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Montazni navod

Montazny navod

Automaticky radarovy splachovac pisoaru SLP 37RZ
Automaticky radarovy splachovac pisoara SLP 37RZ

Funkce, Funkcia
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1.AUTOMATICKY 6 H

2.NASTAVITELNE
POMOCI SLD 04

1. AUTOMATICKY 6 H

2.NASTAVITELNE
POMOCI SLD 04

minimalni aktivaéni €as 10 sek.

samo;_innfé spl'échnut_I po72h

minimalny aktivaény €as 10 sek.

Specifikace dodavky, Specifikacia dodavky

SLP 37RZ - VILA - Obj. €. 01375

150 mm

0,1-0,8 MPa

NN/

/NI

Uchytova sada

Instalace, Instalacia

délka svislého
vedeni

dizka zvislého
vedenia

1 - pfivod vody

2 - elektronika s radarovym
senzorem

3 - vytokova armatura s tésnénim

4 - odpadni potrubi 50 mm

5 - pfivod 230V/50Hz

6 - keramicky pisoar

7 - sifon

8 - elektromagneticky ventil

1 - vstup vody

2 - elektronika s radarovym
senzorom

3 - vytokova armatura s tesnenim

4 - odpadové potrubie 50 mm

5 - privod 230V/50Hz

6 - keramicky pisoar

7 - sifon

8 - elektromagneticky ventil

1.AUTOMATICKY 3 SEK
2.NASTAVITELNE
POMOCI SLD 04

Vlastnosti
1.AUTOMATICKY 3 SEK
2.NASTAVITELNE

POMOCI SLD 04
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1.AUTOMATICKY
2.NASTAVITELNE
1.AUTOMATICKY
2.NASTAVITELNE

(POUZE SERVIS !)
(LEN SERVIS )

(%

10 SEK
10 SEK

&as splachnuti 0,5 - 15,5 sek.

aktivaéni €as 6 - 15 sek.

ek.

&as 0,5 - 15,5 sek.
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kéta [mm] A B C D E F
SLP 37RZ - VILA 160 180 190 605 180 375

Doporucené prislusenstvi

SLD 04

Dalkové ovladani pro nastavovani parametrd radarového splachovace

Doporucené prislusenstvo

SLD 04

Dialkovy ovladac¢ pre nastavenie parametrov radarového splachovaca
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JEDNO AUTOMATICKE SPLACHNUTI
JEDNO AUTOMATICKE SPLACHNUTIE

Servis

Vzhledem k moZnosti zaneseni ventilu necistotami z vody je doporuceno provést 1x rocné kontrolu sitka elektromagnetického ventilu, dota-
Zeni Sroubovych spoji a dosedacich ploch konektord.

Veskeré narezové dily je mozné Cistit pouze vodou, mydlem a mékkym hadrem. V Zadném pfipadé neni mozné pouZzit agresivni a abrazivni
cistici prostredky.

Po vybaleni vyrobku je nutné s obalem postupovat podle zakona o obalech.

Viyrobce ujiStuje, Ze na vyrobek je vydano prohlaSeni o shodé v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhladom k mozZnosti zanesenia ventilu necistotami z vody sa doporucuje previest 1x rocne kontrélu sitka elektromagnetického ventilu,
dotiahnutia skrutkovych spojov a dosadacich pléch konektorov.

VSetky nerezové diely je mozné Cistit iba vodou, mydlom a jemnou handri¢kou, v Ziadnom pripade nie je mozné pouZit' agresivné a abraziv-
né Ccistiace prostriedky

Po vybaleni vyrobku je potrebné s obalom postupovat podla zakona o obaloch.

Vyrobca garantuje, Ze na vyrobok je vydavané prehlasenie o shode v stulade so zakonom ¢. 22/1997 Sb.




Zména intervalu automatického splachnuti pomoci SLD 04

Zmena intervalu automatického splachnutia pomoci SLD 04

Cekej 10 s
Cakaj 10 s

AKTIVACNI CAS
AKTIVACNY CAS

SLDO4 ||

stiskni a drz
stla¢ a drz
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a sucasne
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[Tovarni nastaveni: 6 hod 3
a ie: 6 hod
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Automatické splachnuti po:
Automatické splachnutie po:




