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Montazni navod

(€
Montazny navod

ISO 9001:2000

Standartni funkce, Standartna funkcia

Nasténna umyvadlova baterie SLU 14B
Nastenna umyvadlova batéria SLU 14B

STANDARD <«»START/STOP pfepnuti
STANDARD <« »START/STOP prepnutie

® %)
’ SLU 14 =125 mm
automatické vypnuti 5 min. nastavitelny interval vyp. vody
ické vypnutie 5 min. itelny interval vyp. vody
‘ Vlastnosti

0 0,3m
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< AUTOMATICKY

~__ i i
1. AUTOMATICKE NASTAVENI
2. NASTAVITELNE*

1. AUTOMATICKE NASTAVENIE
2. NASTAVITELNE*

&

1. AUTOMATICKY 0,25 sec.
2. NASTAVITELNE *
NASTAVITELNE®*

i START/STOP
i START/STOP

STANDARD
STANDARD

OFF/ON|

IOFF/ON

* pro dalsi informace
€téte navod na SLD 03

* pre dalsie informacie
prestudute navod na SLD 03

*ZMACKNI ... max 5 sek. ... ZMAGKNI

snimana zéna 0 - 0,3m

prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sek.

oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sek

*STLAC ... max 5 sek. ... STLAC

zméackni OFF/ON
stlaé OFF/ON

START/STOP funkce, START/STOP funkcia
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START
START

4 b.

10 - 310 sec

&

1. AUTOMATICKY 310 sek.

2. NASTAVITELNE *

NASTAVITELNE *

Doporucéené prislusenstvi

SLA 09
SLD 03

Lithiova baterie 9v/1300 mAh, typ U9VL, Zivotnost cca 2 roky pfi 4000 sepnutich mésicné

Univerzalni dalkové ovladani

Doporucené prislusenstvo

SLA 09
SLD 03

Lithiova batéria 9V/1300 mAh, typ U9VL, Zivotnost cca 2 roky pri 4000 zopnutiach mesacne

Univerzalne dialkové ovladanie




Specifikace dodavky, Specifikacia dodavky Instalace, Instalacia

SLU 14B 1
Obj. €. 03145
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.95 mn
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1 sek. drz
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systém vypnut
systém vypnut
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systémlzapnu, AUTOMATICKY
systém zapnut'

AUTOMATICKE NASTAVENIE
5 sek.

Servis

vzhledem k moznosti zaneseni ventilu necistotami z vody je doporuéeno provést 1x ro€né kontrolu sitka elektromagnetického ventilu, dotaze-
ni Sroubovych spoju a dosedacich ploch konektord

(] veskeré nerezové dily je mozné Cistit pouze vodou, mydlem a mékkym hadrem, v Zzadném pfipadé neni mozné pouzit agresivni a abrazivni
Cistici prostfedky

(] po vybaleni vyrobku je nutné s obalem postupovat podle zakona o obalech

(] vyrobce ujiStuje, Ze na vyrobek je vydano prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.

Servis

(] vzhladom k moznosti zanesenia ventilu necistotami z vody sa doporucuje previest 1x ro¢ne kontrolu sitka elektromagnetického ventilu, doti-
ahnutia skrutkovych spojov a dosadacich pléch konektorov

(] vSetky nerezové diely je mozné Cistit iba vodou, mydlom a jemnou handri¢kou, v Ziadnom pripade nie je mozné pouzit agresivné a abrazivné
Cistiace prostriedky

(] po vybaleni vyrobku je potrebné s obalom postupovat podla zakona o obaloch

[ ]

vyrobca garantuje, Ze na vyrobok je vydavané prehlasenie o shode v sulade so zakonom €. 22/1997 Sb.




