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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.



OBSAH

CAST 1: PRED UVEDENIM DO PROVOZU 2
. Bezpecnostni upozornéni
«  Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a 4
CAST 2: POPIS PRISTROJE 5
CAST 3: INSTALACE 6
«  Preprava a rozbaleni 6
«  Umisténi 7
. Cisténi pfed pouzitim 8
«  Elektrické zapojeni 8
«  Otoceni sméru otevirani dvefi 8
CAST 4: NASTAVENI TEPLOTY 9
CAST 5: VNITRNI OSVETLENI. 9
CAST 6: USPORADANI POTRAVIN 10
«  Rady pro chlazeni potravin 10
«  Tabulka uchovavani potravin v chladni¢ce 10
CAST 7: PRAVIDELNA UDRZBA 11
« Cisténi chladnicky 11
CAST 8: CO MAM DELAT, JESTLIZE... 13
CAST 9: VYKONNOSTNI STITEK/ TECHNICKE UDAJE 14
CczZ-1

Copyright © 2012, Fast CR, a. s.

Revision 06/2012



CAST 1: PRED UVEDENiIM DO PROVOZU

Bezpecnostni upozornéni
Symboly:

O Obecné rady pro optimalni provoz spotfebice

A Obecné nebezpeti
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

e Proctete si pozorné navod k pouziti a k montazi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a Udrzby spotiebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotfebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

Pokud je spotiebi¢ prepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muze zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pred zapnutim ve vertikdlni poloze, aby olej

natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spotiebi¢ peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotiebi¢ a kontaktujte prodejce nebo v pfipadé
poskozeného privodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a viechny jeho soucasti v pofadku,
nainstalujte podle pokyn0 v pfislusné kapitole.
»  Priinstalaci spotfebice na misto, popt. pfi posouvani spotfebice, by mohlo dojit k jeho promacknuti nebo
poskozeni ptivodniho kabelu. Zkontrolujte, zda pfivodni kabel nikde neprekazi.
»  Pred pfipojenim spottebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, Ze kapacita systému odpovida udajlim
uvedenych na vykonnostnim Stitku spotfebice.
» Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pfipojeni spotiebi¢e mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

A Presouvate-li spotrebic z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, Ze i kdyz jste odpojili privodni
kabel, soucasti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

0 Tento spotiebi¢ neni ur¢en pro vestavby. Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory pfivodu a odvodu
vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zplsobi Spatnou funkci a poskozeni spotiebice.

Provoz pfistroje

*  Pouzivejte spotrebi¢ pouze k ticeldm, ke kterym je urcen.

»  Tento spotiebic je ur¢en vyhradné pro domaci pouziti, pro uchovavani potravin.

»  Teplota uvnitf chladni¢ky mize mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna k uchovéavani
vyrobkd (napf. 1ékd), které vyzaduji stabilni teplotu.

é Nepouzivejte uvniti spotfebice zadné dalsi elektrospotiebice (napf. topna télesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!
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Neukladejte do chladnicky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napt. spreje) a Zddné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

Vysokoprocentni alkohol ukladejte jen s pevnym uzavérem a ve svislé poloze.

Nepouzivejte podstavec, zasuvky, dvitka spotiebice atd. jako stupatko nebo jako opérku. Hrozi nebezpeci
zranéni osob nebo poskozeni spotiebice.

Dbejte na to, aby se plastové soucasti spotiebice a tésnéni dvefi neznecistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

A Nedoporuc¢ujeme vkladat horké tekutiny nebo jidla dovnitf chladnicky a pInit nddoby az po okraj.

A Nepokladejte na chladni¢ku kiehké, téZké nebo nestabilni pfedméty.

Déti vdomacnosti

Nikdy nenechavejte obaly a jejich soucasti détem. Hrozi nebezpedi otravy nebo udusdeni sklddacimi
kartony a foliemi!

Tento spotfebic¢ neni zddnou hrackou pro déti!

U spotiebicl se zamkem na dvefich: nenechavejte klice v dosahu déti!

Pokud jiz chladni¢ku nebudete pouzivat, demontujte dvirka, tésnéni, police a ulozte je na bezpecné misto.
Predejdete tak nebezpeci uviznuti ditéte uvniti chladnicky.

Udrzba a ¢isténi

ﬁ Drive nez za¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte privodni kabel spotfebice nebo

vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy pfivodni kabel, ale vzdy pfimo za vidlici.

Vseobecné pokyny

Zafizeni neni ureno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o pourziti zatizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

Tento spotfebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

Tésnost chladiciho okruhu je prezkousena.

Tento vyrobek odpovida pfislusSnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotiebice platnym
v Evropské Unii.
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Technicka bezpeénost

Spotiebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotiebic¢ prepravujte i presouvejte jen
A s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym néarazim a otfesim, aby nedoslo k poSkozeni

spotiebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému uniku chladiciho plynu, vznika
riziko vybuchu, ktery mlze byt vyvolan jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebic vykazuje zndmky poskozeni,
nesmi byt uveden do provozu. V takovém pfipadé kontaktujte servisni centrum, vyvétrejte mistnost, kde je
zafizeni umisténo a zamezte Siteni plament nebo jinym zdsahlm do zafizeni.

Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého Uniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn

R600a tézsi nez vzduch, mlze dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.
Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoreného prostoru na teplé, dobfe vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamoreném Uzemi mulze zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimofadné vazné situaci, pod odbornym Iékaiskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pri nahodilém kontaktu s pokozkou nedojde k ohrozeni zdravi, radéji dlikladné omyjte postizené misto. Tekuty
postrik nebo rozprasena tekutina mohou zpGsobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim vody
a privolejte osettujiciho Iékare.

Kontakt s o¢ima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte svého lékare.
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2: POPIS PRISTROJE
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1. Policky chladnicky 7.  Drzak vajec
2. Kryt prostoru pro ukladani ovoce a zeleniny 8.  Police pro ukladani syrti a masla
3. Prostor pro ukladani ovoce a zeleniny 9.  Kryt police pro ukladani syrd a masla
4. Nohy pro sefizeni pfistroje do roviny 10. Spinac osvétleni
5. Police pro ukladani lahvi 11. Termostat
6. Prostiedni police
POZNAMKA:

Obrdzek je pouzeilustraéni, nékteré cdstise mohou od konecného spotrebicelisitz diivodu zdokonolovdni
spotrebice béhem vyroby.
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ST 3: INSTALACE

PREPRAVA A ROZBALENi

Pokud je spotiebic pfepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru miize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spottebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikaIni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouZit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu ur¢enym piipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spotfebice, dvefi a dalsich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky
Spravny provoz spotiebice, teploty chlazeni jsou garantovény pouze pfi zachovani nasledujicich podminek:

e Teplota mistnosti, ve které je spotfebi¢ umistén, odpovidad klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
Stitku spotrebice.

e Maximalni relativni vlhkost okoli: 90%.

Spotiebi¢ musi byt umistén v dostate¢né vzdalenosti od zdroja tepla (napf. pecici trouby, centralniho

vytapéni, piimych slunec¢nich paprsku atd.).

Zafizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pred povétrnostnimi vlivy.

Pravidelna udrzba je provadéna dle pokyn( v tomto navodu.

Vétraci otvory v krytu spotfebice nesmi byt zakryty Zadnymi zabranami.

Spravna instalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovida tdajim na vykonnostnim stitku spotiebice.)

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka trida Teplota okoli
SN +10°C az+32°C
N +16°C az +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
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UMISTENI

Prostor pro umisténi spotfebic¢e musi spliovat pozadavky uvedené v odstavci ,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotrebice.

Spotiebic je urcen pro vestavbu.

Déle musite zachovat vzdalenosti a rozméry spotrebice, aby byla zajisténa jeho spravna funkce:
1. Horni ¢ast nejméné 20 cm;

2. Zadni ¢ast nejméné 10 cm;

3. Sténa na strané, kde se oteviraji dvefe nejméné 30 cm.

Pozadavky na vétrani
Prostor za spotfebicem musi umoziiovat dostatecné proudéni vzduchu.

7 50mm min.
[~ = = »200cm?

Vyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotiebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace zadnym zptsobem poskozeno.

e Pouzivejte spotiebic pouze k iceliim, ke kterym je urcen.
e Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zplsobem bude zajistén volny obéh chladiva a tcinny provoz vaseho spotiebice.

e Pokud je to mozné, umistéte spotrebi¢ do chladné, dobfe vétrané a suché mistnosti.

e Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo, ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdroja pitimého tepla, jako je topeni, trouba, sporak atd. - to by znamenalo, ze kompresor by
musel pracovat mnohem vice a vysledkem by byla i znatelné vyssi spotieba energie.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporucujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalni vzdélenosti:

e Od plynového nebo elektrického spordku 5 cm;
e Od radiatoru nebo trouby, apod. 50 cm;
e Odjiného chladiciho spotiebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte Zzadné spotrebice, které na spotiebi¢ uvoliuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventilacni mfizku. Zastrcku vytahujte zatazenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotiebice od sité nikdy netahejte za kabel.
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Pred zapnutim, spotfebi¢ nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak
stabilizuje a nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se
presvédcte, Ze je uvniti zcela suchy — zejména v rozich.

Varovdni pfed nebezpecim

Chladivo miize byt vysoce hoflavé, v zdvislosti na sloZeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien
a utésnén a byl mnohokradt testovdn na mozné tuniky. Jakykoliv neodborny zdsah miize zpiisobit
nebezpedi pozZdru. Ujistéte se, Ze nedochdzi k Zddnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh
paliva, zejména v pFistupnych cdstech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému miiZe zasahovat pouze odborné kvalifikovany persondl.

Presvédcte se, Ze jste odstranili ze spotiebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni pfislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vlaznou vodou s neutralnim Cisticim prostfedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym — tim

odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pfipravky, které by mohly poskodit povrchy.

ELEKTRICKE ZAPOJENI

Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

e Maéte zcela suché ruce.

o Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim stitku spotiebice odpovidaji, které jsou v domaci napéjeci
siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pouziti pfi jinych napétich, pouzijte ménic
napéti odpovidajicich parametra).

Kabel a zastrcka nejsou poskozeny nebo skiipnuty tézkymi pfedméty.

Privodni kabel neni pfilis napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepfipojujte spotiebic k usmériovaci proudu (napt. slune¢ni elektrdrna) nebo pomoci prodluzovaciho
kabelu.

Spotiebi¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.

V pfipadé, Ze sitova zasuvka domdciho systému neni uzemnéna v souladu se sou¢asnymi pravnimi
predpisy, pfipojte spotiebic po konzultaci se specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni.
Vyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé nasledkem nerespektovani téchto pokyn.

> B

Pokud chladni¢ku béhem instalace nevyrovnate, nemusi se dvirka spravné dovirat a tésnéni nemusi
fadné tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim nebo vlhkosti. Je velmi dllezité
vyrovnani chladnicky.

Chladni¢ku vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich otac¢enim ve sméru hodinovych rucicek chladni¢ku
zdvihéate a jejich otacenim proti sméru hodinovych rucicek chladni¢ku spoustite.

OTOCENI SMERU OTEVIRANI DVERI

V pfipadé, Ze potfebujete zménit smér otevirdni dvefi, kontaktujte autorizovany servis.

CzZ-8

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 06/2012



CAST 4: NASTAVENI TEPLOTY

Teplotu v chladni¢ce nastavite pomoci ovladace termostatu. Ridici modul termostatu je propojen
s kompresorem. Otocte ovladacem termostatu smérem nahoru nebo dold a nastavte teplotu uvnitf chladnicky.
Teplota nastavena na hodnotu,1” je nejteplejsi, naopak hodnota nastavend na,5” je nejchladnéjsi.
Hodnota,0” znameng, Ze je chladni¢ka vypnuta.

Nastavte polohu od 1 -5 pro normalni pouziti. Pokud si nejste jisti teplotou, nastavte hodnotu 3.

Teplotu je tfeba nastavit dle:

o Teploty v mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén;
e Mnozstvi skladovanych potravin;

o Cetnosti otevirani spottebice.

Doporuc¢ujeme stfedni nastaveni. Brzy vysledujete optimalni nastaveni pro své pozadavky.

Spravné nastaveni teploty je dulezité pro skladovani potravin. Potraviny se velmi rychle kazi diky
mikroorganismdim, a tomu je mozné zabranit ¢i oddalit pomoci spravné skladovaci teploty. Teplota ovliviuje
rychlost rdstu mikroorganismi. Tyto procesy jsou s klesajici teplotou zpomalovany. Z tohoto diivodu
doporucujeme stfedni nastaveni ovladace teploty.

POZNAMKA:

e Po prvnim zapnuti chladnicky doporucujeme pro dosazeni poZzadované teploty uloZenych potravin
ponechat chladnicku po dobu ndsledujicich 24 hodin v trvalém chodu - béhem této doby omezte
otevirdni dviiek chladnicky na nezbytné nutné minimum.

e Po vypnuti chladnicky a jejim odpojenim od elektrické sité je pred jejim dalS$im pripojenim
k elektrické siti a zapnutim nutno nejméné 5 minut vyckat - nedodrzenim tohoto pokynu riziko
poskozeni kompresoru chladnicky.

CAST 5: VNITRNi OSVETLENI

Na vsech spotrebicich vybavenych osvétlenim je namontovan spina¢. Pfi zapnuti lednice pomoci ovladace
termostatu se osvétleni automaticky zapne pfi otevieni dvefi a automaticky vypne pfi zavieni dvefi.

Vyména zarovky

Odpojte zafizeni od zdroje energie.

Stisknéte hacky na stranach horni ¢asti krytu a vyjméte kryt zarovky.
Nahradte stavajici zarovku novou o vykonu maximalné 15 W.

Nasadte kryt Zarovky a po 5 minutach pfipojte zafizeni ke zdroji energie.

HwnN =
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CAST 6: USPORADANI POTRAVIN

Potravinové vyrobky, které jsou nachylné na absorbci pach(i nebo uvolnuji aroma, je vzdy tieba ukladat do
uzavienych schranek nebo do vhodného baleni.

Ovoce, zelenina a salatové vyrobky Ize skladovat nebalené v zasuvkach na zeleninu.

Vhodnymi balicimi materialy na potraviny jsou: potravinova folie, alobal, sklenéné schranky apod.
Vyrobky by se nemély dotykat zadni stény, jinak mohou pfimrzat.

Horka jidla a napoje vzdy pred vlozenim do lednice nechte dostate¢né vychladnout.

Dvefe otevirejte pouze na kratkou dobu, aby nedoslo k otepleni vnitfniho prostoru lednice. Setii to energii.
Nikdy neskladujte vybusné materialy nebo vyrobky s hoflavymi stlacenymi plyny (napi. davkovace
$lehacky s tlakovymi kapslemi/bombi¢kami, sprejové plechovky) - RIZIKO VYBUCHU!

Oleje, urcené k pripravé pokrmu, neumistujte do vyjimatelnych schranek ve dvefich lednice. Muze
zpusobit trhliny vzniklé napétim v plastu na dvefich.

Alkoholické napoje je nutné vzdy skladovat v chladné zoné, ve svislé poloze a zcela bezpecné uzaviené.

Rady pro chlazeni potravin

Pri cirkulaci vzduchu v chladni¢ce vznikaji oblasti s riznou teplotou. Tyto oblasti jsou zvlast vhodné pro
uchovani rznych druh@ potravin. Umistujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volné proudit.
Nejchladnéjsi zény (vhodné napi. pro uchovéavani masa) se nachazi hned nad zasuvkami na zeleninu. Naproti

tomu méné chladné zény jsou nahote smérem ven a ve dvefich (idealni pro uchovéavani masla ci syrd).

Tabulka - Uchovavani potravin v chladnicce

Potravina Zpusob uchovavani Zona Trvanlivost
Ochranna folie, alobal,
Maso a ryby (rtizné), uzaviené sklenéne Dolni ¢ast chladnicky 1-2 dny
tvrdé syry kontejnery, plastové
nadoby
Varena jidla, studend Uzaviené sklenéné, Jakakoliv police 1-2dn
jidla, cukrovinky plastové kontejnery P Y
. Uzaviené baleni nebo Zasuvka na ovoce/
Ovoce a zelenina . - 3-4dny
hromadné zeleninu
Banany, brambory, Neuchovavejte ) .
cibule, ¢esnek v chladni¢ce.
Voda, vino, pivo, miéko, Potravinové ldhve ze skla
ovocné dzusy, perlivé & plastu Prihraddka na dvefich Dle data spotieby
napoje P
Nakladané nebo v oleji
ulgzene Qotraijy, . Plvodni baleni Prihradka na dvefich Dle data spotieby
omacky, maslo, mékké
syry, vejce
Jogurt Plvodni baleni Jakékoliv police Dle data spotfeby
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CAST 7: PRAVIDELNA UDRZBA

Cisténi chladnicky
Pred zahdjenim cisténi chladnicky odpojte od zdroje energie.

Pouzijte cistou houbic¢ku nebo mékkou utérku a jemny myci prostiedek v teplé vodé. Nepouzivejte hrubé nebo
brusné distice.

Chladni¢ku dobie omyjte a vytiete do sucha.

Na plastové nebo pryzové casti nepouzivejte Cistici vosky, koncentrované cistici prostiedky, bélidla ani cistice
obsahujici petrolej.

Na plastové ¢asti nikdy nepouzivejte papirové utérky, Cisti¢e oken.

Vnitiek spotiebice Cistéte v pravidelnych intervalech.

e Doporucujeme cistit prostor lednice alespon 1x za mésic.

e Vyjméte potraviny a ulozte je na chladné misto.

e Ze spotiebice vyjméte veskeré vyjimatelné casti.

e RUzné Casti uvniti lednice nejsou obecné vhodné pro mycky. Tyto casti by mély byt ¢istény pomoci
teplé vody a prostiedku na nadobi. Nikdy nepouzivejte Cistici nefedény prostiedek a v zadném pripadé
brusné ¢i kyselé, tj. chemické Ccistici prostiedky. Doporucujeme (istici prostfedek pro obecné pouziti
s neutralnim Ph.

Pouzivani parnich cisticich spotiebici je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

e \Vytiete vnitini prostory a pfislusenstvi Cistou vodou a vsechno osuste pomoci suché utérky. Spotrebic
poté nechte vétrat 3 - 4 min.

e Neposkodte ¢i neodstrante vykonnostni Stitek ze zadni strany spotiebice - je dulezity pro poprodejni
servis a pro nasleduijici likvidaci spotiebice.

e Dbejte, aby voda nepfisla do styku uvnitf s ¢astmi spotiebice, které vedou proud.

e Ujistéte se, ze voda z rozmrazovani mlze volné odtékat skrz odtokovy kandlek. Obcas otvor odtoku
vycistéte pomoci vatové tycinky.

e Pres odtokovy kanalek pro odmrazovaci vodu nema protékat voda na cisténi. To zpUsobi preteceni
odparovaci misky a vyteceni vody na cisténi na podlahu.

DLOUHODOBE VYRAZENIi Z PROVOZU

Pokud chladni¢ku nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:

Odpojte chladnicku od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitrek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v Casti o cisténi chladnicky. Nechte dvitka oteviend, aby se uvnitt netvofil neptijemny zapach.
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A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladan termostatem, ktery nastavujete na oto¢ném ovladaci teploty, a spind se automaticky
v okamziku, kdy dojde k prekroceni teploty ve spotiebici, a vypne se, jakmile se této teploty opét dosahne.
Pfi spusténi kazdého kompresoru — chladiciho systému - je slyset hluk. Tyto zvuky jsou vytvafeny tehdy, kdyz
motor v kompresoru pracuje, a vytvéii je i chladivo, obihajici v okruhu chladiciho systému. Tyto zvuky jsou
normalni, neznamenaji zadnou poruchu ve funkci spotrebice.

V nevyhtivanych mistnostech nebo v chladnych povétrnostnich podminkach se na vnéjsich sténach spotrebice
muze vytvaret kondenzat.

To neznamena poruchu a tento kondenzat zmizi, jakmile se zvysi teplota.

Servisni oddéleni kontaktujte pouze tehdy, jestlize po analyze vsech moznych faktort poruchy nemuzete
nalézt zadnou pficinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdfive se tedy zaméite na:, Co mam
délat, jestlize...”

POZNAMKA:

Odmrazovdni chladinicky probihd automaticky béhem procesu chlazeni. Voda je odvddéna otvorem
v zadni édsti chladicky do odparovaci nddoby, kde je automaticky odparena. Abyste zajistili spravné
fungovdni automatického odmrazovdni chladnicky, udrZujte otvor a misto okolo néj Cisty a volné
priichozi. Pokud dojde ke znecisténi, neprodlené tuto Edst vycistéte, popf. nalijte 1/2 sklenice cisté vody
do otvoru.
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CAST 8: CO MAM DELAT, JESTLIZE...

a) Spotiebi¢ nefunguje.

Zkontrolujte prosim:

e Je zastr¢ka v dobrém stavu a je do zasuvky fadné zapojena?

e Proudi do kabelu elektrickd energie? (Tuto moznost zkontrolujte zapojenim malého spotiebice, jako je
ru¢ni mixér nebo fén na vlasy, apod.)

e Je spotiebic zapnuty? (Voli¢ teploty by nemél byt nastaven na,0")

o Jesitovy jisti¢/pojistka v domacnosti zapnuty ¢i zasroubovana?

b) Spotrebic¢ nedostatecné chladi. / Kompresor spina pfilis casto.

Zkontrolujte prosim:

e Nechali jste lednici stat alesponn 12 hodin pred zapnutim? Pokud ne: Vytahnéte sitovou zastrcku,
spotiebi¢ se zavienymi dvefmi nahnéte na jednu stranu a podrzte nebo umistéte do nahnuté polohy
a poté zpét do polohy rovné. Po uplynuti 12 hodin znovu zapnéte, po tuto dobu neotvirejte dvere.

e Kdyz se dvefe spravné zaviraji, tésnéni na dvefich pevné a rovhomérné Ipi na ramu.

Test: Mezi tésnéni a rdm umistéte list papiru a dvefe zaviete. Na viech stranach by mélo byt tézké tento list
papiru vytadhnout.

Autorizovany servis volejte v pfipadé, kdy je mozné papir vytahnout bez odporu v jednom nebo
vice bodech.

e Je spotiebic vystaven pifimému slunec¢nimu zafeni nebo je umistén piilis blizko tepelného zdroje (sporak,
radiator, atd.)? Chrante spotiebic pred pfimym slune¢nim zafenim/ zkontrolujte vzdalenost od tepelného
zdroje/umistéte izola¢ni desku mezi spotrebic a tepelny zdroj. (Viz,Umisténi“)

e Je naplnén (spotiebic) prilis velkym objemem Cerstvych potravin?

e Jeproudénivzduchu a ventilace v pofadku? Zkontrolujte, zda-li neni zakryta ventilacni mfizka nebo neni-li
tepelny vyménik (kondenzator) na zadni strané stény pokryt prachem.

v 7]

c) Teplota v chladnicce je pfilis nizka.
e Nastavte teplotu na vyssi hodnotu.
d) Spotiebic je prilis hlu¢ny.

e  Stoji spotiebic pevné na podlaze, zplUsobuje provoz spotiebice vibrace prilehlého nabytku nebo objekt’?
Ujistéte se, Ze vSechny ¢asti upevnéné na zadni sténé mohou volné vibrovat.

e Peclivé odklonte kontaktni ¢asti nebo zvyste vzdalenost mezi spotiebicem a prekazkou.

e Jsou vyjimatelné ¢asti Fadné usazeny ve spotiebici?

e Dotykaji se nadoby ¢i schranky?

POZNAMKA:

Zvuky teceni'v chladicim obvodu nelze odstranit.

V Zddném prFipadé nelze do spotiebice provddét Zddné zdsahy technického charakteru ¢i pokusy
o opravu viastnimi silami.
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CAST 9: VYKONNOSTNI STITEK/TECHNICKE UDAJE

Vykonnostni stitek se vSemi technickymi udaji je na spottebici pfipevnén na boku vnitini stény nebo na zadni

strané spotrebice.

Technické specifikace

Model PTL 1211 BI
Klimaticka tfida N
Cisty objem 2041
Provozni napéti 220-240V ~ 50 Hz
Maximalni vykon 146 W
Spotteba energie 0,363 kWh/24 hod 132,5 kWh/rok
Hlu¢nost 42dB
Rozméry vxsxh 122/54/54 cm
Hmotnost 37 kg

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadt. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pii nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad( nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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