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Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 12.02.2021 Cislo verze 2 Revize: 24.02.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: Cisténi podlahy, univerzalni RM 536

1.2 Prislusn& uréené pouziti latky nebo smési a nedoporuéend pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pfipravku Cistici ptipravek na podlahy

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
- lIdentifikace vyrobce/dovozce:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Kércher spol. s r.o.
Modletice 193

CZ - 251 01 Ricany
Tel.: +42-0 323 606 014

Internet: www.karcher.com
- Oddéleni poskytujici informace:

Oddéleni CSD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
productsafety.management@de.kaercher.com

1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace:
Tel. 224 919 293
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

PFi udalostech s nebezpecnymi latkami [nebo nebezpecnym zboZim]

Unik, prasak, ohen, expozice nebo nehoda

V kteroukoliv dobu zavolejte spole€nost CHEMTREC.

Kromé& USA a Kanady: +1 703 741-5970 (telefonéty na Ucet volaného jsou mozné)
V ramci USA a Kanady: 1-800-424-9300

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky oznaéeni
-Ozna€ovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpadéa
- Vystrazné symboly nebezpeé€nosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpeénosti odpada
- Pokyny pro bezpeéné zachézeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

(pokrac¢ovani na strané 2)
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- 2.3 DalSi nebezpeénost
Produkt neobsahuje Zadné halogenované organické slouc¢eniny (AOX), nitraty, slouceniny t&zkych kovu.
-Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
- VPVB: Neda se pouZzit.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpe&nych pfimeési.
- ObsaZené nebezpeéné latky:

CAS: 64-17-5 ethanol & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye lrrit. 2, H319 1-5%
EINECS: 200-578-6

Indexové ¢islo: 603-002-00-5
Reg.C.: 01-2119457610-43-XXXX
- NaFizeni EP a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech / Oznacovéani obsahu

neiontové povrchové aktivni latky, konzervacni Cinidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, <5%
METHYLISOTHIAZOLINONE)

parfémy
- Dodate€na upozornéni: PIné znéni H-vét o nebezpecnosti latek je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
- PFi nadychani: vyvést na erstvy vzduch, pfi obtiZich vyhledat Iékafe.
- PFi styku s ktiZzi: Omyt teplou vodou.
- PFi zasazeni oé&i: Oteviené oéi po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.
- PFi poziti:
Vyplachnout Usta a pak vypit velké mnoZstvi vody.
Pfi pfetrvavajicich potiZich se poradit s |ékafem.

v s

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékaFfské pomoci a zvlaStniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokrac¢ovéani na strané 3)
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
- Doporuéené hasici prostredky:
CO2, hasici prédSek nebo vodni mlha. Na vétsi poZary vodni mlha nebo péna.
- Z bezpeénostnich davodi nevhodné hasici prostfedky: Vodni proud.

5.2 Zvl43tni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smeési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiée
- Zvl1aStni ochranné vystroj: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy Neni nutné.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Zfedit velkym mnoZstvim vody.
Nesmi vniknout do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Nesmi vniknout do pady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:
Pouzit absorpcni materidly (pisek, kfemelina, sorbenty kyselin, universalni sorbenty).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.
Informace o bezpe¢ném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobnich ochrannych prostfedcich viz kapitola 8.
Informace o odstrafiovani odpadu viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpeé€né zachazeni Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
-Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni poZzadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dal3i tdaje k podminkam skladovani: Zadné
(pokracovéni na strané 4)
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- 7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéani expozice/osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

64-17-5 ethanol

NPK | Kratkodoba hodnota: 3000 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m?®

- 8.2 Omezovani expozice

-Vhodné technické kontroly Zadné dalsi adaje,viz bod 7.

-Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedk

- V8eobecna ochranna a hygienick4 opatfent:

Je nutné dodrZet obvyklé bezpec€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
- Ochrana dychacich cest Pfi dobrém vétrani prostoru neni ochrana potfeba.

- Ochrana rukou: Neni potfebné.
- Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem stanovit a je nutno pfed pouZzitim provést

zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic

PFfesné Casy priniku materidlem ochrannych rukavic je tfeba zjistit u vyrobce rukavic a fidit se jimi.

- Ochrana oé€i a obliéeje Pfi pInéni se doporucuji bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-VSeobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zapach:

- Prahov4 hodnota z4pachu:

- Bod tani/ bod tuhnuti

- Bod varu nebo po€ate€ni bod varu arozmezi bodu
varu

- Hoflavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni:

- Bod vzplanuti:

- Samovznicent:

- Teplota rozkladu:

- pH pfi 20 °C

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Kapalina
Modra

Po citronu
Neni uréeno.
0°C

100 °C

Neda se pouZzit.

Neni uréeno.
Neni uréeno.
Neda se pouZzit.

Produkt neni samozéapalny.

Neni uréeno.
8,5

(pokrac¢ovéani na strané 5)
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- Hodnota pH 1 %:

- Hodnota pH 1 % pfi 20 °C:

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky pfi 20 °C:

- Rozpustnost

-vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

8,1
8,3

Neni uréeno.
3 mPas

PIné misitelna.

- Vybusné vlastnosti:
- Obsah fedidel:

(logaritmickd hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni uréeno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfi 20 °C: 0,999 g/cm?®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 Dal8i informace
*Vzhled:
- Forma: Kapalina
- Dalezité tdaje tykajici se bezpeénosti,

ochrany zdravi a zZivotniho prostredi
- Zapalna teplota: nevztahuje

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Organicka redidla: 2,7%
- VOC (EC) 2,70 %
- Obsah netékavych sloZek: 3,4 %
-Zmeéna stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
-Informace tykajici se t¥id fyzikalni

nebezpeénosti
- VybuSniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolneé reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada

(pokrac¢ovéani na strané 6)
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‘ - Znecitlivélé vybusniny odpada ‘

\ ODDIL 10: Stalost a reaktivita \

- 10.1 Reaktivita odpovida bodu 10.3

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochézi k rozkladu pfi doporuéeném zplisobu pouZiti.

+10.3 MoZnost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
-10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluéitelné materialy: Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

+11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- LD/LC 50 Relevantni hodnoty pro klasifikaci:
64-17-5 ethanol
Oréalné LD50 >5.000 mg/kg (potkan)
PokoZkou |LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim | LC50/4 h|>1.800 mg/l (potkan)
- Ziravost/drazdivost pro kGzi Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
-Vazné poskozeni o€i / podrédzdéni oé€i
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / kliZze: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych bunkach Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokrac¢ovéani na strané 7)
cz—
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+11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

+12.1 Toxicita
- Pro v. prostfedi Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

+12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

*PBT: Neda se pouZzit.

*VPVB: Neda se pouzit.

+12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech naruSujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

+12.7 Jiné nepfiznivé Géinky
- DalSi ekologické udaje:
- Hodnota CHSK (chemickéa spotieba kysliku): 98300 mg/I

- VSeobecn& upozornéni:

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnoZstvi do podzemnich vod, vodnich tokd nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

+13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuéent:
Musi se odevzdat do sbéru zvlaStnich odpadd nebo do shéru problémovych latek.
Malad mnoZstvi je moZno zfedit vydatnym mnoZstvim vody a nasledné vyplachnout. Likvidaci vétSich mnoZstvi
je tfeba provést podle mistnich Gfednich predpisu.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Nekontaminované obaly se mohou opakované pouzit.
- Doporuéeny &istici prostfedek: Voda, pfipadné s ¢isticimi prostfedky.

cz—
(pokrac¢ovéani na strané 8)
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN ¢islo nebo ID é€islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi:
- Latka znegistujici more: Ne
- 14.6 ZvIa3tni bezpeénostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouZzit.
-14.7 Namofrni hromadna pfeprava podle

nastroja IMO Neda se pouzit.
- Pfeprava/dalSi udaje: Podle vy3e uvedenych natizeni Zadny nebezpecény naklad
- UN ¢&islo a oznaé€eni pro pfepravu: odpada

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

+15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
Nafizeni (ES) 1907/2006 REACH o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v
platném znéni
Nafizeni (ES) 1272/2008 CLP o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, v platném znéni
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech, v platném znéni
Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zékond, v platném znéni
Naf. vl. €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci, v pl. znéni
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v plathném znéni
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadnéa z obsaZenych latek neni na seznamu.

-Narodni pfedpisy: Chemicky zakon 350/2011, Sb

-15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

cz—
(pokrac¢ovéani na strané 9)
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ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o sou¢asny stav védomosti, nepfedstavuiji viak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

- Seznam a plné znéni H-vét o nebezpeénosti uvedenych v oddilu 3:
H225 Vysoce hoflavé kapalina a pary.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

- Oddéleni vydavajici bezpe€nostni list: CSD-D
-Poradce:
Oddéleni CSD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
productsafety.management@de.kaercher.com
- Cislo pfedchozi verze: 1
- Zkratky a akronymy:

ADR: Evropské dohoda o silni¢ni prepravé nebezpe¢ného zbozi

IMDG: Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcu

GHS: Globélni harmonizovany systém klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a smési
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELINCS: Evropského seznamu oznamenych latek

CAS: Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemickeé latky

VOC: tékavych organickych sloucenin

LC50: Smrtelné koncentrace latky, pfi které Ize oGekéavat, ze zpusobi smrt 50 % populace
LD50: Smrtelna davka latky, pfi které Ize oekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

PBT: Persistentni, bioakumulativni a toxicky

VPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: VAzné poSkozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

-* Udaje byly oproti pfede3lé verzi zménény

0-011-695-0 RM 536/8 2:301
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