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Informachni list vyrobku o spotiebé elektrické energie

Ceramini
/SR 10-7 KE 23
7736900318

Nasledujici Gidaje o vyrobku vyhovuji pozadavk(im nafizeni Komise (EU) ¢. 811/2013,812/2013,813/2013 a814/2013 o doplnéni smérnice EP a
Rady 2010/30/EU.

Udaje o vyrobku Symbol Jednotka 7736900318
Kotel typu B1 ano
Jmenovity tepelny vykon Prated kW 10
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni Ns % 75
Trida energetické G¢innosti C
Uzitecny tepelny vykon

Pri jmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu Py kw 10,0
Pri 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim rezimu Py kW 3,0
Uéinnost

Pri jmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu N4 % 80,3
Pri 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim reZimu N1 % 80,6
Spotreba pomocné elektrické energie

Pri plném zatizeni elmax kw 0,019
Pfi CasteCném zatizeni elmin kw 0,017
V pohotovostnim rezimu Psg kw 0,007
Dalsi polozky

Tepelna ztrata v pohotovostnim rezimu Petoy kW 0,122
Emise oxid(i dusiku (pouze pro plyn nebo olej) NO, mg/kWh 5
Hladina akustického tlaku ve vnifnim prostredi Lwa dB 44
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