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Informachni list vyrobku o spotiebé elektrické energie

Condens 9000i WM
GC9000iWM30/150S523
7738100742

Nasledujici Gidaje o vyrobku vyhovuji pozadavk(im nafizeni Komise (EU) ¢. 811/2013,812/2013,813/2013 a814/2013 o doplnéni smérnice EP a
Rady 2010/30/EU.

Udaje o vyrobku Symbol  Jednotka 7738100742
Kondenzaéni kotel ano
Kombinovany ohfiva¢ ano
Jmenovity tepelny vykon Prated kw 29
Sezonni energeticka d¢innost vytapéni Ns % 94
Trida energetické G¢innosti A
Uzitecny tepelny vykon

Pfi jmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim reZimu Py kW 29,4
Pri 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim rezimu P, kw 9,9
Ucinnost

Pri jmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu N4 % 88,5
Pri 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim rezimu N1 % 98,7
Spotreba pomocné elektrické energie

Pri plném zatizeni elmax kW 0,067
Pri Castecném zatizeni elmin kW 0,014
V pohotovostnim rezimu Psg kW 0,001
Dalsi polozky

Tepelna ztrata v pohotovostnim rezimu Patoy kw 0,071
Spotieba energie zapalovaciho hofaku Pign kW 0,000
Emise oxid(i dusiku (pouze pro plyn nebo olej) NO, mg/kWh 41
Hladina akustického tlaku ve vnifnim prostredi Lwa dB 49
Dodatecné udaje pro kombinované ohfivace

Deklarovany zatézovy profil XL
Energeticka Gi¢innost ohfevu vody Nwh % 85
Trida energetické ucinnosti ohfevu vody A
Denni spotfeba elektrické energie (primérné klimatické podminky) Qelec kWh 0,127
Rocni spotreba elektrické energie AEC kWh 28
Denni spotfeba paliva Qsyel kWh 23,016
Rocni spotreba paliva AFC GJ 18
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