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Wydrukowane z Grundfos CAPS  [2015.01.034]

Pozycja Ilość Opis

1 UPS  32-100 N 180

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 95906489
The pump is of the canned rotor type, i.e. pump
and motor form an integral unit without shaft
seal and with only two gaskets for sealing.
The bearings are lubricatd by the pumped liquid.
The pump has 3-step speed selector.
The pump is characterized by:

* S tainless steel shaft.
* Ceramic radial bearing system.
* Carbon axial bearing.
* S tainless steel rotor can and bearing plate.
* Corrosion-resistant impeller, Kompozyt, PE S /PP.
* S tal nierdzewna pump housing.

The motor is a 1-phase motor.
No additional motor protection is required.

C iecz:
Zakres temperatury cieczy: -25 .. 110 °C

Techniczne:
Klasa TF : 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE

Materiały:
Korpus pompy: S tal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Wirnik: Kompozyt, PE S /PP

Instalacja:
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 2
C iśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
C  praca: 9.5 µ F
Moc wejściowa przy prędkości 1: 280 W
Moc wejściowa przy prędkości 2: 340 W
Moc wejściowa przy prędkości 3: 345 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
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Prąd przy prędkości 1: 1.3 A
Prąd przy prędkości 2: 1.5 A
Aktualna prędkość 3: 1.52 A
Wielkość kondensatora - praca: 9.5 µ F
R odzaj ochrony (IE C  34-5): X4D
Klasa izolacji (IE C  85): H

Inne:
Masa netto: 6.4 kg
Masa: 6.9 kg
Objętość wysyłkowa: 0.012 m3
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95906489 UPS  32-100 N 180 50 Hz
H
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UPS  32-100 N 180, 50Hz

Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3
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UPS  32-100 N 180, 50Hz

Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3
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Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: UPS  32-100 N 180
Pozycja
Nr katalogowy: 95906489
Numer E AN: 5700311289945
Cena: Na życzenie

Techniczne:
Prędkości: 3
H max: 100 dm
Klasa TF : 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE

Materiały:
Korpus pompy: S tal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Wirnik: Kompozyt, PE S /PP

Instalacja:
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 2
C iśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: -25 .. 110 °C

Dane elektryczne:
C  praca: 9.5 µ F
Moc wejściowa przy prędkości 1: 280 W
Moc wejściowa przy prędkości 2: 340 W
Moc wejściowa przy prędkości 3: 345 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1: 1.3 A
Prąd przy prędkości 2: 1.5 A
Aktualna prędkość 3: 1.52 A
Wielkość kondensatora - praca: 9.5 µ F
R odzaj ochrony (IE C  34-5): X4D
Klasa izolacji (IE C  85): H
Zabezpieczenie silnika: S tyk
Zabezpieczenie termiczne: wewn.

Układy sterowania:
Położenie skrzynki zaciskowej: 9H

Inne:
Masa netto: 6.4 kg
Masa: 6.9 kg
Objętość wysyłkowa: 0.012 m3
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95906489 UPS  32-100 N 180 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: R ysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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95906489 UPS  32-100 N 180 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.
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