
Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

Position Anz. Beschreibung

1 S E G.40.09.2.50B

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 96075897

Vertikale, einstufige Tauchmotorpumpe mit
blockiersicherem, gehärtetem S chneidsystem.
Nachstellbare Hydraulik zur E rhaltung des
Wirkungsgrades, S ystem "S martTrim".
Blockaggregat mit Transportbügel und 10m Kabel
mit freiem Kabelende.
Kabeleinführung: E delstahlsteckverschraubung,
Kabel wasserdicht vergossen, Pumpenmotor um
180° drehbar.
Motor mit 2 S atz Thermofühlern zur Temperatur-
überwachung in der Wicklung.
Doppeltes Dichtungssystem als kompakte
Cartridge-/Patronendichtung.
Ö lsperrkammer gefüllt mit physiologisch
unbedenklichem S pezialöl, von außen
kontrollierbar.

S ervicefreundliches E delstahlspannband zur
schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.

Fördermedium:
Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C

Technische Daten:
Laufradtyp: S chneidwerk
Gleitringdichtung: S IC/S IC
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: PA-I
Kennlinientoleranz: IS O 9906:2012 Grade 3B

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß

E N-J L1030
Laufrad: Grauguss

E N-J L1030
Dichtung: S IC/S IC

Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Anschluss: DIN
Anschluss Druckstutzen: DN 40
Nenndruck (bar): PN 10
Maximale E inbautiefe: 10 m

E lektrische Daten:
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

Position Anz. Beschreibung

Anzahl der Pole: 2
Leistungsaufnahme P1: 1.3 kW
Motorbemessungsleistung P2: 0.9 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 3 x 400-415 V
S pannungstoleranz: +6/-10 %
E inschaltart: Direkt
Max S tarts pro S tunde: 30
Nennstrom: 3 A
Anlaufstrom: 21 A
S trom bei Leerlauf: 2.1 A
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,72
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: 0,62
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: 0,5
Nenn-Drehzahl: 2860 1/min
Trägheitsmoment: 0.0036 kg m²
Motorwirkungsgrad bei Vollast: 0,71 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: 0,67 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last: 0,60 %
S chutzart (IE C  34-5): IP68
Isolationsklasse (IE C  85): F
explosionsgeschützt: nein
Kabellänge: 10 m
Kabeltyp: LY NIFLE X
Art des Kabelsteckers: NO PLUG

S onstiges:
Nettogewicht: 38 kg
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz
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Name des Unternehmens:
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Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]
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Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:
Produktbezeichnung: S E G.40.09.2.50B
Position
Produktnummer: 96075897
E AN Nummer: 5700394850698
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: 4.44 l/s
Maximale Förderhöhe: 14.4 m
Laufradtyp: S chneidwerk
Gleitringdichtung: S IC/S IC
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: PA-I
Kennlinientoleranz: IS O 9906:2012 Grade 3B

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß

E N-J L1030
Laufrad: Grauguss

E N-J L1030
Dichtung: S IC/S IC

Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Anschluss: DIN
Anschluss Druckstutzen: DN 40
Nenndruck (bar): PN 10
Maximale E inbautiefe: 10 m
Trocken- / Naßaufstellung: S
Installation: Vertikal

Fördermedium:
Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C

E lektrische Daten:
Anzahl der Pole: 2
Leistungsaufnahme P1: 1.3 kW
Motorbemessungsleistung P2: 0.9 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 3 x 400-415 V
S pannungstoleranz: +6/-10 %
E inschaltart: Direkt
Max S tarts pro S tunde: 30
Nennstrom: 3 A
Anlaufstrom: 21 A
S trom bei Leerlauf: 2.1 A
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,72
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: 0,62
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: 0,5
Nenn-Drehzahl: 2860 1/min
Trägheitsmoment: 0.0036 kg m²
Motorwirkungsgrad bei Vollast: 0,71 %
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: 0,67 %
Motorwirkungsgrad bei halber Last: 0,60 %
S chutzart (IE C  34-5): IP68
Isolationsklasse (IE C  85): F
explosionsgeschützt: nein
Motorschutz: Wärmeschalter
Temperaturschutz: extern
Kabellänge: 10 m
Kabeltyp: LY NIFLE X
Art des Kabelsteckers: NO PLUG

Art der S teuerung:
S chaltschrank: nicht integriert
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

Beschreibung Daten

Zusätzliche E in-/Ausgänge: E xternal
Feuchtigkeitssensor: ohne Feuchtigkeitssensor
AUTOADAPT: NO

S onstiges:
Nettogewicht: 38 kg
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz

Achtung! S oweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle
E inzelheiten.
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz

Achtung! S oweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle
E inzelheiten.
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz

Achtung! S oweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle
E inzelheiten.
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz

Achtung! S oweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle
E inzelheiten.
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.01.034]

96075897 S E G.40.09.2.50B 50 Hz

Hinweis: Alle E inheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.
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