GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
N Telefon:
o\

Datum:

Pozice | PoTet

Popis

1

TP 32-120/2 B A-F-Z-BUBE

Vuwrobn®T.: 96401862

J ednostupkove] jednoduchq] odstpedive] Terpadlo v

uspopRd@n® in-line:

- tasnic® kruhy a obatn€ kolo z korozivzdorn€

oceli

- elektrofor€lzn® povrchov®Rprava

- miskov®spojka

- vyj°mateIn®horn® T&t Terpadla pro snadnou

Rdrtbu

- optimalizovan®hydraulick® T&t

- uspopRd@n®in-line se sac®m a vutlaTnum
hrdlem v jedn€] pgmce k umotnan® pgfmq
mont®te do potrub® nebo na betonovwz&klad

- bezRdrtbov®mechanick®ucp®ka odoln®proti

korozi

Motor je 1-f& ovwAC motor.

Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:

Techn.:

0..140 é&C

Qdaje Terpadla pro dan€] ot®ky: 2890 ot/min

J men. prutok:
J men. dopravn® vupka:
Ucp®ka:

ToleranTn® p&mo kpvky:

Materi@ly:
Taleso Terpadla:

Obatn9 kolo:

Instalace:

Max. teplota okol®:
Max. provozn® tlak:
Standardn® ppruba:
P otrubn® ppgpojka:

PN pro potrubn® pgpojku:

8.6 mEh

7m

BUBE
I1S09906:2012 3B

Bronz

DIN W.-Nr. 2.1050
ASTM B505-C90700
Korozivzdorn®ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS1304

40 éC
10 bar
DIN

DN 32
PN 6/10

Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnwm hrdlem: 220 mm

Velikost ppruby motoru:

Elektrick9] Rdaje:

FT85

Pozn.: obr. vurobku se mure lipit od skuteT. vurobku
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GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
N Telefon:
o\

Kryt® (IEC 34-5):
Tpda izolace (IEC 85):

Jinq:

Min. index RTin., MEI f:
ErP status:
Cist®hmotnost:
Hrub®hmotnost:

P pepravn® objem:

Datum:

Pozice | PoTet| Popis

Typ motoru: 71B

Tpda RTinnosti IE: NA

PoTet pAiw 2

J menovitwvukon - P2: 0.37 kW

Frekvence el. s°ta: 50 Hz

J menovit§ napat®. 1x220-230/240 V

J menovitwel. proud: 2,95/2,70 A

Rozbahovwel. proud: 280 %

Cos phi - BTin%: 0,99

J menovit] ot@Nky: 2770 ot/min

QTinnnost motoru pp plnYm zat°ten® 60,0-56,0 %

55 Dust/ etting
F

0.40

Produkt vyhovuj°c® EuP
22.6 kg

25.1 kg

0.06 mE
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N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Datum:
96401862 TP 32-120/2 B 50 Hz

H TP 32-120/2 B, 1%230 V, 50Hz | eta

[m] [%]
Cerpan®kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 éC
Hustota = 998.2 kg/mE

104 100

94 90

8 - 80

74 70

64 60

54 50

4 40

34 30

| \ L 20

1 10

0 T T T T T T T T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Q [mEh]

P NPSH
W] [m]
600 P1 12
500-// 10
400+ -8
300 , -6
200 L4
1004 2

0 0
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N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:

. ! v Telefon:
GRUNDFOS 2\
Datum:
Popis Hodnota [rl;lﬂ TP 32-12072 B, 19230 V, 50Hz [eﬂltﬁa]
Cerpan®kapalina = Voda
: 104 Teplota kapaliny = 20 éC - 100
Vpeobecn®informace: 5 Hustota = 998.2 kg/mE %
N®ev vurobku:: TP 32-120/2 B A-F-Z-BUBE
Pozice 84 80
C%lo vurobku: 96401862 71 70
EAN kAd:: 5700390653095 6 L 60
Cena: Na vyt®I@n° 5 | L 50
Techn.: N 40
Qdaje Terpadla pro dan€] ot®@Mky: 2890 ot/min 31 30
J men. prutok: 8.6 mth 24 20
J men. dopravn® vupka: 7m 1 10
Max. dopravn® vupka: 120 dm 0 I I I I I I Lo
Ucp®ka: BUBE 0 2 4 6 8 10 12 Q [mEh]
ToleranTn® p&mo kgvky: 1S09906:2012 3B [vﬁ/] Nrr%”
Verze Terpadla: A i Pi L
Model: A .
400 4 110
Materi®y:
Taleso Terpadla: Bronz 200‘///7 S
DIN W.-Nr. 2.1050 0
ASTM B505-C90700
Obatn{] kolo: Korozivzdorn®ocel 2
DIN W.-Nr. 1.4301 (
AISI304
KAf mater. proveden® z tu
Instalace: . ﬁz
Max. teplota okol® 40 & ol 7l
Max. provozn® tlak: 10 bar 8
Standardn® pgruba: DIN 20
KAt pro pgpojen® F
Potrubn® pgpojka: DN 32 S
PN pro potrubn® pgpojku: PN 6/10 ;ﬁ
Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnum 220 mm B
hrdlem: y o
Velikost ppruby motoru: FT85 .
Kapalina: & accmiosoum,
Rozsah teploty kapaliny: 0..140 éC R .
ploty kapaliny lag@_ Ga | ;
Elektrick9 Bdaje: @ T ":J ;
Typ motoru: 71B E L= |
T@da RTinnosti IE: NA @ H—
PoTet pA 2 £
J menovitwvukon - P2: 0.37 kw & rterovorsonron
Frekvence el. sta: 50 Hz ey e
J menovit®] napat®: 1 x 220-230/240 V lgf@@'g?@@ E %!
J menovitwel. proud: 2,95/2,70 A DIDIOHN § §
Rozbahovwel. proud: 280 % L e |
Cos phi - BTin%k: 0,99 |
J menovit9] ot@ky: 2770 ot/min & Ll
QTinnnost motoru pg pInfim zat’ten®.  60,0-56,0 %
Kryt® (IEC 34-5): 55 Dust/ etting
Tpda izolace (IEC 85): F
Motorov®ochrana: PTO
Vwr.T. motoru: 85215102
Jind:
Min. index BTin., MEI f: 0.40
ErP status: P rodukt vyhovuj°c® E uP
Cist®hmotnost: 22.6 kg
Hrub®hmotnost: 25.1 kg
P pepravn® objem: 0.06 mE
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N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Datum:
96401862 TP 32-120/2 B 50 Hz
133 133
- 133 i 142
Flﬁ S
[i | o]

385

RP 1/4

126

68

Ok

32
75 75

80

110

Pozn®mnka! Vpechnyd'ednotky mus® but v[mm] jestlite nen® uvedeno jinak.
Pozn@®mka: tento zjednodupenwrozmarovwn®irtek nezobrazuje vpechny detaily.
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N@ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Datum:

96401862 TP 32-120/2 B 50 Hz

2

LOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION
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HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION
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Upozornan® Vpechny jednotky jsou v [mm], pokud nen® uvedeno jinak!
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