Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

GRUNDFOS®

Pozycja |IloTP| Opis

1 TP 40-180/2 B A-F-Z-BUBE

Uwaga! ZdjHaie produktu mote sitOrAmic od aktualnego
Nr katalogowy: 96401998

J ednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:

- piertcien bietny i wirnik ze stali nierdzewne;j

- sprzKg® aibkowe

- wykonanie top-pull-out dla @twej obsagi

- optymalna hydraulika

- konstrukcja inline z przeciwlegymi krAPcami
ssawnym i t@cznym umotdiwia montatona rurocillgu
lub fundamencie betonowym

- odporne na korozjtObezobsaigowe mechaniczne
uszczelnienie waa.

Z przydld¢zonym silnikiem 1-fazowym.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0..140 éC
Techniczne:
Prt@kotP dla danych pompy: 2860 obr/min
WydajnotP nominalna: 12.5 m3/h
Nominalna wysokoTP podnoszenia: 10 m
Uszczelnienie waau: BUBE
Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B
Materiag:
Korpus pompy: Brii
DIN W.-Nr. 2.1050
ASTM B505-C90700
Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS1304
Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 éC
Maksymalne citnienie pracy: 10 bar

Koamierz standardowy: DIN
Przydldze rurowe: DN 40
Citnienie: PN 6/10
DaigotP montatowa: 250 mm

Wymiar koaierza dla silnika: FT100

Dane elektryczne:

Typ silnika: 80A
IE Efficiency class: NA
Liczba biegun/Aw: 2

Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW
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Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

GRUNDFOS®

Dane:

Pozycja |IloTP| Opis

CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz

Napik@ie nominalne: 1x220-230/240 V

PrLd znamionowy: 4,00/3,65 A

Prld uruchomienia: 280 %

Cos fi -wspAzzynnik mocy: 0,99

PrH@koTP nominalna: 2750 obr/min

S prawnoTP silnika przy peaym obcillieniu: 66-64 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/ etting

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Minimum efficiency index, MEIh: 0.70

ErP status: EuP Wolnostojlie

Masa netto: 31 kg

Masa: 35.2 kg

ObjH2oTP wysydkowa: 0.12m3
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Dane:
96401998 TP 40-180/2 B 50 Hz
H TP 40-180/2 B, 1%230 V, 50Hz | eta
[m] [%]
Ciecz twczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 éC
GH3toTP = 998.2 kg/m3
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Nazwa firmy:

Wirnik:

Kod materiaa:
Instalacja:

Maksymalne citnienie pracy:
Komierz standardowy:

Kod przydldzy rurocillgu:
Przydldze rurowe:

Citnienie:

DagoTP montarmwa:
Wymiar koamierza dla silnika:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

IE Efficiency class:

Liczba biegun/nv:
Nominalna moc silnika - P2:
CzH3totliwoTP podstawowa:
NapiH@ie nominalne:

PrUd znamionowy:

Prld uruchomienia:

Cos fi -wspAazynnik mocy:
P rH@koTP nominalna:

S prawnotP silnika przy peaiym
obcillgeniu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:

Nr silnika:

Inne:

Minimum efficiency index, MEI h:
ErP status:

Masa netto:

Masa:

ObjHaoTP wysydowa:

Maksymalna temperatura otoczenia:

ASTM B505-C90700

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS1304

YA

40 éC
10 bar
DIN

F

DN 40
PN 6/10
250 mm
FT100

0..140 &

80A

NA

2

0.55 kW

50 Hz

1 x220-230/240 V
4,00/3,65 A
280 %

0,99

2750 obr/min
66-64 %

55 Dust/ etting
F

PTO

85215103

0.70

EuP Wolnostojll¢e
31 kg

35.2 kg

0.12 m3

Autor:
Telefon:
GRUNDFOS®
Dane:
Opis WartoTP [;'1] TP 40-180/2 B, 1%230 V, 50Hz [eﬂltﬁa]
. Ciecz tmczona = Woda
Informacje ogAine: 5y I;ergqtperaiura 2 ko
. 124 oTP = 998.2 kg/m3
Nazwa wyrobu: TP 40-180/2 B A-F-Z-BUBE 14
Pozycja 104 L 100
Nr katalogowy: 96401998 9. L 90
Numer EAN: 5700390656430 8 L 80
Cena: Na wyczenie 7 L 70
64 60
Techniczne: 51 50
PrHalkotP dla danych pompy: 2860 obr/min 4 40
WydajnoTP nominalna: 12.5 m3/h 2: :28
Nominalna wysokoTP podnoszenia: 10 m 14 L 10
H max: 180 dm 0 I I I I I I I —Lo
Uszczelnienie waa: BUBE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q [m3/h]
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B [ka] Nrr%”
Wykonanie pompy: A
Model: A 1.04 pr 20
Materiag: 0.5 5 F10
Korpus pompy: Bri ///:—P/Z’
DIN W.-Nr. 2.1050 0.0 0

141

442

143

RP 1/4

68

M1

125

LOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

@ HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.01.034]

4/6


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96401998&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

68

Dane:
96401998 TP 40-180/2 B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.
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Y,

GRUNDFOS 2\

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

96401998 TP 40-180/2 B 50 Hz

LOW VOLTAGE
@ DIRECTION OF ROTATION
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Uwaga! Wszystkie wymiary sLLiwv [mm] jet@li nie zostay podane inne jednostki.
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