GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:
Telefon:

Datum:

Pozice

PoTet

Popis

1

UPS 65-60/2 F B

Vuwrobn®T.: 96402262

Cerpadlo je v proveden® se zapouzdpenum rotorem, tj. Terpadlo a motor tvop® kompaktn® jednotku bez

Pozn.: obr. vuwrobku se mure lipit od skuteT. vurobku

hpdelovq ucp®ky, vybavenou pouze dvama tasnic®mi kroutky.
Lotiska jsou maz®na Terpanou kapalinou.

Aby se ppdeplo problfmum spojenum s likvidac®
vurobku, bylo pg vawroba poutito co nejm€na

druhwmateri®lu.

Charakteristika Terpadla :
& motor
&eramick®radi®n° lotiska
grafitov®axi®n° lotiska

derezocelov®izolaTn® membr®na rotoru

daleso statoru z hlin°kov9] slitiny
daleso Terpadla z Bronz

&tator se zabudovanum termosp®naTem

Motor je 1-f& ovwmotor.

Cerpadla se dod®aj° vTetna standardn°ho
modulu um®stan9lho ve svorkovnici.
Standardn® modul mus® but papojen na elektr.
s°wpvou pgpojku ppes extern® stykaT.

n°d°c®jednotky:
Rel€:

Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:

Techn.:

Bez relq]

-10..120 éC

Schval. znaTky na typoveim pt®tku: AAA,CE,EAC

Materi@ly:
Taleso Terpadla:

Obatn9 kolo:

Instalace:
Rozsah okoln® teploty:

Bronz
DIN W.-Nr. 2.1176.01
ASTM B-271

Korozivzdorn®ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS1304

0..40éC
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GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
N Telefon:
o\

Datum:
Pozice | PoTet| Popis
Max. provozn® tlak: 10 bar
Standardn® ppruba: DIN
P otrubn® pgpojka: DN 65
PN pro potrubn® pgpojku: PN6/PN 10

Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnwm hrdlem: 340 mm

Elektrick9] Rdaje:

PoTet pAiw 2

C run: 161 F
Ppkon pro ot@®kovwstupek 1: 450 W
Ppkon pro ot@®kovwstupek 2: 470 W
Ppkon pro ot®kovwstupek 3: 510 W

Frekvence el. s°ta: 50 Hz

J menovit§ napat®: 1 x 230-240V
El. proud pro ot®ky 1: 2.15A

El. proud pro ot®ky 2: 22A

Proud - ot®ky 3: 24 A

Cos phi pp ot®kovem stupni 1: 0,91
Cos phi pp ot®kovem stupni 2: 0,93

Cos phi ot@®ky 3: 0,92
Velikost kondenz®oru - provoz: 161 F/400 V
Tpda izolace (IEC 85): H

Jinq:

Cist®hmotnost: 29.1 kg
Hrub®hmotnost: 30.8 kg
Ppepravn® objem: 0.043 mE
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GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:
Telefon:

2\

Datum:

96402262 UPS 65-60/2 F B 50 Hz
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UPS 65-60/2 F B, 1230 V, 50Hz

Cerpan®kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 éC
Hustota = 998.2 kg/mE
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N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:

. ! v Telefon:
GRUNDFOS 2\
Datum:
Popis Hodnota [rl;lﬂ UPS 65-60/2 F B, 1230 V, 50Hz ﬁ/ﬁ
6.5 Cerpan®kapalina = Voda
Vpeobecn®informace: 6.0 Liglt(:)ttz taggzlzlr‘zyfgfrgsc
N®ev vurobku:: UPS 65-60/2 F B 5.5
Pozice 504
Cslo vurobku: 96402262 4.5 %0
EAN kAg:: 5700390664435 404 80
Cena: Na vyt®I@n° 351 70
3.0 60
Techn.: ;Z: :Zg
PoTet ot®Tek: 3 15 30
Max. dopravn® vupka: 60 dm 1.04 L 50
Schval. znaTky na typoveim pt’tku: AAA,CE,EAC 0.5 1 N L10
Materi@y: %3 5 10 15 20 25 30 35 40 Q([mEh 0
Taleso Terpadla: Bronz [l\)/\}]‘
DIN W.-Nr. 2.1176.01 | 40 — =
ASTM B-271
Obatn9 kolo: Korozivzdorn®ocel 300+
DIN W.-Nr. 1.4301 200
AIS1304 100 -
0
Instalace:
Rozsah okoln® teploty: 0..40éC =
Max. provozn® tlak: 10 bar Ll
Standardn® pgruba: DIN %%
P otrubn® pgpojka: DN 65 sl £ (Y
PN pro potrubn® pgpojku: PN6/PN10 g E |
Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnwm hrdlem: 340 mm T
Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny: -10.. 120 éC
Elektrick9 Bdaje:
PoTet pAiw 2
C run: 161 F
P pkon pro ot@&kovwstupek 1: 450 W
P gkon pro ot®@kovwstupek 2: 470 W
P pkon pro ot@ kovwstupek 3: 510 W
Frekvence el. s°a: 50 Hz ﬁ 1~
J menovit9] napat®: 1x230-240V o O e —
El. proud pro ot®@ky 1: 2.15A
El. proud pro ot@ky 2: 2.2A niInEgnain) U
Proud - ot@ky 3: 24A TMT2L N
Cos phi pp ot@kovem stupni 1: 0,91 |
Cos phi pp ot®kovem stupni 2: 0,93 K 7--#-K
Cos phi ot@®ky 3: 0,92 Stop [
Velikost kondenz@oru - provoz: 161 F/400V
Tpda izolace (IEC 85): H Start [_\ K_\
Motorov®ochrana: Kontakt
Teplotn® ochrana: extern®
n°d°®jednotky: =N
Relq: Bez relq
Poloha svorkovnice: 1.30H
JinS:
Cist®hmotnost: 29.1 kg
Hrub®hmotnost: 30.8 kg
P pepravn® objem: 0.043 mE
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N®&ev spoleTnosti:

N ¥y|p:cacc?v®1o kwm:
GRUNDFOS 2\

Datum:

96402262 UPS 65-60/2 F B 50 Hz
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Pozn®mnka! Vpechnyd'ednotky mus® but v[mm] jestlite nen® uvedeno jinak.
Pozn@®mka: tento zjednodupenwrozmarovwn®irtek nezobrazuje vpechny detaily.
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GRUNDFOS 2\

N@ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:
Telefon:

Datum:

96402262 UPS 65-60/2 F B 50 Hz
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Upozornan® Vpechny jednotky jsou v [mm], pokud nen® uvedeno jinak!
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