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Position Quantité Description

1 S Q 2-70

Note ! La photo produit peut différer du produit réel

R éférence: 96524434
Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de
distribution, arrosage,...
S ystè me de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstè ne/céramique.

Caractéristiques de la pompe S Q : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à
sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.

Moteur monophasé à  rotor à  aimantation permanente offrant un rendement trè s élevé, pouvant
couvrir une large plage de performances.
Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.

L iquide:
Température liquide maximum: 35 °C
T° max. liquide à  0,15 m/sec: 35 °C

Technique:
Vitesse pour donnée pompe: 10700 mn-1
Débit nominal: 2 m³/h
Pression nominale: 71 m
Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE ,UL,CUL
Tolérance de courbe: IS O 9906:1999 Annex A

Matériaux:
Pompe: Polyamide / Acier inoxydable

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

R oue mobile: Polyamide
Moteur: Acier inoxydable

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Installation:
R efoulement pompe: R p 1 1/4
Diamè tre minimum du forage: 76 mm

Donnée électrique:
Type moteur: MS 3
Puissance absorbée - P1: 1.65 kW
Puissance nominale - P2: 1.15 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 200-240 V
Méthode de démarrage: direct
Courant nominal: 8.4 A
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Facteur de puissance: 1,00
Vitesse nominale: 10700 mn-1
Indice de protection (IE C  34-5): IP68
Classe d'isolement (IE C  85): F
Longueur du câble: 30 m

Autres:
Poids net: 9.2 kg
Poids brut: 11 kg
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96524434 S Q 2-70 50 Hz
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S Q 2-70, 50Hz

Liquide pompé = E au
Température du liquide = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³
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Liquide pompé = E au
Température du liquide = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³
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Description Valeur

Information générale:
Nom produit: S Q 2-70
Position
Code article: 96524434
Nombre E AN:: 5700396929941
Prix: S ur demande

Technique:
Vitesse pour donnée pompe: 10700 mn-1
Débit nominal: 2 m³/h
Pression nominale: 71 m
Certifications sur la plaque
signalétique du moteur:

CE ,UL,CUL

Tolérance de courbe: IS O 9906:1999 Annex A
Pompe No: 96080394
E tages: 4
Modè le: B
Clapet: pompe avec clapet anti-retour

intégré

Matériaux:
Pompe: Polyamide / Acier inoxydable

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

R oue mobile: Polyamide
Moteur: Acier inoxydable

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Installation:
R efoulement pompe: R p 1 1/4
Diamè tre minimum du forage: 76 mm

Liquide:
Température liquide maximum: 35 °C
T° max. liquide à  0,15 m/sec: 35 °C

Donnée électrique:
Type moteur: MS 3
Puissance absorbée - P1: 1.65 kW
Puissance nominale - P2: 1.15 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 200-240 V
Méthode de démarrage: direct
Courant nominal: 8.4 A
Facteur de puissance: 1,00
Vitesse nominale: 10700 mn-1
Indice de protection (IE C  34-5): IP68

Classe d'isolement (IE C  85): F
Protection moteur: O
Protection thermique: interne
Longueur du câble: 30 m
No moteur: 96160851

Commandes:
CU 300/CU 301: aucune communication possible

Autres:
Poids net: 9.2 kg
Poids brut: 11 kg
R égion de vente: E U/S -AMR E G/APR E G
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96524434 S Q 2-70 50 Hz

R emarque:toutes les unités sont en [mm] à  moins que d'autres unités soient spécifiées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.
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96524434 S Q 2-70 50 Hz

Note ! Toutes les unités sont en  [mm] sauf précision contraire.
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