GRUNDFOS"®

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

Pozice

Pocet

Popis

1

MOG.09.3.2

Pozn.: obr. vyrobku se mize lisit od skutec. vyrobku

Vyrobni €.: 97901125

Multilift, dodavany jako kompletni jednotka pfipravend pro instalaci, sestava z pIné integrované sbérné
nadrZze se dvéma Cerpadly s mélnicim zafizenim a ponornymi motory umisténymi na sbérné nadrzi a
pevné zapojené fidici jednotky véetné snimace hladiny. (Zpétné ventily a vytlacné potrubi jsou k
dispozici jako prislusenstvi.)

PIné integrovand sbérna nadrz méa vSechny potfebné porty pro pfipojeni pfivodniho potrubi, vytlaného
potrubi, odvzduSnovaci potrubi a ruéné oviadaného membranového Cerpadla (prisluSenstvi).

Shérna nadrz obsahuje 7 vstupli na obvodu. Zadni vstup DN100 je umistén na patentovaném vstupnim
disku pro plynulé propojeni vSech vstupnich potrubnich drovni (uprostfed) mezi 180 a 315 mm.

Vstupy DN100 a DN50 na kazdé strané. Vstupy DN150 a DN50 na horni ¢asti nadrze.

Korozivzdorné polyetylenové sbérné nadrze Multilift jsou plynotésné a vodotésné a nepropoustéji
zapach; zkosena konstrukce dna snizuje mnozstvi zbytkové vody a omezuje sedimentaci.

Cerpadlo s mé&lnicim zafizenim s virovym ob&Znym kolem, ponornym motorem a olejovou komorou s
fyziologicky nezavadnou olejovou napini mechanické hridelové ucpavky. Vypusté Cerpadla maji vnitni
zavity 1 1/4 palce.

Ridici jednotka LC221 s mikroprocesorem je vybavena displejem pro kompletni monitorovani. Cerpadio
a snimac jsou pfipojeny k Fidici jednotce regulatoru 10 m kabelem a trubkou. Napajeci kabel ma délku
1,5 m a je vybaven zastrckou (véetné fazového ménice pro 3fazovy motor)

Bezkontaktni, odporovy, piezoelektricky, tlakovy snimac pfipojitelny do sk¥iné, monitorovany fidici
jednotkou a s pfesnosti na

milimetry a Udaji zobrazenymi na displeji. Tlakové trubka zajiSténa proti ucpani uvnitf nadrze bez
pohyblivych ¢asti uvnitf odpadnich vod.

Ridici jednotka nabizi tepelnou ochranu motoru a monitorovani provozu Cerpadla. Tepelna ochrana
motoru sestava z tepelnych spinacu ve vinuti.

Funkce fidici jednotky:
« zapnuti/vypnuti, bézné pfepinani a pfepinani pfi porusSe Cerpadel s mélnicim zafizenim na zakladé
nepretrZitého signélu z odporového piezoelektrického snimace
« ochrana motoru pfes ochranny motorovy jisti¢ a/nebo méreni proudu, jakoz i pfipojeni tepelnych
spinact
« ochrana motoru pfi chodu nasucho prostfednictvim omezeni doby chodu s naslednym nouzovym
provozem
« 24hodinové automatické zkuSebni chody béhem dlouhych obdobi necinnosti
« nastaveni ¢asl zpozdéni:

- zpozdéni zastaveni (Cas od dosazeni hladiny zastaveni do zastaveni Cerpadla)

- zpozdéni spusténi (Cas od dosazeni hladiny spusténi do spusténi Cerpadla)
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- zpozdéni alarmu (€as od vzniku poruchy do indikace alarmu) pro zabranéni kratkodobého
alarmu vysoké hladiny v pfipadé doCasného vysokého pfitoku do nadrze.
« automatické méreni proudu pro alarmové indikace
* provozni Gdaje o:
- provoznim rezimu (automaticky, rucni)
- provozni dobé
- impulsech (pocet start()
- nejvy8Sim naméfeném proudu motoru
« alarmova indikace:
- stavu Cerpadla (béh, porucha)
- poruchy fazové sekvence a chybéjici faze
- poruchy tepelného spinace
- alarmu vysoké hladiny vody
- Casu pro servis/udrzbu (volitelné).
« volba automatického resetu alarmu
« zapis poruch az do 20 alarmd
« volba mezi riznymi vychozimi hladinami
« volba typu pfipojeného snimace
« kalibrace snimace (pfedbé&zné nastaveni)
« volba intervalu udrzby (0, 3, 6 nebo 12 mésicu).

Standardné ma LC 221

4 beznapétové vystupy pro:

— béh Cerpadla

— poruchu Cerpadla

— alarm vysokeé hladiny vody

— bé&Znou poruchu.

6 digitalnich vstupl pro nasledujici funkce:

— pfipojeni desky snimace tlaku (pfedbézné namontovano)

— pfipojeni analogového snimace (4 — 20 mA nebo 0 — 5 V)

— pfipojeni az &tyf hladinovych spina&l nebo tlakovych spinaci misto analogového snimace
— pfipojeni samostatného spinace hladiny, ktery bude pouzit pro detekci zaplaveni

mimo Multilift. Cerpaci stanice jsou &asto instalovany v jimce uvnitf suterénu — nejnizsi bod v budové.

V pfipadé pfitoku podzemnich vod nebo prasknuti vodovodniho potrubi bude alarm indikovan Fidici
jednotkou.

— pripojeni externiho resetu alarmu
— pripojeni tepelného spinae motoru

Rada Multilift je zkonstruovana podle normy EN12050-1 a schvélena a monitorovana externim
institutem LGA. DalSi schvaleni jsou VDE, GHOST, CB a EMV.

Techn.:

Typ ob&Zného kola: MELNICI SYSTEM
Materialy:

Tésnéni: SIC/SIC
Kapalina:

Max. teplota kapaliny: 40 °C
Elektrické udaje:

Pocet pold: 2

Prikon - P1: 1.4 kW
Jmenovity vykon - P2: 0.9 kW
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 3x400V
Tolerance napéti: +10/-10 %
Typ spinani (DOL, SD): PFfimé spinani

Vytisténo z Grundfos CAPS [2015.01.034]

2/6



GRUNDFOS"®

Nazev spolecnosti:

Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

Pozice | Pocet| Popis

Max. pocet startll za hodinu: 60

Jmenovity el. proud: 27A

Cos phi - power factor: 0,72

Jmenovité otacky: 2860 ot/min

Ucinnost motoru pfi 1/1 zatizeni: 71 %

Kryti (IEC 34-5): IP68

Tfida izolace (IEC 85): F

Typ kabelové koncovky: CEE 3P+N+E

Rozvodny kabel: 15m

Ridici jednotky:

Typ Fidici jednotky: LC221.1

Nadrz:

Celkovy objem tlak. nadob(y): 931

Celkovy efektivni objem sbérné nadoby (nadob) pfi vysSce vstupu 180 mm:
Celkovy efektivni objem sbérné nadoby (nadob) pfi vySce vstupu 250 mm:

Celk. efekt. objem sbéraci nadrze pfi vstupu 315 mm: 50 |

231
371
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GRUNDFOS 2\

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

Telefon:

Datum:

97901125 M0OG.09.3.2 50 Hz
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

o ‘ V Telefon:
GRUNDFOS 2\
Datum:

Popis Hodnota [m]_ MOG.09.3.2, 50Hz
V3eobecna informace: 16+
Nazev vyrobku:: MOG.09.3.2
Pozice 159
Cislo vyrobku: 97901125 "
EAN kod:: 5710626081257
Cena: Na vyzadani 13
Techn.: 12
Max. pritok: 4.41/s
Max. dopravni vyska: 144 m 114
Typ obé&zného kola: MELNICI SYSTEM

10
Materialy:
Tésnéni: SIC/SIC 9
Kapalina: 8
Max. teplota kapaliny: 40 °C

74

Elektrické udaje:
Pocet poll: 2 61
Pfikon - P1: 1.4 kW
Jmenovity vykon - P2: 0.9 kw 57
Frekvence el. sité: 50 Hz ad
Jmenovité napéti: 3x400V
Tolerance napéti: +10/-10 % 3
Typ spinani (DOL, SD): PFimé spinani
Max. pocet startll za hodinu: 60 2
Jmenovity el. proud: 2.7A
Cos phi - power factor: 0,72 14
Jmenovité otacky: 2860 ot/min
Ucinnost motoru pfi 1/1 zatizeni: 71 % 0 . . . . . . ! . |
Kryti (IEC 34-5): P68 0 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Q[Irs]
T¥ida izolace (IEC 85): F

Motorova ochrana:
Kabel motoru:

Teplotni spinac
10m

Typ kabelu: HO7RN-F
Typ kabelové koncovky: CEE 3P+N+E
Rozvodny kabel: 1.5m

HO5 VV-F
Ridici jednotky:
Typ Fidici jednotky: LC221.1
Provozni maéd: S3-35%, 1IMIN
Nadrz:
Celkovy objem tlak. nadob(y): 93|
Celkovy efektivni objem sbérné nadoby 231
(n&dob) pri vySce vstupu 180 mm:
Celkovy efektivni objem sbérné nadoby 371

(nadob) pfi vySce vstupu 250 mm:

Celk. efekt. objem sbéraci nadrze pfi vstupu 50 |
315 mm:
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Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

GRUNDFOS®
97901125 MOG.09.3.2 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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