GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:
Telefon:

Datum:

Pozice | PoTet

Popis

1

UP 15-14 B PM

Pozn.: obr. vuwrobku se mure lipit od skuteT. vurobku

Vuwrobn®T.: 97916771

Cerpadlo se sfqrickum rotorem konstruovan9] pro obah teplq vody v r@nci distribuTn°ho systfimu tepl€]
vody. Cerpadlo je urTeno pro instalaci v systfimech se zpatnum potrub®m. V tachto instalac°ch Terpadlo
okamtita dod® ®horkou vodu po celq] budova.

J e vybaven vysoce efektivn®’m jednof®& ovum motorem s 12pAovum permanentn®m magnetem s n°zkou
hluTnost®, jehot parametry odpov°daj° smarnici EMC. (elektromagnetick®kompatibilita). S potpeba
energie Terpadla je sn°tenana 5at 8 W.

Taleso Terpadla je vyrobeno z mosazi, kter®m®vysokou odolnost proti korozi a je schv®ena pro
poutit® na pitnou vodu.

Z duvodu rychlq a snadnq] instalace je Terpadlo vybaveno utivatelsky ppvativou z&uvkou COMFORT
PM. Cerpadlo je vybaveno izolaTn°mi kryty, kter] minimalizuj° tepeln€] ztr®y do okol°.

Dalp® podrobnosti o varobku

K typickum aplikac®m patg obah teplq] vody napgklad v tachto systfimech:
- soustavy cirkulace teplq vody v jedno a dvougeneraTn°ch rodinnuch domech
- malq topn systfmy.

Cerpadlo je vhodn€ pro otevpen€] a uzavpen¥ systfimy, je urTeno pro vnitm® instalaci.

Cerpadlo

Cerpadlo je vybaveno sffrickum motorem s lotiskem rotoru, kterf] je samonasatviteln9 a mazan€
Terpanou kapalinou. Motor Ize oddalit od talesa Terpadla, cot umotkuje jeho snadnou Bdrtbu a
vumanu.
Cerpadla maj° n®leduj°c® charakteristiky:
- C®tive styku s Terpanou kapalinou jsou hermeticky oddalen€ od statoru pomoc® kulov€¥ho
separ®oru z korozivzdorn9] oceli.

- Lotisko nem®vuli a protote m®pouze jeden oparnwbod, vytv®F velmi n°zkq] tren®, cot vede ke
sn°ten® ppkonu a hluku.

Svorkovnice, motor i jednotka Terpadla byly testov@ny pro poutit® ve vihk€im prostped®v souladu se
smarnic® pro n°zk€ napat’. Poutitd] normy: EN 60335-1 a EN 60335-2-51.

Motor je impedanTna chr@®nan a je tedy odolnwproti zkratu. Nen® nutn®t®In®dalp® ochrana motoru.
Cerpadlo je navrteno v souladu s tgdou I IEC 61140, kter®oznaTuje dvojitou elektrickou izolaci. To
Tin° ochrannwzemn® vodiT zastaralum, kterwz toho duvodu nen® pgftomen.

P provozu nasucho je Terpadlo chr@ano ochranou proti provozu nasucho. Ochrana proti provozu
nasucho funguje pomoc® vnitm°ho mapen® synchronizace rotoru a statoru.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 2..95éC
Techn.:

Teplotn® tgda TF: 95

Schval. znaTky na typovqim pttku: CE,VDE,EAC

Materi®ly:
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GRUNDFOS®

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
N Telefon:
o\

Elektrickq] Rdaje:

C run:

P pkon pro ot@kovwstupek 3:
Frekvence el. s°ta:

J menovitd] napat®:

Proud - ot®ky 3:

Velikost kondenz®oru - provoz:
Kryt® (IEC 34-5):

Tpda izolace (IEC 85):

Jin€:
Cist®hmotnost:
Hrub®hmotnost:
Ppepravn® objem:

Datum:
Pozice | PoTet| Popis
Taleso Terpadla: Mosaz MS 68
Obatn9 kolo: Korozivzdorn®ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
Instalace:
Max. provozn® tlak: 10 bar
Potrubn® ppgpojka: G112

Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnwm hrdlem: 80 mm

061F
8W

50 Hz
1x230V
0.07 A
0.61F
P44

F

1 kg
1.12 kg
0.003 mE

Vytiptano z Grundfos CAPS [2015.02.029]

2/6



N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Datum:
97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz
H UP 15-14 B PM, 50Hz | eta
[m] [%]
Cerpan®kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 éC
Hustota = 998.2 kg/mE
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N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:

. ! v Telefon:
GRUNDFOS 2\
Datum:
Popis Hodnota [r'-rll] UP 15-14 B PM, 50Hz FD/?]
134 Cerpan®kapalina = Voda
Vpeobecn®informace: 1.2+ Li‘;'{;ii iagél;?zykgf,ﬂf
N@ev vurobku:: UP 15-14 B PM 114 22
Pozice 1.04 20
Cslo vurobku: 97916771 0-99 -8
EAN kAg:: 5710626363766 084 -6
Cena: Na vyt®I@n° g'z: :E
Techn.: gi: :;O
PoTet ot®Tek: 1 034 ¢
Max. dopravn® vupka: 14 dm 024 L4
Teplotn® tgda TF: 95 014 L)
Schval. znaTky na typovem pt’tku: CE,VDE,EAC 0.0 I I I I I I I I I I 0
0 005 010 015 020 025 030 035 040 045 Q [mBh]
Materi®y: [W]
Taleso Terpadla: Mosaz MS 68 7
Obatn9] kolo: Korozivzdorn®ocel, 6_//
EPDM, PPO, PTFE,
Grafit 44
2
Instalace: 0
Max. provozn® tlak: 10 bar
Potrubn® pgpojka: G172
Vzd@®enost mazi sac®’m a vutlaTnum hrdlem: 80 mm
Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny: 2..95éC
Elektrick9 Bdaje:
C run: 0.61F -
P pkon pro ot@&kovwstupek 3: 8W
Frekvence el. s°ta: 50 Hz
J menovit9] napat®: 1x230V
Proud - ot®Tky 3: 0.07 A
Velikost kondenz@oru - provoz: 0.61F
Kryt® (IEC 34-5): P44
Tpda izolace (IEC 85): F
Motorov®ochrana: o®nw o
Teplotn® ochrana: ImpedanTna chr@ano L NOT
Il |
Jind: :
Cist®hmotnost: 1kg |
Hrub®hmotnost: 1.12 kg |
P pepravn® objem: 0.003 mE :
|
|
|
/
/
/
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GRUNDFOS 2\

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

Datum:
97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz
|
il
/ |
|
o | o
|
|
_V_‘,I k — i | -
| =
S K’ B 3
08

Pozn®mnka! Vpechnyd'ednotky mus® but v[mm] jestlite nen® uvedeno jinak.
Pozn@®mka: tento zjednodupenwrozmarovwn®irtek nezobrazuje vpechny detaily.
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GRUNDFOS 2\

N®&ev spoleTnosti:

Vypracov@o kum:
Telefon:

Datum:

97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

L N =
|

Upozornan® Vpechny jednotky jsou v [mm], pokud nen® uvedeno jinak!
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