GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

Pozycja

IloTP

Opis

1

UP 15-14B PM

Uwaga! ZdjHaie produktu mote silOorAmic od aktualnego
Nr katalogowy: 97916771

Pompa z wirnikiem kulowym jest przeznaczona do uwytku w domowych instalacjach ciep@j wody
ukytkowej. Pompa jest przeznaczona do montatu w instalacjach z przewodem cyrkulacyjnym. W takich
instalacjach pompa zapewnia natychmiastowlLidostt@noTP ciep@j wody urytkowej w caggm budynku.

Zasilanie jest zapewniane przez cichy, wysoko wydajny, jednofazowy, 12-biegunowy silnik z
magnesem trwaym speaiajlLldy wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilnoTci
elektromagnetycznej. PobAr mocy pompy zostaoograniczony do od 5 do 8 W.

Korpus pompy jest wykonany z mosilldzu, kt4ty charakteryzuje sitOdurdLipdpornoTcillipa korozjtQi jest
dopuszczony do ukytku w instalacjach wody pitne;j.

Pompa jest wyposarmna w wyﬁodny korek COMFORT PM umotdiwiajLidy szybki i @twy montato Pompa
jest dostarczana wraz z powakami izolacyjnymi minimalizujLdéymi straty ciep@ do otoczenia.

Dalsze szczegAty dotyczlde produktu

Do typowych zastosowawu nalewy tmczenie ciep@j wody ukytkowej w nastipujlidych ukadach:
" instalacje ciep@j wody uwytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych,

" niewielkie instalacje grzewcze.

Pompa jest przystosowana do ukytku w instalacjach otwartych i zamknikdych oraz przeznaczona do
montata w pomieszczeniach.

Pompa

Pompa jest wyposat®na w silnik sferyczny z @wyskiem nie wymagajlldym regulacji i smarowanym
t@czonllieczlLlAby u@twiP konserwacjtdi wymiantOczt@ci, silnik motma oddlézyP od korpusu pompy.

Pompy te charakteryzujllisiFOnastt@ujLidymi waTciwoTciami:

~ CzHci bHallde w kontakcie z tmczonllkieczLisllpddzielone hermetycznie od stojana separatorem
sferycznym wykonanym ze stali nierdzewne;j.

~ Eonysko bezluzowe jest obcillfwne tylko w jednym punkcie, co prowadzi do zmniejszenia tarcia oraz
ograniczenia zapotrzebowania na moc i ha@su.

Skrzynka zaciskowa i pompa zostag poddane testom w warunkach mokrych zgodnie z dyrektywlLL|
niskonapik@iowll|Zastosowane normy: PN-EN 60335-1 i PN-EN 60335-2-51.

Silnik wyposara)nyﬂestw zabezpieczenie z kontrolLLjmpedancji uzwojew, przez co zabezpieczony jest
przed zwarciem. Dlatego tetonie jest wymagane radne dodatkowe zabezpieczenie silnika.

Pompa zosta@ zaprojektowana tak, aby spemiaP wymagania klasy I wedaig IEC 61140. Oznacza to,
e posiada izolacjtOpodwAnLLLW zwilliku z tym przewAd uziemienia jest zbHany i nie zostao
uwzglH@niony.

Pompa posiada funkcjtOochrony przed pracllpa sucho. Funkcja ochrony przed pracllipa sucho
wykorzystuje wynik wewnKrznego pomiaru synchronizacji wirnika i stojana.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 2.95¢é&C
Techniczne:

Klasa TF: 95
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GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

Pozycja |IloTP| Opis

Materiag:
Korpus pompy:
Wirnik:

Instalacja:

Maksymalne citnienie pracy:
Przydldze rurowe:

DaigotP montatowa:

Dane elektryczne:
C praca:

CzH3totliwoTP podstawowa:
Napik@ie nominalne:

Aktualna prH@kotP 3:

WielkoTP kondensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IE C 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Masa netto:

Masa:

ObjHoTP wysydkowa:

Moc wejtciowa przy prHakortci 3:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC

Mosilldiz
Stal nierdzewna, EPDM, PPO, PTFE, grafit

10 bar
G12
80 mm

0.61F

8 W
50 Hz
1x230V
0.07 A
0.61F
P44
F

1 kg
1.12 kg
0.003 m3
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Dane:
97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz
H UP 15-14 B PM, 50Hz | eta
[m] [%]
Ciecz twczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 éC
GH3toTP = 998.2 kg/m3
1.3
1.2
1.1 22
1.0 20
0.9+ 18
0.8 16
0.74 114
——
0.6 12
0.5+ 10
0.44 L8
0.34 L6
0.2+ -4
0.14 L2
0'0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 0
0 0,02 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46 0,50 Q [m3/h]
P17
W]
9
84
74
6
5
44
3
24
14
0

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.02.029] 3/6



Nazwa firmy:

Autor:
. Telefon:
GRUNDFOS 2\
Dane:
0pis WartoTtP [r'-rll] UP 15-14 B PM, 50Hz FD/?]
134 Ciecz tmczona = Woda
) Temperatura cieczy = 20 éC
Informacje ogAlne: 1.24 GHBtorP = 998.2 kg/m3
Nazwa wyrobu: UP 15-14 B PM 114 22
Pozycja 1.04 20
Nr katalogowy: 97916771 0.9 18
Numer EAN: 5710626363766 084 1
Cena: Na kyczenie g'z: :E
Techniczne: g'i: :;O
P r@kortci: 1 034 ¢
H max: 14 dm 024 L4
Klasa TF: 95 014 L)
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC 0.0 I I I I I I I I I I 0
0 005 010 015 020 025 030 035 040 045 Q[m3/h]
Materiag: [W]
Korpus pompy: Mosilldlz 7
Wirnik: Stal nierdzewna, EPDM, 6__’//
PPO, PTFE, grafit
44
Instalacja: 2
Maksymalne citnienie pracy: 10 bar 0
Przydldze rurowe: G 12
DagoTP montarmwa: 80 mm
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 2..95éC
Dane elektryczne:
C praca: 0.61F
Moc wejtciowa przy pri@korci 3: 8 W -
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz
NapiK2ie nominalne: 1x230V
Aktualna pri@kotP 3: 0.07 A
WielkoTP kondensatora - praca: 0.61F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: Zabezpieczenie o
impedancyjne LN =
|
Inne: [] :
Masa netto: 1kg |
Masa: 1.12 kg |
ObjHBoTP wysydowa: 0.003 m3 :
|
|
|
|
|
/
/
/
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GRUNDFOS 2\

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

Dane:
97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.
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Nazwa firmy:
O/ Teicton
GRUNDFOS 2\
97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

Dane:

L N =
|

Uwaga! Wszystkie wymiary sLLiwv [mm] jet@li nie zostay podane inne jednostki.
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