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Popis

1

MAGNA3 65-60 F

Pozn.: obr. vuwrobku se mure lipit od skuteT. vurobku

Vuwrobn®T.: 97924295
MAGNA3 ~ v°ce net Terpadlo.

Se svou bezkonkurenTn® BTinnost®, obs@hlum vurobn°m programem, zabudovanumi komunikaTn°mi
motnostmi a funkcionalitami, kterfl mohou upetgt nakter§] komponenty v systfimu, je MAGNA3 ide@In°
pro dosaten® maxim®&n°ho vukonu v systimech budov.

Toto Terpadlo se perfektna hod® jak pro vyt@an° tak i chlazen® v timapvpech projektech budov -
staruch nebo novurh.

MAGNA3 je mokrobatn Terpadlo, tj. Terpadlo a motor tvop jednu jednotku, bez ucp®ky. Lotiska jsou
maz@®na Terpanou kapalinou. Inovativn® up°nac® spona s pouze jedn’m proubem umotkuje snadnou
zmanu polohy hlavy Terpadla. MAGNA3 nevytaduje t®nou Rdrtbu a poskytuje extrfimna n°zk€|
n&klady bahem tivotn°ho cyklu Terpadla.

Charakteristickq rysy Tepadla MAGNA3:

dpdic® jednotka ve svorkovnici

dovl®dac® panel s tenkum displejem na svorkovnici
dsvorkovnice pgpravena pro voliteIn§] CIM moduly
dzabudovanwsn®maT diferenTnho tlaku a teploty

dlitinovq taleso Terpadla (dle modelu Terpadla)
doddalovac® vlotka rotoru z kompozitu zes®enho uhl®kovumi vI&ny
doparn®deska lotiska a pl®purotoru z korozivzdorn€] oceli
dhlin%kov4 taleso statoru

dvzduchem chlazen®elektronika

Cerpadlo je jednof@ ovS.

Charakteristickq] rysy

O0AUTOADAPT

OFLOWADAPT a FLOWLIMIT
O0Regulace na proporcion®n° tlak
dRegulace na konstantn® tlak
dRegulace na konstantn® teplotu
dKonstatn® kgvky

dMax. nebo min. kpgvka
dAutomatickwredukovanwnoTn® provoz
dNen® nutn®extern® motorov®ochrana
dPro vyt®an°® jsou dod®@ny tepelna-izolaTn® kryty jako souT®&t dod®vky
oVelkwteplotn® rozsah

Komunikace

dbezdr@&ov®komunikace Grundfos GO
ofieldbus komunikace pomoc® modulwCIM
ddigit®n° vstupy

drel9ovq vustupy

danalogovwvstup

Motor a elektronick®jednotka
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MAGNA3 obsahuje 4-pAtovw synchronn® motor s trvalumi magnety (P M motor). Tento typ motoru m®
vypp°® BTinnost net standardn® asynchronn® motor. Ot@Tky jsou fzeny integrovanum frekvenTn’m

maniTem.

Cerpadlo obsahuje integrovanwsn®maT diferenTn°ho tlaku a teploty.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:

Techn.:
Teplotn® tppda TF:

-10.. 110 éC

110

Schval. znaTky na typovqm pttku: CE,VDE,EAC

Materi@ly:
Taleso Terpadla:

Obatn9 kolo:

Instalace:

Rozsah okoln® teploty:
Max. provozn® tlak:
Standardn® ppruba:

P otrubn® ppgpojka:

PN pro potrubn® pgpojku:

Litina

EN-GJ L-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40 éC
10 bar
DIN

DN 65
PN6/10

Vzd®enost mazi sac’m a vutlaTnwm hrdlem: 340 mm

Elektrick9] Rdaje:
Ppkon - P1:

Max. spotpeba el. proudu:

Frekvence el. s°ta:
J menovit€] napat®:
Kryt® (IEC 34-5):

Tpda izolace (IEC 85):

Jin€:
mnt’tek:

Energet. BTinnost (EEI):

Cist®hmotnost:
Hrub®hmotnost:
Ppepravn® objem:

20..350 W
0.22..1.57A
50 Hz
1x230V
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.18

20.7 kg

22.9 kg

0.057 mE
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97924295 MAGNA3 65-60 F 50 Hz

H MAGNA3 65-60 F, 50Hz | eta
[m] [%]
Cerpan®kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 éC
Hustota = 998.2 kg/mE
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X

N®&ev spoleTnosti:
Vypracov@o kum:
Telefon:

Jinq:

mttek:

Energet. BTinnost (EEI):
Cist®hmotnost:
Hrub®hmotnost:

P pepravn® objem:

Grundfos Blueflux
0.18

20.7 kg

22.9kg

0.057 mE

Datum:
Popis Hodnota [rl;lﬂ MAGNA3 65-60 F, 50Hz ﬁ’}?j
] Cerpan®kapalina = Voda
Vpeobecn®informace: 23 1 Liglt(())ttaa tagsg?;g?r?ﬁec
N&zev vurobku:: MAGNA3 65-60 F o5 ]
Pozice 5.0- L 100
C%lo vurobku: 97924295 4.5 |90
EAN kAd:: 5710626493708 4.0 L 80
Cena: Na vyt@d@n°® 3.54 70
3.0 L 60
Techn.: 2.54 -0
Max. dopravn® vupka: 60 dm 2.0+ 40
Teplotn® tida TF: 110 ] 2
Schval. znaTky na typoveim pt’tku: CE,VDE,EAC 0:5:7/ L 10
Model: A 0.0 ! ! ! ) : : 0
0 5 10 15 20 25 30 Q [mEh]
Materi®y: [l\)/\}]-
Taleso Terpadla: Litina 3004
EN-GJ L-250
ASTM A48-250B 200
Obatnq] kolo: PES 30%GF 100
Instalace: P e N —
Rozsah okoln® teploty: 0..40éC
Max. provozn® tlak: 10 bar
Standardn® pgruba: DIN
P otrubn® pgpojka: DN 65
PN pro potrubn® pgpojku: PN6/10 164
Vzd@enost mazi sac’m a vutlaTnum hrdlem: 340 mm | i_j L
< °g 65
Kapalina: [ ,, 3ls =
Rozsah teploty kapaliny: -10..110 éC \ L n % )
| - B REYS
Elektrick9] Rdaje: 7 = [rzonas
Pgkon - P1: 20..350 W 133 ]33
Max. spotpeba el. proudu: 0.22..1.57A
Frekvence el. s°ta: 50 Hz
J menovite] napat®: 1x230V
Kryt° (IEC 34-5): X4D
Tpda izolace (IEC 85): F
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97924295 MAGNA3 65-60 F 50 Hz
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Pozn®mnka! Vpechnyd'ednotky mus® but v[mm] jestlite nen® uvedeno jinak.
Pozn@®mka: tento zjednodupenwrozmarovwn®irtek nezobrazuje vpechny detaily.

Vytiptano z Grundfos CAPS [2015.01.034]

5/6



N®&ev spoleTnosti:
N ¥y|p:cacc?v®1o kwm:
GRUNDFOS 2\
97924295 MAGNA3 65-60 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2

CTOF % 1) F P F P F ] &
ce )L L)

external sensor

I—
Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Upozornan® Vpechny jednotky jsou v [mm], pokud nen® uvedeno jinak!
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