GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

Pozycja

IloTP

Opis

1

Uwaga! ZdjHaie produktu mote silOrAmic od aktualnego

Nr katalogowy: 97924298

MAGNA 3 to bezd@wnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowilllpptymalnie dopasowanLLjednostktO

Eonyska pompy sllksmarowane t@czonllkiecz L

Innowacyjny zacisk z tylko jednLLrrublLiumotdiwia zmiantOpo®t@nia ga@wicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobsaigowa i charakteryzuje sitObardzo niskimi Cadowitymi kosztami ukytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujlidy z wytwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modud®v CIM
- wbudowany przetwornik rA&aicy ciTniew i temperatury
- korpus pompy z keliwa szarego (zaletmie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego watknem wHglowym
- tarcza owyskowa i ok@dzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika ch@dzona powietrzem

MAGNA 3 jest pomplLLi1-fazowlL]

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujLLikoniecznoTP stosowania zaworAw dawilldych).
- regulacja proporcjonalnocitnieniowa
- regulacja sta@ciTnieniowa
- charakterystyka sta@
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga r@dnego zewnHirznego zabezpieczenia
- okadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sllizaletme od siebie.

Komunikacja
Mowdiwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- modug CIM (komunikacja fieldbus)
- wejTcia cyfrowe
- wyjrcia przekabnika
- wejtcia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNA3 posiadajlLkynchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwagmi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sitOwyrszLLsprawnotcilllbd konwencjonalnych klatkowych silnik/&v asynchronicznych.

Prt@koTP obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowanlUprzetwornictOcz H3totliwortci.
Przetwornik rA&anicy ciTnien i temperatury jest zintegrowany z pomplLL|

Ciecz:
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Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

GRUNDFOS®

Dane:
Pozycja |IloTP| Opis
Zakres temperatury cieczy: -10.. 110 éC
Techniczne:
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC
Materiaq:
Korpus pompy: s eliwo szare
EN-GJ L-250
ASTM A48-250B
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 éC
Maksymalne citnienie pracy: 10 bar

Koamierz standardowy: DIN
Przydldze rurowe: DN 65
Citnienie: PN6/10
DagoTP montatowa: 340 mm

Dane elektryczne:

Moc wejrciowa-P 1: 16 .. 769 W
Max. zurycie prldu: 0.18..3.38A
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz
Napikaie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IE C 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Label: Grundfos Blueflux
Energy (EED): 0.17

Masa netto: 21.5kg
Masa: 23.8 kg
ObjH@oTP wysydkowa: 0.057 m3
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Nazwa firmy:

Autor:
! v Telefon:
GRUNDFOS 2\

Dane:

97924298 MAGNA3 65-120 F 50 Hz

H MAGNA3 65-120 F, 50Hz | eta
[m] [%]
Ciecz towczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 éC
GH3toTP = 998.2 kg/m3
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Nazwa firmy:

Inne:

Label:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

ObjHRoTP wysydkowa:

Grundfos Blueflux
0.17

21.5kg

23.8 kg

0.057 m3

Autor:
. Telefon:
GRUNDFOS 2\
Dane:
Opis WartoTP [;'1] MAGNA3 65-120 F, 50Hz ﬁf}
134 Ciecz twczona = Woda
. Temperatura cieczy = 20 éC
Informacje ogAine: 124 GH3toTP = 998.2 kg/m3
Nazwa wyrobu: MAGNA3 65-120 F 14
Pozycja 104 100
Nr katalogowy: 97924298 21 90
Numer EAN: 5710626493739 5 80
Cena: Na wyczenie Z: :Zg
Techniczne: i: :4512
H max: 120 dm 3] L 20
Klasa TF: 110 24 L 20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 14 L10
MOdEI: A 0 T T T T T T T T T T 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q [m3/h]
Materiag: oW
Korpus pompy: seliwo szare
EN-GJ L-250 016-/
ASTM A48-250B 0,44
Wirnik: PES 30%GF
0,2
Instalacja: o —
Zakres temperatury otoczenia: 0..40 éC
Maksymalne citnienie pracy: 10 bar
Komierz standardowy: DIN
Przydldze rurowe: DN 65
Citnienie: PN6/10 164
DagoTP montarmwa: 340 mm { i_j =
< °g 65
Ciecz: [ ,, 3ls =
Zakres temperatury cieczy: -10..110 éC \ L n % )
i - 2t [Gzonas
Dane elektryczne: 7 = Crsonas
Moc wejrciowa-P1: 16 .. 769 W 133 [ 133
Max. zukycie prldju: 0.18..3.38A
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz
Napik@ie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
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Autor:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Nazwa firmy:

97924298 MAGNA3 65-120 F 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.
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Nazwa firmy:
O/ Teicton
GRUNDFOS 2\
97924298 MAGNA3 65-120 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2

CTOF % 1) F P F P F ] &
ce )L L)

external sensor

I—
Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sLLiwv [mm] jet@li nie zostay podane inne jednostki.
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