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Technické údaje Uzavíratelné radiátorové šroubení RLV
- s přednastavením
- s vypouštěním

Použití

Objednávky a specfikace 

Typ DN
Objednací 

číslo

Spojeni
ISO 7-1

kvs

Max. 
pracovní 

tlak
bar

Zkušební
tlak
bar

Max. 
teplota 

vody
°CSystém Těleso

RLV rohový
10

003L0141
3/8 3/8 1.8

10 16 120

RLV přímý 003L0142

RLV rohový
15

003L0143
1/2 1/2 2.5

RLV přímý 003L0144

RLV rohový
20

003L0145
3/4 3/4 3.0

RLV přímý 003L0146

Výrobek Objednací číslo

Vypouštěcí kohout s ¾“  náustkem pro hadici 003L0152

Uzavíratelné radiátorové šroubení RLV nabízí 
možnost indivuduálně a bez problémů odpojit 
každý radiátor za účelem údržby nebo opravy, aniž 
by tím byl postižen provoz ostatních topných těles.

Šroubení RLV je v přímém i rohovém
provedení.  
Povrch: poniklovaný

Kapacita: 
LV 10: Kvs = 1,8 m3/h
RLV 15: Kvs=2,5 m3/h
RLV 20: Kvs=3,0 m3/h

Šroubení je z výroby dodáváno zcela otevřené.
Rozměry odpovídají normě DIN 3842-1.

Vypouštěcí kohout se používá jako doplněk pro 
šroubení  RLV. Tento kohout slouží pro vypouštění, 
event. napouštění otopného tělesa Pokud je 
potřeba vypustit těleso, je nutno nejprve sejmout 
krytku ze šroubení a toto uzavřít. Pokud je připojen 
vypouštěcí kohout, je možno jej otevřít otočením 
čtverhranné matice směrem doleva.

Náústek pro hadici je možno lehce připojit a.
dovoluje volný pohyb do všech stran.
Vypouštěcí kohout je vyroben z mosazi.

Kvalita topné vody v soustavě musí odpovídat 
odpovídat platným normám ČSN.
Jestliže je tato kvalita horší, lze očekávat sníženou 
životnost  šroubení.  

Śroubení RLV s připojením na soustavu vnějším závitem

Śroubení RLV s připojením na soustavu vnějším závitem

Typ Objednací číslo Systém         Těleso

RLV 15 rohový 003L0363
G 3/4 R 1/2

RLV 15 přímý 003L0364

Plnicí a výpustná  armatura Systém 
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Konstrukce Materiály přicházející do styku s vodou:
 Těleso ventilu a ostatní kovové části mosaz Ms 58

 O-kroužek NBR pryž

Montáž

Rozměry

Typ D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV 10 Rp3/8 R 3/8 57 40 51 75 27 51 23 22 27

RLV 15 Rp1/2 R 1/2 63 41 53 80 30 57 27 27 30

RLV 20 Rp3/4 R 3/4 63 40 61 92 34 65 30 32 37

RLV
Šroubení RLV je určeno pro montáž do zpátečky na 
výstup z otopného tělesa. Pro snadné vypouštění 
vody z tělesa je nutno namontovat šoubení krytkou 
dopředu.

Vypouštěcí kohout
Pro montáž a obsluhu vypouštěcího ventilu. dopo-
ručujeme dodržovat  následující instrukce. 

1. Uzavřete ventil na vstupu do otopného tělesa. 
K úplnému uzavření je nutno z důvody ochrany 
termostatického elementu před poškozením užít 
namísto termostatické hlavice ruční kolečko Dan-
foss, obj. č. 013G3302

2. Odšroubujte krytku šroubení a uzavřete jej.
3. Namontujte vypouštěcí ventil, jehož rameno 

můžete otočit do libovolného. směru.
4. Otevřete ventil pomocí klíče.    

1. Krytka
2. O kroužek
3. Uzavírací vřeteno
4. Těleso ventilu
5. Šroubení
6. Vsuvka

Uzavíratelné radiátorové šroubení RLV
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m v.sl.

m v.sl.

m v.sl.

mvs = metr vodního stoupce

Uzavíratelné radiátorové šroubení RLV

Výkonové diagramy
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