BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006)

Datum vydani / verze ¢.: Revize: 22.2.2011/1.0 Strana: 1/7
Nazev vyrobku: AQUAMAR pH +

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: AQUAMAR pH +
Dalsi nazvy: Uhlic¢itan sodny
Registracni ¢islo: Zatim neni k dispozici
Indexové ¢islo: 011-005-00-2
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcena pouziti: Bazénova chemie, prostiedek ke zvyseni hodnoty pH.
Urcen pro prodej spotiebiteli i pro odborné/prumyslové pouziti.
Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Marimex CZ spol. s r. o.
Misto podnikani nebo sidlo: Libusska 264, 142 00 Praha 4
Identifikaéni &islo: 649 424 22

Telefon: +420 241 727 740

Fax: +420 261 711 056

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby EKOLINE, s.r.0. Brno
odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ
Telefon/fax: +420 545218 716, 545 218 707
E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepfietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

Eye Irrit 2; H319
Latka je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Xi; R36
Latka je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.
Plny text vSech klasifikaci, standardnich vét o nebezpecnosti a R-vét je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni

Identifikator vyrobku: AQUAMAR pH +
Uhlic¢itan sodny
Identifikaéni Cislo: Indexové ¢islo: 011-005-00-2

Vystrazny symbol nebezpecnosti :

Signalni slovo: Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti: ~ H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P264 Po manipulaci dikladn¢ omyjte ruce

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OC{: N&kolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je
1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani
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Dopliiujici informace na Stitku: --

2.3 DalSi nebezpecnost
Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Hlavni slozka
Koncentrace / | Indexové ¢islo
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS Klasifikace
koncentrace Cislo ES
011-005-00-2
Uhli¢itan sodny >100 % 497-19-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319
207-838-8
*Registracni ¢islo REACH: 01-2119485498-19-xxxx.
3.2 Smési
Produkt je latka.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Thned svléknout znec€istény odev.

Vdechnuti: Vyvést postizeného na cerstvy vzduch.

Styk s kuzi: Thned omyt zasazené misto mydlem a velkym mnoZzstvim vody.

Styk s okem: Thned peclivé vyplachovat i pod vicky velkym mnozstvim vody po dobu nejméné¢ 5 minut.
Okamzité vyhledat ocniho 1ékate. Vyhledat co nejdiive pomoc specializované nemocnice.

Poziti: Vyplachovat usta vodou a je-li postizeny pii védomi, podat vypit velké mnozstvi vody.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavat nic usty. Nevyvolavat zvraceni. Thned pfivolat 1ékare.

Zpusobuje vazné podrazdéni oéi. U citlivych osob mize zpusobit drazdéni pokozky.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomatické oSetteni. Protilatky a kontraindikace nejsou znamy.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam. Latka jako takova nehofi.
Nevhodna hasiva: nejsou znamy.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi nedokonalém spalovani mohou vznikat toxické pyrolyzni produkty.

5.3 Pokyny pro hasice

Pfi pozaru pouzivat izolovany dychaci pfistroj (EN 137). Pouzivat osobni ochranné pomiicky. Kontaminovanou
hasici vody shromazd’ovat oddélené. Zabranit Gniku pouzitych hasicich prostfedk do kanalizace a vodnich
zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat vhodné ochranné prostfedky. Je nutné vyloucit vznik prachu. Zamezit styku s kiizi a o¢ima. Osobni
ochrana viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nenechat uniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Pfi uniku zna¢ného mnozstvi latky, kterou nelze
zachytit, by mély byt informovany utady.
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6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Mechanicky sebrat a ulozit do vhodné uzaviené nadoby pro sbér odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddilii 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Uchovévat obal tésné uzavieny. Pouzivat vhodné ochranné prostfedky. Je nutné vyloucit vznik prachu. Zamezit
kontaktu s kizi a odévem a vniknuti do o¢i. Uginnd a bezpetna oéni sprcha musi byt umisténa v nejblizsi
vzdalenosti. Uchovavat oddélené od potravin, napojl a krmiv. V misté pouziti by mélo byt zakdzano koufit, jist a
pit. Pfed jidlem, pitim nebo koufenim si umyt ruce. Zajistit dobré vétrani.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavat pouze v prostorach s podlahou odolavajici zasadam. Skladovat v pivodnich tésné uzavienych obalech
na chladném a suchém misté. Chranit pifed vlhkosti. Latka je hygroskopicka. Uchovavat oddélené od kyselin,
potravin, napoju a krmiv.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Neni pozadovano.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek jsou stanoveny v narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Latka CAS PEL/NPIS(-P Pozndmky Faktor prepoctu
(mg/m’) na ppm
Uhli¢itan sodny 497-19-8 5/10

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES — nejsou uvedeny
Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.
Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani anebo doporuceno lokalni odsavani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby
pouzivajici osobni ochranné pomicky. Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnikt. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prostiedki

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS a nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi
smérnici ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s timto
nafizenim.

Ochrana o¢i a obli¢eje: | Ochranné bryle (EN 166) nebo oblic¢ejovy §tit (EN 149).

Ochrana kuZe: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374). Material rukavic musi byt nepropustny a odolny vuci
latce. Dodrzet informace vyrobce o propustnosti a dobé pruniku materidlem
rukavic.

Material rukavic / doba priniku / tloust’ka rukavic:

butylkaucuk /> 8 hod / 0,5 mm

ptirodni kaucuk /> 8 hod / 0,5 mm

polychloropren / > 8 hod / 0,5 mm

nitrilovy kaucuk /> 8 hod / 0,35 mm

fluorovany kaucuk / > 8 hod / 0,4 mm
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polyvinylchlorid / > 8 hod / 0,5 mm
Jina ochrana:
Vhodny ochranny odév.

Ochrana dychacich cest: | Je pozadovano pfi vzniku prachu. Dychaci maska s prachovym filtrem P2 nebo P3.

Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi; zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bily prasek nebo krystaly
Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zépachu: Neni ureno

pH: 11,6 (100 g/1 pti 20 °C)
Bod tani / bod tuhnuti: 851 °C

Pocétecni bod varu a rozmezi bodu varu: | 1 600 °C

Bod vzplanuti: Nepouzitelné

Rychlost odpatfovani: Nepouzitelné
Hoftlavost (pevné latky, plyny): Data nejsou k dispozici
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti Nepouzitelné

nebo vybusnosti:

Tlak pary: Nepouzitelné

Hustota pary: Nepouzitelné

Relativni hustota:

2,53 g/em’ pti 20 °C
Sypké mérna hmotnost: 500 — 700 kg/m’

Rozpustnost: Ve vodé: 215 g/l pii 20 °C
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nepouzitelné

Teplota samovzniceni: Nepouzitelné

Teplota rozkladu: > 400 °C

Viskozita: Nepouzitelné

Vybusné vlastnosti: Nevybusny

Oxidacni vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy reaktivni latky, s nimiz by produkt mohl pfijit do styku béhem piepravy, skladovani a pouzivani.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostredi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecna polymerizace nevznika.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Latka je hygroskopicka. Exotermni reakce s vodou.

10.5 Nesluditelné materialy

Silné kyseliny, silné zasady, zinek, kyseliny, hlinik, voda, vlhkost.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxid uhlicity, oxidy sodiku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
AKutni toxicita

- LDs, oralni, potkan (mg.kg™): 2 800
- LDs, dermalni, kralik (mg.kg™): >2 000
- LCso_ inhala¢ni, potkan (mg.I™): 2,3 za 4 hod.

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Slabé drazdeéni pokozky (test kralik, primarni drazdivost).

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zputsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

U laboratornich zvitat nezptisobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zarode¢nych buikach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dalsi informace

Nejsou uvedeny.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

- LCs0.96 hod., ryby (mg.I™): 300 Lepomis macrochirus
- ECs, 96 hod., korysi (mg.1"): 265 Daphnia magna

- 1Cso. 72 hod., fasy (mg.I"): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Metody stanoveni biologické rozlozitelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nehromadi se v biologickych tkanich.

12.4 Mobilita v ptidé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka neni povazovana za stalou, hromadici se v organismu ani toxickou (PBT) nebo za pfili§ stalou ani za pfili§
se hromadici v organismu (vPvB).

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky

Nenechat uniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Zabranit iniku do pudy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova ¢isla druhti odpadii zatazuje uzivatel na zaklade pouzité aplikace vyrobku a dalSich skutecnosti.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad ptedat
k odstranéni opravnéné osobé¢ k odstranéni odpadu (specializované firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
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Doporuceny zpusob odstranéni pro spotiebitele: Nepouzity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve
sbérné nebezpecného odpadu ! Znecistény obal po dikladném vyprazdnéni, vycistit nékolikrat vyplachem vody a
po vy¢isténi je mozné jej odlozit do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisii. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi konecny uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozd¢jsich piedpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha predpistim pro pfepravu nebezpeénych véci (ADR).

14.1 Cislo OSN Nepodléha piedpistim
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku Nepodléha predpisim
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu Nepodléha predpisim
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele | Neni zndmo

N i sl IO L e g

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Nafrizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH)

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP)

Zakon ¢.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjSich predpist
v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich piedpisi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpist

Zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisi

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latku nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:
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0 17.12.2008 | Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
1.0 22.2.2011 | Celkova revize vSech oddild bezpecnostniho listu podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010 a podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1272/2008

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinktim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym

ucinkdm)
PEL pfipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Xi Drazdivy
Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpec¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Seznam R-vét, standardnich vét o nebezpecnosti, bezpe¢nostnich vét a/nebo pokyna pro
bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci

R36 Drazdi oci

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OC{: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou Ekoline s.r.o. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle platnych
pravnich predpist. Jakékoliv tipravy bez souhlasu odborné zpiisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zZadny jiny ucel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpoveédnosti uzivatele, aby pfizptsobil predepsana
upozornéni mistnim zdkonim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




