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APG CASH DRAWER®

Ochrana pri Sireni
virtl na pokladnich
mistech

Ochranny panel, ktery je navrZen tak, aby
pomohl omezeni v pfenosu bakterii ze vzduchu,
které se bézné Sifi kaSlem nebo kychanim.
Idealni feSeni pro maloobchod a supermarkety.

Vytvofte ochranny &tit na jakémkoliv obchodnim misté,
které vyzaduje pfimy kontakt mezi zaméstnancem a
zakaznikem. Tento akrylovy panel ma velice snadnou
instalaci, pfesto je robustni a neni snadné ho prevratit.
Je k dispozici jako trojdilny nebo jednodilny panel

s otvorem ve spodni ¢asti, ktery dovoluje vyménu zbozi
nebo platbu za zbozi. Pfi pouzivani ochranného panelu
se snizuje riziko pfenosu vir(Q.

— Robustni feSeni, které je pfenosné a slozitelné pro
snadné skladovani

— Snadno se dezinfikuje béznym dezinfekénim prostfedkem
— Zaruka 1 rok

— Vyrobeno ve Velké Britanii
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Garantovana kvalita

Vyrobeno z odolného,
Cirého akrylu s pevnym
hlinikovym ramem.
Odpovida pozadavkim
prostiedi s velkym
provozem.

Dejte svym zakaznikiim
viditelnou bariéru, ktera
umoznuje jednani z o€i
do oci pfi zachovani
oddéleného osobniho
prostoru.

Chraiite své
zaméstnance a
zakazniky

Snizte riziko vdechnuti
bakterii uvolnénych pfi
kasli a kychani.

Zaklad pro podnikani

Idealni pro
maloobchod,
supermarkety,
zdravotnictvi a
Iékarny.



APG ochranny prodejni panel

Robustni konstrukce, bez nutnosti Sroubovani/moznost ukotveni

Vlastnosti produktu

Robustnost

Mobilita

Snadné cisténi

Prakti¢énost

Skladové cCisla
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Kazdy panel je vyroben z 2,5 mm silného
plexiskla a vazi 11 kg, takze neni snadné
jej prevratit. Pouzitim kotviciho Sroubu,
nebo pfilepenim konstrukce, zvysite
stabilitu celého ochranného panelu.

Funkénost

Bezpecnost
Pro skladovani Ize panely velice efektivné
slozit.

Snadné ¢isténi utérkou, saponatem

nebo jinou dezinfekci. Rozméry

Otvor ve spodni ¢asti panelu umozni
snadny pfesun drobnych pfedmétl jako
jsou papirové dokumenty nebo penize.
Takeé je mozné skrz otvor bez dalSich
uprav protahnout kabely pro pfipojeni
platebniho terminalu nebo dalSich
periferii.

Carové kody je mozné skenovat pres
Ciry akrylat, ¢imz zabranite fyzickému
kontaktu mezi obsluhou a zakaznikem.

Trojdilna konstrukce pomaha snizovat
kontakt pfi kaslani, kychani

a podobné. Ale uz i jednodilna Cast
funguje jako zabrana pfi vzdusném
kontaktu.

Trojdilny panel:

Kazdy panel je 930mm vysoky a 730 mm
Siroky s nastavitelnou vyskou mezery

ve spodni ¢asti panelu (32mm — 64mm
nebo 114mm). Celkova $itka panell

pfi narovnani je 2.000 mm.

Jednodilny panel:

Panel je 740 mm vysoky a 830 mm
Siroky. Prodejni okno (spodni otvor) je
vysoké 170 mm a 740 mm Siroké.

39290005 Ochranny panel APG HS66910 trojdilny bez okna, 2000 mmm x 930 mmm
39290010 Ochranny panel APG HSW66915 trojdilny s oknem, 2000 mmm x 930 mmm
39290000 Ochranny panel APG HSW32902 jednodilny, 830mm x 740mm
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