& BOSCH

Serie 4, Sackovy vysavac, Cosyy'y
ProFamily, modra
BGLS4A444

B

BBZ132SA Tryska na vrtani, BBZ156HF HEPA filtr, BBZ156UF
UltraAllergy filtr, BBZ16GALL Filtracni sacek, BBZ41FGALL Filtracni
sacek, BBZ42TB Turbokarta¢ na polstrovani, BBZAFGALL Filtra¢ni
saceky na prach, Active Carbon, BHZUMAT Hubice na matrace,
Unlimited, BBZO2MPF :, BBZ123HD Hubice na tvrdé podlahy,
BBZ124HD Tryska na tvrdé podlahy, BBZ130SA :, BBZ131SA :

Bosch ProFamily: aby se mladé rodiny
citily bezpecné.

* 10 let zaruky na motor
« : konstantni vysoky vykon s motory Bosch vyrobenymi v Némecku.

« Inovativni HiSpin Motor s perfektné kalibrovanym pritokem
vzduchu pro Gcinny sbér prachu s nizkou spotiebou energie.

* Méné Easté vymény filtraénich sa¢ka a niz$i naklady diky velkému
objemu filtra¢niho sacku.

« Opakované pouzitelny hygienicky filtr UltraAllergy: vynikajici
filtrace - navrzeno specialné pro alergiky

* ToyGuard: chrani hracky a malé predméty pred vysatim
vysavac¢em.

HMOTNOSE NELLO: ooeeeeiiiiiiiiei e 5.8 kg
Rozméry spotrebice ...265x 295 x 410 mm
HMOTNOST DrUttO: wovvieeiiiiieee e 7.0 kg
Rozmeéry zabaleného spotrebice (v x § x h): ........ 320 x 585 x 370 mm
ROZMEry spotrebiCe: ...vvveeeeeeeeeeiiiieiiiiiciiiee e 265 x 295 x 410 mm
Rozméry zabaleného spotiebice (vx $ x h): ........ 320 x 585 x 370 mm
RozmEry palety: ......ooovviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeiiis 205.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotiebicl na palet@: ......cccvvveveeeeeeeeiieiiiiiiieeeeeee e 24
ROZMEry palety: ......ccovveeviiiiiiiiieeeee e 205.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotfebic¢l na paleté: ................

EAN: .... 4242005172016
HMOTNOST NELLO: ooeeeeeeieiiiiieiicceee e e 5.8 kg
Hmotnost brutto: ...7.0 kg
FreKVENCE: i 50/60 Hz
NBPELI: ceeieiee ettt et e e et e e e e e e e nneee s 220-240 V
Délka privodniho kabelu: .....cccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 700.0 cm
FreKVENCE: i 50/60 Hz
TYp ZASTrCKY: woviviiiiiiiieee e zalita zastrcka bez uzemnéni
Délka privodniho kabelu: .....cccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeei, 700.0 cm
TYP ZASErCKY: covviiiiiiiiieee e zalita zastrcka bez uzemnéni
HUIUCNOST: et 69 dB(A) re 1pW
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Bosch ProFamily: aby se mladé rodiny
citily bezpecné.

Vykon
- 10 let zaruky motor *: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku.

- QuattroPower System: Technologie vysokého vykonu od znacky
Bosch, ktera zajisti vynikajici vysledky vysavani s nizkou spotfebou
energie.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz se
sacek zaplni.

- Systém PowerProtect zajistuje vysoky vykon i pri plnéni sacku.
Méné vymén sackl, méné dalsich nakladd.

- K dosazeni az o 60%*** vét$iho saciho vykonu a nejlep$ich vysledkd
vysavani doporucujeme pouzit sacky na prach PowerProtect. Typ G
ALL (BBZ41FGALL)

- SilenceSound System™: inovativni izola¢ni materialy, zavéseni
motoru, optimalizované proudéni vzduchu a hlasitost snizujici
prislusenstvi ma za nasledek tichy chod (69 dB[A]).

Hygiena

- UltraAllergy filter: vynikajici pro alergiky. Omyvatelny.

- Oznaceni vyménného sacku: G ALL

Komfort

- Vyjimecéné ticha prepinatelna hubice SilentClean Premium pro extra
silny vykon vysavani.

- Hubice na tvrdé podlahy specialné vyvinuta pro hloubkové cisténi
podlah s mezerami a Sterbinami jako jsou dlazby a parkety. Vhodné
pro jemné vysavani u citlivych podlah jako jsou napriklad parkety.

- ToyTrap: zachytava¢ malych predmétd.

- Hubice na spary a ¢alounéni

- Teleskopicka trubice s regulacnim ventilem sani

- Ergonomické madlo

- Sacek na prach o objemu: 1X

- Akéni radius: 10 m

- Automatické navijeni kabelu

- 4 oto¢na kolecka

- Elektronicka regulace saci sily oto¢nym regulatorem

- Ukazatel vymény filtracniho sacku

- Odkladaci a parkovaci poloha

- Hmotnost 4.5 kg (bez prislusenstvi)

- Hluénost: 69 dB(A)

- *Podminky zaruky najdete na
https://www.bosch-home.com/motor-warranty/

- *** saci sila s ¢aste¢né naplnénym prachovym sackem (400g) ve
srovnani s typem prachového sacku G Bosch bez technologie
PowerProtect, testovano na vysavaci rady BSGL5

- Méreni a kalkulace hodnot odpovida smérnici(EU) ¢. 666/2013.
Méreni a kalkulace hodnot, které nejsou detailné popsany v této
smérnici, jsou provedeny podle EN 60312-1:2017

- ¥**x**Méreni provedena podle DIN EN 60312-1:2017.

2/



