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PRED UVEDENIM TELEVIZORU DO PROVOZU S| POZORNE PRECTETE TENTO
NAVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDEJSi POTREBU. POZNAMENEJTE S|
CiSLO MODELU A VYROBNI €iSLO TELEVIZORU. PODIVEJTE SE NA STiTEK
NA ZADNIM KRYTU A PREDEJTE UDAJE ZDE UVEDENE SVEMU PRODEJCI

V PRIPADE, ZE BUDETE POTREBOVAT SERVISNi SLUZBY.

Obsah
1. DUlezité bezpeCnOSENT POKUNU ..o 2
2. SESLAVENT POOSIBVEE ..o 9
3. Popis pristroje 210
3.1, Funkce tlatitek ovIEdacing DANELU.........oo.oovovoeoeeeeeeeee e 0
3.2. Z3p0Jeni KONEKLOMU LELEVIZOMU ....o..ovvoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0
4. DBIKOVY OVIBABC ... "
5. ZBKIBANT OVIBTBN ..o 13
5.1 Prvni zapnuti 213
5.2, VUDEN ZAr0je (SOURCE) ... 13
5.3. Seznam pragramu (ChANNELLISE) ... .o 13
6. MENU oo .14
6.1, Ruychlé volby (Options 14
6.2. Obraz (Picture) ............. L4

6.3. Zvuk (Sound)...

6.4. Kanal (Channel).... .15
B0, SIMIAE TV e
B.8. S INBEWOIK) ..ottt
6.7. Sustém (System) .
B.8. POADOMB (SUPPOM) .o 21
7 MBI e 22
7 U B e 22
7.2 MEAIB SBIVEN ..o 22
B PG e 23
. PV R e 24
10, RESENT POUZL oo 25
1. TechniCKe SPECIFIKBTE ... 28
ML INFOMMIBENT USE.. e 30

Cz1
Copuyright © 2019, Fast CR, a. s Revision 08/2019



Dalezité bezpetnastni pokyny

1. Dulezité bezpeénostni pokyny

Pokud chcete vurobek spravné pouzivat, prectete si pozorne tento ndvod k pouzitl
a uschovejte jej k pozdejsimu nahlédnuti. Pokud budete pristroj pfedavat (prodavat)
dalsi osobe, predejte spolecné s pristrojem 1 veskerou dokumentaci, veetné tohoto

navodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM - NEOTEVIRAT!
Symbol blesku PRO SNIZENi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykFiéniku

v rovnostranném PROUDEM NESNiME.{TE KRYT (NEBO v rovnoramenném
trojuhelniku upozorniuje, ZADNI STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJI trojuhelniku upozorfuje
Ze uvnitf tohoto pFistroje SOUCASTI, JEJICHZ OPRAVU BY MOHL na dileZité provozni
se nachazi nebezpecné PROVADET UZIVATEL SERVISNI ZASAHY a servisni pokyny
napéti, které predstavuje SVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNIMU v dokumentaci
riziko Urazu elektrickym STREDISKU. doprovazejici pfistroj.

proudem.

Obecné bezpecénostni pokyny

+  Pred pouzitim pristroje si peclivé prectéte tento ndvod. Ridte se timto navodem
a instrukcemi v ném uvedenymi.

«  Dbejte vsech varovani.

«  Dodrzujte véechny pokynu.

«  Pouzivejte pouze doplnky a prislusenstvi uvedené vyrobcem.

+ NAPRISTROJ SE NESMIi UMISTIT OTEVRENY PLAMEN, NAPR. HORICI
SVICKA. NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BLIZKOSTI
HORKE PREDMETY NEBO OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE
NEBO NOENI LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DILY
A ZPUSOBIT POZAR.

«  Pouzivejte pristroj v mirném klimatickém pasmu.

«  VUrobce ani prodejce pristroje v zadnem pripade neodpovidaji za jakekoliv prime
i neprimeé skody zapricinené nedodrZenim pokynud pro instalaci, nastavovani,
obsluhu, osetfovan( a cisténf tohoto pristroje uvedenych v tomto navadu.

«  Chrante pristroj pred udery, pdduy, ndrazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.

«  Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje detmi musf byt deti zptsobem
odpavidajicim jejich veku pouteny o sprdvném a bezpetném pouzivan( prehrdvace.
Pokud je pristroj vybaven zdirkou pro pripojeni sluchatek, nepouzivejte sluchatka
nastavend na extrémni hlasitost. Hrozl poskazenf nebo ztrata sluchu.
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Dulezité bezpecnostni pokyny

Instalace, ovladani

Pristroj instalujte podle pokund v ndvodu.

Okolo pristroje ponechte na véech stranach volny prostor, nutny pro spravnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajici pfi provozu je tim odvadeno. Zakrytim vetracich
otvord skrinky pristroje hrozf riziko prehrati a poskozeni pristroje. Je treba zajistit,
aby nebylo braneno odvetrdvani zakrytim vetracich otvort napf. novinami,
ubrusem, zdveésem, atd. Dodrzujte instrukce o instalaci uvedené v ndvodu.

Tento pristroj by nemél byt umistovan do uzavieného prostoru, jako je knihovna
nebo regal, nebude-li poskytnuto radne vetrdni nebo dodrzovany pokyny vyrobce.
Nikdy nevkladejte zaddneé predmeéty do vetracich nebo jingch otvort, jelikoz by

se mohly dotknout bodd s nebezpecnym napeétim nebo zkratovat ¢asti, které by
mohly zapricinit pozar nebo Uraz elektrickgym proudem. Nikdy nelijte do pristroje
z&dnou tekutinu. Neinstalujte pristroj na primem slunci nebo blizko zdrojd

tepla, jako jsou radiatory, tepelné vymeéniky, kamna nebo jiné pfistroje (vetné
zesilovact) produkujici teplo. Vysokymi teplotami je vyrazné zkracovana zivotnost
elektronickych dill pristroje. Nepouzivejte a neponechdvejte pristroj v blizkosti
otevreného ohne.

Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vodé a nesmi se na ngj stavet
predmety naplneéneé tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postrikanim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechavejte a neinstalujte
pristroj mimo mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokunt
hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

Zachdzejte opatrné se sklenénumi panely a kryt pristroje. Sklo obrazovky se pri
nadrazu maze rozbit a zpdsaobit vazna poranént.

Dbejte, aby se po sitovém nebo napajecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen,
zvlaste v blizkosti vidlice, zasuvky a bodu, kde vychazi z pristroje nebo adaptéru.
Sitova vidlice (adaptér) se pouZiva jako odpojovaci zafizeni a musi byt snadno
dostupna.

Nikdy nepouzivejte pristroj s poskozenum sitovym kabelem nebo vidlici. Pokud

je sitovy kabel nebo vidlice poskozeny, vypnéte pristroj, odpojte od zdroje napéti
a kontaktujte autorizovane servisni stredisko. Poskozeny sitovy kabel nebo vidlici
muaze vymenit pouze odborny persondl. V zadnéem pripade se nepokousejte sitovy
kabel nebo vidlici vumenovat sami.

Nesnazte se obejit bezpecnostni funkci polarizovane vidlice. Pokud vidlici nelze
zapojit do vasi zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku vumenil.
Pred zapojenim pristroje do sitove zasuvky se nejprve ujistéte, ze napeti ve vasi
sitove zasuvce odpovida napéti na typovem stitku pristroje nebo jeho napéjeciho
adaptéru. Pokud si nejste jisti tupem zdroje energie v domdacnosti, obratte se na
vaseho prodejce nebo mistnf spolecnost dodavky energie.

Pred zapnutim pristroje zkontrolujte, Ze vsechna sitova pripojeni jsou provedena
raddne a v souladu s pokyny vyrobce. Pred zapojenim nebo zmeénaou zapojen(
pristroj vypnete a odpojte od site.

CZ3

Copyright © 2019, Fast CR, a. s Revision 08/2019



Dulezité bezpectnastni pokyny

«  Pamatujte na to, abyste pfed odpojenim sitoveho kabelu pfi napajent pristroj vzdy
nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze sitové zasuvku.

«  Zapojujte vidlici privodniho kabelu do samostatne sitove zdsuvky. Nepretezujte
z3suvky ve zdi prodluzovacimi kabely nebo sjednocenymi zasuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickym proudem.

«  Priodpojovani drzte privodnf kabel za zastreku, nikoliv za kabel.

« \Vutdhnéte pristroj ze zasuvky béhem bourek, nebo pokud jej nepouzivate delsi
dobu. Vyvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostredi nebo
naopak popf. pfi pouzivani pristroje ve velmi vihkém prostredi. Na nékterych dilech
uvnitr skrifky pristroje maze zkondenzovat vzdusna vihkost a pristroj se tak maze
stat docasné nefunkenim.

« 'V takove pripade nechte pristroj na teplém a dobre vetraném misté a vyckejte
1-2 hodiny v klidu, az se vlhkost odpari a pristroj bude mozné normalné pouzivat.
Pozor zejmeéna prfi prvnim pouziti prehrdvace bezprostredné po jeho nakupu
v chladném rocnim obdobi. Nestavte pristroj na nestabilni vozik, podstavec, stojan,
konzolu nebo stdl. Pristroj maze spadnout a zpldsobit vazneé zraneni detem nebo
dospélum osobam nebo vazne poskodit pristroj a jiné objekty. Pouzivejte pristroj
pouze s vozikem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanovenym vyrobcem
nebo prodany s pristrojem. Jakakoliv monet pristroj by mela byt provadéna
podle instrukci vyrobce a mélo by byt pouzito montadzni prislusenstvi doporucene
vyrobcem.

« QO pristroj se neopirejte, nenaklanéjte se pres nej ani ho nepouzivejte jako schody.
Chranite jej pred prudkymi pohybuy. Zajistéte, aby si s pristrojem nehraly déti.

«  Beéhem premistovani pfi pouziti voziku budte opatrni. Rychla zastaven!,
nadmerna sila a nerovné povrchy mohou zpUsobit prevrhnuti voziku
s pristrojem.

* VUrobce ani prodejce pristroje v zadném pripadé neodpovidaji za
jakékoliv primé i neprime Skody zapricinéné nedodrzenim pokynt pro instalaci,
nastavovani, obsluhu, osetfovani a cisteni tohoto pristroj uvedenych v tomto
navodu.

«  Chrante pristroj pred udery, pddy, nadrazy, otfesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
Nevystavujte pristroj extréemnim teplotnim nebo vihkostnim podminkdm.

Poznamka:

Pokud je pristroj napajen prostrednictvim adaptéru, pouzijte pouze doddvany

adaptér a napdjecl kabel stridavého proudu dodany s pristrojem. Nepouzivejte vadné

zasuvky. Ujistete se, 7e zastreka je radne zasunuta do zasuvky. Pokud je z3streka

volng, muze obloukem zpUsaobit pozdr. Ohledne vumeény zasuvky se obralte na
Lk\/atiﬁkovaného elektrikare.

-
Poznamka:
kF’Fl’stroj 7apojujte pouze k rddné uzemneéne zasuvce s ochranngm zemnicim kaolikem. )
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Dulezité bezpecnostni pokyny

Poznamka:
Pokud budete pristroj instalovat na zed nebo ke stropu fidte se instrukcemi vyrobce
a instrukcemi uvedenymi v nadvodu pouziti daného zarizent.

Servis a Udrzba

*  Pro zabranenf rizikdm urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte
pristroj ze skfinky — uvnitr skrinky nejsou dily, které by mohl opravit nebo seridit
jeho uzivatel bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfistroj vyzadovat
sefizeni nebo opravu kontaktujte odborny servis.

« 'V pripade vyskytu jakychkoliv neobvyklych jeva béehem pouzivani pristroje, jako
je napr. vyskyt charakteristického zdpachu palici se izolace nebo dokonce dymu,
pristroj neprodlené vypnete, od pristroje odpojte pouzivany zdroj jeho napdjent
a s dalsim pouzivanim pristroje vyckejte na vysledek jeho kontroly pracovniky
odbarného servisu.

«  Prenechejte veskery servis kvalifikovanemu personalu. Servis je nutny, pokud byl
pristroj jakymkoliv zpasobem poskozen, napfiklad v pfipadeé poskozeni sitoveho
kabelu, politi pristroje tekutinou, vniknuti cizich predmeétd dovnitr pristroje,
vystaveni pristroje desti nebo vihkosti, pokud pristroj nefunguje béznym zplsobem
nebo doslo k jeho padu.

« 'V pripade opravy nebo vymeény soucasti pristroje se ujistéte, ze servisni technik
pouzil ndhradnf soucdsti urcené vyrobcem nebo aby ndhradni soucdsti mely stejne
vlastnosti jako originalni. Neautorizované ndhrady mohou zpUsobit vznik pozaru,
nebezpeci Urazu elektrickum proudem nebo jind nebezpeci.

- Pred cisténim, prenesenim nebo jinou udrzbou odpojte vidlici (adaptér) ze sitove
z3suvky.

«  Pristroj Cistete pouze suchou tkaninou.

«  Kistenf nepouzivejte benzin, redidlo nebo jind rozpoustédla ani nepouzivejte
brusne cisticl prostredky, drdténky nebo houbictky s draténkami.

Poznamka:
Pristroj neodhazujte do bézného domovniho odpadu. Pri likvidaci dodrZujte mistni
zakony a predpisy.

Dalkovy ovlada¢ a baterie

«  Nevustavujte dalkovy ovladac ani baterie priméemu slunci nebo zdrojum tepla, jako
jsou radidtory, tepelné vgymeniky, kamna nebo jiné pfistroje (véetné zesilovact)
pradukujicl teplo. Nepouzivejte a nepanechdvejte pristroj v blizkosti otevieného
ohné. Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji svétla (napf. slunecnimu)
nebo svétla fluorescencnich trubic, které mohou snizit ucinnost a spolehlivost

dalkoveho ovladani.

CZ5
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Dalezité bezpetnastni pokyny

+  Dalkovy ovladat ani baterie nesmi byt vustaveny kapajici ani tekouci vodé a nesmf
se na ne stavet predmeéty naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku.
Nedodrzenim téchto pokynd hrozi riziko posSkozeni dalkoveho ovladace nebo
bateril.

«  Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

«  Je treba vénovat pozornost aspekttm dopadu likvidace baterif na zivotni prostredi.

«  Nespravne pouzitl baterif mGze zpUsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy
ovladac fungoval sprdvne, postupujte podle nize uvedenych pokynu:

- Nevkladejte baterie v nespravném smeru.

- Baterie nenabijejte, nezahrivejte, neotvirejte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohne.

- Nenechavejte vybité baterie v dalkovéem ovladaci.

- Nekombinujte rdzné tupy baterii nebo staré a nove baterie.

-  Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vujmeéte baterie, abyste
zabrdnili moznému poskozeni nasledkem vutecen( bateril.

- Pokud dalkovy ovladac nefunguje spravné nebo se snizi jeho provozni dosah,
vymente vsechny baterie za nove.

-  Dojde-li k uniku elektrolytu z baterif, ovladac dejte vycistit do autorizovaneého
Servisu.

/N upozorNENE:
Z diivodu zamezeni rizika poZaru nebo Grazu elektrickgm proudem
nevystavujte pfistroj desti ani vlhkosti.

A UPOZORNENI:
Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napfiklad sluneénimu svitu,
ohni a podobné.

Tento symbol oznacuje, Ze pfistroj ma dvojitou izolaci mezi nebezpeéngm
D napétim ze sité a ¢astmi dostupngmi pro uzivatele. V pfipadé servisu
pouzivejte pouze identické nahradni dily.
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SENCOR

Neponechdvejte staticky obraz na LCD panelu
vice nez 2 hodiny, protoze by mohlo dojit

k poskozeni panelu.

Toto je charakteristicka vlastnost zobrazovacl

z tekutych krystal® a neukazuje to na zadny
problem. LCD zobrazovace jsou vyrobeny za
pouziti vysoce presné technologie tak, aby Vam
poskytly jemné detaily obrazu. Cas od ¢asu se na obrazovce mUze objevit nékolik
neaktivnich bodd jako staly bod cervené, modre, zelené nebo cerné barvy (az do
0,001 % celkoveého poctu bodl zobrazovace). Toto nijak neovliviuje vlastnosti

a vykonnost Vaseho televizoru.

Pozndmky k USB konektoru:

Pametoveé zarizeni USB je treba do pristroje zapojit primo. Nepouzivejte
prodluzovaci USB kabel, aby nedoslo k selhdni prenosu dat a jeho rusent.
Elektrostatické vyboje mohou zpUsobit nefunkenost pristroje. V takovém pripadeé
musi uzivatel pristroj restartovat.

Pred uzivanim pametoveho zarizeni USB vyzkouSejte jeho funkci komunikace

s pristrojem a rychlost cteni a zapisu dat.

Pro dosazeni maximalni rychlosti ctenf doporucujeme zachovadvat diskovy prostor
defragmentovany. Pouzijte souborovy sustém FAT32, jeden oddil, bez ochrany.
Pokud neni zapis a cteni pametoveho zarizeni plynulé, mdze dochazet

k nezadoucim jevam, jako jsou vypadky ¢asti obrazu (kostickovani) nebo celych
snimkd, poruchy ve zvuku, v krajnim pripade az zastaven! operace. Neocekdvane
chovani pripojeného pameétoveho zarizeni, popf. pritomnost vird a jingch skodlivych
softwart maze zpUsobit az zastaveni funkce pristroje s nutnosti jej restartovat.
USB konektor je standardniho typu a nedokaze napajet USB zarfizeni s vysokym
odbérem (napr. pevme disky HDD). Pouzijte zarfizeni s vlastnim napajenim

a napajejte je z jejich vlastnich napajecu.

Pristroj bul konstruovam s ohledem na maximalni kompatibilitu s pameétovymi
zarizenimi. Vzhledem k rozmanitosti zarizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu

s kazdym USB zarizenim. V pripade potizi zkuste pametove zafizeni naformatovat
primo v pristroji. Pokud potize pretrvavaji, pouzijte jiné pametove zarizeni.

Z diivodu $iroké nabidky USB zafizeni na trhu nelze zajistit kompatibilitu pfistroje se
vsemi typy USB zafizeni.

cz7
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Dalezité bezpetnastni pokyny

Virobni €islo pfistroje

Vrobni ¢islo pristroje je jedinecnym udajem jednoznacne identifikujicim vas pristroj.
Vrobni ¢islo vaseho pristroje si prosim poznamenejte nize spolu s dalsimi udaji
dalezitymi pro jednoznacnou identifikaci vaseho pristroje.

Vyrobni ¢islo:

Datum nakupu:

Poznamky:

1. Grafika v tomto ndvodu je informativn.

2. Nabidka na obrazovce vaseho televizoru se mize mirne lisit od vyobrazenf
v tomta ndvodu.

3. Informace v tomto dokumentu se mohou zmenit bez predchoziho upozornént.
Vyrobce neprijimd zddnou zodpovednost za skody zplsobené pfimo ¢i nepfimo
chybami, neuplnosti nebo odlisnostmi mezi ndvodem k obsluze a popisovanym
vyrobkem.

8Cz
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Sestaven! podstavce

2. Sestaveni podstavce

Nez nasadite/odejmete podstavec, ujistéte se, Ze je televizar vypnuty a zastreka je
odpojena od sftove zasuvky.

Pred provadénim prace podlozte LED televizor tlumicim materidlem (napf. mékkou
dekou). Tim predejdete jeho poskozeni. Dbejte sprévného pripevnéni podstavy, aby byl
televizor stabilni.

Sestaveny televizor umistéte na pevnou a rovnou podlozku.

Pokyny k instalaci podstavce

CzZ9
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Popis pristroje

3. Popis pristroje

3.1. Funkce tlacitek ovladaciho panelu

Tlacitka na panelu vpravo dole ovlddajl zékladni funkce televizoru, veetne nabidky na
obrazovce. Pokud chcete pouzit pokrocilejsi funkce, je treba pouzit dalkovy oviadac.

Poznamka:
Obrazky jsou pouze ilustrativni )
1.  A/Y - posun v seznamu program® nebo v menu f \

2. </> - zvyseni nebo snizeni hlasitosti, posun
v seznamu nebo v menu
3. &/=-zapne vupnutou TV, u zapnuté TV otevre

@
@&

3.2. Zapojeni konektor televizoru
1. USB: pripojent
jednotky USB flash
pro prehravani
podporovaného
multimedialniho
obsahu
2. RJ45: pripojte internet
3. OPTICAL: pripojte
opticky vystup
4./5. RF IN: pripojeni
k anténé nebo systemu
kabelove televize
. EARPHONE OUT:
vystup pro sluchatka
HDMI1: pripojeni zarizeni s vystupem HDMI ke konektoru HDMI1
. HDMI2: pripojeni zarfizeni s vistupem HDOMI ke konektoru HDMI2
. HDMI3: pripojeni zarfizeni s vystupem HDOMI ke konektoru HDMI3
10.AV IN: AV vstup
11. CL: vstup Cl

o

O o N
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Dalkovy ovladac

4. Da’lkovg ovladaé O: Zapina/vypina televizor z/do

pohotovastniho rezimu.

J&: Stiskem ztlumite zvuk. Obnovite ho
opétovnym stiskem nebo stiskem tlacitka
VOL +.

Ciselna tlagitka 0-9: Stiskem tlacitek 0-9
primo vuberete televiznf kanal pri sledovani
televize. V rezimu teletextu vyberete Cislo
stranky apod.

FAV:V rezimu TV vstoupite do nabldky
oblibenych nebo ji opustite.

YouB : Vstup na stranku YouTube.
VOL+/-: Stiskem zvysite nebo snizite
hlasitost.

CH A~/v: Stiskem prepinate jednatlive kanaly.
TV: Prima volba vstupu digitalni televize.
SOURCE: Stiskem vyberte pozadovany
vstup.

USB: Stiskem vstoupite do rezimu prehravani
medif.

13: V rezimu TV zobrazuje hlavni nabidku
televizoru.

@: Tlatitko pro zobrazeni informaci.

EPG: Stiskem zobrazite/skrujete
elektronického programoveého pravadce.

=: Zobrazi nabldku voleb vybranych funkci

(OPTIONS).
#: Domaci stranka TV, volba vstupd
a aplikacl.
NETFLIX A/V/<€4/»/0K: Slouzi k navigaci v nabidce
© 6 & na obrazovce a pro nastaveni televizoru dle
vasich preferenci.
TEXT  QLANG  SUBTTLE  CHLIST 3: Navrat o jeden krok zpét.
e e e e EXIT: Funkce pro opustenf nabidky nebo
obrazovky.

NETFLIX: VVstup na stranku NETFLIX.

Barevna tlaéitka: Odpovidajf riznym funkcim
v menu nebo teletextu.

TEXT: Zapnutl nebo vupnuti teletextu.
Poznamka: funkce teletextu je volitelna
a dostupnost tlacitek zavisl na modelu.
Teletextove informace plné zavisi na
provozovateli kanalu.

SENCOR
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OLANG:

Vybér doprovodného zvuku, pokud je k dispozici.
Vybeér rezimu zvuku.

V(bér levého/pravého kanalu.

SUBTITLE: Tlacitko pro zobrazeni/skruti titulk ve spodni ¢asti obrazovky, pokud jsou k dispozici.
CHLIST: Zobrazeni seznamu program0 podle nastaveneé volbuy.

SLEEP: Nastaveni ¢asu automatického vupnuti televize.

ASPECT: Stiskem zmenite velikost zobrazenf.

PRE-CH: Tlacitko pro prepnuti na predchozi sledovanu kanal.

ECO: VVolba zapnuti rezimu Setfent energie.

<4«: Rychly posun zpet.

P Rychly posun vpred.

I€: Preskoceni na predchozf stopu.

Pl: Skok na dalsi stopu.

®: Stiskem spustite nahravani (pouze v rezimu DTV).

» / 1l: Prehradvani/pozastaveni nebo spusténi zéznamu s posunem ¢asu v rezimu meédif.
W: Zastaveni zdznamu/prehrdvani.

Poznamka:
Pri skladovani, nebo pokud pristroj dlouhou dobu nepouzivate, vyjmeéte baterii.
Chcete-li pristroj ovlddat dalkovym ovladatem, namirte jim na zafizenf a poté
stisknéte tlacitko s pozadovanou funkcl. Maximalni dosah ddlkavého ovladace je
kolem 5 metr s odchylkou az +/- 30° od kolméha smeéru k prijimacimu senzoru
dalkaveho ovladdani na predni straneé zarizeni. Klesajici kapacita baterif postupné
snizuje dosah dalkoveho ovladace. V prostoru mezi dalkovum ovladatem
a zaffzenim se pri pouzivani dalkoveho ovladate nesmeéjl nachdzet pevne prekdzky.
Behem standardniho pouzitl je vudrz baterii v ddlkovém ovladaci asi 1 rok. Pokud
dojde k vyznamnému sniZzeni ucinného dosahu dalkového ovladate, vumerite obe
baterie v ovladati. Pokud ovladat nehodldte delél dobu pouzivat, vujmete z néj obé
baterie — tim predejdete pripadnému poskozeni zplsobenému jejich vytecenim.
Zabrante pristupu silného svétla (napf. slunecniho svétla nebo svétla ze silnych
zarivkovych nebo uspornych zdroju), které mize omezit uginnost a spolehlivost
kinfraéer\/eného dalkoveho ovladace.

Copuright © 2019, Fast CR, a. s Revision 08/2019



Z3kladni ovladani

5. Zakladni ovladani

5.1. Prvni zapnuti

Privodce

Pri prvnim zapnutl televizoru vas nastavenim provede pravodce.

V pravodci postupné vyberte vhodny jazyk menu, umisténi (zemé), pripojeni k internetu,
vUbér domaciho pouziti (doporuceno) nebo predvadéciho rezimu a vybér zdroje. Po
ukoncenf prvodce a volbé nekterého zdroje vusilani je treba dany zdroj prohledat na
dostupne kanaly.

Poznamka:
Privodce nastavenim mazete spustit i pozdéji v MENU/Systém/Uvodni nastaveni/
Prlvodce instalac.

5.2. Vgbér zdroje (SOURCE)

Stisknéte tlacitko SOURCE, vyberte tlacitky A/V pozadovany zdroj a stiskem OK jej
zvolte.

Dalsi volby

VVolba NETFLIX/YouTube nabizi pristup k nainstalovanym aplikacim. Pro vyuziti sluzby
YouTube je vhodné se prihlasit, pro vyuzitl sluzby NETFLIX je nutné se prihlasit.
Podminky pouziti, sprdvu uctu a ceny najdete na webu téchto sluzeb.

5.3. Seznam programl (Channel List)

Stiskem OK zobrazite seznam programu, vami drfve uloZzenych. V ném se pohybujte
tlacitky A/V¥ 3 stiskem OK zvalite novy program. V seznamu programd jsou dostupné
dalsi dalezite volbu:

Cervené tlaéitko — vUbér seznamu programul. Rozsahlé seznamy (volba Vse) lze omezit
na napr. televizni programy (Digitalni, DTV), Radio, Volné programy Oblibené.

Poznamka:

Naposledy pouzity seznam se zobrazi vzdy po stisku OK, dokud to ¢ervenym
tlacitkem opét nezmeénite. Obdobng, tlacitko FAV na dalkovém ovladaci lze pouzit
jako zkrdcenou volbu rychlého omezenf seznamu jen na oblibené programy. Pokud
nemate urceny zadné oblibené programy a mate zvolen seznam Oblibeng, ktery je
prazdny, zmente cervenym tlacitkem zobrazeni seznamu napr. na Vse.

Zelené tlacitko — rychlé vlozeni praveé zvyrazneéného programu do seznamu
Oblibenych (FAV) nebo vujmuti z tohoto seznamu. Stav ukazuje symbol srdce.
Zluté tacitko — volba aktivniho tuneru, pozemni Anténa, Kabel, Satelitni anténa.
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Menu

6. Menu

Pohyb a volby v menu

Stisknete tlacitko MENU a vyberte tlacitky A/V polozku, se kterou chcete pracovat.
Pak stisknéte OK.

Uvnitr polozky se pak pohubujte tlacitky A/V a potvrzujte stiskem OK.

Pro ndvrat do predchozi polozky stisknete tlacitko .

Pro ukoncenf nastavenf stisknete tlacitko MENU.

Poznamka:
Podle aktualni situace s vusilanim, pfipojenymi zafizenimi, zvolenym zdrojem mohou
byt nekteré volby neaktivni nebo se vibec nezobrazi.

6.1. Rychlé volby =

Po stisku tlatitka = jsou dostupné nékteré uzitecne volby (podle pouzitého software se
mohou Lisit):

WiFi displej (WiFi display) — bezdratoveé zobrazeni pfi propojeni s mobilnim zafizenim
Hudba (Enjoy music) — vupnuti obrazovky pro poslech pouze zvuku

Usinani (Sleep timer) — casovac usinani TV

Hodiny svét (World clock) - zobrazeni hodin z nékolika ¢asovych pasem

HDMI CEC - uprava zvuku pro bohatsi podani pres soundbar

Sport — sportovni rezim obrazu a zvuku pro lepsi zdzitek

6.2. Obraz (Picture)
/volte nastaveni podle vaseho vkusu, zdroje, zobrazavane sceny, okolnich podminek.

Rezim obrazu (Picture Mode)

Zvolte z dostupnych nastaveni Dynamicky/Standardni/Film/Pfirodni/Osobni
(Bynamic/Standard/Movie/Natural/Personal).

Osobni rezim dovoluje dale nastavit viastni hodnoty pro Jas, Kontrast, Nasyceni barev,
Barevny odstin, Ostrost, Podsvétleni (Brightness, Contrast, Colour, Tint, Sharpness,
Backlight).

Pomér stran (Aspect Ratio)

Zvolte mezi Auto (z3visi na videu), 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2.

Zvoleny pomeér, ktery se lisi od origindlne zaznamenaneého v obraze, bude deformovat
pomery objektd, napr. oblicejd. Spravna funkce rezimu Auto zalezi na spravné dodané
informaci do obrazu jeho tvircem.

Pokro¢ila nastaveni (Advanced Settings)
ECO (Zap/Vyp) - nastaveni promennych parametrd obrazu pro prijemny viem pri
uspore energie

14cCcz
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Barevna teplota (Colour Temp) - vuberte Normalni (Normal), Studené (Cool) nebo Teplé
(Warm) podani barev

Dynamicky kontrast (Dynamic Contrast) — pokrocilé vyhodnoceni zobrazované scény

a prizptsoben( kontrastu.

Redukce $umu (Noise Reduction) - zvolte omezeni sumu v obraze mezi Vypnuto/
Nizké/Stredni/Vysoké (Off/Low/Medium/High).

6.3. Zvuk (Sound)

Zvolte podle vaseho vkusu, zdroje, prehrdvaneho zvuku popr. okolnich podminek
kankretni nastaven.

Rezim zvuku (Sound Mode)

Zvolte s dostupnych rezim(: Standard/Hudba/Kino/Sport/Osobni (Standard/Music/
Theater/Sport/Personal)

Typ SPDIF (SPDIF Type) — na vustup mudzete prepnout mezi lineadrnim PCM nebo
Auto, pro pripad, ze vase pripojené zarizeni disponuje dekodérem pro dany zvukovy
doprovod.

Zpozdéni SPDIF (SPDIF Delay) - nastavte v pripadé porusené synchronizace ve SPDIF
Zpozdéni zvuku (Audio Delay) - jemn¢é doladéni ¢asové sunchronizace zvuku k obrazu

Auto Volume Control
Zvolte Zapnuto nebo Vypnute — elektranické vyrovnavan( rizne hlasitosti podle poradu.

Pokro¢ild nastaveni (Advanced Settings)

Ekvalizér (Equaliser) — nastaveni zvuku v nékolika kmitoctovych pasmech. Jen pro
uzivatelsky rezim zvuku.

Zvukovy popis (Audio Description) — je-li k préve bézicimu pofadu vusilana zvukova
stopa se zvukovym popisem, mUzete zapnout nebo vypnout jeji priddni do bezného
zvuku.

AD hlasitost (AD Velume) — pi zapnutém zvukovém popisu lze nastavit hlasitost popisu
vOCi béznéemu zvuku

6.4. Kanal (Channel)

Volba slouzi k nastaveni prijimanych kanald, prohleddni vysilanych pasem a ulozeni
vysilanych programu. Podle zpUsobu vysilani (pozemni, kabelové nebo satelitni) se
obsah volby lisi.

Pro prijem vusilani je treba nastavit kazdy zadany zptsob vysilani zvlast a ulozit jeho
programy. Pred nastavovanim kazdého zplsobu je treba spravné zvolit zdroj SOURCE
(DTV pro digitdlni ATV pro analogove vusilani). V seznamu programd vuberte Zlutgm
tlacitkem pozadovany typ tuneru: pozemni anténa, kabel, satelit.

CZ15
Copuyright © 2019, Fast CR, a. s Revision 08/2019



Menu

Tip:
Pred zacatkem ladenf doporucujeme zkontrolovat anténu a jeji kvalitu, vcetne kvality
privodniha kabelu. Obzvl3sté to plati pro satelitni antény, u kterych doporucujeme

jejich instalaci a kontrolu odbornikem, mj. z bezpec¢nastnich ddvodu.

. J

Poznamka:
Pred nastavovanim a ladenim si zjistéte typ a parametry instalace vasi antény, popr.
jake signaly jsou pritomny ve vasi ucastnickeé zasuvce.

. J

6.4.1. Skenovani kanald (Channel Scan)
Ujistete se, ze mate zvolen zdroj DTV. Dale zvolte stdt pro nastaven( systému prijmu.

Zemé (Country) — vuberte z dostupnych zemi, kterd nejlépe vyhovuje vasemu
umisténti.

Rezim tuneru (Tuner Mode) — vyberte pozemni (Anténa) nebo kabelovy (Cable) nebo
satelitni (Satellite) podle vaseho prijmu.

e Anténa/Kabel (Antenna/Cable)

Automatické hledani (Automatic Search) - vuberte, zda se ma ladit digitalni DTV,
analogové ATV nebo oboji. OK — spusti prohleddvani celého pdsma a prabézné vas
informuje o nalezenych kandlech a programech

e Dalsi volby jsou platné jen pro kabelovy pfijem:

Modulace (Modulation) - zvolte Auto nebo Typ QAM podle informaci operatora
Frekvence (Frequency) — zvolte Auto nebo rucni zadani podle informaci operatora
Pfenosova rychlost (Symbol rate) — zvolte Auto nebo rucni zadani podle informaci
operatora

Ruéni (Manual), Analogové, Digitalni

Vyberte tlacitky <€/» Kanal urceny k vuhledani programu. Demodulaéni prouzkovy
indikator vas po chvili informuje o pritomnosti vysildni na tomto kandlu a moznosti
vuhledat na ném programy. Tlacitkem V¥ prejdéte na Prohledat a stisknéte OK.
Nalezené programy se ulozi do vaseho seznamu, popf. nove hleddni prepise ty, ktere
uz v seznamu mate z drivejska.

Satelitni pfijem (DVB-S/S2)
Ujistete se, 7e mate zvolen zdroj prijem DVB-S (Rezim tuneru - Satelit).
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Nastaveni satelitu (Satellite setting)

A UPOZORNENI:
Satelitni anténu nechte instalovat odbornikem, abyste méli kvalitni a nerusenyg
piijem. Odbornik vam sdéli i technické parametry (zejm. DiSEqC), které pfi
instalaci pouzil a které je tfeba zadat do TV pfijimaée pro uspokojivy pribéh
ladéni.

e Autom. hledani (Auto Search)
Podle nastavenych parametr provedete prohledanf stiskem OK.

e Nastaveni antény (Antenna Setup)
Zvolte podle vasi instalace druh antény Jedneduchy LNB (LNB Only) nebo Univerzalni.

e Ruéni ladéni satelitu

Spravne urcete prijimaneé druzice a priradte je k DISEQC. Pro kontrolu prijimaného
signalu mzete zvolit urcity transpondér (napr. Astra 3/23,5° vych, 12070 GHz,
horizontalng, 27500 kSum/s). Nastavte spravné i dalsi parametry specifické pro
satelitnf prijem podle instalace, kterou vadm sdéli instalatér anténuy.

e Rezim hledani (Scan Mode)
Pro vyhledavani zvolte rezim mezi Pavodni/Sitové/Slepé/Fastscan (Default/Network
Scan/Blind Scan/Fastscan).

Pozndmka:
Podle modelu, provedeni a regionu nemusi but vsechnuy volby dostupné.

Seznam programu
Zobrazi stejny seznam jako stisk tlatitka CHLIST na dalkovem ovladaci.

EPG
Zobrazi privodce programy a porady.

Organizator kanald

Umoznuje prizpUsabit seznam kandld funkcemi:

«  Preskoéit urcity program

*  Roztfidit - Zaména vzdy dvou pozic kanaly, Vlezit urcity kanal na misto drive
uprdzdnéne.

»  Upravit ndzev kanalu

»  Odstranit ze seznamu a uvolnit misto

Ccz17
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Diagnostika kanali (Channel diagnostic)

Zobrazi informace o digitdlni modulaci a informaci o sile signdlu a kvalité signalu
zvoleneého programu. Pro neruseny prijem je dalezitd zejmeéna kvalita signadlu, kterd
0drazi poskozenf signdlu napr. atmosferickymi jevy. Kvalitni anténou doporucujeme
udrzovat kvalitu signalu co nejblize hodnoté 100 %.

Teletext
Zvolte kodovani teletextu pro sprdvné zobrazeni — vychodni, zadpadni, rustina apod.

Seznam zaznaml (Record list)
Zobrazi seznam drive provedenych zdznamu vysilant.

6.5. Smart TV

Volba Smart TV umoznuje nastavit pristup do sluzbu Netflix podle vasich viastnich
prihlasovacich udajl, bezdrdtovy Wi-Fi displej a zapnuti sité béhem stavu pripravenaosti.

Wi-Fi displej

Volbou Wi-Fi displej prepnete televizor na prijem obrazu z mabilniho telefonu nebo
tabletu. Overte si, zda je vas mobilni telefon vybaven technologif vzdalené obrazovky
nebo kompatibilni (napf. Miracast). Pripojovaci udaje vidite pfimo na hlavni obrazovce
TV. Ve vasem mobilnim telefonu pak zvolte televizor, na ktery bude vas mobilni telefon
vysilat. Pro ukonceni spojent stisknete na dalkovem ovladaci televizoru tlacitko EXIT.

6.6. Sit'(Network)

Pfipojeni k internetu (Zap/Vyp) (Internet connection — On/OFff)
Pro vyuziti chutrych aplikaci a HbbTV pripojte vasi TV k internetu.

Rozhrani (Interface)
Vyberte mezi kabelovym pripojenim nebao bezdratovym pripojenim Wiki.

Ethernet - jen pfi volbé Dratova (Wired)

Dale vyberte IP nastaveni (IP setting), zdali vase kabelové pfipojeni disponuje
automatickym pripojenim. V tom pripadé ponechte ndsledujicl volbu DHCP na Zapnuto
(Gn). Nebo muzete zpUsob pfipojeni nastavit ru¢ne, na pevnou adresu, v tom pripadé
DHCP zvolte na Vypnutoe (Off). Poté musite zadat IP adresu (IP address), Sitoveu masku
(Netmask), Branu (Gatewau) a DNS podle informaci od spravce vasi sité.

WiFi - jen pfi volbé Bezdratové (Wireless), dale pak Bezdratové nastaveni
(Wireless setting)

TV vyhleda dostupneé bezdratoveé sité (volba Skenovat/Scan). Pokud v seznamu neni
vase sit (napr. je nastavena jako skrutd), musite ji pridat rucné volbou Ruéné (Manual).
Budete pro to potfebovat jeji nazev SSID a zabezpecteni. Po zvoleni vasi sité zadejte
podle zpUsobu jejiho zabezpeceni spravne pristupove Udaje, napr. heslo. Nastaveni

IP (IP Setting) muzZete provest stejné jako u kabelového pripojeni (vyse) automaticky
DHCP nebo rutne.
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Informace (Information)
V nem TV kratce overi pristup do internetu a vyda zpravu o nastavenych parametrech.

6.7. Systém (System)

6.7.1. Jazyk (Language)
Nastavte Jazyk nabidek (Menu Language), kterum s vami bude TV komunikovat.

Vyberte z dostupnych jazyk pre zvuk, kter( uprednostiujete. V pripadé dvojité volby
se ve vysilani hledd nejprve jazuk, kter( uvedete jako vas hlavni — prvetni, pokud neni
nalezen, hledd se vedlejsl — druhetng jazyk. Pokud ani ten neni nalezen, zvoll se jazuk,
ktery je vysilanim urcen jako prvni. Funkce rozpozndni zavisi na mnozstvi vysilanuch

jazukd i jejich presné identifikaci ve vusilani.

6.7.2. Cas (Time)

Casové pasmo (Time Zone) - pokud nenf vysiléno viibec nebo nespravné, nastavte
spravné padsmo pro zachovani funkenosti dalsich ¢asovych funkcl.

Hodiny (Clock)

«  Autom. synchr. (Autoe Sync) - zapne nebo vypne synchronizaci ¢asu podle
digitdniho vusilanf. Darazneé doporucujeme ponechat synchronizaci zapnutou,
pratoze podle ¢asu se sunchronizuje mnoho dalsich modernich funkc digitdlniho
vysilani.

« Datum a €as (Date&Time) — jen v pfipade, ze je vypnuta automatickd
synchronizace. Nastavte spravné datum a ¢as.

«  Letni éas (Daylight savings) - zapnuto/vupnuto. Pokud nenf vusilan, nastavte
spravne, aby buly zachovany dalsi casoveé funkce.

Cas vypnuti (OFf Time)
Nastavte pozadovany ¢as vypnuti, pfip. omezeni na dny, kdy se TV vypne.

Casovaé¢ uspani (Sleep Timer)
Nastavte ¢as, po jehoz uplynuti se TV vypne na hodnotu Vyp (Casovac nenf aktivni) /
10 min / 20 min / 30 min /50 min / 60 min / 90 min /120 min.

Poznamka:
Tlacitkem SLEEP na ovladaci lze take cyklicky prochazet hodnoty ¢asovacte usinani.

Autom. vypnuti (Auto Standby)

MUzete nastavit dobu, po které se TV vypne, pokud nestisknete zadné tlacitko.
Hodnoty jsou: Vypnuto (TV se nikdy sama nevypne timto ¢asovacem)/ 4 hod /6 hod /
8 hod.
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6.7.3. Zédmek (Lock)

Nektere funkce TV mUzete omezit a vyzadat si zadani hesla. Pro aktivaci zdmku prvne
zadejte tovarnf heslo ,1234".

Dale pak zamek aktivujte, poloha Zapnute, aby se zobrazila dalsi nastavent.

Nyni mazete tovarni heslo zmenit na sve viastni v poloZzce Nastaveni hesla, kde
nejprve zadate stavajicl heslo a pak své nove heslo, jez pak zopakujete kvali vuloucent
chybného zadani. Zapamatujte si nove heslol

Zaméeni kanalu (Channel Lock) - sledovani nékterych kanall mazete podminit
zadanim spravného hesla. Zde si zobrazite seznam kanald a jednotlivé pozadovaneé
kanaly zamknete (nebo opét odemknete) stiskem tlacitka OK.

Rodi¢ovsky dohled (Parental Guidance) — pokud je digitalni program vybaven informaci
0 pozadovaném veéku pro sledovani (napf. S, 12, 15 nebo 18 rokd), mUzete jeho
sledovani podminit zadanim sprdvného hesla. Funkce zavisi na vusilané informaci

0 veku. Je-li vysiladna, informace o véku se zobrazuje u popisu porfadu, kter( zobrazite
stiskem @. Pro aktivaci zvolte minimalni vék ciselné.

Poznamka:
Je-li sledovani podminéno zadanim hesla, mizete je zadat po stisku tlacitka OK.

HDMI CEC (HDMI CEC, ARC)
Zapnete-li funkci HDMI CEC, budou pouze pii propojeni HDMI kabelem mezi sebou
komunikovat tato TV a dalsf vase zarizeni, pokud je funkcl HDMI CEC vybaveno.

A UPOZORNENI:
HDMI CEC je digitalni funkce. Mnozstvi dostupnygch funkci zavisi vasem na
piipojeném zafizeni, pfip. typu jeho vstupu. Spolehlivost jejich provadéni mize
ovlivnit i nekvalitni nebo pfilis dlouhy kabel HDMI &i blizkost zdrojt ruseni.

HbbTV

Zapneéte, pokud chcete vyuzivat prijem dalsich informaci pres pripojeni k internetu

u nékterych programd. TV stanice, které vusilajf tato data, zobrazi v obrazu vlastni
upozornéni na moznast prijmu. Na tato data se pak prepnete €ervengm tlacitkem na
ovladaci a dale postupujete podle instrukci dané TV stanice.

Obecné rozhrani (Common Interface)
Pokud mate vlozen modul podminéného prijmu (CAM), miZete vstoupit do jeho menu
a nastavovat jej. Postupujte podle ndvodu k modulu.

Obnova na vgchozi (Reset TV)

Pokud je nastaven( televizoru zmeénéno na mnoha mistech a je abtizné véechna najit,
(ze obnovit TV na stav, v jakem prisel z vuroby. Vsechna vase osobnf nastaveni se
smazou. Pred provedenim budete upozornéni.
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6.7.4. Titulky (Subtitle)

+  Titulky (Subtitle) - jsou-li zapnuty (On), m&zete pro Normalni (Normal) urcit
hlavni = prvotni 3 vedlejsi = druhotny jazuk titulky, ktery se pouzije, je-li pritomen
ve vysilani.

«  Sluchové postizeni (Hearing Impaired) — zobrazuje popisy pofadu, jsou-li dostupné.

6.7.5. Pokrocila nastaveni

«  Privodce instalaci (Initial Setup) — stejny priivodce jako pri prvnim zapnuti

«  Umisténi (Location) — Domov (Home) pro bézné pouziti, Obchoed (Shep) bez nebo
vcetné (Demo) symbold viastnosti.

«  Predvadéci rezim (Shop Made) - reZzim nastavi obraz pro predvadeni na prodejné
a zobrazuje popis funkcl TV. Tento rezim nenf energeticky Usporny a nehodi se pro
domaci sledovani.

6.8. Podpora (Support)

Aktualizace softwaru (USB/sit)

Pokud v budoucnu vyrobce uvolni novy software pro tuto TV, (ze jej aktualizovat v této
volbé. Pri uvolnénf noveho software bude zverejneén i popis novuch funkcl a zpsob
aktualizace.

Informace o prohlizeéi (Browser Information), podminky pouziti a soukromi
Mdzete si znovu zobrazit podminky, jak byly zobrazeny pri tvodnim nastaveni.

UPOZORNENI:

Pri aktualizaci pfes sit'si porovnejte verzi. Pro aktualizaci USB pouzijte
vyhradné software uvolnény vgrobcem a uréeny vghradné pro vas model
televizoru. Pokus aktualizovat na software neautorizovany vgrobcem mize
znamenat nevratné poskozeni televizoru, které nekryje zaruka.
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7. Média

Po stisku USB stisknete » a OK pro prechod na Media. Na vyber mate moznosti
primeho prehravani médii pfipojenych do USB portu televizoru (volba USB) a mozZnost
prehravani medii ze sitoveého serveru aktivniho ve vasi domaci siti (volba Sdilet & Divat
(Share & See))

71. USB
Stisknete OK, otevie se pameét predtim vlozend do USB portu TV.

Pohyb a volby v menu

V seznamu polozek paméti se pohybujte tlatitky A/ V/<€/» a potvrzujte stiskem OK.
Pro navrat v seznamu vyse pouzijte polozku Zpét (Return). Zadany soubor prehrajete
jeho vybeérem a stiskem OK.

Vicenadsobnym stiskem <€ se dostanete az do nastaveni filtru zobrazenl, na leve strané
obrazovky. Filtrem muazete omezit zobrazeni budto vsech polozek, nebo pouze filmuy,
hudby ¢i fotek, urcenych souborovymi priponami.

Filmy (Movies)

Pro ovladani prehrdvani pouzivejte obvukld tlacitka na ddlkovem ovladaci pro rychly
posun vpred PP i vzad 44, preskok na predchozi 44 i ndsledujici P» polozku seznamu,
pozastaveni Il a spusténi ». Obdobnd tlacitka se zobrazi i po stisku tlacitka OK.
MUzete takeé nastavit jing pomer stran obrazu, nastavit opakovani jednoho, véech Ci
zadného souboru, zobrazit vas plaulist a zobrazi také dostupné informace o souboru.

Hudba (Music)

Pro ovladani prehrdvani pauzivejte obvukld tlacitka na ddlkavem ovladaci pro rychly
posun vpred PP i vzad 44, pozastaven! Il a spusténi .

MUzZete také nastavit opakovani jednoho ¢i vsech soubord, ndhodné prehrdvan.

Fotky (Photos)

Pro ovlddani prehrdvani pouzivejte obvykld tlacitka na dalkovem ovladaci pro

preskok na nasledujict 1 i predchozi I polozku seznamu, pozastaven! Il a spusténi
» prehrdvani. Obdobna tlacitka se zobrazf i po stisku tlatitka OK, a opétovnym stiskem
» se zase skryji.

MuUzete také nastavit opakovani jednoho ¢i vsech saubord, ndhodné prehravani. Fotky
lze ot&cet doleva i doprava, zobrazit seznam soubor( a informace 0 zobrazeném
souboru.

7.2. Media Server

Zvolte tuto volbu. Pokud vas medidlni server DLNA nabizi média do site, uvidite jej
v seznamu dostupnych serverd. Zvolte jej stiskem OK a pak postupujte podle obsahu
vaseho serveru a voleb, které vadm do sité nabizi.
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8. EPG

EPG je digitalnf sluzba, kterou dodava (vyhradne) do digitalniho vysilani poskytovatel
programu a nabizf informace o vysilanych poradech az na 7 dn0 dopfedu. Za mnozstvi
informaci a jejich presnost odpovida poskytovatel programu. Casové Informace

0 poradech se vztahuji k jednotnému ¢asu, je proto nezbytng, aby TV mél nastaven
spravny ¢as veE. tasoveho padsma, at' uz synchronizovany z vysildni nebo nastaveny
rutne.

EPG informace jsou dvojiho druhu. Informace o prdveé bézicim poradu a ndsledujicim
pofadu vyvolate vicenasobnym stiskem @. Tato informace po chvili zmizi nebo ji
potlacite apetovnym stiskem EXIT. Dalsim druhem EPG je tabulka poradl, kterou
vyvolate stiskem tlacitka EPG na dalkovéem ovladaci.

4 A

Poznamka:

Data o poradech se vusilaji pro cely multiplex (sada program® vysilanych na stejném
kmitoctu, napf. 4-10 programu) a to cuklicky, v nékolikaminutovych intervalech. TV
je Cte a zobrazuje pribezneg, jak jsou mu data z vysilani doddvana. Nejsou-li data
kompletnf, zvolte dany program a pak vuckejte chvili, dokud se data uplné nenactou.
Z3lezl na poskytovateli, jak rychle data vusild, jak jsou podrobnd a presnd. Obvukle
L\/\'ce dat (delsi texty) trva déle, neZ se k vdm prenesou.

Tip:

Vnitrni hadiny TV se synchronizuji z vusilani pomerné presné. Je-li TV dlouho bez
prijmu vusilani s casem, vnitrni hodiny se mohou s redlnum ¢asem rozejit a ovlivnit
presnost tasove vzdalenych pldnovanych akcl. Pro zasynchronizovadni tasu TV

kzapméte a vuckejte chvili.

Muzete volit z dalsich funkci

Zaznam (Record) - zvolte pro nastaveni ¢asu nahravani poradu (€ervené tlacitko)
Pfipominka (Remind) - zvolte pro nastaveni ¢asu pripomenuti poradu (Medré tlacitko).
Tuto volby jsou pristupne iz ddlkoveého ovladace pomoci tlacitek, uvedenych

v zdvorkach vyse.

Kazdou €asovou funkci je nutné upravit (nastavit ¢asy a kanal) a poté je nezbytné ji
ulozit do planu potvrzenim OK. V pripade tasoveho konfliktu dvou akcl vas pri ukladanf
TV upozorni. Ulozend akce nese u svého ndzvu v seznamu EPG malou ikonu budiku
(pro pripominku) nebo kamerky (pro zdznamu), pokud je pro zobrazenl ikony v seznamu
misto.

Seznam jiz naplanovanuch akcl [ze prohlédnout (a pripadné nékteré vymazat) volbou
EPG/Seznam planu (Zluté tlacitko).
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9. PVR

Behem prijmu digitdlnfho vysildni lze ¢ast vysildni zaznamenat pro pozdegjsi pouziti. Jiz
provedeneé zdznamy jsou dostupné v MENU/Kanal/Seznam nahravek.

Zaznam - stisknete tlacitko REC ke spusténf zdznamu. Stisknéte tlacitko PLAY

k okamzitému sledovani zaznamu a STOP k ndvratu k redlnéemu vysilani. Stisknéte
tlacitko STOP, systém vas upozarni na uplné zastaveni zdznamu. To potvrdte volbou
ANO 5 stiskem « k ukonceni zdznamu.

Casovy posun (Timeshift) — je moznost pozastavit realné vusilani, které se mezitim
ukldda na pripojenou pamet. Po chvili lze vusildni opet spustit a v ném se pohubovat
vpred a vzad. Takto lze ulozit jen nevelkou ¢ast vysilani, podle vaseho nastaveni PVR.
Tlacitko PAUSE slouZi k pozastaven!. Pro rychly posun zdznamem vpred nebo vzad
stisknéte odpovidajici tlacitka <4/pP.

Nahravani, PVR

Pro uspesneé provadeéni funkci PVR je zasadni kambinovana rychlost zapisu a ctent,
kterd musi odpovidat aktudlnfimu tupu digitdlniho vysilani a ndsobne jeho rychlosti. Pro
dosazeni maximalnfho vikonu USB paméti ji doporucujeme formatovat v televizoru.
Definovat vetst prostor dava sice vetsi volnost pri PVR funkcich, ale také zpomaluje
pristup k patrebnym datdm kvali rychlosti fadice na disku. Ovérte si zpasobilost
pripojeneho disku k PVR funkcim, televizor zkontroluje jak souborovy system, tak

i rychlost disku, kterd je zdsadni pro uspesneé provadeni PVR operaci. Kdyz rychlost
vaseho disku napf. neni dostatetnd a vy se pokusite nahrdvat ndrocny program, podle
aktuadlnf rychlosti pouzité ve vysilani televizor bud zobrazi hlasku o nedostatecneé
rychlosti disku (projevi se pozdéji poruchami pfi prehravani), nebo uplngm selhanim/
zastavenim zdznamu. Ruchlost vysilani a disku se vyhodnocuje pribézne, hladska

0 rychlosti se mUze objevit kdykoli (i opakované) béhem nahravani. Pokud je ruchlost
nedostatecna, pouzijte rychlejsi disk.

A UPOZORNENI:
Pokud provadite nahravani, popf. ¢asové sledovani u vysilani chranéného
systémem podminéného pfistupu, miize vas systém podminéného pfistupu
omezit zpracovani podle pravidel vaseho podminéného pristupu. Napfr.
nahravani pofadi pro pozdéjsi sledovani je odlisna éinnost od sledovani
realného vysilani a ulozeny éasovy kéd mize omezit nebo znemoznit vami
pozadovanou akci. Neporusujte autorska prava. | s ohledem na parametry
pripojené paméti nebo specialni ochranné funkce vysilani jak celého
programu, tak i jednotlivého pofadu &i €asti, mGzZe systém nahravani odmitnout
(kupf. z diivodu vékového nebo regionalniho omezeni). Vice vam sdéli vas
poskytovatel systému podminéného pfistupu.
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10. Reseni potizi

Resenl potizf

A UPOZORNENI:

Za zadnych okolnosti se nepokousejte zafizeni sami opravovat, zafizeni
neobsahuje ¢asti, které by mohl uzivatel opravit sam. VZdy predejte pfistroj

do autorizovaného servisu v pfipadé nutnosti opravy, sefizeni nebo jiné nez
pravidelné udrzby. Neopravnény zasah do pfistroje se povazuje za poruseni

a ztratu zaruéniho plnéni. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou
zodpovédnost za veskera ztraty zpisobené porusenim nafizeni uvedenych

v tomto navodu. Neotvirejte zafizeni z divodu nebezpeéi trazu elektrickgm
proudem. V pfipadé poruchy zafizeni nejprve zkontrolujte nasledujici seznam
problémi a jejich feseni. Pokud se vam nepodafi zavadu odstranit diky
nasledujicim tipim, kontaktujte svého prodejce.

Pfiznaky

Mozna feseni

Televizor neni napajen.

Zkontrolujte pripojeny napadjecl kabel a funkénost
elektricke zasuvky.

Odpojte napajeci kabel, zapojte ho po

60 sekundach a televizor znovu zapnéte.

Z4dny obraz.

Zkontrolujte pripojeni antény.
Mohly nastat probléemy s vusiladnim na stanici,

naladte jinou stanici.
Upravte nastaveni kantrastu a jasu.

Dobry obraz, ale zaddny zvuk.

Zvyste hlasitost.

Zkontrolujte, zda neni vypnuty zvuk (funkce Mute).
Stisknéte tlacitkae MUTE na dalkavem ovladaci.
Zkontrolujte nastaveni zvuku.

Pokud pouzivate externi zafizeni, zkontrolujte, zda
nenf ztlumena jejich hlasitost nebo vypnuty zvuk.
Pokud pouzivate A/V nebo komponentnf vstup,
ujistete se, ze jsou kabely rddné pripojené a nejsou
uvolneneé. Pokud pouzivate kabel s redukci DVI na
HDOMI, je nutny samostatny audio kabel.

Ujistéte se, ze nenf obsazeny konektor sluchatek.

Dobry zvuk, ale neobvukle
zbarveny nebo z3dny obraz.

Zkaontrolujte pripojeni a stav antény.

Pokud pouzivate kamponentni vstup, zkontrolujte
pripojent. Nesprdvneé nebo uvolnéné pripojeni maze
zpUsobovat probléemy s barvami nebo prdzdnou
obrazovku.
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Resen potiz

Pfiznaky

Mozna feSeni

Televizor nereaguje na dalkovy
ovladat.

Baterie v dalkovem ovladaci jsou mozna vybité.
Pokud je to nutng, vymente je za nove. Ocistete
toctku dalkaveho ovladace. Vzdalenaost mezi LED
televizorem a ddlkovum ovladatem by mela but
do 8 m, v doporutenem provoznim uhlu a bez
prekdzek v dréze paprsku. Zamezte dopadu silného
svétla (denni, slunecni nebo svétla fluorescencnich
lamp a zafivek) na televizor a senzor dalkového
ovlddanf.

Na obrazovce jsou barevne
body.

| kdyz je LED obrazovka vurobena vysoce presnou
technologii 3 99,99 % nebao vice pixeld je funkenich,
na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté
nebo svitici body (Cervené, modré nebo zeleng). To
je konstrukenf viastnost LED obrazovky a nejednd
se 0 poruchu.

Obraz se rozpada.

Televizor udrzujte mimo dosah rusivych zdrojd
elektriny, jako automobily, fény, svarecky a veskere
volitelné vybaven.

Rozpadani abrazu mohou zpdsobovat atmosféricke
jevy, jako mistni nebo vzdalend bourka.
Priinstalaci volitelného vybaven( ponechte

mezi volitelngm vybavenim a televizorem misto.
Zkontrolujte anténu a pripojent.

Anténu uchovadvejte mimo dosah napajecich nebo
vstupnich/vystupnich kabeld.

Po automatickem ladéni jsou
k dispozici pouze nékteré
kanaly.

Zkontrolujte, zda je vase oblast pokryta digitalnim
televiznim vuysildnim. Zkuste preladit nebo rucne

naladit chybgjici kanlu.

Zkontrolujte, zda pouzivate spravny tup antéeny -
viz str. 13, Pripojent antény”.

Kanal nelze vybrat.

Zkontrolujte, zda kanal neni blokovany v nastaveni
v hlavnf nabidce.

Ze zarizeni USB nelze
prehrdvat.

Zkontrolujte propojovaci kabel USB a pripojent
napajeni. Pevny disk nebyl zformatovan. Ujistete
se, ze je jednotka flash USB kompatibilni a obsahuje
podporovaneé formaty multimedidlnich dat.

Obraz je zkresleny, obsahuje
makrobloky, mikrobloky, body,
velke pixely atd.

Komprimace videa mUze zpUsobovat naruéeni,
zejmena pri ruchlém pohybu, napf. ve sportovnich
poradech a akcnich filmech.
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Resenl potiZ

Pfiznaky Mozna fesSeni

Sum z reproduktort Zkontrolujte pripojeni kabeld, ujistéte se, Ze video
kabel nenf pripojenuy k videovstupu.
Zkreslenf zvuku mUze zpUsobaovat nizkd uroven

signalu.
Televizor se automaticky Zkantrolujte, zda nenf zapnuty ¢asovac vypnuti
vypina. nebo ¢asovac usporneho rezimu.
Televizor se automaticky Zkontrolujte, zda nenf zapnuty ¢asovac zapnuti
zapina. v nabidce Setup (Nastaven).
Obrdzek se nezobrazuje na Nejprve se presvedcte, zda problém neni zpdsoben
celou obrazovku. vstupnim signdlem. Poté zkuste upravit polozku

Zoom v nabidce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich pficiny

Snézeni v obraze
Zasnézeny obraz je obvykle zpasoben slabym signalem. Zménte nastaveni antény
nebo instalujte antennf zesilovac.

Zdvojeny obraz nebo duchy
Zdvojeny obraz je obvykle zpUsobeny odrazy od vysokych budov. Upravte
nasmeérovani antény nebo ji umistéte vys.

Ruseni radiovgmi vinami
Na obrazovce se pohybuje vineni, které je obvykle zptsobeno okolnimi radiovymi

vysilaci nebo kratkovinnymi prijimaci.

Ruseni elektrotermickgmi zafizenimi s vysokou teplotou

Na obrazovce se objevuji sikme nebo Sipoviteé vzory nebo ¢ast obrazu chybi. To je
pravdepodobne zpUsaobeno elektrotermickymi zafizenimi s vysokou teplotou v nedaleke
nemacnici.
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11. Technické specifikace

Model SLE 43US600TCS
Velikost panelu 43" (108 cm)
Spotfeba energie 85w

Spotieba v pohotovastnim rezimu <05WwW
Jmenovité napéti AC 180-240 V~ 50/60 Hz
Dalkovy ovladac Ano

Maontaz na sténu VESA 200 x 200 mm

Rozmeéry se stojanem (S x V x H)

970 x 611 x 210 mm

Rozmeéry bez stojanu (S x V x H)

970 x 566 x 82 mm

Hmotnost netto se stojanem

71 kg

Konektory

RF IN

SCART

HDMI

SPDIF optical

USB

VGA

LAN

—O|N|[—=|W[lO (N

Vystup na sluchatka

1

Podporaované formaty USB

HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3,
WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP

Cl slot 1

Dalsi funkce

Rozliseni WXGA 3840 x 2160
Jas (cd/m?) 240 cd/m?
Doba odezvy (ms) 9 ms

Pozorovacl uhel

H:178° V: 1/8°

Zabudovany tuner

DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2

Video system

PAL/SECAM BG/DK/I

Pasmo WiFi 2,4 GHz
PVR zdznam na USB Ano
Progresivni skenovani Ano
Casove sledovani Ano

EPG Ano
Hrebenovy filtr Digitalni
0OSD menu EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL,

HRV, SLV, SRB

Zvetseni Ano
Redukce sumu Ano
Casovat vypnuti / zapnuti / spanku Ano
Titulky (Subtitle) Ano
Jazuk zvuku Ano
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Technicke specifikace

Seznam kanall Ano
Seznam oblibenych Ano
Zmrazeni abrazu Ano

Radio Ano
Z3mek (Lock) Ano
Rodicavsky zamek Ano
Hotelovy rezim Ano
Montaz VESA: 200 % 100
Poznamka:

Techmické specifikace se mohou zmeénit bez predchoziho upozornéni.
Cestina je pavodni verze.

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s, Cernokosteleckd 1621, 251 01 Ritany, Ceska republika
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Technickeé specifikace

Informacéni list
Dovozce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany

Symbol Sencor
Model SLE 43US600TCS
Trida energetické ucinnosti A+
Uhlopri¢ka obrazavky v cm / palcich [cm/"] 108/43
Spotreba elektrické energie v zapnutém stavu (W] 54

Roc¢ni spotfeba elektrické energie* kwh] 79
Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu** (W] <05W
Rozliseni obrazovky [pixelu] 3840 x 2160

* Spotreba elektrickeé energie 79 kWh za rok vychdzi ze spotreby elektrické energie
televizniho prijimace, ktery je v pravozu 4 hodiny denné po dobu 365 dni. Skutetnd
spotreba elektrické energie zavisi na zpUsobu pouzitl televizniho prijimace.

**Tovarni nastaveni. Zapnuti nékterych pokrocilych rezim® (napf. Sitovy pohotovostni

rezim — Networked Standby) maze mirné zvysit spotfebu v rezimu pohotovosti
Standbuy.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto ur¢ené obci k uklddani odpadu.

ZARIZENI{

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena,
Ze pouzité elektricke a elektronické virobky nesmi byt priddny do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove a recyklaci predejte tyto
vUrobky na urtena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mbzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pri koupi ekvivalentnfho nového produktu. Sprévnou likvidaci tohoto
produktu pomuzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadld na zivotni prostredi a lidske zdravi, coz

by mohly byt ddsledky nespravne likvidace odpady. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbeérneho mista. Pri nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

E LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
—

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarizeni, vyzadejte si potrebne
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vurobek zlikvidovat,
vuzadejte si potrebne informace o sprévném zpUsobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

Timto FAST CR a.s. prohlasuje, e typ radioveého zarizeni SLE 43USB00TCS
C € je v souladu se smernici 2014/53/EU.

Uplne znenf EU prohldseni o shodé je k dispozici na této internetaveé adrese:
WWW.SeNncor.eu

Zmeny v textu, designu a technickuch specifikaci se mohou meénit bez predchoziho

upozornéni a vuhrazujeme si prdvo na jejich zmeénu.
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CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotrebni zbozi prodaneé
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud
U proddvajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vdak do
konce zaruéni doby. Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro ovéreni existence
reklamované vady. Do reklamatniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecistény vyrobek. V pripadé oprdvnéné reklamace se zarucni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skon¢eni opravy povinen vurobek prevzit. Kupujicl je povinen prokazat svd prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarucni list, doklad o uvedent vUrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebenf a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v dusledku neadborné ¢i nesprdvné instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prévnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvyklumi zplsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobeneé jeha znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti voduy);
vady funkeénosti vyrobku zpltsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickym polem
apod. mechanické poskozeni vyrobku (napr. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médi, nadplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnumi provoznimi podminkami (napf. vysoké okolni teploty, vysoka vlhkost prostredi, otresuy);
poskozeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripaduy, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénast svych prav (kdy a kde reklamovany vurobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztaotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujict
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ric¢any; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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