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Dilezite bezpe¢nostni pokyny

1. Dulezité bezpeénostni pokyny

Pokud chcete vyrobek spravne pouzivat, prectéte si pozorné tento navod k pouziti
a uschovejte jej k pozdejsimu nahlédnuti. Pokud budete pristroj predavat (prodavat) dals
0saobeé, predejte spoletné s pristrojem i veskerou dokumentaci, veetné tohoto ndvadu.

POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM — NEOTEVIRAT!
Symbol blesku PRO SNIZENi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykFiéniku

v rovnostranném PROUDEM NESNIMEJTE KRYT (NEBO ZADNi Vv rovnoramenném
trojuhelniku upozorfiuje, STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJi SOUCASTI, trojihelniku upozorfiuje na
Ze uvnitf tohoto pfistroje JEJICHZ OPRAVU BY MOHL PROVADET dulezité provozni a servisni
se nachazi nebezpeéné UZIVATEL. SERVISNi ZASAHY SVERTE pokyny v dokumentaci
napéti, které predstavuje AUTORIZOVANEMU SERVISNIMU STREDISKU. doprovazejici pistroj.
riziko Urazu elektrickym

proudem.

Obecné bezpeénostni pokyny

«  Pred pouzitim pristroje si peclivé prectéte tento navod. Ridte se timto ndvodem
a instrukcemi v nem uvedenymi.

+  Dbejte vsech varovani.

«  Dodrzujte véechny pokyny.

+  Pouzivejte pouze dopliky a prislusenstvi uvedené vyrobcem.

+ NAPRISTROJ SE NESMI UMISTIT OTEVRENY PLAMEN, NAPR. HORICI SVICKA.
NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BL{ZKOSTI HORKE PREDMETY
NEBO OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE NEBO NOCNI LAMPY.
VYSOKA TEPLOTA MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DILY A ZPUSOBIT POZAR.

»  Pouzivejte pristroj v mirnéem klimatickém pdsmu.

«  VUrobce ani prodejce pristroje v zadném pripadé neodpovidaji za jakekoliv prime
i neprimeé skody zapricinené nedodrZenim pokynd pro instalaci, nastavovani, absluhu,
osetrovani a cisteni tohoto pristroje uvedenuch v tomto nédvodu.

«  Chrante pristroj pfed udery, pddy, narazy, otfesy, vibracemi, vihkem a prachem.

«  Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje detmi musi byt deti zpisobem
odpovidajicim jejich véku pouteny o spravném a bezpetnem pouzivani prehrdvace.
Pokud je pristroj vubaven zdirkou pro pripojent sluchatek, nepouZivejte sluchatka
nastavend na extrémnf hlasitast. Hrozi poskozeni nebo ztrata sluchu.

Instalace, ovladani

«  Pristroj instalujte podle pokynd v ndvodu.

+  Okolo pristroje ponechte na véech stranach volny prostor, nutny pro sprévnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajicl pfi provozu je tim odvadeno. Zakrytim vétracich
otvord skrinky pristraje hrozf rizika prehrati a poskazeni pristraje. Je treba zajistit,
aby nebulo braneno odveétrdvani zakrytim vétracich otvord napf. novinami, ubrusem,
zavesem, atd. Dodrzujte instrukce o instalaci uvedené v ndvodu.
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Dilezité bezpecnostni pokyny

«  Tento pristroj by nemel byt umistovadn do uzavieneho prostory, jako je knihovna nebo
regal, nebude-li poskytnuto radné vetrdni nebo dodrzovany pokuny vyrobce.

«  Nikdy nevkladejte z&dneé predmety do vetracich nebo jinych otvord, jelikoz by se
mohly dotknout bodd s nebezpecnym napétim nebo zkratovat ¢asti, které by mohly
zapricinit pozar nebo Uraz elektrickim proudem. Nikdu nelijte do pristroje zadnou
tekutinu. Neinstalujte pristroj na pfimém slunci nebo blizko zdrojd tepla, jako jsou
radidtory, tepelné vymeéniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovact) produkujici
teplo. Vysokymi teplotami je vurazne zkracovana zivotnost elektronickych dild
pristroje. Nepouzivejte a neponechavejte pristroj v blizkosti otevieného ohneé.

«  Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vode a nesmi se na néj stavet
predmety naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pfed zmoknutim,
postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechdvejte a neinstalujte pristroj
mimo mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokynt hrozf riziko
Urazu elektrickgym proudem nebo vzniku pozaru.

+  Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vody.

«  Zachazejte opatrne se sklenénymi panelu a kryt pristroje. Sklo obrazovky se pri
narazu muze rozbit a zpdsobit vazna poraneni.

«  Dbejte, aby se po sitovém nebo napadjecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen,
zvlaste v blizkosti vidlice, zasuvky a bodu, kde vychazi z pristroje nebo adaptéru.
Sitova vidlice (adaptér) se pouziva jako odpojovaci zafizeni a musf byt snadno
dostupna.

«  Nikdy nepouzivejte pristroj s poskozenym sitovym kabelem nebo vidlici. Pokud
je sitfovy kabel nebo vidlice poskozenu, vypnéte pristroj, odpojte od zdroje napeti
a kontaktujte autorizovane servisni stredisko. Poskozeny sitovy kabel nebo vidlici
muaze vymenit pouze odborny persondl. V zddném pripade se nepokousejte sitovy
kabel nebo vidlici vymenovat sami.

«  Nesnazte se obejit bezpetnostni funkci polarizovane vidlice. Pokud vidlici nelze
zapojit do vasi zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku vymenil.
Pred zapojenim pristroje do sitové zasuvky se nejprve ujistéte, ze napéti ve vasi
sitoveé zasuvce odpovidd napéti na typovem Sstitku pristroje nebo jeho napdjeciho
adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domacnosti, obratte se na
vaseho prodejce nebo mistni spolecnost dodavky energie.

«  Pred zapnutim pfistroje zkontrolujte, ze véechna sitova pripojeni jsou provedena
fadné a v souladu s pokyny vyrobce. Pred zapojenim nebo zmenou zapojeni pristroj
vupnete a odpojte od site.

«  Pamatujte na to, abyste pred odpojenim sitového kabelu pfi napajeni pristroj vzdy
nejprve odpojili vidlice (adapteér) ze sitové zasuvku.

«  Zapojujte vidlici privodniho kabelu do samostatne sitove zasuvku. Nepretézujte
zasuvky ve zdi prodluzovacimi kabely nebo sjednocenumi zasuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickym proudem.

«  Pri odpojovani drzte privodni kabel za zastrcku, nikoliv za kabel.
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Dalezité bezpetnostni pokyny

«  \Vytadhnéte pristroj ze zdsuvky behem bourek, nebo pokud jej nepouzivate delsi dobu.
Vyvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostredi nebo naopak popr.
pri pouzivani pristroje ve velmi vihkém prostredi. Na nekterych dilech uvniti skfinky
pristroje mdze zkondenzovat vzdusna vihkost a pristroj se tak maze stat docasné
nefunkenim.

« 'V takove pripadé nechte pristroj na teplém a dobre vetraném misté a vyckejte
1-2 hodiny v klidu, az se vihkost odpari a pfistroj bude mozné normalné pouzivat.
Pozor zejmeéna pri prvnim pouziti prehrdvace bezprostredné po jeho ndkupu
v chladném ro¢nfm obdobi. Nestavte pristroj na nestabilni vozik, podstavec, stojan,
konzolu nebo stal. Pristroj mAze spadnout a zpdsobit vazne zranéni détem nebo
dospélym osobdm nebo vazne poskodit pristroj a jiné objekty. Pouzivejte pristroj
pouze s vozikem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanovenym vyrobcem nebo
prodany s pristrojem. Jakakoliv monet pristroj by mela byt provadéna podle instrukci
vyrobce a mélo by byt pouzito montaznf prislusenstvi doporucené vyrobcem.

« QO pristroj se neopirejte, nenaklangéjte se pres n&j ani ho nepouzivejte jako schoduy.
Chrarite jej pred prudkymi pohybu. Zajistete, aby si s pristrojem nehraly deti.

«  Behem premistovani pri pouziti voziku budte opatrni. Rychld zastaveni,
nadmerna sila a nerovné povrchy mohou zpUsobit prevrhnuti voziku
s pristrojem.

*  Vyrobce ani prodejce pristroje v zadnem pripade neodpovidaji za jakékoliv
primeé i nepfimeé $kody zapricinéné nedodrzenim pokynd pro instalaci, nastavovani,
obsluhu, osetrovani a cisténi tohoto pristroj uvedenych v tomto ndvodu.

«  Chrante pristroj pfed uderu, pddy, narazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.
Nevustavujte pristroj extremnim teplotnim nebo vihkostnim podminkam.

Poznamka:

Pokud je pristroj napdjen prastrednictvim adaptéru, pouzijte pouze doddvany adaptér

a napajeci kabel stridavého proudu dodanu s pristrojem. Nepouzivejte vadné zdsuvku.

Ujistéte se, ze zdstrcka je radné zasunuta do zasuvky. Pokud je zastreka volnd, moze

obloukem zpUsobit pozar. Ohledné vumeény zdsuvky se obratte na kvalifikovaného
\elektrikafe.

p
Poznamka:
kPh’stroj zapojujte pouze k radné uzemneéné zasuvce s ochrannym zemnicim kolikem.

Poznamka:
Pokud budete pristroj instalovat na zed nebo ke stropu ridte se instrukcemi vyrobce
& instrukcemi uvedenymi v ndvodu pouzitl daného zarizeni.
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Dilezité bezpecnostni pokyny

Servis a Udrzba

«  Pro zabranéni rizikdm urazu elektrickgym proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte
pristroj ze skrifky — uvnitr skrifiky nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit jeho
uzivatel bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pristroj vyzadovat sefizent
nebo opravu kontaktujte odborny servis.

« 'V pripade vyskytu jakychkoliv necbvuklych jevd behem pouzivani pristroje, jako
je napr. vyskut charakteristickeho zapachu palici se izolace nebo dokonce dymu,
pristroj neprodlene vypnete, od pristroje odpojte pouzivany zdroj jeho napdjeni a s
dalsim pouzivanim pristroje vyckejte na vysledek jeho kontroly pracovniky odborného
servisu.

«  Prenechejte veskery servis kvalifikovanému personadlu. Servis je nutny, pokud byl
pristroj jakymkoliv zptsobem poskozen, napfiklad v pripadé poskozeni sitového
kabelu, politi pfistroje tekutinou, vniknuti cizich predmetd dovnitr pristroje, vystaveni
pristroje desti nebo vihkosti, pokud pristroj nefunguje beznum zplsobem nebo doslo
k jeho padu.

« 'V pripade opravy nebo vumenuy soucasti pristroje se ujistéte, ze servisni technik
pouzil ndhradni soucasti urceneé vyrobcem nebo aby nahradni soucasti mely stejné
vlastnosti jako origindlni. Neautorizovaneé ndhrady mohou zplsobit vznik pozaru,
nebezpeci Urazu elektrickgym proudem nebo jind nebezpeti.

- Pred cisténim, pfenesenim nebo jinou udrzbou odpojte vidlici (adaptér) ze sitove
Z3SUVKU.

«  Pristroj cistéte pouze suchou tkaninou. K cisteni nepouzivejte benzin, redidlo nebo

jind rozpoustédla ani nepouzivejte brusneé cistict prostredky, dratenky nebo houbicky

s draténkami.

Pozndmka:
Pristroj neodhazujte do bézného domovniho odpadu. Pfi likvidaci dodrzujte mistni
zakony a predpisy.

Dalkovy ovladac a baterie

«  Nevustavujte dalkovy ovladact ani baterie primemu slunci nebo zdrojdm tepla, jako
jsou radiatory, tepelné vymeniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovact)
produkujici teplo. NepouZivejte a neponechdvejte pristroj v blizkosti otevieného ohné.
Dbejte, aby senzor nebuyl vystaven silnému zdroji svétla (napr. slunetnimu) nebo
svetla fluorescenénich trubic, které mohou snizit Ucinnost a spolehlivost dalkového
ovladan.

«  Dalkovy ovladat ani baterie nesmi byt vystaveny kapajicl ani tekoucl vodé a nesmf se
na ne stavet predmety naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred zmoknutim,
postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku. Nedodrzenim
techto pokynd hrozi riziko poskozeni dalkoveho oviadacte nebo bateril.

+  Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vody.

«  Je tfeba vénovat pozornost aspektdm dopadu likvidace bateril na Zivotni prostredi.

« Nespravne pouziti baterii mdze zpUsobit unik elektrolutu a korozi. Aby délkovy
ovladat fungoval sprdvne, postupujte podle nize uvedenych pokynd:
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Dalezité bezpetnostni pokyny

- Nevkladdejte baterie v nespravném smeru.

- Baterie nenabijejte, nezahfivejte, neotvirgjte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohne.

- Nenechdvejte vybité baterie v dalkovéem ovladaci.

- Nekombinujte rzné typy baterii nebo staré a nove baterie.

- Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vyjmeéte baterie, abyste zabranili
moznemu poskozeni nasledkem vyteceni bateril.

- Pokud dalkovy ovladac nefunguje sprévne nebo se snizZi jeho provozni dosah,
vymente véechny baterie za nove.

- Dojde-li k uniku elektrolutu z baterif, ovladac dejte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENI:

Z dlivodu zamezeni rizika poZaru nebo Urazu elektrickym proudem nevystavujte
pristroj desti ani vihkosti.

A UPOZORNENI:
Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napriklad sluneénimu svitu, ohni

a podobné.

Tento symbol oznacuje, Ze pfistroj ma dvojitou izolaci mezi nebezpeéngm napétim
D ze sité a ¢astmi dostupngmi pro uzivatele. V pfipadé servisu pouzivejte pouze
identické nahradni dily.

+  Neponechdvejte staticky obraz na LCD panelu
vice nez 2 hodiny, protoze by mohlo dojit
k poskozeni panelu.

« LCD zobrazovace jsou vyrobeny za pouziti vysoce
presné technologie tak, aby Vam poskuytly jemné
detaily abrazu. Cas od ¢asu se na obrazovce
muze objevit nékolik neaktivnich badd jako staly
bod ¢ervene, modre, zelené nebo ¢erné barvy (az do 0,001 % celkového poctu bodd
zobrazovace). Toto nijak neovliviuje vlastnosti a vukonnost Vaseho televizoru.
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Dilezité bezpecnostni pokyny

Poznamky k USB konektoru:

«  Pametove zarizeni USB je treba do pristroje zapojit primo. Nepouzivejte prodluzovaci
USB kabel, aby nedoslo k selhdnf prenosu dat a jeho ruseni. Elektrostatické viboje
mohou zpasobit nefunkenost pristroje. V takovéem pripade musi uZivatel pristroj
restartovat.

«  Pred uzivanim pameétoveho zarizeni USB vyzkousejte jeho funkci komunikace
s pristrojem a rychlost ¢teni a zapisu dat.

«  Pro dosazeni maximalni rychlosti ¢teni doporucujeme zachovadvat diskovy prostor
defragmentovany. Pouzijte souborovy systém FAT32, jeden oddil, bez ochranu.

«  Pokud nenf zapis a ¢teni pameétoveho zarizeni plunulé, maze dochdzet k nezddoucim
jevam, jako jsou vypadky ¢asti obrazu (kostickovani) nebo celych snimkd, poruchy
ve zvuku, v krajnim pripade az zastaveni operace. Neocekadvané chovani pripojeného
pameloveho zafizeni, popr. pritomnost vird a jingch skodlivch softward maze
zpusobit az zastaveni funkce pristroje s nutnosti jej restartovat.

«  USB konektor je standardniho tupu a nedokdze napdjet USB zarizeni s vysokym
odbérem (napf. pevne disky HDD). Pouzijte zafizeni s vlastnim napdjenim a napajejte
je z jgjich vlastnich napajecu.

«  Pristroj byl konstruovan s ohledem na maximalni kompatibilitu s pametovymi
zarizenimi. Vzhledem k rozmanitosti zafizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu
s kazdym USB zafizenim. V pfipadé potizi zkuste pameétove zafizeni naformatovat

primo v pristroji. Pokud potize pretrvavaji, pouzijte jiné pametove zafizeni.

Z diivodu $iroké nabidky USB zafizeni na trhu nelze zajistit kompatibilitu pfistroje se
vsemi typy USB zafizeni.

Vyrobni ¢islo pfistroje
VUrobni ¢fslo pristroje je jedinecnym udajem jednoznacné identifikujicim vas pristroj.
VUrobni ¢fslo vaseho pristroje si prosim poznamenejte nize spolu s dalsimi Udaji

dblezitymi pro jednoznactnou identifikaci vaseho pristroje.

Vyrobnf ¢islo:

Datum nakupu:

Poznamky:

1. Grafika v tomto ndvodu je informativni.

2. Nabidka na obrazovce vaseho televizoru se mdze mirne lisit od vyobrazeni v tomto
ndvadu.

3. Informace v tomto dokumentu se mohou zmeénit bez predchoziho upozornéni.
Vyrobce neprijimd zadnou zodpovednost za $kody zpUsobene primo ¢i neprimo
chybami, neuplnosti nebo adlisnostmi mezi ndvodem k obsluze a popisovanum
vUrobkem.
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Sestaveni podstavce

2. Sestaveni podstavce

Nez nasadite/odejmete podstavec, ujistéte se, Ze je televizor vupnuty a zastreka je
odpojena od sitové zdsuvku.

Pred provadénim prace podlozte LED televizor tlumicim materidlem (napr. mékkou
dekou). Tim predejdete jeho poskozeni. Dbejte spravného pripevnéni podstavd, aby byl
televizor stabiln.

Sestaveny televizor umistéte na pevnou a rovnou podlozku.

Pokyny k instalaci podstavce
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Popis pristroje

3. Popis pristroje
3.1. Funkce tlacitek na ovladacim panelu

SLE 42F16TCS

Tento model podporuje ovladani jednim tlacitkem. Kratce stisknete tlacitko v rozbalovact
nabidce (nabidka se zavre, kdyz tlacitko nebude stisknuto po dobu 5 sekund). V nabidce
si mUzete vybrat jednu ze 7 moznosti. Cheete-li vybrat pozadovany prikaz, dlouze podrzte
tlacitko.

SLE 43F16TCS

VOL+: Zvyseni hiasitosti.

VOL-: Snizenf hlasitosti.

CH+: Prepnuti na nasledujici TV kanal.

CH-: Prepnuti na predchazejici TV kanal.

MENU: Stiskem tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabldku.
SOURCE: SlouZi k vybéru vstupniho zdroje signalu.
POWER: Zapnuti a vupnutf televizoru

3.2. Zapojeni konektori televizoru
SLE 42F16TCS

Vstup SCART
Vgstupni konektor COAXIAL
LNB IN
RF(C/T2) IN
Vstup HDMI 1
Vstup HDMI 2
Vstup USB
Vstup Mini-AV
Vstup Mini-YPbPr
. Clslot
EARPHONE: vUstup pro sluchatka

2gooNogswN
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Papis pristroje

SLE 43F16TCS

@®
T T
4 5 6 7

SCART: vstup SCART

RF (C/T2) IN: pripojeni k anténé nebo sustéemu kabeloveé televize
LNB IN

HDMI 1 ACR, CEC: pripojeni zarizenl s vystupem HBOMI

HDMI 2 CEC: pripojeni zafizeni s vustupem HDMI

HDMI 3 CEC: pripojen! zafizen! s vystupem HDMI

COAXIAL: koaxialnf zvukovy vystup

Mini-AV: AV vstup

Mini-YPbPr: vstup YPbPr

Cl: vstup Cl

USB: pripojen( jednotky USB flash pro prehrdvani podporovaneho multimedidlniho obsahu
EARPHONE: vUstup pro sluchatka

NRgooNouswN
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Dalkovy ovladac

4. Dalkovy ovladaé

O

NICAM/A2 ASPECT PMODE SMODE

/- 0

DISPLAY FREEZE AUTO

RED™ GREEN YELLOW BLUE
L

SOURCE

A

4 B P
\4

SUBTITLE

T.SHIFT

«
REVEAL SIZE

I« "l
S.PAGE

AUDIO

TV/RADIO

SENCOR

10.

1.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

@: Stisknutim zapnete/vypnete TV.
.: Stisknutim ztlumite nebo obnovite
ZvUk.

NICAM/A2: \/ z&vislasti na podminkach
mUzete pomoci tohoto tlacitka zvolit
néktery z rezim stereo.

ASPECT: Stiskem muzete zmeénit pomér
stran.

PMODE: Zmena rezimu obrazu.
SMODE: /ména rezimu zvuku.

0-9: Pomoci tlacitek 0-9 muzete vybrat
pozadovany kanal.

--/-: Stiskem tohoto tlacitka mizete
vybrat program s vicecifernym cislem
kanalu.

: Opakovanym stiskem prepinate
mezi aktudlnim a predchozim
sledovanum kanalem.

DISPLAY: Zobrazeni informacl.
FREEZE: /mrazeni aktudlniho snimku.
B: 7:hsjeni zéznamu.

(USB disk je pfi zdznamu formatovan.
Prosim, neuklddejte na disk zadne
dulezité soubory)

AUTO: Stiskem se automaticky nastavi
obraz v rezimu PC (nenf podporovano u
v3ech modeld).

CERVENE, ZELENE, ZLUTE A MODRE
TLACITKO: Odpovidaji barevng
znacenym polozkam.

SLEEP: Nastaveni ¢asovace vupnuti.
SOURCE: \/ybér pozadovaneého vstupu.
ENTER: Stiskem zvolite vybranou
moznost nebo spustite zvalenou funkci.
Poznamka: Stiskem tohoto tlacitka

v rezimu TV zobrazite seznam kanald.
MENU: V/stup do hlavni nabidky

s rdznym nastavenim televizoru.

EXIT: Stiskem ukoncite nabldku na
obrazovce.

VOLV/VOLA: SlouZi k nastaven!
hlasitosti.

CHV/CHA: Stiskem zménite program na
nasledujicl nebo predchozf predvalbu.
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Dalkovy ovladac

21. SUBTITLE: Stiskem zapnete nebo vypnete titulky (pouze pro modely s DTV).

22. T.SHIFT: Stiskem pozastavite aktualni program digitdlniho vysilani a program je nahrdvan
na pozadi pro pozdgéjsi prehrani (pouze pro madely s DTV).

23. HOLD: Stiskem zmrazite zobrazeni vicestrdnkoveho obsahu teletextu (pouze pro modely
urcené pro Evropu).
»I: Stiskem spustite nebo pozastavite prehravani médii (pouze pro modely s prehravanim
medil).

24. REVEAL: Stiskem zobrazite skryté informace na strance teletextu. Opétovnym stiskem
informace opeét skrujete.
<« Stiskem preskocite zpét pri prehrdvani médif (pouze pro modely s prehrdvanim
medii).

25. SIZE: Stiskem prepnete mezi zobrazenim hornf ¢asti/dolni ¢asti/ celé stranky teletextu.
Funkce slouzi k usnadnéni ¢teni.
»»: Stiskem preskocite vpred pri pfehrdvani medii (pouze pro modely s prehrdvanim
medil).

26. INDEX: Stiskem tohoto tlacitka zobrazite stranku s rejstrikem teletextu.
W: Stiskem zastavite prehrdvani medii (pouze pro modely s prehravanim medi).

27. I4«: Stiskem preskocite na predchozi kapitolu (pouze pro modely s prehravanim meédii).

28. S.PAGE: Rezim Subcode umozniuje vyber urcitych strdnek s druhotnum kodem
Z teletextove stranku.
»P1: Stiskem preskocite na nasledujici kapitolu (pouze pro modely s prehravanim meédif).

29. TEXT: Stiskem spustite teletext.

30. FAV: Stiskem prepinate mezi uzivatelskymi seznamy oblibenych program.

31. AUDIO: Stiskem prepinate mezi rezimy zvuku digitalniho vysilani (pouze pro modely
s DTV).

32. PVR: Tlacitko PVR. Slouzi k zobrazeni/ukonceni nabldky s nastavenim PVR.

33. EPG: Stiskem spustite zobrazeni elektronického privodce programt (EPG) (pouze pro
modely s OTV).

34. TV/RADIO: Stiskem prepindte mezi rezimem TV a radia (pouze pro modely s DTV).

Pozndmka:
Pri skladovani, nebo pokud pristroj dlouhou dobu nepouzivate, vyjmeéte baterii.
Chcete-li pristroj ovladdat dalkovum ovladatem, namifte jim na zafizenf a pote stisknete
tlacitka s pozadovanou funkci. Maximalnf dosah dalkoveho ovladate je kalem 5 metrd
s odchylkou a7 +/- 30° od kolmeého smeru k prijimacimu senzoru dalkaveho avlddant
na prednl strané zarizenl. Klesajicl kapacita bateril postupné snizuje dosah dalkoveho
ovladace. V prostoru mezi dalkovgm ovladacem a zafizenim se pfi pouzivani dalkoveho
ovladacte nesmeji nachazet pevne prekdzky. Behem standardniho pouzitl je vydrz
baterii v dalkovém ovladati asi 1 rok. Pokud dojde k viznamneému snizeni ucinného
dosahu dalkoveho ovladace, vymente obé baterie v ovladaci. Pokud ovladac nehodlate
delsi dobu pouzivat, vyjmete z nej obé baterie — tim predejdete pripadnému paskozeni
zpUsobenemu jejich vytecenim.
Zabranite pristupu silného svetla (napr. slunecniho svétla nebo svétla ze silnych
zarivkovych nebo uspornych zdrojd), které mize omezit ucinnost a spolehlivost
\imfrafierveme’ho dalkoveho ovladace.

12cz
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Prvni zapnutf

5. Prvni zapnuti

Input Source

Satellite @)

AV
Component
HDMI1
HDMI2

ATV

Stiskem tlacitka SOURCE zobrazite seznam vstupnich zdrojd.

Tlacltky ¥/A nebo SOURCE vyberte pozadovany vstupni zdroj.

Tlatitkem OK prepnéte na prislusny vstupnf zdroj.

Tlacitkem EXIT opustte nabidku.

Pro sledovani televize pfipojte anténni kabel funkcnim prijmem (anténa, spoletna anténa,
kabelovy rozvad, ..) ke vstupu televizoru oznacenemu ,RF-In".

5.1. Vgbér jazyka
Tlatitky </ vyberte jazuk pouzivany v nabidkdach a zprdvach.

5.2. Vjbér zemé

Tlatitky /A oznacte nabidku zeme.
Tlatitky /P vuberte pozadovanou zemi.

First Time Installation

Country

Environment 4 Home Mode

EIB 2uto Tuning

CZ13
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5.3. Automatické ladéni

Tuning Setup

Vyberte mezi Analogovum (ATV) nebo digitalnim (DTV) pfijmem anebo ponechte oba

prijmy ATV+DTV. Nejprve probéhne ladéni analogovych televiznich kanald (ATV). Pokud
chcete ladeni ATV preskocit, stisknéte tlacitko Menu a tlacitko se sipkou vievo.
Nasledné probéhne ladéni digitalnich televiznich kanald (DTV). Pokud chcete ladéni DTV
preskacit, stisknéte tlacitko Menu a tlacitko se Sipkou vlevo.

Tune Type
Digital Type

DISEqC1.0
DISEqC1.1

Channel Tuning

0 Programme
0 Programme
0 Programme

0 Programme

46.25 MHz (TV)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning

0 Programme
0 Programme
0 Programme

0 Programme

VHF CH 1 (DTV)

Please press MENU key to exit

DTV + ATV [

Do you want to skip ATV
tuning?

Do you want to exit tuning?

Copuright © 2020, Fast CR, a. s
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Prvni zapnutf

Poznamka:

Kduyz automaticke ladénf nenajde zadny prijimatelny kanal (napf. z ddvodu
nevyhovujici antény) nebo jste ladéni prerusili ruéné, stale mbzete ladit kanaly
rutng, po jednom, v menu pristroje popsaném dale. Pro to budete potrebovat néktere
technicke Udaje o vysilani, které hodlate prijimat, napr. zpUsob vysilani, frekvence
kanall, rezimy zvuku, ruchlosti vusildni apod.

Uspesne dokontené automaticke ladéni konei ulozenim seznamu dostupnych TV
programU a radiostanic, které mizete okamzité prijimat. V pfipadé vicendsobnych vyskytd
stejnych nebo podobnych programd (napr. z divodd lokalnich variant stejného centralniho
programu ¢i vzdaleného ruseného prijmu nebo lokalniho ,gistéha” prijmu) si ovérte, které
stanice vam budou nejlépe vuhovovat, pripadné seznam upravte.

Automaticke ladeni satelitu je prizptsobeno ladéni jednoho satelitu anténou s jednim
LNB a odpovida nastaveni DiSEqC=Nic/None. Pokud je vase anténa slozitgjsi, urcete
parametry antény (zejména ovladani LNB prikazy DiSEQC) podle nastaveni, které vam
sdeli instalatér vaseho anténniho systému. Tuto Udaje zapiste do Nastaveni satelitu/Dish
Setup, popsaneho v dalél kapitole.

CZ15
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]

6. Menu

6.1. Nabidka kanall - satelitni

A UPOZORNENI:
Dlrazné doporuéujeme montaz anténniho systému provedenou odbornikem.
Spravné a kvalitné provedena montaz se odvdéci stabilnim a bezporuchovgm
pfijmem.

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlatitky </» vyberte v hlavni nabfdce polozku CHANNEL (KANAL).

NI

Tlacitky /A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce CHANNEL upravit.
Stisknéte tlacitko OK a provedte upravu.

3. Po dokonteni upravy stiskem tlacitka MENU ulozte zmeény a vratte se do predchozf
nabidky.

Podle informaci od instalatéra vaseho anténniho systemu urcete ke kazdému ze satelity,
na které je vas systém pripraven a které hodlate prijimat, vsechny parametry. Pokud

bude nékter( parametr nesprévny nebo vas anténni systém nebude akceptovat pripadné
hodnoty Auto ¢i Nic/None, nebude dany satelit mozné prijimat nebo pod ndzvem urcitého
satelitu bude prijiman satelit jiny.

Pri nastavovani satelitu, k jednotlivgm funkcim sledujte popis tlacitek na obrazovce.

Vyberte v seznamu urcity satelit, Sipkou Vprave se presunte do nastaveni jeho
parametr( a spravneé je nastavte. Zpét na seznam se dostanete tlacitkem EXIT. Pri
spravnéem nastaven! parametrd, pokud je aktivni/vysild prvni z transpondérl ze seznamu
daného satelitu (zatim skryty), zmeéni se vodorovny indikator Kvalita/Quality (dole

v okné) z prazdného na nenulovou hodnotu, napr. bude priblizné v poloviné rozsahu.
Chcete-li zobrazit seznam transpondert daného satelitu, stisknéte tlacitko EPG. Kazdy
transpondér je urten hlavné frekvenci (a dale polarizaci H/V a symbolovou rychlosti,

16 Cz
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napf. 27500 kSym/s) a nese nekolik televiznich programd a cheete-li je prijimat, pri jeho
vubrani opét musi indikator Kvalita/Quality ukazovat nenulovou hodnotu, napf. polovinu
rozsahu.

Dish Setup

Satellite Ku_HOTBIRD 6,7A.8

001 013.0 E Wu_HOTHIR : LNB Type 09750/10600
002 019.2 E Ku_ASTRA 1H1KR,1L,1M LNB Power 13118V
003 028.2 E Ku_ASTRA 2A,28,20 22KHz At
004 023.5 E Ku_ASTRA 1E,1G,3A

~ s Tonsburst None
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A R0t i
007 010.0 E Ku_EUTELSAT W1 DiSEqC1.1 Nene
008 026.0 E Ku_BADR-2,3,4/EURO Motor None

Quality

[ TransPonder

O Exit

6.1.1. Rychlé ladéni M7 FastScan

«  Nastavte spravné prepinace DISEQC pro satelit Astra 23,5° vychodne
»  Rezim hleddnf nastavte na Fast Scan
«  Stisknéte OK a vyckejte dokonceni ladént.

Tuning Setup
Country « Czech »

Satellite 4 3 ASTRA 23.5E »

Channel Type Free+Scramble p

Service Type All >
DiSEqC1.0 None b

DiSEqC1.1 None [

Poznamka k funkci FastScan:

Funkce FastScan vyhledd odpovidajici tabulku kandld operdtora a ulozi ji do seznamu
pristraje. Seznam, porizeny funkcl FastScan, pozici a ¢isla jednotlivich kanald urcuje
operdtor vysildni a uzivatel je nemdze zmenit. Seznam je ulozen v pristroji bez ohledu
na aktualni moznasti prijmu, nastaveni anteny, predplatné apod. UZivateli nabizf jistotu,
7e ma v pristroji ulozeny vsechnuy kandly, které operator vysila.
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Poznamka k aktualizaci seznamu FastScan a spotiebé:

Seznam kandll operdtora FastScan pristroj prekontroluje na aktudlnost pri vypindni
do stavu pripravenosti (Standbu). Pro provedent staci televizor vupnout pri zvoleném
vstupu Satelit. Pristroj po dobu aktualizace neprestane napajet satelitni anténu,
nékolikrat mze bliknout stavova LED. Teprve po dokonceni aktualizace (cca 3 minuty)
klesne jeho spotreba pod predepsanou hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokrocilé/specialni ladéni

\/ Nastaveni satelitu (ze provest pokracilé a specidlni ladent.

Lze prohledat (skenovat) jeden nebo nékolik satelitd, jeden nebo nékolik transpondérd,

3 to vybeérem z jejich seznamu, tlacitkem OK. Pa vubrani stisknéte modré tlacitko

a z nasledujiciho okna zvolte tri volbu:

1. Méd skenovani mezi Vgchozi/Default (prohledd se podle seznamu v televizoru), Slepg
sken/Blind Scan (nejpomalejsi, prohledd se mnoho rdznych rezim¥ a parametrd
vysilani bez ohledu na to, zda s nimi néjake vysilani existuje), Sit/Network (ve
vysilanf se prvne hleda sitova tabulka NIT a pak se prohleddvaji transpondeéry v ni
nalezeng).

2. Tuyp kanalu zvolte — Velné/FTA, pro jejichZ pfijem neni treba zadna karta
podminéného pristupu (CA) a Sifrované/Scrambled (nekdy nazyvané ,kodovane”),
které pristupovou kartu potrebujf. Sifrované kanaly se pak v seznamu program(
zobrazi se symbolem klice.

3. Tuyp sluzby - zvolte DTV a Radio.

Priklad postupu pokro€ilého ladéni Skylink:

+  Nastavte podle vaseho anténniho sustemu spravne prijem satelitt Astra 23,5°
v(chodné (Astra 1E, 1G, 3A)
(Pripadné zkontrolujte pritomnost a nastaveni jednotlivich transpondert podle
seznamu operatora.)

« Vuyberte (zaskrtnutim tlacitkem OK) v seznamu tohoto satelitu transponder
12070 MHz, haorizontalnf polarizace, symbolova rychlost 27500 kSym/s.

+  Po stisku Skenovat zvolte Sitové ladéni. Televizor prvné vuhledd NIT tabulku na
TP1207/0 a pak naladi programy z transpandérd v ni uvedenych.
(Pokud prijimate i satelit Astra 19,2° vichodng, priladte programy z nékolika
jednotlivuch transpondérd tohoto satelitu, pokud jejich programy mate zaplacene
a chcete je pfijimat.)

+ Mdzete z rozsdhlého seznamu programi smazat tu, které nepotrebujete, napr. proto,

7e ndlezl jinemu operatorovi, jehoz pristupovou kartu nemate.
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6.2. Nabidka kanald - ATV/DTV

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlatitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku CHANNEL (KANAL).

CHANNEL &

1. Tlacitky Y/A vyberte polozku, kterou checete v nabidce CHANNEL upravit.

2. Stisknéte tlacitko OK a provedte Upravu.

3. Pao dokonceni upravy stiskem tlacitka MENU ulozte zmeény a vratte se do predchozi
nabidky.

6.2.1. Automatickeé ladéni

Tlacitky /A vyberte polozku Auto Tuning (Automaticke ladéni) a vstupte do ni stiskem
tlacitka OK. Provede se stejna akce jako pri prvotnim ladénf, smazou se vsechny drive
naladene kanalu.

6.2.2. Ruéni ladéni ATV

ATV Manual Tuning
Current CH 1
Color System Auto
Sound System DK
Fine-Tune

Search

Frequency Unregistered
I eack exr )

Current CH (Aktualni kanal)
Nastaveni ¢fsla kanalu.

Color System (Systém barev)
Vuberte systém barev.

Sound System (Systém zvuku)
Vuberte systéem zvuku.
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Fine-Tune (Jemné ladéni)

Jemne nastaveni frekvence kanalu.
Search (Vyhledat)

Spustent vyhledavani kanald.

6.2.3. Rucni ladéni DTV

Tlacitky /A vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucni ladéni DTV) a tlacitkem OK
vstupte do podnabldku.
Tlacitky <€/ vyberte kandl a tlacitkem OK provedte vyhleddvani programu.

DTV Manual Tuning

VHF CH 1

NO SIGNAL
Freq: 177.50MHz Good

6.2.4. Upravy programi
Tlatitky V/A vyberte polozku Program Edit (Upravy programu) a tlatitkem OK vstupte do

podnabidky.

1 ONE HD | ow |
2 TEN Digital .
3 ONE HD

4 ONE Digital

Pro programovani kanalu slouzi tfi barevna tlacitke @~ @

Nejprve stiskem tlacitek V/A oznacte kanal, kter( chcete vybrat. Poté:
Cervengm tlacitkem odstranite program ze seznamu.

Zlutgm tlacitkem presunete program.

Modrgm tlacitkem vybrany kandl preskocite (televizor bude kanal automaticky
preskakovat, kdyz k prepinani kanall pouzijete tlacitka PR+/-).

Tlaéitkem FAV pridate nebo odeberete kandl ze seznamu oblibenych.

20cCz
Copuright © 2020, Fast CR, a. s Revision 11/2020



Menu

Pozici a ¢isla jednotlivich kanald porfizené funkci FastScan, urcuje operdtor vysilani
a uzivatel je nemUze zmenit. Barevna tlacitka jsou na ne nefunken.

6.2.5. Seznam planu

V digitdlnfm vysildni [ze naprogramovat urcité akce vdzané na ¢as, které se nazyvajl
Udalosti (Events). Tyto vami napldnované (naprogramovane) udalosti se ukladajf do

Seznamu.

Tlacitku /A vyberte polozku Schedule List (Seznam planu) a tlacitkem OK vstupte
do podnabidky. Je k dispozici u nekterych zdroja.

Schedule List

11544 05 Wow

Zlutym tlacitkem vstoupite do nasledujiciho rozhrani.

- o
Typa Recordar \)
Mode Once
Stary Timo 11:47 05 Nov Timer was saved Successfully
End Timao 12:17 05 Now
Recorder:11:47~12:17 on CHA

0 Select CDBack 0s5/11/2010

m Exit

Pokud je nastaveny ¢as v konfliktu, zobrazi se vystraha.

Pozndmka:

Naplanované ukoly vyzaduji presné nastaveni ¢asu, jinak jejich provedeni mize byt

nepresné nebo nespalehlive. Vyuzivejte pro planovani ukold presny cas z vysilani,
kspravné nastavte casave pasmo, letni ¢as a ukoly provadejte pri zapnutém televizoru.

Poznamka:
Pokud va3 system podminénéha pristupu (CAM) podparuje ochranu typu URI, je pro
nahravani poprvé potreba zadat PIN (CI CAM PIN) vasehao CA sustemu. Toto je odlisne
kod hesla zamku TV, pridéluje ho operdtor CAM.
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6.2.6. Informace o signdlu

Tlacitky /A vyberte polozku Signal Information (Informace o signalu). Tlacitkem OK
zobrazite podrobné informace o signalu, jeho sile a kvalité (mife ruseni). K dispozici je
pouze pro signal DTV. Pro uspokojivy prijem vyuzivejte programu/kanaly s nejvyssimi
hodnotami obou velicin, max. je 100.

Signal Information

Channel: 5 (177.50MHz)

Network ...
Modulation Unknow
Quality 100 (Good)

Strength 0 (Weak)

6.3. Nabidka Picture (Obraz)

Stiskem tlatitka MENU zobrazte hlavni nabldku.
Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku PICTURE (OBRAZ).

Picture Mode Standard

Contrast 50
Brightness 50
RCLERE Colour 50
Tint 50
Sharpness 50
Colour Temp Normal

Noise Reduction Middle
HDMI Mode Auto

<:> Move = Return I8 select Exit

NI

Tlatitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabfdce PICTURE nastavit.
Stisknéte tlacitko OK a provedte nastavent.

3. Po dokanceni nastaven provedte tlacitkem MENU ulozenf a vratte se do predchozi
nabidky.
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6.3.1. Rezim obrazu

Tlacitky /A vyberte polozku Picture Mode (Rezim obrazu) a tlacitkem OK vstupte do
podnabidky
Pokud je obraz v rezimu Personal (Osobni), mzete ménit hodnoty kontrastu, jasu, barev,

ostrosti a odstinu.

Dynamic
Standard
Mild

Personal

[ select M eack

Tip:
Pro pfimou zménu rezimu obrazu muazete pouzit tlacitko P.M.

Kontrast / Jas / Barva / Odstin / Ostrost
Tlacitky /A vyberte polozku a poté tlacitky provedte Upravu.

Contrast (Kontrast): Nastaveni intenzity svétlych mist obrazu. Tmava mista obrazu
z0stavajl nezmenena.

Brightness (Jas): Nastaveni celkového jasu obrazu. Ovlivni tmave oblasti obrazu.
Color (Barvy): Nastaveni sytosti barev dle vasich preferenci.

Tint (Odstin): Slouzi pro kompenzaci barev, vuhradné pro NTSC.

Sharpness (Ostrost): Nastaveni zdGraznéni detaill obrazu.

Poznamka:
Polozky jsou pristupné pouze pro nastaveni obrazu Personal (Osobni).
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6.3.2. Teplota barev

Zmena celkoveho podani barev obrazu.

Tlacitky /A vyberte polozku Color Temperature (Teplota barev) a poté tlacitkemn OK
prejdéte do podnabidky.

Tlacitky </» provedte vybér (dostupné rezimy obrazu: Cold (Studenu), Normal
(Normalni), Warm (Teply)).

Colour Temp

Cold

[0 select [N eack

Cold (Studeny) ZdUrazni modry tén bilé barvy.
Normal (Normalni) Zachova neutralni bilou barvu.

Warm (Teplu) Zd0razni cerveny ton bilé barvy
6.3.3. Redukce Sumu

Slouzf k filtrovan( a potlacenf Sumu v obraze a zlepseni kvality obrazu.
Tlacitky /A vuberte polozku Noise Reduction (Redukce sumu) a poteé tlacitkemn OK
prejdéte do podnabldku.

Noise Reduction

Off

Middle
High
Default

m Select mﬁacl\.

OFff (\Vupnuto): Detekce sumu v obraze je vupnuta.

Low (Nizka): Detekce a redukce slabého sumu v obraze.

Middle (Stredni): Detekce a redukce stfedné silného sumu v obraze.
High (\Vusoka): Detekce a redukce silného sumu v obraze.

Default (\/ychozi): Nastaveno jako vychozi.
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6.3.4. HDMI rezim

Zvolte pro aktualné pripojeny zdroj do vstupu HDMI bud Video (napr. satelitni prijimac),
nebo PC (pocitac), nebo AUTO. Tim pfizpUsobite zpracovani obrazu i jeho velikost
aktudlnimu zdroji. Pri nepfipojeném zdroji HOMI je neaktivni.

6.4. Nabidka Sound (Zvuk)

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku SOUND (Z\VUK).

# 2 Jl] o a =

Sound Mode Standard

Treble 50

SOUND Bass 50
\ Balance 0

Auto Volume Level Off
SPDIF Mode
AD Switch Off

<:> Move =YY Return I8 select Exit

N

Tlacitky /A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce SOUND nastavit.

2. Stisknéte tlatitko OK a pravedte nastaven.

3. Pao dokoneenf nastaveni provedte tlacitkern MENU ulozeni a vratte se do pfedchozi
nabidky.

6.4.1. Rezim zvuku

Tlacitky /A vuberte polozku Sound Mode (Rezim zvuku) a tlacitkem OK vstupte do
podnabidky.
Tlatitky V/A provedte v(beér.

Sound Mode

Standard

Music
Movie
Sports

Personal

() Select [N eack

Pokud je zvuk v rezimu Personal (Osobni), muZzete ménit hodnoty vusek a basu.
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Tip:
Pro pfimou zmenu rezimu zvuku mUzete pouzit na dalkovem ovladaci tlacitko S.M.

Standard (Standardni): Poskutuje vuvazeny zvuk ve vsech prostredich.
Music (Hudba): Zachovava plvodni zvuk. Vhodné pro hudebni programuy.
Movie (Film): ZdUrazni vysky a basy pro zlepsen! zvukoveho zazitku.
Sports (Sport): ZdUrazni hlas pfi sportovnich pofadech.

Personal (Osobni): Umozriuje prizpUsobeni nastaveni zvuku.

Poznamka:
Basy a vsky jsou k dispozici pouze v rezimu Personal (UzZivatelsky), kdy je mazete
nastavovat dle potreby.

6.4.2. Vyvazeni
Tlacitky /A vyberte polozku Balance (\Vyvazeni). Tlacitky </» provedte Upravu.

6.4.3. Automatické vyrovnavani hlasitosti

Tlacitky /A vyberte polozku Auto Volume Level (Automatické vurovnavani hlasitosti)
a poté tlacitky </» vuberte moznost On (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).

6.4.4. Digitalni vgstup
Tlacitky /A vyberte polozku SPDIF Mode (koaxialni digitalni vystup zvuku SPDIF) a pote

tlacitky </» vuberte moznost OFf (\Vupnuto), PCM nebo Aute (Automaticky). Urceno pro
externi zpracovani digitdlniho zvuku.

6.4.5. Prepinani zvukového popisu

Tlacitku /A vyberte polozku AD Switch (AD prepinac) a poté tlacitky </» vyberte
moznost On (Zapnuto) nebo OFF (Vupnuto). Funkce pro osoby se zrakovym postizenim,
pri které je aktivnil zvukova stopa popisujici aktudlni obraz. VVyzaduje podporu kodovaného
datoveho toku. Pri zapnuti funkce primicha nastavenou hlasitosti k pdvodnimu zvuku

poradu také komentar ze zvukoveho popisu, ktergm nekteré poradu vybavi vusilatel.

Poznamka:

Balance (\/Uvazeni): tato polozka umoznuje nastavit vystup z reproduktord
a optimalizovat poslech z mista, kde se nachazite.

Auto Volume Level (Automaticke vyrovnavani hlasitosti): tato polozka slouzi
k automatickemu snizenf rozdild mezi hlasitost! kandll a poradu.
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6.5. Nabidka Time (Cas)

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlatitky <€/» vyberte v hlavni nabidce polozku TIME (CAS).

Slwop Timer
Auto Standby
08D Timar

N =

Tlactitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce TIME nastavit.
Stisknéte tlacitko OK a provedte nastavent.

3. Po dokonteni nastaven! provedte tlacitkem OK uloZenf a vratte se do predchozi
nabidkuy.

6.5.1. Casové pasmo

Tlacitky /A vuberte polozku Time Zone (Casové pasmo) a tlatitkem OK vstupte do
podnabidky.
Tlacitky V/A/<4/» vyberte ¢asove pasmo.

Time Zone

.
Brusseis GMT+1  Ljubljana GMT+1  Dsio GMT+1

Budapaest OMTs1 Lunsmbaurg Paris GMT+1
GMT#+1

L 3

Copanhagen Wadrid GMT+1 Pragus GMT+1

GMT+1
v

& Move [ssiect  [Back

Pozndmka:

Sprdvné nastaveni ¢asu (v&. prepnuti na letni ¢as) je potrebné pro vice funkci
digitdlnfho vusildni, jako napr. EPG. Ve vusilanf je velmi presny ¢as pritomen a pristroj
se podle ngj synchronizuje. Uzivatelsky je nezbytneé pouze sprdvné nastaveni tasoveho
pasma.
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6.5.2. Casovaé vypnuti

Tlatitky V/A vyberte polozku Sleep Timer (Casovat vypnuti) a tlacitkemn OK vstupte do
podnabidky.

Tlacitky V/A provedte vybér (dostupné moznosti: Off (Vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Sleep Timer

orf
15Min

30Min
45Min
BOMin

S0Min
[ setect Meack

6.5.3. Automaticky pohotovostni rezim

Tlacitky /A vyberte polozku Aute Standby (Automaticky pohotovostnf rezim) a tlatitkem
OK vstupte do podnabidku.
Tlacitky /A provedte vybér.

Auto Sleep Timer

Off

3H

[ salect [ aack

Tip:

Pokud behem nastaveného ¢asu nepouzijete dalkovy ovladac, televizor se automaticky
prepne do pohotovostniho rezimu. Dokud ovladac pouzivate, ¢as se vunuluje. Dlouhy cas
postacuje pro naprostou vetsinu pouzitl. Funkei vypindni lze i uplné deaktivovat volbou
VYP.
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6.5.4. Casova¢ nabidky na obrazovce

Tlatitky W/A vyberte polozku OSD Timer (Casovat nabidky na obrazovce) a tlatitkemn OK
vstupte do podnabidky.

Tlactitky V/A provedte vybér, jak dlouho se zobrazi volby nastaven! na obrazovce, nez
automaticky zmizi.

0SD Timer
58

155

[0 satect [ ack

6.6. Nabidka Lock (Zamek)

Stiskem tlactitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlacitky <€/» vyberte v hlavni nabidce polozku Leck (Zamek). Musite zadat platné heslo.

System Lock

Set Password
Channel Lock
Parental Guidance
Key Lock

Hotel Mode

(= Return IEZ¥ select

N =

Tlacitky W/ A vyberte polozku, kterou chcete v nabidce LOCK nastavit.

Stisknéte tlacitko «/» a provedte nastaven.

3. Po dokanceni nastaven! provedte tlacitkem MENU ulozeni a vratte se do predchozi
nabidky.

Vchozl, tovarni heslo je 0000, a pokud zapomenete, co jste nastavili, obratte se na
servisni stredisko.
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Menu

6.6.1. Systém zamku
Tlacitky /A vyberte polozku Lock System (Sustém zamku), stisknéte tlacitko OK
a vyberte jednu z nasledujicich trf moznosti.

Please enter password

BEBA

4 Clear

6.6.2. Nastaveni hesla
Tlacitky /A vyberte polozku Set Password (Nastavit heslo) a poté tlatitkem OK vstupte
do podnabidky a nastavte nové heslo.

Please enter old password

Please enter new password
- B B B

Confirm new password
R R

4 Clear Cancel »
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6.6.3. Zamek kanalt

Tlacitky V/A vyberte polozku Channel Lock (Zéamek kanald) a poteé tlacitkem OK vstupte
do podnabidky a provedte vybeér.

Zelengm tlacitkem kandl uzamknete nebo odemknete. Jeho sledovan( pak bude
podmineno zadadnim hesla.

Channel Lock

1 ONE HD Lo}
2 TEN Digital

3 ONE HD

4 ONE Digital

® LOCK

6.6.4. Rodicovska kontrola

Tlacitku /A vyberte polozku Parental Guidance (Roditovskd kontrola) a poté tlacitkem
OK vstupte do padnabidky a vyberte vek, ktery je vhodny pro vase déti.

Vusilatel m0ze porady vybavovat informacemi o doporuteném nebo minimalnim veku pro
sledovani. Pokud néktery pofad bude vusilan se skrytgym priznakem minimalniho véku,
pristroj jej porovnd s vami zadanum a pripadné vyzve k zadani hesla, abyste mohli porad
s vyssim vékem sledovat.

6.6.5. Zamek tlacitek

Tlacitky /A vuberte polozku Key Lock (Zamek tlacitek) a poté tlacitky </» vyberte
moznost OFf (\Vupnuto) nebo On (Zapnuto).
Pokud je zamek tlacitek aktivni, nelze pouzivat tlacitka na ovladacim panelu televizaru.
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6.6.6. Hotelovy rezim

Hotelovy rezim slouzi k omezeni nekterych funkcf televizoru, aby bylo snadné jej
provozovat v mistech, kde by méla byt napr. omezena maximalni hlasitost ¢i zamezeno
ladéni TV.

"

HOTEL

N o=

Tlacitky V/A na dalkovem ovladaci vuberte hotelovy rezim v nabidce Lock (Zamek).
Stiskem tlacitka OK na dalkovem ovladati vstupte do podnabldky.

3. Po dokonteni nastaven! provedte tlacitkemn MENU ulozenf a vratte se do predchozi
nabidky.

6.7. Hotelovy rezim
Tlacitku /A vyberte polozku Hotel Mode (Hotelovy rezim) a poté tlacitky </» vuberte
moznost On (Zapnuta) nebo OFf (Vupnuto).

6.7.1. Zamek zdroje

Tlacitky /A vyberte polozku Source Lock (Zdmek zdroje) a poteé tlacitkemn OK vstupte do
podnabidky a provedte vyber.

6.7.2. Vgchozi zdroj

Tlacitky /A vyberte polozku Default Source (\V(chozi zdroj) a pote tlacitkem OK vstupte
do podnabidky a provedte vybeér.

6.7.3. V{chozi program

Tlacitky V/A vuberte polozku Default Prog (\Uchozi program) a poté tlacitky </»
provedte vubér.

6.7.4. Maximalni hlasitost

Tlacitky /A vyberte polozku Max Volume (Maximalni hlasitost) a poté tlacitky </»
provedte vyber.
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6.7.5. Vymazat zamek
Tlacitky V/A vyberte polozku Clear Lock (\Vymazat zamek) a poté tlacitkem OK vymazte
drive provedend nastaveni.

6.8. Nabidka Setup (Nastaveni)

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku.
Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku SETUP (Nastaveni).

N

Tlactitky V/A vyberte polozku, kterou cheete v nabidce SETUP nastavit.

2. Stisknéte tlacitko /P a provedte nastaven.

3. Po dokanceni nastaven! provedte tlacitkem MENU ulozent a vratte se do predchozi
nabidky.

6.8.1. Jazyk nabidky na obrazovce

Vyberte zobrazeny jazyk nabidky na obrazovce. Ve vichozim stavu je jako jazyk nabidky
zvolend anglictina.
Tlactitky V/A/</» vyberte jazyk nabidkuy.

Language

A
English Deutsch Espafiol

Eektina

mﬁlnk
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6.8.2. Jazyk TT
Tlacitky /A vyberte polozku TT Language (Jazuk TT) a poteé tlacitkem OK vstupte do
podnabidky
Tlactitky V/A/<4/» vyberte jazyuk teletextu, pokud se nezobrazuje spravné narodni
abeceda.
TT Language
West
East
Russian
Arabic
Farsi
() select [N Back
6.8.3. Jazyky zvuku

Tlacitky /A vyberte polozku Audio Languages (Jazyky zvuku) a poté tlacitkem OK
vstupte do podnabldky. Slouzi k automatickemu vybéru urcitého jazyka, pokud je ve
vysilani pritomen. Lze vybrat 2 jazuky podle paradi, prvotni a druhotny. Neni-li pritomen
vami urceny jazyk, zvoll se jazyk urceny vysilatelem.

Tlactitky </ vyberte primarni/sekundarni jazuk zvuku.

Tlatitky V/A/<4/» vyberte jazuky zvuku.

" Audio Languages Primary

English ttaliano Caitina
4 Frangals Espafiol

Dautsch Portuguis EAAnvid

(= Select [0 Back

6.8.4. Jazyk titulkd

Tlacitku /A vuberte polozku Subtitle Language (Jazuky titulk() a poté tlacitkem OK
vstupte do podnabldky. Slouzi k automatickemu vybéru urcitého jazyka, pokud je ve
vysildni pritomen. Lze vybrat 2 jazuky podle poradi, prvotni a druhotny. Neni-li pritomen
vami urceny jazuk, zvoll se jazuk urceny vusilatelem.
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Tlactitky <€/ vyberte primarni/sekundarni jazuk titulkd.
Tlactitky V/A/<€/» vyberte jazyk titulkd.

Subtitle Lmuulgn Pdmuq

English Italiano Cadtina

4 Frangals Espafiol

Deutsch Portugués EAknvica

3 Select 3 Back

6.8.5. Sluchové postizeni, Zhorseny poslech

Tlacitky V/A vuberte polozku Hearing Impaired (Sluchove postizeni) a poté tlacitkem OK
vyberte moznost On (Zapnuto) nebo OFf (\Vypnuto). Zalezi na vysilani poradd.

6.8.6. Systém souborli PVR

Volba slouZi k nastaveni nahravani (PVR) digitalniho vusilani na vase pamétove zafizent
USB. Vzhledem k velikosti dat prichdzejicich digitalnim vusilanim je nastaveni podrobnéjsi.
Tlacitky /A vyberte polozku REC File System (Systém soubort PVR) a poté tlacitkem
OK vstupte do podnabidku.

Tlacitky V/A vuberte polozku Check REC File System (Zkontrolovat sustém soubort PVR)
a poté vstupte do nastaveni tlacitkem OK. Bude provedena kontrola rychlosti zafizeni
USB. Vusledek urtuje, jake nejlepsi vysildni je vase USB zarizeni schopno pojmout. Pri
neuspokojivem vysledku provedte formatovant v televizoru, které se pokusi USB zarizent
lépe prizpUsobit zdznamu digitdlnfho vusilani. Pro velikost souboru a limit nahrdvani volte
niz&l hodnoty. Vussi hodnoty rychle zvysuji ndroky na vase pametoveé zarizenl, jak na
velikost, tak zejmeéna na rychlost.

Select Disk G

Check PVR File Systam

Free Record Limit 6 Hr.

3 select 3 eack

A UPOZORNENI:
Formatovani nevratné smaze veskery obsah pamétového zafizeni!
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Poznamka:
Kazdeé USB zarizeni nejprve vyzkousejte na rychlost a spolehlivost zdznamu.

Pri neuspokojivém vusledku je vumeénte za jine, zejmena ruchlejsl. Ruchlost USB
kpaméti je zdsadnim parametrem spolehlivého zdznamu i tasového posunu.

Poznamka k nahravani a ochrané autorskych prav:

Z3znamy PVR a Casoveho posunu maohou kldst vyssi nadroky na rychlost pripojene
pameti a ovérovani prav k zasifrovanému vysilani. Zmeéna rezimu (napf. zacatek

a konec) nebo nékteré operace mohou tekat na tyto vnéjsi podneéty a reakce na
pokyny uzivatele maze byt zpomalend. Pakud prava vysildni umoznuji pouze sledovani
a nikoli zdznam, pristroj vam to ozndml. Zdznam na vasem pametovem zarfizen! je

2 dbvadu ochrany autorskych prav kodovan proti pouziti v jinem zarizenl.

6.8.7. Pomér stran

Tlacitku /A vyberte polozku Aspect Ratio (Pomér stran) a poté tlacitkem OK vstupte do
podnabidkuy.

Tlacitky /A vyberte pomér stran (dostupné moznosti: Aute (Automaticky), 4:3, 16:S,
Zoom1, Zoom?2).

Aspect Ratio

Auto
4:3
16:9

mﬁele:l mBack

6.8.8. Modra obrazovka

Tlacitku /A vyberte polozku Blue Screen (Modrd obrazovka) a tlacitkem OK vuyberte
moznost On (Zapnuto) nebo OFF (Vupnuto). Funkce se uplatni, neni-li pritomen uZitec¢ny
obrazovy signdl k zobrazent.

6.8.9. Prvotni instalace

Tlacitky /A vyberte polozku First Time Installation (Prvotni instalace) a poté tlacitkem
OK vstupte do nastaven!. Vumazete tim predchozi nastaven a ladéni a projdete znovu
celym procesem uvedeni pristroje do provozu.
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6.8.10. Reset, Obnoveni vjchoziho nastaveni vgrobce.

Tlacitky V/A vyberte polozku Reset a poté tlacitkem OK vstupte do podnabidky. Funkce
provadf ndvrat polozek nastavent televizoru na tovérni hodnoty, vujma smazani seznamu
naladenych programd.

6.8.11. Aktualizace softwaru (USB)

Tlacitky /A vuberte polozku Software Update (USB) (Aktualizace softwaru (USB)),
pripojte zarizeni USB do slotu USB a poté stisknéte tlacitko OK, aby se provedla
aktualizace softwaru.

A UPOZORNENI:
Novy software televizoru aktualizujte jen v pfipadé, Ze mate originalni software
vyrobce pro dany typ véetné popisu zmén. Pfipadny pokus o aktualizaci
neoriginalnim softwarem, a to i v pfipadé malé odlisnosti, mize skonéit
nevratngm poskozenim televizoru, které neni kryto zarukou.

6.8.12. HDMI CEC

Funkce provadi nastaveni specidlnich polozek digitdlni komunikace mezi zarizenimi Na
rozhrani HOMI. Polozky nastavte podle pokunt ve vasem externim zarizeni HDMI CEC
a spravnou komunikaci overte.

Tlacitky V/A vyberte polozku HDMI CEC a poté tlatitkem OK vstupte do podnabidkuy.

HDMI CEC

| CEC Control On
Audio Recaivar Off
Device Auto Power Off Off
TV Auto Power On Off

Device List

Device Menu

m Back
CEC Control Tlatitky «/» zapnéte nebo vupnéte funkci HOMI CEC.
Audio Receiver Tlactitky «/» zapnéte nebo vupnete funkci HDMI Audio receiver.

Auto Standby (Automaticky pohotovostni rezim), Device Auto Power OFff (Automatické
vypnuti zafizeni), TV Auto Power On (Automatické vypnuti TV)

Tlactitky «/» zapnéte nebo vypneéte funkci automatického pohotovostniho rezimu jak pro
tento televizor, tak i pro pripojené zarizent.
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Device List (Seznam zafizeni), Device Menu
Stiskem tlacitka OK otevrete hlavni nabldku zarizeni.

6.9. Nabidka ATV kanal

Stiskem tlacitka MENU zobrazte hlavni nabidku (v rezimu ATV).

Tlatitky <€/» vyberte v hlavni nabidce polozku CHANNEL (KANAL).

1. Tlatitky /A vyberte polozku, kterou chcete v nabidce CHANNEL nastavit.

2. Tlacitky «/» nastavte hodnotu.

3. Po dokonceni nastaven! provedte tlacitkem MENU ulozeni a vratte se do predchozi
nabidky.

6.9.1. Automatické ladéni

Tlacitky /A vyberte polozku Aute Tuning (Automaticke ladéni) a tlacitkem OK spustte
ladent.

6.9.2. Ruéni ladéni ATV

Tlacitku /A vyberte polozku ATV Manual Tuning (Rucni ladeni ATV) a tlacitkem OK
vstupte do podnabldky.

6.9.3. Ruéni ladéni DTV

Tlacitky /A vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucni ladeni DTV) a tlacitkem OK
vstupte do podnabldkuy.

6.9.4. Uprava kanald

Tlatitky V/A vyberte polozku Programme Edit (Uprava kanalt) a tlatitkem OK vstupte do
podnabidky.

Poznamky:

1. Nabidka Seund (Zvuk) a jeji popis jsou stejné jako v rezimu DTV (polozka AD
switch ale nenf dostupna).

2. Nabidka Leck (Zamek) a jeji popis jsou stejné jako v rezimu DTV.

3.V nabidce TIME (Cas) nejsou dostupné polozky nastaveni tasu a vibéru tasového
pasma.

4.\ nabidce Setup (Nastaveni) nejsou dostupné polozky sluchoveé postizeni
a nahravani pomoci PVR.
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6.10. Nabidka Komponentni vstup / HDMI / AV

Poznamky:

1. Nabidka Picture (Obraz) a jeji popis jsou stejné jako v rezimu DTV.

2. Nabidka Seund (Zvuk) a jeji popis jsou stejné jako v rezimu DTV (polozka

AD switch ale neni dostupna).

Nabidka Leck (Zamek) a jejl popis jsou stejné jaka v rezimu DTV.

V rezimu AV / Kamponentni vstup / HDMI nenf dostupna nabidka Channel (Kanal).
\/ nabfdce Time (Cas) nejsou dostupné polozky hodin a vybéru Casového pasma.
AV nepodporuje polozky sluchové postizeni a nahrdvani pomaci PVR;
Komponentnf vstup ani HOMI nepadporuji jazyk teletextu a polozku sluchove
postizent.

O g AW
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7.USB

Pozndmka:

NeZ pouzijete nabidku Media (Média), pripojte zarizeni USB, poté stisknéte tlacitko
SOURCE 3 nastavte vstupni zdroj na Media. Pripojeni vetsiny USB zafizent televizor
r0zpozna a kratce vdm nabldne prepnuti na jeho prehrdvani. Kdyz nebudete reagovat,
nabidka zmizf a dale je v provozu pavodnf rezim.

Tlacitky /A vyberte polozku Media v nabidce Source a tlacitkem OK vstupte do
nastaveni.

Tlatitky </ vyberte v hlavni nabidce Media poloZku, kterou chcete nastavit,
a tlacitkem OK vstupte do nastavent.
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7.1. Nabidka Photo (Fotografie)

Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku PHOTO (Fotografie) a poté vstupte do
rozhrani tlactitkem OK.
Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

P o [

Exit

Tlacitky </ vyberte v nabidce vubéru souborl soubar, ktery si cheete prohlédnout,

a stiskem tlacitka OK obrdzek zobrazte. Pokud chcete sledovat pouze tento obrazek,
stisknéte tlacitko Pauza, jinak zacne promitani véech fotografii daného adresdre, pocinaje
obrdzkem, ktery jste oznacili. Informacni prouzek s ovlddanim promitanf skryjete Sipkou
dold. Pozastavené promitani obnovite stiskem Play/Pause. Promitani ukoncite stiskem
EXIT, vrdtite se na seznam adresare.

Kduz se v seznamu adresdre pozastavite na nekterém obrédzku, po chvili se napravo
zobrazi informace o souboru a uprostred se zobrazi nahled obrazku.

Zakladni funkce:

Repeat ALL (Opakovat v3e)

Tlatitky «€/» vyberte polozku rezimu opakavani, stisknéte tlacitko OK a vyberte Repeat
None / Repeat all / Repeat 1 (opakovani vypnuto/opakovat vse/opakavat 1).

Music (Hudba)

Tlacitky </» vyberte polozku Music (Hudba), stisknéte tlacitko OK a vyberte hudebni
pozadi.

Playlist (Seznam)

Tlacitky </» vyberte polozku Playlist (Seznam), stisknéte tlacitko OK pro vstup.

Info (Informace)

Tlacitky </» vyberte polozku Information (Informace), stisknéte tlacitko OK pro vstup.
Zobrazi se detailnf informace o obrazku.

Rotate (Otoceni)

Tlacitky </» vyberte polozku Rotate (Otoceni). Mazete tak otocit obrazek podle potrebuy.
Zoom in/Zoom Out (Priblizeni / Oddalen)

MuUzete vybrat priblizeni nebo oddalenf obrazku.

Move View (Pohub obrazu)

Pokud je obrazek vetsi nez obrazovka, pouzijte tuto funkci k pohybu obrazku.
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7.2. Nabidka Music (Hudba)

Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku MUSIC (Hudba) a poté vstupte do rozhrani
tlacitken OK.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

ST Wit

B use20

MUSIC MOVIE

Tlatitky «/» vyberte diskavou jednatku, ze které chcete prehravat, a tlacitkem OK vstupte
do rozhrani. Informacni prouzek s ovladanim prehrdvani skryjete sipkou dold, obnovite jej
stiskern OK. Prehravani ukoncite stiskem EXIT, vratite se na seznam adresare. Kdyz se

v seznamu adresare pozastavite na nékterém souboru hudby, po chvili se napravo zobrazi
informace o souboru a zacne se prehravat na ukazku.

Tlacitky </ vyberte polozku pro ndvrat do predchozi nabldku.
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7.3. Nabidka Movie (Film)

Tlacitky </» vyberte v hlavni nabidce polozku MOVIE (Film) a poté vstupte do rozhrani
tlacitken OK.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlacitky <€/» vyberte diskovou jednotku, ze které cheete prehravat, a tlacitkem OK
vstupte do rozhrani. Stiskem tlacitka medif prehrajete vybrany film, pokud je prijatelny

k prehravani, zejména jeho kodek.

Tlacitkem Display vyberte dole informacni prouzek, kter( chcete spustit, a tlacitkem OK
do nf vstupte.

Pokud je v adresari s filmem pritomen i soubor s externimi titulky se stejnym jménem
jako film, pristroj je prehraje (tlacitko SUBTITLE). Mezi vice narodnimi abecedami muzete
vubirat volbou CharSet v informacnim prouzku. Kduz se v seznamu adresare pozastavite
na nékterém souboru filmu, po chvili se napravo zobrazi informace o souboru a zacne se
prehravat na ukazku.

Tlacitkem Exit se vrdtite do predchozi nabidky a opetovnym stiskem celou nabidku

opustite.

1
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7.4. Nabidka Text

Tlatitky </ vyberte v hlavni nabidce polozku TEXT a poté vstupte do rozhrani tlacitkem
oK.

Tlactitkem Exit se vratite do predchozi nabidky a opustite nabidku.

Tlatitky </ vyberte diskovou jednotku, na které chcete prohlizet, a tlacitkem OK vstupte
do rozhrant.

Tlatitky «€/» vyberte polozku pro ndvrat do predchozi nabidky.
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8. Reseni potizi

Reseni potizi

A UPOZORNENI:

kontaktujte svého prodejce.

Za zadnych okolnosti se nepokousejte zafizeni sami opravovat, zafizeni
neobsahuje ¢asti, které by mohl uzivatel opravit sam. Vidy predejte pristroj

do autorizovaného servisu v pfipadé nutnosti opravy, sefizeni nebo jiné nez
pravidelné adrzby. Neopravnény zasah do pfistroje se povazuje za poruseni

a ztratu zaruéniho plnéni. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou
zodpovédnost za veskera ztraty zplsobené porusenim nafizeni uvedengch v tomto
navodu. Neotvirejte zafizeni z divodu nebezpeéi trazu elektrickgm proudem.

V pripadé poruchy zafizeni nejprve zkontrolujte nasledujici seznam problémG

a jejich feseni. Pokud se vam nepodafi zavadu odstranit diky nasledujicim tipim,

Priznaky

Mozna feseni

Televizor nenf napajen.

Zkontrolujte pripojeny napajecl kabel a funkénost
elektricke zasuvky.

Odpojte napdjeci kabel, zapojte ho po 60 sekundach
a televizor znovu zapnéte.

Zadny obraz.

Zkontrolujte pripojeni anténu.
Mohly nastat problemy s vysildnim na stanici,

naladte jinou stanici.
Upravte nastaven! kontrastu a jasu.

Dobry obraz, ale zadny zvuk.

Zvyste hlasitost.

Zkontrolujte, zda nenf vypnuty zvuk (funkce Mute).
Stisknéte tlacitko MUTE na dalkovem ovladaci.
Zkontrolujte nastaveni zvuku.

Pokud pouzivate externi zafizeni, zkontrolujte, zda
neni ztlumena jejich hlasitost nebo vypnuty zvuk.
Pokud pouzivate A/V nebo komponentnf vstup,
ujistete se, ze jsou kabely radné pripojené a nejsou
uvolnéné. Pokud pouzivate kabel s redukei DVI na
HDOMI, je nutny samostatny audio kabel.

Ujistete se, ze neni obsazeny konektor sluchatek.

Dobry zvuk, ale neobvykle
zbarveny nebo z3dny obraz.

Zkontrolujte pripojeni a stav anténu.

Pokud pouzivate komponentni vstup, zkontrolujte
pripojeni. Nespravneé nebo uvolnene pripojeni mize
zpUsobovat problémy s barvami nebo prézdnou
obrazovku.
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Resenl potiz

Priznaky Moznd feseni

Televizor nereaguje na dalkovy | Baterie v ddlkovéem ovladati jsou moznad vybité.
ovladac. Pokud je to nutng, vumente je za nové. Octistéte
tocku dalkoveho ovladace. Vzdalenost mezi LED
televizorem a dalkovym ovladatem by meéla byt do
8 m, v doporuteném provoznim uhlu a bez prekdzek
v drdze paprsku. Zamezte dopadu silného svétla
(denni, slunecni nebo svétla fluorescencnich lamp

a zarivek) na televizar a senzar délkového ovladani.

Na obrazovce jsou barevne | kduz je LED obrazovka vyrobena vysoce presnou
boduy. technologii a 93,99 % nebao vice pixeld je funkenich,
na obrazavce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté
nebo svitici body (Cervené, modré nebo zelené). To
je konstrukeni viastnost LED obrazovky a nejedna se
0 poruchu.

Obraz se rozpada. Televizor udrzujte mimo dosah rusivych zdroju
elektriny, jako automobily, fénu, svarecky a veskeré
volitelné vybaven!.

Rozpadani obrazu mohou zpUsobovat atmaosféricke
jevy, jaka mistnf nebo vzdalend bourka.

Pri instalaci volitelného vybaveni ponechte mezi
volitelnum vybavenim a televizorem misto.
Zkontrolujte antéenu a pripojent.

Anténu uchovavejte mimo dosah napajecich nebo
vstupnich/vystupnich kabeld.

Po automatickéem ladént jsou Zkontrolujte, zda je vase oblast pokryta digitdlnim
k dispozici pouze nektere televiznim vusildnim. Zkuste preladit nebo ru¢né
kanaly. naladit chybejici kanalu.
Zkontrolujte, zda pouzivate sprévny tup anténu.
Kanal nelze vybrat. Zkontrolujte, zda kanal nenf blokovany v nastaveni
v hlavnf nabfdce.
Ze zarizeni USB nelze Zkontrolujte propojovaci kabel USB a pfipojent
prehravat. napajeni. Pevny disk nebyl zformatovan. Ujistete se,

Ze je jednotka flash USB kompatibilni a obsahuje
podporovaneé formaty multimedialnich dat.

Obraz je zkresleny, obsahuje Komprimace videa mUze zpUsobovat narusent,
makrobloky, mikrobloky, body, | zejména pri ruchlém pohubu, napr. ve sportovnich
velke pixely atd. poradech a ak¢nich filmech.
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Priznaky

Mozna reseni

Sum z reproduktor®

Zkontrolujte pripojeni kabeld, ujistéte se, ze video
kabel nenf prfipojeny k videovstupu.

Zkresleni zvuku muaze zpasobovat nizka Uroven
signalu.

Televizor se automaticky
vupina.

Zkontrolujte, zda neni zapnuty ¢asovac vypnuti nebo
¢asovact Usporného rezimu.

Televizor se automaticky
zapina.

Zkontrolujte, zda neni zapnuty ¢asovac zapnuti
v nabidce Setup (Nastaveni).

Obrdzek se nezobrazuje na
celou obrazovku.

Nejprve se presveédcte, zda problem nenf zplsoben
vstupnim signalem. Poté zkuste upravit polozku
Zoom v nabidce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich pficiny

SnéZeni v obraze

Zasnézeny obraz je obvykle zpisoben slabym signdlem. Zmeénte nastaveni antény nebo

instalujte anténni zesilovac.

Zdvojeny obraz nebo duchy

Zdvojeny obraz je obvykle zpdsobeny odrazy od vysokych budov. Upravte nasmerovani

antény nebo ji umistéte vus.

Ruseni radiovgmi vinami

Na obrazovce se pohybuje vineni, které je obvykle zpUsobeno okolnimi radiovymi vysilaci

nebo kratkovinnymi prijimaci.

Ruseni elektrotermickgmi zafizenimi s vysokou teplotou
Na obrazovce se abjevuji sSikmeé neba Sipovité vzory nebo ¢ast obrazu chybl. Ta je
pravdepodobne zpusobeno elektratermickgmi zarizenimi s vysokaou teplotou v nedaleke

Nemocnici.
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Technicke

9. Technické parametry

Model SLE 42F16TCS SLE 43F16TCS

Uhlopritka 42" (107 cm) 43" (109 cm)

Spotreba 7AW 7AW

Spotfeba v pohotovostnim rezimu <05 W <05 W

Jmenovité napéti 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dalkovy ovladat Ano Ano

Maontaz na sténu VESA 200 x 100 200 x 200

Rozmeéry se stojanem (S x V x H) 953 x 213 x 535 mm 967 x 204 x 589 mm

Rozméry bez stojanu (S x V x H) 953 x 86 x 539 mm 967 x 83 x 565 mm

Hmotnost netto se stojanem 8,5 kg 6,8 kg

Pripojeni

RF IN 1 1

SCART 1 1

HDOMI 2 (1xARC) 3 (1xARC)

SPDIF koaxial 1 1

USB 1 1

VGA 1 1

MINI AV in 1 1

MINIYPbPr 1 1

PC Audia in 1 1

Podparované formaty USB HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, | HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV,

MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP | MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP

Cl slot 1 1

Dalsi funkce

Rozlisenf 1920 x 1080 1920 x 1080

Jas (cd/m?) 200 cd/m? 220 cd/m?

Doba odezvy (ms) 8 8

Pozorovaci uhel 176°/176° 178°/178°

Vestaveny tuner DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2 DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2

Video systém PAL/SECAM BG/DK/I PAL/SECAM BG/DK/I

PVR zaznam na USB Ano Ano

Progresivni scan Ana Ano

Funkce tasoveho posunu Ano Ano

(Timeshift)

EPG Ano Ano

Hrebenavy filtr digitalni digitalni

0SD menu EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER,

FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRR, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRR,

BUL, SLV, LIT, RUS, ROM BUL, SLV, LIT, RUS, ROM

Zoom Ano Ano

Redukce sumu Ano Ano
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Technick

Casovat vupnuti / zapnuti / Ana Ano
spanku

Titulky Ano Ano
Audio jazyk Ana Ana
Seznam kanald Ano Ano
Seznam oblibenych Ano Ano
Zmrazeni obrazu Ano Ano
Radio Ano Ano
Zadmek Ano Ano
Radicovsky zamek Ano Ano

Poznamka:

Technické specifikace se mohou menit bez predchoziho upozornéni.

Cestina je plvodni verze.

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s, Cernokostelecka 1621, 251 01 Ritany, Ceské republika

Informacni list

Dovozce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any

Symbol Sencor

Model SLE 42F16TCS SLE 43F16TCS
Trida energeticke ucinnosti A+ A
Uhlopritka obrazovky v cm / palcich [cm/] 107/42 109/43
Spotreba elektrické energie v zapnutém stavu (W] 43 70
Roc¢ni spotfeba elektrické energie* [kwh] 63 102
Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu W] <0,5W <0,5W
Rozlisen! obrazovky [pixely] 1920 = 1080 1920 = 1080

* Spotreba elektrické energie 63 kWh za rok pro model SLE 42F16TCS a 102 kwWh za
rok pro model SLE 43F16TCS vuchazejicl ze spotreby elektrické energie televizniho
prijimace, ktery je v provozu 4 hodiny denné po dobu 365 dni. Skutetnd spotreba

elektrické energie zavisi na zpdsobu pouziti televizniho prijimace.

0Od roku 2021 vychazi z nové regulace EU.

Symbol Sencor

Model SLE 42F16TCS SLE 43F16TCS
Trida energetické ucinnosti A A
Uhlopricka obrazovky v cm/palcich [cm/] 107/42 109/43
Spotreba elektrické energie v zapnutém stavu  [kWh/1000h] 43 47
Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu W] <0,5W <0,5W
Rozliseni obrazovky [pixely] 1920 x 1080 1920 x 1090
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto urcené obci k uklddani odpadu.

)¢

3

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamens,

Ze pouzité elektrické a elektronickeé vyrobky nesmf byt pridany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnoveé a recuklaci predejte tuto
vyrobky na urtena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropske unie
nebo jinych evropskuch zemich mazete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci

pri koupi ekvivalentniho noveho produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomuzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci potencidlnich
negativnich dopadl na zivotni prostredi a lidskeé zdravi, coz bu mohly byt
ddsledky nespravne likvidace odpadd. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho

odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udeleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zafizeni, vyzadejte si potrebne
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropske unii. Cheete-li tento vyrabek zlikvidovat,
vyzadejte si potrebné informace o spravnem zpUsobu likvidace od mistnich
Urad® nebo od svého prodejce.

Timto FAST CR a.s. prohlasuje, ze tup radioveho zarizeni SLE 42F16TCS/
SLE 43F16TCS je v souladu se smeérnicl 2014/53/EU.

Uplné zneén! EU prohldseni o shode je k dispozici na této internetove adrese:
WWW.SeNcor.eu

Zmeény v textu, designu a technickuch specifikacich se mohou ménit bez predchoziho
upozorneéni a vuhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 meésict od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotrebni zbozi prodané
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud
u proddvajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vdak do
konce zaruéni doby. Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro ovéreni existence
reklamované vady. Do reklamatniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecistéeny vyrobek. V pripadé oprdvnéné reklamace se zarucni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skonc¢eni opravy povinen vurobek prevzit. Kupujicl je povinen prokazat svd prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarucni list, doklad o uvedent vUrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebenf a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v dusledku neadborné ¢i nesprdvné instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prdvnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvyklumi zpUsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v dusledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobeneé jeha znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti voduy);
vady funkeénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickym polem
apod. mechanické poskozeni vyrobku (napr. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médi, nadplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnymi provoznimi podminkami (napf. vysokeé okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otresy);
poskozeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripaduy, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénaost svych prav (kdy a kde reklamovany vurobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenuch dokladech lisi od udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztatoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujict
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120

FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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