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cz Akumulatorovy vysavac2v 1

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

Tento vysava¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a star3i a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani tohoto vysavace bezpecnym zplsobem a rozumi
pfipadnym nebezpecim. Déti si s vysavacem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu
provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti bez dozoru. Vysavac a jeho
pfislusenstvi udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let.

Tentovysavacje urcen pro pouzitivdomacnostech, kancelafich a podobnych
prostorach. Nepouzivejte jej v primyslovém prostiedi nebo venku.
Vysavac nevystavujte pfimému slunec¢nimu zafeni a neumistujte jej do
blizkosti otevieného ohné nebo pfistroj(, které jsou zdrojem tepla.
Vysava¢ pouzivejte pouze s origindlnim sitovym adaptérem, dobijeci
zakladnou a pfislusenstvim, které je s nim dodavano.

Pfed pripojenim adaptéru k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje vstupni
napéti uvedené na jeho typovém stitku s elektrickym napétim zasuvky.
Dbejte na to, aby se napajeci kabel sitového adaptéru nedotykal horkého
povrchu nebo ostrych pfredméta. Sitovy kabel adaptéru umistéte tak, aby
se 0 néj nezakopavalo.

Vysavag, dobijeci zakladnu a sitovy adaptér neponofujte do vody nebo jiné
tekutiny ani jej neoplachujte pod tekouci vodou.

Pfed zapnutim vysavace se ujistéte, ze v nddobé na prach je fadné instalovan
vnitfni a vnéjsi filtr.

Dbejte na to, aby pfi provozu vysavace nebyly blokovany otvory pro vystup
vzduchu nebo saci otvor.

Vysavac¢ nepouzivejte k vysavani:

- doutnajicich cigaret, hoticich predmét(, zapalek nebo Zhavého popele;
vody a jinych tekutin;

hoflavych nebo tékavych latek;

ostrych predmétq, jako jsou napt. stiepy, jehly, Spendliky apod.;

mouky, omitky, cementu a jinych stavebnich material(;

vétSich kusl papiru nebo plastovych sackd, které mohou snadno
zablokovat saci otvor.
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= Pfi vysavani nékterych typl podlahovych krytin mize dojit ke vzniku
elektrostatického naboje, ktery nepredstavuje pro uzivatele zadné riziko.

= Vysavac vzdy vypnéte po ukonceni pouzivani, pred Cisténim nebo vlozenim
do dobijeci zakladny.

» Pfed cisténim a po ukonceni nabijeni odpojte sitovy adaptér od zasuvky.

= Sitovy adaptér odpojujte od zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za sitovy
kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni sitového adaptéru nebo zasuvky.

» Pokud je sitovy adaptér poskozen, musi byt nahrazen originalnim typem.
Pro vyménu adaptéru kontaktujte autorizované servisni stredisko.

= Nepouzivejte vysava¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo
ponofen do vody. VysavaC neopravujte sami ani ho nijak neupravujte.
Veskeré opravy sverte autorizovanému servisnimu stfedisku. Zasahem do
spotiebice se vystavujete riziku ztraty zakonného prava z vadného plnéni,
pfipadné zaruky za jakost.
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Akumulatorovy vysavac

CZ 2vi

Navod k pouziti

» Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to
i v pipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebici podobného typu. Spotebic
pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pripad
dalsi potieby.

MiniméIné po dobu trvani zékonného préva z vadného pinéni, pfipadné zaruky za jakost
doporu¢ujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material, pokladni doklad
a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zaru¢ni list. V pfipadé prepravy
doporucujeme zabalit spotiebic opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS VYSAVACE A JEHO PRISLUSENSTVI

A1 Rukojet ty¢ového vysavace

A2 Tlacitko pro zapnuti a vypnuti ty¢ového vysavace

A3 Tlaitko pro nastaveni 2 stupii saciho vykonu a 2 rychlosti rota¢niho kartace

A4  Propojovaci kabel
nachazi se ve spoji mezi rukojeti a télem ty¢ového vysavace.

A5 Tlacitko pro uvolnéni ru¢niho vysavace z téla ty¢ového vysavace

A6 Télo tycového vysavace

A7  Bezsackovy ru¢ni vysavac se systémem Cyclone pro dokonalé oddéleni prachu od
vzduchu

A8 Tlacitko pro uvolnéni podlahové hubice

A9  Podlahova hubice s elektrickym rotacnim kartacem

A10 Otvory pro vystup vzduchu

A11 Sbéré nadoba na prach

A12 Omyvatelny vnitini filtr typu HEPA

A13 Omyvatelny vnéjsi filtr

A14 Drzadlo ru¢niho vysavace

A15 Tlacitko pro zapnuti a vypnuti ru¢niho vysavace

A16 LED indikatory pribéhu nabijeni a stavu nabiti akumulatoru

A17 Tlacitko pro uvolnéni nddoby na prach

A18 Motorova jednotka rucniho vysavace

A19 Otvory pro vystup vzduchu

A20 Saci otvor ruéniho vysavace

A21 Stérbinové hubice

A22 Kartacova hubice

A23 Dobijeci zakladna s tloznym prostorem pro $térbinovou a kartacovou hubici

A24 Sitovy adaptér

o

w N

SESTAVENI A DEMONTAZ

. Ruéni vysavac
Vnitini filtr A12 vlozte do vnéjsiho filtru A13 a rukojeti vnitfniho filtru A12 otacejte ve sméru
hodinovych ru¢icek (viz obr. B1), az dojde ke spojeni obou filtrdi (viz obr. B2). Sestaveny filtr
vlozte do sbémé nadoby na prach A11 a nadobu A11 pripevnéte k motorové jednotce
ru¢niho vysavace A18.
Na saci otvor A20 ru¢niho vysavace |ze nasadit karta¢ovou nebo $térbinovou hubici A22 nebo
A21, ktera je soudasti pfislusenstvi.
Pii demontazi postupujte opacnym zplisobem. Pro sejmuti nadoby na prach A11 stisknéte
tlacitko A17 a soucasné sejméte nadobu A11.

N

. Tycovy vysavac

K télu ty¢ového vysavace A6 pripojte rukojet A1 tak, aby propojovaci kabel A4 byl uvniti
spoje. Spoj upevnéte dodavanym Sroubem, viz obr. C. Do téla ty¢ového vysavace A6 vlozte
sestaveny rucni vysavac A7 (bez nastavce A21 nebo A22). Ke spodni casti téla vysavace A6
piipevnéte podlahovou hubici A9, viz obr. C. Pfipevnéni hubice A9 je indikovano vysunutim
tlacitka A8.

Pii demontézi postupujte opacnym zpiisobem. Pro sejmuti podlahové hubice A9 stisknéte
tlacitko A8 a soucasné sejméte hubici A9. K vyjmuti ru¢niho vysavace A7 z téla tycového
vysavace A6 stisknéte tlacitko A5 a soucasné vyjméte ru¢ni vysavac A7.

w

Dobijeci zakladna

Sestaveni dobijeci zakladny A23 provedete vlozenim horni ¢asti do spodni (viz obr. D). Pro
zajisténi lepsi stability Ize zakladnu A23 pripevnit dodavanymi Sroubky ke zdi, pficemz je
tfeba dbat na to, aby zékladna A23 byla umisténa v dosahu sitové zasuvky.

Pfi demontazi postupujte opaénym zplsobem.

PARKOVACI POLOHA VYSAVACE

= Tycovy vysavac uvedete do parkovaci polohy tak, Ze umistite 3picku vaseho chodidla shora
na podlahovou hubici A9 a jednoduchym pohybem rukojeti A1 smérem dopiedu zajistite
stani vysavace ve svislé poloze. Zapadka umisténa vpredu na kloubu podlahové hubice A9
zapadne do drazky horniho krytu hubice A9.

Pro odjisténi tycového vysavace z parkovaci polohy umistéte $picku vaseho chodidla shora na
podlahovou hubici A9 a rukojet A1 naklopte dozadu. Zapadka umisténa vpredu na kloubu
podlahové hubice A9 se vysune z drazky horniho krytu hubice A9.

NABIJENI VYSAVACE

= Sestavenou dobijeci zakladnu A23 umistéte na rovny, suchy a stabilni povrch v dosahu sitové
zasuvky.

Konektor sitového adaptéru A24 pfipojte ke zditce, ktera je umisténa na bo¢ni strané dobijeci
zakladny A23, a vidlici adaptéru A24 pfipojte k sitové zasuvce.

Tycovy vysavac, ktery jste predtim vypnuli a uvedli do svislé parkovaci polohy, umistéte do
zakladny A23, viz obr. E. Po vloZeni do zékladny A23 se vysavac prepne do nabijeciho médu
a LED indikatory A16 budou signalizovat stav nabijeni vestavéného akumulatoru. K plnému
nabiti je tfeba priblizné 6 hodin. Skute¢na doba nabijeni zavisi na stavu vybiti akumulatoru.
Jakmile je proces nabijeni dokoncen, rozsviti se vsechny LED indikatory A16. Sitovy adaptér
A23 odpojte od zasuvky.

. Tip:

~Q_ Tento vysavac obsahuje vestavény Li-lon akumulétor. K zajisténi co nejdelsi zivotnosti

= akumulétoru doporucujeme:

- nenechdvat akumulétor zbytecné dlouho pIné nabity nebo tpIné vybity stat.

- neudrzovat akumulator stéle pfi plném nabiti. Jeho Zivotnost prodlouzite tim, ze
jej budete udrzovat zhruba z poloviny nabity.

- akumulator pIné nevybijet.

POUZITIVYSAVACE

1. Tycovy vysavac

= Tycovy vysava¢ mizete pouzit pro vysavani riiznych typt podlahovych krytin, jako jsou nap.
tvrdé podlahové krytiny, koberce apod.

Vysavac uchopte za rukojet A1 a tahem smérem nahoru jej vyjméte z dobijeci zakladny A23.
Po vyjmuti ze zakladny A23 by mél byt vysavac zajistén ve svislé parkovaci poloze. Po odjisténi
z parkovaci polohy Ize rukojeti pohybovat ve vertikalnim sméru.

Vysavac uvedte do provozu stisknutim tlacitka A2. Tlacitkem A3 regulujete vykon vysavace
arychlost rotacniho kartace ve dvou Grovnich.

LED indikatory A16 signalizuji stav nabiti akumulatoru. S postupnym vybijenim akumuldtoru
zhasinaji jednotlivé LED indikatory A16. Pokud dojde k jeho vybiti, viechny LED indikatory
A16 zhasnou a chod vysavace se zastavi.

Po ukonceni pouzivani vypnéte vysavac stisknutim tlacitka A2. Vycistéte jej dle pokynl
uvedenych v kapitole Udrzba a ¢isténf a nechejte jej nabit dle instrukci uvedenych v kapitole
Nabijeni vysavace.

3

i vysava

i vysavaC zapnete stisknutim tlacitka A15. Mlzete jej pouzit k vysavani lokalné
znecisténych podlahovych krytin, ndbytku apod. Vysavani tézko pfistupnych mist usnadni
Stérbinovy nastavec A21 a vysavani calounéného nabytku kartacovy nastavec A22.

Po ukonceni pouzivani vypnéte vysava¢ opétovnym stisknutim tlacitka A15. Vycistéte jej dle
pokynii uvedenych v kapitole Udrzba a ¢isténi a nechejte jej nabit dle instrukci uvedenych
v kapitole Nabijeni vysavace.

UDRZBA A CISTENI
= Pred Cisténim se vzdy ujistéte, Ze vysavac je vypnuty a sitovy adaptér odpojeny od zasuvky.

Sbérna nadoba na prach a filtry

» Ru¢ni vysava¢ A7 rozeberte dle instrukci uvedenych v kapitole Sestaveni a demontaz.
Odstranite obsah nddoby A11, vyplachnéte ji vodou a fadné vytiete dosucha.

= Zvnéjsiho filtru A13 odstrarite prach a necistoty. Omyjte ho pod tekouci vodou a pak fadné
vysuste, nebo jej nechejte volné uschnout.

» Vpiipadg, ze je znecistén vnitini filtr typu HEPA A12, omyjte jej pod slabym proudem tekouci
vody a nechejte volné uschnout.

Upozornéni:

A Nez sestavite vysavac, ujistéte se, ze viechny jeho soucasti jsou naprosto suché. Pred
uvedenim do provozu se ujistéte, ze viechny filtry jsou fadné instalovany na svém
misté. Jinak by mohlo dojit k poskozeni vysavace.

Zneisténifiltrd vede ke snizeni jejich ucinnosti, a proto nezanedbavejte jejich ¢isténi.

= Zhruba po 6 mésicich pouzivani doporuc¢ujeme vyménit vnitini filtr typu HEPA A12 za novy.
Nahradni filtry jsou k dostani v kamennych nebo internetovych obchodech.

Podlahova hubice a nastavce

= Pokud je rotacni kartac znecistén od vlasti nebo zvitecich chlupti, demontujte podlahovou
hubici A9 z téla vysavace A6. Otocte ji tak, aby rotacni karta¢ sméfoval nahoru. Na levé strané
hubice A9 je umisténa zapadka, kterou je zajistén kryt kartace, viz obr. F1. Zapadku uvolnéte,
odklopte kryt a vyjméte kartac (viz obr. F2).

Z rota¢niho kartéace a vnitiniho prostoru podlahové hubice A9 odstrarite veskeré necistoty. Po
vycisténi vratte rotacni kartac zpét na své misto. Priklopte a zajistéte kryt.

K ¢isténi povrchu podlahové hubice A9 a nastavci A21 a A22 pouzivejte suchy nebo mirné
navlhéeny hadfik. V3e pak fadné vytiete dosucha.

Vnéjsi povrch vysavace

= Vnéjsi povrch vysavace Cistéte suchym nebo mirné navih¢enym hadfikem. Ve pak fadné
vytiete dosucha. Zvysené pozornosti dbejte pii ¢isténi téla tycového vysavace A6. V Casti,
kde je umistén saci otvor A20, mlize dochazet k hromadéni prachu, ktery je tieba pravidelné
odstrariovat.

Zakladnu A23 cistéte suchym nebo mimé navlhéenym hadiikem, pficemz dbejte na to, aby
nedoslo k navlhceni zditky pro pfipojeni konektoru sitového adaptéru A24. Poté vie fadné
vytiete dosucha.

» K &isténi vysavace nepouzivejte draténky, brusné Cistici prosttedky, fedidla apod.
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TECHNICKE UDAJE

SVC8618GD

Adaptér

Vstup 100-240V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Vystup. 22V===,05A
Trida ochrany (pfed drazem elektrickym proudem) I
Vysavaé

Piikon 100w
Elektricky rotacni kartac. 5W
Akumulétor Li-lon/18V===/2000 mAh
Doba potiebna k plnému nabiti izné 6 h
Doba provozu pii pIném nabiti (vysoky/nizky vykon; 2 20/45 min
Hluénost 78 dB(A)
Kapacita nadoby na prach 051
SVC8621TI

Adaptér

Vstup 100-240V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Vystup. 27V===,05A
Ttida ochrany (ped trazem elektrickym proudem) Il
Vysavaé

Piikon 1mow
Elektricky rotacni kartac. 5W
Akumulétor. Li-lon /21,6 V===/2000 mAh
Doba potfebna k pInému nabiti pfiblizné 6 h
Doba provozu pii plném nabiti (vysoky/nizky vykon)... ..z 22/50 min
Hluénost 78 dB(A)
Kapacita nadoby na prach 051

Deklarovana hodnota emise hluku vysavate SVC 8618GD / SVC 8621TI je 78 dB(A), coz
predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojma
Stupe ochrany pred trazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pfed tGrazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Poutzity obalovy material odlozte na misto urcené obci k uklédéni odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamené, ze
poutzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiizete zachovat cenné pfirodni
_ zdroje a napomaéhate prevenci potencilnich negativnich dopadd na
Zivotni prosttedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbérného mista.
Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy
udéleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemich pské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zpisobu likvidace od mistnich tifadt nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérmic EU, které se na néj
vztahuiji.

LIKVIDACE BATERII

Pred likvidaci vyrobku nebo jeho odevzdanim na uréeném sbérném misté je
tfeba zajistit, aby z néj byl vyjmut vestavény akumulator. Pfed vyjmutim
akumulétoru je tfeba spustit vysavac a vyckat, az dojde k jeho vybiti. Vyjmuti
akumulatoru zajisti autorizované servisni stredisko.

Akumulétor obsahuje latky skodlivé pro Zivotni prosttedi, a proto nepatfi
do bézného domovniho odpadu. Jeho spravnou likvidaci zajisti prislusné
sbérné misto.
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