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CZ =« Tycovy mixér

Ndvod k pouziti v origindInim jazyce
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C7 Tycovy mixér

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

Obecna upozornéni

» Tento spotrebi¢ nesméji pouzivat déti. Udrzujte spotiebic a jeho pfivod mimo dosah déti.

» SpotfebiCe mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o pouzivani spotiebi¢e bezpecnym zplisobem a rozumi pripadnym
nebezpecim.

» Cidténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti.

» Pokud je pfivodni kabel poskozen, jeho vyménu svéite odbornému servisnimu stredisku,
aby se zabranilo vzniku nebezpecné situace. Spotiebic s poSkozenym piivodnim kabelem
je zakazano pouzivat.

Varovani:
Nespravné pouzivani mdze vést ke zranéni.

» Pfi manipulaci se sekacimi ¢epelemi, zvIasté pfi vyjimani ¢epeli z mixovaci nadoby,
vyprazdhovani nadoby a béhem cisténi dbejte zvysené opatrnosti, abyste se neporanili
0 ostré noze.

» Povrchy spotiebice, které jsou ve styku s pokrmem, vzdy Cistéte dle pokyni v tomto
navodu.

» Spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nebudete pouzivat a pokud
ho nechavéte bez dozoru, pfed montazi, demontdzi, ¢isténim nebo jeho premisténim.

» Pfed vyménou pfislusenstvi nebo pfistupnych casti, které se pii pouzivani pohybuiji,
vypnéte spotfebic a odpojte ho od napéjeni.

» Déti si se spotfebicem nesméji hrat.

Elektricka bezpecnost

» Pfed pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje napéti uvedené na
jeho typovém Stitku s napétim ve vasi zasuvce.

» Spotiebi¢ pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce. Nepouzivejte prodluzovaci kabel.

» Spotiebic nikdy nepripojujte k sitové zasuvce, dokud neni fadné sestaven.

» Pfed pouzitim plné rozvinte napajeci kabel.

» Napdjeci kabel spotfebice nepfipojujte a neodpojujte od sitové zasuvky mokryma
rukama.
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Dbejte na to, aby se vidlice napdjeciho kabelu nedostala do kontaktu s vlhkosti, vodou
nebo jinou kapalinou. Pokud se tak pfesto stane, vidlici peclivé vysuste pfed dalSim
pouzitim.

Neodpojujte spotiebi¢ od sitové zasuvky tahem za napajeci kabel. Mohlo by dojit
k poskozeni napajeci kabelu nebo sitové zasuvky. Kabel odpojujte od zasuvky tahem za
zastrcku.

Na napajeci kabel nepokladejte tézké predméty. Dbejte na to, aby napdjeci kabel nevisel
pres okraj stolu nebo aby se nedotykal horkého povrchu nebo ostrych predmétd.
Napdjeci kabel neomotavejte kolem spottebice.

Abyste se vyvarovali nebezpeci urazu elektrickym proudem, neopravujte spotiebic
sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéite
autorizovanému servisnimu stfedisku. Zasahem do spotiebice béhem platnosti zaruky se
vystavujete riziku ztraty zaru¢nich pInéni.

Abyste zabranili nebezpedi Urazu elektrickym proudem, nikdy neponofujte motorovou
jednotku a napdjeci kabel do vody nebo jiné tekutiny ani tyto ¢asti nemyjte pod tekouci
vodou.

Spotrebic¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky po ukonceni pouzivani.

Pokud spotrebi¢ spadne do vody, v zddném pfipadé pro néj nesahejte, ale okamzité
odpojte napajeci kabel od zasuvky. Nikdy nepouzivejte spotiebic, ktery byl ponofen do
vody. Pfedejte jej autorizovanému servisnimu stiedisku ke kontrole.

Bezpecnost pri pouzivani

Spotiebic je uren pro domaci pouziti a slouzi k mixovani, sekani a Slehani potravin. Je
vhodny také ke zpracovani tvrdych potravin, jako jsou napt. kdvova zrna, kakaové boby,
kostky ledu, muskatovy ofiSek apod.

Spotiebi¢ nepouzivejte v primyslovém prostiedi nebo venku. NepouzZivejte jej k jingm
Ucellim, nez pro které je urcen.

Spotrebic je ur¢en pro pouziti v domdcnosti a podobnych prostorach, jako jsou:

- kuchynské kouty v obchodech, kancelafich a ostatnich pracovistich;

- vzemédélstvi;

- pro hosty v hotelich, motelech a jinych obytnych oblastech;

- v podnicich zajistujicich nocleh se snidani.

Tento spotiebi¢ neni uren pro &innost pomoci vnéjsiho Casového spinace nebo
oddéleného systému délkového ovladani.

Spotrebic a jeho pfisludenstvi pouzivejte v souladu s pokyny uvedenymi v tomto nadvodu
k obsluze.

Spotiebi pouzivejte pouze s origindlnim pfislusenstvim, které je s nim dodavano.
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» Pfed kazdym pouzitim se presvédCte, ze zvolené prislusenstvi neni poskozeno. Nikdy
nepouzivejte spotiebic s poskozenym pfislusenstvim.

» SpotfebiC a jeho pfislusenstvi nepokladejte na elektricky nebo plynovy vafi¢ ani do jeho
blizkosti, na okraj stolu nebo na nestabilni povrchy. Spotiebi¢ umistujte pouze na rovny,
suchy a stabilni povrch.

» Spotfebi¢ a jeho pfisluenstvi nevystavujte vlivim venkovniho prostiedi, extrémnim
teplotam, pfimému slunenimu zafeni, nadmérné vihkosti nebo nadmérné prasnému
prosttedi.

» SpotfebiC a jeho pfislusenstvi neumistujte do blizkosti topnych téles, otevieného ohné
nebo jinych zdroj tepla.

» Pfed uvedenim spotiebice do chodu se ujistéte, ze je spravné sestaven.

» PFi provozu se nedotykejte rotujicich ¢asti, které jsou v pohybu. Jinak mGze dojit k trazu.

» Pfi manipulaci s horkymi tekutinami a potravinami dbejte zvySené opatrnosti. Horka para
nebo rozstiiknuti horkych tekutin a potravin mlze zpUsobit opafeni. Z divodu zvysené
bezpecnosti nechejte horké tekutiny a potraviny pred mixovanim zchladnout alespor na
teplotu 45 °C.

» Provozni doba spottebice je T minuta. Pfed dalSim spusténim jej nechejte alesporn 3 az 5
minut vychladnout. Pouzivate-li spotiebi¢ k mixovani lepkavych nebo tvrdsich potravin,
preruste provoz jiz po 30 sekundach.

» Spotiebi¢ nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani spotiebice muze nepfiznivé
ovlivnit jeho Zivotnost.

» NeZ demontujete spotiebi¢ na jednotlivé Casti, ujistéte se, Ze motorova jednotka je
vypnutd, odpojena od sitové zasuvky a Ze se rotujici Casti zastavily.

» Na spotfebici neprovadéjte jakoukoli jinou Udrzbu, nez je Cisténi jednotlivych soucasti
popsané v kapitole Cisténi a ddrzba.

» Nikdy nepouzivejte spotiebic, ktery je jakkoli poskozen.

» Nepouzivejte spotiebi¢, pokud upadl na zem, pokud byl ponofen do vody, pokud
nefunguje spravné nebo je jakkoli poskozen.

» Pfi manipulaci s nozovou jednotkou mixovaciho nastavce nebo sekacku, obzvlasté pfi
vyjimani nozové jednotky z nddoby, pfi vyprazdiovani nadoby a ¢isténi dbejte zvysené
opatrnosti, aby nedoslo k poranéni o ostii.

» Spotfebi¢ nepouzivejte, pokud nefunguje spravné nebo jevi zndmky poskozeni.

» Aby se zabrénilo vzniku nebezpecné situace, spotfebi¢ neopravujte sami ani jej nijak
neupravujte. Veskeré opravy svéite autorizovanému servisnimu stfedisku. Zasahem do
spotiebice se vystavujete riziku ztraty zakonného prava z vadného plInéni, pfipadné
zaruky za jakost.

» Spottebic skladujte v suchém prostiedi.
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Tycovy mixér

Navod k pouziti

Pred pouzitim spotiebice se, prosim, seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v piipadé, ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebicd
podobného typu. Spottebi¢ pouZivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dalsi potieby. Pokud
predavéte spottebic jiné osobé, zajistéte, aby u néj byl pfilozen tento névod k pouziti.

Spotiebic peclivé vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili Zzadnou ¢ast obalového materidlu dfive, nez najdete viechny jeho soucasti. Minimalné
po dobu trvani zakonného prava z vadného pInéni, pripadné zaruky za jakost doporucujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zaruéni list. V piipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do
originélni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE A JEHO PRISLUSENSTVI

A1 Spinac pro béznou rychlost A11 Ochranny kryt

A2 Spinac pro vysokou rychlost (turbo) A12 Nadoba sekécku, objem 500 ml
A3 Motorova jednotka A13 Kolik

A4 Odnimatelny tyc¢ovy nastavec pro mixovani

A5 Nozova jednotka B1 Pomocna Sipka

A6 Néadoba na mixovani, objem 700 ml B2 Symbol,uvolnéno”

A7 Nastavec slehaci metly s pfevodovym systémem B3 Symbol,zajisténo”

A8 Slehaci metla

A9 Viko nadoby sekacku s prevodovym systémem C1  Zajistovaci vystupky

A10 Sekacek s nozovou jednotkou
UCEL POUZITI

TYCOVY NASTAVEC PRO MIXOVANI
= Je vhodny pro mixovani mékkych ingredienci a tekutin. Pouziva se zejména k pfipravé détskych pikrmd, rdznych druhl koktejlt, omacek,
pomazanek apod.

SLEHACI METLA
= Slehaci metla je vhodna pro pripravu lehkych tfenych tést nebo ke $lehéni slehacky, vaje¢nych bilk, dezertovych krémd, fidkych piskotovych tést,
majonéz a podobné. Nepouzivejte jej ke Slehani hutnych tést.

SEKACEK
= Je vhodny k sekani tuzsich potravin, jako je maso, polotvrdy nebo tvrdy syr, ovoce a zelenina v syrovém stavu, ofechy, bylinky apod. Diky specialnim
vystupktm je vhodny i pro sekéni tvrdsich potravin, jako jsou kostky ledu, zrnkova kava, muskatovy ofisek, kakaové boby.

PRED PRVNIM POUZITIM

= Veskeré odnimatelné pislusenstvi, které je urceno pro styk s potravinami, dikladné omyjte teplou vodou za poutziti neutralniho kuchyrnského
saponatu. Poté je oplachnéte ¢istou vodou a nechejte volné uschnout nebo jej dikladné vytiete dosucha jemnou utérkou.

= Soucasti A7 a A9, které jsou vybaveny prfevodovym systémem, cistéte pouze navlh¢enym hadiikem. Dbejte na to, aby dovnitf téchto soucésti
nevnikla voda.

Upozornéni:
P¥i ¢isténi nozové jednotky A5 a A10 dbejte zvysené opatrnosti, abyste se neporanili o ostfi.

= Pfi ¢isténi nastavce tycového mixéru A4 neponofujte do vody horni konec, ktery se pripeviiuje k motorové jednotce A3.
NASAZENI A SEJMUTI NASTAVCU NA MIXOVANI A SLEHANI

Upozornéni:

Pied nasazenim nebo sejmutim nastavce A4 nebo A7 se ujistéte, Ze motorova jednotka A3 je vypnuta a odpojend od zasuvky
elektrického napéti a ze rotujici ¢asti nejsou v pohybu. Casti nastavc(, které se pripeviiuji k motorové jednotce, musi byt fadné
vysusené.

= Dle druhu ¢innosti zvolte nastavec A4 nebo A7. Zvoleny néstavec nasurite zespodu k motorové jednotce A3 tak, aby Sipka B1 na zadni strané
motorové jednotky ukazovala na symbol otevieného zamku B2 na néstavci.

= Otocte motorovou jednotkou tak, aby se Sipka presunula na symbol zam¢eného zamku B3. Spojeni obou ¢asti je doprovazeno cvaknutim.

= Pro uvolnéni nastavce zmotorové jednotky pevné uchopte obé ¢asti a otocte motorovou jednotkou tak, aby Sipka ukazovala na symbol otevieného
zamku. Obé ¢asti od sebe odtahnéte.
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SESTAVENI A DEMONTAZ SEKACKU

= Nadobu A12 umistéte na rovny a stabilni povrch. Ze sekacku A10 sejméte ochranny kryt A11 a sekacek nasadte na stfedovy kolik A13 na dné
nadoby.

= Na nadobu nasadte viko A9 tak, aby htidel sekdcku A10 zapadl do stfedové ¢asti vika a aby zajistovaci vystupky €1 po stranach vika usedly do
drazek nadoby. Pootocte vikem tak, aby se vystupky vika zasunuly do drazek. Spravné zajisténi vika je doprovazeno cvaknutim.

= Motorovou jednotku A3 upevnéte k viku A9 stejnym postupem jako v kapitole Nasazeni a sejmuti nastavct.

= Pfi demontazi postupujte opacnym postupem sestaveni.

OBSLUHA SPOTREBICE

= Zvolte typ pfislusenstvi, které chcete pouzit, a spottebic sestavte dle instrukci uvedenych v pfedchozich kapitolach.

= K mixovani pouzijte nadobu A6 nebo jinou vhodnou nadobu, kterd je uréena pro styk s potravinami.

= Nadoby A6 a A12 nepfieplriujte nad rysky maximalni hladiny. Zabranite tim rozstfikovéni potraviny béhem zpracovavani.

= Pfi sestavovani sekacku vlozte potraviny do nadoby A12 az poté, co umistite sekacek A10 na stiedovy kolik A13 na dné nadoby. Nadobu
nenaplniujte nad rysku maximalni hladiny (MAX).

= Motorovou jednotku A3 pfipojte k sitové zasuvce.

= Stisknéte a drzte spina¢ A1 nebo A2. Spotiebic bude v provozu, dokud spinac drzite. Uvolnénim spinace se spotfebic vypne.

Upozornéni:
Maximalni doba nepfetrzitého provozu spotiebice je 1 minuta. Poté jej nechejte 3 az 5 minut vychladnout. Pouzivate-li spotiebic
k mixovani lepkavych nebo tvrdsich potravin, pferuste provoz jiz po 30 sekundach.

= Po ukonceni pouzivani odpojte sitovy kabel od zasuvky. Ujistéte, Ze se rotujici ¢asti prestaly otacet, a spotiebi¢ demontujte na jednotlivé ¢asti.
Viechny pouzité ¢asti pak vycistéte dle pokynd uvedenych v kapitole Cisténi a idrzba.

RADY ATIPY

Pfi pouziti mixovaciho nastavce doporucujeme zacit mixovat vzdy na nizsi stupen rychlosti. Pii praci pohybujte mixérem v nadobé pomalymi
pohyby nahoru a dolii a rozmixujte ingredience do pozadované konzistence.

Abyste zabranili rozstfiknuti potravin, vlozte nastavec na mixovani A4 nebo na Slehani A7 do nadoby s potravinami dfive, nez spustite chod,
a naopak vypnéte chod dfive, nez vytahnete nastavec z nadoby.

NoZovou jednotku A5 nastavce pro mixovani a Slehaci metly A8 udrzujte ponorené, dokud je spotiebic v provozu, aby nedochézelo k rozstiikovani
potravin. V&tsi mnozstvi zpracovavanych potravin doporu¢ujeme rozdélit na nékolik davek a priibézné kontrolovat obsah nadoby.

Pfi pouziti mixovaciho néstavce nebo sekacku doporucujeme zpracovévat potraviny kratkym pulznim spindnim. Zamezite tim nadmérnému
rozmélnéni potravin a dosdhnete optimalnich vysledka.

Tvrdé potraviny nakrajejte na malé kousky, aby bylo mixovéni a sekéni jednodussi.

Pro nejlepsi mixovani drzte tyCovy mixér mirné naklonény a opatrné s nim pohybujte nahoru a dolu v nadobé. Netlacte smés tycovym mixérem
silou dold.

= Pfed mixovénim nebo sekanim odstrarte ze potravinové smési tvrdé ¢asti jako jsou pecky nebo kosti. Zabranite tim poskozeni nozové jednotky.

RYCHLY PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCI

= Nize uvedené doby zpracovani potravin jsou pouze orienta¢ni. Skute¢na doba zpracovani zavisi na velikosti potravin, jejich mnozstvi a pozadované
vysledné konzistenci. Pokud neni dosazeno pozadované konzistence béhem maximalni doby provozu spotiebice, po jeho vychladnuti mizete
znovu pokracovat ve zpracovéni potravin.

TYCOVY MIXER

INGREDIENCE MNOZSTVI NASTAVENI RYCHLOSTI DOBA ZPRACOVANI
Détska vyziva 3009 Stfedni az maximalni 45s
Pomazanky 2009 Stfedni az maximalni 30s
Ovoce a zelenina (vafena) 2009 Stredni az maximalni 45s
Omacky 500 ml Stiedni az maximalni 45s
Koktejly 500 ml Stiedni az maximalni 30s
SEKACEK
INGREDIENCE MNOZSTVI NASTAVENI RYCHLOSTI DOBA ZPRACOVANI
Maso 3009 Stredni az maximalni 30s
Ovoce a zelenina 2009 Stfedni az maximalni 15s
Tvrdé a polotvrdé syry 1509 Maximalni 10s
Tvrdé pecivo 100g Stfedni az maximalni 20s
Ofisky zbavené skorapek 100g Maximalni 155
Bylinky 509 Stfedni 10s

= Potraviny nejprve rozkrajejte na zhruba 2 cm kostky a teprve poté je zpracujte sekackem. Zeleninu, jako je napt. cibule, staci rozkrojit na ¢tvrtky.
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SLEHANI

INGREDIENCE MNOZSTVI NASTAVENI RYCHLOSTI DOBA ZPRACOVANI
Vajecné bilky 4ks Maximalni 60s
Smetana ke $lehani 200 ml Maximalni 60s
Lehka tésta 5009 Stfedni az maximalni 60s

= Smetanu a vaje¢né bilky slehejte vzdy v tzké, vysoké nadobé. Pfi slehani vaje¢nych bilkl musi byt slehaci metly A8 a nddoba vzdy naprosto cista
a suchd, jinak nemusi dojit k vyslehani bilkd.

CISTENI A UDRZBA

Pred ¢isténim se ujistéte, Ze je spotiebic vypnuty, odpojeni od sitové zasuvky a Ze se rotujici ¢asti zastavily.

Spotiebi¢ demontujte na jednotlivé ¢asti. Pouzité nastavce a nddoby dikladné omyjte teplou vodou za pouziti neutrélniho kuchyriského saponatu.
Poté je oplachnéte Cistou vodou a nechejte volné uschnout nebo dlikladné vytrete dosucha jemnou utérkou.

Soucasti A7 a A9, které jsou vybaveny prevodovym systémem, Cistéte pouze navlhéenym hadiikem. Dbejte na to, aby dovniti téchto soucasti
nevnikla voda.

P¥i ¢isténi nastavce na mixovani A4 neponofujte do vody horni konec, ktery se pfipevruje k motorové jednotce A3.

Nédoba A6 a A12 a nozova jednotka A10 jsou vhodné pro myti v mycce nadobi. Ostatni ¢asti nejsou urceny k myti v mycce.

Upozornéni:
P¥i ¢isténi noZovych jednotek A5 a A10 dbejte zvysené opatrnosti, abyste se neporanili o ostfi.

NoZovou jednotku A5 néastavce na mixovani je téz mozné vycistit tak, Ze ji po ukonceni pouzivani ponofite do teplé vody s pfidavkem kuchyriského
saponatu a spotiebi¢ kratce uvedete do provozu. Poté spotiebi¢ odpojte od sitové zasuvky, demontujte a nozovou jednotku oplachnéte cistou
pitnou vodou a dlikladné vysuste.

K ¢isténi vnéjsiho povrchu motorové jednotky A3 pouzijte hadiik mirné navlihéeny ve slabém roztoku saponétového ¢isticiho pfipravku. Po aplikaci
saponatového roztoku otfete povrch hadfikem mirné navihéenym v ¢isté vodé a pak jej vytiete dosucha. K ¢isténi spotiebice nepouzivejte fedidla,
Listici prostiedky zpUsobujici otér apod. Jinak miZe dojit k naruseni povrchové Upravy spotiebice.

Upozornéni:
Nikdy neponofujte motorovou jednotku A3 ani sitovy kabel do vody nebo jiné tekutiny.

SKLADOVANI
= Po ukonceni pouzivani ulozte spotiebi¢ a jeho pfislusenstvi ¢isté, suché misto mimo dosah déti. Uskladnény spotiebic¢ a jeho pfislusenstvi
nevystavujte extrémnim teplotam, pfimému slune¢nimu zafeni, nadmérné vlhkosti a neumistujte jej do nadmérné prasného prostiedi.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V
Jmenovity kmitocet. 50/60 Hz
Jmenovity pfikon 600 W
Trida ochrany (pfed Urazem elektrickym proudem) ]
Hlu¢nost 85dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 85 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu
akustickému vykonu 1 pW.

VYSVETLENI TECHNICKYCH POJMU

Stupen ochrany pied urazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pied trazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych parametrd vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materiél odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt

piidany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérnd mista.

Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi

ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomUzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate

prevenci potencidlnich negativnich dopadt na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadyi.

Dal3i podrobnosti si vyzddejte od mistniho dfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
L mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrické a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné informace o sprédvném zptsobu likvidace od
mistnich Ufadd nebo od svého prodejce.

c € Tento vyrobek splruje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuji.
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