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VÁŠ DŮM
Sanitární technika

Capricorn Sp. z o.o., ul. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice, 

Oddělení prodeje, tel. +48 74 8503 524, tel. +48 74 8503 525

www.capricorn.pl 
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N E U S TÁ L E  Z D O K O N A L U J E M E  K VA L I T U  N A Š I CH  V Ý R O B KŮ

VE VAŠICH RUKOU

ZPĚTNÉ             KLAPKYVAŠE AUTO TO MÁ:

• povinné ručení • ABS

• havarijní pojištění • airbagy

A VÁŠ DŮM?



JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

OBECNÉ INFORMACE

OCHRANA BĚHEM PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ:
Jednouzávěrový systém zabraňuje zpětným průtokům. 
Je určen k odtoku běžné komunalní odpadní vody

DOPLŇKOVÁ OCHRANA:
Zpětný blok - uzavíraný ručně - bez příplatku ve zpětné klapce Capricorn 
- zvlášť vhodný během delší dovolené nebo rekonstrukce.

Dvojitou bezpečnost Vám 
zaručí systém Duo Protect
CO JE ZPĚTNÁ KLAPKA CAPRICORN DUO PROTECT?
Toto zařízení patří do skupiny protizáplavových zařízení klasifi kovaných podle evropské normy 13564 mezi zařízení typu 2. 
Klapky Typ 2 se kvalifi kují jako protizáplavové zařízení pro zástavbu do vodorovného potrubí, jsou vybaveny dvěma mechanismy 
automatického zavírání a jedním mechanismem havarijního (ručního) zavírání.

PROČ SE VYPLATÍ POUŽÍT ZPĚTNOU 
KLAPKU CAPRICORN DUO PROTECT?
V okamžiku výskytu zpětného průtoku zpětná klapka CAPRICORN DUO PROTECT automaticky 
blokuje průtok prvním uzávěrem. V případě, že první uzávěr nebude uzavřen (nanesené nečistoty 
mohou zablokovat uzávěr) nebo bude poškozené těsnění (riziko prokousnutí hlodavci), druhý 
uzávěr automaticky blokuje průtok čímž chrání místnosti v nižších polohách před zaplavením. 
Po ustání jevu zpětného průtoku bude automaticky obnoven normální průtok odpadních vod.

ABSABS INOXINOX

Přívalové deště, vyskytující se pořád častěji, mnohdy převyšují 
množství srážek, jež je kanalizační systém schopen pojmout. Přetížené 
uliční dešťové stoky se zaplňují až po nejvyšší bod, to znamená do 
horních poloh terénu, a všechny místnosti, které se nacházejí níže a 
nejsou správně zajištěny, budou zaplaveny. Kromě toho zpětné klapky 
Capricorn jsou doplňkovou  ochranou* proti vniknutí hlodavců přímo 
do budovy prostřednictvím potrubí kanalizačního systému.

Proto pamatujte na vysokou úroveň protizáplavové ochrany 
a minimalizujte riziko vzniku zpětného vzdutí** instalováním dvojitých 
nebo jednoduchých zpětných klapek. Capricorn má ve své nabídce plný 
rozsah velikostí od Ø 50 až Ø 200.

SROVNÁNÍ BEZPEČNOSTI JEDNODUCHÉ ZPĚTNÉ KLAPKY DVOJITÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ HLODAVCŮ

OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU

OCHRANA PROTI NEPŘÍJEMNÝM PACHŮM

RENTABILITA KOUPĚ

VÝHODY:
• Dvojitá ochrana domu během přívalových dešťů:

CAPRICORN DUO PROTECT  dvouuzávěrový systém zabraňující zpětným průtokům určen pro 
odpadní vody obsahující fekálie***

• Dodatečné pojištění:
Zpětný blok v zpětné klapce CAPRICORN DUO PROTECT - umožňuje ruční uzavření jedného 
uzávěru klapky v případě potřeby delšího vyřazení z provozu sanitární instalace v budově 

(např. během dovolené nebo rekonstrukčních prácí).

DVOJITÉ ZPĚTNÉ KLAPKY

PROČ POUŽITÍM ZPĚTNÉ KLAPKY CHRÁNITE VÁŠ DŮM PROTI ZÁPLAVĚ?

Volný průtok Volný průtok

Zablokovaný uzávěr - ochrana proti zpětnému 
vzdutí

Zablokovaný uzávěr - dvojitá ochrana před 
zpětným vzdutím vody

Dvojitá ochrana proti hlodavcůmOchrana proti hlodavcům

Jak to funguje? Jak to funguje?

*) Capricorn neposkytuje 100% záruku týkajicí se ochrany proti vniknutí hlodavců.
**) Zpětné vzdutí je vzedmutí vodní hladiny, jež působí zpětný průtok odpadových 
      vod do potrubí.

*** Týká se vybraných zemí EU na základě normy PN EN 13564 příloha A.
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VÝHODY POUŽITÍ 

ZPĚTNÝCH KLAPEK:

• Minimální riziko vniknutí hlodavců:

Protizáplavové uzávěry z nerez oceli - bez příplatku 

ve všech zpětných klapkách Capricorn

• Ochrana proti nepřijemným pachům:

Pro případ, že sanitární instalace bude mimo provoz během delší 

nepřítomnosti majitele, kdy vzniká nebezpečí vyschnutí vodních uzávěr 

sanitárních zařízení

• Záruka bezpečí:

Zpětné klapky Capricorn jsou výrobky, které absolvovaly veškeré 

bezpečnostní testy - splňují normu PN EN 1356

• Právní bezpečí včetně odpovědnosti pojišťovacích fi rem:

Někteři pojistitele ve smlouvech vylučují svoji odpovědnost v případě 

absence protizáplavových zařízení. Nepoužívání protizáplavových zařízení 

interpretují jako chybu pojištěnce, která vylučuje odpovědnost pojistitele. 

Použití zpětných klapek Capricorn dovoluje vyhnout se takovým případům, 

a proto si do své instalace namontujte zpětnou klapku Capricorn

• Teplotní stabilita, chemická netečnost:

Zpětná klapka Capricorn DUO PROTECT je vyrobena z vysokojakostní hmoty 

ABS, což zaručuje odolnost vůči změnám teploty, a také netečnost vůči 

mnohým chemickým látkám obsaženým v odpadu

Uzávěr provedený 
z nerez oceli dodatečně 

zajišťuje před 
vniknutím hlodavců 

a prodlužuje životnost 
mechaniky zavírání

Zpevněná konstrukce 
zajišťuje větší tuhost 

a odolnost zpětné 
klapky Capricorn

Před nepřijemnými 
pachy chrání zpětné 

uzávěry

Druhý uzávěr 
v systémech 

DuoProtect zaručuje 
dvojitou bezpečnost 

Servisní šrouby jsou 
vyrobeny z kvalitní 

nerez oceli
Během delší 

nepřítomnosti 
a servisních prácí, 

použijte ruční blokování 
mechaniky klapky

Zárukou fungování 
klapky je její pravidelný 

servis - proveďte 
prohlídku minimálně 

dvakrát do roka!


