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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: AF506

Tlak vzduchu 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 baru)
Kalibr hiebikl 18 Ga.

Délka hrebiku 15 mm —50 mm
Kapacita zasobniku 100 kusl

Minimalni primér hadice 6,5 mm

Olej pro pneumatické naradi

ISO VG32 nebo odpovidajici

Rozméry (D x S x V)

250 mm x 70 mm x 256 mm

Cista hmotnost

1,3 kg

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zmé&nam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro riizné zemé lisit.

Symboly

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se miizete pfi
pouziti naradi setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez
s nim zacnete pracovat, pochopili jejich vyznam.
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Uéel pouziti

Naradi je ur€eno k pfipeviiovani v krytych prostorach a
v nabytkarstvi.

Naradi je uréeno pouze k profesionalnimu velkoobje-
movému pouziti. Nepouzivejte je k jakémukoli jinému
Ucelu. Neni uré¢eno k umistovani spojovacich prvki do
tvrdého povrchu, napfiklad oceli nebo betonu.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
1ISO11148-13(EN12549):

Hladina akustického tlaku (L,): 99 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lys): 109 dB (A)
Nejistota (K): 1,5 dB(A)

Prectéte si navod k obsluze.

Noste ochranné bryle.

Pouzivejte ochranu sluchu.

Nepouzivat na leSenich a Zebficich.

A VAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A\ VAROVANI: Emise hluku se pii pouzivani
elektrického naradi ve skutecnosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) liSit v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A\VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skutecnych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v ivahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napiiklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Celkova hodnota vibraci uréena dle normy
1ISO11148-13(1S08662-11):
Emise vibraci (a): 7,6 m/s’
Nejistota (K): 1,5 m/s’
POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych vib-

raci byla(y) zméFena(y) v souladu se standardni zkuebni
metodou a d& se pouZit k porovnani nafadi mezi sebou.

POZNAMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovanych
vibraci |ze také pouzit k pfedb&Znému posouzeni
miry expozice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci se pfi pouzivani
elektrického naradi ve skute€nosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) liSit v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeg-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v uvahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zmérena(y) v souladu se standardni zkuSebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi sebou.

POZNAMKA: Hodnotu(y) deklarovanych emisi hluku
Ize také pouzit k pfedb&Znému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni ES o shodé je obsazeno v Priloze A tohoto
navodu k obsluze.
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BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Bezpeénostni vystraha k
pneumatické hrebikovacce/
sponkovacce

A\ VAROVANI: Prettéte si viechna bezpeé-
nostni upozornéni a pokyny. Zanedbani dodrzovani
vystrah a pokynt miize mit za nasledek vazné zra-
néni, uraz elektrickym proudem nebo vznik pozaru.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

V zajmu osobni bezpe&nosti, spravné obsluhy a udrzby
si pfed pouzivanim nafadi pfec€téte tento navod k
obsluze.

VSeobecna bezpecnostni pravidla

1.  Pouziti k jakémukoliv jinému ucelu, nez
k jakému je naradi ur¢eno, je zakazano.
Hiebikovacky s nepretrzitym kontaktnim cho-
dem nebo kontaktnim chodem se smi pouzivat
pouze ve vyrobnich aplikacich.

2. Pokud naradi nepouzivate nebo pokud se
pfesouvate z jednoho provozni mista na druhé,
udrzujte prsty v bezpe¢né vzdalenosti od
spousteé.

3. Mnohonasobna nebezpeci. Pfed pfipojenim,
odpojenim, plnénim, pouzitim, provadénim
udrzby, vyménou prislusenstvi nebo praci
pobliz nafFadi je nutné si precist bezpeénostni
pokyny a pochopit jejich vyznam. Pokud tak
neucinite, mize dojit k vaznému zranéni.

4.  Udrzujte vS8echny ¢€asti téla, jako jsou ruce,
nohy atd., mimo smér vystrelovani a zajistéte,
aby spojovaci prvek nemohl prolétnout obrob-
kem a proniknout do ¢asti téla.

5.  P¥i praci s naradim méjte na paméti, ze se spo-
jovaci prvek muaze vychylit a zpusobit zranéni.

6. Naradidrzte pevné a bud'te pripraveni na
zpétny raz.

7. Hrebikovacky smi pouzivat pouze technicky
kvalifikovani pracovnici.

8. Na hrebikovaéce neprovadéjte zadné tpravy.
Upravy mohou snizit iéinnost bezpeénostnich
opatieni a zvysit riziko zranéni obsluhy nebo
pfihlizejicich osob.

9. Nevyhazujte tento navod k obsluze.

10. Naradi nepouzivejte, pokud je poSkozené.

11. PFi manipulaci se spojovacimi prvky, obzvlasté
pfi pInéni a vyjimani, bud'te opatrni, jelikoz
spojovaci prvky maji ostré hroty, které mohou
zpusobit zranéni.

12. Vzdy pred pouzitim zkontrolujte naradi, zda
nema poskozené, nespravné zapojené nebo
opotiebované casti.

13. Nepfrecenujte vlastni schopnosti. Naradi pou-
zivejte pouze na bezpeéném pracovnim misté.
Udrzujte vzdy spravny postoj a rovhovahu.
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14. Nedovolte pfistup pfihlizejicim osobam (pfi
praci v prostorach, kde je pravdépodobny
vyskyt prochazejicich lidi). Zretelné oznacte
pracovni oblast.

15. Nikdy naradim nemirte na sebe ani na jiné
osoby.

16. P¥i zvedani naradi, pfesouvani naradi mezi
pracovnimi oblastmi a polohami nebo pfi chuzi
s naradim nikdy neméjte prst na spousti, jeli-
koz hrozi riziko nechténého spusténi. U naradi
s moznosti volby chodu vzdy pfed pouzitim
zkontrolujte, zda je zvolen spravny rezim.

17. Pouzivejte pouze rukavice, které poskytuji
dostatecny cit a umoziiuji bezpe¢né ovladani
spousti a nastavovacich prvki.

18. Chcete-li naradi odlozit, polozte jej na rovny
povrch. Pokud pouzivate hacek dodavany k
naradi, zahaknéte naradi bezpecné na stabilni
povrch.

19. Nepracujte pod vlivem alkoholu, Iékt atp.

Nebezpedci vystreleni

1.  Hrebikovaéku je nutné pfi vyjimani spojova-
cich prvki, sefizovani, vytahovani zaseknu-
tého materialu nebo vyméné prislusenstvi
odpojit.

2. Béhem provozu se ujistéte, ze spojovaci prvky
pronikaji materialem spravné a nevychyluji se
I nevystreluji proti obsluze nebo pfihlizejicim
osobam.

3. Béhem provozu muze dojit k vystrelovani
ulomki z obrobku nebo upeviovaciho ¢i shér-
ného systému.

4.  P¥ipouzivani elektrického naradi vzdy noste
ochranné bryle uréené k ochrané zraku.
Ochranné bryle musi spliovat pozadavky
normy ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropé
nebo AS/NZS 1336 v Australii a na Novém
Zélandu. V Australii a na Novém Zélandu je dle
zakona téz nutné nosit obli¢ejovy stit chranici
oblicej.

Za vynuceni pouzivani vhodnych ochrannych
pracovnich prostfedki obsluhou naradi ¢i
jinymi osobami v bezprostredni blizkosti pra-
covisté odpovida zaméstnavatel.

5. Zazhodnoceni rizik hrozicich jinym osobam je
odpovédna obsluha.

6. P¥ipraci s nafadim bez kontaktu obrobku
dbejte zvySené opatrnosti, jelikoz mize dojit
k jejich nechténému vystieleni a ke zranéni
obsluhy nebo pfrihlizejicich osob.
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7.  Zajistéte, aby naradi bylo vzdy pevné usazené
na obrobku a nemohlo sklouznout.

8. Kochrané pied hlukem pouzivejte ochranu
sluchu a noste helmu. Pouzivejte rovnéz
lehky avsak nikoli volny odév. Rukavy by mely
byt zapnuty nebo vyhrnuty. Nenoste zadné
vazanky.

Nebezpeci pii obsluze

1.  Drzte naradi spravné. Bud'te pripraveni reago-
vat na pribézné pohyby nebo nahlé pohyby
jako napf. zpétné razy.

2. Udrzujte télo ve stabilni poloze a stujte pevné.

3. Pouzivejte pfislusné bezpecnostni bryle, ruka-
vice a ochranné obleceni.

4. Pouzivejte odpovidajici ochranu sluchu.

5. Pouzivejte zdroj energie, ktery je uveden v
navodu k obsluze.

6. Nepouzivejte nafadi na pohyblivych ploSinach
nebo korbach nakladnich vozu. Nahly pohyb plosiny
mize vést ke ztraté kontroly nad naradim a trazu.

7. Vzdy predpokladejte, Zze naradi obsahuje spo-
jovaci prvky.

8.  P¥ipraci nespéchejte a nepouzivejte nasili. S
nafadim zachazejte opatrné.

9. Dbejte na spravny postoj a udrzujte dobrou
rovnovahu s naradim. Zajistéte, aby se pfi praci
na vyvysenych mistech nikdo nenachazel pod
vami a jestlize dochazi k prudkému cukani €i
zachytavani, zabezpecte vzduchové hadice.

10. Na stfechach a v jinych vyvysenych mistech
nastrelujte pfi pohybu vpred. Pfi nastrelovani
s couvanim zpét miizete snadno ztratit ptidu pod
nohama. PFi nastfelovani do svislych ploch pracujte
shora dold. Budete tak pracovat s mensi namahou.

11.  Jestlize omylem zasahnete misto s jinym
spojovacim prvkem nebo se sukem ve drevé,
spojovaci prvek se ohne nebo se naradi
mtuize zaseknout. Spojovaci prvek muze byt
vymrstén a mohl by nékoho zasahnout nebo
muze dojit k nebezpeéné reakci samotného
naradi. Spojovaci prvky proto rozmist'ujete
peclivé.

12. Naradi naplnéné hrebiky ani vzduchovy kom-
presor pod tlakem neponechavejte dlouho
venku na slunci. Zajistéte, aby v misté, kam
naradi odkladate, nedoslo ke vniknuti prachu,
pisku, trisek ¢€i jinych cizich téles.

13. Nikdy nenastielujte sou¢asné z vnitini i vnéjsi
strany. Spojovaci prvky mohou projit €i prolétnout
naskrz a predstavuji tak vazné nebezpedi.

Nebezpeci vyplyvajici z opakujicich se pohybu

1.  Pokud je naradi pouzivano delSi dobu, obsluha
muze pocit'ovat nepfijemné pocity v oblasti rukou,
pazi, ramen, krku nebo v jinych éastech téla.

2.  Pri praci s naradim by méla obsluha zaujmout
vhodnou ergonomickou polohu. Udrzujte bez-
pe€né postaveni a vyvarujte se nepfirozenych
a nestabilnich poloh.

3. Pokud obsluha pociti pfiznaky, jako je pretr-
vavajici nebo opakujici se nepohodli, bolest,
brnéni, znecitlivéni, paleni nebo unava, nesmi
tyto varovné priznaky ignorovat. Obsluha by
se méla v této véci obratit na kvalifikovaného
zdravotnika.

Nepfretrzité pouzivani naradi muze zpulsobit

z duvodu zpétnych razu od naradi zranéni z
opakovaného namahani.

V zajmu prevence urazu v disledku opako-
vaného namahani nesmi obsluha precenovat
vlastni schopnosti nebo pouzivat nadmérnou
silu. Kromé toho by si mél pracovnik odpog¢i-
nou, pokud pocit'uje inavu.

Poskytnéte prehled rizik souvisejicich s nebez-
pecim vyplyvajicim z opakujicich se pohybu.
Mél by se zamérovat na muskuloskeletarni
poruchy a idealné vychazet z predpokladu, ze
snizovani unavy pfi praci u€inné snizuje riziko
téchto poruch.

Nebezpeci spojena s pfisluSenstvim a spotiebnim
materialem

1.

Pied vyménou prisluSenstvi, napr. kontaktu
obrobku, nebo pred nastavovanim odpojte
zdroj energie od naradi. Muize to byt vzduch,
plyn nebo akumulator.

Pouzivejte pouze rozméry a typy prislusSenstvi
poskytované vyrobcem.

Pouzivejte pouze maziva doporuc¢ena v této
prirucce.

Nebezpeci na pracovisti

1.

Nejéastéjsi pri€inou zranéni na pracovisti

je uklouznuti, zakopnuti nebo upadnuti.
Uvédomte si, ze se v dusledku pouziti naradi
mohou povrchy stat kluzkymi a rovnéz hrozi
nebezpeci zakopnuti o hadice vzduchového
vedeni.

V neznamém prostiedi se pohybujte se zvySe-
nou opatrnosti. Mohou existovat skryta nebez-
peci, jako je elektrické nebo jiné vedeni.

Toto naradi neni uréeno pro pouziti v potenci-
alné vybusném prostiedi a neni odizolovano
pro pripad kontaktu s elektrickou energii.
Ujistéte se, ze se v pracovni oblasti nenacha-
zeji zadné elektrické kabely, plynové potrubi
atd., které by pfi poSkozeni v dusledku prace s
nafadim mohly byt zdrojem nebezpeéi.
Udrzujte na pracovisti poradek a dbejte, aby
bylo dobie osvétlené. Neporadek a nedostatek
svétla mohou zapfi€init Uraz.

Existuji-li mistni pfedpisy tykajici se hluku,
bude tieba jim vyhovét a udrzet hladinu hluku
v piedepsanych mezich. V uréitych pripadech
bude tfeba k omezeni hluku pouzit hrazeni.

Nebezpeci spojena s prachem a vyfukovanim
vzduchu

1.

Vzdy zkontrolujte své okoli. Vzduch vyfuko-
vany z naradi miize odfouknout prach nebo
pfedméty a ohrozit tim obsluhu nebo pfihlize-
jici osoby.

V prasném prostiedi smérujte vyfukovy otvor
tak, aby co nejméné vifil prach.

Pokud v pracovni oblasti dochazi k uvolfiiovani
prachu nebo jinych predmétu, snazte se je co
nejvice omezit v zajmu snizeni ohrozeni zdravi
arizika urazu.
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Nebezpeci poskozeni sluchu hlukem

1. Nechranéné vystaveni hluku vysoké intenzity
muze zpusobit trvalé poskozeni sluchu nebo
dalSi problémy, jako je napf. tinnitus (zvonéni,
bzuceni, piskani ¢i dunéni v usich).

2. Poskytnéte prehled rizik souvisejicich s nebez-
pecim poskozeni sluchu hlukem v pracovni
oblasti a podniknéte prislusna opatreni k
feSeni téchto rizik.

3. K prisluSsnym opatienim, které napomohou
snizit riziko, patfi napfiklad pouziti tlumicich
materialtil zamezujicich ,,zvonéni“ obrobku.

4. Pouzivejte odpovidajici ochranu sluchu.

5.  Aby naradi pfi praci nevydavalo zbyteéné
vysoky hluk, je nutné naradi obsluhovat a
osetrovat podle pokynu v této prirucce.

6. Zavedte opatieni na snizeni hluku, napriklad je
mozné umistit obrobky na oporu tlumici hluk.

Nebezpeci vyplyvajici z vibraci

1. Emise vibraci pfi provozu zavisi na sile ucho-
peni, kontaktnim tlaku, orientaci pfi praci,
nastaveni pfivodu energie, obrobku a opore
obrobku. Poskytnéte prehled rizik souviseji-
cich s nebezpecéim v dusledku vibraci a pod-
niknéte prislusna opatieni k reSeni téchto rizik.

2. Vystaveni se vibracim mize zpusobit posko-
zeni nerva a zasobovani rukou a pazi krvi.

3.  P¥ipraci v chladném prostredi se teple oblék-
néte a ruce udrzujte v teple a suchu.

4.  Pokud pocitite ztuhlost, brnéni, bolest v
prstech nebo rukou nebo vam zaéne bélat
pokozka, vyhledejte v této véci kvalifikova-
ného zdravotnika.

5.  Aby naradi pfi praci neprodukovalo zbyteéné
velké vibrace, je nutné naradi obsluhovat a
osetfovat podle pokynu v této prirucce.

6. Drzte naradi zlehka, ale bezpecné, jelikoz riziko
je obecné vyssi, kdyz je sila ichopu vétsi.

Dodatec¢na varovani tykajici se pneumatického

naradi

1.  Stlaéeny vzduch miize zpusobit vazné zranéni.

2. Pokud naradi nepouzivate, vzdy zaviete privod
vzduchu a odpojte je;j.

3. Naradi odpojte od pfivodu stlaéeného vzduchu
vzdy pied vyménou pfisluSenstvi, nastavova-
nim ¢i opravami, a kdyz se presouvate z jedné
provozni oblasti do druhé.

4.  Pokud naradi nepouzivate nebo pokud se
presouvate z jednoho provozniho mista na
druhé udrzujte prsty v bezpeéné vzdalenosti
od spousté.

5.  Nikdy nemifte zafizenim se stlaéenym vzdu-
chem proti sobé nebo proti nékomu jinému.

6. Uvolnéna hadice muize zpusobit vazné zranéni.
Vzdy zkontrolujte, zda nejsou hadice nebo
pfipojky poSkozené.

7. Nikdy nedrzte pneumatické naradi pri pfena-
Seni za hadici.

8.  Nikdy pneumatické naradi netahejte za hadici.

9.  P¥i praci s pneumatickym naradim nepiekra-
€ujte maximalni provozni tlak ps max.

10. Do pneumatického naradi by mél byt pfivadén
stlaéeny vzduch o nejnizSim tlaku pozadova-
ném pro pracovni proces, aby hladina hluku a
vibraci byla co nejnizsi a bylo minimalizovano
opotiebeni.

11.  Je-li pro provoz pneumatického naradi pouzi-
van kyslik a hoflavé plyny, vznika nebezpeci
pozaru a vybuchu.

12. P¥i praci s pneumatickym naradim bud'te opa-
trni, jelikoz se naradi mize pfri praci ochladit a
Spatné se drzi a ovlada.

Bezpecénostni zafizeni

1. Pred uvedenim do provozu se ujistéte, ze jsou
pIné funkéni vSechny bezpeénostni systémy.
Naradi se nesmi uvést do chodu pouze stisknutim
spousté ani samotnym pfitisknutim kontaktniho
ramene ke dfevu. Nafadi musi pracovat pouze
v pfipadé provedeni obou &innosti souc¢asné.
Provedte kontrolu bezchybného provozu bez
spojovaciho materialu a s podavacim prvkem ve
zcela vytazené poloze.

2. Velmi nebezpecné je zajisténi spousté v
poloze ON (ZAP.). Nikdy se nepokousejte spoust
zafixovat.

3. Nepokousejte se fixovat kontaktni prvek ani
jiné bezpec€nostni zafizeni v sepnuté poloze
paskou ¢i dratem. M{ze dojit ke smrtelnému &i
velmi vaznému zranéni.

Servis

1. Vycisténi a udrzbu provedte ihned po skon-
€eni prace. Naradi udrzujte v perfektnim stavu.
Promazanim pohyblivych ¢asti zabranite korozi
a minimalizujete opotrebeni tfenim. Z dill setfete
veskery prach.

2. O pravidelnou prohlidku pozadejte autorizo-
vané servisni stredisko Makita.

3. Vramcizachovani BEZPECNOSTI a
SPOLEHLIVOSTI vyrobku musi byt udrzba
a opravy svéreny autorizovanym servisnim
strediskiim Makita pouzivajicim vzdy nahradni
dily Makita.
Pfi likvidaci se fid'te lokalnimi predpisy.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
pfedchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZIVANI ¢i nedodrzeni bez-
peénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze mize zpusobit vazné zranéni.

POPIS SOUCASTI

» Obr.1: 1. Spoust 2. Hacek 3. Pfedni adaptér (kon-

taktni prvek) 4. Zasobnik
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INSTALACE
\Vybér kompresoru

Vybér kompresoru

60 —
50 —

30—
20 —
10 —

1. Frekvence pfibijeni (po¢et/min) 2. Mnozstvi vzduchu
z kompresoru za minutu (I/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar)
4.0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Vzduchovy kompresor musi splfiovat pozadavky normy
EN60335-2-34.

PouZivejte kompresor, ktery nabizi dostate¢ny tlak a mnoz-
stvi dodavaného vzduchu, aby byl zajistén efektivni provoz.
Graf zobrazuje vztah mezi frekvenci pfibijeni, pfislusnym
tlakem a mnozstvim dodavaného vzduchu z kompresoru.
Napriklad pfi pfibijeni rychlosti pfiblizné 60 hrebik(i za
minutu pfi tlaku 0,74 MPa (7,4 bar() bude vyZzadovan kom-
presor s mnozstvim dodavaného vzduchu vice 55 I/min.

Prekracuje-li tlak vzduchového vedeni hodnotu jme-
novitého tlaku uréeného pro naradi, musi byt k ome-
zeni na jmenovitou hodnotu pouzit tlakovy regulator.
Zanedbani tohoto kroku mlze vést k vaznému zranéni
obsluhy nebo osob v okoli.

Vybér vzduchové hadice

A UPOZORNENI: Nizky vykon kompresoru,
dlouha vzduchova hadice nebo jeji maly pramér
mohou ve vztahu k frekvenci hfebikovani zptiso-
bit pokles vykonu naradi.

» Obr.2

K zajisténi nepfetrzitého vykonného pfibijeni pouzijte co
nejsilngjsi a co nejkratsi vzduchovou hadici.

Pro tlak vzduchu 0,49 MPa (4,9 baru) a pUlsekundovy interval
mezi pfibijenim se doporucuje vzduchové hadice s vnitfinim
primeérem vétsim nez 6,5 mm a délkou maximainé 20 m.
Vzduchové hadice musi odolat minimalnimu provoz-
nimu tlaku 1,03 MPa (10,3 baru) nebo tlaku, jehoz hod-
nota ¢ini 150 % maximalniho tlaku vyprodukovaného

v systému (podle toho, ktery tlak je vy$si).

» Obr.3

K zajisténi maximalniho vykonu nainstalujte vzduchovy
systém (maznici, regulator, vzduchovy filtr) co nejblize
k naradi. Maznici sefidte tak, aby dodavala jednu kapku
oleje na kazdych 50 hrebikd.

Neni-li pouzivan vzduchovy systém, naolejujte naradi
kapnutim 2 (dvou) €i 3 (tfi) kapek pneumatického oleje
do vzduchové pfipojky. Tento krok je tfeba provést pied
i po pouziti.

Ke spravnému promazani musi byt naradi po aplikaci
pneumatického oleje nékolikrat spusténo.

» Obr.4: 1. Olej pro pneumatické naradi

POPIS FUNKCI

A\UPOZORNENI: Pred nastavovanim nastroje
nebo kontrolou jeho funkce vzdy odpojte hadici.

Nastaveni hloubky pfibijeni
» Obr.5: 1. Regulator

Nastaveni hloubky nastfelovani provedete ota€enim
regulatoru.

Pribijeni je nejhlubsi pfi nastaveni regulatoru nadoraz
ve sméru Sipky A podle uvedeného obrazku. Mél¢iho
pfibijeni docilite ota¢enim regulatoru ve sméru Sipky B.
Pokud htebiky nelze nastrelit pfilis hluboko, i kdyz je
regulator zcela otocen ve sméru A, zvyste tlak vzduchu.
Pokud jsou hiebiky pfibijeny pfili$ hluboko, i kdyz je
regulator zcela oto€en ve sméru B, snizte tlak vzduchu.
Obecné Ize fict, Ze Zivotnost nastroje bude delsi, kdyz

se nastroj bude pouzivat s nizsim tlakem a regulatorem
nastavenym na vétsi hloubku pfibijeni hfebiku.

A UPOZORNENI: Nikdy nastroj nezavésujte ve
vySce nebo na potencialné nestabilnim povrchu.

A\UPOZORNENI: Nezavésujte haéek za opa-
sek. Pfi nahodném padu hiebikovactky mize dojit k
nahodnému vystfeleni a zranéni.
» Obr.6
» Obr.7: 1.Hacek

Hacek je vhodny k do€asnemu povéseni naradi.

Vzduchovy odstranovacg prachu

A UPOZORNENI: Nemitte vystupnim otvorem
vzduchového odstrafnovace prachu na jiné osoby.
Udrzujte ruce a nohy mimo oblast vystupniho
otvoru. Pfi nahodilém stisknuti tla¢itka vzduchové
odstranovace prachu mize dojit k zranéni.

A UPOZORNENI: Pred pouzitim vzduchového
odstranovace prachu vzdy zkontrolujte okoli.
Vyfouknuty prach nebo pfedméty mohou zasahnout
dalSi osoby.

AUPOZORNENI: Nezapojujte ani neodpojujte
vzduchovou hadici, kdyz je stisknuté tlacitko
vzduchového odstranovace prachu.

Vzduch pfivadény do naradi Ize také pouzit pro odstra-
novani prachu. Pracovni prostor mlzete vycistit stisk-
nutim tlagitka na konci rukojeti.

» Obr.8: 1. Tlacgitko
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POZOR: Po pouziti vzduchového odstranovace
prachu se Sroubovaci sila nafadi do¢asné snizi. V
takovémto pfipadé pockejte, nez se tlak vzduchu
obnovi.

POZOR: Pokud chcete pouzit vzduchovy odstra-
novac prachu okamzité po naneseni oleje, provedte
zkusebni vyfouknuti. MGze dojit k rozpraseni oleje

spolu se vzduchem.

SESTAVENI

AUPOZORNENI: Ped provadénim jakékoli
prace na naradi vzdy nejprve odpojte hadici.

PInéni hiebiku

A UPOZORNENI: PFi pInéni zasobniku vzdy
vkladejte hiebiky stejného typu, velikosti a délky.

1.  Zatahnéte za posuvna dvifka a pfitom drzte stla-
¢enou packu, €¢imz se otevie zasobnik.
» Obr.9: 1.Packa 2. Posuvna dvirka

2.  Srovnejte Spicky hfebikl s drazkou zasobniku a
zatlacte hfebiky do vystfelovaciho otvoru.
» Obr.10: 1. Hrebik 2. Drazka 3. Vystrelovaci otvor

3.  Zavfete posuvna dvirka, dokud nejsou zajisténa.

A UPOZORNENI: Nedavejte prst na vodici
listu posuvnych dvifek. Prst by se mohl zachytit do
dvifek.

MAUPOZORNENI: Kdyz nafadi nepouzivate,
vyjméte v8echny hiebiky ze zasobniku a zavrete
posuvna dvirka.

Predni adaptér

K zamezeni poskrabani ¢i poskozeni povrchu obrobkd
pouzijte pfedni adaptér.
» Obr.11: 1. Pfedni adaptér 2. Kontaktni prvek

Nahradni pfedni adaptér je uloZzen v misté vyobraze-
ném na obrazku.
» Obr.12: 1. Nahradni predni adaptér

Pripojeni vzduchové hadice

A\ UPOZORNENiI: P¥i pfipojovani vzduchové
hadice neopirejte prst o spoust.

» Obr.13: 1.Vzduchova pfipojka 2. Vzduchova
objimka
Vzduchovou objimku hadice navlecte na vzduchovou
pfipojku naradi. Zkontrolujte, zda vzduchova objimka
pfi instalaci na pfipojku pevné zapadla na misto.
Hadicova spojka musi byt nainstalovana na naradi
nebo v jeho blizkosti tak, aby se tlakovy zasobnik pfi
rozpojeni spojky vzduchového vedeni vypustil.

PRACE S NARADIM

A\UPOZORNENI: Pied uvedenim do provozu
se ujistéte, Zze jsou plné funkéni vSechny bezpeé-
nostni systémy.

Kontrola spravné funkénosti pred

zahajenim provozu

Pfed zahajenim provozu se vzdy ujistéte o

nasledujicim.

— Ujistéte se, Ze se nafadi nespusti pouhym pfipoje-
nim vzduchové hadice.

—  Uijistéte se, Ze se naradi nespusti pouhym stisknu-
tim spousté.

— Ujistéte se, ze se naradi nespusti pouhym pfilo-
Zenim kontaktniho prvku na obrobek bez stisknuti
Spousté.

Nastrelovani hiebik

Chcete-li vystrelit hiebik, kontaktni prvek pfilozte k
obrobku a pak stisknéte spoust.
» Obr.14

A UPOZORNENI: KDYZ DRZITE SPOUST V
POLOSTISKNUTE POLOZE, mize dojit k neode-
kavanému vystreleni hiebiku, jestlize se kontaktni
prvek znovu dotkne obrobku nebo jiného povrchu pod
vlivem zpétného razu.

Aby nedoslo k tomuto neo€ekavanému vystielu

hrebiku, postupujte nasledovné:

. Kontaktni prvek nepfitladujte na obrobky
pfiliSnou silou.

. Spoust’ naplno zmaéknéte a po nastreleni ji
1-2 sekundy podrzte stisknutou.

Vyjmuti zaseknutych hirebiku

A VAROVANI: Pied odebiranim hiebiki vzdy
nejprve odpojte hadici.

A UPOZORNENI: Nepouzivejte deformované
hrebiky ani pasy s hiebiky. V opacném pfipadé
dojde k chybnému podavani hiebikd.

1.  Oteviete posuvna dvifka a vyjméte hiebiky ze
zasobniku.
» Obr.15

2, Kdyz jsou posuvna dvifka oteviena, zatahnéte za
zapadku a oteviete dvifka a poté vyjméte hiebiky.
» Obr.16: 1. Zapadka 2. Dvitka
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UDRZBA

A\ UPOZORNENI: Pfed kontrolou a tidrzbou
vzdy odpojte vzduchovou hadici.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢&i vzniku
prasklin.

Hiebiky
S pasy s hiebiky a jejich obalem zachazejte opatrné.
Bude-li s pasy s hiebiky zachazeno hrub&, mohou se
zdeformovat a zpUsobit problémy pfi podavani hiebika.

Hrebiky neskladujte na velmi vihkém ¢&i velmi horkém
misté ani je nevystavujte pfimému slune¢nimu zareni.

Udrzba hiebikovaéky

Pred pouzitim vzdy zkontrolujte celkovy stav naradi a
presvédcte se, zda nejsou povoleny Srouby. V pfipadé
nutnosti spoje dotahnéte.

Kazdy den provadéjte prohlidku odpojeného naradi a
kontrolujte volny pohyb kontaktniho prvku a spousté.
Naradi nepouzivejte, jestlize se kontaktni prvek nebo
spoust’ zasekava nebo zadrhava.

Jestlize naradi nebude del$i dobu pouzivano, namazte
je olejem na pneumatické naradi a uloZte na bezpecné
misto. Zafizeni nevystavujte pfimému slunecnimu
zareni, vlhkosti a vysokym teplotam.

» Obr.17

Udrzba kompresoru, vzduchového

systému a vzduchové hadice

Po skoné&eni prace vzdy odvodnéte zasobnik kompre-
soru a vzduchovy filtr. DUsledkem proniknuti vihkosti do
naradi mize byt nedostatecny vykon a mozné selhani
zafizeni.

» Obr.18: 1. Odvodnovaci kohout

» Obr.19: 1.Vzduchovy filtr

Pravidelné kontrolujte, zda je v maznici vzduchového
systému dostatek pneumatického oleje. Zanedbani
dostate¢ného mazani zpUsobi rychlé opotifebeni
O-krouzku.

» Obr.20: 1. Maznice 2. Olej pro pneumatické naradi

Vzduchové hadice nesmi byt umistény v blizkosti zdroju
tepla (pfes 60°C / 140°F) a chemikalii (fedidla, silné
kyseliny ¢i alkalie). Hadice také vedte mimo prekazky,
jez by mohly byt pfi praci nebezpeénym zplisobem
zachyceny. Hadice musi byt rovnéz vedeny mimo ostré
hrany a oblasti, jez by mohly zpUsobit jejich poskozeni
¢i odfeni.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dalsi udrzba €i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole€nosti Makita s vyuZitim
nahradnich dili Makita.
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VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

MA\UPOZORNENI: Pro nafadi Makita popsané
v tomto navodu doporucujeme pouzivat nasle-
dujici pfislusenstvi a nastavce. Pri pouZiti jiného
prislusenstvi ¢i nastavcll mize hrozit nebezpedi
zranéni osob. PFislusenstvi Ize pouzivat pouze pro
stanovené ucely.

Potrebujete-li blizsi informace ohledné tohoto prislusen-
stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

. Hrebiky

. Vzduchova hadice

. Ochranné bryle

POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
PFibalené pfislusenstvi se mize v riiznych zemich
lisit.
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