@ GARDENA AL

CS Navod k obsluze
Zavlazovaci ventil 9 V Bluetooth®

C.v. 1285



12
ofoN\o®|

!







GARDENA Zavlazovaci ventil 9 V Bluetooth®

1.BEZPECNOST . oot oo 5
2. FUNKCE. ..ot 6
3.UVEDENIDOPROVOZU .. ....oooeeiienn 6
4 0BSLUHA .o 8
5 UDRZBA. e 8
6. SKLADOVANT. . ..o 9
7.ODSTRANOVANI CHYB. . ... .o 10
8. TECHNICKADATA . . ..ot 11
9. PRISLUSENSTVI . ..o 12
10. SERVIS/ZARUKA. . ... oo 12

Preklad originalnich pokynu.

Z bezpec¢nostnich divodd nesméji vyrobek pouzi-
A vat déti, mladistvi do 16-ti let a osoby, které nejsou

seznameny s timto navodem na provoz. Osoby
s omezenymi fyzickymi nebo psychickymi schopnostmi smi
tento vyrobek pouzivat pouze pod dohledem opravnéné
osoby nebo kdyZ s nim byly seznameny. Déti musi byt pod
dozorem, aby bylo zajisténo, ze si s vyrobkem nehraji.
Produkt nikdy nepouzivejte, pokud jste unaveni nebo
nemocni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéka.

Vyuziti odpovidajici uréenému ucelu:

GARDENA Zavlazovaci ventil je uréen vyhradné k pouziti
ve vnéjSim prostoru k pIné automatickému fizeni jednotli-
vych zavlaZovacich zafizeni. Rozdéleni celého zafizeni

na jednotlivé zavlazovaci vétve je vyhodné, pokud maji jed-
notlivé rostlinné oblasti rizné poZzadavky na vodu nebo
pokud neni dostatek vody pro provoz celého zafizeni sou-
Gasné. Zavlazovaci ventil je napriklad umistén pod zemi
pred zavlazovacim zafizenim (napfr. vysuvny postiikovac;
systém Micro-Drip).

Zavlazovaci ventil Bluetooth® ¢.v. 1285 je spole¢né

s aplikaci Bluetooth® App soucasti zavlazovaciho
systému.



1. BEZPECNOST

DULEZITE!

Prectéte peclivé tento navod na pouziti a uchovejte
ho pro opétovné precteni.

Baterie:

Kvtli bezpeéné funkci se smi pouzit jen 9 V alkalicko-
manganova baterie (alkalicka) typ IEC 6LR61!

A POZOR!

Nesmi byt pouzivany Zzadné akumulatory, protoze
pak nemuize byt zaruéena doba provozu 1 rok!
Aby se pii delsi nepritomnosti vyloucil vypadek fizeni
zavlazovani kvlli slabé baterii, je tfreba baterii vyménit,
pokud sviti symbol baterie Zlute.

Pravidelné kontrolujte, zda nejsou baterie poskozeny.
NepouZivejte zadné poskozené baterie.
Déti nesmi byt v blizkosti poSkozenych baterii.

Uvedeni do provozu:

Ucpani zavlazovaciho ventilu:

- P¥i znecisténé vodé zapojit pred zarizeni
GARDENA centralni filtr €.v. 1510.

Tlak vody v zavlaZzovacim zafizeni:

Protoze funkce zavlazovaciho zafizeni zavisi na aktualnim
tlaku vody, méli byste dbat na to, aby se zavlazovaci

Gasy jednotlivych zavlazovacich vétvi neprekryvaly, resp.
aby byly Vami pfedpokladané zavlazovaci vétve dosta-
tecné zédsobovany tlakem a pritokem vody. Dbejte pritom
pokynU pro pléanovani uvedenych v brozure GARDENA
L/Automatické zavlazovani“.

A POZOR!

Pokud je fidici dil stazen pfi otevieném ventilu, zGstava
ventil otevien tak dlouho, az se fidici dil opét nasadi.

A NEBEZPECI! Zastava srdce!

Tento produkt vytvafi za provozu elektromagnetické
pole. Toto pole mtize za uréitych podminek pulsobit
na funkci aktivnich nebo pasivnich Iékafskych
implantati. Aby se vylouéily nebezpeéné situace,
které by mohly vést k tézkym nebo smrtelnym pora-
nénim, mély by osoby s Iékarskym implantatem
pred pouzitim produktu konzultovat svého Iékare

a vyrobce implantatu.

A NEBEZPECI! Nebezpeéi uduseni!

Mensi dily mohou byt snadno spolknuty. Pfi pouziti
polyetylénovych saékl hrozi malym détem nebez-
peci uduseni. Déti se musi béhem montaze zdrzovat
v dostate¢né vzdalenosti.



2. FUNKCE

ZavlaZovaci ventil:

GARDENA zavlazovaci ventil 9 V Bluetooth® se kon-
figuruje pomoci aplikace GARDENA Bluetooth® App

a sklada se z jednoho ventilu a jednoho fidiciho dilu.
Zavlazovaci ventil zajistuje automatické zavlazovani podle
vytvoreného programu a miize tak byt pouZit béhem dovo-
lené.

Ovladaci prvky /zobrazovace [obr. F1]:
@ Spojovaci-LED:
Blika modre 3 minuty:
Sviti modfe 10 sekund:

Pfi spojeni
Uspésné pripojeno

3. UVEDENIi DO PROVOZU

® LED dioda indikujici stav baterii:
Sviti zelené: Kapacita az 1 rok
Sviti Zluté: Kapacita min. 4 tydny
Blika ¢ervené: Kapacita max. 4 tydny
Sviti ervené: Baterie prazdna, ventil se uz
neotevre otevreny. Ventil se
bezpecné zavre.
Indikdtor nabiti baterie se pfi vyméné baterie resetuje.
® LED aktivni zavlaZzovani:
Sviti zelené 10 sekund.
@ Tlagitko Man.:
Jednoduché stlaceni tlaéitka Man. aktivuje dotaz
na stav a na 10 sekund se zobrazi stav baterie.
Stla¢enim podruhé se aktivuje manuélni zavlazovani.

Ovladani pomoci aplikace GARDENA Bluetooth® App:

Pomoci bezplatné aplikace GARDENA Bluetooth® App
mUzete kdykoliv fidit GARDENA zavlazovaci ventil
Bluetooth®. Aplikace mlize byt stazena na Apple App
Store nebo Google Play Store.

Nastaveni zavlaZovaciho ventilu:

— Podle ¢asového planu v Bluetooth® App:
Start, trvani, dny zavlazovani

— Podle potfeby v aplikaci Bluetooth® App:
Spusténi a ukonceni

— Podle potfeby na zavlazovacim ventilu:
Spusténi a ukonceni

VlozZeni baterii [obr. I11]:

Baterie nejsou soucasti dodavky.

Dobra provozu je asi 1 rok. V zavislosti na vnéjsi teploté
a Getnosti prenosli se mize doba provozu ménit.



1. Stahnéte fidici dil z ventilu.

2. Vlozte baterii ® do prihradky na baterii ®.
(Dbeite pritom na spravnou polaritu +/-).
Blika spojovaci LED.

3. Ridici dil natladte opét na ventil.

Instalace ramu na ventil [obr. 12/13/14]:

Pokud je zavlaZzovaci ventil instalovan pod zemi, musf
byt zamontovan do pevného a stoupnuti odolného ramu
ventilu ® (boxu ventilu/Sachté ventilu).

Nap¥. GARDENA ¢&.v. 1254/1255/1290/1292.

1. Vytvorte si plan zapojeni. Dalsi informace v brozure
GARDENA ,Automatické zavlazovani®.

2. P¥i podzemni instalaci: Ram ventilu ® podlozte kvdli
odvodnéni hrubym $térkem @.

3. Ram ventilu umistéte tak, aby byl horni okraj zaroveri
s okolnim travnikem.
Tim se vylouci poskozeni pfi sekani travy.

Montéz zavlazovacich ventilll do box( na ventil GARDENA
V1 a V3 najdete v pfislusném provoznim névodu.

Montaz zavlaZzovaciho ventilu bez boxu na ventil
[obr. I5]:

A POZOR! Smér pratoku!

- Pro spravnou funkci dbejte pfi montazi zavlazo-
vaciho ventilu ® na smér pritoku (Sipka).

1. Sroubové spoje utésnéte pomoci GARDENA tésnici
pasky PTFE ¢.v. 7219.

Pfipojeni GARDENA instala¢nich trubek ®
(2700/2701/2718) nebo vyrobkii cizich firem:

2. ZasSroubujte GARDENA spojku (@ €.v. 2763 do zavla-
zovaciho ventilu ®.

3. Piipojte GARDENA instalaéni trubky (@ nebo vyrobky
cizich firem (25 mm).

Pripojeni senzoru ptdni vihkosti (volitelné) [obr. 16]:

Vedle ¢asove zavislého fizeni existuje i moznost zahrnutf
vihkosti pady.

Pri dostate¢né vihkosti pldy je zaviazovani preruseno
nebo preskoceno.

1. Senzor padni vihkosti () umistéte v postiikované oblasti.
2. Zastréte konektor (@ do pripoje senzoru v fidicim dilu ®.

Standardni instalace [obr. 17]:

Pri pouziti é.v. 2750/2751/2752/2753 /2755 musi byt
mista, ktera jsou oznacena Sipkou, utésnéna paskou
(napr. €.v. 7219).



4. OBSLUHA

Nastaveni Fizeni ventili [obr. O1]:
PIné automatické rizeni:

Casové fizené zavlazovani pomoci aplikace GARDENA
Bluetooth® App.

Automaticky otevieny ventil Ize pomoci tlaéitka Man.
na ventilu nebo v aplikaci manudiné zavrit.

- Nastavte prepinaci paku @ na AUTO/OFF.
Manualni fizeni

Trvaly na ¢asovém fizeni nezavisly pritok vody.
- Nastavte prepinaci paku @ na ON.

5. UDRZBA

Obnova tovarniho nastaveni [obr. F1/11]:
Ridici dil 9 V Bluetooth® se resetuje na tovarni nastaven.
1. Vyndejte baterii ®.
2. Pridrzte stlacené tlagitko Man. ) a viozte baterii
do piihradky na baterii ®.
(Dbeijte pritom na spravnou polaritu +/-).
3. Pridrzte tlagitko Man. @ stlacené dalSich 10 sekund
Po asi 10 sekundach se obnovi dilenské nastaveni
a blika spojovaci LED

Cisténi zavlazovaciho ventilu:

c NEBEZPECI! Poranéni!

Nebezpeci poranéni a riziko poskozeni
produktu.

- Necistéte produkt vodou nebo vodnim paprskem
(zejména ne pod vysokym tlakem).

- Necistéte chemikaliemi, véetné benzinu nebo
fedidel. Nékteré mohou zniéit dalezité plastové
dily.

- Zavlazovaci ventil Cistéte mékkym, vihkym hadrem.



6. SKLADOVANI

Vyrazeni z provozu:
Produkt musi byt uchovavan mimo dosah déti.

Zavlazovaci ventil je uréen pro venkovni prostor

e je odolny mrazu jen ¢astecné. Absolutni zabezpe-
¢eni pred mrazem dosahnete demontazi ventilu
pred pfichodem mrazu. Alternativou je vyprazdnéni
potrubniho systému pred a za zavlazovacim venti-
lem.

1. Kvdili ispofe baterie ji vyndejte
(viz 3. UVEDENI DO PROVOZU).

2. Zavlazovaci ventil skladujte na suchém, uzavieném
misté chranéném proti mrazu.

Vyprazdnéni potrubniho systému:

Vyprazdnéni potrubniho systému PRED ventilem:

1. Uzavfete vodovodni kohout a uvolnéte spojovaci hadici
mezi vodovodnim kohoutem a GARDENA pfipojovaci
krabici é.v. 2722/2795.

To umoZriuje proudéni vzduchu.

2. Pokud je zavlazovaci zafizeni pripojeno pfimo k domaci
vodovodni siti, vypnéte privod vody a oteviete odvodro-
vaci kohout v domacim vodnim potrubi.

3. Prepinaci paky @ vSech ventild nastavte na polohu ON.

4. Oteviete pfi pouziti GARDENA boxu na ventil V3 integro-
vanou odvodriovaci ¢epicku.

Vyprazdnéni potrubniho systému ZA ventilem:

Predpoklad: Odvodriovaci ventil je instalovan hloubéji
nebo stejné hluboko jako zavlazovaci ventil.

- Instalujte GARDENA odvodiiovaci ventil é.v. 2760
bezprostfedné za ventil.
Zafizeni bude pomoci GARDENA odvodriovaciho ventilu
automaticky vypusténo.

A POZOR!

Pokud neni splnén Zadny z obou predpokladii,
musi byt prislusny ventil demontovan a uskladnén
v prostoru chranéném proti mrazu.

Likvidace:
(podlle RL2012/19/EU)

Produkt nesmi byt likvidovan spolu s béznym
domécim odpadem. Musi byt likvidovan podle

platnych mistnich ekologickych predpist.

DULEZITE!
- Likvidujte produkt prostfednictvim Vaseho mistniho
recyklaéniho sbérného mista.



Likvidace baterie: DULEZITE!

Baterie smi byt likvidovana jen ve vybitém stavu. - Likvidujte baterie prostrednictvim Vaseho mistniho
recyklaéniho sbérného mista.

7. ODSTRANOVANI CHYB

PFi poruchach najdete na této adrese FAQ (Casté otazky a odpovédi):
www.gardena.com/de/bluetooth/faq

Problém Mozna pric¢ina Naprava

Zadna indikace LED diodou Baterie je vloZzena nespravné. -> Pozor na polohu poll (+/-).
Baterie je Uplné vybita. -> Vlozte novou baterii.

Zavlazovaci ventil se neotvira, Je prerusen privod vody. - Otevrete privod vody.

voda netece S . - . . N
Ridici dil neni spravné propojen -> Propojte fidici dil spravné se zavlazo-
se zavlazovacim ventilem. vacim ventilem.

Zavlazovaci ventil se nezavira, Zavlazovaci ventil je namontovan - Zavlazovaci ventil otocte

voda stale tece obrécené proti sméru pritoku. (dbejte na smér prdtoku).

Prepinaci paka @ je na poloze ON. - Nastavte prepinaci paku ®
na AUTO/OFF.

POZNAMKA: V pripadé jinych poruch se prosim obratte na Vase servisni centrum GARDENA.
Opravy smi provadét pouze servisni centra GARDENA a odborni prodejci, ktefi jsou firmou
GARDENA autorizovani.
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8. TECHNICKA DATA

ZavlaZovaci ventil Bluetooth® Jednotka Hodnota (G.v. 1285)
Napéti V (DC) 9
Interni SRD (radiova anténa
s kratkym dosahem)
Frekvencéni rozsah GHz 2,402 - 2,480
Maximalni vysilaci vykon mw 10
Dosah ve volném prostoru (asi) m 5
Min./ max. provozni tlak bar 0,5/12
Protékajici médium Cista sladké voda
Max. teplota média °C 40
Baterie, ktera se ma pouzivat 1 x 9V Alkalicko-manganova (alkalickd) typ IEC 6LR61
Provozni doba baterie (asi) a 1

EU prohlaseni o shodé

Timto prohlasuje GARDENA Manufacturing GmbH, Ze radiova zafizeni (¢.v. 1285) odpovidaji smérnici 2014/53/EU.
Uplny text EU prohlageni o shodé je k dispozici na nasleduijici adrese:
http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations
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9. PRISLUSENSTVI

GARDENA Senzor pudni vihkosti Pro zavlaZzovani podle vinkosti padly. ¢.v. 1867
10. SERVIS/ZARUKA

Servis: Tato zaruka vyrobce je omezena na nahradni dodavku
Kontaktujte prosim adresu na zadn strang. a opravu podle vysSe uvedenych podminek. Jiné naroky

proti ndm jako vyrobci, tfeba na ndhradu skody, nejsou
na zakladé zaruky vyrobce opravnény. Tato zaruka vyrob-

Zarucéni podminky: ce nema samozfiejmé Vliv na existujici zakonné a smluvni
Zéruka vyrobce je na adrese: naroky na zaruku vzhledem k obchodnikovi/ prodejci.
www.gardena.com/warranty nebo Zéruka vyrobce podléhd pravu Spolkové republiky

na telefonu ¢. +497314903773 Neémecko.

Smluvni servisni strediska CZ:

NOBUR s.r.o. Ing. Tomas Vaj¢ner Milan Zahumensky — JIRAMI KIS PLUS v.o.s.

Primyslova 14/1515 Vlarska 22 Lidicka 18 Zeleticka 305/3

110 00 Praha 10 627 00 Brno 715 00 Ostrava-Vitkovice 412 01 Litoméfice

tel.: 242 405 291 tel.: 731 150017 tel.: 596 615 037 tel.: 416 715 511,

fax: 242 405 293 email.: prodej@egardena.cz  mobil.: 603 519 774 416 715523

email.: servis@nobur.cz www.egardena.cz fax: 595 626 557 fax: 416 739 115

www.nobur.cz email.: jirami@seznam.cz email.: info@kisplus.cz
Www.jirami.cz www.kisplus.cz
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Poznamka k ochranné znamce

Slovni znacka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné
znamky vlastnéné spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
pouziti téchto znacek spole¢nosti GARDENA je na zéklade

Odpovédnost za vyrobek

licence. Ostatni znacky a obchodni nézvy jsou jejich pfislus-
nych vlastnikd.

V souladu s némeckym zékonem o odpovédnosti za vyro-
bek timto vyslovné prohlasujeme, ze nepfijimame zadnou
odpovéednost za poskozeni vznikla na nasich vyrobcich, kdy
zminéné vyrobky nebyly fadné opraveny schvadlenym servis-

nim partnerem GARDENA nebo kdy nebyly pouZity original-
ni nahradni dily GARDENA nebo nahradni dily autorizované
spole¢nosti GARDENA.

13



Deutschland / Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-StraBe 40
D-89079 Uim

Produktfragen: (+49) 731 490-123
Reparaturen: (+49) 731 490-290
service@gardena.com

http: //www.gardena.com

Albania

KRAFT SHPK

Autostrada Tirane-Durres
m7

1051 Tirane

Argentina
ROBERTO C. RUMBO SR.L.
Predio Norlog

ote 7
Benavidez. ZC: 1621
Buenos Aires
ventas@rumbosrl.com.ar

Australia
Husqgvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag
Central Coast BC

W 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husgvarna.com.au

Austria / Osterreich
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36

4010 Linz

Tel. : (+43) 73277 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com

Azerbaijan

Firm Progress

a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku

Belarus

Private Enterprise

“Master Garden”

Minsk

Sharangovich str., 7a

Phone: (+375) 17 257-00-33
Mob.: (+375) 29 676-16-09
mg@mastergarden.by
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Belgium
Husqvarna Belgium nv
Gardena Division
Leuvensesteenweg 542
Planet Il E

1930 Zaventem

Belgié

Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.0.0.
Industrijska zona Bukva bb
74260 TeSanj

Brazil

Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 - 192 andar

Séo Paulo - SP

CEP: 05001-903

Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvama@
husqvarna.com.br

Bulgaria
AGROLAND Bbnrapus Al
6Gyn. 8 Nlexemspu, Ne 13

e
1700 CrypeHTcKu rpag
Codua

Ten.: (+359) 24666910
info@agroland.eu

Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.

100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

REPRESENTAC\ONES
JCESA.

Av. Del Valle Norte 857,
Piso 4

Santiago RM

Phone: (+ 56) 2 24142560
contacto@jce.cl

China
Husqvarna (Shangha\)

Management Cc
=HHE (b)) "‘E’E]‘E"T
3F, Beng Square B,
N0207, Song Hong Rd.,
Chang Ning District,
Shanghai, PRC. 200335
DB KT CORATE2207 S 63
[ AABIE3ME, B4 200335

Colombia

Husqvarna Colombia S.A.

Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotd, Cundinamarca

Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@husqvarna.com.co

Costa Rica

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.

Los Colegios, Moravia,

200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis — San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia

Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36

4010 Linz

Tel. : (+43) 73277 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com

Cyprus

Med Marketing

17 Digeni Akrita Ave
P.0. Box 27017
1641 Nicosia

Czech Republic
Husquarna Cesko s.r.o.
Tiirkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov
Bezplatnd infolinka :

800 100 425
servis@cz.husqvarna.com

Denmark

(GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st.

3500 Varlgse

TIf.: (+45) 7026 4770
husqvarna@husqvarna.dk
www.gardena.com / dk

Dominican Republic
BOSQUESA, SR.L

Carretera Santiago Licey
Km.5%

Esquina Copal Il.

Santiago

Dominican Republic

Phone: (+809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do

Ecuador

Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181y 10 de
Agosto Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec

Estonia N
Husqvarna Eesti OU
Valdeku 132
EE-11216 Tallinn
info@gardena.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab

Gardena Division
Lautatarhankatu 8 B /PL 3
00581 HELSINKI
www.gardena.fi

France

Husqvarna France

9/11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France

hitp : //www.gardena. com/ fr
N° AZUR 0810007823

(Prix d’un appel local)

Georgia

Transporter LLC

113b Beliashvili street
0159 Tbilisi, Georgia

Great Britain

Husqvarna UK Ltd

Preston Road

Aycliffe Industrial Park

Newton Aycliffe

County Durham

DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk

Greece
MN.NANAAOMOYAQX AEBE
I\qu) Abnvov 92

TnA. (+30) 210 5193100
info@papadopoulos.com.gr

Hungary

Husqvarna Magyarorszag Kit.
Ezredu. 1-

1044 Budapest

Telefon: (+36) 1251-4161
vevoszolgalat husqvarmna@
husqvarna.hu

Iceland
BYKO ehf.
Bildshdfoa 20
110 Reykjavik

Ireland

Husqvarna UK Ltd

Preston Road

Aycliffe Industrial Park

Newton Aycliffe

County Durham

DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk

Italy

Husqvarna Italia S.p.A.

Via Santa Vecchia 15

23868 VALMADRERA (LC)

Phone: (+39) 0341.203.111
assistenza.italia@it husquarna.com



Japan

Husqgvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9 Minamidai

Kawagoe

350-1165 Saitama
gardena-jp@husqvarnagroup.com

Kazakhstan

LAMED Ltd.

155/1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty

IP Schmidt

Abayavenue 38

110 005 Kostanay

Korea

Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,

Seocho-gu,

Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+82) (0)2 574-6300

Latvia

Husqvarna Latvija SIA
Ulbrokas 19A
LV-1021 Riga
info@gardena.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
info@gardena.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg

39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Mexico

AFOSA

Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx

Moldova

Convel SR.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau

Netherlands

Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division

Postbus 50131

1305 AC ALMERE

Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196

P.0. Box 8200

Curacao

Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437

Manukau City 2241

Phone: (+64) (0) 9 9202410

support.nz@husqvarna.co.nz

Norway

Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Troskenveien 36
1708 Sarpsborg
info@gardena.no

Peru

Husqvara Perd S.A.
Jr.Ramén Carcamo 710

Lima 1

Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416
juan.remuzgo@husqvarna.com

Poland

Husqvarna Poland Spéfka z 0.0.

ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa

Phone: (+48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl

Portugal

Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque

2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+351) 21 922 85 30
Fax : (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt

Romania

Madex International Srl
Soseaua Odaii 117-123,
RO 013603 Bucuresti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

Russia / Poccua

000 , XyckBapHa“

141400, Mockosckas 061.,
T. XuMKm,

ynuua JleHuHrpaackas,
Bnazenve 39, c1p.6
Buanec Lextp

XuMKu buarec Mapk*,
nometenune 0B02_04
http://www.gardena.ru

Serbia

Domel d.0.0.

Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade

Phone: (+381) 118488812
miroslav.jejina@domel.rs

Singapore

Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg

Slovak Republic
Husqvarna Cesko s.r.o.
Tiirkova 2319/5b

149 00 Praha 4 — Chodov
Bezplatna infolinka:

800 154 044
servis@sk.husqvarna.com

Slovenia

Husqvarna Austria GmbH

Industriezeile 36

4010 Linz

Tel. : (+43) 73277 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com

South Africa

Husqvarna

South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250

Private Bag X6,

Cascades, 3202

South Africa

Phone: (+27) 33 846 9700
info@gardena.co.za

Spain

Husqvarna Espafia S.A.
Calle de Rivas n° 10

28052 Madrid

Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Suriname

Deto Handelmaatschappij N.V.
Kernkampweg 72-74
P.0.Box: 12782

Paramaribo - Suriname

South America

Phone: (+597) 438050
www.deto.sr

Sweden

Husqvarna AB/ GARDENA Sverige
Drottninggatan 2

561 82 Huskvarna

Sverige

Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10

5506 Méagenwil

Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch

Turkey

Dost Bahce Dig Ticaret
Miimessillik A.S

Yunus Mah. Adil Sok. No: 3
Ic Kapi No: 1 Kartal

34873 Istanbul

Phone: (+90) 216 38 93 939
info@dostbahce.com.tr

Ukraine / Ykpaina

TOB «XyckBapHa YkpaiHa»
ByN. Bacunbkiscbka, 34,
otic 204-r

03022, m. Kuis

Ten. (+38) 0 800 504 804
info@gardena.ua

Uruguay

FELI'SA

Entre Rios 1083 CP 11800
Montevideo — Uruguay
Tel: (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy

Venezuela

Corporacion Casa y Jardin C.A.
Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.

1050 Caracas.

TIf : (+58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve

1285-20.960.01/0221
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