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Navod k obsluze a udrzbé

Propan-butanovy TEPLOGENERATOR GP18MC (horkovzdusny agregat) Typ TP13001
Propan-butanovy TEPLOGENERATOR GP30MC (horkovzdusny agregat) Typ TP13002

Dulezité
Peclive si prectéte tento navod k obsluze a udrzbe, abyste se dobie seznamili se spotiebi¢em pied
jeho ptipojenim k LPG lahvi na plyn. Tento navod uschovejte pro budouci pouziti!

Pouziti

Tyto propan-butanové TEPLOGENERATORY (horkovzdusné agregaty) Typ TP13001 a Typ
TP13002 (dale jen teplogenerator) jsou uréeny k vytapéni prostorti nebytovych objektli, v otevieném
nebo dostatecné vétraném prostoru.

Podle EN 1596 (dle teploty rozvadéného vzduchu) se jedna o spotiebic k vytapéni.

Teplogenerator je spotiebic kategorie [3p.

Teplogenerator je konstruovan jako stfedotlaky ke spalovani plynné smési propan-butanu (dale jen
PB).

Teplogenerator je spotiebi¢ typ konstrukce A; tj. bez odtahu spalin do komina. Spaliny zlstavaji
v prostoru vytapéné mistnosti, a proto musi byt zajisténo dostatecné vétrani.

Teplogenerator je vybaven atmosférickym hotdkem a ventilatorem, zajist'ujicim piivod spalovaciho
vzduchu k hotaku a rozvadéni horkého vzduchu do mistnosti.

Teplogenerator se pripojuje pres redukéni ventil (s vystupnim ptretlakem 0,3 + 0,7 bar pro Typ
TP13001 nebo 0,4 + 1,5 bar pro Typ TP13002) a spojovaci hadici (odpovidajici EN ISO 3821 nebo
DIN 4815-1 nebo jiné uréené pro hadice pro LPG, o délce max. 1,5 m), k 10 nebo 33 kg tlakové LPG
lahvi (s max. provoznim tlakem do 1,7 MPa).

Tlakova lahev je plnéna propan-butanovou (PB) letni (60% B, 40% P) nebo zimni (40% B, 60% P)
smési, které mizou byt oznacené i jako smés B (znaceni dle ISO 4706 a dle ADR). Ob¢ smési jsou
pouzitelné, maji vSak mirn€ odlisné fyzikalni vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotiebi¢ nelze pouzit ani provést piestavbu spotiebice!

Snaha o pfipojeni jinych typt lahvi na plyn miize byt nebezpecna!

V obchodech se LPG lahve prodavaji prazdné, jejich naplnéni Vam vyménnym zplisobem zajisti
oznacené prodejni misto nebo distributor tlakovych lahvi. Pii kazdé vyméné LPG lahve si vyzadejte
informace pro jeji bezpecné skladovani a pouzivani!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalnény uhlovodikovy plyn

redukéni ventil = regulator

1 bar = 0,1 MPa

Ptislusenstvi
redukéni ventil (nastavitelny vystupni pretlak) - 1 ks
hadice 1,5 m -1 ks
dily a spojovaci material (viz Montaz)

Technicka data
Zem¢ ptimého urceni spotiebice .. Ceska republika (CZ), Slovenska republika (SK)

Zdroj paliva ......cccoeevevveeienieieenen. 10 nebo 33 kg LPG lahev

Palivo ....oovvveiieiieeeeeeeeee e propan-butan (letni nebo zimni smés) - G31/G30
Kategorie spotiebice ........c.cueenen. Ligp

Typ konstrukce .......ccevvevvieieennnns A;

EL pripojenti .......ccccevvververincvennnnns 230 V AC/50 Hz

Kryti (stupen el. ochrany) ............. IP X4D



T , . TP13001 TP13002
ypove oznacent (GP18MC) (GP30MC)
Tepelny piikon [kW] 11+18 15+ 30
Ptipojovaci pretlak [bar] 0,3+0,7 0,4~+1,5
Spotieba plynu [g/hod] 770 + 1260 1025 +2130
Primér trysky [mm] 1,0 1,1
Teplota rozvadéného vzduchu 1,5 m od vystupu [°C] 35 49
Priitok vzduchu [m*/hod] 520 1100
El. prikon [W] 50 90
Odbér proudu [A] 0,40 0,55
Rozméry d x § x v [mm] 425 x 180 x 280 | 505 x 277 x 490
Hmotnost [kg] 5,5 10
Minimalni objem mistnosti [m’] 180 300
Minimalni priifez vétraciho otvoru [cm”] 450 750

Podminky pro provoz

Tento propan-butanovy teplogenerator je uréen k vytapéni mistnosti v nebytovych objektech,
v otevieném nebo dostatecné vétraném prostoru. Pouzivani tohoto spotiebie v uzavienych prostorech
miZe byt nebezpetné a je ZAKAZANO. Teplogenerator pii provozu spotiebovava kyslik
a v nevétranych uzavienych mistnostech mtize byt uzivatel vazné ohrozen na zivoté z didvodu
nedostatku kysliku a zvySené koncentrace CO!

Zajistéte dostateny piivod vzduchu! Vétraci otvor musi mit priifez nejméné 25 cm® na 1 kW
tepelného piikonu (viz Technicka data), avsak nejméné 250 cm’, rovnomérné rozdéleny mezi horni
a spodni vétraci otvor. Vétraci otvory neuzavirejte.

Doporucujeme pouzivat teplogenerator v prostoru s minimalnim objemem mistnosti, ve které je
umistén (viz tabulka Technicka data) a to na zékladé tepelného piikonu nejméné 100 W/m® prostoru
mistnosti, aviak nejméné 100 m’.

Teplogenerator neni urcen k vytapéni obytnych prostortt v domacnostech. K pouziti ve vetejnych
budovach - viz narodni piedpisy.

Teplogenerator musi byt provozovan na pevném vodorovném nehotlavém povrchu.

Teplogenerator nikdy nepouzivejte pifi nebezpeli pozaru ani ve vybu$ném prostiedi, jako jsou
prostory, kde se skladuje benzin nebo jiné hotlavé kapaliny nebo pary.

Vzdy udrzujte dostate¢nou vzdalenost teplogeneratoru od hotlavych materiald, kterd musi byt min.
3 m, a dodrzujte pozadavky pozarni bezpe¢nosti.

Teplogenerator nesmi byt pouzivan v prostorech pod urovni terénu (sklepy, suterény atd.). Smés
PB je z fyzikalniho hlediska t&éz$i nez vzduch a v pfipadé samovolného uniku v dusledku netésnosti
klesa a hromadi se u zemé, coz snizuje moznost odvétrani prostoru s piivodem vzduchu shora. Pouziti
v téchto prostorech je mozné pouze kratkodobé a pii zabezpeCeni nuceného vétrani a pouziti
bezpecnostniho signaliza¢niho zafizeni.

Deformované, zkorodované nebo poskozené tlakové lahve na LPG mohou byt nebezpecné a musi
je zkontrolovat jejich dodavatel. Nikdy nepouzivejte tlakovou lahev s poSkozenym piipojovacim
zavitem na ventilu.

Nikdy nepfipojujte k teplogeneratoru tlakovou lahev bez redukéniho ventilu.

Povrchova teplota tlakové lahve nesmi prekrocit 40°C a tlakova lahev nesmi byt vystavena
pfimému slune¢nimu zatfeni. Tlakova lahev se smi pouzivat pouze ve svislé poloze.

Je zakazéno umistovat a pouzivat lahve s LPG (i vyprazdnéné) v prostorech pod Grovni terénu.

Je prisné zakazano provadét jakykoliv pfimy ohiev tlakovych lahvi s LPG pro zvySeni odpatfovaci
mohutnosti plynu.

Pokyny pro manipulaci s tlakovymi lahvemi na LPG si vyzadejte pfi kazdé vyméné LPG lahve.
Podrobné informace (pro Ceskou republiku) jsou stanoveny v CSN 38 6462 a v TPG 402 01.

Je mozZno pouZivat pouze typu spojovaci hadice schvalené vyrobcem nebo distributorem plynu.
Spojovaci hadice musi byt pfi provozu zajisténa proti odéru a ozehnuti nebo jinému mechanickému
poskozeni (zkrouceni apod.).

Spojovaci hadice nesmi byt nastavovana ani jinak upravovana. Doba zZivotnosti spojovaci hadice je
z bezpecnostnich ditvodl 2 roky od prvniho pouziti. Po uplynuti této doby hadici vymeéiite.
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Pracuje-li teplogenerator dlouho bez preruseni, tak mize dojit k rychlému poklesu tlaku v lahvi,
které se projevi snizenim vykonu a ojinénim povrchu lahve (tzv. "zamrznuti"). V takovém ptipad¢ je
nutno pouzit druhé (nahradni) lahve, popf. tfeti lahve a prvni lahev nechat teplotou okoli ohtat pred

dal$im pouzitim.
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Pfipojeni k LPG lahvi a kontrola tésnosti

Teplogenerator se  pripojuje na
typizovanou tlakovou LPG lahev o hmotnosti
napln€ 10 nebo 33 kg.

Pfed pfipojenim k lahvi na plyn
zkontrolujte pouziti a dobry stav tésnéni
v prevlecné matici redukéniho ventilu. Pokud
je tésnéni poskozené, vyméite ho za nové.

Pfed odsroubovanim zatky z lahvového
ventilu (levy zavit) se presvédcte, zda hlavni
uzavér lahve je ftadné dotazen v poloze
zavieno. Poté na bocni Sroubeni uzaviraciho
ventilu tlakové lahve nasroubujte otacenim
doleva redukeni ventil a dotahnéte klicem.

Spojovaci hadici propojte redukéni ventil
a vstupni Sroubeni teplogeneratoru. Na obou
stranach hadice dotahnéte klicem ptevlecné
matice (levy zavit). Spojovaci hadice ma

1 - pripojovaci zavit lahvového
ventilu

2 - redukéni ventil (vE€. t€snéni)

3 - spojovaci hadice

4 - pfipojovaci zavit spotiebice

[
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kulové natrubky, které nahrazuji funkci fibrovych tésnének.

Oteviete lahvovy ventil otocenim knofliku doleva a potfenim pénotvornym roztokem (napf.

et

mydlovou vodou) zkontrolujte, zda neunikd plyn kolem spoji. Pfivod plynu do teplogeneratoru
zustava uzavieny (tlacitko ventilu na teplogeneratoru nechte uvolnéné).

Je zasadné zakazano provadét kontrolu tésnosti pomoci oteviceného ohné!!!

Objevi-li se netésnost, uzaviete lahvovy ventil na LPG lahvi oto¢enim knofliku doprava na doraz.




Odstrante vSechny netésnosti, oteviete piivod plynu a opakujte kontrolu.

Kontrolu provadéjte ve venkovnim prosttedi mimo jakékoli zdroje zapaleni/vzniceni.
Kontrolu tésnosti provadéjte pfi kazdém piipojeni LPG lahve nebo pokud byl teplogenerator delsi

Cas odstaven z provozu. Pied kazdym spusténim zkontrolujte také radné dotazeni v§ech spoju.

Zapalovani teplogeneratoru

Pred pripojenim k el. siti zkontrolujte, zda specifikace napajeni odpovida hodnotam uvedenym
v navodu nebo na §titku na spottebici. Pokud odpovida, pfipojte teplogenerator napajecim kabelem
do el. site.

Prepnéte spinac ventilatoru (1) do polohy "I" tzn. ZAPNUTO. Pted zapalenim paliva se ujistéte, ze
ventilator spolehlivé pracuje! Pokud se ventilator netoci, teplogenerator (plynovou ¢ast) nezapinejte!
Na redukénim ventilu nastavte ovladacim koleckem maximalni pritok plynu.

Oteviete lahvovy ventil oto¢enim knofliku doleva a poté stlacte tlacitko ventilu teplogeneratoru (2)
¢imz dojde otevieni pfivodu plynu do spotiebice. Tlacitko ventilu teplogeneratoru drzte stlacené
a soucasné s tim stisknéte opakované tlacitko piezozapalovace (3) ¢imz dojde k zapaleni plynu.

Po zapaleni plynu drzte tlacitko ventilu teplogeneratoru stlacené jesté cca 15 + 20 s, nez dojde
k nazhaveni cidla termopojistky, aby nedoSlo ke zhasnuti plamene. Poté tlacitko ventilu
teplogeneratoru uvolnéte (4).

Ovladacim koleckem redukéniho ventilu nastavte pozadovany vykon teplogeneratoru.

TP13001 (GP18MC) TP13002 (GP30MC)
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V piipad€ zhasnuti plamene (napt. vyprazdnéna LPG lahev) dojde k ochlazeni termopojistky a poté
ventil uzavie ptivod plynu do teplogeneratoru. Ventil uzavie ptivod plynu do teplogeneratoru
1 v ptipadé vypadku el. energie nebo vypnuti ventilatoru.

Pted opétovnym spusténim teplogeneratoru vyckejte vzdy asponi 2 min, aby doslo ke zchladnuti
termopojistky.

Pokud byl teplogenerator dlouhodobé odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho
ptipojte k LPG lahvi a zkontrolujte t€snost (viz Pfipojeni k LPG lahvi a kontrola té€snosti).

Zhaseni teplogeneratoru

Uzavtete lahvovy ventil otocenim knofliku doprava, ¢imz vypnete teplogenerator.
Spinac ventilatoru prepnéte do polohy "0" tzn. VYPNUTO a odpojte napéjeci kabel z el. sité.
Pti dlouhodobém vypnuti odpojte teplogenerator od LPG lahve.

Pouziti teplogeneratoru jako ventilatoru

Odpojte teplogenerator od LPG lahve.

Pfipojte teplogenerator napajecim kabelem do el. sité.

Prepnéte spinac ventilatoru do polohy "I" tzn. ZAPNUTO.

Pokud uz ventilace neni potfebna, prepnéte spina¢ ventilatoru do polohy "0" tzn. VYPNUTO
a odpojte napajeci kabel z el. sité.



Vyména LPG lahve

- Vyména lahve na plyn se musi provadét ve venkovnim prostiedi bez otevieného ohné, mimo
jakéhokoli zdroje zapaleni/vzniceni a mimo dosah ostatnich osob.

- Pred odpojenim lahve na plyn zkontrolujte, zda je teplogenerator vypnuty.

- Uzavtete lahvovy ventil otocenim knofliku doprava.

- Z bocniho Sroubeni uzaviraciho ventilu tlakové lahve vySroubujte otaCenim doprava redukcni
ventil.

- Ventil na odpojené lahvi opatiete ochranou zatkou.

- Pfti pfipojovani nové lahve postupujte dle pokynti - viz Ptipojeni k LPG lahvi a kontrola té€snosti.

’

Unik plynu

Citite-li unikat plyn, zaviete lahvovy ventil na LPG lahvi. Uhaste veskery otevieny ohei a vypnéte
elektrické spotfebice. Mistnost fadné vyvétrejte.

Pied dal$im pouzitim je nutné spotiebi¢ zkontrolovat a opravit. Zkontrolujte hadici (viz Ci§téni
a drzba) a pfipojeni piivodu plynu (viz Pfipojeni k LPG lahvi a kontrola tésnosti). Pokud se jedna
o0 z&vadu, jejiz odstranéni by vam cinilo potiZze, zavolejte servisniho technika.

Pokud unik plynu nelze zastavit, pfeneste LPG lahev do otevieného, dobfe vétraného prostoru
a porad’te se s dodavatelem plynu.

Cisténi a idrzba

Pied pravidelnou udrzbou a kontrolou teplogenerator odpojte od el. sit¢ a od LPG lahve.

Spotiebi¢ udrzujte v suchu a Cistote.

Po topné sezoné nebo po del$im pouzivani v prasném prostiedi je nutné teplogenerator vycistit.

Cisténi se smi provadét pouze tehdy, je-li teplogenerator zcela vychladly.

Prach z vnitini ¢asti teplogeneratoru vyfoukejte stlaenym vzduchem nebo pouzijte vysavac.

Cisténi vngjsi ¢asti provadgjte vlhkou utérkou bez pouziti abrazivniho prostfedku. Nedistdte
teplogenerator hotlavymi nebo korozivnimi ¢isticimi prostiedky.

Vizualné, poptipadé hmatem zkontrolujte stav spojovaci hadice. V piipadé vyduti nebo jiného
poruseni je nutné ji vymenit. Z bezpeCnostnich divodd je vhodné, aby wuzivatel provadel
v pravidelnych intervalech (nejméné jednou mési¢né a po kazdé vyméné lahve na LPG) jednoduchou
zkousku tésnosti spojovaci hadice a vcasnym odhalenim netésnosti predesel zplisobeni pozaru
v disledku vzplanuti unikajiciho plynu. Kontrola té€snosti hadice se mtize provadét napt. postupnym
protazenim celé délky hadice v nddobé€ s vodou za souCasné¢ho sledovani ptipadného tniku plynu
v podobé¢ bublinek. Hadice musi byt pfi zkousce pod redukovanym tlakem (0,7 bar pro Typ TP13001
nebo 1,5 bar pro typ TP13002) z tlakové LPG lahve.

Servis
Cetnost servisu se ¥idi platnou legislativou piislusné zemé, kde je spotiebi¢ pouzivan.
Doporucujeme provést 1x za rok servisni prohlidku kvalifikovanym servisnim technikem.
Servis spotfebice smi provadét pouze kvalifikovani servisni pracovnici (odborny servis -
distributor).
Neopravnény zasah nekvalifikované osoby miize byt nebezpecny.

Opravy zédvad
Pokud se necitite natolik technicky zdatni a n€které ¢innosti uvedené v tomto navodu by Vam

Cinily potize, obrat'te se na odborny servis - distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

Zavada Mozna piicina Odstranéni
Zkouseckou se presveédcte, zda
Pteruseny ptivod el. proudu je teplogenerator napéajen el.
o . proudem
Motor ventilatoru nepracuje Zablokovany motor ventilatoru Opravu svéfte odbornému
Vadny spinac servisu
Spinac je vypnuty (poloha "0") Zapnout spinac (poloha "I")




Zavada

MoZna piicina

Odstranéni

Hoték teplogeneratoru se
nezapaluje

Nespravna poloha zapalovaci elektrody

Vadné vodice a kontakty
u piezozapalovace

Vadny plynovy ventil teplogeneratoru

Opravu svéite odbornému
servisu

Neni spustény ventilator

viz Motor ventilatoru nepracuje

Hofték teplogeneratoru se
nezapaluje nebo zhasina

Ventil LPG lahve je uzavieny

Otevrete ventil na LPG lahvi

LPG lahev je prazdna

Vymeéite LPG lahev

Ucpana tryska

Opravu svéfte odbornému
servisu

Unik plynu pies poskozenou hadici
nebo ventil

Zjisténi mista tiniku a jeho
zastaveni (viz Unik plynu
a Pripojeni k LPG lahvi

a kontrola tésnosti)

Nedostate¢ny ptivod paliva vlivem
"zamrzani" LPG lahve

Pouzijte novou nebo vétsi LPG
lahev

Nadmeérny ptivod plynu

Zkontrolujte redukéni ventil
(opravu svéfte odbornému
servisu nebo vymeéiite za
bezvadny)

Nespravna poloha ¢idla termopojistky

Vadnd termopojistka

Opravu svéfte odbornému
servisu

Po vypnuti ventilatoru
nezhasne horak

Poskozeny elektromagneticky ventil
teplogeneratoru

Opravu svéfte odbornému
servisu

Teplogenerator nedosahuje
maximalni vykon

Nedostatek plynu v LPG lahvi

Pouzijte novou LPG lahev

Nedostate¢na odpatovaci schopnost
LPG lahve (lahev "zamrza")

Pouzijte vétsi LPG lahev
(33 kg misto 10 kg)

Ventilator vydava
nadmérny hluk nebo vibruje

Necistoty na lopatkach ventilatoru

Odstrante necistoty

Spatné proudéni vzduchu

Odstrante vSechny piekazky
fadného proudéni vzduchu

Skladovani spotiebice

- Po pouziti nebo v pfipadé poruchy vzdy zaviete lahvovy ventil na LPG lahvi.
- Odpojte od spottebice LPG lahev.

- Zkontrolujte tésnost a neporusenost lahvového ventilu. Zjistite-li zavadu, ptedejte LPG lahev

dodavateli plynu k vyméng.

Odpojenou lahev opattete ochranou zatkou.

Je zakazano umistovat a pouzivat tlakové lahve s LPG (i vyprazdnéné) v prostorech pod urovni
terénu.

Spotiebi¢ smi byt skladovan az po Giplném vychladnuti.

Ulozte spottebi¢ tak, aby bylo zabranéno jeho znecisténi nebo poskozeni.

Spotiebi¢ musi byt skladovan v uzavienych, dobife vétranych mistnostech neobsahujicich agresivni
latky, pfi teploté nejméné 10°C a s relativni vlhkosti vzduchu nejvyse 80%.

Pokud je spotiebic ptipojen k tlakové LPG lahvi nesmi byt ulozen v prostoru pod tirovni terénu.

Likvidace spotiebice

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotfebice, at’ uz proto, Ze jste si zakoupili novy nebo

proto, ze se na starém vyskytla neopravitelna zavada, odneste jej na misto k tomu urcené (napt. Sbér
druhotnych surovin, Sbérny dviir apod.).

Likvidace obalu

Obal odlozte na misto urcené obci k ukladani odpadu.
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Bezpecénostni pozadavky

Pted instalaci a pouZitim si pfectéte pokyny!

Instalace tohoto spotiebice a skladovani lahve na LPG musi byt v souladu s platnymi pfedpisy!
Pokud je spotiebi¢ v provozu, nepfemistujte jej!

Pred premisténim spotiebice uzaviete ventil lahve na LPG, odpojte ho od el. sit¢ a nechte ho zcela
vychladnout! Teplogenerator pfenasejte za jeho rukojet’.

Nepouzivejte teplogenerator bez krytu!

Neodkladejte véci na teplogenerator a nezakryvejte ho!

Neomezujte pristup spalovaciho vzduchu do teplogeneratoru ani odvod spalin z né;j!

Nikdy nepouzivejte poskozeny spotiebic!

Nepouzivejte teplogenerator pied provedenim kontroly vSech spojti na té€snost!

Vsechny zkousky tésnosti provadéjte pénotvornym roztokem. Nikdy nepouzivejte ke kontrole
tésnosti otevieny oheii!

Pouzivani tohoto spotiebide v uzavienych prostorech miize byt nebezpeéné a je ZAKAZANO!
Teplogenerator pii provozu spotiebovava kyslik a v nevétranych uzavienych mistnostech miize byt
uzivatel vazné ohrozen na zivoté¢ z ditvodu nedostatku kysliku a zvysené koncentrace CO!
Nepouzivat k vytapéni obytnych prostorti v domacnostech; k pouziti ve vetejnych budovach - viz
narodni predpisy!

Nepouzivejte teplogenerator v prostorech, kde by mohl zpasobit poranéni osob nebo hmotné
Skody!

Nevhodna instalace, sefizeni nebo Gpravy mohou zpisobit poranéni osob nebo hmotné skody!
Chraiite pied détmi (pii pouziti i skladovani)!

Udrzujte teplogenerator v Cistote!

Chraite teplogenerator pied mechanickym poskozenim (naptf. naraz nebo tder) a pred plisobenim
vysoké vlhkosti!

Tlakové LPG lahve vyménujte podle pokynt v tomto navodu!

Vymeéna lahve na plyn se musi provadét ve venkovnim prostfedi bez otevieného ohné, mimo
jakéhokoli zdroje zapaleni/vzniceni a mimo dosah ostatnich osob! Pied odpojenim lahve na plyn
zkontrolujte, zda je teplogenerator vypnuty!

Po pfipojeni teplogeneratoru k LPG lahvi se vyvarujte naklanéni a obraceni LPG lahve!

Regulator tlaku paliva musi mit vystupni ptetlak 0,3 +~ 0,7 bar pro Typ TP13001 (GP18MC) nebo
0,4 + 1,5 bar pro Typ TP13002 (GP30MC)!

Zabrante zkrouceni hadice!

Pouzivejte hadice pro LPG odpovidajici EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 (nebo jiné uréené pro
LPG) o délce neptevysujici 1,5 m! Stav hadice je nutné pravideln¢ kontrolovat a v ptipadé potieby
ji vymenit!

Vymeéna hadice se musi provadét v predepsanych intervalech!

Redukéni ventil a hadice musi byt umistény mimo cesty, kterymi se chodi nebo tak, aby nemohly
byt poskozeny!

Po pouziti uzavftit piivod paliva ventilem na lahvi na plyn!

Pti dlouhodobém vypnuti teplogeneratoru vzdy odpojte tlakovou LPG lahev!

Jestlize ucitite unikat plyn, fidte se instrukcemi - viz Unik plynu!

Pouzivejte pouze druh paliva a typ lahve na LPG, které stanovi vyrobce!

Je zakazano prestavovat spotfebi¢ na jiny druh plynu!

Neprovadéjte zadné Gipravy tohoto spotfebi¢e mimo ramec navodu k obsluze!

Je zakazadno umistovat a pouzivat tlakové lahve s LPG (i vyprazdnéné) v prostorech pod trovni
terénu!

Pfi provozu je nutno teplogenerator umistit na nehoflavou podlozku a mit ho pod dohledem!

LPG lahev nesmi byt umisténa ve sméru proudiciho horkého vzduchu z teplogeneratoru!
Teplogenerator smi obsluhovat pouze zptisobild, dospéla osoba nad 18 let podle tohoto navodu! Pii
provozu teplogeneratoru musi obsluha dale respektovat vSeobecné pozarné bezpecnostni predpisy!
Teplogenerator pouZzivejte pouze v dobfe vétraném prostoru a mimo dosah hotlavych materiali!
Neumistujte zadné pfedméty (ani nehotlavé) do vzdalenosti mensi nez 1 m od teplogeneratoru!
Udrzujte dostate¢nou vzdalenost teplogeneratoru od hoflavych materialt, kterd musi byt min. 3 m!
Vzdalenost teplogeneratoru od okolnich stén nebo stropu musi byt minimalné 2 m!



Poznamka
Zmény v technickych udajich jsou vyhrazeny. Vyobrazeni diky neustdlému inova¢nimu postupu
jsou nezavaznd. Tiskové chyby vyhrazeny.

Zaruéni podminky

Zarucni doba je 24 mésict ode dne prodeje (prodluzuje se o dobu, po kterou je vyrobek v oprave).

1.

2.

Zaruka se vztahuje na vyrobek jen za predpokladu, ze vyrobek je uzivan v souladu s ptilozenym
navodem k obsluze a udrzbé.

Vyskytne-li se zavada vyrobku v zaru¢ni dob€, ma kupujici narok na bezplatnou opravu
v ur¢enych servisnich stfediscich za predpokladu, ze se jedna prokazateln¢ o vyrobni nebo
materidlovou vadu vyrobku.

. Podminkou pro uplatnéni naroki ze zaruky je pfedlozeni spravné a Ccitelné vyplnéného

zaru¢niho listu, jenz musi byt opatfen adresou a razitkem prodejce, podpisem prodavajiciho
a datem prodeje.

Néroky na zaruku zanikaji: nebyla-li zaruka uplatnéna v zaru¢ni dobé nebo pfi svévolnych
zménach puvodnich zapisi v zaruénim listé, pii neodbornych zasazich nebo opravach vyrobka
jinym nez uréenym servisnim stfediskem nebo v ptipad€, Ze byl vyrobek uzivatelem ¢i jinou
osobou mechanicky ¢i jinak poSkozen.

Pokud se vyskytne néjaka nejasnost ohledné provozu ¢i udrzby spotiebice, obrat'te se na odborny
servis — distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

Vyrobce
Biemmedue S.p.A.

Via Industria 12
12062 Cherasco
Italia

Opravy a servis
Zarucni 1 mimozarucni opravy tohoto vyrobku provadi distributor:

MEVA a.s. Tel.: 00420 - 416 823 111"
Na Urbance 632 Fax.: 00420 - 416 823 300
413 13 Roudnice nad Labem E-mail : prodej.urbanka@meva.cz

Internet: www.meva.eu

Adresa prodejiy:  ...c.oocceeeierienierteneee e

Razitko prodejny: Podpis prodavajiciho:



