Sprchovaci soupravy
Sprchovacie supravy

STAVEBNI PRIPRAVENOST STAVEBNA PRIPRAVENOST
MONTAZNi NAVOD MONTAZNY NAVOD
NAVOD K UZiVANi A UDRZBE NAVOD NA POUZIVANIE A UDRZBU
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STAVEBNI PRIPRAVENOST + Poris
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STAVEBNI PRIPRAVENOST + Poris
STAVEBNA PRIPRAVENOST + PoPIs
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Postur MONTAZE

Instalace sprchové soupravy
Pred instalaci se ujistéte, Ze jsou stény rovné a Ze vSechny ostatni aspekty byly pripraveny
Pro spravnou funkci musi byt tlak vody mezi 1,8 a 3 bary (1bar = 14,5 psi).

- instalace soupravy se provadi do jiz dokon¢ené koupelny

- pruznymi hadicemi dopojte na pfivod vody o rozméru 1/2*

- uchyceni setu provédte priSroubovanim plastového adaptéru a naslednym narazenim prichytu na
adaptér

Pro Vase pohodli a kvalitni koupele doporuéujeme soupravy instalovat do sprchového koutu min.
rozmérd 900x900mm a vétsi.

Vyskoveé usazeni panelu se doporucuje tak, aby hlavova sprcha byla alespon 195cm od dna vanicky
(nebo od podlahy v zavislosti na vybaveni sprchového koutu vanickou ¢i nikoliv)

InStalacia sprchové soupravy
Pred instalaciou sa uistite, Ze su steny rovné a Ze vSetky ostatné aspekty boli pripravené.

Na spravnu funkciu musi byt tlak vody v rozpéti od 1,8 do 3 barov ( 1 bar = 14,5 psi).

- Instalaciu soupravy uskutoénujeme do dokoncenej kupelne.

- Flexibilnymi hadicami pripojte na privod vody v rozmere /2"

- uchyceni setu provédte priSroubovanim plastového adaptéru a naslednymnarazenim prichytu na
adaptér

Pro Vase pohodli a kvalitni koupel doporucujeme soupravy instalovat do sprchového koutu min.
rozmérd 900x900mm a vétsi.

Vyskové usazeni soupravy se doporucuje tak, aby hlavova sprcha byla alespon 195¢cm od dna vanié-
ky (nebo od podlahy v zavislosti na vybaveni sprchového koutu vanickou ¢i nikoliv)
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