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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Datum tlade: 17.05.2024 Cislo verzie 5 (nahradza verziu 4) Revizia: 20.12.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: CarpetPro Cisti¢ iCapsol, PraSok RM 760 OA

- UFIl: GRM0-KOHD-QO0V-YCGV

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Len na odborné pouZitie.
" Pouzitie materialu /zmesi Rozprasovaci extrakény Gistic

-1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
*Vyrobca/dodavatel

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Karcher Slovakia, s.r.o.
Bratislavska 31

SK - 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 6555 798
E-mail: info.sk@karcher.com

Internet: www.karcher.com

*Informacné oddelenie:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

1.4 Nudzové teleféonne Eislo:
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
(+421) 2 5477 4166

V pripade udalosti s nebezpenymi latkami [alebo nebezpenymi tovarmi]
Vytekanie, netesnost, poziar, vybuch alebo nehoda

Zavolajte spolo¢nost CHEMTREC, 24 hod. denne

Mimo Uzemia USA a Kanady: +1 703 741-5970 (moznost hovoru na Gcet volaného)
V ramci USA a Kanady: 1-800-424-9300

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.
* 2.2 Prvky oznac¢ovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
(pokraCovanie na strane 2)
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- Vystrazné slovo Pozor
- Vystrazné upozornenia
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
- Bezpe¢nostné upozornenia
P264 Po manipuldcii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné $o$ovky
a je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo vyplachovani.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

* 2.3 Ina nebezpeénost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

“Uréovanie vlastnosti narusajucich endokrinny systém NepouzZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
" Popis: Zmes z niz8ie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
" Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 497-19-8 uhli¢itan sodny 20-30%

EINECS: 207-838-8 <> Eyelrit.2,H319
Indexové &islo: 011-005-00-2

Reg.nr.: 01-2119485498-19-xxxx
CAS: 5949-29-1 'kyselina citronova -0~~~ 210-<20%
EINECS: 201-069-1 < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Indexové &islo: 607-750-00-3
Reg.nr.: 01-2119457026-42-0000

CAS: 15763-76-5 p-kuménsulfonat sodny 1-5%
EINECS: 239-854-6 <& Eye Irrit.2,H319

Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx

CAS: 6153-56-6 Dihydrat kyselina stavefova 21-<3%
EINECS: 205-634-3 ‘& Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

Indexové &islo: 607-006-00-8
Reg.nr.: 01-2119534576-33-xxxx

CAS: 68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate 1-5%

< Eye Irrit. 2, H319

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 68439-49-6 fatty alkohol ethoxylate 1-5%
<& Eyelrrit. 2,H319

CAS: 68551-12-2 Alcohols C12-16 ethoxylated 20,25-<1%
<> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412

Nariadenie (ES) €. 648/2004 o detergentoch / Ozna€ovanie obsahu
polykarboxylaty, neiénové povrchovo aktivne latky, anionové povrchovo aktivne latky <5%
parfumy

- Dal$ie Gdaje: Znenie uvedenych oznageni $pecifickych rizik je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
" po vdychnuti: Privod &erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekéara.
" po kontakte s pokozkou: Vo vieobecnosti vyrobok nema drazdiaci uginok na pokozku.
" po kontakte s oéami: Oci s otvorenymi vietkami vyplachovat niekolko minat prudom tecutcej vody.
" po prehltnuti:
Vyplachnut usta a vypit’ va¢sie mnoZzstvo vody.
Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

*Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny lU¢. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym vodnym li€om alebo penou
odolnou vodi alkoholu.

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.
- DalSie udaje Kontaminovanu hasiacu vodu dékladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
(pokraCovanie na strane 4)
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6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
Nepripustit prienik do podzemia/do zeme.

- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie: Mechanicky zozbierat.

" 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabranit praseniu.
Vyhnite sa kontaktu s oami a pokozZkou.
" InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu: NevyZzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.

- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania: Uchovavajte oddelene od potravin, napojov a krmiv.
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Nie st k dispozicii Zziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
6153-56-6 Dihydrat kyselina Stavelova
NPEL |NPEL priemerny: 1 mg/m’
- DNEL
497-19-8 uhli¢itan sodny
inhalativne [DNEL | 10 mg/m’ (zamestnanec)
15763-76-5 p-kuménsulfonat sodny
oralne DNEL | 3,8 mg/kgxd (spotrebitel)
dermalne |DNEL|136,25 mg/kgxd (zamestnanec)
68,1 mg/kgxd (spotrebitel)
inhalativne | DNEL | 26,9 mg/m?® (zamestnanec)
6,6 mg/m? (spotrebitel)

(pokracovanie na strane 5)
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-PNEC
15763-76-5 p-kuménsulfonat sodny
PNEC 0,23 mg/l (freshwater)

0,023 mg/l (marine water)
100 mg/l (STP)

PNEC sediment|0,862 mg/kg (freshwater)
0,086 mg/kg (marine water)
PNEC saoil 0,037 mg/kg (soil)

- 8.2 Kontroly expozicie
 Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.

" Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znedistené, nasiaknuté Casti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
- Ochrany dychacich ciest Ak su miestnosti dostatocne vetrané nevyzaduje sa.
- Ochrana ruk: Nevyzaduje sa.
- Material rukavic Nevyzaduje sa.
- Penetracny ¢as materialu rukavic Nevyzaduje sa.
* Ochrany ociltvare

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
*VSeobecné udaje

- Skupenstvo pevné
- Farba: bezfarebny
- Zapach: zeleny Caj
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neur&eny
- Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu a rozmedzie

teploty varu neurceny
- Horlavost’ Neurcené.
- Dolna a horna medza vybusnosti
- spodna: Neurcené.
- horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitefny
- Teplota samovznietenia: nevztahuje
* Teplota rozkladu: Neurcené.

(pokracovanie na strane 6)
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- Hodnota pH pri 20 °C 8-9 (10%)
- hodnota pH 1 %: 7-9
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Nepouzitelny
- dynamicka: Nepouzitelny
- Rozpustnost’
*Voda: rozpustny
- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par Nepouzitelny
- Hustota a/alebo relativnha hustota
- Relativna hustota Neurcené.
- Sypna hustota: 850 kg/m?®
- Hustota par: Nepouzitelny
- Relativna hustota par Nepouzitelny
- Vlastnosti €astic
Pozri bod 3.
9.2 Iné informacie
*Vzhlad:
- Forma: prasok

" Délezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
-Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Nepouzitefny
Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpeénosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
 Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoliuju

horfavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uc¢inkom na kovy odpada

(pokracovanie na strane 7)
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‘ - Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada ‘

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita |

*10.1 Reaktivita zodpoveda 10.3

*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.

*10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpe&né reakcie.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.
*10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

*10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpe&né produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
* Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
497-19-8 uhliéitan sodny
oralne LD50|2800 mg/kg (Krysa)
dermalne |LD50 | >2000 mg/kg (rabbit)
5949-29-1 kyselina citronova -H1 O
oralne LD50 | 5400 mg/kg (mys) (OECD 401)
15763-76-5 p-kuménsulfonat sodny
oralne LD50 |>5000 mg/kg (Krysa) (OECD 401)
dermalne |LD50 | >2000 mg/kg (can)
6153-56-6 Dihydrat kyselina Stavelova
dermalne LD50‘20000 mg/kg (can)
68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate
oralne LD50 | >5000 mg/kg (Krysa)
 Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
*Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i Spésobuje vaZne podrazdenie o&i.
*Respiraéna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
*Mutagenita pre zarodo¢né bunky Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
 Karcinogenita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
" Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
 Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 8)
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" Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
* Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
*11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

(pokracovanie zo strany 7)

*Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

*12.1 Toxicita

*Vodna toxicita:

497-19-8 uhli¢itan sodny

EC50/48 h 200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
EC50/96 h 300 mg/l (Lepomis macrochirus)

5949-29-1 kyselina citrénova -HD O

LC50/96 h 440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)
LC50/24 h 1535 mg/l (Daphnia magna)

LC50/168 h 425 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
LC50/16 h >10000 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/72 h 120 mg/I (Daphnia magna)

15763-76-5 p-kumén

sulfonat sodny

LC50/96 h (staticky)
EC50/48 h (staticky)
EC50/96 h (staticky)

>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
>100 mg/l (Daphnia magna)
>100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

6153-56-6 Dihydrat kyselina Stavelova

LC50/48 h 160 mg/l (Leuciscus idus)
EC50/48 h 162,2 mg/l (Daphnia magna)

68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate

LC50/96 h 1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h 1-10 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h 1-10 mg/l (Algae)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalie relevantné informacie.
12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
*12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

*12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
" PBT: Nepouzitelny
" VPVB: Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 9)
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*12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

*12.7 Iné nepriaznivé ucinky
DalSie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:

Obsahované organické komplexotvorné latky dosahuju 80 % eliminacny stupen DOC / podla €. 406 prilohy "Analyza a
meracie postupy"/ a splfaju tym sprisnené poziadavky prilohy 49 nového nariadenia o odpadovych vodach.

Vyrobok neobsahuje organicky viazané halogény (bez AOX-antioxidanty).

Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(€) v tomto zmesi je (su) v sulade s kritériami biodegradability podfa Smernice
(EU) N0.648/2004. Udaje potvrdzujuce toto prehlasenie su k dispozicii kompetentnym instituciam ¢lenskych statov Unie na
ich priamu Ziadost, alebo na Ziadost' vyrobcu detergentu.

Nedopustit’ prienik do podzemnych vod, povrchovych vad a kanalizacie.

Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

*13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
Dopravit v zmysle uradnych predpisov na zvlastne spracovanie.

* Europsky katalog odpadov

20 01 29* |detergenty obsahujuce nebezpelné latky

" Nevycistené obaly:
- Odporuéanie: Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom vycisteni je ich mozné opat pouzit.
- Odporuéany cistiaci prostriedok: VVoda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

“ADR, IMDG, IATA odpada
*14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
“ADR, IMDG, IATA odpada

*14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

“ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

(pokracCovanie na strane 10)
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*14.4 Obalova skupina
“ADR, IMDG, IATA odpada

*14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:  NepouzZitelny

*14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Nepouzitelny
*14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podFa nastrojov IMO Nepouzitelny
“UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

-Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

*Narodné predpisy:
Pri vypracovavani karty bezpecnostnych udajov boli pouzité nasledovné zakony, nariadenia a vyhlasky:
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH)
Klasifikacia bola vykonana podla zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006
Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Medzinarodna cestna doprava nebezpecného tovaru ADR
Medzinarodna zelezni¢na doprava nebezpecneého tovaru RID
Medzinarodna namorna doprava nebezpecného tovaru IMDG
Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru ICAO/IATA
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
s chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov
Nariadenie vlady SR €. 356/2006 Z. z. a €. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch
Nariadenie vlady SR €. 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosolové rozprasovace

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej €innosti: Dodrziavat obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpe&nosti nebolo vykonané.

SK—
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ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaji zmluvny
pravny vztah.

Na poZiadanie je mozné poskytnut informaény list produktu.

" Relevantné vety
H302 Skodlivy po poziti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Vazne poskodenie oCi/podrazdenie o€i|Zaradenie zmesi zalozené vo vSeobecnosti na metdde vypoctu podla aplikacie
udajov o materialoch v sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

 Partner na konzultaciu:
Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com
- Cislo predchadzajucej verzie: 4
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategdria 4
Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci — Kategéria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o¢i — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky ciefovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

0-011-331-0 RM760PF/9 2:483
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