HERCULES U 32

HERCULES U 32 - Technicky vykres
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Technické parametry

Hercules U 32

Trida kotle dle CSN EN 303-5

3 (dfevo) / 4 (uhli)

. , ., , , , Jmenovity vykon - dfevo / uhlf kw 20/18
Litinovy odhorivaci kotel pro spalovani dreva, uhli a koksu
Hloubka spalovaci komory mm 480
Hercules U 32 je litinovy odhofivaci kotel na tuha paliva s ruénim prikladanim, Teplota spalin pri jmenovitem vykonu: | <C 130~160
ktery je urCen k ekologickému spalovani kusového dreva, hnédého i ¢erného uhli Utinnost - dfevo / uhli % 88/83
a koksu. Konstrukéni provedeni spalovaci komory umoznuje spalovani paliva Doporuceny primér a délka - A 40100/ 300
” . : " , . livového d
pfirozenym odtahem spalin bez podpory ventilatoru. V teplovodnich systémech PAOYEHD Cieva
Rozméry kotle (vCetné podstavce)
” , ; ’ o . y . ) mm 1130 (1210) x 600 (620)
S prirozenou cirkulaci topného média je mozno kotel provozovat bez obéhoveho (vySka x Sifka)
Cerpadia. Rozméry kotle (délka L) mm 830
Méreni technickych a emisnich parametr(i kotle probéhlo ve Vyzkumném Hmotnost kg 479
energetickém centru VSB TU Ostrava a vysledky byly potvrzeny také v SZU Brno. . -
Y Y P v . o , rlimér kourového nastavce mm
Zahajeni sériové vyroby planujeme pred hlavni topenarskou sezénou 2015.
Doporuceny tah komina Pa 20
Vykon (orientacni hodnota pro 7-¢l. velikost): Pfipojeni topné a vratné vody P
19-20 kW s I I I I T
Provozni pretlak topné vody kPa / bar 50~400/0,5~4,0
. . 0 . . e ZkuSebni pretlak topné vody kPa / bar 800/8
i i © Ak , ,
Doporucena teplota topné vody °C 60~85
Prednosti: |_ § Minimalni teplota vratné vody °C >60
. spalovani dfevo v emisnf tfidé 3 dle CSN EN 303-5 { Vodni objem kotle | 595
. spalovani uhli-a koksu v emisni tfidé 4 dle CSN EN 303-5 [
. Ucinnost spalovani dreva i uhli az 89% | Hladina hiuky ae <6548 (W
. vysoka zivotnost ¢eského litinového vymeéniku
. vodou chlazené pevné rosty

. nizké naroky na kominovy tah (cca 20 Pa)

Schéma prlichodu vzduchu a spalin kotlem

. moznost samotizného provozu

. jednoducha obsluha a udrzba

. zavitové priruby pro snadnou montéaz
. nizka teplota spalin (cca 130-160 °C)
. provoz nezavisly na elektrické energii

(bez nuceného odtahu spalin a bez obéhového Cerpadia)
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