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B-5053 digitalni teplomer:Lay

CESKY

Predpokladané pouziti:

Bezdratovy digitélni teplomér B-5053 (déle pfistroj) je
ur¢en pouze pro pouZiti v domacnosti. Pfistroj je urcen pro
kazdodenni pouZiti.

Bezpecnostni upozornéni:

« Prectéte si prosim pozorné cely navod pred pouzitim a
pak jej uschovejte pro piipadnou pozdéjsi potiebu.

« Baterie umistéte dle uvedené polarity (+, - ).

« Zabraiite zkratu baterii vodivymi predméty (klice,
Sroubovak).

« Nepouzivejte v blizkosti silného magnetického pole,
mobilniho telefonu a mikrovinné trouby, mohou rusit
funkci pristroje.

« Pristroj nevystavujte nadmérnému teplu a na delf dobu
slunecnimu zafeni.

« Nepouzivejte pfistroj v blizkosti vody nebo ve vihkém
prostiedi.

« Opravy smi provadét pouze odborné opravny.

« Nepouzivejte organické tekutiny k cisténi piistroje.

« S pristrojem nehézejte ani netiepejte.

« Do pristroje vkladejte vzdy stejné typy a stejné nové
alkalické baterie.

« Vyjméte baterie z vyrobku, pokud ho dlouhodobé
nepouzivte.

« Pouzité baterie odevzdejte na ur¢enych mistech pro
likvidaci bateri.

« Baterie nevhazujte do ohné.

Uvedeni do provozu:

Pristroj vyjméte z krabice.

Zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozen prepravou.
Vlozte baterie (nejsou soucasti doddvky) dle nize uve-
deného postupu.

Obsah baleni:

1 x bezdrétovy digitaIni teplomér B-5053

1 x vzdéleny senzor s drzakem na pfimontovani B-5053
3roubky
navod k obsluze

Privodce pro pouZiti:

Instalace

Upozoméni: Abyste se vyhnuli provoznim problémim,
zkontrolujte polaritu alkalickych baterii (+,-) nez je vlozite
do pfistroje (Spatné vloZeni baterii mdze zpGsobit trvalou
poruchu). PouZijte kvalitni alkalické baterie a vyhnéte se
dobfjecim bateriim.

1. nejdrive vlozte do senzoru B-5053 dvé AAA baterie
2.a potom vlozte do digitalniho teploméru B-5053 dvé
AA baterie
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SLOVENSKY

Predpokladané poutzitie:

Bezdrotovy digitalny teplomer B-5053 (dalej pristroj) je
urceny len pre pouZitie v domacnosti. Pristroj je urceny pre
kazdodenné pouZitie.

Bezpecnostné upozornenie:

« Precitajte si prosim pozorne cely navod pred pouzitim a
potom ho uschovajte pre pripadnt neskorsiu potrebu.

« Batérie umiestnite podla uvedenej polarity (+, - ).

« Zabraite skratu batérii vodivymi predmetmi (kltce,
skrutkovac).

« NepouZivajte v blizkosti silného magnetického pola,
mobilného telefénu a mikrovinnej rdry, moZu rusit funkciu
pristroja.

« Pristroj nevystavujte nadmernému teplu a na dlhsiu
dobu sIne¢nému Ziareniu.

« NepouZivajte pristroj v blizkosti vody alebo vo vihkom
prostredi.

« Opravy moZu vykonavat len odborné opravovne.

« NepouZivajte organické tekutiny k cisteniu pristroja.

« S pristrojom nehadzte ani netrepte.

« Do pristroja vkladajte vzdy rovnaké typy a rovnako nové
alkalické batérie.

« Vyberte batérie z vyrobku, pokial' ho dihodobo nepouzi-
vate.

« Pouzité batérie odovzdajte na urlenych miestach pre
likvidéciu batéri.

« Batérie nevhadzujte do ohfia.

Uvedenie do prevadzky:

Pristroj vyberte z krabice.

Skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny prepravou.
Vlozte batérie (nie st si¢astou dodévky) podla nizsie uve-
deného postupu.

Obsah balenia:

1 x bezdrétovy digitalny teplomer B-5053

1 x vzdialeny senzor s drziakom na primontovanie B-5053
skrutky
navod na obsluhu

Sprievodca pre pouzitie:

Instaldcia

Upozornenie: Aby ste sa vyhli prevadzkovym problémom,
skontrolujte polaritu alkalickych batérii (+,-) kym ich
vloZite do pristroja (nespravne vloZenie batérii moZe spo-
sobit trvall poruchu). PouZite kvalitné alkalické batérie a
vyhnite sa dobfjacim batéridm.

1. najskor vlozte do senzoru B-5053 dve AAA batérie

2.a potom vlozte do digitdlneho teplomeru B-5053 dve
AA batérie

Page 3



B-5053 digitalni teplomer:Lay

CESKY

Po vloZeni baterii se teplomér zapne a zacne nacitat data.
Nemackejte Zadné tlacitko, dokud se neobjevi na displeji
data z dalkového senzoru. AZ se objevi vnitini a venkovnf
teploty, mdZete umistit dalkovy senzor ven a nastavit ¢as.
Pokud néjaké tlacitko stisknete nebo se néjakd teplota
neobjevuie, je potieba restartovat teplomér.

Restart teploméru — vyjméte baterie z pfistroje a po 10
sekundach znovu baterie viozte (napf. pfi vyméné baterie
ve vysilaci, atd.).

poznamka:

Umistéte digitaIni teplomér tak, aby mohl stale pfijimat
signdl od senzoru. Pro méfeni venkovni teploty umistéte
senzor ven. Pfenaset se budou informace z Uzemi, na
kterém umistite senzor.

Pokazdé, kdyz zapnete teplomér (napiiklad po vyméné
baterii), pfenese se ze senzoru do teploméru nahodny
bezpecnostni kdd a teplomér se s nim musi synchronizo-
vat, aby mohl pfijimat data (viz. bod 2). V piipadé, Ze
ménite baterie v senzoru, musite znovu zapnout i
teplomér, aby se senzor nacetl.

Montéz pistroje:

a) bezdrétovy digitélni teplomér

pomoci jedné skldpéci nohy vzadu na krytu mazete
pfistroj umistit na jakykoliv povrch v byté nebo ho miZete
primontovat na zed. Ujistéte se, Ze na tomto misté méize
digitaIni teplomér pfijimat signaly.

b) senzor

pro zajisténi spravnosti méfeni nemontujte senzor na
pfimé slunecni zafeni, ale na venkovni severni sténu.
Prekazky jako zed, beton a velké kovové predméty budou
zmensovat dosah digitalniho teploméru. Pro montaz sen-
zoru pouzijte Sroubky, které jsou soucasti baleni.

Popis funkci:
Bezdratové méfen vnitini a vnéj3i teploty (°F nebo °C)
Zaznamy minimalni a maximalni teploty

12 nebo 24 hodinovy displej

Jeden vzdaleny venkovni senzor

MoZnost zavéseni na zed nebo volného postaveni

Programové nastaveni:

DigitéIni teplomér mé 2 tlacitka pro jednoduché ovladant
SET a MIN/MAX, RESET a CH/+.

Pokud po dobu 30 sekund nestisknete Zadné tlacitko, vrati
se teplomér do normalniho rezimu.
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SLOVENSKY

Po vlozeni batérii sa teplomer zapne a zane nacitavat
data. Netlacte Ziadne tlacidlo, pokial sa neobjavia na dis-
pleji data z dialkového senzoru. Ked sa objavia vnitorné
a vonkajsie teploty, moZete umiestnit dialkovy senzor von
a nastavit Cas. Pokial nejaké tlacidlo stlacite alebo sa
nejaka teplota neobjavuje, je potrebné restartovat teplom-
er.

Restart teplomeru — vyberte batérie z pristroja a po 10
sekundach znovu batérie vlozte (napr. pri vymene batérie
vo vysieladi, atd.).

poznamka:

Umiestnite digitélny teplomer tak, aby mohol stéle priji-
mat signl od senzoru. Pre meranie vonkajsej teploty umi-
estnite senzor von. Prenasat sa bud informécie z Uizemia,
na ktorom umiestnite senzor.

Vzdy, ked zapnete teplomer (napriklad po vymene batérii),
prenesie sa zo senzora do teplomeru ndhodny bezpe¢nos-
tny kod a teplomer sa s nim musi zosynchronizovat, aby
mohol prijimat data (vid. bod 2). V pripade, Ze menite
batérie v senzore, musite znovu zapnut aj teplomer, aby sa
senzor nacital.

Montéz pristroja:

a) bezdrotovy digitalny teplomer

pomocou jednej sklédpacej nohy vzadu na kryte moZete
pristroj umiestnit na akykolvek povrch v byte alebo ho
moZete primontovat na stenu. Ubezpecte sa, Ze na tomto
mieste moze digitalny teplomer prijimat signaly.

b) senzor

pre zaistenie sprdvnosti merania nemontujte senzor na
priame slnecné Ziarenie, ale na vonkajsiu severnt stenu.
Prekazky ako stena, beton a velké kovové predmety budu
zmen3ovat dosah digitdlneho teplomeru. Pre montaz sen-
zora poufite skrutky, ktoré st sticastou balenia.

Popis funkci:

Bezdrotové meranie vnutornej a vonkajsej teploty (F
alebo Q)

Z&znamy minimalnej a maximalnej teploty

12 alebo 24 hodinovy displej

Jeden vzdialeny vonkajsf senzor

MoZnost zavesenia na stenu alebo volného postavenia

Programové nastavenie

Digitalny teplomer ma 2 tlacidld pre jednoduché ovla-
danie SET a MIN/MAX, RESET a CH/+.

Pokial po dobu 30 sektind nestlacite Ziadne tlacidlo, vrati
sa teplomer do normélneho rezimu.
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1. Nastaveni casu

V normélnim rezimu stisknéte tlacitko SET po dobu 2
sekund, na displeji se objevi 24H. Stisknutim tlacitka CH/+
zvolite pozadovany format casu (24H nebo 12H).
Stisknutim tlacitka SET potvrdite volbu. Po zvoleni 12H
Casového rezimu bude teplota ve °F a pfi 24H Casovém
rezimu bude teplota v °C. Nynf ¢islice zobrazujici hodiny
blikaji, stisknéte krétce tlacitko CH/+ k nastaveni hodnoty
Casu, nejdiive hodiny a pak minuty, volby potvrdte
stisknutim tlacitka SET.

2. Zaznamy minimalni a maximalni teploty
Stisknéte tlacitko MIN/MAX v normalnim rezimu. Na dis-
pleji se objevi piktogram MIN a zobrazi se naméfend minimalnf
vnitini a vnéjsi teplota. Stisknéte tlacitko MIN/MAX znovu
a na displeji se objevi piktogram MAX a zobrazi se
naméfena maximalni vnitni a vnéjsi teplota. Po tietim
stisknuti tlacitka MIN/MAX se vratite do normalniho
rezimu.

V piipadé, Ze chcete minimalni a maximalni hodnoty
vymazat, stisknéte na 2 sekundy tlacitko RESET v normal-
nim reZimu.

Mozné poruchy a jejich odstranéni:

Ze senzoru_nepfichazi signal

o Ujistéte se, Ze baterie nejsou vybité.

o Snizte vzdalenost mezi vysilacem a piijimacem.

* Vyjméte baterie z teploméru a ze senzoru a restartujte
(viz. navod).

* Mozné ruseni radiovymi vinami. Zkuste premistit senzor
nebo teplomér na jiné misto.

Hodnoty teploty jsou nesprévné

o Zkontrolujte nebo vyméiite baterie.

o Ujistéte se, Ze senzor nenf blizko véci, ktera miiZe zvy3o-
vat nebo snizovat teplotu.

Upozornéni: Pokud bude na vyrobku poskozena
ochranna plomba (pecet), zéruka se na vyrobek nevztahu-
je.

Likvidace pfistroje

Vézeny spotfebiteli, pokud vyrobek jednoho dne doslouZi,
je tfeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatézoval Zivotni
prostredi. Tuto problematiku fesi zakon 185/2001 v plat-
ném znéni. Pii likvidaci vyrobku budou recyklovatelné
materialy (kovy, sklo, plasty, papir atd.) oddéleny a znovu
pouZity pro priimyslové Gcely. RovnéZ je zamezeno, aby se
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SLOVENSKY

1. Nastavenie casu

V normélnom rezime stlacte tlacidlo SET po dobu 2
sekund, na displeji sa objavi 24H. Stlacenim tlacidla CH/+
zvolite pozadovany format casu (24H alebo 12H).
Stlacenim tlacidla SET potvrdite volbu. Po zvoleni 12H
Casového rezimu bude teplota vo F a pri 24H ¢asovom
rezime bude teplota v C. Teraz ¢islice zobrazujtice hodiny
blikaju, stlacte krétko tlacidlo CH/+ k nastaveniu hodnoty
Casu, najskor hodiny a potom mindity, volby potvrdte stla-
Cenim tlacidla SET.

2. Zaznamy minimalnej a maximalnej teploty
Stlacte tlacidlo MIN/MAX v normalnom rezime. Na disple-
ji sa objavi piktogram MIN a zobrazi sa namerand mini-
mélna vnitornd a vonkajsia teplota. Stlacte tlacidlo
MIN/MAX znovu a na displeji sa objavi piktogram MAX a
zobrazi sa namerana maximalna vnuitorna a vonkajsia tep-
lota. Po trefom stlacen tlacidla MIN/MAX sa vrétite do
normélneho rezimu.

V pripade, Ze chcete minimalne a maximalne hodnoty
vymazat, stlacte na 2 sekundy tlacidlo RESET v normalnom
rezime.

Mozné poruchy a ich odstranenie:

Zo senzora neprichddza signél

* Ubezpecte sa, Ze batérie nie st vybité.

o Znizte vzdialenost medzi vysielacom a prijimacom.

® Vyberte batérie z teplomeru a zo senzoru a retartujte
(vid. navod).

® Mozné rusenie radiovymi vinami. Skiste premiestnit
senzor alebo teplomer na iné miesto.

Hodnoty teploty st nespravne

* Skontrolujte alebo vymeiite batérie.
© Ubezpecte sa Ze senzor nie je blizko veci, ktord moze
zvySovat alebo zniZovat teplotu.

Upozornenie: Pokial bude na vyrobku poskodena
ochranna plomba (pecat), zéruka sa na vyrobok nevztahu-
je.

Likvidacia pristroja

Vazeny spotrebitel, pokial vyrobok jedného diia dosluzi, je
potrebné ho ekologicky zlikvidovat aby nezatazoval Zivot-
né prostredie. Tdto problematiku riesi zékon podfa §55
vyhlésky MZP SR ¢. 208/2005 Z. z. o nakladani s elektro
zariadeniami a elektro odpadom v platnom zneni. Pri likvi-
décii vyrobku budu recyklovatelné materialy (kovy, sklo,
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do pfirody dostaly pripadné skodlivé latky.

Konecnou likvidaci a recyklaci hradi vyrobce pristroje a
provadi ji povéfend organizace.

Jedinou, ale dleZitou povinnosti spotfebitele je odevzdat
vyrobek na jednom z téchto mist:

- v prodejné, kde si kupuje novy vyrobek (kus za kus)

-v ostatnich mistech “zpétného odbéru” blize defino-
vanych obci nebo vyrobcem.

Vyrobek nesmi byt v zadném piipadé vyhozen do
komunélniho odpadu (popelnice) nebo do volné pfirody!
Pouzité baterie odevzdejte prodejci nebo na misto urcené
obci pro ukladani nebezpe¢ného odpadu.

Likvidace obalového materialu

Obalovy materidl je cennou surovinou a jako takovy nesmf
byt uloZen do komundlniho odpadu (popelnice) Obalovy
material odevzdejte ve sbémém dvofe nebo ulozte na
misto urcené obci pro shér tfidéného odpadu. Timto
mistem jsou vétsinou sbérné zvony a kontejnery. Odpad
tfidte takto:

Krabice a papirové prolozky — tiidény sbér papiru
Plastovy sdcek — tiidény sbér plastu (PE)

Polystyren — odevzdejte do sbémého dvora.

Technické zmény:
Vyrobce si vyhrazuje pravo technickych zmén na vyrobku
konanych za ucelem zvy3eni kvality vyrobku.

Prohlaseni o shodé:

Isolit-Bravo s. 1. 0. timto prohlasuje, Ze tento vyrobek bez-
dratovy digitalni teplomér B-5053 je ve shodé se zaklad-
nimi pozadavky a dal3imi prislusnymi ustanovenimi smér-
nice 1999/5/ES. Toto prohlaseni o shodé je umisténo na
www.bravospotrebice.cz - vyrobek Bezdratovy digitalni
teplomér B-5053.

Technické udaje:

Napéti:

3V=

Napéjeni:

bezdrétovy digitalni teplomér

dvé alkalické baterie AA — 1,5V
senzor

dvé alkalické baterie AAA— 1,5V
Zivotnost alkalické baterie
minimalné 12 mésict (plati pro standardni typ
baterif)

Data z venkovniho prostiedi:

vzdélenost v otevieném prostoru max 100 m
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SLOVENSKY

plasty, papier atd.) oddelené a znovu pouZité pre
priemyslové cely. Rovnako je zamedzené, aby sa do
prirody dostali pripadné skodlivé latky.

Konecnd likvidaciu a recyklaciu hradi vjrobca pristroja a
vykondva ju poverend organizacia.

Jedinou, ale ddlezitou povinnostou spotrebitela je odovz-
dat vyrobok na jednom z tychto miest:

- v predajni, kde si kupuje novy vyrobok (kus za kus)

- v ostatnych miestach "spatného odberu" blizsie defino-
vanych obcou alebo vyrobcom.

Vyrobok nesmie byt v Ziadnom pripade vyhodeny do
komundlneho odpadu (kosa) alebo do volnej prirody!
Pouzité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto
urcené obcou pre ukladanie nebezpecného odpadu.

Likvidacia obalového materialu

Obalovy material je cennou surovinou a ako taky nesmie
byt ulozeny do komundlneho odpadu (kosa). Obalovy
material odovzdajte v zbernom dvore alebo uloZte na
miesto urcené obcou pre zber triedeného odpadu.
Takymto miestom st vacsinou zberné zvony a kontajnery.
Odpad triedte takto:

Krabice a papierové prelozky — triedeny zber papieru
Plastovy sdcok — triedeny zber plastu (PE)

Polystyrén — odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:
Vyrobca si vyhradzuje pravo technickych zmien na vyjrobku
konanych za ucelom zvy3enia kvality vyrobku.

Prehlasenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. tymto prehlasuje, Ze tento vyrobok bez-
drétovy digitalny teplomer B-5053 je v zhode so zaklad-
nymi poziadavkami a dalimi prislusnymi ustanoveniami
Smernice 1999/5/ES. Toto prehldsenie o zhode je umiest-
nené na www.bravospotrebice.cz — vyrobok BezdrGtovy
digitalny teplomer B-5053.

Technické udaje:
Napatie:

3V
Napéjanie:

Bezdrotovy digitélny teplomer

dve alkalické batérie AA— 1,5V

senzor

dve alkalické batérie AAA— 1,5V

Zivotnost alkalickej batérie

minimédlne 12 mesiacov (plati pre Standardny typ
batérii)

Data z vonkajsieho prostredia:

vzdialenost v otvorenom priestore max 100 m
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frekvence 433,9 MHz
rozmezi teplot od -40° do +65°C
stupefi odolnosti proti vodé IPX3

Data z vnitiniho prostiedi:
rozmezi teplot od 0°C do +60°C
Servisni zajiSténi:

Isolit-Bravo spol. s r.0.

Jablonské nabrezi 305

561 64 Jablonné nad Orlici

Tel.: 465 616 278

Opravu zajituje téZ sit smluvnich servisti vyrobce. Nejblizsf
servis zjistite dotazem na vy3e uvedené tel. ¢islo nebo ho
najdete v seznamu zvefejnéném a aktualizovaném na
internetové strance www.bravospotrebice.cz

Tento bezdratovy digitalni teplomér Ize provozovat v ramci
vieobecného opravnéni ¢. VO-R/10/03.2007-4.

1 10.3.2008 8:33
SLOVENSKY
frekvencia 433,9 MHz
rozmedzie teplot od -40 do +65 C
stupefi odolnosti proti vode IPX3
Data z vnutorného prostredia:
rozmedzie teplot od 0 Cdo+60 C

Servisné zabezpecenie:

Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.0.

Hviezdoslavova 48

010 67 Zilina

Tel.: 041/ 500 66 82 , info@bravospotrebice.sk

Opravu zabezpecuje taktiez siet zmluvnych servisov
vyrobcu.. Najblizsi servis zistite dotazom na vyssie uvede-
nom tel. ¢isle alebo ho néjdete v zozname zverejnenom
a  aktualizovanom  na internetovej  strdnke
www.bravospotrebice.sk

Tento bezdrétovy digitalny teplomer je mozné prevadzko-
vat v rdmci vieobecného oprévnenia ¢.VPR-04/2007.
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Obecné podminky zaruky

Pii vybirdni pristroje peclivé zvaZte, jaké cinnosti a funkce
od pristroje poZadujete. To, Ze vyrobek nevyhovuje Vasim
pozdéjsim narokdm, nemuiZe byt divodem k reklamaci.
Veskeré vyrobky jsou urceny pro domdci pouZiti. Pri
pouzivani jinym zpisobem nebo pouZivdnim v rozporu
s ndvodem nebude reklamace uznana za opravnénou. Pro
profesionalni pouZiti jsou urceny vyrobky specializovanych
vyrobcd. Doporucujeme Vam po dobu zarucni Ihaty ucho-
vat pavodni obaly k vyrobku pro pripadny transport tak,
aby se predeslo zpisobeni skody na vyrobku.Takto zpi-
sobend skoda nemiize byt uznana jako opravnény divod
reklamace.

Zarucni doba na tento vyrobek je 24 mésict od data zak-
oupeni vyrobku. Prdva odpovédnosti za vady Ize uplatrio-
vat u prodejce, u kterého byl vyrobek zakoupen. Prévo na
opravu vyrobku je moZné uplatnit také u osob urcenych
k opravé vjrobki (autorizovanych servisti) po doddni
vyrobku a prokazani zakoupeni vyrobku, ktery je pred-
métem uplatnéné reklamace, a to predloZenim zdrucniho
listu a originalu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie
zdrucnich™ listd nebo dokladi o zakoupeni vyrobku,
zménéné, doplnéné, bez pavodnich tdaji nebo jinak
poskozené zdrucni listy, nebo doklady o zakoupeni
vyrobku nebudou povaZovany za doklady prokazujici zak-
oupeni reklamovaného vyrobku u prodavajiciho.

Zaruka se nevztahuje na opotiebeni véci (vyrobku) zpd-

sobené jejim obvyklym pouZivénim. (§ 619 odst. 2

Obcanského zakoniku). Zaruka se téZ nevztahuje na

zdvady vyrobku, zpisobené jinym, nez obvyklym

pouzivanim vyrobku. Za obvyklé pouZivani v tomto
smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.0. povazuje zejména,
pokud vyrobek:

e Je pouzivan pouze k Ucelu, ke kterému je urcen a ktery
Jje popsan v piiloZeném navodu k pouZiti. Pouze navod
v Ceském jazyce vydany firmou Isolit-BRAVO, spol.
s 1.0. je pro spotrebitele zavazny.

e Je pouZivan a spravné udrzovan podle tohoto navodu,
pouZivdn Setrné, pozorné a nepretéZovan.

e Je pouzivan v Cistém, bezprasném a nezakoureném
prostredi, je chranén pouzdrem nebo krytkou, pokud je
priloZena. Vyrobek je urcen vyhradné pro jiny tcel nez
pro podnikani s timto vyrobkem.

e Je pouZivdn za pokojové teploty, dostatecného vétrani
a s nezakrytymi vétracimi otvory.

e Nebyl vystaven nepiiznivému vnéjsimu viivu, napf.
slunecnimu a jinému zdfeni Ci elektromagnetickému
poli, vniknuti " tekutiny, vniknuti predmétu, prepéti
v siti, piepéti nebo zkratu na vstupech ¢i vystupech,
napéti vzniklému pii elektrostatickém vyboji (vcetné
blesku), chybnému napdjecimu nebo vstupnimu napéti
a nevhodnému vniknuti pfedmétu, prepéti v siti,
prrepéti nebo zkratu na vstupech ¢i vystupech, napéti
vzniklému pri elektrostatickem vyboji (vcetné blesku),
chybnému napdjecimu nebo vstupnimu napéti a ne-
vhodné polarité tohoto napéti, viivu chemickych pro-
cesti napi. pouZitych napdjecich clankd apod.

Nebyl udrzovén a cistén nevhodnymi zptisoby nebo

nespravné pouZitymi  Cisticimi prostredky " (napf.

chemicky a mechanicky viiv).
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Obecné podmienky zaruky

Pri kipe pristroja pozorne zvdZte, aké cinnosti a funkcie
od pristroja pozadujete. To, Ze vyrobok nevyhovje Vasim
neskorsim narokom, nemdZe byt dévod k reklamdcii.
Vsetky vyrobky st urcené pre domdce pouZitie. Pri pouZi-
vani inym spdsobom alebo puZivanim v rozpore s nd-
vodom nebude reklamdcia uznand za opravnend. Pre pro-
fesiondlne pouZitie s urcené vyrobky Specializovanych
vyrobcov. Dopaluc“uéeme Vam po dobu zérucnej lehoty
uchovat pévodny obal k vyrobku pre pripadny transport
tak, aby sa predislo spésobenym skoddm na vyrobku.
Takto spdsobend Skoda neméze byt uznand ako oprav-
neny dovod reklamdcie.

Zarucnd doba na tento vyrobok je 24 mesiacov od datu-
mu zaktpenia vyrobku. Prava odpovednosti za vady je
mozné uplatriovat u predajcu, u ktorého bol vyrobok
zakupeny. Prdva na opravu vyrobku je mozné uplatnit tak-
tieZ u oséb urcenych k oprave vyrobku (autorizovany
servis) po dodani” vyrobku a preukdzani o zakupeni
vyrobku, ktory je predmetom uplatnenej reklamdcie, a to
predloZenim zarucného listu a origindlu dokladu o zaku-
peni vyrobku (blocek) s typovym oznacnim vyrobku a da-
tumu predaja. Kdpie zdrucnych listov, alebo dokladov
0 zakupeni vyrobku, zmenené, doplnené, bez pévodrP/’ch
tdajov alebo inak poskodené zdrucné listy alebo doklady
o Zzakdpeni vyrobku nebudi povaZované za doklady
p{eu}/;azujdce zakupeny reklamovany vyrobok u preddva-
jticeho.

Zdruka sa nevztahuje na opotrebenie veci
Pt i ')

(vy ) Sf ne jej yklym p

(5619, odst. 2 Obcianského zakonika). Za obvyklé
pouzivanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.
povazuje hlavne, pokial vyrobok:

® Je pouZivany iba k ucelu, ku ktorému je urceny a ktory
je popisany v priloZenom navode k pouZitiu. Iba navod
v slovenskom jazyku vydany firmou Isolit-Bravo, spol.
s r.0. je pre spotrebitela zavézny.

Je pouZivany a spravne udrZovany podla tohto navodu,
pouzivany setrne, pozorne a nepretazovany.

Je pouzivany v cistom, bezprasnom nezadymenom
prostred, je chraneny puzdrom, alebo krytkou, pokial
Je priloZend. Vijrobok je urceny vyhradne pre iny ucel
neZ pre podnikanie s tymto vyrobkom.

Je pouzivany za izbovej teploty, dostatocného vetrania
a nezakrytymi vetracimi otvormi.

Nebol vystaveny nepriaznivym vonkajsim vplyvom,

napr. slnecnému alebo inému Ziareniu, ¢i elektromag-
neticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu,

pretaZenej sieti, pretaZeniu alebo skratu na vstupoch ¢i
vystupoch, napatiu vzniknutému pri elektrostatickom
wboji (vitane blesku), chybnému napdjaciemu alebo
vstupnému napétiu a nevhodnej polarite tohto napd-
tia, vplyvu chemickych procesov napr. pouZitych napd-
Jacich clénkov a pod.

Nebol udrzovany a bol Cisteny nevhodnymi spésobmi-
alebo nesprdvne pouZitymi - Cistiacimi prostriedkami
(napr. chemicky a mechanicky vplyv)

Neboli kymkolvek prevedené upravy, modifikdcie,

zmeny konstrukcie alebo adaptacie k zmene alebo
rozsirenie funkcii vyrobku oproti zakipenému prevede
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o Nebyly kymkoliv provedeny dpravy, modifikace, zmény
konstrukce nebo adaptace ke zméné nebo rozsiteni
funkci vyrobku oproti zakoupenému provedeni nebo
pro moznost jeho provozu v jiné zemi, neZ pro kterou
byl navizen, vyroben a schvdlen.
Je pouZivdn s doporucenym c'/'stf/’m neopotiebovanym
prislusenstvim a je mu pravidelné vymériovano pris-
lusenstvi, podléhajici rychlejsimu opotiebeni (napi.
baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese
odpovédnost za nespravny chod a piipadné vady
vyrobku vzniklé vlivem poutzitého piislusenstvi a napini
jinych vyrobcd, stejné jako pouZitim poskozeného,
opotiebovaného a znecisténého prislusenstvi a napini.
Neni” mechanicky, tepelné nebo chemicky poskozen,
nemél sejmuty ochranny kryt, nema odstlanérg nebo
smazany stitky, poskozeny plomby a Srouby nebo neni
poskozen otiesy padem, teplem, tekutinou (i z bateri),
zlomenim nebo pretrZenim kabelu, konektoru, spinace,
krytu i jiné Casti, vcetné poskozeni v pribéhu prepravy
od okamziku zakoupeni a preddni vyrobku ze strany
prodavajiciho.
Je pouZivén v souladu se zakony, technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy platnymi v Ceské republice,
a téZ na vstupy vyrobku je pripojeno napéti odpovida-
jici témto normam a charakteru vyrobku.
Je pouzivn s intenzitou a v prostfedi odpovidajicim
provozu v domacnosti.
e Je pouzivan a cistén vodou pramémé tvrdosti (do hod-
noty 3 mmol/l).

Za vadu vyrobku, na niz se vztahuje zaruka, neni
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. povaZovdno
zejména:

Opotiebeni vyrobku nebo Casti vyrobku zpisobené
obvyklym pouzivanim vyrobku nebo cdsti vyrobku
(napf. vybiti baterie, snizeni kapacity akumulatoru,
otupeni noZ, frézek a struhadel).

Rozpor zpdsobeny jinym neZ obvyklym pouZivanim
vyrobku.

Zména barvy topnych ploch nebo montédzZniho a izo-
lacniho materidlu” v okoli topnych ploch, pfilepeni
materidlu na topné plochy, poskrabani ploch.

Zmény funkce a vzhledu zpisobené usazeninami
a vodnim kamenem.

Poskozeni sklenénych a keramickych casti vyrobku,
frézek, planZet, stfihacich a fezacich noZu.

Ukonceni Zivotnosti nékterjch Casti (IR trubice 300
hodin, akumuldtory 500 nabijecich cyklii respektive 6
mésict, hlavice zubnich kartackd 3 mésice, Zdrovky 6
mésict).

Zaplnéni vyménnych casti, které maji za ukol lapat
necistoty, jako jsou sacky do vysavace, filtry vysavacd,
filtry cisticek vzduchu apod.

Pokud bude mit vyrobek vadu, kterou je mozno rychle
a bez ndsledkd odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s
r.0. fesit reklamacni ndrok spotiebitele jejim odstranénim
(opravou) nebo vyménou Casti vyrobku. Nérok na
vyménu véci pfi vyskytu odstranitelné vady vznikd
spotfebiteli pouze v pripadé, Ze to neni vzhledem k
povaze vady neumémneé. Podrobnosti reklamacniho fizeni
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niu alebo pre moznost jeho prevddzky v inej zemi, nez
pre ktort bol nevrhnuty, vyrobeny a schvéleny.

e Je pouZivany s doporucenym cistym neopotrebovanym
prislusenstvom a je mu pravidelne menené prislusenst-
vo, podliehajice rychlejsiemu opotrebeniu (napr.
baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie
odpovednost za nespravny chod a pripadné vady
vyrobku vzniknuté vplyvom pouZitého prislusenstva
a ndplni inych v!’/obcov, rovnako ako pouZitim posko-
deného, opotrebovaného a znecisteného prislusenstva
a ndplni.

e Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poskodeny:
nemal odstraneny ochranny kryt, nema odstrdnene
alebo zmazané Stitky, poskodené blomby a skrutky
alebo nieje poskodeny otrasmi padom, teplom, tekuti-
nou (i z baterie), zlomenim alebo pretrhnutimkablov,
konektoru, spanaca, krytu i inej casti, vcetne posko-
denia v priebehu prepravy od okamihu zakipenia
a odovzdania vyrobku zo strany predavajticeho.

® Je pouzivany v stlade so zékonom, technickymi norma-
mi a bezpecnostnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike, tieZ na vstupy vyrobku je pripojené napétie
odpovedajtice tymto normam a charakteru vyrobku.

e Je pouzivany s intenzitou a v prostredi odpovedajtice
prevddzke v domacnosti.

® Je pouZivany a cisteny vodou priemernej tvrdosti (do
hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kipnou zmluvou (§616 odst. 3
Obcianského zakonika) nieje firmou Isolit-BRAVO,
s.r.o. povaZované:

Opotrebenie vyrobku alebo Casti vyrobku spdsobené
obvyklympouzivanim vyrobku alebo Casti vyrobku
(napr. vybitie baterie, zniZenie kapacity akumuldtoru,
otupenie noZov, frézok a strihadiel).
Rozpor spdsobeny inym neZ obvyklym pouzivanim
vyrobku.
Zmena farby vyhrevnych pléch alebo montézneho
a izolacného materialu v okoli vyhrevnych pléch,
p;f[eﬁem’ materidlu na vyhrevné plochy, poskriabanie
l6ch.
lZJIneny fukcie a vzhladu spdsobené usadeninami a vod-
nym kamenom.
Poskodenie sklenenych a keramickych casti vyrobku,
frézok, planZet, strihacich a rezacich noZov.
Ukoncenie Zivotnosti niektorych casti (IR trubice 300
hodin, akumulatory 500 nabifacich cyklov respektive 6
mesiacov, hlavice zubnych kartdcikov 3 mesiace,
Ziarovky 6 mesiacov).
Zaplnenie vymennych Ccasti, ktoré maju za ulohu
zachytdvat necistoty, ako su sacky do vysavaca, filtre
vysdvacov, filtre Cisticiek vzduchu apod.

Pokial bude mat vyrobok vadu, ktord je mozné rjchlo
a bez ndsledkov odstranit; bude firma Isolit-Bravo, spol. s
r.o. riesit reklamacny ndrok spotrbitela jej odstranenim
(opravou) alebo vymenou Casti vyrobku, lebo v takom pri-
pade odporuje povahe veci, aby bol vymeneny cely
vyrobok (§6160Z odst. 4, smernice EU 1999/44/ES ¢l. 3,
odst. 6, o urcitych aspektoch predaja spotrebného tovaru
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stanovi platny Reklamacni idd firmy Isolit-BRAVO, spol.
sr.o. Roipor s kupni smlouvou zpisobeny jinou informa-
¢i, nez informaci dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o.,
nebude mozné uznat za opravnény divod k reklamaci
vyrobku. Reklamace vyrobkii BRAVO vyZaduje ve vétsiné
plipadii odborné posouzeni. Spotrebiteli, ktery uplatni
pravo na zdrucni opravu, nevznika ndrok na dily, které mu
byly vyménény. Pri odstoupeni od smlouvy je spotrebitel
povinen vrdtit kompletni vyrobek vcetné dodaného piis-
Jusenstvi, ndvodu, zar. listu a ochraného obalu. Za’r,uka
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a zdruk na tento tovar). Rozpor s kupnou zmluvou spo-
sobeny inou informdciou, neZ informaciou dodanou fir-
mou Isolit-Bravo, spol s r.o.,, nebude mozné uznat za
oprdvneny ddévod k reklamdcii vyrobku. Reklamdcia
vyrobku BRAVO vyZaduje vo vidsine pripadov odborné
postidenie. Spotrebitelovi, kmr/ uplatni pravo na zarucnu
opravu, nevznikd ndrok na diely, ktoré mu boli vymenené.
Pri odstupeni od zmluvy je spotrebitel povinny vratit kom-
pletny vyrobok vcetne dodaného prislusenstva, navodu,
zar. listu a ochranného obalu. Zaruka zacina beZat od

zacind béZet od data prevzeti vyrobku spotre .
V pripadé Ze spotrebitel neprevezme opraveny vyrobek,
nebo vyrobek u néhoZ nebyla uznana reklamace, ze servi-
Su zpét do triceti dni od data, kdy k tomu byl vyzvdn, méd
plislusny autorizovany servis pravo Uctovat priméreny
poplatek za skladovéni opraveného vyrobku, piipadné po
6 mésicich opraveny vyrobek odprodat za podminek
stanovenych v § 656 obcanského zakoniku a z prodeje si
uhradit své naklady na opravu a skladovani.

Platnost zdrucnich podminek od 1. 9. 2005

datumu prevzatia vyrobku spotrebitelom. V pripade Ze
spotrebitel  neprevezme opraveny vyrobok, alebo
u vyrobku nebola uznand reklamacie, zo servisu spat do
trisiatich dni od ddtumu, kedy k tomu bol vyzvany, ma
prislusny autorizovany servis pravo Uctovat primerany
poplatok za skladovanie opraveného vyrobku, pripadne
po 6 mesiacoch opraveny vyrobok odpredat a z predaja si
uhradit svoje naklady na opravu a skladovanie.

Platnost zérucnych podmienok od 1. 9. 2005
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Zarucni list / Zarucny list

Nézev vyrobku / Nazov vyrobku: Bezdratovy digitalni teplomér

Bezdrétovy digitalny teplomer
Typ: B-5053
Vyrobce: Isolit-Bravo, spol. s r. 0.

561 64 Jablonné nad Orlici

tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brana: 602 181 000
Dovozca do SR: Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Zilina

tel: 00421 415 006 682, fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984

Razitko prodejny a podpis prodavace:
Peciatka predajne a podpis predavaca:

Datum prodeje / Datum predaja:
Reklamace / Reklamacia:

Jméno zékaznika / Meno zakaznika — adresa v¢. PSC:

Reklamace prevzaté od zékaznika dne (razitko prodejny):
Reklamécia prevzata od zakaznika diia (peciatka predajne):

Pokud bude na vyrobku poskozena ochrannd plomba (pecet), zdruka se na vyrobek nevztahuje.
/
Pokial bude na vyrobku poskodend ochrannd plomba (pecat), zdruka sa na vyrobok nevztahuje.




PROHLASENI O SHODE

Vydané dle zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a dle nafizeni vlady ¢. 426/2000 Sb. v platném znéni,
kterymi se stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zatizeni .

Firma: Isolit — Bravo, spol. s r. o.
561 64 Jablonné nad Orlici
Ceska republika

1CO 46507272

prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek
Bezdratovy digitalni budik B -5053

Spliluje podminky uvedené ve vSeobecném opravneni ¢. VO-R/10/03.2007-4 , dale spliuje pozadavky téchto
norem a predpist, ptislusnych pro dany druh zafizeni .

Nafizeni vlady NV ¢. 426/2000 Sb. v poslednim platném znéni
NV €. 18/2003 Sb. v poslednim platném znéni
NV €. 17/2003 Sb. v poslednim platném znéni

EN 50371:2002
EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 300 220-3 V1.1.1:2000
EN 300 220-1 V1.3.1:2000
EN 301 489-3 V1.4.1:2002
EN 601 489-1 V1.5.1:2004

CSN EN 50371:02

CSN EN 60950-1:03

CSN ETSI EN 300220-1 V1.3.1:2002
CSN ETSI EN 300220-3 V1.1.1:2001
CSN ETSI EN 301489-10V1.1.1:2003
CSN ETSI EN 301489-13V1.2.1:2003

Dopliiujici dokumenty: ATE 20061059, ATE 20061062,ATE20061063,ATE20061064,ATS 2006200, ATS

2006199,ATE 20061060,ATE 20061061

Znaceni CE na vyrobku umisténo : 08

Misto vydani: Jablonné nad Orlici Jméno: Ing. Pavel Jiruska

Datum vydani: 27.5.2008 Funkce : vedouci divize D5



