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ZVUK
TROJ-HLASY
GONG

DOSAH
NA VOLNE PLOSE

100 m

Baterie 12 V

NAPAJENI UVNITR vysilage

230 VAC

DOSAH
UVNITR BUDOVY

20m
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MONTAZ ZVONKU

Souprava vysilace a pfijimace je z vyroby vzajemné sparovana a pfipravena k okamzitému pouziti
po odstranéni izolacniho pasku u baterie.

1. Zapojime pfijimac do elektrické sité 230 V AC. 2. Pomoci plochého piedmétu
™ otevieme zadni kryt vysilace
, |\ (mince, Sroubovak).

3. Odstranime izola¢ni pasek 4. Pricvakneme zadni kryt zpét

Izolaéni pasek NASTAVENI KODU

Pokud chceme pfipoijit ke zvonku dals$i tlacitko nebo jsme si pofidili nahradni, je potfeba postupovat
podle nize uvedenych kroku:

Prijima¢

1. K&d je uveden na typovém §titku Poloha vysilage (1:1) pfi kédovani

pfistroje (zadni strana pfijimace). Obr.1
2. Pro tento typ zvonku, Pro kidy B a €

kde kod zacina zistavd propojka

pismenem D, je nutné odstranit 00 siciere,

propojku DO (viz.obr.2).
3. K nakédovani pouzijte vdech Gk

6 mist pfepinace. Pro kéd D je
nuiné  propajku
DO rozpojt.

Rozpojena propojka DO l

ﬁ-l:-

Doporuéujeme: Moznost dokoupeni nahradniho tlacitka
Dokoupit ochranny kryt tlagitka typ NT-BCD

0

S - Vysilaé




DOPORUCENE UMISTENI

Na dosah bezdratovych zafizeni ma velky vliv vzdalenost mezi vysilacem, pfijimacem
a prekazky, které jsou na pfimé lince mezi nimi. Rozhoduje také i material, ze kterého
jsou stény zhotoveny. Nejméné ovliviiuje dosah slaba sténa ze sadrokartonu nebo
cihly. Naopak nejhorsi byvaji stropy ze Zzelezobetonu. V praxi je dosah podstatné
mens$i nez je na volném prostranstvi.

Drevo/sadrokarton Zed Zelezobeton

blizkosti, napf. kovovych rdmd dvefi. Nevhodna montaz zmensi podstatné

Vysila¢ (tlacitko) nesmi byt montovan na kovové podklady, nebo v jejich tésné
ﬁ dosah soupravy nebo dokonce jeho nefunkénost.

Kovova postovni
schranka

Kovovy ram plotu Plechova stfiSka Plechova vrata



Bezdratovy domovni zvonek

Set obsahuje 2x domaci zvonek ( pfijimac )

do sité 230 V a tlacitko (vysilac) na baterii 12V

Kodovany prenos na frekvenci 433,92MHz

Dosah az 100m na volné ploSe 230\,Ac
Dosah cca 20m v zastavbé CCO)))
Zvuk pfijmace - troj-hlasy gong a3, 92 MHz

Tlacitko je s prijmacem sparovano z vyroby
.

Opticka signalizace vysilani na tlacitku
MozZnost dokoupit nahradni, nebo rozSifujici tlacitko
Baterie vysilace 12V je soucasti baleni

Dosah: v panelovém domé Dosah: v cihlovém domé

Cce

H

Napajeni 230V / 50Hz Napajeni 12V alkal. L1028 23A

Spotfeba <1.5VA Vf Vykon <200 pW

Zvuk GONG Frekvence 433,92 MHz

Citlivost <- 86 dBm Stupen kryti IP 42

Pracovni teplota 10°C az 50°C Zivotnost baterie | cca 1.5 roku
Pracovni teplota | -10°C az 40°C
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