E-Maly pritokovy ohfivac - sprchova sestava
MBX Shower o CI'AGE

Oblast pouiiti

Jedno odbérné misto:

> Samostatna sprcha (pokoj pro hosty)

> Technické prostory

> Zahradni domky, plavecké bazény

Technické zmény vyhrazeny
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E-Maly pritokovy ohfivac - sprchova sestava

MBX Shower
Dotazy k vyrobku: 596 550 207

<> CLAGE

Energeticka tfida Rozsah: A+azF MBX4 Shower

Cislo zbo#i: 1500-15314 | 1500-15316 | 1500-15317
Typ armatury: beztlakova

Typ ohfivace: tlakova

Maximalni pracovni tlak [MPa (bar)]: 10100 P

Typ zavitu pro pFipojeni vody - armatura (sténova montaz): G%"

Typ zavitu pro pFipojeni vody - ohfiva¢ (trubky s vnéjsim zavitem): G%"

Pritok teplé vody pfi At = 25K ? [I/min]: 2,5 | 3,3 | 3,7
Minimalni pratok pro sepnuti / Max. pratok ® [I/min]: 1,5/5 | 1,575 | 1,5/5
Jmenovity vykon [kW]: 4.4 | 57 | 6,5
Jmenovité napéti [1~/ N/ PE 230V AC]: @ pevné pripojeni | @ pevné pFipojent |

Jmenovité napéti [2~/PE 400V AC]: | [ pevne pripojent
Jmenovity proud [A]: 19 25 | 16
Pozadovany prifez vodi¢e [mm?]: 2,5 | 4,0 | 2,5
Neizolovany topny drat I[ES®: v

Smart Control ovladani:

v (volitelné)

Radioveé dalkové ovladani:

Py . -
v 7T (volitelné)

Vhodny pro solarni systémy (max. teplota vstupni vody <70 C*): v @
Certifikacni znacka VDE GS & EMV / Kryti: v 11P25
Minimalni specificky odpor vody pfi 15°C [Qcm] 2: 1100
Vnitini objem [Litr]: 0,2
Hmotnost s vodni naplni [kg]: ca. 1,2

Rozméry (Vyska x Sitka x Hloubka [cm]:

1) Schvaéleno také pro provoz bez tlaku

Popis

> Elektronicky fizeny pritokovy ohfiva¢ vody (horni montéz) v mini
provedeni jako sprchovaci systém s posuvnym drzakem sprchy a
pakovou nasténnou baterii

> Topny vykon je automaticky fizen elektronikou. Tim je zajisténa
presna teplota vystupni vody, neni nutné michat se studenou
vodou v baterii

> Usporna technologie pritoku pro optimalni proud vody snizuje
celkové jeji spotrebu

> Topny systém IES® s vyménitelnou topnou patronou zajistuje delsi

Zivotnost, méné kalcifikace a jednoduchou adrzbu
> Privodni kabel o délce : £ 65cm

> Ohfiva¢ mlzete ovladat také pomoci iPadu, tabletu nebo smart-
phonu™ (iOS9 / Android-OS 4.4), je potfeba pouzit bezdratovy
adaptér FXE, a je vyZadovan CLAGE Home Server a App.»Smart
Control«

*) Apple, logo Apple, iPad a iOS jsou registrované ochranné znamky spolecnosti
Technické zmény vyhrazeny

13,5x18,6 x 8,7

2) Zvyseni teploty napf. 15°Caz 40 ° C  3) Bezarmatury 4) Teplota vstupni vody musi byt snizena uZivatelem na vhodné teploty pro sprchovéni

Zénovani sprchového prostoru podle VDE 0100

Ohfivac vody ke sprchovému systém MBX Shower spliuje kryti IP25
a mize byt instalovan v zéné 1) podle VDE 0100, ¢ast 701, zplsob

montaze
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E-Maly pritokovy ohfivac - sprchova sestava o
MBX Shower CI'AGE
Dotazy k montazi: 596 550 207

Priklad instalace (beztlakova) Rozméry v mm

PFi instalaci a uvedeni do provozu musi

byt vzdy dodrZeny postupy a instrukce Hloubka ohFivaée 87 &

uvedené v navodu k pouziti. nasténny drzak s variabilni Gpravou 1-15mm
2
Ruéni sprcha CXH
186 Délka : 225 .
133 S Sprchova hlavice : @97
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max. 800

Sprchova hadice
délka: 1540

Horni hrana pfistroje ca. 1950
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E-Maly pritokovy ohfivac - sprchova sestava o CLAGE

MBX Shower
Prislusenstvi

Doporucené prislusenstvi pro poufiti sprchy ( soucast dodavky)
Nastavitelna ruéni sprcha CXH

Ruéni sprcha pro pratokovy ohfivac vody, tfi reZimy provozu, Anti-
kalk Gprava trysek, povrch: chrom
Rozméry: Délka 22,5 cm, Sprchova hlavice @ 97 mm

CXH: Art.-Nr. 0300-0086

CLAGE CZs.r.o. Tel.:  +420 596 550 207
Trojanovice 644 Mob.: +420 777 801 555
744 01Trojanovice info@clagecz.cz
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