Tunnel FTU 3807 | XS 77H Nerez | 110.0361.049
FAMILY : Odsavace par | SERIE : Tunnel | MODEL : FTU 3807 | XS 77H | FINISH: Nerez | INSTALLATION TYPE : Ostriivkové
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TECHNICKE UDAJE CHARAKTERISTIKA
Typ Ostriivkovy
Montazni $ifka v cm 37,00 cm ¥ Digitalni O Dobeh
displej @ Trvalé
Pocet stuprid vykonu 3 stupné + intenzivni stupen odvétravani
Vykon dle DIN IEC 61591 Int. 660 m3/h &  Recirkulace & Ukazatel
; - nasyceni
Vykon dle DIN IEC 61591 Min. 280 m3/h filtra
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Int. 68 dB(A) <+ Sterbinove  {  Tichy
Hodnota hluku die DIN EN 60704-3 Max. 65 dB(A) odsavani O Afitom?’tfiCké
- prepnuti
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Min. 52-DBA intenzivhiho
Viykon (W) 270 W stupné
. 5\ . s
Osvétleni LED zarovky 2x1W ¢  Snadna o Dalkove
montaz ovladani
Voltage 220-240V 3¢ 3stupné Trida
Unlikovy filtr Neni sougast dodavky + energeticke
ntenzivni innosti
Vykon dle DIN [EC 61591 Max. 560 m3/h ntenzvni ;C'""OS !

Energeticka trida
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