Maris FMA 805 BK XS Nerez-Cerné sklo | 110.0476.849

FAMILY : Odsavaée par | SERIE : Maris | MODEL : FMA 805 BK XS | FINISH : Nerez-Cerné sklo | PRODUCT LINE : Maris |

INSTALLATION TYPE : Kominové
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TECHNICKE UDAJE CHARAKTERISTIKA
Typ Kominovy .
Montézni &itka v cm 80.00 cm ©  Dobéh & Redirkulace

Tk Sterbinové 3z 3 stupné
Pocet stupnti vykonu 3 stupné + intenzivni stupen odsavani +
Vykon dle DIN IEC 61591 Int. 710 m3/h intenzivni
Vykon dle DIN IEC 61591 M 570 m3/h @ Unlikovy 4 Snadna

ykon dle ax. m filtr montaz
Viykon dle DINIEC 61591 Min. 290-M3/H 80 Site 80 Eﬂﬂ)ﬁ Tichy
cm % Motor
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Int. 70 dB(A) REY
ENERGY

Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Max. 65 dB(A) B  Trida
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Min. 53 dB(A) energetické
Vykon (W) 270 W ZC'””OS“
Osvétleni LED Zarovky 2x1W
Voltage 220-240V
Uhlikovy filtr Soucast dodavky
Energeticka trida A
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