BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani: 22.4.2015

Dat ize: - -
Verze flor 1 FRAST

Nahrazuje verzi ¢./ze dne: | - Stranka 1z 8

Nazev vyrobku: PRO 5 Trouby & sporaky
Specifikace vyrobku: Cistici prostredek na trouby, sporaky, rosty a plechy

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/PRIPRAVU A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
Chemicky nazev latky/obchodni nazev pfipravku: PRO 5 Trouby & sporaky
Dalsi nazev latky: neni

1.2. Prislusna urcena poutZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti:
Pouziti: Cistici prostfedek na trouby, sporaky, rosty a plechy
Nedoporucena poutZiti: neuvedena

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Jméno nebo obchodni jméno: FAST CR, a. s.
Misto podnikani nebo sidlo:Cernokosteleckd 1621
Ri¢any u Prahy 251 01

1€0:26726548
Telefon: +420 323 204 111
e-mail: info@fastcr.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Nouzové telefonni ¢islo pro mimoradné situace: +420 731 151 797
Toxikologické informacni stfedisko: : Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2
Telefon (24 hodin denné): +420 224 919 293; +420 224 915 402

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Pripravek je smés vice latek.

Tato smésje klasifikovana jako nebezpecna.

dle Nafizeni ES 1272/2008:
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318

2.2. Prvky oznaceni
dle Nafizeni ES 1272/2008:

Nebezpecdi

H314 ZpUsobuje tézké poleptanikize a poskozeni odi
H318 ZpUsobuje vaziné poskozeni oci

P260 Nevdechujte mlhu.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
P280 Pouzivejte ochranné bryle.
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P301 + P330 + P331PRI POZITi: Vyplachnételsta. NEVYVOLAVEJTEzvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P321 Odborné osetfeni (viz pokyny pro prvni pomoc na tomto Stitku).
P363Kontaminovany odév predopétovnym pouzitimvyperte.

P304 + P340PRI VDECHNUTI: Pfenestepostizeného na &erstvyvzduch a ponechte jejvklidu v
poloze usnadnujicidychani.

P3100kam#ité volejte TOXIKOLOGICKEINFORMACNISTREDISKO nebo lékate.

P405 Skladujte uzamdené.

P501 Odstrarite obsah/obal podle statnich a mezinarodnich predpisu.

Identifikaci vSech latek obsaZzenych ve smési, které prispivaji ke klasifikaci smési, pokud
jde o akutni toxicitu, Ziravost pro kizi nebo vainé poskozeni oéi, mutagenitu v
zarodecnych bunkach, karcinogenitu, toxicitu pro reprodukci, senzibilizaci dychacich cest
nebo kize, toxicitu pro specifické cilové organy nebo nebezpeénost pfi vdechnuti:
Hydroxid sodny (indexové cislo: 011-002-00-6)

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smés nesplnuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB.
MozZné nespravné pouziti je takové, které neni v souladu s navodem k poufziti a udaji
v tomto bezpecnostnim listu.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky
vyrobek je smés vice latek

3.2. Smési
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky (znéni H vét uvedeno v kapitole16)

Cisla: dle Nafizeni 1272/2008 ES
Indexové; ,
ES; Nazev Obsah Klasifikace H-véty
CAS
011-002-00-6
215-185-5 Hydroxid sodny 50% 40 % Skin Corr. 1A H314
1310-73-2
) in Irrit. 2 1
polymer Laurylglukosid <1% :k;nDI;rrl; 1 :212
110615-47-9 Y '
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ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1.

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte
Iékarea poskytnéte mu informace z tohoto bezpecénostniho listu.

PFi vdechnuti:Prerusit expozici, postizeného prenést na cerstvy vzduch, zajistit klid, zabranit
prochlazeni. Nedycha-li zavézt umélé dychani, popfipadé zajistit privod kysliku a pfivolat
lékare.

PFi styku s kiZi: Oplachnéte zasazenou pokozku vlaznou tekouci vodou. Osetrete pokozku
vhodnym reparacnim krémem.

PFi styku s o¢ima: Dukladné vyplachnéte pfi otevienych vickach velkym mnozstvim vody
alespon 15 minut.Ma-li postizeny kontaktni ¢ocky, vyjméte je. Pfi déletrvajicich obtizich
vyhledejte Iékarskou pomoc.

PFi poziti:Dlkladné vyplachnéte Usta vodou, nechte postizeného vypit asi 0,5L vody.
Nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte |ékaFskou pomoc.

4.2.

vvvvvv

Pfi vdechnuti:nehrozi ptimé vdechnuti pfipravku, pti vdechnuti par/mlhy mize dojit ke
drazdéni ke kasli a podrazdéni sliznic

Pri styku s kaZi:zpGsobuje poleptani pokozky, jeji zarudnuti a vysuseni

P¥i styku s o€ima:mZe zpUsobit vaziné poskozeni oci

PFi poziti: mGzZe dojit k podrazdénia poleptani sliznic

4.3.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1.

Hasiva

Vhodna: Pripravek neni klasifikovan jako hoflavy. Haseni se pfizplisobuje pozaru v okoli —
prasek, péna, CO2.

Nevhodna: nespecifikovano

5.2.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
neni znama

5.3.

Pokyny pro hasice
PouZivat ochranné vybaveni pro hasice, izolaéni dychaci pfistroj. OhroZené nadrZe ochladit
vodni sprchou. Hasebni zasah prizpUsobit takéhoficimu okoli.

ODDIL 6. OPATRENi V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Pouzivat ochranné prostredky a pomUcky. Zamezit pfimému kontaktus kizi a o¢ima. Oblast
havarie uzavfit a oznacit. Nepfipustit volny pohyb nepovolanym osobam. Odstranit mozné
zdroje vzniceni.
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6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit Uniku do pUdy. Zabranit uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Pfi
priniku latky do vody informovat odbératele vody a zastavit jeji pouZivani. Pfi Uniku vétsiho
mnoZstvi pFipravku informovatOU, referat Zivotniho prostredi.

6.3.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Podle situace bezpecné odcerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézniho materialu (pisek,
kfemelina, zemina) a v uzavienych nadobdach odvést k likvidaci opravnéné firmé pro likvidaci
nebezpecného odpadu. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady.
Po odstranéni pfipravku umyjte kontaminované misto velkym mnoZstvim vody.

6.4.

Odkaz na jiné oddily

viz oddily 8a 13

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pouzivejte vhodné ochranné pracovni pomUcky. DodrZujte obvyklé pfedpisy pro praci
s chemikaliemi. Zabezpecte dobré vétrani a odsavani na pracovisti. Vyhnéte se pfimému
kontaktu s kiZi a o¢ima. PFi praci nejist, nepit nekoufit.DodrZujte zasady osobni hygieny.

7.2.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat pfi teplotach +5 az +30 °C v suchych, dobfe vétranych prostorach, chranénych
pred povétrnostnimi vlivy, pfimym slunecnim zarenim v originalnich, dobte uzavienych
obalech, na misté nepfistupném détem.

Ptipravek skladujte oddélené od potravin, ndpojd a krmiv.

Vhodny obalovy material:nespecifikovano

Nevhodny obalovy material: hlinik, cin, zinek

7.3.

Specifické koneéné/specifickd koneénd pouiZiti

nespecifikovano

ODDIL 8. OMEZOVANIi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry a expozicni limity

3 PFipustny expozicni limit Nejvyssi pripustna koncentrace
Nazev
(PEL) (NPK-P)
hydroxid sodny 1 mg/m3 2mg/m?3

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly:

nejsou stanoveny

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedk:
Na pracovisti by méla byt fontanka na vyplachovani oci a sprcha.Uchovavat oddélené
od potravin, ndpoj a krmiv. Pfed prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a
mydlem. Zabranit poziti a styku s k(izi a o¢ima. P¥i praci nejist, nepit, nekoufit.
Zaspinéné a potrisnéné ¢asti odévu svléknout. Pokozku po praci osettit vhodnymi
reparacnimi prostredky.
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Ochrana odi a obliceje: ochranné bryle

Ochrana kudZze, rukou: ochranny pracovni odév a nepropustné rukavice

Ochrana dychacich cest: Neni nutné, jestlize koncentrace neprekroc¢i NPK-P,jinak
respirator nebo dychaci maska s filtrem (pfi bézném pouziti vyrobku se expozice

nepredpoklada).

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiredi:Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zdravi
pfi praci s chemickymi latkami. Zabranit Uniku do Zivotniho prostiedi, podzemnich a
povrchovych vod a kanalizace. Odpadni vody po prani vypoustéjte pouze do kanalizace

zakoncené Cistickou odpadnich vod.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Vzhled: viskdzni kapalina, barva dle standardu (bezbarva,
bila az nazloutla)

b) Zapach: po surovinach

c) Prahova hodnota zapachu: nestanovena

d) pH: cca>12

e) Bod tani/ bod tuhnuti: nestanoven

f) Pocatecni bod varu a rozmezi bodu | nestanoven
varu:

g) Bod vzplanuti nestanoven

h) Rychlost odpafovani: nestanovena

i) Horlavost (pevné latky, plyny): nestanovena

j)  Horni/dolni mezni hodnoty nestanoveny
hoflavosti nebo vybusnosti:

k) Tlak pary: nestanoven

I) Hustota pary: nestanovena

m) Relativni hustota: nestanovena

n) Rozpustnost: neomezena misitelnost s vodou

o) Rozdélovaci koeficient n- nestanoven
oktanol/voda:

p) Teplota samovzniceni: nestanovena

q) Teplota rozkladu: nestanovena

r) Viskozita: nestanovena

s) Vybusné vlastnosti: nestanoveny

t) Oxidacni vlastnosti: nestanoveny

9.2 Dalsiinformace:

nejsou k dispozici
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ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za predepsanych podminek je vyrobek stabilni.

10.2 Chemicka stabilita

staly za normalnich podminek pfi predepsaném skladovani

10.3 MozZnost nebezpeénych reakci

Pfi pouzivani k uréenému ucelu nevznikaji Zadné nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

zmrznuti pFipravku

10.5 Neslucitelné materidly

kyseliny, amonné soli, alkalické kovy, peroxidy, halogeny, anhydridy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi pouzivani k uréenému ucelu nevznikaji Zzadné nebezpecné reakce.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni toxicita: smés neni klasifikovana jako toxicka

. . Vysledek
Endpoint Expozice Druh
P P y [mg/kg]
hydroxid sodny LDLo ordlné kralik 500

Ziravost: smés je klasifikovana jako Zirava

Drazdivost: smés neniklasifikovana jako drazdiva

Senzibilizace dychacich cest/kiiZze: smés neni klasifikovana jako senzibilizujici
Karcinogenita: smés neni klasifikovana jako karcinogenni
Mutagenita v zarodecnych burnkach: smés neni klasifikovana jako mutagenni

Toxicita pro reprodukci: smés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: smés neni klasifikovana jako

toxicka pro specifickécilové organy pri jednorazové expozici

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: smés neni klasifikovana jako

toxicka pro specifickécilové organy pfi opakované expozici

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Ekotoxikologické Udaje nebyly pro smés experimentalné stanoveny.

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost

Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial

udaje nejsou k dispozici
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12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés ani slozky nesplnuji kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepftiznivé udinky
nejsou znamy

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupuje se podle zakona o odpadech a podle jeho provadécich predpisti o
zneskodnovani odpadu. Vétsi mnozstvi predejte k likvidaci specializované firmé s
opravnénim k této Cinnosti, malé mnoZstvi po velkém zfedéni vypustit do kanalizace.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostfedcich. V poloze uzdvérem
vzharu, chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, mrazem, narazy a pady.

14.1 Cislo UN
1824

14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku
HYDROXID SODNY, ROZTOK

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
8

14.4 Obalova skupina
Il

14.5 Nebezpecni pro Zivotni prostiedi
nespecifikovano

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
nejsou zndma

14.7 Hromadna preprava dle pfilohy Il MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC
neaplikovatelné

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Naftizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Pfedpis €. 350/2011 Sb. Zdkon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonu (chemicky zakon)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Smérnice 67/548/EHS

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Podminky ochrany zdravi pti praci

Stranka 7z 8




BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani: 22.4.2015

Dat ize: - -
Verze flor 1 FRAST

Nahrazuje verzi ¢./ze dne: | - Stranka 8z 8

Nazev vyrobku: PRO 5 Trouby & sporaky
Specifikace vyrobku: Cistici prostredek na trouby, sporaky, rosty a plechy

Zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi ve znéni zakona 274/2003 Sb.
Zakon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech ve znéni z. 188/2004 Sb.
Zakon ¢. 477/2001 Sb. O obalech ve znéni z. 94/2004 Sb.

Zakon zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.

Zakon €. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky

Zakon ¢.201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb. O vodach

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti

15.3 Oznaceni na obalu ptipravku
Slozeni:15 % nebo vice, avsak méné nez 30 % hydroxid sodny, méné nez 5 % neiontové
povrchové aktivni latky

15.4 Dalsi znaceni
hmatatelna vystraha pro nevidomé

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

Vysvétlivky a pIné znéni pouzitych klasifikaci aH-vét:
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Skin Corr. 1A Ziravost pro kdzi, kategorie 1A
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro k(zi, kategorie 2

H314Zpulsobuje tézké poleptani klize a poskozeni odi.
H315Drazdi kdzi.
H318Zpulsobuje vazné poskozeni odi.

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a
ochrany Zivotniho prostredi.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici pfichazejici do styku s nebezpecnymi chemickymi latkami ¢i pfipravky musi mit pFistup
k udajlm, které jsou uvedeny v tomto bezpecnostnim listu a musi byt s nimi prokazatelné
seznameni. Jakékoli jiné pouZivani nebo zachazeni s touto latkou, které neni v souladu s Udaji
tohoto Bezpecnostniho listu, vylucuje odpovédnost za vady, resp. Skodu, za kterou by jinak
odpovidal vyrobce, dovozce nebo prodejce.




