Navod k pouziti
Bezdratovy termostat

uu,

www.elbock.cz ELEKTROBOCK CZ



v Montaz a vymena baterii

Pripevnéte zadni kryt na sténu.

Volné stojici montaz:

Nasunté termostat na stojanek a zajistéte
otoc¢enim.
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VlozZte alkalické baterie 2 x 1.5V AA.

Pokud na vysilaéi blika LED 3 xza 8 s,
provedte vyménu baterii!
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Naklapnéte predni kryt na zadni.

Vyvarujte se blizkosti mist jako napf.:
okenni parapet, televize, PC nebo pfistroje
s teplym popf. studenym salanim.

Pouzivejte vzdy pouze alkalické baterie
2x 1.5V, typ AAl
(nepouzivejte dobijeci baterie).

Pouzité baterie likvidujte v souladu
s predpisy pro nakladani s nebezpeénymi
odpady!
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% Ovladani (prehled)

Indika¢ni LED

Hl

Nastaveni

pozadované teploty
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) | ]Krétkv stisk (cca 1 s) \
Funkce NOCGNi UTLUM

] Dlouhy stisk (cca 5 s) \

Funkce TEST (parovani s pfijimacem)

Pracovni rezimy
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PRIKLAD:

Nastaveni / zména pozadované teploty

Jednoduchym oto¢enim kole¢ka nastavte pozadovanou
teplotu podle stupnice (+/-1°C od 11°C).

ZAPNUTI topeni je indikovano Gervenou LED,
1x blikne za 8 s.

NOCNI UTLUM

Slouzi pro automatické snizeni teploty o 3°C po dobu 8 hodin.

Tento cyklus se automaticky opakuje kazdy den.

- v pozadovaném cCase kratce (ccais) stisknéte tlacitko “ -,

dioda 4x blikne a tim je rezim aktivni

pokud b&hem nocéniho Gtlumu opét kratce stisknete tl.“

tak se zméni poc¢atecni hodina no¢niho rezimu a pocita se

novy 8-mi hodinovy cyklus (graf str.5).

- otocenim kolecka, pro zménou teploty, dojde ke zruseni
NOCNIHO UTLUMU!

' x (_J Nastavte

( pozadovanou
teplotu
napf. na

22°C.

i Termostat
Ve 22 hodin .
' by stisknéte automaticky

S k snizi
( kratce pozadovanou
(cca 1s) teplotu 0 3°C
tlacitko po dobu
N G 8 hodin od

tlacitka!
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p Parovani s prijimaci

A | Na PRIJIMACI* stisknéte kratce na cca 1 s FUNKCNI TLAGITKO.
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Stisknéte tlacitko  na cca 5s (tladitko drzte Na prijimaci se nékolikrat sou¢asné rozsviti
tak dlouho nez se rozsviti ¢ervena LED na obé diody a dojde k nékolikanasobnému
vysilaci), tim dojde k vyslani signalu k prijimaci. zapnuti a vypnuti vystupniho relé.

Pockejte cca 20 s na ukonéeni synchronizace.
TiMTO JE PRIJIMAC SPAROVAN.

' Pokud na vysilaci blika LED 2 x za 8 s, neprobéhl proces uceni spravné a cely postup uceni je
B nutné zopakovat.

I 4 *Prijima¢ musi byt zapojeny dle schématu - viz navod k pfislusnému pfijimaci
a musi byt pod napétim. ELEKTROBOCK CZ



a4 Chybova hlaseni a info

mli
*: (m | Blika 3 x za 8 s = indikace slabych baterii

Eq );

l provedte vyménu baterii viz str.2

BT0e

—— Blika 2 x za 8 s = chyba prenosu signalu

provedte kontrolu zapojeni pfijimace

provedte TEST, dlouhym stiskem tl. (, vizstr.4aB

- Blika 1 x za 8 s = indikace sepnuti relé

K7 Tioy

Q V obdobi mimo topnou sezoénu doporucujeme nastavit minimalni teplotu.

informace, Ze termostat je sepnuty

Q Nedoporucujeme dlouhodobé vyjimat baterie z termostatu a zaroven nechavat sparovany prijima¢
® pod napétim, nebot v tomto pripadé prejde prijimac¢ do rezimu, ve kterém bude 2 minuty ZAPNUT
a 8 minut VYPNUT bez ohledu na aktualni teplotu.

Q Stejné tak nedoporucujeme, nechavat sparovany pfijimace bez napéti, nebot v tomto pfipadé zacne

© termostat vysilat po urcité dobé tzv. Hledaci signal, ktery zptisobi rychlé vybiti baterii.

Graf noéniho Gtlumu v pribéhu nékolika dni:

teplota (C)

22+-8 hodin— 6 22«8 hodin— 6 22 8 hodin 6
pondéli utery stfeda
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ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

TECHNICKE PARAMETRY

Napajeni 2 x1.5 V AA alkal. baterie
Typ komunikace obousmérna

Vf vykon <10 mW

Frekvence 433.92 MHz

Hystereze 0.4°C

| Nastaveni teplot

po 1°C (od 11°C)

Teplotni rozsah

11 az 29°C (protizamrazova 3°C)

Presnost méreni +1°C

Zivotnost baterii 2 roky podle typu pouzité baterie
Stupen kryti IP20

Pracovni teplota 0°C az +40°C

EU PROHLASENI O SHODE
Timto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlasuje, ze typ radiového zafizeni BTO10 je v souladu se
smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

(na vyrobek je poskytovana zaruka 2 roky)

ZARUCNI LIST

Cislo vyrobku: datum prodeje:

razitko prodejny:

kontroloval:

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenska 1763
Kufim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technicka podpora (do 14h) @

Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz
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