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Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerats
diese Sicherheitshinweise, diese Originalbe-

triebsanleitung, die dem Akkupack beiliegen-

den Sicherheitshinweise und die beiliegende
Originalbetriebsanleitung Akkupack / Ladegerat. Han-
deln Sie danach. Bewahren Sie die Hefte fiir den spate-
ren Gebrauch oder flir Nachbesitzer auf.
Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung miissen
Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigen.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten mit Kettensédgen besteht ein sehr ho-
hes Verletzungsrisiko, da mit hohen Kettenge-
schwindigkeiten und sehr scharfen Sagezdhnen
gearbeitet wird. Beachten Sie unbedingt die Sicher-
heitsmafRnahmen und Verhaltensregeln zum Arbei-
ten mit Kettenséagen.

Erganzend zu den genannten Sicherheitshinweisen
mussen die ldnderbezogenen Sicherheits- und Ausbil-
dungsvorschriften (z. B. von Behorden, Berufsgenos-
senschaften oder Sozialkassen) beachtet werden. Der
Einsatz von Kettensagen kann durch értliche Verord-
nungen zeitlich begrenzt sein (Tages- oder Jahreszeit).
Beachten Sie die 6rtlichen Vorschriften.

Gefahrenstufen

/A GEFAHR

® Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu
schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiihrt.

/N WARNUNG

® Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situati-
on, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod fiihren kann.

A\ VORSICHT

® Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situati-
on, die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

® Hinweis auf eine méglicherweise geféhrliche Situati-
on, die zu Sachschéden fiihren kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Elektrowerkzeuge

N\ WARNUNG

® Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag
und / oder schwere Verletzungen verursachen. Be-
wahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

“Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene

Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie-

bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeitsplatzsicherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefdahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziin-
den kénnen.

¢ Halten Sie Kinder und andere Personen wéh-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
tiber das Gerét verlieren.

2 Elektrische Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Un-
verédnderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

b Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihilschranken. Es besteht ein erhdh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn lhr
Kdrper geerdet ist.

¢ Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Néasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

d Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhiangen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
0Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Geriéteteilen. Beschéadigte oder verwickelte An-
schlusskabel erhbhen das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Frei-
en arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungskabel, die auch fiir den AuBenbereich
geeignet sind. Die Anwendung eines fiir den Au-
Benbereich geeigneten Verldngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.
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Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

Sicherheit von Personen

a

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Al-
kohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektro-
werkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen
fiithren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen per-
sénlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elekt-
rowerkzeugs, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den Ak-
ku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs
den Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlie-
Ben, kann dies zu Unféllen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden Geréte-
teil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Korperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Da-
durch kénnen sie das Elektrowerkzeug in uner-
warteten Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Handschuhe, Schmuck oder lange Haare kénnen
von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
Wenn Staubabsaug- und - auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch
Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeugs

a

Uberlasten sie das Gerit nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elekt-
rowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerk-
zeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehortei-

le wechseln oder das Gerat weglegen. Diese
VorsichtsmalBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerat nicht benut-
zen, die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschéadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeugs be-
eintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile
vor dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele
Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarte-
ten Elektrowerkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fiihren.

g Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
flir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

5 Gebrauch und Pflege von Akkupacks

a Laden Sie den Akkupack nur mit vom Herstel-
ler freigegebenen Ladegeraten. Ladegerite,
die nicht fiir den entsprechenden Akkupack ge-
eignet sind, kénnen zu einem Brand fiihren.

b Benutzen Sie das Gerat nur mit einem geeig-
neten Akkupack. Die Benutzung eines anderen
Akkupacks kann zu Verletzungen oder Brénden
flihren.

¢ Halten Sie den Akkupack bei Nichtgebrauch
fern von metallischen Gegenstanden wie Bii-
roklammern, Miinzen, Schliissel, Nagel,
Schrauben oder anderen kleinen metalli-
schen Gegenstéanden, die zu einem Kurz-
schluss fiithren kénnen. Ein Kurzschluss kann
zu einem Brand oder einer Explosion fiihren.

d Unter Umstidnden kann aus dem Akkupack
Fliissigkeit austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt. Wenn Sie mit der Fliissigkeit in Kon-
takt kommen, spiilen Sie sie griindlich mit
Wasser ab. Wenn Sie die Fliissigkeit in lhr Au-
ge bekommen, suchen Sie umgehend arztli-
che Hilfe auf. Batteriefliissigkeit kann
Ausschldge und Brennen auf der Haut verursa-
chen.

6 Service

a Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Gerétes erhalten
bleibt.

Zusatzliche Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweis e in einigen Regionen kénnen Vorschrif-
ten die Verwendung dieses Geréts beschrédnken. Las-
sen Sie sich von lhrer értlichen Behérde beraten.
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A GEFAHR o Lebensgefahr durch Schnittverlet-
zungen infolge unkontrollierter Bewegungen des Ge-
réts. Halten Sie Kérperteile von den sich bewegenden
Teilen fern. ® Verletzungsgefahr durch geschleuderte
oder fallende Objekte. Verwenden Sie das Gerét nie-
mals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder
Tiere im Umkreis von 15 m befinden. ® Sie diirfen am
Gerét keine Verdnderungen vornehmen.

A~ WARNUNG e Kinder und Personen, die mit
dieser Anleitung nicht vertraut sind, dtirfen dieses Geréat
nicht betreiben. Lokale Bestimmungen kénnen das Al-
ter des Bedieners einschrénken. ® Sie brauchen einen
unbehinderten Blick auf den Arbeitsbereich, um mégli-
che Gefahren zu erkennen. Verwenden Sie das Geréat
nur bei guter Beleuchtung. ® Stellen Sie vor dem Be-
trieb sicher, dass das Gerét, alle Bedienelemente, ein-
schlieBlich der Kettenbremse und
Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgeméag funktionie-
ren. Priifen Sie auf lockere Verschlliisse, stellen Sie si-
cher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe
ordnungsgemaf und sicher befestigt sind. Verwenden
Sie das Gerét nicht, wenn der Zustand nicht einwandfrei
ist. ® Betreiben Sie das Geréat niemals, wenn der Geréa-
teschalter am Handgriff nicht ordnungsgeman ein- oder
ausschaltet. ® Ersetzen Sie abgenutzte oder besché-
digte Teile, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

® Riickschlaggefahr durch Verlust des Gleichgewichts.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung, sorgen
Sie fiir einen festen, sicheren Stand und halten Sie das
Gleichgewicht. ® Stoppen Sie das Geriét sofort und prii-
fen Sie auf Schadden bzw. identifizieren Sie die Ursache
der Vibration, wenn das Gerét heruntergefallen ist, ei-
nen Schlag erhalten hat oder ungewéhnlich vibriert.
Lassen Sie Schéden durch den autorisierten Kunden-
dienst reparieren oder das Gerét austauschen.

& VORSICHT Tragen Sie vollen Augen- und
Gehorschutz, feste und robuste Handschuhe, sowie ei-
nen Kopfschutz, wenn Sie das Geriét betreiben. Tragen
Sie eine Gesichtmaske, wenn die Arbeit staubig ist.

® Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerét lange,
schwere Hosen, festes Schuhwerk und gut sitzende
Handschuhe. Arbeiten Sie nicht barful. Tragen Sie kei-
nen Schmuck, keine Sandalen oder kurze Hosen.

® Verletzungsgefahr, wenn locker sitzende Kleidung,
Haare oder Schmuck von beweglichen Teilen des Ge-
réts erfasst wird. Halten Sie Kleidung und Schmuck von
beweglichen Teilen der Maschine fern. Binden Sie lan-
ge Haare zuriick. ® Gehérschutz kann lhre Féhigkeit
Warntbne zu héren einschrénken, achten Sie daher auf
mdgliche Gefahren in der Néhe und im Arbeitsbereich.
® VVerwenden Sie nur Zubehér und Ersatzteile, die vom
Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehér und Origi-
nal-Ersatzteile bieten die Gewéhr fiir einen sicheren
und stérungsfreien Betrieb des Gerits.

Sicherheitshinweise fiir Kettensagen

® Halten Sie bei laufender Séage alle Korperteile
von der Sagekette fern. Vergewissern Sie sich
vor dem Starten der Sdge, dass die Sdagekette
nichts beriihrt. Beim Arbeiten mit einer Kettensédge
kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu fiihren,
dass Bekleidung oder Kérperteile von der Ségekette
erfasst werden.

® Halten Sie die Kettensdge immer mit lhrer rech-
ten Hand am hinteren Griff und lhrer linken Hand
am vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensédge

in umgekehrter Arbeitshaltung erhéht das Risiko
von Verletzungen und darf nicht angewendet wer-
den.

® Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflaichen gehalten werden, weil die Sdgekette
verdeckte Leitungen beriihren kann. Ségeketten,
die einen spannungsfiihrenden Draht beriihren, ma-
chen metallene Teile des Elektrowerkzeugs span-
nungsfiihrend und kénnten dem Bediener einen
elektrischen Schlag versetzen.

® Tragen Sie Schutzbrille und Gehérschutz. Weite-
re Schutzausriistung fiir Kopf, Hinde, Beine und
FiiBe wird empfohlen. Passende Schutzkleidung
mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegen-
des Spanmaterial und zufélliges Beriihren der Sa-
gekette.

® Arbeiten Sie mit der Kettensédge nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb auf einem Baum besteht Verlet-
zungsgefahr.

® Achten Sie immer auf festen Stand und benut-
zen Sie die Kettensége nur, wenn Sie auf festem,
sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger
Untergrund oder instabile Standfldchen wie auf ei-
ner Leiter kénnen zum Verlust des Gleichgewichts
oder der Kontrolle iiber die Kettensége fiihren.

® Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Span-
nung stehenden Astes damit, dass dieser zu-
riickfedert. Wenn die Spannung in den Holzfasern
freikommt, kann der gespannte Ast die Bedienper-
son treffen und/oder die Kettensédge der Kontrolle
entreilSen.

® Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Unterholz und jungen Baumen. Das diinne
Material kann sich in der Sdgekette verfangen und
auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht
bringen.

® Tragen Sie die Kettensdage am vorderen Griff im
ausgeschalteten Zustand, die Sagekette von lh-
rem Korper abgewandt. Bei Transport oder Auf-
bewahrung der Kettensége stets die
Schutzabdeckung aufziehen. Sorgféltiger Um-
gang mit der Kettensédge verringert die Wahrschein-
lichkeit einer versehentlichen Berihrung mit der
laufenden Sé&gekette.

® Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung,
die Kettenspannung und das Wechseln von Zu-
behor. Eine unsachgemél gespannte oder ge-
schmierte Kette kann entweder reilBen oder das
Riickschlagrisiko erhbhen.

® Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol
und Fett. Fettige, élige Griffe sind rutschig und fiih-
ren zum Verlust der Kontrolle.

® Nur Holz sédgen. Die Kettensége nicht fiir Arbei-
ten verwenden, fiir die sie nicht bestimmt ist.
Beispiel: Verwenden Sie die Kettensage nicht
zum Ségen von Plastik, Mauerwerk oder Bauma-
terialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung
der Kettensége fiir nicht bestimmungsgeméafe Ar-
beiten kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Ursachen und Vermeidung eines
Riickschlags

Rickschlag kann Auftreten, wenn die Spitze der Fih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn das
Holz sich biegt und die Ségekette im Schnitt fest-
klemmt.

Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in man-
chen Fallen zu einer unerwarteten nach hinten gerichte-
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ten Reaktion fUhren, bei der die Fiihrungsschiene nach
oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.
Das Verklemmen der Sagekette an der Oberkante der
Flhrungsschiene kann die Schiene rasch in Bediener-
richtung zuriickstoRen.
Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle Gber die Sage verlieren und sich méglicher-
weise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht aus-
schlief3lich auf die in der Kettensage verbauten
Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensa-
ge sollten Sie verschiedene Malinahmen ergreifen, um
unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu kénnen.
Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder fehler-
haften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann
durch geeignete VorsichtsmaRnahmen, wie nachfol-
gend beschrieben, verhindert werden:
® Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest, wo-
bei Daumen und Finger die Griffe der Kettensa-
ge umschlieBen. Bringen Sie lhren Koérper und
die Arme in eine Stellung, in der Sie den Riick-
schlagkraften standhalten konnen. Wenn geeig-
nete MalBnahmen getroffen werden, kann der
Bediener die Riickschlagkréfte beherrschen. Nie-
mals die Kettensédge loslassen.
® Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung
und sédgen Sie nicht liber Schulterh6éhe. Dadurch
wird ein unbeabsichtigtes Berihren mit der Schie-
nenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der
Kettensége in unerwarteten Situationen ermdéglicht.
® Verwenden Sie stets vom Hersteller vorge-
schriebene Ersatzschienen und Sageketten. Fal-
sche Ersatzschienen und Ségeketten kénnen zum
ReilBen der Kette und/oder zu Riickschlag fiihren.
® Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstel-
lers fiir das Scharfen und die Wartung der Sage-
kette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhbhen die
Neigung zum Riickschlag.

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir
Kettensédgen

Hinweis e Karcher empfiehlt, bei der ersten Benut-
zung Baumstdmme auf einem Sdgebock zu sdgen.

® Halten Sie bei der Benutzung der Kettensédge einen
Verbandskasten fiir groBe Wunden und ein Mittel, um
Hilfe zu rufen bei sich. Ein gréBerer und umfangreiche-
rer Verbandskasten sollte in der Nédhe sein.

& WARNUNG e Achten Sie auf einen festen
Stand, einen sauberen Arbeitsplatz und planen Sie ei-
nen Riickzugsweg vor fallenden Asten, bevor Sie das
Gerét benutzen. ® Nehmen Sie sich vor Schmierél-
dunst und Sédgespénen in Acht. Tragen Sie falls erfor-
derlich eine Maske oder ein Atemgerét. ® Halten Sie
die Kettensége immer mit beiden H&nden. Halten Sie
die Griffe mit dem Daumen auf der einen und den Fin-
gern auf der anderen Seite. Halten Sie den hinteren
Griff mit der rechten Hand und den vorderen Griff mit
der linken Hand fest. ® Verletzungsgefahr. Nehmen Sie
keine Verdnderungen am Gerét vor. Verwenden Sie das
Gerét nicht, um Anbauteile oder Geréte, die nicht vom
Hersteller des Geréats empfohlen sind, anzutreiben.

® Stellen Sie vor dem Einschalten des Geréts sicher,
dass die Sédgekette keine Gegensténde beriihrt.

® Schwere Verletzungen oder Tod, wenn eine falsch
gespannte Sdgekette aus der Flihrungsschiene springt.
Priifen Sie die Kettenspannung vor jeder Verwendung.
Die Lange der Kette hdngt von der Temperatur ab.

® Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen,

Griffe und der Krallenanschlag ordnungsgeman befes-

tigt und in gutem Zustand sind. ® Schwere Verletzun-

gen bei falscher Arbeitsweise:

® Sie miissen jederzeit aufmerksam sein und lhren
Arbeitsplatz unter Kontrolle haben, wenn Sie mit der
Kettensége arbeiten. Die Gré3e des Arbeitsbe-
reichs héngt von der durchzufiihrenden Aufgabe
und der Gré3e des Baums oder Arbeitsstiicks ab.
Das Féllen eines Baums erfordert einen gro3eren
Arbeitsplatz als z. B. das Ablédngen.

® Sdgen Sie niemals mit Ihrem Kérper in einer Linie
mit Fithrungsschiene und Kette. So verringern Sie
die Gefahr bei einem Riickschlag von der Kette am
Kopf oder Kérper getroffen zu werden.

® Machen Sie beim Sdgen keine Hin- und Herbewe-
gungen, lassen Sie die Kette die Arbeit machen,
halten Sie die Kette scharf und versuchen Sie nicht
die Kette durch den Schnitt zu driicken.

® (ben Sie am Ende des Schnitts keinen Druck auf
die Sége aus. Seien Sie bereit die Sdge zu entlas-
ten, wenn sie das Holz durchségt hat.

® Stoppen Sie die Kettensége nicht wéhrend des S&-
gevorgangs. Lassen Sie die Sage laufen, bis sie
den Séageschnitt beendet hat.

® Machen Sie sich mit Ihrer neuen Kettensédge ver-

traut, indem Sie einfache Schnitte in sicher abgestiitz-

tem Holz machen. Wiederholen Sie dies, wenn Sie Ihre

Kettensége ldngere Zeit nicht benutzt haben. ® Sédgen

Sie keine Rebstécke und / oder kurzes Buschwerk mit

einem Duchmesser unter 75 mm. ® Schalten Sie das

Gerét aus, stellen Sie die Kettenbremse fest, entfernen

Sie den Akkupack und stellen Sie sicher, dass alle be-

weglichen Teile vollsténdig angehalten sind:

® Bevor Sie das Gerét reinigen oder eine Blockierung

entfernen.

Das Gerét unbeaufsichtigt lassen.

Bevor Sie Anbauteile montieren oder entfernen.

Bevor Sie das Gerét priifen, warten oder an dem

Gerét arbeiten.

& VORSICHT e Die Kettensége ist ein schwe-
res Gerét. Personen, die die Kettensdge benutzen, soll-
ten kérperlich fit und bei guter Gesundheit sein. Sie
sollten iiber ein gutes Sehvermégen, Beweglichkeit,
Balance und Handfertigkeit verfiigen. Wenn Zweifel da-
ran bestehen, sollten Sie die Kettensége nicht benut-
zen. ® Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerét immer
einen Schutzhelm mit Gittervisier, so reduzieren Sie die
Gefahr bei einem Riickschlag im Gesicht und am Kopf
verletzt zu werden.

Restrisiken

/N WARNUNG

® Auch wenn das Gerét wie vorgeschrieben verwendet
wird, bleiben gewisse Restrisiken bestehen. Die fol-
genden Gefahren kdnnen bei der Benutzung des Ge-
réts entstehen:
® Vibration kann Verletzungen verursachen. Verwen-
den Sie fiir jede Arbeit das richtige Werkzeug, ver-
wenden Sie die vorgesehenen Griffe und schrénken
Sie die Arbeitszeit und Exposition ein.
® [ drm kann zu Hérschéden fiihren. Tragen Sie einen
Gehoérschutz und schrdnken Sie die Belastung ein.
® Schnittverletzungen bei Kontakt mit freiliegenden
Ségezahnen der Ségekette.
® Schnittverletzungen durch unvorhergesehene, ab-
rupte Bewegungen oder Riickschlag der Fiihrungs-
schiene.
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® Schnittverletzungen / Injektionsgefahr durch Teile,
die von der Ségekette wegfliegen.

® \Verletzungen durch geschleuderte Gegenstédnde
(Holzspéne, Splitter).

® FEintatmen von Staub und Teilchen.

® Hautkontakt mit dem Schmiestoff / Ol.

Risikoverringerung

A\ VORSICHT

® [ dngere Benutzungsdauer des Geréts kann zu vibra-
tionsbedingten Durchblutungsstérungen in den Hén-
den fiihren. Eine allgemein gliltige Dauer fiir die
Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese
von mehreren Einflussfaktoren abhéangt:
® Persénliche Veranlagung zu schlechter Durchblu-
tung (hdufig kalte Finger, Fingerkribbeln)
® Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme
Handschuhe zum Schutz der Hande.
® Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
® Ununterbrochener Betrieb ist schédlicher als durch
Pausen unterbrochener Betrieb.
Bei regelméBiger, lang andauernder Benutzung des
Geréts und bei wiederholtem Auftreten von Sympto-
men, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten
Sie einen Arzt aufsuchen.

BestimmungsgemaBe Verwendung
/A GEFAHR

Nicht bestimmungsgeméfBe Verwendung

Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Verwenden Sie das Gerét nur bestimmungsgeman.

® Die Kettensage ist nur fir den Privatgebrauch be-
stimmt.

® Die Kettensage ist nur zum Arbeiten im Freien vor-
gesehen.

® Aus Sicherheitsgriinden muss die Kettensage im-
mer mit beiden Handen sicher gehalten werden.

® Die Kettensége wurde zum Ségen von Zweigen, As-
ten, Stdmmen und Balken entwickelt. Die Schnitt-
lange der Fiihrungsschiene bestimmt den maximal
madglichen Durchmesser des Sageguts.

® Die Kettensage darf ausschlieflich zum Schneiden
von Holz verwendet werden.

® Die Kettensage nicht in nasser Umgebung oder bei
Regen verwenden.

® Die Kettensage nur in gut beleuchteter Umgebung
verwenden.

® Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Ver-
anderungen am Gerét sind aus Sicherheitsgriinden
untersagt.

Jede andere Verwendung ist unzulassig. Fiir Gefahr-

dungen, die durch unzulédssige Verwendung entstehen,

haftet der Anwender.

&y Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bit-

%(9 te Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Gerate enthalten

wertvolle recyclebare Materialien und oft Be-
=mm Standteile wie Batterien, Akkus oder O, die bei

falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine
potentielle Gefahr fir die menschliche Gesundheit und
die Umwelt darstellen kdnnen. Fir den ordnungsgema-
Ren Betrieb des Gerats sind diese Bestandteile jedoch
notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gera-
te diirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-
ter: www.kaercher.de/REACH

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewahr fir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerats.

Informationen lber Zubehér und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Gerats ist auf der Verpackung ab-
gebildet. Priifen Sie beim Auspacken den Inhalt auf
Vollstéandigkeit. Bei fehlendem Zubehor oder bei Trans-
portschaden benachrichtigen Sie bitte hren Handler.

Sicherheitseinrichtungen
A\ VORSICHT

Fehlende oder verdnderte Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitseinrichtungen dienen lhrem Schutz.
Verdndern oder umgehen Sie niemals Sicherheitsein-
richtungen.

Kette mit geringer Riickschlaggefahr
Eine Kette mit geringer Riickschlaggefahr reduziert die
Wahrscheinlichkeit eines Rlckschlags.

Die Radumzahne (Eingriffmesser) vor jedem Ségezahn
verhindern, dass die Sagezahne in der Ruckschlagzone
zu tief eingreifen, so dass die Starke des Riickschlags
verringert wird.

Beim Schleifen der Kette besteht die Gefahr, dass diese
Sicherheitsfunktion auRer Kraft gesetzt wird. Ver-
schlechtert sich die Sageleistung, sollte aus Sicher-
heitsgriinden die Kette ersetzt werden. Dabei bei den
Ersatzteilen ausschlieBlich die vom Hersteller empfoh-
lene Kombination von Fiihrungsschiene und Kette ver-
wenden.

Fiihrungsschienen
Bei Fiihrungsschienen, deren Spitzen einen kleinen Ra-
dius haben, besteht in der Regel eine geringere Rick-
schlaggefahr.
Daher fiir die Aufgabe eine Fiihrungsschiene mit pas-
sender Kette verwenden, die gerade lang genug ist.
Langere Fihrungsschienen erhéhen die Wahrschein-
lichkeit eines Kontrollverlusts beim S&agen.
Vor jeder Inbetriebnahme die Kettenspannung prifen
(siehe Kapitel Kettenspannung priifen). Ist die Ketten-
spannung nicht richtig eingestellt, besteht beim Sagen
kleinerer Aste (diinner als die volle Lange der Fiih-
rungsschiene) eine erhohte Gefahr, dass die Kette ab-
geworfen wird.

Kettenfang
Lockert sich oder reilt die Kette, verhindert der Ketten-
fang, dass die Kette in Richtung des Benutzers ge-
schleudert wird.

Krallenanschlag
Der integrierte Krallenanschlag kann als Drehpunkt ver-
wendet werden, um der Kettensége wahrend eines
Schnitts Stabilitat zu verleihen.
Beim S&gen das Gerat nach vorne driicken, bis die Dor-
ne in die Holzkante dringen. Wird dann der hintere Griff
nach oben bzw. unten in Richtung des Schnitts bewegt,
wird die korperliche Belastung beim Arbeiten mit der
Kettensége verringert.
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Kettenbremse
Kettenbremsen dienen im Gefahrenfall dazu, die Kette
schnell zum Stillstand zu bringen.
Wird der Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Flhrungsschiene gedriickt, muss die Kette sofort zum
Stillstand kommen.
Die Kettenbremse kann einen Riickschlag nicht verhin-
dern, aber das Verletzungsrisiko verringern, falls die
Fihrungsschiene bei einem Rickschlag den Benutzer
trifft.
Die ordnungsgemafie Funktion der Kettenbremse muss
vor jeder Inbetriebnahme des Gerats geprift werden
(siehe Kapitel Funktion der Kettenbremse priifen).

Symbole auf dem Gerit

Allgemeines Warnzeichen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und alle Sicherheits-
hinweise.

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat
einen geeigneten Kopf-, Augen- und Ge-
hérschutz.

K

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat
rutschfeste Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat
rutschfeste und strapazierfahige Hand-
schuhe.

Lebensgefahr durch Rickschlag der
Kettensage. Beriihren Sie die zu sagen-
den Objekte nie mit der Spitze der Fih-
rungsschiene.

Lebensgefahr durch unkontrollierte Be-
wegungen der Kettenséage. Halten Sie

die Kettensége immer mit beiden Han-
den.

)

Lebensgefahr durch unkontrollierte Be-
wegungen der Kettenséage.Halten Sie
das Gerat nie mit nur einer Hand.

Setzen Sie das Gerat weder Regen noch
feuchten Bedingungen aus.

o
o
&
&

Der auf dem Etikett angegebene garan-
tierte Schalldruckpegel betragt 101 dB.

&)
-
s
H

Die Kettenbremse wird geldst.

Die Kettenbremse wird festgestellt und
die Sagekette blockiert.

Drehen, um die Kettenspannung einzu-
stellen:

iaya = Kette spannen
éaﬂﬂ&

225 = Kette lockern
=

7=

Q\EN%

—> |Laufrichtung der Kette (Kennzeichnung
befindet sich unter der Abdeckung)

Kettenspannknopf verriegeln

"
|4

Kettenspannknopf entriegeln

Schutzkleidung
A\ GEFAHR

Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Tragen Sie
bei Arbeiten mit dem Gerét geeignete Schutzkleidung.
Beachten Sie die értlichen Vorschriften zur Unfallverhii-
tung.

Kopfschutz
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat einen geeigne-
ten Schutzhelm, der EN 397 erfiillt und CE gekenn-
zeichnet ist.
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat einen Gehor-
schutz, der EN 352-1 erfiillt und CE gekennzeichnet ist.
Tragen Sie zum Schutz vor umherfliegenden Splittern
eine geeignete Schutzbrille, die EN 166 erflllt oder CE
gekennzeichnet ist. Oder tragen Sie ein Helmvisier, das
EN 1731 erfiillt und CE gekennzeichnet ist.
Im Fachhandel sind Schutzhelme mit intergriertem Ge-
hérschutz und Visier erhaltlich.

Kettensdgenjacke
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat zum Schutz
des Oberkdrpers eine Kettensagenjacke, die EN 381-11
erfillt und CE gekennzeichnet ist.

Schutzhandschuhe
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat geeignete
Schutzhandschuhe mit Schnittschutzausstattung, die
EN 381-7 erfiilllen und CE gekennzeichnet sind.

Beinschutz
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat geeignete
Beinschitzer mit Rundumschutz, die EN 381-5 erfiillen
und CE gekennzeichnet sind.

Sicherheitsschuhe
Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, die EN 20345 erflillen und mit der Ab-
bildung einer Kettensage gekennzeichnet sind. Damit
ist gewahrleistet, dass die Sicherheitsschuhe EN 381-3
erflllen.
Wenn Sie die Kettensage nur gelegentlich verwenden,
der Boden eben ist und geringe Gefahr von Stolpern
oder Verfangen in Buschwerk besteht, kdnnen Sie Si-
cherheitsschuhe mit Stahl-Vorderkappen und Schutz-
gamaschen, die EN 381-9 erfiillen, benutzen.
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Geratebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstat-
tung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede
im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Bild siehe Grafikseiten

Abbildung A

@ Kette

(2) Fiihrungsschiene

(3) Krallenanschlag

(®) Deckel Kettendltank

@ Handschutz / Hebel Kettenbremse
(8) Handgriff, hinten

(7) Gerateschalter
Entriegelungstaste Gerateschalter
@ Entriegelungstaste Akkupack

Abdeckung

(D Handgriff, vorne
@ Ring zum Einstellen der Kettenspannung
(i3 Kettenspannknopf

Kettenfang

(i Typenschild

Kettensl

({7 Kettenschutz

*Akkupack Battery Power 18V
*Schnellladegerét Battery Power 18V
* optional

Akkupack
Das Gerat kann mit einem 18 V Kéarcher Battery Power
Akkupack betrieben werden.

Kette und Fiihrungsschiene montieren

/\ VORSICHT

Scharfe Kette

Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhand-

schuhe.

1. Den Kettenspannknopf I6sen und die Abdeckung
entfernen.
Abbildung B

2. Die Kette auf die Fiihrungsschiene setzen. Dabei
die Drehrichtung der Kette beachten.
Abbildung C

3. Die Kette um das Kettenrad legen und die Filh-
rungsschiene einsetzen.
Abbildung D

4. Die Abdeckung aufsetzen und den Kettenspann-
knopf festdrehen.
Abbildung E

5. Die Kettenspannung einstellen (siehe Kapitel Ket-
tenspannung einstellen).

6. Den Kettenschutz anbringen.
Abbildung F

Inbetriebnahme

Kettenoltank fiillen

1. Den Bereich um die Einfllléffnung ggf. von Sage-
spanen und Schmutz befreien.

2. Den Deckel des Kettendltanks entfernen.
Abbildung G

3. Das Kettendl langsam in den Tank fiillen.
Abbildung H

4. Gdf. verschittetes Kettendl mit einem Tuch aufneh-
men.

5. Den Kettendltank mit dem Deckel verschlief3en.

Kettenspannung priifen

A\ VORSICHT

Scharfe Kette
Schnittverletzungen
Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhand-
schuhe.
1. Den Kettenschutz entfernen.
Abbildung |
2. Vorsichtig an der Kette ziehen.
Abbildung J
Der Abstand zwischen Fiihrungsschiene und Kette
muss 3-4 mm betragen.
3. Ggf. die Kettenspannung einstellen (siehe Kapitel
Kettenspannung einstellen).

Akkupack montieren
1. Den Akkupack in die Aufnahme des Gerats schie-
ben bis er horbar einrastet.
Abbildung K

Grundlegende Bedienung
1. Den Baum und die Aste auf Schaden wie z. B Faul-
nis untersuchen.
Bei beschadigten oder verfaulten Asten den Rat ei-
nes professionellen Baumpflegers einholen.
2. Den Kettenschutz entfernen.
3. Das Gerat mit beiden Handen festhalten.

Gerit einschalten
1. Den Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Griff ziehen.
Abbildung L
Die Kettenbremse wird geldst.
2. Die Entriegelungstaste Gerateschalter driicken.
Abbildung M
3. Den Gerateschalter driicken.
Das Gerat lauft an.

Betrieb unterbrechen

1. Den Gerateschalter loslassen.
Das Gerat stoppt.

2. Den Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Fihrungsschiene driicken.
Abbildung N
Die Kettenbremse wird festgestellt und die Sageket-
te blockiert.

3. Den Akkupack aus dem Gerat entfernen (siehe Ka-
pitel Akkupack entfernen).
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Arbeitstechniken
Arbeitsposition

A GEFAHR

Unkontrollierte Bewegungen der Kettensédge

Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Vor dem Sé&gen den Schnitt planen und Gefahren er-

kennen.

Die Kettensdge immer fest und mit beiden Hénden hal-

ten.

® Die Kettensage nicht in der Korperachse fiihren.
Abbildung O

® Die Kettensage seitlich am Korper flihren, so dass
keine Korperteile in den Bewegungsbereich der Ket-
tensége ragen.

® So viel Abstand wie moglich zum Sagegut einhal-
ten.

® Niemals auf einer Leiter oder im Baum stehend ar-
beiten.

® Niemals an unstabilen Standorten arbeiten.

Hineinziehen / RiickstoR

A GEFAHR

Unkontrollierte Bewegungen der Kettensédge
Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Vor dem Ségen den Schnitt planen und Gefahren er-
kennen.

Die Kettensdge immer fest und mit beiden Hénden hal-
ten.

Beim Hineinziehen / RickstoR handelt es sicht um ei-
nen Effekt, der grundsatzlich in entgegengesetzter
Richtung zur Kettenlaufrichtung am Sagegut auftritt.
Abbildung P

(D Hineinziehen
(@) RiickstoR

Wenn beim S&gen mit der Unterseite der Fihrungs-
schiene - Vorhandschnitt - die Sagekette klemmt oder
auf einen festen Gegenstand im Holz trifft, kann die Ket-
tensége ruckartig zum Sagegut gezogen werden.
® Zur Vermeidung eines Hineinziehens den Krallen-
anschlag immer sicher ansetzen.
Wenn beim S&gen mit der Oberseite der Fiihrungs-
schiene - Riickhandschnitt - die Sagekette klemmt oder
auf einen festen Gegenstand im Holz trifft, kann die Ket-
tensége in Richtung Benutzer zuriick gestolRen werden.
® Zur Vermeidung eines RiickstoRes:
® Die Oberseite der Fuihrungsschiene nicht ein-

klemmen.
® Die Flhrungsschiene im Schnitt nicht verdrehen.
Riickschlag
A\ GEFAHR

Unkontrollierte Bewegungen der Kettensédge
Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Vor dem Ségen den Schnitt planen und Gefahren er-
kennen.

Die Kettensédge immer fest und mit beiden Hénden hal-
ten.

Bei einem Riickschlag wird die Kettensage plétzlich und
unkontrollierbar Richtung Benutzer geschleudert.

Ein Rickschlag entsteht, wenn z. B. die Sagekette im
oberen Bereich der Sageschienenspitze unbeabsichtigt
auf ein Hindernis trifft oder eingeklemmt wird.
Abbildung Q

® Die Kettensége immer so halten, dass den Ruick-
schlagkraften standgehalten werden kann. Die Ket-
tensage nicht loslassen.

® Beim Séagen nicht zu weit nach vorne beugen.

® Die Kettensage nicht Giber Schulterhéhe fiihren.

® |mmer warten bis die Kette ihre volle Drehzahl er-
reicht hat und mit Vollgas sagen.

® Nicht mit der Sdgeschienenspitze sagen.

® Die Flihrungsschiene nur mit duRerster Vorsicht in
einen begonnenen Schnitt einbringen.

® Auf die Lage des Stammes achten und auf Kréfte,
die den Schnittspalt schlieBen und die Sagekette
einklemmen kénnen.

® Beim Entasten nie mehrere Aste gleichzeitig sagen.

® Nur mit scharfer und richtig gespannter Kette arbei-
ten.

® Eine Kette mit geringer Riickschlaggefahr sowie ei-
ne Fiihrungsschiene mit kleinem Schienenkopf ver-
wenden.

Fallrichtung und Riickzugsweg planen

A GEFAHR

Fallender Baum

Lebensgefahr

Baumféllarbeiten ddirfen nur von dafiir ausgebildeten

Personen durchgefiihrt werden.

Beim Planen der Fallrichtung folgendes beachten:

® Die Entfernung zum nachsten Arbeitsplatz muss
mindestens 2,5 Baumlangen betragen.

® Keine Féllarbeiten bei starkem Wind durchfiihren.
Der Baum kann unkontrolliert fallen.

® Fallrichtung anhand von Baumwuchs, Gelandebe-
schaffenheit (Neigung) und Witterungsverhaltnis-
sen festlegen.

® Den Baum immer in eine Wuchsliicke fallen lassen,
niemals auf andere Baume.

Fir jeden Beschéaftigten muss ein Riickzugsweg ge-

plant werden. Dabei gilt:

® Den Rickzugsweg ca. 45° schrag entgegen der
Fallrichtung anlegen.
Abbildung R

® Den Riickzugsweg von Hindernissen befreien.

® Keine Werkzeuge und Gerate auf dem Riickzugs-
weg ablegen.

® Bei Arbeiten am Steilhang den Riickzugsweg paral-
lel zum Hang planen.

® Beim Benutzen des Riickzugswegs auf fallende As-
te achten und den Kronenraum beobachten.

Arbeitsbereich am Stamm vorbereiten

1. Den Arbeitsbereich am Stamm von stérenden As-
ten, Gestripp und Hindernissen saubern.
Sicherer Stand gewahrleistet.

2. Den Stammful griindlich séubern, z. B. mit der Axt.
Sand, Steine und andere Fremdkdrper machen die
Kette stumpf.

3. GroRe Wurzelansatze entfernen.

a Den Wurzelansatz senkrecht einschneiden.
Abbildung S

b Den Wurzelansatz waagerecht einschneiden.

¢ Das lose Wurzelstlick aus dem Arbeitsbereich
entfernen.

Fallschnitt setzen

A GEFAHR

Fallender Baum
Lebensgefahr
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Baumféllarbeiten diirfen nur von dafiir ausgebildeten

Personen durchgefiihrt werden.

1. Kontrollieren, dass niemand durch den fallenden
Baum gefahrdet wird. Zurufe kdnnen bei Motoren-
larm Uberhort werden.

Im Fallbereich dirfen sich nur Personen aufhalten,

die mit dem Fallen beschaftigt sind.

2. Den Fallkerb im rechten Winkel zur Fallrichtung set-
zen.

a Mdglichst bodennah einen waagerechten Schnitt
(Sohlenschnitt) Gber ca. 1/3 des Stammdurch-
messers ausflhren.

Abbildung T

b Einen schréagen Schnitt (Dachschnitt) im Winkel
von ca. 45-60° ausfiihren.

3. Den Féllschnitt setzen.

a Den Fallschnitt parallel zum Sohlenschnitt und
mindestens 50 mm hoher ansetzen.

b Den Fallschnitt nur soweit ausfiihren, dass eine
mindestens 50 mm breite Bruchleiste stehen
bleibt.

Die Bruchleiste verhindert, dass sich der Baum
verdreht und in die falsche Richtung fallt.

Wenn sich der Fallschnitt der Bruchleiste nahert,
sollte der Baum zu fallen beginnen.

4. Besteht die Gefahr, dass der Baum nicht in die ge-

wiinschte Richtung fallt oder zurlickschwankt und

die Sagekette einklemmt, den Fallschnitt nicht wei-
ter ausfiihren. Keile verwenden um den Schnitt zu
erweitern und den Baum in die gewiinschte Rich-
tung fallen zu lassen.

Beginnt der Baum zu fallen, die Kettensége aus

dem Schnitt ziehen.

Das Gerat ausschalten.

Die Kettenbremse feststellen.

Die Kettensage absetzen.

Dem geplanten Rickzugsweg folgen.

Gespanntes Holz sédgen

A GEFAHR

Unkontrollierte Bewegungen von Kettensédge und

Sédgegut

Lebensgeféahrliche Schnittverletzungen, Verletzungen

durch Sagegut

Vor dem Ségen den Schnitt planen und Gefahren er-

kennen.

Die Kettensdge immer fest und mit beiden Hénden hal-

ten

Gespanntes Holz entsteht, wenn ein Stamm, Ast, ver-

wurzelter Stumpf oder SchéRling von anderem Holz un-

ter Spannung gezogen wird.

1. Auf gespanntes Holz achten, da die Gefahr besteht,
dass es wieder in seine Ausgangsposition zuriick-
schnellt.

Abbildung U

2. Gespanntes Holz vorsichtig von der Druckseite her
sagen (siehe auch Kapitel Unter Spannung stehen-
den Stamm abléngen).

Abbildung V

o

©oN®

Entasten

A GEFAHR

Riickschlag

Lebensgeféhrliche Schnittverletzungen

Beim Entasten darauf achten, dass die Fiihrungsschie-
ne / Kette nicht eingeklemmt wird.

/N WARNUNG

Sich dndernde Gewichtsverteilung beim Entasten
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegung des
Stamms

Arbeitsbereich so wéhlen, dass keine Gefdhrdung ent-
steht.

® In Wuchsrichtung entasten.

Abbildung W

Von oben nach unten entasten.

GroRere, unten liegende Aste als Stiitzen belassen,
um den Baum Uber dem Boden zu halten.

Die Kettensadge moglichst abstitzen.

Nicht auf dem Stamm stehend entasten.

Nicht mit der Schienenspitze sagen.

Auf Aste achten, die unter Spannung stehen. Aste,
die unter Spannung stehen, von unten nach oben
sagen.

Nie mehrere Aste auf einmal ségen.

Den Arbeitsbereich regelmaRig von abgetrennten
Asten befreien.

Stamm abldangen

/A GEFAHR

Unkontrollierte Bewegungen der Kettensédge
Lebensgefahr durch Schnittverletzungen

Vor dem Sé&gen den Schnitt planen und Gefahren er-
kennen.

Die Kettensdge immer fest und mit beiden Hénden hal-
ten.

ACHTUNG

Beschédigung der Kette durch Bodenkontakt
Darauf achten, dass die Kette nicht den Boden beriihrt.
1. Die Kettensdge am Krallenanschlag ansetzen.

2. Den Stamm gleichméRig durchsagen.

Unter Spannung stehenden Stamm ablangen

/A GEFAHR

Unkontrollierte Bewegung der Kettensédge
Lebensgeféhrliche Schnittverletzungen

Beim Abléngen von unter Spannung stehenden Stdm-
men unbedingt die Reihenfolge von Entlastungsschitt
an der Druckseite und Trennschnitt an der Zugseite ein-
halten.

® Stamm wird an 2 Seiten gestutzt:

a Furden Entlastungsschnitt an der Druckseite den
Stamm ca. 1/3 des Stammdurchmessers von
oben einsagen.

Abbildung X

b Den Trennschnitt an der Zugseite von unten set-

zen.
® Stamm wird an 1 Seite gestiitzt:

a Fuirden Entlastungsschnitt an der Druckseite den
Stamm ca. 1/3 des Stammdurchmessers von un-
ten einsagen.

Abbildung Y

b Den Trennschnitt an der Zugseite von oben set-

zen.

Akkupack entfernen

Hinweis
Entfernen Sie bei ldngeren Arbeitsunterbrechungen
den Akkupack aus dem Gerét und sichern Sie ihn ge-
gen unbefugte Nutzung.
1. Die Taste Entriegelung Akkupack in Richtung Akku-

pack ziehen.

Abbildung Z
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2. Die Entriegelungstaste Akkupack driicken, um den
Akkupack zu entriegeln.
3. Den Akkupack aus dem Gerat entnehmen.

Betrieb beenden
1. Den Akkupack aus dem Geréat entfernen (siehe Ka-
pitel Akkupack entfernen).
2. Das Gerét reinigen (siehe Kapitel Geriét reinigen).

/N VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts
Verletzungs- und Beschédigungsgefahr
Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geréts.

/\ VORSICHT

Unkontrollierter Anlauf
Schnittverletzungen
Nehmen Sie den Akku vor dem Transport aus dem Ge-
réat.
Transportieren Sie das Gerét nur mit angebrachtem
Kettenschutz.
1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack
entfernen).
2. Den Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Flhrungsschiene driicken.
Abbildung N
Die Kettenbremse ist festgestellt.
3. Den Kettenschutz anbringen.
Abbildung F
4. Das Gerat nur am Handgriff und mit der Fliihrungs-
schiene nach hinten tragen.
5. Beilangeren Wegstrecken den Kettendltank leeren.
a Den Kettendltank-Deckel entfernen.
Abbildung G
b Das Kettenschmierdl in einen geeigneten Behal-
ter fillen.
¢ Den Kettendltank-Deckel festschrauben.
6. Beim Transport in Fahrzeugen das Gerat gegen
Rutschen und Kippen sichern.

/\ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Ge-
rats.

I\ VORSICHT

Unkontrollierter Anlauf
Schnittverletzungen
Nehmen Sie den Akku vor der Lagerung aus dem Ge-
rét.
Lagern Sie das Gerét nur mit angebrachtem Ketten-
schutz.
1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack
entfernen).
2. Den Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Fihrungsschiene driicken.
Abbildung N
Die Kettenbremse ist festgestellt.
3. Den Kettenschutz anbringen.
Abbildung F
4. Den Kettendltank leeren.
a Den Kettenoltank-Deckel entfernen.
Abbildung G

b Das Kettenschmierdl in einen geeigneten Behal-
ter flllen.
¢ Den Kettendltank-Deckel festschrauben.

5. Wird das Gerat langer als einen Monat gelagert, die
Kette eindlen, um Rost zu verhindern.

6. Das Gerat an einem trockenen und gut bellfteten
Ort lagern. Von korrodierend wirkenden Stoffen wie
Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fernhal-
ten. Das Gerat nicht im Freien lagern.

Pflege und Wartung
I\ VORSICHT

Unkontrollierter Anlauf

Schnittverletzungen

Nehmen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den Akku aus
dem Gerét.

A\ VORSICHT

Scharfe Kette

Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhand-
schuhe.

Gerit reinigen

1. Den Akkupack entnehmen (siehe Kapitel Akkupack
entfernen).

2. Die Kette mit einer Birste von Schnittgutresten und
Schmutz befreien.
Abbildung AA

3. Das Gehause und die Griffe mit einem weichen, tro-
ckenen Lappen reinigen.

4. Nach jeder Reinigung die Funktion der Kettenbrem-
se priifen (siehe Kapitel Funktion der Kettenbremse
priifen).

Wartungsintervalle
Vor jeder Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme sind folgende Tatigkeiten

durchzufiihren:

® Den Fillstand des Kettendls priifen, ggf. Kettendl
nachflillen (siehe Kapitel Kettendltank fiillen).

® Die Kettenspannung priifen (siehe Kapitel Ketten-
spannung priifen).

® Die Kette auf ausreichende Scharfe prifen, ggf. die
Kette ersetzen (siehe Kapitel Kette und Fiihrungs-
schiene ersetzen).

® Das Gerat auf Beschadigungen prifen.

® Alle Bolzen, Muttern und Schrauben auf festen Sitz
prifen.

® Die Funktion der Kettenbremse priifen (siehe Kapi-
tel Funktion der Kettenbremse priifen).

Alle 5 Betriebsstunden

® Alle 5 Betriebsstunden die Funktion der Ketten-
bremse prifen (siehe Kapitel Funktion der Ketten-
bremse priifen).

Wartungsarbeiten
Funktion der Kettenbremse priifen

Das Gerat einschalten.

2. Wahrend das Gerat lauft, die Hand am vordenen
Griff so drehen, dass der Handschutz / Hebel Ket-
tenbremse mit dem Handriicken in Richtung Fiih-
rungsschiene gedriickt wird.

Die Kettenbremse wird festgestellt.

Die Kette muss zum Stillstand kommen.
3. Den Handschutz / Hebel Kettenbremse in Richtung
Griff ziehen.

-
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Die Kette muss sich I6sen. 2.
Kettenspannung einstellen

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack
entfernen).

2. Den Kettenspannknopf lockern.
Abbildung AB

3. Mit dem Ring die Kettenspannung einstellen.
Abbildung AC

4. Die Kettenspannung prifen.
Abbildung J
Der Abstand zwischen Flhrungsschiene und Kette
muss 3-4 mm betragen.

5. Den Kettenspannknopf festdrehen.

Kette und Fiihrungsschiene ersetzen 7.
A\ VORSICHT
Scharfe Kette 8.

Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Kette Schutzhand-

schuhe.

1. Den Akkupack entfernen (siehe Kapitel Akkupack
entfernen).

10.

Den Kettenspannknopf I6sen und die Abdeckung

entfernen.
Abbildung AD

Die FUhrungsschiene mit der Kettenspannvorrich-

tung entfernen.
Abbildung AE

Soll die Fihrungsschiene ersetzt werden, die Ket-

tenspannvorrichtung entfernen.
Abbildung AF

Die alte Kette und ggf. die Fiihrungsschiene fachge-

recht entsorgen.

Gdf. die Kettenspannvorrichtung auf die neue Fiih-

rungsschiene montieren.
Abbildung AG

Die neue Kette auf die Flihrungsschiene setzen.
Dabei die Drehrichtung der Kette beachten.

Abbildung C

Die Kette um das Kettenrad legen und die Fiih-

rungsschiene einsetzen.
Abbildung D

Die Abdeckung aufsetzen und den Kettenspann-

knopf festdrehen.
Abbildung E

Die Kettenspannung einstellen (siehe Kapitel Ket-

tenspannung einstellen).

Hilfe bei Stérungen

Stdrungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hil- Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazitat des
fe der folgenden Ubersicht selbst beheben kénnen. Im Akkupacks auch bei guter Pflege verringern, sodass
Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Stérungen auch im vollgeladenen Zustand nicht mehr die volle
wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kunden- Laufzeit erreicht wird. Dies stellt keinen Mangel dar.
dienst.

Fehler Ursache Behebung

Geriét lauft nicht an Akkupack ist leer. ® Akkupack aufladen.

Akkupack ist defekt.

® Akkupack austauschen.

Akkupack ist nicht richtig eingesetzt.

einrastet.

® Akkupack in die Aufnahme schieben bis er

Geriét stoppt wahrend Der Akku ist Uberhitzt
des Betriebs

liegt.

® Die Arbeit unterbrechen und warten bis die
Akkutemperatur wieder im Normalbereich

Der Motor ist Uberhitzt

kiihlen lassen.

® Die Arbeit unterbrechen und den Motor ab-

CNS 18-
In jedem Land gelten die von unserer zusténdigen Ver- 30
triebsgesgtllschaftggrausgegebeﬁ:\en G(?ralrjttigbeqitr_'n— Unsicherheit K dB(A) 3,0
gungen. Etwaige Stérungen an lhrem Gerat beseitigen -
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma- Schallleistungspegel Lya dB(A) 989
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Unsicherheit Kyya dB(A) 1,4
Im Gara}lntiefall wendgn S_je sich bitte'n.wit Kaufbeleg an Hand-Arm-Vibrationswert vorde- m/s2 35
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kunden- ;
h rer Handgriff
dienststelle. — - >
(Adresse siehe Riickseite) Hand-Arm-Vibrationswert hinte-  m/s 5,2
. rer Handgriff
Technische Daten Unsicherheit K mis2 15
CNS 18- MaRe und Gewichte
30 Lange x Breite x Hohe mm 735 x
Leistungsdaten Gerét 230 x
Betriebsspannung \% 18 _ _ . 247
Leerlaufgeschwindigkeit der Kette m/s 10 Langle Iiuhrungsscmene mm 300
Volumen Kettendltank mi 200 Schnittinge mm___ 250
Ermittelte Werte gemaR EN 60745-1, EN 60745-2-13  "etenteilung in (mm) ?é357255)
Schalldruckpegel Lyp dB(A) 87,9 :
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CNS 18-
30

Gewicht (ohne Akkupack) kg 3.2
Technische Anderungen vorbehalten.

Vibrationswert
N\ WARNUNG

Der angegebene Vibrationswert wurde mit einem Stan-
dard-Testverfahren gemessen und darf zum Vergleich
der Geréte verwendet werden.

Der angegebene Vibrationswert darf in einer vorldufi-
gen Bewertung der Belastung verwendet werden.

In Abhéngigkeit von der Art und Weise, wie das Gerét
verwendet wird, kann die Schwingungsemission wéh-
rend der momentanen Benutzung des Geréts vom an-
gegebenen Gesamtwert abweichen.

Gerate mit einem Hand-Arm Vibrationswert >
2,5 m/s? (siehe Kapitel Technische Daten in
der Betriebsanleitung)

& VORSICHT o Mehrstiindige ununterbroche-
ne Benutzung des Geréts kann zu Taubheitsgefiihlen
fliihren. ® Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz
der Hande. ® Legen Sie regelméflige Arbeitspausen
ein.

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Produkt: Akku-Kettensage

Typ: 1.444-00x.x

Einschlagige EU-Richtlinien

2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

Angewandte harmonisierte Normen
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
2000/14/EG und geandert durch 2005/88/EG:
Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen:98,9

Garantiert:101

Beauftragte Stelle, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarRe 2 D — 90431 Nirnberg, Germany hat
die EG-Baumusterpriifung ausgefihrt, Zertifikatsnum-

mer: BM 50452503 0001

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-
macht des Vorstands.

| "{.K“ i
o3 |_LJ .‘G:‘%_ (=
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

{oi
H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbevollmachtigter: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Read these safety instructions, these original
instructions, the safety instructions provided

with the battery pack and the original instruc-

tions supplied with battery pack/standard charg-
er before using the device for the first time. Act in
accordance with them. Keep the booklets for future ref-
erence or for future owners.
In addition to the notes in the operating instructions, you
also need to take into consideration the general safety
regulations and accident prevention guidelines applica-
ble by law.

Safety instructions

Working with chain saws poses a very high risk of
injury, since you will be working with high chain
speeds and very sharp saw teeth. It is vital you ob-
serve the safety measures and code of behaviour
for working with chain saws.

In addition to the safety warnings stated, the country-
specific safety and training regulations (e.g. from au-
thorities, trade associations or social insurance funds)
also need to be observed. The use of chain saws may
be restricted to certain times by local ordinances (time
of day or time of the year). Observe the local regula-
tions.
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Hazard levels

A\ DANGER

® |ndication of an imminent threat of danger that will
lead to severe injuries or even death.

N\ WARNING

® |ndication of a potentially dangerous situation that
may lead to severe injuries or even death.

A\ CAUTION

® |ndication of a potentially dangerous situation that
may lead to minor injuries.

ATTENTION
® |ndication of a potentially dangerous situation that
may lead to damage to property.
General Power Tool Safety Instructions

N\ WARNING

® Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future ref-

erence.
The term "power tool" in the warnings refers to your

mains-operated (corded) power tool or battery-operated

(cordless) power tool.
1 Work area safety

a Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b Do not operate power tools in explosive at-
mospheres, such as in the presence of flam-
mable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c Keep children and bystanders away while op-
erating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

Electrical safety

a Power tool plugs must match the outlet. Nev-
er modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce the risk of electric shock.

b Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

c Do not expose power tools to rain or wet con-
ditions. Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

d Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

f If operating a power tool in adamp location is
unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduc-
es the risk of electric shock.

Personal safety

a Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or

English

under the influence of drugs, alcohol or med-
ication. A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.

b Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate condi-
tions will reduce personal injuries.

¢ Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising power
tools that have the switch on invites accidents.

d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving parts.

g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, en-
sure these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

Power tool use and care

a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

¢ Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such pre-
ventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

d Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to oper-
ate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.

e Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many acci-
dents are caused by poorly maintained power
tools.

f Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the pow-
er tool for operations different from those intend-
ed could result in a hazardous situation.

5 Battery tool use and care
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a Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

b Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

c When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paperclips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

d Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If con-
tact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medi-
cal help. Liquid ejected from the battery may
cause irritation or burns.

6 Service

a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

Additional General Safety Instructions

Note o Regulations may restrict the use of this de-
vice in some regions. Seek advice from your local au-
thorities.

A DANGER e Risk of fatal injury from cuts as a
result of uncontrolled device movements. Keep body
parts away from moving parts. ® Risk of injury from
hurled or falling objects. Never use the device if there
are persons, in particular children or animals, within a
radius of 15 m. ® No changes may be made to the de-
vice.

& WARNING e crildren and persons unfamiliar
with these instructions are not allowed to operate the
device. The age of the operator may be limited by local
restrictions. ® You need an unobstructed view of the
work area in order to be able to recognise any potential
dangers. Use the device only under good lighting condi-
tions. ® Before operation, make sure that the device,
all control elements including the chain brake and safety
devices are working properly. Check for loose locks, en-
sure that all protective devices and handles are correct-
ly fitted and securely fastened. Only use the device
when itis in a correct condition. ® Never use the device
if the trigger on the handle does not switch on and off
correctly. ® Replace any worn or damaged parts before
operating the device. ® Risk of kickback due to loss of
balance. Avoid an abnormal posture, keep a stable,
safe footing and maintain your balance. ® Immediately
stop the device and check for damage or identify the
cause of the vibration if the device has been dropped,
hit or vibrates abnormally. Have damage repaired by the
authorised Customer Service or replace the device.

& CAUTION e Wear full eye protection and
hearing protection, strong and sturdy gloves and head
protection when operating the device. Wear a face
mask when the work is dusty. ® Wear long, heavy trou-
sers, sturdy shoes and well-fitting gloves when working
with the device. Do not work barefoot. Do not wear any
jewellery, sandals or short trousers. ® Risk of injury
when loose fitting clothing, hair or jewellery is caught by
moving parts of the device. Keep clothing and jewellery

away from moving parts of the device. Tie long hair
back. ® Hearing protection can impair your ability to
hear warning sounds, so pay attention to hazards in
your vicinity and in the work area. ® Only use accesso-
ries and spare parts which are approved by the manu-
facturer. Only original accessories and original spare
parts ensure that the appliance will run fault-free and
safely.

Chain saw safety warnings

® Keep all parts of the body away from the saw
chain when the chain saw is operating. Before
you start the chain saw, make sure the saw chain
is not contacting anything. A moment of inatten-
tion while operating chain saws may cause entan-
glement of your clothing or body with the saw chain.

® Always hold the chain saw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the
front handle. Holding the chain saw with a reversed
hand configuration increases the risk of personal in-
Jury and should never be done.

® Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces only, because the saw chain may contact
hidden wiring or its own cord. Saw chains con-
tacting a "live" wire may make exposed metal parts
of the power tool "live" and could give the operator
an electric shock.

® Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate protec-
tive clothing will reduce personal injury by flying de-
bris or accidental contact with the saw chain.

® Do not operate a chain saw in a tree. Operation of
a chain saw while up in a tree may result in personal
injury.

® Always keep proper footing and operate the
chain saw only when standing on fixed, secure
and level surface. Slippery or unstable surfaces
such as ladders may cause a loss of balance or con-
trol of the chain saw.

® When cutting a limb that is under tension be
alert for spring back. When the tension in the
wood fibres is released, the spring loaded limb may
strike the operator and/or throw the chain saw out of
control.

® Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped toward you or pull you off bal-
ance.

® Carry the chain saw by the front handle with the
chain saw switched off and away from your
body. When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover. Proper han-
dling of the chain saw will reduce the likelihood of
accidental contact with the moving saw chain.

® Follow instructions for lubricating, chain ten-
sioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or in-
crease the chance for kickback.

® Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing
loss of control.

® Cutwood only. Do not use chain saw for purpos-
es not intended. For example: do not use chain
saw for cutting plastic, masonry or non-wood
building materials. Use of the chain saw for oper-
ations different than intended could result in a haz-
ardous situation.
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Causes and operator prevention of kickback

Kickback may occur when the nose or tip of the guide

rail touches an object, or when the wood closes in and

pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden reverse

reaction, kicking the guide rail up and back towards the

operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide rail

may push the guide rail rapidly back towards the opera-

tor.

Either of these reactions may cause you to lose control

of the saw, which could result in serious personal injury.

Do not rely exclusively upon the safety devices built into

your saw. As a chain saw user, you should take several

steps to keep your cutting jobs free from accident or in-

jury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect op-

erating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below:

® Maintain a firm grip, with thumbs and fingers en-
circling the chain saw handles, with both hands
on the saw and position your body and arm to al-
low you to resist kickback forces. Kickback forc-
es can be controlled by the operator, if proper
precautions are taken. Do not let go of the chain
saw.

® Do notoverreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact
and enables better control of the chain saw in unex-
pected situations.

® Only use replacement bars and chains specified
by the manufacturer. Incorrect replacement bars
and chains may cause chain breakage and/or kick-
back.

® Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw chain. De-
creasing the depth gauge height can lead to in-
creased kickback.

Additional safety instructions for chainsaws

Note e Karcher recommends sawing tree trunks on a
sawhorse during first use. ® When using the chainsaw,
keep a first aid kit for large wounds and a means of call-
ing for help. A larger and more extensive first aid kit
should be nearby.

& WARNING e Ensure a firm footing, a clean
workplace and plan a retreat path from falling branches
before using the device. ® Beware of exhaust fumes, oil
vapour and sawdust. If necessary, wear a mask or
breathing apparatus. ® Always hold the chainsaw tight-
ly with both hands. Hold the handles with your thumb on
one side and your fingers on the other side. Hold the
rear handle with your right hand and the front handle
with your left hand. ® Risk of injury. Do not make any
modifications to the device. Do not use the device to
drive attachments or devices not recommended by the
manufacturer of the device. ® Before switching on the
device, make sure that the saw chain does not touch
any objects. ® Serious injuries or death if a wrongly ten-
sioned saw chain jumps out of the guide rail. Check the
chain tension before each use. The length of the chain
depends on the temperature. ® Ensure that all protec-
tive devices, handles and bucking spikes are correctly
fitted, securely fastened and in good condition. ® Seri-
ous injuries due to incorrect working methods:

® You need to be alert at all times and be in control of
your workplace when working with the chainsaw.
The size of the workspace depends on the task to be
performed and the size of the tree or work piece.
Felling a tree requires a larger workspace than e.g.
trimming.

® Never saw with your body in line with the guide rail
and chain. This reduce the danger of being hit by the
chain on the head or body during a kickback.

® Do not move the chainsaw back and forth but rather
let the chain do the work, keep the chain sharp and
do not try to push the chain through the cut.

® Do not apply pressure to the saw at the end of the
cut. Be prepared to relax the load on the saw when
it has cut through the wood.

® Do not stop the chainsaw while sawing. Let the saw
run until it has finished the saw cut.

® Familiarize yourself with your new chainsaw by mak-

ing simple cuts in safely supported wood. Repeat this

exercise if you have not used your chainsaw for a long

time. ® Do not saw vines and/or bushes with a diame-

ter of less than 75 mm. ® Switch the device off, lock the

chain brake, remove the battery pack and make sure

that all moving parts have stopped moving:

Before cleaning the device or removing a blockage.

When leaving the device unattended.

Before mounting or removing attachments.

Before checking, maintaining or working on the de-

vice.

& CAUTION e The chainsawis a heavy device.
People who use the chainsaw should be physically fit
and in good health. You should have good eyesight,
agility, balance and manual skills. In case of doubt, they
should not use the chainsaw. ® When working with the
device, always wear a safety helmet with a grille visor to
reduce the danger of injury from a kickback into the face
and head.

Residual risks

&\ WARNING

® Certain residual risks remain present, even when the
device is operated in the prescribed manner. The fol-
lowing dangers can be present when using the de-
vice:
® Vibration can cause injuries. Use the correct tools
for the job, use the handles provided and restrict the
working time and hazard exposure time.
® Noise can cause hearing injuries. Wear hearing pro-
tection and limit the duration of exposure.
® Incision injuries on contact with exposed saw teeth
of the saw chain.
® |ncision injuries due to unforeseen, abrupt move-
ments or kickback of the g bar scabbard.
® ncision injuries /risk of injection by parts flying away
from the saw chain.
® Injuries caused by hurled objects (wood shavings,
splinters).
® Inhalation of dust and patrticles.
® Skin contact with the lubricant / oil.

Risk reduction

A\ CAUTION

® Using the device for longer periods can cause poor
circulation in the hands due to vibrations. A general
period of use cannot be set, because this depends on
several influencing factors:
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® Personal tendency to suffer from poor circulation
(frequently cold fingers, tingling sensation in the fin-
gers)
® [ow ambient temperature. Wear warm gloves to
protect your hands.
® Holding the device too tightly hindering blood circu-
lation.
® Continuous operation is more harmful than opera-
tion interrupted by work breaks.
You should see a doctor if using the device regularly
and for lengthy periods of time, and in the event of re-
peated occurrences of symptoms such as tingling in
the fingers or cold fingers.

Intended use
/A DANGER

Improper use

Danger of death from incision injuries

Only use the device for its proper use.

® The chainsaw is only intended for private use.

® The chainsaw is intended for outdoor use.

® For safety reasons, always hold the chainsaw firmly
with both hands.

® The chainsaw was developed for sawing small

branches, large branches, trunks and beams. The

cutting length of the guide rail determines the maxi-

mum possible diameter of the sawed material.

The chainsaw may only be used for cutting wood.

Do not use the chainsaw in a wet environment or in

the rain.

Use the chainsaw only in a well lit environment.

Modifications and changes to the device that are not

authorised by the manufacturer are prohibited for

safety reasons.

Any other use is prohibited. The user shall be liable for

hazards arising as a result of improper use.

Environmental protection

&y The packing materials can be recycled. Please
dispose of packaging in accordance with the en-
vironmental regulations.

Electrical and electronic appliances contain valu-

able, recyclable materials and often components
=mm SUch as batteries, rechargeable batteries or oil,

which - if handled or disposed of incorrectly - can
pose a potential threat to human health and the environ-
ment. However, these components are required for the
correct operation of the appliance. Appliances marked
by this symbol are not allowed to be disposed of togeth-
er with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found
at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts.
They ensure that the appliance will run fault-free and
safely.

Information on accessories and spare parts can be
found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the
packaging. Check the contents for completeness when
unpacking. If any accessories are missing or in the
event of any shipping damage, please notify your deal-
er.

Safety devices
A\ CAUTION

Missing or modified safety devices
Safety devices are provided for your own protection.
Never modify or bypass safety devices.

Chain with a low risk of kickback
Achain with a low risk of kickback reduces the likelihood
of kickback.

The raked teeth (engagement blades) in front of each
saw tooth prevent the saw teeth from engaging too
deeply in the kickback zone, thus reducing the amount
of kickback.

When grinding the chain, there is a danger that this
safety function will be overridden. If the saw perfor-
mance deteriorates, the chain should be replaced for
safety reasons. For spare parts, use only the combina-
tion of guide rail and chain recommended by the manu-
facturer.

Guide rails
Guide rails whose tips have a small radius usually carry
a lower risk of kickback.
Therefore use a guide rail with matching chain for the
task, which is just long enough. Longer guide rails in-
crease the likelihood of loss of control during sawing.
Check the chain tension before each use (see chapter
Checking the chain tension). If the chain tension is not
set correctly, sawing smaller branches (thinner than the
full length of the guide rail) increases the danger of the
chain being thrown off.

Chain catcher
If the chain loosens or tears, the chain catcher prevents
the chain from being thrown in the direction of the user.

Bucking spikes
The integrated bucking spikes can be used as a fulcrum
to give the chain saw stability during a cut.
When sawing, press the device forward until the metal
spikes penetrate the edge of the wood. Subsequently
moving the rear handle up or down in the direction of the
cut reduces the physical strain when working with the
chainsaw.

Chain brake
Chain brakes are used in case of danger to bring the
chain quickly to a standstill.
The chain must come to a standstill immediately when
the hand guard/chain brake lever is pressed in the direc-
tion of the guide rail.
The chain brake cannot prevent kickback, but reduces
the risk of injury if the guide rail hits the user in the event
of a kickback.
The proper function of the chain brake must be checked
before each use of the device (see chapter Checking
the functionality of the chain brake).

Symbols on the device

General warning symbol

Read the operating instructions and all
safety instructions before operating the
device for the first time.
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Always wear suitable head protection,
eye protection and hearing protection
when working with the device.

Wear non-slip safety shoes when work-
ing with the device.

Wear non-slip, sturdy gloves when work-
ing with the device.

Danger of death from kickback of the
chainsaw. Never touch the objects to be
sawn with the tip of the guide rail.

Danger of death due to uncontrolled
movements of the chainsaw. Always hold
the chainsaw tightly with both hands.

Danger of death due to uncontrolled
movements of the chain saw. Never hold
the device with just one hand.

Do not subject the device to rain or moist
conditions.

The guaranteed sound level specified on
the label is 101 dB.

The chain brake is released.

The chain brake is locked and the saw
chain is blocked.

Turn to adjust the chain tension:
226 = Tension the chain
V=
&=
KQQ;J = Loosen chain
S=P
Running direction of the chain (marking
is under the bar cover)

Lock the chain tensioner

Unlock the chain tensioner

Protective clothing
A\ DANGER

Risk of fatal injury from cut injuries. Wear suitable pro-
tective clothing when working with the device. Observe
the local regulations for accident prevention.

Head protection
When working with the device, wear a suitable safety
helmet that complies with EN 397 and is CE marked.
When working with the device, wear hearing protection
that complies with EN 352-1 and is CE marked.
For protection against flying splinters, wear suitable
safety goggles that comply with EN 166 or are CE

marked. Or wear a helmet visor that complies with EN
1731 and is CE marked.
Protective helmets with hearing protection and a safety
visor are available in specialist shops.
Chainsawing jacket

Wear a chainsawing jacket satisfying the requirements
of EN 381-11 and labelled with the CE marking when
working with the device.

Protective gloves

Wear suitable protective gloves with cut protection
equipment that comply with EN 381-7 and are CE
marked when working with the device.

Leg protection

Wear suitable leg protectors with all-around protection
that comply with EN 381-5 and are CE marked when
working with the device.

Safety shoes
Wear non-slip safety shoes that comply with EN 20345
and are marked with a chainsaw symbol working with
the device. This ensures that the safety shoes comply
with EN 381-3.
If you only use the chainsaw occasionally, the ground is
level and there is little danger of tripping or snagging in
bushes, you can use safety shoes with steel front caps
and protective leggings that comply with EN 381-9.

Description of the device

The maximum amount of equipment is described in
these operating instructions. Depending on the model
used, there are differences in the scope of delivery (see
packaging).

See graphics page for illustrations

lllustration A

@ Chain

@) Guide rail

(3 Bucking spikes

(@ Chain oil tank cap

@ Hand guard/chain brake lever

@ Handle, rear

@ Trigger

Trigger lockout button

@ Battery pack unlocking button

Bar cover

(@ Handle, front

(1) Ring for adjusting the chain tension
(3 Chain tensioner knob

Chain catcher

(@ Type plate

Chain oil

(7) Bar scabbard

*Battery Pack Battery Power 18V
*Quick Charger Battery Power 18V

* optional
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Rechargeable battery pack
The device can be operated with a 18 VV Kércher Bat-
tery Power battery pack.

Installation

Mounting the chain and guide rail

/\ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

1. Release the chain tensioner knob and remove the
bar cover.
lllustration B

2. Fit the chain on the guide rail. Observe the direction
of rotation of the chain.
lllustration C

3. Place the chain around the sprocket and insert the
guide rail.
lllustration D

4. Fit the bar cover and tighten the chain tensioner
knob.
lllustration E

5. Adjust the chain tension (see Chapter Adjusting the
chain tension).

6. Install the bar scabbard.
Illustration F

Initial startup

Filling the chain oil tank
1. If necessary, clean the area around the filling hole of
sawdust and dirt.
2. Remove the chain oil tank cap.
lllustration G
3. Slowly fill the chain oil into the tank.
lllustration H
4. Wipe up any spilled chain oil with a cloth.
5. Close the chain oil tank cap.

Checking the chain tension

A\ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

1. Remove the bar scabbard.
Illustration |

2. Carefully pull on the chain.
Illustration J
The distance between the guide rail and the chain
must be 3-4 mm.

3. If necessary, adjust the chain tension (see Chapter
Adjusting the chain tension).

Installing the battery pack
1. Push the battery pack into the mounting in the de-
vice until it audibly latches into place.
Illustration K

Basic operation
1. Examine the tree and branches for damage such as
rot.
In the case of damaged or rotten branches, seek the
advice of a professional arborist.
2. Remove the bar scrabber.
3. Hold the device firmly with both hands.

Switch on the device
1. Pull the hand guard/chain brake lever in the direc-
tion of the handle.
lllustration L
The chain brake is released.
2. Press the trigger lockout button.
lllustration M
3. Press the trigger.
The device starts up.

Interrupting operation

1. Release the trigger.
The device stops.

2. Push the hand guard/chain brake lever towards the
guide rail.
lllustration N
The chain brake is locked and the saw chain is
blocked.

3. Remove the battery pack from the device (see
Chapter Removing the battery pack).

Working techniques
Working position

/A DANGER

Uncontrolled movements of the chainsaw

Danger of death from incision injuries

Plan the cut before cutting and identify any potential

dangers.

Always hold the chain saw firmly with both hands.
Do not guide the chainsaw in the body axis.
lllustration O

® Carry the chainsaw at your side so that parts of your
body do not get in the range of movement of the
chainsaw.

® Keep as far away as possible from the sawed mate-
rial.

® Never work on a ladder or standing in a tree.

® Never work in unstable locations.

Pull in/recoil

/A DANGER

Uncontrolled movements of the chainsaw

Danger of death from incision injuries

Plan the cut before cutting and identify any potential
dangers.

Always hold the chain saw firmly with both hands.

Pull in/recoil is an effect that occurs in principle in the
opposite direction to the chain running direction on the
sawed material.

lllustration P

@ Pullin
@) Recaoil

When sawing with the underside of the guide rail - fore-
hand cut - the chainsaw can be pulled suddenly towards
the sawn object if the saw chain jams or hits a solid ob-
ject in the wood.
® To avoid pulling in, always set the bucking spikes
securely onto the wood.
When sawing with the top side of the guide rail - back-
hand cut -the chainsaw can be propelled back towards
the user if the saw chain jams or hits a solid object in the
wood.
® To avoid a recoil:
® Do not pinch the top of the guide rail.
® Do not twist the guide rail in the cut.
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Kickback
/A DANGER

Uncontrolled movements of the chainsaw

Danger of death from incision injuries

Plan the cut before cutting and identify any potential

dangers.

Always hold the chain saw firmly with both hands.

When kickback occurs, the chainsaw is suddenly and

uncontrollably flung in the direction of the user.

Akickback occurs when e.g. the saw chain in the upper

region of the blade guide tip unintentionally encounters

an obstacle or is trapped.

lllustration Q

® Always hold the chainsaw so that the kickback forc-

es can be withstood. Do not let go of the chainsaw.

Do not bend too far forward when sawing.

Do not use the chainsaw above shoulder level.

Always wait until the chain has reached full speed

and saw at full throttle.

® Do not saw with the saw rail tip.

® |Insert the guide rail into a started cut only with ex-
treme care.

® Pay attention to the position of the trunk and to forc-
es that can close the cut and jam the saw chain.

® Never saw off several branches at the same time
when pruning.

® Only work with a sharp and properly tensioned
chain.

® Use a chain with a low kickback risk and a guide rail
with a small rail head.

Plan the fall direction and retreat path

A DANGER

Falling tree

Danger of death

Tree felling work may only be carried out by trained per-

sons.

When planning the fall direction, note the following:

® The distance to the next workplace must be at least
2.5 tree lengths.

® Do not perform felling in strong wind.
The tree can fall unchecked.

® Determine the direction of fall based on tree growth,
terrain (slope) and weather conditions.

® Always drop the tree into a growth gap, never onto
other trees.

Aretreat path must be planned for every worker. Where:

® The retreat path us to be positioned approx. 45 ° di-
agonally opposite the direction of fall.
lllustration R

® Free the retreat path from obstacles.

® Do not place any tools and equipment on the retreat
path.

® When working on a steep slope, plan the retreat
path parallel to the slope.

® When using the retreat path, watch for falling
branches and observe the crown space.

Preparing the work area at the trunk

1. Clean the work area at the trunk of interfering
branches, scrub and obstacles.
Safe stance ensured.

2. Thoroughly clean the root, e.g. with an axe.
Sand, stones and other foreign matter make the
chain blunt.

3. Remove large roots.

a Cut the root vertically.

lllustration S
b Cut the root horizontally.
¢ Remove the loose root piece from the work area.

Setting the felling cut
/A DANGER

Falling tree

Danger of death

Tree felling work may only be carried out by trained per-

sons.

1. Make sure nobody will be endangered by the falling
tree. Calls can be overhead due to engine noise.
Only persons occupied with felling may be present
in the felling area.

2. Set the felling notch at right angles to the direction
of fall.

a As close as possible to the ground, make a hori-
zontal cut (sole cut) over approx. 1/3 of the trunk
diameter.
lllustration T

b Make an oblique cut (roof cut) at an angle of ap-
prox. 45-60 °.

3. Set the felling cut.

a Make the felling cut parallel to the sole cut and at
least 50 mm higher.

b Only make the felling cut so far that a break-off
strip at least 50 mm wide remains.

The break-off strip prevents the tree from twisting
and falling in the wrong direction.

As the fell line approaches the break-off strip, the
tree should begin to fall.

4. Stop the felling cut if there is a danger that the tree
will not fall in the desired direction or sway back and
jam the saw chain. Use wedges to extend the cut
and fell the tree in the desired direction.

5. pull the chainsaw out of the cut when the tree starts

to fall.

Switch off the device.

Lock the chain brake.

Lower the chainsaw.

Follow the planned retreat route.

Cutting tensioned wood

/A DANGER

Uncontrolled movements of chainsaw and sawing

material

Life-threatening incision injuries, injuries caused by

sawed material

Plan the cut before cutting and identify any potential

dangers.

Always hold the chainsaw firmly with both hands

Tensioned wood is created when a trunk, branch, rooted

stump or sapling is tensioned by other wood.

1. Watch out for tensioned wood, as there is a danger
that it will snap back to its original position.
lllustration U

2. Carefully saw the tensioned wood from the pressure
side (see also Chapter Trimming a tensioned trunk).
lllustration V

© N

Pruning

/A DANGER

Kickback

Life-threatening incision injuries

When pruning, make sure that the guide rail/chain does
not become jammed.
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N\ WARNING

Changing weight distribution when pruning

Risk of injury due to uncontrolled movement of the trunk
Select the work area so that no danger arises.

® Prune in the direction of growth.

Illustration W

Prune from top to bottom.

Leave larger branches below as supports to keep
the tree above the ground.

Support the chainsaw as much as possible.

Do not prune while standing on the trunk.

Do not saw with the tip of the guide rail.

Watch out for branches that are under tension. Cut
branches that are under tension from bottom to top.
Never saw several branches at once.

Regularly clear the work area from pruned branch-
es.

Cutting a trunk to length
/A DANGER

Uncontrolled movements of the chainsaw
Danger of death from incision injuries

Plan the cut before cutting and identify any potential
dangers.

Always hold the chain saw firmly with both hands.

ATTENTION

Damage to the chain due to ground contact
Make sure that the chain does not touch the ground.
1. Set the chainsaw onto the trunk with the bucking
spikes.
2. Evenly saw through the trunk.
Trimming a tensioned trunk

/A DANGER

Uncontrolled movement of the chainsaw
Life-threatening incision injuries

When trimming tensioned trunks, be sure to follow the
sequence of a relief cut at the pressure side and then a
separating cut at the tension side.

® Trunk is supported on 2 sides:

a For the relief cut on the pressure side, saw in
about 1/3 of the trunk diameter from above.
Illustration X

b Set the cut on the tension side from the bottom.

® Trunk is supported on 1 side:

a For the relief cut on the pressure side, saw in
about 1/3 of the trunk diameter from below.
lllustration Y

b Set the cut on the tension side from the top.

Removing the battery pack
Note
During longer work breaks, remove the battery pack
from the device and secure it against unauthorised use.
1. Pull the battery pack unlocking button in the direc-
tion of the battery pack.
lllustration Z
2. Press the battery pack unlocking button to unlock
the battery pack.
3. Remove the battery pack from the device.

Finishing operation
1. Remove the battery pack from the device (see
Chapter Removing the battery pack).
2. Clean the device (see Chapter Cleaning the de-
vice).

/\ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transporta-
tion.

A\ CAUTION

Uncontrolled startup
Incision injuries
Remove the battery pack from the device before trans-
port.
Transport the device only with the blade guard fitted.
1. Remove the battery pack (see chapter Removing
the battery pack).
2. Push the hand guard/chain brake lever towards the
guide rail.
lllustration N
The chain brake is locked.
3. Install the bar scabbard.
lllustration F
4. Only carry the device by the handle and with the
guide rail facing to the rear.
5. Empty the chain oil tank when transporting over
longer distances.
a Remove the chain oil tank cap.
lllustration G
b Fill the chain lubricating oil into a suitable contain-
er.
¢ Tighten the chain oil tank cap.
6. Secure the device against slipping and tipping over
when transporting in vehicles.

A\ CAUTION

Failure to observe the weight
Risk of injury and damage
Be aware of the weight of the device during storage.

/\ CAUTION

Uncontrolled startup

Incision injuries

Remove the battery pack from the device before stor-

age.

Store the device only with the blade guard fitted.

1. Remove the battery pack (see chapter Removing
the battery pack).

2. Push the hand guard/chain brake lever towards the
guide rail.
lllustration N
The chain brake is locked.

3. Install the bar scabbard.
lllustration F

4. Empty the chain oil tank.

a Remove the chain oil tank cap.
lllustration G

b Fill the chain lubricating oil into a suitable contain-
er.

¢ Tighten the chain oil tank cap.

5. Ifthe device is to be stored for more than one month,
oil the chain to prevent rust.

6. Store the device in a dry, well ventilated location.
Keep away from corrosive substances such as gar-
den chemicals and defrosting salt. Do not store the
device outdoors.
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Care and service

A\ CAUTION

Uncontrolled startup

Incision injuries

Remove the battery from the device before all work on
the device.

/\ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

Cleaning the device
Remove the battery pack (see Chapter Removing
the battery pack).
Use a brush to clean the chain of cutting residue and
dirt.
Illustration AA
Clean the housing and handles with a soft, dry cloth.
Check the function of the chain brake after every
cleaning (see Chapter Checking the functionality of
the chain brake).

Maintenance intervals
Before every use

The following activities must be carried out before every
use:

Check the filling level of the chain oil, top up the
chain oil if necessary (see Chapter Filling the chain
oil tank).

Check the chain tension (see Chapter Checking the
chain tension).

Check the chain for sufficient sharpness, if neces-
sary replace the chain (see Chapter Replacing the
chain and guide rail).

Check the device for damage.

Check all pins, nuts and screws for tightness.
Check the function of the chain brake (see Chapter
Checking the functionality of the chain brake).

Every 5 operating hours

Check the function of the chain brake every 5 oper-
ating hours (see Chapter Checking the functionality
of the chain brake).

Maintenance work
Checking the functionality of the chain brake

Switch the device on.
While the device is running, turn your hand on the
front handle so that the hand guard/chain brake le-

ver is pressed towards the guide rail with the back of
your hand.

The chain brake is locked.

The chain must come to a standstill.

Pull the hand guard/chain brake lever in the direc-
tion of the handle.

The chain must release.

Adjusting the chain tension

Remove the battery pack (see chapter Removing
the battery pack).

Loosen the chain tensioner knob.

lllustration AB

Adjust the chain tension with the ring.

lllustration AC

Check the chain tension.

lllustration J

The distance between the guide rail and the chain
must be 3-4 mm.

Tighten the chain tensioner knob.

Replacing the chain and guide rail

A\ CAUTION

Sharp chain

Incision injuries

Wear protective gloves when working on the chain.

1.

2.

Remove the battery pack (see chapter Removing
the battery pack).

Release the chain tensioner knob and remove the
bar cover.

Illustration AD

Remove the guide rail with the chain tensioner.
lllustration AE

Remove the chain tensioner if the guide rail is to be
replaced.

lllustration AF

Dispose of the old chain and, if necessary, the guide
rail properly.

If necessary, mount the chain tensioner on the new
guide rail.

Illustration AG

Fit the new chain on the guide rail. Observe the di-
rection of rotation of the chain.

lllustration C

Place the chain around the sprocket and insert the
guide rail.

lllustration D

Fit the bar cover and tighten the chain tensioner
knob.

Illustration E

10. Adjust the chain tension (see Chapter Adjusting the

chain tension).

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can
remedy yourself using the following overview. When in
doubt, or in the case of malfunctions not mentioned
here, please contact your authorised Customer Service.

As the battery pack ages, even if it is looked after, its ca-
pacity reduces such that the full run time will no longer
be reached when fully charged. This does not indicate a
defect.

Battery pack is defective.

Fault Cause Rectification
The device does not start |Battery pack is empty ® Charge the battery pack.
up

® Replace the battery pack.

Battery pack is not inserted correctly.

® Push the battery pack into the mounting
until it latches into place.
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Fault Cause

Rectification

The device stops during |The battery has overheated
operation

® Stop working and allow the battery to cool
down to normal battery temperature.

Motor has overheated

® Stop working and allow the motor to cool
down.

The warranty conditions issued by our relevant sales
company apply in all countries. We shall remedy possi-
ble malfunctions on your appliance within the warranty
period free of cost, provided that a material or manufac-
turing defect is the cause. In a warranty case, please
contact your dealer (with the purchase receipt) or the
next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Technical data

CNS 18-
30
Device performance data
Working voltage of the battery \% 18
No-load chain speed m/s 10
Chain oil tank volume ml 200

Determined values in acc. with EN 60745-1, EN
60745-2-13

Sound pressure level L,z dB(A) 87,9
Uncertainty Ky dB(A) 3,0
Sound power level Ly dB(A) 98,9
Uncertainty Kyya dB(A) 1,4
Front handle hand-arm vibration m/s2 3,5
value
Rear handle hand-arm vibration  m/s2 5,2
value
Uncertainty K m/s2 1,5
Dimensions and weights
Length x width x height mm 735 x
230 x
247
Guide rail length mm 300
Cutting length mm 250
Chain pitch in (mm) 0,375
(9,525)
Weight (without battery pack) kg 3,2

Device with a hand-arm vibration value >
2.5 m/s? (see chapter Technical Data in the
operating instructions)

& CAUTION o Uninterrupted use of the device
for several hours can lead to numbness. ® Wear warm
gloves to protect your hands. ® Take regular breaks
from work.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements in the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version placed in cir-
culation by us. This declaration is invalidated by any
changes made to the machine that are not approved by
us.

Product: Cordless chainsaw

Type: 1.444-00x.x

Currently applicable EU Directives
2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU

2000/14/EC (+2005/88/EC)

Harmonised standards used
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Conformity evaluation procedure used
2000/14/EC and amended by 2005/88/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured:98,9

Guaranteed:101

Notified body, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; Tillystrale 2 D - 90431 Nirnberg, Germany has
carried out EC type approval, certificate number: BM
50452503 0001

The signatories act on behalf of and with the authority of
the company management.

]_L;’\égcgiz(

Subject to technical modifications.

Vibration value
N\ WARNING

The specified vibration value was measured using a
standard test procedure and may be used to compare
devices.

The specified vibration value may be used in a provi-
sional assessment of the load.

Depending on the way the device is used, the vibration
emission can deviate from the specified overall value
during the current use of the device.

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Documentation supervisor: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Remarques générales

Veuillez lire ces consignes de sécurité, ce ma-
nuel d'instructions original, les consignes de sé-

curité jointes au bloc-batterie et le manuel

d'instructions original joint & votre bloc-batterie/
chargeur avant la premiére utilisation de votre appareil.
Suivez ces instructions. Conservez les documents pour
une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.
Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous
devez prendre en compte les directives générales de
sécurité et les directives pour la prévention des acci-
dents du législateur.

Consignes de sécurité

Risque de blessures trés élevé lors des travaux
avec les trongonneuses en raison des vitesses de
chaines élevées et des dents de scie trés tran-
chantes. Observez impérativement les mesures de
sécurité et les régles de conduite avant de travailler
avec les trongonneuses.

Outre les consignes de sécurité mentionnées, respec-
tez les prescriptions nationales en termes de formation
et de sécurité (p. ex. des autorités, syndicats profes-
sionnels ou caisses sociales). L'utilisation des trongon-
neuses peut étre soumise a des prescriptions locales
précisant des créneaux horaires a respecter (journée
ou saison). Observez les directives locales.

Niveaux de danger

A\ DANGER

® /ndique un danger immédiat qui peut entrainer de
graves blessures corporelles ou la mort.

I\ AVERTISSEMENT

® /ndique une situation potentiellement dangereuse qui
peut entrainer de graves blessures corporelles ou la
mort.

/\ PRECAUTION

® /ndique une situation potentiellement dangereuse qui
peut entrainer des blessures légeres.

ATTENTION

® Indique une situation potentiellement dangereuse qui
peut entrainer des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales pour les
outils électriques

I\ AVERTISSEMENT

® Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et
les instructions.
Tout manquement au respect des consignes de sé-
curité et des instructions risque de provoquer une
électrocution et/ou de graves blessures. Veuillez
conserver toutes les consignes de sécurité et les
instructions fournies en cas de besoin a I'avenir.
Le terme « Outil électrique » utilisé dans les consignes
de sécurité se réfere aux outils électriques fonctionnant
sur secteur (avec cordon secteur) et aux outils élec-
triques fonctionnant sur batteries (sans cordon secteur).
1 Sécurité de I'espace de travail

a Votre plage de travail doit toujours étre
propre et bien éclairée. Des plages de travail
désordonnées ou non éclairées risquent de pro-
voquer des accidents.

b Ne travaillez pas avec I'outil électrique dans
des atmosphéres explosibles dans lesquelles
se trouvent des liquides, gaz ou poussiéres
inflammables. Les outils électriques générent
des étincelles qui peuvent enflammer la pous-
siere ou les vapeurs.

c Tenez les enfants et toute autre personne a
I'écart lors de I'utilisation de I'outil électrique.
Toute distraction risquerait de vous faire perdre le
contréle de l'appareil.

2 Sécurité électrique

a Lafiche de connexion de I'outil électrique doit
entrer dans la prise. La fiche ne doit en aucun
cas étre modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur
avec les outils électriques mis a la terre. Des
fiches non modifiées et des prises adaptées ré-
duisent le risque d'une électrocution.

b Evitez tout contact corporel avec des sur-
faces reliées a la terre telles que les tuyaux,
chauffages, cuisiniéres et réfrigérateurs.
Risque tres élevé d'électrocution si votre corps
est relié a la terre.

c Conservez les outils électriques a I'abri de la
pluie ou de I'humidité. La pénétration de I'eau
dans un outil électrique augmente le risque d'une
électrocution.

d Ne débranchez pas le cable pour porter I'outil
électrique, le suspendre ou pour retirer la
fiche de la prise. Tenez le cable a I'écart de la
chaleur, de I'huile, d'arétes vives ou de piéces
de I'appareil en mouvement. Tout céble de rac-
cordement endommagé ou emmélé augmente le
risque d'une électrocution.

e Sivous travaillez avec un outil électrique a
I'extérieur, utilisez uniquement un cable de
rallonge adapté a une utilisation en extérieur.
L'utilisation d'un céble de rallonge congu pour
I'extérieur réduit le risque d'une électrocution.

Si l'utilisation de I'outil électrique dans un en-
vironnement humide est inévitable, utilisez
un disjoncteur de courant de défaut. L utilisa-
tion d'un disjoncteur de courant de défaut réduit
le risque d'une électrocution.

-
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3 Sécurité des personnes

a

a

30

Soyez vigilants et attentifs a ce que vous
faites et travaillez prudemment avec tout outil
électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si
vous étes fatigué ou sous l'influence de dro-
gues, d'alcool ou de médicaments. Un instant
d'inattention lors de ['utilisation d'un outil élec-
trique peut causer de graves blessures.

Portez un équipement de protection indivi-
duelle et toujours des lunettes de protection.
Le port d'un équipement de protection indivi-
duelle tel qu'un masque anti-poussiéres, des
chaussures de sécurité anti-dérapantes, un
casque ou une protection auditive, selon le type
et l'usage de l'outil électrique, réduit le risque de
blessures.

Evitez toute mise en service involontaire. As-
surez-vous que l'outil électrique est éteint
avant de le brancher a I'alimentation élec-
trique et/ou a la batterie, avant de le prendre
ou de le porter. Si votre doigt se trouve sur l'in-
terrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou
si vous branchez I'appareil a I'alimentation élec-
trique lorsqu'il est allumé, vous risquez de provo-
quer un accident.

Retirez les outils de réglage ou la clé de ser-
rage avant d'allumer I'outil électrique. Tout ou-
til ou toute clé se trouvant sur une piece de
I'appareil en rotation risque de provoquer des
blessures.

Evitez toute posture anormale. Garantissez
une stabilité et maintenez I'équilibre. Cela
vous permet de mieux contrbler l'outil électrique
dans des situations inattendues.

Portez des vétements appropriés. Ne portez
pas de vétements larges ni de bijoux. Les che-
veux, vétements et gants doivent étre tenus a
I'écart des piéces en mouvement. Les véte-
ments larges, les gants, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre happés par les pieces en
mouvement.

S'il est possible d'installer des dispositifs
d'aspiration ou de collecte de la poussiére,
assurez-vous qu'ils sont branchés et utilisés
correctement. L'utilisation d'une aspiration de la
poussiere peut réduire les risques dus a la pous-
siére.

Utilisation et traitement de I'outil électrique

Ne surchargez pas I'appareil. Utilisez I'outil
électrique spécialement adapté a votre tra-
vail. Un outil électrique approprié garantit un
meilleur travail en toute sécurité dans la gamme
de puissance indiquée.

N'utilisez pas d'outil électrique dont I'inter-
rupteur est défectueux. Un outil électrique ne
pouvant plus étre allumé ou éteint est dangereux
et doit étre réparé.

Retirez la fiche de la prise et/ou retirez la bat-
terie avant de procéder aux réglages de I'ap-
pareil, de remplacer les accessoires ou de
ranger l'appareil. Cette mesure de précaution
permet d'éviter tout démarrage intempestif de
l'outil électrique.

Conservez les outils électriques non utilisés
hors de portée des enfants. Ne laissez pas
des personnes qui ne sont pas familiarisées
avec l'appareil ou qui n‘ont pas lu les pré-
sentes instructions utiliser I'appareil. Les ou-

tils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés
par des personnes inexpérimentées.

e Prenez soin de vos outils électriques. Vérifiez
si les piéces mobiles fonctionnent parfaite-
ment et ne coincent pas, si des piéces sont
cassées ou tellement endommagées que le
fonctionnement de I'outil électrique en est en-
travé. Faites réparer toute piece endommagée
avant d'utiliser I'appareil. Nombre d'accidents
proviennent d'outils électriques mal entretenus.

f Veillez a ce que les outils de coupe soient tou-
jours propres et bien tranchants. Les outils de
coupe soigneusement entretenus avec des bords
de coupe tranchants coincent moins et peuvent
étre guidés plus facilement.

g Utilisez les outils électriques, les acces-
soires, les outils d'insertion, etc. conformé-
ment a ces instructions. Tenez alors compte
des conditions de travail et de I'opération a
exécuter. Tout usage des outils électriques pour
des utilisations autres que celles prévues peut
provoquer des situations dangereuses.

5 Utilisation et entretien des blocs-batteries

a Chargez le bloc-batterie exclusivement avec
les chargeurs autorisés par le fabricant. Les
chargeurs qui ne sont pas adaptés pour le bloc-
batterie correspondant risquent de provoquer un
incendie.

b Utilisez I'appareil exclusivement avec un
bloc-batterie adapté. Toute utilisation d'un autre
bloc-batterie peut entrainer des blessures et des
incendies.

¢ Tenez le bloc-batterie non utilisé a I'écart
d'objets métalliques tels que trombones,
piéces de monnaie, clés, clous, vis ou de tout
autre petit objet métallique qui risqueraient
de provoquer un court-circuit. Un court-circuit
peut provoquer un incendie ou une explosion.

d Dans certaines circonstances, du liquide peut
s'échapper du bloc-batterie. Evitez tout
contact avec ce liquide. Si le liquide entre en
contact avec votre peau, rincez soigneuse-
ment avec de I'eau. Si le liquide entre en
contact avec vos yeux, consultez immédiate-
ment un médecin. Le liquide de la batterie peut
provoquer des éruptions et brilures cutanées.

6 Service

a Faites réparer votre outil électrique unique-
ment par un personnel spécialisé qualifié et
en utilisant uniquement des piéces de re-
change d'origine. Cela permet de garantir le
maintien de la sécurité de I'appareil.

Consignes de sécurité supplémentaires

Remar que e Dans certaines régions, des direc-
tives peuvent restreindre I'utilisation de I'appareil. Lais-
sez-vous conseiller par I'administration locale.

A DANGER o Danger de mort par coupures
suite a des mouvements non contrélés de I'appareil.
Gardez les parties du corps a I'écart des pieces en mou-
vement. ® Risque de blessures par projection ou chute
d'objets. N'utilisez jamais I'appareil s'il y a des per-
sonnes, en particulier des enfants ou des animaux,
dans un rayon de 15 m. ® Toute modification sur I'ap-
pareil est interdite.
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& AVERTISSEMENT e Les enfants et les
personnes qui n’ont pas pris connaissance de ces ins-
tructions ne peuvent pas utiliser cet appareil. Des dispo-
sitions locales peuvent limiter I'dge de l'utilisateur.

® \ous devez disposer d'une vue sans obstruction sur
la plage de travail afin de détecter les dangers éven-
tuels. Utilisez I'appareil exclusivement sous un bon
éclairage. ® Avant de l'utiliser, assurez-vous que I'ap-
pareil, tous les éléments de commande, y compris le
frein de chaine et les dispositifs de sécurité, fonc-
tionnent correctement. Vérifiez que les fermetures ne
sont pas desserrées, assurez-vous que toutes les pro-
tections et les poignées sont correctement et solide-
ment attachées. N'utilisez pas I'appareil s'il n'est pas
dans un état impeccable. ® N'exploitez jamais I'appa-
reil si l'interrupteur principal sur la poignée ne s‘allume
ou ne s'éteint pas correctement. ® Remplacez les
piéces usées ou endommagées avant de mettre I'appa-
reil en service. ® Risque de rebond dd a une perte
d'équilibre. Evitez une position anormale du corps, ga-
rantissez une stabilité et maintenez I'équilibre. ® Arré-
tez immédiatement I'appareil et vérifiez s'il est
endommagé ou identifiez la cause de la vibration si l'ap-
pareil est tombé, a regu un coup ou vibre anormale-
ment. Faites réparer les dommages par le service
aprés-vente agréé ou remplacez l'appareil.

& PRECAUTION e Portez une protection
complete des yeux et des oreilles, des gants solides
ainsi qu'une protection de la téte lors de l'utilisation de
I'appareil. Portez un masque si le travail génére de la
poussiere. ® Lorsque vous travaillez avec I'appareil,
portez des pantalons longs et lourds, des chaussures
solides et des gants bien ajustés. Ne travaillez jamais
pieds nus. Ne portez pas de bijoux, de sandales ou de
pantalons courts. ® Risque de blessures en cas de
happement de vétements larges, de cheveux ou de bi-
Joux par des piéces mobiles de I'appareil. Tenez véte-
ments et bijoux éloignés des pieces mobiles de la
machine. Attachez les cheveux longs. ® La protection
auditive peut limiter votre capacité a entendre les si-
gnaux d'avertissement, soyez donc attentifs aux dan-
gers éventuels a proximité et dans votre plage de
travail. ® Utilisez exclusivement les accessoires et
pieces de rechange autorisés par le fabricant. Les ac-
cessoires et piéces de rechange originaux garantissent
le fonctionnement sir et sans défaut de votre appareil.

Consignes de sécurité des trongonneuses

® Gardez toutes les parties du corps a I'écart de la
chaine de sciage lorsque la scie est en marche.
Avant de démarrer la scie, assurez-vous que la
chaine de sciage ne touche rien. En cas de tra-
vaux avec une trongonneuse, les vétements ou des
parties du corps peuvent étre happés par la chaine
de sciage, suite a un moment d'inattention.

® Tenez toujours la trongonneuse de la main
droite sur la poignée arriére et avec la main
gauche sur la poignée avant. Si vous tenez la
trongonneuse dans l'autre sens, vous augmentez le
risque de blessures et cela est interdit.

® L'outil doit uniquement étre tenu au niveau des
surfaces de préhension isolées car la chaine de
sciage peut entrer en contact avec des cables
cachées. Les chaines de sciage qui entrent en
contact avec un fil conducteur de tension mettent
les pieces métalliques de l'outil électrique sous ten-

sion et risquent d'exposer I'utilisateur a une électro-
cution.

® Portez des lunettes de protection et une protec-
tion auditive. Il est recommandé d'utiliser
d'autres équipements de protection de la téte,
des mains, des jambes et des pieds. Des véte-
ments de protection appropriés réduisent le risque
de blessures dues a la projection de copeaux ou en
cas de contact accidentel avec la chaine de sciage.

® Ne travaillez pas avec la trongonneuse sur un
arbre. Risque de blessures lors de I'utilisation sur
un arbre.

® Veillez toujours a garantir une surface stable et
utilisez la trongonneuse uniquement si vous
vous trouvez sur un sol stable, siir et plat. Un so/
glissant ou une surface d'appui instable comme p.
ex. sur une échelle risquent d'entrainer une perte
d'équilibre ou de contrdle de la trongonneuse.

® En cas de découpe d'une branche se trouvant
sous tension, s'attendre a ce qu'elle rebondisse.
Si la tension se libére dans les fibres de bois, la
branche tendue risque de heurter I'opérateur et/ou
de lui faire perdre le contréle de la trongconneuse.

® Soyez particulierement prudent lors de la coupe
de broussailles et de jeunes arbres. Les
branches fines risquent de se bloquer dans la
chaine de sciage et de vous heurter ou de vous faire
perdre I'équilibre.

® Portez la trongonneuse par la poignée avant
lorsqu'elle est débranchée, la chaine de sciage
orientée a I'opposé de votre corps. Lors du
transport ou du rangement de la trongonneuse,
remettez toujours le protecteur en place. Une
manipulation soigneuse de la trongonneuse réduitla
probabilité de tout contact accidentel avec la chaine
de sciage qui tourne.

® Suivez les instructions relatives au graissage, a
la tension de la chaine et au remplacement des
accessoires. Toute chaine tendue ou graissée de
fagon inappropriée peut soit rompre, soit augmenter
le risque de rebond.

® Les poignées doivent étre séches, propres et
exemptes d'huile et de graisse. Des poignées
grasses, huileuses sont glissantes et entrainent la
perte de contréle.

® Ne sciez que du bois. N'utilisez pas la trongon-
neuse pour d'autres travaux que ceux auxquels
elle est destinée. Exemple : n'utilisez pas la tron-
conneuse pour scier du plastique, pour la ma-
connerie ou avec matériaux de construction qui
ne sont pas en bois. L utilisation de la trongon-
neuse pour des travaux non conformes peut étre a
l'origine de situations dangereuses.

Origines et évitement d'un rebond

Un rebond peut se produit lorsque la pointe du rail de
guidage entre en contact avec un objet ou si le bois se
plie et si la trongonneuse se coince dans la coupe.
Tout contact avec la pointe du rail de guidage peut, dans
certains cas, entrainer une réaction inattendue vers I'ar-
riére, au cours de laquelle le rail de guidage est projetée
vers le haut et en direction de I'opérateur.

Le coincement de la chaine de sciage sur 'aréte supé-
rieure du rail de guidage peut rapidement repousser le
rail en direction de l'opérateur.

Chacune de ces réactions peut entrainer une perte de
contrdle de la scie et blesser gravement 'opérateur. Ne
comptez pas uniquement sur les dispositifs de sécurité
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intégrés dans la trongonneuse. En tant qu'utilisateur

d'une trongonneuse, vous devez prendre les différentes

mesures nécessaires pour pouvoir travailler sans vous

blesser ni provoquer d'accident.

Le rebond est la conséquence d'une utilisation non

conforme et erronée de I'outil électrique. Il peut étre évi-

té en prenant les mesures de précaution appropriées,

comme décrit ci-apres :

® Tenez la scie fermement avec les deux mains, le
pouce et les doigts entourant la poignée de la
trongonneuse. Positionnez votre corps et les
bras de telle sorte que vous puissiez résister
aux forces du rebond. Siles mesures appropriées
sont prises, l'opérateur pourra maitriser les forces
du rebond. Ne lachez jamais la trongonneuse.

® Evitez toute posture anormale et ne sciez pas a
bras levés. Cela permet d'éviter tout contact invo-
lontaire avec la pointe du rail et un meilleur contréle
de la trongonneuse en cas de situations inatten-
dues.

® Utilisez toujours les rails de rechange et les
chaines de sciage recommandés par le fabri-
cant. Des rails de rechange et des chaines de
sciage inappropriés peuvent provoquer une rupture
de la chaine et/ou un rebond.

® Référez-vous aux instructions du fabricant pour
I'aiguisage et la maintenance de la chaine de
sciage. Des limiteurs de profondeur trop bas aug-
mentent le risque de rebond.

Consignes de sécurité supplémentaires pour
les scies a chaine

Remar que e Kércher recommande de scier les
troncs d'arbre sur un chevalet lors de la premiere ultili-
sation. ® Lorsque vous utilisez la trongonneuse,
conservez une trousse de premiers soins pour les
grosses plaies et un moyen d'appeler a l'aide. Une
trousse de premiers soins plus grande et plus étendue
devrait étre a proximité.

& AVERTISSEMENT e veilez a ce que
votre aire de travail soit stable et propre et planifiez un
chemin de retraite devant les branches en chute avant
d'utiliser I'appareil. ® Méfiez-vous des vapeurs de lubri-
fiant et de la sciure de bois. Si nécessaire, portez un
masque ou un appareil respiratoire. ® Tenez systéma-
tiquement la trongonneuse a deux mains. Tenez les poi-
gnées avec votre pouce d'un cété et vos doigts de
l'autre cété. Tenez la poignée arriére avec la main droite
et la poignée avant avec la main gauche. ® Risque de
blessures. N’apportez aucune modification sur I'appa-
reil. N'utilisez pas I'appareil pour piloter des accessoires
ou dispositifs qui ne sont pas recommandés par le fabri-
cant de I'appareil. ® Avant d'allumer I'appareil, assurez-
vous que la chaine de scie ne touche aucun objet.
® Blessure grave ou mort si une chaine mal tendue sort
du rail de guidage. Vérifiez la tension de la chaine avant
chaque utilisation. La longueur de la chaine dépend de
la température. ® Assurez-vous que toutes les protec-
tions, les poignées et la butée a griffe sont correctement
fixées et en bon état. ® Risque de blessures graves si
la méthode de travail est incorrecte :
® \ous devez étre vigilant en tout temps et maitriser
votre aire de travail lorsque vous travaillez avec la
trongonneuse. La taille de la plage de travail dépend
de la tdche a exécuter et de la taille de I'arbre ou de
la piece. Abattre un arbre nécessite une aire de tra-
vail plus grande que la coupe en longueur, p. ex.

® Ne sciez jamais avec votre corps aligné avec le rail
de guidage et la chaine. Vous réduisez ainsi le
risque d'étre heurté par la chaine a la téte ou au
corps lors d'un rebond.

® Ne balancez pas la scie, laissez la chaine faire le
travail, maintenez la chaine bien affiitée et n'es-
sayez pas de pousser la chaine dans la coupe.

® Ne pas appliquer de pression sur la scie a la fin de
la coupe. Préparez-vous a soulager la scie quand
elle a coupé le bois.

® N'arrétez pas la trongonneuse pendant le sciage.
Laissez la scie en marche jusqu'a ce qu'elle ait ter-
miné la coupe.

® familiarisez-vous avec votre nouvelle trongonneuse

en effectuant des coupes simples dans du bois suppor-

té en toute sécurité. Répétez cette opération si vous

n’avez pas utilisé votre trongonneuse pendant long-

temps. ® Ne sciez pas de vignes et/ou de buissons

d'un diamétre inférieur a 75 mm. ® Eteignez l'appareil,

bloquez le frein de chaine, retirez le bloc-batterie et as-

surez-vous que toutes les pieces mobiles sont comple-

tement arrétées :

® Avant de nettoyer I'appareil ou d'enlever une obs-
truction.

® [aisser l'appareil sans surveillance.

® Avant de monter ou de retirer des accessoires.

® Avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur I'appareil.

oy

PRECAUTION o 12 trongonneuse est un
appareil lourd. Les personnes qui utilisent la trongon-
neuse doivent étre en bonne condition physique et en
bonne santé. Vous devez disposer d'une bonne vue, de
souplesse, d'un bon équilibre et de dextérité. En cas de
doute, n'utilisez pas la trongonneuse. ® Lorsque vous
travaillez avec I'appareil, portez toujours un casque de
sécurité avec visiere a grille afin de réduire le risque de
rebond au visage et a la téte.

Risques résiduels

/N AVERTISSEMENT

® Méme si I'appareil est utilisé comme prévu, il y a en-
core certains risques résiduels. Les risques suivants
peuvent étre générés lors de I'utilisation de
I'appareil :
® Une vibration peut causer des blessures. Pour
chaque travail, utilisez I'outil approprié, utilisez les
poignées prévues et limitez le temps de travail et
I'exposition.
® [e bruit peut causer des lésions auditives. Portez
une protection auditive et limitez la sollicitation.
® Risque de coupures par contact avec les dents ex-
posées de la chaine.
® Risque de coupures dues a des mouvements brus-
ques ou imprévus ou au rebond du rail de guidage.
® Risque de coupures/de blessures dues a des pieces
se détachant de la chaine.
® Blessures causées par des objets projetés (co-
peaux de bois, éclats de bois).
® [nspiration de poussiéres et de particules.
® Contact de la peau avec du lubrifiant/de I'huile.

Réduction des risques

/N PRECAUTION

® Une durée d'utilisation prolongée de I'appareil peut
provoquer des troubles circulatoires au niveau des
mains en raison des vibrations. Il est impossible de
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définir une durée de validité générale pour I'utilisation
car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
® Tendance personnelle a souffrir d'une mauvaise cir-
culation sanguine (doigts souvent froids, déman-
geaison dans les doigts)
® Basse température ambiante. Portez des gants
chauds pour protéger vos mains.
® Circulation sanguine entravée par une saisie trop
ferme.
® Un usage en continu est plus dangereux qu'une uti-
lisation interrompue par des pauses.
Consultez un médecin en cas d'utilisation réguliere et
de longue durée de I'appareil ou d'apparition répétée
de symptémes tels que les démangeaisons dans les
doigts, les doigts froids.

Utilisation conforme
A\ DANGER

Utilisation non conforme

Danger de mort par des coupures

Utilisez I'appareil uniquement conformément a I'usage

prévu.

® La trongonneuse est congue exclusivement pour
une utilisation privée.

® La trongonneuse est prévue pour le travail en plein
air uniquement.

® Pour des raisons de sécurité, la trongonneuse doit
toujours étre tenue fermement a deux mains.

® La trongonneuse a été développée pour scier des
branches, des troncs et des poutres. La longueur de
coupe du rail de guidage détermine le diamétre
maximal possible du matériau scié.

® La trongonneuse ne doit étre utilisée que pour cou-
per du bois.

® Ne pas utiliser la trongonneuse dans un environne-
ment mouillé ni en cas de pluie.

® Utiliser la trongonneuse uniquement dans un envi-
ronnement bien éclairé.

® Les changements et les modifications non autori-
sées par le fabricant sur I'appareil sont interdits pour
des raisons de sécurité.

Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur est seul

responsable des risques découlant d'une utilisation non

autorisée.

Protection de I'environnement

&y Les matériaux d'emballage sont recyclables.
{&@® Veuillez éliminer les emballages dans le respect
de I'environnement.
Les appareils électriques et électroniques
contiennent des matériaux précieux recyclables
=mm ©t souvent des composants tels que des piles,
batteries ou de I'huile représentant un danger po-
tentiel pour la santé humaine et I'environnement, s'ils ne
sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces
composants sont cependant nécessaires pour le fonc-
tionnement correct de I'appareil. Les appareils marqués
par ce symbole ne doivent pas étre jetés dans les or-
dures ménageéres.
Remarques concernant les matiéres composantes
(REACH)
Les informations actuelles concernant les matiéres
composantes sont disponibles sous : www.kaer-
cher.com/REACH

Accessoires et piéces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pieces de re-
change originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionne-
ment s(r et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et piéces de re-
change sont disponibles sur le site Internet www.kaer-
cher.com.

Etendue de livraison

L’étendue de livraison de I'appareil est illustrée sur I'em-
ballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la
livraison est complet. Si un accessoire manque ou en
cas de dommage d0 au transport, veuillez informer
votre distributeur.

Dispositifs de sécurité
/\ PRECAUTION

Dispositifs de sécurité manquants ou modifiés
Les dispositifs de sécurité servent a vous protéger.
Ne modifiez, ni ne contournez jamais les dispositifs de
sécurité.

Chaine a faible risque de rebond
Une chaine avec un faible risque de rebond réduit la
probabilité de rebond.
Les dents-rabot (lames de prise) devant chaque dent de
scie empéchent les dents de la scie de s'engager trop
profondément dans la zone de rebond, réduisant ainsi
l'intensité du rebond.
Lors du bouclage de la chaine, cette fonction de sécuri-
té risque d'étre désactivée. Si les performances de la
scie se détériorent, la chaine doit étre remplacée pour
des raisons de sécurité. Pour les piéces de rechange,
utiliser uniquement la combinaison de rail de guidage et
de chaine recommandée par le fabricant.

Rails de guidage
Pour les rails de guidage dont les pointes ont un petit
rayon, le risque de rebond est généralement réduit.
Par conséquent, utiliser un rail de guidage avec une
chaine adaptée a la tache, qui soit juste assez longue.
Des rails de guidage plus longs augmentent les risques
de perte de contréle pendant le sciage.
Vérifier la tension de la chaine avant chaque utilisation
(voir le chapitre Vérifier la tension de la chaine). Si la
tension de la chaine n'est pas correctement réglée, le
sciage de branches plus petites (plus minces que la lon-
gueur totale du rail de guidage) augmente le risque de
chute de la chaine.

Loquet de chaine
Si la chaine se desserre ou se déchire, le loquet em-
péche la chaine d'étre projetée dans la direction de I'uti-
lisateur.

Butée a griffe
La butée a griffe intégrée peut étre utilisée comme point
d'appui pour donner a la trongonneuse une stabilité lors
de la coupe.
Lors du sciage, pousser l'appareil vers 'avant jusqu'a
ce que les broches pénétrent dans le bord du bois. Sila
poignée arriére est déplacée vers le haut ou vers le bas
dans le sens de la coupe, la fatigue physique lors du tra-
vail avec la trongonneuse est réduite.

Frangais 33



Frein de chaine
Les freins de chaine sont utilisés en cas de danger pour
immobiliser rapidement la chaine.
Si le protege-main/levier de frein de chaine est poussé
dans la direction du rail de guidage, la chaine doit s'ar-
réter immédiatement.
Le frein de chaine ne peut pas empécher un rebond,
néanmoins il réduit le risque de blessure si le rail de gui-
dage heurte I'utilisateur en cas de rebond.
Le bon fonctionnement du frein de chaine doit étre véri-
fié avant chaque utilisation de I'appareil (voir le chapitre
Contréler le fonctionnement du frein de chaine).

Symboles sur I'appareil

Symbole d'avertissement général

Veuillez lire le manuel d'utilisation et
toutes les consignes de sécurité avant la
mise en service.

® P>

Pendant le travail avec I'appareil, portez
un casque et une protection oculaire et
auditive appropriées.

£

Pendant le travail avec I'appareil, portez
des chaussures de sécurité anti-déra-
pantes.

Pendant le travail avec I'appareil, portez
des gants anti-dérapants et résistants.

Danger de mort par rebond de la tron-
gonneuse. Ne touchez jamais les objets

hl a scier avec la pointe du rail de guidage.

Danger de mort dG aux mouvements in-
contrdlés de la trongonneuse. Tenez sys-
tématiquement la trongonneuse a deux
mains.

Danger de mort dG aux mouvements in-
contrdlés de la trongonneuse. Ne tenez
jamais I'appareil avec une seule main.

@I>S@!

N'exposez pas I'appareil a la pluie ou a
des conditions humides.

@

Le niveau de pression acoustique garanti
indiqué sur I'étiquette est de 101 dB.

) Lua
101

Le frein de chaine est relaché.

Le frein de chaine est serré et la chaine
de scie bloguée.

Tourner pour ajuster la tension de la
chaine :

péaag = tendre la chaine

&

.
=

= détendre la chaine

—> |Sens de marche de la chaine (le mar-
quage est sous le carter)

i
(.
L
i

Verrouiller le bouton de tension de la
@ chaine

Déverrouiller le bouton de tension de la
chaine

Vétements de protection
/A DANGER

Danger de mort par des coupures. Portez des véte-
ments de protection adaptés lors de travaux sur I'appa-
reil. Observez les directives locales de prévention des
accidents.

Casque
Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez un
casque de sécurité approprié, conforme a la norme EN
397 et portant le marquage CE.
Lorsque vous travaillez avec I'appareil, portez une pro-
tection auditive conforme a la norme EN 352-1 et por-
tant le marquage CE.
Pour vous protéger contre les éclats de bois, portez des
lunettes de protection appropriées et conformes a la
norme EN 166 ou marquées CE. Ou portez une visiére
de casque conforme a la norme EN 1731 et portant le
marquage CE.
Des casques avec protection auditive intégrée et visiere
sont disponibles dans le commerce spécialisé.

Veste pour trongonneuse
Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez un pro-
tege-buste conforme ala norme EN 381-11 et portant le
marquage CE.

Gants de protection
Lors de I'utilisation de I'appareil, portez des gants de
protection appropriés avec un équipement de protection
contre les coupures conforme a la norme EN 381-7 et
portant le marquage CE.

Protége-jambes
Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des pro-
tege-jambes appropriés avec une protection intégrale
conformes a la norme EN 381-5 et portant le marquage
CE.

Chaussures de sécurité
Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez des
chaussures de sécurité antidérapantes conformes a la
norme EN 20345 et portant I'image d’une trongon-
neuse. Cela garantit la conformité des chaussures de
sécurité a la norme EN 381-3.
Si vous utilisez la trongconneuse occasionnellement, si
le sol est plat et qu'il y a peu de risque de trébucher ou
de se coincer dans les buissons, vous pouvez utiliser
des chaussures de sécurité avec embouts en acier et
guétres protectrices conformes a la norme EN 381-9.

Description de I'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit I'équipement com-
plet. L’étendue de livraison varie selon les modéles (voir
I'emballage).

lllustration, voir pages graphiques
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lllustration A

(@) Chaine

(2) Rail de guidage

(3 Butée a griffe

@ Couvercle du réservoir d'huile de chaine

() Protege-main/levier du frein de chaine

() Poignée arriére

(@ Interrupteur principal

Touche de déverrouillage de l'interrupteur principal

@ Touche de déverrouillage du bloc-batterie

Cache

(i) Poignée avant
@ Bague de réglage de la tension de chaine

@ Bouton de tension de la chaine

Loquet de chaine
(@ Plaque signalétique

Huile de chaine

(i7) Garde-chaine

*Bloc-batterie Battery Power 18V
*Chargeur rapide Battery Power 18V
* en option

Bloc-batterie

L'appareil peut étre exploité avec un bloc-batterie Kar-
cher Battery Power 18 V.

Montage de la chaine et du rail de guidage

/\ PRECAUTION

Chaine acérée

Coupures

Portez des gants de protection lorsque vous travaillez

sur la chaine.

1. Desserrer le bouton de tension de la chaine et reti-
rer le cache.
lllustration B

2. Placer la chaine sur le rail de guidage. Tenir compte
du sens de rotation de la chaine.
lllustration C

3. Placer la chaine autour du pignon et insérer le rail
de guidage.
Illustration D

4. Placer le cache et serrer le bouton de tension de la
chaine.
Illustration E

5. Réglage de la tension de chaine (voir chapitre Ré-
gler la tension de la chaine).

6. Installer le garde-chaine.
Illustration F

Mise en service

Remplissage du réservoir d'huile de chaine
1. Sinécessaire, nettoyer la zone autour de I'orifice de
remplissage pour éliminer la sciure et la saleté.

2. Retirer le couvercle du réservoir d'huile de chaine.
lllustration G

3. Remplir lentement I'huile de chaine dans le réser-
voir.
lllustration H

4. Sinécessaire, absorber 'huile de chaine renversée
avec un chiffon.

5. Fermer le réservoir d'huile de chaine avec le cou-
vercle.

Vérifier la tension de la chaine

/\ PRECAUTION

Chaine acérée
Coupures
Portez des gants de protection lorsque vous travaillez
sur la chaine.
1. Retirer le garde-chaine.
Illustration |
2. Tirer doucement sur la chaine.
lllustration J
La distance entre le rail de guidage et la chaine doit
étre 3-4 mm.
3. Sinécessaire, régler la tension de la chaine (voir le
chapitre Régler la tension de la chaine).

Montage du bloc-batterie
1. Pousser le bloc-batterie dans le logement de I'appa-
reil jusqu'a ce que son enclenchement soit audible.
Illustration K

Commande de base
1. Examiner I'arbre et les branches pour voir s'il est en-
dommagé ou pourri.
Pour les branches endommagées ou pourries, de-
mander conseil a un arboriste professionnel.
2. Retirer le garde-chaine.
3. Tenir I'appareil fermement a deux mains.

Démarrer I'appareil
1. Tirer le protége-main/levier de frein de chaine dans
la direction de la poignée.
Illustration L
Le frein de chaine est relaché.
2. Appuyer sur la touche de déverrouillage de l'inter-
rupteur principal.
lllustration M
3. Appuyer sur l'interrupteur principal.
L'appareil démarre.

Interrompre le fonctionnement

1. Relacher l'interrupteur principal.
L'appareil s'arréte.

2. Pousser le protége-main/levier de frein de chaine
dans la direction du rail de guidage.
Illustration N
Le frein de chaine est serré et la chaine de scie blo-
quée.

3. Retirer le bloc-batterie de I'appareil ( Chapitre Dé-
pose du bloc-batterie).

Techniques de travail
Position de travail

/A DANGER

Mouvements incontrélés de la trongonneuse
Danger de mort par des coupures
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Planifier la coupe avant de scier et reconnaitre les dan-

gers.

Toujours tenir la trongonneuse fermement des deux

mains.

® Ne pas guider la trongonneuse dans I'axe du corps.
Illustration O

® Guider la trongonneuse sur le c6té du corps afin
qu'aucune partie du corps ne dépasse dans la zone
de mouvement de la trongonneuse.

® Garder le plus de distance possible par rapport au
matériau scié.

® Ne jamais travailler sur une échelle ou debout dans
un arbre.

® Ne jamais travailler dans des endroits instables.

Tirage/Recul
/A DANGER

Mouvements incontrélés de la trongonneuse
Danger de mort par des coupures

Planifier la coupe avant de scier et reconnaitre les dan-
gers.

Toujours tenir la trongonneuse fermement des deux
mains.

Pour le tirage/contrecoup il s'agit d'un effet qui se pro-
duit en principe dans le sens opposé a celui de la
chaine sur le matériau scié.

lllustration P

(@) Tirage
@) Recul

Lors du sciage avec la face inférieure du rail de guidage
- coupe a coup droit, sila chaine se bloque ou heurte un
objet solide dans le bois, la trongonneuse peut étre tirée
par a-coups sur le matériau scié.
® Pour éviter tout tirage, toujours appliquer la butée a
griffe correctement.
Lors du sciage avec la face supérieure du rail de gui-
dage - coupe arevers - si la chaine se bloque ou heurte
un objet solide dans le bois, la trongonneuse peut étre
refoulée en direction de I'utilisateur.
® Pour éviter un recul :
® Ne pas coincer la face supérieure du rail de gui-

dage.
® Ne pas tordre le rail de guidage dans la coupe.
Recul
/A DANGER

Mouvements incontrélés de la trongconneuse

Danger de mort par des coupures

Planifier la coupe avant de scier et reconnaitre les dan-

gers.

Toujours tenir la trongonneuse fermement des deux

mains.

Lors d'un recul, la trongonneuse est projetée brusque-

ment et de maniére incontrdlable en direction de I'utili-

sateur.

Un recul survient lorsque p. ex. la chaine de scie située

dans la partie supérieure du rail de scie rencontre invo-

lontairement un obstacle ou est coincée.

lllustration Q

® Tenir toujours la trongconneuse de fagon a pouvoir
résister aux forces de recul. Ne pas lacher la tron-
gonneuse.

® Lors du sciage, ne pas se pencher trop en avant.

® Ne pas porter la trongonneuse au-dessus du niveau
des épaules.

® Toujours attendre que la chaine ait atteint sa vitesse
maximale et scier a plein régime.

® Ne pas scier avec la pointe du rail de scie.

® Introduire le rail de guidage dans une coupe enta-
mée avec la plus grande attention.

® Préter attention a la position du tronc et aux forces
qui peuvent fermer le jeu de coupe et coincer la
chaine.

® Ne jamais couper plusieurs branches en méme
temps pour ébrancher.

® Ne travailler qu'avec une chaine acérée et correcte-
ment tendue.

@ Utiliser une chaine a faible risque de recul et un rail
de guidage avec un petit champignon de rail.

Planifier le sens de chute et le chemin de retraite

A\ DANGER

Arbre en chute

Danger de mort

L'abattage des arbres ne peut étre effectué que par des

personnes spécialement formées.

Lorsque vous planifiez le sens de chute, tenez compte

des points suivants :

® La distance jusqu'a la prochaine aire de travail doit
étre d'au moins 2,5 longueurs d'arbre.

® Ne pas effectuer d'abattage par vent fort.
L'arbre peut tomber de maniére incontrolée.

® Déterminer le sens de chute en fonction de la crois-
sance de |'arbre, du terrain (pente) et des conditions
météorologiques.

® Toujours laisser tomber I'arbre dans un espace de
croissance, jamais sur d'autres arbres.

Prévoir un chemin de retraite pour chaque employé.

S'applique ici :

® Etablir le chemin de retraite a environ 45 ° en biais
du sens de la chute.
lllustration R

® Libérer le chemin de retraite des obstacles.

® Ne placer aucun outil ni équipement sur le chemin
de retraite.

® Lorsque vous travaillez sur une pente raide, plani-
fiez le chemin de retraite parallélement a la pente.

® Lorsque vous utilisez le chemin de retraite, surveil-
ler les branches qui tombent et observer les cimes.

Préparer la zone de travail sur le tronc

1. Débarrasser la zone de travail sur le tronc des
branches génantes, des broussailles et des obsta-
cles.

Bonne stabilité assurée.

2. Nettoyer soigneusement le pied du tronc, avec la
hache par exemple.

Le sable, les cailloux et autres corps étrangers
rendent la chaine sans tranchant.

3. Enlever les grosses racines.

a Couper les racines perpendiculairement.
lllustration S

b Couper les racines horizontalement.

¢ Retirerle morceau de racine de la zone de travail.

Définir la coupe d'abattage

/A DANGER

Arbre en chute

Danger de mort

L'abattage des arbres ne peut étre effectué que par des
personnes spécialement formées.
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1. Assurez-vous que personne ne soit mis en danger
par la chute de I'arbre. Les appels peuvent ne pas
étre entendus en raison du bruit des moteurs.
Dans la zone d'abattage, seules les personnes oc-
cupées par |'abattage peuvent étre présentes.

2. Placer l'entaille a angle droit du sens de chute.

a Le plus pres possible du sol, effectuer une coupe
horizontale (coupe de la semelle) sur environ 1/3
du diamétre du tronc.
lllustration T

b Faire une coupe oblique (coupe du toit) avec un
angle d'environ 45-60 °.

3. Définir la coupe d'abattage.

a Appliquer la coupe d'abattage parallélement a la
coupe de la semelle et au moins 50 mm plus
haut.

b Effectuer la coupe d'abattage jusqu'a ce qu'il
reste une charniére d'au moins 50 mm de large.
La charniére empéche I'arbre de tourner et de
tomber dans la mauvaise direction.

Lorsque la coupe d'abattage se rapproche de la
charniere, I'arbre devrait commencer a tomber.

4. S'ily a unrisque que l'arbre ne tombe pas dans la

direction voulue ou se balance vers l'arriere et que

la chaine de coince, ne pas continuer la coupe
d'abattage. Utiliser des cales pour élargir la coupe et
laisser tomber 'arbre dans la direction souhaitée.

Lorsque I'arbre commence a tomber, retirer la tron-

conneuse de la coupe.

Eteindre I'appareil.

Serrer le frein de chaine.

Déposer la trongonneuse.

Suivre le chemin de retrait prévu.

Scier du bois sous tension

A DANGER

Mouvements incontrélés de la trongonneuse et du
matériau scié
Coupures potentiellement mortelles, blessures causées
par du matériau scié
Planifier la coupe avant de scier et reconnaitre les dan-
gers.
Toujours tenir la trongonneuse fermement des deux
mains.
Du bois sous tension est créé lorsqu'un tronc, une
branche, une souche enracinée ou un jeune arbre d'un
autre bois est tiré sous tension.
1. Préter attention au bois sous tension, car il risque de
revenir a sa position initiale.
Illustration U
2. Scier avec précaution le bois sous tension du coté
pression (voir aussi le chapitre Couper a longueur
le tronc sous tension).
lllustration V

o

©o®ND

Ebranchage

A DANGER

Recul

Coupures potentiellement mortelles

Lors de I'ébranchage, veiller a ce que le rail de guidage/
la chaine ne se coincent pas.

A\ AVERTISSEMENT

Modification de la répartition du poids lors de
I'ébranchage

Risque de blessure di a un mouvement incontrélé du
tronc

Sélectionner la zone de travail de maniére a éviter tout
danger.

® Ebrancher dans le sens de la pousse.

Illustration W

Ebrancher de haut en bas.

Laisser les grosses branches au sol comme sup-
ports pour maintenir I'arbre au-dessus du sol.
Soutenir la trongonneuse autant que possible.

Ne pas ébrancher en étant debout sur le tronc.

Ne pas scier avec la pointe du guide-chaine.

Faire attention aux branches qui sont sous tension.
Scier les branches sous tension de bas en haut.
Ne jamais scier plusieurs branches a la fois.
Enlever régulierement les branches coupées de la
zone de travail.

Couper le tronc a longueur

/A DANGER

Mouvements incontrélés de la trongconneuse
Danger de mort par des coupures

Planifier la coupe avant de scier et reconnaitre les dan-
gers.

Toujours tenir la trongonneuse fermement des deux
mains.

ATTENTION

Endommagement de la chaine par contact avec le
sol

S'assurer que la chaine ne touche pas le sol.

1. Appliquer la trongonneuse sur la butée a griffe.

2. Scier le tronc régulierement.

Couper a longueur le tronc sous tension

/A DANGER

Mouvement incontrélé de la trongonneuse
Coupures potentiellement mortelles

Lorsque vous coupez a longueur des troncs sous ten-
sion, veillez a suivre l'ordre de coupe de décharge cété
pression et de coupe de séparation cété traction.

® Le tronc est supporté sur 2 cotés :

a Pour la coupe de décharge coté pression, entail-
ler le tronc par le haut sur env. 1/3 du diameétre du
tronc.

Illustration X

b Appliquer par le bas la coupe de séparation coté

traction.
® |Le tronc est soutenu sur 1 coté :

a Pour la coupe de décharge cbté pression, entail-
ler le tronc par le bas sur env. 1/3 du diamétre du
tronc.
lllustration Y

b Appliquer par le haut la coupe de séparation coté
traction.

Dépose du bloc-batterie
Remarque
Dans le cas de longues périodes d’arrét, retirer le bloc-
batterie de I'appareil et le sécuriser contre toute utilisa-
tion intempestive.
1. Tirer la touche Déverrouillage bloc-batterie dans le
sens du bloc-batterie.
lllustration Z
2. Enfoncer la touche de déverrouillage du bloc-batte-
rie pour déverrouiller celui-ci.
3. Sortir le bloc-batterie de I'appareil.
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Terminer I'utilisation
1. Retirer le bloc-batterie de I'appareil ( Chapitre Dé-
pose du bloc-batterie).
2. Nettoyer I'appareil (voir le chapitre Nettoyer I'appa-
reil).

/\ PRECAUTION

Non-observation du poids
Risque de blessure et d'endommagement
Observer le poids de I'appareil pour le transport.

/\ PRECAUTION

Démarrage incontrélé
Coupures
Retirez la batterie de I'appareil avant le transport.
Transporter I'appareil uniquement muni d'un garde-
chaine.
1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du
bloc-batterie).
2. Pousser le protege-main/levier de frein de chaine
dans la direction du rail de guidage.
Illustration N
Le frein de chaine est serré.
3. Installer le garde-chaine.
Illustration F
4. Ne porter I'appareil qu'avec la poignée et avec le rail
de guidage vers l'arriére.
5. Vider le réservoir d'huile de chaine pour les trajets
longs.
a Retirer le couvercle du réservoir d'huile de
chaine.
lllustration G
b Remplir I'huile de lubrification de la chaine dans
un récipient approprié.
¢ Visser a fond le couvercle du réservoir d'huile de
chaine.
6. En cas de transport de I'appareil dans des véhi-
cules, le bloquer contre le glissement et le bascule-
ment.

Stockage
/\ PRECAUTION

Non-observation du poids
Risque de blessure et d'endommagement
Tenir compte du poids de I'appareil pour le stockage.

/\ PRECAUTION

Démarrage incontrélé
Coupures
Retirer la batterie de I'appareil avant le stockage.
Stocker I'appareil uniquement muni d'un garde-chaine.
1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du
bloc-batterie).
2. Pousser le protege-main/levier de frein de chaine
dans la direction du rail de guidage.
Illustration N
Le frein de chaine est serré.
3. Installer le garde-chaine.
Illustration F
4. Vider le réservoir d'huile de chaine.
a Retirer le couvercle du réservoir d'huile de
chaine.
lllustration G
b Remplir I'huile de lubrification de la chaine dans
un récipient approprié.

¢ Visser a fond le couvercle du réservoir d'huile de
chaine.

Si l'appareil est stocké plus d'un mois, huiler la

chaine pour éviter la rouille.

6. Stocker I'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
Eloigner I'appareil des substances corrosives
comme les produits chimiques de jardinage et les
sels a dégeler. Ne pas stocker I'appareil a I'air libre.

Entretien et maintenance
A\ PRECAUTION

Démarrage incontrélé

Coupures

Retirez la batterie de I'appareil avant tous les travaux
sur l'appareil.

/\ PRECAUTION

Chaine acérée

Coupures

Portez des gants de protection lorsque vous travaillez
sur la chaine.

Nettoyer I'appareil

1. Retirer le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du
bloc-batterie).

2. Utiliser une brosse pour nettoyer la chaine de débris
et de saleté.
lllustration AA

3. Nettoyer le boitier et les poignées avec un chiffon
doux et sec.

4. Vérifier le fonctionnement du frein de chaine aprés
chaque nettoyage (voir le chapitre Controler le
fonctionnement du frein de chaine).

Intervalles de maintenance
Avant chaque mise en service

Avant chaque mise en service, les activités suivantes

doivent étre effectuées :

® Vérifier le niveau de I'huile de chaine et faire I'ap-
point si nécessaire (voir le chapitre Remplissage du
réservoir d'huile de chaine).

® Vérifier la tension de la chaine (voir le chapitre Vé-
rifier la tension de la chaine).

® \Veérifier que la chaine est suffisamment acérée, la
remplacer si nécessaire (voir le chapitre Remplacer
la chaine et le rail de guidage).

® \Veérifier que I'appareil n'est pas endommagé.

® Vérifier que tous les boulons, écrous et vis sont bien
serrés.

® Veérifier le fonctionnement du frein de chaine (voir le
chapitre Contréler le fonctionnement du frein de
chaine).

Toutes les 5 heures de service

® \Veérifier le fonctionnement du frein de chaine toutes
les 5 heures de service (voir le chapitre Contréler le
fonctionnement du frein de chaine).

Travaux de maintenance
Contréler le fonctionnement du frein de chaine

Démarrer 'appareil.

2. Pendant que I'appareil est en marche, tourner la
main sur la poignée avant de sorte que le protege-
main/levier de frein de chaine soit poussé vers le rail
de guidage avec le dos de la main.

Le frein de chaine est serré.

La chaine doit s'immobiliser.

-
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3. Tirer le protége-main/levier de frein de chaine dans
la direction de la poignée.
La chaine doit se relacher.

Régler la tension de la chaine

1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du
bloc-batterie).

2. Desserrer le bouton de tension de la chaine.
lllustration AB

3. Régler la tension de la chaine avec I'anneau.
Illustration AC

4. Veérifier la tension de la chaine.
lllustration J
La distance entre le rail de guidage et la chaine doit
étre 3-4 mm.

5. Serrer le bouton de tension de la chaine.

Remplacer la chaine et le rail de guidage

/\ PRECAUTION

Chaine acérée

Coupures

Portez des gants de protection lorsque vous travaillez

sur la chaine.

1. Enlever le bloc-batterie (voir le chapitre Dépose du
bloc-batterie).

2. Desserrer le bouton de tension de la chaine et reti-
rer le cache.
Illlustration AD

3. Retirer le rail de guidage avec le dispositif de ten-
sion de la chaine.
lllustration AE

4. Sile rail de guidage doit étre remplacé, retirer le dis-
positif de tension de la chaine.
Illustration AF

5. Eliminer correctement I'ancienne chaine et, si né-
cessaire, le rail de guidage.

6. Le cas échéant, monter le dispositif de tension de la
chaine sur le nouveau rail de guidage.
lllustration AG

7. Placer la nouvelle chaine sur le rail de guidage. Te-
nir compte du sens de rotation de la chaine.
lllustration C

8. Placer la chaine autour du pignon et insérer le rail
de guidage.
lllustration D

9. Placer le cache et serrer le bouton de tension de la
chaine.
lllustration E

10. Réglage de la tension de chaine (voir chapitre Ré-
gler la tension de la chaine).

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples qui
peuvent étre éliminées soi-méme a l'aide de l'apergu
suivant. En cas de doute, ou en absence de mention
des défauts, veuillez vous adresser au service aprés-
vente autorisé.

En vieillissant la capacité de la batterie baisse, méme
en cas de bon entretien, et la durée de marche com-
pléte n'est plus atteinte, méme a I'état pleinement char-
gé. Ceci n'est pas un défaut.

Erreur Cause

Solution

L'appareil ne démarre Le bloc-batterie est vide.

® Charger le bloc-batterie.

pas

Le bloc-batterie est défectueux.

® Remplacer le bloc-batterie.

inséré.

Le bloc-batterie n'est pas correctement |®

Pousser le bloc-batterie dans le logement
jusqu'a ce qu'il s'enclenche.

L'appareil s'arréte pen- |La batterie est en surchauffe

dant le fonctionnement

® Interrompre le travail et attendre que la
température de la batterie soit a nouveau
dans une plage normale.

Le moteur est en surchauffe

® Interrompre le travail et laisser refroidir le

moteur.

Caractéristiques techniques
Les conditions de garantie publiées par notre société
commerciale compétente s'appliquent dans chaque CNS 18-
pays. Nous remédions gratuitement aux défauts pos- 30
sibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans Caractéristiques de puissance de I’appareil
la mesure ou la cause du défaut est un vice de matériau Tension de service v 18
ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous - — —
adresser & votre distributeur ou au point de service Vitesse a vide de la chaine m/s 10
aprés-vente autorisé le plus proche avec la facture Volume réservoir d'huile de ml 200
d'achat. chalne

(Voir I'adresse au dos)

Valeurs déterminées selon EN 60745-1, EN 60745-
213

Niveau de pression acoustique  dB(A) 87,9
Lpa

Incertitude Kpa dB(A) 3,0
Niveau de puissance acoustique dB(A) 98,9
Lwa

Incertitude Kyya dB(A) 1,4
Valeur de vibrations main-bras m/s2 3,5

poignée avant
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CNS 18-
30
Valeur de vibrations main-bras m/s? 52
poignée arriére
Incertitude K m/s? 1,5
Dimensions et poids
Longueur x largeur x hauteur mm 735 x
230 x
247
Longueur du rail de guidage mm 300
Longueur de coupe mm 250
Pas de chaine in (mm) 0,375
(9,525)
Poids (sans bloc-batterie) kg 3,2

Sous réserve de modifications techniques.

Valeur de vibrations
N\ AVERTISSEMENT

La valeur de vibrations indiquée a été mesurée avec
une méthode d'essai standard et doit étre utilisée pour
la comparaison des appareils.

La valeur de vibrations indiquée doit étre utilisée dans
une évaluation préalable de la sollicitation.

Selon le mode d'utilisation de I'appareil, I'émission de
vibrations peut différer de la valeur totale indiquée pen-
dant l'utilisation momentanée de I'appareil.

Appareils avec une valeur de vibrations
main-bras > 2,5 m/s? (voir chapitre
Caractéristiques techniques dans le manuel
d'instructions)

& PRECAUTION e une utilisation de l'appa-
reil pendant plusieurs heures sans interruption peut étre
a l'origine d'engourdissements. ® Portez des gants
chauds pour protéger vos mains. ® Effectuez réguliere-
ment des pauses lors du travail.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine dési-
gnée ci-aprés ainsi que la version que nous avons mise
en circulation, est conforme, de par sa conception et
son type, aux exigences fondamentales de sécurité et
de santé en vigueur des normes UE. Toute modification
de la machine sans notre accord annule cette déclara-
tion.

Produit : trongonneuse sans fil

Type : 1.444-00x.x

Normes UE en vigueur
2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/EU

2000/14/CE (+2005/88/CE)

Normes harmonisées appliquées
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Méthode d'évaluation de conformité appliquée
2000/14/CE et modifié par 2005/88/CE : annexe V
Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré :98,9

Garanti :101

Organisme mandaté, 0197 TUV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH; Tillystrasse 2 D - 90431 Nuremberg, Alle-
magne a effectué I'examen de type CE, numéro de
certificat : BM 50452503 0001

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir
de la direction.

e . -"/.- g

=7 ) ‘4‘1{% L

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
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Avvertenze generali

Prima dell'utilizzo iniziale dell’apparecchio leg-
gere le presenti avvertenze di sicurezza, le pre-

senti istruzioni originali, le avvertenze di

sicurezza allegate all’'unita accumulatore e le
istruzioni originali allegate all’'unita accumulatore/cari-
cabatterie e attenervisi. Agire secondo quanto indicato
nelle istruzioni. Conservare i libretti per un uso futuro o
per un successivo proprietario.
Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istru-
zioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurez-
za/antinfortunistica.

Avvertenze di sicurezza

Durante il lavoro con seghe a catena sussiste un pe-
ricolo elevato di lesioni, a causa delle alte velocita
delle catene e dei denti della sega molto affilati. Pre-
stare molta attenzione alle misure di sicurezza e alle
norme di comportamento per il lavoro con le seghe
a catena.
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Aintegrazione delle avvertenze di sicurezza menziona-
te, &€ necessario osservare le prescrizioni nazionali in
materia di sicurezza e di formazione (ad es. le prescri-
zioni da parte delle autorita, delle associazioni o delle
casse di categoria). L'impiego di motoseghe puo essere
limitato nel tempo dalle disposizioni locali (determinati
giorni o stagioni). Osservare le norme locali.

Livelli di pericolo

A PERICOLO

® /ndica un pericolo imminente che determina lesioni
gravi o la morte.

A\ AVVERTIMENTO

® /ndica una probabile situazione pericolosa che po-
trebbe determinare lesioni gravi o la morte.

/\ PRUDENZA

® ndica una probabile situazione pericolosa che po-
trebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

® /ndica una probabile situazione pericolosa che po-
trebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali per gli
utensili elettrici

N\ AVVERTIMENTO

® [eggere le presenti istruzioni e avvertenze di si-
curezza.
In caso di mancato rispetto delle istruzioni e avver-
tenze di sicurezza sussiste il pericolo di scosse elet-
triche e/o incidenti gravi. Conservare tutte le
avvertenze di sicurezza per ogni esigenza futura.
Il termine "utensile elettrico” utilizzato nelle avvertenze
di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati dal-
la rete (con cavo di alimentazione) e ad utensili elettrici
alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
1 Sicurezza della postazione di lavoro

a Tenere I'area di lavoro sempre pulita e ben il-
luminata. // disordine oppure zone dell'area di la-
voro non illuminate possono essere causa di
incidenti.

b Evitare di impiegare I'utensile elettrico in am-
bienti soggetti al rischio di esplosioni, in cui
siano presenti liquidi, gas o polveri infiamma-
bili. Gli utensili elettrici generano scintille che
possono incendiare la polvere o i vapori.

c Tenere lontani i bambini e altre persone du-
rante I'impiego dell’utensile elettrico. Even-
tuali distrazioni potranno comportare la perdita
del controllo sull’apparecchio.

2 Sicurezza elettrica

a La spina di allacciamento alla rete dell’'utensi-
le elettrico deve essere adatta alla presa. Evi-
tare assolutamente di apportare modifiche
alla spina. Non utilizzare spine adattatrici in-
sieme a utensili elettrici con collegamento a
terra. Spine non modificate e prese adatte allo
scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

b Evitare il contatto fisico con superfici collega-
te a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine
elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior ri-
schio di scosse elettriche nel momento in cui il
COrpo € messo a massa.

¢ Custodire I'utensile elettrico al riparo dalla
pioggia o dall’umidita. La penetrazione dell’ac-
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qua in un utensile elettrico aumenta il rischio di
una scossa elettrica.

d Non usare il cavo per scopi diversi da quelli
previsti e, in particolare, non usarlo per tra-
sportare o per appendere I'utensile elettrico
oppure per estrarre la spina dalla presa di
corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di ca-
lore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti
dell'apparecchio che siano in movimento. /
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il ri-
schio di scosse elettriche.

e Qualora si voglia usare l'utensile elettrico
all’aperto, impiegare solo ed esclusivamente
cavi di prolunga che siano adatti per I'impie-
go all’esterno. L'uso di un cavo di prolunga omo-
logato per I'impiego all’esterno riduce il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

f Qualora non fosse possibile evitare di utiliz-
zare 'utensile elettrico in ambiente umido,
utilizzare un interruttore per dispersione di
corrente. L'uso di un interruttore per dispersione
di corrente riduce il rischio di una scossa elettri-
ca.

Sicurezza delle persone

a Eimportante concentrarsi su cio che si sta fa-
cendo e maneggiare con giudizio I'utensile
elettrico durante le operazioni di lavoro. Non
utilizzare mai l'utensile elettrico in caso di
stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medi-
cinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’utensile elettrico puo essere causa di gravi
lesioni.

b Indossare sempre equipaggiamento di prote-
zione individuale, nonché occhiali di protezio-
ne. Indossando un equipaggiamento di
protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, el-
metto di protezione oppure protezione acustica a
seconda del tipo e dell’applicazione dell’utensile
elettrico, si riduce il rischio di lesioni.

¢ Evitare la messa in funzione involontaria
dell’utensile elettrico. Prima di collegarlo
all'alimentazione di corrente e/o alla batteria
ricaricabile, prima di prenderlo e/o prima di
iniziare a sollevarlo o trasportarlo, assicurarsi
che l'utensile elettrico sia spento. Tenendo il
dito sopra l'interruttore mentre si trasporta I'uten-
sile elettrico oppure collegandolo all’alimentazio-
ne di corrente con l'interruttore inserito, possono
verificarsi seri incidenti.

d Primadiaccendere I'utensile elettrico togliere
gli attrezzi di regolazione o la chiave. Un uten-
sile o una chiave che si trovi in una parte rotante
dell'apparecchio puo provocare lesioni gravi.

e Evitare una posizione anomala del corpo.
Mettersi sempre in posizione sicura e cercare
di mantenere I'equilibrio in ogni situazione. /n
questo modo é possibile controllare meglio
l'utensile elettrico in caso di situazioni inaspetta-
te.

f Indossare indumenti adeguati. Non indossare
vestiti ampi, né portare braccialetti o cateni-
ne. Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti
lontano da pezzi in movimento. Indumenti lar-
ghi, guanti, gioielli o capelli lunghi possono impi-
gliarsi nelle parti in movimento.
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g In caso fosse previsto il montaggio di dispo-

sitivi di aspirazione della polvere e diraccolta,
assicurarsi che gli stessi siano collegati e che
vengano utilizzati correttamente. L utilizzo di
un’aspirazione della polvere puo ridurre l'insor-
genza di situazioni pericolose dovute alla polve-
re

Trattamento e utilizzo corretto dell’utensile elet-
trico
a Non sottoporre I'apparecchio a sovraccarico.

Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamen-
te l'utensile elettrico esplicitamente previsto
per lo scopo. Con un utensile elettrico adatto si
lavora in modo migliore e pit sicuro nell’intervallo
di potenza indicato.

b Non utilizzare mai utensili elettrici con inter-
ruttori difettosi. Un utensile elettrico con l'inter-
ruttore rotto, e pericoloso e deve essere riparato.

¢ Prima di procedere ad operazioni di regola-

zione dell'apparecchio, prima di sostituire
parti accessorie oppure prima di posarlo al
termine di un lavoro, estrarre sempre la spina
dalla presa della corrente e/o estrarre la batte-
ria. Questa misura di sicurezza impedisce I'avvio
accidentale dell'utensile elettrico.

d Quando gli utensili elettrici non vengono uti-

lizzati, conservarli al di fuori della portata dei
bambini. Non consentire I'utilizzo dell’utensi-
le elettrico a persone che non siano abituate
ad usarlo o che non abbiano letto le presenti
istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi
quando vengono utilizzati da persone poco
esperte.

e Eseguire la manutenzione dell’utensile elettri-

co operando con la dovuta diligenza. Accer-
tarsi che le parti mobili della macchina
funzionino perfettamente, che non s’inceppi-
no e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’'utensile
elettrico. Prima di iniziare I'impiego, far ripa-
rare le parti danneggiate. Numerosi incidenti
vengono causati da utensili elettrici la cui manu-
tenzione é stata effettuata in modo poco accura-
to

f Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati

e puliti. Gli utensili da taglio con spigoli di taglio
affilati curati con particolare attenzione s’incep-

pano meno frequentemente e sono pit facili da

condurre.

g Utilizzare I'utensile elettrico, gli accessori op-
zionali, gli utensili per applicazioni specifiche
ecc., sempre attenendosi alle presenti istru-
zioni. Tenere sempre presente le condizioni di
lavoro e le attivita da eseguire. L’impiego di
utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Impiego e manutenzione dell'unita accumulato-

re

a Caricare I'unita accumulatore solo con il cari-
cabatterie autorizzato dal produttore. / carica-
batterie non idonei alla specifica unita
accumulatore possono causare un incendio.

b Utilizzare I'apparecchio solo con un’unita ac-
cumulatore idonea. L’impiego di altre unita ac-
cumulatore puo generare un rischio di lesioni o di
incendi.

¢ In caso di inutilizzo, tenere I'unita accumula-
tore a distanza da oggetti metallici come fer-

magli, monete, chiavi, chiodi, viti e da altri
piccoli oggetti metallici che potrebbero pro-
vocare un cortocircuito dei contatti. Un corto-
circuito puo provocare un incendio o
un'esplosione.

d Inalcuni casi pu6 verificarsi unafuoriuscita di
liquidi dall’'unita accumulatore. Evitare il con-
tatto. In caso di contatto con il liquido, lavare
abbondantemente con acqua. In caso di con-
tatto del liquido della batteria con gli occhi,
consultare immediatamente un medico. // /i-
quido della batteria puo causare eruzioni e ustio-
ni sulla pelle.

6 Assistenza

a Fareriparare I'utensile elettrico solo ed esclu-
sivamente da personale specializzato e solo
impiegando ricambi originali. /In tal modo potra
essere salvaguardata la sicurezza dell'apparec-
chio.

Avvertenze di sicurezza generali aggiuntive

Nota e inaicune regioni, norme possono limitare
l'utilizzo di quest’apparecchio. Farsi consigliare dall’au-
torita competente in loco.

A PERICOLO e | movimenti incontroliati
dell'apparecchio possono comportare pericolo di morte
per ferite da taglio. Tenere le parti del corpo lontano dal-
le parti in movimento. ® Pericolo di lesioni a causa di
oggetti proiettati o in caduta. Non utilizzare mai I'appa-
recchio se in un raggio di 15 m sono presenti persone,
in particolare bambini o animali. ® Non si possono ap-
portare modifiche sull’apparecchio.

& AVVERTIMENTO e Bambinie persone
che non conoscono queste istruzioni non possono utiliz-
zare l'apparecchio. Le disposizioni locali possono limi-
tare I'eta degli operatori. ® Occorre avere una visuale
senza ostacoli sull’area di lavoro per poter riconoscere
i possibili pericoli. Utilizzare I'apparecchio solo in pre-
senza di una buona illuminazione. ® Prima del funzio-
namento assicurarsi che I'apparecchio e tutti gli
elementi di comando, compresi il freno della catena e i
dispositivi di sicurezza, funzionino correttamente. Con-
trollare che non vi siano chiusure allentate, assicurarsi
che tutti dispositivi di protezione e le impugnature siano
fissati in modo corretto e sicuro. Non utilizzare I'appa-
recchio quando le condizioni non sono perfette. ® Non
azionare mai l'apparecchio se l'interruttore integrato
nell'impugnatura non si accende o non si spegne corret-
tamente. ® Sostituire i componenti usurati o danneg-
giati prima di mettere in funzione I'apparecchio.

® Pericolo di contraccolpo a causa della perdita di equi-
librio. Evitare una postura anomala, mettersi in posizio-
ne sicura e cercare di mantenere I'equilibrio in ogni
situazione. ® Arrestare immediatamente I'apparecchio
e verificare I'eventuale presenza di danni o identificare
la causa della vibrazione se I'apparecchio é caduta, ha
subito un colpo o vibra in modo anomalo. Fare eseguire
la riparazione dei danni dal servizio di assistenza clienti
autorizzato o sostituire I'apparecchio.

& PRUDENZA e indossare maschere a pieno
facciale e otoprotettori, guanti solidi e robusti e una pro-
tezione per la testa quando si utilizza I'apparecchio. In-
dossare una maschera facciale in caso di lavori
polverosi. ® Quando si lavora con l'apparecchio, indos-
sare pantaloni lunghi e pesanti, scarpe di sicurezza e
guanti della propria misura. Non usare I'apparecchio
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scalzi. Non indossare gioielli, sandali o pantaloni corti.
® Rischio di lesioni causate dall'impigliamento di indu-
menti larghi, capelli o gioielli nelle parti mobili dell'appa-
recchio. Tenere gli indumenti e i gioielli a distanza dalle
parti mobili della macchina. Tenere i capelli lunghi rac-
colti. ® Le cuffie di protezione possono limitare la capa-
cita di udire i segnali di avvertimento, prestare quindi
attenzione ai possibili pericoli nelle vicinanze dell'area
di lavoro. ® Utilizzare esclusivamente accessotri e ri-
cambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi
originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo
di disturbi dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza per seghe a catena

® Quando la sega € in azione tenere tutte le parti
del corpo lontane dalla catena della sega. Prima
di avviare la sega assicurarsi che la catena della
sega non possa arrivare a toccare niente. Lavo-
rando con una sega a catena vi é il serio pericolo
che in un attimo di distrazione la catena della sega
possa far presa su un indumento oppure su parti del
corpo.

® Tenere la sega a catena sempre afferrando con
lamano destra I'impugnatura posteriore e con la
mano sinistra 'impugnatura anteriore. Tenendo
la sega a catena in posizione operativa invertita si
aumenta il rischio di lesioni e pertanto non deve es-
sere utilizzata.

® Afferrare I'utensile elettrico sulle superfici isola-
te dell’impugnatura in quanto la sega a catena
puo venire a contatto con il proprio cavo. // con-
tatto della sega a catena con un cavo sotto tensione
puo mettere sotto tensione parti metalliche dell’ap-
parecchio, causando una scossa elettrica all’'opera-
tore.

® Portare occhiali e cuffie di protezione. Si consi-
glia di utilizzare ulteriori equipaggiamenti di pro-
tezione per la testa, le mani, le gambe ed i piedi.
Tramite indumenti di protezione adatti si riduce il ri-
schio di incidenti dovuti a materiale di scarto scara-
ventato in aria o a contatti accidentali con la catena
della sega.

® Non lavorare mai con la sega a catena su un al-
bero. Utilizzando impropriamente una sega a cate-
na su un albero si vengono a creare seri rischi di
lesioni.

® Assicurarsi sempre una posizione operativa si-
cura ed utilizzare la sega a catena esclusiva-
mente su una base che sia ben solida, sicura e
piana. Una base scivolosa oppure una superficie
d’appoggio instabile, come in caso di utilizzo di una
scala, possono provocare una perdita dell’equilibrio
oppure del controllo sulla sega a catena.

® Durante il taglio di un ramo che si trova sotto
sollecitazione, calcolare sempre la possibilita
che possa scattare all’indietro. Liberando la ten-
sione delle fibre del legno é possibile che il ramo te-
S0 possa colpire I'operatore e/o fargli perdere il
controllo sulla sega a catena.

® Prestare particolare attenzione durante il taglio
di legname nel sottobosco e alberi giovani. I/ ma-
teriale sottile potrebbe restare impigliato nella cate-
na della sega e colpire I'operatore facendogli
perdere I'equilibrio.

® Afferrare la sega a catena nell'impugnatura infe-
riore mentre é spenta, mantenendola a distanza
dal corpo. Per il trasporto o la conservazione
della sega a catena, applicare sempre la coper-

tura di protezione. Maneggiando con cautela la se-
ga a catena si riduce la probabilita di un contatto
accidentale con la catena della sega in funzione.

® Attenersi alle istruzioni relative alla lubrificazio-
ne, alla tensione della catena ed alla sostituzio-
ne degli accessori. Una catena che non sia tesa
oppure lubrificata correttamente pud rompersi oppu-
re aumentare il rischio di un contraccolpo.

® Mantenere le impugnature asciutte, pulite e
completamente libere da olio e da materiale
grasso. Impugnature sporche di grasso e olio sono
scivolose e possono causare la perdita del controllo.

® Tagliare esclusivamente il legname. Non utiliz-
zare la sega a catena per lavori per i quali la stes-
sa non é esplicitamente prevista. Esempio: Non
utilizzare la sega a catena per tagliare plastica,
muratura o materiali da costruzione che non si-
ano di legno. L’impiego della sega a catena per la-
vori non consentiti puo causare situazioni molto
pericolose.

Possibili cause ed accorgimenti per impedire
un contraccolpo

Un contraccolpo si pud verificare quando la punta del bi-
nario di guida tocca un oggetto oppure quando il legna-
me si piega e la catena della sega resta bloccata nel
taglio.
Toccando la punta del binario di guida si pud, in alcuni
casi, provocare una reazione improvvisa all'indietro nel
corso della quale il binario di guida viene sollevato e
scaraventato in direzione dell’operatore.
Il blocco della catena della sega sul bordo superiore del
binario di guida puo far ribaltare violentemente la guida
in direzione dell'operatore.
Ognuna di queste reazioni pué comportare la perdita di
controllo sulla sega ed il pericolo concreto di serie lesio-
ni. Non fare mai affidamento esclusivamente sui dispo-
sitivi di sicurezza di cui dispone la sega a catena.
Lavorando con una sega a catena si devono adottare
diverse precauzioni, in modo da poter operare con sicu-
rezza ed evitare di creare situazioni pericolose.
Un contraccolpo & la conseguenza di un utilizzo non ap-
propriato oppure non corretto dell’utensile elettrico.
Possibile evitarlo solo attraverso misure di sicurezza
adeguate, come descritto di seguito:
® Tenere la sega saldamente con entrambe le ma-
ni e con i pollici e le dita che afferrano le impu-
gnature della sega a catena. Portare il proprio
corpo e le braccia in una posizione che permetta
di resistere bene ad ogni forza di contraccolpo.
Adottando misure adatte I'operatore é in grado di
controllare pienamente le forze di contraccolpo che
si possono sviluppare. Mai lasciare la sega a catena
in modo incontrollato.
® Evitare una posizione anomala del corpo e non
eseguire tagli oltre 'altezza della spalla. Questo
accorgimento consente di evitare che si possa toc-
care involontariamente la punta del binario di guida
rendendo possibile un miglior controllo della sega a
catena quando si presentano situazioni inaspettate.
® Utilizzare sempre le guide di ricambio e catene
della sega consigliate dal produttore. /n caso di
guide di ricambio e catene della sega non appro-
priate vi € il pericolo che la catena possa rompersi
oppure provocare un contraccolpo.
® Attenersi alle istruzioni del produttore relative
all’affilatura e alla manutenzione della catena
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della sega. Limitatori di profondita troppo bassi au-
mentano la tendenza a provocare contraccolpi.

Ulteriori avvertenze di sicurezza per
motoseghe

Nota e Karcher consiglia di esercitarsi a tagliare cep-
pi d'albero su un cavalletto durante il primo utilizzo.

® Quando si utilizza la motosega, tenere a portata di
mano un kit di pronto soccorso per ferite di grandi di-
mensioni e un mezzo per chiedere aiuto. Un kit di pronto
soccorso pit grande e assortito deve essere disponibile
nelle vicinanze.

& AVVERTIMENTO e prima di utilizzare
I'apparecchio assicurarsi un appoggio stabile, predi-
sporre un’area di lavoro pulita e determinare una via di
ritirata per allontanarsi dai rami che cadono. ® Prestare
attenzione ai vapori dell'olio lubrificante e ai trucioli di
segatura. Se necessario, indossare una maschera o un
respiratore. ® Tenere la motosega sempre con entram-
be le mani. Afferrare le impugnature con il pollice su un
lato e le dita sull'altro lato. Afferrare I'impugnatura po-
steriore con la mano destra e Iimpugnatura anteriore
con la mano sinistra. ® Pericolo di lesioni. Non apporta-
re modifiche all’apparecchio. Non utilizzare I'apparec-
chio per azionare accessori o dispositivi non consigliati
dal produttore dell’apparecchio. ® Prima di accendere
I'apparecchio, assicurarsi che la catena della sega non
tocchi alcun oggetto. ® Lesioni gravi o morte nel caso
in cui una catena tesa in modo errato fuoriesca dal bi-
nario di guida. Controllare la tensione della catena pri-
ma di ogni utilizzo. La lunghezza della catena dipende
dalla temperatura. ® Accertarsi che tutti i dispositivi di
protezione, le impugnature e Iartiglio siano fissati cor-
rettamente e in buone condizioni. ® Lesioni gravi in ca-
so di lavorazione errata:
® quando si lavora con la motosega e necessario pre-
stare sempre attenzione e avere sotto controllo la
propria area di lavoro. Le dimensioni dell'area di la-
voro dipendono dall'attivita da eseguire e dalle di-
mensioni dell'albero da abbattere o del pezzo da
lavorare. L’abbattimento di un albero richiede
un’area di lavoro pitt ampia rispetto ad es. a un sem-
plice taglio.
® Non eseguire mai il taglio con il corpo in linea con il
binario di guida e la catena. In questo modo si riduce
il rischio di essere colpiti alla testa o al corpo dalla
catena in caso di contraccolpo.
® Non muovere la sega avanti e indietro, lasciare che
la catena faccia il lavoro; mantenere la catena affila-
ta e non tentare di spingere la catena attraverso la
fessura di taglio.
® Non esercitare pressione sulla sega alla fine del ta-
glio. Prepararsi a sostenere la sega una volta che il
legno e tagliato.
® Non arrestare la motosega durante il processo di ta-
glio. Lasciare in funzione la sega fino al termine del
taglio.
® Prendere confidenza con la nuova motosega ese-
guendo semplici tagli di ceppi di legno fissati in modo si-
curo. Ripetere I'operazione dopo che la motosega non
e stata utilizza per molto tempo. ® Non tagliare viti /o
arbusti corti con un diametro inferiore a 756 mm. ® Spe-
gnere l'apparecchio, bloccare il freno della catena, ri-
muovere ['unita accumulatore e accertarsi che tutti i
componenti mobili si siano fermati completamente:
® Prima di pulire I'apparecchio o di rimuovere un bloc-
co.

Lasciare I'apparecchio incustodito.

Prima di montare o rimuovere gli accessori.
Prima di controllare, sottoporre a manutenzione o
lavorare con I'apparecchio.

& PRUDENZA o 12 motosega a catena € un
apparecchio pesante. Le persone che usano la motose-
ga devono essere in buone condizioni fisiche e in buona
salute. Devono inoltre avere una buona vista, agilita,
equilibrio e destrezza manuale. In caso di dubbio, non
utilizzare la motosega. ® Quando si lavora con I'appa-
recchio, indossare sempre un elmetto di protezione con
visiera a rete per ridurre il rischio di lesioni al viso e alla
testa in caso di contraccolpo.

Rischi residui

A\ AVVERTIMENTO

® Anche se I'uso dell’apparecchio é conforme alle pre-
scrizioni, sussistono ugualmente determinati rischi
residui. Dall’'uso dell’apparecchio possono scaturire i
seguenti pericoli:
® [ a vibrazione puo provocare lesioni. Utilizzare gli
utensili giusti per ogni lavoro, usare le impugnature
previste e limitare il tempo di lavoro e I'esposizione.
® |/ rumore puo causare danni all’'udito. Usare una
protezione dell’udito e limitare la sollecitazione.
® [ esioni da taglio in caso di contatto con i denti espo-
sti della catena della sega.
® [ esioni da taglio causate da movimenti improvvisi e
imprevisti o dal contraccolpo del binario di guida.
® [ esioni da taglio/rischio di iniezione causate da parti
espulse dalla catena della sega.
® [esioni causate della proiezione di oggetti (trucioli di
legno, schegge).
® nalazione di polvere e particelle.
® Contatto della pelle con lubrificante/olio.

Riduzione dei rischi

/N PRUDENZA

® Un uso prolungato dell'apparecchio puo causare di-
sturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non
e possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, da-
to che sono soggetti a diversi fattori:
® Predisposizione alla circolazione sanguigna insuffi-
ciente (dita spesso fredde e formicolio)
® Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti cal-
di per proteggere le mani.
® Se 'oggetto viene afferrato troppo saldamente la
circolazione sanguigna puo essere ostacolata.
® Un funzionamento interrotto da pause € meglio di un
funzionamento continuo.
Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di
utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i
sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e
dita fredde.

Impiego conforme alla destinazione
/A PERICOLO

Impiego non conforme alle disposizioni

Pericolo di morte per ferite da taglio

Utilizzare I'apparecchio esclusivamente in modo confor-

me alle disposizioni.

® La motosega e destinata unicamente a un uso pri-
vato.

® La motosega € prevista per lavori all'aperto.
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Per motivi di sicurezza, la motosega deve essere
sempre tenuta con entrambe le mani.

La motosega € stata concepita per il taglio di rami,
tronchi, ceppi e travi. Il diametro massimo possibile
del materiale da tagliare dipende dalla lunghezza di
taglio del binario di guida.

La motosega puo essere utilizzata solo per tagliare
il legno.

Non usare la motosega in ambienti umidi o mentre
piove.

Utilizzare la motosega solo in presenza di buona il-
luminazione.

Per motivi di sicurezza, non sono ammesse conver-
sioni e modifiche dell’apparecchio non autorizzate
dal produttore.

Qualsiasi altro utilizzo non & consentito. L'utente & re-
sponsabile dei pericoli derivanti dall'utilizzo non confor-
me alle disposizioni.

Tutela dell’ambiente

&y | materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire

%@ gli imballaggi nel rispetto del’ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono

materiali riciclabili preziosi e spesso componenti
=mm COMe batterie, accumulatori oppure olio che, se

usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire
un potenziale pericolo per la salute umana e per I'am-
biente. Questi componenti sono tuttavia necessari per
un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli appa-
recchi contrassegnati con questo simbolo non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute so-
no disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell’apparecchio € riportato sulla
confezione. Disimballare la confezione e controllare che
il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti
o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il riven-
ditore.

Dispositivi di sicurezza
/\ PRUDENZA

Dispositivi di sicurezza mancanti o modificati

| dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere
l'utilizzatore.

Non modificare né aggirare mai i dispositivi di sicurez-
za.

Catena a basso rischio di contraccolpo
Una catena a basso rischio di contraccolpo riduce la
probabilita che si verifichi un contraccolpo.
| denti piallanti (limitatori di penetrazione) posti davanti
a ciascun dente della sega impediscono ai denti della
sega di penetrare troppo in profondita nella zona a ri-
schio di contraccolpo, riducendo cosi I'entita del con-
traccolpo.

Mediante I'affilatura della catena si rischia di rendere
inefficace questa funzione di sicurezza. Se le prestazio-

ni della sega peggiorano, per motivi di sicurezza € ne-
cessario sostituire la catena. Come pezzi di ricambio
utilizzare solo la combinazione di binario di guida e ca-
tena consigliata dal produttore.

Binari di guida
In genere i binari di guida con punte a raggio ridotto pre-
sentano un rischio di contraccolpo inferiore.
Pertanto utilizzare un binario di guida con catena adat-
ta, di lunghezza appena sufficiente per I'attivita da ese-
guire. | binari di guida piu lunghi aumentano la
probabilita di perdita di controllo durante il taglio.
Prima di ogni messa in funzione controllare la tensione
della catena (vedere capitolo Controllo della tensione
della catena). Se la tensione della catena non € impo-
stata correttamente, durante il taglio di rami piu piccoli
(piu corti dell'intera lunghezza del binario di guida) au-
menta il rischio di fuoriuscita della catena.

Bloccacatena
Se la catena si allenta o si strappa, il bloccacatena im-
pedisce che la catena venga proiettata in direzione
dell'operatore.

Artiglio

L’artiglio integrato pud essere utilizzato come punto di
rotazione per dare stabilita alla motosega durante un ta-
glio.
Durante il taglio, spingere I'apparecchio in avanti fino a
quando i mandrini penetrano nello spigolo del legno.
Spostando I'impugnatura posteriore verso l'alto o verso
il basso in direzione del taglio, si riduce lo sforzo fisico
quando si lavora con la motosega.

Freno catena
Il freno della catena consente di arrestare rapidamente
la catena in caso di pericolo.
Quando il paramano/leva del freno della catena vengo-
no premuti in direzione della guida, la catena deve arre-
starsi immediatamente.
Il freno della catena non pud impedire un contraccolpo,
ma riduce il rischio di lesioni nel caso in cui il binario di
guida colpisca l'operatore dopo un contraccolpo.
Il corretto funzionamento del freno della catena deve
essere verificato prima di ogni utilizzo dell’apparecchio
(vedere capitolo Controllo del funzionamento del freno
della catena).

Simboli riportati sull’apparecchio

Segnale di avvertimento generico

Prima della messa in funzione, leggere il
manuale d’'uso e tutte le avvertenze di si-
curezza.

® P>

Durante il lavoro con I'apparecchio in-
dossare una protezione adatta per la te-
sta, per gli occhi e per 'udito.

£

Durante il lavoro con I'apparecchio in-
dossare scarpe di sicurezza antiscivolo.

@
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Durante il lavoro con I'apparecchio in-
dossare guanti di protezione antiscivolo
e resistenti.

Pericolo di morte per contraccolpo della
motosega. Non toccare mai gli oggetti da
segare con la punta del binario di guida.

Pericolo di morte a causa di movimenti
incontrollati della motosega. Tenere la
motosega sempre con entrambe le mani.

Pericolo di morte a causa di movimenti
incontrollati della motosega. Non tenere
mai I'apparecchio con una sola mano.

Non esporre I'apparecchio alla pioggia o
allumidita.

= Il livello di pressione acustica garantito
) Lwa indicato in etichetta & 101 dB.

)
o
==

Il freno della catena viene allentato.

Il freno della catena viene azionato e la
catena della sega si blocca.

Ruotare per regolare la tensione della
catena:

péaag = tendere la catena
&=

9947
="

= allentare la catena

—> |Direzione di scorrimento della catena (la
“25¥5 |narcatura & sotto la copertura)

Bloccaggio della manopola di tensiona-
@ mento catena

Sbloccaggio della manopola di tensiona-
mento catena

Indumenti di sicurezza
A\ PERICOLO

Pericolo di morte per ferite da taglio. Mentre si utilizza
I'apparecchio indossare indumenti di sicurezza adegua-
ti. Attenersi alle prescrizioni locali sulla prevenzione de-
gli infortuni.

Protezione della testa
Quando si lavora con I'apparecchio indossare un elmet-
to di protezione adatto, a norma EN 397 e provvisto di
marcatura CE.
Quando si lavora con 'apparecchio indossare cuffie di
protezione dell’'udito adatte, a norma EN 352-1 e prov-
viste di marcatura CE.
Per proteggersi da schegge volanti, indossare occhiali
di protezione adatti a norma EN 166 o provvisti di mar-
catura CE. Oppure indossare una visiera a norma
EN 1731 e provvista di marcatura CE.

In commercio sono disponibili elmetti di protezione con
cuffie di protezione dell’'udito e visiera.

Giacca antitaglio per motosega
Quando si lavora con la motosega indossare un’apposi-
ta giacca antitaglio per la protezione del busto, a norma
EN 381-11 e provvista di marcatura CE.

Guanti di protezione
Quando si lavora con I'apparecchio indossare guanti di
protezione antitaglio adatti, a norma EN 381-7 e provvi-
sti di marcatura CE.
Protezione per le gambe

Quando si lavora con I'apparecchio indossare gambali
con protezione antitaglio integrale adatti, a norma
EN 381-5 e provvisti di marcatura CE.

Scarpe di sicurezza

Quando si lavora con I'apparecchio indossare scarpe di
sicurezza antiscivolo, a norma EN 20345 e contrasse-

gnate con I'immagine di una motosega. Cid garantisce

che le scarpe di sicurezza siano conformi alla norma EN
381-3.

Se si utilizza la motosega solo occasionalmente, il ter-

reno & in piano e c¢'e un rischio limitato di inciampare o

impigliarsi negli arbusti, & possibile utilizzar scarpe an-

tinfortunistiche con punta in acciaio e ghette di protezio-
ne conformi alla norma EN 381-9.

Descrizione dell’apparecchio

Nelle presenti istruzioni per I'uso viene descritta la dota-
zione massima. A seconda del modello possono variare
gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagine delle immagini

Figura A

(@ Catena

(2) Binario di guida

(®) Artiglio

@ Tappo del serbatoio olio della catena

@ Paramanol/leva del freno della catena

@ Impugnatura posteriore

@ Interruttore dell'apparecchio

Tasto di sblocco interruttore dell'apparecchio
@ Tasto di sblocco unita accumulatore
Copertura

(@D Impugnatura anteriore

@ Anello per regolare la tensione della catena
@ Manopola di tensionamento della catena
Bloccacatena

(5 Targhetta

Olio per catena

(7 Copricatena

*Unita accumulatore Battery Power 18V
*Caricabatterie rapido Battery Power 18V

* opzionale
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Unita accumulatore
L'apparecchio pud essere utilizzato con un’unita accu-
mulatore Karcher Battery Power 18 V .

Montaggio

Montaggio della catena e del binario di guida

/\ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora

sulla catena.

1. Allentare la manopola di tensionamento catena e ri-
muovere la copertura.
Figura B

2. Montare la catena sul binario di guida. Rispettare il
senso di rotazione della catena.
Figura C

3. Posizionare la catena sul pignone e inserire il bina-
rio di guida.
Figura D

4. Applicare la copertura e serrare la manopola di ten-
sionamento catena.
Figura E

5. Regolare la tensione della catena (vedere capitolo
Regolazione della tensione della catena).

6. Montare il copricatena.
Figura F

Messa in funzione

Riempimento del serbatoio olio della catena

1. Rimuovere eventuali residui di segatura e sporco
dall'area intorno all'apertura di riempimento.

2. Rimuovere il tappo del serbatoio olio della catena.
Figura G

3. Versare lentamente I'olio nel serbatoio.
Figura H

4. Raccogliere con un straccio I'olio eventualmente
fuoriuscito.

5. Richiudere il serbatoio dell’olio con il tappo.

Controllo della tensione della catena

/\ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora

sulla catena.

1. Rimuovere il copricatena.
Figural

2. Tirare con cautela la catena.
Figura J
La distanza tra il binario di guida e la catena deve
essere 3-4 mm.

3. Se necessario, regolare la tensione della catena
(vedere capitolo Regolazione della tensione della
catena).

Montaggio dell’unita accumulatore
1. Spingere l'unita accumulatore nell'alloggiamento
dell'apparecchio, finché non si sente lo scatto d'in-
nesto.
Figura K

Messa in funzione

Operazioni di base

1. Controllare che l'albero e i rami non siano danneg-
giati, ad esempio marci.
In caso di rami danneggiati o marci, consultare un
potatore professionista.

2. Rimuovere il copricatena.

3. Tenere ben saldo I'apparecchio con entrambe le
mani.

Accensione dell’apparecchio

1. Tirare il paramano/la leva del freno della catena in
direzione dell'impugnatura.
Figura L
Il freno della catena viene allentato.

2. Premere il tasto di sblocco dell'interruttore dell'ap-
parecchio.
Figura M

3. Premere l'interruttore dell’apparecchio.
L’apparecchio si accende.

Interruzione del funzionamento

1. Rilasciare l'interruttore dell'apparecchio.
L’apparecchio si arresta.

2. Premere il paramano/la leva del freno della catena
in direzione del binario di guida.
Figura N
Il freno della catena viene azionato e la catena della
sega si blocca.

3. Rimuovere I'unita accumulatore dall'apparecchio
(vedere il capitolo Rimozione dell’unita accumulato-
re).

Tecniche di lavoro
Posizione di lavoro

A PERICOLO

Movimenti incontrollati della motosega

Pericolo di morte per ferite da taglio

Prima di procedere al taglio, stabilire il tipo di taglio da

eseguire e rilevare i possibili pericoli.

Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe

le mani.

® Non guidare la motosega in asse con il corpo.
Figura O

® Tenere il motosega lateralmente rispetto al corpo, in
modo che nessuna parte del corpo possa trovarsi
nel campo di movimento della motosega.

® Mantenere la massima distanza possibile dal mate-
riale da segare.

® Non lavorare mai su una scala o stando su un albe-
ro.

® Non lavorare mai in posizioni instabili.

Trascinamento/contraccolpo

A PERICOLO

Movimenti incontrollati della motosega

Pericolo di morte per ferite da taglio

Prima di procedere al taglio, stabilire il tipo di taglio da

eseguire e rilevare i possibili pericoli.

Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe
le mani.

Il trascinamento/contraccolpo € un effetto che si verifica
generalmente nella direzione opposta a quella di scorri-
mento della catena sul materiale da tagliare.

Figura P

(@ Trascinamento
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(@) Contraccolpo

Se durante il taglio con il lato inferiore del binario di gui-
da - taglio diritto - la catena della sega si inceppa o col-
pisce un oggetto solido nel legno, la motosega pud
essere trascinata improvvisamente verso il materiale da
tagliare.
® Per evitare di essere trascinati in avanti, applicare
sempre saldamente l'artiglio.
Se durante il taglio con il lato superiore del binario di
guida - taglio a rovescio - la catena della sega siinceppa
o colpisce un oggetto solido nel legno, la motosega pud
rimbalzare in direzione dell'operatore.
® Per evitare un contraccolpo:
® Non incastrare il lato superiore del binario di gui-
da.
® Non ruotare il binario di guida nel taglio.

Contraccolpo

A PERICOLO

Movimenti incontrollati della motosega

Pericolo di morte per ferite da taglio

Prima di procedere al taglio, stabilire il tipo di taglio da

eseguire e rilevare i possibili pericoli.

Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe

le mani.

In caso di contraccolpo, la motosega viene proiettata in

modo improvviso e incontrollabile in direzione dell'ope-

ratore.

Un contraccolpo si verifica ad es. quando la catena del-

la sega nella parte superiore della punta del binario di

guida urta involontariamente un ostacolo o si incastra.

Figura Q

® Tenere sempre la motosega in modo da poter con-
trastare le forze di contraccolpo. Non lasciare anda-
re la motosega.

® Durante il taglio, non piegarsi troppo in avanti.

® Non trasportare la motosega oltre I'altezza delle
spalle.

® Attendere sempre che la catena abbia raggiunto la
massima velocita, quindi eseguire il taglio a pieno

gas.

® Non utilizzare la punta del binario di guida per il ta-
glio.

® |Inserire il binario con estrema cautela in un taglio gia
iniziato.

® Prestare attenzione alla posizione del tronco e alle
forze che possono chiudere la fenditura di taglio e
bloccare la catena della sega.

® Durante la sramatura non tagliare mai pit rami con-
temporaneamente.

® Lavorare solo con una catena affilata e tesa corret-
tamente.

® Utilizzare una catena a basso rischio di contraccol-
po e un binario di guida con testata piccola.

Determinazione della direzione di caduta e della via
di ritirata

A PERICOLO

Albero in caduta

Pericolo di morte

I lavori di abbattimento degli alberi possono essere ese-
guiti solo da persone addestrate.

Quando si determina la direzione di caduta, tenere pre-
sente quanto segue:

® La distanza dall’area di lavoro successiva deve es-
sere pari ad almeno 2,5 volte la lunghezza dell'albe-
ro.

® Non eseguire lavori di abbattimento in presenza di
vento forte.
L'albero pud cadere in modo incontrollato.

® Determinare la direzione di caduta in base alla cre-
scita dell'albero, alle caratteristiche del terreno (pen-
denza) e alle condizioni meteorologiche.

® Lasciare sempre cadere l'albero in un punto sgom-
bro, mai su altri alberi.

E necessario predisporre una via di ritirata per ogni ad-

detto. Vale quanto segue:

® Stabilire la via di ritirata a circa 45° in diagonale ri-
spetto alla direzione di caduta.
FiguraR

® Eliminare eventuali ostacoli dalla via di ritirata.

® Non posare attrezzi e accessori lungo la via di ritira-
ta.

® Quando si lavora su un pendio ripido, stabilire una
via di ritirata parallela al pendio.

® Mentre si percorre la via diritirata, fare attenzione ai
rami che cadono e osservare il volume della chio-
ma.

Preparazione dell'area di lavoro intorno al tronco

1. Ripulire I'area dilavoro sul tronco da rami, sterpaglia
e ostacoli che possono intralciare.
Supporto sicuro garantito.
2. Pulire accuratamente la base del tronco, ad es. con
I'accetta.
Sabbia, pietre e altri corpi estranei riducono I'affila-
tura della catena.
3. Rimuovere le basi delle radici di grandi dimensioni.
a Incidere la base delle radici in senso verticale.
Figura S
b Incidere la base delle radici in senso orizzontale.
¢ Rimuovere il pezzo di radice tagliato dall'area di
lavoro.

Esecuzione del taglio di abbattimento

A PERICOLO

Albero in caduta

Pericolo di morte

I lavori di abbattimento degli alberi possono essere ese-

guiti solo da persone addestrate.

1. Assicurarsi che nessuno venga messo in pericolo
dall'albero che cade. Eventuali richiami di avverti-
mento possono essere coperti dal rumore del moto-
re.

Nell'area di abbattimento possono essere presenti

solo persone impegnate nell'abbattimento.

2. Impostare la tacca di abbattimento ad angolo retto
rispetto alla direzione di caduta.

a |l piuvicino possibile al terreno, eseguire un taglio
orizzontale (taglio di fondo) su circa 1/3 del dia-
metro del tronco.

Figura T

b Eseguire un taglio obliquo (taglio alto) con un an-
golo di circa 45-60°.

3. Eseguire il taglio di abbattimento.

a Praticare il taglio di abbattimento parallelamente
al taglio di fondo e almeno 50 mm piu in alto.

b Eseguire il taglio di abbattimento fino a lasciare
una cerniera larga almeno 50 mm.

La cerniera impedisce all'albero di torcersi e ca-
dere nella direzione sbagliata.
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Quando il taglio di abbattimento si avvicina alla
cerniera, l'albero dovrebbe iniziare a cadere.
4. Sec'@il rischio che I'albero non cada nella direzione
desiderata o si giri all'indietro, bloccando cosi la ca-
tena della sega, interrompere il taglio di abbattimen-
to. Utilizzare dei cunei per allargare il taglio e far
cadere l'albero nella direzione desiderata.
Quando l'albero inizia a cadere, estrarre la motose-
ga dalla fessura di taglio.
Spegnere I'apparecchio.
Bloccare il freno della catena.
Spegnere la motosega.
Allontanarsi lungo la via di ritirata.

Taglio di legno in tensione

A PERICOLO

Movimenti incontrollati della motosega e del mate-

riale tagliato

Lesioni da taglio potenzialmente mortali, lesioni causate

dal materiale tagliato

Prima di procedere al taglio, stabilire il tipo di taglio da

eseguire e rilevare i possibili pericoli.

Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe

le mani

Il legname in tensione & un tronco, un ramo, un ceppo

radicato o un germoglio che viene mantenuto in tensio-

ne da altri pezzi di legno.

1. Fare attenzione al legname in tensione, poiché esi-
ste il rischio che scatti improvvisamente all'indietro
nella sua posizione originaria.

Figura U

2. Tagliare il legname in tensione con cautela, proce-
dendo dal lato in pressione (vedere anche capitolo
Taglio di un tronco in tensione).

Figura V

o

©oN®

Sramatura

A PERICOLO

Contraccolpo

Lesioni da taglio mortali

Durante la sramatura fare attenzione a che il binario di
guida/la catena non si incastrino.

A\ AVVERTIMENTO

Modifica della distribuzione del peso durante la sra-

matura

Rischio di lesioni a causa di movimenti incontrollati del

tronco

Scegliere I'area di lavoro in modo che non vi siano peri-

coli.

® Tagliare i rami nella direzione di crescita.
Figura W

® Tagliare i rami dall'alto verso il basso.

® Lasciare i rami inferiori piu grandi come supporto,
per mantenere l'albero a distanza dal suolo.

® Supportare la motosega il piu possibile.

® Non eseguire la sramatura stando in piedi sul tron-
co.

® Non utilizzare la punta della barra per il taglio.

® Prestare attenzione ai rami che sono in tensione.
Tagliare i rami in tensione dal basso verso I'alto.

® Non tagliare mai pi rami contemporaneamente.

® Rimuovere regolarmente i rami tagliati dall'area di
lavoro.

Taglio di un tronco d’albero

/A PERICOLO

Movimenti incontrollati della motosega

Pericolo di morte per ferite da taglio

Prima di procedere al taglio, stabilire il tipo di taglio da
eseguire e rilevare i possibili pericoli.

Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe
le mani.

ATTENZIONE

Danneggiamento della catena in caso di contatto
con il terreno

Assicurarsi che la catena non tocchi il terreno.

1. Applicare la motosega puntando l'artiglio.

2. Tagliare il tronco il modo uniforme.

Taglio di un tronco in tensione

A PERICOLO

Movimento incontrollato della motosega

Lesioni da taglio mortali

Quando si tagliano tronchi in tensione, rispettare asso-
lutamente l'ordine seguente: prima il taglio di scarico sul
lato in pressione, poi il taglio di sezionamento sul lato in
trazione.

® |l tronco e supportato su 2 lati:

a Periltaglio di scarico sul lato in pressione, incide-
re circa 1/3 del diametro del tronco procedendo
dall'alto.

Figura X

b Praticare il taglio di sezionamento sul lato in tra-
zione procedendo dal basso.

® |l tronco e supportato su 1 lato:

a Per il taglio di scarico sul lato in pressione, incide-
re circa 1/3 del diametro del tronco procedendo
dal basso.

FiguraY

b Praticare il taglio di sezionamento sul lato in tra-

zione procedendo dall’alto.

Rimozione dell’'unita accumulatore
Nota
In caso di interruzioni di lavoro prolungate, rimuovere
l'unita accumulatore dall’apparecchio ed evitarne I'utiliz-
zo involontario.
1. Tirare il tasto di sblocco dell’'unita accumulatore in
direzione dell'unita accumulatore.
Figura Z
2. Premere il tasto di sblocco dell’'unita accumulatore
per sbloccare 'unita accumulatore.
3. Prelevare I'unita accumulatore dall’apparecchio.

Termine del funzionamento
1. Rimuovere 'unita accumulatore dall'apparecchio
(vedere il capitolo Rimozione dell’'unita accumulato-
re).
2. Pulire I'apparecchio (vedere capitolo Pulizia dell'ap-
parecchio).

/\ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso
Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

A\ PRUDENZA

Avviamento incontrollato
Lesioni da taglio
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Prima di trasportare I'apparecchio, rimuovere I'unita ac-
cumulatore.
Trasportare I'apparecchio solo con il copricatena mon-
tato.
1. Rimuovere I'unita accumulatore (vedere capitolo
Rimozione dell’unita accumulatore).
2. Premere il paramanol/la leva del freno della catena
in direzione del binario di guida.
Figura N
Il freno della catena & bloccato.
3. Montare il copricatena.
Figura F
4. Portare I'apparecchio solo per 'impugnatura e con il
binario di guida all'indietro.
5. In caso di spostamenti lunghi, svuotare il serbatoio
olio della catena.
a Rimuovere il tappo del serbatoio olio della cate-
na.
Figura G
b Raccogliere I'olio lubrificante della catena in un
contenitore adatto.
c Serrare il tappo del serbatoio olio della catena.
6. Peril trasporto in veicoli, fissare I'apparecchio in
modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio
A\ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso
Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

/\ PRUDENZA

Avviamento incontrollato
Lesioni da taglio
Prima dello stoccaggio, rimuovere I'accumulatore
dall'apparecchio.
Conservare l'apparecchio solo con il copricatena mon-
tato.
1. Rimuovere I'unita accumulatore (vedere capitolo
Rimozione dell’'unita accumulatore).
2. Premere il paramanol/la leva del freno della catena
in direzione del binario di guida.
Figura N
Il freno della catena & bloccato.
3. Montare il copricatena.
Figura F
4. Svuotare il serbatoio olio della catena.
a Rimuovere il tappo del serbatoio olio della cate-
na.
Figura G
b Raccogliere I'olio lubrificante della catena in un
contenitore adatto.
c Serrare il tappo del serbatoio olio della catena.
5. Se I'apparecchio deve essere conservato per piu di
un mese, oliare la catena per prevenire la ruggine.
6. Conservare I'apparecchio in un luogo asciutto e ben
ventilato. Tenerlo lontano da agenti corrosivi quali
sostanze chimiche per il giardino e fondenti chimici.
Non conservare I'apparecchio all’aperto.

A\ PRUDENZA

Avviamento incontrollato

Lesioni da taglio

Prima di qualunque operazione, rimuovere l'accumula-
tore dall'apparecchio.

/\ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora
sulla catena.

Pulizia dell'apparecchio

1. Rimuovere I'unita accumulatore (vedere capitolo
Rimozione dell'unita accumulatore).

2. Eliminare residui di taglio e sporco dalla catena uti-
lizzando una spazzola.
Figura AA

3. Pulire il carter e le impugnature con un panno mor-
bido e asciutto.

4. Dopo ogni pulizia controllare il funzionamento del
freno della catena (vedere capitolo Controllo del
funzionamento del freno della catena).

Intervalli di manutenzione
Prima di ogni messa in funzione

Prima di ogni messa in funzione eseguire le seguenti at-

tivita:

® Controllare il livello dell'olio della catena, se neces-
sario rabboccare (vedere capitolo Riempimento del
serbatoio olio della catena).

® Controllare latensione della catena (vedere capitolo
Controllo della tensione della catena).

® Controllare che la catena sia sufficientemente affila-
ta, se necessario sostituirla (vedere capitolo Sosti-
tuzione della catena e del binario di guida).

® Controllare che I'apparecchio non sia danneggiato.

® Controllare che tutti i bulloni, i dadi e le viti siano sal-
damente serrati.

® Controllare il funzionamento del freno della catena
(vedere capitolo Controllo del funzionamento del
freno della catena).

Ogni 5 ore d’esercizio

® Controllare il funzionamento del freno della catena
ogni 5 ore d’esercizio (vedere capitolo Controllo del
funzionamento del freno della catena).

Lavori di manutenzione
Controllo del funzionamento del freno della catena

1. Accendere I'apparecchio.

2. Mentre I'apparecchio & in funzione, ruotare la mano
sull'impugnatura anteriore in modo da premere il pa-
ramano/leva del freno della catena verso la guida
con il dorso della mano.

Il freno della catena viene bloccato.
La catena deve fermarsi.

3. Tirare il paramano/la leva del freno della catena in
direzione dell'impugnatura.
La catena deve allentarsi.

Regolazione della tensione della catena

1. Rimuovere 'unita accumulatore (vedere capitolo
Rimozione dell’'unita accumulatore).

2. Allentare la manopola di tensionamento catena.
Figura AB

3. Regolare la tensione della catena agendo sull'anel-
lo.
Figura AC

4. Controllare la tensione della catena.
FiguraJ
La distanza tra il binario di guida e la catena deve
essere 3-4 mm.

5. Serrare la manopola di tensionamento catena.
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Sostituzione della catena e del binario di guida

A\ PRUDENZA

Catena affilata

Lesioni da taglio

Indossare sempre guanti di protezione quando si lavora
sulla catena.

1. Rimuovere I'unita accumulatore (vedere capitolo
Rimozione dell’unita accumulatore).

Allentare la manopola di tensionamento catena e ri-
muovere la copertura.

Figura AD

Rimuovere il binario di guida con il tendicatena.
Figura AE

Per sostituire il binario di guida occorre rimuovere il
tendicatena.

Figura AF

N

d

»

5. Smaltire la vecchia catena e, se necessario, il bina-
rio di guida secondo le norme vigenti.

6. Se necessario, montare il tendicatena sul nuovo bi-
nario di guida.
Figura AG

7. Montare la nuova catena sul binario di guida. Ri-
spettare il senso di rotazione della catena.
Figura C

8. Posizionare la catena sul pignone e inserire il bina-
rio di guida.
Figura D

9. Applicare la copertura e serrare la manopola di ten-
sionamento catena.
Figura E

10. Regolare la tensione della catena (vedere capitolo
Regolazione della tensione della catena).

Guida alla risoluzione dei guasti

| guasti hanno spesso cause semplici che possono es-
sere risolte autonomamente aiutandosi con le seguenti
indicazioni. In caso di dubbi o di guasti qui non menzio-
nati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza auto-
rizzato.

Con l'usura, la capacita dell’'unita accumulatore diminu-
isce, anche in caso di cura adeguata; per tale motivo
non sara piu possibile raggiungere l'intera durata, an-
che in stato di carica massima. Cid non rappresenta un
difetto.

Errore Causa

Correzione

L’apparecchio non si av- |L'unita accumulatore ¢ scarica.

® Caricare 'unita accumulatore.

via

L'unita accumulatore € guasta.

@ Sostituire I'unita accumulatore.

correttamente.

L'unita accumulatore non & posizionata |® Spingere I'unita accumulatore nell'alloggia-

mento finché non si innesta.

durante I'esercizio

L'apparecchio si arresta |L'accumulatore ¢ surriscaldato

® Interrompere il lavoro e attendere che la
temperatura dell'accumulatore raggiungaiil
campo normale.

Il motore € surriscaldato

® Interrompere il lavoro e lasciare raffredda-

re il motore.
CNS 18-
Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di 30
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita Valore di vibrazione mano-braccio m/s2 52
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra- maniglia posteriore
tuitamente eventuali guasti al’apparecchio, se causati 5
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti Incertezza K m/s 15
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito- Dimensioni e pesi
re, oppure al piu vicino centro di assistenza autorizzato, Lunghezza x larghezza x altezza mm 735 x
esibendo lo scontrino di acquisto. 230 x
(Indirizzo vedi retro) 247
Dati tecnici Lunghezza del binario di guida mm 300

CNS 18- Lunghezza di taglio mm 250

30 Passo della catena in (mm) 0,375
Dati sulle prestazioni dell’apparecchio — (9.525)
Tensione d'esercizio v 18 Peso (senza unita accumulatore) kg 3.2
Velocita a vuoto della catena m/s 10 Con riserva di modifiche tecniche.
Volume del serbatoio olio della ca- ml 200
tena
Valori rilevati secondo EN 60745-1, EN 60745-2-13
Livello di pressione acustica L,y dB(A) 87,9
Incertezza Kpp dB(A) 3,0
Livello di potenza acustica Ly  dB(A) 98,9
Incertezza Kyya dB(A) 1,4
Valore di vibrazione mano-braccio m/s? 3,5

maniglia anteriore
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Valore di vibrazione
N\ AVVERTIMENTO

Il valore di vibrazione indicato e stato misurato con una
procedura standard e puo essere utilizzato per confron-
tare diversi apparecchi.

Il valore di vibrazione indicato puo essere utilizzato per
una valutazione provvisoria del carico.

A seconda del tipo e della modalita di utilizzo dell’appa-
recchio, la generazione di vibrazioni durante I'utilizzo
momentaneo dell'apparecchio puo discostarsi dal valo-
re complessivo indicato.

Apparecchi con un valore delle vibrazioni
mano-braccio > 2,5 m/s? (vedi capitolo
Specifiche tecniche nel manuale delle

istruzioni)

& PRUDENZA e Un utilizzo ininterrotto per di-
verse ore dell’apparecchio puo comportare un senso di
intorpidimento. ® Indossate guanti caldi per proteggere
le mani. ® Effettuate regolari pause dal lavoro.

Dichiarazione di conformita UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito
definita, in conseguenza della sua progettazione e co-
struzione nonché nello stato in cui & stata immessa sul
mercato, & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifi-
che apportate alla macchina senza il nostro consenso,
la presente dichiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Motosega a batteria

Tipo: 1.444-00x.x

Direttive UE pertinenti
2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/EG)
2011/65/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

Norme armonizzate applicate
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE e modificata dalla 2005/88/CE: Allegato V

Livello di potenza acustica dB(A)

Misurato:98,9

Garantito:101

L'ente incaricato, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D — 90431 Norimberga, Germania
ha effettuato 'esame CE del tipo, numero di certificato:
BM 50452503 0001

| firmatari agiscono per incarico e con delega della dire-
zione.

. N ("'-.- -
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

~H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsabile della documentazione: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2019
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Algemene instructies

Lees voor het eerste gebruik van het toestel de-
ze veiligheidsinstructies, deze oorspronkelijke

gebruiksaanwijzing, de bij het accupack gele-

verde veiligheidsaanwijzingen en de meegele-
verde veiligheidsinstructies accupack / oplaadapparaat.
Houd u hieraan. Bewaar de documentatie voor later ge-
bruik of voor de volgende eigenaar.
Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u
ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en
de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht ne-
men.

Veiligheidsinstructies

Bij het werken met kettingzagen bestaat een heel
hoge kans op letsel omdat met hoge kettingsnelhe-
den en heel scherpe zaagtanden gewerkt wordt.
Neem absoluut de veiligheidsmaatregelen en ge-
dragsregels voor het werken met kettingzagen in
acht.

Aanvullend op de genoemde veiligheidsinstructies
moeten de landspecifieke veiligheids- en opleidings-
voorschriften (bijv. van overheden, beroepsverenigin-
gen of sociale ziekenfondsen) in acht genomen worden.
Het gebruik van kettingzagen kan door plaatselijke ver-
ordeningen in de tijd begrensd zijn (dag of jaar). Neem
de plaatselijke voorschriften in acht.

Gevarenniveaus

A\ GEVAAR

® Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware
of dodelijke verwondingen leidt.

N\ WAARSCHUWING

® Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die
tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

A\ VOORZICHTIG

® Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die
tot lichte verwondingen kan leiden.
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LET OP

® Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die

tot materiéle schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies elektrische

gereedschappen

/N WAARSCHUWING

® [ ees alle veiligheidsinstructies en instructies.

Veronachtzaming van de veiligheidsinstructies en in-
structies kunnen elektrische schokken en/of zware
verwondingen veroorzaken. Bewaar alle veilig-
heidsinstructies en instructies voor later gebruik.

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip "elek-
trisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch ge-
reedschap met netsnoer en elektrisch gereedschap met
accu's (zonder netsnoer).

1

Veiligheid van de werkplek

a Houd uw werkbereik schoon en goed geventi-
leerd. Wanorde of onverlichte werkbereiken kun-
nen ongevallen veroorzaken.

b Werk met het elektrische gereedschap niet in
een explosieve omgeving, waarin zich brand-
bare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken von-
ken, waardoor het stof of de dampen kunnen ont-
vlammen.

¢ Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
buiten bereik. Bjj afleiding kunt u de controle
over het apparaat verliezen.

Elektrische veiligheid

a De aansluitstekker van het elektrische ge-
reedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag op geen enkele manier veran-
derd worden. Gebruik geen adapterstekkers
samen met elektrische gereedschappen die
over randaarding beschikken. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten verminde-
ren de kans op een elektrische schok.

b Vermijd lichamelijk contact met geaarde op-
pervlakken zoals van buizen, verwarmingen,
ovens en koelkasten. Er bestaat verhoogde
kans op een elektrische schok als uw lichaam ge-
aard is.

¢ Houd elektrische gereedschappen uit de

buurt van regen en vocht. Het indringen van
water in een elektrisch gereedschap verhoogt de
kans op een elektrische schok.

d Gebruik de kabel niet voor andere doelein-

den, bijv. om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen of be-
wegende apparaatonderdelen. Beschadigde of
in elkaar gewikkelde aansluitkabels verhogen de
kans op een elektrische schok.

e Als u met een elektrisch gereedschap in de

open lucht werkt, gebruik dan alleen verleng-
snoeren die ook voor buiten geschikt zijn. Het
gebruik van een voor buiten geschikt verleng-
snoer vermindert de kans op een elektrische
schok.

f Als het gebruik van het elektrische gereed-

schap in vochtige omgeving niet te vermijden
is, gebruik dan een aardlekschakelaar. Het ge-

bruik van een aardlekschakelaar vermindert de
kans op een elektrische schok.

Veiligheid van personen

a

Wees aandachtig, let op wat u doet en ga ver-
standig te werk met een elektrisch gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap
als u moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onachtzaamheid bij het gebruik van het elektri-
sche gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals stof-
masker, slipvaste veiligheidsschoenen, veilig-
heidshelm of gehoorbescherming, vermindert
afhankelijk van het soort en het gebruik van het
elektrische gereedschap de kans op letsels.
Vermijd een onbedoelde inbedrijfstelling.
Controleer of het elektrisch gereedschap uit-
geschakeld is, voordat u het op de stroom-
voorziening en/of de accu aansluit, optilt of
draagt. Als u bij het dragen van het elektrisch ge-
reedschap uw vinger op de schakelaar hebt of
het apparaat in ingeschakelde toestand op de
schakelaar aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschappen of schroef-
sleutels, voordat u het elektrische gereed-
schap inschakelt. Gereedschappen of sleutels
die zich in een draaiend apparaatonderdeel be-
vinden, kunnen tot verwondingen leiden.
Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg voor stabiliteit en blijf altijd in evenwicht.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in
onverwachte situaties beter controleren.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Losse kleding, handschoenen, sie-
raden of lang haar kunnen vast komen te zitten in
bewegende delen.

Als stofafzuig- en opvanginrichtingen ge-
monteerd kunnen worden, controleer dan of
deze aangesloten zijn en juist gebruikt wor-
den. Gebruik van een stofafzuiging kan gevaren
door stof verminderen.

Gebruik en behandeling van het elektrische ge-
reedschap

a

Nederlands

Vermijd overbelasting van het apparaat. Ge-
bruik voor uw werk het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
in het opgegeven vermogensbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waar-
van de schakelaar defect is. Een elektrisch ge-
reedschap dat niet meer in- of uitgeschakeld kan
worden, is gevaarlijk en moet worden gerepa-
reerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of ver-
wijder de accu, voordat u instellingen aan het
apparaat uitvoert, toebehoren vervangt of het
apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
verhindert het per ongeluk starten van het elektri-
sche gereedschap.

Bewaar ongebruikte elektrische gereed-
schappen buiten het bereik van kinderen.
Laat het apparaat niet gebruiken door perso-
nen die hiermee niet vertrouwd zijn of die de-
ze instructies niet gelezen hebben. Elektrische
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gereedschappen zijn gevaarlijk als ze door oner-
varen personen gebruikt worden.

e Onderhoud elektrische gereedschappen
zorgvuldig. Controleer of bewegende delen
perfect functioneren en niet klemmen en of
onderdelen gebroken of zodanig beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische ge-
reedschap gevaar loopt. Laat beschadigde
onderdelen v66r het gebruik van het apparaat
repareren. Vele ongevallen worden door slecht
onderhouden elektrische gereedschappen ver-
oorzaakt.

f Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen
met scherpe snijkanten komen minder snel vast
te zitten en kunnen beter geleid worden.

g Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren,
inzetgereedschappen enz. overeenkomstig
deze instructies. Houd hierbij rekening met de
werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
gereedschappen voor ander dan het reglemen-
tair gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5 Gebruik en verzorging van accupacks

a Laad de accupack alleen met door de goedge-
keurde oplaadapparaten. Laders die niet ge-
schikt zijn voor de desbetreffende accu kunnen
brand veroorzaken.

b Gebruik het apparaat alleen met een meegele-
verde accupack. Het gebruik van andere ac-
cupacks kan letsel en brand veroorzaken.

¢ Houd de accu bij niet-gebruik uit de buurt van
metalen voorwerpen zoals paperclips, mun-
ten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die kortsluiting
van de contacten zouden kunnen veroorza-
ken. Kortsluiting kan leiden tot brand of explo-
sies.

d Eventueel kan uit de accupack vloeistof uit-
treden. Vermijd contact. Als u toch met de
vloeistof in contact komt, grondig afspoelen
met water. Als de vloeistof in de ogen terecht-
komt, onmiddellijk een arts raadplegen. Accu-
vioeistof kan uitslag en branden van de huis
veroorzaken.

6 Service

a Laat uw elektrisch gereedschap alleen door
gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met
originele reserveonderdelen repareren. Hier-
door wordt gegarandeerd dat de veiligheid van
het apparaat behouden blijft.

Aanvullende algemene veiligheidsinstructies

Instructie e in sommige regio's kunnen voorschrif-
ten het gebruik van dit apparaat beperken. Laat u advi-
seren door uw plaatselijke autoriteiten.

A GEVAAR e« Levensgevaar door snijwonden
als gevolg van ongecontroleerde bewegingen van het
apparaat. Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewe-
gende delen. ® Gevaar voor letsel door weggeslinger-
de of vallende voorwerpen. Gebruik het apparaat nooit
als er personen, vooral kinderen of dieren, zich binnen
een straal van 15 m bevinden. ® U mag aan het appa-
raat geen wijzigingen uitvoeren.

& WAARSCHUWING e personen die niet

vertrouwd zijn met deze handleiding en kinderen mogen

het apparaat niet gebruiken. Lokale voorschriften kun-
nen de minimale leeftijd van de bediener voorschrijven.
® Een ongehinderd zicht op het werkbereik helpt bij het
herkennen van eventuele gevaren. Gebruik het appa-
raat alleen bij goede verlichting. ® Controleer voor ge-
bruik of het apparaat, alle bedieningselementen,
inclusief de kettingrem en veiligheidsinrichtingen, cor-
rect werken. Controleer op losse sluitingen, zorg ervoor
dat alle veiligheidsinrichtingen en grepen correct en ste-
vig zijn bevestigd. Gebruik het apparaat niet als het niet
in onberispelijke toestand is. ® Gebruik het apparaat
nooit als de apparaatschakelaar aan de handgreep niet
correct in- of uitschakelt. ® Vervang versleten of be-
schadigde delen, alvorens het apparaat in bedrijf te ne-
men. ® Gevaar op terugslag door verlies van
evenwicht. Zorg voor een normale lichaamshouding,
zorg voor een vaste, veilige stand en blijf altijd in even-
wicht. ® Stop het apparaat onmiddellijk en controleer
op schade of identificeer de oorzaak van de trilling als
het apparaat is gevallen, een stoot heeft gekregen of
abnormaal trilt. Laat schade repareren door de geauto-
riseerde klantenservice of vervang het apparaat.

& VOORZICHTIG o Draag volledige oog- en
oorbescherming, stevige en robuuste handschoenen en
een hoofdbescherming wanneer u het apparaat be-
dient. Draag een gezichtsmasker wanneer het werk
stoffig is. ® Draag bij het werken met het apparaat lan-
ge, zware broeken, vaste schoenen en goed passende
handschoenen. Werk nooit op blote voeten. Draag geen
Jjuwelen, sandalen of korte broeken. ® Letselgevaar, als
losszittende kleding, haren of sieraden door beweeglij-
ke delen van het apparaat wordt gegrepen. Houd kle-
ding en sieraden uit de buurt van beweeglijke delen van
de machine. Bind lange haren samen. ® Gehoorbe-
scherming uw vermogen om waarschuwingstonen te
horen beperken. Let daarom op mogelijke gevaren in de
buurt en in het werkbereik. ® Gebruik alleen toebeho-
ren en reserveonderdelen die worden aanbevolen door
de fabrikant. Origineel toebehoren en originele reserve-
onderdelen garanderen een veilige en storingsvrije wer-
king van het apparaat.

Veiligheidsinstructies voor kettingzagen

® Houd bij een lopende zaag alle lichaamsdelen
uit de buurt van de kettingzaag. Controleer vo6r
het starten van de zaag of de zaagketting niets
raakt. Bij het werken met een kettingzaag kan een
moment van onachtzaamheid ertoe leiden dat kle-
ding of lichaamsdelen door de zaagketting gegre-
pen worden.

® Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand
aan de achterste greep en uw linkerhand aan de
voorste greep vast. Het vasthouden van de ket-
tingzaag in omgekeerde werkhouding verhoogt de
kans op letsels en mag niet toegepast worden.

® Het elektrische gereedschap mag alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vastgehouden wor-
den omdat de zaagketting verborgen leidingen
kan raken. Zaagkettingen die een spanningvoeren-
de draad raken, maken metalen delen van het elek-
trische gereedschap spanningvoerend en zouden
de bediener een elektrische schok kunnen toedie-
nen.

® Draag een veiligheidsbril en een gehoorbe-
scherming. Bijkomende veiligheidsuitrusting
voor hoofd, handen, benen en voeten wordt aan-
bevolen. Passende veiligheidskledij vermindert het
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verwondingsgevaar door rondvliegend spaanmate-
riaal en het toevallig aanraken van de zaagketting.

® Werk met de kettingzaag niet op een boom. Bjj
het gebruik op een boom bestaat verwondingsge-
vaar.

® Zorg altijd voor stabiliteit en gebruik de ketting-
zaag alleen als u op een harde, veilige en effen
ondergrond staat. Een glibberige ondergrond of in-
stabiele vlakken zoals op een ladder kunnen tot het
verlies van het evenwicht of de controle over de ket-
tingzaag leiden.

® Houd er bij het snoeien van een onder spanning
staande tak rekening mee dat deze terugveert.
Als de spanning in de houtvezels vrijkomt, kan de
gespannen tak de bediener raken en/of de bediener
kan de controle over de kettingzaag verliezen.

® Wees bijzonder voorzichtig bij het snoeien van
onderhout en jonge bomen. Het dunne materiaal
kan door de zaagketting gegrepen worden en op u
slaan of u uit het evenwicht brengen.

® Draag de kettingzaag aan de voorste greep in
uitgeschakelde toestand, de zaagketting van uw
lichaam afgewend. Bij het transport of het bewa-
ren van de kettingzaag altijd de veiligheidsaf-
dekking aanbrengen. Een zorgvuldige omgang
met de kettingzaag vermindert de waarschijnlijkheid
van het per ongeluk aanraken van de lopende zaag-
ketting.

® Volg de instructies voor de smering, de kettings-
panning en het wisselen van toebehoren. Een
ondeskundig gespannen of gesmeerde ketting kan
ofwel breken of het terugslagrisico verhogen.

® Houd de grepen droog, schoon en vrij van olie
en vet. Vettige, olieachtige grepen zijn glibberig en
leiden tot het verlies van de controle.

® Alleen hout zagen. De kettingzaag niet voor
werkzaamheden gebruiken waarvoor hij niet be-
stemd is. Voorbeeld: Gebruik de kettingzaag niet
voor het zagen van plastic, metselwerk of bouw-
materialen die niet van hout zijn. Het gebruik van
de kettingzaag voor niet reglementaire werkzaam-
heden kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Oorzaken en vermijden van een terugslag

Terugslag kan optreden als de punt van de geleidings-
rail een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaag-
ketting bij het zagen vastklemt.
Contact met de railpunt kan in sommige gevallen tot een
onverwachte naar achteren gerichte reactie leiden
waarbij de geleidingsrail naar boven en in de richting
van de bediener geslagen wordt.
Het vastklemmen van de zaagketting aan de bovenkant
van de geleidingsrail kan de rail snel in de richting van
de bediener terugstoten.
Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle
over de zaag verliest en u mogelijk zwaar gewond raakt.
Vertrouw niet uitsluitend op de in de kettingzaag inge-
bouwde veiligheidsinrichtingen. Als gebruiker van een
kettingzaag dient u verschillende maatregelen te treffen
om zonder ongevallen en letsels te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van een fout gebruik van het
elektrische gereedschap. Deze kan door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven, wor-
den vermeden:
® Houd de zaag met beide handen vast, waarbij
duim en vingers de grepen van de kettingzaag
omsluiten. Breng uw lichaam en armen in een
positie waarin u aan de terugslagkrachten kunt

weerstaan. Als er geschikte maatregelen worden
getroffen, kan de bediener de terugslagkrachten be-
heersen. De kettingzaag nooit loslaten.

® Vermijd een abnormale lichaamshouding en
zaag niet hoger dan schouderhoogte. Daardoor
wordt het per ongeluk aanraken van de railpunt ver-
meden en een betere controle van de kettingzaag in
onverwachte situaties mogelijk gemaakt.

® Gebruik altijd door de fabrikant voorgeschreven
reserverails en zaagkettingen. Verkeerde reser-
verails en zaagkettingen kunnen tot het breken van
de ketting en/of tot een terugslag leiden.

® Houd u aan de instructies van de fabrikant voor
het slijpen en het onderhoud van de zaagketting.
Te lage dieptebegrenzers verhogen de neiging tot
terugslag.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor
kettingzagen

Instructie e Karcher raadt aan om bij het eerste
gebruik boomstammen op een zaagbok te zagen.

® Houd bij het gebruik van de kettingzaag een verband-
doos voor grote wonden en een middel om hulp in te
roepen bij u. Een grotere en uitgebreidere verbanddoos
moet in de buurt zijn.

& WAARSCHUWING Zorg voor een sta-
biele stand, een schone werkplek en plan een terugtrek-
traject om u terug te trekken bij vallende takken voordat
u het apparaat gebruikt. ® Pas op voor smeeroliedam-
pen en zaagspanen. Draag indien nodig een masker of
ademhalingsapparaat. ® Houd de kettingzaag altijd
met beide handen vast. Houd de grepen met de duim
aan de ene en de vingers aan de andere kant vast.
Houd de achterste greep met de rechterhand en de
voorste greep met de linkerhand vast. ® Gevaar voor
letsel. Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit. Ge-
bruik het apparaat niet om aanbouwdelen of apparaten
aan te drijven die niet worden aanbevolen door de fabri-
kant van het apparaat. ® Controleer voordat u het ap-
paraat inschakelt of de zaagketting geen voorwerpen
raakt. ® Ernstig letsel of overlijden als een verkeerd ge-
spannen zaagketting uit de geleidingsrail springt. Con-
troleer de kettingspanning voor elk gebruik. De lengte
van de ketting is afhankelijk van de temperatuur. ® Zorg
ervoor dat alle veiligheidsinrichtingen, grepen en de
klauwstop correct zijn vastgezet en in goede staat ver-
keren. ® Ernstig letsel door foute werkwijze:
® U moet te allen tijde alert zijn en controle hebben
over uw werkplek wanneer u met de kettingzaag
werkt. De grootte van het werkbereik is afhankelijk
van de uit te voeren taak en de grootte van de boom
of het werkstuk. Het kappen van een boom vereist
een grotere werkplek dan bijv. het op lengte afkor-
ten.
® Zaag nooit met uw lichaam in lijn met geleidingsrail
en ketting. Zo vermindert u het gevaar bij een terug-
slag van de ketting aan het hoofd of lichaam te wor-
den geraakt.
® Maak bij het zagen geen heen en weer gaande be-
wegingen, laat de ketting het werk doen, houd de
ketting scherp en probeer niet om de ketting door de
snede te drukken.
® Oefen geen druk uit op de zaag aan het einde van
de zaagsnede. Wees voorbereid om de zaag te ont-
lasten wanneer deze door het hout is gezaagd.
® Stop de kettingzaag niet tijidens het zaagproces.
Laat de zaag lopen tot de zaagsnede is beéindigd.
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® Maak uzelf vertrouwd met uw nieuwe kettingzaag
door eenvoudige zaagsnedes in veilig ondersteund
hout te maken. Herhaal dit als u uw kettingzaag lange
tijd niet hebt gebruikt. ® Zaag geen wijnstokken en/of
korte struiken met een diameter van minder dan 75 mm.
® Schakel het apparaat uit, zet de kettingrem vast, ver-
wijder het accupack en controleer of alle beweeglijke
delen volledig tot stilstand zijn gekomen:
® Alvorens het apparaat te reinigen of eraan te wer-
ken.
Het apparaat zonder toezicht achterlaten.

Voordat u aanbouwdelen monteert of verwijdert.
Voordat u het apparaat controleert, onderhoudt of
aan het apparaat werkt.

& VOORZICHTIG e pe kettingzaag is een
zwaar apparaat. Personen die de kettingzaag gebrui-
ken, moeten fysiek fit en in goede gezondheid verkeren.
U moet over een goed gezichtsvermogen, behendig-
heid, balans en handmatige vaardigheden beschikken.
Gebruik bij twijfel de kettingzaag niet. ® Draag bij het
werken met het apparaat altijd een veiligheidshelm met
rooster, zo vermindert u het gevaar bij een terugslag in
het gezicht en aan het hoofd gewond te raken.

Restrisico's

/N WAARSCHUWING

® Ook als het apparaat zoals voorgeschreven wordt
gebruikt, blijven restrisico’s voorhanden. De volgen-
de gevaren kunnen door gebruik van het apparaat
ontstaan:
® Trillingen kunnen tot letsel leiden. Gebruik voor alle
werkzaamheden steeds het juiste gereedschap, ge-
bruik de hiervoor bedoelde grepen en begrens de
arbeidstijd en de duur van blootstelling.
® [awaai kan leiden tot gehoorschade. Draag een ge-
hoorbescherming en begrens de belasting.
® Snijletsels bij contact met vrijliggende zaagtanden
van de zaagketting.
® Snijletsels door onvoorziene, abrupte bewegingen
of terugslag van de geleidingsrail.
® Snijletsels/injectiegevaar door onderdelen die van
de zaagketting wegvliegen.
® [etsels door weggeslingerde voorwerpen (houtspa-
nen, splinters).
® [nademen van stof en deeltjes.
® Huidcontact met het smeermiddel/de olie.

Reduceren van risico’s

A\ VOORZICHTIG

® [ angdurig gebruik van het apparaat kan door trillin-
gen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden.
Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan
niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere
invloedsfactoren afhangt:
® Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding
(vaak koude vingers, tinteling in de vingers)
® [age omgevingstemperatuur. Draag warme hand-
schoenen om uw handen te beschermen.
® Belemmering van de doorbloeding door stevig vast-
pakken.
® Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door
pauzes onderbroken gebruik.
Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en
bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tin-
teling in de vingers, koude vingers, dient u contact op
te nemen met een arts.

Reglementair gebruik
A\ GEVAAR

Niet-reglementair gebruik

Levensgevaar door snijwonden

Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.

® De kettingzaag is alleen voor privégebruik bedoeld.

® De kettingzaag is alleen geschikt voor werk in de
open lucht.

® Om veiligheidsredenen moet de kettingzaag altijd

met beide handen veilig worden vastgehouden.

De kettingzaag werd ontwikkeld voor het zagen van

takken, stammen en balken. De zaaglengte van de

geleidingsrail bepaalt de maximaal mogelijke dia-

meter van het gezaagde materiaal.

De kettingzaag mag alleen worden gebruikt voor het

zagen van hout.

De kettingzaag niet gebruiken in een natte omge-

ving of als het regent.

De kettingzaag alleen in een goed verlichte omge-

ving gebruiken.

Het ombouwen en niet door de fabrikant goedge-

keurde wijzigingen zijn uit veiligheidsredenen niet

toegestaan.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Voor risico's die

ontstaan door gebruik dat niet is toegestaan, is de ge-

bruiker verantwoordelijk.

Milieubescherming

&y Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi
Q‘@ verpakkingen met het gescheiden afval weg.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten
waardevolle recyclebare materialen en vaak on-
=mm derdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij on-
juiste omgang of verkeerd weggooien een
mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kun-
nen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat
zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten
met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden
weggegooid.
Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen een veilige en sto-
ringsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt
u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpak-
king afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken

op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij trans-
portschade neemt u contact op met uw distributeur.

Veiligheidsinrichtingen
/\ VOORZICHTIG

Ontbrekende of gewijzigde veiligheidsinrichtingen
Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid.
Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Ketting met gering terugslaggevaar

Een ketting met een gering terugslaggevaar vermindert
de waarschijnlijkheid van een terugslag.
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De ruimtanden (grijpmessen) voor elke zaagtand voor-
komen dat de zaagtanden te diep in de terugslagzone
grijpen, waardoor de sterkte van de terugslag wordt ver-
minderd.

Bij het doorlussen van de ketting bestaat het risico dat
deze veiligheidsfunctie buiten werking wordt gesteld.
Als de zaagcapaciteit verslecht, moet de ketting om vei-
ligheidsredenen worden vervangen. Gebruik voor re-
serveonderdelen alleen de combinatie van
geleidingsrail en ketting die door de fabrikant wordt aan-
bevolen.

Geleidingsrails
Bij geleidingsrails waarvan de punten een kleine radius
hebben, is er meestal een lager risico op terugslag.
Daarom voor de taak een geleidingsrail met passende
ketting gebruiken die net lang genoeg is. Langere gelei-
dingsrails vergroten de kans op verlies van controle tij-
dens het zagen.
Véor elke inbedrijfstelling de kettingspanning controle-
ren (zie hoofdstuk Kettingspanning controleren). Als de
kettingspanning niet correct is ingesteld, bestaat bij het
zagen van kleinere takken (dunner dan de volledige
lengte van de geleidingsrail) een verhoogde kans dat de
ketting wordt afgeworpen.

Kettingvanger
Als de ketting losraakt of breekt, voorkomt de ketting-
vanger dat de ketting in de richting van de gebruiker
wordt geslingerd.

Klauwstop
De geintegreerde klauwstop kan worden gebruikt als
draaipunt om de kettingzaag stabiliteit te geven tijdens
een zaagsnede.
Bij het zagen het apparaat naar voren drukken tot de
doornen in de rand van het hout dringen. Als de achter-
ste greep omhoog of omlaag wordt bewogen in de rich-
ting van de snede, wordt de fysieke belasting bij het
werken met de kettingzaag verminderd.

Kettingrem
Kettingremmen worden in geval van gevaar gebruikt om
de ketting snel tot stilstand te brengen.
Als de handbescherming / hendel kettingrem in de rich-
ting van de geleidingsrail wordt gedrukt, moet de ketting
onmiddellijk tot stilstand komen.
De kettingrem kan een terugslag niet voorkomen, maar
vermindert het risico op letsel als de geleidingsrail de
gebruiker raakt in geval van terugslag.
De correcte werking van de kettingrem moet voor elke
inbedrijfstelling van het apparaat worden gecontroleerd
(zie hoofdstuk Werking van de kettingremmen contro-
leren).

Symbolen op het apparaat

Algemeen waarschuwinsteken

Draag bij het werken met het apparaat
slipvaste veiligheidsschoenen.

Draag bij werkzaamheden met het appa-
raat antislip en slijtvaste handschoenen.

Levensgevaar door terugslag van de ket-
tingzaag. Raak de te zagen voorwerpen
nooit met de punt van de geleidingsrail
aan.

Levensgevaar door ongecontroleerde
bewegingen van de kettingzaag. Houd
de kettingzaag altijd met beide handen
vast.

Levensgevaar door ongecontroleerde
bewegingen van de kettingzaag. Houd
het apparaat nooit met slechts een hand
vast.

Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht.

De op het etiket aangegeven geluids-

) Lua drukniveau bedraagt 101 dB.

DdB

)

De kettingrem wordt gelost.

De kettingrem wordt vastgezet en de
zaagketting geblokkeerd.

Draaien om de kettingspanning in te stel-

=
j len:
oo = ketting spannen
c |
o5 = ketting lossen
=

Sa?

—> |Looprichting van de ketting (markering
bevindt zich onder de afdekking)

Kettingspankop vergrendelen

Kettingspankop ontgrendelen

Lees voor de inbedrijfstelling de ge-
bruiksaanwijzing en alle veiligheidsin-
structies.

® P>

Draag bij het werken met het apparaat
een geschikte hoofd-, oog- en gehoorbe-
scherming.

£

Veiligheidskleding
A\ GEVAAR

Levensgevaar door snijwonden. Draag bij werkzaamhe-
den aan het apparaat geschikte beschermende kleding.

Neem de plaatselijke voorschriften inzake ongevallen-

preventie in acht.

Hoofdbescherming
Draag bij het werken met het apparaat een geschikte
veiligheidshelm die voldoet aan EN 397 en CE-gemar-
keerd is.
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Draag bij het werken met het apparaat een gehoorbe-
scherming die voldoet aan EN 352-1 en CE-gemar-
keerd is.

Draag ter bescherming tegen rondvliegende splinters
een geschikte veiligheidsbril die voldoet aan EN 166 of
CE-gemarkeerd is. Of draag een helmvizier dat voldoet
aan EN 1731 en CE-gemarkeerd is.

In de vakhandel zijn veiligheidshelmen met geintegreer-
de gehoorbescherming en vizier verkrijgbaar.

Kettingzaagjas
Draag bij het werken met het apparaat ter bescherming
van het bovenlichaan een kettingzaagjas die voldoet
aan EN 381-11 en CE-gemarkeerd is.
Veiligheidshandschoenen
Draag bij het werken met het apparaat geschikte veilig-
heidshandschoenen met snijbeschermingsuitrusting
die voldoen aan EN 381-7 en CE-gemarkeerd zijn.
Beenbescherming
Draag bij het werken met het apparaat geschikte been-
beschermers met bescherming rondom die voldoen aan
EN 381-5 en CE-gemarkeerd zijn.
Veiligheidsschoenen
Draag bij het werken met het apparaat slipvaste veilig-
heidsschoenen die voldoen aan EN 20345 en zijn ge-
markeerd met een afbeelding van een kettingzaag.
Hierdoor is gegarandeerd dat de veiligheidsschoenen
aan EN 381-3 voldoen.
Als u de kettingzaag slechts af en toe gebruikt, de grond
vlak is en er weinig gevaar is voor struikelen of vastra-
ken in struiken, kunt u veiligheidsschoenen met stalen
teenkappen en beenbeschermers die voldoen aan EN
381-9 gebruiken.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrus-
ting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er ver-
schillen in de leveringsomvang (zie verpakking).
Afbeelding zie pagina's met grafieken

Afbeelding A

(@) Ketting

(@) Geleidingsrail

(® Klauwstop

(®) Deksel kettingolietank

@ Handbeschermer / hendel kettingrem
(8) Handgreep, achterzijde

@ Apparaatschakelaar
Ontgrendelingsknop apparaatschakelaar
@ Ontgrendelingsknop accupack
Afdekking

@ Handgreep, voorzijde

@ Ring voor het instellen van de kettingspanning
(3 Kettingspankop

Kettingvanger

(@ Typeplaatie

Kettingolie

(i7) Kettingbeveiliging

*Accupack Battery Power 18V
*Snellader Battery Power 18V
* optioneel

Accupack

Het apparaat kan met een 18 V Battery Power van Kar-
cher accupack worden gebruikt.

Ketting en geleidingsrail monteren

/\ VOORZICHTIG

Scherpe ketting

Letsel door snijden

Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veilig-

heidshandschoenen.

1. De kettingspankop losmaken en de afdekking ver-
wijderen.
Afbeelding B

2. De ketting op de geleidingsrail plaatsen. Hierbij op
de draairichting van de ketting letten.
Afbeelding C

3. De ketting rond het kettingwiel plaatsen en de gelei-
dingsrail inzetten.
Afbeelding D

4. De afdekking plaatsen en de kettingspankop vast-
draaien.
Afbeelding E
De kettingspanning instellen (zie hoofdstuk Ket-
tingspanning instellen).

6. De kettingbeveiliging aanbrengen.
Afbeelding F

Inbedrijfstelling

Kettingolietank vullen

1. Het bereik rond de vulopening reinigen en evt.
zaagspanen en vuil verwijderen.

2. Het deksel van de kettingolietank verwijderen.
Afbeelding G

3. De kettingolie langzaam in de tank vullen.
Afbeelding H

4. Evt. gemorste kettingolie met een doek opnemen.

5. De kettingolietank met het deksel afsluiten.

Kettingspanning controleren

A\ VOORZICHTIG

Scherpe ketting
Letsel door snijden
Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veilig-
heidshandschoenen.
1. De kettingbeveiliging verwijderen.
Afbeelding |
2. Voorzichtig aan de ketting trekken.
Afbeelding J
De afstand tussen geleidingsrail en ketting moet 3-
4 mm bedragen.
3. Evt. de kettingspanning instellen (zie hoofdstuk
Kettingspanning instellen).
Accupack monteren
1. Hetaccupack in de opname van het apparaat schui-

ven tot het hoorbaar vastklikt.
Afbeelding K
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Algemene bediening
1. De boom en de takken op schade, zoals bijv. verrot-
ting, onderzoeken.
Bij beschadigde of rotte takken advies bij een pro-
fessionele boomverzorger inwinnen.
2. De kettingbeveiliging verwijderen.
3. Het apparaat met beide handen vasthouden.

Apparaat inschakelen
1. De handbescherming / hendel kettingrem in de rich-
ting van de greep trekken.
Afbeelding L
De kettingrem wordt gelost.
2. De ontgrendelingsknop apparaatschakelaar indruk-
ken.
Afbeelding M
3. De apparaatschakelaar indrukken.
Het apparaat start.

Werking onderbreken

1. De apparaatschakelaar loslaten.
Het apparaat stopt.

2. De handbescherming / hendel kettingrem in de rich-
ting van de geleidingsrail drukken.
Afbeelding N
De kettingrem wordt vastgezet en de zaagketting
geblokkeerd.

3. De accupack uit het apparaat verwijderen (zie
hoofdstuk Accupack verwijderen).

Werktechnieken
Werkpositie

A GEVAAR

Ongecontroleerde bewegingen van de kettingzaag

Levensgevaar door snijwonden

V6or het zagen de snede plannen en gevaren herken-

nen.

De kettingzaag altijd stevig en met beide handen vast-

houden.

® De kettingzaag niet centraal voor het lichaam lei-
den.
Afbeelding O

® De kettingzaag naast het lichaam houden, zodat li-
chaamsdelen niet in het bewegingsbereik van de
kettingzaag komen.

® Zoveel mogelijk afstand van het te zagen materiaal
houden.

® Nooit op een ladder of in een boom staand werken.

® Nooit op onstabiele locaties werken.

Intrekken/terugslag

A GEVAAR

Ongecontroleerde bewegingen van de kettingzaag
Levensgevaar door snijwonden

V66r het zagen de snede plannen en gevaren herken-
nen.

De kettingzaag altijd stevig en met beide handen vast-
houden.

Bij het intrekken en bij een terugslag gaat het om een ef-
fect dat in principe tegengesteld is aan de looprichting
van de ketting op het gezaagde materiaal.

Afbeelding P

(@) Intrekken
(@) Terugslag

Als bij het zagen met de onderkant van de geleidingsrail
- bovenhands zagen - de kettingzaag klemt of een vast
voorwerp in het hout raakt, kan de kettingzaag schoks-
gewijs naar het zaagmateriaal worden getrokken.
® Om het intrekken te vermijden, de klauwstop altijd
veilig aanbrengen.
Als bij het zagen met de bovenkant van de geleidingsrail
- onderhands zagen - de zaagketting klemt of een vast
voorwerp in het hout raakt, dan kan de kettingzaag in de
richting van de gebruiker teruggeslagen worden.
® Om een terugslag te vermijden:
® De bovenkant van de geleidingsrail niet inklem-

men.
® De geleidingsrail tijdens het zagen niet verdraai-
en.
Terugslag
/A GEVAAR

Ongecontroleerde bewegingen van de kettingzaag

Levensgevaar door snijwonden

V66r het zagen de snede plannen en gevaren herken-

nen.

De kettingzaag altijd stevig en met beide handen vast-

houden.

Bij een terugslag wordt de kettingzaag plots en oncon-

troleerbaar in de richting van de gebruiker geslingerd.

Een terugslag ontstaat als bijv. de zaagketting in het bo-

venste bereik van de zaagrailpunt per ongeluk een hin-

dernis raakt of ingeklemd wordt.

Afbeelding Q

® De kettingzaag altijd zo vasthouden dat aan de te-

rugslagkrachten weerstaan kan worden. De ketting-

zaag niet loslaten.

Bij het zagen niet te ver naar voren buigen.

De kettingzaag niet boven schouderhoogte houden.

Altijd wachten tot de ketting zijn maximaal toerental

bereikt heeft en met volgas zagen.

® Niet met de zaagrailpunt zagen.

® De geleidingsrail alleen met uiterst voorzichtig in
een begonnen snede inbrengen.

® Op de positie van de stam letten en op krachten die
de snijspleet sluiten en de zaagketting kunnen in-
klemmen.

® Bij het verwijderen van takken nooit meerdere tak-
ken tegelijk zagen.

® Alleen met scherpe en juist gespannen ketting wer-
ken.

® Een ketting met gering terugslaggevaar en een ge-
leidingsrail met kleine railkop gebruiken.

Valrichting en terugtrektraject om terug te trekken
plannen

A GEVAAR

Vallende boom

Levensgevaar

Het kappen van bomen mag alleen door hiervoor opge-

leide personen worden uitgevoerd.

Bij het plannen van de valrichting het volgende in acht

nemen:

® De afstand tot de volgende werkplek moet minstens
2,5 boomlengtes bedragen.

® Geen bomen vellen bij sterke wind.
De boom kan ongecontroleerd vallen.

® Valrichting aan de hand van boomgroei, omstandig-
heden op het terrein (helling) en weersomstandig-
heden vastleggen.
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® De boom altijd in een onbegroeide plek laten vallen,
nooit op andere bomen.

Voor elke betrokken persoon moet een terugtrektraject

gepland worden. Hierbij geldt:
Het terugtrektraject ca. 45° schuin tegen de velrich-
ting in plannen.
Afbeelding R

® Het terugtrektraject van hindernissen ontdoen.

® Geen gereedschap en apparaten op het terugtrek-
traject neerleggen.

® Bij het werken op een steile helling het terugtrektra-
ject parallel aan de helling plannen.

® Bij het gebruik maken van het terugtrektraject op
vallende takken letten en de kroonruimte in het oog
houden.

Het werkbereik aan de stam voorbereiden

1. Het werkbereik aan de stam van storende takken,
struiken en hindernissen ontdoen.
Stabiliteit gegarandeerd.

2. De stamvoet grondig vrijmaken, bijv. met een bijl.
Zand, stenen en andere vreemde voorwerpen ma-
ken de ketting stomp.

3. Grote wortels verwijderen.

a De wortels verticaal insnijden.
Afbeelding S

b De wortels horizontaal insnijden.

¢ Het losse wortelstuk uit het werkbereik verwijde-
ren.

Velsnede uitvoeren

A GEVAAR

Vallende boom

Levensgevaar

Het kappen van bomen mag alleen door hiervoor opge-

leide personen worden uitgevoerd.

1. Controleren of niemand door de vallende boom ge-
vaar loopt. Geroep kan door het lawaai van de mo-
tor niet gehoord worden.

In het velbereik mogen zich alleen personen bevin-

den die bezig zijn met het vellen.

2. De velkerf in een rechte hoek op de velrichting
plaatsen.

a Zo dicht mogelijk bij de bodem een horizontale
snede (zoolsnede) over ca. 1/3 van de stamdia-
meter uitvoeren.

Afbeelding T

b Een schuine snede (daksnede) in een hoek van
ca. 45-60° uitvoeren.

3. De velsnede uitvoeren.

a De velsnede parallel aan de zoolsnede en min-
stens 50 mm hoger aanbrengen.

b De velsnede slechts zover uitvoeren dat een min-
stens 50 mm breuklijst blijft staan.

De breuklijst verhindert dat de boom verdraait en
in de verkeerde richting valt.

Als de velsnede de breuklijst nadert, dan moet de
boom beginnen te vallen.

4. Als het gevaar bestaat dat de boom niet in de ge-
wenste richting valt of terugzwaait en de zaagketting
inklemt, de velsnede niet verder uitvoeren. Wiggen
gebruiken om de snede te verbreden en de boom in
de gewenste richting te laten vallen.

5. Als de boom begint te vallen, de kettingzaag uit de

snede trekken.

Het apparaat uitschakelen.

De kettingrem vastzetten.

De kettingzaag neerzetten.

N

9. Het geplande terugtrektraject volgen.
Gespannen hout zagen

A GEVAAR

Ongecontroleerde bewegingen van kettingzaag en

zaagmateriaal

Levensgevaarlijke snijletsels, letsels door gezaagd ma-

teriaal

Voor het zagen de snede plannen en gevaren herken-

nen.

De kettingzaag altijd stevig en met beide handen vast-

houden

Gespannen hout ontstaat als aan een stam, tak, stomp

met wortels of scheut van ander hout onder spanning

wordt getrokken.

1. Op gespannen hout letten, omdat het gevaar be-
staat dat het opnieuw in zijn oorspronkelijke positie
terugschiet.

Afbeelding U

2. Gespannen hout voorzichtig vanaf de drukzijde za-
gen (zie ook hoofdstuk Onder spanning staande
stam afkorten).

Afbeelding V

Zagen van takken

A GEVAAR

Terugslag

Levensgevaarlijke snijletsels

Er bij het zagen van takken op letten dat de geleidings-
rail/ketting niet ingeklemd wordt.

N\ WAARSCHUWING

Veranderende gewichtsverdeling bij het zagen van
takken

Letselgevaar door ongecontroleerde beweging van de
stam

Werkbereik zodanig kiezen dat er geen gevaar ontstaat.
® Takken in groeirichting afzagen.

Afbeelding W

Van boven naar onderen takken afzagen.

Grotere, onderaan liggende takken als steun laten
om de boom boven de bodem te houden.

De kettingzaag zo goed mogelijk ondersteunen.
Niet op de stam staan terwijl u takken afzaagt.
Niet met de railpunt zagen.

Op takken letten die onder spanning staan. Takken
die onder spanning staan, van onderen naar boven
zagen.

Nooit meerdere takken tegelijk zagen.

Regelmatig afgezaagde takken uit het werkbereik
verwijderen.

Stam afkorten

A GEVAAR

Ongecontroleerde bewegingen van de kettingzaag
Levensgevaar door snijwonden

V66r het zagen de snede plannen en gevaren herken-
nen.

De kettingzaag altijd stevig en met beide handen vast-
houden.

LET OP

Beschadiging van de ketting door bodemcontact
Ervoor zorgen dat de ketting de bodem niet raakt.

1. De kettingzaag aan de klauwstop aanzetten.

2. De stam gelijkmatig doorzagen.
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Onder spanning staande stam afkorten

A GEVAAR

Ongecontroleerde beweging van de kettingzaag
Levensgevaarlijke snijletsels

Bij het afkorten van onder spanning staande stammen
absoluut de volgorde van ontlastingsnede aan de druk-
zijde en doorzaagsnede aan de trekzijde in acht nemen.
® Stam wordt aan 2 zijden ondersteund:

a Voor de ontlastingssnede aan de drukzijde de
stam ca. 1/3 van de stamdiameter van boven in-
zagen.

Afbeelding X

b De zaagsnede aan de trekzijde van onderen aan-

zetten.
® Stam wordt aan 1 zijde ondersteund:

a Voor de ontlastingssnede aan de drukzijde de
stam ca. 1/3 van de stamdiameter van onderen
inzagen.

Afbeelding Y

b De zaagsnede aan de trekzijde van boven uitvoe-

ren.

Accupack verwijderen
Instructie
Verwijder bij langdurige werkonderbrekingen de ac-
cupack uit het apparaat en bescherm hem tegen onbe-
voegd gebruik.
1. De ontgrendelingsknop accupack richting accupack
trekken.
Afbeelding Z
2. De ontgrendelingsknop accupack indrukken om de
accupack te ontgrendelen.
3. De accupack uit het apparaat nemen.

Werking beéindigen
1. De accupack uit het apparaat verwijderen (zie
hoofdstuk Accupack verwijderen).
2. Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk Apparaat rei-
nigen).

/\ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het
apparaat.

/\ VOORZICHTIG

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Neem de accu voor transport uit het apparaat.

Transporteer het apparaat alleen met aangebrachte

kettingbeveiliging.

1. Hetaccupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack
verwijderen).

2. De handbescherming / hendel kettingrem in de rich-
ting van de geleidingsrail drukken.
Afbeelding N
De kettingrem is vastgezet.

3. De kettingbeveiliging aanbrengen.
Afbeelding F

4. Het apparaat alleen aan de handgreep en met de
geleidingsrail naar achteren dragen.

5. Bijlangere trajecten de kettingolietank leegmaken.
a Het deksel van de kettingolietank verwijderen.

Afbeelding G

b De kettingsmeerolie in een geschikt reservoir vul-
len.
¢ Het deksel van de kettingolietank vastschroeven.
6. Bij het transport in voertuigen het apparaat tegen
wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag
A\ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het ap-
paraat.

/\ VOORZICHTIG

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Neem de accu voor het opslaan uit het apparaat.

Bewaar het apparaat alleen met aangebrachte ketting-

beveiliging.

1. Hetaccupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack
verwijderen).

2. De handbescherming / hendel kettingrem in de rich-
ting van de geleidingsrail drukken.

Afbeelding N
De kettingrem is vastgezet.

3. De kettingbeveiliging aanbrengen.
Afbeelding F

4. De kettingolietank leegmaken.

a Het deksel van de kettingolietank verwijderen.
Afbeelding G

b De kettingsmeerolie in een geschikt reservoir vul-
len.

¢ Het deksel van de kettingolietank vastschroeven.

5. Wordt het apparaat langer dan een maand wordt be-
waard, de ketting inolién om roest te vermijden.

6. Het apparaat op een droge en hoed geventileerde
plaats bewaren. Uit de buurt houden van corrode-
rende stoffen zoals tuinchemicalién en zouten. Het
apparaat niet buiten opslaan.

Verzorging en onderhoud
/\ VOORZICHTIG

Ongecontroleerd starten

Letsel door snijden

Neem voor alle werkzaamheden aan het apparaat de
accu uit het apparaat.

/\ VOORZICHTIG

Scherpe ketting

Letsel door snijden

Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veilig-
heidshandschoenen.

Apparaat reinigen

1. Hetaccupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack
verwijderen).

2. De ketting met een borstel reinigen en resten snij-
materiaal en vuil verwijderen.
Afbeelding AA

3. De behuizing en de grepen met een zachte, droge
doek reinigen.

4. Na elke reiniging de werking van de kettingrem con-
troleren (zie hoofdstuk Werking van de kettingrem-
men controleren).
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Onderhoudsintervallen
Voor elke inbedrijfstelling
Voor elke inbedrijfstelling moeten de volgende werk-
zaamheden worden uitgevoerd:
® Het vulniveau van de kettingolie controleren, evt.
kettingolie bijvullen (zie hoofdstuk Kettingolietank
vullen).

® De kettingspanning controleren (zie hoofdstuk Ket-

tingspanning controleren).
® De ketting op voldoende scherpte controleren, evt.

de ketting vervangen (zie hoofdstuk Ketting en ge-

leidingsrail vervangen).
® Het apparaat op beschadigingen controleren.

® Alle bouten, moeren en schroeven op vastheid con-

troleren.
® De werking van de kettingrem controleren (zie

hoofdstuk Werking van de kettingremmen controle-

ren).
Om de 5 bedrijfsuren

® Om de 5 bedrijfsuren de werking van de kettingrem
controleren (zie hoofdstuk Werking van de ket-
tingremmen controleren).

Onderhoudswerkzaamheden
Werking van de kettingremmen controleren

1. Het apparaat inschakelen.
2. Terwijl het apparaat loopt, de hand aan de voorste
greep zo draaien dat de handbeveiliging/de hendel

van de kettingrem met de handrug in de richting van

de geleidingsrail wordt gedrukt.
De kettingrem wordt vastgezet.
De ketting moet tot stilstand komen.

3. De handbescherming / hendel kettingrem in de rich-

ting van de greep trekken.
De ketting moet loskomen.

Kettingspanning instellen

1. Hetaccupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack

verwijderen).
2. De kettingspankop losmaken.
Afbeelding AB

3.

4,

5.

Met de ring de kettingspanning instellen.
Afbeelding AC

De kettingspanning controleren.

Afbeelding J

De afstand tussen geleidingsrail en ketting moet 3-
4 mm bedragen.

De kettingspankop vastdraaien.

Ketting en geleidingsrail vervangen

/\ VOORZICHTIG

Scherpe ketting

Letsel door snijden

Draag bij alle werkzaamheden aan de ketting veilig-
heidshandschoenen.

1.

2.

10.

Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk Accupack
verwijderen).

De kettingspankop losmaken en de afdekking ver-
wijderen.

Afbeelding AD

De geleidingsrail met de kettingspaninrichting ver-
wijderen.

Afbeelding AE

Als de geleidingsrail vervangen moet worden, de
kettingspaninrichting verwijderen.

Afbeelding AF

De oude ketting en evt. de geleidingsrail op een
deskundige manier afvoeren.

Evt. de kettingspaninrichting op de nieuwe gelei-
dingsrail monteren.

Afbeelding AG

De nieuwe ketting op de geleidingsrail plaatsen.
Hierbij op de draairichting van de ketting letten.
Afbeelding C

De ketting rond het kettingwiel plaatsen en de gelei-
dingsrail inzetten.

Afbeelding D

De afdekking plaatsen en de kettingspankop vast-
draaien.

Afbeelding E

De kettingspanning instellen (zie hoofdstuk Ket-
tingspanning instellen).

Hulp bij storingen

Hoe ouder de accupack is, hoe lager de capaciteit ook
bij goed onderhoud wordt, zodat ook in volledig opgela-
den toestand niet meer de volledige looptijd wordt be-
reikt. Dit is geen defect.

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met be-
hulp van het volgende overzicht kunnen worden verhol-

pen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden
vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Fout Oorzaak

Remedie

Apparaat start niet Accupack is leeg.

® Accupack opladen.

Accupack is defect.

® Accupack vervangen.

Accupack is niet correct geplaatst.

® Accupack in de opname schuiven tot deze
vergrendelt.

Apparaat stopt tijdens  |De accu is oververhit

bedrijf

® De werkzaamheden onderbreken en
wachten tot de accutemperatuur weer in
het normale bereik ligt.

De motor is oververhit

® De werkzaamheden onderbreken en de
motor laten afkoelen.

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-

riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon

contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)
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Technische gegevens

CNS 18-
30
Gegevens capaciteit apparaat
Bedrijfsspanning \% 18
Stationaire snelheid van de ketting m/s 10
Volume kettingolietank ml 200

Vastgestelde waarden conform EN 60745-1, EN
60745-2-13

Geluidsdrukniveau Lya dB(A) 87,9
Onzekerheid Kpa dB(A) 3,0
Geluidsvermogensniveau Lyya dB(A) 98,9
Onzekerheid Kya dB(A) 1,4
Hand-arm-trillingwaarde voorste m/s? 3,5
handgreep
Hand-arm-trillingwaarde achter- m/s? 52
ste handgreep
Onzekerheid K m/s? 1,5
Afmetingen en gewichten
Lengte x breedte x hoogte mm 735 x
230 x
247
Lengte geleidingsrail mm 300
Snijlengte mm 250
Kettingdeling in (mm) 0,375
(9,525)
Gewicht (zonder accupack) kg 3,2

Technische wijzigingen voorbehouden.

Trillingswaarde
N\ WAARSCHUWING

De aangegeven trillingswaarde werd met een stan-
daard-testprocedure gemeten en mag ter vergelijking
van de apparaten worden gebruikt.

De aangegeven trillingswaarde mag voor een voorlopi-
ge beoordeling van de belasting worden gebruikt.
Afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt ge-
bruikt, kan de trilingsemissie tijdens het momentele ge-
bruik van het apparaat van de aangegeven totale
waarde afwijken.

Apparaten met een hand-armvibratiewaarde
> 2,5 m/s? (zie het hoofdstuk Technische
gegevens in de gebruiksaanwijzing)

A VOORZICHTIG o Langdurig ononderbro-
ken gebruik van het apparaat kan tot stijfheid leiden.
® Draag warme handschoenen om uw handen te be-
schermen. ® Las regelmatige werkpauzes in.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine
op basis van het ontwerp en type en in de door ons op
de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante
veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlij-
nen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van
de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Accukettingzaag

Type: 1.444-00x.x

Relevante EU-richtlijnen
2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure
2000/14/EG en gewijzigd door 2005/88/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)

Gemeten:98,9

Gegarandeerd:101

Opdrachtgevende instantie, 0197 TUV Rheinland LGA
Products GmbH:; Tillystrale 2 D - 90431 Nirnberg, Ger-
many heeft het EG-typeonderzoek uitgevoerd, certifi-
caatnummer: BM 50452503 0001

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-
macht van de directie.

. r’/l--_ [y

|_Lf \43_%_ iy

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Gevolmachtigde voor de documentatie: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea
y siga estas instrucciones de seguridad, este

manual de instrucciones, las instrucciones de

seguridad adjuntas a la bateria y el manual de
instrucciones adjunto de la bateria/cargador. Actue con-
forme a estos documentos. Conserve los manuales pa-
ra su uso posterior o para futuros propietarios.
Ademas de las instrucciones incluidas en el manual de
instrucciones, debe respetar las normativas de seguri-
dad y para la prevencion de accidentes del legislador
correspondiente.

Instrucciones de seguridad

A la hora de utilizar motosierras existe un elevado
riesgo de lesiones dado que funcionan con eleva-
das velocidades y presentan unos dientes de sierra
muy afilados. Tenga en cuenta las medidas de segu-
ridad y las normas de comportamiento a la hora de
utilizar motosierras.

Ademas de las instrucciones de seguridad citadas, de-
ben tenerse en cuenta las normativas sobre educacién
y seguridad especificas del pais (p. e]. autoridades,
asociaciones profesionales o cajas sociales). El uso de
motosierras también puede estar limitado por normati-
vas locales (momento del dia o estacién). Tenga en
cuenta las normativas locales.

Niveles de peligro

A PELIGRO

® Aviso de un peligro inminente que produce lesiones
corporales graves o la muerte.

N\ ADVERTENCIA

® Aviso de una posible situacién peligrosa que puede
producir lesiones corporales graves o la muerte.

/\ PRECAUCION

® Aviso de una posible situacién peligrosa que puede
producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

® Aviso de una posible situacién peligrosa que puede
producir dafios materiales.

Instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

/\ ADVERTENCIA

® Consulte todas las instrucciones de seguridad e
instrucciones de empleo.
No respetar las instrucciones de seguridad ni las ins-
trucciones de empleo puede provocar una descarga
eléctrica y/o lesiones graves. Conserve las instruc-
ciones de seguridad y las instrucciones de em-
pleo para el futuro.

El término "Herramienta eléctrica” utilizado en las ins-

trucciones de seguridad hace referencia a herramientas

eléctricas de alimentacion eléctrica (con cable de ali-

mentacioén) y herramientas eléctricas alimentadas por

baterias (sin cable de alimentacion).

1 Seguridad en el lugar de trabajo

a Mantenga la zona de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las zonas de trabajo desordenadas y
mal iluminadas pueden aumentar la probabilidad
de que se produzcan accidentes.

b No utilice la herramienta eléctrica en entor-
nos potencialmente explosivos, donde haya
liquidos, gases o polvos inflamables. Las he-
rramientas eléctricas producen chispas que pue-
den provocar la combustién del polvo o los
gases.

¢ Mantenga a los nifios y a otras personas ale-
jadas durante el uso de la herramienta eléctri-
ca. Si se distrae, puede perder el control del
equipo.

2 Seguridad eléctrica

a El elemento de conexion de la herramienta
eléctrica debe encajar en el enchufe. No se
permite modificar el conector de ninguna ma-
nera. No utilice un conector de adaptacion
con herramientas eléctricas con puesta a tie-
rra. Un conector sin alterar y un enchufe adecua-
do reducen el riesgo de descarga eléctrica.

b Evite el contacto corporal con las superficies
conectadas a tierra, como tubos, calefaccion,
hornillos o frigorificos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si el cuerpo esta conectado
a tierra.

¢ Mantenga las herramientas eléctricas aleja-
das de la lluvia o la humedad. La penetracion
de agua en una herramienta eléctrica aumenta el
riesgo de descarga eléctrica.

d No utilice el cable de forma inadecuada para
portar la herramienta eléctrica, colgarla o des-
enchufar el conector. Mantenga el cable aleja-
do de calor, aceite, cantos afilados o
componentes del equipo en movimiento. Los
cables de conexion dafiados o enrollados au-
mentan el riesgo de descarga eléctrica.

e Si utiliza una herramienta eléctrica al aire li-
bre, solo puede emplear cables de prolonga-
cion adecuados para su uso en exteriores. E/
uso de un cable de prolongacién adecuado para
exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el funcionamiento de la
herramienta eléctrica en un entorno himedo,
utilice un interruptor de corriente de defecto.

-
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El uso de un interruptor de corriente de defecto
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3 Seguridad de personas

a

a

Preste atencion a lo que haga y proceda con
sentido comun a la hora de trabajar con una
herramienta eléctrica. No utilice herramientas
eléctricas si esta cansado o si se encuentra
bajo la influencia de drogas, alcohol o medi-
camentos. Un momento de descuido a la hora
de utilizar la herramienta eléctrica puede provo-
car heridas graves.

Lleve siempre su equipo de proteccion perso-
nal y unas gafas de proteccion. Llevar puesto
el equipo de proteccién personal (como mascara
antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes,
casco de proteccion o proteccién para oidos), en
funcién del tipo y del uso de la herramienta eléc-
trica, reduce el riesgo de lesiones.

Evite una puesta en funcionamiento involun-
taria. Asegurese de que la herramienta eléctri-
ca esté apagada antes de portar, colocar o
usar la alimentacién de corriente y/o la bate-
ria. Pueden producirse accidentes si, al portar la
herramienta eléctrica, tiene un dedo en el inte-
rruptor o conecta el equipo encendido a la ali-
mentacioén de corriente.

Retire la herramienta de ajuste o la llave ajus-
table antes de conectar la herramienta eléctri-
ca. Una herramienta o llave que se encuentre en
un componente giratorio puede producir lesio-
nes.

Evite una postura corporal poco natural. Per-
manezca siempre en una postura segura y
mantenga siempre el equilibrio. De esa forma,
puede controlar mejor la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Lleve ropa adecuada. No use joyas ni ropa
holgada. Mantenga el cabello, la ropa y los
guantes alejados de los componentes moévi-
les. Los componentes moéviles pueden atrapar la
ropa holgada, los guantes, las joyas o el cabello
largo.

Si se pueden montar dispositivos de aspira-
cion y almacenamiento de polvo, asegtrese
de que estan conectados y se utilizan de for-
ma adecuada. E/ uso de un dispositivo de aspi-
racién de polvo puede reducir los riesgos
provocados por la presencia de polvo.

Uso y manipulacion de la herramienta eléctrica

No sobrecargue el equipo. Utilice la herra-
mienta eléctrica adecuada para su trabajo. La
herramienta eléctrica adecuada permite trabajar
mejor y de forma méas segura en el rango de po-
tencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas con inte-
rruptores defectuosos. Una herramienta eléc-
trica que ya no se enciende ni se apaga supone
un riesgo y debe repararse.

Extraiga el conector del enchufe y/o retire la
bateria antes de realizar ajustes en el equipo,
cambiar accesorios o guardar el equipo. Las
medidas de precaucion evitan una conexion in-
voluntaria de la herramienta eléctrica.
Almacene las herramientas eléctricas sin
usar fuera del alcance de los nifios. No permi-
ta que personas no familiarizadas con el equi-
po o que no hayan leido las instrucciones de
empleo utilicen dicho equipo. Las herramien-

tas eléctricas suponen un peligro en manos de
personas sin experiencia.

Manipule las herramientas eléctricas con cui-
dado. Compruebe que los componentes mo-
viles funcionen correctamente y no se
atasquen, y que los componentes no estén
rotos ni dafiados de forma que el funciona-
miento de la herramienta eléctrica se vea per-
judicado. Repare los componentes dafiados
antes de utilizar el equipo. Muchos accidentes
se producen por herramientas eléctricas con un
mal mantenimiento.

Mantenga las herramientas de corte limpias y
afiladas. Las herramientas de corte con filos afi-
lados y bien conservadas se atascan con menos
frecuencia y se transportan con mayor facilidad.
Utilice las herramientas eléctricas, acceso-
rios, herramientas de insercion, etc. confor-
me a las presentes instrucciones de empleo.
Para ello, tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea a realizar. Utilizar herramien-
tas eléctricas para usos diferentes a los usos pre-
vistos puede producir situaciones peligrosas.

5 Uso y conservacion de baterias

a

Cargue la bateria solo con cargadores autori-
zados por el fabricante. Los cargadores no
adecuados para la bateria correspondiente pue-
den causar un incendio.

Unicamente utilice el equipo con una bateria
adecuada. E/ uso de otras baterias puede produ-
cir lesiones o incendios.

Mantenga las baterias sin usar lejos de obje-
tos metalicos, como clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pe-
quefos que puedan causar un cortocircuito.
Un cortocircuito puede causar un incendio o una
explosion.

En determinadas circunstancias, puede pro-
vocar fugas de liquido de la bateria. Evite el
contacto. Si entra en contacto con el liquido,
limpielo en profundidad con agua. Si el liqui-
do entra en contacto con los ojos, solicite in-
mediatamente asistencia médica. E/ liquido de
la bateria puede causar sarpullidos o quemadu-
ras

6 Asistencia técnica

a

Solo personal técnico cualificado puede repa-
rar la herramienta eléctrica y inicamente con

recambios originales. Para ello, asegtrese de

que se mantiene la seguridad del equipo.

Instrucciones de seguridad generales

adicionales

Nota e £n algunas regiones, las normativas pueden
restringir el uso de este equipo. Pida consejo a la auto-
ridad local.

A PELIGRO o Peligro de muerte por cortes pro-
vocados por movimientos incontrolados del equipo.
Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes
moviles. ® Riesgo de lesiones por objetos que se caen
o salen disparados. Nunca use el dispositivo si hay per-
sonas, en particular nifios o animales, dentro de un ra-
dio de 15 m. ® No debe realizar modificaciones en el
equipo.

& ADVERTENCIA e Este equipo no puede

ser utilizado por nifios ni por personas que no estén fa-
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miliarizadas con estas instrucciones. Las condiciones
locales pueden restringir la edad del usuario. ® Necesi-
ta una vista despejada de la zona de trabajo para detec-
tar posibles peligros. Utilice el equipo solo con buena
iluminacién. ® Antes de la operacién, asegurese de
que el dispositivo y todos los controles, incluidos el fre-
no de cadena y los dispositivos de seguridad, estén fun-
cionando correctamente. Verifique que no haya cierres
sueltos, asegurese de que todos los dispositivos de
proteccién y empufiaduras estén sujetos de manera
adecuada y segura. No utilice el equipo si el estado no
es adecuado. ® No use el equipo si el interruptor situa-
do en el asa no se conecta o desconecta correctamen-
te. ® Sustituya cualquier pieza desgastada o dafiada
antes de poner en funcionamiento el equipo. ® Riesgo
de contragolpe por pérdida de equilibrio. Evite una pos-
tura inadecuada, permanezca en una postura segura y
firme y mantenga el equilibrio. ® Detenga de inmediato
el equipo y verifique si hay dafios o identifique la causa
de la vibracion si la unidad se ha caido, golpeado o vi-
bra de manera anormal. Ponga en manos del servicio
de postventa la reparacién de los dafios o el cambio del
equipo.

& PRECAUCION e use proteccion completa
para los ojos y los oidos, guantes fuertes y resistentes
y proteccién para la cabeza cuando utilice el dispositivo.
Use una mascara facial cuando trabaje con polvo. ® Al
trabajar con el equipo, lleve pantalones largos y grue-
sos, calzado resistente y guantes bien colocados. Nun-
ca trabaje descalzo. No lleve joyas, sandalias ni
pantalones cortos. ® Peligro de lesiones en caso de
que las piezas moviles del equipo atrapen las ropa hol-
gada, el cabello o las joyas. Mantenga la ropa y las jo-
yas alejadas de las piezas moviles. Recojase el pelo
largo hacia atras. ® La proteccién para oidos puede li-
mitar la capacidad para oir los sonidos de advertencia,
por lo que debe estar atento a los posibles peligros en
las inmediaciones y en la zona de trabajo. ® Utilice uni-
camente accesorios y recambios autorizados por el fa-
bricante. Los accesorios y recambios originales
garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo.

Instrucciones de seguridad para motosierras

® Con lasierra en marcha, mantenga la cadena de
la sierra alejada de partes del cuerpo. Antes de
encender la sierra, asegurese de que no esta en
contacto con la cadena. Durante el uso de la mo-
tosierra, un momento de descuido puede producir
que prendas o partes del cuerpo queden atrapadas
por la cadena de la sierra.

® Agarre siempre la motosierra por la empuiadu-
ra trasera con la mano derecha y por la empuna-
dura delantera con la mano izquierda. Agarrar la
motosierra en el orden contrario aumenta el riesgo
de lesiones.

® La herramienta eléctrica solo puede agarrarse
por las superficies de agarre aisladas porque la
cadena de la sierra puede entrar en contacto con
los cables ocultos. Las cadenas de la sierra que
entran en contacto con alambres conductores, con-
ducen tensién a los componentes metalicos de la
herramienta eléctrica y pueden producir una des-
carga eléctrica.

® Utilice gafas de proteccion y proteccion para los
oidos. Se recomienda utilizar equipamiento de
proteccion para la cabeza, las manos, las pier-
nas o los pies. E/ vestuario de proteccién personal

adecuado reduce el riesgo de sufrir lesiones por
material proyectado y por contacto involuntario con
la cadena de la sierra.

® No utilice la motosierra en un arbol. Utilizarla en
un arbol puede producir lesiones.

® Asegurese siempre de mantener una posicion
firme y solo utilice la motosierra si se encuentra
sobre un suelo firme, seguro y nivelado. Un sue-
lo resbaladizo o una superficie inestable (como la
de una escalera) puede conllevar la pérdida del
equilibro o la pérdida de control sobre la motosierra.

® Ala hora de cortar una rama que se encuentre
bajo tension, se debe contar con que esta pueda
soltarse. Si la tension se libera en las fibras de ma-
dera, la rama en tension puede afectar al operario y/
o hacerle perder el control sobre la motosierra.

® Proceda con especial precaucion a la hora de
cortar mata y arboles jovenes. El material fino
puede enredarse con la cadena de la sierra y gol-
pearle o hacerle perder el equilibrio.

® Sujete la motosierra por la empufadura delante-
ra en estado desconectada, la sierra se aplica
con todo el cuerpo. A la hora de transportar o al-
macenar la motosierra, utilice siempre la cubier-
ta de proteccion. Manipular la motosierra con
cuidado reduce la probabilidad de entrar en contac-
to, de forma involuntaria, con la cadena en funcio-
namiento.

® Respete las instrucciones para lubricar, tensar
la cadena y sustituir accesorios. Una cadena lu-
bricada o tensada de forma incorrecta puede rom-
perse o aumentar el riesgo de retorno.

® Agarre empunaduras secas, limpias y libres de
aceite y grasa. Unas empuriaduras con grasa o
aceite resultan resbaladizas y, por tanto, pueden im-
plicar la pérdida de control.

® Solo serrar madera. No utilice la motosierra para
aquellos usos para los que no esté disefiada.
Ejemplo: No utilice la motosierra para serrar
plastico, muros o material de construccion que
no estén fabricados en madera. E/ uso de la mo-
tosierra para tareas no previstas puede producir si-
tuaciones peligrosas.

Causas y prevencion del retorno

Puede producirse retorno si la punta del riel guia entra
en contacto con un objeto o si la madera se dobla y la
cadena de la sierra se queda atascada durante el corte.
En algunos casos, un contacto con la punta del riel pue-
de conllevar una reaccion inesperada y descontrolada
hacia abajo que provoca el desplazamiento del riel guia
hacia arriba y en direccion al operario.
Si la cadena de la sierra se atasca en el canto superior
del riel guia, el riel puede retroceder rapidamente en di-
reccion al operario.
Estas reacciones pueden provocar que pierda el control
sobre la sierra y que pueda sufrir lesiones graves. No
utilice inicamente los dispositivos de seguridad integra-
dos en la motosierra. Como operario de una motosierra,
debe adoptar otras medidas para poder trabajar de for-
ma segura sin accidentes ni lesiones.
El retroceso de la sierra es la consecuencia de un uso
inadecuado o incorrecto de la herramienta eléctrica.
Puede evitarse mediante medidas de precaucién ade-
cuadas, tal y como se describe a continuacion:
® Sujete la sierra con ambas manos, de forma que
los pulgares y los dedos rodeen las empuiadu-
ras de la motosierra. Coloque su cuerpo y sus
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brazos de forma que pueda resistir las fuerzas
de retorno. Si se adoptan medidas adecuadas, el
operario puede controlar las fuerzas de retorno.
Nunca suelte la motosierra.

® Evite una postura inadecuada y no sierre por en-
cima de la altura del hombro. De esta forma, se
evita un contacto inadecuado con la punta de los
rieles y se facilita un mejor control de la motosierra
en situaciones inesperadas.

® Utilice siempre las cadenas y los rieles de re-
puesto indicados por el fabricante. Unas cade-
nas y unos rieles inadecuados pueden producir la
rotura de la cadena y/o retorno.

® Respete las instrucciones de empleo del fabri-
cante para afilar y realizar el mantenimiento de
la cadena de la sierra. Un limitador de profundidad
demasiado bajo aumenta la probabilidad de retorno.

Instrucciones de seguridad adicionales para
motosierras

Nota e Karcher recomienda serrar troncos de érbo-
les con un caballete para sierra en el primer uso.

® Cuando use la motosierra, mantenga un botiquin de
primeros auxilios para heridas grandes y un medio para
pedir ayuda. Debe haber cerca un botiquin de primeros
auxilios mas grande y ampliado.

& ADVERTENCIA e Asegure unabase firme,
un lugar de trabajo limpio e idee el camino para retirarse
de las ramas que caen antes de usar el dispositivo.
® Tenga cuidado con la neblina provocada por el lubri-
cante y con las virutas. Si es necesario, use una mas-
cara o aparato de respiraciéon. ® Sostenga la
motosierra siempre con ambas manos. Sostenga las
empunaduras con el pulgar de un lado y los dedos del
otro lado. Sujete el mango trasero con la mano derecha
y el mango delantero con la mano izquierda. ® Peligro
de lesiones. No realice ningun tipo de modificacién en
el equipo. No utilice el dispositivo para accionar piezas
o dispositivos no recomendados por el fabricante del
dispositivo. ® Antes de encender el aparato, aseglrese
de que la cadena de la sierra no toque ningun objeto.
® Riesgo de lesiones graves o muerte si una cadena de
sierra desalineada salta del riel guia. Verifique la ten-
sion de la cadena antes de cada uso. La longitud de la
cadena depende de la temperatura. ® Asegurese de
que todos los dispositivos de proteccién, las empufia-
duras y el tope de la garra estén debidamente asegura-
dos y en buenas condiciones. ® Lesiones graves
debido a una operacién incorrecta:
® Debe estar alerta en todo momento y tener el con-
trol de su lugar de trabajo cuando trabaje con la mo-
tosierra. El tamano del espacio de trabajo depende
de la tarea a realizar y del tamafio del arbol o la pie-
za de trabajo. Talar un arbol requiere una estacion
de trabajo mas grande que, por ejemplo, los traba-
jos de corte.
® Nunca sierre con su cuerpo alineado con el riel guia
y la cadena. Asi reducira el riesgo de recibir un con-
tragolpe de la cadena en la cabeza o el cuerpo du-
rante un contragolpe.
® No balancee la sierra, deje que la cadena haga el
trabajo, mantenga la cadena afilada y no intente
empujar la cadena a través del corte.
® No aplique presion a la sierra al final del corte. Pre-
parese para descargar la sierra cuando haya corta-
do la madera.

® No detenga la motosierra durante el proceso de cor-
te. Deje que la sierra funcione hasta que haya termi-
nado el corte.

® fFamiliaricese con su nueva motosierra haciendo

cortes simples en madera con soporte seguro. Repita

esto si no ha usado su motosierra durante mucho tiem-

po. ® No corte enredaderas y/o arbustos con un dia-

metro inferior a 756 mm. ® Desconecte el motor, fije el

freno de la cadena, retire la bateria y asegurese de que

todos los componentes moviles se han detenido por

completo:

Antes de limpiar el equipo o retirar un obstaculo.

Al dejar el equipo sin supervision.

Antes de montar o quitar accesorios.

Antes de que examinar el equipo, realizar trabajos

de mantenimiento en él o trabajar con él.

& PRECAUCION e La motosierra es un dis-
positivo pesado. Las personas que usan la motosierra
deben estar en buena forma fisica y gozar de buena sa-
lud. Debe tener buena vista, agilidad, equilibrio y habili-
dades manuales. En caso de duda, no use la
motosierra. ® Cuando trabaje con el dispositivo, use
siempre un casco de seguridad con visera de rejilla pa-
ra reducir el riesgo de lesiones por el contragolpe en la
cara y la cabeza.

Riesgos residuales

/N ADVERTENCIA

® Aunque el equipo se use segun su uso previsto, exis-
ten ciertos riesgos residuales. Pueden surgir los si-
guientes peligros durante el uso del equipo:
® [a vibracién puede causar lesiones. Use la herra-
mienta adecuada para cada trabajo, use las asas
previstas y limite el tiempo de trabajo y la exposi-
cion.
® F£] ruido puede causar dafios auditivos. Use protec-
cién para oidos y limite la carga sobre estos.
® Riesgo de lesiones por corte por contacto con los
dientes de sierra expuestos de la cadena.
® Riesgo de lesiones por corte debido a movimientos
imprevistos, bruscos o contragolpe del riel guia.
® Riesgo de lesiones por corte/inyeccién por piezas
que salgan despedidas de la cadena de la sierra.
® Riesgo de lesiones causadas por objetos que salen
despedidos (virutas de madera, astillas).
® [nhalacién de polvo y particulas.
® Contacto de la piel con el lubricante/aceite.

Reduccioén del riesgo

/\ PRECAUCION

® Utilizar el equipo durante un periodo de tiempo pro-
longado puede producir trastornos circulatorios en
las manos relacionados con la vibracion. No puede
establecerse una duracién general vélida para el uso
de la motosierra porque depende de muchos facto-
res:
® Predisposicion personal a padecer trastornos circu-
latorios graves (dedos frios con frecuencia, picor en
las manos)
® Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calien-
tes para protegerse las manos.
® Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre
firme.
® Un funcionamiento continuo resulta mas perjudicial
que un uso interrumpido con pausas.
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En el caso de un uso regular prolongado del equipo
y de la aparicién repetida de los sintomas (p. €j. picor
en las manos, dedos frios), debe consultar a su mé-
dico.

A PELIGRO

Uso incorrecto

Peligro de muerte por cortes

Utilice el equipo solo para su uso previsto.

® La motosierra esta disefiada Unicamente para el
uso privado.

® La motosierra esta pensada solo para trabajar al ai-
re libre.

® Por motivos de seguridad, la motosierra siempre

debe sostenerse de forma segura con ambas ma-

nos.

La motosierra se desarrollé para serrar ramas, tron-

cos y vigas. La longitud de corte del riel guia deter-

mina el diametro maximo posible del material

serrado.

La motosierra solo se puede utilizar para cortar ma-

dera.

La motosierra no puede utilizarse en entornos hu-

medos o cuando llueve.

La motosierra puede utilizarse inicamente en entor-

nos bien iluminados.

Las modificaciones y alteraciones del equipo no

permitidas por el fabricante estan prohibidas por

motivos de seguridad.

No se permite ninguin uso distinto al descrito. El usuario

es responsable de los peligros asociados con un uso no

permitido.

Proteccion del medioambiente

&y Los materiales del embalaje son reciclables. Eli-
mine los embalajes de forma respetuosa con el
medioambiente.

Los equipos eléctricos y electronicos contienen

materiales reciclables y, a menudo, componen-
=mm (€S, cOMoO baterias, acumuladores o aceite, que

suponen un riesgo potencial para la salud de las
personas o el medioambiente en caso de manipularse
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos
componentes son necesarios para un servicio adecua-
do del equipo. Los equipos identificados con este sim-
bolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrara informacion actual sobre las sustancias
contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice Unicamente accesorios y recambios originales,
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrara informacion sobre los accesorios y recam-
bios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el
embalaje. Compruebe la integridad del volumen de su-
ministro durante el desembalaje. Pédngase en contacto
con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de da-
fios de transporte.

Dispositivos de seguridad
/\ PRECAUCION

Dispositivo de seguridad faltantes o modificados
Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad.
Nunca modifique ni manipule los dispositivos de segu-
ridad.

Cadena con bajo riesgo de contragolpe
Una cadena con bajo riesgo de contragolpe reduce la
probabilidad de contragolpe.

Los dientes de la navaja (cuchillas de enganche) frente
a cada diente de sierra evitan que los dientes de la sie-
rra intervengan demasiado profundamente en la zona
de contragolpe, reduciendo asi la fuerza del contragol-
pe.

Si se produce un bucle en la cadena, existe el riesgo de
que esta funcion de seguridad se anule. Si el rendimien-
to de la sierra se deteriora, la cadena debe reemplazar-
se por razones de seguridad. Para piezas de repuesto,
use solo la combinacioén de riel guia y cadena recomen-
dada por el fabricante.

Rieles guia
Para rieles guia cuyas puntas tienen un radio pequefio,
generalmente existe un menor riesgo de contragolpe.
Por lo tanto, use un riel guia con una cadena correspon-
diente para la tarea, que sea lo suficientemente larga.
Las guias mas largas aumentan la probabilidad de pér-
dida de control durante el serrado.
Verifique la tension de la cadena antes de cada uso
(vea el capitulo Verifique la tensién de la cadena). Sila
tension de la cadena no se ajusta correctamente, el se-
rrado de ramas mas pequefias (mas delgadas que la
longitud total del riel guia) aumenta el riesgo de que se
caiga la cadena.

Colector de cadena
Si la cadena se afloja o se rompe, el colector de la ca-
dena evita que la cadena salga disparada en la direc-
cioén del usuario.

Tope de garra

El tope de garra integrado se puede usar como eje para
dar estabilidad a la motosierra durante un corte.

Al serrar, presione el equipo hacia delante hasta que las
clavijas penetren en el borde de la madera. Si el mango
trasero se mueve hacia arriba o hacia abajo en la direc-
cién del corte, se reduce la tension fisica al trabajar con
la motosierra.

Freno de la cadena
Los frenos de cadena se utilizan en caso de peligro pa-
ra detener la cadena rapidamente.
Si se presiona protector para manos/palanca de freno
de la cadena en la direccion del riel guia, la cadena de-
be detenerse inmediatamente.
El freno de cadena no puede evitar el contragolpe, pero
reduce el riesgo de lesiones si el riel guia golpea al
usuario en caso de un contragolpe.
Debe comprobarse el funcionamiento correcto del freno
de cadena antes de cada uso del dispositivo (consulte
el capitulo Comprobacién del funcionamiento del fre-
no).
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Simbolos en el equipo

Signos de advertencia generales

Antes de la puesta en funcionamiento,
lea el manual de instrucciones y todas
las indicaciones de seguridad.

D& >

K

Lleve proteccion para los ojos, la cabeza
y para los oidos adecuada al trabajar con
el equipo.

Lleve calzado de seguridad antideslizan-
te durante el trabajo con el equipo.

Lleve guantes antideslizantes y robustos
durante el trabajo con el equipo.

Peligro de muerte por el contragolpe de
la motosierra. Nunca toque los objetos a
serrar con la punta del riel de guia.

Peligro de muerte por movimientos in-
controlados de la motosierra. Sostenga
la motosierra siempre con ambas ma-
nos.

ISP

Peligro de muerte por movimientos in-
controlados de la motosierra. Nunca su-
jete el dispositivo con una sola mano.

No exponga el equipo a la lluvia ni a con-
diciones de gran humedad.

El nivel de presién acustica garantizado
indicado en la etiqueta es de 101 dB.

Se suelta el freno de la cadena.

Se detecta el freno de la cadena y la ca-
dena de la sierra se bloquea.

Gire para ajustar la tension de la cadena:

225 = tensar la cadena
éaﬁé

o5 = aflojar la cadena
PI=))

Direccién de marcha de la cadena (la
marca esta debajo de la cubierta)

Bloguee el tensor de la cadena

Desbloquee el tensor de la cadena

Vestuario de protecciéon
A PELIGRO

Peligro de muerte por cortes. Al trabajar con el equipo,

lleve la ropa de proteccion adecuada. Tenga en cuenta

las normativas locales en materia de prevencién de ac-
cidentes.

Casco protector
Cuando trabaje con el dispositivo, use un casco de se-
guridad adecuado que cumpla con la norma EN 397 y
tenga la marca CE.
Cuando trabaje con el dispositivo, use proteccion audi-
tiva que cumpla con la norma EN 352-1 y tenga la mar-
ca CE.
Para protegerse de las astillas que salgan disparadas,
use gafas de seguridad adecuadas que cumplan con
EN 166 o tengan la marca CE. O use una visera de cas-
co que cumpla con la norma EN 1731 y tenga la marca
CE.
En las tiendas especializadas hay disponibles cascos
con proteccion para oidos integrada.

Chaqueta
Use una chaqueta para motosierra que cumpla con la
norma EN 381-11 y tenga la marca CE cuando trabaje
para proteger la parte superior del cuerpo.

Guantes de proteccion
Cuando trabaje con el dispositivo, use guantes protec-
tores adecuados con equipos de proteccion contra cor-
tes que cumplan con la norma EN 381-7 y tengan la
marca CE.

Proteccion para las piernas
Cuando trabaje con el dispositivo, use protectores para
las piernas adecuados con proteccién integral que cum-
plan con la norma EN 381-5 y tengan la marca CE.

Calzado
Use zapatos de seguridad antideslizantes que cumplan
con la norma EN 20345 y estén marcados con una ima-
gen de una motosierra cuando trabaje con el dispositi-
vo. Esto garantiza que los zapatos de seguridad
cumplan con la norma EN 381-3.
Si solo usa la motosierra ocasionalmente, el suelo esta
nivelado y hay poco riesgo de tropezar o engancharse
en los arbustos, puede usar zapatos de seguridad con
tapas delanteras de acero y polainas protectoras que
cumplan con la norma EN 381-9.

Descripcion del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipa-
miento maximo. Existen diferencias en el alcance del
suministro segun el modelo (véase el embalaje).
Figura véanse las paginas de grafico

Figura A

(@) Cadena

(@ Riel guia

(®) Tope de garra

@ Tanque de aceite de cadena de tapa

@ Protector para manos/palanca de freno de la cade-
na

@ Asa, detras
(@ Interruptor del equipo
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Tecla de desbloqueo del interruptor del equipo
@ Tecla de desbloqueo de la bateria

Cubierta

(@ Asa, delante

@ Anillo para ajustar la tensién de la cadena.
@ Botdn tensor de la cadena

Colector de cadena

@ Placa de caracteristicas

Aceite de la cadena

(i) Proteccion de la cadena

*Bateria Battery Power 18V

*Cargador rapido Battery Power 18 V

* opcional

Bateria
El equipo puede accionase con una bateria Karcher Ba-
ttery Power 18 V.

Monte la cadena y el riel guia

/\ PRECAUCION

Cadena afilada

Cortes

Use guantes de proteccion cuando trabaje en la cade-

na.

1. Suelte el tensor de la cadena y retire la cubierta.
Figura B

2. Coloque la cubierta sobre el riel guia. Observe la di-
reccion de rotacion de la cadena.
Figura C

3. Coloque la cadena alrededor de la rueda dentada e
inserte el riel guia.
FiguraD

4. Coloque la tapa y apriete el boton tensor de la cade-
na.
Figura E

5. Ajuste la tension de la cadena (véase el capitulo
Ajuste la tensién de la cadena.).

6. Instale el protector de la cadena.
Figura F

Puesta en funcionamiento

Llene el tanque de aceite de la cadena

1. Sies necesario, limpie el area alrededor de la boca
de llenado de serrin y suciedad.

2. Retire la tapa del tanque de aceite de la cadena.
Figura G

3. Llene lentamente el aceite de la cadena en el tan-
que.
Figura H

4. Sies necesario, absorba el aceite de la cadena de-
rramado con un pafio.

5. Cierre el depésito de aceite de la cadena con la ta-
pa.

Verifique la tension de la cadena

/\ PRECAUCION

Cadena afilada
Cortes
Use guantes de proteccién cuando trabaje en la cade-
na.
1. Retire el protector de la cadena.
Figura |
2. Tire con cuidado de la cadena.
FiguraJ
La distancia entre el riel guia y la cadena debe ser
de 3-4 mm.
3. Sies necesario, ajuste la tensién de la cadena (ver
capitulo Ajuste la tension de la cadena.).

Montaje de la bateria
1. Introduzca la bateria en el alojamiento del equipo
hasta que encaje de manera audible.
Figura K

Manejo basico
1. Inspeccione el arbol y las ramas en busca de, por
ejemplo, podredumbre.
Si encuentra ramas dafiadas o podridas, busque el
consejo de un experto en arboles.
2. Retire el protector de la cadena.
3. Sostenga el equipo con ambas manos.

Conexion del equipo
1. Tire del protector para manos/palanca de freno de la
cadena en direccion a la empufiadura.
Figura L
Se suelta el freno de la cadena.
2. Pulse la tecla de desbloqueo del interruptor del
equipo.
Figura M
3. Pulse el interruptor del equipo.
El equipo se pone en marcha.

Interrupcion del servicio

1. Suelte el interruptor del equipo.
El equipo se detiene.

2. Tire del protector para manos/palanca de freno de la
cadena en direccion al riel guia.
Figura N
Se detecta el freno de la cadena y la cadena de la
sierra se bloquea.

3. Retire la bateria del equipo (véase el capitulo Reti-
rada de la bateria).

Técnicas de trabajo
Posicion de trabajo

A PELIGRO

Movimientos incontrolados de la motosierra

Peligro de muerte por cortes

Planifique el corte antes de cortar y analice los riesgos.

Siempre sostenga la motosierra firmemente con ambas

manos.

® No guie la motosierra en el eje del cuerpo.
Figura O

® Maneje la motosierra de tal forma que ninguna parte
del cuerpo entre dentro del area de movimiento de
la cuchilla.

® Mantenga la mayor distancia posible al material que
se sierra.
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® Nunca trabaje en una escalera o de pie en un arbol.
® Nunca trabaje en lugares inestables.

Tirén/contragolpe

A PELIGRO

Movimientos incontrolados de la motosierra
Peligro de muerte por cortes

Planifique el corte antes de cortar y analice los riesgos.
Siempre sostenga la motosierra firmemente con ambas
manos.

El tirén/contragolpe es un efecto que ocurre en principio
en la direccion opuesta a la direccion de funcionamiento
de la cadena sobre el material que se sierra.

Figura P

(@) Tirén
(@) Contragolpe

Al cortar con la parte inferior del riel de guia, si la cade-
na de la sierra se atasca o golpea un objeto solido en la
madera, la motosierra puede tirar bruscamente hacia el
objeto que se sierra.
® Para evitar el tirén, siempre coloque el tope de la
garra de forma segura.
Al cortar con la parte superior del riel de guia, si la ca-
dena de la sierra se atasca o golpea un objeto sélido en
la madera, la motosierra puede golpear al usuario.
® Para evitar un golpe de contragolpe:
® No atasque la parte superior del riel de guia.
® No gire el riel guia durante el corte.

Contragolpe

A PELIGRO

Movimientos incontrolados de la motosierra

Peligro de muerte por cortes

Planifique el corte antes de cortar y analice los riesgos.

Siempre sostenga la motosierra firmemente con ambas

manos.

Un contragolpe implica que la motosierra se lanza re-

pentina e incontrolablemente en la direccién del usua-

rio.

Se produce un contragolpe cuando, por ejemplo, la ca-

dena de la sierra en la parte superior de la punta del riel

de la sierra se topa con un obstaculo accidentalmente o

queda atrapada.

Figura Q

® Sujete siempre la motosierra para que puedan re-
sistir las fuerzas del contragolpe. No suelte la moto-
sierra.

® Cuando corte, no se doble demasiado hacia adelan-
te.

® No transporte la motosierra por encima del nivel del
hombro.

® Siempre espere hasta que la cadena haya alcanza-
do la velocidad maxima y sierre a toda velocidad.

® No corte con la punta del riel de la sierra.

® |Inserte el riel guia en una seccién cortada solo con
extremo cuidado.

® Preste atencion a la posicion del tronco y a las fuer-
zas que pueden cerrar la ranura y bloquear la cade-
na de la sierra.

® No sierre varias ramas al mismo tiempo durante la
descarga.

® Solo trabaje con una cadena afilada y correctamen-
te tensada.

® Use una cadena con bajo riesgo de contragolpe y
un riel guia con una cabeza de riel pequefa.

Planifique la direccion de caida y el camino de
regreso

A PELIGRO

Arbol cayendo

Peligro de muerte

El trabajo de tala de arboles solo puede ser realizado

por personas capacitadas.

Cuando planifique la direccion de caida, tenga en cuen-

ta lo siguiente:

® Ladistancia a la siguiente estacion de trabajo debe
ser de al menos 2,5 longitudes del arbol.

® No tale con viento fuerte.
El arbol puede caer sin control.

® Determine la direccion de la caida en funcion del
crecimiento de los arboles, el terreno (pendiente) y
las condiciones climaticas.

® Siempre deje caer el arbol en un hueco, nunca so-
bre otros arboles.

Para cada empleado se debe planificar un camino de

retirada. Debe hacerse lo siguiente:

® Sitte el camino de retirada aproximadamente 45°
diagonalmente opuesta a la direccion de caida.
Figura R

® Libere el camino de retirada de obstaculos.

® No coloque herramientas ni equipos en el camino
de retirada.

® Cuando trabaje en una pendiente empinada, plani-
fique el camino de retirada paralelo a la pendiente.

® Cuando utilice el camino de retirada, observe las ra-
mas que caen y observe el espacio de la corona.

Prepare el area de trabajo en el tronco.

1. Limpie el area de trabajo en el tronco de ramas, ma-
torrales y obstaculos.

Garantice que cuenta con un soporte seguro.

2. Limpie a fondo la raiz, por ejemplo, con el hacha.
La arena, las piedras y otras materias extrafas de-
safilan la cadena.

3. Elimine las raices grandes.

a Corte las raices perpendicularmente.
Figura S
b Corte las raices horizontalmente.
¢ Retire la pieza de raiz suelta del area de trabajo.

Marcado de la seccion de caida

A PELIGRO

Arbol cayendo

Peligro de muerte

El trabajo de tala de arboles solo puede ser realizado

por personas capacitadas.

1. Asegurese de que nadie esté en peligro por el arbol
que cae. Las llamadas pueden no escucharse con
el ruido del motor.

En el area de caida, solo las personas encargadas

de la tala pueden estar presentes.

2. Ajuste la muesca inferior en angulo recto a la direc-
cion de la caida.

a Estando lo mas cerca posible del suelo, haga un
corte horizontal (corte Ginico) sobre aproximada-
mente 1/3 del didmetro del tronco.

Figura T

b Haga un corte oblicuo (corte del techo) en un an-
gulo de aproximadamente 45-60°.

3. Marque la seccién de caida.

a Establezca la seccién de caida paralela al corte
de la suela y al menos 50 mm mas elevada.
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b Solo establezca la seccion de caida hasta el pun-
to de que quede una bisagra de al menos 50 mm
de ancho.
La bisagra evita que el arbol se tuerza y caiga en
la direccién incorrecta.
A medida que la seccién de caida se aproxima a
la linea de ruptura, el arbol deberia comenzar a
caer.
4. Si existe el riesgo de que el arbol no caiga en la di-
reccion deseada o se balancee y apriete la cadena
de la sierra, detenga el corte. Use cufias para exten-
der el corte y deje caer el arbol en la direccion de-
seada.
Si el arbol comienza a caer, extraiga la motosierra
del corte.
Desconecte el equipo.
Ponga el freno de la cadena.
Baje la motosierra.
Siga el camino de retirada planificado.

Sierre madera tensa

A PELIGRO

Movimientos incontrolados de motosierra y mate-

rial de sierra

Cortes potencialmente mortales, lesiones causadas por

material serrado

Planifique el corte antes de cortar y analice los riesgos.

Siempre sostenga la motosierra firmemente con ambas

manos

La madera tensa se denomina asi cuando un tronco, ra-

ma, tocén enraizado o retofio de otra madera se tira ba-

jo tension.

1. Tenga cuidado con la madera tensa, ya que existe
el riesgo de que vuelva a su posicion original.
Figura U

2. Sierre la madera tensa con cuidado desde el lado
de presion (ver también el capitulo Corte el tronco
bajo tension).

FiguraV

o

©CoN®

Poda

A PELIGRO

Contragolpe

Cortes potencialmente mortales

Durante la poda, asegurese de que el riel guia/cadena
no esté atascado.

/\ ADVERTENCIA

Cambio de distribucién de peso durante la poda

Riesgo de lesiones debido al movimiento incontrolado

del tronco

Seleccione el area de trabajo para que no surja ningin

peligro.

® Debe podar en la direccién del crecimiento.
Figura W

® Pode de arriba a abajo.

® Deje ramas mas grandes debajo como soportes pa-
ra mantener el arbol sobre el suelo.

® Apoye la motosierra tanto como sea posible.

® No pode sobre el tronco.

® No sierre con la punta del riel.

® Preste atencion a las ramas que estan bajo tension.
Corte las ramas que estan bajo tension de abajo ha-
cia arriba.

® No sierre varias ramas a la vez.

® Limpie regularmente el area de trabajo de las ramas

cortadas.

Corte el tronco

A PELIGRO

Movimientos incontrolados de la motosierra
Peligro de muerte por cortes

Planifique el corte antes de cortar y analice los riesgos.
Siempre sostenga la motosierra firmemente con ambas
manos.

CUIDADO

Danos en la cadena debido al contacto con el suelo
Asegurese de que la cadena no toque el suelo.

1. Conecte la motosierra al tope de garra.

2. Sierre uniformemente el tronco.

Corte el tronco bajo tension

A PELIGRO

Movimiento incontrolado de la motosierra

Cortes potencialmente mortales

Al cortar troncos bajo tension, asegtrese de seguir el
orden del corte de descarga en el lado de presion y res-
petar el corte de separacién en el lado de tensién.

® El tronco se sostiene por 2 lados:

a Para el corte de descarga en el lado de presion,
corte aproximadamente 1/3 del diametro del tron-
co desde arriba.

Figura X

b Establezca el corte de separacion en el lado de
tension desde la parte inferior.

® El tronco se sostiene por un lado:

a Para el corte de descarga en el lado de presion,
sierre aproximadamente 1/3 del diametro del
tronco desde abajo.

FiguraY

b Establezca el corte de separacion en el lado de

tension desde la parte superior.

Retirada de la bateria
Nota
Durante las interrupciones de trabajo, retire la bateria
del equipo y asegurela contra un uso no autorizado.
1. Tire de la tecla de desbloqueo de la bateria hacia la
bateria.
Figura Z
2. Pulse la tecla de desbloqueo de la bateria para des-
bloquearla.
3. Retire la bateria del equipo.

Finalizacién del funcionamiento
1. Retire la bateria del equipo (véase el capitulo Reti-
rada de la bateria).
2. Limpie el equipo (véase el capitulo Limpieza del
equipo).

/\ PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transpor-
te.

/\ PRECAUCION

Arranque descontrolado

Cortes

Retire la bateria del equipo antes del transporte.
Transporte siempre el equipo con la proteccion de la ca-
dena colocada.
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1. Retire la bateria (véase el capitulo Retirada de la
bateria).
2. Tire del protector para manos/palanca de freno de la
cadena en direccion al riel guia.
Figura N
El freno de la cadena esta puesto.
3. Instale el protector de la cadena.
Figura F
4. Solo lleve el dispositivo hacia atras con el asa y con
el riel guia.
5. Vacie el dep6sito de aceite para cadena en trayec-
tos largos.
a Retire la tapa del depésito de aceite de la cade-
na.
Figura G
b Llene el aceite lubricante de la cadena en un re-
cipiente adecuado.
c Apriete la tapa del depésito de aceite de la cade-
na.
6. Altransportar el equipo en vehiculos, fijelo para evi-
tar que resbale o vuelque.

/\ PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacena-
miento.

/\ PRECAUCION

Arranque descontrolado

Cortes

Retire la bateria del equipo antes de almacenarlo.

Almacene siempre el equipo con la proteccion de la cu-

chilla colocada.

1. Retire la bateria (véase el capitulo Retirada de la
bateria).

2. Tire del protector para manos/palanca de freno de la
cadena en direccion al riel guia.
Figura N
El freno de la cadena esta puesto.

3. Instale el protector de la cadena.

Figura F

Vacie el depésito de aceite de la cadena.

a Retire la tapa del depésito de aceite de la cade-
na.
Figura G

b Llene el aceite lubricante de la cadena en un re-
cipiente adecuado.

c Apriete la tapa del depésito de aceite de la cade-
na.

5. Sise va a almacenar el equipo durante mas de un
mes, engrase la cadena para evitar que se oxide.

6. Almacene el equipo en un lugar seco y bien ventila-
do. Mantenga el equipo alejado de sustancias co-
rrosivas como productos quimicos de jardineria o
productos de descongelacion. No almacene el equi-
po al aire libre.

Conservacion y mantenimiento
A\ PRECAUCION

Arranque descontrolado

Lesiones de corte

Retire la bateria del equipo antes de realizar trabajos en
él.

»

/\ PRECAUCION

Cadena afilada

Cortes

Use guantes de proteccion cuando trabaje en la cade-
na.

Limpieza del equipo

1. Retire la bateria (véase el capitulo Retirada de la
bateria).

2. Use un cepillo para limpiar la cadena de escombros
y suciedad.
Figura AA

3. Limpie la carcasa y las empufiaduras con un pafio
suave y seco.

4. Compruebe el funcionamiento del freno de cadena
después de cada limpieza (consulte el capitulo
Comprobacién del funcionamiento del freno).

Intervalos de mantenimiento
Antes de cada puesta en funcionamiento

Antes de cada puesta en funcionamiento se deben rea-

lizar las siguientes tareas:

® Compruebe el nivel de llenado del aceite de la ca-
dena, rellene aceite de la cadena si es necesario
(véase el capitulo Llene el tanque de aceite de la
cadena).

® Verifique la tension de la cadena (véase el capitulo
Verifique la tensién de la cadena).

® Verifiqgue que la cadena esté suficientemente afila-
da, reemplace la cadena si es necesario (véase el
capitulo Sustitucién de la cadena y el riel guia).

® Compruebe si el equipo presenta dafos.

® Verifigue que todos los pernos, tuercas y tornillos
estén bien colocados y sujetos.

® Compruebe el funcionamiento del freno de la cade-
na (véase el capitulo Comprobacion del funciona-
miento del freno).

Cada 5 horas de servicio

® Compruebe el funcionamiento del freno de cadena
cada 5 horas de funcionamiento (consulte el capitu-
lo Comprobacién del funcionamiento del freno).

Trabajos de mantenimiento
Comprobacién del funcionamiento del freno

Conectar el equipo.

2. Mientras el dispositivo esta en funcionamiento, gire
con la mano el asa delantera de manera que el pro-
tector para manos/palanca de freno de la cadena se
empuje hacia el riel de guia a mano.

Se pone el freno de la cadena.
La cadena debe detenerse.

3. Tire del protector para manos/palanca de freno de la

cadena en direccion a la empufiadura.

La cadena debe soltarse.

Ajuste la tension de la cadena.

1. Retire la bateria (véase el capitulo Retirada de la
bateria).

2. Afloje el boton tensor de la cadena.
Figura AB

3. Ajuste la tension de la cadena con el anillo.
Figura AC

4. \Verifique la tension de la cadena.
FiguraJ
La distancia entre el riel guia y la cadena debe ser
de 3-4 mm.

5. Apriete el boton tensor de la cadena.

-
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Sustitucion de la cadena y el riel guia

/\ PRECAUCION

Cadena afilada

Cortes

Use guantes de proteccién cuando trabaje en la cade-
na.

1. Retire la bateria (véase el capitulo Retirada de la
bateria).

Suelte el tensor de la cadena y retire la cubierta.
Figura AD

Retire el riel guia con el dispositivo tensor de la ca-
dena.

Figura AE

Para reemplazar el riel guia, retire el dispositivo ten-
sor de la cadena.

Figura AF

N

w

»

5. Deseche la cadena antigua y, si es necesario, el riel
guia correctamente.
6. Sies necesario, monte el dispositivo tensor de la
cadena en el nuevo riel de guia.
Figura AG
7. Coloque la nueva cadena en el riel guia. Observe la
direccion de rotacion de la cadena.
Figura C
8. Coloque la cadena alrededor de la rueda dentada e
inserte el riel guia.
Figura D
9. Coloque la tapay apriete el botén tensor de la cade-
na.
Figura E
. Ajuste la tension de la cadena (véase el capitulo
Ajuste la tensién de la cadena.).

-
o

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de las averias son simples y pue-
den solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En
caso de duda o averias no mencionadas aqui, pdngase
en contacto con el servicio de postventa.

Con el paso del tiempo, la capacidad de la bateria dis-
minuye aunque se conserve correctamente, por lo que
ya no se alcanzara el tiempo de marcha completo aun-
que esté completamente cargada. Esto no se considera
una averia.

Fallo Causa

Solucion

El equipo no se pone en |La bateria esta vacia.

® Cargue la bateria.

marcha La bateria esta defectuosa.

® Sustituya la bateria.

mente.

La bateria no esta colocada correcta- |®

Introduzca la bateria en el alojamiento has-
ta que encaje.

El equipo se detiene du-
rante el funcionamiento

La bateria esta sobrecalentada

® Interrumpa el trabajo y espere a que la
temperatura de la bateria esté en el rango

El motor esta sobrecalentado

En cada pais se aplican las condiciones de garantia in-
dicadas por nuestra compaiiia distribuidora autorizada.
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantia siempre que la causa
se deba a un fallo de fabricacién o material. En caso de
garantia, pédngase en contacto con su distribuidor o con
el servicio de postventa autorizado mas préximo pre-
sentando la factura de compra.

(Direccion en el reverso)

Datos técnicos

CNS 18-
30
Datos de potencia del equipo
Tension de funcionamiento de la  V 18
bateria
Velocidad de ralenti de la cadena m/s 10
Volumen del tanque de aceite de ml 200

la cadena

Valores calculados conforme a EN 60745-1, EN
60745-2-13

Nivel de presion acustica Lpa dB(A) 87,9
Inseguridad Ky dB(A) 3,0
Intensidad acustica Lya dB(A) 98,9
Inseguridad Kyya dB(A) 1.4

normal.
® Interrumpa el trabajo y deje enfriar el mo-
tor.
CNS 18-
30
Nivel de vibraciones mano-brazo m/s2 3,5
empufadura delantera
Nivel de vibraciones mano-brazo m/s2 52
empufadura trasera
Inseguridad K m/s2 1,5
Peso y dimensiones
Longitud x anchura x altura mm 735 x
230 x
247
Longitud del carril de guia mm 300
Longitud de corte mm 250
Paso de cadena in (mm) 0,375
(9,525)
Peso (sin bateria) kg 3,2

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Nivel de vibraciones
/\ ADVERTENCIA

El nivel de vibraciones indicado se ha medido mediante
un procedimiento de prueba estandar y puede utilizarse
para comparacion del equipo.

El nivel de vibraciones indicado puede utilizarse en una
evaluacién provisional de la carga.
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Dependiendo de la forma en que se utilice el equipo, la
emision de vibraciones durante el uso momentaneo del
equipo puede diferir del valor total indicado.

Equipos con un nivel de vibraciones
transmitido al sistema mano-brazo > 2,5 m/s?
(véase capitulo Datos técnicos del manual de

instrucciones)

& PRECAUCION e unuso ininterrumpido de
varias horas puede provocar una sensacién de entume-
cimiento. ® Lleve guantes calientes para protegerse las
manos. ® Establece pausas de trabajo regulares.

Declaracion de conformidad UE

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacion cumple, en lo que respecta a su disefio
y tipo constructivo asi como a la version puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias
correspondientes. Si se producen modificaciones no
acordadas en la maquina, esta declaracion pierde su
validez.

Producto: Motosierra por baterias

Tipo: 1.444-00x.x

Directivas UE aplicables
2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado

2000/14/CE modificada por 2005/88/CE: Anexo V
Intensidad acustica dB(A)

Medida:98,9

Garantizada: 101

El 6rgano comisionado 0197 TUV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH; TillystarRe 2 D - 90431 Niirnberg, (Alema-
nia) ha realizado el examen CE de tipo, nimero de
certificado: BM 50452503 0001

Los abajo firmantes actian en nombre y con la autori-
zacion de la junta directiva.

' ("J-.- - ———

| Lf \_mh‘-glz I

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

“H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacion: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2018
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Indicacdes gerais

Antes da primeira utilizagéo do aparelho, leia
estes avisos de seguranga, este manual origi-

nal, os avisos de seguranga fornecidos com o

conjunto de bateria e 0 manual original do con-
junto da bateria/carregador anexo. Proceda em confor-
midade. Conserve as folhas para referéncia ou
utilizacéo futura.
Além das indicagdes que constam do manual de instru-
¢Oes, é necessario observar as prescrigdes gerais de
seguranga e as prescrigbes para a prevengao de aci-
dentes do legislador.

Avisos de seguranga

Ao trabalhar com motosserras existe um risco de
ferimentos muito elevado, pois trabalha-se com ve-
locidades da correia muito elevadas e com dentes
de serra muito afiados. Respeite impreterivelmente
as medidas de seguranca e as regras de comporta-
mento relativas ao trabalho com motosserras.

Para além dos avisos de seguranga referidos, é neces-
sario observar igualmente as normas de seguranga e
de formacéo especificas do pais (p. ex., disponibiliza-
das pelas autoridades, associagdes profissionais ou se-
guranga social). Os periodos de utilizagédo de
motosserras podem ser limitados (dias ou estagao do
ano) por regulamentos locais. Respeite as normas lo-
cais.

Niveis de perigo
A PERIGO

® Aviso de um perigo iminente, que pode provocar fe-
rimentos graves ou morte.

A\ ATENGAO

® Aviso de uma possivel situagao de perigo, que pode
provocar ferimentos graves ou morte.

A\ CUIDADO

® Aviso de uma possivel situagao de perigo, que pode
provocar ferimentos ligeiros.
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ADVERTENCIA

® Aviso de uma possivel situagao de perigo, que pode
provocar danos materiais.

indicacoes gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

A\ ATENCAO

® [ eia todas as indicacoes de segurancga e instru-
coes.
Falhas de observéancia das indicagbes de seguranca
e das instrugbes podem resultar em choques elétri-
cos e/ou ferimentos graves. Guarde todas as indi-
cacgées de seguranca e instrugées para consulta
futura.

O conceito de "ferramenta elétrica” utilizado nas indica-

¢bes de seguranca refere-se a ferramentas elétricas

com alimentag&o por rede (com cabo de alimentagéo) e

a ferramentas elétricas com alimentag&o por bateria

(sem cabo de alimentagéo).

1 Seguranga no local de trabalho

a

Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem
iluminada. Areas de trabalho desarrumadas ou
mal iluminadas podem dar origem a acidentes.
Nao trabalhe com a ferramenta eléctrica em
ambientes com risco de explosao, nos quais
se encontrem liquidos, gases ou poeiras in-
flamaveis. As ferramentas eléctricas produzem
faiscas, que podem inflamar a poeira ou 0s vapo-
res.

Durante a utilizagao da ferramenta eléctrica,
mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das. Uma distracgcdo pode leva-lo a perder o con-
trolo sobre o aparelho.

2 Seguranga eléctrica

a
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A ficha da ferramenta eléctrica tem de encai-
xar na tomada. A ficha nao pode ser alterada
de modo nenhum. Nao utilize adaptadores
com ferramentas eléctricas com ligagéao a ter-
ra. Fichas néo alteradas e tomadas adequadas
reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite contacto do corpo com superficies liga-
das a terra, como tubos, aquecimentos, fo-
goes e frigorificos. Existe um risco mais
elevado de choque eléctrico quando o corpo esta
ligado a terra.

Mantenha as ferramentas eléctricas protegi-
das da chuva e da humidade. A penetragdo de
agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco
de choque eléctrico.

Nao utilize o cabo para transportar ou sus-
pender a ferramenta eléctrica, nem para puxar
a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado
de fontes de calor, 6leo, arestas afiadas ou
pegas mecanicas em movimento. Cabos de li-
gacéo danificados ou enredados aumentam o
risco de choque eléctrico.

Ao trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao
ar livre, utilize apenas cabos de extensao ade-
quados para o exterior. A utilizagdo de um cabo
de extenséo adequado para o exterior reduz o
risco de choque eléctrico.

Se néao for possivel evitar a operagao da ferra-
menta eléctrica num ambiente humido, utilize
um disjuntor diferencial residual. A utilizagdo
de um disjuntor diferencial residual reduz o risco
de choque eléctrico.

3 Seguranga de pessoas

a Seja cuidadoso, preste atencdo ao que esta a
fazer e proceda com prudéncia ao trabalhar
com uma ferramenta eléctrica. Nao utilize fer-
ramentas eléctricas quando esta cansado ou
sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de desatencgao ao utilizar
a ferramenta eléctrica pode causar ferimentos
Sérios.

b Use equipamento de protecc¢ao individual e
use sempre 6culos de protecgao. A utilizagédo
de equipamento de protec¢éo individual, como
mascara contra poeira, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete ou protegées para 0s
ouvidos, consoante o tipo e utilizagédo da ferra-
menta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

¢ Evite um arranque involuntario. Assegure-se
de que a ferramenta eléctrica esta desligada,
antes de a ligar a corrente eléctrica e/ou a ba-
teria, antes de pegar nela ou antes de a trans-
portar. Se transportar a ferramenta elétrica com
o dedo sobre o interruptor ou a ligar a corrente
elétrica com o interruptor ligado pode provocar
acidentes.

d Retire as ferramentas de ajuste ou a chave in-
glesa antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
peca rotativa do aparelho pode provocar ferimen-
tos.

e Evite uma postura corporal fora do normal.
Tenha o cuidado de estar numa posigao segu-
ra e mantenha sempre o equilibrio. Deste mo-
do podera controlar melhor a ferramenta
eléctrica em situagbes inesperadas.

f Use vestuario adequado. Nao use roupas lar-
gas ou joéias. Mantenha o cabelo, aroupae as
luvas afastadas das pe¢cas em movimento.
Vestuario solto, luvas, jéias ou cabelos compri-
dos podem ser colhidos por pe¢gas em movimen-
to.

g Se for possivel montar dispositivos de aspira-
cao e recolha de poeiras, certifique-se de que
estes estdo ligados e sdo correctamente utili-
zados. A utilizagao de aspiragdo de poeiras pode
reduzir os riscos provocados por poeira.

4 Utilizagao e manuseamento da ferramenta eléc-
trica

a Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferra-
menta eléctrica adequada para o seu traba-
lho. Com uma ferramenta eléctrica adequada,
trabalha melhor e com mais seguranga na area
indicada.

b Nao utilize ferramentas eléctricas cujo inter-
ruptor esteja avariado. Uma ferramenta eléctri-
ca que ndo se consegue ligar ou desligar é
perigosa e tem de ser reparada.

¢ Retire a ficha da tomada e/ou remova a bate-
ria antes de efectuar ajustes no aparelho,
substituir acessoérios ou arrumar o aparelho.
Esta medida de precaugéo evita um arranque in-
voluntério da ferramenta eléctrica.

d Guarde as ferramentas eléctricas fora do al-
cance das criancas. Nao permita que o apare-
lho seja utilizado por pessoas que nao
estejam familiarizadas com o mesmo ou que
nao tenham lido estas instrugées. As ferra-
mentas eléctricas sdo perigosas se forem utiliza-
das por pessoas inexperientes.
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e Cuide da ferramenta eléctrica com atencéao.
Verifique se as pegas méveis funcionam sem
problemas e ndo encravam e se existem pe-
gas partidas ou danificadas de modo a afectar
o funcionamento do aparelho. Mande reparar
as pegas danificadas antes de utilizar o apa-
relho. Muitos acidentes séo causados por ferra-
mentas eléctricas com manutengdo deficiente.

f Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte cuidadosamente
mantidas, com arestas de corte afiadas, encra-
vam menos e sdo mais faceis de controlar.

g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessorios,
as ferramentas de insergao, etc. em conformi-
dade com estas instrugées. Tenha em aten-
cao as condigdes de trabalho e a actividade a
realizar. A utilizagdo de ferramentas eléctricas
para fins diferentes dos previstos pode levar a si-
tuacbes perigosas.

5 Utilizagcao e conservacgao de conjuntos de bate-
rias

a Carregue o conjunto da bateria apenas com
os carregadores aprovados pelo fabricante.
Os carregadores que ndo sejam adequados para
o respetivo conjunto da bateria, podem causar
um incéndio.

b Opere o aparelho apenas com um conjunto da
bateria adequado. A utilizagdo de outros con-
juntos de baterias baterias pode causar ferimen-
tos e risco de incéndio.

¢ Quando o conjunto da bateria ndo esta a ser

utilizado, mantenha-o afastado de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objetos metalicos que possam
causar um curto-circuito. Um curto-circuito po-
de causar um incéndio ou uma exploséo.
Nalguns casos, o conjunto da bateria pode
verter liquido. Evite o contacto com esse li-
quido. Se entrar em contacto com o liquido,
lave com agua abundante. Se o liquido entrar
em contacto com os olhos, procure imediata-
mente um médico. O liquido de bateria pode
causar irritagdo cutanea e queimaduras na pele.
6 Servigo de assisténcia técnica

a Mande reparar a sua ferramenta eléctrica ape-
nas a pessoal técnico qualificado e com pe-
cas de substituicdo originais. Garante assim
que a seguranca do aparelho é mantida.

o

Avisos de segurancga gerais adicionais

AvViso e Nalgumas regiées podem existir normas
que limitam a utilizac&o deste aparelho. Informe-se jun-
to da autoridade local competente.

A PERIGO o Perigo de vida devido a cortes re-
sultantes de movimentos descontrolados do aparelho.
Mantenha as partes do corpo afastadas das pegas mo-
veis. ® Risco de lesées devido objectos projetados ou
em queda. Nunca utilize o aparelho se houver pessoas,
especialmente criangas ou animais, num raio de 15 m.
® Ndo é permitido efectuar quaisquer alteragdes no
aparelho.

o~ ATEN CAO ® Este aparelho ndo pode ser
operado por criangas e pessoas que ndo estejam fami-

liarizadas com estas instrugées. As normais locais po-
dem impor limitagbes a idade do operador. ® Tem de
ter uma vista desobstruida da area de trabalho para

conseguir reconhecer possiveis perigos. Ulilize o apa-
relho apenas se existir uma boa iluminagdo. ® Antes
da operagéo, verifique se o aparelho e todos os ele-
mentos de comando, incluindo travdo da corrente e dis-
positivos de seguranga, estdo a funcionar
correctamente. Verifique se ha fechos soltos, certifique-
se de que todos os dispositivos de protec¢do e pegas
estdo presos de maneira adequada e segura. N&o utili-
ze o aparelho se ndo estiverem em perfeitas condigcées.
® Nunca utilize o aparelho se o interruptor do aparelho
no punho néo estiver ligado ou desligado correctamen-
te. ® Substitua as pegas gastas ou danificadas antes
de colocar o aparelho em funcionamento. ® Risco de
ressalto devido a perda de equilibrio. Evite uma postura
corporal fora do normal. Certifique-se de que a sua pos-
tura é estavel, segura e mantém o equilibrio. ® Pare
imediatamente o aparelho e verifique se ha danos ou
identifique a causa da vibragdo se o aparelho cair, bater
ou vibrar de forma anormal. Mande reparar os danos
Jjunto do servigo de assisténcia técnica autorizado ou
substitua o aparelho.

& CUIDADO e use protecgdes auditiva e ocular
totais, luvas resistentes e robustas e protecg¢ao da ca-
beca ao operar o aparelho. Use uma mascara facial se
o0 ambiente de trabalho estiver empoeirado. ® Vista cal-
cas compridas e pesadas, calgado resistente e luvas
com a medida adequada durante os trabalhos com o
aparelho. Nao trabalhe descalgo. N&o use joias, sanda-
lias ou calgas curtas. ® Perigo de lesbes, se vestuario
solto, o cabelo ou joias forem colhidos por pegas moé-
veis. Mantenha o vestuario e as joias afastados das pe-
cas moveis da maquina. Apanhe o cabelo comprido.

® O uso de protegédo auditiva pode limitar a sua capaci-
dade de ouvir sinais de alerta, por isso fique atento a
possiveis perigos nas imediagdes da area de trabalho.
® Utilize acessorios e pegas sobressalentes disponibi-
lizadas pelo fabricante. Ao utilizar acessorios e pegas
sobressalentes originais, garante uma utilizagdo segura
e 0 bom funcionamento do aparelho.

Indicagdes de segurancga para motosserras

® Durante o funcionamento da serra, mantenha to-
das as partes do corpo afastadas da correia da
serra. Antes do arranque da serra, certifique-se
de que a correia da serra nao esta em contacto
com nada. Ao trabalhar com uma motosserra, um
momento de desatengado pode permitir que uma pe-
ca de vestuario ou uma parte do corpo sejam colhi-
dos pela correia da serra.

® Segure a motosserra sempre com a mao direita
no punho posterior e a mao esquerda no punho
anterior. Segurar a motosserra na postura de traba-
lho inversa aumenta o risco de ferimentos, pelo que
essa postura ndo deve ser utilizada.

® A ferramenta eléctrica s6 deve ser agarrada pe-
las superficies isoladas dos punhos, pois a cor-
reia da serra pode tocar em cabos ocultos. O
contacto da correia da serra com um fio eléctrico
condutor transforma as pegas metalicas da ferra-
menta eléctrica em condutores eléctricos e pode
provocar um choque eléctrico no operador.

® Use 6culos de proteccio e proteccdes para os
ouvidos. E recomendada a utilizagio de equipa-
mento de proteccao adicional para a cabega, as
maos, as pernas e os pés. Vestuario de protec¢do
adequado reduz o risco de ferimentos provocados
por particulas projectadas.
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® Nao trabalhe com a motosserra em cima de uma
arvore. A operagdo em cima de uma arvore provo-
ca risco de ferimentos.

® Tenha o cuidado de ter sempre uma base de
apoio estavel e utilize a motosserra apenas so-
bre uma base soélida, segura e nivelada. Pavi-
mento escorregadio ou superficies instaveis, como
um escadote, podem provocar uma perda do equili-
brio ou uma perda de controlo da motosserra.

® Ao cortar um ramo sob tensao, tenha em conta
que este ira ressaltar para a posigao original.
Quando a tenséo nas fibras de madeira é libertada,
o ramo sob tens&o pode atingir o operador e/ou ar-
rancar-lhe a motosserra.

® Tenha particular cuidado ao cortar vegetacédo
rasteira e arvores jovens. O material fino pode ser
colhido na correia da serra e atingir o operador ou
fazé-lo perder o equilibrio.

® Segure a motosserra desligada pelo punho
dianteiro, com a correia da serra virada para fora
em relagao ao seu corpo. Ao transportar ou ar-
rumar a motosserra, coloque sempre a cobertu-
ra de proteccao. Um manuseamento cuidadoso da
motosserra reduz a probabilidade de um contacto
acidental com a correia da serra em funcionamento.

® Sigaas instrucoes sobre lubrificacao, tensao da
correia e substituicao de acessorios. Uma cor-
reia incorrectamente tensionada ou lubrificada pode
rebentar ou aumentar o risco de ressalto.

® Mantenha os punhos secos, limpos e livres de
o6leo e gordura. Punhos gordurosos ou oleosos sao
escorregadios e causam perda de controlo.

® Serrar apenas madeira. Nao utilize a motosserra
para trabalhos para os quais esta nao foi conce-
bida. Exemplo: Nao utilize a motosserra para
serrar plastico, alvenaria ou materiais de cons-
trucao que nao sejam feitos de madeira. A utiliza-
¢do da motosserra para trabalhos para os quais
esta nao foi concebida pode levar a situagbes de
perigo.

Causas e prevengao de um ressalto

Pode ocorrer um ressalto quando a extremidade da ca-
Iha de guia entra em contacto com um objecto ou quan-
do a madeira verga e a correia da serra encrava no
modo de corte.
Nalguns casos, o contacto com a extremidade da calha
pode provocar uma reacgao inesperada de ressalto, na
qual a calha de guia é projectada para cima e na direc-
¢ao do operador.
O encravamento da correia da serra na aresta superior
da calha de guia pode projectar a calha bruscamente na
direcgao do operador.
Qualquer destas reacg¢des pode leva-lo a perder o con-
trolo sobre a serra e possivelmente causar ferimentos
graves. N&o confie exclusivamente nos dispositivos de
seguranga montados na motosserra. Como operador
de uma motosserra, deve tomar diversas medidas para
poder trabalhar sem perigo de acidentes e ferimentos.
Um ressalto é a consequéncia de uma utilizagao incor-
recta ou defeituosa da ferramenta. Pode ser prevenido
por meio de medidas de precaucdo adequadas, tal co-
mo descrito abaixo:
® Segure na serra com ambas as maos, com o po-
legar e os dedos a rodear os punhos da motos-
serra. Coloque o corpo e os bragos numa
posigao que lhe permita resistir as forgas de res-
salto. Se tiverem sido tomadas as medidas ade-

quadas, o operador pode dominar as forgas de
ressalto. Nunca largue a motosserra.

® Evite uma postura corporal fora do normal e ndo
serre acima da altura dos ombros. Deste modo
evita-se um contacto involuntario com a extremida-
de da calha e possibilita-se um controlo melhor so-
bre a motosserra em situagées inesperadas.

® Utilize sempre calhas de substituicdo e correias
de serra prescritas pelo fabricante. Calhas de
substituicao e correias de serra incorrectas podem
provocar o rebentamento da correia e/ou um ressal-
to.

® Respeite as instrugdes do fabricante para a
amolagao e manutencgao da correia da serra. Li-
mitadores de profundidade demasiado baixos au-
mentam a tendéncia para um ressalto.

Avisos de seguranca adicionais para
motosserras

AViso e Na primeira utilizac&o, a Kércher recomen-
da serrar 0s troncos de arvores num cavalete. ® Ao
usar a motosserra, mantenha junto de si uma caixa de
primeiros socorros para feridas grandes e um meio de
pedir ajuda. Uma caixa de primeiros socorros maior e
mais abrangente deve estar nas proximidades.

& ATEN CA O e Garantauma posigéo firme, um
local de trabalho limpo e planeie um caminho de fuga
diante da queda de galhos antes de usar o aparelho.
® Tenha cuidado com a névoa de dleo de lubrificagao e
as aparas. Se necessario, use uma mascara ou um
aparelho de respiracdo. ® Segure sempre a motosser-
ra com ambas as maos. Segure as pegas com o pole-
gar de um lado e os restantes dedos do outro lado.
Segure bem a pega traseira com a mao direita e a pega
dianteira com a méo esquerda. ® Perigo de lesGes.
Nao modifique o aparelho. Néo utilize o aparelho para
accionar acessorios ou aparelhos ndo recomendados
pelo fabricante do aparelho. ® Antes de ligar o apare-
Iho, certifique-se de que a corrente da serra ndo toca
em nenhum objecto. ® Ferimentos graves ou morte, se
uma corrente da serra com tenséo incorrecta saltar do
carril guia. Verifique a tensdo da corrente antes de cada
utilizagdo. O comprimento da corrente depende da tem-
peratura. ® Certifique-se de que todos os dispositivos
de protecgéo, pegas e batente da garra estédo devida-
mente fixos e em bom estado. ® Ferimentos graves de-
vido a operagéo incorrecta:
® Ao trabalhar com a motosserra, tem de estar sem-
pre atento e controlar o seu local de trabalho. O ta-
manho da area de trabalho depende da tarefa a ser
executada e do tamanho da arvore ou da pega de
trabalho. Derrubar uma arvore requer um local de
trabalho maior do que, por ex., cortar no compri-
mento.
® Nunca serre com o corpo alinhado com o carril guia
e a corrente. Assim, minimiza o perigo de ser atingi-
do na cabega ou no corpo pela corrente, em caso de
ressalto.
® N3&o balance a serra, deixe a corrente fazer o traba-
Iho, mantenha a corrente afiada e ndo tente empur-
rar a corrente pelo corte.
® Na&o aplique pressédo sobre a serra no final do corte.
Esteja preparado para aliviar a serra quando a ma-
deira estiver cortada.
® N&o pare a motosserra durante o processo de ser-
ragem. Deixe a serra funcionar até terminar o corte.
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® fFamiliarize-se com a sua nova motosserra, fazendo
cortes simples em seguranga, em madeira apoiada.
Repita esse processo de familiarizagdo, se ja ndo usar
a motosserra ha algum tempo. ® N&o serre vides e/ou
arbustos pequenos com diametro inferior a 75 mm.

® Desligue o aparelho, bloqueie o travéo da corrente,
retire o conjunto da bateria e certifique-se de que todas
as pegas moveis estdo completamente imobilizadas:
® Antes de limpar ou remover uma obstru¢do do apa-
relho.
Deixar o aparelho sem vigilancia.
Antes de montar ou remover 0S acessorios.
Antes de verificar, efectuar a manutengéo ou traba-
Ihar no aparelho.

& CUIDADO e Amotosserra é um aparelho pe-
sado. As pessoas que usam a motosserra devem estar
fisicamente em forma e com boa saude. Devera ter boa
viséo, agilidade, equilibrio e habilidade manual. Em ca-
so de duvida, ndo use a motosserra. ® Ao trabalhar
com o aparelho, use sempre um capacete de protec¢do
com uma viseira de rede, para reduzir o perigo de feri-
mentos no rosto e na cabega, em caso de ressalto.

Riscos residuais
M\ ATENGAO

® Existem determinados riscos residuais, mesmo que
o aparelho seja utilizado conforme as instrugées. Po-
dem existir os seguintes riscos durante a utilizagdo
do aparelho:
® A vibragdo pode causar ferimentos. Utilize a ferra-
menta correcta para cada trabalho, faga uso das pe-
gas previstas e limite o tempo de trabalho e a
exposigcao.
® O ruido pode causar problemas auditivos. Utilize
protegéo auditiva e limite o ruido.
® Ferimentos de corte no contacto com os dentes da
serra expostos da corrente da serra.
® Ferimentos de corte devido a movimentos imprevis-
tos e bruscos ou ressalto do carril guia.
® Ferimentos de corte/risco de perfuragado da pele de-
vido a pecas projectadas para longe da corrente da
serra.
® [esbes causadas por objectos projetados (aparas
de madeira, lascas).
® Inspiracéo de poeira e particulas.
® Contacto entre a pele e o lubrificante/dleo.

Reducgéo dos riscos

A\ CUIDADO

® Uma utilizagdo prolongada do aparelho pode levar a
perturbagbes vasculares nas méos, devido a vibra-
¢do. Nao é possivel estabelecer uma duragao de uti-
lizagdo genericamente aplicavel, pois isso depende
de varios factores:

® Predisposi¢édo individual para problemas de circula-

¢do (dedos frequentemente frios ou dormentes)

® Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes

para proteger as maos.

Circulagéo limitada devido a forga feita a agarrar.
Uma operagéo ininterrupta é mais prejudicial do que
uma operagéo interrompida por pausas.

Em caso de utilizagao regular e prolongada do apa-

relho e, perante a repetigdo de sintomas como,

p. ex., dorméncia dos dedos ou dedos frios, deve

consultar um médico.

Utilizagao prevista
/A PERIGO

Utilizagdo ndo adequada

Perigo de vida devido a cortes

Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina.
® A motosserra apenas foi prevista para uso domésti-
co.

A motoserra foi prevista para trabalhos ao ar livre.
Por razdes de seguranga, a motoserra tem de ser
sempre agarrada com as duas maos.

A motosserra foi desenvolvida para serrar ramos,
galhos, troncos e vigas. O comprimento de corte do
carril guia determina o didmetro maximo possivel do
material serrado.

A motosserra s6 pode ser usada para cortar madei-
ra.

Nao utilizar a motosserra em ambiente humido ou a
chuva.

Utilizar a motosserra apenas em ambientes bem ilu-
minados.

Por razdes de seguranga, sao proibidas quaisquer
modificagdes ou alteracdes no aparelho néo autori-
zadas pelo fabricante.

Né&o é permitido qualquer outro tipo de utilizagdo. Os
perigos que sejam resultado de uma utilizagdo inadmis-
sivel séo da responsabilidade do utilizador.

Protecgdo do meio ambiente

&y Os materiais de empacotamento séo reciclaveis.
Q‘@ Elimine as embalagens de acordo com os regula-
mentos ambientais.
Os aparelhos eléctricos e electrénicos contém
materiais reciclaveis de valor e, com frequéncia,
=mm COMponentes como baterias, acumuladores ou
6leo que, em caso de manipulagéo ou recolha er-
rada, podem representar um potencial perigo para a
salide humana e para o ambiente. Estes componentes
s80 necessarios para o bom funcionamento do apare-
Iho. Os aparelhos que apresentem este simbolo ndo
devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informacdes actualizadas acerca de in-
gredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessorios e pegas sobressalentes

Ao utilizar apenas acessérios originais e pecas sobres-
salentes originais, garante uma utilizagédo segura e o
bom funcionamento do aparelho.

Informacdes acerca de acessdrios e pegas sobressa-
lentes disponiveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho estéa indicado na
embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integra-
lidade do contetido. Caso faltem acessérios ou em caso
de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Unidades de seguranga
A\ CUIDADO

Unidades de seguranca alteradas ou em falta

As unidades de seguranga servem para a sua protec-
céo.

Nunca altere ou evite as unidades de segurancga.
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Corrente com perigo de ressalto reduzido
Uma corrente com perigo de ressalto reduzido reduz a
probabilidade de ressalto.

As saidas de serradura (laminas de contacto) a frente
de cada dente da serra impedem que os dentes da ser-
ra entrem muito profundamente na zona de ressalto, re-
duzindo assim a intensidade do ressalto.

Ao enrolar a corrente, existe o perigo de essa fungéo de
seguranga ser invalidada. Se o desempenho da serra
se deteriorar, a corrente deve ser substituida por razées
de segurancga. Para pecgas sobressalentes, usar apenas
a combinagéo de carril guia e corrente recomendada
pelo fabricante.

Carris guia
Para carris guia cujas pontas tém um raio pequeno, ge-
ralmente, ha um perigo menor de ressalto.
Portanto, para a tarefa, usar um carril guia com corrente
correspondente, com comprimento suficiente. Carris
guia mais longos aumentam a probabilidade de perda
de controlo ao serrar.
Verifique a tensdo da corrente antes de cada colocagéo
em funcionamento (consulte o capitulo Verificar a ten-
sdo da corrente). Se a tensdo da corrente ndo estiver
ajustada correctamente, ao serrar galhos menores
(mais finos que o comprimento total do carril guia), exis-
te o perigo acrescido de saida da corrente.

Trava da corrente
Se a corrente se soltar ou rasgar, a trava da corrente
impede que a mesma seja projectada na diregéo do uti-
lizador.

Batente da garra
O batente da garra integrado pode ser usado como
ponto de rotagao, para conferir estabilidade a motosser-
ra durante um corte.
Ao serrar, pressionar o aparelho para a frente, até os pi-
nos penetrarem na borda da madeira. Se, depois, a pe-
ga traseira for movida para cima ou para baixo na
diregdo do corte, a carga fisica ao trabalhar com a mo-
toserra sera reduzida.

Travao da corrente
Em caso de perigo, os travfes da corrente servem para
parar rapidamente a corrente.
Se a protecgdo das méos/alavanca do travao da cor-
rente for pressionada na direcgéo do carril guia, a cor-
rente devera parar imediatamente.
O travéo da corrente ndo pode impedir um ressalto,
mas reduz o risco de ferimentos se o carril guia atingir
o utilizador em caso de ressalto.
O funcionamento adequado do travéo da corrente deve
ser verificado antes de cada colocagdo em funciona-
mento do aparelho (consulte o capitulo Verificar o fun-
cionamento do travao da corrente).

Simbolos no aparelho

Sinal de perigo geral

Antes do arranque, leia o manual de ins-
trugdes todos os avisos de seguranga.

Utilize protecgdes auditiva, ocular e de
cabega adequadas durante o trabalho
com o aparelho.

Utilize calgado de protecgéo antiderra-
pante durante o trabalho com o apare-
Iho.

Utilize luvas antideslizantes e resisten-
tes durante o trabalho com o aparelho.

Perigo de morte devido ao ressalto da
motosserra. Nunca toque nos objectos a
serrar com a ponta do carril guia.

Perigo de morte devido a movimentos
descontrolados da motosserra. Segure
sempre a motosserra com ambas as
maos.

Perigo de morte devido a movimentos
descontrolados da motosserra.Nunca
segure o aparelho com apenas uma
mao.

N&o exponha o aparelho a chuva ou a
condigbes humidas.

O nivel acustico garantido indicado na
etiqueta é de 101 dB.

O travéo da corrente é solto.

O travao da corrente é bloqueado e a
corrente da serra é bloqueada.

Rodar, para ajustar a tenséo da corrente:
93 = tensionar a corrente
=

=
o= = aliviar a corrente

=

Sa?

—> [Sentido de funcionamento da corrente (a
marcacao esta sob a cobertura)

i
(.
b
9

Bloquear o tensor da corrente

Desbloquear o tensor da corrente

Vestuario de protecao
A PERIGO

Perigo de vida devido a cortes. Utilize vestuario de pro-
tecgado adequado durante os trabalhos com o aparelho.

Respeite as normas locais para prevengao de aciden-

tes.
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Protecao da cabeca
Ao trabalhar com o aparelho, use um capacete de pro-
teccdo adequado que esteja em conformidade com a
norma EN 397 e ostente a marcagao CE.
Ao trabalhar com o aparelho, use uma protecgéo audi-
tiva adequada que esteja em conformidade com a nor-
ma EN 352-1 e ostente a marcagéo CE.
Para proteccéo contra a projeccéo de lascas, use 6cu-
los de protecgao adequados que estejam em conformi-
dade com a norma EN 166 ou que ostente a marcacéo
CE. Ou use uma viseira de capacete que esteja em
conformidade com a norma EN 1731 e ostente a mar-
cagao CE.
No comércio especializado existem a venda capacetes
com protecdo auditiva e viseira integradas.

Casaco para trabalho com motosserra
Ao trabalhar com o aparelho e para proteger a parte su-
perior do corpo, use um casaco para trabalho com mo-
tosserra que atenda a EN 381-11 e ostente a marcagéo
CE.

Luvas de proteccgao
Ao trabalhar com o aparelho, use luvas de protecgao
adequadas com equipamento de protecg¢do contra cor-
tes, que estejam em conformidade com a norma
EN 381-7 e ostentem a marcagéao CE.

Protecgéao para as pernas
Ao trabalhar com o aparelho, use protec¢des para as
pernas adequadas com protecgdo completa, que este-
jam em conformidade com a norma EN 381-5 e osten-
tem a marcagéao CE.

Calgado de protecgao
Ao trabalhar com o aparelho, use calgado de protecgédo
antiderrapante que esteja em conformidade com a nor-
ma EN 20345 e esteja identificado com a figura de uma
motosserra. Isso garante que o calgado de proteccéao
esta em conformidade com a EN 381-3.
Se usar a motosserra apenas ocasionalmente, o chdo
estiver plano e houver um perigo reduzido de tropegar
ou ficar preso nos arbustos, podera usar calgado de
protecgdo com capas frontais de ago e perneiras de
protegdo que atendem a norma EN 381-9.

Descrigao do aparelho

Neste manual de instrugdes é descrito o equipamento
maximo. Ha diferengas no volume do fornecimento con-
soante o modelo (ver embalagem).

Figura, ver paginas com graficos

Figura A

(@) Corrente

(@) Carril guia

(3 Batente da garra

@ Tampa do depésito de éleo da corrente

@ Protecgdo das maos/alavanca do travao da corren-
te

@ Punho, traseiro
@ Interruptor do aparelho
Tecla de desbloqueio do interruptor do aparelho

@ Tecla de desbloqueio do conjunto da bateria

Cobertura

@ Punho, dianteiro

@ Anel para ajustar a tensdo da corrente

@ Tensor da corrente

Trava da corrente

@ Placa de caracteristicas

Oleo da corrente

@ Proteccéo da corrente

*Conjunto de bateria Battery Power 18 V
*Aparelho de carga rapida Battery Power 18 V
* opcional

Conjunto da bateria

O aparelho pode ser operado com um conjunto de ba-
teria 18 V Karcher Battery Power .

Montar a corrente e o carril guia

A\ CUIDADO

Corrente afiada

Ferimentos de corte

Use sempre luvas de protecgéo ao trabalhar na corren-

te.

1. Soltar o tensor da corrente e remover a cobertura.
Figura B

2. Colocar a corrente no carril guia. Observar o sentido
de rotagdo da corrente.
Figura C

3. Colocar a corrente ao redor da roda da corrente e
inserir o carril guia.
Figura D

4. Colocar a cobertura e apertar o tensor da corrente.
Figura E

5. Ajustar a tensdo da corrente (consultar o capitulo
Ajustar a tensdo da corrente).

6. Colocar a protecgéo da corrente.
Figura F

Colocagdo em funcionamento

Encher o depésito de 6leo da corrente

1. Se necessario, limpar as aparas e a sujidade da zo-
na em redor da abertura de enchimento.

2. Retirar a tampa do deposito de éleo da corrente.
Figura G

3. Encher lentamente o depdsito com o éleo da cor-
rente.
Figura H

4. Se necessario, absorver o 6leo da corrente derra-
mado com um pano.

5. Fechar o depdsito de 6leo da corrente com a tampa.

Verificar a tensao da corrente

A\ CUIDADO

Corrente afiada
Ferimentos de corte
Use sempre luvas de protecgédo ao trabalhar na corren-
te.
1. Retirar a protecgéo da corrente.
Figura |
2. Puxar cuidadosamente a corrente.
FiguraJ
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A distancia entre o carril guia e a corrente deve ser
de 3-4 mm.

3. Se necessario, ajustar a tens&o da corrente (consul-
te o capitulo Ajustar a tensdo da corrente).

Montar o conjunto de bateria
1. Introduzir o conjunto da bateria na admisséo do
aparelho até encaixar audivelmente.
Figura K

Operacgao basica

1. Examinar a arvore e os galhos relativamente a da-
nos, p. ex. podridao.
Se forem identificados galhos danificados ou po-
dres, procure o conselho de um arborista profissio-
nal.

2. Retirar a protecgao da corrente.

3. Agarre o aparelho com as ambas as maos.

Ligar o aparelho
1. Puxar a proteccéo das méos/alavanca do travao da
corrente na direcgdo da pega.
Figura L
O travéo da corrente é solto.
2. Premir a tecla de desbloqueio do interruptor do apa-
relho.
Figura M
3. Premir o interruptor do aparelho.
O aparelho arranca.

Interromper a operagao

1. Soltar o interruptor do aparelho.
O aparelho para.

2. Empurrar a protecgao das méos/alavanca do travao
da corrente na direcgao do carril guia.
Figura N
O travao da corrente é bloqueado e a corrente da
serra é bloqueada.

3. Retirar o conjunto da bateria do aparelho (consultar
o capitulo Remover o conjunto de bateria).

Técnicas de trabalho
Posicao de trabalho

A PERIGO

Movimentos descontrolados da motosserra

Perigo de vida devido a cortes

Antes de serrar, planear o corte e identificar os perigos.

Segurar sempre a motosserra firmemente e com as

duas méos.

® Nao conduzir a motosserra no eixo do corpo.
Figura O

® Conduzir a motosserra lateralmente ao corpo, de
forma que nenhuma parte corporal sobressaia na
area de movimento da motosserra.

® Manter a maior distancia possivel em relagdo ao
material a serrar.

® Nunca trabalhar numa escada ou em pé numa arvo-
re.

® Nunca trabalhar em locais instaveis.

Penetrar/recuar

A PERIGO

Movimentos descontrolados da motosserra
Perigo de vida devido a cortes
Antes de serrar, planear o corte e identificar os perigos.

Segurar sempre a motosserra firmemente e com as
duas mé&os.

Ao penetrar/recuar, ocorre um efeito que acontece, em
principio, na direcgdo oposta ao sentido de funciona-
mento da corrente no material a serrar.

Figura P

(@) Penetrar

@) Recuar

Se, ao serrar com a parte inferior do carril guia (corte a
direito), a corrente da serra prender ou bater num objec-
to fixo na madeira, a motosserra pode ser puxada brus-
camente para o material que esta a ser serrado.
® Para evitar uma penetragado, colocar sempre o ba-
tente da garra com seguranga.
Se, ao serrar com a face superior do carril guia (corte
ao revés), a corrente da serra prender ou bater num ob-
jecto fixo na madeira, a motosserra pode ser empurra-
da de volta na direcgéo do utilizador.
® Para evitar um recuo:
® N3o prender a face superior do carril guia.
® N3ao rodar o carril guia no corte.

Ressalto

/A PERIGO

Movimentos descontrolados da motosserra

Perigo de vida devido a cortes

Antes de serrar, planear o corte e identificar os perigos.

Segurar sempre a motosserra firmemente e com as

duas mé&os.

Em caso de ressalto, a motosserra é projectada repen-

tina e descontroladamente na direcgéo do utilizador.

Um ressalto ocorre quando, por ex., a corrente da serra

na zona superior da ponta da guia bate inadvertidamen-

te num obstaculo ou fica presa.

Figura Q

® Segurar sempre a motosserra, de modo a poder re-
sistir as forcas de ressalto. Nao soltar a motosserra.

® Ao serrar, ndo se debrugar muito para a frente.

® Na&o conduzir a motosserra acima do nivel dos om-
bros.

® Esperar sempre até que a corrente atinja a veloci-
dade maxima e serrar a toda a velocidade.

® Nao serrar com a ponta da guia.

® Colocar o carril guia apenas com o maximo cuidado
num corte iniciado.

® Prestar atencéo a posicéo do tronco e as forgas que
fecham a folga de corte e podem apertar a corrente
da serra.

® Ao aparar galhos, nunca serrar varios galhos ao
mesmo tempo.

® Trabalhar apenas com uma corrente afiada e devi-
damente tensionada.

® Usar uma corrente com perigo de ressalto reduzido,
bem como um carril guia com uma cabeca de carril
pequena.

Planear a direcgdo da queda e o caminho de fuga

A PERIGO

Queda de drvore

Perigo de vida

O trabalho de derrubar arvores sé pode ser realizado

por pessoas com formagdo para tal.

Ao planear a direcgéo da queda, observar o seguinte:

® Adistancia até ao local de trabalho seguinte deve
ser de, pelo menos, 2,5 comprimentos de arvore.
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® Nao realizar o abate de arvores com vento forte.
A arvore pode cair descontroladamente.

® Determinar a direcgdo da queda com base no cres-
cimento das arvores, nas caracteristicas do terreno
(inclinagé@o) e nas condigdes climaticas.

® Deixar cair a arvore sempre num espago livre e nun-
ca sobre outras arvores.

Para cada pessoa encarregue, deve planear-se um ca-

minho de fuga. Neste caso, aplica-se:

® Elaborar o caminho de fuga aproximadamente 45 °©
na diagonal oposta a direcgdo da queda.
Figura R

® Libertar o caminho de fuga de obstaculos.

® Nao colocar ferramentas e aparelhos no caminho
de fuga.

® Ao trabalhar em declives, planear o caminho de fu-
ga paralelo a inclinagéo.

® Ao usar o caminho de fuga, prestar atengéo aos ga-
Ihos que caem e observar o dossel.

Preparar a area de trabalho no tronco

1. Limpar a area de trabalho no tronco de galhos que
perturbem, mato e obstaculos.
Estado seguro garantido.
2. Limpar bem a base do tronco, por exemplo, com o
machado.
Areia, pedras e outros corpos estranhos tornam a
corrente romba.
3. Retirar as raizes grandes.
a Cortar araiz na vertical.
Figura S
b Cortar a raiz na horizontal.
¢ Remover a parte da raiz solta da area de traba-
Iho.

Definir o corte de abate

A PERIGO

Queda de drvore

Perigo de vida

O trabalho de derrubar arvores s6 pode ser realizado

por pessoas com formacéo para tal.

1. Certificar-se de que ninguém esta em perigo pela
queda da arvore. As chamadas de atengdo podem
néo ser ouvidas devido ao ruido do motor.

Na area de abate, s6 podem estar presentes as

pessoas encarregues do abate.

2. Colocar o entalhe em angulo recto em relagao a di-
recgao da queda.

a O mais perto possivel do ch&o, realizar um corte
horizontal (corte inferior) até atingir cerca de 1/3
do diametro do tronco.

Figura T

b Realizar um corte obliquo (corte superior) num
angulo de aproximadamente 45-60 °.

3. Definir o corte de abate.

a Aplicar o corte de abate paralelo ao corte inferior
e, pelo menos, 50 mm acima.

b Executar o corte de abate apenas até garantir
uma dobradica com, pelo menos, 50 mm de lar-
gura.

A dobradica impede que a arvore rode e caia na
direcgédo errada.

Quando o corte de abate se aproxima da dobra-
dica, a arvore deve comegar a cair.

4. Se houver o perigo de a arvore néo cair na direcgéo
pretendida ou oscilar para tras e prender a corrente
da serra, ndo continuar a executar o corte de abate.

Usar cunhas para aumentar o corte e deixar a arvo-
re cair na direcgao pretendida.

5. Se a arvore comegar a cair, retirar a motoserra do

corte.

Desligar o aparelho.

Bloquear o travéo da corrente.

Pousar a motosserra.

Seguir o caminho de fuga planeado.

Serrar madeira sob tensao

/A PERIGO

Movimentos descontrolados da motosserra e mate-

rial a serrar

Ferimentos por corte mortais, ferimentos provocados

pelo material a serrar

Antes de serrar, planear o corte e identificar os perigos.

Segurar sempre a motosserra firmemente e com as

duas mdos

A madeira tensionada surge quando um tronco, galho,

toco enraizado ou rebento de outra madeira é puxado

sob tensdo.

1. Ter em atengdo a madeira tensionada, pois existe o
perigo de ela voltar rapidamente a sua posig¢éo ori-
ginal.

Figura U

2. Serrar cuidadosamente a madeira tensionada a
partir do lado da presséao (consulte também o capi-
tulo Cortar o tronco sob tensdo no comprimento).
Figura V

©xoN®

Aparar galhos

A PERIGO

Ressalto

Ferimentos por corte mortais

Ao aparar galhos, garantir que o carril guia/a corrente
néo fica preso(a).

A\ ATENGAO

Distribuicao de peso que se altera ao aparar galhos
Perigo de lesbées devido ao movimento descontrolado
do tronco

Seleccionar a area de trabalho para que ndo ocorram
perigos.

® Aparar galhos na direcgdo do crescimento.

Figura W

Aparar galhos de cima para baixo.

Deixar galhos maiores, que se situam em baixo, co-
mo suporte para manter a arvore acima do solo.
Apoiar a motosserra 0 maximo possivel.

Nao aparar galhos de pé no tronco.

Nao serrar com a ponta do carril.

Prestar atengao aos galhos que estdo sob tenséo.
Serrar os galhos sob tensao de baixo para cima.
Nunca serrar varios galhos de uma s6 vez.

Retirar regularmente os galhos cortados da area de
trabalho.

Cortar o tronco no comprimento

A PERIGO

Movimentos descontrolados da motosserra

Perigo de vida devido a cortes

Antes de serrar, planear o corte e identificar os perigos.
Segurar sempre a motosserra firmemente e com as
duas mé&os.
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ADVERTENCIA

Danos na corrente devido ao contacto com o pavi-
mento

Garantir que a corrente nao toca no chao.

1. Colocar a motosserra no batente da garra.

2. Serrar o tronco uniformemente.

Cortar o tronco sob tensdo no comprimento

A PERIGO

Movimento descontrolado da motosserra
Ferimentos por corte mortais

Ao cortar troncos sob tensdo no comprimento, cumprir
impreterivelmente a sequéncia do corte de alivio de
pressdo no lado da presséo e o corte de separagdo no
lado da tracgéo.

® O tronco é apoiado em 2 lados:

a Para o corte de alivio de pressao no lado da pres-
sdo, serrar aproximadamente 1/3 do diametro do
tronco, por cima.

Figura X

b Colocar o corte de separagao no lado da tracgéo,

por baixo.
® O tronco é apoiado num lado:

a Para o corte de alivio de pressao no lado da pres-
sao, serrar aproximadamente 1/3 do diametro do
tronco, por baixo.

FiguraY

b Colocar o corte de separagéo no lado da tracgao,

por cima.

Remover o conjunto de bateria
Aviso
Durante interrupgdes de trabalho mais prolongadas, re-
tire o conjunto da bateria do aparelho e guarde-o de
modo a evitar uma utilizagdo ndo autorizada.
1. Puxe a tecla de desbloqueio do conjunto de bateria
na direcéo do conjunto.
Figura Z
2. Prima atecla de desbloqueio do conjunto da bateria
para desprender o conjunto da bateria.
3. Retirar o conjunto da bateria do aparelho.

Terminar a operagao
1. Retirar o conjunto da bateria do aparelho (consultar
o capitulo Remover o conjunto de bateria).
2. Limpar o aparelho (consultar o capitulo Limpar o
aparelho).

A\ CUIDADO

Nao observancia do peso
Perigo de ferimentos e danos
Considere o peso do aparelho ao transporta-lo.

A\ CUIDADO

Arranque descontrolado
Ferimentos de corte
Antes do transporte, retire o conjunto da bateria do apa-
relho.
Transporte o aparelho apenas com a protecg¢ao da cor-
rente colocada.
1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capitulo
Remover o conjunto de bateria).
2. Empurrar a protecgéo das méos/alavanca do travéo
da corrente na direcgéo do carril guia.
Figura N
O travéo da corrente esta bloqueado.

3. Colocar a protecgéo da corrente.
Figura F
4. Transportar o aparelho apenas pelo punho e com o
carril guia para tras.
5. No caso de transporte por distancias maiores, esva-
ziar o depésito do 6leo da corrente.
a Retirar a tampa do deposito do 6leo da corrente.
Figura G
b Colocar o ¢leo lubrificante da corrente num reci-
piente adequado.
¢ Enroscar bem a tampa do depésito do dleo da
corrente.
6. Ao transportar o aparelho em veiculos, protegé-lo
contra deslizes e quedas.

/\ CUIDADO

Nao observancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respectivo arma-
zenamento.

A\ CUIDADO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Antes do armazenamento, retire a bateria do aparelho.

Armazene o aparelho apenas com a protecgao da cor-

rente colocada.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capitulo
Remover o conjunto de bateria).

2. Empurrar a protecgdo das maos/alavanca do travao
da corrente na direcgédo do carril guia.

Figura N
O travao da corrente esta bloqueado.

3. Colocar a proteccéo da corrente.
Figura F

4. Esvaziar o deposito do 6leo da corrente.

a Retirar a tampa do depésito do 6leo da corrente.
Figura G

b Colocar o ¢leo lubrificante da corrente num reci-
piente adequado.

¢ Enroscar bem a tampa do depésito do dleo da
corrente.

5. Se o aparelho for armazenado durante mais de um
meés, lubrificar a corrente para evitar ferrugem.

6. Guardar o aparelho num local seco e com boa ven-
tilagéo. Manter afastado de substancias corrosivas,
como produtos quimicos para jardim e sal para des-
congelacdo. Nao armazenar o aparelho no exterior.

Conservagao e manutengao
A\ CUIDADO

Arranque descontrolado

Ferimentos de corte

Retire a bateria do aparelho antes de todos os trabalhos
realizados no mesmo.

A\ CUIDADO

Corrente afiada

Ferimentos de corte

Use sempre luvas de protecgdo ao trabalhar na corren-
te.

Limpar o aparelho
1. Retirar o conjunto de bateria (consultar o capitulo
Remover o conjunto de bateria).
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2. Usaruma escova para limpar a corrente de material
cortado remanescente e sujidade.
Figura AA

3. Limpar a carcaca e as pegas com um pano macio e
seco.

4. Verificar o funcionamento do travao da corrente
apos cada limpeza (consulte o capitulo Verificar o
funcionamento do travao da corrente).

Intervalos de manutengéao
Antes de cada colocagdo em funcionamento

Antes de cada colocagdo em funcionamento, é neces-

sario realizar as seguintes actividades:

® Verificar o nivel de enchimento do éleo da corrente
e atestar, se necessario (consulte o capitulo Encher
o depésito de 6leo da corrente).

® Verificar a tensdo da corrente (consulte o capitulo
Verificar a tensdo da corrente).

® \Verificar se a corrente esta suficientemente afiada
e, se necessario, substitui-la (consulte o capitulo
Substituir a corrente e o carril guia).

® Inspeccionar o aparelho quanto a danos.

® Verificar todos os pernos, porcas e parafusos quan-
to ao aperto.

® \Verificar o funcionamento do travéo da corrente
(consulte o capitulo Verificar o funcionamento do
travdo da corrente).

A cada 5 horas de servico

® \Verificar o funcionamento do travéo da corrente a
cada 5 horas de funcionamento (consulte o capitulo
Verificar o funcionamento do travao da corrente).

Trabalhos de manutengao
Verificar o funcionamento do travao da corrente

1. Ligar o aparelho.
Enquanto o aparelho estd em funcionamento, girar
a mao na pega dianteira, de modo que a protecgao
das maos/alavanca do travao da corrente seja pres-
sionada com as costas da méao na direcgao do carril
guia.
O travéo da corrente é bloqueado.
A corrente deve parar.

3. Puxar a protecgdo das maos/alavanca do travao da
corrente na direcgéo da pega.
A corrente deve soltar-se.

Ajustar a tensao da corrente

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capitulo
Remover o conjunto de bateria).
2. Aliviar o tensor da corrente.

Figura AB

3. Ajustar a tensao da corrente com o anel.
Figura AC

4. Verificar a tensdo da corrente.
FiguraJ

A distancia entre o carril guia e a corrente deve ser
de 3-4 mm.
5. Apertar bem o tensor da corrente.

Substituir a corrente e o carril guia

A\ CUIDADO

Corrente afiada

Ferimentos de corte

Use sempre luvas de protecgdo ao trabalhar na corren-

te.

1. Remover o conjunto de bateria (consultar o capitulo
Remover o conjunto de bateria).

2. Soltar o tensor da corrente e remover a cobertura.
Figura AD

3. Remover o carril guia com o dispositivo de tensiona-
mento da corrente.
Figura AE

4. Se o carril guia tiver de ser substituido, retirar o dis-
positivo de tensionamento da corrente.
Figura AF

5. Eliminar devidamente a corrente antiga e, se neces-
sario, o carril guia.

6. Se necessario, montar o dispositivo de tensiona-
mento da corrente no novo carril guia.
Figura AG

7. Colocar a nova corrente no carril guia. Observar o
sentido de rotagdo da corrente.
Figura C

8. Colocar a corrente ao redor da roda da corrente e
inserir o carril guia.
Figura D

9. Colocar a cobertura e apertar o tensor da corrente.
Figura E

10. Ajustar a tensdo da corrente (consultar o capitulo
Ajustar a tens&o da corrente).

Ajuda em caso de avarias

As avarias tém, geralmente, causas simples que po-
dem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resu-
mo. Em caso de duvida ou no caso de se tratar de uma
avaria ndo mencionada aqui, contacte o servigo de as-
sisténcia técnica autorizado.

Com o desgaste progressivo, a capacidade do conjunto
de bateria diminui mesmo com boa conservagao, pelo
que mesmo em estado totalmente carregado, o tempo
de funcionamento nunca é total. Isto ndo representa
qualquer defeito.

Erro Causa Reparacgao

O aparelho nao arranca |O conjunto da bateria esta descarrega- |® Carregar conjunto da bateria.
do.
O conjunto da bateria tem defeito ® Substituir o conjunto da bateria.

cado.

O conjunto da bateria ndo esta bem colo-

Introduzir o conjunto da bateria no suporte
até encaixar.

a operagao

O aparelho para durante |Sobreaquecimento da bateria

® Interromper o trabalho e aguardar até que
a temperatura da bateria fique na gama
normal.

Sobreaquecimento do motor

® Interromper o trabalho e deixar que o mo-
tor arrefeca
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Em cada pais sdo validas as condi¢des de garantia
transmitidas pela nossa sociedade distribuidora res-
ponsavel. Trataremos de possiveis avarias no seu apa-
relho no dmbito do prazo da garantia, sem custos,
desde que estas tenham origem num erro de material
ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu re-
vendedor ou a assisténcia técnica autorizada mais pré-
xima, apresentando o taldo de compra.

(enderego consultar o verso)

Dados técnicos

CNS 18-
30
Caracteristicas do aparelho
Tensé&o eléctrica de servigo \Y 18
Velocidade ao ralenti da corrente m/s 10
Volume do depésito de 6leoda  ml 200

corrente

Valores determinados de acordo com EN 60745-1,
EN 60745-2-13

Nivel acdstico Lya dB(A) 87,9

Inseguranca Kpa dB(A) 3,0

Nivel de poténcia sonora Ly dB(A) 98,9

Inseguranca Kyya dB(A) 1,4

Valor de vibragdes transmitidas m/s? 3,5

ao sistema méao-braco punho

dianteiro

Valor de vibragées transmitidas m/s2 52

ao sistema mé&o-brago punho tra-

seiro

Inseguranca K m/s? 1,5

Medidas e pesos

Comprimento x Largura x Altura  mm 735 x
230 x
247

Comprimento do carril guia mm 300

Comprimento de corte mm 250

Passo da corrente in (mm) 0,375
(9,525)

Peso (sem conjunto de bateria) kg 3,2

Reservados os direitos a alteragdes técnicas.

Valor de vibragao
N\ ATENGCAO

O valor de vibragao indicado foi medido com um méto-
do de ensaio padrdo, podendo ser usado para compa-
ragdo dos aparelhos.

O valor de vibragao indicado pode ser usado numa ava-
liag&o proviséria da carga.

Dependendo do tipo de utilizagdo a que o aparelho é
sujeito, as emissées de vibragbes durante a utilizacdo
momentanea do aparelho podem divergir do valor total
indicado.

Aparelhos com um valor de vibragdo de mao/
bracgo > 2,5 m/s? (ver capitulo Dados
Técnicos no manual de instrugoes)

& CUIDADO e 2 utilizagéo ininterrupta do apa-
relho durante varias horas pode causar dorméncia.

® Use luvas quentes para proteger as maos. ® Faca
pausas regulares durante o trabalho.

Declaracao de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas maquinas,
em virtude da sua concepgao e tipo de construgdo, bem
como do modelo colocado por nds no mercado, estao
em conformidade com os requisitos de salde e segu-
ranga essenciais e pertinentes das directivas da Unido
Europeia. Em caso de realizagao de alteragdes na ma-
quina sem o0 nosso consentimento prévio, a presente
declaragéo fica sem efeito.

Produto: motosserra sem fios

Tipo: 1.444-00x.x

Directivas da Unido Europeia pertinentes
2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

Normas harmonizadas aplicadas
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Procedimento de avaliagdo da conformidade aplica-
do

2000/14/CE, conforme alterado pela 2005/88/CE:
Anexo V

Nivel de poténcia sonora dB(A)

Medido:98,9

Garantido:101

Organismo comissionado, 0197 TUV Rheinland LGA
Products GmbH; Tillystare 2 D - 90431 Nirnberg, Ale-
manha realizou o exame de tipo CE, numero do certifi-
cado: BM 50452503 0001

Os signatarios actuam em nome e em procuracéo do
Conselho de Administragao.

. (;"" .
|_L-f \gﬁgLﬁf

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

J-'L—\:\------.
;}"—
“"H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Representante da documentagéo: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01

86 Portugués



Generelle henvisninger 87
Sikkerhedsanvisninger .......... 87
Bestemmelsesmaessig anvendelse. 90
Miljgbeskyttelse..................... 90
Tilbehgr og reservedele 90
Leveringsomfang 91
Sikkerhedsanordninger 91
Symboler pa apparatet 91
Beskyttelsesdragt 92
Maskinbeskrivelse .... 92

92

92

93
Transport 95
Opbevaring 95
Pleje og vedligeholdelse 95
Hjeelp ved fejl 96
Garanti 96

96

97

97

Generelle henvisninger

Lees disse sikkerhedshenvisninger, denne origi-
nale driftsvejledning og de sikkerhedshenvis-

ninger, der er vedlagt batteripakken, samt den

medfglgende originale driftsvejledning til batte-
ripakken/opladeren, inden maskinen tages i brug forste
gang. Betjen maskinen i henhold til disse. Opbevar haef-
tet til senere brug eller til efterfglgende ejere.
Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens
generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrif-
ter overholdes.

Sikkerhedsanvisninger

Nar der arbejdes med en kadesav, er risikoen for at
komme til skade stor, da kaedehastigheden er me-
get hgj og savtaenderne meget skarpe. Overhold al-
tid sikkerhedsforanstaltningerne og
adfaerdsreglerne under arbejdet med kaedesaven.
Ud over de nzevnte sikkerhedshenvisninger skal de lo-
kale sikkerheds- og uddannelsesforskrifter (f.eks. fra
myndigheder, brancheforeninger eller arbejdstilsyn)
overholdes. | lokale forordninger kan anvendelsen af
kaedesave kan vaere tidsmaessigt begraensede (tids-
punkt pa dagen eller aret). Overhold de lokale bestem-
melser.

Faregrader

A FARE

® Henviser til en umiddelbar fare, der medfarer alvorli-
ge kveestelser eller dad.

N\ ADVARSEL

® Henviser til en mulig farlig situation, der kan medfare
alvorlige kveestelser eller dgd.

/\ FORSIGTIG

® Henviser til en mulig farlig situation, der kan medfare
lettere kvaestelser.

BEM/ERK

® Henviser til en mulig farlig situation, der kan medfare
materielle skader.

Generelle sikkerhedshenvisninger for el-
veaerktgj

N\ ADVARSEL

® [ zes alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger.
Der er risiko for elektrisk stod og/eller alvorlige kvee-
stelser, hvis sikkerhedshenvisningerne og anvisnin-
gerne ikke overholdes. Opbevar alle
sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne til
senere brug.

Begrebet "el-veerktaj", der anvendes i sikkerhedshen-

visningerne, omfatter netdrevet el-vaerktgj (med netka-

bel) og batteridrevet el-vaerktgj (uden netkabel).

1 Sikkerhed pa arbejdsstedet

a Hold arbejdsomradet rent og serg for god be-
lysning. Rodede eller déarligt oplyste arbejdsom-
rader kan forarsage ulykker.

b El-vaerktejet ma ikke anvendes i omrader med
eksplosionsfare, hvor der befinder sig brand-
bare vaesker, gasser eller stov. El-veerktoj afgi-
ver gnister, som kan anteende stgvet eller
dampene.

¢ Hold bern og andre personer vaek, mens el-
vaerktejet anvendes. Du kan miste kontrollen
over maskinen, hvis du bliver forstyrret.

2 Elektrisk sikkerhed

a Tilslutningsstikket pa el-varktgjet skal passe
i stikdasen. Der ma ikke foretages nogen form
for @ndringer pa stikket. Der ma ikke anven-
des adapterstik sammen med jordforbundet
el-vaerktgj. Originale stik og passende stikdaser
forringer risikoen for elektrisk stad.

b Undga kontakt med jordforbundne overflader
sasom rer, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Risikoen for elektrisk stad @ges, hvis kroppen har
Jjordforbindelse.

Udsaet ikke el-vaerktgj for regn eller fugt. Hvis
dertreenger vand ind i el-veerktajet, @ges risikoen
for elektrisk stad.

Brug ikke kablet til at Iafte el-vaerktojet, han-
ge det op eller traekke stikket ud af stikdasen.
Hold kablet vak fra varme, olie, skarpe kanter
eller bevaegelige dele pa maskinen. Beskadi-
gede eller snoede tilslutningskabler ager risikoen
for elektrisk stad.

e Anvend kun forlaengerkabler, der er beregnet
til udenders brug, hvis du arbejder med el-
vaerktgjet i det fri. Risikoen for elektrisk stad for-
ringes, hvis der anvendes et forlaengerkabel, der
er beregnet til udendgrs brug.

Anvend et HFI-relze/Fl-relze, hvis el-vaerktgojet
anvendes i fugtige omgivelser. Anvendelse af
et HFI-relse/Fl-relee forringer risikoen for elektrisk
stad.

3 Personlig sikkerhed

a Veer opmarksom, overvej, hvad du ger, og
brug din fornuft, nar du arbejder med el-vaerk-
tej. Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet eller
er pavirket af narkotika, alkohol eller medicin.
Et gjebliks uopmeerksomhed under arbejdet med
el-veerktaj kan medfgre alvorlige kveestelser.

b Beer personligt beskyttelsesudstyr og altid
beskyttelsesbriller. Hvis der baeres personligt

o

o

-
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beskyttelsesudstyr, saésom stovmaske, skridsikre
sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller hare-
vaern, forringes risikoen for kvaestelser, afhaen-
gigt af el-vaerktgjets anvendelse.

¢ Undga, at maskinen starter utilsigtet. Kontrol-
lér, om el-vaerktgjet er slaet fra, inden du til-
slutter stremforsyningen og/eller batteriet,
lofter det op eller baerer det. Hvis du holder fin-
geren pa kontakten, mens du baerer el-veerktgjet,
eller maskinen er taendt, nér stremforsyningen til-
sluttes, kan det medfgre ulykker.

d Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggle, in-
den du teender for el-vaerktojet. Et vaerktgj eller
en nagle, der befinder sig i roterende maskinde-
le, kan medfare kvaestelser.

e Undga unormale kropsstillinger. Serg for at
sta fast, og serg altid for at have ligevaegt. Sa-
ledes har du bedre kontrol over el-veerktgjet i en
uventet situation.

f Baer egnet tgj. Baer ikke lgstsiddende tgj eller
smykker. Hold har, tej og handsker vak fra
bevaegelige dele. Lgstsiddende tgj, handsker,
smykker eller langt har kan blive grebet og truk-
ket med af bevaegelige dele.

g Hvis der kan monteres stgvudsugnings- og -
opsamlingsanordninger, skal du sikre dig, at
disse er korrekt tilsluttet og anvendes kor-
rekt. Fare p& grund af stav kan forringes ved an-
vendelse af en stgvudsugning.

4 Anvendelse og handtering af el-vaerktgj

a Undga at overbelaste maskinen. Anvend et el-
veerktgj, der passer til det pagaldende arbej-
de. Med det passende el-veerktaj arbejder du
bedre og mere sikkert inden for det angivne ef-
fektomréade.

b Brug ikke el-vaerktoj med defekt kontakt. £t el-
vaerktaj, som ikke kan teendes eller slukkes, er
farligt og skal repareres.

c Tag stikket ud af stikdasen og/eller fjern bat-
teriet, inden du foretager indstillinger pa ma-
skinen, skifter tilbehorsdele eller laegger
maskinen til side. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer en utilsigtet start af el-veerktgjet.

d Opbevar el-varktgj, der ikke anvendes, uden
for borns raekkevidde. Lad ikke personer an-
vende maskinen, der ikke er fortrolige med
det eller ikke har laest disse anvisninger. E/-
veerktej er farligt, hvis det anvendes af uerfarne
personer.

e Serg for omhyggelig vedligeholdelse af el-
varktgj. Kontrollér, om de bevaegelige dele
fungerer korrekt og ikke er blokeret, om dele
er braekket eller beskadiget pa en sadan ma-
de, at el-vaerktojet ikke fungerer korrekt. Lad
beskadigede dele reparere, inden du tager
maskinen i brug. Mange uheld skyldes el-vaerk-
taj, der er darligt vedligeholdt.

f Hold skarevarktoj skarpt og rent. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktaj med skarpe skaere-
kanter saetter sig ikke sa let fast og er lettere at
styre.

g Anvend el-veerktgj, tilbeher, hjelpevaerktoj
etc. i overensstemmelse med anvisningerne
til disse. Tag hensyn til arbejdsbetingelserne
og det arbejde, der skal udferes. Det kan med-
fare farlige situationer, hvis el-vaerktajet anven-
des til andre formal end det beregnede.

5 Brug og pleje af batteripakker

a Oplad kun batteripakken ladeaggregater, der
er godkendt af producenten. Ladeaggregater,
som ikke er egnet til den pagaeldende batteripak-
ke, kan forarsage brand.

b Anvend kun maskinen med en egnet batteri-
pakke. Det kan medfare kvaestelser og brandfa-
re, hvis der anvendes en anden batteripakke.

¢ Huvis batteripakken ikke anvendes, skal den
holdes vak fra metalliske genstande som
kontorklips, menter, nggler, som, skruer eller
andre sma metalgenstande, som kan forarsa-
ge en kortslutning. En kortslutning kan fare til
brand eller eksplosion.

d Under visse omstandigheder kan der sive
vaeske ud af batteripakken. Undga kontakt
med denne vaske. Vask dig grundigt med
vand, hvis du kommer i kontakt med vasken.
Kontakt lagen, hvis vaesken kommer i kon-
takt med gjnene. Batterivaeske kan forarsage
udslaet og hudirritation.

6 Service

a Lad kun el-vaerktoj reparere af kvalificerede
fagfolk og kun med originale reservedele. P&
den made opretholdes maskinens sikkerhed.

Yderligere generelle sikkerhedshenvisninger

Obs o | nogle regioner kan forskrifter indskraenke an-
vendelsen af denne maskine. Sparg de lokale myndig-
heder til rads.

A FARE e Livsfare pa grund af snitsar, der skyl-
des ukontrollerede beveegelser af maskinen. Undgé at
kropsdele kommer i naerheden af bevaegelige dele.

® Risiko for kveestelser pa grund af flyvende eller fal-
dende genstande. Brug aldrig maskinen, hvis der befin-
der sig personer, isaer barn eller dyr, inden for en radius
pa 15 m. ® Du ma ikke foretage nogen eendringer pa
apparatet.

&~ ADVARSEL e Bomn og personer, der ikke er
fortrolige med denne vejledning, ma ikke anvende den-
ne maskine. Lokale bestemmelser kan begraense bru-
gerens alder. ® Det er nadvendigt med et uhindret
udsyn til arbejdsomradet for at opdage mulige farer. An-
vend kun maskinen med god belysning. ® Fgr betje-
ning skal du kontrollere, at maskinen, alle
betjeningselementer, inklusive keedebremse, og sikker-
hedsanordninger fungerer korrekt. Kontroller, om der
findes lese samlinger, og serg for, at alle beskyttelses-
anordninger og greb er fastgjort ordentligt og sikkert.
Anvend ikke apparatet hvis det ikke befinder sig i fejlfri
tilstand. ® Brug aldrig maskinen, hvis teend/sluk-kon-
takten pa handtaget ikke taender eller slukker korrekt.

® Udskift slidte eller beskadigede dele, far du bruger
maskinen. ® Risiko for tilbageslag, hvis du mister ba-
lancen. Undgé en unormal kropsholdning, serg for at
sta fast, og for altid at have ligevaegt. ® Stop maskinen
med det samme og kontroller for skader eller find frem
til arsagen til vibrationen, hvis maskinen er faldet ned,
har faet et slag eller vibrerer unormalt. Fa repareret ska-
der af den autoriserede kundeservice, eller udskift ma-
skinen.

& FORSIGTIG o Brug komplet gjen- og hgre-
vaern, staerke og robuste handsker samt hovedbeskyt-
telse, nar du betjener maskinen. Brug en ansigtsmaske,
hvis arbejdet er stovet. ® Baer lange, kraftige bukser,
fast skotgj og handsker, der sidder godt ved arbejde
med apparatet. Arbejd ikke uden fodtaj. Baer ikke smyk-
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ker, sandaler eller shorts. ® Der er fare for tilskade-
komst, hvis Igst siddende tgj, har eller smykker bliver
grebet af maskinens beveegelige dele. Hold tgj og
smykker vaek fra maskinens bevaegelige dele. Szet
langt har op i en hestehale. ® Hgrevaern kan nedsaette
evnen til at hgre advarselssignaler. Vaer derfor opmaerk-
som pa mulige farer i naerheden og i arbejdsomréadet.
® Anvend kun tilbehor og reservedele, der er godkendt
af producenten. Originalt tilbehgr og originale reserve-
dele er en garanti for en sikker og fejlfri drift af apparatet.

Sikkerhedshenvisninger for keedesave

® Hold alle legemsdele vak fra savkaden, nar sa-
ven kearer. Kontrollér, at savkaeden ikke er i berg-
ring med noget, inden du starter saven. Et
gjebliks uopmaerksomhed under arbejdet med kaee-
desaven kan medfare, at tgj eller legemsdele gribes
og traekkes med af savkaeden.

® Hold altid kaedesaven fast i det bageste greb
med hgjre hand og i det forreste greb med ven-
stre hand. Hvis kaeedesaven holdes omvendt, @ges
risikoen for kveestelser, hvorfor dette ikke er tilladt.

® El-vaerktojet ma kun holdes i de isolerede greb,
fordi savkaeden kan komme i bergring med
skjulte ledninger. Savkaeder, der kommer i berg-
ring med en stremfgrende ledning, ger el-veerkto-
Jjets metaldele spaendingsforende og kan give
betjeningspersonen elektrisk stad.

® Baer beskyttelsesbriller og herevaern. Det anbe-
fales, at bzere yderligere beskyttelsesudstyr til
hoved, hander, ben og fedder. Passende beskyt-
telsesdragt reducerer risikoen for kvaestelser pa
grund af omkringflyvende savspaner og utilsigtet
bergring af savkaeden.

® Anvend ikke kaedesaven oppei et tree. Der er fare
for tilskadekomst, hvis den anvendes oppe i et tree.

® Sgrg altid for at sta fast, og anvend kun kadesa-
ven, nar du star pa et fast, sikkert og jaevnt un-
derlag. Du kan miste balancen eller kontrollen over
kaedesaven, hvis du star pé en glat undergrund eller
et ustabilt sted, sasom pa en stige.

® Tag hgjde for, at en gren, der sidder i spaend,
svipper tilbage, nar den saves over. Nar spaen-
dingen i traefibrene frigives, kan den spaendte gren
ramme betjeningspersonen og/eller denne kan mi-
ste kontrollen over keedesaven.

® Var sarlig forsigtig, nar du saver i underskov
og unge traeer. Det tynde materiale kan blive grebet
af savkeeden og ramme dig eller fa dig til at miste
balancen.

® Barkaedesavenidetforreste greb, nar den slaet
fra, og med savkaden vendt vak fra kroppen.
Sat altid beskyttelseskappen pa under trans-
port og opbevaring af kaadesaven. Forsigtig
handtering af keedesaven forringer sandsynlighe-
den for en utilsigtet bergring af den roterende sav-
keede.

® Folg anvisningerne vedrgrende smering, kae-
destramning og udskiftning af tilbehar. En kaede,
der er strammet eller smurt forkert, kan enten sprin-
ge eller age risikoen for tilbageslag.

® Hold grebene torre, rene og fri for olie og fedt.
Fedtede og olieindsmurte greb er glatte og kan med-
fore, at du mister kontrollen.

® Dermakun saves i tra. Anvend ikke kaadesaven
til et arbejde, som den ikke er beregnet til. Ek-
sempel: Anvend ikke kadesaven til skaring af
plastik, murvaerk eller byggematerialer, der ikke

er af trae. Anvendes kaedesaven til ikke-bestemmel-
sesmeessigt arbejde, kan det medfare farlige situa-
tioner.

Arsager til og undgaelse af tilbageslag

Tilbageslag kan opsta, hvis spidsen af svaerdet bergrer

en genstand eller hvis treeet bgjer sig og savkaeden

saetter sig fast i snittet.

En bergring med sveerdets spids kan i mange situatio-

ner medfgre en uventet bagudrettet reaktion, ved hvil-

ken sveerdet slas opad og i retning mod

betjeningspersonen.

Hvis savkeeden klemmes sammen om sveerdets over-

kant, stedes sveerdet tilbage i retning af betjeningsper-

sonen.

Enhver af disse reaktioner kan betyde, at du mister kon-

trollen over saven og kommer alvorligt til skade. Du méa

ikke udelukkende stole pa det monterede sikkerhedsud-

styr i keedesaven. Som bruger af en keedesav skal du

treeffe forskellige foranstaltninger, sa ulykker og kvae-

stelser under arbejdet undgas.

Tilbageslag skyldes forkert eller fejlagtig anvendelse af

el-veerktgjet. Det kan forhindres ved hjeelp af egnede

sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet nedenfor:

® Hold saven fast med begge hander, og lad tom-
melfingrene og fingrene omslutte grebet. Placér
din krop og dine arme i en stilling, hvor du er i
stand til at modsta tilbageslaget. Hvis der treeffes
egnede foranstaltninger, kan betjeningspersonen
modsta tilbageslaget. Slip aldrig kaedesaven.

® Undga en unormal kropsstilling og brug ikke sa-
ven over skulderhgjde. Derved undgas en utilsig-
tet beraring med svaerdspidsen og du har bedre
kontrol over keedesaven i uventede situationer.

® Anvend kun de reservesvard og savkader, der
er foreskrevet af producenten. Forkerte reser-
vesveerd og savkaeder kan resultere i, at kaeeden
springer og/eller der opstar tilbageslag.

® Folg producentens anvisninger vedrgrende slib-
ning og vedligeholdelse af savkaeden. Tenden-
sen til tilbageslag @ges, hvis skeeredybden er for
stor.

Yderligere sikkerhedshenvisninger for
kadesave

ODbs e Kircher anbefaler, at treestammer saves pa en
savbuk, nar maskinen bruges forste gang. ® Sgrg for at
have en forstehjaelpskasse til store sar og en telefon i
naerheden, sé du kan ringe efter hjaelp, nar du bruger
motorsaven. En stgrre og mere omfattende forste-
hjeelpskasse bar opbevares i neerheden.

&~ ADVARSEL o Sarg for et sikkert fodfeeste,
en ren arbejdsplads og planlaeg en flugtvej, sa du ikke
bliver ramt af faldende grene, for du bruger maskinen.
® Pas pé& smgreolietage og savspaner. Brug om ngd-
vendigt en maske eller andedraetsvaern. ® Hold altid
motorsaven fast med begge haender. Hold om grebene
med tommelfingeren pa den ene side og fingrene pa
den anden side. Hold det bageste greb med din hgjre
hénd og det forreste greb med din venstre hand. ® Fare
for tilskadekomst. Foretag ingen eendringer pa maski-
nen. Brug ikke maskinen til at drive tilbehar eller maski-
ner, der ikke er anbefalet af maskinens producent.

® /nden maskinen teendes, skal du sgrge for, at savkae-
den ikke bergrer nogen genstande. ® Fare for alvorlige
kvaestelser eller livsfare, hvis en forkert indstillet savkae-
de springer ud af svaerdet. Kontroller keedens spaending
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inden brug. Keedens laengde afhaenger af temperatu-

ren. ® Sorg for, at alle sikkerhedsanordninger, greb og

barkstad er fastgjort korrekt og er i god stand. ® Fare

for alvorlige kvaestelser pa grund af forkert betjening:

® Du skal altid vaere opmaerksom og have kontrol over
din arbejdsplads, nar du arbejder med motorsaven.
Starrelsen pa arbejdsomréadet afhaenger af den op-
gave, der skal udfores, og starrelsen pa treeet eller
arbejdsstykket. At felde et trae kraever et storre ar-
bejdsomréade end f.eks. neddeling.

® Sav aldrig med din krop pé en ret linje med svaerdet
og kaeden. Séledes reducerer du risikoen for at blive
ramt af keeden i hovedet eller pa kroppen under et
tilbageslag.

® Undga at beveege saven frem og tilbage, nar du sa-
ver. Lad kaeden udfere arbejdet, sgrg for at holde
keeden skarp og prov ikke at trykke kaeden igennem
snittet.

® Undga at péafare tryk pa saven ved slutningen af
snittet. Vaer klar til at aflaste saven, nar du har skaret
igennem treeet.

® Stop ikke motorsaven under savningen. Lad saven
kere, indtil snittet er feerdigt.

® Ggr dig bekendt med din nye motorsav ved at lave

enkle snit i tree, der er solidt understottet. Gentag dette,

hvis du ikke har brugt din motorsav i leengere tid.

® Undga at save vinstokke og/eller mindre buske med

en diameter under 75 mm. ® Sluk for maskinen, aktiver

kaedebremsen, fiern batteripakken og kontroller, at alle

bevaegelige dele star fuldstaendigt stille:

® Fordu rengor eller fierner en blokering pad maski-

nen.

Lader maskinen veere uden opsyn.

Far montering eller fjernelse af tilbehar.

Far du kontrollerer, renger eller arbejder pa maski-

nen.

& FORSIGTIG e Motorsaven er tung. Perso-
ner, der bruger motorsaven, skal veere i god fysisk form
og have et godt helbred. De skal have et godt syn, vaere
smidige, have god balanceevne og gode manuelle fer-
digheder. Hvis der hersker tvivl herom, skal du ikke bru-
ge motorsaven. ® Nar du arbejder med maskinen, skal
du altid bruge en sikkerhedshjelm med gittervisir for at
mindske risikoen for kvaestelser i ansigtet og pa hove-
det, hvis maskinen slér tilbage.

Resterende risici

I\ ADVARSEL

® Selvom apparatet anvendes som foreskrevet, er der
stadig visse, resterende risici. Falgende farer kan op-
sta ved brug af apparatet:
® Vibration kan forarsage tilskadekomst. Brug det rig-
tige veerktaj til de enkelte arbejdsopgaver, brug de
dertil beregnede greb, og begraens arbejdstiden og
eksponeringen.
® [arm kan medfgre horeskader. Bzer hgrevaern, og
begreens belastningen.
® Snitsar ved kontakt med savkaedens ubeskyttede
savtaender.
® Snitsér pa grund af uforudsete, pludselige bevaegel-
ser eller svaerdets tilbageslag.
® Snitsar/risiko for at blive ramt af dele, der flyver vaek
fra savkaeden.
® Tilskadekomst pga. udslyngede genstande (traespa-
ner, splinter).
® [ndanding af stgv og partikler.
® Hudkontakt med smaremiddel/olie.

Risikoreduktion

A\ FORSIGTIG

® Hvis apparatet anvendes i leengere tid, kan blodgen-
nemstremningen i haenderne nedsaettes pa grund af
vibrationer. Der findes ingen generelt gaeldende an-
vendelsestid, idet denne afhaenger af flere faktorer:
® Personlig tendens til darligt blodomlab (ofte kolde
fingre, fingerkloe)
® [ ave omgivelsestemperaturer. Bser varme hand-
sker for at beskytte haenderne.
® Darlig blodgennemstremning, fordi der holdes godt
fast.
® Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end
hvis der holdes pauser.
Kontakt laegen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkloe,
kolde fingre, optraeder gentagne gange ved regel-
maessig, laengerevarende anvendelse af apparatet.

Bestemmelsesmassig anvendelse
A\ FARE

lkke korrekt anvendelse

Livsfare pa grund af snitsar

Anvend kun maskinen i henhold til dens formal.

® Motorsaven er kun beregnet til privat brug.

® Motorsaven er kun beregnet til udenders arbejde.

® Af sikkerhedsmeessige grunde skal motorsaven al-
tid holdes fast med begge heender.

® Motorsaven blev udviklet til savning af grene, kviste,
stammer og bjzelker. Skeereleengden pa sveerdet
bestemmer den maksimalt mulige diameter pa det
savede materiale.

® Motorsaven ma kun bruges til skeering af tree.

® Anvend ikke motorsaven i vade omgivelser eller nar
det regner.

® Anvend kun motorsaven i omgivelser med god be-
lysning.

® Det er af sikkerhedsmeessige grunde forbudt at fore-
tage ombygninger og sendringer pa maskinen, der
ikke er tilladt af producenten.

Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren er

ansvarlig for farer, der opstar pa grund af ikke tilladt an-

vendelse.

Miljobeskyttelse

&y Emballagen kan genbruges. Serg for at bortskaf-
fe emballagen miljgmaessigt korrekt.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder
veerdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte
=mm dele, sdsom batterier, akku-pakker eller olie, der
ved forkert handtering eller forkert bortskaffelse
kan udgere en fare for menneskers sundhed og for mil-
joet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imid-
lertid ngdvendige. Maskiner, der er kendetegnet med
dette symbol, ma ikke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes pa:
www.kaercher.com/REACH

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbehgr og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehar og reservedele findes pa
www.kaercher.com.
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Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist pa emballagen.
Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehar
eller ved transportskader.

Sikkerhedsanordninger
A\ FORSIGTIG

Manglende eller aendrede sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse.
Sikkerhedsanordninger méa aldrig sendres eller ignore-
res.

Kaede med lav risiko for tilbageslag
En keede med lav risiko for tilbageslag reducerer sand-
synligheden for tilbageslag.
Remmeteenderne (indgrebsknive) foran hver savtand
forhindrer savteenderne i at gribe for dybt ned i tilbage-
slagsomradet, hvilket reducerer tilbageslagets styrke.
Hvis du sliber kaeden, er der risiko for, at denne sikker-
hedsfunktion ikke leengere er til stede. Hvis savens
skeereevne forringes, skal kaeden udskiftes af sikker-
hedsmaessige arsager. Du méa kun bruge reservedele i
den svaerd- og kaedekombination, der er anbefalet af
producenten.

Sverd
| forbindelse med sveerd, hvis spidser har en lille radius,
er der normalt en lavere risiko for tilbageslag.
Brug derfor et svaerd med passende kaede, der netop er
lang nok til opgaven. Leengere sveerd ager risikoen for
at miste kontrollen under savningen.
Kontroller keedespaendingen inden brug (se kapitlet
Kontrol af keedespaending). Hvis kaedespaendingen ikke
er indstillet korrekt, @ges risikoen for at kaeden ryger af
under savning af mindre grene (tyndere end sveerdets
fulde lzengde).

Kaedeholder
Hvis keeden lgsner sig eller rives over, forhindrer kaede-
holderen kaeden i at blive kastet i retning af brugeren.

Barkstad
Det integrerede barkstad kan bruges som omdrejnings-
punkt for at give motorsaven mere stabilitet under et
snit.
Idet du saver, skal du trykke maskinen fremad, indtil me-
talstifterne treenger ind i treekanten. Hvis du sa beveeger
det bageste greb hhv. op eller ned i snitretningen, redu-
ceres den fysiske belastning under arbejdet med motor-
saven.

Kaedebremse
Keedebremser bruges til at bringe keeden til standsning
hurtigt i tilfeelde af fare.
Hvis handafskaermningen/keedebremsearmen trykkes i
retning af svaerdet, skal keeden straks standse.
Kaedebremsen kan ikke forhindre tilbageslag, men re-
ducerer risikoen for kvaestelser, hvis sveerdet rammer
brugeren i tilfeelde af tilbageslag.
Du skal altid kontrollere, at kaeedebremsen fungerer kor-
rekt, inden du tager maskinen i brug (se kapitlet Kontrol
af keedebremsens funktion).

Symboler pa apparatet

Generelt advarselssignal

Lees driftsvejledningen og alle sikker-
hedsanvisninger fer ibrugtagning.

Baer egnet hovedbeskyttelse, gjen- og
hgrevaern under arbejdet med maskinen.

Beer skridsikre sikkerhedssko under ar-
bejdet med maskinen.

Beer skrid- og slidsikre beskyttelses-
handsker under arbejdet med maskinen.

Livsfare ved tilbageslag af motorsaven.
Bergr aldrig genstande, der skal saves,
med spidsen af svaerdet.

Livsfare pa grund af ukontrollerede be-
veegelser med motorsaven. Hold altid
motorsaven fast med begge heender.

Livsfare pa grund af ukontrollerede be-
vaegelser med motorsaven. Hold aldrig
maskinen fast med kun en hand.

Udsaet ikke maskinen for regn eller fugti-
ge forhold.

Det garanterede lydtryksniveau, som er
angivet pa etiketten, er pa 101 dB.

Kaedebremsen lgsnes.

Kaedebremsen aktiveres, og savkeeden
er blokeret.

Drej for at indstille kaedespaendingen:

oo = kaeden strammes
ﬂé{?&
&=

o= = kaeden lgsnes

=

Sa?

Kaedens omlgbsretning (markering be-
finder sig under afdeekningen)

Lasning af keedestrammer

Oplasning af keedestrammer
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Beskyttelsesdragt
A\ FARE

Livsfare pa grund af snitsar. Anvend egnet beskyttel-
sesudstyr ved arbejde med apparatet. Overhold de lo-
kale bestemmelser vedrarende forebyggelse af ulykker.

Hovedbeskyttelse
Brug en egnet beskyttelseshjelm, der er i overensstem-
melse med EN 397 og er CE-maerket, nar du arbejder
med maskinen.
Nar du arbejder med maskinen, skal du bzere hare-
veern, der er i overensstemmelse med EN 352-1 og er
CE-meerket.
For at beskytte dig mod flyvende splinter skal du bruge
egnede beskyttelsesbriller, der er i overensstemmelse
med EN 166 eller er CE-maerket. Eller beer et hjelmvisir,
der er i overensstemmelse med EN 1731 og er CE-
meerket.
Man kan kebe beskyttelseshjelme med integreret hgre-
veern i specialforretninger.

Jakke med skaerebeskyttelse
Baer en jakke med skaerebeskyttelse, der opfylder kra-
vene i EN 381-11 og er CE-mazerket, til beskyttelse af
overkroppen, nar du arbejder med maskinen.

Beskyttelseshandsker
Beer egnede tradforsteerkede beskyttelseshandsker,
der er i overensstemmelse med EN 381-7 og er CE-
meerket, nar du arbejder med maskinen.

Benbeskyttelse
Nar du arbejder med maskinen, skal du bruge egnede
benbeskyttere med all-round beskyttelse, der er i over-
ensstemmelse med EN 381-5 og er CE-mzerket.

Sikkerhedssko
Brug skridsikre sikkerhedssko, der opfylder kravene i
EN 20345 og er markeret med et billede af en motorsav,
nar du arbejder med maskinen. Sa kan du veere sikker
pa, at sikkerhedsskoene opfylder kravene i EN 381-3.
Hvis du kun bruger motorsaven lejlighedsvis, og jorden
er jeevn og der kun er ringe risiko for at snuble eller
haenge fast i buskene, kan du bruge sikkerhedssko med
stalfrontkapper og beskyttelsesbenklaeder, der er i over-
ensstemmelse med EN 381-9.

Maskinbeskrivelse

| denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr.
Afhaengigt af modellen er der forskel pa leveringsom-
fanget (se emballage).

Billede se grafiksider

Figur A

@) Keede

@) Sveerd

(3) Barksted

(®) Lég til keedeoliebeholder

@ Handafskaermning/kaedebremsearm
(8) Handtag, bagved

(@) Apparatkontakt

Sikkerhedstast maskinkontakt

@ Oplasningstast batteripakke

Afdaekning
@ Handtag, foran

@ Ring til indstilling af keedespaending
({3 Keedestrammer

Kzedeholder
(i Typeskilt

Keedeolie

(7) Keedeskaerm

*Batteripakke Battery Power 18V

* Hurtigladeaggregat Battery Power 18V
* option

Batteripakke
Maskinen kan anvendes med en 18 V Karcher Battery
Power batteripakke.

Montering af kaede og svaerd

/\ FORSIGTIG

Skarp kaede

Snitsér

Brug altid beskyttelseshandsker, nar du arbejder med

kseden.

1. Losn keedestrammeren, og fijern afdeekningen.
Figur B

2. Seet kaeden pa sveerdet. Veer opmaerksom pa kee-
dens omdrejningsretning.
Figur C

3. Leeg kaeden omkring tandhjulet, og saet sveerdet i.
Figur D

4. Seet afdaekningen pa, og speend keedestrammeren
fast.
Figur E

5. Indstil keedespaendingen (se kapitlet Indstilling af
kaedespaending).

6. Anbring keedeskaermen.
Figur F

Ibrugtagning
Pafyldning af keedeoliebeholder

1. Renger om ngdvendigt omradet omkring pafyld-
ningsabningen for savspaner og snavs.

2. Fjern laget pa keedeoliebeholderen.
Figur G

3. Fyld langsomt keedeolie i beholderen.
Figur H

4. Tor evt. spildt kaedeolie op med en klud.

5. Luk keedeoliebeholderen med laget.

Kontrol af keedespaending

/\ FORSIGTIG

Skarp keaede
Snitsér
Brug altid beskyttelseshandsker, nar du arbejder med
kaeden.
1. Fjern keedeskaermen.
Figur |
2. Treek forsigtigt i keeden.
Figur J
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Afstanden mellem svaerdet og keeden skal veere 3-
4 mm.

3. Indstilom ngdvendigt kaedespaendingen (se kapitlet
Indstilling af kaedespaending).

Montér batteripakke
1. Skub batteripakken ind i maskinens holder, indtil
den gar harbart i hak.
Figur K

Grundlaeggende betjening
1. Undersgg traeet og grenene for skader, f.eks. rad.
Ved beskadigede eller radne grene skal du sege rad
hos en professionel treefeelder.
2. Fjern kaedeskaermen.
3. Hold fast i maskinen med begge haender.

Start af maskinen
1. Treek handafskeermningen/kadebremsearmen i ret-
ning af grebet.
Figur L
Ksedebremsen lgsnes.
2. Tryk pa oplasningstasten maskinkontakt.
Figur M
3. Tryk pa maskinkontakten.
Apparatet starter.

Afbrydelse af driften

1. Slip maskinkontakten.
Maskinen stopper.
2. Skub handafskeermningen/keedebremsearmen i ret-
ning af sveerdet.
Figur N
Kaedebremsen aktiveres, og savkeeden er blokeret.
3. Tag batteripakken ud af maskinen (se kapitlet Fjern
batteripakken).

Arbejdsteknikker
Arbejdsstilling

A FARE

Ukontrollerede bevaegelser med motorsaven

Livsfare pa grund af snitsar

Planlaeg snittet og veer opmaerksom pé eventuelle farer,

inden du saver.

Hold altid motorsaven fast med begge haender.

® Beveaeg ikke motorsaven i kroppens akse.
Figur O

® For motorsaven pa siden af kroppen, sa ingen le-
gemsdele rager ind i motorsavens bevasgelsesom-
rade.

® Hold sa stor afstand som muligt til det materiale, der
skal saves.

® Arbejd aldrig pa en stige eller i et tree.

® Arbejd aldrig uden sikkert fodfeeste.

Indtraek/rekyl
/A FARE

Ukontrollerede bevaegelser med motorsaven
Livsfare pa grund af snitsar

Planlaeg snittet og veer opmaerksom pé eventuelle farer,
inden du saver.

Hold altid motorsaven fast med begge haender.

| forbindelse med indtreek/rekyl er der tale om en effekt,
der i princippet forekommer i den modsatte retning af
kaedens omlgbsretning i det savede materiale.

Figur P

@) Indtreek
@) Rekyl

Hvis keeden klemmes fast eller stgder pa en fast gen-
stand i treeet, nar der saves med undersiden af svaerdet
- forhandssnit, kan motorsaven treekkes mod det save-
de materiale med et ryk.
® Spgrg altid for at anbringe barkstgdet sikkert, sa ind-
treek undgas.
Hvis keeden klemmes fast eller stgder pa en fast gen-
stand i treeet, nar der saves med oversiden af sveerdet -
baghandssnit, kan motorsaven stgdes tilbage imod bru-
geren.
® For at undga rekyl:
® Undga at klemme sveerdets overside fast.
©® Undga at beveege sveerdet skaevt i snittet.

Tilbageslag
A FARE

Ukontrollerede bevaegelser med motorsaven

Livsfare pa grund af snitsar

Planlaeg snittet og vaer opmaerksom pa eventuelle farer,

inden du saver.

Hold altid motorsaven fast med begge haender.

Under et tilbageslag kastes motorsaven pludseligt og

ukontrolleret i retning af brugeren.

Et tilbageslag finder sted, hvis f.eks. savkaeden i den

forreste del af sveerdets spids utilsigtet stader pa en hin-

dring eller klemmes fast.

Figur Q

® Hold altid motorsaven, sa du kan modst3 tilbagesla-

gets kraft. Slip ikke motorsaven.

Bgj dig ikke for langt fremover, nar du saver.

Brug ikke motorsaven over skulderhgjde.

Vent altid, indtil keeden har naet fuld omdrejningsha-

stighed, og sav ved fuld gas.

® Sav ikke med sveerdspidsen.

® Forkun sveerdet ind i et pabegyndt snit med storste
forsigtighed.

® Vaer opmaerksom pa stammens placering og pa

kreefter, der kan lukke skaerespalten og klemme

savkaeden fast.

Beskeer aldrig flere grene samtidigt.

Arbejd kun med skarp og korrekt strammet kaede.

Brug en kaade med lav risiko for tilbageslag og et

sveerd med lille svaerdspids.

Planlagning af faldretning og flugtvej
A\ FARE

Faldende trae

Livsfare

Treefeeldningsarbejde méa kun udferes af personer med

den ngdvendige uddannelse.

Bemaerk falgende, nar du planleegger faldretningen:

® Afstanden til neeste arbejdsplads skal veere mindst
2,5 treeleengder.

® Fzeld ikke treeer i kraftig bleest.
Treeet kan falde ukontrolleret.

® Bestem faldretningen baseret pa treevaekst, terreen
(hzeldning) og vejrforhold.

® Lad altid treeet falde i et mellemrum mellem bevoks-
ningen, aldrig pa andre traeer.

Der skal planlaegges en flugtvej for alle beskaeftigede.

Der geelder falgende:

Dansk 93



® Planleeg flugtvejen ca. 45 ° diagonalt pa faldretnin-

gen.

Figur R

Fjern forhindringer fra flugtvejen.

Placer ikke veerktgj og udstyr pa flugtvejen.

Nar du arbejder pa en stejl skraning, skal du plan-

leegge flugtvejen parallelt med skraningen.

® Nar du bruger flugtvejen, skal du holde gje med fal-
dende grene og omradet omkring kronen.

Forberedelse af arbejdsomradet pa stammen

1. Renggr arbejdsomradet pa stammen for grene,
stubbe og forhindringer, der er i vejen.
Serg for sikkert fodfeeste.

2. Renger det nederste stykke af stammen grundigt,
f.eks. med gksen.
Sand, sten og andre fremmedlegemer ger kaaden
slgv.

3. Fjern store fritliggende rgdder.
a Skeer et lodret snit pa den fritliggende rod.

Figur S

b Skeer et vandret snit pa den fritliggende rod.
¢ Fjern det Igse rodstykke fra arbejdsomradet.

Anbringelse af faeldesnit

A FARE

Faldende trae

Livsfare

Treefeeldningsarbejde méa kun udferes af personer med

den n@dvendige uddannelse.

1. Kontroller, at ingen befinder sig inden for farezonen
af det faldende tree. P4 grund af motorstgjen kan til-
rab overhgres.
| feeldningsomradet ma der kun opholde sig perso-
ner, der er beskeeftiget med faeldningen.

2. Anbring forhugget vinkelret pa faldretningen.

a Anbring et vandret snit (sélesnit) over ca. 1/3 af
stammens diameter sa teet ved jorden som mu-
ligt.

Figur T
b Lav et skrat snit (tagsnit) i en vinkel pa ca. 45-60

3. Anbring feeldesnittet.

a Anbring feeldesnittet parallelt med salesnittet og
mindst 50 mm hgjere.

b Udfer kun feeldesnittet saledes, at bredden pa
feeldekammen udger mindst 50 mm.
Faeldekammen forhindrer traeet i at sno sig og fal-
de i den forkerte retning.

Nar feeldesnittet neermer sig faeldekammen, skal
traeet begynde at falde.
4. Huvis der er risiko for, at treeet ikke falder i den gnske-
de retning eller svinger tilbage og klemmer savkae-
den fast, skal du stoppe feeldesnittet. Brug kiler til at
udvide snittet, og lad traeet falde i den gnskede ret-
ning.
Treek motorsaven ud af snittet, nar traeet begynder
at falde.
Sluk apparatet.
Aktiver keedebremsen.
Saet motorsaven til side.
Folg den planlagte flugtve;.

o

©CoN®

Savning af trae, der sidder i spaend

/A FARE

Ukontrollerede bevaegelser pa motorsav og savma-

teriale

Livsfarlige snitkvaestelser, kveestelser forarsaget af sav-

materiale

Planlzeg snittet og vaer opmaerksom pé eventuelle farer,

inden du saver.

Hold altid motorsaven fast med begge haender

Tree, der sidder i spaend, opstar, nar en stamme, gren,

rodfeestet stub eller et skud traeekkes i speend af andet

tree.

1. Pas pa tree i spaend, da der er risiko for, at det svin-
ger tilbage til sin oprindelige position.
Figur U

2. Sav forsigtigt trae i spaend fra tryksiden (se ogsa ka-
pitlet Neddeling af stamme, der sidder i spaend).
Figur V

Beskaering

A FARE

Tilbageslag

Livsfarlige snitkvaestelser

Sorg for, at sveerdet/kaeden ikke klemmes fast, nar du
beskeerer.

/N ADVARSEL

AEndring af veegtfordeling under beskaering

Risiko for tilskadekomst pa grund af stammens ukon-

trollerede bevaegelse

Veelg arbejdsomrade, sa der ikke opstar fare.

® Beskeer i veekstretningen.
Figur W

® Beskeer oppefra og ned.

® Lad starre, underliggende grene veere som stgotte,
sa treeet holdes over jorden.

® Sgrg for at understgtte motorsaven sa meget som
muligt.

® Sta ikke pa stammen, nar du beskeerer.

® Sav ikke med spidsen af sveerdet.

® Vaer opmaerksom pa grene, der sidder i spaend. Sav
grene, der sidder i spaend, nedefra og op.

® Sav aldrig flere grene pa én gang.

® Ryd arbejdsomradet for afskarne grene regelmaes-
sigt.

Neddeling af stammen

A FARE

Ukontrollerede bevaegelser med motorsaven
Livsfare pa grund af snitsar

Planlzeg snittet og vaer opmaerksom pé eventuelle farer,
inden du saver.

Hold altid motorsaven fast med begge haender.

BEMARK
Skader pa kaden pa grund af kontakt med jorden
Sarg for, at keeden ikke berarer jorden.

1. Anbring motorsaven ved barkstgdet.
2. Sav stammen igennem med en jeevn beveegelse.

Neddeling af stamme, der sidder i spaend

A\ FARE

Ukontrolleret bevaegelse med motorsaven
Livsfarlige snitkvaestelser
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Naér du neddeler stammer, der sidder i spaend, skal du
sarge for at falge raekkefalgen af aflastningssnit pa tryk-
siden og skaeresnit pa spaendingssiden.

® Stamme understottes pa 2 sider:

a Sav ind til ca. 1/3 af stammens diameter oppefra,
nar du anbringer aflastningssnittet pa tryksiden.
Figur X

b Anbring skeeresnittet pa spaendingssiden nede-
fra.

® Stamme understottes pa 1 side:

a Savind til ca. 1/3 af stammens diameter nedefra,
nar du anbringer aflastningssnittet pa tryksiden.
FigurY

b Anbring skeeresnittet pa spaendingssiden oppe-
fra.

Fjern batteripakken
Obs
Fjern batteripakken fra maskinen, og serg for at sikre
maskinen mod utilsigtet brug ved leengere afbrydelser
af arbejdet.
1. Traek batteripakkens oplasningsknap i batteripak-
kens retning.
Figur Z
2. Tryk pa batteripakkens oplasningsknap for at lase
batteripakken op.
3. Tag batteripakken ud af maskinen.

Afslutning af driften
1. Tag batteripakken ud af maskinen (se kapitlet Fjern
batteripakken).
2. Renger maskinen (se kapitlet Rengaring af maski-
nen).

/\ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vaegten
Fare for kvaestelser og beskadigelse
Veer opmaerksom pa maskinens vaegt ved transporten.

/\ FORSIGTIG

Ukontrolleret start
Snitsar
Tag batteriet ud af maskinen inden transporten.
Maskinen mé kun transporteres med monteret kaede-
skaerm.
1. Fjern batteripakken (se kapitlet Fjern batteripak-
ken).
2. Skub handafskeermningen/keedebremsearmen i ret-
ning af sveerdet.
Figur N
Keedebremsen er aktiveret.
3. Anbring kaedesksermen.
Figur F
4. Beer kun maskinen i handtaget og med svaerdet pe-
gende bagud.
5. Tem keedeoliebeholderen ved lsengere transportve-
je.
a Fjern laget pa keedeoliebeholderen.
Figur G
b Fyld kaedesmareolien over i en passende behol-
der.
¢ Skru laget pa kaedeoliebeholderen fast.
6. Ved transport i karetgjer skal maskinen sikres mod
at glide eller veelte.

Opbevaring
A\ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vaegten
Fare for kveestelser og beskadigelse
Vaer opmaerksom pa maskinens vaegt ved opbevaring.

/\ FORSIGTIG

Ukontrolleret start
Snitsér
Tag batteriet ud af maskinen inden opbevaringen.
Opbevar kun maskinen med monteret kaedeskaerm.
1. Fjern batteripakken (se kapitlet Fjern batteripak-
ken).
2. Skub handafskeermningen/keedebremsearmen i ret-
ning af sveerdet.
Figur N
Kaedebremsen er aktiveret.
3. Anbring keedesksermen.
Figur F
4. Tem keedeoliebeholderen.
a Fjern laget pa kaedeoliebeholderen.
Figur G
b Fyld keedesmegreolien over i en passende behol-
der.
¢ Skru laget pa keedeoliebeholderen fast.
5. Smar en smule olie pa keeden, sa den ikke ruster,
hvis maskinen opbevares leengere end en maned.
6. Opbevar apparatet pa et tart og godt ventileret sted.
Hold apparatet fra korrosive stoffer, sdsom haveke-
mikalier og t@salt. Opbevar ikke apparatet uden-
dors.

Pleje og vedligeholdelse
/\ FORSIGTIG

Ukontrolleret start

Snitsér

Tag batteriet ud af maskinen for alle arbejder pa maski-
nen.

/\ FORSIGTIG

Skarp keede

Snitsér

Brug altid beskyttelseshandsker, nar du arbejder med
keeden.

Renggring af maskinen

1. Fjern batteripakken (se kapitlet Fjern batteripak-
ken).

2. Renggr kaeden med en bgrste for at fierne savspa-
ner og snavs.
Figur AA

3. Renggr huset og grebene med en blad, ter klud.

4. Kontroller, om kaedebremsen fungerer korrekt efter
hver rengering (se kapitlet Kontrol af keedebrem-
sens funktion).

Vedligeholdelsesintervaller
For hver ibrugtagning

Folgende skal udferes far hver ibrugtagning:

® Kontroller niveauet for keedeolie, fyld om ngdvendigt
kaedeolie pa (se kapitlet Pafyldning af kaedeoliebe-
holder).

® Kontroller keedespaendingen (se kapitlet Kontrol af
kaedespaending).
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Kontroller, om keeden er tilstraekkelig skarp, udskift
om nedvendigt keeden (se kapitlet Udskiftning af
kaede og sveerd).

Kontroller maskinen for beskadigelser.

Kontroller, om alle bolte, matrikker og skruer er
spaendt fast.

Kontroller, om keedebremsen fungerer korrekt (se
kapitlet Kontrol af keedebremsens funktion).

For hver 5 driftstimer

Kontroller, om keedebremsen fungerer korrekt for
hver 5. driftstime (se kapitlet Kontrol af kaeedebrem-
sens funktion).

Vedligeholdelsesarbejde
Kontrol af keedebremsens funktion

. Teend apparatet.

Nar maskinen kerer, skal du dreje handen pa det
forreste greb, s& handafskeermningen/ksedebrem-
searmen skubbes i retning af sveerdet med bagsi-
den af handen.
Kaedebremsen aktiveres.
Kaeden skal stoppe.
. Traek handafskaermningen/keedebremsearmen i ret-
ning af grebet.
Keeden skal frigives.
Indstilling af keedespanding
. Fjern batteripakken (se kapitlet Fjern batteripak-
ken).
Lasn keedestrammeren.
Figur AB
Indstil keedespaendingen med ringen.
Figur AC
Kontroller keedespaendingen.
Figur J

Afstanden mellem svaerdet og kaeden skal veere 3-
4 mm.
5. Spaend kaedestrammeren fast.

Udskiftning af kaede og svaerd

/\ FORSIGTIG

Skarp kzaede

Snitsér

Brug altid beskyttelseshandsker, nar du arbejder med
keeden.

1. Fjern batteripakken (se kapitlet Fjern batteripak-

ken).

2. Losn keedestrammeren, og fijern afdeekningen.
Figur AD

3. Fjern svaerdet sammen med kaedestrammeren.
Figur AE

4. Fjern keedestrammerne, hvis svaerdet skal udskif-
tes.
Figur AF

5. Bortskaf den gamle keede og evt. sveaerdet korrekt.

6. Monter om ngdvendigt kaedestrammeren pa det nye
sveerd.
Figur AG

7. Seet den nye keede pa svaerdet. Vaer opmaerksom
pa kaedens omdrejningsretning.
Figur C

8. Laeg keeden omkring tandhjulet, og seet svaerdet i.
Figur D

9. Seet afdaekningen pa, og spaend keedestrammeren
fast.
Figur E

10. Indstil keedespaendingen (se kapitlet Indstilling af
kaedespaending).

Hjeelp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle arsager, som du selv kan afhjeel-
pe ved hjeelp af falgende oversigt. | tvivlstilfaelde eller
ved fejl, der ikke naevnes her, skal du kontakte den auto-
riserede kundeservice.

Jo aeldre batteripakken er, desto mere forringes dens
kapacitet — ogsa pa trods af omhyggelig pleje, og selv i
fuldt opladet tilstand kan den fulde driftstid ikke opnas
lzengere. Dette er dog ikke nogen mangel eller fejl.

Fejl Arsag

Afhjaelpning

Maskinen starter ikke Batteripakke er tom.

® Oplad batteripakken.

Batteripakken er defekt.

® Udskift batteripakken.

Batteripakken er ikke sat korrekt i. ® Skub batteripakken ind i holderen, til den

gar i indgreb.

Maskinen stopper under |Batteriet er overophedet
drift

® Afbryd arbejdet og vent til batteritempera-
turen ligger i det normale omrade.

Motoren er overophedet

® Afbryd arbejdet og lad motoren afkgle.

| de enkelte lande geelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl p4 maskinen af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan
tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du gn-
sker at gare garantien geeldende, bedes du henvende
dig til sin forhandler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kebet.

(Se adressen pa bagsiden)

Tekniske data

CNS 18-

30
Effektdata maskine
Driftsspaending \% 18
Keedens tomgangshastighed m/s 10
Volumen keedeoliebeholder ml 200
Beregnede vardier iht. EN 60745-1, EN 60745-2-13
Lydtryksniveau Lya dB(A) 87,9
Usikkerhed Ky dB(A) 3,0
Lydeffektniveau Ly dB(A) 98,9
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CNS 18-
30
Usikkerhed Ky dB(A) 1.4
Hand-arm-vibrationsvaerdi forre-  m/s? 3,5
ste handtag
Hand-arm-vibrationsveerdi bager- m/s? 5,2
ste handtag
Usikkerhed K m/s? 15
Mal og vaegt
Leengde x bredde x hgjde mm 735 x
230 x
247
Sveerdets laengde mm 300
Skeereleengde mm 250
Kaedeinddeling in (mm) 0,375
(9,525)
Veegt (uden batteripakke) kg 3,2

Der tages forbehold for tekniske sendringer.

Vibrationsvaerdi
N\ ADVARSEL

Den angivne vibrationsveerdi blev malt med en standard
testning og mé anvendes til sammenligning af maski-
ner.

Den angivne vibrationsvaerdi mé anvendes i en forelg-
big vurdering af belastningen.

Afheengigt af hvilken made maskinen anvendes pa, kan
svingningsemissionen i lobet af den aktuelle anvendel-
se af maskinen afvige fra den angivne samlede vaerdi.

Apparater med en hand-arm vibrationsvaerdi
> 2,5 m/s? (se kapitlet Tekniske data i
driftsvejledningen)

A FORSIGTIG e Flere timers uafbrudt anven-
delse af apparatet kan medfore folelseslgshed. ® Beer
varme handsker for at beskytte heenderne. ® Indlseg re-
gelmeessige arbejdspauser.

EU-overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer vi, at nedenstaende maskine pa grund
af sin udformning og konstruktion i den udferelse, i hvil-
ken den seelges af os, overholder EU-direktivernes re-
levante, grundlaeggende sikkerheds- og
sundhedsmaessige krav. Hvis maskinen andres uden
aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Batteridrevet motorsav

Type: 1.444-00x.x

Relevante EU-direktiver
2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

2000/14/EF (+2005/88/EF)

Anvendte harmoniserede standarder
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces
2000/14/EF og aendret af 2005/88/EF: Tillaeg V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt:98,9

Garanteret: 101

Akkrediteret organ, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystraBe 2 D - 90431 Nirnberg, Tyskland har
gennemfgrt EF-typeafprgvning, certifikathummer: BM
50452503 0001

Underskriverne handler pa bestyrelsens vegne og med
dennes fuldmagt.

'LL;’\@:@:,E ¢
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management
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71364 Winnenden (Germany)
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Generelle merknader

For du tar i bruk apparatet farste gang, ma du
lese og folge sikkerhetshenvisningene, den ori-
ginale bruksanvisningen, de vedlagte sikker-
hetshenvisningene for batteripakken og den
vedlagte originale bruksanvisningen for batteripakken/
laderen. Falg anvisningene. Oppbevar heftene til sene-
re bruk eller for annen eier.

| tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen ma du
ta hensyn til de generelle forskrifter vedrarende sikker-
het og forebygging av ulykker.

Sikkerhetsanvisninger

Ved arbeid med motorsager er det svart stor fare
for personskader, siden det arbeides med haye
motorhastigheter og veldig skarpe sagtenner. Ta
hensyn til sikkerhetstiltakene og forholdsreglene
for arbeid med motorsager.
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Som en supplering til disse sikkerhetsanvisningene ma
nasjonale sikkerhets- og utdannelsesforskrifter (for ek-
sempel fra myndigheter, fagforeninger eller sosiale in-
stanser) tas hensyn til. Bruken av motorsager kan veere
tidsbegrenset gjennom lokale forskrifter (dags- eller ars-
tid). Folg de lokale forskriftene.

Risikoniva
A FARE

® Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan
fore til store personskader eller til dgd.

N\ ADVARSEL

® Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fore
til store personskader eller til dad.

A\ FORSIKTIG

® Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fore
til mindre personskader.

OBS

® Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan fore
til materielle skader.

Generelle sikkerhetsanvisninger
elektroverktoy

N\ ADVARSEL

® Les alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger.
Mislighold nar det gjelder & overholde sikkerhetsan-
visningene og anvisningene kan forarsake elektrisk
stat og/eller alvorlige personskader. Oppbevar alle
sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremti-
den.

Begrepet «elektroverktay» som er brukt i sikkerhetsan-

visningene refererer til ledningsdrevne elektroverktay

(med stremledning) og batteridrevne elektroverktay

(uten stremledning).

1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst.
Rot og ikke opplyste arbeidsomrader kan fare til
uhell.

b Arbeid ikke med elektroverktoyet i eksplo-
sjonsfarlige omgivelser der det befinner seg
brennbare vasker, gasser eller stov. Elekiro-
verktay kan generere gnister som kan antenne
stavet eller dampen.

¢ Hold barn og andre personer unna elektro-
verktoyet under bruk. Distraksjoner kan fare til
at du mister kontrollen over apparatet.

2 Elektrisk sikkerhet

a Tilkoblingsstepselet til elektroverkteyet ma
passe i stikkontakten. Stopselet skal ikke en-
dres pa noe vis. lkke bruk adapter sammen
med jordede elektroverktoy. Uforandrede
stapsler og egnede stikkontakter reduserer risi-
koen for elektrisk stat.

b Unnga kroppskontakt med jordede overflater
som rer, varmeenheter, komfyrer og kjole-
skap. Det er okt risiko for elektrisk stat hvis krop-
pen er jordet.

¢ Hold elektroverktay unna regn eller fuktighet.
Huvis det trenger vann inn i elektroverktay, okes ri-
sikoen for elektrisk stat.

d lkke misbruk ledningen til a baere eller henge
opp enheten eller trekke ut stepselet fra stik-
kontakten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige apparatdeler.
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Skadde eller viklede tilkoblingsledninger eker ri-
sikoen for elektrisk stot.

e Hvis du arbeider med elektroverktoy uten-
ders, ma du kun bruke skjoteledninger som er
egnet for bruk utenders. Bruk av skjotelednin-
ger egnet for bruk utendars reduserer risikoen for
elektrisk stat.

f Hvis det ikke kan unngas at elektroverktoyet
brukes i fuktige omgivelser, ma du bruke en
jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer ri-
sikoen for elektrisk stot.

Personers sikkerhet

a Ver oppmerksom, falg med pa hva du gjer,
og veer fornuftig i arbeidet med et elektroverk-
toy. Ikke bruk et elektroverktey dersom du er
trott eller pavirket av narkotiske midler, alko-
hol eller medikamenter. Et ayeblikks uoppmerk-
somhet ved bruken av det elektroverktay kan
fore til alvorlige skader.

b Bruk personlig verneutstyr, og bruk alltid ver-
nebriller. Bruk av personlig verneutstyr, som
stovmaske, sklisikre sikkerhetssko, beskyttelses-
hjelm eller harselsvern, alt etter type bruk av
elektroverktayet, reduserer risikoen for skader.

¢ Unnga utilsiktet igangsetting. Serg for at elek-
troverktgyet er slatt av fer du kobler det til
stremforsyningen og/eller kobler til batteriet,
tar det ut eller baerer det. Hvis du har fingeren
pa bryteren nar du baerer elektroverktoyet eller
det er koblet til stramforsyningen, kan det fore til
ulykker.

d Fjern innstillingsverktoy eller skrujern for du
slar pa elektroverktoyet. Et verktoy eller en
nokkel som befinner seg i en roterende apparat-
del, kan fare til personskader.

e Unngaen unormal kroppsholdning. Serg for a
sta sikkert og hold likevekten til enhver tid. Da
kan du kontrollere elektroverktayet bedre i uven-
tede situasjoner.

f Bruk egnede klaer. Ikke bruk romslige klzer el-
ler smykker. Hold har, kleer og hansker unna
deler som beveger seg. Lgstsittende kleer, han-
sker, smykker eller langt har kan trekkes inn av
deler som beveger seg.

g Hvis det kan monteres stovavtrekk og -opp-
samlingsinnretninger, ma du pase at disse er
koblet til og brukes riktig. Bruk av stovavtrekk
kan redusere farer fra stov.

Bruk og behandling av elektroverktoy

a lkke overbelast apparatet. Bruk riktig elektro-
verktoy for arbeidet. Med egnet elektroverktoy
arbeider du bedre og sikrere i det angitte ytelses-
omradet.

b Ikke bruk elektroverktey med defekt bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas pé eller
av, er farlig og ma repareres.

¢ Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller
fijern batteriet for du foretar apparatinnstillin-
ger, skifter tilbeharsdeler eller legger bort ap-
paratet. Disse forsiktighetstiltakene forhindrer
utilsiktet oppstart av elektroverktayet.

d Oppbevar elektroverktoy som ikke er i bruk
utenfor barns rekkevidde. Ikke la personer
bruke apparatet hvis de ikke er kjent med det
eller har lest denne bruksanvisningen. Elek-
troverktay er farlige hvis de brukes av uerfarne
personer.



e Stell noye med elektroverktoyet. Kontroller at
bevegelige deler fungerer uten problemer og
ikke sitter i klem, om deler er brukket eller
odelagt, eller sa skadet at elektroverktayets
funksjon pavirkes. Fa skadde deler reparert
for apparatet brukes igjen. Mange ulykker skyl-
des darlig vedlikeholdt elektroverktoy.

f Hold kutteverktoy skarpe og rene. Godt pleide
kutteverktay med skarpe kuttekanter setter seg
sjeldnere i klem og er lettere & fore.

g Bruk elektroverktay, tilbeher, bruksverktey
osv. i henhold til denne bruksanvisningen. Ta
hensyn til arbeidsbetingelsene og oppgaven
som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det de er tiltenkt, kan fgre til farlige
situasjoner.

5 Bruk og pleie av batteriet

a Batteriet skal kun lades med ladere som er
godkjent av produsenten. Ladere som ikke er
egnet for tilsvarende batteri, kan fgre til brann.

b Bruk apparatet kun med et egnet batteri. Bruk
av andre batterier kan fore til personskader eller
brann.

c Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes un-
na metalliske gjenstander som kontorstifter,
mynter, ngkler, spiker, skruer eller andre sma
metallgjenstander som kan forarsake kort-
slutning. Kortslutning kan fare til brann eller ek-
splosjon.

d Under visse omstendigheter kan det lekke
vaske ut av batteriet. Unnga kontakt med
denne vaesken. Hvis du kommer i kontakt med
vasken, ma du skylle grundig med vann. Hvis
du far vaesken i synene, ma du oppsoke lege
umiddelbart. Batterivaeske kan fordrsake utslett
og brannsar pa huden.

6 Service

a La elektroverktoyet kun bli reparert av kvalifi-
serte fagfolk og kun med originale reservede-
ler. Da garanteres det at sikkerheten til apparatet
opprettholdes.

Ytterligere generelle sikkerhetsinstruksjoner

Merknad e | noen regioner kan forskrifter bety inn-
skrenkninger pa bruken av dette apparatet. Innhent rad
fra dine ansvarlige offentlige myndigheter.

A FARE e Livsfare pga. kuttskader ved ukontrol-

lerte bevegelser hos apparatet. Hold kroppsdeler borte
fra bevegelige deler. ® Fare for personskader pa grunn
av gjenstander som slynges ut eller faller ned. Enheten
skal aldri brukes hvis det finnes personer, spesielt barn,

eller dyr innenfor en radius p& 15 m. ® Du ma ikke fore-
ta noen endringer pa apparatet.

&~ ADVARSEL e Barn og personer som ikke
har lest denne anvisningen, skal ikke bruke apparatet.
Lokale bestemmelser kan sette begrensninger med
hensyn til brukerens alder. ® Du trenger hindret sikt
over arbeidsomradet for a gjenkjenne mulige farer. Bruk
apparatet kun ved god belysning. ® Fgr bruk ma du for-
sikre deg om at enheten, alle kontroller inkludert kjede-
bremsen og sikkerhetsinnretningene fungerer som de
skal. Se etter Igse lukninger, sorg for at alle beskyttelse-
sinnretninger og handtak er festet riktig og sikkert. lkke
bruk apparatet hvis tilstanden ikke er feilfri. ® Apparatet
skal aldri brukes dersom apparatbryteren pa handtaket
ikke lar seg betjene pa riktig mate. ® Skift ut slitte eller

skadde deler fgr du tar apparatet i bruk. ® Risiko for til-
bakeslag pa grunn av tap av balanse. Unngé en unor-
mal kroppsholdning, serg for & sta sttt og sikkert og
hold likevekten til enhver tid. ® Stans apparatet gyeblik-
kelig og sjekk for skade eller identifiser arsaken til vibra-
sjonen hvis apparatet har falt ned, har kollidert eller
vibrerer unormalt. Fa apparatet reparert av autorisert
kundeservice eller bytt ut apparatet.

& FORSIKTIG e Bruk vernebriller og horsels-
vern, faste og robuste hansker samt hjelm nér du bruker
enheten. Bruk ansiktsbeskyttelse nar arbeidet er stove-
te. ® Bruk lange, tykke bukser, solide sko og hansker
som sitter godt nar du arbeider med apparatet. Ikke ar-
beid barbeint. Ikke bruk smykker, sandaler eller korte
bukser. ® Fare for personskader ved bruk av lgstsitten-
de kleer, Igst har eller smykker som kan sette seg fast i
apparatets bevegelige deler. Hold kleer og smykker un-
na maskinens bevegelige deler. Sett opp langt har.

® Horselsvern kan begrense din evne til & hgre varsel-
slyder, veer derfor oppmerksom pa mulige farer i naerhe-
ten av arbeidsomradet. ® Bruk kun tilbehgr og
reservedeler som produsenten har frigitt. Originalt tilbe-
her og originalreservedeler gir garanti for sikker drift av
apparatet uten funksjonsfeil.

Sikkerhetsanvisninger for motorsager

® Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet nar sagen
gar. For sagen startes opp ma det sorges for at
sagkjedet ikke berores. Ved arbeid med en mot-
orsag kan et gyeblikks uoppmerksomhet fore til at
kleer eller kroppsdeler trekkes inn av sagkjedet.

® Hold alltid motorsagen med hgyre hand pa ba-
kre handtak og venstre hand pa fremre handtak.
Hvis motorsagen holdes i omvendt arbeidsstilling,
oker risikoen for personskader og sagen mé ikke
brukes.

® Elektroverktoyet ma bare holdes i de isolerte gri-
peflatene, da sagkjedet kan komme borti skjulte
ledninger. Sagkjeder som kommer borti en spen-
ningsferende ledning, gjer metalldeler p& elektro-
verktayet spenningsferende og kan utsette
operatgren for elektrisk stgt.

® Bruk vernebriller og harselsvern. Det anbefales
a bruke annet beskyttelsesutstyr for hode, hen-
der, bein og fetter. Egnet verneutstyr reduserer fa-
ren for personskader fra sponmateriale som flyr
rundt og tilfeldig bergring av sagkjedet.

® |kke bruk motorsagen pa et tre. Ved drift pa et tre
er det fare for personskader.

® Pass alltid pa at du star stedig og bruk kun mot-
orsagen nar du star pa et fast, sikkert og jevnt
underlag. Glatt underlag og ustabile flater som sti-
ger kan fore til at du mister balansen eller kontrollen
over motorsagen.

® Nar du kutter en gren som star under spenning,
ma du regne med at denne kan fjaere tilbake. Nar
spenningen i trefibrene frigjgres, kan den spente
grenen treffe operataren og/eller trekke motorsagen
ut av kontroll.

® Var spesielt forsiktig ved kutting av kratt og un-
ge traer. Det tynne materialet kan fanges opp av
sagkjedet og slé tilbake pa deg eller bringe deg ut av
balanse.

® Bzr motorsagen i det fremre handtaket i ut-
koblet tilstand, sagkjedet vendt bort fra kroppen.
Ved transport eller oppbevaring av motorsagen
ma alltid sikkerhetsdekselet trekkes pa. Forsiktig
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omgang med motorsagen reduserer sannsynlighe-
ten for utilsiktet beroring av det lopende sagkjedet.

® Folg anvisningene for smering, kjedestramming
og utskifting av tilbeher. Feilstrammet eller feil-
smurt kjede kan slite eller gke faren for tilbakeslag.

® Hold handtakene terre, rene og fri for olje og fett.
Fettete, oljete handtak er glatte og ferer til at du mis-
ter kontrollen.

® Sag kun i treverk. Ikke bruk motorsagen for ar-
beid som den ikke er tiltenkt for. Eksempel: Ikke
bruk motorsagen til saging av plast, murverk el-
ler byggematerialer som ikke er av tre. Bruk av
motorsagen til ikke tiltenkt arbeid kan fare til farlige
situasjoner.

Arsaker til tilbakeslag og hvordan dette kan
unngas

Tilbakeslag kan oppsta hvis en spiss av faringsskinnen

beragrer en gjenstand eller hvis treet bayer seg og klem-

mer sagkjedet fast i snittet.

Bergring med en skinnespiss kan i mange tilfeller fare

til en uventet reaksjon bakover der fgringsskinnen slas

opp og i retning operatgren.

Klemming av sagkjedet i feringsskinnens overkant kan

stote skinnen raskt tilbake i operat@rens retning.

Hver av disse reaksjonene kan fgre til at du mister kon-

troll over motorsagen og muligens far alvorlige person-

skader. Ikke stol utelukkende pa motorsagens

integrerte sikkerhetsinnretninger. Som bruker av en

motorsag ma du iverksette ulike tiltak for & kunne arbei-

de uten ulykker og skader.

Tilbakeslag er resultatet av feil bruk eller misbruk av

elektroverktgyet. Det kan forhindres med egnede forsik-

tighetstiltak, som beskrevet under:

® Hold sagen godt fast med begge hender, tomler
og fingre skal slutte rundt handtakene til mot-
orsagen. Innta en stilling med kropp og armer
som kan motsta tilbakeslagskreftene. Hvis det
iverksettes egnede tiltak, kan operatgren beherske
tilbakeslagskreftene. Slipp aldri motorsagen.

® Unnga en unormal kroppsholdning og ikke sag
over skulderhgyde. Slik unngér du utilsiktet berg-
ring med skinnespissene og far bedre kontroll over
motorsagen i uventede situasjoner.

® Bruk alltid reserveskinner og sagkjeder som er
angitt av produsenten. Feil reserveskinner og sag-
kjeder kan fare til at kiedet sliter og/eller tilbakeslag.

® Hold deg til produsentens anvisninger for siping
og vedlikehold av sagkjedet. For lave dybdebe-
grensere gker faren for tilbakeslag.

Videre sikkerhetsinstruksjoner for
motorsager

Merknad e Kércher anbefaler saging av trestam-
mer pé en sagbukk farste gang sagen brukes. ® Nar du
bruker motorsagen, ma du ha fgrstehjelpsutstyr for sto-
re sar og mobiltelefon i umiddelbar naerhet. En starre og
mer innholdsrik farstehjelpskoffert ma finnes i naerhe-
ten.

&~ ADVARSEL e sts stott, pass pa at arbeids-
plassen er ren og planlegg en retrettvei foran fallende
grener far du bruker enheten. ® Pass deg for smareol-
Jjedamp og sagflis. Bruk ansiktsbeskyttelse eller puste-
maske hvis det kreves. ® Hold motorsagen med begge
hender. Hold handtakene med tommelen pa den ene si-
den og fingrene pa den andre siden. Hold det bakre
handtaket med hayre hand og det fremre handtaket

med venstre hand. ® Fare for personskader. Foreta al-

dri endringer pa apparatet. Ikke bruk enheten til a drive

vedlegg eller enheter som ikke er anbefalt av produsen-

ten av enheten. ® Fgr du slar pa enheten, ma du forsi-

kre deg om at sagkjeden ikke bergrer gjenstander.

® Alvorlige eller dedelige personskader hvis en feiljus-

tert sagkjede hopper ut av styreskinnen. Kontroller kje-

destrammingen for hver bruk. Lengden pé kjeden

avhenger av temperaturen. ® Forsikre deg om at alle

beskyttelser, hdndtak og kloanslag er ordentlig festet og

i god stand. ® Alvorlige personskader pa grunn av feil

arbeidsmate:

® Du ma til enhver tid vaere vaken og ha kontroll over
arbeidsplassen din nar du jobber med motorsagen.
Storrelsen pa arbeidsomradet avhenger av opp-
gaven som skal utfgres og storrelsen pa treet eller
arbeidsstykket. A felle et tre krever en stgrre ar-
beidsstasjon enn f.eks. skjaering til lengde.

® Du ma aldri sage med kroppen pa linje med styre-
skinnen og kjeden. Slik reduserer du faren for a bli
truffet av kjeden i hodet eller kroppen under et tilba-
keslag.

® |kke far sagen fram og tilbake under sagingen, la
kjeden utfgre arbeidet, hold kjedet skarpt og ikke
prov & trykke kjedet gjennom snittet.

® |kke bruk trykk pa sagen mot slutten av kuttet. Vaer
forberedt pa a avlaste sagen nar den har skaret
gjennom treverket.

® |kke stopp motorsagen under sagingen. La sagen
ga til den er ferdig med snittet.

® Gjor deg kjent med din nye motorsag ved & lage en-

kle kutt i trygt stottet tre. Gjenta dette hvis du ikke har

brukt motorsagen pé lenge. ® lkke sag vinranker og/el-

ler busker med en diameter under 75 mm. ® Sla av mo-

toren, sett pa kjiedebremsen, ta ut batteripakken og

forsikre deg om at alle bevegelige deler har stanset helt

opp:

for du rengjer apparatet eller fierner en blokkering.

for du lar apparatet ligge uten tilsyn.

Far du monterer eller fijerner tilleggsdeler.

Far du rengjor eller kontrollerer enheten, eller utfe-

rer arbeider pa den.

& FORSIKTIG o Motorsagen er et tungt appa-
rat. Folk som bruker motorsagen, skal vaere i god fysisk
form og ha god helse. De méa ha godt syn, god smidig-
het, god balanse og veaere hendige. Hvis du er i tvil, ikke
bruk motorsagen. ® Nar du arbeider med enheten, ma
du alltid bruke beskyttelseshjelm med gittervisir for & re-
dusere faren for personskader pa grunn av tilbakeslag.

Restfarer

/N ADVARSEL

® Selv om apparatet brukes som anvist, gjenstar visse
restfarer. Falgende farer kan oppsta under bruk av
apparatet:
® Vibrasjoner kan forarsake skader. Bruk riktig verk-
tay for hver type arbeid, anvend passende grep og
begrens arbeidstiden og eksponeringen.
® Stoy kan fore til horselsskader. Bruk horselsvern og
reduser belastningen.
® Kuttskader ved kontakt med frittliggende tenner i
sagkjeden.
® Kuttskader pa grunn av uforutsette, bré bevegelser
eller tilbakeslag i styreskinnen.
® Kuttskader / fare for injeksjon av deler som slynges
bort fra sagkjeden.
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® Skader fordrsaket av gjenstander som slynges rundt
(trespon, splinter).

® Innanding av stev og partikler.

® Hudkontakt med smaremiddel/olje.

Redusering av risiko

/\ FORSIKTIG

® Dersom apparatet brukes lenge kan det oppsta pro-
blemer med blodomlgpet i hendene pga. vibrasjone-
ne. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne
er avhengig av flere faktorer:
® Personlig anlegg til darlig blodomlap (stadig kalde
fingre, kribling i fingrene).
® [avomgivelsestemperatur. Bruk varme hansker for
& beskytte hendene.
® For fast grep reduserer sirkulasjonen.
® Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med inn-
lagte pauser.
Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og
gjentatt forekomst av symptomene, som v.eks. Kri-
bling i fingrene, bar du oppsake lege.

Forskriftsmessig bruk
/A FARE

Ikke forskriftsmessig bruk

Livsfare pga. kuttskader

Bruk apparatet slik det er tiltenkt.
Motorsagen er kun ment for privat bruk.

0 Motorsagen er laget for arbeid utendars.

® Av sikkerhetsarsaker ma motorsagen alltid holdes
stott med begge hender.

® Motorsagen ble utviklet for saging av kvister, grei-
ner, stammer og bjelker. Kuttlengden pa styreskin-
nen bestemmer maksimal diameter pa saget
material.

® Motorsagen kan bare brukes til & sage tre.

® Motorsagen ma ikke brukes i vate omgivelser eller
nar det regner.

® Motorsagen ma bare brukes i godt opplyste omgi-
velser.

® Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av
produsenten, er av sikkerhetsarsaker ikke tillatt.

All annen bruk er forbudt. Brukeren er ansvarlig for farer

som oppstar grunnet feil bruk.

@ Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt
(9 deg med emballasjen pa miljgvennlig mate.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder
verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler

=mm Datterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgja-
re en potensiell fare for helse og miljg ved feil

bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidler-

tid nedvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater

merket med dette symbolet skal ikke kastes i hushold-

ningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-

der: www.kaercher.com/REACH

Tilbehgr og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehgr og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.
Informasjon om tilbeher og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist pa emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er komplett nar du pak-
ker ut. Manglende tilbehgr eller transportskader skal
meldes til forhandleren.

Sikkerhetsinnretninger
I\ FORSIKTIG

Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet.
Du méa aldri forandre eller omga sikkerhetsinnretninger.

Kjede med lav risiko for tilbakeslag
En kjede med lav risiko for tilbakeslag reduserer sann-
synligheten for tilbakeslag.
Topptennene (inngrepskniver ) foran hver sagtann for-
hindrer at sagtennene griper for dypt inn i tilbakeslags-
sonen slik at kraften i tilbakeslaget reduseres.
Nar kjeden legges i slgyfe, er det fare for at denne sik-
kerhetsfunksjonen settes ut av kraft. Hvis sagens ytelse
blir darligere, ber kjeden byttes ut av sikkerhetsmessige
arsaker. Bruk da kun reservedeler fra produsentens an-
befalte kombinasjon av styreskinne og kjede.

Styreskinner
For styreskinner med spisser som har liten radius, er det
vanligvis en lavere risiko for tilbakeslag.
Bruk derfor en styreskinne med passende kjede til opp-
gaven. Kjeden ma vaere akkurat lang nok. Lengre farin-
ger gker sannsynligheten for tap av kontroll under
saging.
Kontroller kjedestrammingen far hver bruk (se kapittel
Kontroller kjedestrammingen). Hvis kjedestrammingen
ikke er riktig innstilt, er det starre fare for at kjeden glip-
per ved saging av mindre greiner (tynnere enn den fulle
lengden av styreskinnen).

Kjedefanger
Hvis kjeden lgsner eller slites av, forhindrer kjedefange-
ren at kjeden slynges mot brukeren.

Krokanslag
Det integrerte kloanslaget kan brukes som dreiepunkt
for & stabilisere motorsagen under et snitt.
Nar du sager, trykker du sagen fremover til metallpinne-
ne trenger inn i kanten pa treverket. Hvis det bakre
handtaket beveges opp eller ned i retning mot snittet,
reduseres den fysiske belastningen nar du arbeider
med motorsagen.

Kjedebrems
Kjedebremser brukes i farlige situasjoner for & stoppe
kjeden raskt.
Hvis handbeskytteren / spaken for kjedebremsen tryk-
kes mot styreskinnen, ma kjeden stoppe umiddelbart.
Kjedebremsen kan ikke forhindre tilbakeslag, men redu-
serer faren for personskader hvis styreskinnen treffer
brukeren ved tilbakeslag.
Kontroller alltid at kiedebremsen virker som den skal
motorsagen tas i bruk (se kapittel Kontroller kjedebrem-
sens funksjon).

Generelle varselstegn

Symboler pa apparatet
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Les bruksanvisningen og alle sikkerhets-
anvisningene fer du tar i bruk produktet.

Bruk egnede vernebriller og egnet
hgrselsvern samt hjelm under arbeid
med enheten.

Bruk sved sklifaste vernesko under ar-
beid med motorsagen.

Bruk sklisikre og slitesterke hansker ved
arbeid med apparatet.

Livsfare hvis motorsagen slar tilbake.
Ikke bergr gjenstandene som skal sages
med tuppen pa styreskinnen.

Livsfare pa grunn av ukontrollerte beve-
gelser i motorsagen. Hold motorsagen
med begge hender.

Livsfare pa grunn av ukontrollerte beve-
gelser med motorsagen. Hold aldri enhe-
ten med bare en hand.

Ikke utsett apparatet for regn eller fuktige
omgivelser.

Det garanterte lydtrykknivaet angitt pa
etiketten er pa 101 dB.

Kjedebremsen Igsnes.

Kjedebremsen blir settes pa og sagkje-
den blokkeres.

Drei for a justere kjedestrammingen:
_o2s = Stram kjeden
éaaé&
Wéarj = Lgsne kjeden
&
—> |Kjedens kjgreretning (merkingen er un-
CTGRES |der dekselet)

' Las kjedestrammeren

Las opp kjedestrammeren

A FARE

Livsfare pga. kuttskader. Bruk egnede verneklaer nar du
arbeider med apparatet. Folg lokale forskrifter om fore-
byggelse av ulykker.

Hodebeskyttelse
Nar du arbeider med sagen, ma du bruke en egnet sik-
kerhetshjelm iht. EN 397 som er CE-merket.
Nar du arbeider med sagen, ma du bruke hgrselsvern
som oppfyller EN 352-1 og er CE-merket.
Bruk egnede vernebriller som oppfyller EN 166 eller er
CE-merket som beskyttelse mot flyvende splinter. Du
kan ogsa hjelmvisir som oppfyller EN 1731 og er CE-
merket.
En fagforhandler formidler sikkerhetshjelmer med inte-
grert hgrselsvern og visir.

Motorsagjakke
Ved arbeid med motorsagen ma du bruke en motorsa-
gjakke som er iht. EN 381-11 og CE-merket for & be-
skytte overkroppen.

Vernehansker
Nar du arbeider med enheten, ma du bruke egnede be-
skyttelseshansker med kuttbeskyttelsesutstyr iht. EN
381-7, som er CE-merket.

Beinbeskyttelse

Nar du arbeider med enheten, ma du bruke egnede
beinbeskytteren som beskytter hele veien rundt, som er
CE-merket og som oppfyller EN 381-5.

Vernesko

Bruk sklisikre vernesko som oppfyller EN 20345 og er
merket med et bilde av en motorsag nar du arbeider
med enheten. Dette garanterer at verneskoene er i
samsvar med EN 381-3.

Hvis du bare bruker motorsagen av og til, bakken er
jevn og det er liten fare for & snuble eller henge seg fast
i busker, kan du bruke vernesko med stalhetter foran og
beskyttende leggings som oppfyller EN 381-9.

Beskrivelse av apparatet

| denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr.
Alt etter modell kan det veere ulike leveringsomfang (se
emballasjen).

Bilde, se grafikksider

Figur A

@ Kjede

(@) Styreskinne

(3 Krokanslag

(® Lokk pa kjedeoljetank

@ Handbeskyttelse / spak for kjedebrems
(&) Handtak bak

(@) Apparatbryter

Laseknapp apparatbryter

(9) Laseknapp batteri

Deksel

(@D Handtak foran

@ Ring for justering av kjedestrammingen
(33 Kjedestrammeknott

Kjedefanger

(@ Typeskilt

Kjedeolje
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({7 Kjedebeskyttelse

*Batteripakke Battery Power 18 V
*Hurtiglader Battery Power 18V

* ekstrautstyr

Batteripakke
Apparatet kan drives med en 18 V Kércher Battery Po-
wer batteripakke.

Monter kjede og styreskinne

/\ FORSIKTIG

Skarp kjede

Kuttskader

Bruk alltid beskyttelseshansker nar du arbeider péa kje-

den.

1. Lesne kjedestrammerknotten og fiern dekselet.
Figur B

2. Sett kjeden pa styreskinnen. Fglg kjedens rotas-
jonsretning.
Figur C

3. Legg kjeden rundt kjedehjulet og sett inn styreskin-
nen.
Figur D

4. Sett pa dekselet og stram kjedestrammeren.
Figur E

5. Still inn kjedestrammingen (se kapittel Still inn kje-
destrammingen).

6. Monter kjedebeskyttelsen.
Figur F

lgangsetting

Fyll kjedeoljetanken
1. Fjern sadflis og smuss fra omradet rundt pafyl-
lingsapningen ved behov.
2. Fjern dekselet pa kjedeoljetanken.
Figur G
3. Fyll kjedeoljen i tanken sakte.
Figur H
4. Fjern kjedeoljesgk med en klut ved behov.
5. Lukk kjedeoljetanken med dekslet.

Kontroller kjedestrammingen

A\ FORSIKTIG

Skarp kjede
Kuttskader
Bruk alltid beskyttelseshansker nar du arbeider péa kje-
den.
1. Fjern kjedebeskyttelsen.
Figur |
2. Trekk forsiktig i kjeden.
Figur J
Avstanden mellom styreskinnen og kjeden ma veere
3-4 mm.
3. Still inn kjedestrammingen ved behov (se kapittel
Still inn kjedestrammingen).

Montere batteripakke

1. Skyv batteripakken inn i dpningen pa apparatet til
den klikker pa plass.
Figur K

Grunnleggende betjening
1. Kontroller om treet og greinene er skadet, f.eks. av
rate.
For skadde eller ratne grener ma du hente inn en
profesjonell arborist.
2. Fjern kjedebeskyttelsen.
3. Hold motorsagen godt fast med begge hender.

Sla pa motorsagen
1. Trekk handbeskyttelsen / spaken for kjedebremsen
mot handtaket.
Figur L
Kjedebremsen lgsnes.
2. Trykk pa laseknappen for apparatbryteren.
Figur M
3. Trykk pa apparatbryteren.
Apparatet starter.

Avbryte driften

1. Slipp apparatbryteren.
Apparatet stopper.

2. Trykk handbeskyttelsen / spaken for kjedebremsen
mot styreskinnen.
Figur N
Kjedebremsen blir settes pa og sagkjeden blokke-
res.

3. Ta batteriet ut av apparatet (se kapittel Fjerne bat-
teripakken).

Arbeidsteknikk
Arbeidsposisjon

A FARE

Ukontrollerte bevegelser i motorsagen
Livsfare pga. kuttskader
Planlegg snittet far du sager og vaer oppmerksom pé fa-
rer.
Hold alltid motorsagen fast med begge hender.
® |kke fgr motorsagen for naer kroppen.

Figur O
® Fgr motorsagen pa siden av kroppen, slik at ingen
deler av kroppen kommer inn i bevegelsesomradet
til motorsagen.
Hold sa mye avstand som mulig til saget materiale.
Arbeid aldri pa en stige eller staende i et tre.
Arbeid aldri pa ustabile steder.

Inntrekking/rekyl

A FARE

Ukontrollerte bevegelser i motorsagen

Livsfare pga. kuttskader

Planlegg snittet far du sager og veer oppmerksom pé fa-
rer.

Hold alltid motorsagen fast med begge hender.

Ved inntrekking/rekyl handler det om en effekt som alltid
skjer i motsatt retning i forhold til den retningen kjeden

beveger seg i.

Figur P

(@) Inntrekking

(@) Rekyl

Hvis sagkjeden henger eller treffer en fast gjenstand i
treet under saging med undersiden av styreskinnen
(forhandskutt), kan motorsagen trekkes rykkvis til mate-
rialet som skal sages.
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® For & unnga dette ma kloanslaget alltid settes plas-
seres pa en sikker mate.
Hvis sagkjeden henger eller treffer pa en fast gjenstand
i treet under saging med oversiden av styreskinnen
(bakhandskutt), kan motorsagen bli statt mot brukeren.
® For & unnga rekyl:
® |kke klem oversiden av styreskinnen.
® |kke snu styreskinnen i snittet.

Tilbakeslag
A\ FARE

Ukontrollerte bevegelser i motorsagen

Livsfare pga. kuttskader

Planlegg snittet for du sager og veer oppmerksom pa fa-

rer.

Hold alltid motorsagen fast med begge hender.

Under et tilbakeslag blir motorsagen plutselig og ukon-

trollert slynget mot brukeren.

Et tilbakeslag oppstar f.eks. nar sagkjeden i det gvre

omradet av sagskinnetuppen stgter pa en hindring util-

siktet eller kommer i klem.

Figur Q

® Hold alltid motorsagen pa en slik mate at tilbake-

slagskreftene kan motstas. Ikke slipp motorsagen.

Ikke by sagen for langt fremover nar du sager.

Ikke far motorsagen over skulderhgyde.

Vent alltid til kjedet har nadd fullt turtall og sag med

full gass.

® |kke sag med sagskinnetuppen.

® Veer sveert forsiktig nar du ferer styreskinnen inn i et
a pabegynt snitt.

® Vaer oppmerksom pa stammens posisjon og pa
krefter som lukker kuttspalten og kan klemme fast
sagkjeden.

® Du ma aldri sage av flere greiner samtidig nar du
kvister.

® Arbeid bare med en kjede som er skarp og riktig
strammet.

® Bruk en kjede med liten fare for tilbakeslag samt en
styreskinne med lite skinnehode.

Planlegg fallretning og retrettvei
A\ FARE

Fallende tre

Livsfare

Trefellingsarbeider skal kun utfgres av personer med ut-

danning og erfaring.

Veer oppmerksom pa fglgende nar du planlegger fallret-

ningen:

® Avstanden til neste arbeidsstasjon ma veere minst
2,5 trelengder.

©® |kke utfer fellearbeider ved sterk vind.
Treet kan falle ukontrollert.

® Bestem fallretningen basert pa trevekst, terreng
(skraning) og veerforhold.

® Treet skal alltid falle der det ikke star andre treer.

Alle som arbeider pa og rundt treet, ma ha en retrettvei.

Folgende gjelder:

® Lag retrettveien ca. 45 ° pa skra iforhold til fallretnin-

gen.

Figur R

Fjern hindringer fra retrettveien.

Ikke plasser verktgy og apparater pa retrettveien.

Nar du arbeider i en bratt skraning, ma du planlegge

retrettveien parallelt med skraningen.

® Nar du bruker retrettveien, méa du se etter fallende
grener og vaere oppmerksom pé trekroneomradet.

Klargjer arbeidsomradet pa stammen

1. Fjern forstyrrende kvister, kratt og hindringer fra ar-
beidsomradet pa stammen.
Sikker stilling ma veere garantert.
2. Rengjer grundig nederst pa stammen, f.eks. Med en
oks.
Sand, stein og andre fremmedlegemer gjer kjeden
slgv.
3. Fjern store rotansatser.
a Skjeer inn i rotansatsen loddrett.
Figur S
b Skjeer inn i rotansatsen vannrett.
¢ Fjern det Igse rotstykket fra arbeidsomradet.

Still inn fellesnittet

/A FARE

Fallende tre

Livsfare

Trefellingsarbeider skal kun utferes av personer med ut-

danning og erfaring.

1. Forsikre deg om at settes i fare nar treet faller. Stoy-
en fra motorsagen overdgver varselrop.
| felleromradet skal det bare oppholde seg personer
som er opptatt med fellingen.

2. Plasser fallhakket i rett vinkel i forhold til fallretnin-
gen.

a Lag et vannrett snitt (bunnsnitt) sa naer bakken
som mulig over ca. 1/3 av stammediameteren.
Figur T

b Lag et skratt snitt (taksnitt) i en vinkel pa ca. 45-
60 °.

3. Plasser fellesnittet.

a Lag fellesnittet parallelt med bunnsnittet og minst
50 mm hayere.

b Utfar fellesnittet bare til det er igjen en minst 50
mm bred bruddlist.

Bruddlisten forhindrer at treet vrir seg og faller i
feil retning.

Nar fellesnittet neermer seg bruddlinjen, ber treet
begynne 4 falle.

4. Huvis deter fare for at treet ikke faller i @nsket retning
eller svinger tilbake og klemmer fast sagkjedet, ma
du stoppe snittet. Bruk kiler for a utvide snittet og la
treet falle i @nsket retning.

5. Nartreet begynner a falle, trekker du motorsagen ut

av snittet.

Sla av apparatet.

Sett pa kjedebremsen.

Sett ned motorsagen.

Folg den planlagte retrettveien.

Sag tre med spenn

© N

A FARE

Ukontrollerte bevegelser i motorsag og materialet
som skal sages
Livsfarlige kuttskader, personskader pa grunn av mate-
rialer som skal sages
Planlegg snittet far du sager og veer oppmerksom pé fa-
rer.
Hold alltid motorsagen fast med begge hender
Spenning i treet oppstar nar en stamme, en grein, en
stump eller skudd pa treerne strammes av annet tre.
1. Se opp for spent treverk, da det er fare for at det
spretter tilbake til opprinnelig posisjon.
Figur U
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2. Sagforsiktig i det spente treverket fra trykksiden (se
ogsa kapittel Kutt opp en stamme som star under
spenning).

Figur V
Kvisting

A FARE

Tilbakeslag

Livsfarlige kuttskader

Ved kvisting mé du passe pa at styreskinnen/kjeden
ikke kommer i klem.

A\ ADVARSEL

Endret vektfordeling ved kvisting

Fare for personskader ved ukontrollert bevegelse i
stammen

Velg arbeidsomrade slik at ingen fare oppstar.

® Kuvist mot vekstretningen.

Figur W

Avlast ovenfra og ned.

La starre greiner nederst bli igjen om statter for a
holde treet over bakken.

Stett motorsagen sa godt som mulig.

Ikke sta pa stammen under kvistingen.

Ikke sag med skinnetuppen.

Veer oppmerksom pa greiner som star under spen-
ning. Spente greier ma sages nedenfra og opp.

Du ma aldri sage flere greiner samtidig.

Lose kvister og greiner ma fjernes fra arbeidsomra-
det regelmessig.

Kutt opp stammen

A FARE

Ukontrollerte bevegelser i motorsagen

Livsfare pga. kuttskader

Planlegg snittet for du sager og vaer oppmerksom pa fa-
rer.

Hold alltid motorsagen fast med begge hender.

OBS

Skader pa kjeden pa grunn av kontakt med bakken
Forsikre deg om at kjeden ikke berarer bakken.

1. Fest motorsagen til kloanslaget.

2. Sag jevnt gjennom stammen.

Kutt opp en stamme som star under spenning

A FARE

Ukontrollert bevegelse i motorsagen
Livsfarlige kuttskader
Naér du kutter opp stammer som star under spenning, er
det sveert viktig & passe pa riktig rekkefalge for aviast-
ningssnitt pa trykksiden og delesnitt pa trekksiden.
® Stammen stottes pa 2 sider:
a Foravlastningssnitt pa trykksiden ma du sage inn
i stammen ca. 1/3 av stammediameteren oven-
fra.
Figur X
b Plasser delekuttet pa trekksiden nedenfra.
® Stammen stottes pa 1 side:
a For avlastningssnitt pa trykksiden, ma du sage
ca. 1/3 inn i stammediameteren nedenfra.
Figur Y
b Plasser delesnittet pa trekksiden ovenfra.

Fjerne batteripakken
Merknad
Ved lengre avbrudd i arbeidet skal batteripakken tas ut
av apparatet, og apparatet ma sikres mot uautorisert
bruk.
1. Trekk knappen opplasing batteripakke i retning av
batteripakken.
Figur Z
2. Trykk pa laseknappen for batteripakken for & lase
opp batteripakken.
3. Ta batteripakken ut av apparatet.

Avslutte bruken
1. Ta batteriet ut av apparatet (se kapittel Fjerne bat-
teripakken).
2. Rengjer apparatet (se kapitlet Rengjgre apparatet).

/\ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten
Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt under transport.

/\ FORSIKTIG

Ukontrollert start
Kuttskader
Ta batteriet ut av apparatet for transport.
Transporter motorsagen kun med montert kjedebeskyt-
telse.
1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripak-
ken).
2. Trykk handbeskyttelsen / spaken for kjedebremsen
mot styreskinnen.
Figur N
Kjedebremsen er satt pa.
3. Monter kjedebeskyttelsen.
Figur F
4. Motorsagen skal bare bzeres etter handtaket med
styreskinnen vendt bakover.
5. Tem kjedeoljetanken ved transport over lengre
strekninger.
a Fjern kjedeoljetankdekselet.
Figur G
b Fyll kiedesmgreolje i en egnet beholder.
¢ Skru fast kjedeoljetankdekselet.
6. Ved transport i kjgretgy ma apparatet sikres mot a
skli og velte.

A\ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten
Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

A\ FORSIKTIG

Ukontrollert start

Kuttskader

Ta batteriet ut av motorsagen far lagring.

Lagre enheten kun med pasatt kjiedebeskyttelse.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripak-
ken).

2. Trykk handbeskyttelsen / spaken for kjedebremsen
mot styreskinnen.
Figur N
Kjedebremsen er satt pa.

3. Monter kjedebeskyttelsen.
Figur F
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4. Tem kjedeoljetanken.
a Fjern kjedeoljetankdekselet.
Figur G
b Fyll kiedesmgareolje i en egnet beholder.
¢ Skru fast kjedeoljetankdekselet.

5. Ved lagring i mer enn en maned, ma kjeden smares
med olje for & forhindre rusting.

6. Oppbevar apparatet pa et tort sted med god lufting.
Hold apparatet unna korroderende stoffer som ha-
gekjemikalier og veisalt. Apparatet skal ikke lagres
utenders.

Stell og vedlikehold
/\ FORSIKTIG

Ukontrollert start
Kuttskader
Ta batteriet ut av apparatet for alt arbeid pa apparatet.

/\ FORSIKTIG

Skarp kjede

Kuttskader

Bruk alltid beskyttelseshansker nar du arbeider pa kje-
den.

Rengjgre apparatet

1. Ta ut batteripakken (se kapittel Fjerne batteripak-
ken).

2. Bruk en bgrste til & fierne kuttrester og smuss fra
kjeden.
Figur AA

3. Rengjor huset og handtakene med en myk, terr kiut.

4. Kontroller kjedebremsens funksjon etter hver ren-
gjering (se kapittel Kontroller kiedebremsens funk-
sjon).

Vedlikeholdsintervaller
For hver bruk
Folgende aktiviteter ma utferes for hver oppstart:
® Sjekk kjedeoljenivaet, og etterfyll kjedeolje ved be-
hov (se kapittel Fyll kiedeoljetanken).
® Kontroller kjiedespenningen (se kapittel Kontroller
kjedestrammingen).
® Kontroller at kjeden er skarp nok, skift den ved be-
hov (se kapittel Bytt kjede og styreskinne).
Kontroller om motorsagen har skader.
Sjekk at alle bolter, muttere og skruer sitter godt.
Kontroller kiedebremsens funksjon (se kapitlet Kon-
troller kjedebremsens funksjon).
Hver 5. driftstime
® Kontroller kiedebremsens funksjon hver 5. driftstime
(se kapittel Kontroller kiedebremsens funksjon).
Vedlikeholdsarbeid
Kontroller kjedebremsens funksjon
1. Sla pa apparatet.

2. Narmotorsagen gar, dreier du handen pa det fremre
handtaket pa en slik mate at handbeskyttelsen /
spaken for kjedebremsen trykkes i retning mot sty-
reskinnen med handbaken.

Kjedebremsen blir settes pa.
Kjeden ma stoppe helt.

3. Trekk handbeskyttelsen / spaken for kjedebremsen

mot handtaket.
Kjeden ma Igsne.
Still inn kjedestrammingen

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripak-
ken).

2. Lesne kjedestrammerknotten.

Figur AB
3. Still inn kjedestrammingen med ringen.
Figur AC
4. Kontroller kjedestrammingen.
Figur J
Avstanden mellom styreskinnen og kjeden ma vaere
3-4 mm.
5. Stram kjedestrammerknotten.

Bytt kjede og styreskinne

A\ FORSIKTIG

Skarp kjede

Kuttskader

Bruk alltid beskyttelseshansker nar du arbeider pa kje-

den.

1. Ta ut batteripakken (se kapitlet Fjerne batteripak-
ken).

2. Losne kjedestrammerknotten og fiern dekselet.
Figur AD

3. Fjern styreskinnen med kjedestrammeren.
Figur AE

4. Fjern kjedestrammeren hvis styreskinnen skal skif-
tes ut.
Figur AF

5. Kasser den gamle kjeden og ev. styreskinnen pa en
fagmessig mate.

6. Huvis det er ngdvendig, ma kjedestrammeren monte-
res pa den nye styreskinnen.
Figur AG

7. Sett den nye kjeden pa styreskinnen. Falg kjedens
rotasjonsretning.
Figur C

8. Legg kjeden rundt kjedehjulet og sett inn styreskin-
nen.
Figur D

9. Sett pa dekselet og stram kjedestrammeren.
Figur E

10. Still inn kjedestrammingen (se kapittel Still inn kje-
destrammingen).

Bistand ved feil

Feil har oftest enkle arsaker som du selv kan utbedre
ved hjelp av fglgende oversikt. | tvilstilfeller, eller ved
driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte
var autoriserte kundeservice.

Batteripakkens kapasitet forringes ved tiltagende alder,
ogsa ved god pleie. Batteripakken vil derfor ikke oppna
full driftstid selv om den er helt oppladet. Dette er ikke
en feil.
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Feil Arsak

Utbedring

Apparatet starter ikke Batteriet er tomt.

® Lad opp batteriet.

Batteriet er defekt.

® Skift ut batteriet.

Batteriet er ikke satt riktig inn.

® Skyv batteriet inn i holderen til det klikker
pa plass.

Apparatet stopper under |Batteriet er overopphetet
drift

® Avbryt arbeidet og vent til batteritempera-
turen er i normalomradet.

Motoren er overopphetet

® Avbryt arbeidet og la motoren avkjgles.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa apparatet repareres gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan feres tilbake til material- el-
ler produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner,
vennligst henvend deg med kjgpskvitteringen til din for-
handler eller neermeste autoriserte kundeservice.

(Se adresse pa baksiden)

Tekniske data

CNS 18-
30
Effektspesifikasjoner apparat
Driftsspenning \% 18
Tomgangshastighet pa kjeden m/s 10
Volumkjeden oljetank ml 200

Registrerte verdier iht. NEK EN 60745 -1, NEK EN
60745-2-13

Lydtrykkniva Lpa dB(A) 87,9
Usikkerhet Ko dB(A) 3,0
Lydeffektniva Lya dB(A) 98,9
Usikkerhet Kyya dB(A) 1,4
Hand-arm-vibrasjonsverdi fremre m/s? 3,5
handtak
Hand-arm-vibrasjonsverdi bakre m/s2 5,2
handtak
Usikkerhet K m/s? 1,5
Mal og vekt
Lengde x bredde x hgyde mm 735 x
230 x
247
Lengde pa styreskinne mm 300
Klippelengde mm 250
Sagkjededeling in (mm) 0,375
(9,525)
Vekt (uten batteripakke) kg 3,2

Med forbehold om tekniske endringer.

Vibrasjonsverdi
I\ ADVARSEL

Den angitte vibrasjonsverdien ble malt med en standard
testmetode og kan brukes til sammenligning av appara-
tene.

Den angitte vibrasjonsverdien kan brukes i en forelgpig
evaluering av belastningen.

Norsk

Avhengig av typen og maten apparatet brukes pa, kan
vibrasjonsutslippet under bruk av apparatet avvike fra
den angitte totalverdien.

Apparater med hand-arm vibrasjonsverdi >
2,5 m/s? (se kapittel Tekniske data i
driftsveiledningen)

& FORSIKTIG e Hyis apparatet brukes i flere ti-
mer kan det fgre til at en foler seg vissen. ® Bruk varme
hansker for & beskytte hendene. ® Ta pause regelmes-
sig.

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer herved at maskinen beskrevet nedenfor pa
grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som
vi har markedsfart, oppfyller de relevante grunnleggen-
de helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.
Endringer pa maskinen uten avtale med oss, gjer at
denne erkleeringen blir ugyldig.

Produkt: Motorsag med oppladbart batteri

Type: 1.444-00x.x

Gjeldende EU-direktiver
2014/30/EU

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

Anvendte harmoniserte standarder

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Anvendte samsvarsvurderingsprosesser
2000/14/EF og endret via 2005/88/EF: Vedlegg V
Lydeffektniva dB(A)

Malt:98,9

Garantert:101

Oppdragsgiver, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D - 90431 Nirnberg, Tyskland har
gjennomfgrt EF-typeundersgkelse, sertifikatnummer:
BM 50452503 0001

Undertegnede handler pa vegne av og med fullmakt fra
styret.

. .,a”.-- R
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Allmén information

Innan du anvander maskinen for forsta gangen
ska du lasa igenom och félja denna bruksanvis-

ning i original och dessa sakerhetsanvisningar

samt de sé@kerhetsanvisningar och bruksanvis-
ningen i original som medfoljer batteripaketet/laddaren.
Félj anvisningarna. Spara texterna for senare bruk eller
for nasta agare.
Foérutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstifta-
rens allménna sékerhets- och skyddsforeskrifter foljas.

Sakerhetsinformation

N&r man arbetar med motorsagar féreligger en
mycket stor risk for personskador, eftersom arbetet
sker med hdga kedjehastigheter och mycket vassa
sagtandade kedjor. Las igenom sékerhetsatgarder-
na och foreskrifterna noggrant innan du borjar arbe-
ta med motorsagar.

Utover dessa sékerhetsanvisningar maste de landspe-
cifika sakerhets- och utbildningsféreskrifterna (som ut-
fardats av t.ex. myndigheter, yrkesorganisationer eller
socialforsékringar) foljas. Enligt vissa lokala foreskrifter
kan anvandningen av motorsagar vara tidsbegransad
(tid pa dygnet eller arstid). Folj de lokala foreskrifterna.

Risknivaer
A FARA

® Varnar om en omedelbart éverhdngande fara som
kan leda till svara personskador eller dédsfall.

A\ VARNING

® Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda
till svara personskador eller dédsfall.

A\ FORSIKTIGHET

® Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda
till lattare personskador.

OBSERVERA

® Varnar om en mdjligen farlig situation som kan leda
till materiella skador.

Allmén sakerhetsinformation for elverktyg

A\ VARNING

® [ &s igenom all sdkerhetsinformation och alla an-
visningar.
Om sékerhetsinformationen och anvisningarna inte
foljs foreligger risk for elstétar och/eller allvarliga
skador. Spara all sédkerhetsinformation och alla
anvisningar foér framtida bruk.

Begreppet "elverktyg” i denna sékerhetsinformation av-

ser natdrivna elverktyg (med nétkabel) och batteridrivna

elverktyg (utan kabel).

1 Sdkerhet pa arbetsplatsen

a Hall arbetsplatsen ren och valupplyst. Om ar-
betsplatsen &r stokig eller daligt upplyst kan det
leda till olyckor.

b Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brinnbara vatskor, gaser el-
ler damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

¢ Hall barn och obehdriga personer pa betryg-
gande avstand nar du arbetar med elverkty-
get. Om du distraheras kan du férlora kontrollen
dver elverktyget.

2 Elsékerhet

a Elverktygets stickkontakt maste passa till
vagguttaget. Stickkontakten far absolut inte
forandras. Anvand inte adapterkontakter till-
sammans med skyddsjordade elverktyg.
Oféréndrade stickkontakter och passande védgg-
uttag minskar risken for elstétar.

b Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t.ex. ror, varmeelement, spisar och kylskap.
Risken for elstétar &r stérre om din kropp &r jor-
dad.

¢ Skydda elverktyget mot regn och fukt. Trénger
vatten in i ett elverktyg 6kar risken for elstétar.

d Missbruka inte nitsladden och anvind den
inte for att bara eller hanga upp elverktyget
och inte heller for att dra ut stickkontakten ur
végguttaget. Hall natsladden pa avstand fran
vérme, olja, vassa kanter och rorliga maskin-
delar. Skadade eller tillirasslade ledningar 6kar
risken for elstétar.

e Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus far
endast forlangningskablar som dr avsedda
for utomhusbruk anvandas. Genom att anvén-
da en lamplig férldngningskabel fér utomhusbruk
minskar du risken for elstétar.

f Om det dr alldeles nédvandigt att anvanda
verktyget i en fuktig miljo maste du anvéanda
en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare minskar ris-
ken for elstétar.

3 Personsikerhet

a Var uppmarksam, tank pa vad du gor och an-
vand sunt fornuft nar du arbetar med ett el-
verktyg. Anvénd aldrig elverktyg om du ar
trott eller ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Tillféllig ouppmérksamhet medan el-
verktyget anvénds kan valla allvarliga skador.

b Bar alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Genom att anvénda personlig
skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask,
halkfria sékerhetsskor, skyddshjalm eller hérsel-
skydd, beroende pa vilket elverktyg du anvénder
och till vad, minskar du risken fér kroppsskada.

¢ Undvik oavsiktlig igangsattning. Se till att el-
verktyget ar frankopplat innan du ansluter det
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till stromforsorjningen ochl/eller batteriet, tar
upp det eller bar det. Om du bér elverktyget
med fingret pa strémbrytaren eller ansluter ett till-
kopplat verktyg till strémférsérjiningen kan en
olycka intréffa.

Ta bort alla instéllningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett
verktyg eller en nyckel i en roterande komponent
kan leda till personskador.

Undvik onormal kroppshallning. Se till att du
star stadigt och haller balansen. P4 sa sétt kan
du léttare kontrollera elverktyget i ovéntade situ-
ationer.

Bar lamplig kladsel. Bar inga 16st sittande kla-
der eller smycken. Hall klader och handskar
pa avstand fran rorliga delar. Lést sittande kl&-
der, handskar, smycken eller langt har kan slitas
fast av rérliga delar.

Nar du anvander elverktyg med anordningar
for uppsugning och uppsamling avdamm
maste du kontrollera att dessa anordningar ar
ratt monterade och anvénds korrekt. Anvénd
dammuppsugning fér att minska risken for faror
som orsakas av damm.

Anviandning och hantering av elverktyg

a

Overbelasta inte verktyget. Anvind elverktyg
som &r avsedda for det aktuella arbetet. Med
ett lampligt elverktyg kan du arbeta béttre och
sékrare inom angivet effektomréade.

Anvand aldrig elverktyget om strombrytaren
ar defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in
eller ur ar farligt och maste repareras.

Dra ut stickkontakten ur uttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gor instéllningar pa verkty-
get, byter tillbehor eller lagger ifran dig verk-
tyget. Denna skyddsatgérd férhindrar att du eller
nagon annan rakar sétta igang elverktyget av
misstag.

Forvara elverktyget oatkomligt for barn. Verk-
tyget far inte anvandas av personer som sak-
nar vana eller som inte har last dessa
anvisningar. Elverktyget &r farligt om det an-
vénds av oerfarna personer.

Hantera elverktyget med omsorg. Kontrollera
att rorliga komponenter fungerar felfritt och
inte kdrvar och att komponenter inte har brus-
tit eller skadats sa att elverktygets funktion
paverkas negativt. Se till att skadade delar re-
pareras innan verktyget anvands igen. Manga
olyckor orsakas av daligt skétta elverktyg.

Hall skarverktygen vassa och rena. Omsorgs-
fullt skétta skdrverktyg med vassa eggar kommer
inte s latt i kldm och ér lattare att styra.
Anviand elverktyg, tillbehor, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om el-
verktyget anvénds pa icke dndamalsenligt satt
kan farliga situationer uppsta.

Anvandning och skotsel av batteripaket

a

Ladda batteripaketet endast med laddare som
godkants av tillverkaren. Laddare som inte
l&mpar sig for batteripaketet kan orsaka brand.
Anvand maskinen endast med ett lampligt
batteripaket. Anvédndning av ett andra batteripa-
ket kan orsaka personskador eller brénder.

Hall batteripaketet borta fran metalliska fore-
mal som héaftklamrar, mynt, nycklar, spikar,
skruvar eller andra sma metalliska féremal

Svenska

nér du inte anvander det, da dessa kan orsaka
kortslutning. En kortslutning kan orsaka brand
eller en explosion.

d lvissa fall kan det rinna ut vatska ur batteripa-
ketet. Undvik kontakt med vatskan. Om du far
vétska pa dig maste du spola bort den nog-
grant med vatten. Uppsok genast lakare om
vitska hamnar i 6gonen. Batterivatska kan or-
saka utslag och brénnskador pa huden.

6 Service

a Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservde-
lar. P& sa sétt garanteras att elverktygets séker-
het upprétthalls.

Ytterligare allménna sidkerhetsanvisningar

Hénvisning e 1 vissa omraden kan det finnas fo-
reskrifter som begrénsar anvédndningen av denna ma-
skin. Radgdr med din lokala ansvariga myndighet.

A FARA e Livsfara genom skérskador till foljd av
okontrollerade rérelser pa maskinen. Hall kroppsdelar
borta fran rérliga delar. ® Risk fér personskador pé
grund av ivdgkastade eller fallande féremal. Anvénd
aldrig maskinen om det finns méanniskor, sérskilt barn,
eller djur, inom en radie av 15 m. ® Det ér inte tillatet att
g6ra nagra andringar p& maskinen.

& VARNING e Barn och personer som inte kan
innehallet i denna bruksanvisning far inte anvdnda ma-
skinen. Det kan finnas lokala féreskrifter som hojer den
lagsta tillatna aldern fér anvéndaren. ® Du maste ha
sténdig och obehindrad uppsikt 6ver arbetsomradet fér
att identifiera méjliga risker. Anvdnd maskinen endast
vid god belysning. ® Se till att maskinen, alla manéver-
don, inklusive kedjebromsen och sdkerhetsanordningar
fungerar korrekt fére anvéndning. Kontrollera I6sa 1&-
sanordningar. Kontrollera att alla skyddsanordningar
och handtag &r korrekta och sékert monterade. Anvénd
inte maskinen om skicket inte &r gott. ® Anvéand aldrig
maskinen om maskinens brytare pa handtaget inte
stéanger av och slar pa maskinen korrekt. ® Byt ut utslit-
na eller skadade delar innan du anvénder maskinen.

® Risk for kast om man tappar balansen. Undvik onor-
mal kroppshallning, se till att du star stadigt och haller
balansen. ® Stdng omedelbart av maskinen och kont-
rollera om den &r skadad eller identifiera orsaken till
eventuella vibrationer om maskinen har tappats, utsatts
fér en stét eller vibrerar onormalt. Lat en auktoriserad
verkstad reparera maskinen eller byt maskinen om den
&r skadad.

& FORSIKTIGHET e Anvénd komplett égon-
och hérselskydd, kraftiga och robusta handskar samt
hjélm nér du anvénder maskinen. Anvénd en ansikts-
mask om arbetet genererar damm. ® Anvénd grova
langbyxor, fasta skor och handskar med bra passform
ndr du arbetar med maskinen. Arbeta aldrig barfota. An-
vénd inte smycken, sandaler eller kortbyxor. ® Risk for
personskador om [6st sittande klddsel, har eller smyck-
en fastnar i maskinens rérliga delar. Hall kldder och
smycken borta fr&n maskinens rérliga delar. Ha langt
har knutet sa att det inte hdnger ned i maskinen. ® Hor-
selskydd kan gdra att du inte hér varningssignaler. Se
dérfor upp fér méjliga risker i nérheten och i arbetsom-
rédet. ® Anvénd endast tillbehér och reservdelar som
har godkénts av tillverkaren. Originaltillbeh6r och origi-
nalreservdelar garanterar en séker och stérningsfri drift
av maskinen.
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Sékerhetsanvisningar for motorsagar

® Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan nar
sagen ar igang. Forsakra dig om att sagkedjan
inte ror vid nagot innan du startar sagen. Nar
man arbetar med en motorsag kan tillfallig oupp-
mérksamhet leda till att klader eller kroppsdelar dras
med av sagkedjan.

® Hall alltid motorsagen i det bakre handtaget med
hoger hand och i det framre handtaget med van-
ster hand. Att halla fast motorsagen pa omvént hall
Okar risken for skador och &r darfér forbjudet.

® Elverktyget far endast hallas i de isolerade grep-
pytorna eftersom sagkedjan kan rora vid dolda
ledningar. Sagkedjor som rér vid en spdnningsfé-
rande trad gor att elverktygets metalldelar ocksa blir
spénningsférande och kan orsaka elstétar pa an-
véndaren.

® Bir skyddsglasdgon och horselskydd. Vi re-
kommenderar att dven skyddsutrustning for hu-
vud, hdander, ben och foétter anvands. Passande
skyddsklader minskar skaderisken till foljd av kring-
flygande spanmaterial och tillféllig beréring av sag-
kedjan.

® Arbeta inte med sagkedjan pa ett trad. Vid arbete
pa tréd féreligger risk fér skador.

® Sta alltid stadigt och anvand sagkedjan endast
nar du star pa en fast, stadigt och jamn mark.
Hala underlag eller instabila ytor, t.ex. en stege, kan
leda till att man tappar balansen eller kontrollen 6ver
motorsagen.

® Naér du sagar av en gren maste du alltid rdkna
med att den kan fjadra tillbaka. Om spénningen
frigérs i tréfibrerna kan den spédnda grenen sla emot
anvéndaren och/eller f& motorsagen att rycka till.

® Var extra forsiktig nar du sagar i undervegeta-
tion och unga tréd. Det tunna materialet kan snérja
sig kring sagkedjan och sla mot dig eller fa dig ur ba-
lans.

® Hall motorsagen i det framre handtaget i av-
stangt tillstand, med sagkedjan vand fran krop-
pen. Vid transport eller forvaring av motorsagen
ska alltid skyddsfodralet tas pa. Varsam hante-
ring av motorsagen minskar risken fér oavsiktlig be-
réring av den I6pande sagkedjan.

® Folj anvisningarna for smorjning, kedjespan-
ning och byte av tillbehor. En felaktigt spdnd eller
smord sagkedja kan antingen ga av eller 6ka risken
for rekyl.

® Se till att handtagen &r torra, rena och fria fran
olja och fett. Feta, oljiga handtag &r hala och gér att
du tappar kontrollen.

® Saga endast i tra. Anvéand inte motorsagen for
arbeten som den inte adr avsedd for. Exempel:
Anvand inte motorsagen for att saga i plast,
murverk eller byggmaterial som inte ar av tra.
Anvéndning av motorsagen for arbeten som den in-
te dr avsedd fér kan ge upphov till farliga situationer.

Orsaker till rekyl och hur det undviks

Rekyl kan uppsta om svardspetsen ror vid ett foremal
eller om virket bojs och sagkedjan klams fast i snittet.
Berdring med svardspetsen resulterar ibland i en bak-
atriktad reaktion, dar svardspetsen slas uppat mot an-
vandaren.

Om séagkedjan pa ovansidan av svardspetsen har
klamts fast finns det risk for att svardet snabbt slar tillba-
ka mot anvandaren.

Var och en av dessa reaktioner kan leda till att du forlo-

rar kontrollen dver sagen och skadar dig allvarligt. For-

lita dig inte helt pa sakerhetsanordningarna i

motorsagen. Innan du anvander motorsagen maste du

vidta olika atgarder sa att du kan arbeta utan att olyckor

uppstar eller att du skadas.

En rekyl ar resultatet av olamplig eller felaktig anvand-

ning av elverktyget. Rekyler kan undvikas med lampliga

forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan:

® Hall alltid fast sdgen med bada handerna, sa att
tummen och de andra fingrarna griper runt om
motorsagens handtag. Hall kroppen och armar-
na sa att du kan halla emot eventuella rekylkraf-
ter. Om lampliga atgérder har tilltagits kan
anvéndaren motverka rekylkrafterna. Slépp aldrig
motorsagen.

® Undvik onormala kroppshallningar och saga
aldrig hogre an axelhdéjd. Darigenom kan du und-
vika att komma at svérdspetsen av misstag, samti-
digt som du har béttre kontroll 6ver motorsagen i
ovéntade situationer.

® Anvand alltid de reservskenor och sagkedjor
som rekommenderas av tillverkaren. Felaktiga
reservkedjor och sagkedjor kan leda till att kedjan
brister eller att rekyler uppstar.

® Folj tillverkarens anvisningar for slipning och
underhall av sagkedjan. Alltfér laga djupbegréns-
ningar 6kar tendensen till rekyler.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar for
motorsagar

Hénvisning e Karcher rekommenderar att tréd-
stammar sdgas pa en sagbock vid férsta anvéndning.
® Vid anvéndning av motorsdgen maste du ha en for-
bandslada for stora sér och ett hjglpmedel for att kalla
pa hjélp till hands. En stérre och mer omfattande for-
bandslada bér finnas i nérheten.

& VARNING e se il att du star stabilt, att ar-
betsplatsen &r ren och planera en retréttvég vid fallande
grenar innan du anvédnder maskinen. ® Se upp fér
smérjoljedimma och sagspan. Bér vid behov mask eller
andningsskydd. ® Hall alltid i motorsagen med bada
hédnderna. Hall i handtagen med tummen pa ena sidan
och 6vriga fingrar pa andra sidan. Hall det bakre hand-
taget med din hégra hand och det framre handtaget
med din vénstra hand. ® Risk fér personskador. G6r
inga &ndringar p& maskinen. Anvénd inte maskinen for
att driva pabyggnadsdelar eller maskiner, som inte re-
kommenderas av tillverkaren. ® Kontrollera att sagked-
Jjan inte vidrér ndgot féremal innan du slar pa maskinen.
® Allvarliga personskador eller dédsfall om en felaktigt
spédnd sagkedja hoppar av svérdet. Kontrollera kedjes-
panningen fére varje anvdndning. Kedjans ldngd beror
pa temperaturen. ® Kontrollera att alla skyddsanord-
ningar, handtag och barkstéd &r ordentligt monterade
och i gott skick. ® Allvarliga personskador pa grund av
felaktig anvédndning:
® Du maste alltid vara uppmérksam och ha kontroll
éver din arbetsplats nédr du arbetar med motorséa-
gen. Storleken péa arbetsomradet beror pa arbetet
som ska utféras och storleken pa trédet eller arbets-
stycket. Att félla ett trdd krdver en stérre arbetsplats,
&n t.ex. kapning.
® Saga aldrig med kroppen i linje med svérdet och
kedjan. Pa sétt minskar du risken for att kedjan ska
tréffa ditt huvud eller din kropp vid ett kast.
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® Gunga inte sdgen fram och tillbaka, lat kedjan géra
jobbet, se till att kedjan &r vass och f6rsék inte att
trycka kedjan genom snittet.

® Tryck inte pa sagen i slutet av snittet. Var beredd att
avlasta sagen nér den har skurit igenom tréet.

® Stoppa inte motorsagen under sagningen. Lat sa-
gen ga tills snittet &r klart.

® Bekanta dig med din nya motorsdg genom att saga i

uppstéttat tré. Upprepa detta om du inte har anvédnt mo-

torsagen pé ldnge. ® Sag inte vinstockar och/eller sma

buskar med en diameter pa mindre &n 75 mm. ® Stdng

av maskinen, aktivera kedjebromsen, ta ut batteripake-

tet och kontrollera att alla rérliga delar har stannat helt:

® Innan du rengér maskinen eller avidgsnar en block-

ering.

L@mnar maskinen utan uppsikt.

Innan du monterar eller tar bort pabyggnadsdelar.

Innan du kontrollerar eller underhaller maskinen, el-

ler utfor nagra arbeten pa den.

&~ FORSIKTIGHET o Motorsagen é&r tung.
Ménniskor som anvénder motorsagen bér vara fysiskt i
form och vid god hélsa. Du bér ha god syn, rérlighet, ba-
lans och manuella férdigheter. Anvénd inte motorsagen
om du &r oséker. ® Anvénd alltid en skyddshjdlm med
ett visir vid arbete med maskinen for att minska risken
fér skador p& ansiktet och huvudet vid ett kast.

Kvarstaende risker

A\ VARNING

® Aven om maskinen anvénds enligt foreskrifterna,
kvarstar &nda vissa risker. Féljande faror kan upp-
komma nédr man anvédnder maskinen:
® Vibrationer kan orsaka skador. Anvénd rétt verktyg
for varje arbete, anvénd de avsedda handtagen och
begrénsa arbetstiden och exponeringstiden.
® Buller kan leda till hérselskador. Anvénd alltid hér-
selskydd och begrénsa exponeringen.
® Skérskador vid kontakt med sagkedjans exponera-
de sagténder.
® Skérskador pa grund av oférutsedda, plétsliga rérel-
ser eller kast av svérdet.
® Skérskador/injektionsrisk pa grund av delar som
kastas ivdg av sagkedjan.
® Skador orsakade av ivdgkastade féremal (traspan,
flisor).
® /nandning av damm och partikiar.
® Hudkontakt med smérjmedlet/oljan.

Riskreducering

A\ FORSIKTIGHET

® [dngre anvédndning av verktyget kan leda till vibra-
tionsbaserade cirkulationsstérningar i hdnderna. En
allméngiltig tidsldngd for anvdndningen kan inte fast-
laggas eftersom denna paverkas av manga faktorer:
® Personliga anlag fér dalig cirkulation (ofta kalla eller
domnade fingrar)
® [ ag omgivningstemperatur. Bér varma handskar for
att skydda hdnderna.
® Kvévd cirkulation pa grund av hart grepp.
® Drift utan pauser &r skadligare &n drift med inlagda
pauser.
Vid regelbunden och oavbruten anvdndning av verk-
tyget samt vid upprepade symtom som domnande
och kalla fingrar bér du kontakta ldkare.

Avsedd anvandning
A FARA

Ej d&ndamalsenlig anvdndning

Livsfara pa grund av skérskador

Anvénd maskinen endast till de &ndamal den &r avsedd

for.

® Motorsagen ar endast avsedd for privat bruk.

® Motorsagen ar endast avsedd for utomhusbruk.

® Av sakerhetsskal maste motorsagen alltid hallas
med bada hénder.

® Motorsagen ar konstruerad for sagning av grenar,

kvistar, stammar och balkar. Svardets skarlangd be-

stdmmer det sdgade materialets maximala diame-

ter.

Motorsagen far endast anvandas fér sagning av tra.

Anvand inte motorsagen i vata omgivningar eller i

regn.

Anvand endast motorsagen i ordentligt upplysta om-

givningar.

Av sakerhetsskal ar det inte tillatet att utféra and-

ringar pa maskinen som inte ar godkénda av tillver-

karen.

All annan anvandning ar férbjuden. Anvandaren ansva-

rar for faror som uppstar pa grund av otillaten anvand-

ning.

Miljéskydd
vy Forpackningsmaterialen kan atervinnas. Avfalls-
%@ hantera férpackningar pa ett miljévanligt satt.
Elektriska och elektroniska maskiner innehaller
ofta vardefulla atervinningsbara material och
=mm kOmponenter sdsom engangsbatterier, uppladd-
ningsbara batterier och olja, som vid felaktig an-
vandning eller felaktig avfallshantering kan utgora en
potentiell risk for manniskors halsa och for miljén.
Dessa komponenter ar dock nédvandiga for att maski-
nen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som markts
med denna symbol far inte kastas i hushallssoporna.
Information om @dmnen (REACH)
Aktuell information om dmnen finns pa: www.kaer-
cher.com/REACH

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehdr och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehor och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning ar avbildad pa foérpack-
ningen. Kontrollera att innehallet i leveransen ar full-
standigt. Kontakta din forséljare om nagot tillbehor
saknas eller om det finns transportskador.

Sédkerhetsanordningar
A\ FORSIKTIGHET

Sédkerhetsanordningar som saknas eller har éndrats
Sékerhetsanordningarna &r till for att skydda dig.
Andra eller férbikoppla aldrig s&kerhetsanordningar.

Kedja med lag risk for kast
En kedja med Iag risk for kast minskar sannolikheten for
kast.
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Skyddslankarna framfér varje sagtand forhindrar att
sagtanderna griper in for langt i kastzonen vilket gor att
kastets styrka reduceras.

Nar kedjan slipas finns risk for att denna sékerhetsfunk-
tion upphdr att fungera. Om sagkapaciteten forsamras
bor kedjan bytas av sakerhetsskal. Anvand endast den
kombination av svard och kedja som rekommenderas
av tillverkaren.

Svard
For svard med en spets med liten diameter ar risken for
kast normalt sett lagre.
Anvand darfor ett svard med passande kedja som ar
precis tillrackligt lang. Langre svard 6kar sannolikheten
for kontrollfériust under sagningen.
Kontrollera kedjespanningen fére varje anvandning (se
kapitel Kontrollera kedjespanningen). Om kedjespan-
ningen inte ar korrekt installd dkar risken for att kedjan
ska hoppa av vid sagning av mindre grenar (smalare &n
svardets kompletta 1angd).

Kedjefangare
Om kedjan lossnar eller gar av, forhindrar kedjefanga-
ren att kedjan slungas i vag mot anvandaren.

Barkstod
Det integrerade barkstodet kan anvéandas som vrid-
punkt for att ge ytterligare stabilitet hos motorsagen vid
sagning.
Skjut maskinen framat vid sagning tills dornarna tranger
initrakanten. Om det bakre handtaget flyttas uppat eller
nedat i sagriktningen, reduceras den fysiska belastning-
en vid arbete med motorsagen.

Kedjebroms
Kedjebromsar anvands vid fara for att snabbt stoppa
kedjan.
Om handskyddet/kedjebromsens spak trycks mot svar-
det maste kedjan stoppas direkt.
Kedjebromsen kan inte férhindra kast, men minskar ris-
ken fér skador om svardet traffar anvandaren vid ett
kast.
Kedjebromsens korrekta funktion maste kontrolleras fo-
re varje anvandning av maskinen (se kapitel Kontroll-
era att kedjebromsen fungerar).

Symboler pa maskinen

Allman varningssymbol

Las bruksanvisningen och all sédkerhets-
information fére idrifttagning.

Anvand lampliga huvud-, 6gon- och hor-
selskydd nar du arbetar med maskinen.

D& >

Livsfara pa grund av kast hos motorsa-
gen. Ror aldrig vid féremalen som sagas
med svardspetsen.

Livsfara pa grund av motorsagens okon-
trollerade rorelser. Hall alltid i motorsa-
gen med bada handerna.

Livsfara pa grund av motorsagens okon-
trollerade rorelser. Hall aldrig i maskinen
med bara en hand.

Utsatt inte maskinen fér regn eller vata.

Den garanterade ljudtrycksnivan pa eti-
ketten ar 101 dB.

Kedjebromsen frigors.

Kedjebromsen ar aktiverad och sagked-
jan ar blockerad.

Vrid for att stélla in kedjespanningen:

_ iaya = Spann kedjan
€§¢¢J

25 = Lossa kedjan
%éifﬂ

—> |Kedjans rotationsriktning (markeringen
2GR [finns under ké&pan)

' Las kedjespannarknappen

Las upp kedjespannarknappen

Anvand skyddsskor med halkskydd nar
du arbetar med maskinen.

Anvand glidsakra och slitstarka handskar
nar du arbetar med maskinen.

=2~

Skyddsklader
A FARA

Livsfara pa grund av skarskador. Bér alltid Iampliga
skyddsklader nér du arbetar med maskinen. Félj de lo-
kala féreskrifterna om olycksférebyggande.

Huvudskydd
Anvand en lamplig skyddshjalm som uppfyller EN 397
och som &r CE-maérkt nar du arbetar med maskinen.
Anvand ett lampligt hérselskydd som uppfyller EN 352-
1 och som ar CE-markt nar du arbetar med maskinen.
Anvand lampliga skyddsglaségon som uppfyller EN 166
och som ar CE-markta for skydd mot ivagslungade fli-
sor. Eller bar ett hjalmvisir som uppfyller EN 1731 och ar
CE-markt.
Skyddshjalmar med integrerat hérselskydd och visir
finns i handeln.

Sagskyddsjacka
Anvand en sagskyddsjacka som uppfyller EN 381-11
och som ar CE-markt som skydd for éverkroppen nér du
arbetar med maskinen.
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Skyddshandskar
Anvand lampliga skyddshandskar med skarskydd som
uppfyller EN 381-7 och som ar CE-maérkt nar du arbetar
med maskinen.

Benskydd

Anvand lampliga benskydd som skydd runt om som
uppfyller EN 381-5 och som ar CE-markt nar du arbetar
med maskinen.

Skyddsskor

Anvand skyddsskor med halkskydd som uppfyller

EN 20345 och ar markta med en motorsag nar du arbe-
tar med maskinen. Detta sakerstéller att skyddsskorna
overensstammer med EN 381-3.

Om du bara anvander motorsagen ibland, marken ar
jdmn och risken for att snubbla eller fastna i buskar ar
lag, kan du anvanda skyddsskor med stalhatta och
skyddsdamasker som uppfyller EN 381-9.

Beskrivning av maskinen

| den har bruksanvisningen beskrivs den maximala ut-
rustningen. Leveransens omfattning varierar beroende
pa modell (se férpackning).

Bild, se grafiksidor

Bild A

@) Kedja

) svard

(3 Barkstod

(® Lock for kedjeoljetank

@ Handskydd/kedjebromsens spak
@ Handtag, bak

@ Maskinens strombrytare
Strémbrytarens frigéringsknapp
(9) Batteripaketets frigéringsknapp
Kapa

@ Handtag, fram

@ Ring fér instalining av kedjespanningen
(13 Kedjespannarknapp
Kedjefangare

(@5 Typskylt

Kedjeolja

(i7) Kedjeskydd

*Batteripaket Battery Power 18 V
*Snabbladdare Battery Power 18V
* tillval

Batteripaket

Apparaten kan drivas med ett 18 V Kércher Battery
Power atteripaket.

__________Montering
Montera kedjan och svardet
A\ FORSIKTIGHET

Vass kedja
Skérskador

Anvénd alltid skyddshandskar nér du arbetar pa kedjan.

1. Lossa kedjespannarknappen och ta bort kapan.
Bild B

2. Montera kedjan pa svardet. Observera kedjans rota-
tionsriktning.
Bild C

3. L&gg kedjan runt kedjehjulet och séatt in svardet.
Bild D

4. Montera kadpan och dra at kedjespannarknappen.
Bild E

5. Stall in kedjespanningen (se kapitel Stélla in kedje-
spénningen).

6. Montera kedjeskyddet.
Bild F

Idrifttagning

Fylla kedjeoljetanken
1. Rengor vid behov omradet runt pafyliningséppning-
en och ta bort sdgspan och smuts.
2. Ta bort locket for oljetanken.
Bild G
3. Fyll pa kedjeolja langsamt i tanken.
Bild H
4. Torka upp utspilld kedjeolja med en trasa vid behov.
5. Forslut kedjeoljetanken med locket.

Kontrollera kedjespdanningen

A\ FORSIKTIGHET

Vass kedja
Skérskador
Anvénd alltid skyddshandskar nér du arbetar pa kedjan.
1. Ta bort kedjeskyddet.
Bild |
2. Dra forsiktigt i kedjan.
Bild J
Avstandet mellan svardet och kedjan maste vara 3-
4 mm.
3. Stallin kedjespanningen vid behov (se kapitel Stélla
in kedjespénningen).

Montera batteripaketet
1. Skjut in batteripaketet i maskinens faste tills du hor
att det kopplas i.
Bild K

Grundlaggande anvandning
1. Unders6k om tradet och grenarna ar t.ex. ruttna el-
ler skadade pa annat satt.
Kontakta en professionell arborist vid skadade eller
ruttna grenar.
2. Ta bort kedjeskyddet.
3. Hall maskinen med bada handerna.

Sla pa maskinen
1. Dra i handskyddet/kedjebromsens spak mot hand-
taget.
Bild L
Kedjebromsen frigors.
2. Tryck pa strdmbrytarens frigdringsknapp.
Bild M
3. Tryck pa strdombrytaren.
Maskinen startar.

Stoppa driften
1. Slapp strombrytaren.
Maskinen stannar.
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2. Tryck handskyddet/kedjebromsens spak mot svar-
det.
Bild N
Kedjebromsen ar aktiverad och sagkedjan ar block-
erad.

3. Ta ut batteripaketet ur apparaten (se kapitel Ta ut
batteripaketet).

Arbetsmetoder
Arbetslage

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsagen

Livsfara pa grund av skérskador

Planera sagningen innan du bérjar och var uppmark-

sam pa faror.

Hall alltid motorsagen ordentligt med bada hédnderna.

® For inte motorsagen langs med kroppens axel.
Bild O

® Hall motorsagen vid sidan av kroppen sa att inga
kroppsdelar kan fastna i motorsagens rérelseomra-
de.

® Hall sd mycket avstand som mdjligt till det sagade
materialet.

® Arbeta aldrig pa en stege eller uppe i ett trad.

® Arbeta aldrig pa instabila platser.

Indragning/kast

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsagen

Livsfara pa grund av skérskador

Planera sagningen innan du bérjar och var uppmark-
sam pa faror.

Hall alltid motorsagen ordentligt med bada hdnderna.
Kast eller indragning ar en effekt som principiellt upptra-
der i motsatt riktning till kedjans rotationsriktning i det
sagade materialet.

Bild P

(@ Indragning

@) Kast

Vid sagning med undersidan av svardet — forehandsi-
dan — kan sagkedjan klammas fast eller stéta emot ett
fast foremal i trdet och motorsagen plétsligt dras in mot
det sagade materialet.
® For att undvika indragning ska alltid barkstddet forst
sattas an sakert.
Vid sagning med ovansidan av svardet — backhandsi-
dan — kan sagkedjan klammas fast eller stéta emot ett
fast foremal i trdet och motorsagen plotsligt kastas mot
anvandaren.
® For att undvika kast:
® Klam inte ovansidan av svardet.
® Vrid inte svardet i snittet.

Kast

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsagen

Livsfara pa grund av skérskador

Planera sagningen innan du bérjar och var uppmark-
sam pa faror.

Hall alltid motorsagen ordentligt med bada hénderna.
Vid ett kast kastas motorsagen plétsligt och okontrolle-
rat mot anvandaren.

Ett kast uppstar t.ex. nar sagkedjan vid det 6vre omra-
det av svardet oavsiktligt vidror ett hinder eller klams
fast.

Bild Q

® Hall alltid motorsagen sa du kan halla emot vid ett

kast. Slapp inte motorsagen.

Boj dig inte for langt framat vid sagning.

Saga inte med motorsagen éver axelniva.

Vanta alltid tills kedjan har natt full hastighet och sa-

gar med maximalt varvtal.

® Siga inte med svardspetsen.

® For alltid in svardet mycket forsiktigt i ett redan pa-
borjat snitt.

® Varuppmarksam pa stammens lage och krafter som
kan trycka ihop snittmellanrummet och kldamma fast
sagkedjan.

® Siga aldrig av flera grenar samtidigt vid grensag-
ning.

® Arbeta endast med en vass och korrekt spand ked-
ja.

® Anvand en kedja med lag risk for kast och ett svard
med en liten svardspets.

Planera fallriktning och retrattvag

A FARA

Fallande trdad

Livsfara

Tradféllning far endast utféras av utbildade personer.

Observera foljande nar du planerar fallriktningen:

® Avstandettill nasta arbetsplats maste vara minst 2,5
tradlangder.

® Utfor inte falining i kraftig vind.
Tradet kan falla okontrollerat.

® Bestam fallriktningen utifran tradets utseende, ter-
rangen (sluttningar) och vaderférhallanden.

® Lat alltid trédet falla i en lucka utan andra tréd och
aldrig mot andra trad.

For varje medarbetare maste en retrattvag planeras.

Féljande galler:

® Valj en retrattvag ca 45 ° diagonalt motsatt fallrikt-

ningen.

Bild R

Ta bort hinder i retrattvagen.

Placera inga verktyg och utrustning i retrattvagen.

Vid arbete i en brant sluttning ska retrattvagen vara

parallell med sluttningen.

® Var uppmarksam pa fallande grenar och kronans
omfang vid anvandning av retrattvagen.

Forbered arbetsomradet pa stammen

1. Rengor arbetsomradet pa stammen och ta bort sto-
rande grenar, bladverk och hinder.
Kontrollera att du star stabilt.
2. Rengodr grundligt roten, t.ex. med en yxa.
Sand, stenar och andra frammande féremal gor
kedjan slo.
3. Ta bort stora rotter.
a Skar rétterna lodratt.
Bild S
b Skar rotterna vagratt.
¢ Ta bort I6sa rotstycken fran arbetsomradet.

Saga fallskaret

A FARA

Fallande trdad

Livsfara

Trédféllning far endast utféras av utbildade personer.

1. Kontrollera att ingen utsatts for fara pa grund av det
fallande tradet. Varningsrop hors eventuellt inte pa
grund av motorbullret.
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| fallningsomradet far endast personer uppehalla sig
som arbetar med fallningen.
2. Saga riktskaret i rat vinkel mot fallriktningen.
a Saga ett vagratt skar (nedre skar) sa nara mar-
ken som mdjligt, cirka 1/3 av stammens diameter.
Bild T
b Saga ett snett skar (6vre skar) i en vinkel pa cirka
45 -60°.
3. Saga fallskaret.
a Saga fallskaret parallellt med det nedre skaret
och minst 50 mm hdogre.
b Saga endast fallskaret sa langt att det atminstone
finns en 50 mm bred brytman.
Brytmanen férhindrar att tradet vrids och faller i
fel riktning.
Nar fallskaret narmar sig brytmanen ska tradet
bdrja falla.
4. Stoppa sagningen av fallskaret om det finns risk att
tradet inte faller i 6nskad riktning eller gungar tillba-
ka och klammer sagkedjan. Anvand kilar for att
bredda skaret och fa tradet att falla i nskad riktning.
Dra ut motorsagen ur skaret nar tradet borjar falla.
Stang av maskinen.
Aktivera kedjebromsen.
Sétt ned motorsagen.
Folj den planerade retrattvagen.

Sagaitrd i spann

©oNo O

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsag och sagat

material

Livshotande skérskador skador pa grund av sagat ma-

terial

Planera sagningen innan du bérjar och var uppmark-

sam pa faror.

Hall alltid motorsagen ordentligt med bada hénderna

Trad i spann uppstar nar en stam, gren, stubbe eller

skott fran ett annat trad ligger emot tradet.

1. Var uppmérksam pa tréd i spann eftersom risken
finns att det slar tillbaka till sitt ursprungliga lage.
Bild U

2. Saga forsiktigtitrad i spann fran trycksidan (se dven
kapitel Kapa stammar i spdnn).

Bild V

Kvistning

A FARA

Kast

Livshotande skérskador

Var uppmérksam vid kvistning sa att svérdet/kedjan inte
kldms.

A\ VARNING

Férédndrad viktfordelning vid kvistning

Risk for personskador pa grund av okontrollerad rérelse
hos stammen

Vélj arbetsomrade sé att ingen fara uppstar.

® Kvista i vaxtriktningen.

Bild W

Kvista uppifran och ned.

L@mna storre grenar nedtill som stéd for att halla tra-
det pa marken.

Stotta motorsagen sa mycket som mojligt.

Sta inte pa stammen vid kvistning.

Saga inte med svardspetsen.

Var uppmarksam pa grenar som ar i spann. Saga
grenar i spann nedifran och upp.

® S3ga aldrig flera grenar pa en gang.
® Rengor regelbundet arbetsomradet och ta bort av-
sagade grenar.

Kapa stammen

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsagen

Livsfara pa grund av skérskador

Planera sagningen innan du bérjar och var uppmérk-
sam pa faror.

Hall alltid motorsagen ordentligt med bada hédnderna.

OBSERVERA

Skador pa kedjan pa grund av markkontakt
Kontrollera att kedjan inte rér vid marken.

1. Sétt an motorsagen med barkstodet.

2. Saga jamnt genom stammen.

Kapa stammar i spann

A FARA

Okontrollerade rérelser hos motorsagen
Livshotande skérskador

Vid kapning av stammar som &r i spdnn maste du alltid
félja ordningsféljden fran avlastningsskéret pé trycksi-
dan och kapningsskaret pa dragsidan.

® Stammen stéttas pa tva sidor:

a For avlastningsskaret pa trycksidan ska stam-
men sagas ca 1/3 av stammens diameter uppi-
fran.

Bild X

b Saga kapningsskaret pa dragsidan nedifran.

® Stammen stéttas pa en sida:

a For avlastningsskaret pa trycksidan ska stam-
men sagas ca 1/3 av stammens diameter ne-
difran.

Bild Y
b Saga kapningsskaret pa dragsidan uppifran.

Ta ut batteripaketet
Hanvisning
Vid ldngre arbetsuppehéll maste batteripaketet tas ut ur
maskinen och skyddas mot obehdrig anvédndning.
1. Dra i batteripaketets frigéringsknapp i riktning mot
batteripaketet.
Bild Z
2. Tryck pa batteripaketets frigdringsknapp for att lasa
upp batteripaketet.
3. Ta ut batteripaketet ur apparaten.

Avsluta driften
1. Ta ut batteripaketet ur apparaten (se kapitel Ta ut
batteripaketet).
2. Rengodr maskinen (se kapitel Rengdra maskinen).

/N FORSIKTIGHET

Bristande hénsyn till vikt
Risk for personskador och materialskador
Ta hansyn till maskinens vikt vid transport.

A\ FORSIKTIGHET

Okontrollerad start

Skérskador

Ta ut batteriet ur ut batteriet ur maskinen fére transport.
Transportera endast maskinen med monterat ked-
Jeskydd.
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1. Ta bort batteripaketet (se kapitel Ta ut batteripake-
tet).
2. Tryck handskyddet/kedjebromsens spak mot svar-
det.
Bild N
Kedjebromsen ar aktiverad.
3. Montera kedjeskyddet.
Bild F
4. Bar endast maskinen i handtaget och med svéardet
bakat.
5. Toém kedjeoljetanken vid langre transporter.
a Ta bort locket fran kedjeoljetanken.
Bild G
b Fyll kedjesmdrjoljan i en lamplig behallare.
c Skruva fast locket pa kedjeoljetanken.
6. Vid transport i fordon ska maskinen sakras sa att
den inte kan halka och valta.

N\ FORSIKTIGHET

Bristande héansyn till vikt
Risk for personskador och materialskador
Ta hansyn till maskinens vikt vid férvaring.

A\ FORSIKTIGHET

Okontrollerad start

Skérskador

Ta ut batteriet ur maskinen fére férvaring.

Férvara endast maskinen med monterat kedjeskydd.

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel Ta ut batteripake-
tet).

2. Tryck handskyddet/kedjebromsens spak mot svar-
det.

Bild N
Kedjebromsen ar aktiverad.
3. Montera kedjeskyddet.
Bild F
4. Toém kedjeoljetanken.
a Ta bort locket fran kedjeoljetanken.
Bild G
b Fyll kedjesmorjoljan i en 1amplig behallare.
¢ Skruva fast locket pa kedjeoljetanken.

5. Smorj kedjan med olja om maskinen ska forvaras i
mer &n en manad for att férhindra rost.

6. Forvara maskinen pa en torr och valventilerad plats.
Se till att maskinen inte kommer i kontakt med kor-
rosiva &mnen som tradgardskemikalier och tosalt.
Forvara inte maskinen utomhus.

Skotsel och underhall
N\ FORSIKTIGHET

Okontrollerad start

Skérskador

Ta alltid ut batteriet ur maskinen innan du utfér arbete pa
den.

A\ FORSIKTIGHET

Vass kedja
Skérskador
Anvénd alltid skyddshandskar nér du arbetar pa kedjan.

Rengora maskinen
1. Ta bort batteripaketet (se kapitel Ta ut batteripake-
tet).
2. Rengor kedjan med en borste och ta bort sagrester
och smuts.
Bild AA

3. Rengdr héljet och handtagen med en mjuk, torr tra-
sa.

4. Kontrollera kedjebromsens funktion efter varje ren-
goring (se kapitel Kontrollera att kedjebromsen
fungerar).

Underhallsintervaller
Fore varje anvédndning

Féljande aktiviteter maste utféras fére varje anvand-

ning:

® Kontrollera kedjeoljans niva. Fyll pa kedjeolja vid
behov (se kapitel Fylla kedjeoljetanken).

® Kontrollera kedjespanningen (se kapitel Kontrollera
kedjespdnningen).

® Kontrollera att kedjan ar tillrackligt vass. Byt vid be-
hov kedjan (se kapitel Byta kedja och svérd).

® Unders6k om maskinen ar skadad.

® Kontrollera att alla bultar, muttrar och skruvar ar kor-
rekt atdragna.

® Kontrollera kedjebromsens funktion (se kapitel
Kontrollera att kedjebromsen fungerar).

Var 5:e drifttimme

® Kontrollera kedjebromsens funktion var 5:e drifttim-
me (se kapitel Kontrollera att kedjebromsen funge-
rar).

Underhallsarbeten
Kontrollera att kedjebromsen fungerar

Starta maskinen.

2. Vrid handen pa det framre handtaget nar maskinen
gar sa att handskyddet/kedjebromsens spak trycks
mot svardet.

Kedjebromsen ar aktiverad.
Kedjan maste stanna.

3. Draihandskyddet/kedjebromsens spak mot hand-

taget.
Kedjan maste lossna.
Stélla in kedjespdnningen

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel Ta ut batteripake-
tet).

2. Lossa kedjespannarknappen.

Bild AB
3. Stall in kedjespanningen med ringen.
Bild AC
4. Kontrollera kedjespanningen.
Bild J
Avstandet mellan svardet och kedjan maste vara 3-
4 mm.
5. Dra at kedjespannarknappen.

Byta kedja och svird

A\ FORSIKTIGHET

Vass kedja

Skérskador

Anvénd alltid skyddshandskar nér du arbetar pa kedjan.

1. Ta bort batteripaketet (se kapitel Ta ut batteripake-
tet).

2. Lossa kedjespénnarknappen och ta bort kapan.
Bild AD

3. Demontera svardet med kedjespannaranordningen.
Bild AE

4. Demontera kedjespannaranordningen for att byta
svardet.
Bild AF

5. Kassera den gamla kedjan och vid behov svardet
enligt géllande foreskrifter.

-
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6. Montera vid behov kedjespannanordningen pa det
nya svardet.
Bild AG

7. Montera den nya kedjan pa svardet. Observera ked-
jans rotationsriktning.
Bild C

8. LA&gg kedjan runt kedjehjulet och séatt in svardet.
Bild D

9. Montera képan och dra at kedjesp@nnarknappen.
Bild E

10. Stéll in kedjespénningen (se kapitel Stélla in kedje-
spanningen).

Hjalp vid storningar

Stoérningar har ofta enkla orsaker, som du kan atgarda
pa egen hand med hjalp av 6versikten nedan. | tvek-
samma fall eller vid stérningar som inte anges har, kon-
takta auktoriserad kundtjanst.

Med stigande alder kommer batteripaketets kapacitet
att reduceras aven vid bra hantering och full drifttid kom-
mer da inte langre att uppnas vid full laddning. Detta ar
inte ett fel.

Fel Orsak

Atgérd

Maskinen startar inte Batteripaket ar tomt.

® |adda upp batteripaketet.

Batteripaketet ar defekt.

® Byt ut batteripaketet.

Batteripaketet ar felaktigt insatt.

® Skjutin batteripaketet i fastet tills du hor att
det hakar i.

Maskinen stannar under |Batteriet &r 6verhettat
drift

® Avbryt arbetet och vanta tills batteritempe-
raturen ligger inom normalomradet igen.

Motorn &r 6verhettad

® Avbryt arbetet och lat motorn svalna.

| respektive land géller de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen,
under forutsattning att det orsakats av ett material- eller
tillverkningsfel. | fragor som géller garantin ska du van-
da dig med kvitto till inkdpsstallet eller narmaste, aukto-
riserad kundtjanst.

(Se baksidan for adress)

Tekniska data

CNS 18-
30
Effektdata maskin
Driftspanning \% 18
Kedjans tomgangshastighet m/s 10
Volym kedjeoljetank ml 200

Faststéllda varden enligt EN 60745-1, EN 60745-2-
13

Ljudtrycksniva Lpa dB(A) 87,9
Osaékerhet Ko dB(A) 3,0
Ljudeffektsniva Lyya dB(A) 98,9
Osakerhet Kya dB(A) 1,4
Hand-arm-vibrationsvérde for m/s2 3,5
framre handtag
Hand-arm-vibrationsvérde fér ba- m/s2 52
kre handtag
Osékerhet K m/s? 1,5
Matt och vikter
Léngd x bredd x héjd mm 735 x
230 x
247
Svaérdets langd mm 300
Skarlangd mm 250
Kedjedelning in (mm) 0,375
(9,525)
Vikt (utan batteripaket) kg 3,2

Med forbehall for tekniska @ndringar.

Vibrationsvarde
A\ VARNING

Det angivna vibrationsvérdet méttes med en standard-
matmetod och far anvéndas fér jamforelse av maskiner-
na.

Det angivna vibrationsvérdet far anvénds i en preliminér
bedbémning av belastningen.

Beroende pa hur maskinen anvénds kan vibrationerna
under den aktuella anvdndningen av maskinen avvika
frén totalvérdet.

Maskiner med ett hand-arm vibrationsvarde >
2,5 m/s? (se kapitel Tekniska data i
bruksanvisningen)

& FORSIKTIGHET o Kontinuerlig anvénd-
ning av maskinen i flera timmar kan leda till domningar.
® Bér varma handskar fér att skydda hédnderna. ® Ta
regelbundna arbetspauser.

EU-forsdkran om
overensstammelse

Harmed forklarar vi att nedan angiven maskin genom
sin utformning och konstruktionstyp samt i det utférande
som marknadsfors av oss uppfyller gallande grundlag-
gande sakerhets- och halsokrav i EU-direktivet. Denna
forsakran upphor att galla om maskinen éndras utan att
detta har godkants av oss.

Produkt: Batteridriven motorsag
Typ: 1.444-00x.x

Géllande EU-direktiv
2014/30/EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

2000/14/EG (+2005/88/EG)

Tillampade harmoniserade standarder
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010
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Tillampad konformitetsbedémningsprocedur
2000/14/EG och andrat genom 2005/88/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Uppméatt:98,9

Garanterad:101

Anmélt organ, 0197 TUV Rheinland LGA Products Gm-
bH; TillystraRe 2 D — 90431 Nirnberg, Tyskland har ut-
fort EG-typkontrollen, certifikatsnummer: BM 50452503
0001

Undertecknande agerar pa uppdrag av och med styrel-
sens godkannande.

' (J'f-.-_ - ———

| L)’ \_m'h‘-glz s

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification
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Chairman of the Board of Management
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Yleisia ohjeita
Lue ennen laitteen ensimmaista kayttéa nama
turvallisuusohjeet, tdmé alkuperainen kayttéoh-
je, akun mukana toimitettavat turvallisuusohjeet
ja akun/laturin mukana toimitettava alkuperai-
nen kayttéohje. Menettele niiden mukaisesti. Sailyta oh-
jeet mydhempaa kayttoa tai laitteen seuraavaa
omistajaa varten.
Kéayttdohjeen ohjeiden liséksi sinun on noudatettava la-
kimaaraisia yleisia turvallisuus- ja tapaturmantorjunta-
maarayksia.

Turvallisuusohjeet

Ketjusahoilla tyoskenneltdessé on olemassa erit-
tain suuri loukkaantumisvaara, koska tyoskentelys-
sa kaytetdan suuria ketjunopeuksia ja erittdin

terdvia sahanhampaita. Noudata ehdottomasti tur-
vallisuustoimenpiteitd ja menettelysaannoksia ket-
jusahoilla tyoskennellessasi.

Mainittujen turvallisuusohjeiden liséksi on noudatettava
(esim. viranomaisten, ammattikuntayhdistysten tai sosi-
aaliturvarahastojen) maakohtaisia turvallisuus- ja koulu-
tussaadoksia. Paikalliset sdanndkset voivat rajoittaa
ketjusahojen kayttda tiettyina aikoina (vuorokauden- tai
vuodenaikana). Noudata paikallisia saadoksia.

Vaarallisuusasteet

A VAARA

® Huomautus vélittbmésti uhkaavasta vaarasta, joka
voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuo-
lemaan.

A\ VAROITUS

® Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta,
Joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
Jjohtaa kuolemaan.

A\ VARO

® Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta,
Joka voi aiheuttaa véhéisid vammoja.

HUOMIO

® Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta,
Joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

A\ VAROITUS

® [ue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet.
Turvallisuus- ja kdyttéohjeiden noudattamatta jatta-
minen saattaa johtaa sdhkdiskuun ja/tai vakaviin
loukkaantumisiin. Séilytéd kaikki turvallisuus- ja
kédyttoohjeet myéhempéé kdyttod varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "s&hkétyékalu” tar-

koittaa verkkokéayttoisid séhkotydkaluja (joissa on verk-

kojohto) ja akkukéayttoisid sdhkdtydkaluja (joissa ei ole

verkkojohtoa).

1 Tyopaikan turvallisuus

a Pida tyoskentelyalue siistina ja hyvin valais-
tuna. Tyépaikan epéjarjestys ja valaisemattomat
tybalueet voivat johtaa tapaturmiin.

b Ali kiyta sdhkotyokalua rijahdysalttiissa
ympdristossa, jossa on syttyvia nesteita,
kaasuja tai polyja. Sahkétybkalut synnyttavat ki-
pindité, jotka saattavat sytyttdd pélyn tai héyryt.

c Pidalapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua
kayttaessasi. Voit menettida séhkoétydkalun hal-
linnan huomiosi suuntautuessa muualle.

2 Sahkoéturvallisuus

a Sahkotyokalun pistokkeen pitda sopia pisto-
rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan ta-
valla. Al kiyta pistorasia-adaptereita
suojamaadoitettujen sdhkotyokalujen yhtey-
dessa. Alkuperéisesséd kunnossa olevat pistok-
keet ja sopivat pistorasiat védhentévét séhkoiskun
vaaraa.

b Valta koskettamasta sahkoa johtaviin pintoi-
hin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jaa-
kaappeihin. Sdhkéiskun vaara kasvaa, jos
kehosi on maadoitettu.

¢ Ali altista sidhkétyokaluja sateelle tai kosteu-
delle. Veden tunkeutuminen séhkétybkalun si-
séén lisdéd séhkoéiskun vaaraa.
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Al4 kanna tai ripusta sahkoétyokalua verkko-
johdosta dlaka veda pistoketta irti pisto-
rasiasta johdosta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljysté, teravista reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
toisiinsa kietoutuneet johdot lisdévét sdhkobiskun
vaaraa.

Kun kaytat sdhkotyokalua ulkona, kayta ai-
noastaan ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojoh-
toa. Ulkokdyttédn soveltuvan jatkojohdon kéytté
pienentdé sdhkdiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalua on valttamatonta kayttaa
kosteassa ympaéristossa, kdyta vikavirtasuo-
jakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kéytté pie-
nentdé séhkdiskun vaaraa.

Henkil6turvallisuus

a

Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi
ja noudata tervetta jarkea sahkotyokalua
kiyttaessisi. Ala kiyta sahkotyokalua, jos
olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai ladk-
keiden vaikutuksen alaisena. Sahkétybkalua
kéytettdessa hetkellinenkin varomattomuus saat-
taa aiheuttaa vakavia vammoja.

Kéayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja ai-
na suojalaseja. Henkilbkohtaiset suojavarus-
teet, kuten hengityssuojain, luistamattomat
turvajalkineet, kyparé ja kuulosuojaimet, pienen-
tavét oikein kaytettyind loukkaantumisriskid séh-
kétydkalun kéyttétilanteesta riippuen.

Varo tahatonta kdynnistamista. Varmista, etta
sdhkotyokalu on kytketty pois paalta, ennen
kuin liitdt sen verkkovirtaan jal/tai liitat siihen
akun, otat sen kateesi tai kannat sita. Jos kan-
nat sdhkotydkalua sormi kdyttékytkimell tai liitat
pistokkeen pistorasiaan kéyttékytkimen ollessa
kdyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, en-
nen kuin kdynnistit sahkotyokalun. Tydkalu
tai avain, joka sijaitsee séhkotyokalun pydrivassé
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Vilta vaikeita tyoskentelyasentoja. Varmista
aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Si-
ten voit paremmin hallita séhkétydkalua odotta-
mattomissa tilanteissa.

Kiyté tyohdsi soveltuvia vaatteita. Ala kiyta
16ysia tyovaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet ja kdsineet loitolla liikkuvista osista.
Véljat vaatteet, kdsineet, korut ja pitkat hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos polynpoisto- ja kerdilylaitteita voidaan
asentaa, sinun on tarkastettava, etta ne on lii-
tetty oikein ja ettd niité kdytetaan oikealla ta-
valla. Pélynpoistovarustuksen kaytté vdhentad
pdlyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkodtyokalun kayttd ja kasittely

a

Al4 ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyo-
hon tarkoitettua sahkotyokalua. Sopivaa sédh-
kétydkalua kéyttden tyéskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle s&hkdtydkalu on
tarkoitettu.

Al3 kayta sdhkotyokalua, jonka kéyttokytkin
ei toimi. Sdhkétydkalu, jota ei endé voida kéyn-
nistéé tai pysayttaa kayttokytkimelld, on vaaralli-
nen, ja se taytyy korjata.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku
ennen kuin muutat laiteasetuksia tai vaihdat
lisdvarusteita ja kun lopetat tyokalun kaytta-

misen. Tdma turvatoimenpide estédé sdhkotyo-
kalun tahattoman kdynnistymisen.

Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvil-
ta, kun niiti ei kiytets. Ald anna toisten henki-
I6iden kayttaa sahkotyokalua, elleivit he ole
perehtyneet sen kayttoon ja lukeneet kaytto-
ohjeita. Sdhkétyokalut ovat vaarallisia, jos niité
kayttavét kokemattomat henkilét.

e Hoida sahkotyokalujasi huolella. Tarkasta, et-
ta liikkkuvat osat toimivat moitteettomasti ei-
vitka ole puristuksissa, ja tarkasta myods,
ettei sdhkotyokalussa ole murtuneita tai vau-
rioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen
toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
tyokalun kayttamista. Usein loukkaantumisten
Ja tapaturmien syyné on séhkdtybkalujen laimin-
lyéty huolto.

Pida terét terdvina ja puhtaina. Huolella hoide-
tut terét, joiden leikkausreunat ovat terdvia, eivét
Jjumitu herkasti, ja niillé tyénteko on kevyempaé.
Kayta sahkotyokalua, lisdvarusteita ja tarvik-
keita, teria jne. niiden kadyttéohjeiden mukai-
sesti. Ota tall6in tydolosuhteet ja suoritettava
tyotehtava huomioon. Séhkétydkalun kaytté
muuhun kuin sille tarkoitettuun kéytté6n saattaa
Jjohtaa vaarallisiin tilanteisiin.

5 Akun kaytto ja hoito

a Lataa akku vain valmistajan hyvaksymien la-
tauslaitteiden kanssa. Kyseiselle akulle sovel-
tumattomat latauslaitteet voivat aiheuttaa
tulipalon.

b Kayta laitetta vain soveltuvalla akulla. Muun
akun kéyttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia
tai tulipaloja.

¢ Kun et kdyta akkua, pida se poissa paperiliit-
timien, kolikoiden, avaimien, naulojen, ruu-
vien tai muiden pienten metalliesineiden
lahettyvilta, silla ne voivat aiheuttaa oikosu-
lun. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai réjah-
dyksen.

d Akusta voi tietyissa olosuhteissa vuotaa nes-
tetta. Valta joutumista kosketuksiin sen kans-
sa. Jos joudut kosketuksiin nesteen kanssa,
huuhdo se huolellisesti vedella. Jos nestetta
joutuu silmiin, ota valittomasti yhteytta laaka-
riin. Akkuneste voi aiheuttaa ihottumaa ja ihon
polttelua.

6 Huolto

a Anna koulutettujen ammattihenkil6iden kor-
jata sédhkotyokalusi ja hyvéksy korjauksiin
vain alkuperdisia varaosia. Siten varmistat, ettéd
sdhkotydkalu sdilyy turvallisena.

o

-

«

Muita yleisia turvallisuusohjeita

Huomautus e Joillakin alueilla voivat maéréykset
rajoittaa tdmén laitteen kéyttéd. Kysy neuvoa paikallisil-
ta viranomaisilta.

A VAARA o Hengenvaara laitteen hallitsematto-
mista liikkeisté aiheutuvien viiltohaavojen vuoksi. Pidd
kehonosat etééllé liikkuvista osista. ® Sinkoavat tai pu-
toavat esineet voivat aiheuttaa vammoja. Alé koskaan
kéyta laitetta, jos 15 m:n séteelld on ihmisid, erityisesti
lapsia tai elédimié. ® Laitteeseen ei saa tehdd mitdén
muutoksia.

& VAROITUS Lapset tai henkilét, jotka eivét
ole tutustuneet tédhdn ohjeeseen, eivat saa kéyttaa tata
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laitetta. Paikallisissa mé&éaréyksissé saatetaan rajoittaa
kayttdjén ikas. ® Néakyvyys tydskentelyalueelle taytyy
olla esteetdn, jotta voit havaita mahdolliset vaarat. Kéy-
ta laitetta vain hyvéssé valaistuksessa. ® Varmista en-
nen kayttdd, etta laite ja kaikki hallintalaitteet, ketjujarru
Ja turvalaitteet mukaan lukien, toimivat kunnolla. Tarkis-
ta, onko Ibystyneité kansia. Varmista, ettd kaikki suojuk-
set ja kahvat on kiinnitetty asianmukaisesti ja kunnolla.
Al§ kéyté laitetta, mikéli se ei ole moitteettomassa kun-
nossa. ® Ald koskaan kéyté laitetta, jos kddensijassa
oleva laitekytkin ei kytkeydy péaélle tai pois asianmukai-
sesti. ® Vaihda loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat,
ennen Kuin otat laifteen kdyttéén. ® Takaiskun vaara
tasapainon menetyksen vuoksi. Véltd epdnormaalia
asentoa. Pid& huoli siita, etté seisot tukevasti ja pysyt
tasapainossa. ® Pyséayté laite vélittbmaésti ja tarkista se
vaurioiden varalta tai tunnista térinén syy, jos yksikkd on
pudonnut, saanut iskun tai tdrisee epdnormaalisti. Anna
valtuutetun huollon korjata vauriot tai vaihtaa laite.

& VARO e Kiyts laitetta kayttéessési taydellisia
silmé- ja kuulosuojaimia, lujia ja tukevia késineita ja
péaénsuojainta. Kéytd kasvonaamaria, jos tyé on pélyis-
t4. ® Kun tyéskentelet télla laitteella, kdytéa pitkid, vah-
voja housuja, tukevia kenkié ja ihonmydtéisié kdsineita.
Alé tybskentele paljain jaloin. Alé kéyté koruja, sandaa-
leja tai lyhyité housuja. ® Laitteen liikkuviin osiin koske-
vat I6ysét vaatteet, hiukset tai korut aiheuttavat
loukkaantumisvaaran. Pidé vaatteet ja korut erilldén ko-
neen liikkuvista osista. Sido pitkét hiukset kiinni.

® Kuulosuojaimet voivat rajoittaa varoituséénten kuule-
mista. Kiinnité siksi huomiota I&histon ja tyéskentely-
alueen mahdollisiin vaaroihin. ® K&yté vain valmistajan
hyvédksymia lisévarusteita ja varaosia. Alkuperéiset lisa-
varusteet ja varaosat varmistavat laitteen turvallisen ja
héiriéttémén kéyton.

Ketjusahojen turvallisuusohjeet

® Pida kaikki kehon osat loitolla terdketjusta sa-
han ollessa kdynnissa. Varmista ennen sahan
kdynnistamista, etta terdketju ei kosketa mihin-
kaan. Ketjusahan kanssa tydskenneltdessa voi het-
kellinen varomattomuus johtaa siihen, etté vaatteet
tai kehonosa tarttuu teréketjuun.

® Pidéa ketjusahaa aina oikea kasi takakahvassa ja
vasen kasi etukahvassa. Ketjusahan pitdminen eri
tavalla tydn aikana, kasvattaa loukkaantumisriskia,
eikd sitd saa kayttaa.

® Tartu sdahkotyokaluun ainoastaan kahvojen eris-
tepinnoista, koska terdketju saattaa osua omaan
verkkojohtoon. Terdketjun kosketus jénnitteiseen
Johtoon voi saattaa séhkotykalun metalliosat jén-
nitteisiksi ja johtaa séhkéiskuun.

® Kayta suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Lisdsuo-
javarusteita paan, kasien, séarien ja jalkojen
suojaksi suositellaan. Sopiva suojapuku pienen-
tdé4 loukkaantumisvaaraa, joka syntyy ymparistéén
sinkoutuvista lastuista ja teréketjun tahattomasta
kosketuksesta.

® Ali koskaan tydskentele ketjusahan kanssa
kasvavassa puussa. Ketjusahan kaytté puunkaa-
dossa synnyttééd loukkaantumisvaaran.

® Varmista aina tukeva seisoma-asento ja kayta
ketjusahaa ainoastaan, kun seisot kiinteilla, tur-
vallisella ja tasaisella alustalla. Luistava alusta tai
epédvakaat seisomapinnat kuten tikkaat voivat ai-
kaansaada tasapainon menetyksen tai sahan hallin-
nan menettdmisen.

® Ota huomioon, etté jannityksessa oleva oksa
ponnahtaa takaisin sahattaessa. Puun kuitujen
Jjannityksen poistuessa saattaa jénnityksessé ollut
oksa osua sahaajaan ja/tai riistdé ketjusahan kéyt-
téjan hallinnasta.

® Ole erityisen varovainen, kun sahaat alusmet-
sikko6a ja nuoria puita. Ohut puu saattaa tarttua te-
réketjuun ja isked sinuun tai saattaa sinut
menettdmé&én tasapainosi.

® Kanna ketjusahaa etukahvasta sahan ollessa
pysidhdyksissa ja terdketjun osoittaessa kehos-
tasi poispdin. Asenna aina suojus laippaan, kun
kuljetat tai sailytat ketjusahaa. Ketjusahan huolel-
linen kasittely vdhentéa todennakdisyytta koskettaa
liikkuvaa terdketjua epdhuomiossa.

® Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja lisatarvik-
keiden vaihtoa koskevia ohjeita. Asiaankuulumat-
tomasti kiristetty tai voideltu ketju voi revetéa tai
kasvattaa takaiskuriskié.

® Pida kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana o6ljysta
seka rasvasta. Rasvaiset, 6ljyiset kahvat ovat liuk-
kaita ja johtavat hallinnan menetykseen.

® Sahaa vain puuta. Al kiyta ketjusahaa téihin,
joihin sité ei ole tarkoitettu. Esimerkki: Ald kiyta
ketjusahaa muovin, muurauksen tai muiden
kuin puisten rakennusaineiden sahaukseen.
Ketjusahan kéytté muihin kuin mé&éréyksenmukai-
siin t6ihin saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Takaiskun syyt ja sen estdminen

Takaisku saattaa syntya terdlevyn karjen osuessa esi-

neeseen tai puun taipuessa ja teraketjun jaa-dessa pu-

ristukseen sahausuraan.

Laipan karjen kosketus saattaa monessa tapauksessa

johtaa odottamattomaan taaksepain suuntautuvaan

vastavoimaan, jolloin terélevy iskeytyy yléspain ja kéayt-

tajaa kohti.

Teraketjun jaddessa puristukseen terélevyn ylareunasta

laippa saattaa nopeasti iskea taaksepain kayttajaa koh-

ti.

Jokainen naista vastavoimista voivat johtaa siihen, etta

menetat sahan hallinnan ja voit loukkaantua vakavasti.

Al3 luota yksinomaan ketjusahan turvalaitteisiin. Ket-

jusahan kayttajana tulisi sinun ryhtya maarattyihin toi-

menpiteisiin voidaksesi tyéskennelld ilman

onnettomuutta ja loukkaantumista.

Takaisku johtuu sahkotyokalun vaarasta tai virheellises-

ta kaytosta. Se voidaan estaa sopivin varotoimin, joita

selostetaan seuraavassa:

® Pidé saha tukevassa otteessa molemmilla késil-
lasi siten, ettéd peukalo ja sormet ovat ketjusa-
han kahvojen ympdrilla. Saata kehosi ja
kasivartesi asentoon, jossa pystyt vastusta-
maan takaiskuvoimia. Kun suoritetaan tarkoituk-
senmukaisia toimenpiteitd, pystyy kayttaja
hallitsemaan takaiskuvoimia. Al& koskaan irrota
otetta ketjusahasta.

® Vilta epdnormaalia kehon asentoa dlaka kos-
kaan sahaa yli olkakorkeuden. Néin voidaan es-
taé laipan kérjen tahaton kosketus ja
mahdollistetaan ketjusahan parempi hallinta odotta-
mattomissa tilanteissa.

® Kayta aina valmistajan maaraamia varalaippoja
ja teraketjuja. Véérénlaiset varalaipat ja terdketjut
voivat johtaa ketjun repeytymiseen ja/tai takaiskuun.

® Noudata valmistajan antamia terdketjun teroi-
tus- ja huolto-ohjeita. Liian matala syvyyssdéadin
kasvattaa taipumusta takaiskuun.
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Ketjusahojen lisaturvallisuusohjeet

Huomautus e Kircher suosittelee sahaamaan
puunrungot ensimméisen kadytoén yhteydessé sahapu-
killa. ® Pid& ketjusahaa kéyttdessési saatavilla ensia-
pupakkaus suurille haavoille seké viline, jolla voit
soittaa apua. Suuremman ja kattavamman ensiapupak-
kauksen tulisi olla Iahettyvilla.

& VAROITUS e varmista ennen laitteen kéyt-
t64, ettd alusta on tukeva ja tyépaikka puhdas seké
suunnittele perddntymistie, jota voit kdyttda putoavilta
oksilta suojautumiseen. ® Varo voitelubljysumua ja sa-
hanlastuja. Kéyta tarvittaessa naamaria tai hengityslai-
tetta. ® Pida ketjusahasta aina kaksin késin kiinni. Pida
kahvoista kiinni toiselta puolelta peukalolla ja toiselta
sormilla. Pid& takakahvasta kiinni oikealla kddellé ja
etukahvasta vasemmalla k&delld. ® Loukkaantumis-
vaara. Al tee laitteeseen mitdén muutoksia. Alé kéyté
laitetta lisa- tai muiden laitteiden kdyttdmiseen, joita lait-
teen valmistaja ei ole suositellut. ® Varmista ennen lait-
teen kdynnistamista, ettd terdketju ei kosketa mitdén
esineitd. ® Vakava loukkaantuminen tai kuolema, jos
vadarin Kiinnitetty terdketju ponnahtaa pois terélevysta.
Tarkista ketjun kireys aina ennen kayttda. Ketjun pituus
rijppuu ldmpétilasta. ® Varmista, ettd kaikki suojukset,
kahvat ja kaarnatuki ovat kunnolla kiinni ja hyvéssé kun-
nossa. ® Véaarasta tybtavasta johtuvat vakavat vam-
mat:
® Ketjusahan kanssa tyéskenneltdesséa on oltava aina
valppaana ja valvottava tyéskentelypaikkaa. Tyds-
kentelyalueen koko riippuu suoritettavasta tehtévéas-
té ja puun tai tybkappaleen koosta. Puun
kaataminen vaatii suuremman tybalueen kuin esim.
katkaisu.
® A4 koskaan sahaa niin, etté vartalosi on samassa
linjassa terélevyn ja ketjun kanssa. Néin vdhennét
vaaraa, etté ketju osuu paéhén tai kehoon takapot-
kun tapauksessa.
® A4 liikuta sahaa sahattaessa edestakaisin, vaan
anna ketjun tehda tyd, pidé ketju terdvané &léka yri-
té tydntaa ketjua leikkauksen lapi.
® Al4 kohdista sahaan painetta sahauksen lopussa.
Ole valmis vapauttamaan saha, kun se on sahannut
puun I8pi.
® A4 pyséyté ketjusahaa sahauksen aikana. Anna
sahan kdyda, kunnes olet sahannut loppuun.
® Tutustu uuteen ketjusahaasi tekeméllé yksinkertaisia
sahauksia tukevasti tuettuun puuhun. Toista tdmé, jos
et ole kéyttanyt ketjusahaasi pitkaén aikaan. ® Al4 sa-
haa viinikbynnbksié ja/tai matalia pensaita, joiden hal-
kaisija on alle 75 mm. ® Sammuta laite, kytke
ketjujarru, poista akku ja varmista, etté kaikki liikkuvat
osat ovat pyséhtyneet kokonaan:
ennen kuin puhdistat laitteen tai poistat tukkeuman.
kun jatét laitteen ilman valvontaa.
ennen Kuin asennat tai poistat lisdlaitteita.
ennen kuin tarkistat tai huollat laitteen tai tyéskente-
let laitteen parissa.

& VARO e Ketjusaha on raskas laite. Ketjusahaa
kéyttavien ihmisten tulee olla fyysisesti hyvédssa kun-
nossa ja terveitd. Naon, liikkuvuuden, tasapainon ja ka-
dentaitojen tulisi olla hyvié. Jos et ole téstd varma, élé
kaytéd ketjusahaa. ® Kun tyéskentelet laitteen kanssa,
kayté aina visiirilld varustettua suojakypéréé kasvojen
Ja pédén loukkaantumisriskin vdhentdmiseksi takapotkun
tapauksessa.

Jaannosriskit
N\ VAROITUS

® Vaikka laitetta kdytetdédn ohjeenmukaisella tavalla,
Jj&a silti tiettyjé jaannésriskeja. Laitteen kdyton aikana
voi esiintyd seuraavia vaaroja:
® Térind voi aiheuttaa loukkaantumisia. Kéyta jokai-
seen ty6hén oikeaa tybkalua ja maéréttyja otteita ja
rajoita tybaikaa ja altistumista.
® Melu voi johtaa kuulovaurioihin. Kéyté kuulosuojai-
mia ja rajoita kuormitusta.
® Viiltohaavat jouduttaessa kosketuksiin terdketjun
paljaiden sahahammasten kanssa.
® Viiltohaavat odottamattomien, &killisten lilkkeiden tai
terdlevyn takapotkun seurauksena.
® Teréketjusta lentévien osien aiheuttamat viiltohaa-
vat / injektiovaara.
® Sinkoavien esineiden (puunlastut, séikeet) aiheutta-
mat vammat.
® Pblyn ja hiukkasten hengittdminen.
® |hokosketus voiteluaineen/6ljyn kanssa.

Riskien pienentaminen

AN\ VARO

® [aitteen pitkdaikaisessa kdytbssé voi kdsissé syntya
térindn aiheuttamia verenkiertohéiriéita. Yleispéte-
véa kestoa laitteen kaytélle ei voida méadrittda, koska
se riippuu monista tekijoista:
® Henkilbkohtainen taipumus heikentyneeseen ve-
renkiertoon (usein kylméat sormet, sormien kihel-
mainti)
® Alhainen ympdristén lampétila. Kéyté kasiesi suoja-
na lampimia késineita.
® [ uyjan tarttumisen estdmaé verenkierto.
® Keskeytymétén kéytté on vahingollisempaa kuin
taukojen keskeyttama kaytto.
Jos kéytét laitetta sd&nndllisesti, pitkdaikaisesti ja si-
nulla ilmenee toistuvasti oireita, kuten esim. sormien
kihelméintia, kylmét sormet, sinun tulee kdéantya laa-
kérin puoleen.

Maaraystenmukainen kaytto
A VAARA

Méérédystenvastainen kaytto

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Kéyté laitetta vain maardystenmukaisesti.

® Ketjusaha on tarkoitettu ainoastaan yksityiskayt-
toon.

® Ketjusaha on tarkoitettu tyéskentelyyn ulkona.

® Turvallisuussyista pida ketjusahasta aina kiinni kak-
sin kasin.

® Ketjusaha on kehitetty oksien, runkojen ja parrujen
sahaamiseen. Teralevyn leikkauspituus maarittaa
sahattavan materiaalin suurimman mahdollisen hal-
kaisijan.

® Ketjusahaa saa kayttaa vain puun sahaamiseen.

® Ala kayta ketjusahaa méaréssa ymparistdssa tai sa-
teella.

® Kayta ketjusahaa vain hyvin valaistussa ymparis-
tossa.

® Muutokset, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt, on
kielletty turvallisuussyista.

Kaikki muu kayttd on kielletty. Kayttaja vastaa vaarati-

lanteista, jotka johtuvat kielletysta kaytosta.
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Ympadristonsuojelu

Oy Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Havita
& pakkaukset ymparistoystavallisesti.
Séahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat arvokkai-
ta kierratettavia materiaaleja tai rakenneosia ku-
== €N paristoja, akkuja tai 6ljyja, jotka vaarin
kasiteltyina tai vaarin havitettyina voivat aiheuttaa
mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ymparistdlle.
Nama rakenneosat ovat kuitenkin valttamattomia lait-
teen asianmukaista kayttoa varten. Talla symbolilla
merkittyja laitteita ei saa havittaa tavallisena talousjat-
teena.

Sisdltoaineita koskevia ohjeita (REACH)
Paivitettyja tietoja sisaltdaineista I10ytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Lisdvarusteet ja varaosat

Kéyta vain alkuperaisia lisdvarusteita ja alkuperaisia va-
raosia, silld ne varmistavat laitteen turvallisen ja hairiot-
téman kayton.

Tietoja lisdvarusteista ja varaosista I6ytyy osoitteesta
www.kaercher.com.

Toimituksen sisalto

Laitteen toimituksen sisalté on kuvattu pakkauksessa.
Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen
sisallon taydellisyys. Jos lisavarusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja, iimoita tasta jalleenmyyijalle.

Turvalaitteet
N\ VARO

Puuttuvat tai muutetut turvalaitteet
Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten.
Ald koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Ketju, jonka takapotkuvaara on alhainen
Ketju, jonka takapotkuvaara on alhainen, vahentaa ta-
kapotkun todennakdisyytta.

Jokaisen sahanhampaan edessé olevat hdylahampaat
(syvyysmitat) estévat sahanhampaita menemasta liian
syvalle takapotkuvydhykkeelld, mika véahentaa takapot-
kun voimakkuutta.

Ketjua hiottaessa on vaara, ettad tdma turvatoiminto
poistetaan kaytdsta. Jos sahausteho heikkenee, ketju
on vaihdettava turvallisuussyista. Kayta varaosina vain
valmistajan suosittelemia terélevyjen ja ketjujen yhdis-
telmia.

Teralevyt
Takapotkuvaara on yleensa alhaisempi teralevyilla, joi-
den karkien sade on pieni.
Kayta siksi tehtéavaan juuri riittavan pitkaa teralevya, jol-
la on sopiva ketju. Pitkat teralevyt lisdavat hallinnan me-
nettdmisen todennakdisyytta sahaamisen aikana.
Tarkista ketjun kireys aina ennen kayttéa (katso luku
Ketjun kireyden tarkistaminen). Jos ketjun kireytta ei ole
saadetty oikein, pienia oksia (teralevyn koko pituutta
ohuemmat) sahattaessa on suurempi vaara, etta ketju
irtoaa.

Ketjukiinnitys
Jos ketju 10ystyy tai repeaa, ketjukiinnitys estaa ketjun
sinkoutumisen kayttajan suuntaan.

Kaarnatuki

Integroitua kaarnatukea voidaan kayttaa tukipisteena
ketjusahan vakauttamiseksi sahauksen aikana.

Kun sahaat, paina laitetta eteenpain, kunnes tapit tun-
keutuvat puun reunaan. Kun takakahvaa sitten siirre-
taan ylos tai alas sahauksen suuntaan, fyysinen rasitus
ketjusahalla tydskenneltdessa véahenee.

Ketjujarru
Ketjujarruja kaytetaan ketjun pysayttamiseksi nopeasti
vaaratilanteissa.
Jos kasisuojaa / ketjujarrun vipua painetaan terélevyn
suuntaan, ketjun on pysahdyttava valitomasti.
Ketjujarru ei voi estaa takapotkua, mutta se vahentaa
loukkaantumisriskia, jos teralevy osuu kayttajaan ta-
kapotkun yhteydessa.
Ketjujarrun asianmukainen toiminta on tarkistettava ai-
na ennen laitteen kayttda (katso luku Ketjujarrun toi-
minnan tarkastaminen).

Laitteessa olevat symbolit

Yleinen varoitusmerkki

Lue ennen kayttdonottoa kayttdohje ja
kaikki turvaohjeet.

Kayta laitteella tyoskennellessasi sopivia
paan-, silma- ja kuulosuojaimia.

Kayta luistamattomia turvajalkineita, kun
tyoskentelet laitteella.

Kayta luistamattomia ja kestavia kasinei-
ta, kun tyoskentelet laitteella.

Ketjusahan takapotkun aiheuttama hen-
genvaara. Ala koskaan kosketa sahatta-
via esineita teralevyn karjella.

Ketjusahan hallitsemattomien liikkeiden
aiheuttama hengenvaara. Pida ketjusa-
hasta aina kaksin kéasin kiinni.

Ketjusahan hallitsemattomien liikkeiden
aiheuttama hengenvaara. Ala koskaan
pida laitetta vain yhdella kadella.

Ala altista laitetta sateelle tai kosteille
olosuhteille.

S L Merkinnassa ilmoitettu melutaso on 101
) A dB.

Ketjujarru vapautuu.

Ketjujarru kytkeytyy ja teréketju lukkiu-
tuu.
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& Kaanna saataaksesi ketjun kireytta:
j o22S = kiristé ketjua
éaaé&
& _o=5, = 16yséa ketjua
=

—> |Ketjun kulkusuunta (merkinta on suojuk-
“TGRES |sen alla)

' Ketjunkiristimen lukitseminen

Ketjunkiristimen vapauttaminen

Suojavaatteet
A\ VAARA

Hengenvaara mahdollisten viiltohaavojen vuoksi. Kdyta
laitteella tydskennellessési soveltuvia suojavaatteita.
Noudata paikallisia onnettomuudentorjuntamééréyksia.

Paénsuojaus
Kun tyoskentelet laitteen parissa, kaytéd asianmukaista
suojakyparaa, joka on standardin EN 397 mukainen ja
CE-merkitty.
Kun tydskentelet laitteen parissa, kayta kuulosuojaimia,
jotka ovat standardin EN 352-1 mukaiset ja CE-merki-
tyt.
Kayta soveltuvia, standardin EN 166 mukaisia tai CE-
merkittyja suojalaseja suojaamaan sinkoilevilta lastuilta.
Tai kdyta standardin EN 1731 mukaista kyparavisiiria,
joka on CE-merkitty.
Ammattiliikkeissa on saatavilla suojakyparia, joissa on
sisaanrakennettu kuulosuojaus ja visiiri.

Viiltosuojatakki
Kun tyoskentelet laitteen parissa, kayta standardin
EN 381-11 mukaista ja CE-merkittya viiltosuojatakkia
suojaamaan ylakehoa.

Suojakasineet
Kun tydskentelet laitteen parissa, kayta soveltuvia viilto-
suojauksella varustettuja suojakasineita, jotka ovat
standardin EN 381-7 mukaiset ja CE-merkityt.

Turvalahkeet
Kun tydskentelet laitteen parissa, kayta soveltuvia kaut-
taaltaan suojattuja turvalahkeita, jotka ovat standardin
EN 381-5 mukaiset ja CE-merkityt.

Turvajalkineet
Kayta laitteen kanssa tydskennellessési liukumattomia
turvajalkineita, jotka tayttavat standardin EN 20345 vaa-
timukset ja on merkitty ketjusahan kuvalla. Tama takaa,
ettd turvajalkineet ovat standardin EN 381-3 mukaiset.
Jos kaytat ketjusahaa vain satunnaisesti, alusta on ta-
sainen ja pensaisiin kompastumisen tai takertumisen
vaara on pieni, voit kayttda standardin EN 381-9 mukai-
sia turvajalkineita, joissa on teraskarjet ja suojaavat
saarystimet.

Téassa kayttdohjeessa kuvataan maksimaalinen varus-
tus. Mallista riippuen toimituksen sisalléssa on eroja
(katso pakkaus).

Katso kuva kuvitussivuilta
Kuva A

@ Ketju

@) Terlevy

(®) Kaarnatuki

@) Ketjudljyséilion kansi

(®) Kasisuoja / ketjujarrun vipu

(6) Takakahva

(@ Laitekytkin

Laitekytkimen vapautuspainike
(® Akun vapautuspainike

Suojus
(@) Etukahva
@ Rengas ketjun kireyden saatamiseen

(@3 Ketjunkiristysnuppi

Ketjukiinnitys

(@ Tyyppikilpi

Ketjudliy

({7 Ketjusuoja

*Battery Power 18 V -akkupaketti
*Battery Power 18 V -pikalaturi

* valinnainen

Akku
Laitetta voidaan kayttaa 18 V Karcher Battery Power -
akkupaketti -akulla.

Ketjun ja terdlevyn asentaminen

A\ VARO

Teréva ketju

Viiltohaavat

Kéyté aina suojakésineitd, kun tydskentelet ketjun pa-

rissa.

1. LoOysaa ketjunkiristysnuppia ja poista suojus.
Kuva B

2. Aseta ketju terdlevyn paalle. Huomaa ketjun pyori-
missuunta.
Kuva C

3. Aseta ketju ketjupydran ymparille ja aseta teralevy.
Kuva D

4. Aseta suojus paikalleen ja kirista ketjunkiristysnup-
pi.
Kuva E

5. Saada ketjun kireys (katso luku Ketjun kireyden
saatdminen).

6. Asenna ketjusuoja.
Kuva F

ayttoonotto

Ketjuoljysailion tayttdminen
1. Puhdista tarvittaessa sahanpuru ja lika tayttéaukon
ympdérilla olevalta alueelta.
2. Poista ketjudljysailion kansi.
Kuva G
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3. Tayta ketjudljya hitaasti sailiéon.

Kuva H
4. Pyyhi vuotanut ketjudljy tarvittaessa liinalla.
5. Sulje ketjudljysailion kansi.

Ketjun kireyden tarkistaminen

A\ VARO

Terédvd ketju
Viiltohaavat
Kéyté aina suojakésineitd, kun tyéskentelet ketjun pa-
rissa.
1. Poista ketjusuojus.
Kuva |
2. Veda ketjua varovasti.
Kuva J
Teralevyn ja ketjun vélisen etdisyyden on oltava 3-
4 mm.
3. Saada tarvittaessa ketjun kireys (katso luku Ketjun
kireyden saatdminen).

Akun asennus
1. Tyonna akkupaketti laitteen kiinnityskohtaan, kun-
nes se lukittuu kuuluvasti.
Kuva K

Kaytto

Peruskaytto
1. Tutki, onko puussa ja oksissa vaurioita, kuten lahoa.
Jos havaitset vaurioituneita tai matia oksia, kysy
neuvoa ammattitaitoiselta arboristilta.
2. Poista ketjusuojus.
3. Pida laitteesta kiinni molemmin kasin.

Laitteen kytkeminen paalle
1. Veda kasisuojusta / ketjujarrun vipua kahvan suun-
taan.
Kuva L
Ketjujarru vapautuu.
2. Paina laitekytkimen vapautuspainiketta.
Kuva M
3. Paina laitekytkinta.
Laite kdynnistyy.

Kayton keskeyttaminen
1. Vapauta laitekytkin.
Laite pysahtyy.
2. Paina kasisuojusta / ketjujarrun vipua teralevyn
suuntaan.
Kuva N
Ketjujarru kytkeytyy ja teraketju lukkiutuu.
3. Poista akku laitteesta (katso luku Akun poistami-
nen).

Tyoskentelytavat
Tyobasento

A VAARA

Ketjusahan hallitsemattomat liikkeet

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Suunnittele sahaus etukéteen ja tunnista vaarat.

Pid& ketjusahasta kiinni aina tiukasti molemmin k&sin.

® Ala vie ketjusahaa kehon akselilla.
Kuva O

® Vie ketjusahaa vartalon sivulla niin, ettd mitkaan
ruumiinosat eivat ole ketjusahan liikealueella.

® Pida mahdollisimman suuri etaisyys sahauskohtee-
seen.

® Ala koskaan tydskentele tikkailla tai puussa seisten.

® Ala koskaan tydskentele epavakaissa paikoissa.
Sisdanveto/takaisku

A VAARA

Ketjusahan hallitsemattomat liikkeet

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Suunnittele sahaus etukéteen ja tunnista vaarat.

Pid& ketjusahasta kiinni aina tiukasti molemmin k&sin.
Sisaanveto/takaisku tarkoittaa vaikutusta, joka ilmenee
yleensa vastakkaiseen suuntaan verrattuna ketjun kul-
kusuuntaan sahattavalla kohteella.

Kuva P

(@) Sisaanveto
(@) Takaisku

Jos teraketju juuttuu tai osuu puussa olevaan kiintedan
esineeseen sahattaessa teralevyn alapuolella (etus-
ahaus), ketjusaha voi menna nykaysmaisesti sahaus-
kohteen sisaan.
® Aseta kaarnatuki aina tukevasti sisdanvedon esta-
miseksi.
Jos teraketju juuttuu tai osuu puussa olevaan kiintedan
esineeseen sahattaessa teralevyn ylapuolella (takasa-
haus), ketjusaha voi tydntya takaisin kayttajan suun-
taan.
® Takaiskun valttamiseksi:
® Ala paasta terélevyn ylasivua juuttumaan.
® Al3 vaanna teralevya sahauksessa.

Takapotku
A VAARA

Ketjusahan hallitsemattomat liikkeet

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Suunnittele sahaus etukéateen ja tunnista vaarat.

Pidé ketjusahasta kiinni aina tiukasti molemmin kasin.

Takapotkun yhteydessa ketjusaha kimpoaa akillisesti ja

hallitsemattomasti kayttajan suuntaan.

Takapotku syntyy, kun esim. terdketju osuu teralevyn

karjen alueella yllattden esteeseen tai tarttuu kiinni.

Kuva Q

® Pida ketjusahasta aina kiinni niin, etta takapotkuvoi-

mat kestetaan. Ala paasta ketjusahasta irti.

Kun sahaat, ala taivuta liian pitkalle eteenpain.

Ala vie ketjusahaa olkapéiden ylapuolelle.

Odota aina, kunnes ketju on saavuttanut tdyden no-

peuden ja sahaa taydella kaasulla.

® Al sahaa terélevyn karjella.

® Vie terdlevy aloitettuun leikkaukseen vain erittain
varovasti.

® Huomioi rungon asento ja voimat, jotka voivat sul-
kea sahausraon ja saada teraketjun juuttumaan.

® Karsittaessa ala sahaa kerralla useita oksia.

® Tydskentele vain terévalla ja oikein kiristetylla ketjul-
la.

® Kayta ketjua, jonka takapotkuvaara on alhainen, ja
teralevya, jolla on pieni paa.
Suunnittele kaatosuunta ja peraantymisreitti

A\ VAARA

Kaatuva puu

Hengenvaara

Vain koulutetut henkilbt saavat kaataa puita.

Kun suunnittelet kaatosuuntaa, huomioi seuraava:

® FEtaisyyden seuraavaan tydskentelypisteeseen on
oltava vahintédan 2,5 puun pituutta.

® Al kaada puita voimakkaassa tuulessa.
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Puu voi kaatua hallitsemattomasti.

® Maarita kaatosuunta puun kasvun, maaston ominai-
suuksien (kaltevuuden) ja sddolosuhteiden perus-
teella.

® Kaada puu aina aukkoon, ala koskaan muiden pui-
den paalle.

Jokaiselle tydntekijalle on suunniteltava peraantymis-

reitti. Téhan patee seuraava:

® Suunnittele perdantymisreitti noin 45° vinoon kaa-
tosuuntaa vastaan.
Kuva R

® Poista esteet peradntymisreitilta.

® Al3 aseta peraantymisreitille mitéaan tydkaluja ja va-
rusteita.

® Kun tydskentelet jyrkilla rinteilld, suunnittele peréaan-
tymisreitti rinteen suuntaisesti.

® Kun kaytat peraantymisreittia, varo putoavia oksia ja
tarkasta latvatila.
Tyoskentelyalueen valmistelu rungon luona

1. Puhdista tydskentelyalue hairitsevista oksista, pen-
saista ja esteista.

Varmista turvallinen seisomapaikka.

2. Puhdista puun tyvi perusteellisesti, esim. kirveella.
Hiekka, kivet ja muut vieraat aineet tekevat ketjusta
tylsan.

3. Poista suuret juuret.

a Katkaise juuret pystysuoraan.
Kuva S

b Katkaise juuret vaakasuoraan.

c Poista irtonainen juurikappale tyéskentelyalueel-
ta.

Kaatosahaus

A VAARA

Kaatuva puu
Hengenvaara
Vain koulutetut henkil6t saavat kaataa puita.
1. Varmista, ettd kaatuva puu ei vaaranna ketaan.
Moottorin &ani voi estda huutojen kuulemisen.
Hakkuualueella saavat olla vain ne henkiltt, jotka
osallistuvat puiden kaatamiseen.
2. Sijoita kaatolovi suoraan kulmaan kaatosuuntaan.
a Sahaa vaakasuoraan mahdollisimman lahelta
maata (alasahaus) noin 1/3 rungon halkaisijan
ylapuolelta.
Kuva T

b Sahaa vino sahaus (yldsahaus) noin 45-60°:n
kulmaan.

3. Tee kaatosahaus.

a Tee kaatosahaus alasahauksen suuntaisesti ja
vahintaan 50 mm sitd korkeammalle.

b Sahaa kaatosahausta vain niin pitkalle, etta jaljel-
le jaa vahintdan 50 mm levea pitopuu.
Pitopuu estaa puuta kaantymasta ja kaatumasta
vaaraan suuntaan.
Kun kaatosahaus léhestyy pitopuuta, puun pitéisi
alkaa kaatua.

4. Jos on vaara, ettéd puu ei kaadu haluttuun suuntaan

tai heilahtaa taaksepain ja teréketju juuttuu, 13 jatka

kaatosahausta. Kayta kiilaa laajentaaksesi leikkaus-
ta ja puun kaatamiseksi haluttuun suuntaan.

Kun puu alkaa kaatua, veda ketjusaha pois sahauk-

sesta.

Kytke laite pois paalta.

Kytke ketjujarru.

Laske ketjusaha maahan.

Seuraa suunniteltua peraantymisreittia.

o

©oN®

Jannittyneen puun sahaaminen

A VAARA

Ketjusahan ja sahattavan materiaalin hallitsematto-
mat liikkeet
Sahatun materiaalin aiheuttamat hengenvaaralliset viil-
tohaavat, vammat
Suunnittele sahaus etukéteen ja tunnista vaarat.
Pid& ketjusahasta kiinni aina tiukasti molemmin k&sin
Jannittynyt puu syntyy, kun toinen puu aiheuttaa janni-
tyksen runkoon, oksaan, juuria sisaltdvaan kantoon tai
vesaan.
1. Varo jannittynytté puuta, koska on vaara, etta se
kimpoaa takaisin alkuperaiseen asentoonsa.
Kuva U
2. Sahaa jannittynyt puu varovasti painepuolelta (kat-
so my06s luku Jénnitteisen rungon katkaiseminen).
Kuva VvV

Karsinta

A VAARA

Takapotku

Hengenvaaralliset viiltohaavat

Kun karsit oksia varmista, etté terdlevy/ketju ei juutu
kiinni.

A\ VAROITUS

Painon jakautumisen muuttuminen karsittaessa
Rungon hallitsemattomasta liikkeesta johtuva loukkaan-
tumisvaara

Valitse tyskentelyalue siten, ettéd vaaraa ei aiheudu.

® Karsi kasvusuuntaan.

Kuva W

Karsi ylhaalta alas.

Jata alla olevat suuret oksat tuiksi, jotta puu pysyy
maanpinnan ylapuolella.

Tue ketjusahaa, jos mahdollista.

Ala seiso karsiessasi puun paalla.

Ala sahaa teralevyn karjella.

Varo jannitteisia oksia. Sahaa jannitteiset oksat al-
haalta yl6s pain.

Ala koskaan sahaa useita oksia kerralla.

Siivoa tydskentelyalue sédanndllisesti irrotetuista ok-
sista.

Katkaisu

A\ VAARA

Ketjusahan hallitsemattomat liikkeet

Hengenvaara viiltohaavojen vuoksi

Suunnittele sahaus etukéateen ja tunnista vaarat.

Pidé ketjusahasta kiinni aina tiukasti molemmin k&sin.

HUOMIO

Ketjun vaurioituminen sen koskettaessa maata
Varo, ettei ketju kosketa maata.

1. Aseta ketjusahan kaarnatuki rungolle.

2. Sahaa tasaisesti rungon halki.

Jannitteisen rungon katkaiseminen

A VAARA

Ketjusahan hallitsematon liike

Hengenvaaralliset viiltohaavat

Noudata jannitteisié runkoja katkaistaessa ehdottomas-
ti vapautussahauksen jérjestysté painepuolella ja ero-
tussahauksen jérjestysté vetopuolella.

® Runkoa tuetaan kahdelta puolelta:
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a Sahaa vapautussahausta varten painepuolelta
runkoa n. 1/3 rungon halkaisijasta ylhaalta pain.
Kuva X

b Tee erotussahaus vetopuolella alhaalta.

® Runkoa tuetaan yhdelta puolelta:

a Sahaa vapautussahausta varten painepuolelta
runkoa n. 1/3 rungon halkaisijasta alhaalta pain.
KuvaY

b Tee erotussahaus vetopuolella ylhaalta.

Akun poistaminen

Huomautus
Poista akku laitteesta, kun et tarvitse laitetta pidemp&én
aikaan, ja varmista, ettei laitetta voida kdyttaa luvatto-
masti.
1. Veda akun avauspainiketta akun suuntaan.

Kuva Z
2. Paina akun avauspainiketta avataksesi akun luki-

tuksen.
3. Ota akku laitteesta.

Kayton lopettaminen
1. Poista akku laitteesta (katso luku Akun poistami-
nen).
2. Puhdista laite (katso luku Laitteen puhdistus).

L Kuletus
/N VARO

Jos painoa ei oteta huomioon
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara
Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

A\ VARO

Tahaton kdynnistyminen

Viiltohaavat

Ota akku pois laitteesta ennen Kkuljetusta.

Kuljeta laitetta vain, kun ketjusuoja on paikallaan.

1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Paina kasisuojusta / ketjujarrun vipua teralevyn
suuntaan.
Kuva N
Ketjujarru on kytketty.

3. Asenna ketjusuoja.
Kuva F

4. Kanna laitetta vain kahvasta niin, etta terélevy on
taakse pain.

5. Tyhjenna ketjudljysailid, jos kuljetusmatka on pitka.
a Poista ketjudljysailion kansi.

Kuva G

b Laita ketjun voiteludljy asianmukaiseen astiaan.
¢ Ruuvaa ketjudljysailion kansi kiinni.

6. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, ettei se
paase liukumaan tai kallistumaan.

N\ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara
Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

A\ VARO

Tahaton kdynnistyminen

Viiltohaavat

Ota akku pois laitteesta ennen varastointia.

Pid& ketjusuoja paikallaan laitteen varastoinnin aikana.
1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Paina kasisuojusta / ketjujarrun vipua teralevyn
suuntaan.
Kuva N
Ketjujarru on kytketty.
3. Asenna ketjusuoja.
Kuva F
4. Tyhjenna ketjudljysaili.
a Poista ketjudljysailion kansi.
Kuva G
b Laita ketjun voiteludljy asianmukaiseen astiaan.
¢ Ruuvaa ketjudljysailién kansi kiinni.

5. Jos laite varastoidaan yli kuukauden ajaksi, 6ljya
ketju ruosteen valttamiseksi.

6. Sailyta laitetta kuivassa ja hyvin tuulettuvassa pai-
kassa. Pida kaukana syovyttavista aineista kuten
puutarhakemikaaleista ja jadtymisenestosuoloista.
Sailyta laitetta vain sisatiloissa.

Hoito ja huolto
A\ VARO

Tahaton kdynnistyminen

Viiltohaavat

Irrota akku laitteesta aina ennen kuin teet laitteeseen
huoltotoimenpiteité.

A\ VARO

Teréva ketju

Viiltohaavat

Kéyté aina suojakésineitéd, kun tybskentelet ketjun pa-
rissa.

Laitteen puhdistus
Poista akkupaketti (katso luku Akun poistaminen).
2. Puhdista roskat ja lika ketjusta harjalla.
Kuva AA
3. Puhdista kotelo ja kahvat pehmealla, kuivalla liinal-
la.
4. Tarkista ketjujarrun toiminta aina puhdistuksen jal-
keen (katso luku Ketjujarrun toiminnan tarkastami-
nen).

-

Huoltovalit
Aina ennen kayttoonottoa

Aina ennen kayttdonottoa on suoritettava seuraavat toi-

met:

® Tarkista ketjudljyn maara, lisaa tarvittaessa ketjudl-
jya (katso luku Ketjuéljyséilion tayttdminen).

® Tarkista ketjun kireys (katso luku Ketjun kireyden
tarkistaminen).

® Tarkista ketjun riittava terdvyys, vaihda ketju tarvit-

taessa (katso luku Ketjun ja terdlevyn vaihtaminen).

Tarkasta laite, onko siina vaurioita.

Tarkista kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.

Tarkasta ketjujarrun toiminta (katso luku Ketjujarrun

toiminnan tarkastaminen).

5 kayttotunnin valein

® Tarkista ketjujarrun toiminta viiden kayttétunnin va-
lein (katso luku Ketjujarrun toiminnan tarkastami-
nen).

Huoltotyo6t
Ketjujarrun toiminnan tarkastaminen

Kytke laite paalle.

2. Kun laite on kdynnissa, kdanna katta etukahvalla
niin, ettd painat kAmmenselalla kasisuojaa / ketjujar-
run vipua teralevyn suuntaan.

Ketjujarru kytkeytyy.

-
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Ketjun on pysahdyttava.
3. Veda kéasisuojusta / ketjujarrun vipua kahvan suun-
taan.
Ketjun on vapauduttava.
Ketjun kireyden saataminen
1. Poista akku (katso luku Akun poistaminen).
2. Loysaa ketjunkiristysnuppia.
Kuva AB
3. Saada ketjun kireys renkaalla.
Kuva AC
4. Tarkista ketjun kireys.
Kuva J
Teralevyn ja ketjun vélisen etdisyyden on oltava 3-
4 mm.
5. Kirista ketjunkiristysnuppi.
Ketjun ja terdlevyn vaihtaminen

A\ VARO

Terédvd ketju

Viiltohaavat

Kéyté aina suojakésineitd, kun tyéskentelet ketjun pa-
rissa.

-

Poista akku (katso luku Akun poistaminen).

2. Loysaa ketjunkiristysnuppia ja poista suojus.
Kuva AD

3. Poista terélevy ketjunkiristyslaitteen kanssa.
Kuva AE

4. Jos terélevy on vaihdettava, irrota ketjunkiristyslaite.
Kuva AF

5. Havita vanha ketju ja tarvittaessa teralevy asianmu-
kaisesti.

6. Tarvittaessa asenna ketjunkiristyslaite uuteen tera-
levyyn.
Kuva AG

7. Aseta uusi ketju teralevyn paalle. Huomaa ketjun
pyorimissuunta.
Kuva C

8. Aseta ketju ketjupydran ympérille ja aseta teralevy.
Kuva D

9. Aseta suojus paikalleen ja kirista ketjunkiristysnup-

10. Séada ketjun kireys (katso luku Ketjun kireyden
séétdminen).

Hairidilla on usein yksinkertaisia syita, jotka voit itse
poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun epéaselvissa tapauksis-
sa tai jos hairi6ita ei ole tdssa mainittu.

Akun vanhetessa sen varauskyky heikkenee, vaikka si-
ta hoidettaisiin hyvin. Nain ollen taytta kayntiaikaa ei
enaa saavuteta edes tayteen ladattuna. Tama ei ole
osoitus viasta.

Virhe Syy

Korjaus

Laite ei kdynnisty Akku on tyhja.

® Lataa akku.

Akku on viallinen.

® Vaihda akku.

Akkua ei ole asetettu oikein.

® Tyonna akku kiinnityskohtaan, kunnes se
lukittuu.

Laite pysahtyy kayton ai-|Akku on ylikuumentunut
kana

® Keskeyta tydskentely ja odota, kunnes
akun lampétila on normaalialueella.

Moottori on ylikuumentunut

® Keskeyta tydskentely ja anna moottorin

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myynti-
yhtién julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa
mahdollisesti iimenevat hairiét takuuajan kuluessa mak-
sutta, jos hairididen syyna ovat olleet materiaali- tai val-
mistusvirheet. Takuutapauksessa pyydamme ottamaan
yhteytta ostotositteen kanssa jalleenmyyjaan tai 1ahim-
paan valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

Tekniset tiedot

CNS 18-
30
Laitteen tehotiedot
Kayttéjannite \ 18
Ketjun joutokayntinopeus m/s 10
Ketjudljysailion tilavuus ml 200

Maaritetyt arvot standardien EN 60745-1 ja EN
60745-2-13 mukaan

Aénenpainetaso Ly dB(A) 87,9
Epéavarmuus Kpa dB(A) 3,0
Aanen tehotaso Ly dB(A) 98,9

jaahtya.
CNS 18-
30
Epavarmuus Kya dB(A) 1,4
Kasi-kasivarsi-tarinaarvo, etukah- m/s? 3,5
va
Kasi-kasivarsi-tarindarvo, taka- m/s2 52
kahva
Epavarmuus K m/s? 1,5
Mitat ja painot
Pituus x leveys x korkeus mm 735 x
230 x
247
Teralevyn pituus mm 300
Leikkuupituus mm 250
Ketjujako in (mm) 0,375
(9,525)
Paino (ilman akkupakettia) kg 3,2

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

Suomi 127



M\ VAROITUS

lImoitettu térindarvo on mitattu vakiotestilla, ja sité voi-
daan kéyttaa laitteiden vertailemiseen.

lImoitettua térindarvoa voidaan kayttdéd kuormituksen
alustavassa arvioinnissa.

Laitteen késittelytavasta rijppuen koneen kéytésté ai-
heutuvat térindpééstét voivat hetkellisesti poiketa ilmoi-
tetusta kokonaisarvosta.

Laite kdden-kdsivarren tarinaarvolla > 2,5 m/
s? (katso luku Tekniset tiedot kdyttoohjeessa)

& VARO e Useiden tuntien ajan jatkunut keskey-
tyksetén kéytté voi johtaa puutumisoireisiin. ® Kaytd
késiesi suojana ldmpimié késineits. ® Pida sdénndéllisid
tybtaukoja.

EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus

Téaten vakuutamme, etté jaljempéna kuvattu kone vas-
taa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekéd meidan
markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-
naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta
muutetaan ilman meidan hyvéksyntadmme, tdman va-
kuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Akkukayttdinen ketjusaha

Tyyppi: 1.444-00x.x

Sovellettavat EU-direktiivit

2014/30/EU

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

2000/14/EY (+2005/88/EY)

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely

2000/14/EY ja muutettu: 2005/88/EY: liite V

Aznen tehotaso dB(A)

Mitattu:98,9

Taattu:101

Valtuutettu laitos, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D — 90431 Nirnberg, Germany on
suorittanut EY-tyyppitarkastuksen, todistuksen numero:
BM 50452503 0001

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta
ja sen valtakirjalla.

' ("J-.- - ———

| Lf \_mh‘-glz I

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Zam
“H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentointivastaava: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1.9.2018
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levikég utrobEiElg

Mpiv até TV TPWTN XPACN TNG CUCKEURG
diaBdoTe auTég TIG UTTOdEIEEIS aoPaAeiag, autd

€dW TO gyXEIPIDIO 0dNYILV XPAONG, TIG

OUVNUPEVEG UTTOBEIEEIG ATPaAEiag TwY
UTTATOPIWY KABWG Kal TO GUVNUPEVO EYXEIPIBIO 0dNYIWV
XPAONG YIa TIG HTTOTAPIEG Kal TOV QOPTIOTH. EQapudlete
auTéG TIG 0dnyieg. PUAGETE Ta eyxeIpidIa yia
UETAYEVEDTEPN XPRON 1 YIO TOV ETTOUEVO IBIOKTATN.
Ek1dg atmé TIG UTTOBEIEEIG OTO EYXEIPIOIO XPONG TTPETTEI
Va TNPEITE Kal Toug 1IoXUOVTEG YEVIKOUG KAVOVIGHOUG
ao@aAgiag kal TTPOANYNG aTuXnNUAETWV.

Ytrodeigeig aocpaleiag

Katd Tnv epyacia pe aAucorrpiova, o Kivduvog
TPaUPATIONOU gival TTOAU uYnAdG, eTeIdA n
TaXUTNTA TNG aAUCidag gival peydAn kai Ta S6vTia
TOU TrpIovioU TTOAU Ko@TEPA. Eival onpavTiké va
TNPEITE TA HETPA AO@AAEIAG KOl TOUG KAVOVEG
OUUTTEPIPOPAS YIO TNV EPYACia pE aAugoTtrpiova.
ZupTTANPWUOTIKG OTIG TTAPOUCEG UTTOBEIEEIG aopaAEiag
Ba TTpETTEl va TNPEITE £TTIONG TOUG €BVIKOUG KavoVvIopoUg
ao@aAgiag Kal ekTaideuong (TT.X. dNUOCIWY apXwV,
ETTAYYEAPATIKWV EVWOEWV ) GOPANICTIKWY Tapeiwv). H
XPACN aAUCOTIpiOVWY UTTOPET VO TTEPIOPICETAI XPOVIKA
aTTé TOTTIKOUG KAVOVIGUOUG (WPEG NUEPAG 1) ETTOXEG TOU
Xpovou). TnpeiTe TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG.

AilaBaBpioeig KIvEUvwv

A\ KINAYNOS

® YT66€1én Gueoou Kivduvou, o o1roiog odnyei o€
oofapous Tpauuariopous f 8advaro.

N\ MPOEIAOIMNOIHEH

® Yr6deién mbavws emKivouvng KarGaraong, n orroia
umopei va odnynaoei oe oofapouls Tpauuatiouous f
Bdvaro.

A\ MPOXOXH

® Yr6oeién mbavwg emikivouvng kardaraong, n ormoia
utTopEi va odnynoel o€ eAagpeic Tpauuariopous.
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NMPOXOXH

® Yédeién mbavwg emkivouvng kardaraong, n ormoia
utopei va 0dnynoel o€ UAIKES Cnuies.

levikég uTTOdEigEIG Ao PaAEiag NAEKTPIKWYV
gpyaAeiwv

/\ MPOEIAOIMNOIHEH

® Aiapadere 6Asg TS uTTOdEi§els aopalsiag kai TiI
odnyieg.
H mapdAeiypn tipnong twv umodeiéewv aopalgiag kai
TWwV 00NYyIWV UTTOPET va €x€&l WS aTToTéAeaua
nAekrpomAnéia kar ooBapous TpauuaTiouous.
QPuAdooere 6Aeg TiIS uTTod¢eiSels aopalsgiag kail TIG
odnyieg yia pgAdovrikni xpron.

O 6pog "nAekTpIKO epyaAeio” Tou xpnoiuoTolEiTal oTIg

utTod¢€iEeIs aopalgias apopd nAEKTpIKG epyalsia mou

AeiroupyoUv 1600 ue NAekTPIKG pelua amré mpila (ue

NAekTPIKG KaAwdIo) 600 Kai e urarapia (Xwpic

NAEKTPIKG KaAwdio).

1 Aoc@dAeia pépoug epyaaciog

a H mepioxn epyaoiag mwpérmel va gival kabapn
Kal PE ETTOPKN QWTIONO. H akaraoraoia kai o
EANITTAS QWTIOUGS UTTOPET va ExOuv ws
amoréAeoua aruxnuara.

b Me 10 NAekTPIKO EpyaAEio pnv epyadeoTe o€
TEPIOXEG HE EKPNKTIKEG ATUOTPAIPEG, OTIG
OTTOoi€Eg UTTAPXOUV EUPAEKTA UYpPd, aépia i
€UPAEKTEG OKOVEG. Ta NAEKTPIKG epyaieia
dnuioupyoulv OTTIvVONPES, o1 0TToi0I UTTOPOUV Va
avapAééouv Tn okOV Kai TOUS aToUg.

¢ Kard Tn didpKeia TG Xpriong Tou NAEKTPIKOU
epyaAgiou KpaATATE Ta TTaISIA KAl Tat GAAG
dropa yakpid. Av oag amoomdoouy v
TTPOOOX UTTOPEI va XAOETE TOV €Ay X0 TOU
epyaleiou.

2 HAeKkTpIKA aO@QAAgIa

a To @Ig Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou TTPETTEI va
TaIpIadel oTNV Pida. Z€ Kapia TEPITTWON Sev
EMITPETETAI N TPOTTOTTOINCN TOU PIG. XE
YEIWPEVA NAEKTPIKA EpYaAgia pun
XPNOIYOTIOIEITE avTATITOpa TPijag. Ta owaord
@IS Kal 01 KATGAANAES TPides peiwvouv Tov Kivouvo
nAektpormAnéiag.

b ATro@eUYETE TN CWHATIKA ETTAPN PE
YEIWPEVEG ETTIPAVEIEG OTTWG CWANVEG,
owpaTa Kahopipép, poUupvoug Kal Yuyeia. Av
TO OWUA 0a¢ gival YEIWPEVO UTTAPXEl QUENUEVOS
Kivduvog nAektporrAnéiag.

c MpooTatéwTe Ta NAEKTPIKA EpyaAgia aTTd
Bpoxn ka1 uypacoia. Arré 1 digioduon vepou
péoa o€ éva nAekTpIKO epyaleio auédveral o
Kivduvog nAektpomAnéiag.

d Mn xpnoipotrolgiTe To NAEKTPIKO KAAWSIO yia
VO HETAPEPETE TO NAEKTPIKO EPYOAEio, yia va
TO KPEUAOETE 1 Yia va TPABASETE TO PIG ATTO 4
v mpila. MpooTaréyre To KAAWSIO AT TN
ZéoTn, Ta Aadia, TIg AIXMNPEG AKPEG KAl ATTo TA
KIvoUpeva pépn Tou epyaleiou. Ta yaAaouéva
Kai 1a uepdEUEVa NAEKTPIKG KaAwdia auédvouv
ToV Kivduvo nAektpomAnéiag.

e Av gpyddeoTe 01O UTTAIOPO PE Eva NAEKTPIKO
EPYOAAEIO XPNOIMOTIOIEITE HOVO KOAWSIO
TIPOEKTOCNG TTOU gival KATAAANAO yia
€§wTEPIKA XPAON. ATT6 TN XPron evos kKaAwdiou
TTPOEKTAONS TTOU Eival KardAAnAo yia e€wrepikn
Xpnan o kivduvog nAekTporAnéiag peiwverai.

3

EANvika

f Av n A&itoupyia Tou NAEKTPIKOU epyaleiou o€
uypo6 mepIBAaAAov dev ptropei va atropeuydei
XPNOIUOTTOINOTE TTPOCTATEUTIKO SIAKOTITN
amrd pevpa diappong. H xprion evog
TPOOTATEUTIKOU OIQKOTITN LIEILWVEI TOV KivOUVO
nAekrpormAnéiag.

Aoc@dAgia yia dropa

a Na gioTe TPOOTEKTIKOI O€ OTI KAVETE KAl va
XPNOIUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYAAEiO AOYIKA
Kal oUVETA. Mn XpNOIYOTTOIEiTE KAVEVA
NAEKTPIKO EpyaAeio OTav €i0TE KOUPAOHEVOI )
UTTO TNV ETTIOPACT VOPKWTIKWVY OUCIWYV,
aAKkOOA 1| pappdkwv. Mia oTiyur ampooeéias
Katd 1n xpnRon tou NAEKTpIkoU epyaAgiou utropei
va éxel wg amoréAeoua ooBapous
TPAULATIONOUS.

b Mdvra va opdaTe ATOMIKO TTPOCTATEUTIKO
€EOTTAIOUO KOl TTPOCTATEUTIKA YUAAId.
AvdAoya e Tov TUTTO Kai T XpHon Tou NAEKTPIKOU
gpyaleiou n xprion arouiKoU TTPOCTATEUTIKOU
g€ommAIooU OTTWGS UGOKa OKOVNG, avTioAIoONTIKG
utTodnuaTa, POOTATEUTIKO KOAVOS Kal
WTOACTTIOES, UEIWVEI TOV KiVOUVO TPQUUQATIOUWV.

¢ Amo@uyeTe TNV akouaia évapén xpnong. Mpiv
OUVOEOETE TO NAEKTPIKO EpyaAEio oTO
NAEKTPIKG PEUMA N TNV PTTATAPIO KOl TTPIV TO
KPATAOCETE I TO PETAPEPETE BEBAIWOEITE TTWG
eival atrevepyotroinuévo. Av Kard 1n uETapopd
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou Exere To ddxTUAO OTN
oKavoaAn 1 av 10 OUVOEDETE OTNV NAEKTPIKN
mpida n oTNV uTrarapia eVePyoTToINuEVO, UTTOPET
va mpokAnBouv aruxrjuara.

d MpoTou evepyoTTOINCETE TO NAEKTPIKO
epyoaAeio apaip€éoTe Ta e§apTApATA PUBHMIONG
Kal Ta KA€1B1d yia Bideg. Eva eédprnua n éva
KA€15i TTOU BpioKeTal O€ éva TTEPIOTPEPOUEVO
TUAUQA TOU EpyaAgiou UTTOPEi va TTPOKAAETE!
TPAUUATIONOUS.

e Amo@pelyeTe aUOIKEG OTAOEIG TOU CWHATOG.
DpovTifeTe va oTNPifeoTe pe aoc@AAEia Kal va
€xeTE TAVTA 1I00ppoOTTia. Me TOoV 106170 QUTO
UTTOPEITE va eAEyEETE KAAUTEPA TO NAEKTPIKO
epyaAeio oe karmoia ampdouEvn TTEpioTacT).

f ®opdre kardAAnAa pouxa. Mn opdre papdid
pouxa oUTe Kal Koopnuata. Kpardre Ta
HaAAIG, T poUXa Kal TA YAVTIO GOG HOKPIG
a1ré Kivoupeva pépn. Ta papdid pouxa, Ta
yavria, Ta KooupuaTa f 1a Hakpia paAiid
UTTOPOUV va TTIaoToUV OTa KIVOUUEVA UéPn.

g Av putropouv va TorofeTnBouv Siatdageig
avappPoOPNOoNG KOl CUYKPATNONG OKOVNG
BeBaiwdeiTe TTWG £XOUV OUVDEBEI KaI
XPNnoigoTroloUvTal cwoTd. H xprion piag
d1draéng avappdenaons okovng UTTopEi va
EIWOEI TOUS KIVOUVOUGS aTTd Tn OKOVI.

XpAon Kail XEIpICPOG TOU NAEKTPIKOU EpyaAgiou

a Mnv utrep@opPTWVETE TO EpYaAEio.
XpNOIYOTIOIEITE TO CWOTO NAEKTPIKO EpYaAEio
yia Tn douAeld oag. Me 10 kardAAnAo nAekTpik6
epyaleio epyddeote KaAUTEPA Kal ue peyaAlurepn
aopdAeia aTo KaBopIouEvo UPOS ITXUOS.

b Mn xpnoigotroleiTe kavéva NAEKTPIKO
epyaAeio pe xahaopévo d1akoTTn. Eva
NAEKTPIKG epyaAeio Tou Oev utopei TAov va
gvepyorroinBei i va arevepyorroinbei givar
ETTIKIVOUVO Kal TTPETTEI VA ETTIOKEUQOTEI.

¢ Mpiv kavere pubpioeig oTo Epyaleio i
aAAGEETE EOPTANATA ) TO OPHOETE KATTOU,
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ATTOOUVSEDTE TO PIG ATT6 TNV TPila 1
aQaIpESTE TNV UTTarapia. Auti n evépyeia
ammoTPETTEl TNV TUXQIQ EVEPYOTTOINTN TOU
NAEKTPIKOU epyaleiou.

d Ta nAeKTpIKA epyoaleia TTou Sev
XpnoipotrololvTal PUAGCOETE Ta O HEPOG
ao@aAioyévo atrd aidid. Mnv ag@rivere va
XPNOIMOTTOINCOUV TO EPYAAEio ATOMA TTOU SeV
gival e5oIKEIWPEVA PE AUTO Kal eV EXouv
SiaBdoel TIg 08nyieg AeiToupyiag. Ta nAskTpikd
epyaleia ivai emmikivéuva érav xpnaiuorroiouviai
armré aroua Xxwpic euTreipia.

e ®povrTifeTe Ta NAEKTPIKA EPYaAEia pE
mwpoooxn. EAéyxere Ta KIvoUpeva pépn av
A&ITOUPYOUV CWOTA XWPIG VO HAYKWVOUV, av
UTTAPXOUV OTTaoUEVA PéPN N av EXOUV TETOIA
{nUId TTou eTTNPEAdel apvnTIKA Tn AsiToupyia
TOoU NAEKTPIKOU epyaAeiou. Mpiv atré Tn XpRon
TOU EPYOAEIOU ETIIOKEUAOTE Ta XAAAOHEVA
HépN. MoAAG aruxrjuara ue NAEKTPIKG pyaieia
ogeilovral oTo OTI €XEI YiVEI KaKN) ouvTRpnon.

f Ta epyaAeia kOTAG TPETTel va SiatnpouvTal
aKoviopéva Kal kaBapd. Ta gpovriouéva
EPYAAEIQ KOTTAS E QIXUNPES KOWEIS IAYKWVOUV
Ayérepo kai 0dnyoulvrai o eUKOAQ.

g XpnOIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EpyaAEio, Ta
TTOPEAKOUEVA, TA ESAPTANATA KTA. CUNPWVA
ME auTég TIG 0Bnyieg. Tautéxpova AauBAaveTe
UTTOYnN TIG OUVONKEG Epyaciag Kal TN SouAeld
Trou BéAeTe va KAveTe. H xprion Twv nAEKTpIKwY
EpyaAgiwv yia SIaPOPETIKES EQPAPLOYES aTTO TIS
POLAETTOUEVES UTTOPET Va EXEl WS OUVETTEIQ
ETMIKIVOUVES KATAOTATEIS.

5 XpRon Kai @povTida TwV PITATapPIWV

a DopTileTe TIG HTTATAPIEG HOVO ME
EYKEKPINEVOUG POPTIOTEG. POPTIOTES TTOU OEV
eivar kat@AAnAol yia 1IS CUYKEKPIUEVES uTTaTapies
UTTOPET va TTpokaAéoouv TTupkayid.

b Xpnoiyotroleite TN CUOKEUN HOVO PE
KAaTAAANAgg ptratapies. Av xpnoiuormoinfoiv
OIaQOPETIKES UTTaTaPiES UTTOPET va TTPpokAnBouv
TPQUUQTIOUOI KaI TTUPKAYIA.

¢ Orav ol pytrarapieg dev xpnoipotrolouvrail 8a
TPETTEI VA QUAGOTOVTAI HOKPIA OTTO
METAAAIKG QVTIKEIEVA OTTWG OUVOETAPEG,
KéppaTa, KAEISIA, KAp@Id, ) TTapopoIa, TTou Ba
pTTopoUcav va Tig BpaxukukAwoouv. To
BpaxukUkAwua utropei va mpokaAéaer mupkayid
1 ékpnén.

d Z& OpIOPEVEG TTEPITITWOEIG UTTOPEI ATTO TIG
JTTaTOpPiEG Va Slappeloel uypo. ATToQUYETE
TNV £TTAQPN HE AUTO TO UYPO. OTav £pXEOTE OE
ETTAQN ME TO UYPO, EETTAUBEITE KOAG pE VEPO.
Av 10 UYp6 TTEoEI OTA PATIO TaG, {NTAOTE
aupeoa 1aTpIKA BonBeia. To uypd NS umarapiag
UTTOPEi va TTpokaAéael eéavOnuara Kal eykauuara
oro &épua.

6 ZépBig

a Ta NAeKTPIKA epyoAgia TTPETTEl va
€mMIoKeVAdovTal HOVOo aTro £§eISIKEVPEVOUG
TEXVIKOUG KOl HOVO ME YVAOIO OVTAAAQKTIKG.
Ero1 diacaliferar n aopaAng Asitoupyia Tou
EpyaAgiou.

MNp6o0BeTeg yevikég UTTOSEISEIG aopaAeiag

Yo 6£lfn ® ¢ IEPIKES XWPES UTTOPET va UTTApYOUV
KQaVoVIOUOI TTou TTEPIOPICOUV TN xPHON autig NS

ouokeuns. Evnuepwoeite oxetika amé 11g kard 1émov
apUOOIES UTTNPETIES.

A KINAYNOZ o Kivduvog Bavarneopou
TpauuaTiopoU amé KOWIHo ASyw aveEEAEYKTNG Kivnong
ToU epyaAgiou. KparnoTe 1a uéAn Tou owuarog Hakpid
arré Ta Kivouueva uépn. ® Kivouvog tpauuariopou amoé
avrikeipeva mou ektoéevovral i méprouv. oté unv
XPNOIUOTIOIEITE TN GUOKEU Qv UTTGpXOUV AToua,
10laitepa aidId fj {wa, o€ aktiva 15 m. ® Xt ouokeun
OeV EMTPETTETAI VA YiVel Kauia ueTarporn.

& T[MPOEIAOIOIHZH e riaisié kai droua
mou O¢ev yvwpidouv TIS 0dnyies autég, Oev TTPETEl va
Agitoupyouv 1n ouokeun. TomikéS dIaTGéels UTTopouv va
peIwoouv TNV nAiKia Tou xelpioTr. ® Xpeidderal KaAn
Béaon NG TEPIOXNS EpyATiag yia va avixveUETe
mOavous KivOUvouS. XpnOiUOTTOIEITE T OUOKEUN UOVO
HE KaAG pwrioud. @ [lpiv T Asitoupyia, BeBaiwbdeite Ot
n ouokeun, 6Aa Ta aroixeia xEIPICUOU KaBWS Kai To
@pEvo aAuaidag Kai ol TTPOCTATEUTIKES OIaTAEEIS
Aeitoupyouv owaoTtd. EAEyETe yia xaAapd mwuara,
BeBaiwbdeite 611 6AeS 01 TPOTTATEUTIKES DIATAEEIS KAl Of
AaBég eival owaTtd kai oTaBepd oTepewuéves. Mnv
XPNOIUOTIOIEITE TN OUOKEUN, €AV Oev AgiToupyei dyoya.
® [loté unv Asitoupyeire Tn ouokeun av o 8IaKOTTTNG TS
ouokeung atn AaBn dev evepyorroigital
ATTEVEPYOTTOIEITAI CWOTA. ® AvTiKaBIoTate pBapuéva
KareaTpauuéva uépn mpiv amo v évapén Asimoupyia
NG ouoKeung. ® Kivduvog avakpouons Adyw amwAeiag
1o0ppoTriag. ATTOQEUYETE aQUOIKES OTATEIS TOU
owparog, PovVTifeTe va oTnpileoTe aTépea Ue aopaAsia
Kal va EXETE TTAVTA 1I00pPOTTIA. ® AV 1) OUOKEUN TTEOEI
Karw, xTutrrioel fj doveital acuvnOIoTa, oTauaTAOTE TNV
auéows Kai EAEYETE yia nuiéS fi vToTioTe Tnv aitia Twv
Kpadaouwyv. AWOTE TN OUCTKEUN YIa ETTIOKEUN O€
géouaiodoTnuévo KaraoTnua 1 avriKaraoTnoTe N
OUOKEUN.

& TMPOZXZOXH e Kara T Agiroupyia ng
OUOKEUNS QOPATE TTPOTTATEUTIKA UATIWV Kal
WTOAOTTIOES, YEPQ KAl QVOEKTIKG yavTia Kai
TPOCTATEUTIKO KPGvog. Popdre udoka mpoowirou orav
n gpyacia dnuioupyei okovn. ® Kard tnv epyacia ue 1o
epyaleio va opdre Bapu, yakpu mavreAdvi, cwoTd
utTO8RAKATA KOl EPApOOCTd yavria. Mnv epyddeore
EutmréAutol. Mnv popdre koourjuara, médiAa oUte Kovrd
mavreAdvia. ® Kivduvog rpauuariouoU av macTouv o€
KIVOULEVQ [IEPN TNS OUOKEUNS @apdid pouxa, uakpia
paAAid i koounuara. Mnv mAnoiadere ora Kivouueva
pépn NS OUOKEUNS papdid pouxa 1 kKoounuara. Exere
Ocuéva ta pakpid paAAid. ® Or wroaoTrides uTropei va
TTEPIOPICOUV TNV IKAVOTNTE 0a¢ va aKoUTE
TPOEIGOTTOINTIKOUS XOUG, VI’ QUTO TTPOCEXETE YIa
mOavouUs KIVOUVOUS KOVTE 0ag Kal OTOV XWPO EpYAoiag.
® Xpnoiuortoleite uévo eéapripara Kar aviaAAakTikd, Ta
orroia éxouv Tnv £yKpian Tou karaokeuaortn. Ta yvioia
TTAPEAKOUEVA KAl TA yvHOIa avTaAAaKTIKG eyyuouvral TnV
ao@aAn Kai armpOOKOTTITN AsiToupyia Tou pyaAsiou.

Ymodeifeig acpaleiag yia aAucotrpiova

® Orav 1o aAucoTrpiovo gival & AEITOUpyia EXETE
OAa Ta pEAN TOU CWHATOG CAG HOKPIA ATTO AUTO.
BeaitwveoTe 611 To aAucotrpiovo Sev ayyilel
TITTOTE TIPIV OO TNV EKKivNON Tou. Kard tv
epyaaia e éva aAuoompiovo, pia oTiyun ampooeéiag
utmopei va éxel we amoréAsoua va mapacupBouv
arré auto evouuara f uéAn Tou owuarTog.
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Kpardre wavroTe To aAucoTtrpiovo pe To Segi Xép1
a1roé Tnv Tiow AaBn Kal JE TO apIoTEPOS XEPI ATTO
Tn pmpooTivi AaBn. H ouykpdrnon tou
aAuvoorpiovou pe Tnv avriBetn ordon epyaciag
auédvel Tov KivOuvo TPQUUATIOUWYV Kal OV
EMTPETTETAL.

To nAeKTPIKO EpyaAEio TTPETTEI VA CUYKPATEITAI
ATTOKAEIOTIKA OTTO TIG HOVWHEVEG ETTIPAVEIEG
Aafng, emeIdn To aAucotrpiovo uTropei va £pBel
o€ €TaPN P KaAUpPEVOUG aywyoUg.
AAluoompiova, Ta orroia épxovral o€ ETTaQn e
Kamoio oUppa utré 1don, kaBioToUv Ta PETaAAIKG
eéaprApara Tou NAeKTpIKOU gpyalgiou NAekTpopdpa
Kai Ba pmmopouacav va mpokaAéaouv nAektporAnéia
TOU XEIPIOTH.

PopdTe TPOSTATEUTIKA YUOAI KOI WTONCTTISES.
ZuVvIOTATOI N XPAON TTEPAITEPW HECWV
TPOOTACING YIO TNV KEQOAAN, TA XEPIA, TOUG
HNPoUG Kai Ta TTodIa. Ta kKardAAnAa mpooTareuTikd
gvouuara mepIopidouv Tov Kivouvo Tpauuariouou
arro eKopevOOVIOUEVO UAIKO Kal TnV Tuxaia emagn
e T0 aAuoorpiovo.

Mnv ekTeAeiTE EpyaTieg pe TO aAuooTTpiovo
emavw o€ 8évdpo. H xprion emavw e dévopo
EYKULOVET KivOuvo TpauuaTiouou.

DpovTiJeTE TAVTOTE VA EXETE OTOBEPT OTAON TOU
OWHOTOG KAl XPNOIUOTIOIEITE TO AAUCOTTpiovo
HOvVOV OTav OTEKECTE O€ OTABEPO, AOPAAEG Kal
emimedo £5a@og. To 0Aigbnpd édapog f aotabeic
EmMQaveles aTipIéng, OTTwW, 1.X., EMAVW O€ Uia
okdAa, uropouv va karaAnéouv o€ amwAgia NG
1o0pporriag fj Tou eAéyxou Tou aAugoTrpiovou.
OTtav KOBeTe £va KAAdi TTOU €ival UTTO PNXAVIKA
TAON £XETE UTTOWN OTI AUTO Ba EKTIVOXOET
omioBodpopwvrag. Orav ekTovwveral n 16an orig
iveg Tou EUAou, To TeTauévo kAadi ummopei va mAnéel o
XEIPIOTA Kal/f va TTPOKAAETEl ammwAeia Tou eAEyxoU
Tou aAugompiovou.

EioTe 1810iTEpA TTPOCEKTIKOI KATA TNV KOTTA
Bdpuvwy Kal MIKPWV SEvBpwV. To AemTTé UAIKO
umopei va mapacupbei amé v aAugida Tou
mpIovioU Kai va 0dg mAREel i va 0dg avaykaoel va
XAOETE TNV 1I00pPOTTia 0a¢.

MeTa@épeTe TO AAUCOTTPIOVO ATTO TN UTTPOCTIVA
Aafn o€ KaTtdoToonN EKTOG AEITOUPYiaG, HE TRV
aAugida Tou TTpIovioU OTPAPMEVN HAKPIG aTTO TO
owua ogag. Kard Tn peragpopd i Tnv amoBnkeuon
TOU 0AUCOTTPIOVOU TOTTOBETEITE TTAVTOTE TO
TTPOOCTATEUTIKO KAAUpHA. O 1TPOTEKTIKOS
XEIpIou6S Tou aAugorrpiovou TTepiopilel TNV
mlavoTnTa NS TUXaiag ETTAPNS LE TNV KIVOUUEVN
aAuagida mmpioviou.

AkolouBeite Tig 08nyieg yia Tn Aitravon, Tnv
TAvuon TNG dAUGIBOG KOl TNV AVTIKATACTAC N TWV
TapeAkopévwy. H adokiua teviwpévn n Aimaopévn
aAuaida urropei va orrdoer i va auénoer Tov Kivouvo
omoBodpounong.

Alarnpeite TIg AaBég oTEYVEG, KABAPEG KA XWPIG
Aad1 kai ypaoo. Or AaBég ue ypdoo, Aadi eivai
0AI0Bnpég kai éxouv wg amoTéAeoua TNV amwAsia
TOU EAEyxOU.

Mpiovilete amokAgloTIKG §UAgia. Mnv
XPNOIUOTTOIEITE TO AAUCOTTPIOVO YIO EPYUTIES,
yia Tig oTroieg Sev Trpoopileral. Mapadeiypa:
Mnv XpnoipoTroIEiTE TO AAUCOTTPIOVO Yia Va
TrPIOVIOETE TTAACTIKOG, TOIXOTrolid 1} SOUIKA UAIKA
Tou dev givan awoé §uAo. H xprion rou

aAuoorpiovou yia un mpoBAsToueveS Epyaadies
utmopei va kartaAnéer o€ ETMIKIVOUVES KATAOTAOEIS.

Aitigg ka1 atro@uyn Tng omio0odpounong

OmoBodpdunon Ytropei va TTPokANnBEi dTav n kopuen

NG pdyag 0dnyou £pBel € ETTAPK PE KATTOIO AVTIKEINEVO

1 étav 10 {UAO KAUTITETAI Kal N aAugida Tou TTpIovioU

EVOQNVWVETaI OTNV TOUN.

H eTma@r pe TNV Kopuen TNG pAyag PTTOPET O€ OPIOPEVES

TIEPITITWOEIG VA TIPOKAAETEI ATTPOTDOKNTN AVTiIdPaACN

omoBodpdunang, Katd Tnv oTroia n paya odnyog

€KTIVAOOETAI TIPOG TA ETTAVW Kl TTPOG TNV KATeEUBuvan

TOU XEIPIOTH.

H evogrivwaon Tng aAuaidag Tou Trpioviol GTnV £TAVW

OKMA TNG pAyag odnyou PTTOPEi va eKTIVAEEI ypriyopa

TIPOG Ta TTiow TN PAya TTPOg TNV KatelBuvan Tou

XEIPIOTA.

KoBepid atmd auTég TIG avTIBPAOEIG UTTOPET va £XEI WG

QATTOTEAEO A VA XAOETE TOV EAEYXO TOU AAUCOTTPiIOVOU

KaI EVOEXOUEVWG VA TPAUNATIOTEITE goBapd. Mnv

BaacieoTe ATTOKAEIOTIKG OTA £yKATAOTNMEVA OTO

aAucoTTpiovo ouaTApaTa acaAeiag. Qg XproTng evog

aAuooTrpiovou TrpéTTel va AapBdvete didgopa PETpa

WOTE VO UTTOPEITE VA EPYAEDTE XWPIG ATUXAHOTA KOl

TPAUMATIGHOUG.

H otmoBodpdunon amoTeAei ouvETTEIa adOKIUNG 1

€0QAAPEVNG XPrIONG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. MTTopei

va oTToTPATTE ME KaTtGAANAa pETpa TTPOPUAAENG, OTTWG

AuTd TTOU TTEPIYPAPOVTAI TTOPAKATW:

® Kpartdre oTaBepd To aAucOTTpiovo Kal P Ta dUo
Xépra wepiBdAAovTag Tig AaBég Tou
aAUCOTTPIOVOU HE TOV AVTIXEIPA KAl Tt SAKTUAQ.
DépeTe TO CWHA Kal TOUG Bpayiovég oag oe Béon,
OTNV OTToix PTTOPEITE VA AVTIOTOBEITE OTIG
duvdpueig omioBodpounong. Orav AauBdvovrai
Kkat@AAnAa pérpa, o xeipIoTAS UTTopEi va eAEyéer TIg
Suvaueig omaBodpounons. Mnv agrvere moré
eAelBepo 1o aAugorrpiovo.

® ATOoQeUYETE KAOE aPUOIKN OTACT TOU CWHATOG
KOl NV TIPIOVIeTE O UWPog PEYaAUTEPO ATTO
€KEIVO TWV WHwWV. ETor amorpémeral n tuxaia
ETTQQN UE TNV KOpUPR TNG payag Kai eéaopalileral
KaAUTepog éAeyxog Tou aAuoorpiovou o€
armpoCOOKNTES KATAOTATEIS.

©® XPNOIPOTIOIEITE TTAVTOTE TIG TIPOBAETTOEVEG
aT1rd TOV KOTAOKEUAOTH AVTOAAOGKTIKEG PAYES KOl
aAuaideg wpioviol. Or AdBog avraAAakTIKES pdyes
Kal aAuOidEeS TTpIovioU UTTopoUV va TTpoKaAéoouv
prién n¢ aAuaidag kai/fi ormoBodpdunaon.

©® AkoAouBE&iTeE TIG 0BNYiEG TOU KATAOKEVAOTA YIO
TO OKOVIOPA KAl T GUVTAPNON TNG aAucidag
TrpiovioU. Or moAU xaunAoi mepiopioTés BaBoug
auédvouv v épean arnv omoBodpdunan.

Mpo6o0eTeg UTTOBEISEIS aTPaAgiag yia
aAucoTtrpiova

Yﬂ66£lfn ® H Kércher ouvioTa karda tnv mpwrn
XPAaN n Kot Kopuwv SEVTPWV va yiveral ETavw o€
kaBaAéro korrrig. ® Or1av xpnoiUoTIoIEiTE TO
aAuootpiovo ExeTe KOVIG oag éva KIT TpwTwv BonBeiv
yia LeyaAeS TANYES Kai éva Uéao yia va KaAEOETe
Bonbeia. Eva peyaAurepo kai TANPETTEPO KIT TTPWTWV
Bonb6eiwv Ba mpérrel va Bpiokeral o€ KovTiv arréaTaon.

& [TPOEIAOITOIHZH e ripw
XPNOIUOTTOINCETE T OUCKEUN ETTIAEETE OTABEPN Béan,
KaBapd xwpo epyaaciag Kai oxedIGaTe 1n diadpoun
S1aQuynN¢ o€ TTEPITTTWON TTTWONS KAadiwv. ® [MpooéxeTe
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orav dnuioupyoulvral avabupidoeis Aadiou kai TTpiovidia.

Av xpeidleral, popAare PAoKa 1) CUCKEUN avamvorg.

® [Idvra va Kparare 1o aAuoorrpiovo e ta dUo xépia.

Kparrjore 116 AaBég e Tov avrixeipa otn pia mAsupd Kai

Ta 0axTUAa aTnVv GAAN MAcupd. Kparriote tnv miow AaBn

e 10 O€éi xépi Kai TNV utTpooTiviy AaBn e To apioTEPO

Xép!l. ® Kivouvog rpauuatiopol. Mnv KAVETE UETATPOTTES

0T ouokeun. Mnv XpnoIUOTTOIEITE T CUCKEUN Yia va

Agiroupyeite mpooBera e€aprriuara fj CUOKEUES TTOU OV

OUVIOTWVTAI QTTO TOV KATAOKEUAOTH TNG OUOKEUNS.

® [Ipiv evepyorroifoere 1 ouokeun, BePaiwbeire 611 n

aAucida KOTTNS OV QKOUUTTA O& KaVEVA AVTIKEIUEVO.

® Kivduvog oofapou tpaupartiouou fi 6avdrou, érav uia

aAuaida komri¢ TTou €xel TeviwOei AavBaouéva meTayerai

a6 n Adua. Mpiv arré kGOe xprion eAEyxeTe TNV TGvuon

¢ aAuoidag. To unkog tng aAuvoidag eéaprdral amé 1

Bepuokpaaia. ® BeBaiwbeire 611 6Aeg o1 diaraéeig

aopaleiag, o AaBég kai To dOvTI-00nyos eival owaoTd Kai

UE aopdAsia oTEpEWPEVA Kal gival 0 KaAn karaoraon.

® >oBapoi Tpauuariouoi Abyw eagauévou TpéTou

Xxenong:

® Orav epyddeore pe 10 aAuoorpiovo Ba mpémel va
gigTe TAVTA O€ £YPHYOPON Kal va EMITNPEITE TOV
Xwpo epyaoiac oag. To péyebog Tou xwpou
epyaaiag eéaprdral amrd TNV Epyacia Tou TPOKEITAl
va eKTeAEDTET Kail arTo 1o EyeBog Tou OEVTPOU 1 ToU
Tepayiou epyaaiag. H kot evog dévipou 11.x.
armaitei eyaAUTePO XwWpo epyaaciag arréd Tnv Kot
KaTd UAKog.

® [Joré unv k6Bere e 10 aAuoorpiovo Exovrag To
owpa oag eubuypauuiouévo ue n Adua kai Tnv
aAuaida. ETo1 UEIWVETE TOV KiVOUVO va XTUTTNOEITE
arro v aAuoida oTo KEQAAI 1 OTO OWUa O
TEPITTITWON AVAKPOUOTG.

® Mn Kiveite TO TTPIOVI EUTTPOCS KAl TTiowW, aAQACTE TNV
aAudida va kavel Tnv gpyaaia, kpardre Tnv aAvoida
KOQTEPN Kal TTPOCTTaBnaTE N Toun va unv mégel Tnv
aAuaida.

® 370 1EAOC TNG TOUNS UNV QOKEITE TTieon oTo mpiovi. Na
giare Eroiuol va xaAapwaoere 1o mpIdvi érav 1o EUAo
EXEI KOTTE

® Mnv orauardre to aAucorpiovo atn SIGPKEIa TS
KOTTriS. AQROTE TO TTPIOVI va AEITOUPYNOEl UEXPI va
oAokAnpwOei n Toun.

® Féoikelwbeite ue 10 véo aAuagompiovo oag kdvovrag

ammAé Topég o€ aTaBepd EUAo. Av Bev xeTe

XPnoiuoTToINael To aAUGOTTPIoVO yia EYAAO XPOVIKO

O1Garnua, emavaAdBeré 1o. ® Mnv k6Bere kAnuara n

Bduvoug e SIGUETPO LIKPOTEPN aTTé 75 mm.

® ATTEVEQYOTTOINTTE TI) GUOKEUN, A0QaAiOTE TO YPEVO

aAuaidag, agaipéarte TIC uarapies kai BeBaiwdeite om

OAa 1a KivoUueva uépn givar vieAws akivnra:

® [lpiv kaBapioere T oUOKeUN 1) TNV EEUTTAOKGPETE.

® [Ipiv aproeTe averiBAETTn TN GUOKEUN.

® [Ipiv TOTTOBETHOETE 1) AYAIPETETE TTPOOOETA
géapriuara.

® [lpIv eAéyEeTe, OUVTNPHOETE 1) KAVETE EPYQTIES
EMMGVW OTn CUOKEUN.

A [IPOZOXH e 10 aAuoompiovo egivail Bapid
ouokeun. Ta @roua 1mou xpnaoiuoTroloUv 1o aAucorrpiovo
Ba mPéTTel va gival wUATIKG IKaVA Kal € KaAR uyeia.
lMpérrer va éxete KaAn épaan, eueliéia, iIcopporia kai
XEIPWVAKTIKES Oe€I0TNTES. S€ TTEpiTTwaon augiBoAiag,
unv xpnoiuoroigire 1o aAugormpiovo. ® Orav epyddeore
E TN OUCKEUN, POPATE TTAVTOTE KPAVOS ao@aAsiag ue
TTPOCTATEUTIKO TTAEYLIA OTO TTPOOWTTO, ETO1 UEIWVETE TOV

Kivduvo Tpauuariouol amré avakpouon OTo TPOoWITO
Kai 10 KEQAAI.

Mortroi kivduvol

I\ MPOEIAOINOIHEH

® AkOun Kai av n GUCKEUN XPNOILOTTOIEITal OTTWS
mpoBAEmeTal, mapauévouv karmoliol uovipol Kivouvol.
Kard n xprion tns oUOKEUNGS eVOéxETal va
1mpokAnBoUv o1 ak6AouBor Kivduvor:
® O kpadaouoi umopei va mpoéevioouv
TPaUUATIoNOUS. XpNOIUOTTOINTTE TO OWOTO EPYAAEio
yia KGOe epyaaoia, xpnoIUOTTOINCTE TIS TTAPEXOUEVES
AaBEg Kal TTEpIOPIOTE TIS WPES epyaciag Kai TNV
£kBeon.
® O 66puBog utropei va mpokaAéael BAGBN otnv akon.
Popéare wToQOTTIOES Kal TTEPIOPIOTE THY
Kkaramoévnon.
® Tpauuariouds arré KOWIUO KATd TNV emaQn ue
ekTEBeIuéVa OOvVTIa TNS aAUTIdaS KOTTAG.
® Tpauuatiouds armé Kowiuo ASyw ampoBAETTwY,
amméTouwWV KIVAOEWV 1) avakpouangs g Aduag.
® Tpauuariouds amé kOwiuo / Kapewua amo TuAuara
ToU TTET@YovTal ammo TNV aAuagida KoTTrg.
® Tpauuariouoi ammd eKaQeVOOVIOUEVA QVTIKEILIEVT
(koupdria éUAou, Bpadopara).
® [Eiomvon okévng kai owparidiwy.
® Emagn Tou 6épuarog e 1o Aimravrikd / Ao

Meiwon Tou KivdUuvou

A\ MPOXOXH

® H xprion Tou epyaleiou yia ueydAo xpoviké didotnua
EVOEXETal Abyw TwV KpadaouWV va TTPOKAAEDEl OTa
Xépia dlarapaxés KukAopopiag aiuarog. Agv utropei
va KaBopioTei SIGPKEIQ XPNOILOTTOINCNG UE YEVIKNA
10xU, 01611 auth e€aprdral ammd mMoAAOUS TTapdayovTes:
® Arouikn) podiGOean yia diatapaxr KukAogopiag
aiuarog (ouxvé kpua xépia, poudiaoua SakTUAwv)
® XaunAn Bepuokpacia epiBarrovrog. lNa mpooracia
TWV XEPIWV PopdaTte (eaTa yavria.
® To ogiéiuo Tng AaPrig utrodilel TNV KaAn KukAogopia
TOU Qiuarog.
® H adidgkorn Asiroupyia éxer o BAaBEPES TUVETTEIES
arr’ 6r n Asiroupyia pe diaAgiyuara.
Kara tnv 1aKTIKn, TOAUwPN XprRon Tou epyaAgiou Kai
£Qooov ekdnAwvovral ETTaveIANUuéva CUUTTTWUATa
Orwg 1.X. poUdiaoua dakTuAwy, Kpua xépia,
ouvioTaral va oUpBOUAEUTEITE Evav yiaTpo.

MpoBAeréuevn xpRon
A KINAYNOZ

Mn evdederyuévn xprion

Kivduvog Bavdrou Abyw kowiuarog

Xpnoiuorroleite To epyalgio uévo yia Tov oKoTro mou

mpoopileral.

® To aAlugoTrpiovo TTpoopideTal uovo yia IBIWTIKA
Xprion.

® To aAugoTrpiovo gival GXEBIAOUEVO PHOVO VIO
£pyacieg o€ UTTaiBPIO XWPO.

® [a Adyoug ao@aAeiag KpaTdre TTavTa oTabepd To
aAuooTrpiovo kal ye Ta dUo xépia.

® To alugoTrpiovo oxeSIGOTNKE YIA KOTTH KAGDIWY,
KAWVapPIWV, KOPUWV Kal doKWV. To UAKOG KOTTAG TNG
Adpag kaBopidel Tn péyioTn duvaTr| SIGPETPO TOU
TTPOG KOTTA UAIKOU.

® To aAucoTIpiovo ETTITPETTETAI VO XPNOIPOTIOIEITAl
povo yia koTrA §UAou.
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® Mn XpPnOIYOTIOIEITE TO AAUGOTTPIOVO O€ UYPO
mepIBaAov i o€ Bpoxn.

® XpnoIYOTIOIEITE TO AAUCOTTPIOVO HOVO OE KaAd

PWTICOPEVO XWPO.

MNa Adyoug aogaAegiag atrayopelovTal ol

TPOTTOTTOINCEIG Kal Ol GAAAYEG GTN GUOKEUT TTOU dev

€IVl EYKEKPIMEVEG OTTO TOV KOTAOKEUAOTH.

OtroiadnroTe GAAn xprion dev emTpéTTeETal. Tnv €UBUVN

yia KivdUvoug TTou TTpOoKUTITOUV aTtré Tn un

ETMTPETTOPEVN XPrON TNV PEPEI O XPHOTNG.

MpooTtacia Tou TrepIBdAAOvVTOG

Oy Ta UNIKG ouoKeuaoiag eival avakukAWaoIya.
ATTOPPITITETE TIG CUCKEUOTTEG PE TTEPIBAAANOVTIKG
0pB6 TpoTIO.

O1 NAEKTPIKEG KA NAEKTPOVIKEG GUOKEUEG

TTEPIEXOUV TTOAUTIPO AVAKUKAWGIKA UAIKA Kal,
mmm  OUXVG, EG0PTAUATA OTIWG PTTATAPIEG ATTAEG,

eTmavagopTifdueveg A Addia, Ta oTroia o€
TEPITTTWON AavBaouévng Xprong r ammoppIwng
uTTOpOUV Va BéTouV € KivOuvo TNV avepwITivn uyeia
Kail 1o epIBAAAov. QOT600, QUTA TA CUCTATIKG Eival
aTapaiTNTa yia TN woTA AgIToupyia TNG oUoKEURG. Ol
OUOKEUEG TTOU QEPOUV auTod To oUBOAO dev ETTITPETTETAI
Va aTTopPITITOVTal Hadi ME TO OIKIAKE aTTOPPIMMaTA.

Y1rodei§eig oxeTikd pe ouoTaTikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOPIEG TXETIKG PE TO CUCTATIKG
cival 81aBéoipeg oTn dieubuvon: www.kaercher.com/
REACH

MapeAkOpeva Kal AVTOAAAKTIKA

XPNOIYOTIOIEITE HOVO YVACIO TTAPEAKOPEVA KAl YVATIO
QAVTOAAGKTIKE, KaBWG auTd eyyuwvTal TNV ao@aAn Kai
aTrPOOKOTITN AEITOUPYia TNG CUOKEUAG.

MANPOQYOPIEG OXETIKG PE TA TTAPEAKOUEVA Kal TO
avTaAAakTIKG Ba Bpeite atn dilBuvon
www.kaercher.com.

MapadoTéog eSOTTAIONOG

O TmapadoTéog eE0TTAIOCNAG TNG CUCKEUNG OTTEIKOVIZETAl
£TTAVW OTN ouokeuaaia. Katd Tnv agaipeon amoé Tn
OuoKeuaaia EAEYETE TNV TTANPOTNTA TWV TTEPIEXOUEVWIV.
Z¢ TTEPITITWON TTOU AEITTOUV TTOPEAKOPEVA 1) £XOUV
TTPOKANBE {NUIEG KATA TN PETAPOPA, EVNUEPWOTE TOV
TTpouNBeUTA OagG.

ZuoThpOTa ao@aAgiag
A\ NMPOZOXH

EAAITTA A tpomromroinuéva ouoTtiuara acealsiag
Ta ouorriuara acgaAgiag xpnoiugdouy yia tnv
mpoaoraoia oag.

[MoTé unv TPOTTOTTOIEITE KAl N TTAPAKAUTITETE TA
ovoTruara acpalciag.

AAucida pe peiwpévo Kivouvo avakpouong
Mia aAugida pe peiwpévo Kivduvo avakpouang PEIWVEI
TNV mMBaAvOTNTA AVAKPOUONG.

Ta d6vTIa (HaXaipIa EUTTAOKAG) HTTPOOTA aTTO KABE BOVTI
TpIovioU guTTodifouv Ta dOVTIA TTPIOVIOU VA EI0XWPOUV
oAU BaBi1d 0Tn {Wivn avAakpouang, HEIWVOVTAG £TO1 TNV
€vraon Tng avakpouaong.

‘Otav akovideTe TNV aAucida, UTTAPXE! O KiVOUVOG QUTH N
Aeitoupyia ac@aleiog va akupwbei. Av n amédoon Tou
mpiovioU PeIwBei, N aAucida Ba TTpéTrel va
avTiIkaTaoTadei yia Adyoug acg@aAeiag. MNa avTaAAakKTIKG
XPNOIPOTIOIEITE HOVO ToV ouvOUaoHS AGUag Kal
aAugidag TToU GUVICTATAIl ATTO TOV KATOOKEUAOTH.

Adpeg
Y& AAUEG TWV OTTOIWV 01 AKPEG £XOUV HIKPN aKTiva
KOUTTUAOTNTAG, UTTAPXE! KATA KAVOVA HIKPOTEPOG
KivOuvog avakpouong.
Emopévwg, xpnoiyotroieite Adpa pe aAugida Tmou
TAIPIAZEl YE TNV EPYaaia, n OTToia Va £ival APKETE HAKPIA.
Ol yakpuTePeG Adpeg augdvouv Tnv meaveTnTa
ATTWAEIOG EAEYXOU KATA TNV KOTTH.
Mpiv a1mé KGBe xprion e€eTadeTe TNV TAVUON TG
ahuoidag (BA. KepaAaio EAeyxog rdvuong aAuaidag).
Av n Tdvuon TnG aAucidag dev £xel PUBUIOTE CWOTA, N
KOTTT) MIKPOTEPWYV KAADIWV (AETITOTEPWYV OTTO TO TTAAPES
UAKOG TNG Aduag) augdavel Tov Kiviuvo TTETAYPATOG TNG
aAuoidag.

A6vTi ouykpdTnong aAucidag
Av n aAucida xahapwael 1 oTTaael, To O6VTI
guyKpAaTnong exTrodidel TNV aAuaida va eKaPevOoVideTal
TIPOG TNV KaTeUBuvan Tou XpRoTn.

A6vTi 0dnyog
To evowpatwuévo S6VTI 0dNyOg PTToPET va
XPNOIPOTIOIEITAl WG ONMEIO OTPEWYNG WOTE VA
oTaBepoTroleiTe KAAUTEPA TO AAUCOTTPIOVO OTN DIGPKEI
TNG KOTIAG.
Kat& tnv KoTrr, TMECTE TN GUOKEUN TTPOG Ta EUTTPOG
UEXPI VO EI0XWPRAOoUV Ta dOVTIa TNV Akpn Tou {UAoU.
‘Otav n iow AaBA YETAKIVEITAI TTPOG Ta TTAVW 1| TTPOG Tal
KGTW OTNV KATEUBUVON TNG TOUNAG, HEILVETAI | CWUATIKA
KaTaTéVNon Katd TNV £pyacia Ye TO AAUGOTTPIOVO.

Ppévo aluaidag
Ta @péva aAucidag oTapatolv ypryopa TNV Kivnon Tng
aAuaidag o€ TepimTwon Kivouvou.
AV TO TTPOOTATEUTIKO XEPIWY / HOXASG Ppévou aAuaidag
TMECTEI 0TNV KaTeEUBUVON TNG Adpag, TéTe n aAucida Ba
TIPETTEl VO OTAPATAOEI OPECWG.
To @pévo TNG aAucidag dev UTTOPET va ATTOTPEWE! TNV
avAKpouan, 0AAG JEIVEI TOV KiVOUVO TpauuaTiopyou av
n Adua XTUTTAOEI TOV XPHOTN O€ TTEPITITWON
avdkpouong.
H owoTr Aeitoupyia Tou @pévou aAuaidag TTPETTEl va
eAéyxeTal TTpIv a1rd KABE XprAon TNG CUCGKEUNG (BA.
Kepdahaio EAeyxog Asitoupyiag gppévou aAuaidag).

20uBoOAd eTTAVW OTN OUOKEUR

eviko TTpo€IdoTToINTIKG GUUBOAC

Mpiv amé Tnv évapén xpriong diaBdaoTe
TIG 0dnyieg Xprnong Kai OAEg TIg
uTTodEigEIG aoPaAEiag.

Kartd TV epyaacia pe TN GUOKEUN va
PopAaTe KATAAANAC TTPOCTATEUTIKG
KEPAAIOU, YUOAIG Kal WTOACTTIOEG.

Katd Tnv epyagia pe Tn OUCKEUR QOPATE
avTIoANIoONTIKA UTTOdMATA ACPAAEIDG.

Katd Tnv epyacia pe Tn OUCKEUN va
@OopAaTe avTIONIOONTIKG KOl OVOEKTIKG
yavria.

QRO¥ >
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Oavdoiyog Kivduvog aTrd avakpouan
TOU aAugoTTpiovou. MnV aKOUUTTATE TTOTE
TO QVTIKEIMEVA TTOU TTPOKEITAI VO KOWETE
JE TO AKPO TNG Adpag.

Oavdaoiyog Kivouvog aTrd avegEAEYKTES
KIVAOE€IG Tou aAucoTrpiovou. MavTta va
KPATATE TO AAUCOTTPIOVO e Ta dUO XEpIa.

OavaoIyog Kivouvog aTrd aveEEAEYKTEG
KIVAOEIG Tou aAucoTTpiovou. Mnv KpaTaTe
TIOTE T GUOKEUN HE TO €va Jovo XEpI.

Mnv exBéTeTe TN oUOKeEUR o€ Bpoxn A
uypaaoia.

®@ 9 P

H eyyunuévn o1dBun nXnTIKAG TTiEoNng
TIOU avaypd@eTal oTnv eTIKETA €ival 101

B

=50

To @pévo aAuaidag AUveTal.

To @pévo aAuaidag evepyoTToIEITAl KOl N
aAuaida KOTIA G PTTAOKAPETAl.

= MepioTpéwTe, WOTE VO puUBUICETE TNV
j Tadvuon NG aAuacidag:
_o25 =1 aAuoida TevilveTal
& éaﬁé&
225, =N ahuoida XxaAapwvel
==’
S=2

—> |KateuBuvon kivnong Tng aAuaidag (n
orfjuavon BPIioKeTal KATW aTTO TO KATTAKI)

KAgidwpa KoupTriol Tévuong aAucidag

=eKAEIdWPA KOUPTTIOU TAvuong aAuaidag

MpooTATEUTIKOG POUXIOHOG
A\ KINAYNOS

Oavarnesépog kivduvog Adyw kowiuarog. Kard tnv
epyaaia ue 1o epyaleio popdre kardAAnAa
TTPOCTATEUTIKG pouxa. Thpeite Toug TOTTIKOUS
KavoviouoUs mpoAnywng aruxnuarwv.

MNpooTacia kepaAng
Katd tnv epyaaia Ye Tn oUoKeur) OPATe KATAAANAO
TTPOCTATEUTIKO KpAvog katd EN 397 kail ye orjpavon
CE.
Katd TNV epyacia pe TN CUOKEUT POPATE WTOOTTIOEG
katé EN 352-1 kai pe orjuavon CE.
MNa mpooTacia amd ekapevdovi{dueva BpadopaTa,
@OopATe KATAAANAQ TTPOCTATEUTIKG YUOAIG KaTd EN 166
f pe onjpavon CE. 'H gopéaTe TrpooTateuTikh {eAaTiva
pomiwv katd EN 1731 kai ye onpavon CE.
MrropeiTe va TTpOUNBEUTEITE TTPOOTATEUTIKG KPAVN PE
EVOWHATWHUEVEG WTOACTTIOEG KAl TIPOCTATEUTIKO MATILOV
atrod Ta €10IKG EUTTOPIKA KATAOTHAUOTA.

Mtrougdv aAucotrpiovou

Katé tnv epyacia gopdre ptroupdv aAucoTrpiovou KaTd
EN 381-11 pe orjuavon CE yia rpooTacia Tou emmavw
UEPOUG TOU CWUATOG.

MpooTaTeuTIKA YAVTIO
Katé tnv epyacia pe Tn GUOKEUR QOpPATe KATAAANAQ
TIPOOTATEUTIKA YavTIa pe €EOTTAIONG TTpOOTACIAg Yia
koyipo kata EN 381-7 kai pe orjpavon CE.

MpooTaTeuTIKG TTOSI0U
‘Otav epyadeoTe Ye TN GUOKEUN, QOPATE KATAAANAQ
TIPOOTATEUTIKA TTOdI0U PE OAGTTAEUPN TTPOCTATIO KATA
EN 381-5 kai pe orjpavon CE.

Ymodnpara ao@aleiag
KaTé Vv epyacia Ye TN GUOKEUR QOPATE AVTIOAIOONTIKG
utrodrjuarta ao@aAeiag kard EN 20345 1rou gépouv Tnv
€IKOva evog ahugoTrpiovou. Auté diag@alidel 11 Ta
UTTOSHUATA ACPAAEING CUMPOPPUIVOVTAI JE TO TIPOTUTTO
EN 381-3.
Av XpnOIUOTIOIEITE HOVO TTEPIOTATIAKA TO AAUCOTTPIOVO,
TO £daPOg €ival TTITTEDO KAl UTTAPXEI MIKPOG KivOUVOG va
OKOVTAWETE I\ va PUTTEPOEUTEITE O€ BAUVOUG, UTTOPEITE Va
XPNOIYOTIOIEITE UTTODMATA ACPOAAEIQG UE UTTPOOTIVA
XOAUBSIVO TTPOCTATEUTIKG Kal TTEPIKVNHIDES TTPOCTATIOG
kard EN 381-9.

Meprypagrn OUCKEUAG

& auTéG TIG 0dnYieg AeIToupyiag TTePIYpAPETal O
UEyI0TOG BUVATOG EOTTAIONAG. 210 TTAPADOTED UAIKO
UTTAPXOUV BIapopég avaloya e To HovTEAO (avaTpégTe
oTn CUOKeuaaiay).

Eikova BA. Tig O€AidEG EIKOVWV

Eikéva A

@) Ahuoida

(@) Naua odrynong

(®) Ldvm 0dnyog

@ KaTtréki doxeiou Aadiou aluaidag

@ MpooTareuTiké xepiwv / MoxAdg ppévou aluaidag
(&) XeipohaBn, Tiow

@ AIOKOTITNG OCUOKEUNRG

MAAKTPO atTrao@AAIoNng dIAKOTITN CUOKEUAG
@ MAAKTPO aTrao@AAIONG UTTATOPIWYV
KaAuppa

(@ XeipohaBr, euTrpOg

@ AakTUAIOG pUBUIONG TAvuong oAuaidag

@ KoupTri tévuong aiucidag

A6VTI GUYKPATNONG GAUGIBag

(® Mivaxida ToTmou

NS ahuoidag

@ MpoaTateuTikd aAuaidag

*Mmatapia Battery Power 18V
*TaxugopTioTrg Battery Power 18V

* MpoaipeTika
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ZuoTolXia HTTaTOPIWYV
H ouokeur| uTropei va AeIToupynoel ue guoTolyia
utrartapiwv 18 V Karcher Battery Power .

ZuvapuoAdéynon

TomoBéTnon aAugidag kai Aduog
A\ NPOZOXH

Koeorepn aAugida

Tpaupuarioudg ammé KOWiuo

2¢€ 0A&g TIC epyaaies atnv aAucida gopdre

TPOCTATEUTIKG yAvTIa.

1. AUoTE TO KOUpTTi TAVUONG aAUGIOOG Kal aQaIpEoTE TO
KGAUppQ.
Eikéva B

2. TMepdate TNV aAucida otn Adua. Edw dwate
TIPOCOXN OTN POPA TTEPIGTPOPNG TNG AAUTIDAG.
Eikéva C

3. MNepdoTe TNV aAucida yUpw atrd Tov 0dovIwTd
TPOXO Kai TOTTOBETAATE TN Adpa.
Eikéva D

4. TomroBeTAOTE TO KAAUPUO KOl OQIETE TO KOUMTTI
Tédvuong aAucidag.
Eikéva E

5. PuBpioTe TNV T@vuon Tng aAuaidag (BA. KepdaAaio
P0Buion ravuong aAuagidag).

6. ToTroBeTAOTE TO TTPOCTATEUTIKG aAUCIDAG.
Eikéva F

Oéon o€ AsiToupyia

NMARpwon doxeiou AadioU aAucidag

1. Av xpeiagetal, kaBapioTe TNV TTEPIOXN YUPW aTTd TO
Aavolyua TTAfpwaong amé pokavidia Kai pUTTouG.

2. AgaipéoTe 10 KOTTAKI TOU doxeiou Aadiou aAuaidag.
Eikéva G

3. TlepioTte apyd 10 doxeio pe AadI aAuaidag.
Eikéva H

4. Av xpeiagetal, kaBapioTe TUXOV XUUEVO AGDI
aAugidag pe Travi.

5. KAeioTe 10 doyeio Tou AadioU aAucidag PE TO KOTTAKI.

‘EAeyxog Tdvuong aAucidag
A\ NMPOZOXH

Koeorepn aAugida
Tpaupuarioudg ammé KOWIuo
¢ 6A&g TIS epyaaies atnv aAuagida gopdre
TTPOCTATEUTIKG yavTIa.
1. AQ@aipéaTe TO TTPOOTATEUTIKO aAuCidag.
Eikéva |
2. TpaBn&te TPooekTIKG TNV aAucida.
Eikéva J
H améaTaon petagu Aduag kai aAuaidag TpETel va
gival 3-4 mm.
3. Av xpeidgetal, puBuioTe TNV Tdvuon TNG aAuaidag
(BA. Kepdhaio Pubuion radvuong aAuaidag).

Tomo8érTnon ymarapiag
1. QOAaTE TN ouaTOoIXia PTTATAPIWY OTNV UTTOSOXNA TNG

OUOKEUNG, HEXPI VO aKOUTETE TOV X0 EPAPHOYNAG.
Eikéva K

Baoikog Tp61TOG XEIPIOHOU
1. E&etdoTe 10 OévTpO Kal To KAABIA yia {nuIEG OTTWG
.X. YIo ofyn.

2€ TTEPITITWON KATESTPANMPEVWY 1) OATTIWV KAADIWY,
{nTAOTE TN GUPPBOUAR €£VOG eTTayYEAUATIO
0eVOPOKOHOU.

2. AQaIpECTE TO TTPOOTATEUTIKO AAUCIDAG.

3. KpatoTe kaAd Tn ouokeun kai pe Ta dUo xépia.

Evepyotroinon ouokeung

1. TpaBr&Te TO TTIPOOTATEUTIKO XEPIWV I} TOV HOXAO
@pévou aAucidag oTnv kateuBuvon TnG AaBng.
Eikéva L
To @pévo aAuaidag AUveTal.

2. ThéoTe 1O TTAAKTPO aTrao@AAIong Tou SIOKOTITN
OUOKEUNG.
Eikéva M

3. ThéoTe TOV BIAKOTITN TNG CUOKEUNG.
H ouokeun apyidel va Aeitoupyei.

AilakoTrr) AgiToupyiag

1. A@noTe Tov dIaKOTITN TNG CUOKEUNG.
H ouokeun otapartd.

2. Th€oTe TO TTPOCTATEUTIKO XEPIWV ) TOV HOXAS PpEvou
alugidag oTnv katelBuvon TG Adag.
Eikéva N
To @pévo aAuaidag evepyoTToleiTal Kal N aAuaida
KOTIAG UTTAOKAPETAl.

3. A¢aipéaTe TNV ytratapia atré Tn ouokeun (BA.
KePaAaio Agaipeon umarapiag).

Texvikég epyaoiog
Oéon AeiToupyiag

A KINAYNOE

Mn eAsyxoueveg Kivijoei§ Tou aAuoompiovou

Oavarneopog kivdéuvog Abyw Koyiuarog

lpiv arré tnv Kot oxedIAoTE TNV TOUN Kai dlayVwaoTeE

Toug MOavous KIvOUVouUg.

Kpardare mavra otabepd 1o aAucompiovo Kai e 1a dUo

xépia.

® Mnv KpATATE TO AAUCOTTPIOVO EUBUYPAPMITHEVO UE
Tov dgova TOU CWHATOG.
Eikéva O

® Kpatdre 10 aAUCOTIPiovVO GTO TTAGI TOU CWHATOG,
WaTE va unv BpiokovTal uéAn Tou CWPATOG HECA OTO
Tedio Kivnong TNG aAuaidag KoTAG.

® Kpardre Tn yé€yiotn duvaTth amdéoTacn armd To TTPog
KOTTA) UAIKO.

® [loté unv epyadeoTe aveBaopévol oe OKAAA
aveBaopévol ETTaVW aTo dEVTPO.

® [loté unv epyadeoTe TTATWVTOG O€ ONUEIa TTOU eV
eival oTaBepa.

TpdBnypa / Avdkpouon
A\ KINAYNOZX

Mn eAeyxoueves Kivijoeig Tou aAugompiovou
Oavarneopog kivouvog Abyw kowiuarog

lMpiv arré TNV KOt OXEBIGOTE TNV TOUN Kai SIayVWOTE
ToUS MOavouUs KIvOUVOUG.

Kpardare mdvra orabepd 1o aAucompiovo kai e 1a dUo
Xépia.

To TpdRnypa Kai n avakpouan eival @aivoueva TTou
oupBaivouv Kupiwg aTnv avTiBeTn katelBuvaon kivnong
TNG aAUCidaG GTO TTPOG KOTTH UAIKS.

Eikéva P

@ TpdaBnyua
(@ Avékpouan
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‘Otav KaTd TNV KOTTA HE TNV KATW TTAEUpPd TNG Adpag -
€uBeia KOTTA - N aAUGida KOTTAG TTIAOTEN } XTUTTAOEI O€
oT100EPO avTIKEIMEVO 0TO EUAO, TO AAUCOTTPiOVO UTTOPET
va TPABNXTE aTTOTOA TTPOG TO UAIKO KOTTAG.
® [l va atmmo@eUyeTe TO TPARNYHA, VA EQOAPUOLETE
TavTa aTafepd 10 d6VTI 0dNYO.
‘Otav KaTé TNV KOTTA HE TNV ETTAVW TTAEUPE TNG AdpaG -
avaTrodn KoTTH - N aAucida KOTIAG TTIACTEI f} XTUTTAOEI OE
oT10OEPO aVTIKEINEVO 0TO EUAO, TO AAUCOTTPiOVO UTTOPET
va KIvnBei TTpog Tov XpAoTn.
® [ia va ammo@UYETE TNV avakpouon:
® Mnv a@rVETE VO JAYKWOEN TO TIAVW PEPOG TNG
Adpag.
® Mnv oTpé@eTe TN Adua péoa aTnv Toun.
Avdkpouon

A KINAYNOX

Mn eAgyxoueves Kivijoeig Tou aAuoorpiovou

Oavarnedpog kivouvog Abyw kowiuarog

[Mpiv amré tnv Koty oxedIGoTe TNV Toun Kai d1ayvwoTeE

Toug Mlavous KivdUvoug.

Kpardre mavra orabepd 1o aAugompiovo kai e 1a 6U0

Xépia.

2€ TTEPITITWAON avakpouong, ToO AAUCOTTPIOVO

EKOQEVOOVIZETAI ATTOTOUA KAl AVEEEAEYKTA TTPOG TNV

KaTeUBuvon Tou XPACTN.

H avdakpouan TTpokaAeital 6Tav Tr.X. N aAugida KOTTAG

07O ETTAVW TUAMA TNG AKPNG TNG Aduag Bpel Tuxaia

KATTOI0 EUTTOBIO i HAYKWOEL.

Eikéva Q

® [lavToTe va KpaTdTe TO AAUCOTIPIOVO €101 LWOTE VA
UTTOpEITE Va avTIoTaBEiTE OTIG SUVANEIG
avakpouong. Mnv a@rvere To aAucoTTpiovo.

® Katd TNV KOTIA PNV YEPVETE TTOAU TTPOG TA EUTTPAG.

® Mnv ONKWVETE TO AAUCOTTPIOVO TTAVW aTTO TO VYOG
TOU WHOU.

® [lepipévere TTAVTO PEXPI N aAuaida va QTACEl OTOV
UEYIOTO apIBUd OTPOPWYV KAl KOWTE HE TEPUA TO
YKGQ.

® Mnv KOBETE PE TNV GKPN TOU AAUCOTTPiOVOU.

® Xe Topn TToU £X€I NON §eKIvi el TOTTOBETAOTE TN Adua
HOVO PE HEYAAN TTPOCOXN.

® [lpooégTe Tn B€0n TOu KOPPOU Kal TIG SUVAEIG TTOU
pTTOpEi va KAgioouv To dIGKEVO TNG TOPAG Kal V&
@pakdpouv Tnv aAucida.

® Kard 1o KAGdepa unv KOBETE TTOTE TAUTOXPOVA
TIOAG KAaBIG.

® XPnOIPOTIOIEITE HOVO KOPTEPEG KA KAAG TEVTWHEVEG
aAuCidEg.

® XpnaolpoTrolgite aAuaida pe peIwPEVO KivOuvo
avAaKPOoUoNG Kal AGUa JE PIKPR KEQAAR.

Npoypappatiopog Tng KaTeUBUVONG TTWONG Kal
™G Siadpoung dlapuyrig

A KINAYNOZ

Mrwon dévrpou

Kivduvog - 6dvarog

O1 uAoTouikéG epyaoies Oa Tpémel va ekteAouvral uévo

amé kardAAnAa ekmraideupéva droua.

Katd Tov mpoypapuaTiopd TNG kKateubBuvong TITwong,

TNPEITE Ta €EAG:

® H amoéaTaon €wg Tnv ETTOPEVN BEDN epyaadiag
TPETTEl va gival TOUAdKIOTOV 2,5 QOpEG TO PAKOG
SévTpou.

® Mnv eKTeAEITE UNOTONIKEG EPYATiEG UTTG OUVONKEG
IOXUPWV aVEPWV.
To dévTpo PTTopEi va TIEoEl e aveEEAEYKTO TPATTO.

® [lpoadiopioTe TNV KaTeUBUVON TITWONG BAcel Tou
uey£Boug Tou BévTpou, TNG KATAGTAONG TOU EBAPOUG
(KAion) Kal TwV KAIPIKWY OUVONKWV.

® To BEVTPO va TTEPTEI TTAVTA HOVO OE ONMEI0 XWPIg
BAdoTtnon, Toté eTavw o€ GAAa dévTpa.

Ma k&Be évav aTTd TOUG CUUPETEXOVTEG, TTPETTEI VO

oxedlaoTei diadpoun diapuyng. EdW 1oxUer:

® >yedidoTe T diadpopn Siapuyng TTepiTrou 45°
diaywvia oTnV Kateubuvaon Tng TITWong.
Eikéva R

® FEAeuBepwoTte Tn diadpopr| dilaguyng atéd Tuxov
euTTOdIa.

® Mnv ToTTOBETEITE EpyaAeia Kal EEOTTAIONO ETTAVW OTN
diadpopn dlapuyng.

® Ortav epydleoTe o€ amoToun TAQyId, OXEDIAOTE TN
diadpopn diagpuyng TTapdAAnAa TTpog TNV TTAayId.

® Ortav xpnoiyotroleite T diadpour] dIaQuyng,
TIPOCEXETE TA KAADIG TTOU TUXOV TTEQTOUV Kal TNV
KOPU®r) ToUu dEVOPOU.
MpoeToipacia Xtwpou epyaciag oTov Kopuod

1. KaBapioTe Tov xwpo epyaaiag diTTAa GTov KOpuo
atrd kAadid, epuyava kai EPTTodIia.
Na diao@aAideTal atabepry Edpaon.

2. KaBapioTte oxoAaaTikd Tn BAcn Tou KOpUOU, TT.X. ME
ToEKOUPI.
AuOG, TIETPEG Kal AAAEG §EvEG UAEG OTOPWVOUV TV
aAuaida.

3. AQaipéoTe TUXOV PEYAAEG ETTIQAVEIOKEG PICEG.
a Kowre Tig piCeg kaBeTa.

Eikéva S
b Koéyre 116 piCeg opigovTia.
¢ AQaIpEOTE TO KOPPEVO KOPUATI pidag atré Tnv
TTEPIOXN EPYATiag.
Anpioupyia Toung uAotéunong
A\ KINAYNOZ

Mrwon dévipou

Kivduvog - 6avarog

O1 uAoToulkéS pyaaies Ba TTPEel va ekTeAouvTal évo

aé katdAAnAa ekraideupéva aroua.

1. BeBaiwBeite 611 kavévag dev kivduvelel atrd TNV
TITWonN Tou dévipou. O uVEG PTTopEi va
KaAUTITOVTaI aTTé TOov B6pUB0 TOU KIVNTAPA KAl va
unv akouyovTal.

TNV TTEPIOXN UAOTOUNONG ETTITPETTETAI VA Eival
TTapOVTa Hévo ATOpa TTOU OXETICOVTAI JE TNV
uhotéunan.

2. XXnMatioTe TNV EYKOTTH TITWONG 0€ 0pBr ywvia
TTPOG TNV KateUBuvan TnG TITWONG.

a ‘Ooo 10 duvaTdV TTI0 KOVTA OTO £8aPOG, KAVTE
opIZ6vTIa Topn (Toun TéAPaToG) o€ Trepitrou 10 1/
3 TnG dlap£TPou Tou KopHOoU.
Eikéva T

b Kavete Aon Tour| (Topur) 0TéyNng) UTTO Ywvia
TepitTou 45-60°.

3. AnuioupynoTe TNV Topr uAotéunong.

a AnuioupynoTe TNV TopA uAotépunong TTapdAAnAa
HE TNV TOPA TTEAPOTOG Kal TOuAdyIaTov 50 mm
wnAdTEPQ.

b MpoxwpnaoTe TNV TOur UAOTOPNONG TOOO, WOTE VA
TTapapeivel A\wpida Kopuou TTAGTOUG TOUAGXIGTOV
50 mm.

H Awpida kopuoU eutrodidel Tn oTpEWn Tou
BOEVTPOU Kal TNV TITWan Tou o€ AdBog
KaTeUBuvon.
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KaBwg n Topr) uhotéunong Trpooeyyidel Tn
Awpida koppoU, To dEvTpo Ba TTPETTEI va apxioel
va TTEQTEL.
4. Av uttdpxel Kivduvog va pnv Tré€oel To SEVTpo TNV
€mMOuUUNTA KaTEUBUVON A va TTECEN TTPOG T TTICW Kal
va @pakdapel TNV oAucida, OTAUATACTE TNV KOTTH.
XPNOIYOTIOINOTE OPrVEG YIO VA ETTEKTEIVETE TNV TOUN
Kol KateRAaTe TO dEVTPO OTNV ETTIBUUNTA
KartevBuvan.
Av 10 8€vTpo apyioel va TEQTel, TPaBAgTE TO
aAuooTTpiovo £§w aTTd TNV TOWA.
ATTEVEPYOTIOINOTE TN CUOKEUN.
EvepyotroifjoTe 10 ¢pévo TnG aAucidag.
AmobéoTe TO aAugoTTpiovo.
AkolouBrioTe Tn oxediaopévn diadpopri dIaPuYAG.
Kot Auyiouévou §ulou

A\ KINAYNOZX

Mn eAsyxdueves Kiviioeis aAuoompiovou kai UAIKOU

KOmn¢S

Oavarnedépog TpauuaTiouds ammd KOWIUO, TPAULATIONOS

armo 10 UAIKG KoTThS

[Mpiv amré tnv Kot oxedIGoTe TNV Toun Kai d1ayvwoTE

Toug MBavous KivdUvoug.

Kpardre mavra orabepd 1o aAugompiovo kai e 1a 6U0

Xépia

Auyigpévo EuAo dnuioupyeital 6Tav TECETAI EvVOg

KOPUOG, éva KAadi, éva piIwuévo KoUTaoupo A Jia

TTapa@uada atmd GAAo EUAo.

1. TpoaoégTe T0 Auyiopévo EUAo, KaBwg UTTApPXEl O
KivOUVOG va ETTIOTPEWEI TNV apXIKH Tou Béon.
Eikéva U

2. Kowrte mpooekTIKG TO Auyiopévo EUAO atré Thv
TAgupd Trieong (BA. emiong Kepdhaio Tepaxiouog
Auyiouévou kopuou).

Eikéva V

o

©oND

KAGdepa

A KINAYNOZX

Avdkpouon

Oavarnedépog TpauuaTiouds amé KOWIuo

Kard 1o kKAGOeua va TTPOOEXETE, va Unv TTayIOEUTEi n
Adua n n aAvoida.

/\ NMPOEIAONOIHEH

AAAayn karavours Bapoug Kard 1o kKAddsua

Kivduvog tpaupariouou Adyw ave&éAeykTng kivnong tou

KopuoU

EmAé€re nv epioxn epyaoiag €101, WOTE va

armogeUyovrai méavoi kivouvol.

® KAadéwte oTnV KATEUBUVON AVATITUENG TWV
KAQdIWV.
Eikéva W

® KAadéwTe amrd Tavw TTPOG Ta KATW.

® AQRoTE Ta KATW peyaAuTepa kKAadIG wg oTnpiyyata
Y10 VO KPOTACETE TO OEVTPO TTAVW aTTd TO £30POG.

® 21npigTe T0 aAucoTTpiovo 600 To duvaTtdv
TTEPIOTOTEPO.

® Mnv KAQOEUETE TTATWVTAG ETTAVW GTOV KOPUO.

® Mnv K6BeTe pe TNV AKpn TNG Aduag.

® T[lpooéxeTe Ta Auyiopéva kAadid. KAadid trou eival
Auyiopéva va kéBovtal atd KATw TTpog Ta TTavw.

® [loté unv KOREeTE TTOAAG KAODIG TAUTOXPOVA.

® ATIOUOKPUVETE TAKTIKA Ta KOPpéva KAadid atréd Tov
XWPO epyaaiag.

Tepaxiopog kopuou
A\ KINAYNOEX

Mn eAsyxOueveg KIvijoei§ TOU dAuoorpiovou
Oavarneopog kivouvog Abyw Kowiuarog

lMpiv arré Tnv KOt OXEBIGOTE TNV TOUN Kai SIayVwWaTE
ToUg TM6avoUg KIvoUvous.

Kpardre mavra orabepd 1o aAucompiovo kai pe 1a dU0
Xépia.

MPOZOXH

Znuid otnv aAugida Adyw smaeng ue 1o £dapog
lMpooéxere woTe n aAuoida va unv akouuTrd oTo £6a¢gog.
1. E@apudaote 10 aAucoTtrpiovo oTo d6vT 0dnyo.

2. Kowrte Tov kopuo6 opoidpopea.

Tepaxiopog Auylopévou Koppou

A\ KINAYNOZ

Mn eAeyxouevn kivnon rou aAuoompiovou
Oavarneopog TpauuaTiouds amé KOWIUo

Kara tov Tepaxiono Auyiouévwy KOpUWVY, TNPEITE
OTTWOONTTOTE TN OEIPA LIE TOUN EKTOVWONG OTNV TTAEUPG
KarabAiyng kai roun dlaxwpiouou oTnv TAEupd
EQeAKUOOU.

® O Kkopudg utToaTNPIgeTal ATTO 2 TTAEUPEG:

a [a Tnv Topn eKTOVWONG oTnVv TTAEUPA KataBAIyng
KOWTE TTEPITTIOU TO 1/3 TNG SIAUETPOU TOU KOPHOU
aTmé emavw.

Eikéva X

b Kadvte Tnv Toun diaxwplopou atnv TTAEUpd

£PEAKUTPOU aTTO KATW.
® O kopudg uttoaTnpideTal atd 1 TTAEUPA:

a [aTnv TopnA ekTOVWONG oTnV TTAEUPd KataBAIyng
KOWTE TTEPiTTOU TO 1/3 TNG SIAPETPOU TOU KOPHOU
aTod KATW.

Eikéva Y

b Kavte Tnv Toun diaxwpiopou otV TTAEUpa

£PEAKUTHOU OTTO ETTAVW.

A@aipeon prrarapiog
Ymodeién
¢ mEPITTTWON un xpnong yia ueydAa diaoriuara
aQaIPEDTE TNV PTTATapPIia Ao T CUOKEUN Kail
TPOCTATEWTE TNV ammd avapuddia XpHon.
1. TpaBnte To TAAKTPO amrac@dAiong TnG YTratapiag
TNV Kateubuvaon Tng PTTaTapiag.
Eikéva Z
2. T va oTTac@oAiceTe TNV PTTatapia TECTE TO
TIAAKTPO aTTAC@PANIONG.
3. AQaip£0TE TNV PTTATAPIO ATTO TN CUOKEUR.

TeppaTiopdg AeiToupyiag
1. Ag@aipéoTe TNV pTratapia atréd Tn ouokeun (BA.
KePaAaio Agaipeon umarapiag).
2. KaBapioTe Tn ouokeun (BA. kepdhaio KabBapiouog
OUOKEUNG).

A NPOXOXH

Mn mipnon Twv odnyIwv CXETIKA pE TO BApPOS
Kivduvog tpauuariouoU kai mpokAnong {nuiwv
Kara tn peragpopd mpocére 1o BGpOo¢ TOU Unxaviuarog.

A\ NMPOXOXH

AveéAeykrn Asitoupyia

Tpauparniouds amé KoWiuo

IMpiv T perapopd apaipéoTe Tn umarapia amro m
OUOKEUN.
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Merapépere TN OUOKEUR POVO e TOTTOBETNUEVO TO
POOTATEUTIKO aAuoidag.
1. AgaipéoTe Tnv ptratapia (BA. kepaAaio Agaipeon
urrarapiag).
2. Ti€OTE TO TIPOCTATEUTIKO XEPIWV f TOV HOXAS @pévou
aAugidag oTnv kaTelBuvon TNG AGPag.
Eikéva N
To @pévo aAuaidag gival evepyoTToINuéVO.
3. ToTmoBeTAOTE TO TTPOCTATEUTIKO AAUCIDAG.
Eikéva F
4. MeTag@épeTe TN OUCKEUR POVO atrd Tn Aafn Kail Pe Tn
AGua TTPOG Ta TTHoOW.
5. Tia peyaAlTeEPEG ATTOOTACEIG ADEIGOTE TO DOXEIO
Aadiou aAuoidag.
a A@aipéaTe TO KATTGKI Tou doxeiou Aadiou
aAuaidag.
Eikéva G
b AdeidoTe To AddI aAucidag o€ kaTdAANAo doxeio.
¢ BidwoTe 10 KOTTaKI TOU BoXEioU Aadioy aAuaidag.
6. Katd 1n peTagopd oe oxAUaTa OTEPEWATE TN
OUOKeUN €vavTi oAioBnong kal avaTpoTInG.

ATtrofnkeuon
A\ NMPOZOXH

Mn tipnon rwv odnyilwv oxXETIKA pE To BApog
Kivduvog tpauuariouol kai TpokAnong {nuiwv
Kard tnv amoBrikeuan mpooéTe 1o BAPOS TNS CUOKEUNS.

A\ NMPOXOXH

AveéAeykTn Asitoupyia

Tpaupuarioudg ammé KOWiuo

IMpiv TNV amoBnkeuan agaipéoTe TN pmrarapia amoé

OUOKEUN.

ATT0ONKEUOTE T OUOKEUN UOVO g TOTTOBETNUEVO TO

TPOCTATEUTIKO aAuCidag.

1. Agaipéate Tnv pmratapia (BA. kepdhaio A@aipeon
urrarapiag).

2. TliEOTE TO TIPOCTATEUTIKO XEPIWV A TOV HOXAS @pévou
ahugidag oTnv kaTelBuvon NG AGPag.

Eikéva N
To @pévo aAuaidag gival EvEPyoTTOINUEVO.

3. ToTroBeTOTE TO TTPOCTATEUTIKG AAUCIDAG.
Eikéva F

4. AdeidoTe To doxeio Aadiou aAuaidag.

a A@aipéoTe To KATTAKI TOu doxeiou AadioU
aAuoidag.
Eikéva G
b AdeidoTe To AddI ahuoidag o€ katdAAnAo doxeio.
¢ BidwoTe To kaTTdKI Tou doxeiou Aadio aAuaidag.

5. Av n OuOKeur| OTTOBNKEUTEI yia TTEPICOOTEPO ATIO
éva prva, AadwaoTe TNV oAucida yia TTpoaTagia atéd
oKoupId.

6. ®uldooeTe TN CUOKEUN O€ ENPS Kal KAAG agpIfdpevo
XWwpo. KpatioTe pakpid atmd diaBpwTiKEG OUaieg
OTTWG YEWPYIKA XNUIKA Kal aAdTIa ekxIovIouoU. Mnv
atmoBnKeUETE TN OUCKEUR OTNV UTTAIBPO.

®DpovTida ka1 cuvTAPNON
A\ NMPOZOXH
AvegéAeykrn Asitoupyia
Tpaupuarioudg ammé KOWiuo
Kard mn diGpkeia OAwv Twv Epyaciwv OTn CUOKEUN va
agaipeite arré N OUCKEUN TN pTrarapia.

A\ NPOZOXH

Koerepn aAuagida
Tpauuariouos amrd KOWIUo

¢ 6Aeg TIS epyaaies aTnv aAuaida popdre
TTPOCTATEUTIKA YAvTIa.

KaBapiou6g ouokeung

1. AgaipéoTe Tn pmratapia (BA. Kepdhaio Agaipson
umarapiag).

2. XpnoiyotroiaTe BolpToa yia va KabapioeTe TV
aAucida atrd uTroAgippaTa KOTIAG Kal BPOoIEG.
Eikéva AA

3. KabapioTe 10 TrepiBAnua kal TIG AaBEG Ye HOAAKO,
oTeyvo TTavi.

4. Metd amrd kdBe kaBapIopod eAEyxeTE TN AciToupyia
Tou @pévou aAuaidag (BA. KepdAaio EAeyxog
Aegiroupyiag gpévou aAuoidag).

MNpoBeopieg cuvTApnong
Mpiv aé kdBe évapsn xprong

Mpiv atré kdBe évapgn xpriong, TTPETTEI va KAVETE TA

akéAouba:

® Eetdote TN 0160UN Aadiou aAuaidag, av xpelddeTal
oupTrAnpwoTe AddI aAuaidag (BA. Kepdhaio
TMAnpwon doxeiou Aadiol aAuoidag).

® Eetdorte Tnv Tdvuon Tng aAuaidag (BA. KepdAaio
‘EAeyxog radvuong aAuoidag).

® EetdoTe av n aAkugida gival ETTAPKWG KOPTEPK, av
XPEIGZETAI AVTIKATAOTAGTE TNV aAucida (BA.
Kegpdhaio Avrikardoraon aAuoidag kai AGuag).

® E&etdoTe TN OUOKEUN VIO {NUIEG.

® EAéyETe OAeg TIG Bideg, TTagipadia Kal pTTouAdvia yia
OWaTH €Qapuoyn.

® EAéyéte T Aeitoupyia Tou @pévou aAuaidag (BA.
Kegpdhaio EAcyxog Aeiroupyiag ppévou aAuaidag).

Avd 5 wpeg AeiToupyiag

® Kda6e 5 wpeg Aeitoupyiag eAEyxeTe TN AeiIToupyia Tou
ppévou ahuaidag (BA. Kepdhaio EAeyxog
Aeitoupyiag ppévou aAuoidag).

Epyacieg ouvtipnong
‘EAeyxog AsiToupyiag gppévou aAuaidag
EvepyotroioTe Tn OUOKEUR.
2. Karda mn didpkela AeIToupyiag TnG GUOKEUNG, YUPIoTE
TO X€pPI TNV UTTPOOTIVA AaBR £T01, WOTE va WOACETE
TO TTPOCTATEUTIKO XEPIWV 1 TOV HOXAS Ppévou
aAuaidag pe To TTiow PEPOG TOU XEPIOU TTPOG TN
Adpa.
To @pévo aAuacidag evepyoTTolEiTal.
H aAucida TpéTrel va oTapaTrOEl.
3. TpaBngTe TO TTPOCTATEUTIKO XEPIWV A TOV HOXAO
@pévou aAluoidag oTnv kateuBuvon Tng AaBng.
H aAucida mpérel va eAeuBepwBEi.
PUBuion Tdvuong aAucidag
1. AgaipéoTte TNV pmratapia (BA. kepdAaio Apaipeon
umarapiag).
2. XahapwoTe To KOUpTH Tdvuong aAucidag.
Eikéva AB
3. Me Tov dakTUAIO puBpicTe TNV TGvUoN TNG aAUCIdaG.
Eikéva AC
4. EgerdoTe TNV T@VUON TNG 0AuCidag.
Eikéva J
H améoTtaon petagu Adpag kai aAugidag TpéTrel va
ival 3-4 mm.
5. Z@igte TO KOUYTTI TAVUONG OAUCIBOG.

AvTikardoTtaon aAucidag kai Adpag

A\ NPOZOXH

Kogrepn aAugida
Tpauparioués ammd KOWIUo

-
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2¢€ 0A&g TIC epyaaies atnv aAucida gopdre
TPOCTATEUTIKG yavTIa.

1. AgaipéoTe Tnv ptratapia (BA. kepaAaio Agaipeon
prrarapiag).

AUoTE TO KOUNTTi TAVUONG OAUGIOOG KAl aQaIpEOTE TO
KGAupa.

Eikéva AD

AgaipéaTe TN Adpa padi pe Tn didtagn Tdvuong
aAuoidag.

Eikéva AE

Mo va avTikaTaoTACETE TN Adua, apaipéaTe TN
Siatagn Tavuong aAuacidag.

Eikéva AF

AtmroppiyTte owoTd TNV TTaAIG aAucida kai, av
Xpelddetal, Tn Adua.

Kartd mepittwon, TomoBeTraTe Tn didtagn Tdvuong
ahugidag oTn véa Aaua.

Eikéova AG

MepdoTe T véa aAuoida otn Adua. Edw dwaoTe
TIPOCOXN OTN POPd TTEPIATPOPNG TNG AAUTIdAG.
Eikéva C

N

i

&

o

o

N

8. TMepdoTe TNV aAucida yUpw atrd Tov odovTwTd
Tpoxd Kal TOTTOBETACTE TN Adua.
Eikéva D

9. TomoBeTAOTE TO KAAUPMO KOl OPIETE TO KOUMTT
Tavuong aAuaidag.
Eikéva E

10. PuBpioTe TNV Tdvuon tng aAuaidag (BA. KepdAaio
PU6uion ravuong aAucidoag).

AvTigeTwrion BAaBwyv

O1 BA&Beg opeidovTal ouxvd O€ ACAUAVTEG QITIES, TIG
OTTOIEG PTTOPEITE VO AVTIMETWTTIOETE HOVOI OOG PE TN
BoriBeia Tou akoAoUBou Trivaka. Ze TTEPITITWON
ap@iBoAiag i} o€ epiTTwon BAAGRNG TTou dev
avaypa@eTal 5w UTTOPEITE va atreuBiveaTe GTO
€€0UCI1000TNPEVO TUANA EEUTTNPETNONG TTEAQTWV.

Me tTnv avgnon tTng TTaAaidéTNTAG, N aTTGd00N TNG
OUCTOIXIOG UTTATAPIWY Ba JEILWVETAI AKOPN Kal UE
owaTh PpovTida, Kal TEAIKG 8Tav @opTideTal TTARPWG, O
TARPNG XPOvog Aeitoupyiag dev Ba emmiTuyxdveral. Auté
dev aTToTeEAEl EAGTTWHA.

ZPaApa Artia

AVTINETWTTION

H ouokeun dev TiBeTan o€ |O1 pmratapieg eival ddeleg.

®  ®DopTioTE TIG PTTATAPIEG.

AeiToupyia O1 pTraTapieg gival XaAAOPEVEC.

® AVTIKATOOTAOTE TIG PTTOTAPIEG.

owoTa.

Ol ytratapieg dev £xouv TOTTOBOETNOEI ® XTTPWETE TIG UTTaTAPiEG OTNV UTTOdO0XN,

WOTTOU VO KOUUTTWOOUV.

H ouokeun oTapard kard [H pmatapia utrepBeppdvonke
Tn S1dpKEIa TNG

® [lepipévete, péxpl n Beppokpaaia NG
MTTaTOPiag Vo TTECEI OE ETTITPETITEG TIMEG.

AeiToupyiag O KIVNTAPAS UTTEPBEPUAVONKE ® AIGKOYTE TNV EPYaATia KAl APACTE TO HOTEP
Va KPUWGOEI.
Eyyinon CNS 18-
T KGBe XWpa 1XUoUV o1 pol eyylinong ol OTroiol 30
£K6I"6OVTG'I atd TV appéélg eTaIpEia élqvc‘)pr']g pag. ABeBaidtnTa K m/s2 1,5
Tuxov BAGBeg oTn ouokeur oag emdlopBwvovTal amd 5 5
EUAC XWPIC XPEWDN EVTOC TNE TTPOBETHIAg yyunong, Alaordoeig kai Bépn
epooov ogeilovTal o€ TPAANA UAIKOU 1 KATOOKEUNG. Z€ Mrkog x TTAGTOG X Uyog mm 735 x
TEPITITWON £yyUnong ameubuvBeite oTov TTpounBeuTh 230 x
aag ) 1o TTANOIE0TEPO £EOUCI0D0TNHEVO THAKA 247
£§unnpéTnong naAaTdJy, TIPOOKOWIoVTaG TO MFKog AGHag mm 300
TIAPACTATIKO TNG AYOPUS. - -
(via BIEUBUVOEIC BAETTE TNV TTIOW CEAIBA) HrKog KoTTMg mm 250
ra v BAua aAugidag in (mm) 0,375
Texvikda oToixeia (9.525)
CNS 18- Bapog (xwpig ytratapicg) kg 3,2
30 Me Tnv emMIQUAAEN TEXVIKWV aAAQYWV.
Zrolxeia 10X00G OUOKEUN 7 r
TOIxeld 1xgos as Ty dovRoewv
Taon Aeitoupyiag \% 18
TaxUTnTa TNG OAUCidag GTO m/s 10 & [POEIAOINOIHZEH
pehavTi H avaypagduevn tiun dovioewy LETPHONKE LUE
Oykog Boxeiou Aadlol aAuoidag  m 200 Tutrorroinuévn péBodo eAEyxoU Kal ETTITRETETAI VA
- - - Xpnoiuortroieital yia n oUyKpIon TwV CUOKEUWYV.
MeTpnpuéveg Tipég katd EN 60745-1, EN 60745-2-13 H avaypagduevn mipr S0vVACEwY MTPETETa va
Z188un nxnTkAg Tieong Lpa dB(A) 87,9 XPNOILOTTOIEITAN yIa TTPOCEYYIOTIKI] EKTINGN TNS
" Karamovnong.
ABeBaidTTa Kpa dB(A) 3.0 AvdAoya e Tov TPOTTO TTOU XPNOIUOTTOIEITal 1) CUCKEUN),
Z1aBpn NXNTIKNG 10X00G Lyya dB(A) 989 n mpékAnan SovAgEwv OE aTIyuiaia xpAon NS
ABeBaIoTTa Ky dB(A) 1,4 OUOKEUNS EVOEXETAI va ATTOKAIVEI ATTO T avaypa@ouEVn

TiuA KPadACTUWY XEPIOU-Bpayiova m/s? 3,5
EUTTPOG XelpoAapiig

TiuA kpadaopwv xepioUu-Bpayiova m/s2 5,2
Tiow XeIpohafnig

OUVOAIKN TIUA.
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2UOKEUEG UE TIPN SOVAOEWYV O€ XEPI-
Bpayxiova > 2,5 m/s? (BA. ke@dAaio Texvikd
XAPAaKTNPICTIKA OTO £YXEIPiGIO XpARoNg)

& TIPOZOXH e H adidkorrn xprRon g
OUOKEUNS YIa TTOAAES WPES UTTOPET va TTPOKAAéOE!
aioBnua poudidouarog. ® [a mpooragia Twv XEPIWV
popdre (e0Td yavria. ® KAVvere TaKTIKG SiaAgiupara amd
v gpyacia.

AAAwon cuppépewong EE

Me 10 TTapdv dnAWVOUPE OTI N TTOPAKATW PNXavr AGyw
TOU OX€EJIAOMOU KaI TOU TUTTOU KOTAOKEUAG TNG KABWG
Kal otV €kdoon Tnv oTroia éxoupe dlaBéael oTnv ayopd
TIANPOI TIG OXETIKEG BATIKEG QTTAITACEIG YIa TNV
ao@aAeia kal TNV uyeia Twv Odnyiwy EE. e mepiTrTwon
TPOTIOTIOINGNG TNG MNXAVAG TTOU JeV €XEI CUNPWVNOET
HE EPAG, auTh n BAWGT AKUPWVETAL.
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TxeTikég Odnyieg EE
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Genel uyarilar

Cihaz! ilk defa kullanmadan énce bu giivenlik
‘ talimatlarini, orijinal isletim kilavuzunu, aki pa-

ketinin yaninda verilen glivenlik talimatlarini ve

ekteki akll paketi / sarj aleti orijinal igletim kila-
vuzunu okuyun. Bu bilgilere gére hareket edin. Kilavuz-
lari daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazin sonraki
kullanicilarina iletmek lizere saklayin.
Isletim kilavuzundaki uyarilarin yaninda yasa koyucu-
nun belirledigi glivenlik ve kaza 6nleme yénetmeligini
dikkate almalisiniz.

Givenlik bilgileri
Motorlu testerelerle ¢alisirken yaralanma tehlikesi
cok yuksektir, ¢linkil yiiksek zincir hizlari ve keskin
testere digleri ile galigilir. Motorlu testerelerle galisg-
ma ile ilgili emniyet 6nlemlerine ve davranig kuralla-
rina mutlaka uyulmalidir.
Belirtilen giivenlik talimatlarina ek olarak Ulkelere 6zgu
glvenlik ve egitim yonetmelikleri (6rnegin makamlar,
meslek sendikalari ya da sosyal fonlar) dikkate alinma-
lidir. Motorlu testerelerin kullanimi yerel yonetmelikler
uyarinca kisitlanmig olabilir (glinlik ya da mevsimlik).
Yerel yonetmelikleri dikkate alin.

Tehlike kademeleri

A\ TEHLIKE

® Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime neden olan
direkt bir tehlikeye yénelik uyari.

A\ UYARI

® Agir bedensel yaralanmalar ya da 6liime neden ola-
bilecek olasi tehlikeli bir duruma yénelik uyari.

A\ TEDBIR

® Hafif yaralanmalara neden olabilecek olasi tehlikeli
bir duruma yénelik uyari.

DIKKAT

® Maddi hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli bir
duruma yénelik uyari.
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Elektrikli aletler icin genel giivenlik bilgileri

A\ UYARI

® Tiim glivenlik bilgilerini ve talimatlari okuyun.

Glivenlik bilgileri ile talimatlara uyulmamasi elektrik
carpmasina ve / veya adir yaralanmalara neden ola-
bilir. Téim giivenlik bilgilerini ve talimatlari, gele-
cekte kullanilabilmesi icin itinayla muhafaza edin.

Glivenlik bilgilerinde kullanilan "elektrikli alet" kavrami
sebeke elektrigi ile galisan elektrikli aletler (sebeke kab-
losu ile) ve akii ile galisan elektrikli aletler (sebeke kab-
losu olmaksizin) anlamina gelmektedir.

1

Igyeri giivenligi

a Caligma alaninizi temiz tutun ve iyi aydinlatin.
Diizensizlik veya aydinlatiimamig ¢alisma alani
kazalara neden olabilir.

b Elektrikli alet ile yanici sivilar, gazlar veya toz-
lar iceren ve patlama tehlikesi olan ortamda
caligsmayin. Elektrikli aletleri toz veya buharlari
alevlendirebilecek kivilcimlar olugturur.

c Elektrikli aleti kullanirken ¢ocuklari ve diger
kigileri uzak tutun. Dikkatiniz dagilirsa cihaz 4
kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik giivenligi

a Elektrikli aletin baglanti figi prize tam girmeli-
dir. Fig asla degistiriimemelidir. Adaptor fisini,
toprakl elektrikli aletlerle birlikte kullanma-
yin. Degistirilmeyen figler ve uygun prizler, elekt-
rik garpmasi riskini azaltir.

b Boru, kalorifer, firin ve buzdolabi gibi toprakli
yiizeylerle beden temasindan kaginin. Viicu-
dunuz topraklanirsa elektrik garpmasi riski artar.

¢ Elektrikli aletleri yagmur ve rutubetten uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girdiginde elektrik
carpmasi riski olugur.

d Kabloyu elektrikli aleti tagimak, asmak veya
figi prizden gekmek gibi amacina uygun olma-
yarak kullanmayin. Kabloyu sicaktan, yagdan,
sivri kenarlardan veya hareket eden alet par-
calarindan uzak tutun. Hasarli veya dolanmis
baglanti kablolari elektrik garpmasi riskini artirir.

e Elektrikli aletle acik havada calisirken, dis
alanlara da uygun bir uzatma kablosu kulla-
nin. Dig alana uygun olarak tasarlanmis bir uzat-
ma kablosunun kullaniimasi, elektrik ¢arpmasi
riskini azaltir.

f Elektrikli aletin rutubetli bir ortamda kullanil-
masindan kaginilamiyorsa bir hatali akim ko-
ruma salteri kullanin. Hatali elektrik akimina
karsi koruyucu bir salterin kullaniimasi, elektrik
carpma riskini azaltir.

Kisilerin giivenligi

a Ne yaptiginiza dikkat edin ve elektrikli aletle
calisirken diisiinerek hareket edin. Yorgunsa-
niz veya uyusturucu, alkol veya ila¢g alimi etki-
si altindaysaniz elektrikli aleti kullanmayin.
Elektrikli aleti kullanirken bir anlik bir dikkatsizlik,
ciddi yaralanmalara neden olabilir. 5

b Kisisel koruyucu donanim kullanin ve koruyu-
cu gozliigiinii daima takin. Elektrikli aletin tiiri-
ne ve kullanimina gére toz maskesi, kaymaz
koruyucu ayakkabilar, koruyucu kask ve koruyu-
cu kulaklik gibi kigisel koruyucu donanimlari kul-
lanmak yaralanma riskini azaltir.

c Aletin istenmeden isletime alinmasini 6nle-
yin. Elektrikli aleti akim beslemesine ve/veya
akiilye baglamadan 6nce ve tutup tagima es-
nasinda aletin kapali oldugundan emin olun.

Tirkce

Cihazi tagirken parmadiniz galterin (izerinde olur-
sa veya alet agik konumdayken akim beslemesi-
ne baglarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

d Elektrikli aleti caligtirmadan ayar aletlerini ve-
ya tornavidalan uzaklastirin. Dénen bir cihaz
pargasinda yer alan bir takim veya anahtar yara-
lanmalara neden olabilir.

e Anormal bir beden durusundan kaginin. Gii-
venli bir konuma gecin ve daima dengede du-
run. Bdylece elektrikli aleti, beklenmeyen
durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

f Uygun kiyafetler giyin. Bol kiyafet giymeyin

veya taki takmayin. Saglarinizi, kiyafetinizi ve
eldivenlerinizi hareketli pargalardan uzak tu-
tun. Gevsek kiyafetler, takilar veya uzun saglar
dénen pargalar tarafindan yakalanabilir.

g Toz emici ve toz tutucu takilabiliyorsa bunla-
rin baglanmig oldugundan ve dogru kullanil-
digindan emin olun. Bir toz emis donaniminin
kullaniimasi tozdan dolayi olugabilecek tehditleri
azaltabilir.

Elektrikli aletin kullanimi ve bakimi

a Cihaza asin yiik yiiklemeyin. Her calisma igin
ona uygun elektrikli aleti kullanin. Uygun elekt-
rikli aletle, belirtilen kapasite araliginda daha iyi
ve daha giivenli ¢alisirsiniz.

b Salteri anizali olan elektrikli aleti kullanmayin.
Acilip kapanamayan elektrikli aletler tehlikelidir
ve bunlarin onarilmasi gerekir.

¢ Cihaz ayarlarini yaparken, aksesuar pargalari-
ni degistirirken veya aleti kaldirirken elektrik
figini prizden cikarin ve/veya akiiyii ¢ikarin.
Bu énlem, elektrikli aletin istenmeden ¢alismasini
engeller.

d Kullanilmayan elektrikli aletleri gocuklarin
ulagamayacagi bir yerde muhafaza edin. Ci-
haza yabanci olan ve bu talimatlari okumayan
hi¢ kimsenin aletle galigmasina izin vermeyin.
Elektrikli aletlerin tecriibesiz kigiler tarafindan kul-
lanilmasi tehlikelidir.

e Elektrikli aletin bakimini dikkatle yapin. Hare-
ketli pargalarinin kusursuz sekilde galisip ¢a-
hgmadigini ve sikisip sikismadigini,
pargalarin kirik olup olmadigini veya elektrikli
aletin iglevini etkileyen herhangi bir hasar
olup olmadigini kontrol edin. Aleti kullanma-
dan 6nce hasarli pargalari onarin. Birgok kaza-
nin nedeni, bakimi kéti yapilan elektrikli
aletlerdir.

f Kesim takimlarini keskin ve temiz tutun. lyi ba-

kilan, keskin kenarli kesici aletler daha az takilir
ve daha kolay kullanilir.

g Elektrikli aleti, aksesuarlarini, takimlari vs. bu
talimatlara uygun olarak kullanin. Galigma
sartlarini ve yapilacak faaliyeti dikkate alin.
Elektrikli aletlerin 6ngérilen kullanimin disinda
kullaniimasi tehlikeli durumlara yol agabilir.

Ak paketlerinin kullanimi ve bakimi

a Aki paketini sadece Uretici tarafindan onay-
lanmis sarj cihazlari ile sarj edin. ligili akii pa-
keti igin uygun olmayan sarj cihazlari, yangina
sebep olabilir.

b Cihazi sadece uygun bir akii paketi ile birlikte
kullanin. Bagka bir akii paketinin kullaniimasi,
yaralanmalara veya yangina yol acabilir.

¢ Kullanmadiginizda akii paketini atag, bozuk
para, anahtar, ¢ivi, civata gibi metal nesneler-
den veya kisa devreye neden olabilecek diger

141



kiigiik metal nesnelerden uzak tutun. Kisa
devre, yangina veya patlamaya neden olabilir.

d Duruma gore akii paketinden sivi gikabilir. Te-
mastan kaginin. Siviya temas etmeniz halin-
de, ilgili yeri suyla iyice yikayin. Sivinin
goziiniize girmesi durumunda hemen tibbi
yardima bagvurun. Ak sivisi, ciltte dokdintilere
ve yanmaya neden olabilir.

6 Servis

a Elektrikli aletin onarimi sadece uzman ele-
manlar tarafindan ve sadece orijinal yedek
parcalar kullanilarak yapilmalidir. Béylelikle
aletin glivenliginin korunmasi temin edilmektedir.

Ek Genel Giivenlik Talimatlari

Note Yénetmelikler, bazi bélgelerde bu cihazin kulla-
nimini Kisitlayabilmektedir. Yerel makamlariniza dani-
sin.

A TEHLIKE e Cinazin kontrolsiiz hareketleri so-
nucu kesilerek yaralanma nedeniyle hayati tehlike s6z
konusudur. Uzuvlari hareketli parcalardan uzak tutun.
® Savrulan veya diisen nesnelerden kaynaklanan yara-
lanma tehlikesi. Cihaza 15 m veya daha yakin mesafe-
de insanlar, ézellikle de ¢gocuklar veya hayvanlar varsa
cihazi asla kullanmayin. ® Cihaz lizerinde dedisiklik
yapmaniza izin verilmez.

& UYARI o Cocuklar veya bu talimatlara agina ol-
mayan kisiler bu cihazi kullanmamalidir. Yerel yénetme-
likler cihazi kullanan kiginin yasini sinirlayabilir. ® Olasi
tehlikeleri gbrebilmek igin ¢alisma alanini éniiniizde
herhangi bir engel olmadan gérebilmelisiniz. Cihazi sa-
dece iyi bir aydinlatma altinda kullanin. ® Calistirma-
dan énce cihazin ve zincir freni ile emniyet tertibatlari
dahil olmak (izere tiim kumanda elemanlarinin diizgiin
calistigindan emin olun. Gevsek kapak olup olmadigini
kontrol edin, tiim korumalarin ve tutamaklarin dogru ve
glivenli bir sekilde baglandigindan emin olun. Cihazi,
durumu kusursuz dedilse kullanmayin. ® Tutamaktaki
cihaz galteri diizglin bir sekilde agilmiyorsa veya kapan-
miyorsa cihazi asla calistirmayin. ® Cihazi ¢alistirma-
dan dnce asinmis veya hasarli pargalari degistirin.

® Denge kaybi nedeniyle geri tepme riski. Normal olma-
yan bir durugtan kaginin, sabit, gtivenli bir konuma ge-
¢in ve dengede durun. ® Cihazi derhal durdurun ve
hasar olup olmadigini kontrol edin veya cihaz yere dlis-
tiyse, bir yere garptiysa ya da anormal sekilde titriyorsa
titresimin nedenini belirleyin. Hasarin yetkili servis tara-
findan onarilmasini veya cihazin degistiriimesini sagla-
yin.

& TEDBIR e cihazi kullanirken koruyucu gézliik
ve kulaklik, siki ve saglam eldivenler ve koruyucu baslik
kullanin. Yapilan is toz olusumuna sebep oluyorsa bir
yiiz maskesi kullanin. ® Cihaz ile ¢alisirken uzun pacali
agir bir pantolon, saglam bir ayakkabi ve ele iyi oturan
bir eldiven kullanin. Ciplak ayak ¢alismayin. Miicevher
takmayin, sandalet veya kisa pantolon giymeyin. ® Siki
oturmayan giysiler, saglar veya takilar, cihazin hareketli
pargalari tarafindan kapildiginda yaralanma tehlikesi
sz konusudur. Giysi ve takilari, makinenin hareketli
pargalarindan uzak tutun. Uzun saglar toplayin. ® Ko-
ruyucu Kulaklik, uyari seslerini durma kabiliyetinizi kisit-
layabilir, bu nedenle ¢alisma alaninda ve calisma
alaninin yakinlarinda olasi tehlikelere dikkat edin.

® Sadece liretici tarafindan onaylanmig olan aksesuar-
lar1 ve yedek pargalari kullanin. Orijinal aksesuarlar ve

orijinal yedek parcalar, cihazin givenli ve arizasiz ¢alig-
masini saglar.

Motorlu testereler igin giivenlik bilgileri

® Testere galisirken tiim uzuvlari testere zincirin-
den uzak tutun. Testereyi baglatmadan 6nce tes-
tere zincirine higbir seyin temas etmemesini
saglayin. Motorlu testerelerle galigirken bir dakika-
Iik dikkatsizlik kiyafet veya uzuvlarin testere zinciri
tarafindan kavranmasina neden olabilir.

® Motorlu testereyi daima sag elinizle arka tutama-
gindan ve sol elinizle 6n tutamagindan tutun.
Motorlu testerenin diger sekilde tutulmasi yaralan-
ma riskini artirir ve uygulanamaz.

® Elektrikli alet sadece izolasyonlu tutma yiizeyle-
rinde tutulabilir, ¢linkii testere zinciri kapali hat-
lara temas edebilir. Akim ileten tellere temas eden
testere zincirleri elektrikli aletin metal pargalarini
akim iletir hale getirir ve elektrik carpmasina neden
olabilir.

® Koruyucu gozliik ve koruyucu kulaklik kullanin.
Bas, eller, bacaklar ve ayaklar igin diger koruyu-
cu donanimlar énerilir. Uygun koruma giysisi etraf-
ta ucan germe malzemesi ve testere zincirine
yanlislikla dokunulmasindan kaynaklanan yaralan-
ma tehlikesini azaltir.

® Agag lizerinde motorlu testere ile caligmayin.
Adag lzerinde igletiimesi sirasinda yaralanma tehli-
kesi vardir.

® Daima sabit durmasina ve motorlu testereyi sa-
dece saglam, giivenli ve diiz bir zeminde kullan-
maya dikkat edin. Kaygan zemin veya bir merdiven
gibi saglam olmayan durma ylizeyleri dengenin ya
da motorlu testere lizerindeki kontroliin kaybolmasi-
na neden olabilir.

® Gerilim altinda bulunan bir dali keserken bunun
geri sigrayacagini géz 6niinde bulundurun. Ah-
sap liflerdeki gerilim serbest kalirsa gerilen dal kul-
laniciya isabet edebilir ve/veya motorlu testerenin
kontrolii kaybedilebilir.

® (Cali ve geng agaclar keserken o6zellikle dikkatli
olun. ince malzeme testere zincirinin iginde sikisa-
bilir ve ¢carpmaya veya dengenin bozulmasina ne-
den olabilir.

® Motorlu testereyi kapaliyken 6n tutamagindan
tutarak, testere zinciri viicudunuzdan uzakta ola-
cak sekilde tasiyin. Motorlu testereyi tasirken
veya saklarken her zaman koruyucu kapagini
kapatin. Motorlu testere dikkatli kullanilirsa ¢alisan
testere zincirine yanlishkla dokunma olasiligi azalir.

® Yaglama, zincir gerginligi ve aksesuar degigimi
icin talimatlara uyun. Usuliine aykiri gerilmis ya da
yadlanmis zincir ya kopabilir ya da geri tepme tehli-
kesini artirabilir.

® Saplari kuru, temiz, yagsiz ve gressiz tutun. Yag-
I1, gresli saplar kaygandir ve kontroliin kaybedilme-
sine yol agar.

® Sadece ahsap bigin. Motorlu testereyi uygun ol-
mayan galigsmalar igin kullanmayin. Ornek: Mo-
torlu testereyi plastik, kagir yapi ya da ahsap
olmayan montaj malzemelerini bigmek i¢in kul-
lanmayin. Motorlu testerenin usuliine aykiri ¢alis-
malarda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden
olabilir.
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Geri tepme nedenleri ve bunlarin 6nlenmesi

Kilavuz rayin ucu bir cisme temas ederse ya da ahsap

bukullrse ve testere zinciri kesikte sikisirsa geri tepme

meydana gelebilir.

Rayin ucuyla temas etmesi bazi durumlarda bu sirada

kilavuz rayin yukari ve kullanici yéniinde carptigi arka-

ya dogru beklenmedik tepkilere neden olabilir.

Testere zincirinin kilavuz rayin ust kdsesine sikismasi

rayin aniden kullanici ydniine geri garpmasina neden

olabilir.

Bu tepkilerden her biri testere lizerindeki hakimiyetin

kaybolmasina ve muhtemelen agdir yaralanmalara ne-

den olabilir. Sadece motorlu testerenin igine takilmis gi-

venlik tertibatlarina giivenmeyin. Motorlu testere

kullanicisi olarak kazasiz ve yaralanmadan galismak

icin gesitli dnlemler almalisiniz.

Geri tepme, elektrikli aletin yanhs veya hatal kullanim-

dan kaynaklanir. Asagida tarif edilen uygun tedbirler sa-

yesinde bunun éniline gegilebilir:

® Testereyi iki elinizle sikica tutun, bu sirada basg
parmak ve parmaklarla motorlu testerenin sapini
kavrayin. Viicudunuzu ve kollarinizi, geri tepme
kuvvetine dayanabileceginiz konumda tutun.
Uygun énlemler alindiginda kullanici geri tepme
kuvvetlerine hakim olabilir. Motorlu testereyi asla bi-
rakmayin.

® Anormal beden durusunu 6nleyiniz ve omuz hi-
zasinin lizerinde bigme islemi yapmayin. Bu sa-
yede ray ucuyla beklenmedik bir sekilde temas
onlenir ve beklenmedik durumlarsa motorlu testere-
nin kontrolii daha iyi korunmasi saglanir.

® Daima iretici tarafindan belirlenen yedek raylar
ve testere zincirleri kullanin. Yanlis yedek raylar
ve testere zincirleri zincirin kopmasina ve/veya geri
tepmeye neden olabilir.

® Testere zincirinin bilenmesi ve bakimi igin ireti-
ci talimatlarina uyun. Cok algak derinlik sinirlayici-
lar geri tepme egilimini artirir.

Motorlu testereler igin ek giivenlik talimatlarn

Note Kaércher, ilk kullanimda agag gbvdelerinin teste-
re tezgahi lizerinde kesilmesini énerir. ® Motorlu teste-
reyi kullanirken biylik yaralar i¢in ilk yardim ¢antasi ve
yardim igin bir gagri araci bulundurun. Calisma alaninin
yakininda daha bliyiik ve daha kapsamli bir ilk yardim

cantasi bulunmalidir.

& UYARI o Saglam bir durug ve temiz bir galisma
alani saglayin ve cihazi kullanmadan énce diisen dalla-
ra kargi bir geri gekilme yolu planlayin. ® Yag sisi ve ta-
lastan sakinin. Gerekirse bir maske veya solunum
cihazi kullanin. ® Motorlu testereyi daima iki elinizle tu-
tun. Tutamaklari bas parmaginiz bir tarafta, kalan par-
maklariniz diger tarafta olacak sekilde tutun. Arka
tutamagdi sag elinizle ve én tutamagi sol elinizle tutun.
® Yaralanma tehlikesi. Cihazda higbir degisiklik yapma-
yin. Cihazi, lretici tarafindan énerilmeyen ek pargalari
veya aygitlari galistirmak icin kullanmayin. ® Cihazi ¢a-
listirmadan 6nce testere zincirinin herhangi bir nesneye
temas etmediginden emin olun. ® Yanlis gerdirilmis bir
testere zincirinin kilavuz rayindan ¢ikmasi durumunda
ciddi yaralanmalar veya 6liim tehlikesi s6z konusudur.
Her kullanimdan 6nce zincir gerginligini kontrol edin.
Zincirin uzunlugu sicaklhiga baglidir. ® Tim korumala-
rin, tutamaklarin ve penge dayanaginin diizgtin bir se-
kilde sabitlendiginden ve iyi durumda oldugundan emin

olun. ® Yanlis ¢alisma bigimi nedeniyle ciddi yaralan-

malar:

® Motorlu testere ile calisirken her zaman dikkatli ve
calisma alaniniza hakim olmaniz gerekir. Calisma
alaninin boyutu yapilacak isleme ve agacin veya is
pargasinin boyutuna baghdir. Bir agaci kesmek, 6r-
negin boyuna kesme iglemine gére daha bliylik bir
calisma alanini gerektirir.

® Kesme islemini asla viicudunuz kilavuz rayi ve zin-
cir ile ayni hizadayken gergeklestirmeyin. Bu saye-
de geri tepme durumunda zincirin baginiza veya
viicudunuza isabet etme tehlikesini azaltmis olursu-
nuz.

® Kesme islemi sirasinda ileri geri hareketleri yapma-
yin, iglemi zincirin yapmasina izin verin, zinciri kes-
kin tutun ve zinciri kesige bastirmaya calismayin.

® Kesimin sonunda testereye basing uygulamayin.
Testere odunu Kestigi sirada testerenin ytkdinu al-
maya hazir olun.

® Kesme islemi sirasinda motorlu testereyi durdurma-
yin. Testere kesme islemini bitirene kadar testerenin
calismasina izin verin.

® Glivenli bir sekilde desteklenen odun lizerinde basit

kesimler yaparak yeni motorlu testerenize aligin. Motor-

lu testerenizi uzun siire kullanmamaniz durumunda bu

alistirmayi tekrarlayin. ® Capi 75 mm'den az olan as-

malari ve / veya caliliklari kesmeyin. ® Asagida belirti-

len durumlarda cihazi durdurun, zincir frenini sabitleyin,

akii paketini gikartin ve hareketli tiim pargalarin tama-

men durdugundan emin olun:

® Cihazi temizlemeden veya bir blokaji kaldirmadan

dnce.

Cihazi gbzetimsiz birakacaginiz zaman.

Ek parcalari takmadan veya ¢ikarmadan énce.

Cihazi kontrol etmeden, bakimini yapmadan veya

cihaz (izerinde ¢alismadan énce.

& TEDBIR e Motoriu testere adir bir cihazdir.
Motorlu testereyi kullanan Kisiler fiziksel olarak zinde ve
saglikli olmalidir. Bu Kisiler iyi géris, ceviklik, denge ve
el becerilerine sahip olmalidir. Bunlara iliskin siipheler
bulunuyorsa motorlu testere kullaniimamalidir. ® Ci-
hazla galisirken geri tepme sonucu yiiziiniize ve kafani-
za alacaginiz bir darbe nedeniyle yaralanma riskini
azaltmak icin her zaman i1zgara vizérlii bir giivenlik kas-
ki takin.

Kalan riskler

A\ UYARI

® Cihaz belirtildigi sekilde kullanilsa da belirli bazi risk-
ler séz konusudur. Asagidaki tehlikeler, cihaz kulla-
nildiginda s6z konusu olabilir:
® Titresim, yaralanmalara neden olabilir. Her ig igin
dogru takimi kullanin, éngértilen tutamaklari kulla-
nin ve galisma stiresi ile maruz kalma siiresini sinirli
tutun.
® Guriiltu, isitme hasarlarina neden olabilir. Koruyucu
kulaklik takin ve yliklenmeyi sinirli tutun.
® Testere zincirinin agiktaki testere digleriyle temasi
nedeniyle kesik yaralanmalari.
® Ongériilemeyen, ani hareketler veya kilavuz rayinin
geri tepmesi nedeniyle kesik yaralanmalari.
® Testere zincirinden firlayan pargalardan kaynakla-
nan kesik yaralanmalari / enfeksiyon riski.
® Firlayan nesneler nedeniyle yaralanmalar (talas,
kiymiklar).
® Toz ve partikiillerin solunmasi.
® Cildin yaglayici / yag ile temas etmesi.
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Risklerin azaltilmasi

A\ TEDBIR

® Cihaz uzun stire kullanildiginda ellerde titresime bag-
I1 olarak kan dolasimi sorunlarina neden olabilir. Ge-
nel gecerli bir kullanim siiresi belirlenemez, ¢linkii bu
birgok etki faktérlerine baglidir:
® Kbtii kan dolasimi nedeniyle kigisel kabiliyet (genel-
likle soguk parmaklar, parmaklarda karincalanma)
® Diislik ortam sicakligi. Elleri korumak icin sicak tu-
tan eldivenler kullanin.
® Siki kavrama nedeniyle kan dolagiminin engellen-
mesi.
® Kesintisiz igletim, molalarla béliinen isletimden da-
ha zararlidir.
Cihaz diizenli, uzun sdreli kullanildiginda ve 6r. par-
maklarda karincalanma, soguk parmaklar gibi semp-
tomlar tekrar meydana geldiginde bir doktora
bagvurmalisiniz.

Amaca uygun kullanim
A\ TEHLIKE

Amacina uygun olmayan kullanim

Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike

Cihazi sadece amacina uygun bir sekilde kullanin.

® Motorlu testere sadece kisisel kullanim igin tasarlan-
migtir.

® Motorlu testere sadece acik alanda galismak igin ta-
sarlanmigtir.

® Motorlu testere giivenlik nedenlerinden dolayi her
zaman iki elle giivenli bir sekilde tutulmahdir.

® Motorlu testere dallar, budaklari, gdvdeleri ve kirig-
leri kesmek igin gelistirilmigtir. Kilavuz rayinin kes-
me uzunlug@u, kesilen malzemenin mimkin olan
maksimum g¢apini belirler.

® Motorlu testere sadece odun kesmek igin kullanil-
malidir.

® Motorlu testereyi islak ortamda veya yagmurda kul-
lanmayin.

® Motorlu testereyi sadece iyi aydinlatiimis bir ortam-
da kullanin.

® Modifikasyonlar ve cihaz lizerinde Uretici tarafindan
izin verilmeyen degisiklikler glivenlik nedenlerinden
dolayi yasaktir.

Diger her tiirlii kullanim yasaktir. izin veriimeyen kulla-

nimdan kaynaklanan tehditlerden kullanici sorumludur.

Cevre koruma

&y Ambalaj malzemeleri geri donUstirilebilir. Latfen

& ambalajlari gevreye zarar vermeden tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, degerli ve geri d6-

nustirdlebilir malzemelerin yani sira yanhs kulla-
=mm NiiMasi veya yanlig imha edilmesi durumunda

insan sagligi ve gevre icin potansiyel tehlike teskil
edebilecek piller, akuler veya yaglar icerebilir. Ancak ci-
hazin usuliine uygun sekilde galistirilmasi icin bu parga-
lar gereklidir. Bu sembol ile isaretlenen cihazlar evsel
atik ile birlikte imha edilmemelidir.

!gindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
Icindekiler hakkinda ayrintili bilgileri bulabileceginiz ad-
res: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parcgalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek pargalar
kullanin. Bu pargalar cihazin guvenli ve arizasiz calis-
masini saglar.

Aksesuar ve yedek pargalara iligkin bilgiler i¢in adres:
www.kaercher.com.

Teslimat kapsami

Cihazinizin teslimat kapsami ambalaji Gizerinde goste-
rilmigtir. Ambalaj agildiginda icindeki pargalarda eksiklik
olup olmadigini kontrol edin. Aksesuarlarin eksik olmasi
durumunda ya da nakliye hasarlarinda yetkili saticinizi
bilgilendirin.

Giivenlik tertibatlari
A\ TEDBIR

Eksik veya kusurlu giivenlik tertibatlari

Emniyet diizenleri sizin emniyetiniz igindir.

Emniyet diizenlerini asla degdistirmeyin veya baypas et-
meyin.

Geri tepme riski diigiik olan zincir
Geri tepme riski diistik bir zincir, geri tepme olasiligini
azaltir.
Her testere disinin 6niindeki rende disleri (ge¢gme bigak-
lan), testere dislerinin geri tepme boélgesinde gok derine
girmesini 6nler ve bdylece geri tepmeyi azaltir.
Zincir dondurdlirken bu glvenlik fonksiyonunun gecer-
siz kilinmasi riski vardir. Testere performansinin dis-
mesi durumunda guvenlik nedenleriyle zincir
degistiriimelidir. Bunun igin yalnizca Uretici tarafindan
onerilen kilavuz rayi ve zincir kombinasyonunu kullanin.

Kilavuz raylari
Uglari kiigiik bir yarigapa sahip olan kilavuz raylarinda
genellikle daha duslik geri tepme riski vardir.
Bu nedenle, gérev igin kilavuz rayini yeterli uzunluguna
sahip uygun bir zincir ile birlikte kullanin. Daha uzun ki-
lavuzlar kesme iglemi sirasinda kontrol kaybi olasiligini
arttirir.
Her isletmeye almadan 6nce zincir gerginligini kontrol
edin (bkz. Bolim Zincir gerginliginin kontrol edilmesi).
Zincir gerginligi dogru ayarlanmazsa kugik dallarin (ki-
lavuz rayinin tam uzunlugundan daha ince olanlarin)
kesilmesi, zincirin gikma riskini artirir.

Zincir mandali
Zincir mandall, zincirin gevsemesi veya kopmasi halin-
de kullaniciya dogru firlamasini 6nler.

Pencge dayanagi
Entegre penge dayanagi, bir kesim sirasinda motorlu
testere stabilitesini saglamak i¢in dayanak noktasi ola-
rak kullanilabilir.
Keserken pimler odunun kenarina girene kadar cihazi
ileri dogru bastirin. Arka kol kesim yéniinde yukari veya
asagi dogru hareket ettirilirse, motorlu testere ile galigir-
ken Ustlenilen fiziksel yik azalir.

Zincir freni
Zincir frenleri acil durumda zincirin hizli bir sekilde dur-
durulmasi igin kullanihr.
El korumasi / Kol zinciri freni kilavuz rayi yéninde bas-
tirlldiginda zincirin derhal durmasi gerekir.
Zincir freni geri tepmeyi 6nleyemez, ancak kilavuz rayi-
nin bir geri tepme sonucu kullaniciya ¢garpmasi duru-
munda yaralanma riskini azaltir.
Zincir freninin dogru galismasi, cihazi her isletmeye al-
madan 6nce kontrol edilmelidir (bkz. Bélim Zincir freni
islevinin kontrol edilmesi).
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Cihazdaki simgeler

Genel uyari semboli

Cihazi devreye almadan 6nce isletim ki-
lavuzunu ve tiim giivenlik uyarilarini oku-
yun.

D& >

K

Calisma sirasinda uygun bir koruyucu
baslik, goézlik ve kulaklik takin.

Calisma sirasinda kaymaz givenlik
ayakkabilari giyin.

Cihaz ile galisma sirasinda kaymaz ve
dayanikh koruyucu eldiven takin.

Motorlu testerenin geri tepmesi nedeniy-
le hayati tehlike. Kesilecek olan nesnele-
re asla kilavuz rayinin ucu ile temas
etmeyin.

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket
ettiriimesinden dolayi hayati tehlike. Mo-
torlu testereyi daima iki elinizle tutun.

YGP>S@!

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket
ettiriimesinden dolayi hayati tehlike. Ci-
hazi asla tek elle tutmayiniz.

Cihazi yagmura veya nemli hava kosulla-
rina maruz birakmayin.

Etiket Gzerinde belirtilen, garanti edilen
ses basing seviyesi dederi 101 dB.

Zincir freni serbest birakilir.

Zincir freni sabitlenir ve testere zinciri
bloke edilir.

Zincir gerginligini ayarlamak igin gevirin:
225 = Zinciri gerdirme

aﬁgz

= Zinciri gevsetme

Zincirin hareket yonu (isaretleme kapa-
gin altindadir)

Zincir gerginligi topuzunun kilittenmesi

Zincir gerginligi topuzu kilidinin agiimasi

Tirkce

Koruyucu giysi
A\ TEHLIKE

Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike. Cihaz
ile calismalar esnasinda uygun koruyucu giysiler giyin.
Kazalarin 6nlenmesine ydnelik yerel yénetmelikleri dik-
kate alin.

Kask
Cihazla ¢alisirken, EN 397 standardina uygun ve CE
isaretli uygun bir giivenlik kaski takin.
Cihazla galigirken, EN 352-1 standardina uygun ve CE
isaretli bir koruyucu kulaklik kullanin.
Ugan kiymiklara karsi korunma igin EN 166 standardina
uygun veya CE isaretli uygun koruyucu gézlik takin.
Veya EN 1731 standardina uygun ve CE isaretli bir kask
vizori kullanin.
Yetkili saticilarda entegre koruyucu kulakligi ve vizori
olan koruyucu kasklar temin edilebilir.

Motorlu testere ceketi
Cihazla galisirken st gdvdeyi korumak igin EN 381-11

standardina uygun ve CE isaretli bir motorlu testere ce-
keti kullanin.

Koruyucu eldiven

Cihazla galisirken, EN 381-7 standardina uygun ve CE
isaretli kesik koruma ekipmanlarina sahip koruyucu el-
divenler kullanin.
Bacak koruyucu

Cihazla galisirken, EN 381-5 standardina uygun ve CE
isaretli tam kapsamli uygun bacak koruyucusu kullanin.

Giivenlik ayakkabilan
Cihazla galisirken, EN 20345 standardina uygun ve mo-
torlu testere resmiyle isaretlenmis kaymaz giivenlik
ayakkabilarini kullanin. Bu isaret, guvenlik ayakkabila-
rinin EN 381-3 standardina uygun oldugunu garanti
eder.
Motorlu testereyi yalnizca ara sira kullanirsaniz, zemin
diiz ve galilara takilma veya dolanma riski cok azsa, EN
381-9 standardina uygun celik 6n baslikl glivenlik
ayakkabilari ve koruyucu tozluk kullanabilirsiniz.

Cihaz agiklamasi

Bu kullanim kilavuzunda maksimum donanim agiklan-
maktadir. Modele bagli olarak teslimat kapsaminda
farkliliklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resim igin bkz. Grafik sayfalar

Sekil A

@ Zincir

@) Kilavuz ray

() Penge dayanagi

@ Zincir yagi1 deposu kapagi

(®) El korumas! / Zincir freni kolu

() Tutamak, arka

(@) Cihaz salteri

Cihaz salteri kilit agma tusu

@ AkU paketi kilit acma mekanizmasi tusu

Kapak

(@D Tutamak, 6n
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@ Zincir gerginligini ayarlamak igin halka
(3 Zincir gerginligi topuzu

Zincir mandali

(@ Tip etiketi

Zincir yagi

(i Zincir korumasi

*Battery Power 18V akii paketi
*Battery Power 18V hizli sarj aleti
* opsiyonel

Akii paketi
Cihaz, bir 18 V Karcher Battery Power aki paketiile ga-
listirilabilir.

Zincir ve kilavuz ray1 montaji

/\ TEDBIR

Keskin zincir

Kesme sonucu yaralanmalar

Zincir ile yaptiginiz tim ¢alismalarda koruyucu eldiven

kullanin.

1. Zincir gerginligi topuzunu serbest birakin ve kapagi
cikarin.
Sekil B

2. Zinciri kilavuz rayinin Gzerine yerlestirin. Bu sirada
zincirin dénme yonune dikkat edin.
Sekil C

3. Zinciri, zincir diglisinin etrafina dolayin ve kilavuz ra-
yini yerlestirin.
Sekil D

4. Kapagi takin ve zincir gerginligi topuzunu sikin.
Sekil E

5. Zincir gerginligini ayarlayin, (bkz. Bélim Zincir ger-
ginliginin ayarlanmasi).

6. Zincir korumasini takin.
Sekil F

Igletime alma

Zincir yagi haznesinin doldurulmasi
1. Gerekirse doldurma agzinin etrafindaki alani talag
ve kirden arindirin.
2. Zincir yagi deposunun kapagini ¢ikarin.
Sekil G
3. Zincir yagini yavasca depoya doldurun.
Sekil H
4. Gerekirse dokllen zincir yagini bir bezle giderin.
5. Zincir yagi deposunu kapakla kapatin.

Zincir gerginliginin kontrol edilmesi
A\ TEDBIR

Keskin zincir
Kesme sonucu yaralanmalar
Zincir ile yaptiginiz tiim ¢alismalarda koruyucu eldiven
kullanin.
1. Zincir korumasini gikarin.
Sekil |
2. Zinciri dikkatlice gekin.
Sekil J
Kilavuz rayi ile zincir arasindaki mesafe 3-4 mm ol-
malidir.

3. Gerekirse zincir gerginligini ayarlayin (bkz. bolim
Zincir gerginliginin ayarlanmasi).

Akii paketinin montaji
1. Aku paketini, duyulur sekilde yerine oturana kadar

cihaz yuvasina itin.
Sekil K

Temel kullanim
1. Agagcta ve dallarda ¢lrlik ve benzeri hasarlar olup
olmadigini kontrol edin.
Hasar gérms veya ¢lriimus dallar icin profesyonel
bir aga¢ uzmanina danisin.
2. Zincir korumasini gikarin.
3. Motorlu testereyi iki elinizle tutun.

Cihazin galistinimasi
1. Elkorumasi/zincir freninin kolunu tutamak yéniinde
cekin.
Sekil L
Zincir freni serbest birakilir.
2. Cihaz salteri kilit agma tusuna basin.
Sekil M
3. Cihaz salterine basin.
Cihaz caligir.

Isletmeyi iptal etme
1. Cihaz salterini serbest birakin.
Cihaz durur.
2. El korumasini / Kol zinciri frenini kilavuz rayina dog-
ru bastirin.
Sekil N
Zincir freni sabitlenir ve testere zinciri bloke edilir.
3. Aku paketini cihazdan gikarin (bkz. Bolim Akl pa-
ketinin gikartiimasi).

Calisma teknikleri
Calisma konumu

/A TEHLIKE

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket ettirilmesi

Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike

Kesmeden énce kesimi planlayin ve tehlikeleri tespit

edin.

Motorlu testereyi daima iki elinizle sikica tutun.

® Motorlu testereyi gdvde ekseninde yonlendirmeyin.
Sekil O

® Motorlu testereyi herhangi bir uzvun hareket alanin-
da bulunmayacak sekilde viicudun yaninda tutun.

® Kesilen malzemeyle aranizda miumkin oldugunca
fazla mesafe birakin.

® Asla bir merdivende veya agacta durarak ¢alisma-
yin.

® Asla stabil olmayan zeminde galismayin.

iceri cekme / Geri tepme

A\ TEHLIKE

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket ettirilmesi
Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike
Kesmeden énce kesimi planlayin ve tehlikeleri tespit
edin.

Motorlu testereyi daima iki elinizle sikica tutun.

ieri gekme / geri tepme, temel olarak kesilen malzeme-
nin zincir akis yénuine ters yonde gergeklesen bir etkidir.
Sekil P

@ igeri gekme
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() Geritepme

Kilavuz rayinin alt tarafi ile kesim yaparken (6nden ke-
sim) testere zinciri sikisirsa veya odunun iginde kati bir
nesneye temas ederse, motorlu testere ani bir sekilde
kesilen malzemeye dogru gekilebilir.
® ceri gekilmekten kaginmak icin penge dayanagini
daima guvenli bir sekilde yerlestirin.
Kilavuz rayinin Ust tarafi ile kesim yaparken (arkadan
kesim) testere zinciri sikisirsa veya odunun iginde kati
bir nesneye temas ederse, motorlu testere kullaniciya
dogru geri tepebilir.
® Bir geri tepmeyi 6nlemek igin:
@ Kilavuz rayinin Ust tarafini sikistirmayin.
® Kilavuz rayini kesim sirasinda dondirmeyin.

Geri tepme

A\ TEHLIKE

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket ettirilmesi

Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike

Kesmeden 6nce kesimi planlayin ve tehlikeleri tespit

edin.

Motorlu testereyi daima iki elinizle sikica tutun.

Geri tepme sirasinda motorlu testere aniden ve kontrol-

suz bir sekilde kullanici yoniinde savrulur.

Geri tepme, 6rnegin Ust bolgedeki testere zinciri isteme-

den bir engelle kargilastiginda ya da sikigtiginda mey-

dana gelir.

Sekil Q

® Motorlu testereyi her zaman geri tepme kuvvetine
dayanabilecek sekilde tutun. Motorlu testereyi bi-
rakmayin.

® Kesim yaparken cok fazla 6ne egilmeyin.

® Motorlu testereyi omuz seviyesinin lizerinde tagima-
yin.

® Her zaman zincir tam devir sayisina ulasana kadar
bekleyin ve kesme islemini tam gazda gergeklesti-
rin.

® Testere rayinin ucu ile kesim yapmayin.

® Kilavuz rayini sadece gok dikkatli sekilde kesilmis
bir bélime yerlestirin.

® Govdenin uzunluguna, kesme agikhigini kapatabile-
cek ve testere zincirini sikigtirabilecek kuvvetlere
dikkat edin.

® Dal kesme islemi sirasinda asla ayni anda birkac
dali kesmeyin.

® Sadece keskin ve uygun sekilde gerdirilmis bir zin-
cirle galisin.

® Duslk geri tepme riskine sahip bir zincir ve klgik
ray kafali kilavuz rayi kullanin.

Diigme yoniinii ve geri ¢ekilme yolunu planlayin

A\ TEHLIKE

Diisen agag¢

Hayati tehlike

Adgacg kesme igleri sadece bunun igin egitilmis kisiler ta-

rafindan yapilabilir.

Disme yonuni planlarken asagidakilere dikkat edin:

® Bir sonraki galisma alanina olan mesafe en az 2,5
agdag uzunlugunda olmahdir.

® Siddetli rizgarda kesme galigsmalari yapmayin.
Agac kontrolsuiz bir sekilde dusebilir.

® Agacin blyume yoén(, arazi kosullari (e§im) ve hava
sartlarina gore diisme yonini belirleyin.

® Agacin asla diger agaclarin Gizerine degil, her za-
man bir bosluga diigsmesini saglayin.

Her galisan icin bir geri cekilme yolu planlanmalidir. Bu-

nun igin asagida belirtilenler gecerlidir:

® Geri gekilme yolunu diisme y6ninin yaklasik 45°
capraz karsisi olarak belirleyin.
Sekil R

® Geri gekilme yolunu engellerden arindirin.

® Geri gekilme yoluna herhangi bir alet veya ekipman
koymayin.

® Dik bir yokusta galigirken, geri gekilme yolunu yoku-
sa paralel olarak planlayin.

® Geri cekilme yolunu kullanirken, disen dallara dik-
kat edin ve tepe boslugunu inceleyin.

Govdedeki caligma alanin hazirlanmasi

1. Govdedeki galigma alanini rahatsiz edici dallardan,
calilardan ve engellerden arindirin.
Guvenli zemini saglayin.
2. Govde ayagini, 6rnegdin bir balta ile iyice temizleyin.
Kum, taslar ve diger yabanci cisimler zinciri koreltir.
3. Buyik kokleri giderin.
a Kok kanalini dikey olarak kesin.
Sekil S
b Kok kanalini yatay olarak kesin.
¢ Gevsek kok pargasini calisma alanindan gikarin.

Diisiirme kesiminin uygulanmasi

A\ TEHLIKE

Diisen agac

Hayati tehlike

Adac kesme isleri sadece bunun igin editilmis kisiler ta-

rafindan yapilabilir.

1. Agacin dismesi sonucunda kimsenin tehlike altinda
olmadigindan emin olun. Motor giriltiist oldugun-
da seslenmeler duyulmayabilir.

Kesim alaninda, sadece kesimle mesgul olan kisiler

bulunmalidir.

2. Dusurme gentigini, kesme yoniine gore dik agi ola-
rak ayarlayin.

a Yere mimkin oldugunca yakin, gévde ¢apinin
yaklasik 1/3'0 Uzerinde yatay bir kesim (taban ke-
sim) uygulayin.

Sekil T

b Yaklasik 45-60°'lik bir aciyla egik bir kesim (cati
kesim) yapin.

3. Duslirme kesimini uygulayin.

a Dusirme kesimini taban kesimine paralel ve en
az 50 mm daha yliksekte yapin.

b Duslrme kesimini yalnizca asgari 50 mm genisli-
ginde kopma seridi kalacak sekilde uygulayin.
Kopma seridi, agacin ddnmesini ve yanlis yone
dismesini onler.

Dustirme kesimi kopma seridine yaklastiginda,
agac dusmeye baslamalidir.

4. Agacin istenen yone digsmemesi veya geriye dogru
sallanmasi ve testere zincirinin sikismasi riski varsa
dlsurme kesimini surdirmeyin. Kesimi genisletmek
ve agdaci istediginiz yone dlsirmek igin kamalar kul-
lanin.

5. Agag dusmeye basladiginda, motorlu testereyi ke-

sikten cikartin.

Cihazi kapatin.

Zincir frenini sabitleyin.

Motorlu testereyi birakin.

Planlanan geri gekilme yolunu takip edin.

© N
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Gerdirilmis odunun kesilmesi

A\ TEHLIKE

Motorlu testerenin ve kesme malzemesinin kontrol-
slizce hareket ettirilmesi
Hayati tehlike yaratan kesik yaralanmalari, kesilen mal-
zemeden kaynaklanan yaralanmalar
Kesmeden 6nce kesimi planlayin ve tehlikeleri tespit
edin.
Motorlu testereyi daima iki elinizle sikica tutun
Gerdirilmis odun; gévde, dal, ¢otuk veya fidanin baska
bir odun tarafindan gekilmesiyle olusur.
1. Orijinal konumuna geri sekme riski bulundugu igin
gerdirilmis oduna dikkat edilmelidir.
Sekil U
2. Gerdirilmis odunu basingl tarafindan dikkatlice ke-
sin (ayrica bkz. Bolim Gerilim altindaki gévdenin
boyuna kesilmesi).
Sekil V

Dal kesme

A TEHLIKE

Geri tepme

Hayati tehlike yaratan kesik yaralanmalari

Dal kesme islemi sirasinda, kilavuz rayinin / zincirin si-
kismamasina dikkat edin.

A\ UYARI

Dal kesme islemi sirasinda agirlik dagiliminin degis-
mesi

Gévdenin kontrolsiiz hareketinden dolayi yaralanma
riski

Calisma alanini tehlike olusturmayacak bir sekilde belir-

leyin.
® Dallari buylime yoniine dogru kesin.
Sekil W

® Dallari yukaridan asagiya dogru kesin.

® Agaci zeminden yukarida tutmak igin destek olarak
asagida daha buyiuk dallar birakin.

® Motorlu testereyi mimkiin oldugu kadar destekle-
yin.

® Dal kesme islemini gévde (izerinde durarak gergek-
lestirmeyin.

® Rayin ucu ile kesim yapmayin.

® Gerilim altindaki dallara dikkat edin. Gerilim altinda-
ki dallari asadidan yukariya dogru kesin.

® Asla ayni anda birka¢ dali kesmeyin.

® Calisma alanindaki kesilmis dallari diizenli olarak
temizleyin.

Govdenin boyuna kesilmesi

A TEHLIKE

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket ettirilmesi
Kesme yaralarindan kaynaklanan hayati tehlike
Kesmeden 6nce kesimi planlayin ve tehlikeleri tespit
edin.

Motorlu testereyi daima iki elinizle sikica tutun.

DIKKAT

Zemine temas etme nedeniyle zincir hasarn
Zincirin yere temas etmemesine dikkat edin.

1. Motorlu testereyi penge dayanagindan yerlestirin.
2. Govdeyi dengeli bir sekilde tamamen kesin.

Gerilim altindaki gévdenin boyuna kesilmesi

/A TEHLIKE

Motorlu testerenin kontrolsiizce hareket ettirilmesi
Hayati tehlike yaratan kesik yaralanmalari

Gerilim altindaki gévdeyi boyuna keserken, basing tara-
findaki yiik alma kesigi ve ¢eken taraftaki ayirma kesigi
sirasina mutlaka uyun.

® Govde 2 taraftan desteklenir:

a Basing tarafindaki yiik alma kesigi icin gévdeyi,
govde ¢apinin yaklasik 1/3’i kadar yukaridan ke-
sin.

Sekil X

b Ayirma kesigini, geken tarafin alt kismindan ger-

ceklestirin.
® Govde 1 taraftan desteklenir:

a Basing tarafindaki yiik alma kesigi igin gévdeyi,
gbvde gapinin yaklasik 1/3’U kadar asagidan ke-
sin.

Sekil Y

b Ayirma kesigini, geken tarafin tst kismindan ger-

ceklestirin.

Akii paketinin gikartilmasi
Not
Uzun stire calismaya ara verilecekse akii paketini ci-
hazdan ¢ikarin ve yetkisiz kigiler tarafindan kullaniima-
sini engellemek igin 6nlemler alin.
1. AkU paketi kilit agma tusunu akl paketi yoniinde ge-
kin.
Sekil Z
2. Aku paketinin kilidini agmak igin akii paketi kilit agma
tusuna basin.
3. Akl paketini cihazdan ¢ikarin.

isletmenin tamamlanmasi
1. AkU paketini cihazdan ¢ikarin (bkz. Bolim Aki pa-
ketinin ¢ikartiimasi).
2. Cihazi temizleyin (bkz. Bolium Cihazi temizleme).

A\ TEDBIR

Agirhigin dikkate alinmamasi
Yaralanma ve zarar gérme tehlikesi mevcuttur
Tasima sirasinda cihazin agirhgini dikkate alin.

A\ TEDBIR

Kontrolsiiz ¢aligtirma

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazi tagsimadan énce akliyii cihazdan gikartin.
Motorlu testereyi sadece zincir korumasi takiliyken tasi-

yin.

1. AkU paketini gikartin (bkz. Bélim Aki paketinin ¢i-
kartiimast).

2. El korumasini / Kol zinciri frenini kilavuz rayina dog-
ru bastirin.
Sekil N

Zincir freni sabitlenmisgtir.

3. Zincir korumasini takin.
Sekil F

4. Cihazi sadece tutamak lzerinden ve kilavuz rayi ile
birlikte geriye dogru hareket ettirin.

5. Uzun mesafelerde zincir yagi deposunu bosaltin.
a Zincir yadi deposunun kapagini gikartin.

Sekil G

b Zincir yaglama yagini uygun bir kaba doldurun.
¢ Zincir yadi deposunun kapagini sikin.
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6. Cihazi, tasit igerisinde tasirken kayma ve devrilme-
ye karsi emniyete alin.

A\ TEDBIR

Agirhigin dikkate alinmamasi
Yaralanma ve zarar gérme tehlikesi mevcuttur
Depolama sirasinda cihazin agirligina dikkat edin.

A\ TEDBIR

Kontrolsiiz ¢alistirma

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazi depolamadan énce akdiyii ¢ikarin.

Motorlu testereyi sadece zincir korumasi takiliyken de-

polayin.

1. AkU paketini ¢ikartin (bkz. Bolim Akl paketinin ¢i-
kartilmasi).

2. El korumasini / Kol zinciri frenini kilavuz rayina dog-
ru bastirin.

Sekil N
Zincir freni sabitlenmisgtir.
3. Zincir korumasini takin.
Sekil F
4. Zincir yagi deposunu bosaltin.
a Zincir yagi deposunun kapagini ¢ikartin.
Sekil G
b Zincir yaglama yagini uygun bir kaba doldurun.
¢ Zincir yagi deposunun kapagdini sikin.

5. Cihaz bir aydan uzun siire depolandidinda, paslan-
may!1 6nlemek igin zinciri yaglayin.

6. Cihazi kuru ve iyi havalandirilan bir yerde depola-
yin. Bahge kimyasallari ve buz giderici tuzlar gibi
kimyasal asinma etkisine sahip maddelerden uzak
tutun. Cihazi agik alanda depolamayin.

N\ TEDBIR

Kontrolsiiz ¢alistirma

Kesme sonucu yaralanmalar

Cihazda tiim ¢alismalardan 6nce akiyli cihazdan ¢ika-
rn.

/\ TEDBIR

Keskin zincir

Kesme sonucu yaralanmalar

Zincir ile yaptiginiz tiim ¢alismalarda koruyucu eldiven
kullanin.

Cihazi temizleme

1. AkU paketinin ¢ikariimasi (bkz. Bolum Akdi paketi-
nin gikartilmast).

2. Zinciri bir firga ile kesim artiklarindan ve kirden arin-
dirin.
Sekil AA

3. Muhafazayi ve tutamaklari yumusak ve kuru bir bez-
le temizleyin.

4. Her temizleme isleminden sonra zincir freninin isle-
vini kontrol edin (bkz. Bélum  Zincir freni iglevinin
kontrol edilmesi).

Bakim zaman araliklari
Her igletmeye almadan 6nce
Her isletmeye almadan 6nce asagidaki uygulamalar
gerceklestiriimelidir:
® Zincir yagi seviyesini kontrol edin, gerekirse zincir
yagi ilave edin (bkz. Bolim Zincir yagi haznesinin
doldurulmasi).

® Zincir gerginligini kontrol edin (bkz. Bolum Zincir
gerginliginin kontrol edilmesi).

® Zincirin yeterince keskin olup olmadigini kontrol
edin, gerekirse zinciri degistirin (bkz. BoIUm Zincirin
ve kilavuz rayinin dedistirilmesi).

® Cihazda hasar olup olmadigini kontrol edin.

® TUm pimlerin, somunlarin ve civatalarin siki olup ol-
madigini kontrol edin.

® Zincir freninin iglevini kontrol edin (bkz. B6lim Zin-
cir freni islevinin kontrol edilmesi).

Her 5 igletme saatinde

® Her 5 galisma saatinde bir zincir freninin islevini
kontrol edin (bkz. Bélim Zincir freni iglevinin kontrol
edilmesi).

Bakim ¢aligmalar
Zincir freni iglevinin kontrol edilmesi

Cihazi agin.

2. Cihaz galisirken 6n tutamaktaki elinizi, el korumasi /
zincir freni kolu elin arkasiyla kilavuz rayina dogru
itilecek sekilde gevirin.

Zincir freni sabitlenir.
Zincir durma noktasina gelmelidir.

3. Elkorumasi/zincir freninin kolunu tutamak yéniinde
cekin.

Zincir gevsemelidir.
Zincir gerginliginin ayarlanmasi

1. AkU paketini gikartin (bkz. Bélim Akl paketinin ¢i-
kartiimast).

2. Zincir gerginligi topuzunu gevsetin.

Sekil AB
3. Zincir gerginligini halka ile ayarlayin.
Sekil AC
4. Zincir gerginligini kontrol edin.
Sekil J
Kilavuz rayi ile zincir arasindaki mesafe 3-4 mm ol-
malidir.
5. Zincir gerginligi topuzunu sikin.

Zincirin ve kilavuz rayinin degistirilmesi

A\ TEDBIR

Keskin zincir

Kesme sonucu yaralanmalar

Zincir ile yaptiginiz tiim ¢alismalarda koruyucu eldiven

kullanin.

1. AkU paketini ¢ikartin (bkz. Bolim Akii paketinin ¢i-
kartilmasr).

2. Zincir gerginligi topuzunu serbest birakin ve kapagi
cikarin.
Sekil AD

3. Kilavuz rayini, zincir gerdirme tertibatini kullanarak
cikarin.
Sekil AE

4. Kilavuz rayini degistirmek igin zincir gerdirme terti-
batini ¢ikarin.
Sekil AF

5. Eski zinciri ve gerekirse kilavuz rayini uygun sekilde
imha edin.

6. Gerekirse zincir gerdirme tertibatini yeni kilavuz ra-
yina monte edin.
Sekil AG

7. Yeni zinciri kilavuz rayina yerlestirin. Bu sirada zin-
cirin ddnme yonune dikkat edin.
Sekil C

-
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8. Zinciri, zincir diglisinin etrafina dolayin ve kilavuz ra-
yini yerlestirin.
Sekil D

9. Kapagi takin ve zincir gerginligi topuzunu sikin.
Sekil E

10. Zincir gerginligini ayarlayin, (bkz. Bélim Zincir ger-
ginliginin ayarlanmasi).

Anza durumunda yardim

Arizalarin sebepleri cogu zaman asagidaki genel bakis
yardimiyla kendiniz giderebileceginiz kadar basittir. Ka-
rarsizlik durumunda veya burada adi gegmeyen ariza-
larda lutfen yetkili misteri hizmetlerine bagvurun.
Bakimi iyi yapilmasina ragmen, aki paketinin kapasite-
si zaman gegctikge azalir; bdylece sarj tam doluyken bile
tam calisma siliresine artik ulasiimaz. Bu, bir kusur de-
gildir.

Hata Nedeni

Hatanin giderilmesi

Cihaz galismiyor Akl paketi bos.

® AkU paketini sarj edin.

Akl paketi arizall.

® AkU paketini degistirin.

Akl paketi dogru yerlestiriimemis. ® Aku paketini, yerine oturana kadar yuvaya

itin.

isletim sirasinda cihaz
duruyor

Akl asir isinmig

® Calismaya ara verin ve aki sicakliginin
tekrar normal aralikta olmasini bekleyin.

Motor asiri isinmig

® Calismaya ara verin ve motorun sogumasi-
ni bekleyin.

Her llkede yetkili distributdriimiz tarafindan verilmis
garanti sartlari gegerlidir. Garanti siresi icinde cihazi-
nizda olusan muhtemel hasarlari, arizanin kaynagi Ure-
tim veya malzeme hatasi oldugu siirece licretsiz olarak
karsiliyoruz. Garanti durumunda satis fisi ile saticiya
veya yetkili servise basvurun.

(Adres igin Bkz. Arka sayfa)

Teknik bilgiler

CNS 18-
30
Cihaz performans verileri
Calisma gerilimi \% 18
Zincirin rolanti hizi m/s 10
Zincir yagi deposu hacmi ml 200

EN 60745-1, EN 60745-2-13'e gore tespit edilen de-
gerler

Ses basing seviyesi Lyp dB(A) 87,9
Belirsizlik Kya dB(A) 3,0
Ses glicii seviyesi Lya dB(A) 98,9
Belirsizlik Kya dB(A) 1.4
On tutamak el-kol titresim degeri m/s? 3,5
Arka tutamak el-kol titresim degeri m/s® 52
Belirsizlik K m/s? 1,5
Boyutlar ve agirliklar
Uzunluk x genislik x yukseklik mm 735 x
230 x
247
Kilavuz rayi uzunlugu mm 300
Kesme uzunlugu mm 250
Zincir dislisi in (mm) 0,375
(9,525)
Agirlik (aki paketi harig) kg 3,2

Teknik degisiklik hakki saklidir.

Titresim degeri
I\ UYARI

Belirtilen titresim degeri, standart test yéntemi ile lglil-
mdistiir ve cihazlan karsilastirmak igin kullanilabilir.
Belirtilen titregim degeri, gecici yiik degerlendirmesinde
kullanilabilir.

Cihazin kullanim sekline bagl olarak cihazin giincel kul-
lanimi sirasinda titresim emisyonu, belirtilen genel de-
gerden farkli olabilir.

Diisiik el titresim degeri > 2,5 m/s? olan
cihazlar (bkz. kullanim kilavuzunda béliim
Teknik veriler)

& TEDBIR e cihazin uzun saatleri boyunca ke-
sintisiz kullaniimasi duyma bozukluklarina neden olabi-
lir. ® Elleri korumak igin sicak tutan eldivenler kullanin.
® Diizenli araliklarla ¢alismaya ara verin.

AB Uygunluk Beyani

isbu belgeyle, asagida adi gegen makinenin mevcut ta-
sarimi yapl tarzi ve tarafimizdan piyasaya siriilen mo-
deliyle AB direktifinin ilgili temel glvenlik ve saglik
yukimliliklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Bizim
onayimiz olmadan makinede yapilan bir degisiklik duru-
munda, bu agiklama gegerliligini kaybeder.

Uriin: Sarjli motorlu testere

Tip: 1.444-00x.x

ilgili AB direktifleri

2014/30/AB

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AT

2000/14/AT (+2005/88/AT)

Uygulanan uyumlastiriimis normlar

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Uygulanan uygunluk degerlendirme yontemi
2000/14/AT ve 2005/88/AT ile degistirilmistir: Ek V
Ses giici seviyesi dB(A)

Olgiilen:98,9

Garanti edilen:101
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Gorevlendirilen kurulug, 0197 TUV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH; TillystarBe 2 D - 90431 Nurnberg, Aliman-
ya EC tipi incelemesini gerceklestirdi, sertifika
numarasi: BM 50452503 0001

Asagida imzasi olan, yonetim kurulu adina ve yénetim
yetkisine sahip olarak hareket eder.

W \_@g;z ¢
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

“H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokimantasyon yetkilisi: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
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O6wMme ykasaHuA

Mepep nepBbIM UCMONb3OBAHWMEM YCTPOUCTBA
crefyet 03HaKOMUTBLCSI C HACTOALLMMU
yKasaHWsiMW No TexHuke 6esonacHocTy,
HacTosLWeNn OpUrMHanbHOW UHCTPYKLUMEN Mo
3KcnnyaTaLmu, yka3aH/UsiMu1 Mo TexHUke 6e3onacHocTm,
KOTOpble MpunaratoTcst K akkyMynsiTopHoMy Groky, a
TakkKe C OPUIMHANBHOWM MHCTPYKLMEN MO aKcnnyaTaumm
aKKyMynsaTopHoro 6rioka 1 ctaHaapTHOrO 3apsiAHOTO
ycTponcTBa. [leicTByinTe B COOTBETCTBUM C HUMMU.
Cnepnyet coxpaHWUTb JOKYMeHTaumio ANs AanbHenwero
nonb3oBaHWs UK ANS cneayloLero BnagensLa.
Hapsgy c ykasaHusimm, coaepallmmmncs B MUHCTPYKLMK
no aKkcnnyaTtaumm, Heobxoammo cobnioaath Takke
obLune 3akoHoaaTENbHbIE NOMOXEHUS N0 TEXHUKE
6e30nacHOCTH 1 NPEAOTBPALLEHNIO HECHACTHbBIX
cnyyaes.

YKazaHuMA nNo TexHUkKe
6e3onacHocTH

Mpwm akcnnyaTaumm LenHbIX MU CyLecTBYeT O4eHb
BbICOKUA PUCK TPABMMPOBaHUSA U3-3a BbICOKOW
CKOpOCTHU paGoTbl U OCTPbIX 3y6bLEB Lenu.
O6s3aTenbHO cobniopanTe Mepbl
NpeaoCTOPOXHOCTU U NPaBuUa NoBeAeHUNA Npu
paboTe ¢ LenHbIMU NUNaMK.
Kpome HacTosILymMx ykasaHuii No TexHuke GeaonacHocTv
cnepyer Takke cobnogaTtb NpaBuna TEXHUKN
6e30nacHOCTU 1 yka3aHuii No NoAroToBke k pabote
(pa3paboTaHHble, Hanpumep, opraHaMun BnacTu,
npocco3amm Unu coumanbHbIMK Kaccami).
Mcnonb3oBaHve LenHbIX MU MOXET GblTb OrpaHuyeHo
o BpeMeHw (CyTOK WM rofa) B COOTBETCTBUM C
MEeCTHbIMU nocTaHoBneHuamn. Cobniogante MecTHble
HOPMBbI.

CTeneHb onacHoOCTH

A\ OMACHOCTb

® YkazaHue omHoOcUmMebHO HernocpPedCcmeeHHo
epo3ssaweli onacHocmu, Komopasi npueooum K
msiKenbIM mpasmam Uunu K cMepmu.

AN\ NPEQYNPEXOEHUE

® VkazaHue OMHOCUMEIbHO 803MOXHOU
romeHyuasnbHo oracHol cumyayuu, Komopasi
MOXem Mpueecmu K MskesbiM mpasmam uiu K
cmepmu.

/N OCTOPOXHO

® VkazaHue Ha MoMmeHYuanbHO OMacHyio cumyayuro,
KOMopasi MOXem Mpueecmu K MoslyyeHuUo N1eeKux
mpaem.

BHUMAHUE

® YkaszaHue OmMHOCUMEsbHO 803MOXHOU
rnomeHyuansHo ornacHol cumyayuu, komopasi
Moxxem roerneyb 3a cobol MamepuarbHbIl yuiepb.

O6Lue ykasaHUA No TeXHMKe 6esonacHoCcTn
npu paboTe c aNeKTPUYEeCKUMun
MHCTPYMEHTaMu

A\ NPERYNPEXAEHUE

® O3HaKOMbMeChb CO 8CEMU yKa3aHUsiMU 110
mexHuke 6e30MacHOCMU U UHCMPYKYUSIMU.
HecobnodeHue ykazaHull Mo mexHuke
6e3onacHoCmu U UHCMPYKYUL MoXem npusecmu K
ropaxxeHuUIo 3Iekmpu4ecKuM MoKoM u/unu
rony4eHuto cepbesHbix mpasem. CoxpaHsilime ece
yKa3aHusi Mo mexHuke 6e3onacHocmu u
uHCcmpykyuu 0ns AanbHeliwe20
ucrnosib308aHusl.

TepMuH «371€KMPOUHCMPYMEHM», UCMOMNb3YeMbll 8

yKa3aHusix 1o mextuke 6e3onacHocmu, o6o3Ha4aem

ar1eKmpuYecKue UHCmpyMeHmsl, pabomarowue om
cemu (c cemesbim Kabernem) u akKyMmyrsimopHble
aneKkmpuyeckue uHcmpymeHmsl (6e3 cemegoeo

Kabens).

1 Be3onacHocTb Ha paboyem mecTte

a Heobxopumo cogepxatb B YucToTe pabouyto
30HY 1 obecneunTb ee gocTaTouHoe
ocBeleHune. becriopsdok unu omcymemeue
ceema 8 paboyux 30Hax Moxem npueecmu K
HecyacmHbIM CIyqasm.

b 3anpeweHo paboratb
3MNEeKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3PbIBOONACHbIX
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30Hax, rae HaxoAsTCsl BOCMnameHsilowmecs
XKUAKOCTH, rasbl UIK Nbifb.
BnekmpouHcmpymeHmb! co30aom UCKPb,
Komopble Mo2ym cmamb npuyuHol
80CMIaMeHEeHUs MbIIu Unu napoe.

¢ Bo Bpems ucnonb3oBaHus
3NEeKTPOUHCTPYMEHTa AeTAM U APYTUM nMLam
3anpeLyeHo HaxoanTbLCA B pabouen 30He.
Omaernekasicb, MOXHO TOMepPsiMb KOHMPO/Tb Had
UHCMPYMEHMOM.

2 JnekTtpobe3onacHocTb

a LUtencenbHas BUmnKa anNeKTPOUHCTPYMEHTa
AOIMKHA NOAXOAUTL K po3eTke. 3anpeLjaeTcs
U3MEHATb WTencenbHylo BUnky. He
ucnonb3ynTe BUNKY-NEePeXoaHUK C
3a3eMIeHHbIMU 3NeKTPOUHCTPYMEHTaMu.
Hanuyue opuauHarnbHbIX WMencenbHbIX 8UTOK
6e3 usmeHeHuUl U Hanu4ue nodxodsuwux
PO3eMOK CHUXarom PUCK MopaxeHust
3M1EKMPUYECKUM MOKOM.

b WU3Gerante hmanyeckoro KOHTaKrTa c
3a3eMIeHHbIMU NOBEPXHOCTSIMU, Hanpumep,
Tpy6amu, pagmaTopamm oToNmneHusl, NNMTammn
W XonoAaunbHUKaMu. Ecnu mesno 3a3emrieHo,
cyujecmayem 8bICOKUL pUCK MOpaxeHus
3M1EKMPUYECKUM MOKOM.

c Beperute aneKTPOMHCTPYMEHTLI OT AOXKAA U
Bnaru. [lonadaHue 800kl 8
SMIEKMPOUHCMPYMEHM M08bILAem PUcK
ropakeHus1 37IeKMPUYECKUM MOKOM.

d He ucnonb3ynTte kabenb AnA nepeHOCKw,
nopBeLNBaHUSA 3NEKTPOMHCTPYMEHTa Unm
ANA U3BMNeYeHUs WTencenbHON BUNKK U3
po3seTku. 3awmwante kabenb oT BbICOKUX
Temnepartyp, Macna, ocTPbIX KPOMOK Unn
NOABWXHbIX AeTarnei UHCTPYMeHTa.
lNospexdeHHble unu criymaHHble
coeduHUmMesbHble Kabesnu rnoebiwarm pucK
ropakeHus 371eKMpPUYECKUM MOKOM.

e Mpwu paboTte ¢ 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM noa
OTKPbITbIM HEGOM UCNONb3YyiTe TONLKO
NPUroAHbIN ANA HapYXHbIX paéoT
YANUHUTENbHbIW Kabenb. Mcrons3o08aHue
npu2odHoe20 0151 HapyXHbix pabom
yonuHumesnbHo2o kabersisi CHUXaem pucK
MOpaKeHUs1 3IeKMPUYECKUM MOKOM.

f Ecnu paboTa c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM BO
BRaXHoOW cpefe HensbexHa, ucnonb3ynrte
YCTPOMNCTBO 3aLMNTHOrO OTKITHOYEHMUS.
Ucnonb3oeaHue makozo ycmpolicmea CHuxaem
PUCK NOPaXeHUs1 311eKMpPUYeCKUM MOKOM.

BesonacHocTb nuy

a ByabTe BHUMaTenbHbI, crieauTe 3a CBOUMMU
AeNCTBUAMM U K paboTe C
3MNeKTPOUHCTPYMEHTOM NpuUcTynamnTe ¢
SICHbIM co3HaHueM. He ucnons3yite
3NEeKTPOUHCTPYMEHT B COCTOSIHUM YCTanocTu
WNu nop, BNUSIHUEM HAPKOTUKOB, ankorons
WUNU NnekapcTBeHHbIX NpenapaToB. Manedlwas
HEeoCmopOoXHOCMb MPU Mob308aHUU
3M1EKMPOUHCMPYMEHMOM MOXEMm npueecmu K
cepbe3HbIM mpasmam.

b Wcnonb3yiTe cpeacTBa UHAMBUAYanbLHoOM
3aWmThl U B 06A3aTeNbHOM nopsake —
3alWMTHbIE OYKU. Mcronb3osaHue cpedcme
uHOuBuUOdyarnbHoU 3awWumsl, makux KaKk
rpomueonbiiesol pecrnupamop, HecKonb3suasi
mpaemobe3onacHasi 06yeb, Kacka unu

Pycckuii

POMUBOWYMHbIE HayWHUKU, 8 3a8ucuMocmu
om euda u ucrnosnb308aHuUsI
3/1IeKMPOUHCMPYMEHMa, CHUXaem puck
rosy4yeHUst mpasm.

¢ He ponyckaiite HeKOHTponupyemoro
BKnoYeHus. Nepep TeM Kak NOAKMIOYNTL
3NEKTPOUHCTPYMEHT K UCTOYHUKY NUTaHuA n/
WUIN aKKyMYnATopy, B3ATb €ro unm
nepeHecTu, y6eauTecb, YTO OH BbIKITHOYEH.
Ecnu npu nepeHocke anekmpouHcmpymeHma
8bl OepXxume naney Ha ebiko4yamene unu
oOK/oYaeme 6KIMOYeHHbIU UHCMPYMEHmM K
UCMOYHUKY NUMaHUsi, 5mo Moxem npusecmu K
HecYacmHbIM Criyqasm.

d Mepea BKNtOYEHMEM IMEKTPOUHCTPYMEHTA
crnepyeT yopaTb perynmpoBoYHble
MHCTPYMEHTbI UMK raeyHble KIouu.
WHempymeHm unu Koy, Haxooswuticsl 80
8pawarouwjelica 0emaru, MOXem rnpusecmu K
mpasmMupos8aHuo.

e W3beraiiTe HeecTeCTBEHHOIO NONOXEHUs
Koprnyca Bo Bpemsi pabotbi. Cnegure 3a
YCTOWUYUBBLIM MONOXEHVWEM U fepXute
paBHOBecue. Omo 103eos1sem nyywe
KOHMPOosuposame 3/1€KMPOUHCMPYMEHM 8
HernpedsudeHHbIX cumyayusix.

f Wcnonb3yite noaxoasuyo oaexay. He
HapeBaWTe CBOGOAHYIO oAexay unu
yKpalueHusi. He ponyckaiiTe KOHTaKTa Bonoc,
oAexXAbl U NepyaTok ¢ NOABUXKHbLIMU
yacTaMuU. CeobodHas odexda, nepyamku,
yKpalweHusi unu nuHHbIE 80710CkI MO2ym 6bimb
3axeayeHbl MOOBUXHLIMU Oemarnsmu.

g Ecnu moxHo ycTaHOBUTbL ycTpoincTBa Ans
yAaneHusi NbiNu 1 ynasnuBaHus, yéeautechb
B UX NOAKNIOYEHUN U NPaBUNTbHOM
ncnonb3o0BaHWUMN. Mcrionb308aHue ycmpolcmea
0ns ydaneHusi nbiau MOXem CHU3UMb PUCKU,
8O3HUKarowue u3-3a rbiu.

MpumeHeHue n obcnyxmBaHne

3MEeKTPOUHCTPYMEHTA

a He ponyckaiTe neperpy3kM MHCTPyMeHTA.
[ns BbINONHeHUA paboTbl UCNoNb3ynuTe
npeAHa3HaYeHHbIA ANA 3TOro
ANEeKTPOUHCTPYMEHT. [Ipu ucnons308aHuu
M0dxodsAwea0 31eKmpouHCcmMpymMeHma
obecrneyusaemcsi 6onee ka4ecmeeHHoe U
6e3onacHoe 8blinonHeHue pabom & yka3aHHOU
obnacmu npUMeHeHuUs.

b 3anpelweHo nonb3oBaTbcs
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM C NOBPEXAEHHbIM
BbIKIto4aTenemM. SrekmpouHcmpymMmeHm,
KOmopbIli He 8KIYaemcs unu He
8bIK/TI0Yaemcs, npedcmasrisiem ornacHocms U
dormkeH 6bimb OMPEeMOHMUPOBaH.

¢ Mepep BbinonHeHneM HacTpoek
WHCTPYMEHTa, 3aMeHON KOMMNIEKTYHOLWMNX
YacTein UNu oTKNaabiBaHMEM UHCTPYMeHTa
BbIHbTE WITENcenbHY BUNKY U3 po3eTku u/
WY CHUMUTE aKKymynaTop. O9ma mepa
npedocmopoxHocmu npedomepawjaem
HernpedHaMepeHHoe BKITIOYeHUEe
371eKMPOUHCMPYMEHMa.

d Heucnonb3yeMble 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI
XpaHWUTe B HeAOCTYNHOM ANA AeTel mecTe.
He nosBsonsiite pa6otaTb C MUHCTPYMEHTOM
nnuaMm, KOTopble He YMEIT C HUM
o6palaTbCca UM He 03HAKOMUNUCH C



AAHHBIMU MHCTPYKLUSIMMU.
SnekmpouHcmpymeHms! npedcmasnsiiom
0rnacHoCMb, €Criu UCMOb3yoMCs HEOMNbIMHbIMU
rosnb308amensmu.

e OneKTPOUHCTPYMEHTbI TpebyloT
TwarenbHoro yxoga. Mposepsante
6e3ynpeyHOCTb paboTbl BCeX NOABUXKHbIX
yacTeu, OTCYyTCTBUE 3aKNTMHUBAHUA, NONMIOMKHU
WU NOBpPEeXAEHUs AeTanen, HapyLiaroLwmx
HOpPManbHY0 paboTy 3NeKTPOMHCTPYMEHTa.
Mepen ucnonb3oBaHUEM MHCTPYMEHTa
noBpexaeHHble AeTanu AOoMKHbI 6bITb
OTPEMOHTUPOBaHbI. [Tpu4YUHOU MHO2UX
HecYacmHbIX Crly4aes siesemcsi
Hedocmamo4yHoe mexHu4yeckoe obcryxusaHue
3/1eKMPOUHCMPYMEHMO8.

f PexyLwme MHCTPYMEHTbI AOMKHbI ObITb
BCerga 3aTo4eHbl U coAepXaTbCsl B YUUCTOTE.
TwamernbHo obcryxusaemble pexyujue
UHCMPYMEHMbI C OCMPbIMU PEXYWUMU
KpoMKamu pexe nodeepxxeHbl! 3aKuHU8aHuto u
umetom 6oree neakuli Xo0.

g OneKTPOUMHCTPYMEHT, KOMNNeKTyowme
YacTu, pabounit MUHCTPYMEHT U T. N. AOMXKHbI
MCNonb30BaTbCA B COOTBETCTBUM C AaHHbLIMU
VHCTpYKumAmMU. Mpu aTom HeoGxoaMMo
yunTbiBaTb pabouune ycrnosusi u Bua
BbINONHAeMon paboTbl. Vcronb3oeaHue
31eKMPOUHCMpyYMeHma 8 yerisix,
omnuYyarwuxcsi om npedyCMOMpPEHHbIX,
MOXem npueecmu K 803HUKHOBEHUIO OMacHbIX
cumyauyud.

5 Wcnonb3oBaHue n o6cnyxnBaHue

aKKyMynATOPHbIX 6rokoB

a 3apsikanTe aKKyMynsITOPHbIA GIOK TONbLKO C
NMOMOLLbI0 AONYLIEHHbLIX NPOM3BOAUTENEM
3apAaHbIX YCTPOUCTB. 3apsiOHble
ycmpoticmea, He npu2o0Hble Ons
coomeememeyrouie20 akkyMyrnsimopHo20
6r10ka, Mo2ym rpusecmu K 803HUKHOBEHUIO
noxapa.

b WUcnonb3yiiTe ycTPOWCTBO TOMBLKO €
NoAXOASALMM aKKyMyNATOPOM.
Ucnonb3osaHue Opyaux akKyMynsimopHbIX
6/10K08 MOXem npusecmu K mpasmMupo8aHuio u
0r1acHOCMU 803HUKHOBEHUST MOXapa.

¢ He xpaHuTe Hencnonb3yeMmblit aKKyMynAaTop
PAAOM C KaHLLeNsIpCKUMK CKpenkamm,
MOHeTaMu, Knovyamu, Uronkamu, BUHTaMmn
WNY ApYrMMU MeNKUMU MeTannyeckumm
npeamMeTamMu, KOTopbie MOTYT NPUBECTY K
KOPOTKOMY 3aMblikaHuto. Kopomkoe
3aMblKaHUe MOXXem fpusecmu K rnoxapy unu
83pbiay.

d Mpu onpepeneHHbIX 06CcTOATENBLCTBAX U3
aKKyMynsTopa MOXeT BbITeKaTb XUAKOCTb.
WN36eraiTe koHTakTa c Hel. Mpyn KOHTaKTe C
XKUOKOCTbIO TlaTeNlbHO CMOWTE ee BOOOWN.
Mpu nonagaHum XUAKOCTM B rnasa
obpaTtuTech K Bpavy. Q71ekmponum moxem
8bI38aMb Cbiflb U 0XX02U KOXU.

6 CepBuc

a PeMOHT 3aneKTpoMHCTPYMeHTa AOMKeH
BbINOMHATLCA TONbKO
KBannguuupoBaHHbIMU crieLmannucTamm u
TONbKO C UCNONb30BaHWEM OpPUTrMHaNbHbIX
3anacHbIX YacTen. Tem cambim

2apaHmupyemcs 6e3onacHocms
UHCMpyMeHma.

[ononHutenbHbie 06LMne MHCTPYKLMK NO
6e3onacHocTH

ﬂpumeanue ® B HeKkomopbIx peauoHax
HOpMamueHble akmbl MO2ym O2paHuyueamb
ucrionb3o8aHue 3mozo ycmpolicmea. [ns nonyyeHus
dononHumenbHol uHghopmayuu obpamumecs 8
MecmHbIU opeaH enacmu.

A OINACHOCTBD e onacHocms nope3os e
pesyrbmame HeKOHMPOonupyembix d8uxeHUl
ycmpoticmea. epxumeck nodarnbuie om 08UXyUWUXCcs
yacmedl. ® OnacHocCmb mpasMuposaHusi
8bI6POWEHHbIMU UTu nadarwumu npedmemamu.
Hukozda He ucrionb3ylime ycmpolicmeo, ecinu 8
paduyce 15 m ecmb ntodu, ocobeHHo demu, unu
JKueomHbie. ® 3anpeujaemcsi 6HOCUMb Kakue-riu6o
u3meHeHus1 8 ycmpoulicmeo.

o TPEAYTIPEXXOEHUE e fiemsm u
nuyam, He 03HaKOMIEHHbLIM C HACMOSILUM
pyKosoOcmeoMm, 3arnpewaemcs 3KCrayamuposams
daHHoe ycmpoticmeo. MecmHbie npasuna mo2ym
ozpaHu4ueame go3pacm onepamopa. ® [ns
onpederneHusi 803MOXHbIX orlacHocmel Heobxodum
€80600HbIl 0630p paboyell 30HbI. Mcronb3ytme
ycmpouicmeo mosibKo npu XopoweM 0C8eueHuUU.

® [Tleped Ha4yanom pabomsl y6edumeck, 4mo
ycmpoticmeo, ece opaaHbl yripassieHusi, 8 mom 4ucne
yernHol mopmMo3 U 3auumHbie ycmpoticmea,
pabomatrom ucripasHo. [Tposepbme, Hem nu
He3aKpenneHHbIX KpbIWEK; y00cmoeepbmech 8 mom,
4mo ece 3awjumHbie ycmpolicmea U py4Ku HalexHo
3aKpernneHbl Hadnexawum crocobom. He
ucnonb3ytime ycmpolicmeo, ecriu €20 COCMOsIHUE He
6e3yrnpeyHo. ® He akcrinyamupylime ycmpolcmeo,
ecru 8bIKYamesb Ha py4Yke He 8K/lto4aem uniu He
8bIK/I04aem ycmpoulicmeo Hadnexawum obpa3om.

® [Ileped npumeHeHUeM ycmpolicmea 3aMeHUMb
U3HOWEHHbIe unu rnospexoeHHble demaru.

® OnacHocmb omoOayu u3-3a omepu pagHOBECUs.
U3bezalime HeecmecmeeHHO20 MOMOXeHUs Kopriyca
80 8pemsi pabomel, crnedume 3a ycmoul4yusbiM
ronoxeHuem u depxume pasHosecue. ® HemedneHHO
ocmaHosume ycmpoUlcmeo U rposepbme Ha Hanu4ue
rospexdeHull unu onpedenume NPUYUHy subpayuu,
ecnu yempoulicmeo yrarno, nosy4usio yoap unu umeem
HexapakmepHyto subpayuto. Omdalime ycmpolicmeo
Ha peMoHM 8 aBMopPU308aHHYIO CEPBUCHYIO CIlyXBy
unu 3aMeHuUme eeo.

& OCTOPOXHO e 5o spemsi paboma|
ycmpoticmea nonb3ylimeck 3aKpbiMbIMU 3aUUMmHbIMU
o4YKaMUu U 3auUMmHbLIMU HayWHUKaMU, MPOYHbIMU U
HalexHbIMU nepyamkamu, a makxe 3alyumHol
kaccou. Ecnu paboma cesizaHa ¢ obpa3osaHuem rbinu,
Hadesalime nuyesyto Macky. ® [ins pabomsi ¢
ycmpoticmeom criedyem Hade8ampb ONUHHbIE
nnomHsle 6PoKU, MPoYHyto 06y8b U MIomHbIe
nepyamku. He pabomams ¢ 6ocbiMu Ho2amu. He
Hadesamb yKpaleHUs], caHO0anuu umu wopmal.

® Cywecmsyem onacHoCmb mpasMupoeaHusi rnpu
3axeambleaHUU c80600HOU 00ex0bl, 80/10C U
yKpaweHul nod8uXHbIMU Yacmel ycmpoticmea.
Hepxume 00ex0y u ykpaweHusi nodanswe om
Mo08UXHBIX Yacmel MawuHbl. 3assxume OnnuHHbIE
80/10ChbI Ha3al. ® 3awuma op2aHo8 crlyxa Moxem
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o2paHu4umb 8awly crnocobHOCMb Cribiamb
npedynpexdoarowjue cueHarbl, 10amomy crnedume 3a
803MOXHbIMU OrlacHoCmaAMuU 8bnu3su u 8 camoui
paboyeli 30He. ® Mcrionb3ylime monbKo me
npuHadnexHocmu u 3anacHbie demarsu, Komopble
0006peHbI npoussodumenem. Vicronb3oeams
opu2uHarsbHble MPUHadnexXHOCMU U 3anacHble 4acmu.
TornbKo OHU 2apaHmupyrom 6e30nacHyio u
6ecnepebolHyro pabomy ycmpolicmea.

YKa3aHusi No TexHMKe 6e30nacHOCTH npu
pa6oTe ¢ LenHbIMY NUNamMm

® He gonyckanTe KOHTaKTa yacTeun Tena c
pa6ortatoLlen nunoi. Nepea BKoYeHNEM NUnbl
y6eauTech, YTOGbI LieNb HUYEro He Kacanachb.
Bo spemsi pabomsi ¢ yenHou nunol manedwas
HEeOoCMOPOXHOCMb MOXem fpusecmu K 3axeamy
uenbro 00ex0bl unu yacmet mena.

® Bceraa aepxure LenHyo nuiy npaBoi pyKowu 3a
3a/4HIOI0 PYKOSAITKY, @ IeBOW PyKOM — 3a
nepeAHIoL0 PYKOATKY. YOepxxusaHue yernHou nusbl
8 06pamHOM MOMOXKEHUU 3anpew,eHo, rMOCKObKY
U3-3a 93MO20 ye8enu4yueaemcs pucKk
mpasmMupo8aHus.

® DJneKTPOMHCTPYMEHT paspelleHo yaepXKUBaTb
TONbLKO 3a M30NIMPOBaHHbIE Y4aCTKN PYKOSITOK,
NOCKONbKY NMUNbHas LieNb MOXEeT KOCHYTbCS
CKPbITbIX NPOBOAOB. [1pu KacaHuu nubHbIX
ueneti npoeodos nod HarnpsiKeHUem
Memarnnu4yeckue 4acmu 351eKmpoUHCMpyMeHma
cmaHoesmcsi mokoseoywumu, ecriedcmeaue 4yeeo
rnonb308amesib Moxxem rnony4yums ydap
371eKMPUYECKUM MOKOM.

® lcnonb3ynTe 3aWmUTHbIE OYKU U
NPOTUBOLLYMHbIE HaylWHUKKN. PekomeHayeTcs
TaKxe Ucnornb3oBaHue CpeacTB
VMHAMBMAYaNbHOM 3alMThI FONOBbI, PYK, HOT U
cton. Coomeemcmeyroujasi 3auumHasi ooexoa
CHUXXaem ornacHoCmb MpasMupo8aHus
paanemarowelicss cmpy>xkol U nuibHOU Uerbto npu
crlyqaliHoM KacaHuu.

® He pab6ortaiiTe LenHou nunown Ha aepese. [Tpu
pabome uenHou numnol Ha depese cyujecmsayem
onacHocmb MpasMupo8aHUst.

® Bcerga cneaute 3a yCTOWYMBLIM NOMOXEHNEM U
ucnonb3ynTe LEenHyH MUy TONbKO B TOM
crny4ae, ecnv Bbl HAXOAUTECH HA NMPOYHOM,
6e30nacHOM U POBHOW NOBepPXHOCTU. CKO/b3KOE
OCHO8aHUe uru HeycmoUiyueble OropHbIe
108epXHOCMU, Harpumep, Ha J1ecmHuye, Moaym
cmamsb MpUYUHOU nomepu pasHosecus unu
KOHmMporis Had yenHol nunod.

® [pu o6pe3aHnmM COrHyTOM BETKM YUUTbLIBaWTE ee
oTtpadvy. Koeda HarpsixeHue 8 80/T0KHax
dpesecuHbl CHUMaemcs, coeHymasi emka Moxem
omcKo4uUmb U nornacme 8 obcyxusarowuli
nepcoHan u/unu ydapus no yernHou nusne, ebisecmu
ee u3-rnod KOHMpOors.

® bByabTe 0CO6EHHO OCTOPOXKHbLI NPU 06pe3aHnn
nopocnu u monoAabix AepeBbeB. TOHKUU
Mamepuarn Moxem 3acmpsimb 8 nuIbHOU yenu u
yOapumeb unu ebieecmu rnosb3oeamernsi U3
pasHosecusi.

® B BbIKITIOYEHHOM COCTOSIHUM AEePXUTE LienHyto
Nuny 3a nepeaHIo0 PyKOsITKY, Lienbio oT
Kopnyca. Bo BpeMs TpaHCNOpTUPOBKN UNu
XpaHeHUA LenHow NuUnbl Bcerga HagesawuTe Ha
Hee 3aWMUTHbIW KoXyX. OcmopoxHoe obpauweHue

¢ yernHou nusnoll CHUXaem 8eposiMHOCMb
cnyvalHoeo KacaHusi pabomatoweli yenu.

® [MpupepxunBanTecb MHCTPYKLMI NO
CMa3bIBaHWIO, HATSXXEHUIO Lienu U 3aMeHe
KOMMNIEKTYHLWMX YacTen. HerpasusbHoO
HamsHymasi unu cMasaHHas uerb Moxem
pa3opeambCs UU ye8enuqums puck omoayu.

® PyKOATKM AOMKHbI GbITb CYXMMU, YUCTLIMU U
06e3KUpeHHbIMWU. )KUpHbIe, 3amacrieHHble
PYKOSIMKU CKOMb3SIM U MO2Ym npusecmu K nomepe
KOHMpOIsi.

® MHcnonb3oBaTb UMY TONbKO ANA pacNUIMBaHuA
Aepesa. He ucnonb3oBaTb LenHyto nuny Ans
paboT, ANsi KOTOPbIX OHA He NpeAHa3HavyeHa.
Hanpumep, He ucnonb3yiTe LenHyo nuny Ans
pacnunuBaHuA NnacTuka, KMpnuya unm
CTpoUTENbHbLIX MaTepUanos, BbINOMHEHHbIX He
13 aepeBa. Vlcrionb3oeaHue yenHoul nusbl He no
HasHa4yeHUIo MoXem npusecmu K co30aHur
ornacHbIx cumyayud.

an‘-IMHbI U npegoTBpalleHue otaayun

OTgava MOXET BO3HUKHYTb NPU KacaHWy KoHLa
HanpasnsioLLer NnpeaMeTa unm npy nsrnbe ApeBecuHbI
1 3aKIMHUBaHUM MUIBHOW Lienun B pacnune.
KOHTaKT ¢ KOHLIOM HanpaensioLLeit B HEKOTOPbIX
Cnyyasix MOXeT NpUBECTU K HEOXUAAHHOW oTAaye, Npu
KOTOPOW HanpaensioLlas OTCKakMBaeT BBEPX B
HanpaeneHun nonb3oBarens.
3aknMHMBaHVe Lienu Ha BEPXHEN KpOMKe
HanpasnsioLLEN MOXET PE3KO OTTONKHYTb
HanpaensioLLyto B HanpasBneHWn nornb3oBartens.
Kaxpas 13 aTux peakumii MOXeT NPUBECTU K noTepe
KOHTPOMS HaJ NUIION 1 K BO3MOXHOMY MOMNyYeHWo
cepbesHbix TpaBM. He paccuuTbiBaiiTe TONbKO Ha
npeaoxpaHuTenbHbIE YCTPOMCTBA, BCTPOEHHbIE B
uenHyto nuny. Kak nomnb3oBaterb LENHON NuIbl, Bbl
[OMKHBI NPEANPUHMMATL pasnnyHble Mepbl Ans
obecneveHns 6esonacHoi paboTbl C UHCTPYMEHTOM.
OTpava sBnsieTca pe3ynsTatoM HENpaBMIbHOTO UM
HerpamMoTHOTO UCNONb30BaHWS 3NEKTPOUHCTPYMEHTa.
Ee mMoxHO npenoTBpatuTh, NpeanpuHsB
COOTBETCTBYIOLLME MEPbI MPEAOCTOPOXKHOCTH,
OnucaHHble HUXe:
® YaepXuBaTe LieNHYI0 Uy ABYMS pyKamu,
06XBaTUB PYKOATKM NUMbI BCEMU NanbLiaMu.
Kopnyc n pyku BomkHbI HAXOAUTLCA B
nonoxeHU, NO3BONAIOWMM HE NOTEPATL
paBHOBecue BO BpeMsi otaauu. [1pednpuHss
coomeemcmeyouue Mepbl, No1b308amerib 8
COCMOsIHUU crpasumbCcsi ¢ cunol omodadu. Hu e
KoeM criy4ae He eblifyckalime u3 pyK nusy.
® MW3bGeranTe HeeCTECTBEHHOIO MOMOXEHUSA
Koprnyca Bo BpeMs paboTbl U He paboTanTe
NWUNoW Ha YpoBHe Bbile nney. 3mo nossonum
npedomepamums cry4yaliHoe KacaHue KoHua
Hanpasnsiouwel u 1y4ue KOHmponuposams
UErnHyto nusy 8 HernpedBudeHHbIX cumyayusix.
® MHcnonb3yiTe ToNbKO NpeAnucaHHbIe
npousBoAuTeneM 3anacHble Hanpasnsiowme u
uenu. Mcronb3oeaHue HenpasusibHbIX 3aMacHbIX
Hanpaensowux U NubHeIX yenet Moxem
npusecmu K paspbigy uenu u/unu omoave.
® 3aTouKy U TexHu4eckoe obcnyxuBaHue
NUNbLHON Lenu creayeT BbIMOMHATbL B
COOTBETCTBUM C UHCTPYKLIMAMU
npousBoauTens. CAUWKOM HU3KO
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pacriosnioxXeHHble ogpaHu4umersnu spesaHus
yeeriuqugarom 8eposimHOCMb omadaqu nurbl.

[ononHuTenbHbIe UHCTPYKLUU MO TEXHUKE
6e30nacHOCTU ANA UenHbIX Nun

ﬂpumeanue ® Kércher pekomeHdyem 6o
8peMsi 1ep8o20 UCMOb308aHUsT NuUAUMb bpeeHa Ha
Ko3nax. ® Bo epemsi ucrionb3oeaHusi yenHol nusbl
cnedyem umems npu cebe anmeyky co cpedcmeamu
repeou MoMowu Ha criyqad rnosy4eHusi 3Ha4umesnbHbIX
mpaem u cpedcmeo cesi3u 0715 8bi308a rnomouwju. Psidom
domkHa HaxoOumbcsi 6onee KpyrnHasi anmeyka c 6onee
wupokum Habopom cpedcms.

AN ﬂPE,aynPE)K,aEHME ® [Ipexde yem
Hayamb pabomy ¢ ycmpolicmeom, obecriedbme
meepdyto ornopy u ceobodHoe paboyee npPocmpaHcmMeo
u npodymatime mymb omxo0da 8 criy4yae nadeHusi
gemok. ® Ocmepezalimecb Mac/siHo20 mymaHa u
onurnok. lMpu Heobxodumocmu 80cronb3ylimech
mackol unu pecriupamopom. ® Bcezda depxume
uenHyro nuy deymsi pykamu. epxume pyyku makum
obpasom, Ymobbi 6onbwol naney, Haxoduscs ¢ 00Hol
CMOPOHBI, @ 0OCMarsbHble Nanbubl — C
npomusononoxHol. Jepxume 3adHtor0 pyyKy rnpasoli
pykol u nepedHioro py4Ky neeol pykol. ® OnacHocmb
mpasmuposaHus. 3anpewaemcs HoCUMb U3MEHEHUSs
8 ycmpolicmeo. He ucnonb3ylime ycmpolicmeo 8
Ka4ecmee rpusoda HagecHo2o obopydosaHus unu
ycmpolicme, komopble He peKoMeHA08aHb!
npoussodumenem ycmpoticmea. ® [Ipexde Yyem
8K/IIOHUMB ycmpolicmeo, ybedumech, Ymo yernHoe
MO/TIOMHO He Kacaemcsi HUKaKux rnpedmemos.
® CockaKkusaHue HernpasusibHO HamsHymozo UernHo20
10/10MHa ¢ WUHbl MOXem Mpueecmu K cepbe3HbIM
mpaemam unu cmepmu. [eped kaxobim
ucronb308aHuUeM nposepslime HamsxeHue uyenu.
[AnuHa yenu 3asucum om memnepamypbl.
® Yb6edumecb 8 MOM, YmMO 8ce 3aliUmHbIe
ycmpoticmea, py4ku u 3yb4ameili yrop 3akperneHbl
Hadnexaujum obpasom u ucripasHbl. ® Cepbe3Hbie
mpaembl pu HernpasuibHOU 3KCrIyamayuu:
® Bo epemsi pabomsl ¢ yenHou nunol Heobxo0umo
8ce spems coxpaHsame 60umenbHoOCMb U
KOHMponuposams ceoe paboyee MpocmpaHcmeo.
Pa3smep paboyezo npocmpaHcmea 3agucum om
8binonHaemol 3adaqu u paamepa depesa unu
3azomosku. Hanpumep, ymobbl nosanume 0epeso,
HyxHo 6onbwe mecma, Yem Onsi Hape3ku cmeona
Ha bpesHa.
® Hukozla He cmolime Ha 0OHOU NTUHUU C WUHOU U
uerbio 80 8pems pe3Ku. Omo yMeHbwaem puck
yOapa uenbto 1o 20/108€ UMU KOprycy 8 cry4ae
omcKoKa.
® He dsueatime nunot eneped u Ha3ad 80 8pems
pe3sku, dalime yernHoMy MofoMmMHyY 8bIMoIHUMb C80I0
pabomy; cnedume 3a ocmpomol nusbi U He
nbimalimecs MPOMOosIKHYyMb MOOMHO Yyepe3
nponur.
® He Haxumalime Ha nusy 8 KOHYe nponusa.
lMpueomosbmeck yO0epxxamb nusy, Ko20a oHa
rnpopexem OpesecuHy.
® He ocmaHaenusatime yenHyro nuy 6o epemsi
nunerusi. Muna domkHa pabomams 00
3asepweHust nponuna.
® [IpusbikHUMe K Hog8ol yenHou nune, denas
rpocmaie Mponuribl 8 HAOEXHO 3aKpernieHHoM Oepese.
Mosmopume amy npouedypy, ecnu bl oneo He

ronb3oeanuck nusol. ® He pexbme auHo2padHyro

1103y Unu Kycmsl ¢ eemesiMu duamempom MeHee 75 MM.

® Bhiknoyume 0gu2amerib, 3axmume yernHol

MopMo3, 8bIHbMe aKKyMynsimopHbIU 6510K u

ybedumech, Ymo 8ce MoO08UXHbIE YaCcmu MOIHOCMbIO

0CMaHOo8/EeHbI:

® [Ileped oyucmkoli ycmpolicmea unu ycmpaHeHuem
610KUpPOBKU.

® Ecnu ocmasnsieme ycmpoticmeo 6e3 npucmompa.

® [Ileped ycmaHO8KOU Uru CHAMUEeM Ha8eCHO20
obopydosaHusi.

® [leped nposepkol, obcryxusaHuem unu
nposedeHuem pabom ¢ ycmpolicmeom.

o~ OCTOPOXHO o LenHas nuna siensiemcsi
msixernbiM obopydosaHuem. Jluya, komopble
ucrnonb3yom UernHyto ruiy, OomkHb! 6bimb 300poebIMU
u umems xopouwyto gududeckyto ghopmy. Bbi OOrmKHbI
umems xopouwiee 3peHue, obriadame F1I08KOCMBIO,
ymemb Oepxxamb pasHosecue U obrnadams Hagbikamu
py4HoU pabomei. B criydae cOMHeHuUU He ucronb3ylime
uerHyto nusy. ® Bo epems pabomsi ¢ ycmpolicmeom
sceada Haleesalime 3aUWUMHYI0 KacKy ¢ cem4yamaim
3abparnom, Ymobbl yMeHbWUMb PUCK MpasMuposaHus
Jiuya u 201108bI MPU OMCKOKE.

OcTaTo4Hble PUCKKN

A\ NMPEQYNPEXOEHUE

® [laxke npu cobrno0eHUU 8bIWEONUCaHHbIX Npasusl
HEMUHYeMO COXpaHsItomcsi o0cmamoyHble pucku. Bo
8peMmsi 10/1b308aHUsT yCmpoUcmeom Moaym
803HUKamb criedyroujue onacHocmu:
® [lospexdeHusl, 8bi3bigaeMble subpayued. [ns
Kaxdoul pabomsbi ucronb3ylime npasusibHbIU
uHcmpymeHm, depxumecs 3a NpedyCcMOMmpPeHHbIe
PyyKu, oepaHuybme epemsi pabomsl u
8o3delicmeue subpayuu.
® [llym Moxem ebi3bieamb 108pexOeHuUe opeaHo8
crnyxa. Micrionb3ylime cpedcmea 3awumsl op2aHos
crlyxa u ogpaHudbme Hagpy3Ky.
® [lope3sbl npu KOHMaKme ¢ OMKPbIMbIMU 3yBbsiMU
UernHozo rnonomHa.
® [Jope3sbl 8 pedyribmame HeOXUOaHHbIX, PE3KUX
d8UXeHUU UIu OMCKOKa WUHBI.
® [lope3sbl U puck nonadaHusi MO0 KOXy Yacmuy,
71emsuux ¢ YernHo2o rnoomHa.
® TpasmuposaHue 8bI6pOWeHHbIMU MpedMemamu
(cmpyx«kod, wenou).
® BObixaHue nbiniu u Yacmuu.
® KoHmakm Koxu ¢ MacrioM unu cMa3kod.

YMeHblleHne pUCKOB

/N OCTOPOXHO

® [IpodomkumernbHoe ucronib3oeaHue ycmpoticmea
MOXem npusecmu K HapyweHUto KpogoobpauweHust
8 pyKax, 8bi38aHHO20 subpayuet. ObwenpuHsmyo
rpodomKumenbHOCMb UCMOMb308aHUS
ycmaHo8UMb HEBO3MOXHO, MMOCKOITbKY OHa 3a8ucum
om MHo2ux ghakmopos:
® [1HOusuOdyarnbHasi CKITOHHOCMb K [7I0XOMY
Kpo8oobpaweHur (4acmo Xoro0Hble narnbybl,
rokarsbleaHue 8 rnanbyax).
® Hu3skasi memnepamypa okpyxatowel cpeobl. ns
3awumel pyk Heobxo0umo Hadegamb mensble
nepYameku.
® HapyweHue KpogoobpawjeHus u3-3a cusbHol
X8amku.
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® HenpepbigHasi paboma epedHee, yem paboma ¢
nepepbigamu.
lpu peaynspHom ucronb3o08aHuuU ycmpoticmea 8
meyeHue OrumernbHoO20 8pPEMEHU U rpu
108mMopsIroEMCS MOSI8IEHUU CUMITMOMO8
(nokarbigaHue 8 nasnbyax, XornooHble nanbybl)
HEeobxo0uMo obpamumbCsi K 8payy.

A ONACHOCTb

Ucnonb3oeaHue He N0 Ha3Ha4eHUKO

OnacHocmeb rony4eHuUsi nope3oe

Hcnonb3oeame ycmpouicmeo mosbKO 1o Ha3Ha4eHU\o.

® LlenHas nuna npegHa3HavyeHa ToNMbKo Ans
6bITOBOrO MCMOMb30BAHNS.

® LlenHas nuna npegHasHaveHa Tonbko Ans paboT Ha
OTKPbITOM BO3yXe.

® 13 coobpakeHunii 6esonacHOCTH LienHyto nuny
HeobxoaMMo Bceraa HafexHo aepxartb o6enmm
pykamu.

® LlenHas nuna 6bina paspaboTtaHa Ansi pacnuioBku
BeTBeN, CTBOMOB M 6anok. [inuHa pacnuna wuHbl
onpeaensieT MakCMmarbHbI BO3MOXHbIN AMaMeTp
nuneHus.

® LlenHyto Nuy MOXHO UCMONb30BaTb TOMBKO 4SS
pesKn ApEBECUHbI.

® He ncnonb3ynTe LEenHyo Nuny BO BNaXHbIX
YCMNOBUSIX UMW MOA JOXAEM.

® cronb3yinTe LenHy numny TONbKO B YCMOBUSIX
XOPOLLEro OCBeLLEeHMS.

® B uensx 6e3onacHOCTM 3anpeLLeHo BbINOMHATb
nepeobopynoBaHne 1 BHOCUTb HepaspeLLleHHbIe
NpPon3BOAUTENEM U3MEHEHUSI B YCTPOWCTBO.

IMo6oe apyroe ncnonb3oBaHwne HegonycTumo. 3a

PUCKM, CBSI3aHHbIE C HEAOMYCTUMbIM UCMONb30BaHUEM,

OTBETCTBEHHOCTb HECET Nosib3oBaTesb.

3awuTa okpyxarouien cpeabl

£y YnakoBoYHble MaTepuarsl NoaaaTcs
BTOPWYHOW NnepepaboTke. YnakoBky Heobxoanumo
yTUnu3npoBaTtb 6e3 yuiepba ans okpyxatoen
cpenbl.
OneKTpuyeckne 1 anekTPoHHble YCTpoicTBa
4acTo cofepxar LieHHble MaTepuansl,
mmm PUrOJHbIE ANSA BTOPUYHON NepepaboTku, n
334acCTyto TaKne KOMMOHEHTHI, kak 6aTtapenu,
aKKyMynaTopbl MM Macno, KoTopble npu
HenpasubHOM obpalleHun Unu HeHagnexawuewn
yTURAU3aumnmn NpeacTaBnsAoT NOTeHUManbHyo
OMacHOCTb AN1S 300POBbs U dKkonorun. Tem He meHee,
[aHHble KOMMNOHEHTbI HeOBXOAUMBI ANS NPaBUIILHON
paboTbl ycTpoicTea. YCTponcTBa, 0603Ha4YeHHbIE 3TUM
CMMBOJSIOM, 3anpeLleHo yTUnnsnpoBaTe BMecTe C
BbITOBBIMY OTXOAAMM.
Yka3aHus no uHrpegmentam (REACH)
[ns nonyyeHus akTyanbHou nHgopmaumm o6
NHrpegueHTax cm. www.kaercher.com/REACH

MpuHagneXxHOCTU U 3anacHble

yacTtu

Vcnonb3oBaTh TONbKO OpUrMHanbHbIE
NPUHAANEXHOCTUN 1 3anacHble YacTU. TONbKO OHU
rapaHTupytoT 6e3onacHyto n 6ecnepeboliHyto paboTy
yCcTponcTBa.

[ina nony4eHns nHopmaummn o NpUHAANEXHOCTAX 1
3an4yactax cMm. www.kaercher.com.

KomnnekT noctaBku

KomnnekTauusi ycTpoiicTBa ykasaHa Ha ynakoske. [Mpu
pacnakoBKke yCTpOWCTBa MPOBEPUTL KOMMIEKTALMIO.
Mpu oBHapyXeHUN HeAOCTAIOLLMX NPUHALANEXHOCTE
WMWY NOBPEXAEHUN, NOMYYEHHbIX BO BPEMS!
TPaHCMOPTUPOBKU, CIEAYET YBEAOMUTL TOProBYHO
opraHu3auuto, NPoAaBLUYH YCTPONCTBO.

MpegoxpaHuTenbHble YCTPOUCTBA
A\ OCTOPOXHO

Omcymcmaeyroujue unu usMeHeHHble
npedoxpaHumernsHble ycmpolicmea
lMpedoxpaHumernbHbie ycmpolicmea npedHa3HavyeHb!
ons eawel 3awWumel.

3anpeweHo usmeHsims rpedoxpaHumesbHbIe
ycmpoticmea unu npeHebpezams umu.

Llenb ¢ HU3KMM PUCKOM OTCKOKa
Llenb ¢ HA3KMM PUCKOM OTCKOKa yMeHbLLaeT
BEPOSITHOCTb OTCKOKA.
OrpaHuyuTensHble 3y6bs (OrpaHMunTenm rmyobuHbl)
nepeg KaxablM pexyLumm 3ybom npegotepaiiatot
ype3mepHoe 3arnybneHue 3ybbeB B 30He OTCKOKA,
CHWXasi Takum 06pa3om puUck OTCKoka.
Bo Bpems 3aTouku Lenu ecTb ONacHOCTb HapyLUEHUs!
9TON 3alUMTHOM PyHKUMK. Ecnn npon3soanTensHOCTb
nunbl Nagaer, uenb HeobxoaAMMO 3aMeHUTb 13
coobpaxeHuii 6esonacHocTy. B kauyecTBe 3anacHbIx
YyacTew UCnonb3ynTe TOMbKO CoMETaHMe WWHbI U Lenu,
pekoMeHAoBaHHOE NPOU3BOANTENEM.

LlvHa
OO6bIYHO Y LUMH, UMEIOLLMX MEeHbLUWI paanyc KOHYMKA,
puck oTckoka ByaeT MeHbLUMM.
MoaTomy Ans pelueHns 3agaym criegyeT UCnosb3oBaTh
LUIMHY C COOTBETCTBYIOLLEN Lienblo, UMEoLLyto
MWHUMarnbHYH AOCTaTOYHYH AnuHY. CriMwkoM
[OJIMHHBIE LIWHbBI MOBBILIAIT PUCK MNOTEPU KOHTPOMS BO
BpEMSI Pe3Ku.
[MpoBepsaiTe HaTsHXKEHWe Lenu nepea Kaxapim
ucnonb3oBaHueM (cM. rmasy [lposepka HamsixeHUs!
yenu). Ecnu uenb HaTsiHyTa HeNpaBuIIbHO,
YBENUUNBAETCS PUCK COCKaKMBaHWUSA LiENW BO BpeMs
PE3KM TOHKUX BETOK (TOHbLLIE MOMHON AMMHbI WKHBI).

Ynosutenb uenu

Ecnv uenb ocnabHeT nnu pasopeeTcs, yNoBuTenb Lienu
npenoTBpaTUT ee BbIGPOC B HANpaeneHnn oneparopa.

3y64aTtbiv ynop
BcTpoeHHbIN 3y64aThiii ynop MOXHO MCMOMb30BaTh B
Ka4yecTBe AOMNOINHUTENBHOW TOYKM OMNOPbI LLENHOW NMbI.
Bo Bpems pe3ku TonkanTe yCTPOMCTBO Brepes, noka
LWMNbI He BOMAYT B Kpaln ApeBecuHbl. Ecnu aBuratb
3a[HI0K0 PYYKYy BBEPX UM BHWU3 B HAnpaBneHun pesku,
pabotatb LenHol nunon 6yaert nerye.

LlenHo TopMo3
LlenHble Topmo3a criyxaT Ans 6bICTPo OCTaHOBKU
Lenu B criyyae onacHocTu.
Ecnun HaxaTb 3aLliuTy pyK 1 pbl4ar TopmMosa Lenu B
HanpaeBneHum LWKHBbI, Lienb JOMKHa MTHOBEHHO
OCTaHOBUTbLCS.
TopMo3 Lienn He MOXeT NpefoTBPaTUTL OTCKOKA, HO
YMEHbLUAET PUCK TPABMUPOBAHUS, ECIN LUKMHA NPY
OTCKOKe ygapwT onepartopa.
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PaboTy LenHoro TopMo3a creayeT nNpoBepsiTb nepes
KaXablM MCNoMnb30BaHWeM YCTPOICTBA (CM. maBy
lNposepka pabomsl yenHo20 MopmMo3a).

CumMBOnbI Ha YCTPOUCTBE

O6LWwui NpegynpexaaroLLmnii 3HaK

Mepen BBOAOM B 3KCNMyaTaumio
03HAKOMLTECh C UHCTPYKLME no
aKcnyaTaumm 1 BCEMU yKasaHuUsIMU No
TexHuke BesonacHocTu.

Bo Bpems paboTbl C yCTponcTBOM
crieflyet nosib30BaTbCs NOAXOAALLMMU
cpeacTBaMU 3alMThI FONOBbI, a3 u
opraHoB criyxa.

D® >

K

Bo Bpems paboTbl C yCTponNCTBOM
MCMONb3yNTE HECKOMb3SILLYIO 3aLLUMTHYHO
obyBb.

Bo Bpems paboTbl ¢ yCTpOMCTBOM
HapeBaliTe HeCKONb3siLLMe U NPOoYHble
3alUMUTHBIE NepyaTku.

=11

OnacHOCTb AN XU3HW BCrEACTBUE
OTCKOKa LenHou nunbl. Hukorga He
npukacanTecb kK pacnunmBaemMbiM
npeamMeTaM KOHYMKOM LUMHBI.

OnacHOCTb AN XU3HW BCrieacTBMe
HEKOHTPONMPYEMbIX ABWXEHUIA LEeNHOW
nunbl. Beerga aepxuTe uenHyto nuny
BYMS pyKamu.

OnacHOCTb ANS XU3HW BCIEeACTBME
HEKOHTPONMPYEMbIX ABWXEHUIA LenHOM
nunbl. Hukoraa He AepxuTte yCTporucTBO
TOMbKO OAHOW PYKOW.

He nogBepratb ycTpONCTBO
BO3AENCTBUIO OOXAS UM BbICOKON
BMaXHOCTH.

YKkasaHHbIN Ha aTUKEeTKe
NnoATBEPXKAEHHbIN YPOBEHD LLyMa
coctaensiet 101 dB.

o

Y
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s
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LlenHol TopMo3 ocBoGoauTCS.

TopmOo3 Lenu 3axXmMeTcs 1 LenHoe
nonotHo Byaet 3abnoknpoBaHo.

Bpaluavite ans perynmpoBku HaTsHXKeHna
uenu:
25 = HatskeHue uenu

==

N=

=

= OcnabneHue uenu

HanpaeneHuve gsuxeHus Lenu
(MapkupoBKa Haxo4MTCS MO, KPbILLKO)

BriokmpoBka py4ku perynmpoBku
HaTsKeHWs Lenu

Pa3GrokvpoBKa pyyku perynmpoBku
HaTsKeHWs Lenn

A\ OMACHOCTb

OnacHocmb norny4eHusi nopesos. Bo epems pabom ¢
ycmpolicmeom Ucrnosnb308ambs COOMeemcmeyowyto
3auwumHyto o0ex0dy. Cobnodamb MecmHble npasuna
mexHuku 6e3onacHocmu.

3awuTa ronossbl
Bo Bpems paboTbl C yCTPOMCTBOM MNOMb3yNTECh
COOTBETCTBYIOLLEN 3aLLUMTHON Kackown, KoTopas
cootBeTcTBYeT cTanHgapTy EN 397 nnu nmeert
mapkuposky CE.
Bo Bpems paboTbl ¢ yCTPOMCTBOM MOMNb3ynTech
CpeACTBOM 3aLUMTbl OPraHoB Cryxa, KoTopoe
cootBetcTByeT cTaHaapTy EN 352-1 unu umeer
mapkuposky CE.
[Ans 3awmTbl OT NeTALen LWenbl NoNb3ynTech
NOAXOASALLMMM 3ALLUMTHBIMU OYKaMMU,
cooTBeTCTBYOWMMY cTaHgapTy EN 166 nnu
metoLmmn MapkupoBky CE. Mnu Bocnonb3yiiTech
NMLEBbIM LLMTKOM, KOTOPbI COOTBETCTBYET CTaHAapTy
EN 1731 n umeet mapkuposky CE.
B cneunannanpoBaHHbIX MarasuHax MOXHO
npuobpecTyn Kackv CoO BCTPOEHHON 3aLLMTON OpraHoB
cnyxa v 3peHus.

KypTka ansa paboTbl ¢ LLenHon nunoun
Bo Bpems paboTbl ¢ yCTpOMCTBOM HageBanTe KypTKy
Ans paboTbl C LenHon Nnon, KoTopasi COOTBETCTBYET
ctaHpapty EN 381-11 u umeet mapkuposky CE.

3aLI.WITHbIe nep4yaTtku
Bo Bpems paboTbl ¢ yCTpOMCTBOM HafeBalTe
3aLUMTHbIE NepYaTkn C 3aLMTON OT NOPe3os.,
cooTBeTCcTBYyloLWMe cTaHaapty EN 381-7 n umetowmne
mapkuposky CE.

3awmTa Hor
Bo Bpems paboTbl ¢ yCTPOMCTBOM UCMOSb3YNTE MOMHYIO
3alUUTy HOr, KoTopas CooTBeTCTBYeT cTanHaapTy EN
381-5 n umeet mapkumposky CE.

3awmTHas o6yBb
Bo Bpems paboTbl C yCTPOMNCTBOM UCMONb3YNTE
HeCKOMb3ALLYIO 3aLUMTHY0 00yBb, COOTBETCTBYIOLLYIO
ctangapty EN 20345 n nmetoLyto MapkupoBky ¢
n3obpaxkeHnem LenHomn nuinbl. ITo ABnseTcs
rapaHTVeln COOTBETCTBMS 3alUMTHON 0ByBM CTaHAapTy
EN 381-3.
Ecnu Bbl ncnonb3yeTe LenHyo Nuiy anNM3oanyecku,
rPYHT POBHBbIV 1 PUCK CMOTbIKAHWUSA U 3aCTPEeBaHNA B
KyCTax HEBEMUK, MOXHO MCMOSb30BaTh 3aLUMTHbIE
BGOTWHKM C Xene3HbIM HOCKOM U1 3aLUMTHblE reTpsbl,
cooTBeTcTBYlOLWME cTaHaapTty EN 381-9.

McaHue yCTpoucTBa

B AaHHON MHCTPYKLMK NO 3KcnnyaTauuv NpuBeaeHo
onuncaHue yCTpoicTBa ¢ MakCUMarbHo
KoMnnekTauuein. Komnnekraums otnmyaetcs B
3aBWCUMOCTH OT MoAENM (CM. YNaKkoBKy).

CM. CTpaHuLibl C PUCYHKaMu

PucyHok A

@ Uens
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@) Wuka
(®) ByBuarbiit ynop
(® Kpbiuwka 6aka uenHoro Macna

() Bawwra pyk 1 pei4ar TopMosa Lenu

(8) 3apHss pyuka

(7 Beikniouatens ycTpoicTsa

KHomka pasbriokMpoBky BbIKOYaTens ycTponcTea

(9) KHonka pa3GrokupoBkm akkyMynsTopHoro 6roka

KpbiLika

() Mepearsis pyyka

(12 KonbLo perynupoBKkm HaTsKeHIs Lienu
(13 Pyuka perynupoBKy HaTshKeHWst Lenu
YrioBuTenb Lienu

@ 3aBogckast Tabnuuka

LlenHoe macrno

(7) Koxyx uenm

* Akkymynsatop Battery Power 18V

* YcrponcTso 6bicTpon 3apsakv Battery Power 18V
* onumsa

AKKYMYNATOPHbIN 610K

YCTPONCTBO pa3peLleHo aKcnnyaTupoBaTtb C
aKkkymynsTopHbiM 6nokom 18 V Karcher Battery Power .

MoHTax

MoHTax uenu u WuHbI

/\ OCTOPOXHO

Ocmpas yenb

lMopesbl

Bo spemsi niobbix pabom ¢ yenbto Hadesalme

3auWUmHble nepyamku.

1. Ocnabbre pyyKy peryrmpoBKu HaTSHXKEHNs Lenu n
CHUMUTE KPbILLKY.
PucyHok B

2. YcrtaHoBwuTe Uenb Ha WWHY. HanpaeneHve
[ABWXKEHUS Lienn AOMKHO GbiTb cobrioaeHo.
PucyHok C

3. TpoBeamTe Uenb BOKPYr LEMNHOTO Koneca u
BCTaBbTE LUMHY.
PucyHok D

4. YCTaHOBUTE KPbILKY U 3aKPYTUTE PYUKY
PEerynupoBKU HaTSXKEHUST Lienn.
PucyHok E

5. OrtperynupyiTe HaTskeHue Lenn (CM. rmasy
Pezynuposka HamsixeHusi yenu).

6. YcTaHoBWTE KOXYX Lienu.
PucyHok F

Beopa B akcnnyatauuto

HanonHeHue 6aka uenHoro macna
1. Tpn HeobxoamMmocCTH ouncTUTE 0bnacTb BOKPYr
rOprOBWHbI OT OMWIOK U FPSI3v.
2. CHumuTe KpbILLKy Baka LenHoro Macna.
PucyHok G
3. MeaneHHo 3anenTe LienHoe macro B 6ak.
PucyHok H

4. Tpu HeobXoAMMOCTY BbITPUTE NPONMTOE Macno
TPSANKOW.
5. 3akpoiTe H6ak LenHoro Macna KpbiLLKOM.

lMpoBepka HaTAXeHUs Lenu

/N OCTOPOXHO

Ocmpas uyenb
lMNope3sbl
Bo spemsi nobbix pabom c yenbto Hadesalime
3aWumHble nepyamku.
1. CHUMWTE KOXYX Lienu.
PucyHok |
2. OCTOpOXHO OTTSHWUTE Lienb.
PucyHok J
PaccTosiHne Mexay LUWHOW 1 Lienblo AOMmKHa
cocTaBnsite 3-4 MM.
3. Tlpu HeobxoQMMOCTN OTPEryNUPYNTE HaTsHKEHne
uenu (cM. rmaBy Peaynuposka HamsiXeHus yenu).

YcTaHOBKa aKKyMynAaTOpHoOro 6noka
1. YcTaHOBWUTbL akKyMynsiTOpHbIA Bnok B 0Tcek Ha
YCTPOWCTBE M 3a[BMHYTb A0 LUenyka.
PucyHok K

OCHOBHbIe onepauuvu

1. TpoBepbTe AepeBo v BETKM Ha Hanu4ne
NOBpeXAeHUN, Hanpyumep rHUMK.
Mpu HanUuUM NOBPEXAEHHBLIX UMW THUMBIX BETOK
obpaTutech 3a COBETOM K NPpodeCCMoHanLHoOMy
apbopwucry.

2. CH/AMUTE KOXYX Lenu.

3. [epxwuTe yCTPOWACTBO 06enMu pykamu.

BknioyeHue ycTponcTBa

1. ToTAHWTe 3aLWmMTy pyK 1 pbl4ar TOPMO3a Lienu B
HanpaBrieHUN PyYKu.
PucyHok L
LlenHow Topmo3 ocBoGoauTcs.

2. HaxmuTe KHOMKy pa3bnokMpoBKM BbIKIoYaTENs
yCTpOWCTBA.
PucyHok M

3. Haxmwute BbikntoyaTenb ycTponcTaa.
YCTpONCTBO 3anyckaercs.

MpuocTtaHoBKa paboTbl

1. OTnycTtnTe BbIKNOYaTENb YCTPOWCTBA.
YCTpONCTBO OCTaHaBNMBaeTcs.

2. HaxmuTe 3alwuTy pyK 1 pblyar Topmosa Lenv B
HanpaBfieHUN LWWHbI.
PucyHok N
TopMo3 Lenu 3aXMeTcst U LienHoe nonoTtHo Gyaet
3abnoknpoBaHo.

3. BbIHbTE akKyMynsiTOpHbIV Brok 13 ycTponcTea (cwm.
rnaBy YoaneHue akKymynsimopHo2o 6r1oka).

TexHuKa BbINONHEeHUs paboT
Pa6oyee nonoxeHue

A\ OMACHOCTb

HekoHmponupyembie d8uxxeHUs1 yenHou nunbl
OnacHocmb Norny4YeHuUsi opesos

lNpexde Yem Hayamb pesKy, crnnaHupylime pacnusn u
8bisi8UMeE OracHoCMu.

Bcezda kpenko depxxume uenHyto nuny obeumu
pyKamu.
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® He pabortaiiTe LernHol NUoin B 04HOM NNOCKOCTU C
KOPMyCOoM.
PucyHok O

® Pa6oTaliTe LienHow nunon c6oky oT kopnyca, 4Tobbl
HW 0fiHa YacTb Tena He Haxoaunack B pabGoyeii 30He
nunbl.

©® [lepXuTechb Kak MOXHO Aasblue oT
pacnunmBaemoro matepuana.

® Hukoraa He paboTtaiiTe ¢ NECTHULBI UK CTOS Ha
nepese.

® Hukorga He paboTaiiTe U3 HeyCTOMYMBOTO
NOMNOXeHUs.

BrarnBaHue u oto6on

A ONACHOCTb

Hekonmponupyembie 08uxeHus1 yenHol nunbl
OnacHocmb roy4eHuUsi nope3oe

lMpexde yem Ha4amb pe3Ky, crinaHupyldme pacnun u
8bisigUMe ornacHoCcMu.

Bcezda kpenko depxume uenHyto nuy obeumu
pyKkamu.

OdppekTbl BTArMBaHUSA 1 0T60SI NpUHLMNMANbLHO
BO3HWKaIOT B HanpaBreHnu, NPOTUBOMONOXHOM
[BWXEHMWIO NMOMNOTHA B pacnuiiMBaeMom matepuarne.
PucyHok P

(¥ Brsimsanme
() Or6oit

Ecnuv Bo Bpemsi pe3ku HWKHe CTOPOHOM LUMHBbI
(Npsimoi pes) LenHoe NonoTHO 3aXKMET, UM OHO
HacKoYMT Ha TBepAbln NpeaMeT B ApeBecuHe, LienHyo
nny MOXeT PesKo NOTAHYTb B HAaNpaBneHnn
pacnunmBaemMoro npegmMeTa.
® YT106bl NpeaoTBpaTUTL BTATMBaHWE, BCeraa

HafeXHO mKcMpyinTe 3ybyaThlin ynop.
Ecnu Bo Bpemsi pe3ku BepxHel CTOPOHON LUWHbI
(oBpaTHbIi pes) LienHoe MOMOTHO 3aXMET, UM OHO
HacKo4MT Ha TBepAbl NpeaMeT B ApeBECUHE, LIenHyo
nnIy MOXeT Pes3ko TONKHYTb B HanpaBneHum
oneparopa.
® [Ins npenoTepalleHus otbos:

® He 3axMmariTe BEPXHIOI CTOPOHY LUMHBI.

® He npokpyuuBaiTe LWNHY B Nponune.

OTCKOK

A\ ONACHOCTb

Hexkonmponupyemsbie dguxeHusi yenHol nNunbl

OnacHocmeb roy4eHuUst nope3oe

lMpexde yem Ha4amb pe3Ky, crinaHupyldme pacnun u

8bisi8UMe 0nacHoCMmu.

Bcezda kpernko depxume yenHyto numy obeumu

pyKkamu.

B cnyyae oTckoka LenHyto numny BHe3amnHo u

HeKOHTponvpyemo 6pocaeT B HanpasneHun

oneparopa.

OTCKOK NPONCXOAWT, HanpUMep, Koraa LenHoe NofoTHO

Cny4anHO HackakuBaeT Ha NpensTCcTBue Unu

3aXMMaETCsi B BEPXHE YacTy KOHYMKA LUMHBI.

PucyHok Q

® Bcerga gepxuTte LenHyto nuny Takum obpasom,
4TOBbI MOXHO GbINO NPOTMBOCTOSTHL CUaM
oTcKkoka. He oTnyckaiTe LenHyo nuny.

® Bo Bpems pe3kn He HaKNOHANTECH CNULLKOM
[aneko Bnepes.

® He nogHMMalTe LenHyo Nuiy BbilLe NMHWAN Ney.

® Bcerga xauTe, noka Lenb He HabepeT NomnHyo
CKOPOCTb, U PEXLTE Ha NOMHbIX 0GopoTax.

® He pexbTe KOHYMKOM LLUMHBI.

® BcraBnsante WWHY B Ha4YaTbii NPONun KpanHe
OCTOPOXHO.

® OG6pallaliTe BHUMaHWe Ha NOsoXeHWe CTBoNa 1 Ha
CUITbl, KOTOPbIE MOTYT CXaTb NPOMUI1 U 3axaTb
LienHoe NonoTHO.

® [lpu obpeske BeTBeW HUKOTAA He OTpe3aiiTe
HecKomnbKO BeTBEW OAHOBPEMEHHO.

® PaboTanTe TonbKO OCTPbIM U NPaBUIbHO
HaTSHYTbIM LieMNHbIM NMONOTHOM.

® Vicnonb3yiTe Lenb C HU3KUM PUCKOM OTCKOKa 1
LUMHY C MasibiM KOHYMKOM.

MnaHnMpoBaHWe HanpaBneHUs NageHNst u NyTH
oTxoaa

/A ONACHOCTb

MMadaroujee depeeo

OnacHocmb Onsi KU3HU

Barnky depesbes Mo2ym ocyuwjecmernsimb mosbKo

nodzomosreHHble nuya.

Mpw nnaHMpoBaHuW HanpaBneHns nageHust cnegyet

yunTbIBaTh cregytoLlee:

® PaccTosiHue o 6nwkanwero pabovero mecta
[OMKHO COCTaBNATb He MeHee 2,5 BbICOTbI AepeBa.

® He BanuTe aepeBbsi NpY CUIILHOM BETPE.
[lepeBo MOXeT ynacTb HEKOHTPONMPYEMO.

® OnpepenuTe HanpaeneHve NageHns ncxoas u3
dopmbl AepeBa, penbeda (yknoHa) 1 NorogHbIX
YCINOBUN.

® Banute gepeBo TOMbKO B MPOMEXYTOK MeXay
AepeBbsamy. Hukorga He BanuTe AepeBo Ha apyrue
AepeBbsi.

[ns kaxgoro paboTHUKa AomkeH ObiTb 3annaHnpoBaH

nyTb oTxofa. CoobpaxeHns TakoBbl:

® [lponoxwuTe NyTb OTX04a NO AnaroHanu nog yriom
npuMepHo 45° B CTOPOHY, NPOTVBOMOIOXHYIO
HanpaBsfieHno NageHns.
PucyHok R

® Oyuctute NyTb OTXOAA OT NPENATCTBUNA.

® He ocTaBnsanTe Ha NyT! OTXOA4A UHCTPYMEHT Unn
o6opynoBaHusi.

® PaboTasi Ha KpyTOM CKIIOHe, NNaHnpynTe NyThb
oTxofa napanfienbHO CKIIoHY.

® OTxoas, crneguTe 3a NagaroWwyMmn BETBAMM, 1
NOMHWTE O pasmepe KPOHbI.

MoaroToBka 30HbI paGOTbI Ha cTBOse

1. Ounctute 30Hy paboTbl Ha CTBOME OT BETOK,
3apocrnen 1 NpensiTcTBUN, KoTopble ByayT MellaTtb
pabore.

ObecneybTe YyCTONYMBOE MOMOXEHNME.

2. TwarenbHO OYUCTUTE KOMENb, HanpumMep ¢

NoMmolLLbio Tonopa.
Mecok, kaMHK ¥ Apyrve NOCTOPOHHME MaTepuansbl
NPUTYNNSIOT Lenb.
3. Yganute KpynHble KOPHW.
a OTpexbTe KopeHb BepTUKasbHO.
PucyHok S
b OTpexbTe KOpeHb ropU3oHTaNBbHO.
Cc YbepuTe OTpe3aHHbI KOpeHb U3 paboyeit 30HbI.

BbinonHeHne oCHOBHOro nponuna

/A ONACHOCTb

IMadarowee depeso
OnacHocmb 0nsi Ku3HU
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Barnky 0epesbes Mo2ym ocyuiecmesnsimb MosibKo

no02omoerneHHble uya.

1. Y6egutecb B TOM, 4TO NagatoLee AepeBo HUKOTO
He noageprHeT onacHoctu. Kpukn MoryT 6biTb He
CrbILHbI U3-3a LWyma ABuraTensi.

B 30He Banku MoryT HaxoAUTBLCS TOMBKO MIOAN,

3aHATbIe Bankon.

2. BbinonHuTe NoAnun Nog NPsiMbIM YIiom K
HanpasneHuo NageHns.

a Kak MOXHo 6nvxe K 3emne caenanTe
rOpU30OHTanbHbIA NPONUI (HWKHWIA NOANWM)
npumMepHo Ha 1/3 guameTpa cTBONA.

PucyHok T

b BbIinonHuTe KOCOW NpPONWm (BepXHWUIA noanun)
nog yrrnom ok. 45-60°.

3. BbINoOnHMTE OCHOBHOM NpONUI.

a BbIinonHWTe 0CHOBHOW Nponun NapannensHo
HVDKHEMY MOAMUMY, KaK MUHUMYM Ha 50 MM
BbILLE.

b BbINONHWTE OCHOBHOW NPONUI TOMNbKO Ha TaKyro
mny6uHy, 4Tobbl OCTaBanocb MUHUMYM 50 MM
Hegonuna.

Heponun He gaeT AepeBy NPOBEPHYTLCS U
ynacTb B HEMpaBUNbHOM HanpaeBneHun.
Koraa ocHoBHOW nponun npubnuautcs k
Hefonuy, AepeBo AOIHKHO Ha4aTb NaaaThb.

4. Ecnu cyliectByeT puck Toro, YTo AepeBo ynaaeT B

HenpaBuIbHOM HanpaBneHNUN U OTKIIOHUTCS

Hasaj 1 3a)KMeT LienHoe NoyioTHO, OCTaHOBUTE

pe3Ky ocHoBHoro nponwuna. C NOMOLLbIO KNMUHbEB

pacLuMpbTe NPoNnuI 1 NoBanuTe AepeBo B HYXXHOM

HanpaeneHum.

Korga aepeBo HauyHeT nagaTtb, BbITAHUTE LEMHYI0

nuny 13 nponuna.

BbikntounTte yCcTpoicTBO.

3axmuTe LienHo TOpMOo3.

Onyctute nuny.

OTongute 3annaHMpoBaHHbLIM NyTeM.

Pe3ka HanpshkeHHOW ApeBeCUHbI

A\ OMACHOCTb

Hekonmponupyembie d8uxeHusi yenHol nNunbl U

pacnunueaemMo20 Mamepuana

OnacHble Onsi XU3HU rope3bl U mpasmbl om

pacnunusaemMoz2o Mamepuana

lMpexde yem Ha4amb pe3Ky, crinaHupyldme pacnuim u

8bIsI8UMeE onacHocmu.

Bcezda kperiko depxume uenHyto nuy obeumu

pykamu

HanpsixeHHas gpeBecuHa NosiBNsieTcs, korga CTBosbI,

BETBM, KOPHM 1N noberu Apyroro Aepesa HaxoaATcs

nog MexaHW4YecKon Harpyskomn.

1. Cnepute 3a HanpspKeHHOW ApeBECUHOM, MOCKOIbKY
€CTb pPUCK ee BHe3arnHoro BbICBOBOXAEHWSI.
PucyHok U

2. OCTOpPOXHO 0BpeXxbTE HANPSYKEHHYIO APEBECUHY CO
cXaTow CTOpPOHbI (CM. Takxe rnasy Peska cmeora ¢
MexaHU4ecKoU HarnpsiKeHuem).

o

©Ce~N®

PucyHok V
O6pe3ka BeTBe#n
/A OMACHOCTb
Omckok

OnacHble Onsi XU3HU rope3sbl
[Mpu obpeske semeseli criedume 3a mem, Ymobb! WUHY
U yerns He 3axaro.

A\ NPEAYNPEXOEHUE

N3meHeHue pacnpedenieHus eeca npu obpe3ke

eemeell

Puck mpasmuposaHusi 8 pedynbmame

HEeKoHMpoupyemozo d8uxxeHuUsi cmeosna

Bbibupatime pabouyro 30Hy makum o6pa3om, Ymobb!

UCKITI0YUMb OMacHOCMb.

® OO6pesaiiTe BETBM B HanpaBsfieHuun pocTa.

PucyHok W

O6pe3alitTe BETBM CHI3Y BBEPX.

OcTaBbTe GorbLuKe BETBU CHU3Y B Ka4eCTBE Onopbl,

KoTopasi ByaeT yaepxuBaTb CTBON Hag 3eMnen.

Kak MOXHO ny4lue 3acpukcmpyinTe LenHyo nuny.

He pabortaiite cTosa Ha cTBOne.

He pexbTe KOHYMKOM LUMHBI.

Cneaute 3a HanNps)KEHHbIMU BETBSMU.

HanpsixeHHble BETBU pexbTe CHU3Y BBEPX.

Hukorga He pexxsTe HEeCKONbKO BETOK

OfHOBPEMEHHO.

® PerynspHo ouuariTe paboyyto 30Hy OT Cpe3aHHbIX
BETOK.

Hape3ska cTBona Ha 6peBHa

A ONACHOCTb

HekoHmponupyembie d8uxeHUs1 yenHou nusnbl
OnacHocmb nomny4YeHusi opesos

lNpexde Yyem Hayamb pe3Ky, crinaHupylime pacnun u
8bisigUMe ornacHocmu.

Bcezada kpenko depxxume uenHyto nusy obeumu
pyKamu.

BHMMAHUE

lMospexdeHue yenu 8 ciy4ae KOHMakma c 3emnel
Cnedume 3a mem, Ymobbl Uernb He Kacanacbh 3eMriu.
1. YcraHoBuTe LenHyto nuny Ha 3yb4yatbin yrnop.

2. TMpope3aiTe cTBON paBHOMEPHO.

Pe3ka cTBona ¢ MmexaHU4ecKom Hanps>XeHnem

A ONACHOCTb

Hexkonmponupyembie deuxeHusi yenHol nusnbl
OnacHble Orisi KU3HU rnope3b|

Bo spems pe3ku HarpsXeHHbIX CM8oi08 cmMpo2o
cobnodatime nocrnedosameribHOCMb
KoMMeHcayuoHHO20 rpornusa co cxamou CMOpPOHbI U
0mMpesHo20 npornusa ¢ pacmsHymou CMOPOHbI.

® CTBOM ONMUPaeTCsi C ABYX CTOPOH:

a Cpenalite KOMNEHCaLMOHHBbIV MPONUM co
CXaTow CTOPOHbI CTBONA Ha rny6uHy ok. 1/3
AvameTpa CTBONa CBepXy.

PucyHok X

b Cpenavite oTpe3How Nponun ¢ pacTsHyTon

CTOPOHbI CHU3Y.
® CTBON ONMpaeTcsi C OAHOW CTOPOHbI:

a Cpenante KOMNEHCALMOHHbBIV MPONWI CO
CXaTol CTOPOHbI CTBONA Ha rmy6uHy ok. 1/3
AvnameTpa CTBOMa CHU3Y.

PucyHok Y

b Cpenarite oTpe3How Nponun ¢ pacTsiHyTon

CTOPOHbI CBEPXY.

YpaneHue akKkymMynsiTopHoro 6rnoka
lpumeyvaHue
lpu dnumenbHbIX nepepbisax 8 pabome u3eneyb
aKKymynsimopHbIt 6110k u3 ycmpoulcmea u
npedoxpaHumb €20 0m HeCaHKYUOHUPOBaHHO20
UcCnonbL308aHUs.
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1. TloTAHYTb KHOMKY pa36rnokMpoBKM aKKyMyNATOPHOrO
6roka B HanpaBneHn akkyMynsiTopHOro 6rnoka.
PucyHok Z

2. HaxaTb KHOMKy pa3briokKMpoBKN akKyMynsiTOPHOTO
6noka, 4Tobbl pa3bnokMpoBaTb akKyMynATOPHbIV
6nok.

3. BbIHYTb aKkKyMynsiTOPHbIA 6r1ok U3 ycTpoicTea.

3aBeplLueHune paboTbl
1. BbIHYTb akKyMynsATOPHbI 6rok n3 ycTponctaa (Cm.
rnaBy YOasneHue akKyMynsimopHoe2o 6r10Ka).
2. OuncTtuTb yCTporcTBO (CM. rmaBy Oqucmka
ycmpoticmea).

TpaHcnopTupoBKa
A\ OCTOPOXXHO

HecobntodeHue seca

OnacHocmb Momy4YyeHuUsi mpasm U rnospexxoeHul
Bo epemsi mpaHcropmuposku y4umsieame 8ec
ycmpoticmea.

A\ OCTOPOXHO

Hekonmponupyembili 3anyck

lMopesbl

TMeped mpaHcrnopmuposkoli usernexume akkKymynsimop

u3 ycmpoticmea.

lMepeso3ume ycmpolicmeo mobKo ¢ yCmaHO8MeHHbIM

3aUUMHBIM KOXYXOM.

1. BbIHbTE aKKyMynsSTOPHbIA 6ok (CM. rmasy
Y0aneHue akkyMynsmopHo20 6r1oka).

2. HaxmuTe 3awmTy pyk 1 pblyar TopmMosa Lenu B
HanpasneHUn LWKHBbI.
PucyHok N
LienHow Topmo3 3axmeTcs.

3. YcraHoBUTE KOXYX Lenu.
PucyHok F

4. TlepeHocuTe YCTPOWCTBO TOMbKO 3@ PYYKY U LUIMHOW
Hasag.

5. Tpwv TpaHCNOPTUPOBKE Ha BonbLUME PacCTOAHUSA
cnente 6ak LenHoro macna.
a CHumuTe KpbilwKy Haka uenHoro macna.

PucyHok G
b BbinenTe LenHoe macrno B NoaXoasALLnii
KOHTeWHep.

c 3aBuHTUTE KpbILWKY Gaka uenHoro macna.

6. [Npu nepeBo3Ke yCTPOMCTBA B TPAHCMNOPTHbIX
cpeacTBax 3adUKCUMPYNTE ero OT CKOMbXKEHUS U
ONpPOKMAbIBAHMSI.

A\ OCTOPOXHO

Heco6nrodenue seca
OnacHocmb rony4eHuUsi mpasm U rnospexoeHutl
Bo spemsi xpaHeHuUs1 y4umbigamb 8ec ycmpolcmea.

/\ OCTOPOXHO

Hekonmponupyembili 3anyck

lMopesbl

lMeped xpaHeHUeM 8bIHbME aKKyMynsmop u3

ycmpoticmea.

XpaHume yernHyto nusy mosibKo ¢ ycmaHo81eHHbIM

3aUUMHBIM KOXYXOM.

1. BbIHbTE aKKyMynsSiTOPHbI 6ok (CM. rmasy
Y0aneHue akKyMynsamopHo20 6r1oka).

2. HaxmuTe 3awmTy pyKk 1 pblyar TopmMosa Lenu B
HanpasneHUn LKHBbI.
PucyHok N

LlenHo TopMO3 3axmeTcs.

3. YcTtaHoBWTE KOXYX Lienu.
PucyHok F

4. Cnelite 6ak uenHoro macna.

a CHuMmWTe KpbILLKy 6aka LiernHoro Macna.
PucyHok G

b Bbinente LenHoe mMacno B noaxoasiummn
KOHTEeWHep.

¢ 3aBWHTUTe KpbILKY Haka LenHoro macna.

5. B cnyvae xpaHeHus ycTpoictsa 6ornee ogHoro
MecsiLa, CMaxbsTe Lenb Ans NpefoTBpaLLeHunst
KOppO3unu.

6. XpaHuTe yCTPOWCTBO B CYXOM, XOPOLLIO
NpOBETPUBAEMOM MecTe. XpaHuTe BAanu oT
BELLECTB, BbI3bIBAOLLMX KOPPO3UNIO, HaNpumep
CafloBbIX XMMUKaTOB U NpoTMBoobneaeHUTeNbHON
conu. He xpaHuTe yCTPOICTBO Ha OTKPLITOM
BO3ayXe.

Yxoa un TexHun4yeckoe

obcnyxunBaHue
N\ OCTOPOXHO

Hexonmponupyemsiii 3anyck

PesaHble mpasmbl

lMeped nposedeHuem nobbix pabom ¢ ycmpoticmeom
u3serekalime akKyMysimop.

/N OCTOPOXHO

Ocmpas uenb

lMope3sbl

Bo epems nobbix pabom ¢ yenbto Hadesalime
3aWUmHble nepyamxu.

OuncTka ycTponcTBa

1. CHMMUTE aKKyMynATOPHbIA 6ok (CM. rnasy
Y0aneHue akKymynsimopHoz20 6r10Ka).

2. OuuctuTe Lenb OT OCTaTKOB pacnuiMBaeMoro
maTepuana v rpsiau ¢ NOMOLLbIO LLETKM.
PucyHok AA

3. OuncTMTE KOPNYyC N PYYKM MSAMKOWM CyXOW TKaHbH0.

4. Tocne Kaxaomn YCTKM NpoBepsiiTe paboTy LienHoro
TopMo3a (cM. may [Tposepka pabombl UernHo20
mopmo3sa).

MNepuoANYHOCTb TEXHUYECKOrO
obcnyxuBaHus
ﬂepen KaXAblM UCNnofib30BaHUeM

Mepen kaxapiM ncnonb3oBaHmeM Heobxoaumo

BbINOSIHUTL CreaytoLne feACTBUS:

® [IpoBepbTe ypOBEHb LIENHOro mMacna, npu
HeobxoAMMOoCTY fonewTe LenHoe Macno (CM. rnaBy
HaronHeHue b6aka yernHoz2o macna).

® [IpoBepbTe HaTsXkeHWe Lenu (CM. masy [Iposepka
HamsbKeHUs yenu).

® [lpoBepbTe, AOCTATOYHO N OCTpa LeMb, Npu
HeobXxoAUMOCTH 3aMeHuTe Lenb (CM. rmaBy
BameHa uenu u wuHsbl).

® [IpoBepbTe YCTPOWNCTBO HA Hanuyve noBpexaeHui.

® [IpoBepbTe, HAOEXHO N 3aTAHYThI BCe 6onThl,
rakn 1 BUHTBI.

® [lpoBepbTe paboTy LenHoro TopMo3a (CM. rnasy
lposepka pabomabi yenHo20 MopmMo3a).

Kaxpbie 5 yacoB pa6oThbl

® Kaxaple 5 4acoB akcrnyaTaLum npoBepsnTe
paboTy LenHoro Topmosa (cM. rnasy [Tposepka
pabomsbl yenHo2o mopmo3sa).
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Pa6oTbl N0 TeXHU4YECKOMY 06 CryXMBaHMIO
MpoBepka pa6oTbl LLEeNHOro TopmMo3a

1. BknoumTe yCTpOMCTBO.
Korga yctpoiictBo paboTtaeT, noBepHUTE pyKy Ha
nepefHeit pyyke Tak, 4Tobbl TbiNbHOWM CTOPOHOMN
NafloHN HaXxaTb Ha 3aLUMTy PyK U pblyar TopMo3a
Lienun B HanpasneHn LUKHbI.
LienHow TopMO3 3axKmeTcs.
Llenb JomkHa OCTaHOBUTLCS.

3. TloTsHMTe 3amTy pyK ¥ pblyar TopMo3a Lenw B
HanpasneHun pyyku.
Llenb pomkHa ocBo60ANTLCS.

PerynupoBka HaTsXkeHUs Lenu

1. BbIHbTE aKKyMynsSITOPHbI 6ok (CM. rmasy
Y0aneHue akKyMynsimopHoeao 6r1oka).

2. OcnabbTe pyyKy perynupoBKW HaTSHXKEHUS Lienu.
PucyHok AB

3. OtperynupyiTe HaTs)KeHWe Lenu C NOMOLLbIO
KonbLa.
PucyHok AC

4. TlpoBepbTe HaTSXeHWe Lenu.
PucyHok J
PaccTosiHne mMexay LUMHOM 1 Lienblo AOMKHA
cocTaensAtb 3-4 MMm.

5. 3aTsiHUTe pyyKy perynmpoBKu HaTsHKEHUS Lienu.

3ameHa uenv U WKUHbI

A\ OCTOPOXXHO

Ocmpas yenb
lMopesbl

Bo spemsi nobbix pabom ¢ yenbto Hadesalime

3aWUmHbIe nepyamxu.

1. BblIHbTE aKKyMynsiTOpHbI 6ok (M. rmaBy
Y0aneHue akkyMmynsimopHoeo 6r1oka).

2. OcnabbTe pyyKy perynmpoBK/ HaTsXKeHWs Lenu u
CHVMWTE KPbILLKY.
PucyHok AD

3. CHMMMTE LIMHY C HaTsXUTenem Lenu.
PucyHok AE

4. Ecnu HeobXoaMMO 3aMEHUTb LLUMHY, CHAMUTE
HaTsHXKUTEnNb Lienu.
PucyHok AF

5. Hagnexalwmm cnocobom yTunuampyiite Lens u,
npW HeoGXOAMMOCTH, LLNHY.

6. [lpn HeobxoaMMOCTM yCTaHOBUTE HAaTSXXUTENb Lienn
Ha HOBY!IO LLIMHY.
PucyHok AG

7. YcTaHoBWTe HOBYIO Lienb Ha WnHY. Hanpasnexue
OBWXEHUS Lenn AomkHO OblTb cobrnoaeHo.
PucyHok C

8. [poBepawuTe Lenb BOKPYT LieNHOro koneca n
BCTaBbTE LUMHY.
PucyHok D

9. YcTaHoBUTE KPbILLKY W 3aKPYTUTE PYUKYy
PEerynupoBKU HaTSHKEHUS Lienu.
PucyHok E

10. OTperynupyiTe HaTskeHne Lenu (CM. rnasy
Pezaynuposka HamsixXeHusi yenu).

Momouwb npu HemcnpaBHOCTAX

3a4acTylo HeUCNPaBHOCTY UMEIOT NPOCTLIE MPUUNHBI,
NO3TOMY C NOMOLLBIO CMEAYIOLLETO PYKOBOACTBA UX
MOXHO YCTPaHUTb camocTosTenbHo. B cnyyae
COMHEHWS NN BO3HUKHOBEHUS HE ONMUCaHHbIX 30ECh
HeucnpaBHOCTEN criedyeT obpallaTbesi B
aBTOPW30BaHHYI0 CEPBUCHYHO Cryx6y.

Mpu yBenuueHun cpoka crnyx6bl eMKOCTb
akKymynsaTopHoro 6noka 6ygeT cHukaTbes Aaxe npu
xopoLuem o6cnyxuBaHuu, BCIIeACTBUE YEro Aaxe npu
NonHon 3apsifke nonHoe BpemMs paboTbl 6onblue He
6ynet obecneumBaTbes. ATO He ABNAETCs AedeKToM.

Owmnbka MpuunHa YcTpaHeHue

Mpun6op He BkNtoyaeTcA |AKKYMYNATOPHbIN GNOK paspsikeH. ® 3apsauTe akKyMynsATOPHbIA Grok.
AKKYMYNSITOpHbIV Bnok HencnpaseH. ® 3ameHuUTe aKKyMynATOPHbIA GMok.
AKKYMYNSITOPHbIN BroK ycTaHOBMNEH ® BcTaBbTe akkyMynsaTOpHbI 6110k B
HenpaBuIbHO. KpenneHune fo dukcauum.

YcTponcTBO MeperpeB akkymynstopa ® [IpepBuTe paboTy v AanTe akkymynsTopy

ocTaHaBnuBaeTcsi BO OCTbITb.

Bpewms paGoTbi Meperpes gsuratens ® T[pepsuTte paboTy U AaliTe ABUraTEnNto

OCTbITb.

FapaHTua

B kaxgown cTpaHe OeNCTBYIOT COOTBETCTBYOLLME
rapaHTUiiHbIe YCMOBUSl, yCTaHOBMNEHHbIE
YNOSTHOMOYEHHOW opraHu3aumen no cobITy Halen
npoaykumu. BoaMoxHble HemcnpaBHOCTW yCTPoOCTBa B
TeYeHne rapaHTUMHOrO cpoka Mbl yCTpaHsiem
6ecnnaTtHo, ecnu NpuYnHa 3akniovaertcst B gedektax
MaTepuarnoB U1 NPon3BoACTBEHHbIX Bpake. B cnyyae
BO3HUKHOBEHUSI NPETEH3UI B TEYEHNE rapaHTUIRHOIO
cpoka npocbba obpallaTbCsi ¢ YEKOM O MOKYMKe B
TOProByl0 OpraH13aLmio, NpofaBLLyto n3genve unu B
BnvkanLLyto YNonHOMOYEHHYI0 Cry0y cepBUCHOrO
obcnyxuBaHus.

(Aopec ykasaH Ha obopoTe)

[ara Bbinycka oTobpaxaeTcs Ha 3aBOACKON
Tabnuyke B 3aKOAMPOBAHHOM BUZe.

Mpw 3TOM OTAENbHbIE LMMPBLI UMEKOT
crieqytolLee 3HaYeHue::

Mpumep: 30190

rof Bbinycka

cToneTue Bbinycka
necatuneTve Bolinycka

BTOpasi umdpa MecsiLa Bbinycka
nepsasi umpa MecsLa Bbinycka

QW0 Ww

Takum obpasom, B AaHHOM npumMepe kog 30190
03HavaeT aaty Bbinycka 09 /(2)013.
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TexHUYecKue XxapakTepucTUKu

CNS 18-
30
PaGouve xapaKkTepucTUKK ycTporucTBa
PabGouyee HanpsixeHue \ 18
CKOpOCTb XONI0CTOro Xxo4a uenn  m/s 10
O6bem baka LenHoro macna mi 200

PacueTHble 3Ha4yeHus B cooTBeTcTBUM ¢ EN 60745-
1, EN 60745-2-13

YpoBeHb 3ByKoBoro Aaenexus Ly dB(A) 87,9
MorpewHocts Kja dB(A) 3,0
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH Ly, dB(A) 98,9

MorpewwHoctb Ky dB(A) 1,4
Bubpauus pyku/kuct Ha m/s? 3,5
nepegHen pykositke
Bubpauus pyku/kucTtu Ha 3agHen m/s? 52
pyKosiTke
MorpewwHocTs K m/s? 1,5
Pa3mepbl u Bec
[OnuHa X WwupuHa x Bbicota mm 735 x
230 x
247
[OnuHa WuHbl mm 300
OnviHa pesa mm 250
LWar uenun in (mm) 0,375
(9,525)
Macca (6e3 akkymynsTopHOro kg 3,2
6noka)

CoxpaHsieTcsi NpaBo Ha BHECEHWE TEXHUYECKMX
N3MEHEHWN.

YN TNPELOYTNPEXQEHUE

YkasaHHOe 3Ha4eHue subpayuu rosmy4yeHo npu
cmaHOapmMHbIX yCro8uUsX UCMbimaHusi ycmpoticmea u
MOXKem ucrnob308ambCsi Or1si CPaBHEHUSI.

Yka3zaHHOe 3HauyeHue subpayuu MOXHO UCOob308amb
ons npedsapumeribHOU OUEeHKU Hagpy3Ku.

B 3asucumocmu om criocoba u pexxuma aKcnnyamauyuu
ycmpoticmea, ypogeHb gubpayuu Moxem
omnuYyambCcs Om yKka3aHHO20 0bwe2o 3Ha4eHUs!.

YcTponcTBa co 3HaYeHMeM BMbGpaumm pyka-
nneyo > 2,5 m/c? (cm. rmaBy TexHu4Yeckue
XapaKmepucmuKu B UHCTPYKLUWUW NO
aKcnnyaraumm)

&~ OCTOPOXHO e lpu HenpepbigHOM
ucronb308aHUU ycmpolicmea 8 me4yeHUe HECKOMIbKUX
4acoe Moxem osieumcsi 4Yyecmeo oHeMeHusi. ® [ns
3awumel pyk Heobxo0dumo Hadeeamb mensible
nepyamku. ® [Nepuoduvecku denamsb nay3bl 8
pabome.

[Jeknapauusa o cCOOTBEeTCTBUU
ctanpaptam EC
HacToswmm 3asBnsiem, YTo KOHLENUMs, KOHCTPYKLUMS U

ncnonHeHne yKaSaHHOI;I HWXe MallWHbl OTBeYakT
COOTBETCTBYKOLLMNM OCHOBHbIM TpeﬁOBaHI/IﬂM ANpeKTnB

EC no 6e3onacHocTv 1 oxpaHe 3a0poBbsi. Mpu Niobbix
VN3MEHEHMSIX MaLLUMHbI, HE COTMacoBaHHbIX C HAaLLEN
KOMMaHuWewn, JaHHas geknapaumsi TEpSeT CBO CUIly.
Wapenve: AkkymynsiTopHasi LienHasi nuna

Tun: 1.444-00x.x

[evicTBylowme aupekTuBbl EC
2014/30/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EC

2000/14/EC (+2005/88/EC)

MNpuMeHeHHbIe rapMOHM3UPOBaHHbIEe CTaHAAPTbI
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

NpuMeHeHHbI MeToA OLEeHKU COOTBETCTBUS
2000/14/EC ¢ nameHenusimm 2005/88/EC:
MpunoxeHwe V

YpoBeHb 3ByKkoBOM MowHocTh AB(A)
M3amepeHo:98,9

[apaHTpoBaHo:101

YnonHoMoueHHblit oprad, 0197 TUV Rheinland LGA
Products GmbH; TillystarBe 2 D — 90431 Nirnberg,
Germany (lepmaHus), BbInoNHUM ncnbiTaHust EC
Tunosoro obpasua, Homep ceptudmkara: BM
50452503 0001

HwxenoanvcasLumecs nuua A4eNCTBYIOT OT UMEHU U MO
nosepeHHocTy MNpaenexus.

. .,J".-- R

|.L-" \é'igk(

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Jlnuo, oTBeTCcTBEHHOE 3a BeaeHne AokymeHTauuu: L.
Panzep (S. Reiser)

Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28—-40

71364 Winnenden (Germany)

Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

r. BuHHeHaeH, 01.09.2018
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Altalanos utasitasok

Akésziilék els6 hasznalata el6tt olvassa el eze-
ket a biztonsagi tanacsokat, ezt az eredeti ke-

zelési Utmutatét, az akkuegységhez mellékelt

biztonsagi tanacsokat, valamint az
akkuegység / standard t6lt6készilék mellékelt eredeti
kezelési Utmutatdjat. Ezeknek megfeleléen jarjon el.
Orizze meg az emlitett dokumentumokat késébbi alkal-
mazasra vagy a kdvetkezd tulajdonos szamara.
A haszndlati utasitasban talalhaté utmutatasok mellett
figyelembe kell venni a térvényhozok altalanos bizton-
sagi és balesetmegel6zési elbirasait is.

Biztonsagi tanacsok

A lancfiirészekkel valé6 munkavégzés soran igen
nagy a sériilések kockazata, mivel a munkavégzés
nagy lancsebességgel és nagyon éles fiirészfogak-
kal torténik. Mindenképpen tartsa be a biztonsagi
intézkedéseket, valamint a lancflirészekkel valo
munkavégzés magatartasi szabalyait.

Az emlitett biztonsagi utasitasokon kivil a helyi (pl. ha-
tésagi, baleset- vagy tarsadalombiztositasi) biztonsagi
és képzési elbirasokat is kdvetni kell. A lancflirészek
hasznalatat idében (nap- vagy évszak tekintetében)
korlatozhatjak helyi rendeletek. Kévesse a helyi el6ira-
sokat.

Veszélyfokozat

A VESZELY

® Olyan, kbzvetlentiil fenyeget6 veszély jelzése, amely
sulyos sértilésekhez vagy halalhoz vezet.

/\ FIGYELMEZTETES

® Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
sulyos sértilésekhez vagy halalhoz vezethet.

A\ VIGYAZAT

® Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
kdénnyebb sértilésekhez vezethet.

FIGYELEM

® Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely
anyagi karokhoz vezethet.

Villamos szerszamok altalanos biztonsagi
utasitasai

N\ FIGYELMEZTETES

® Olvassa el az 6sszes biztonsdgi utasitast és el6-
irdst.
A biztonsagi utasitasok és elGirasok betartasanak el-
mulasztasa aramiitést és/vagy sulyos sériiléseket
okozhat. Orizze meg valamennyi biztonsdgi utasi-
tast és elbirast.
A biztonsagi utasitasokban hasznalt ,villamos szer-
szam” kifejezés haldzatrél (haldzati csatlakozokabellel)
mUikddé villamos szerszamokra és akkumulatorral (ha-
I6zati csatlakozokabel nélkiil) miikédé villamos szer-
szamokra vonatkozik.
1 Munkahelyi biztonsag

a Tartsa a munkavégzési teriiletet tisztan és jol
megvilagitva. A rendetlenség vagy a ki nem vi-
lagitott munkatertilet balesetekhez vezethet.

b A villamos szerszammal ne dolgozzon robba-
nasveszélyes kornyezetben, ahol égheté fo-
lyadékok, gazok vagy porok talalhatok. A
villamos szerszamok szikrat vethetnek, ami altal
a por vagy a g6z6k kigyulladhatnak.

¢ A gyermekeket és mas személyeket tartsa ta-
vol a villamos szerszam hasznalata soran. A
figyelemelvonas a berendezés feletti uralom el-
vesztéséhez vezethet.

2 Elektromos biztonsag

a A villamos szerszam csatlakozédugéjanak
bele kell illenie a csatlakozéaljzatba. A csatla-
koz6dugét semmiképpen sem szabad médo-
sitani. Adapter csatlakozéaljzatot ne
hasznaljon védéfoldelt villamos szerszammal
egyltt. A modositatlan csatlakozédugok és az
ahhoz ill6 csatlakozbaljzatok csékkentik az ara-
miités kockazatat.

b Keriilje el a csovek, fiitotestek, tiizhelyek és
hitészekrények foldelt feliiletével valo érint-
kezést. Ezek ugyanis fokozott aramiitési kocka-
zatot jelentenek, ha az On teste féldelve van.

c Avillamos szerszamokat tartsa tavol az es6-
t6l és a nedvességtol. A viz behatolasa a villa-
mos szerszamokba néveli az aramiités
kockazatat.

d A kabelt ne hasznalja a rendeltetésén kiviil
mas célra, példaul a villamos szerszam tarta-
sara, felakasztasara, illetve a csatlakozédu-
gonak az aljzatbél valé kihizasara. Tartsa
tavol a kabelt hétol, olajtol, éles szélektdl
vagy mozg6 berendezéskomponensektél. A
karosodott vagy megcsavarodott csatlakoz6ka-
belek fokozzak az aramlités kockazatat.

e Ha villamos szerszammal dolgozik a szabad-
ban, akkor csak olyan hosszabbité kabelt
hasznaljon, amely a kiiltérben is hasznalhaté.
A kiiltérben valé hasznalatra alkalmas hosszab-
bito kabel alkalmazéasa cs6kkenti az aramiités
kockéazatat.

f Ha a villamos szerszam hasznalata nedves
kornyezetben nem keriilhetd el, akkor hasz-
naljon hibaaram-védékapcsolét. Hibadaram-vé-
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3

dbkapcsold hasznalata cs6kkenti az aramlités
kockazatat.

Személyek biztonsaga

a Figyeljen oda és megfontoltan végezze a villa-
mos szerszammal valé munkat. Ha faradt
vagy kabitészer, alkohol vagy gyégyszer ha-
tasa alatt all, akkor ne hasznalja a villamos
szerszamot. A villamos szerszam hasznalata
soran akar a pillanatnyi figyelmetlenség is ko-
moly sériilésekhez vezethet.

b Viseljen védéfelszerelést és minden esetben

védészemiiveget. A személyes védéfelszerelés

(pl. porvédé maszk, cstiszasmentes biztonsagi

kesztyl, védGsisak vagy filvédé) viselete a villa-

mos szerszam hasznalati médjatél fiiggéen csék-
kenti a sértilések kockazatat.

Akadalyozza meg a véletlenszerii lizembe he-

lyezést. Gy6z6djon meg arrél, hogy a villa-

mos szerszam ki van kapcsolva, miel6tt az
aramellatashoz és/vagy az akkumulatorhoz
csatlakoztatja, felemeli vagy tartja. Ha a villa-
mos szerszam szallitasa soran az ujjat a kapcso-
16n tartja, illetve ha a berendezést bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az aramellatashoz, az
balesetet okozhat.

A villamos szerszam bekapcsolasa el6tt tavo-

litsa el a beallité szerszamot vagy a csavaros

csatlakozast. A berendezés forgé komponense-
iben hagyott szerszam vagy kulcs sériiléseket
okozhat.

Torekedjen a normal testtartas megérzésére.

Alljon stabilan, és mindig tartsa meg egyen-

sulyat. Ezaltal a villamos szerszamot varatlan

helyzetekben is jobban uralma alatt tudja tartani.

Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen bé

ruhat vagy ékszert. Tartsa tavol a hajat, ruha-

zatat és kesztyiijét a mozgé komponensektol.

A bé ruhdzat, a kesztyli, az ékszer vagy a hosszu

haj becsipédhet a mozgd komponensek k6zé.

g Porelszivo és -felfogo berendezések felszere-
lése esetén gy6z6djon meg arrél, hogy ezek
csatlakoztatva vannak és helyesen hasznal-
jak oket. A porelszivas alkalmazéasa cs6kkenthe-
ti a por altali veszélyek kialakulasat.

Villamos szerszam hasznalata és kezelése

a Ne terhelje tul a berendezést. A munkavég-
zéshez a megfelel6 villamos szerszamot
hasznalja. A megfelelé villamos szerszammal
Jjobban és biztonsagosabban tud dolgozni a meg-
adott teljesitménytartomanyban.

b Ne hasznaljon olyan villamos szerszamot,
amelynek kapcsoléja elromlott. Az olyan villa-
mos szerszam, amelyet nem lehet be- vagy ki-
kapcsolni, veszélyes, és javitasra szorul.

¢ Huzza ki a csatlakozodugét a csatlakozoal-
jzatbol és/vagy tavolitsa el az akkumulatort,
miel6tt beallitasi miiveleteket végezne a be-
rendezésen, alkatrészeket cserélne ki rajta,
vagy a berendezést félretenné. Ez az intézke-
dés megakadalyozza a villamos szerszam vélet-
lenszertii elinditasat.

d A nem hasznalt villamos szerszamokat tartsa
tavol a gyermekektél. Ne hagyja, hogy olyan
személyek hasznaljak a berendezést, akik an-
nak hasznalatat nem ismerik, illetve ezeket az
eléirasokat nem olvastak el. A villamos szer-
szamok veszélyesek, ha tapasztalatlan szemé-
lyek hasznaljak Gket.
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e Kezelje a villamos szerszamokat gondosan.
Ellenérizze, hogy a mozgé komponensek hi-
batlanul miikddnek-e és nem akadnak-e be,
nincsenek-e eltorve vagy nincs-e rajtuk olyan
karosodas, amely a villamos szerszam miiko6-
dését negativan befolyasolna. A meghibaso-
dott komponenseket a berendezés hasznalata
el6tt javittassa meg. Sok baleset oka a villamos
szerszamok helytelen karbantartasa.

f Tartsa a vagoszerszamokat élesen és tisztan.
Az éles vagoéli, gondosan apolt vagészersza-
mok kevésbé akadnak el és kénnyebben vezet-
hetdk.

g Avillamos szerszamokat, tartozékokat, behe-
lyezhet6 szerszamokat stb. a jelen eléirasok
szerint hasznalja. Ennek soran vegye figye-
lembe a munkakoriilményeket és a végzend6
tevékenységet. A villamos szerszamoknak a
rendeltetéstiktél eltéré hasznalata veszélyes
helyzeteket eredményezhet.

5 Akkumulatoregységek hasznalata és apolasa

a Az akkumulatoregységet csak a gyarto altal
engedélyezett toltéeszkozokkel toltse. A nem
az adott akkumulatoregységhez tervezett tolts-
eszkézok tiizet okozhatnak.

b A késziiléket csak a megfelelé akkumulato-
regységgel lizemeltesse. Masfajta akkumulato-
regységek hasznalata sériilést és tiizet okozhat.

c Tartsa tavol a nem hasznalt akkumulatoregy-
ségeket fémes targyaktol, mint példaul iroda-
kapcsoktol, érméktél, kulcsoktol, szogektol,
csavaroktol vagy mas kisebb fémtargyaktol,
amelyek rovidzarlatot okozhatnak. A révidzar-
lat kévetkezménye tiiz vagy robbanas lehet.

d Adott esetben az akkumulatoregységbél fo-
lyadék szivaroghat. Keriilje el a folyadékkal
valo érintkezést. Ha ez mégis megtortént, ak-
kor a folyadékot vizzel alaposan 6blitse le. Ha
a folyadék a szemet éri, haladéktalanul kérjen
orvosi segitséget. Az akkumulatorfolyadék ha-
tasara a b6ron kilitések és égési sebek keletkez-
hetnek.

6 Szerviz

a Avillamos szerszam javitasat csak képzett
szakszemélyzet végezheti, eredeti potalkatré-
szek felhasznalasaval. Ezaltal biztosithato a be-
rendezés biztonsagos allapotanak fenntartasa.

Tovabbi altalanos biztonsagi eléirasok

Megjegyzés ® Egyes teriileteken elbirasok korla-
tozhatjak a késziilék alkalmazasat. Erdekl6djén errél a
helyi hatésagnal.

A VESZELY » Eletveszély a késziilék kontrolla-
latlan mozgasai altal okozott vagott sériilések miatt.
Tartsa tavol a testrészeket a mozg6 alkatrészektol.

® Sériilésveszély a kisodrédo vagy leesé targyak miatt.
Soha ne hasznalja a késziiléket, ha 15 m -es kbrzetben
emberek, kiilénésen gyermekek vagy allatok tartézkod-
nak. ® A késziilék mindennem(i atalakitasa tilos.

& FIGYELMEZTETES o Gyermekek, és a
Jelen utasitast nem ismer6 személyek nem lizemeltet-
hetik ezt a készliléket. Helyi rendeletek korlatozhatjak a
kezel6 életkorat. ® A lehetséges veszélyek felismerése
érdekében a munkateriiletet akadalytalanul at kell tudni
tekinteni. A késziiléket csak akkor hasznalja, ha a meg-
vilagitas megfelels. ® A miikGdtetés elétt gy6zédjon
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meg réla, hogy a készlilék és az 6sszes kezelbszerv
elGirasszerii miik6dését, beleértve a lancféket és a biz-
tonséagi berendezéseket is. Ellenérizze a laza zarakat,
gy6z86djén meg az 6sszes védbberendezés és markolat
elbirasszerti és biztonsagos régzitését. Ne hasznalja a
készliléket, ha annak allapota nem kifogastalan. ® So-
ha ne miikédtesse a készliléket, ha a fogantyun lévé
eszkbzkapcsolé nem megfelel6 médon kapcsol be vagy
ki. ® Cserélje ki az elhasznalédott vagy sériilt alkatré-
szeket, miel6tt lizembe helyezi a késziiléket. ® Vissza-
lités kockazata az egyensuly elvesztése miatt. Keriilje a
szabalytalan testhelyzetet, alljon stabilan, és mindig
tartsa meg egyensulyat. ® Azonnal éllitsa le a készdilé-
ket, és ellendrizze sériilések tekintetében, vagy azono-
sitsa a rezgés okat, ha a készliilék leesett, (itést kapott
vagy szokatlan moédon rezeg. A sériiléseket javittassa
meg az arra jogosult ligyfélszolgalattal, vagy cserélje ki
a készliléket.

& VIGYAZAT e A késziilék mikdtetése soran
viseljen teljes kérii szem- és fiilvédelmet, erés és ellen-
allé kesztydit, valamint fejvédelmet. Viseljen arcmasz-
kot, ha a munka porral jar. ® A késziilékkel végzett
munka soran viseljen hosszi, nehéz nadragot, stabil
labbelit és megfelelé szabasu kesztyiit. Ne dolgozzon
mezitlab. Ne viseljen ékszert, szandalt vagy révidnadra-
got. ® Sériilésveszély, ha a laza ruhazatot, hajat vagy
ékszert a készlilek mozg6 alkatrészei elkapjak. Ruha-
zatat és ékszereit tartsa tavol a gép mozgo részeitdl. A
hosszu hajat hatul késse dssze. ® A flilvédé korlatoz-
hatja a figyelmeztet6 hangok érzékelésének képessé-
gét, ezért ligyeljen a kbzelében és a munkateriileten
felmertil6 esetleges veszélyekre. ® Csak a gyarto altal
Jjovahagyott tartozékokat és potalkatrészeket hasznal-
jon. Az eredeti tartozékok és az eredeti potalkatrészek
garantaljak a készlilék biztonsagos és zavarmentes
lizemelését.

Lancfiirészek biztonsagi utasitasai

® Testrészeit tartsa tavol a miikodé fiirész lanca-
tol. A fiirész elinditasa el6tt gy6z6djon meg ar-
rél, hogy a fiirészlanccal semmi sem érintkezik.
Lancfiirésszel val6 munkavégzés soran a pillanat-
nyi figyelmetlenség is a ruhazatnak vagy testrészek-
nek a lanc altali becsipédését okozhatja.

® Tartsa a lancfiirészt jobb kezével mindig a hatsé
fogantyunal, bal kezével pedig az eliils6 fo-
gantyunal fogva. A lancfiirész ettél eltéré tartasa
néveli a sérilések kockazatat, és ennélfogva tilos.

® Avillamos szerszamot csak szigetelt feliileteken
szabad tartani, mivel a flirészlanc érintkezhet el-
takart vezetékekkel. A flirészlancok, amelyek fe-
sziiltségvezetd drottal érintkeznek,
fesziiltségvezetévé teszik a villamos szerszam fém
alkatrészeit, és igy a kezelbt aramlités érheti.

® Viseljen védészemiiveget és fiilvédot. Tovabbi
védofelszerelés javasolt a fejre, a kézre, a labra
és a labfejre. A megfelel6 védédltézet csbkkenti az
elreplilé faforgacs altali sériilésveszélyt, és a fii-
részlanc véletlenszerii megérintését.

® A lancfiirészt ne hasznalja fan. A fan térténé lize-
meltetés sériilésveszélyt jelent.

o Ugyeljen mindig arra, hogy stabilan alljon, és a
lancfiirészt csak akkor hasznalja, ha szilard, biz-
tonsagos és egyenes talajon all. A csiszés talaj
vagy az instabil allofeliilet, mint példaul a létra, az
egyensuly vagy a lancfiirész feletti uralom elveszté-
séhez vezethet.

® Megfeszitett ag vagasa soran szamoljon az ag
visszapattanasaval. Ha a farostokban felszabadul
a fesziiltség, akkor a megfeszitett ag eltalalhatja a
kezel6személyt és/vagy a lancfiirész feletti uralom-
vesztést okozhatja.

® Legyen kiilonosen évatos aljndvényzet és fiatal
fak vagasa soran. A vékony agak beakadhatnak a
fiirészlancba, megiithetik Ont vagy elmozdithatjak
Ont az egyenstilyabdl.

® A lancfiirészt tartsa az eliilsé fogantyunal fogva
kikapcsolt allapotban, a fiirészlancot a testétol
tavol tartva. A lancfiirész szallitasa vagy tarola-
sa soran mindig helyezze fel a védéburkolatot. A
lancfiirész gondos kezelése csékkenti a futo flirész-
lanc ovatlan megérintésének valbsziniiségét.

® Tartsa be a kenésre, a lancfeszességre és az al-
katrészcserére vonatkozé utasitasokat. A szak-
szertitleniil megfeszitett vagy megkent lanc
elszakadhat vagy névelheti az litéskockazatot.

® A fogantyukat tartsa szarazon, tisztan, valamint
olaj- és zsirmentesen. A zsiros, olajos fogantyuk
cstsznak, és a berendezés feletti uralom elveszté-
séhez vezetnek.

® Csak fat flirészeljen. A lancfiirészt ne hasznalja
nem rendeltetésszerii miiveletekhez. Példaul:
Ne hasznalja a lancfiirészt miianyag, falazat
vagy olyan épitéanyagok flirészelésére, ame-
lyek nem fabol késziiltek. A lancfiirész nem ren-
deltetésszer(i munkak elvégzésére térténd
hasznéalata veszélyes helyzeteket idézhet el6.

Utés okai és megakadalyozasa

Utés akkor fordulhat el®, ha a vezet8sin cstcsa hozzaér

egy targyhoz, vagy ha a fa elhajlik és a flirészlanc bea-

kad a vagasrésbe.

A sincslcs megérintése szamos esetben varatlan, hat-

rafelé iranyul6 reakcidhoz vezethet, amelynél a vezet6-

sin felfelé és a kezel6 iranyaba csapddik.

Aflirészlanc beakadasa a vezet6sin felsé szélébe a

sint hirtelen visszaldkheti a kezel6 iranyaba.

E reakciok mindegyike a fiirész feletti uralom elveszté-

séhez és sulyos sérilésekhez is vezethet. Ne hagyat-

kozzon kizardlag a lancfiirészbe épitett biztonsagi

berendezésekre. A lancfiirész kezel6jeként alkalmaz-

zon kilonféle intézkedéseket a baleset- és sériilésmen-

tes munkavégzés érdekében.

Az (ités a villamos szerszam helytelen vagy hibas hasz-

nalatanak kovetkezménye. A kévetkez6é megfeleld évin-

tézkedésekkel megakadalyozhato:

® Tartsa szorosan mindkét kezével a fiirészt, ugy,
hogy a hiivelykujj és a tobbi ujj szorosan koézre-
fogjak a fogantyukat. Testét és karjait tartsa ugy,
hogy az litéeréknek ellen tudjon allni. Megfelelé
intézkedések esetén a kezel6 uralkodni tud az Git6-
er6k felett. Soha ne engedje el a lancfiirészt.

® Keriilje el az abnormalis testtartast, és ne fiiré-
szeljen vall feletti magassagban. Ezaltal elkeriil-
heté a sincstcs véletlenszerii megérintése, és a
lancfiirész varatlan helyzetekben kénnyebben ura-
lom alatt tarthato.

® Hasznalja mindig a gyarto altal eléirt potsineket
és flirészlancokat. A nem megfelelé potsinek és
flirészlancok a lanc szakadasahoz és/vagy ltéshez
vezethetnek.

® Tartsabe a gyartonak aflirészlanc élesitésére és
karbantartasara vonatkozo elGirasait. A tul ala-
csony mélységkorlatozok névelik az iités kockaza-
tat.
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Kiegészit6 biztonsagi utasitasok a
lancfiirészekhez

Megjegyze’s ® AKércher azt ajanlja, hogy az elsé
hasznalat sorén a fatérzseket flirészallvanyon fiirészel-
je. ® A lancfiirész hasznalatakor tartson maganal egy
els6segélydobozt a nagy sebekhez és egy segélyhivas-
ra alkalmas eszkézt. Legyen a kbzelben egy nagyobb
és atfogobb apolast lehetévé tévé elsésegély-doboz is.

& FIGYELMEZTETES Gondoskodjon a
stabil &llo helyzetrdl, a tiszta munkahelyr6l, és a készi-
Iék hasznalata el6tt tervezze meg a visszavonulasi utat
leesé agak esetén. ® Ovakodjon a kenbolajkédtsl és a
flirészportdl. Ha sziikséges, viselien maszkot vagy lég-
zbkésziiléket. ® A készliiléket mindig két kézzel tartsa.
Fogja a fogantyukat a hiivelykujjaval az egyik oldalon, a
tébbi ujjaval pedig a masikon. Tartsa a hatsé fogantyut
a jobb kezével, az eliils6 fogantyut pedig a bal kezével.
® Sériilésveszély. Ne alakitsa at a késziiléket. Ne hasz-
naélja az eszkdzt a késziilék gyartdja nem ajanlott alkat-
részek vagy eszk6zbk meghajtasara. ® A késziilék
bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a flirészlanc nem
érint semmilyen targyat. ® Sulyos sériilés vagy halal
kockéazata, ha a nem megfelel6en beallitott flirészlanc
kiugrik a vezetésinb6l. Minden hasznélat elétt ellenériz-
ze a lanc feszességét. A lanc hossza a h6mérsékletts!
fiigg. ® Ugyeljen arra, hogy az 6sszes védéburkolat, fo-
gantyu és a karmos (itk6z6 megfelel6en legyen régzitve
és jo allapotban legyen. ® Sulyos sériilések a nem
megfelel6 munkavégzés esetén:
® A lancfiirésszel végzett munka soran mindig figyel-
nie kell és feliigyelnie kell a munkahelyét. A munka-
teriilet mérete az elvégzend6 feladattol és a fa vagy
a munkadarab méretétél fligg. Egy fa kidéntése na-
gyobb munkateriiletet igényel, mint pl. a méretre va-
gas.
® Soha ne flirészeljen tgy, hogy a teste a vezetdsin-
nel és a lanccal egy vonalban van. Igy csékkentheti
annak veszélyét, hogy visszarugaskor a lanc eltalal-
Jja a fejét vagy a testét.
® Flirészelés soran ne mozgassa ide-oda a gépet,
hagyja, hogy a lanc végezze a munkat, tartsa élesen
a lancot és ne probalja meg atnyomni a lancot a va-
gaton.
® A vagas végén ne nyomja meg a flirészt. Legyen
készen arra, hogy tehermentesitse a fiirészt a fa at-
vagasa utan.
® Flirészelés soran ne éllitsa le a lancfiirészt. Hagyja
a flirészt mikédni, amig az befejezi a flirészeld va-
gast.
® /smerkedjen meg Uj lancfiirészével - végezzen egy-
szerli vagasokat egy biztonsagosan megtamasztott fa-
anyagban. Ismételje meg ezt akkor is, ha mar régota
nem hasznalta a lancfirészét. ® Ne flirészeljen 75
mm-nél kisebb atmérgjii sz6l6t6kéket és / vagy kismé-
retli bokrokat. ® Kapcsolja ki a készliléket, rogzitse a
lancféket, vegye ki az akkumulatoregységet, és lgyel-
jen arra, hogy valamennyi mozgé részegység teljes
mértékben leéllt:
® a késziilék tisztitasa vagy az eltémbdés megsziinte-
tése elbtt.
miel6tt a készliiléket felligyelet nélkiil hagyja.
A tartozékok felszerelése vagy eltavolitasa elétt.
Miel6tt elvégezné az eszkéz ellenbrzését, karban-
tartasat vagy munkat végezne vele.

VIGYAZAT e A iéncfiirész nehéz eszkéz. A

lancfiirészt hasznalé személyeknek legyenek jo fizikai

B

allapotban, és legyenek egészségesek. Rendelkezze-
nek jé latasi, mozgasi és egyensulyozasi képességgel,
valamint kézligyességgel. Ha a fentiekkel kapcsolatban
kétségei vannak, inkabb ne hasznalja a lancfiirészt.

® A késziilékkel végzett munka soran mindig viseljen
racsos rostéllyal szerelt véd&sisakot, hogy visszarugas
esetén csokkentse az arc- és fejsériilések kockazatat.

Fennmaradoé kockazatok

/N FIGYELMEZTETES

® Bizonyos kockazatok még a készlilék el6irt alkalma-
zasa mellett is fennallnak. A késziilék alkalmazasa a
kévetkez6 veszélyekkel jarhat:
® A vibraciok sériiléseket okozhatnak. Minden mun-
kahoz a megfelel6 szerszamot és a megfelelé fo-
gantyut hasznalja, illetve korlatozza a
munkavégzési idét és a kitettséget.
® A zaj hallaskarosodast okozhat. Viseljen hallasvé-
delmet és korlatozza a zajterhelést.
® Vagasi sériilések a flirészlanc szabadon I1évé fi-
részfogaival val6 érintkezéskor.
® A vezetd sin varatlan, hirtelen mozgasa vagy vis-
szarugasa miatti vagasi sériilések.
® VAgasi sériilések és fert6zések veszélye a flirész-
lanctol lereplil6 alkatrészek miatt.
® Kisodrodo targyak (faforgacs, szilankok) altal oko-
Zzott sériilések.
® Por és részecskék belélegzése.
® KenGanyag / olaj érintkezése bérrel.

Kockazatcsokkentés

N\ VIGYAZAT

® A késziilék hosszabb hasznalati id6tartama a kezek
rezgés okozta vérellatasi zavarahoz vezethet. Altala-
nosan érvényes hasznalati id6tartamot nem lehet
meghatarozni, mivel az tébbféle tényezétél fligg:
® Személyes hajlam a rossz vérellatasra (gyakran hi-
deg ujjak, ujjzsibbadas).
® Alacsony kdrnyezeti hémérséklet. Viseljen meleg
kesztylit kezei védelme érdekében.
® Rossz vérellatas a berendezés tul er6s megmarko-
lasa miatt.
® A sziinetmentes lizemeltetés karosabb, mint a szii-
netek altal megszakitott lizem.
A készlilék rendszeres, hosszan tarté hasznélata és
a tiinetek, pl. az ujjzsibbadas, hideg ujjak ismételt fel-
lépése esetén, forduljon orvoshoz.

Rendeltetésszerii alkalmazas
A\ VESZELY

Nem rendeltetésszerii hasznalat

Vagasi sériilések altali életveszély

Csak rendeltetésszeriien hasznalja a késziiléket.

® Alancflirész csak maganhasznalatra alkalmas.

® Alancflrészt kiltéri munkavégzésre tervezték.

® Biztonsagi okokbdl a lancfiirészt mindig két kézzel,
szilardan kell tartani.

® Alancflrészt gallyak, agak, fatérzsek és gerendak
fUrészelésére fejlesztették ki. A vezetdsin vagasi
hossza hatarozza meg a flirészelt anyag lehetséges
legnagyobb atmérgjét.

® Alancflrészt kizarélag fa vagasara lehet hasznalni.

® Ne haszndlja a lancflrészt nedves kérnyezetben
vagy es6ben.

® Alancflrészt csak jol megvilagitott kornyezetben
hasznalja.
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® Biztonsagi okokbol tilos a készllék atépitése és a
gyarté engedélye nélkili médositasa.

Minden egyéb hasznalat nem engedélyezett. A beren-

dezés nem rendeltetésszer(i hasznalatabdl eredd ve-

szélyeztetésekért a felhasznalé vallalja a felel6sséget.

Kornyezetvédelem

&y A csomagoléanyag Ujrahasznosithaté. Kérjik,
%@ kérnyezetbarat médon semmisitse meg a csoma-
golast.
Az elektromos és elektronikus készulékek érté-
kes, Ujrahasznosithaté anyagokat, és gyakran
=mm Olyan alkotoelemeket, példaul elemeket, akku-
mulatorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek
nem megfelelé kezelése vagy helytelen megsemmisité-
se potencialis veszélyt jelenthet az emberek egészség-
re és a kornyezetre. Ezek az alkotéelemek azonban a
készilék rendeltetésszer( lizemeléséhez sziiksége-
sek. Az ezzel a szimbolummal jeldlt készilékeket nem
szabad a haztartasi hulladékkal egyutt megsemmisite-
ni.

Osszetevdkre vonatkozé utasitasok (REACH)
Az Osszetevékre vonatkozé aktualis informaciokat itt ta-
lalja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és potalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pétalkatrészt alkal-
mazzon; ezek garantaljak a készilék biztonsagos és
zavarmentes lUzemelését.

A tartozékokra és pétalkatrészekre vonatkozdan infor-
maciokat itt talal: www.kaercher.com.

Szallitott tartozékok

A készllékkel szallitott tartozékok fel vannak tlintetve a
csomagolason. Kicsomagolasnal ellenérizze, hogy
megvan-e minden tartozék. Hianyzé tartozékok vagy
szallitasi sérilések esetén kérjuk, értesitse a kereske-
dét.

Biztonsagi berendezések
A\ VIGYAZAT

Hianyzé vagy médositott biztonsdgi berendezések
A biztonséagi berendezések az On védelmét szolgaljak.
A biztonsagi berendezéseket ne modositsa és ne mel-
16zze hasznalatukat.

Lanc alacsony visszarugasi kockazattal
Az alacsony visszarlgasi kockazatu lanc csokkenti a
visszarugas valdszinliségét.

Az egyes flirészfogak elétt talalhaté borotvafogak (befo-
gokések) megakadalyozzak, hogy a flirészfogak tul mé-
lyen hatoljanak a visszartugasi zénaban, ezaltal
csOkkentve a visszarigas mértékét.

Alanc csiszolasanal fennall annak a veszélye, hogy ez
a biztonsagi funkcié nem mikddik tovabb. Ha a fiirész-
teljesitmény romlik, biztonsagi okokbdl a lancot ki kell
cserélni. Potalkatrészek esetén csak a gyarto altal ajan-
lott vezetdsin és lanc kombinaciét hasznalja.

Vezetdsinek
Azoknak a vezetd sineknek, amelyek kis sugarui heg-
gyel rendelkeznek, altalaban alacsonyabb a visszaru-
gasi kockazata.
Ezért hasznaljon egy megfelelé lanccal szerelt ill. meg-
felel6 hosszusagu vezet6 sint a feladathoz. A hosszabb
vezet6sinek novelik annak a valészinliségét, hogy a fi-
részelés kdzben elvesziti az iranyitast.

Minden hasznalat el6tt ellenérizze a lanc feszességét
(lasd a A lancfeszesség ellenérzésefejezetben). Ha a
lanc feszessége nincs megfeleléen beallitva, akkor a ki-
sebb (a vezetd sin teljes hosszanal rovidebb) agak fi-
részelése noveli a lanc leesésének kockazatat.

Lanc fogo
Ha a lanc meglazul vagy elszakad, a lanc fog6 akada-
lyozza meg, hogy a lanc a felhasznalé iranyaba repiil-
jon.
Karmos iitk6z6
Az integralt karmos Utk6z8 forgatépontként hasznalha-
td, hogy a lancflirésznek stabilitasat biztositsunk vagas
kézben.
Flrészelés kbzben nyomja elére a késziiléket, amig a
csapok behatolnak a faanyag szélébe. Ha a hatso fo-
gantyut felfelé vagy lefelé mozgatjak a vagas iranya-
ban, akkor a lancflirésszel végzett munka soran a fizikai
igénybevétel csokken.
Lancfék
Alancfékek veszély esetén arra szolgalnak, hogy a lanc
gyorsan megallithato legyen.
Ha a kézvédd / lancfék kart a vezetdsin iranyaba nyom-
jak, akkor a lancnak azonnal le kell allnia.
Alancfék nem tudja megakadalyozni a visszarugast, de
csoOkkenti a sériilések kockazatat, ha a vezetdsin vis-
szarugas esetén eltalalja a felhasznalét.
A készllék minden lizembe helyezése el6tt ellendrizni
kell a lancfék megfelelé mikodését (lasd a A fék miik6-
désének ellenérzésefejezetben).

Szimbdlumok a késziiléken

Altalanos figyelmeztets jelzések

Készliléke izembe helyezése elétt ve-
gye figyelembe a hasznalati utmutatét és
a biztonsagi utasitasokat.

A késziilékkel végzett munka soran vi-
seljen megfelel6 fej-, szem- és hallasvé-
delmet.

A készllékkel végzett munka soran vi-
seljen csuszasmentes biztonsagi cip6t.

A készllékkel valé munkavégzés soran
viseljen csuszasmentes és ellenalld vé-
doékesztydt.

Eletveszélyt jelent a lancfiirész visszaru-
gasa. Soha ne érintse meg a flirészelni
kivant targyakat a vezet6sin csucsaval.

Eletveszély a lancflirész ellendrizetlen
mozgasa miatt. A készuléket mindig két
kézzel tartsa.

Eletveszély a lancflirész ellendrizetlen
mozgasa miatt. Soha ne tartsa a készi-
léket egyetlen kézzel.

OO >
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Ne tegye ki a készliléket esé6zésnek vagy
nedves korilményeknek.

A cimkén feltlintetett, garantalt zajszint a
kovetkezd: 101 dB.

Alancfék meg van lazitva.

A lancféket a gép észleli és blokkolja a
flirészlancot.

Forgassa a lanc feszességének beallita-
sahoz:

Wﬁz; = Lanc feszitése

=

WQQ:J = Lanc lazitasa

S=@

Alanc menetiranya (a jeldlés a boritas
alatt talalhato)

Rdgzitse a lancfeszitd fejet

Oldja ki a lancfeszit6 fejet

A VESZELY

Eletveszély vagasi sériilések kévetkeztében. A készii-
Iékkel valé munkavégzéshez viseljen megfelel6 védéru-
hézatot. Kévesse a helyi balesetmegel6zési
elGirasokat.

Fejvédelem
A készlilékkel végzett munka soran viseljen megfeleld,
az EN 397 szabvanynak megfelel6 és CE jeldléssel el-
latott sisakot.
A készlilékkel végzett munka soran viseljen az EN 352-
1 szabvanynak megfelelé és CE-jeldléssel ellatott hal-
lasvédot.
A replil6 forgacsok elleni védelem érdekében viseljen
megfelelé, az EN 166 szabvany szerinti vagy CE-jelo-
|éssel rendelkezd védbészemiveget. Vagy viseljen az
EN 1731 szabvany szerinti és CE-jel6léssel rendelkezd
sisakrostélyt.
A szakkerekedelemben kaphatok fllvédével és arcvé-
dével ellatott véddsisakok.

Lancfiirész kabat
Afelsétest védelmére viseljen olyan lancfiirész kabatot,
amely megfelel az EN 381-11 szabvanynak és CE jel6-
Iéssel rendelkezik.

Védokesztyi
A készlilékkel végzett munka soran viseljen megfeleld,
vagasveédo kialakitassal rendelkezé védékeszty(it,
amely megfelel az EN 381-7 szabvanynak és CE-jel6-
léssel rendelkezik.

Labvédo

A készllékkel végzett munka soran viseljen az EN 381-
5 szabvanynak megfelel6 és CE jeldléssel ellatott, min-
den iranyban védett labvédét.

Biztonsagi cip6
A készllékkel végzett munka soran viseljen csuszas-
mentes biztonsagi cip6t, amely megfelel az EN 20345
szabvanynak és CE-jeldléssel rendelkezik. Ez biztosit-
ja, hogy a biztonsagi cipé megfeleljen az EN 381-3
szabvanynak.
Ha csak alkalmanként hasznalja a lancfiirészt, a talaj
vizszintes, és alacsony a megbotlas vagy a bokrokba
valé beakadas kockazata, hasznalhat biztonsagi cip6t
acél ellilsé sapkaval és véd6 kamaslival, amely megfe-
lel az EN 381-9 szabvanynak.

A késziilék leirasa

A hasznalati utasitasban a maximalis felszereltséget is-
mertetjlik. Modelltél fliggben a szallitott tartozékoknal
kilonbségek figyelheték meg (lasd a csomagolast).

A képet lasd az abrak oldalan

Abra A

@ Lanc
@) Vezetésin
(®) Karmos (itk6z6
(@) Lanc olajtartaly fedél
@ Kézvéds / Lancfék kar
(8) Kezi fogantyd, hatso
(@) Kesziilékkapcsold
Késziilékkapcsold reteszelésfeloldo billentylje
@ Akkumulatoregység-reteszelés feloldd billentyije
Burkolat
(@D Kezi fogantyu, eliilsé
@ Gylr{ a lanc feszességének beallitasahoz
({3 Lancfeszit gomb
Lanc fogo
(5 Tipustabla
Lancolaj
({7 Lancvéds
*Battery Power 18V akkumulatorcsomag
*Battery Power 18V gyorstoltd készullék
* opcionalis
Akkuegység

Akeésziilék 18 V Karcher Battery Power akkuegységgel
Uzemeltethetd.

A lanc és a vezetdsin felszerelése

M\ VIGYAZAT

Eles ldnc
Vagasi sériilések
A lancon végzett munka soran viseljen véd6kesztydit.
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1. Lazitsa meg a lancfeszité gombot és tavolitsa el a
fedelet.
Abra B

2. Helyezze alancot a vezetésinre. Vegye figyelembe
a lanc forgasiranyat.
AbraC

3. Helyezze a lancot a lanckerék koré és helyezze be
a vezetdsint.
Abra D

4. Helyezze fel a boritast és hizza meg a lancfeszité
gombot.
AbraE

5. Allitsa be a lanc feszességét (lasd a A lancfeszes-
ség beallitasafejezetben).

6. Helyezze fel a lancvédét.
Abra F

Uzembe helyezés

A lancolaj-tartaly feltoltése
1. Ha szilikséges, tisztitsa meg a toltdnyilas kornyékét
a forgacstdl és a szennyezédésektdl.
2. Vegye le a lancolaj-tartaly fedelét.
Abra G
3. Lassan tltse a lancolajat a tartalyba.
AbraH
4. Ha szukséges, a kiomlétt lancolajat egy ruhaval
itassa fel.
5. Zarja vissza a lancolaj-tartaly fedelét.

A lancfeszesség ellenérzése

M\ VIGYAZAT

Eles ldnc
Vagasi sériilések
A lancon végzett munka soran viseljen védékesztydit.
1. Téavolitsa el a lancvédét.
Abral
2. Ovatosan hlizza meg a lancot.
Abra J
A vezetbsin és a lanc kdzétti tavolsag legyen 3-
4 mm.
3. Hasziikséges, dllitsa be a lanc feszességét (lasd a
A lancfeszesség bedllitasafejezetben).

Az akkuegység felszerelése
1. Az akkuegységet tolja a készilék tartéegységébe,
mig hallhatéan be nem pattan.
Abra K

Uzemeltetés

A késziilék alapvetd kezelése
1. Vizsgalja meg a fa és az ag esetleges sériléseit (pl.
rothadas).
Sérilt vagy rothadt agak esetén forduljon szakértd
fagondozasi szakemberhez.
2. Tavolitsa el a lancvédoét.
3. Akészlléket két kézzel, szilardan tartsa.

A késziilék bekapcsolasa
1. Hlzza meg a kézvédé / lancfék kart a fogantyu ira-
nyaba.
Abra L
Alancfék meg van lazitva.
2. Nyomja meg a késziilékkapcsolé reteszelésfeloldo
billentyt.
AbraM
3. Nyomja meg a késziilékkapcsolét.
A késziilék beindul.

Az iizem megszakitasa
1. Engedje el a késziilékkapcsolot.
Akésziilék leall.
2. Tolja a kézivédd / lancfék kart a vezetdsin iranyaba.
AbraN
Alancféket a gép észleli és blokkolja a flrészlancot.
3. Tavolitsa el az akkuegységet a készllékbdl (lasd a
Akkuegység eltavolitasafejezetben).

Munkamoédszerek
Munkahelyzet

A\ VESZELY

A lancfiirész ellenérizetlen mozgdsai

Eletveszély vagasi sériilések kovetkeztében

Tervezze meg a vagast a flirészelés elétt és ismerje fel

a veszélyeket.

Mindig két kézzel és stabilan tartsa a lancfiirészt.

® Ne mozgassa a lancfiirészt a test tengelyébe.
Abra O

® Alancflrészt Ggy mozgassa a teste mellett oldal-
iranyban, hogy egyetlen testrésze se érjen bele a
lancflirész mozgastartomanyaba.

® Tartson minél nagyobb tavolsagot a fiirészelt anyag-
tol.

® Soha ne dolgozzon létran vagy fan allva.

® Soha ne dolgozzon instabil helyen.

Behuzas / visszarugas

A\ VESZELY

A lancfiirész ellenérizetlen mozgdsai

Eletveszély vagasi sériilések kévetkeztében

Tervezze meg a vagast a fiirészelés el6tt és ismerje fel
a veszélyeket.

Mindig két kézzel és stabilan tartsa a lancfiirészt.

A behuzas / visszarigas esetén egy olyan hatasrol be-
széllink, amely rendszerint ellentétes iranyban Iép fel a
flirészelt anyagon mozgé lanchoz képest.

Abra P

(1) Behuzas
() Visszarugas

Ha a vezet6sin also részével flirészel - "tenyeres" va-
gassal -, és a flirészlanc elakad vagy egy szilard targyat
ér el a faban, a lancflirész randulasszerlien megindul-
hat a vagott anyag felé.
® Abehuzas elkerllése érdekében mindig rogzitse
biztonsagosan a karmos Utkoz6t.
Ha a vezet6sin tetejével flirészel - "fonak" vagassal -, és
a flrészlanc elakad vagy egy szilard targyat ér el a fa-
ban, akkor a lancflirész visszarughat a felhasznalé ira-
nyaba.
® Avisszarugas elkerilése érdekében:
® Ne hagyja beszorulni a vezet6sin felsé részét.
® Avezet6sint ne forgassa le a vagasban.

Visszarugas
A\ VESZELY

A lancfiirész ellenérizetlen mozgdsai

Eletveszély vagasi sériilések kovetkeztében

Tervezze meg a vagast a fiirészelés el6tt és ismerje fel
a veszélyeket.

Mindig két kézzel és stabilan tartsa a lancfiirészt.
Visszarugas kdzben a lancfiirész hirtelen és ellendrizet-
lenil a felhasznalé iranyaba sodrodik.
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Visszarugasra akkor kerill sor, ha pl. a lancfiirész a fi-

részsin fels® részén varatlanul akadalyhoz ér vagy be-

szorul.

Abra Q

® Alancfiirészt mindig tartsa ugy, hogy ellen tudjon

tartani a visszarugasi er6knek. Ne engedje el a lanc-

firészt.

Firészelés soran ne hajoljon tulsagosan elére.

Ne vigye a lancflirészt vallmagassag folé.

Mindig varjon, amig a lanc eléri a teljes fordulatsza-

mot, és teljes gazzal flirészeljen.

® Ne fiirészeljen a flirészsin hegyével.

® Avezetbsint rendkivil 6vatosan helyezze be a mar
megkezdett vagatba.

® Ugyelien a torzs helyzetére és az erékre, amelyek
lezarhatjak a vagasi rést és beszorithatjak a flirész-
lancot.

® Gallyazas soran soha ne flirészeljen egyszerre tobb
agat.

® Csak éles és megfelel6éen megfeszitett lanccal dol-
gozzon.

® Hasznaljon alacsony visszarugasi kockazatu lancot
és egy kis sinfejjel rendelkezé vezetdsint.

A dolési irany és a visszavonulasi utvonal tervezése

A\ VESZELY

EId616 fa

Eletveszély

A favagast csak szakiranyu képzettséggel rendelkezé

személy végezheti.

A délés iranyanak tervezésekor vegye figyelembe a ko-

vetkezOket:

® Akovetkezd munkaallomas tavolsaga legyen lega-
labb 2,5 fa hosszusagu.

® Ne végezzen fakivagast erés szélben.
A fa ilyenkor ellenérizetlendl délhet el.

® Addlés iranyat a fa ndvekedési iranya, a terep (lej-
t6) és az id6jarasi viszonyok alapjan hatarozza meg.

® Afat mindig egy ndvekedési résbe dontse, soha ne
mas fakra.

Minden alkalmazott szamara meg kell tervezni a vissza-

vonulasi utat. Ennek soran az alabbiak érvényesek:

® Avisszavonulasi utat korulbelil 45 ° -kal a d6lés ira-
nyaval szemben tervezze meg.
AbraR

® A visszavonulasi utat tisztitsa meg az akadalyoktdl.

® Ne hagyjon semmilyen szerszamot és felszerelést a
visszavonulasi aton.

® Ha meredek lejtén dolgozik, a visszavonulasi utat a
lejtével parhuzamosan tervezze meg-

® A visszavonulasi Ut hasznalatakor vigyazzon a le-
es6 agakra, és figyelje a lombkorona szintet.

Munkateriilet el6készitése a torzson

1. Tisztitsa meg a térzsén l1évé munkateriiletet a zava-
ré agaktol, a bozottol és az akadalyoktol.
A biztonsagos allo helzyet biztositva.
2. Alaposan tisztitsa meg a torzs aljat, pl. fejszével.
Ahomok, kdvek és mas idegen anyagok elkoptatjak
a lancot.
3. Tavolitsa el a nagy gyokereket.
a A gyokeret figgélegesen vagja be.
Abra s
b A gydkeret vizszintesen vagja be.
¢ Tavolitsa el a laza gyékérdarabot a munkateru-
letrél.

Dontési vagas elkészitése

A\ VESZELY

EId6I6 fa

Eletveszély

A favagast csak szakiranyu képzettséggel rendelkez6

személy végezheti.

1. Ugyeljen arra, hogy senki ne keriiljén veszélybe az
eld6l6 fa miatt. A kiadltasokat a motorzaj miatt nem
mindig lehet meghallani.

A fakivagasi teriileten csak a fakivagassal foglalko-

z6 személyek tartézkodhatnak.

2. Adontési bevagast derékszdgben végezze el a d6-
|és iranyahoz képest.

a Atalajhoz lehet6 legkdzelebb végezzen egy viz-
szintes vagast (talpvagast) a torzs atméréjének
kb. 1/3-an.

AbraT

b Készitsen egy ferde vagast (fedévagas) kb. 45-
60 ° szégben.

3. Végezze el a dontési vagast.

a A dontési vagast a talpvagassal parhuzamosan
és legalabb 50 mm-rel magasabban kell elvégez-
ni.

b Adoéntési vagast csak annyira szabad elvégezni,
hogy legalabb 50 mm széles torési szakasz ma-
radjon.

A torési szakasz megakadalyozza a fa elfordula-
sat és rossz iranyba délését.

Ahogy a dontési vagas megkozeliti a térési sza-
kaszt, a fanak el kell déInie.

4. Hafennall annak a veszélye, hogy a fa nem a kivant

iranyba dél, vagy hatrabillen és beszoritja a flirész-

lancot, ne folytassa a vagast. Hasznaljon ékeket a

vagat bévitéséhez és a fanak a helyes iranyba valé

dontéséhez.

Ha a fa déIni kezd, hiizza ki a lancfiirészt a vagatbol.

Kapcsolja ki a készuléket.

Huzza be a lancféket.

Tegye le a lancflrészt.

Kdvesse a tervezett visszavonulasi utat.

Kifeszitett faanyag fiirészelése

A\ VESZELY

A lancfiirész és a flirészanyag ellenérizetlen mozga-

sa

Eletveszélyes vagasi sériilések, a flirészelt anyag altal

okozott sériilések

Tervezze meg a vagast a flirészelés el6tt és ismerje fel

a veszélyeket.

Mindig két kézzel és szorosan tartsa a lancfirészt

Kifeszitett faanyag akkor keletkezik, amikor egy fatérzs,

ag, gyokeres csonk vagy csemete egy masik faanyag

miatt megfeszil.

1. Vigyazzon a megdfeszitett faanyagra, mert fennall
annak a veszélye, hogy visszapattan az eredeti
helyzetébe.

Abrau

2. Amegfeszitett faanyagot dvatosan flirészelje a nyo-
mas oldalarél (lasd még a Megfeszitett térzs méret-
re vagasafejezetben).

AbraV

©eNOO

Gallyazas

A\ VESZELY

Visszarigas
Eletveszélyes vagasi sériilések
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Gallyazaskor (gyeljen arra, hogy a vezet6sin / lanc ne
legyen beszorulva.

/\ FIGYELMEZTETES

A sulyeloszlas megvaltoztatasa gallyazaskor
Sériilésveszély a torzs ellenérizetlen mozgasa miatt

A munkateriiletet ugy vélassza ki, hogy ne lépjen fel ve-
szély.

® Andvekedés iranyaban gallyazzon.

Abraw

Fentrél lefelé gallyazzon.

A nagyobb, alul Iévé agakat hagyja meg tdmaszték-
ként, hogy a fat a talaj felett tartsa.

Lehetbleg tdmassza meg a lancflrészt.

Ne gallyazzon a térzson allva.

Ne vagjon a sin hegyével.

Vegye figyelembe a megfeszitett &gakat. A megfe-
szitett agakat alulrdl felfelé vagja.

Soha ne vagjon egyszerre tobb agat.
Rendszeresen tavolitsa el a munkateriletrdl a leva-
gott agakat.

Torzs méretre vagasa

A\ VESZELY

A lancfiirész ellenérizetlen mozgdasai

Eletveszély vagasi sériilések kévetkeztében

Tervezze meg a vagast a flirészelés elétt és ismerje fel
a veszélyeket.

Mindig két kézzel és stabilan tartsa a lancfiirészt.

FIGYELEM

A lanc kdrosoddsa a talajjal valé érintkezés miatt
Ugyeljen arra, hogy a lanc ne érien hozz4 a talajhoz.
1. Rogzitse a lancflirészt a karmos utkdzével.

2. Atodrzset egyeneltesen firészelje at.

Megfeszitett torzs méretre vagasa

A VESZELY

A lancfiirész ellenérizetlen mozgdsa

Eletveszélyes vagasi sériilések

A megfeszitett fatérzsek levagasakor tigyeljen a nyo-
mas oldalan lévé tehermentesité vagasok és a vonool-
dalon 16vé levalaszté vagasok sorrendjére.

® Ha a térzs 2 oldalon van kitdmasztva:

a Anyomasoldalon végzett tehermentesit6 vagas-
hoz flirészelje be felllrél a térzs atmérdjének kb.
1/3-at.

Abra X

b Végezzen levalaszté vagast a voné oldalon alul-

rél.
® Ha atorzs 1 oldalon van kitdmasztva:

a Anyomasoldalon végzett tehermentesité vagas-
hoz flirészelje be alulrdl a térzs atmérdjének kb.
1/3-at.

AbraY

b Végezzen levalaszt6 vagast a voné oldalon fellil-

rél.

. Akkuegység eltavolitasa
Megjegyzés
Hosszabb munkamegszakitas esetén tavolitsa el az ak-
kuegységet a készlilékbdl és biztositsa illetéktelen al-
kalmazas ellen.
1. Az akkuegység reteszelés feloldd billentyijét huzza
az akkuegység iranyaba.
Abraz
2. Nyomja meg az akkuegység reteszelés feloldo bil-
lenty(jét az akkuegység kireteszeléséhez.

3. Vegye ki az akkuegységet a készulékbdl.

Az iizem befejezése
1. Tavolitsa el az akkuegységet a késziilékbdl (lasd a
Akkuegység eltavolitasafejezetben).
2. Tisztitsa meg a késziiléket (lasd a A késziilék tisz-
titasafejezetben).

[ Szallitas |
N VIGYAZAT

A suly figyelmen kiviil hagyadsa
Sériilés és karosodas veszélye
Szallitas soran ligyeljen a késziilék sulyara.

M\ VIGYAZAT

Ellenérizetlen beindulds

Vagasi sériilések

Szallitas el6tt vegye ki a készlilékbbl az akkumulatort.

A lancfiirészt csak felhelyezett lancvédével széllitsa.

1. Tavolitsa el az akkuegységet (lasd a Akkuegység
eltavolitasafejezetben).

2. Tolja a kézivédd / lancfék kart a vezetdsin iranyaba.
AbraN
Alancfék észlelve.

3. Helyezze fel a lancvédét.
Abra F

4. Akésziiléket csak a fogantyunal fogva és a vezet6-
sinnel hatrafelé szallitsa.

5. Hosszabb Utszakaszok esetén Uritse ki a lancolaj-
tartalyt.
a Tavolitsa el a lancolaj-tartaly fedelét.

Abra G

b Alancken6 olajat toltse egy megfeleld tartalyba.
¢ Huzza meg a lancolaj-tartaly fedelét.

6. Jarmiben torténd szallitas esetén a késziiléket biz-
tositsa csuszas és felborulas ellen.

M\ VIGYAZAT

A suly figyelmen kiviil hagyédsa
Sériilés és karosodas veszélye
Raktarozas soran ligyeljen a készlilék sulyara.

A\ VIGYAZAT

Ellenérizetlen beindulads

Vagasi sériilések

Tarolas elbtt vegye ki a késziilékbdl az akkumulatort.

A lancfiirészt csak felhelyezett lancvédével tarolja.

1. Tavolitsa el az akkuegységet (lasd a Akkuegység
eltavolitasafejezetben).

2. Tolja a kézivédd / lancfék kart a vezetésin iranyaba.
AbraN
Alancfék észlelve.

3. Helyezze fel a lancvédét.

Abra F
4. Uritse ki a lancolaj-tartalyt.
a Tavolitsa el a lancolaj-tartaly fedelét.
Abra G
b Alancken6 olajat toltse egy megfeleld tartalyba.
¢ Huzza meg a lancolaj-tartaly fedelét.

5. Haegy hénapnal tovabb tarolja a késziiléket, olajoz-
za meg a lancot a rozsdasodas elkeriilése érdeké-
ben.

6. Tarolja a készlléket szaraz, jol szelléztetett helyen.
Tartsa tavol a korrodalé hatasu anyagoktdl, pl. kerti
vegyszerektodl és jégmentesit6 sotol. Ne tarolja a ké-
szlléket a szabadban.
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Apolas és karbantartas
A\ VIGYAZAT

Ellenérizetlen beinduléds

Vagott sériilések

A késziiléken végzett mindennem( munkavégzés el6tt
vegye ki az akkumulatort a késziilékbdl.

M\ VIGYAZAT

Eles ldnc

Vagasi sériilések

A lancon végzett munka soran viseljen védékesztydit.

A késziilék tisztitasa

1. Vegye ki az akkucsomagot (lasd a Akkuegység el-
tavolitasafejezetben).

2. Alancot kefével tisztitsa meg a vagasi tormeléktol
és a szennyez6désektol.
Abra AA

3. Ahazat és a fogantyukat puha, szaraz ruhaval tisz-
titsa meg.

4. Minden tisztitas utan ellenérizze a lancfék mikodé-
sét (lasd a A fék miikbdésének ellenérzésefejezet-
ben).

Karbantartasi idokozok
Minden lizembe helyezés el6tt

Minden Gzembe helyezés el6tt a kovetkezé tevékeny-

ségeket kell elvégezni:

® Ellenérizze a lancolaj szintjét, sziikség esetén tolt-
sOn utana lancolajat (lasd a A lancolaj-tartaly felt6l-
tésefejezetben).

® Ellendrizze a lanc feszességét (lasd a A lancfe-
szesség ellenbrzésefejezetben).

® Ellendrizze a lanc megfeleld élességét, szikség
esetén cserélje ki a lancot (lasd a A lanc és a veze-
tésin cseréjefejezetben).

® Ellendrizze a készilék sértetlenségét.

® Ellendrizze valamennyi csap, anya és csavar szoros
illeszkedését.

® Ellendrizze a lancfék mikoédését (lasd a A fék mi-
kddésének ellenérzésefejezetben).

5 lizemoéranként
® Ellendrizze a lancfék mikodését 5 Uzemdranként
(lasd a A fék miikédésének ellenérzésefejezetben).
Karbantartasi munkalatok
A fék miikodésének ellenérzése

1. Kapcsolja be a késziléket.

2. Amig a késziilék mikodik, forditsa el a kezét az ellil-
s6 fogantyun ugy, hogy a kézvédd / lancfék kart a
kézfejével a vezet6sin felé nyomja.

Alancfék észlelve.
A lancnak le kell allnia.
3. Huzza meg a kézvédé / lancfék kart a fogantyu ira-
nyaba.
A lancnak meg kell lazulnia.
A lancfeszesség beallitasa

1. Tavolitsa el az akkuegységet (lasd a Akkuegység
eltavolitasafejezetben).

2. Lazitsa meg a lancfeszité gombot.
Abra AB

3. Allitsa be a lanc feszességét a gydiriivel.
Abra AC

4. Ellendrizze a lanc feszességét.
Abra J
A vezet6sin és a lanc koézotti tavolsag legyen 3-
4 mm.

5. Huazza meg a lancfeszité fejet.

A lanc és a vezetdsin cseréje

M\ VIGYAZAT

Eles lanc

Vagasi sériilések

A lancon végzett munka soran viseljen véd6kesztydit.

1. Tavolitsa el az akkuegységet (lasd a Akkuegység
eltavolitasafejezetben).

2. Lazitsa meg a lancfeszité gombot és tavolitsa el a
fedelet.
Abra AD

3. Tavolitsa el a vezetd sint a lancfeszité berendezés-
sel egytt.
Abra AE

4. Avezet6sin cseréjéhez le kell venni a lancfeszitd
berendezést.
Abra AF

5. Arégilanc és szlkség esetén a vezetdsin hulladék-
kezelését szakszerlien végezze.

6. Ha szlkséges, szerelje fel a lancfeszité berende-
zést az Uj vezetbsinre.
Abra AG

7. Helyezze az uj lancot a vezetdsinre. Vegye figye-
lembe a lanc forgasiranyat.
AbraC

8. Helyezze a lancot a lanckerék koré és helyezze be
a vezetdsint.
AbraD

9. Helyezze fel a boritast és hizza meg a lancfeszité
gombot.
AbraE

10. Allitsa be a lanc feszességét (lasd a A lancfeszes-
ség beallitasafejezetben).

Uzemzavarok elharitasa

Az lizemzavarok gyakran egyszer( okokra vezethet6k
vissza, amelyeket az alabbi attekintés segitségével a
kezel6 maga is konnyen elharithat. Kétség esetén vagy
az itt meg nem nevezett izemzavarok esetén, kérjlk,
forduljon a felhatalmazott Ggyfélszolgalathoz.

A hasznalati id6 elérehaladtaval az akkumulatoregység
kapacitasa még megfelelé apolas mellett is csokken,
igy mar teljesen feltoltétt allapotban sem éri el a teljes
Uzemid6t. Ez nem hiba.

Hiba Ok

Elharitas

A késziilék nem indul el |Az akkumulator-egység lemertilt. ® Toltse fel az akkumulator-egységet.

Az akkumulator-egység meghibasodott. |® Cserélje ki az akkumulator-egységet.

en behelyezve.

Az akkumulator-egység nincs megfelel6-|® Tolja be az akkumulator-egységet a tarto-

ba, mig be nem pattan.
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Hiba Ok

Elharitas

A késziilék lizem kdzben Az akkumulator tulmelegedett
leall

® Hagyja abba a munkat, és varjon, amig az
akkumulator hémérséklete eléri a normal
tartomanyt.

A motor tulmelegedett

® Hagyja abba a munkat, hagyja a motort le-
hiilni.

Minden orszagban az illetékes értékesité tarsasagunk
altal megadott garancialis feltételek vannak érvényben.
A késziléknél felmerild esetleges zavarokat a garanci-
aidén belil dijmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-
, illetve gyartasi hibardl van sz6. Garancialis esetben
kérjuk, a szamlaval egytt forduljon kereskedéjéhez
vagy a legkdzelebbi, arra jogosult tigyfélszolgalati iro-
dahoz.

(A cimet lasd a hatoldalon)

Miiszaki adatok

CNS 18-
30

A késziilék teljesitményre vonatkoz6 adatai

Uzemi fesziiltség Vv 18

A lanc alapjarati sebessége m/s 10

Lanc olajtartaly térfogata ml 200

Az EN 60745-1, EN 60745-2-13 szerint meghataro-
zott értékek

Zajszint Ly dB(A) 87,9

Bizonytalansagi paraméter Kpp  dB(A) 3,0

L zajteljesitményszintya dB(A) 98,9

Bizonytalansagi paraméter Kyya  dB(A) 1,4

Kéz-kar-vibracios érték eliilsé kézi m/s®> 3,5

fogantyu

Kéz-kar-vibracios érték hatso kézi m/s? 5,2

fogantyu

Bizonytalansagi paraméter K m/s2 1,5

Méretek és sulyok

HosszUséag x szélesség x magas- mm 735 x

sag 230 x
247

Vezetésin hossza mm 300

Véagasi hossz mm 250

Lancosztas in (mm) 0,375
(9,525)

Témeg (akkuegység nélkil) kg 3,2

A miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
Vibraciés érték
I\ FIGYELMEZTETES

A kbzolt vibraciés érték mérése standard vizsgalati elja-
ras alapjan tortént, és a készlilékek 6sszehasonlitasara
hasznélhato.

A kbzolt vibraciods érték felhasznalhaté a terhelési érték
elbézetes meghatarozasara.

A készlilék hasznalati médjatol fiiggben a lengési érték
a késziilék pillanatnyi hasznalat soran eltérhet a mega-
dott teljes értéktol.

Késziilékek > 2,5 m/s? kéz-kar vibracioval
(lasd a hasznalati utmutatoban a Mdiszaki
adatok cimii fejezetet).

& VIGYAZAT e Akészilék tébb 6ran keresztiil,
megszakitas nélkdil térténé hasznalata érzékcsbkke-
nést okozhat. ® Viseljen meleg kesztylit kezei védelme
érdekében. ® Tartson rendszeresen szlinetet.

EU-megfeleléségi nyilatkozat

Ezuton kijelentjuk, hogy az alabb megjeldlt gép tervezé-
se és felépitése alapjan, valamint az altalunk forgalom-
ba hozott kivitelben megfelel a vonatkozé EU-
iranyelvek alapvet6 biztonsagi és egészségligyi kdve-
telményeinek. A gépen végzett, de velliink nem egyez-
tetett modositas esetén jelen nyilatkozat érvényét
veszti.

Termék: Akkus lancfiirész

Tipus: 1.444-00x.x

Vonatkozé EU-iranyelvek
2014/30/EU iranyelv
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2011/65/EU iranyelv
2000/14/EK (+2005/88/EK)

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Alkalmazott megfeleléségértékelési eljarasok
2000/14/EK és modositasa: 2005/88/EK: V. melléklet
Zajteljesitményszint dB(A)

Mért:98,9

Szavatolt:101

0197. sz. ellenérzé szerv, a TUV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH; Tillystare 2 D - 90431 Nurnberg, Német-
orszag végezte el az EK tipusvizsgalatot, tanusitvany
szama: BM 50452503 0001

Az alairok a cégvezetdség megbizasabdl és teljes kord
meghatalmazasaval jarnak el.

'l_L;’\@gng ‘

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentéacios tgyekben meghatalmazott: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németorszag)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Obecné pokyny

Pred prvnim pouzitim pfistroje si prectéte tyto
bezpecnostni pokyny a originalni provozni
navod, bezpecnostni pokyny pfilozené

k akumulatorovému bloku a pfiloZzeny originalni
provozni navod pro akumulatorovy blok / nabijecku.
Ridte se jimi. Uschovejte brozury pro pozd&j$i pouziti
nebo pro dal$iho viastnika.

Kromé pokynl v ndvodu k pouziti musite dodrzovat
vS§eobecné zakonné bezpecnostni predpisy a predpisy
pro prevenci Uraz(.

Bezpeénostni pokyny

P¥i praci s motorovymi pilami existuje velmi vysoké
riziko zranéni, protoze se pracuje s vysokymi
rychlostmi fetézu a velmi ostrymi zuby pily.
Dodrzujte bezpecnostni opatieni a pravidla chovani
pro praci s motorovymi pilami.

Kromé vyse uvedenych bezpecénostnich pokynd museji
byt dodrzovana pravidla bezpec¢nosti a $koleni pro
jednotlivé zemé (napt. ze strany uradu, profesnich
sdruzeni ¢i fond( socialniho zabezpec&eni). Pouzivani
motorovych pil mize byt €asové omezeno formou
mistnich nafizeni (v urcité dny €i roéni dobu). Dodrzujte
mistni predpisy.

Stupné nebezpecdi
/\ NEBEZPECI

® Upozornéni na bezprostfedné hrozici nebezpeci,
které vede k tézkym trazim nebo usmrceni.

N\ VAROVANI

® Upozornéni na moznou nebezpeénou situaci, kterd
muZe vést k tézkym urazim nebo usmrceni.

N\ UPOZORNENI

® Upozornéni na moznou nebezpeénou situaci, kterd
mize vést k lehkym Grazdam.

POZOR

® Upozornéni na moznou nebezpecnou situaci, ktera
mduze vést ke vzniku vécnych Skod.

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro
elektromechanické naradi

N\ VAROVAN/I

® Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a
varovani.
Opomenuti pfi dodrzovani téchto bezpecénostnich
upozornéni a pokynii mize vést k trazu elektrickym
proudem a /nebo k tézkym urazum. Uschovavejte
vSechny bezpecénostni pokyny a varovani pro
pozdéjsi pouZiti.

Pojem ,elektrické naradi“ uvedeny v bezpeénostnich

pokynech plati pro elektrické nafadi napajené ze sité

(sitovym kabelem) a elektrické naradi napajené baterii

(bez sitového kabelu).

1 Bezpeénost na pracovisti

a Udrzujte své pracovisté cisté a dobre
osvétlené. Neporadek nebo neosvétlena
pracovni oblast mohou byt pri¢inou nehody.

b S elektrickym nafadim nepracujte ve
vybusném prostiedi, v némz se nachazeji
hoflavé kapaliny, plyny &i prach. Pfi praci
s elektrickym naradim vznikaji jiskry, které
mohou zpUsobit vzniceni prachu ¢i vypard.

¢ Udrzujte déti a ostatni osoby pfi pouzivani
elektrického naradi mimo vymezenou
pracovni oblast. Viivem nepozornosti miize doyjit
ke ztraté kontroly nad pouZivanym pristrojem.

2 Elektricka bezpeénost

a Pripojovacizastrcka elektrického naradi musi
odpovidat velikosti zasuvky. Zastréku nijak
neupravujte. U elektrického naradi
s ochrannym uzemnénim nepouzivejte zadné
upravené zastréky. Tim, Ze pouZivate
neupravené zastrcky a prislusné zasuvky, se
snizuje riziko trazu elektrickym proudem.

b Zabraiite télesnému kontaktu s uzemnénymi
povrchy, jako jsou potrubi, topeni, sporaky a
lednicky. Existuje zvy$ené riziko Grazu
elektrickym proudem, pokud je vaSe télo
uzemnéno.

¢ Chraiite elektrické naradi pred destém nebo
mokrem. Vniknuti vody do elektrického naradi
zvy$uje riziko urazu elektrickym proudem.

d Nepouzivejte kabel k noSeni elektrického
naradi, jeho zavéseni nebo vytahovani
zastréky ze zasuvky. Udrzujte kabel
v dostate¢né vzdalenosti od zdroju horka,
oleje, ostrych hran nebo od pohybujicich se
casti pristroje. Poskozené nebo zamotané
pripojovaci kabely zvy$uji riziko urazu
elektrickym proudem.

e Pokud pracujete s elektrickym naradim
venku, pouzivejte pouze prodluzovaci kabel
uréeny i do venkovnich prostor. PouZiti
prodluzovaciho kabelu uréeného do venkovnich
prostor snizuje riziko trazu elektrickym proudem.
Pokud je prace s elektrickym naradim ve
vlhkém prostredi nevyhnutelna, pouzivejte
proudovy chranié. PouZiti proudového chranic¢e
zmensuje riziko trazu elektrickym proudem.

3 Bezpecnost osob

-
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a Bud'te opatrni, davejte pozor pfi tom, co
délate, a pfi praci s elektrickym naradim
pouzivejte zdravy rozum. Nepouzivejte
elektrické naradi, jste-li unaveni ¢i pod vlivem
omamnych latek, alkoholu nebo léku. Jediny
okamZik nepozornosti pfi pouZivani elektrického
naradi muze vést k utrpéni vazného zranéni.

b Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky a vzdy ochranné bryle. PouZivani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd,
napr. prachové masky, protiskluzové obuvi,
ochranné pfilby ¢i ochrany sluchu, vZzdy
v zavislosti na druhu a pouZiti elektrického
naradi, snizuje riziko zranéni.

¢ Zabrante nahodnému uvedeni do provozu.
Nez jej zapojite do elektrického napajeni
anebo baterie, budete zvedat ¢i prenaset,
ujistéte se, Ze je elektrické naradi vypnuto.
Pokud mate u elektrického naradi pfi jeho
pfenaseni prst na spinaci & mate pfistroj zapnut
v elektrickém napajeni, muZete tim zpusobit
arazy.

d Nez elektrické naradi zapnete, dejte pry¢
sefizovaci naradi nebo kli¢. Naradi &i kli¢, které
se nachazeji v rotujici ¢asti pfistroje, muze
zpusobit zranéni.

e Vyvarujte se abnormalnimu drzeni téla.
Zaujméte bezpecny postoj a udrzujte vzdy
rovnovahu. Diky tomu budete schopni elektrické
naradi lépe zvladnout v neoCekavanych
situacich.

f Pouzivejte vhodné oble¢eni. Nenoste volné
obleceni nebo $perky. Udrzujte viasy,
obleceni a rukavice pry¢ od pohybujicich se
dila. Volné oblecéeni, rukavice, $perky nebo
dlouhé vilasy mohou byt zachyceny pohybujicimi
se dily.

g V pripadé, ze lze pripojit zafizeni na odsavani
a zachycovani prachu, ujistéte se, ze jsou tato
zafizeni pfipojena a spravné pouzivana.
Pouziti odsavani prachu mize snizit ohroZeni
prachem.

4 Pouziti elektrického naradi a zachazeni s nim

a Nepretézujte pristroj. Pouzivejte ke své praci
pouze k tomu urcené elektrické naradi.

S odpovidajicim elektrickym naradim se vam
bude v dané oblasti vykonu pracovat lépe a
bezpecnéji.

b Nepouzivejte elektrické naradi, které ma
zavadu na spinaci. Elektrické naradi, které
nelze zapnout ¢i vypnout, je nebezpecné a musi
se opravit.

¢ Vytahnéte zastrcku ze zasuvky a/nebo
vyjméte akumulator predtim, nez zacnete
provadét nastaveni pristroje, ménit dily
prisluSenstvi nebo pfistroj odlozite. Toto
preventivni opatfeni brani nechténému spusténi
elektrického néaradi.

d Elektrické naradi, které nepouzivate, udrzujte
z dosahu déti. Nedovolte, aby pfistroj
pouzivaly osoby, které s nim nejsou
obeznameny nebo si neprecetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, pokud je
pouzivano nezku$enymi osobami.

e Udrzbu elektrického naradi provadéjte
peclivé. Zkontrolujte, zda pohyblivé dily
funguji spravné a nezasekavaji se, a zda
nejsou dily rozbité nebo tak poskozené, ze by

znemoznovaly spravnou funkci elektrického
naradi. PoSkozené dily nechejte pred
pouzitim pfistroje opravit. Pricinou mnoha
Urazu je Spatnd udrzba elektrického naradi.

f Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Radné
udrzovany fezny nastroj s ostrymi feznymi bfity
Se méné zasekava a snaze se s nim vede fez.

g Elektrické naradi, prisluSenstvi, drzaky
nastroju atd. pouzivejte podle téchto pokyna.
Zohlednéte pfFitom pracovni podminky a
provadéné éinnosti. PouZiti elektrického naradi
pro jiné nez predpokladané ucely muze vést ke
vzniku nebezpecénych situaci.

5 Pouzivani a udrzba akupacku

a Akupack nabijejte pouze nabijeckami
schvalenymi vyrobcem. Nabijecky, jeZ nejsou
vhodné pro pfislusny akupack, mohou zp(sobit
pozar.

b Pristroj pouzivejte pouze s vhodnym
akupackem. Pouzivani jiného akupacku muze
zpusobit urazy nebo poZar.

¢ P¥i nepouzivani drzte akupack z dosahu
kovovych pfredmétt jako jsou kancelaiské
sponky, mince, klic¢e, hiebiky, Srouby nebo
jiné drobné kovové predméty, které mohou
zpusobit zkrat. Zkrat mize zpusobit poZzar nebo
vybuch.

d Zauréitych okolnosti muze z akupacku unikat
kapalina (elektrolyt). Zamezte kontaktu s ni.
Pokud se dostanete do kontaktu s kapalinou,
omyjte ji z pokozky fadné vodou. Pokud se
vam kapalina dostane do o¢i, vyhledejte
neprodlené lIékafskou pomoc. Akumulatorova
kapalina muzZe zp(sobit podrazdéni pokozky
nebo popéleniny.

6 Servis

a Své elektrické naradi nechavejte opravit
pouze kvalifikovanym odbornym personalem
a pouze s pouzitim originalnich nahradnich
dila. Tim se zajisti, Ze z(istane zachovana
bezpecnost pristroje.

Dodatecné VSeobecné bezpecnostni pokyny

UpOZOI’ néni e v nékterych regionech mohou
pfedpisy omezovat pouZiti tohoto pristroje. Nechte si
poradit od svého mistniho turadu.

A NEBEZPECI e smrteiné nebezpedi
nasledkem reznych poranéni zptisobenych
nekontrolovanym pohybem pristroje. UdrZujte asti téla
v dostate¢né vzdalenosti od pohybujicich se dild.

® Nebezpeci zranéni vymrsténymi nebo padajicimi
objekty. Nikdy pristroj nepouzivejte, kdyz se v okruhu
15 m nachazeji osoby, zejména déti, nebo zvirata.

® Na pristroji se nesmi provadét Zadné zmény.

& VAROVANI e Déti a osoby, které nejsou
seznameny s timto navodem, nesmi tento pfistroj
provozovat. Mistni pfedpisy mohou omezovat vék
obsluhy pfistroje. ® Potrebujete mit neomezeny vyhled
do pracovni oblasti, abyste rozpoznali mozna
nebezpedi. Pristroj pouZivejte pouze pfi dobrém
osvétleni. ® Pred zahajenim provozu zajistéte, aby
radné fungoval pristroj, vSechny ovladaci prvky, véetné
brzdy fetézu a bezpecnostni zafizeni. Zkontrolujte, zda
nejsou povolené uzavéry, zajistéte, aby byly vSechny
ochranna zafizeni a rukojeti fadné a bezpecné
upevnény. Pristroj nepouZivejte, pokud neni
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v bezchybném stavu. ® Nikdy nepouZivejte pfistroj,
pokud spinac¢ pfistroje na rukojeti spravné nezapina
nebo nevypina. ® Pred uvedenim zafizeni do provozu
vymérite opotfebované nebo poSkozené soucasti.

® Nebezpeci zpétného razu v dusledku ztraty
rovnovahy. Vyvarujte se abnormalnimu drzeni téla,
zaujméte bezpecny postoj a udrzujte vZdy rovnovahu.
® V pripadé padu stroje, narazu stroje nebo zjisténi
neobvyklych vibraci pristroj okamZité zastavte a
zkontrolujte, zda nevykazuje Zadné Skody, respektive
identifikujte pficinu vibraci. Pfipadné $kody nechte
opravit autorizovanym zakaznickym servisem nebo
zajistéte vyménu pristroje.

& UPOZORNENI e pii provozu stroje noste
kompletni ochranu zraku a sluchu, pevné a robustni
rukavice, stejné jako ochranu hlavy. Pokud je prace
prasna, noste oblicejovou masku, ® P¥i praci

s pristrojem noste dlouhé téZké kalhoty, pevnou obuv a
dobre padnouci rukavice. Nepracujte bosi. Nenoste
Sperky, sandaly nebo Sortky. ® Nebezpeci poranéni,
pokud se do pohyblivych Easti pfistroje zachyti volné
obleceni, vlasy nebo Sperky. Udrzujte odév a Sperky
pry¢ z dosahu pohyblivych ¢asti stroje. Svazte si dlouhé
viasy. ® Ochrana sluchu muzZe omezovat vasi
schopnost slySet vystrazné tony, davejte proto pozor na
mozna nebezpedi v blizkosti a v pracovni oblasti.

® PouZivejte vyhradné prislusenstvi a nahradni dily
schvélené vyrobcem. Origindlni prislusenstvi a
originalni nahradni dily zarucuji bezpecény a
bezporuchovy provoz pristroje.

Bezpecnostni pokyny pro motorovou pilu

® Pokud pila bézi, drzte se vS§emi ¢astmi téla pry¢
od Fetézu pily. Pfed nastartovanim pily se
presvédcte, ze se fetézu pily nic nedotyka.
Okamzik nepozornosti pfi praci s motorovou pilou
muZe zpGsobit zachyceni obleéeni nebo casti téla
fetézem pily.

® Drzte motorovou pilu vzdy pravou rukou za
zadni rukojet’ a levou rukou za predni rukojet’.
Drzeni motorové pily v opaéné pracovni poloze
zvy$uje riziko vzniku zranéni a nesmi se tedy
pouZivat.

® Elektrické naradi drzte pouze za izolované
uchopové plochy, protoze fetéz motorové pily
se muze dotykat zakrytych vedeni. Retéz pily,
ktery se dotyka zivého vodice, zplsobuje, Ze
kovové casti elektrického naradi jsou elektricky
vodivé a mohou obsluze zplsobit uraz elektrickym
proudem.

® Pouzivejte ochranné bryle a ochranu sluchu.
Doporucuje se pouzivat i dalSi ochrannou
vystroj na hlavu, ruce, dolni konéetiny a nohy.
Vhodny ochranny odév zmirriuje nebezpedi urazu
zpusobeného odlétavajicimi kousky materialu a
nahodného doteku retézu pily.

® Nepracujte s motorovou pilou, pokud se
nachazite na stromé. Pri provozu na stromé vznika
nebezpeci trazu.

® Dbejte neustale, abyste stali ve spravném
postoji, a motorovou pilu pouzivejte, jen pokud
stojite na pevném, bezpe¢ném a rovném
povrchu. Kluzky podklad &i nestabilni poloha, napr.
na Zebfiku, mohou vést ke ztraté rovnovahy ci
kontroly nad motorovou pilou.

® Pfi fezani napnuté vétve poditejte s tim, Zze se
vétev vymrsti zpét. Jakmile se uvolni napéti

dfevénych vidken, muze se stat, Ze uvolnéna vétev
zasahne obsluhu, anebo, Ze se pila vymkne
kontrole.

® Méjte se obzvlast na pozoru pfi fezani podrostu
a mladych stromku. Ridky material se miize v
zachytit v fetézu pily a vymrstit se na vas ¢i vas
vyvést z rovnovahy.

® P¥i prenaseni neste motorovou pilu za predni
drzadlo; pila musi byt vypnuta a fetéz pily
odklonén smérem od téla. Pfi prepravé Ci
skladovani motorové pily vzdy nasad'te
ochranny kryt. Opatrna manipulace s motorovou
pilou snizuje pravdépodobnost nahodného dotyku s
bézicim retézem pily.

® Dodrzujte pokyny pro mazani, napinani fetézu a
vyménu prislusenstvi. Neodborné napnuty ¢i
namazany fetéz se muze pretrhnout nebo mize
zvysit riziko zpétného razu.

® Udrzujte rukojeti suché, ¢isté a neumazané
olejem éi mazivem. Rukojeti umazané od maziva ¢i
oleje jsou kluzké a vedou ke ztraté kontroly.

® Rezte pouze dievo. S motorovou pilou
neprovadéjte prace, pro které nejste urceni.
Priklad: Nepouzivejte motorovou pilu k fezani
umélé hmoty, zdiva ¢i stavebnich materiald,
které nejsou ze dieva. PouZiti motorové pily pro
préaci, pro kterou neni pila uréena, mize vést ke
vzniku nebezpeénych situaci.

Priciny zpétného razu a jejich prevence.

Ke zpétnému razu muze dojit, pokud se $picka vodici

kolejnice dotkne prekazky nebo kdyz se dfevo sevie a

tlaci na fetéz pily v fezu.

Dotyk o $picku kolejnice mlize vést v nékterych

pfipadech az k neocekavanému cuknuti dozadu, pfi

kterém se vodici kolejnice vymrsti vzhiru a sméru k

obsluze.

Sevreni fetézu pily v horni €asti vodici listy muze rychle

odsunout dréhu smérem k obsluze.

Kazda takova reakce mize vést ke ztraté kontroly nad

pilou a moznosti téZkého zranéni. Nepoléhejte se

pouze na vestavéna bezpecnostni zafizeni motorové

pily. Jako obsluha motorové pily musite pfijmout fadu

opatfeni, abyste mohli pracovat bez nehod &i zranéni.

Zpétny raz je dusledkem nespravného pouZiti

elektrického naradi. Zpétnému razu se Ize vyhnout

dodrzovanim nize popsanych bezpec¢nostnich opatfeni:

® Drzte pilu pevné obéma rukama tak, aby palce a
prsty pevné objimaly rukojet’. Vase télo a paze
musi byt v takové poloze, abyste dokazali
zpétny raz vyrovnat. Pokud dodrzi pfedepsana
opatreni, dokaze obsluha zpétny raz zviadnout.
Motorovou pilu nikdy nepoustéjte pfi praci z ruky.

® Vyvarujte se neobvyklé polohy téla a
neprovadéjte fezy nad vysi ramen. Tim se
zabrani neumysinému kontaktu se Spickou kolejnice
a umozriuje lepsi kontrola nad motorovou pilou v
neocekavanych situacich.

® Vzdy pouzivejte nahradni kolejnice a fetézy pily
predepsané vyrobcem. Nespravné nahradni
kolejnice nebo retézy pily mohou vést k pretrzeni
fetézu anebo ke vzniku zpétnému razu.

® Dodrzujte pokyny vyrobce pro brouseni a
udrzbu retézu pily. Prili§ nizko nastaveny
omezovac hloubky vyvolava sklon ke vzniku
zpétného razu.

Dodatecné bezpecnostni predpisy pro

Cestina 177



retézové pily

Upoz ornéni e Karcher doporuéuje pfi prvnim
pouZziti fezat kmeny strom( na koze pro fezani. ® Pri
pouzivani fetézové pily méjte po ruce lékarnic¢ku

k oSetreni velkych zranéni a prostredek pro privolani
pomoci. V blizkosti by se méla nachazet vétsi
Iékarnicka s obsahlejsim obvazovym materidlem.

&~ VAROVANI « Dbejte na stabilni postoj,

Cistotu pracovisté a naplanujte si ustupovou cestu pred

padajicimi vétvemi, dfive neZ zacnete pristroj pouZivat.

® Davejte pozor na mlhu z mazaciho oleje a piliny.

V pripadé potreby noste masku nebo respirator.

® Retézovou pilu drzte vzdy obéma rukama. Rukojeti

drZte s palcem na jedné strané a s prsty na druhé

strané. Zadni rukojet drzte pravou rukou a predni

rukojet’ levou rukou. ® Nebezpeci zranéni.

Neprovadéjte na pfistroji Zadné zmény. Nepouzivejte

pristroj k pohonu nastavbovych dilli nebo pristroja,

které nejsou doporuceny vyrobcem pristroje.

® Zajistéte, aby se pfed zapnutim pfistroje pilovy retéz

nedotykal Zadnych pfedméti. ® Tézka zranéni nebo

usmrceni, kdyZ vyskoCi z vodici listy chybné napnuty

pilovy fetéz. Pred kazdym pouZitim zkontrolujte napnuti

fetézu. Délka retézu zavisi na teploté. ® Zajistéte, aby

byla vdechna ochranna zafizeni, rukojeti a zubovy

doraz radné upevnény a v dobrém stavu. ® Tézka

zranéni pfi chybném zplsobu préace:

® Pripraci s motorovou pilou musite v kazdém
okamziku davat pozor a mit svoje pracovisté pod
kontrolou. Velikost pracovniho prostoru zavisi na
provadéném ukolu a velikosti stromu nebo
zpracovavaného predmétu. Skaceni stromu
vyZaduje vétsi pracovisté nez napr. zkracovani.

® Nikdy nerezejte tak, aby bylo VaSe télo v jedné linii
s vodici listou. Tim snizite nebezpedi, Ze pfi
zpétném razu dojde k zasazZeni hlavy nebo téla
fetézem.

® P¥fifezani neprovadéjte pohyby sem a tam, nechte
fetéz provadeét praci, udrzujte retéz naostreny a
nepokousejte se retéz tlacit do rezu.

® Na konci fezu na pilu netlaéte. Budte pripraveni pilu
odlehcit, kdyzZ dojde k prefiznuti dreva.

® Béhem procesu fezani pilovy retéz nezastavujte.
Nechte pilu bézZet, dokud neni fez dokoncen.

® Osvojte si zachazeni s Va$i novou retézovou pilou

tim, Ze budete provadét jednoduché rfezy na bezpecné

podepreném drevé. Osvojeni si zopakujte, pokud

nebudete Vasi retézovou pilu delsi dobu pouZivat.

® Nerezejte révové kerfe a / nebo kratké kiovi o

pruméru pod 75 mm. ® Vypnéte pristroj, zabrzdéte

brzdu retézu, vyjméte akumulatorovy blok a ujistéte se,

Ze jsou vSechny pohyblivé casti zcela zastavené:

® NeZ budete pfistroj ¢&istit nebo odstrariovat
zablokovani.

® Nenechavejte pristroj bez dozoru.

® Nez zacnete montovat nebo odstrariovat
nastavbové dily.

® NeZ zacnete pfistroj kontrolovat, provadét udrzbu
nebo na ném pracovat.

& UPOZORNENI e Retszova pila je tézky
pristroj. Osoby, které retézovou pilu pouZivaji, by mély
byt télesné a zdravotné v dobré kondici. Musi prokazat
dobré zrakové schopnosti, pohyblivost, udrzovani
rovnovahy a zrucénost. V pripadé pochybnosti o téchto
schopnostech byste neméli fetézovou pilu pouZivat.

® Pri praci s pfistrojem noste vZdy ochrannou prilbu

s mriZzovym Stitem, tim sniZite nebezpeci, Ze pri

zpétném razu dojde ke zranéni obliceje nebo hlavy.
Zbytkova rizika

I\ VAROVANI

® | kdyZ bude pristroj pouzivan podle predpisd,
pretrvavaji néktera zbytkova rizika. Pri pouZivani
zafizeni mohou vzniknout nasledujici rizika:
® Vibrace mohou zplsobit zranéni. Pro kaZdou praci
pouZijte spravny nastroj, pouZijte pfislusné rukojeti
a omezte pracovni dobu a expozici.
® Hluk maze zpusobit poskozeni sluchu. PouZivejte
ochranu sluchu a omezte zatéz.
® Rezn4 poranéni pfi kontaktu s odkrytymi zuby
pilového retézu.
® TéZka zranéni nasledkem nepredvidanych, nahlych
pohybuti nebo zpétného razu vodici listy.
® Rezn4 poranéni / nebezpedéi vpichii viivem &astic,
které odlétavaji od pilového fetézu.
® Zranéni vlivem vymrsténych predmétu (pilin,
tlomkd).
® Vdechnuti prachu a castic.
® Kontakt pokozky s mazivem/olejem.

Snizeni rizika
N\ UPOZORNENI

® Delsi doba pouzivani pristroje muze vést ke vzniku
obéhovych problému u pfednich koncetin v disledku
vibraci. V§eobecné platnou dobu pouZivani nelze
stanovit, protoZe ji ovlivriuje vice faktori:
® Osobni predispozice ke Spatnému obéhu (¢asto
studené prsty, mravenceni v prstech)
® Nizkateplota prostredi. PouZivejte teplé rukavice na
ochranu rukou.
® Pevnym stiskem omezovany krevni obéh.

prerusovany prestavkami.
Pri pravidelném, dlouhodobém pouZivani pristroje a
pfi opakovanych projevech pfiznakd, napr.
mravencéeni v prstech, studené prsty, vyhledejte
lékare.

Pouziti v souladu s uréenim
A\ NEBEZPECi

Pouziti v rozporu s uréenim

Nebezpeci ohroZeni Zivota v disledku feznych

poranéni

Pristroj pouzivejte vyhradné v souladu s ur¢enim.

® Ret&zova pila je uréena jen soukromé pouziti.

® Retézova pila je uréena pouze pro praci ve
venkovnim prostredi.

® Z bezpecnostnich diivod se musi fetézova pila
vzdy bezpe¢né drzet obéma rukama.

® Ret&zova pila byla vyvinuta k fezani vétvi, vyhon,
kmenu a tram(. Rezna délka vodici listy uréuje
maximalni mozny pramér fezaného materialu.

® Ret&zova pila se smi pouzivat pouze k fezani
dreva.

® Ret&zovou pilu nepouzivejte ve vihkém prostredi
nebo za desté.

® Ret&zovou pilu pouzivejte jen v dobfe osvétieném
prostredi.

® Prestavby a zmény na pfistroji neschvalené
vyrobcem jsou z bezpeénostnich divodl zakazany.
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Jakékoliv jiné pouZiti je nepfipustné. Za ohrozeni
nastala v dusledku nepfipustného pouziti nese
odpovédnost sam uzivatel.

Ochrana zivotniho prostredi

&y Obalové materialy jsou recyklovatelné. Obaly
prosim likvidujte ekologickym zpusobem.
Elektrické a elektronické pfistroje obsahuji
hodnotné recyklovatelné materidly a ¢asto

= SOUCASi, jako baterie, akumulatory nebo olej,
které mohou pfi chybném zachazeni nebo

likvidaci predstavovat potencialni nebezpedi pro lidské

zdravi nebo pro zZivotni prostfedi. Pro fadny provoz

pristroje jsou v8ak tyto soucasti nezbytné. Pristroje

oznacené timto symbolem se nesmi likvidovat

s domovnim odpadem.

Informace k obsazenym latkam (REACH)
Aktualni informace k obsazenym latkdm naleznete na
strankach: www.kaercher.com/REACH

PrisluSenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni pfislu§enstvi a nahradni
dily, které Vam zarucuji bezpec€ny a bezporuchovy
provoz pfistroje.

Informace o pfisluSenstvi a nahradnich dilech
naleznete na strankach www.kaercher.com.

Rozsah dodavky

Rozsah dodavky pfistroje je vyobrazen na obalu. Pfi
vybaleni zkontrolujte Uplnost obsahu. V pfipadé
chybéjiciho pfislusenstvi nebo vyskytu poskozeni pfi
prepravé informujte prosim Vaseho prodejce.

Bezpeénostni mechanismy
A\ UPOZORNENI

Chybéjici nebo pozménéné bezpecnostni
mechanismy

Bezpecnostni mechanismy slouZi pro vasi ochranu.
Bezpecnostni mechanismy nikdy nepozmeériujte ani
neprfemostujte.

Retéz se snizenym rizikem zpétného razu
Ret&z se snizenym rizikem zpétného razu snizuje
pravdépodobnost zpétného razu.

Vyhazovaci zuby (zabérové noze) pred kazdym
fezacim zubem zabranuji tomu, aby pilové zuby
zasahovaly pfili§ hluboko do zény zpétného razu, takze
snizuji silu zpétného razu.
PFi brouseni fetézu existuje nebezpedi, Ze dojde ke
ztraté této bezpecnostni funkce. Jakmile se snizuje
fezny vykon, mél by se fetéz z bezpec€nostnich divodu
vyménit. Pfi tom pouzivejte vyhradné kombinaci vodici
listy a fetézu doporu¢enou vyrobcem.

Vodici listy
U vodicich list, jejichz $pi¢ky maji maly polomér, se
zpravidla vyskytuje mensi riziko zpétného razu.
Proto pouzivejte pro konkrétni ulohu vodici listu
s vhodnym fetézem, ktera je pravé dostate¢né dlouha.
Delsi vodici listy zvy$uji pravdépodobnost ztraty
kontroly pfi Fezani.
Pred kazdym uvedenim do provozu zkontrolujte napnuti
fetézu (viz kapitolu Kontrola napnuti fetézu). Kdyz neni
napnuti fetézu spravné nastaveno, hrozi pfi fezani
mensich vétvi (ten€ich nez plna délka vodici listy)
zvy$ené nebezpedi, Ze bude fetéz shozen.

Zachyt retézu
Jestlize se fetéz uvolni nebo pretrhne, zabrariuje zachyt
fetézu vymrsténi Fetézu ve sméru uzivatele.

Zarazka

Integrovana zarazka mize byt pouzita jako oto¢ny bod
pro zajisténi stability fetézové pily béhem fezani.
P¥i Fezani tlacte pfistroj vpred, dokud ostny pily
neproniknou do hrany dfeva. Pokud se zadni rukojet
pohybuje smérem nahoru nebo dolli ve sméru fezu, je
prace s motorovou pilou méné fyzicky namahava.

Brzda retézu
Brzdy fetézu slouzi v pfipadé nebezpedi k tomu, aby
rychle zastavily fetéz.
Kdyz se ochrana rukou / paka brzdy retézu stlaci ve
sméru vodici listy, musi se fetéz okamzité zastavit.
Brzda fetézu nemuze zabranit zpétnému razu, ale
snizuje riziko zranéni v pfipadé, Ze vodici liSta zasahne
pii zpétném razu uzivatele.
Radna funkce brzdy fetézu se musi zkontrolovat pred
kazdym uvedenim pfistroje do provozu (viz kapitulu
Kontrola funkce brzdy rfetézu).

Symboly na pfristroji

Obecna vystrazna znacka

Pred uvedenim do provozu si prectéte
navod k pouziti a vSechny bezpecnostni
pokyny.

Pfipracis pfistrojem pouzivejte vhodnou
ochranu hlavy, zraku a sluchu.

P¥i praci s pfistrojem pouzivejte
protiskluzovou bezpe&nostni obuv.

PFi préaci s pfistrojem noste neklouzavé a
pevné ochranné rukavice.

Smrtelné nebezpedi pfi zpétném razu
fetézové pily. Nikdy se nedotykejte
fezanych pfedmétl Spi¢kou vodici
kolejnice.

Smrtelné nebezpeci v disledku
nekontrolovaného pohybu fetézové pily.
Retézovou pilu drte vzdy obéma
rukama.

Smrtelné nebezpedi v disledku
nekontrolovaného pohybu fetézové pily.
Nikdy nedrzte pfistroj jednou rukou.

Nevystavuijte pristroj desti ani vihkému
prostredi.

OGPPSO >

Garantovana hladina akustického tlaku
uvedena na Stitku ¢ini 101 dB.
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Brzda fetézu je uvolnéna.

Brzda fetézu je zjiSténa a fetéz pily je
blokovan.

Otacenim upravte napnuti fetézu:
Loes = Napnéte fetéz
écaaéa
-2 = Uvolnéte fetéz

e

S

-
7

—> |Smér chodu fetézu (oznadeni fetézu se
nachazi pod krytem)

g
(el
o
i

Zajistéte napinaci tlacitko fetézu

©

Odblokujte napinaci tlacgitko fetézu

Ochranny odév
A\ NEBEZPEGI

Nebezpeci ohroZeni Zivota v disledku feznych
poranéni. Pri praci s pfistrojem noste prislusny
ochranny odév. DodrZujte mistni predpisy tykajici se
zabranéni urazam.

Ochrana hlavy
P¥i praci s pristrojem noste vhodnou ochrannou pfilbu,
ktera splfiuje pozadavky normy EN 397 a je opatfena
znackou CE.
P¥i praci s pristrojem noste ochranu sluchu, ktera
spliiuje poZzadavky normy EN 352-1 a je opatfena
znackou CE.
Na ochranu proti odletujicim tlomkim noste vhodné
ochranné bryle, které splfiuji pozadavky normy EN 166
nebo jsou opatfeny znackou CE. Nebo noste na pfilbé
ochranny §tit, ktery splfiuje pozadavky normy EN 1731
a je opatfen znackou CE.
Ve specializovaném obchodé Ize zakoupit ochranné
prilby s integrovanou ochranou sluchu a hledim.

Neprofezna bunda
P¥i préci s pfistrojem noste ochranu horni ¢asti téla,
ktera splfiuje pozadavky normy EN 381-11 a je
opatfena znackou CE.

Ochranné rukavice
P¥i praci s pristrojem noste vhodné ochranné rukavice
s ochranou proti feznym poranénim, které splfiuji
pozadavky normy EN 381-7 a jsou opatfeny
znackou CE.

Ochrana nohou
P¥i préci s pfistrojem noste vhodné chrani¢e nohou
s ochranou po celém obvodu, které splfuji pozadavky
normy EN 381-5 a jsou opatfeny znackou CE.

Bezpecnostni obuv
P¥i praci s pristrojem noste protiskluzovou
bezpecénostni obuy, ktera splfiuje pozadavky normy
EN 20345 a je opatfena obrazkem retézové pily. Tim je
zaruceno, Ze bezpeénostni obuv spliiuje pozadavky
normy EN 381-3.

Kdyz pouzivate fetézovou pilu pouze pfileZitostnég,
plda je rovna a je nizkeé riziko klopytnuti nebo
zachyceni v kfovi, mlzete pouzivat bezpe¢nostni obuv
s ocelovou tuzinkou a ochranné kamase, které splfiuji
pozadavky normy EN 381-9

Popis pristroje

Tento navod k pouziti obsahuje popis maximalniho
vybaveni. V zavislosti na daném modelu existuji rozdily
v rozsahu dodavky (viz obal).

Obrazek viz strany s obrazky

llustrace A

@) Retéz

@) Vodici lista

(®) Zubovy doraz

@ Uzavér nadrze mazaciho oleje fetézu
@ Ochrana rukou / paka brzdy fetézu

@ Rukojet, zadni

(@ Hiavni spinag

Tlagitko na odji§téni hlavniho spinace
@ Tlagitko na odjisténi akumulatorového bloku
Kryt

@ Rukojet, predni

(i2) Krouzek k nastaveni napnuti fetézu

(3 Napinaci knoflik fetézu

Zachyt fetézu

(@ Typovy stitek

Mazaci olej Fetézu

(@7) Kryt fetézu

*Akumulatorovy blok Battery Power 18V
*Rychlonabijecka Battery Power 18 V

* volitelné prislusenstvi

Akupack
Pristroj se mize provozovats akumulatorovym blokem
18 V Karcher Battery Power .

Montaz retézu a vodici listy

A\ UPOZORNENI

Ostry Fetéz

Rezné poranéni

Pri vSech pracich na fetézu noste ochranné rukavice.

1. Povolte napinaci knoflik fetézu a odstrarnte kryt.
llustrace B

2. Nasadte fetéz na vodici liStu. Dbejte pfitom na smér
otaceni fetézu.

llustrace C

3. Zavedte fetéz kolem fetézového kola a vodici listy.
llustrace D

4. Nasadte kryt a utdhnéte napinaci knoflik fetézu.
llustrace E

5. Nastavte napnuti fetézu (viz kapitolu Nastaveni
napnuti fetézu).
Nasadte kryt Fetézu.
llustrace F
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Uvedeni do provozu

PInéni nadrze mazaciho oleje retézu
1. Oblast kolem plniciho otvoru oleje zbavte pilin a

nedistot.

2. Odstrarite uzavér nadrze mazaciho oleje fetézu.
llustrace G

3. Naplrite mazaci olej fetézu pomalu do nadrze.
llustrace H

4. PFipadny rozlity mazaci olej Fetézu setfete utérkou.
5. Nadrz mazaciho oleje fetézu uzavrete uzavérem.

Kontrola napnuti retézu

N\ UPOZORNENI
Ostry retéz
Rezné poranéni
Pri v8ech pracich na fetézu noste ochranné rukavice.
1. Odstrarite kryt fetézu.
llustrace |
2. Opatrné zatahnéte za fetéz.
llustrace J
Vzdalenost mezi vodici liStou a fetézem musi €init 3-
4 mm.
3. Popf. nastavte napnuti fetézu (viz kapitolu
Nastaveni napnuti retézu).

Montaz akupacku
1. Zasurite akumulatorovy blok do Gchytu v pfistroji, az
slysitelné zasko¢i.
llustrace K

Provoz

Zakladni obsluha
1. Zkontrolujte, zda nejsou stromy a vétve poSkozeny,
jako napf. hnilobou.
V pfipadé poskozenych nebo prohnilych vétvi se
poradte s profesionalnim o$etfovatelem stromu.
2. Odstrarite kryt fetézu.
3. Pristroj drzte pevné obéma rukama.

Zapnuti pristroje
1. Kryt rukou / paku brzdy fetézu pfitahnéte ve sméru
rukojeti.
llustrace L
Brzda fetézu se uvolni.
2. Stisknéte tlacitko na odjisténi hlavniho spinace.
llustrace M
3. Stisknéte hlavni spinac.
Pristroj se spusti.

Preruseni provozu

1. Uvolnéte hlavni spinac.
PFistroj se zastavi.

2. Kryt rukou / paku brzdy fetézu stisknéte ve sméru
vodici listy.
llustrace N
Brzda fetézu se zabrzdi a pilovy fetéz je
zablokovany.

3. Vyjméte akupack z pfistroje (viz kapitolu
Odstranéni akupacku).

Pracovni postupy
Pracovni poloha

A NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby retézové pily
Nebezpeci ohrozeni Zivota v disledku feznych
poranéni

Pred fezanim si fez naplanujte a identifikujte rizika.

Retézovou pilu vzdy drite pevné obéma rukama.

® Retézovou pilu nevedte v ose téla.
llustrace O

® Ret&zovou pilu vedte boéné od té&la tak, aby Zadné
Casti téla nezasahovaly do oblasti pohybu fetézové
pily.

® Udrzujte co nejvétsi vzdalenost od fezaného
materialu.

® Nikdy nepracujte pfi postoji na Zebfiku nebo na
stromé.

® Nikdy nepracuijte na nestabilnich stanovistich.

Vtazeni / zpétny raz
A\ NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby retézové pily
Nebezpeci ohroZeni Zivota v dusledku feznych
poranéni
Pred fezanim si fez naplanujte a identifikujte rizika.
Retézovou pilu vZdy drzte pevné obéma rukama.
Pri vtazeni / zpétném razu se jedna o jev, ktery plsobi
zasadné v protisméru vic¢i sméru béhu fetézu na
fezaném materialu.
llustrace P
(@) Vtazeni
@) Zpétny raz
Kdyz dojde béhem fezani dolni stranou vodici listy -
forhendovy fez - k sevreni pilového Fetézu nebo fetéz
narazi ve dfevé na pevny predmét, mize byt fetézova
pila trhavé vtahovana k fezanému materialu.
® Pro zamezeni vtahovani vzdy spolehlivé nasadte

zubovy doraz.
Kdyz dojde béhem fezani horni stranou vodici listy -
bekhendovy fez - k sevfeni pilového fetézu nebo fetéz
narazi ve dfevé na pevny predmét, mize byt fetézova
pila vrzena zpét ve sméru uzivatele.
® Pro zamezeni zpétnému razu:

® Nepripustte sevieni horni strany vodici liSty.

©® Nepretacejte vodici listu v fezu.

Zpétny raz

/A NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby retézové pily
Nebezpeci ohroZeni Zivota v dusledku feznych
poranéni
Pred fezanim si fez naplanujte a identifikujte rizika.
Retézovou pilu vZdy drzte pevné obéma rukama.
PFi zpétném razu je fetézova pila nahle a
nekontrolované vrzena ve sméru uzivatele.
Ke zpétnému razu dochazi, kdyz napf. pilovy fetéz
neumysiné narazi v horni oblasti $pi¢ky pilové listy na
prekazku nebo dojde k jeho sevreni.
llustrace Q
® Ret&zovou pilu drzte vZdy tak, aby bylo mozné
zachytit sily zp&tného razu. Retézovou pilu
nepoustéjte.
PFi fezani se nenaklanéjte pfili§ dopfedu.
Retézovou pilou nefezejte nad vyskou ramen.
Vzdy vyckejte az fetéz dosahne plnych otacek a
fezejte na plny plyn.
® Nerfezejte SpiCkou pilové listy.
® Vodici listu zavadéjte do zapoc¢atého fezu jen
s mimofadnou opatrnosti.
® Davejte pozor na polohu kmenu a na sily, které
mohou uzavfit feznou mezeru a sevfit pilovy fetéz.
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® P¥iodvétvovani nikdy nefezejte vice vétvi najednou.

® Pracujte pouze s ostrym a spravné napnutym
fetézem.
® Pouzivejte fetéz se snizenym rizikem zpétného razu
a vodici listu s malou hlavou listy.
Planovani sméru padu a ustupové cesty

A NEBEZPECI

Padajici strom

Smrtelné nebezpeci

Kaceni strom( smi provadeét pouze k tomu vy$kolené
osoby.

PFi planovani sméru padu dodrzujte nasledujic pokyny:

® Vzdalenost od dal$iho pracovisté musi Cinit
minimalné 2,5 délky stromu.

® Kaceni stroml neprovadéjte pfi silném vétru.
Strom mUze padat nekontrolované.

® Smér padu uréete podle vzristu stromu, charakteru
terénu (sklon) a povétrnostnich podminek.

® Strom vzdy nechte padat do mezery v porostu,
nikdy na jiné stromy.

Pro kazdého pracovnika musi byt naplanovana

Ustupova cesta. Pfitom plati:

® Ustupovou cesty vytvorte cca 45° Sikmo proti sméru
padu.
llustrace R

® Z Ustupové cesty odstrarite pfekazky.

® Na Ustupovou cestu neodkladejte Zadné nastroje a
pfistroje.

® P¥i pracich na svahu planujte ustupovou cestu
soubézné se svahem.

® Pripouziti ustupové cesty davejte pozor na padajici
vétve a sledujte oblast koruny.

Priprava pracovniho prostoru na kmenu

1. Pracovni prostor na kmenu zbavte prekazejicich
vétvi, rosti a prekazek.
Zaijistéte bezpecny postoj.
2. Ddukladné ocistéte patu kmenu, napf. sekerou.
Pisek, kameny a dalsi cizi télesa otupuji fetéz.
3. Odstrarite velké kofenové nabéhy.
a Krenovy nabéh nafiznéte svisle.
llustrace S
b Krenovy nabéh nafiznéte vodorovné.
¢ Uvolnény kus kofenu odstrarite z pracovniho
prostoru.

Nasazeni hlavniho fezu

A\ NEBEZPECGI

Padajici strom

Smrtelné nebezpeci

Kaceni strom( smi provadeét pouze k tomu vyskolené

osoby.

1. Zkontrolujte, Ze neni nikdo ohroZen padajicim
stromem. Volani mohou byt pfi hluku motoru
preslechnuta.

V oblasti kaceni se sméji zdrZzovat pouze osoby,
které se na kaceni pracovné podileji.

2. Smeérovy zafez nasadte v pravém Uhlu ke sméru
padu.

a Co nejblize zemé provedte vodorovny fez (patni
fez) do cca 1/3 priméru kmenu.
llustrace T

b Sikmy Fez (stfechovy fez) provedte v Gihlu cca
45-60°.

3. Nasazeni porazeciho fezu.

a Porazeci fez nasadte soubézné s patnim fezem
a minimalné 50 mm vyse.

b Porazeci fez provedte jen natolik, aby zlstal
zachovan nedofez $iroky minimalné 50 mm.
Nedofez zabrariuje tomu, aby se strom pretocil a
padal v chybném sméru.

Kdyz se porazeci fez pfiblizuje k nedofezu, mél
by strom zagit padat.

4. Jestlize hrozi nebezpeci, Ze strom nespadne
pozadovany smérem nebo se nakloni zpét a sevie
pilovy fetéz, porazeci fez dal neprovadeéjte. Pro
rozs$ifeni fezu pouzijte kliny a nechte strom spadnou
do pozadovaného sméru.

5. Kdyz strom zacina padat, vytahnéte fetézovou pilu

z fezu.

Vypnéte pfistroj.

Zabrzdéte brzdu fetézu.

QOdlozte fetézovou pilu.

Pouzijte planovanou Ustupovou cestu.

Rezani napnutého dieva

A\ NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby retézové pily a fezaného

materialu

Smrtelné nebezpeina feznéa poranéni, zranéni

fezanym materialem.

Pred fezanim si fez naplanujte a identifikujte rizika.

Retézovou pilu vzdy drzte pevné obéma rukama

Napnuté dfevo vznika tak, Ze je kmen, véteyv,

zakofenény pafez nebo vyhonek pfitazeny pod napétim

jinym dfevem.

1. Davejte pozor na napnuté dfevo, protoze hrozi
nebezpedi, Zze se vymrsti zpét do své puvodni
polohy.
llustrace U

2. Napnuté dfevo fezejte opatrné ze strany tlaku (viz
také kapitolu Zkracovéani napnutého kmenu).

©xoN®

llustrace V
Odvétvovani
A NEBEZPECi
Zpétny raz

Smrtelné nebezpecna rfezna poranéni
Pri odvétvovani davejte pozor, aby nedoslo k sevieni
vodici listy / retézu.

N\ VAROVANI

Proménlivé rozloZzeni hmotnosti pfi odvétvovani
Nebezpeci zranéni nasledkem nekontrolovaného
pohybu kmenu.

Zvolte pracovni prostor tak, aby nedo$lo k ohroZeni.
® Odvétvujte ve sméru rastu.

llustrace W

Odvétvujte shora smérem dola.

Vétsi, dole polozené vétve ponechejte jako podpéry
pro udrzeni stromu nad zemi.

Retézovou pilu pokud mozno opirejte.
Neodvétvuijte pfi postoji na kmenu.

Nerfezejte Spickou listy.

Davejte pozor na vétve, které jsou napnuté.
Napnuté vétve fezejte zdola smérem nahoru.
Nikdy nefezejte vice vétvi najednou.

Pracovni prostor pravidelné zbavujte odfezanych
vétvi.

182 Cestina



Zkracovani kmenu

A NEBEZPECI

Nekontrolované pohyby retézové pily
Nebezpeci ohroZeni Zivota v disledku feznych
poranéni

Pred fezanim si fez naplanujte a identifikujte rizika.
Retézovou pilu vZdy drte pevné obéma rukama.

POZOR

Poskozeni fetézu nasledkem kontaktu se zemi
Dbejte na to, aby se retéz nedotykal zemé.

1. Retézovou pilu nasadte na zubovy doraz.

2. Kmen stejnomérné prefiznéte.

Zkracovani napnutého kmenu

A\ NEBEZPEGI

Nekontrolovany pohyb rfetézové pily

Smrtelné nebezpecéna fezna poranéni

Pri zkracovani napnutého kmenu bezpodminecné
dodrzujte poradi odlehéovaciho fezu na strané tlaku a
oddélovaciho fezu na strané tahu.

® Kmen je podepfen na 2 stranach:

a Pro odleh¢ovaci fez kmen nafiznéte na strané
tlaku shora do cca 1/3 praméru kmenu.
llustrace X

b Oddélovaci fez nasadte zdola na strané tahu.

® Kmen je podepfen na 1 strané:

a Pro odlehéovaci fez kmen nafiznéte na strané
tlaku zdola do cca 1/3 prameéru kmenu.
llustrace Y

b Oddélovaci fez nasadte shora na strané tahu.

Odstranéni akupacku

Upozornéni
Pri del§im preru$eni prace vyjméte akupack z pristroje
a zajistéte ho proti nepovolanému pouZziti.
1. Vytahnéte tlacitko k odjisténi akupacku ve sméru

k akupacku.

llustrace Z
2. Stisknéte tlacitko k odjisténi akupacku, abyste

akupack uvolnili.
3. Vyjméte akupack z pfistroje.

Ukon¢eni provozu
1. Vyjméte akupack z pfistroje (viz kapitolu
Odstranéni akupacku).
2. Vydistéte pristroj (viz kapitolu Cisténi stroje).

/N UPOZORNENI

Nedodrzeni hmotnosti
Nebezpecli trazu a poSkozeni
Pri pfepravé vezméte v uvahu hmotnost stroje.

/\ UPOZORNENI

Nekontrolovany rozbéh
Rezné poranéni
Pred prepravou vyjméte akumulator z pfistroje.
P¥ristroj pfepravujte jen s nasazenym Krytem fetézu.
1. Odstrante akupack (viz kapitola Odstranéni
akupacku).
2. Kryt rukou / paku brzdy fetézu stisknéte ve smeéru
vodici listy.
llustrace N
Brzda fetézu je zabrzdéna.
3. Nasadte kryt fetézu.
llustrace F

4. Pristroj noste pouze za rukojet a s vodici liStou
smérem dozadu.
5. Pfi delSich trasach vyprazdnéte nadrz mazaciho
oleje fetézu.
a Odstrarite uzavér nadrze mazaciho oleje fetézu.
llustrace G
b Mazaci olej fetézu naplrite do vhodné nadoby.
¢ ZaSroubujte uzavér nadrze mazaciho oleje
fetézu.
6. Priprepraveé ve vozidlech zajistéte pfistroj proti
sklouznuti a prevraceni.

Skladovani
N\ UPOZORNENI

Nedodrzeni hmotnosti
Nebezpedi urazu a poskozeni
Pri skladovani vezméte v Gvahu hmotnost pristroje.

N\ UPOZORNENI

Nekontrolovany rozbéh

Rezné poranéni

Pred skladovanim vyjméte akumulétor z pristroje.

Pristroj skladujte jen s nasazenym krytem retézu.

1. Odstrante akupack (viz kapitola Odstranéni
akupacku).

2. Kryt rukou / paku brzdy fetézu stisknéte ve sméru
vodici listy.
llustrace N
Brzda fetézu je zabrzdéna.

3. Nasadte kryt fetézu.
llustrace F

4. Vyprazdnéte nadrz mazaciho oleje fetézu.

a Odstrarite uzavér nadrze mazaciho oleje fetézu.
llustrace G

b Mazaci olej fetézu naplrite do vhodné nadoby.

¢ ZaSroubujte uzavér nadrze mazaciho oleje
fetézu.

5. Jestlize se pfistroj skladuje déle nez jeden mésic,
naolejujte fetéz pro zamezeni koroze.

6. Pristroj ulozte na suchém a dobfe vétraném misté.
Ulozte jej mimo dosah korozivnich latek, jako jsou
zahradni chemikalie a odmrazovaci soli. PFistroj
neukladejte venku.

N\ UPOZORNENI

Nekontrolovany rozbéh

Rezné poranéni

Pred provadénim veskerych praci na pfistroji z ného

vyjméte akumulator.

/\ UPOZORNEN]

Ostry retéz

Rezné poranéni

Pri vSech pracich na fetézu noste ochranné rukavice.

Cisténi stroje

1. Vyjméte akumulatorovy blok (viz kapitolu
Odstranéni akupacku).

2. Kartatem zbavte fetéz odfezk(l a neistot.
llustrace AA

3. Skfif a rukojeti vycistéte mékkou, suchou utérkou.

4. Po kazdém cisténi zkontrolujte funkci brzdy fetézu
(viz kapitolu Kontrola funkce brzdy retézu).
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Intervaly udrzby
Pred kazdym uvedenim do provozu

Pred kazdym uvedenim do provozu se musi provést

nasleduijici ¢innosti:

® Zkontrolujte hladinu mazaciho oleje fetézu, popr.
olej dopliite (viz kapitolu PInéni nadrze mazaciho
oleje fetézu).

® Zkontrolujte napnuti fetézu (viz kapitolu Kontrola
napnuti fetézu).

® Zkontrolujte dostate¢né naostieni fetézu, popfr.
vyméiite fetéz (viz kapitolu Vyména retézu a vodici
listy).

® Zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni pfistroje.

® Zkontrolujte pevné utazeni vSech ¢epu, matic a
Sroubu.

® Zkontrolujte funkci brzdy fetézu (viz kapitolu
Kontrola funkce brzdy retézu).

Kazdych 5 provoznich hodin

® Kazdych 5 provoznich hodin zkontrolujte funkci
brzdy fetézu (viz kapitolu Kontrola funkce brzdy
fetézu).

Udrzbarské prace
Kontrola funkce brzdy fetézu

1. Zapnéte pfistroj.

2. Zachodu pristroje otocte ruku na predni rukojeti tak,
aby ochrana rukou / paka brzdy fetézu byla
pritlac¢ena hibetem ruky ve sméru vodici listy.
Brzda fetézu se zabrzdi.

Retéz se musi zastavit.

3. Kryt rukou / paku brzdy fetézu pfitdhnéte ve sméru

rukojeti.
Ret&z se musi uvolnit.
Nastaveni napnuti retézu

1. Odstrarite akupack (viz kapitola Odstranéni
akupacku).

2. Povolte napinaci knoflik fetézu.

llustrace AB

3. Pomoci krouzku nastavte napnuti fetézu.
llustrace AC

4. Zkontrolujte napnuti fetézu.
llustrace J

Vzdalenost mezi vodici litou a fetézem musi Cinit 3-
4 mm.

5. Utahnéte napinaci knoflik fetézu.

Vymeéna fetézu a vodici liSty

A\ UPOZORNENI

Ostry retéz

Rezné poranéni

Pri v8ech pracich na fetézu noste ochranné rukavice.

1. Odstrante akupack (viz kapitola Odstranéni
akupacku).

2. Povolte napinaci knoflik Fetézu a odstrarite kryt.
llustrace AD

3. Odstrarite vodici listu s napinacim zafizenim
fetézu.
llustrace AE

4. Pokud se ma vymeénit vodici lista, odstrarite
napinaci zafizeni fetézu.
llustrace AF

5. Stary fetéz a vodici liStu zlikvidujte odbornym
zpUsobem.

6. Na novou vodici listu popf. namontujte napinaci
zafizeni fetézu.
llustrace AG

7. Nasadte novy fetéz na vodici listu. Dbejte pfitom na
smér otaceni fetézu.

llustrace C

8. Zavedte fetéz kolem fetézového kola a vodici listy.
llustrace D

9. Nasadte kryt a utdhnéte napinaci knoflik Fetézu.
llustrace E

10. Nastavte napnuti fetézu (viz kapitolu Nastaveni
napnuti fetézu).

Napovéda pfi poruchach

Poruchy maji ¢asto jednoduché pficiny, které muzete
sami odstranit pomoci nasledujiciho pfehledu.

V pfipadé pochybnosti nebo pfi poruchach, které zde
nejsou uvedeny, se prosim obratte na autorizovany
zakaznicky servis.

S rostouci dobou uzivani se i pfes dobrou péci snizi
kapacita akupacku, coz znamena, Ze i ve stavu plného
nabiti nebude jiz dosazeno pIné doby chodu. To
nepredstavuje zadnou vadu.

Chyba Pficina

Odstranéni

Pristroj se nerozbiha Akupack je vybity.

® Nabijte akupack.

Akupack je vadny.

® \/ymérite akupack.

Akupack neni spravné viozen.

® Zasunujte akupack do uchyceni, dokud
nezacvakne.

Pristroj se zastavuje
béhem provozu

Akumulator je prehraty

® Preruste praci a vyckejte, dokud nebude
teplota akumulatoru opét lezet
v normalnim rozsahu.

Motor je pfehraty

® Preruste praci a nechejte motor
vychladnout.

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vydané nasi
prisluSnou odbytovou spole¢nosti. Pfipadné zavady
Vas$eho pristroje odstranime béhem zaruéni Ihity
bezplatné, pokud jsou zavinény vadou materialu nebo
vyrobni vadou. V zaruénim pfipadé se prosim obratte
s dokladem o koupi na Vaseho prodejce nebo na
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Technické udaje

CNS 18-
30
Vykonnostni udaje pfistroje
Provozni napéti \% 18
Rychlost fetézu pfi volnobéhu m/s 10
Objem nadrze mazaciho oleje ml 200
fetézu
Zjisténé hodnoty podle EN 60745-1, EN 60745-2-13
Hladina akustického tlaku Lya dB(A) 87,9
Nejistota Ky dB(A) 3,0

Hladina akustického vykonu Ly dB(A) 98,9

Nejistota Kyya dB(A) 1,4

Hodnota vibraci ruky a paze u m/s? 3,5

predni rukojeti

Hodnota vibraci ruky a paze u m/s2 5,2

zadni rukojeti

Nejistota K m/s? 1,5

Rozmeéry a hmotnosti

Délka x Sitka x vyska mm 735 x
230 x
247

Délka vodici listy mm 300

Délka fezu mm 250

Rozte¢ fetézu in (mm) 0,375
(9,525)

Hmotnost (bez akumulatorového kg 3,2

bloku)
Technické zmény vyhrazeny.

Hodnota vibraci
N\ VAROVANI

Uvedena hodnota vibraci byla namérena standardnim
testovacim postupem a smi se pouZit k porovnavani
pristroja.

Uvedena hodnota vibraci se smi pouZivat

k predbéznému posouzeni zatizeni.

V zavislosti na zplsobu, jak se pfistroj pouziva, se
muZe emise kmitani béhem momentalniho pouZiti
pristroje lisit od uvedené celkové hodnoty.

Pristroje s hodnotou prenosu vibraci na
dlané a paze > 2,5 m/s? (viz kapitola
Technické udaje v navodu k pouziti)

& UPOZORNENI e Nskolikahodinové
neprerusované pouzivani pfistroje muze zpusobit pocit
hluchoty. ® PouZivejte teplé rukavice na ochranu rukou.
® Pravidelné zarazujte pracovni prestavky.

EU prohlaseni o shodé

ProhlaSujeme timto, Ze nize uvedeny stroj na zakladé
svého provedeni a druhu konstrukce, jakoz i

v provedeni nami uvadéném na trh, vyhovuje
prislusnym zakladnim bezpecnostnim a zdravotnim
pozadavkim podle smérnic EU. V pfipadé provedeni
nami neschvalené zmény stroje ztraci toto prohlaseni
svoji platnost.

Vyrobek: Akumulatorova fetézova pila

Typ: 1.444-00x.x

Pfislusné smérnice EU

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

Aplikované harmonizované normy

EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Pouzity postup posouzeni shody

2000/14/ES a zmény podle 2005/88/ES Pfiloha V
Hladina akustického vykonu dB(A)

Naméreno:98,9

Zaru¢eno:101

PovéFeny subjekt, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D — 90431 Nirnberg, Némecko
proved| ES prezkous$eni typu, islo certifikatu: BM
50452503 0001

Nize podepsani jednaji z povéfeni a se zplnomocnénim
predstavenstva spoleénosti.

'l_L;’\@gng ‘

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Zmocnénec pro dokumentaci: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kércher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Némecko)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Splosni napotki

Pred prvo uporabo naprave preberite ta varno-
’ stna navodila, originalna navodila za uporabo,

varnostna navodila, prilozena paketu akumula-

torskih baterij, in prilozena originalna navodila
za uporabo paketa akumulatorskih baterij/polnilnika. ter
jih upostevajte. Knjizice shranite za kasnej$o uporabo
ali za naslednjega uporabnika.
Poleg napotkov v navodilih za uporabo upostevaijte tudi
splo$ne zakonske predpise o varnosti in prepre¢evanju
nesre€.

Varnostna navodila

Pri delu z veriznimi Zagami obstaja zelo velika ne-
varnost poskodb, saj so hitrosti verige zelo visoke,
zobje zage pa zelo ostri. Pri delu z veriznimi zagami
je nujno treba upostevati varnostne ukrepe in pravi-
la ravnanja.

Poleg navedenih varnostnih navodil upostevaijte tudi
krajevne predpise o varnosti in usposabljanju, npr. pred-
pise uradov, poklicnih zdruzenj ali socialnih skladov.
Uporaba veriznih zag je lahko ¢asovno omejena z lokal-
nimi predpisi (¢as v dnevu ali glede na letni ¢as). Upo-
Stevajte lokalne predpise.

Stopnje nevarnosti

A\ NEVARNOST

® Oznacuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroci
teZke telesne poskodbe ali smrt.

/\ OPOZORILO

® Oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko
povzroci teZke telesne poskodbe ali smrt.

/N PREVIDNOST

® Oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko
povzroci lahke telesne poskodbe.

POZOR

® Oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko
povzroci materialno skodo.

Splo$na varnostna navodila za elektricna
orodja

/N OPOZORILO

® Preberite vse varnostne napotke in vsa navodila.
Neupostevanje varnostnih napotkov in navodil lahko
povzroci elektriéni udar in/ali hude poskodbe. Vse
varnostne napotke in vsa navodila shranite za
prihodnjo uporabo.

Izraz »elektricno orodje« v varnostnih navodilih se na-

vezuje na elektricno orodje z omreZnim napajanjem (z

omreznim kablom) in elektri¢no orodje z akumula-

torskim napajanjem (brez omreZnega kabla).

1 Varnost na delovhem mestu

a Delovno obmocje mora biti ¢isto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna ob-
modja lahko povzrocijo nesrece.

b Elektricnega orodja ne uporabljajte v potenci-
alno eksplozivnem okolju, v katerem so gorlji-
ve tekocine, plini ali prah. Elektricna orodja
ustvarjajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

¢ Med uporabo elektricnega orodja se otroci in
druge osebe ne smejo nahajati v blizini. Ob
spremembi smeri lahko izgubite nadzor nad na-
pravo.

2 Elektricna varnost

a Prikljuéni vtika¢ elektricnega orodja se mora
ujemati z elektriéno vti€énico. Vtikac¢a ni dovo-
ljeno spremeniti na noben nacin. V kombina-
ciji z varnostno ozemljenimi elektri¢nimi
orodji ne uporabljajte adapterjev. Nespreme-
njeni vtikaci in ustrezne vti¢nice zmanj$ajo tvega-
nje elektricnega udara.

b Prepredcite telesni stik z ozemljenimi povrsi-
nami, na primer s povrsinami cevi, grelcev,
Stedilnikov in hladilnikov. Ozemljeno telo pove-
Ca tveganje za elektricni udar.

c Preprecite stik elektricnih orodij z dezjem ali
vlago. Voda, ki prodre v elektricno orodje, pove-
Ca tveganje za elektricni udar.

d Kabla ne uporabljajte za noSenje ali obeSanje
elektriénega orodja. Pri odstranjevanju vtika-
€a iz vticnice ne vlecite za kabel. Preprecite
stik kabla z vro€ino, oljem, ostrimi robovi ali
deli naprave, ki se premikajo. Poskodovani ali
zamotani prikljucni kabli povecéajo tveganje za
elektri¢éni udar.

e Pri uporabi elektricnega orodja na prostem
uporabljajte samo kabelske podaljske, ki so
primerni za delo zunaj. Uporaba ustreznega ka-
belskega podalj$ka zmanjSa tveganje za elektric-
ni udar.

f Ce se ne morete izogniti uporabi elektri¢nega
orodja v vlaznem okolju, uporabite zas¢itno
stikalo na okvarni tok. Uporaba za$citnega sti-
kala na okvarni tok zmanj$a tveganje za elektricni
udar.

3 Varnost oseb

a Pri uporabi elektricnega orodja bodite pozor-
ni. Elektricnega orodja ne uporabljajte, ko ste
utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Trenutek nepozornosti med uporabo ele-
ktricnega orodja lahko povzroci hude poskodbe.

b Vedno nosite osebno zas¢itno opremo in za-
Séitna ocala. Osebna za$¢itna oprema, npr. pro-
tiprasna maska, nedrsljivi varnostni evlji,
za$Citna Celada ali za$¢ita sluha, glede na vrsto
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in uporabo elektricnega orodja zmanjsa tveganje

za elektricni udar.

Preprecite nenameren zagon. Pred priklju-

citvijo elektricnega in/ali akumulatorskega

napajanja, dviganjem ali noSenjem zagotovi-
te, da je elektriéno orodje izklopljeno. Ce ima-
te med noSenjem elektricnega orodja prst na
stikalu ali ¢e vklopljeno napravo prikljucite na ele-
ktricno napajanje, lahko to povzroCi nesreco.

Pred vklopom elektricnega orodja odstranite

orodja za nastavitev ali vijane klju€e. Orodje

ali klju¢ na vrte¢em se delu naprave lahko
povzroci poSkodbe.

e lzogibajte se neobicajni drzi telesa. Poskrbite,

da boste trdno stali na mestu in vedno ohra-

njajte ravnotezje. Tako lahko bolje nadzorujete
elektricno orodje v nepri¢akovani situaciji.

Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih

oblagil ali nakita. Prepredcite stik las, oblacil in

rokavic z deli, ki se premikajo. Premikajoci se
deli lahko zagrabijo ohlapna oblacila, rokavice,
nakit ali dolge lase.

Zagotovite ustrezno prikljucitev in pravilno

uporabo potencialno namesc¢enih naprav za

sesanje prahu in prestrezanje. Uporaba napra-
ve za sesanje prahu lahko zmanj$a nevarnosti, ki

Jih povzroca prah.

Uporaba elektricnega orodja

a Naprave ne preobremenite. Za delo upo-
rabljajte samo namensko elektricno orodje.
Delo z ustreznim elektricnim orodjem bo prepro-
stejSe in varnejse v navedenem obmodju zmoglji-
vosti.

b Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima
okvarjeno stikalo. Elektricno orodje, ki ga ni mo-
goce izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.

¢ Pred nastavljanjem ali odlaganjem naprave in
zamenjavo pribora izvlecite vtikac iz vti¢nice
in/ali odstranite akumulatorsko baterijo. Ta
varnostni ukrep preprec¢i nenamerni zagon elek-
tricnega orodja.

d Elektri¢na orodja, ki jih ne uporabljajte, mora-
jo biti zunaj dosega otrok. Osebam, ki niso
seznanjene z napravo ali niso prebrala teh na-
vodil, ne dovolite uporabe naprave. Elektricna
orodja so nevarna, ce jih uporabljajo neizkusene
osebe.

e Elektriéna orodja skrbno negujte. Preverite,
ali gibljivi deli brezhibno delujejo in se ne za-
tikajo. Preverite, ali so deli zlomljeni ali pos-
kodovani. Zagotovite, da elektricno orodje
brezhibno deluje. PoSkodovane dele popravi-
te pred uporabo naprave. Slabo vzdrzevana
elektricna orodja so vzrok Stevilnih nesrec.

f Rezalna orodja morajo biti ostra in €ista. Skrb-
no negovana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi
robovi se manj zatikajo in omogocajo lazje vode-
nje.

g Elektriéno orodje, pribor, vstavljiva orodja itd.
uporabljajte skladno s temi navodili. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo
je treba izvesti. Uporaba elektri¢nih orodjih za
drugacne namene uporabe od predvidenih lahko
povzroCi nevarne situacije.

Uporaba in nega paketa akumulatorskih baterij

a Paket akumulatorskih baterij polnite samo s
polnilniki, ki jih je odobril proizvajalec. Polnil-

o

Q.

—

«

niki, ki niso primerni za ustrezen paket akumula-
torskih baterij, lahko povzrocijo poZar.

b Napravo uporabljajte samo z ustreznim pake-
tom akumulatorskih baterij. Uporaba drugega
paketa akumulatorskih baterij lahko povzroci po-
Skodbe ali poZar.

¢ Prepredite stik paketa akumulatorskih baterij,
ki ga ne uporabljajte, s kovinskimi predmeti
kot so sponke, kovanci, kljuéi, zeblji, vijaki ali
drugimi majhnimi kovinskimi predmeti, ki lah-
ko povzrocijo kratki stik. Kratek stik lahko
povzroci poZar ali eksplozijo.

d V dolocenih okoli§¢inah lahko iz paketa aku-
mulatorskih baterij iztece tekocina. Prepreci-
te stik s tekocino. Pri stiku s tekoé€ino, jo
temeljito sperite z vodo. Ob stiku tekocine z
océmi takoj poiscite zdravniSko pomog¢. Baterij-
ska tekocina lahko povzroci izpuscaje in pekoco
kozo.

6 Servis

a Elektriéno orodje sme popraviti samo uspo-
sobljen strokovnjak. Pri popravilu sme upora-
biti samo originalne nadomestne dele. S tem
Je naprava Se naprej varna.

Dodatna splosSna varnostna navodila

Napotek ® V nekaterih regijah lahko predpisi ome-
Jujejo uporabo te naprave. Posvetujte se z lokalnimi or-
gani.

& NEVARNOST e Smrtna nevamost zaradi
ureznin, ki so posledica nenadzorovanih premikov na-
prave. Dele telesa drzite stran od gibljivih delov. ® Ne-
varnost telesnih poskodb zaradi izvrZzenih ali padlih
predmetov. Naprave nikoli ne uporabljajte, ¢e se v ob-
mocju 15 m od mesta dela nahajajo osebe, zlasti otroci,
ali Zivali. ® Naprave ne smete spreminjati.

& OPOZORILO e otrociin osebe, ki niso sez-
nanjeni s temi navodili, ne smejo upravijati te naprave.
Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravijavca.

® Za prepoznavanje morebitnih nevarnosti potrebujete
neoviran pogled na delovno obmocje. Napravo upo-
rabljajte samo pri dobri osvetlitvi. ® Pred obratovanjem
se prepricajte, da naprava, vsi upravijalni elementi,
vkljuéno z verizno zavoro, in varnostne naprave delujejo
pravilno. Preverite morebitne ohlapne zapore in se pre-
pricajte, da so vsi $Citniki in drzala pravilno pritrjeni. Na-
prave ne uporabljajte, ¢e navedeni elementi niso v
brezhibnem stanju. ® Naprave nikoli ne uporabljajte, ce
se stikalo naprave na ro¢aju ne vklopi ali izklopi pravil-
no. ® Pred uporabo naprave zamenjajte obrabljene ali
poskodovane dele. ® Nevarnost povratnega sunka za-
radi izgube ravnoteZja. Izogibajte se neobicajni drZi te-
lesa, poskrbite, da boste trdno stali na mestu, in vedno
ohranjajte ravnoteZje. ® Takoj ustavite napravo in pre-
verite, ali obstaja $koda oz. ugotovite vzrok vibracij, ¢e
Je naprava padla, prejela udarec ali neobi¢ajno vibrirala.
Skodo popravite pri pooblaséenem servisu ali zamenjaj-
te napravo.

& PREVIDNOST e pri upravijanju naprave
nosite popolno za$cito za oci in uSesa, mocéne in trdne
rokavice in za$¢ito za glavo. Pri praSnem delu nosite
masko za obraz. ® Pridelu z napravo nosite dolge, tez-
ke hlace, trdno obutev in dobro prilegajoée se rokavice.
Nikoli ne delajte bosi. Ne nosite nakita, sandal ali kratkih
hlac. ® Obstaja nevarnost poskodb, ée gibljivi deli na-
prave zagrabijo ohlapna oblacila, lase ali nakit. Prepre-
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Cite stik oblacil in nakita z gibljivimi deli stroja. Dolge
lase spnite nazaj. ® Zasc¢ita sluha lahko omeji vaso
sposobnost slisati opozorilne zvoke, zato bodite pozorni
na morebitne nevarnosti v bliZini in v delovhem obmo-
¢ju. ® Uporabljajte samo pribor in nadomestne dele, ki
jih je odobril proizvajalec. Originalni pribor in originalni
nadomestni deli zagotavijajo varno in nemoteno delova-
nje naprave.

Varnostna navodila za verizne zage

® Med tekom verizne Zage ne priblizujte delov tele-
sa verigi. Pred zagonom verizne zage zagotovi-
te, da se veriga nicesar ne dotika. Pri delu z
verizno Zago lahko trenutek nepazljivosti povzroci,
da veriga zgrabi oblacilo ali del telesa.

® Verizno zago vedno drzite s svojo desno roko za
zadnji rocaj, z levo roko pa za sprednji ro¢aj. Dr-
Zanje verizne Zage na obraten nacin povecéa nevar-
nost telesnih poskodb in zato ni dovoljeno.

® Elektricno orodje je dovoljeno drzati samo za
izolirane povrsine, ker se verizna Zaga lahko do-
takne skritih vodnikov. Ce se verizna Zaga dotak-
ne Zice pod elektricno napetostjo, so pod elektricno
napetostjo tudi kovinski deli elektricnega orodja in
upravijavec lahko utrpi udar elektricnega toka.

® Nosite zas¢itna ocala in zas¢ito sluha. Priporo-
¢amo $e drugo zascitno opremo za glavo, roke,
noge in stopala. Ustrezno za$citno oblacilo zmanj-
Suje nevarnost telesnih poSkodb zaradi Zaganja in
nepri¢akovanega dotika Zagine verige.

® Zverizno zago ne delajte na drevesu. Pri delu na
drevesu preti nevarnost telesnih poskodb.

® Vedno pazite na évrsto stojo in uporabljajte ve-
rizno zago samo, ce stojite na trdni, varni in rav-
ni podlagi. Spolzka podlaga ali nestabilno stojisce,
npr. lestev, lahko povzroc€iizgubo ravnotezja ali kon-
trole nad verizno Zago.

® Pri zaganju napete veje racunajte s tem, da veja
udari nazaj. Ko se napetost v lesnih viaknih sprosti,
lahko napeta veja udari upravljavca in/ali povzroci,
da upravljavec izgubi kontrolo nad verizno Zago.

® Posebej previdni bodite pri Zaganju podrasti in
mladih dreves. Tanek les se lahko zatakne v Zagi-
no verigo in vas udari ali vrZe iz ravnoteZja.

® Verizno Zzago prenasajte v izklopljenem stanju s
prijemom sprednjega rocaja tako, da je veriga
obrnjena stran od vasega telesa. Pri transportu
ali hrambi verizne Zage vedno namestite zas¢itni
pokrov. Skrbno ravnanje z verizno Zago zmanjsuje
nevarnost nenamernega dotika z vrte¢o se verigo.

® Upostevajte navodila za mazanje, napenjanje
verige in menjavanje pribora. Nestrokovno napeta
ali namazana veriga se lahko pretrga ali poveca ne-
varnost nastanka povratnih udarcev.

® Rocaji morajo biti suhi in Cisti ter brez olja in
masti. Mastni, z oljem onesnaZeni roCaji so spolzki
in povzrocijo izgubo kontrole.

® Zagajte samo les. Ne uporabljajte verizne zage
za dela, za katera ni namenjena. Primer: ne upo-
rabljajte verizne zage za zaganje umetne mase,
zidu ali gradbenih materialov, ki niso iz lesa.
Uporaba verizne Zage za nenamenska dela lahko
povzroci nevarna stanja.

Vzroki in preprecevanje povratnih udarcev

Povratni udarec lahko nastane, ¢e se konica mec¢a do-

takne predmeta ali ¢e se les upogne in blokira Zagino

verigo med Zaganjem.

Dotik s konico me€a v nekaterih primerih lahko povzrogi

nenadno, nazaj usmerjeno silo, pri ¢emer me¢ udari

navzgor in v smeri upravljavca.

Blokiranje Zagine verige na zgornjem robu meca lahko

povzro¢i, da me¢ mo&no udari nazaj v smeri proti uprav-

ljavcu.

Vsaka od teh reakcij lahko povzro€i, da izgubite kontro-

lo nad Zago in se morda tezko poskodujete. Ne zana$aj-

te se izklju€no na varnostne naprave, ki so vgrajene na

verizni zagi. Kot uporabnik verizne Zage morate izvajati

razne ukrepe, da bo vase delo varno in brez telesnih po-

Skodb.

Povratni udarec je posledica napac¢ne ali pomanjkljive

uporabe elektriénega orodja. Prepreciti ga je mogoce s

primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljeva-

nju:

® Z obema rokama ¢vrsto drzite rocaje zage, pri
¢emer prsti objemajo rocaje. S telesom in roka-
mi zavzemite polozaj, v katerem boste kos silam
zaradi povratnih udarcev. Z izvedbo primernih
ukrepov upravijavec lahko obviada sile zaradi po-
vratnih udarcev. Nikoli ne izpustite verizne Zage.

® |zogibajte se neobicajni drzi telesa in ne Zagajte
nad visino ramen. S tem se izognete nenamerne-
mu dotiku konice meca s predmeti in si omogocite
boljso kontrolo nad verizno Zago v nepri¢akovanih
okolisc¢inah.

® Uporabljajte samo nadomestne mece in verige,
ki jih predpisuje proizvajalec. Neprimerni nado-
mestne meci in verige lahko povzrocijo pretrganje
verige in/ali povratni udarec.

® Upostevajte navodila proizvajalca glede ostre-
nja in vzdrzevanja zagine verige. Prenizek omejil-
nik visine poveca nevarnost za nastanek povratnih
udarcev.

Dodatna varnostna navodila za verizne zage

Napotek ® Druzba Kércher priporo¢a, da med prvo
uporabo debla Zagate na kozi za Zaganje. ® Ko uporab-
ljate verizno Zago, imejte pri sebi komplet za prvo po-
moc¢ za velike rane in pripomocek, s katerim lahko
poklicete pomo¢. V blizini naj bo vedji in obseznejsi
komplet za prvo pomog.

& OPOZORILO e pred uporabo naprave za-
gotovite trdno podlago, Cist delovni prostor in nacrtujte
pot za umik pred padajoéimi vejami. ® Pazite na dim, ki
nastane zaradi mazalnega olja, in Zagovino. Po potrebi
nosite masko ali dihalni aparat. ® Verizno Zago vedno
drzite z obema rokama. RocCaje drZite s palcem na eni
strani, z ostalimi prsti pa na drugi strani. Zadnji ro¢aj
trdno drzite z desno roko, sprednji pa z levo. ® Nevar-
nost telesnih poskodb. Naprave ne spreminjajte. Napra-
ve ne uporabljajte za pogon prikljuénih delov ali naprav,
ki jih proizvajalec naprave ne priporo¢a. ® Preden na-
pravo vklopite, se prepricajte, da se veriga Zage ne do-
tika nobenih predmetov. ® Ce napaéno napeta veriga
Zage skoci iz vodila, lahko pride do hudih telesnih po-
Skodb ali smrti. Pred vsako uporabo preverite napetost
verige. DolZina verige je odvisna od temperature.

® Prepricajte se, da so vsi $Citniki, roCaji in zobata opo-
ra pravilno pritrjeni in v dobrem stanju. ® Hude po$kod-
be zaradi nepravilnega ravnanja pri delu:
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® Pridelu z verizno Zago morate biti ves ¢as pozorni
in imeti nadzor nad svojim delovnim prostorom. Ve-
likost delovnega prostora je odvisna od naloge, ki jo
Je treba opraviti, in velikosti drevesa ali obdelovan-
ca. Za podiranje drevesa potrebujete vecji delovni
prostor kot npr. za krajSanje.

® Nikoli ne Zagajte v poloZaju, ko je vase telo v isti liniji
z vodilom in verigo. Tako zmanj$ate tveganje, da bi
vas pri povratnem sunku veriga udarila po glavi ali
telesu.

® PriZaganju Zage ne premikajte naprej in nazaj, pa¢
pa pustite, da veriga opravi svoje delo; pazite, da je
veriga ostra, ter je ne potiskajte skozi rez.

® Na koncu reza ne pritiskajte na Zago. Bodite priprav-
ljeni, da Zago razbremenite, ko je les prezagan.

® \Verizne Zage ne ustavite med postopkom Zaganja.
Pustite, da Zaga deluje, dokler rez ni dokoncéan.

® Seznanite se z novo verizno Zago, tako da naredite

preproste reze v varno podprtem lesu. To ponovite, ¢e

verizne Zage dlje ¢asa ne uporabljate. ® Ne Zagajte trte

in/ali grmovja s premerom manj kot 75 mm. ® [zklopite

napravo, zategnite verizno zavoro, odstranite paket

akumulatorskih baterij in se prepricajte, da so vsi gibljivi

deli popolnoma ustavijeni:

Pred ¢is¢enjem naprave ali odstranitvijo blokade.

Napravo pustite brez nadzora.

Pred montaZo ali odstranjevanjem priklju¢nih delov.

Pred preverjanjem, vzdrZevanjem ali delom na nap-

ravi.

& PREVIDNOST e Verizna Zaga je teZka na-
prava. Ljudje, ki uporabljajo verizno Zago, morajo biti v
dobrem fizicnem stanju in zdravi. Morajo imeti dober
vid, biti okretni ter imeti ravnoteZje in rocne spretnosti.
Ce ste v dvomih, verizne Zage ne uporabljajte. ® Pri de-
lu z napravo vedno nosite varnostno ¢elado z reSetkas-
tim vizirjem, da zmanj$ate tveganje za poSkodbe zaradi
udarca v obraz in glavo pri povratnem sunku.

Preostala tveganja

/\ OPOZORILO

® Tudi ¢e se naprava uporablja, kot je predpisano, os-
tanejo nekatera preostala tveganja. Pri uporabi na-
prave se lahko pojavijo naslednje nevarnosti:
® Vibracije lahko povzrocijo poSkodbe. Za vsako delo
uporabljajte pravo orodje, uporabljajte predvidene
roCaje in omejite delovni ¢as in izpostavijenost.
® Hrup lahko povzroci okvaro sluha. Nosite zasc¢ito za
u8esa in omejite obremenitev.
® Ureznine ob stiku z izpostavijenimi zobmi verige Za-
ge.
® Ureznine zaradi nepredvidenih, nenadnih premikov
ali povratnega sunka vodila.
® Ureznine/nevarnost prodiranja delov, ki letijo stran
od verige Zage.
® Poskodbe, ki jih povzrocajo odbiti predmeti (Z2agovi-
na, drobci).
® Vdihovanje prahu in delcev.
® Stik koZe z mazivom/oljem.

Zmanjsanje tveganja
/\ PREVIDNOST

® DaljSa uporaba naprave lahko povzroci motnje prekr-
vavitve rok zaradi vibracij. Splo$no veljavnega traja-
nja uporabe ni mogoce dolociti, saj nanj vpliva ve¢
dejavnikov:

® Osebno nagnjenje k slabi prekrvavitvi (pogosto
hladni prsti, mravijinci v prstih).
® Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za
za$cito rok.
® Ovirana prekrvavitev zaradi mo¢nega drZanja.
® Neprekinjena uporaba je bolj Skodljiva kot uporaba
S premori.
Ce se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova po-
Javijajo simptomi, kot so mravijinci v prstih in hladni
prsti, poiscite zdravnisko pomoc.

Namenska uporaba
A\ NEVARNOST

Nenamenska uporaba

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom upora-

be.

® \erizna Zaga je namenjena samo za zasebno upo-
rabo.

® \erizna Zaga je namenjena samo za delo na pros-
tem.

® |z varnostnih razlogov je treba verizno zago vedno

¢vrsto drzati z obema rokama.

Verizna Zaga je bila razvita za Zaganje manjsih in

vedjih vej, debel in tramov. Rezalna dolzina vodila

doloca najvecji mozni premer Zaganega materiala.

Verizna Zaga se sme uporabljati samo za rezanje le-

sa.

VeriZzne Zage ne uporabljajte, ko je okolica mokra ali

ko dezuje.

Verizno Zago uporabljajte samo v dobro osvetljeni

okolici.

Predelave ali spremembe naprave, ki jih ni odobril

proizvajalec, so iz varnostnih razlogov prepoveda-

ne.

Vsaka druga uporaba je nedovoljena. Za nevarnosti, ki

nastanejo zaradi nedovoljene uporabe, odgovarja upo-

rabnik.

Varovanje okolja

&y Materiali embalaze se lahko reciklirajo. Embalazo
@& odstranite na okolju varen nacin.
Elektricne in elektronske naprave vsebujejo dra-
gocene materiale z moznostjo recikliranja, pogos-
== {0 pa tudi sestavne dele, kot so baterije,
akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napac-
ni uporabi ali napa¢nem odstranjevanju $kodujejo
zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub te-
mu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave,
oznacene s tem simbolom, ne smete odvreci med go-
spodinjske odpadke.
Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nado-
mestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delova-
nje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na
spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalazi. Pri odstra-
njevanju embalazZe preverite, ali je vsebina popolna. Ce
manjka pribor ali ¢e so med transportom nastale po-
Skodbe, obvestite prodajalca.
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/\ PREVIDNOST

Manjkajoce ali poskodovane varnostne naprave
Varnostna navodila so namenjena vasi varnosti.
Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno
upostevajte.

Veriga z majhnim tveganjem povratnega
sunka

Veriga z majhnim tveganjem povratnega sunka zmanj-
Suje verjetnost povratnega sunka.
Rezalni zobje (oprijemni nozi) pred vsakim zobom Zage
preprecujejo, da bi se zobje Zage prevec globoko vdirali
v obmocje povratnega sunka, s ¢imer se zmanj$a mo¢
povratnega sunka.
Pri bruSenju verige obstaja nevarnost, da ta varnostna
funkcija ne deluje ved. Ce se zmogljivost Zage poslab-
$a, je treba verigo iz varnostnih razlogov zamenjati. Za
nadomestne dele uporabljajte samo kombinacijo vodila
in verige, ki jo priporo¢a proizvajalec.

Vodila
Pri vodilih, katerih konice imajo majhen polmer, je tve-
ganje za povratni sunek obi¢ajno manjse.
Zato za nalogo uporabite vodilo z ujemajoco se verigo,
ki je ravno dovolj dolga. Dalj$a vodila povecajo verje-
tnost izgube nadzora med Zaganjem.
Pred vsako uporabo preverite napetost verige (glejte
poglavje Preverite napetost verige). Ce napetost verige
ni pravilno nastavljena, pri Zaganju manjsih vej (tanjsih
od celotne dolzine vodila) obstaja vecje tveganje za pa-
dec verige.

Lovilec verige

Ce se veriga zrahlja ali raztrga, lovilec verige prepreéi,
da bi veriga odletela v smeri uporabnika.

Zobata opora
Integrirana zobata opora se lahko uporabi kot vrtiS¢e za
zagotavljanje stabilnosti verizne Zage med rezom.
Pri Zaganju napravo pritiskajte naprej, dokler zati¢i ne
prodrejo v rob lesa. Ce se zadnji ro¢aj premakne
navzgor ali navzdol v smeri reza, se fizi¢ni napor pri de-
lu z verizno Zago zmanj$a.

Verizna zavora
Verizne zavore se v primeru nevarnosti uporabljajo za
hitro zaustavitev verige.
Ce se verizna zavora za roéno zasgito/rogico pritisne v
smeri vodila, se mora veriga takoj zaustaviti.
Verizna zavora ne more prepreciti povratnega sunka,
vendar zmanjSa tveganje za poskodbe, €e vodilo v pri-
meru povratnega sunka zadene uporabnika.
Pred vsako uporabo naprave je treba preveriti pravilno
delovanje verizne zavore (glejte poglavje Preverjanje
delovanja verizne zavore).

Pri uporabi naprave nosite primerno zas-
g Cito za glavo, o€i in sluh.

Pri delu z napravo nosite nedrsece var-
nostne Cevlje.

Pri delu z napravo nosite nedrsece in tr-
pezne rokavice.

Zivljenjska nevarnost zaradi povratnega
sunka verizne Zzage. Predmetov, ki jih
boste zagali, se nikoli ne dotikajte s koni-
co vodila.

Zivljenjska nevarnost zaradi nenadzoro-
vanih premikov verizne Zage. Verizno Za-
go vedno drzite z obema rokama.

Zivljenjska nevarnost zaradi nenadzoro-
vanih premikov verizne Zage. Naprave
nikoli ne drzite samo z eno roko.

Naprave ne izpostavljajte dezju ali vlagi.

Zagotovljena raven zvo¢nega tlaka, na-
vedena na etiketi, znasa 101 dB.

VeriZzna zavora se sprosti.

VeriZzna zavora je zategnjena in veriga
Zage je blokirana.

Obrnite za prilagoditev napetosti verige:

=4
o5 = napenjanje verige
j f&” %
e &= o
4 o5 = sproS€anje verige

=4

=P
—> |[Smer teka verige (oznaka je pod pokro-
cTHRED vom)

Zapahnite napenjalec verige

Odpahnite napenjalec verige

Splo$ni opozorilni znaki

Simboli na napravi

Pred zagonom preberite navodila za
uporabo in vsa varnostna navodila.

Zascitno oblacilo
A\ NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi ureznin. Pri delu z napravo no-
site ustrezna za$cCitna oblacila. UpoStevajte krajevne
predpise o prepreevanju nesrec.

Zascita za glavo
Pri delu z napravo nosite primerno varnostno ¢elado, ki
ustreza standardu EN 397 in ima oznako CE.
Pri delu z napravo nosite zas¢ito za sluh, ki ustreza
standardu EN 352-1 in ima oznako CE.
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Za zascito pred lete€imi drobci nosite primerna zascitna
ocala, ki ustrezajo standardu EN 166 ali imajo oznako
CE. Lahko pa nosite vizir za ¢elado, ki ustreza standar-
du EN 1731 in ima oznako CE.
Zascitne Celade z integrirano zas¢ito za sluh in vizirjem
S0 na voljo pri specializiranih prodajalcih.
Jopic€ za delo z verizno zago
Pri delu z napravo nosite jopi¢ za delo z verizno Zago za
zascito zgornjega dela telesa, ki ustreza standardu EN
381-11 in ima oznako CE.
zascitne rokavice
Pri delu z napravo nosite ustrezne za$¢itne rokavice z
zas$cito pred urezninami, ki ustrezajo standardu EN
381-7 in imajo oznako CE.
Zaséita nog
Pri delu z napravo nosite ustrezne $citnike za noge, ki
ustrezajo standardu EN 381-5 in imajo oznako CE.
Varnostni ¢evlji
Pri delu z napravo nosite nedrseée varnostne €evlje, ki
ustrezajo standardu EN 20345 in so oznaceni s sliko ve-
rizne zage. To zagotavlja, da so varnostni ¢evlji v skladu
s standardom EN 381-3.
Ce verizno Zago uporabljate samo ob&asno, e so tla
ravna in je malo nevarnosti, da bi se v grmovju spotak-
nili ali zataknili, lahko uporabite zascitne Cevlje z jekle-
nimi sprednjimi kapicami in za$¢itnimi gamasami, ki
ustrezajo standardu EN 381-9.

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa mozna opre-
ma. Odvisno od modela se obsegi dobave razlikujejo
(glejte pakiranje).

Sliko si oglejte na strani s slikami

Slika A

(@) Veriga
(@) Vodilo

() Zobata opora

@ Pokrov rezervoarja z oljem za verigo

@ Verizna zavora za ro¢no zasc¢ito/ro¢ico

(8) Rotaj, zadaj

(@ Stikalo naprave

Deblokirni gumb stikala naprave

@ Tipka za sprostitev paketa akumulatorskih baterij
Pokrov

(i) Rotaj, spredaj

@ Obro¢ za nastavitev napetosti verige

(13) Napenjalec verige

Lovilec verige

(5 Tipska plodgica

Olje za verigo

(i7) Sgitnik verige

*Paket akumulatorskih baterij Battery Power 18V
*Hitri polnilnik Battery Power 18V

* opcijsko

Paket akumulatorskih baterij
Napravo lahko uporabljate s paketom akumulatorskih
baterij 18 V Karcher Battery Power .

Namesc¢anje verige in vodila

/\ PREVIDNOST

Ostra veriga

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite zas¢itne rokavice.

1. Sprostite napenjalec verige in odstranite pokrov.
Slika B

2. \Verigo namestite na vodilo. Pri tem upoStevajte
smer vrtenja verige.
Slika C

3. Verigo namestite okoli zobnika in vstavite vodilo.
Slika D

4. Namestite pokrov in zategnite napenjalec verige.
Slika E

5. Nastavite napetost verige (glejte poglavje Nastavi-
tev napetosti verige).

6. Namestite S¢itnik za verigo.
Slika F

Napolnite rezervoar z oljem za verigo
1. Po potrebi ogistite Zagovino in umazanijo na obmo-
¢ju okoli odprtine za polnjenje.
2. Odstranite pokrov rezervoarja za olje verige.
Slika G
3. Pocasi nalijte olje za verigo v rezervoar.
Slika H
Ce je potrebno, razlito olje za verigo popivnaite s kr-
po.
5. Zaprite rezervoar z oljem za verigo s pokrovom.

Preverite napetost verige

A\ PREVIDNOST

Ostra veriga

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite zas¢itne rokavice.

1. Odstranite zas¢&ito verige.
Slika |

2. Previdno povlecite verigo.
Slika J
Razdalja med vodilom in verigo mora zna$ati 3-
4 mm.

3. Ce je potrebno, prilagodite napetost verige (glejte
poglavje Nastavitev napetosti verige).

Namestitev kompleta akumulatorskih baterij
1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nastavek

naprave, da se sli$no zaskoci.
Slika K

Obratovanje

Osnovno delovanje
1. Preverite poSkodbe drevesa in vej, kot je npr. gnilo-
ba.
Za poskodovane ali gnile veje pois¢ite nasvet profe-
sionalnega arborista.
2. Odstranite zas¢&ito verige.
3. Napravo trdno drzite z obema rokama.
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Vklop naprave
1. Verizno zavoro za ro¢no zas¢ito/ro¢ico povlecite v
smeri ro¢aja.
Slika L
Verizna zavora se sprosti.
2. Pritisnite gumb za odklepanje na stikalu naprave.
Slika M
3. Pritisnite stikalo naprave.
Naprava se vkljuci.

Prekinitev obratovanja

1. Sprostite stikalo naprave.
Naprava se izkljugi.

2. Verizno zavoro za ro¢no zas¢ito/rocico potisnite pro-
ti vodilu.
Slika N
Verizna zavora je zategnjena in veriga Zzage je bloki-
rana.

3. Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave
(glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulator-
skih baterij).

Delovne tehnike
Delovni polozaj

A\ NEVARNOST

Nenadzorovana gibanja verizne Zage

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Pred Zaganjem nacrtujte rez in prepoznajte nevarnosti.

Verizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama.

® \Verizne Zage ne vodite po telesni osi.
Slika O

® \Verizno Zago usmerite na stran telesa tako, da no-
ben del telesa ne sega v obmocje gibanja verizne
Zage.

® Obhranjajte ¢im vecjo razdaljo od Zaganega materia-
la.

® Nikoli ne delajte na lestvi ali stojte na drevesu.

® Nikoli ne delajte na nestabilnih lokacijah.

Vleéenje/povratni sunek

A\ NEVARNOST

Nenadzorovana gibanja verizne Zage

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Pred Zaganjem nacrtujte rez in prepoznajte nevarnosti.
Verizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama.

Pri vleGenju/povratnem sunku gre za ucinek, ki se nace-
loma zgodi v nasprotni smeri teka verige na Zaganem
materialu.

Slika P

() Vietenje
(@) Povratni sunek

Ko se pri Zaganju veriga Zage s spodnjo stranjo vodila —
rez naprej — zatakne ali naleti na trden del v lesu, lahko
pride do sunkovitega potega verizne Zage do materiala
za Zaganje.
® Da se izognete vle¢enju, zobato oporo vedno varno
nastavite.
Ko se pri Zaganju veriga Zage z zgornjo stranjo vodila —
povratni rez — zatakne ali naleti na trden del v lesu, lah-
ko verizna Zaga udari nazaj v smeri uporabnika.
® Da se izognete povratnemu sunku:
® Ne zataknite zgornjega dela vodila.
® \/odila v rezu ne obracajte.

Povratni sunek

/A NEVARNOST

Nenadzorovana gibanja veriZzne Zage

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Pred Zaganjem nacrtujte rez in prepoznajte nevarnosti.

Verizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama.

Pri povratnem sunku se verizna Zaga nenadoma in ne-

nadzorovano premakne v smeri uporabnika.

Do povratnega sunka npr. pride, ko verizna zaga v zgor-

njem obmocju konice vodila za Zaganje nehote naleti na

oviro ali je ujeta.

Slika Q

® \erizno zago vedno drzite tako, da lahko vzdrzi po-

vratne sile. Verizne Zage ne izpustite.

Pri Zaganju se ne nagibajte preve¢ naprej.

Verizne Zage ne vodite nad vi§ino ramen.

Vedno poc¢akajte, da veriga doseze polno hitrost, in

Zagajte s polno mogjo.

® Ne Zagajte z vrhom Zage.

® Vodilo vedno vstavite v Ze zaceti rez z izredno pre-
vidnostjo.

® Bodite pozorni na polozaj debla in na sile, ki lahko
zaprejo rezo reza in ukle$&ijo verigo Zage.

® Pri odstranjevanju vej nikoli ne Zagajte ve¢ vej hkra-
ti.

® Delajte le z ostro in pravilno napeto verigo.

® Uporabite verigo z majhnim tveganjem za povratni
sunek in vodilo z majhno glavo.

Nacrtovanje smeri padca in poti umika

A\ NEVARNOST

Padajoce drevo

Smrtna nevarnost

Dela pri poseku smejo izvajati samo usposobljene ose-

be.

Pri naértovanju smeri padca upostevajte naslednje:

® Razdalja do naslednjega delovnega prostora mora
biti najmanj 2,5 dolzine drevesa.

® Poseka ne izvajajte v moénem vetru.
Drevo lahko nenadzorovano pade.

® Dologite smer padca na podlagi rasti drevesa, tere-
na (naklona) in vremenskih razmer.

® Drevo vedno spustite v vrzel rasti, nikoli na druga
drevesa.

Za vsakega zaposlenega mora biti nacrtovana pot umi-

ka. Pri tem velja:

® Pot umika nacrtujte priblizno 45° diagonalno glede
na smer padca.
Slika R

® QOdstranite ovire s poti umika.

® Na pot umika ne postavljajte nobenega orodja in
naprav.

® Ko delate na strmem pobogju, nacrtujte pot umika
vzporedno s pobo&jem.

® Pri uporabi poti umika pazite na padajoce veje in
opazujte krosnje.

Priprava delovnega obmocja na deblu

1. Z delovnega obmocja na deblu odstranite motece
veje, podrastje in ovire.

Prepri¢ajte se, da imate trdno oporo.

2. Temeljito ogGistite vznozje debla, npr. s sekiro.
Zaradi peska, kamnov in drugih tujkov postane veri-
ga topa.

3. Odstranite velike korenine.

a Korenine odreZite pravokotno.
Slika S
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b Korenine prerezite vodoravno.
¢ Odrezani koreninski del odstranite iz delovnega
obmocja.

Izdelajte zasek

A\ NEVARNOST

Padajoce drevo
Smrtna nevarnost
Dela pri poseku smejo izvajati samo usposobljene ose-
be.
1. Prepri¢ajte se, da padajo¢e drevo nikogar ne ogro-
Za. Zaradi hrupa motorja lahko presliSite klice.
Na obmocdju poseka se lahko nahajajo samo osebe,
ki opravljajo dela pri poseku.
2. Zarezo za padanje naredite pod pravim kotom glede
na smer padca.
a Cim bliZje tlom naredite vodoravni rez (ob vznoz-
ju), na priblizno 1/3 premera debla.
Slika T
b Naredite poSevni rez (stre$ni rez) pod kotom prib-
lizno 45-60°.
3. lzdelajte zasek.
a Zasek izdelajte vzporedno z rezom ob vznozju in
vsaj 50 mm vije.
b Podzagaijte le tako dale¢, da ostane najmanj
50 mm Siroka $¢etina.
Sgetina prepreéuje, da bi se drevo zasukalo in
padlo v napaéno smer.
Ko se rez podzagovanja pribliza $¢etini, bi moralo
drevo zaceti padati.
4. Ce obstaja nevarnost, da drevo ne bo padlo v Zele-
no smer ali se bo zasukalo nazaj in zapelo verigo
Zage, ustavite rez. S klini razSirite rez in spustite dre-
vo v Zeleno smer.
Ko drevo zaéne padati, potegnite verizno zago iz re-
za.
Izklopite napravo.
Zategnite verizno zavoro.
Odlozite verizno zago.
Sledite nacrtovani poti umika.

Zaganje vpetega lesa
/A NEVARNOST

Nenadzorovani premiki veriZzne Zage in Zaganega
materiala
Zivljenjsko nevarne ureznine, poskodbe zaradi Zagane-
ga materiala
Pred Zaganjem nacrtujte rez in prepoznajte nevarnosti.
Verizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama
Vpeti les pomeni, da se pod napetostjo vlece deblo, ve-
jo, ukoreninjeno deblo ali poganjke drugega lesa.
Pazite na vpeti les, saj obstaja nevarnost, da se bo
vrnil v prvotni polozaj.
Slika U
2. Vpeti les previdno Zagajte s strani pritiska (glejte tu-
di poglavje KrajSanje napetega debla).
Slika V

o

©oN®

Odstranjevanje vej

A\ NEVARNOST

Povratni sunek

Zivijenjsko nevarne ureznine

Pri odstranjevanju vej pazite, da vodilo/veriga ni uk-
le$¢éeno/-a.

/\ OPOZORILO

Spreminjanje porazdelitve teZe pri odstranjevanju
vej

Nevarnost poskodb zaradi nenadzorovanega gibanja
debla

Izberite delovno obmodje tako, da ne pride do nevar-
nosti.

® \eje odstranjujte v smeri rasti.

Slika W

Odstranjujte jih od zgoraj navzdol.

Vecje veje na spodnjem delu pustite kot oporo, da
drevo ostane nad tlemi.

Verizno Zago ¢€im bolj podprite.

Med odstranjevanjem vej ne stojte na deblu.

Ne Zagaijte s konico vodila.

Bodite pozorni na veje, ki so napete. Napete veje
Zagajte od spodaj navzgor.

Nikoli ne Zagajte ve¢ vej hkrati.

Z delovnega obmogja redno odstranjujte odzagane
veje.

KrajSanje debla

A\ NEVARNOST

Nenadzorovana gibanja verizne Zage

Smrtna nevarnost zaradi ureznin

Pred Zaganjem nacrtujte rez in prepoznajte nevarnosti.
Veerizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama.

POZOR

Poskodba verige zaradi stika z zemljo
Pazite, da se veriga ne dotika tal.

1. Verizno zago postavite na zobato oporo.
2. Deblo enakomerno prezagaijte.

KrajSanje napetega debla

A\ NEVARNOST

Nenadzorovano gibanje verizne Zage

Zivijenjsko nevarne ureznine

Pri krajSanju napetih debel obvezno upostevajte vrstni
red razbremenilnega reza na strani pritiska in lo¢eval-
nega reza na napeti strani.

® Deblo je podprto na dveh straneh:

a Za razbremenilni rez na strani pritiska zazagajte
deblo na priblizno 1/3 premera debla z zgornje
strani.

Slika X

b Locevalni rez naredite na napeti strani od spodaj

navzgor.
® Deblo je podprto na eni strani:

a Za razbremenilni rez na strani pritiska zaZzagajte
deblo na priblizno 1/3 premera debla s spodnje
strani.

Slika Y

b Locevalni rez naredite na napeti strani od zgoraj

navzdol.

Odstranjevanje paketa akumulatorskih

baterij
Napotek

Paket akumulatorskih baterij pri daljSi prekinitvi dela od-

stranite iz naprave in ga zavarujte pred neodobreno

uporabo.

1. Tipko za sprostitev paketa akumulatorskih baterij
povlecite v smeri paketa akumulatorskih baterij.
Slika Z

2. Pritisnite tipko za sprostitev paketa akumulatorskih

baterij, da sprostite paket akumulatorskih baterij.
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3. Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave.

Prenehanje uporabe
1. Paket akumulatorskih baterij odstranite iz naprave
(glejte poglavje Odstranjevanje paketa akumulator-
skih baterij).
2. Otistite napravo (glejte poglavie Ciséenje naprave).

/\ PREVIDNOST

Neupostevanje teze
Nevarnost telesnih poskodb in materialne Skode
Pri transportu upoStevajte teZo naprave.

/\ PREVIDNOST

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Pred transportom odstranite baterijo iz naprave.

Napravo prevaZajte samo z name$éeno za$¢ito verige.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte pog-
lavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih bate-
rif).

2. \Verizno zavoro za ro¢no zasc¢ito/rocico potisnite pro-
ti vodilu.
Slika N
Verizna zavora je zategnjena.

3. Namestite $€itnik za verigo.
Slika F

4. Napravo med prenasanjem drzite samo za rocaj,
obrnjena pa naj bo tako, da vodilo gleda nazaj.

5. ZadaljSe razdalje izpraznite rezervoar za olje za ve-
rigo.
a Odstranite pokrov rezervoarja za olje verige.

Slika G

b Mazalno olje za verigo nalijte v primerno posodo.
¢ Privijte pokrov rezervoarja za olje verige.

6. Pritransportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu
in prevrnitvi.

Skladiséenje
/\ PREVIDNOST

Neupostevanje teze
Nevarnost telesnih poskodb in materialne Skode
Pri skladis¢enju upostevajte teZo naprave.

/\ PREVIDNOST

Nenadzorovan zagon
Ureznine
Pred shranjevanjem odstranite baterijo iz naprave.
Napravo skladisc¢ite samo z name$éeno za$¢ito verige.
1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte pog-
lavje Odstranjevanje paketa akumulatorskih bate-
rif).
2. \Verizno zavoro za ro¢no zasc¢ito/rocico potisnite pro-
ti vodilu.
Slika N
Verizna zavora je zategnjena.
3. Namestite $€itnik za verigo.
Slika F
4. lzpraznite rezervoar za olje verige.
a Odstranite pokrov rezervoarja za olje verige.
Slika G
b Mazalno olje za verigo nalijte v primerno posodo.
¢ Privijte pokrov rezervoarja za olje verige.
5. Ce boste napravo skladis¢ili ve¢ kot en mesec, veri-
go naoljite, da preprecite rjo.

6. Napravo hranite na suhem in dobro prezratenem
mestu. Preprecite stik s korozivnimi snovmi, kot so
vrtne kemikalije in sol za odmrzovanje. Naprave ne
hranite na prostem.

Nega in vzdrzevanje
A\ PREVIDNOST

Nenadzorovan zagon

Ureznine

Pred vsemi deli na napravi vzemite akumulatorsko ba-
terijo iz naprave.

A\ PREVIDNOST

Ostra veriga

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite zas¢itne rokavice.

CiScenje naprave

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte pog-
lavie Odstranjevanje paketa akumulatorskih bate-
rif).

2. S Copitem z verige odstranite ostanke Zaganja in
umazanijo.
Slika AA

3. Ohisje in rocaje ogistite z mehko, suho krpo.

4. Po vsakem cis¢enju preverite delovanje verizne za-
vore (glejte poglavje Preverjanje delovanja verizne
zavore).

Vzdrzevalni intervali
Pred vsako uporabo

Pred vsako uporabo je treba izvesti naslednje:

® Preverite nivo olja v verigi, po potrebi dolijte olje za
verigo (glejte poglavje Napolnite rezervoar z oljem
za verigo).

® Preverite napetost verige (glejte poglavje Preverite
napetost verige).

® Preverite zadostno ostrino verige, po potrebi verigo
zamenjajte (glejte poglavje Menjava verige in vodi-
la).

® Preverite, ali je naprava poskodovana.

® Preverite, ali so vsi sorniki, matice in vijaki tesno za-
tisnjeni.

® Preverite delovanje verizne zavore (glejte poglavje
Preverjanje delovanja verizne zavore).

Po vsakih 5 obratovalnih urah

® Vsakih 5 delovnih ur preverite delovanje verizne za-
vore (glejte poglavije Preverjanje delovanja verizne
zavore).

Vzdrzevalna dela
Preverjanje delovanja verizne zavore

Vklopite napravo.

2. Medtem ko naprava deluje, zasukajte roko na spre-
dnjem ro€aju, tako da verizno zavoro za ro¢no za$-
¢ito/rocico s hrbtnim delom roke potisnete v smeri
vodila.

Verizna zavora je zategnjena.
Veriga se mora zaustaviti.

3. Verizno zavoro za ro¢no zascito/rocico povlecite v

smeri ro¢aja.

Veriga se mora sprostiti.

Nastavitev napetosti verige

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte pog-
lavie Odstranjevanje paketa akumulatorskih bate-
rif).

-
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2. Odvijte napenjalec verige.
Slika AB
3. Nastavite napetost verige z obrocem.
Slika AC
4. Preverite napetost verige.
Slika J
Razdalja med vodilom in verigo mora znasati 3-
4 mm.
5. Zategnite napenjalec verige.

Menjava verige in vodila

A\ PREVIDNOST

Ostra veriga

Ureznine

Pri vseh delih na verigi nosite za$c¢itne rokavice.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte pog-

lavie Odstranjevanje paketa akumulatorskih bate-
rif).

Sprostite napenjalec verige in odstranite pokrov.
Slika AD

N

3. Odstranite vodilo z napenjalcem verige.
Slika AE

4. Ce je treba zamenjati vodilo, odstranite napenjalec
verige.
Slika AF

5. Staro verigo in po potrebi vodilo odstranite v skladu
s predpisi.

6. Po potrebi napenjalec verige namestite na novo vo-
dilo.
Slika AG

7. Novo verigo namestite na vodilo. Pri tem upostevaj-
te smer vrtenja verige.
Slika C

8. Verigo namestite okoli zobnika in vstavite vodilo.
Slika D

9. Namestite pokrov in zategnite napenjalec verige.
Slika E

0. Nastavite napetost verige (glejte poglavije Nastavi-

tev napetosti verige).

Pomo¢€ pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko

odpravite sami s pomocjo naslednjega seznama. V pri-
meru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, sto-

pite v stik s pooblas¢eno servisno sluzbo.

Kapaciteta paketa akumulatorskih baterij se zaradi sta-
ranja zmanjSuje tudi pri ustrezni negi, zato najdaljSi mo-
Zni ¢as delovanja po dolo€enem ¢asu ni ve¢ na voljo niti
pri povsem napolnjenem paketu akumulatorskih baterij.
Ta pojav ni pomanjkljivost.

Napaka Vzrok

Odpravljanje

Naprava se ne zazene Paket akumulatorskih baterij je prazen. |® Napolnite paket akumulatorskih baterij.

Paket akumulatorskih baterij je okvarjen.|® Zamenjajte paket akumulatorskih baterij.

vstavljen.

Paket akumulatorskih baterij ni pravilno |® Paket akumulatorskih baterij potiskajte v

nosilec dokler ne zaskodi.

njem ustavi

Naprava se med delova- |Akumulatorska baterija se pregreje ® Prenehaijte z delom in pocakajte, da se

temperatura akumulatorske baterije vrne v
normalno stanje.

Motor se pregreje

® Prenehajte z delom in po¢akajte, da se mo-

tor ohladi.
CNS 18-
V vsaki drzavi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala 30
nasa pristojna prodajna druzba. V garancijskem roku Negotovost Kyya dB(A) 1,4
bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravlje- — - >
ne brezplaéno, &e je njihov vzrok napaka v materialu ali Vrednost tresljajev dlani-roke m/s 35
napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljenju garancije zago- sprednjega rocaja
tovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem Vrednost tresljajev dlani-roke zad- m/s? 52
ali z najblizjo servisno sluzbo. njega ro¢aja
Naslov najdete na hrbtni strani. Negotovost K m/s2 15
Tehniéni podatki Mere in mase
CNS 18- Dolzina x $irina x viSina mm 735 x
30 230 x
. s - 247

Podatki o zmogljivosti naprave Dolzina vodila mm 300
OF)ratovaIna napetost : \ 18 DolZina reza mm 250
Hitrost prostega teka verige m/s 10 Razdelitev verige in (mm) 0,375
Prostornina rezervoarja zoljemza ml 200 (9,525)
verigo Teza (brez paketa akumulatorskih kg 3,2

Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN
60745-1, EN 60745-2-13

Raven tlaka hrupa Ly dB(A) 87,9
Negotovost Kpa dB(A) 3,0
Raven zvokovne moci Ly dB(A) 98,9

baterij)

Pridrzujemo si pravico do tehninih sprememb.
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Vrednost tresljajev
/\ OPOZORILO

Navedena vrednost tresljajev je bila izmerjena z upora-
bo standardne preskusne metode in se lahko uporabi za
primerjavo naprav.

Navedena vrednost tresljajev se lahko uporabi pri pred-
hodni oceni obremenitve.

Glede na nacin uporabe lahko emisije vibracij med tre-
nutno uporabo naprave odstopajo od navedene skupne
vrednosti.

Naprave z vrednostjo izpostavljenosti dlani/
rok vibracijam > 2,5 m/s? (glejte poglavje
Tehnic¢ni podatki v navodilih za uporabo)

& PREVIDNOST e vecurna neprekinjena
uporaba naprave lahko povzro¢i obcutek otrplosti.

® Nosite tople rokavice za za$cito rok. ® Med delom
imejte redne premore.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zara-
di svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakr$no
dajemo na trzi¢e, ustreza osnovnim zahtevam glede
varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami.
V primeru sprememb na stroju brez naSega soglasja ta
izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Akumulatorska verizna Zaga

Tip: 1.444-00x.x

Zadevne EU-direktive

2014/30/EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2000/14/ES (+2005/88/ES)

Uporabljeni harmonizirani standardi
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Veljaven postopek ocene skladnosti
2000/14/ES in spremenjen z 2005/88/ES: Priloga V

Raven zvoéne moci dB(A)

Izmerjeno:98,9

Zajam¢eno:101

Pooblag&eni organ, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D — 90431 Nirnberg, Neméija, je
opravil ES-pregled tipa, $t. certifikata: BM 50452503
0001

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom upra-
ve.

% \_@g;z ¢
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Pooblas¢ena oseba za dokumentacijo: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemcija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 9. 1. 2018

0OgoIne WSKazOWKI ......c..eeveeeiiiiiieieiiieeee e 196

Wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa . 196
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . 200
Ochrona $rodowiska .............c.cc... 200
Akcesoria i cze$ci zamienne 201
Zakres dostawy 201
Urzadzenia zabezpieczajgce 201
Symbole na urzadzeniu 201
Odziez ochronna 202

Opis urzadzenia
Montaz ............
Uruchamianie ..
Dziatanie ...
Transport
Skladowanie
Czyszczenie i konserwacija ....
Usuwanie usterek
Gwarancja
Dane techniczne ....
Warto$¢ drgan........
Deklaracja zgodnosci UE ................

Ogoélne wskazéwki

Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia nalezy
przeczytac niniejsze wskazoéwki bezpieczen-

stwa, oryginalng instrukcje obstugi oraz zata-

czone do zestawu akumulatoréw wskazowki
bezpieczenstwa oraz zatgczong oryginalng instrukcje
obstugi zestawu akumulatoréw / tadowarki. Postepowaé
zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje obstugi
przechowaé do pdzniejszego wykorzystania lub dla ko-
lejnego wiasciciela.
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w tej in-
strukcji obstugi oraz obowigzujgcych ogélnych przepi-
s6w prawnych dotyczacych bezpieczenstwa i
zapobiegania wypadkom.

Wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

W pracy przy uzyciu pity fancuchowej istnieje bar-
dzo wysokie ryzyko zranienia, poniewaz praca od-
bywa si¢ przy wielkiej predkoscitancuchaiz bardzo
ostrymi zebami pilarki. Z tego wzgledu w pracy przy
uzyciu pily fancuchowej koniecznie nalezy prze-
strzega¢ wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa i
regut zachowania.
W uzupetnieniu do wspomnianych wskazéwek bezpie-
czenstwa nalezy przestrzegaé krajowych przepiséw do-
tyczacych bezpieczenstwa i wyksztatcenia (ustalonych
np. przez wladze, zwigzki zawodowe lub kasy stowarzy-
szen). Zastosowanie pit tancuchowych moze by¢ ogra-
niczone w czasie przez miejscowe ustalenia (ze
wzgledu na pore dnia lub pore roku). Postepowa¢ zgod-
nie z lokalnymi przepisami.

Stopnie zagrozenia
/\ NIEBEZPIECZENSTWO

® Wskazdéwka dot. bezposredniego zagrozenia, prowa-
dzgcego do cigzkich obrazen ciata lub do $mierci.
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N\ OSTRZEZENIE

® Wskazéwka dot. mozliwie niebezpiecznej sytuacji,
moggcej prowadzic¢ do cigzkich obrazen ciata lub
Smierci.

M\ OSTROZNIE

® Wskazbwka dot. mozliwie niebezpiecznej sytuacji,
ktéra moze prowadzi¢ do lekkich zranien.

UWAGA

® Wskazéwka dot. mozliwie niebezpiecznej sytuacji,
ktéra moze prowadzic¢ do szkéd materialnych.

Ogolne zasady bezpieczenstwa dotyczace
elektronarzedzi

N\ OSTRZEZENIE

® Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi zasadami bez-
pieczenstwa i instrukcjami.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa i instrukcji
moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym
lub inne cigzkie obrazenia. Wszystkie instrukcje i
zasady bezpieczenstwa przechowywac w taki
sposob, aby moze byto z nich korzysta¢ w przy-
szlosci.

Uzywany w zasadach bezpieczeristwa termin ,elektro-

narzedzie” odnosi sie do narzedzi elektrycznych zasila-

nych sieciowo (z kablem sieciowym) i narzedzi

elektrycznych zasilanych akumulatorowo (bez kabla

sieciowego).

1 Bezpieczenstwo w obszarze roboczym

a Obszar roboczy powinien by¢ czysty i dobrze
oswietlony. Nieporzadek lub nieodpowiednie
oswietlenie obszaréw roboczych moze byc¢ przy-
czyng wypadkow.

b Nie wykonywac prac przy uzyciu elektrona-
rzedzi w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w
ktérym wystepuja ciecze, gazy i pyly zdolne
do zapalenia sie. Elektronarzedzia wytwarzajg
iskry, ktére mogg spowodowac zapalenie sie py-
téw lub oparéw.

c W trakcie uzytkowania urzadzenia nie pozwo-
li¢ dzieciom i osobom postronnym zblizac sie
do obszaru roboczego. Odwrécenie uwagi mo-
Ze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad urzgdze-
niem.

2 Bezpieczenstwo elektryczne

a Wityczka przytaczeniowa elektronarzedzia
musi pasowac¢ do gniazda. Wtyczki nie wolno
w zaden spos6b zmieniaé. Nie stosowac wty-
czek przejsciowych razem z elektronarzedzia-
mi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione
wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszajg ryzy-
ko porazenia prgdem elektrycznym.

b Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi po-
wierzchniami, takimi jak rury, instalacje
grzewcze, kuchenki i lodéwki. Gdy ciafo jest
uziemione, istnieje podwyzszone ryzyko poraze-
nia prgdem elektrycznym.

c Chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Whiknigcie wody do elektronarzedzia
zwieksza ryzyko porazenia prgdem elektrycz-
nym.

d Nie nalezy uzywac kabla niezgodnie z prze-
znaczeniem, czyli wykorzystywa¢ go do no-
szenia i zawieszania elektronarzedzia lub
wyjmowania wtyczki z gniazda. Trzymac¢ ka-
bel z dala od zrédet ciepta, oleju, ostrych kra-
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wedzi i ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone i pozwijane kable przytgczeniowe
zwigkszajg ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

Jesli narzedzie jest uzytkowane na wolnym
powietrzu, mozna stosowac tylko przedtuza-
cze przeznaczone do uzytku na zewnatrz. Sto-
sowanie przedifuzacza przeznaczonego do
uzytku na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Jesli uzytkowanie elektronarzedzia w wilgot-
nym otoczeniu jest nieuniknione, nalezy za-
stosowac wytacznik réznicowopradowy.
Stosowanie wytgcznika réznicowoprgdowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

Bezpieczenstwo os6b

a

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i zwraca¢ uwa-
ge na to, co sie robi, a takze zachowac rozsa-
dek i rozwage podczas pracy z uzyciem
elektronarzedzia. Nie wolno uzywac elektro-
narzedzia, bedac zmeczonym oraz pod wpty-
wem srodkéw odurzajacych, alkoholu lub
lekéw. Jeden moment nieuwagi w trakcie pracy z
uzyciem elektronarzedzia moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen.

Nalezy stosowac osobiste wyposazenie
ochronne i zawsze zaklada¢ okulary ochron-
ne. Stosowanie osobistego wyposazenia ochron-
nego, takiego jak maska przeciwpytowa,
antyposlizgowe obuwie ochronne, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, w zalezno$ci od rodzaju
i przeznaczenia elektronarzedzia, zmniejsza ry-
zyko odniesienia obrazen.

Nalezy zapobiec przypadkowemu wiaczeniu.
Przed podigczeniem elektronarzedzia do zasi-
lania elektrycznego lub akumulatora, jego
podniesieniem lub przeniesieniem nalezy
upewnic sig, ze jest ono wytaczone. Trzymanie
palcéw na przetgczniku podczas przenoszenia
elektronarzedzia lub podigczanie wigczonego
urzgdzenia do zasilania elektrycznego moze do-
prowadzi¢ do powaznych wypadkow.

Przed wigczeniem elektronarzedzia nalezy
usuna¢ narzedzia regulacyjne i klucze. Narze-
dzie lub klucz, pozostawione w obracajgcej sie
czesci urzadzenia, mogg doprowadzi¢ do powaz-
nych obrazen.

Unika¢ nieprawidtowej postawy ciata. Nalezy
sta¢ stabilnie, aby méc w kazdej chwili zacho-
waé réwnowage. Dzigki temu w nieoczekiwanej
sytuacji lepiej bedzie mozna kontrolowac elektro-
narzedzie.

Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy
nosi¢ luznej odziezy ani bizuterii. Nie zbliza¢
wloséw, odziezy ani rekawic do obracajacych
sie czesci. Luzna odziez, rekawice, bizuteria lub
dfugie wtosy mogg zostac¢ pochwycone przez ob-
racajgce sie cze$ci.

W przypadku montazu urzadzen do odsysania
i odprowadzania pytu nalezy upewnic¢ sie, ze
s one prawidtowo podtaczone i uzywane.
Stosowanie urzgdzenia do odsysania pytu moze
ograniczy¢ zagrozenia zwigzane z wystepowa-
niem pytu.

Stosowanie i obstuga elektronarzedzia

a

Nie przecigza¢ urzadzenia. Stosowac elektro-
narzedzie przeznaczone do danej pracy. Od-

197



powiednio dobranym elektronarzedziem lepiej i
pewniej pracuje sie w zalecanym zakresie mocy.

b Nie uzywac elektronarzedzia, ktére ma uszko-
dzony przetacznik. Elektronarzedzie, ktérego
nie mozna wigczyc¢ lub wytgczyc, jest niebez-
pieczne i musi zostac¢ naprawione.

¢ Wyja¢ wtyczke z gniazda lub wyja¢ akumula-
tor przed zmiang ustawien urzadzenia, wy-
miang akcesoriow lub odlozeniem
urzadzenia. Te Srodki ostrozno$ci zapobiegajg
niezamierzonemu wigczeniu elektronarzedzia.

d Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przecho-
wywac poza zasiggiem dzieci. Nie pozwala¢
na korzystanie z elektronarzedzia osobom,
ktore nie sg zaznajomione z jego obstugg i nie
przeczytaly niniejszych instrukcji. Elektrona-
rzedzia sg bardzo niebezpieczne, gdy sgq uzytko-
wane przez osoby niedoswiadczone.

e Elektronarzedzia nalezy starannie czyscic.
Nalezy sprawdza¢, czy ruchome czesci dzia-
taja prawidtowo i nie zakleszczaja sig oraz czy
nie sa pekniete ani uszkodzone, co mogtoby
negatywnie wptyna¢ na dziatanie catego elek-
tronarzedzia. Przed uzyciem narzedzia nalezy
zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci. Przy-
czyng wielu wypadkéw jest nieprawidtowa kon-
serwacja elektronarzedzi.

f Nalezy zadbac¢ o to, aby narzedzia tnace byly
ostre i czyste. Gdy narzedzia tngce z ostrymi
krawedziami sg starannie wyczyszczone, rza-
dziej sig zakleszczajg i tatwiej je prowadzic.

g Elektronarzedzia, akcesoria, narzedzia mocu-
jace itd. nalezy uzytkowac zgodnie z niniejsza
instrukcja. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wa-
runki robocze i wykonywana czynnos¢. Stoso-
wanie elektronarzedzi do prac innych niz
przewidziane moze doprowadzi¢ do niebezpiecz-
nych sytuacji.

5 Uzytkowanie i pielggnacja zestawu akumulato-
rowego

a Zestaw akumulatorowy mozna tadowac tylko
za pomoca tadowarek dopuszczonych przez
producenta. tadowarki, ktére nie sg odpowied-
nie dla danego zestawu akumulatorowego, mogq
spowodowac pozar.

b Uzytkowacé urzadzenie wytacznie
z odpowiednim zestawem akumulatorowym.
Uzywanie innego zestawu akumulatorowego mo-
Zze spowodowac obrazenia albo pozar.

c Nieuzywany zestaw akumulatorowy nalezy
przechowywac z dala od przedmiotéw meta-
lowych, takich jak spinacze biurowe, monety,
klucze, gwozdzie czy sruby oraz innych ma-
tych, metalowych przedmiotéw, ktére mogty-
by doprowadzi¢ do zwarcia. Zwarcie moze
doprowadzi¢ do pozaru lub wybuchu.

d W pewnych okolicznosciach moze dojs¢ do
wycieku elektrolitu z zestawu akumulatoro-
wego. Nalezy unika¢ kontaktu z nim. W razie
kontaktu z elektrolitem nalezy doktadnie sptu-
kac¢ go woda. Jesli elektrolit dostanie si¢ do
oczu, nalezy niezwlocznie zasiggna¢ porady
lekarza. Elektrolit moze powodowac wysypke
i pieczenie skory.

6 Serwis

a Naprawe elektronarzedzia nalezy zleca¢ wy-
tacznie wykwalifikowanemu personelowi
technicznemu i przeprowadzac¢ ja tylko z uzy-

ciem oryginalnych czesci zamiennych. Za-
gwarantuje to bezpieczng prace narzedzia.

Dodatkowe ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

Wskazéwka e W niektérych regionach przepisy
mogg ogranicza¢ mozliwo$¢ uzytkowania urzagdzenia.
Weczesniej nalezy zasiegnac informacji u miejscowego
organu administracyjnego.

A NIEBEZPIECZENSTWO o Zagrozenie
Zycia z powodu ran cietych spowodowanych przez nie-
kontrolowane ruchy urzgdzenia. Trzymac cze$ci ciata z
dala od cze$ci ruchomych. ® Niebezpieczerstwo obra-
zen przez wyrzucane lub spadajgce przedmioty. Nigdy
nie uzywac urzgdzenia, jezeli w promieniu 15 m znajdu-
Ja sig osoby, w szczegdlnosci dzieci lub zwierzeta.

® Nie wolno dokonywac zadnych modyfikacji urzgdze-
nia.

& OSTRZEZENIE e Dzicci oraz osoby, ktore
nie zapoznaty sie z niniejszg instrukcjg, nie mogg uzyt-
kowac tego urzgdzenia. Lokalne przepisy mogg ograni-
czy¢ dopuszczalny wiek uzytkownika. ® Niezbedna jest
mozliwo$¢ niezaktéconej obserwacji catego obszaru ro-
boczego, aby mdc zidentyfikowaé potencjalne zagroze-
nia. Uzywac urzgdzenia tylko przy odpowiednim
oswietleniu. ® Przed rozpoczeciem pracy upewnic sie,
Ze urzgdzenie, wszystkie elementy obstugowe, w tym
hamulec fancucha i urzgdzenia bezpieczenstwa, dziata-
Ja prawidfowo. Sprawdzi¢ luzne zamknigecia, upewnic
sie, ze wszystkie ostony i uchwyty sq prawidtowo i bez-
piecznie zamocowane. Nie uzywac urzgdzenia, jesli je-
go stan techniczny budzi zastrzezenia. ® Nigdy nie
eksploatowac urzadzenia, jesli wigcznik/wytacznik
urzgdzenia na uchwycie nie wigcza sie lub nie wytgcza
prawidfowo. ® Przed uruchomieniem urzgdzenia nale-
Zy wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone czg$ci. ® Ryzyko
odrzutu z powodu utraty rownowagi. Nalezy unikac nie-
prawidfowej postawy ciata, stac stabilnie i stale utrzymy-
wac rownowage. ® Natychmiast zatrzymac urzgdzenie
i sprawdzic, czy nie jest uszkodzone lub okresli¢ przy-
czyne wibracji, jesli urzgdzenie spadfo, zostato uderzo-
ne lub wibruje w sposéb odbiegajgcy od normy. Zlec¢
naprawe uszkodzen w autoryzowanemu serwisie lub
wymieni¢ urzgdzenie.

& OSTROZNIE e podczas obstugi urzgdzenia
nosic pefng ochrone oczu i stuchawki ochronne, mocne
i wytrzymate rekawice oraz ochrone gtowy. Nosi¢ ma-
ske ochronng na twarz, jezeli praca odbywa sie w zapy-
leniu. ® Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy nosi¢
dfugie, ciezkie spodnie oraz stabilne, dobrze dopaso-
wane obuwie. Nie pracowac boso. Nie nosi¢ bizuterii,
sandatow ani krotkich spodni. ® Niebezpieczeristwo
obrazen w przypadku pochwycenia luznej odziezy, wio-
sow lub bizuterii przez ruchome cze$ci urzadzenia. Nie
zblizac odziezy i bizuterii do ruchomych czesci urzgdze-
nia. Dtugie wtosy nalezy zwigzac z tytu. ® Stosowanie
ochrony stuchu moze ograniczac zdolno$c¢ styszenia
sygnatéw ostrzegawczych, dlatego nalezy zwracac
uwage na potencjalne zagrozenia w poblizu

i w obszarze roboczym. ® Stosowac wytgcznie akceso-
ria i czes$ci zamienne dopuszczone przez producenta.
Oryginalne akcesoria i cze$ci zamienne gwarantujg nie-
zawodng i bezawaryjng prace urzadzenia.
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Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace pit
tancuchowych

Gdy pita pracuje, wszystkie czesci ciata nalezy
trzyma¢ z dala od tancucha tnacego. Przed uru-
chomieniem pity nalezy upewnic¢ sig, ze nic nie
dotyka tancucha tnacego. W pracy przy uzyciu pi-
ty taricuchowej jeden moment nieuwagi moze do-
prowadzic¢ do tego, ze ubranie lub czg$ci ciata
zostang pochwycone przez taricuch tngcy.
Trzymac¢ pite tancuchowa zawsze prawa reka za
tylny uchwyt i lewa reka za przedni uchwyt. Trzy-
manie pity faicuchowej w odwrotny sposéb zwigk-
sza ryzyko zranienia, dlatego nie wolno tego robic.
Elektronarzedzie nalezy trzymac¢ tylko za izolo-
wane powierzchnie uchwytéw, poniewaz tan-
cuch tnagcy moze dotykac ukrytych przewodow.
Gdy fancuchy tngce dotkng drutu przewodzgcego
napiecie, metalowe czesci elektronarzedzia zaczy-
najg przewodzic napigcie, co moze doprowadzic¢ do
porazenia uzytkownika pradem.

Nalezy nosi¢ okulary ochronne i nauszniki. Zale-
ca sie réowniez stosowania pozostatego wyposa-
zenia ochronnego, czyli ochrony gltowy, rak, nég
i stép. Wtasciwa odziez ochronna zmniejsza nie-
bezpieczeristwo zranienia przez wyrzucane opitki i
przypadkowego dotkniecia faficucha tngcego.

Nie uzywa¢ pity tancuchowej do wykonywania
prac na drzewie. Praca na drzewie zwigksza nie-
bezpieczeristwo zranienia.

Uzytkownik zawsze powinien zwraca¢ uwage na
stabilng postawe i uzywa¢ pity fancuchowej tyl-
ko wtedy, gdy stoi na statym, pewnym i rwnym
podtozu. Sliskie podioze lub niestabilne powierzch-
nie, takie jak np. drabina, mogg doprowadzi¢ do
utraty rownowagi lub kontroli nad pitg tancuchowa.
Podczas cigcia naprezonej gatezi nalezy liczy¢
sie z jej odrzutem. Jesli naprezone widkna drzew-
ne zostang uwolnione, gatgz moze uderzy¢ operato-
ra, ktory w konsekwencji straci kontrole nad pitg
tngca.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé pod-
czas przycinania krzewéw i mtodych drzewek.
Cienkie gatgzki mogaq zaplagtac sie w faricuch tngcy i
uderzy¢ uzytkownika lub spowodowaé, ze straci on
réwnowage.

Wytaczong pite tancuchowa nalezy nosic¢ za
przedni uchwyt, utrzymujac tancuch tnacy z dala
od ciata. W trakcie transportu lub przechowywa-
nia zawsze zaktada¢ na pite tancuchowa ostone
ochronna. Staranne obchodzenie sie z pitg tarcu-
chowg zmniejsza prawdopodobienstwo przypadko-
wego dotkniecia pracujgcego taricucha tngcego.
Postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacy-
mi smarowania, naprezania tancucha i wymiany
akcesoriow. Nieprawidtowo naprezony lub nasma-
rowany fancuch zwieksza ryzyko odrzutu i moze sie
zerwac.

Uchwyty powinny byé¢ suche, czyste i wolne od
oleju i smaru. Uchwyty pokryte smarem lub olejem
sg Sliskie i mogag doprowadzic do utraty kontroli nad
narzedziem.

Pily uzywac tylko do cigcia drewna. Nie uzywac¢
pity tancuchowej do prac niezgodnych z prze-
znaczeniem. Przykiad: Nie uzywac pity tancu-
chowej do cigcia tworzywa sztucznego, muru
lub materiatéow budowlanych, ktére nie sa wyko-
nane z drewna. Stosowanie pity taricuchowej do

prac niezgodnych z przeznaczeniem moze dopro-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Przyczyny i zapobieganie odrzutowi

Odrzut moze wystgpi¢, gdy koncéwka szyny prowadza-

cej dotknie obiektu lub gdy drewno sie wygnie sie, po-

wodujgc zakleszczenie fancucha tngcego podczas

ciecia.

Dotknigcie obiektu koncowka szyny moze w wiekszosci

wypadkéw doprowadzi¢ do nieoczekiwanej reakcji do

tylu, podczas ktérej szyna prowadzgca zostanie odrzu-

cona w gore i w kierunku uzytkownika.

Zakleszczenie tancucha tngcego przy gornej krawedzi

szyny prowadzgcej moze spowodowaé gwattowne od-

rzucenie szyny w kierunku uzytkownika.

Kazda z tych reakcji moze spowodowac utrate kontroli

nad pitg i doprowadzi¢ do powaznych zranien. Nie wol-

no polegac¢ tylko na zabezpieczeniach zamontowanych

w pile fancuchowej. Kazdy uzytkownik pity tancuchowe;j

powinien podjg¢ odpowiednie dziatania, aby zapobiec

wypadkom i zranieniom podczas pracy.

Odrzut powstaje na skutek nieprawidtowego uzytkowa-

nia elektronarzedzia. Mozna mu zapobiec stosujgc od-

powiednie $rodki ostroznosci opisane ponizej:

® Pite nalezy trzymaé obiema rekoma tak, aby
kciuk i pozostate palce obejmowaty uchwyty pity
tancuchowej. Ustawic ciato i ramiona w takiej
pozycji, ktéra umozliwi stawienie oporu sile od-
rzutu. Dzieki podjeciu odpowiednich dziatan uzyt-
kownik moze pokonac site odrzutu. Nigdy nie
puszczac pity taricuchowey.

® Unika¢ nieprawidtowej postawy ciata i nie pro-
wadzi¢ pity na wysokosci barkéw. Pozwala to
unikng¢ niezamierzonego dotknigcia obiektu kon-
cowkg szyny i zapewnia lepszg kontrole nad pitg
fancuchowg w nieoczekiwanych sytuacjach.

® Zawsze stosowac zalecane przez producenta
szyny wymienne i tancuchy tnace. Nieprawidfowe
szyny wymienne i fancuchy tngce mogg doprowa-
dzi¢ do pekniecia taricucha lub odrzutu.

® Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pro-
ducenta dotyczacymi obstugi i konserwacji tan-
cucha tnacego. Za niskie ograniczniki gtebokosci
zwigkszajg prawdopodobierstwo odrzutu.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa
dotyczace pit tancuchowych

Wskazowka e Firma Karcher zaleca podczas
pierwszego uzycia pifowanie pni na kozle do pifowania.
® Podczas korzystania z pity taricuchowej zachowac
apteczke na duze rany i $rodek, aby wezwac¢ pomoc. W
poblizu powinien znajdowac sie wigkszy i obszerniejszy
zestaw pierwszej pomocy.

& OSTRZEZENIE e przed uzyciem urzgdze-
nia zapewnic stabilne oparcie, czyste miejsce pracy i
zaplanowac $ciezke wycofania przed opadajgcymi ko-
narami. ® Uwazac na opary mgty olejowej i trociny. W
razie potrzeby nosi¢ maske lub aparat oddechowy.

® Trzymac pite fancuchowg oburgcz. Trzymac uchwyty
kciukiem po jednej stronie i palcami po drugiej stronie.
Trzymac tylny uchwyt prawag reka, a przedni lewg reka.
® Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen. Nie wpro-
wadzac zmian w urzgdzeniu. Nie uzywac urzgdzenia do
napedzania zamontowanych elementdéw lub urzgdzen
niezalecanych przez producenta urzgdzenia. ® Przed
wigczeniem urzgdzenia upewnic sie, ze tanicuch pity nie
dotyka zadnych przedmiotéw. ® Powazne obrazenia
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lub $mier¢ w wyniku wyskakiwania nieprawidfowo na-

prezonego taricucha pity z szyny prowadzgcej. Przed

kazdym uzyciem sprawdzi¢ naprezenie fancucha. Diu-

gosc¢ fancucha zalezy od temperatury. ® Upewnic sie,

ze wszystkie ostony, uchwyty i ogranicznik pazuréw sg

odpowiednio zabezpieczone i w dobrym stanie. ® Po-

wazne obrazenia na skutek nieprawidfowej obstugi:

® Podczas pracy z pitg taricuchowg nalezy by¢ za-
wsze czujnym i kontrolowac swoje migjsce pracy.
Rozmiar obszaru roboczego zalezy od zadania do
wykonania i wielko$ci drzewa lub przedmiotu obra-
bianego. Scinanie drzewa wymaga wigkszej stacji
roboczej niz z. B. przycinanie na dfugosc.

® Nigdy nie pituj ze swoim ciatem w jednej linii z szyng
prowadzgcg i taricuchem. W ten sposéb zmniejsza
sig ryzyko uderzenia taricuchem w gtowe lub ciafo.

® Nie wykonywac pitg ruchu wahadtowego, pozwolic,
aby tancuch wykonat prace, dbac o naostrzenie tan-
cucha i nie probowac przepychac tancucha przez
ciecie.

® Nie naciskac pity na koricu ciecia. Przygotowac sig
na odcigzenie pity po przecieciu drewna.

® Nie zatrzymywac pity faricuchowej podczas pitowa-
nia. Pozwoli¢ pile pracowac, az zakoriczy cigcie.

® Zapoznac sie z obstugg nowej pity tancuchowej, wy-

konujgc proste cigcia w bezpiecznie podpartym drew-

nie. Powtorzyc to, jesli pita tanncuchowa nie byta

uzywana przez dfugi czas. ® Nie cig¢ winoro$li i / lub

niewielkich krzewéw o $rednicy ponizej 75 mm. ® Wy-

fgczy¢ urzgdzenie, zablokowac hamulce taricucha, zde-

montowac zestaw akumulatoréw i upewnic sie, ze

wszystkie ruchome cze$ci sg catkowicie zatrzymane:

® Przed wyczyszczeniem urzgdzenia lub zdjeciem
blokady.

® Przed pozostawieniem urzgdzenia bez nadzoru.

® Przed zamontowaniem lub usunigciem dodatko-
wych elementéw.

® Przed kontrolg, konserwacjg lub pracg przy urza-
dzeniu.

& OSTROZNIE e pita tarcuchowa Jest cigzkim
urzgdzeniem. Osoby uzywajgce pity taricuchowej po-
winni by¢ sprawni fizycznie i cieszy¢ sie dobrym zdro-
wiem. Powinni mie¢ dobry wzrok, zwinnos¢,
réwnowage i umiejetno$ci manualne. W razie watpliwo-
Sci nie powinni uzywac pity taricuchowej. ® Podczas
pracy z urzgdzeniem zawsze nosic¢ kask ochronny z wi-
zjerem z kratkg, aby zmniejszy¢ ryzyko obrazeri spowo-
dowanych odrzutem w twarz i gtowe.

Ryzyko resztkowe

N\ OSTRZEZENIE

® Nawet jesli urzgdzenie jest uzywane zgodnie z zale-
ceniami, pewne ryzyko resztkowe pozostaje. Pod-
czas uzytkowania sprzetu moga wystgpic
nastepujgce zagrozenia:
® Wibracje mogg powodowac obrazenia ciata. Do
kazdego zadania nalezy uzywac odpowiednich na-
rzedzi, dotgczonych uchwytéw oraz ogranicza¢
czas pracy i ekspozycje.
® Hafas moze spowodowac uszkodzenie stuchu. No-
Si¢ ochrone stuchu i ograniczy¢ narazenie.
® Obrazenia przy cieciu podczas kontaktu z odstonie-
tymi zebami pity taricucha pity.
® Obrazenia ciata spowodowane nieprzewidzianymi,
nagfymi ruchami lub odrzutem szyny prowadzgcej.
® Rany ciete / ryzyko wstrzykniecia przez cze$ci od-
rzucane przez tancuch pity.

® Obrazenia spowodowane przez wyrzucane przed-
mioty (widry, drzazgi).

® Wdychanie pytu i czgsteczek.

® Kontakt skéry ze smarem / olejem.

Zmniejszenie ryzyka
/N OSTROZNIE

® Dfuzsze uzywanie urzgdzenia moze prowadzi¢ do
zaburzen ukrwienia w dfoniach na skutek wibracji.
Nie jest mozZliwe ogdlne ustalenie czasu uzytkowa-
nia, poniewaz zalezy on od szeregu czynnikow:
® Indywidualna sktonno$¢ do ztego ukrwienia (czesto
zimne palce, mrowienie w palcach)
® Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dfoni na-
lezy nosi¢ ciepte rekawice.
® Mocne Sciskanie pogarsza ukrwienie.
® Ciggta praca dziata gorzej niz praca z przerwami.
Jezeli przy regularnym, dfugotrwatym uzywaniu urzg-
dzenia wielokrotnie powtarzajg sie okre$lone objawy,
np. mrowienie w palcach, zimne palce, nalezy zasie-
gnac¢ porady lekarza.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zagrozenie zycia z powodu ran cietych

Urzadzenie nalezy uzytkowac wytgcznie zgodnie z

przeznaczeniem.

® Pita tancuchowa jest przeznaczona wytgcznie do
uzytku prywatnego.

® Pita fancuchowa jest przeznaczona do pracy na wol-
nym powietrzu.

® Ze wzgleddw bezpieczenstwa pite tancuchowg na-
lezy zawsze trzymaé mocno oburgcz.

® Pifta tancuchowa zostata zaprojektowana do pitowa-
nia gatezi, konardéw, pni i belek. Dlugo$¢ cigcia szy-
ny prowadzacej okresla maksymalng mozliwg
$rednice pitowanego materiatu.

® Pite tancuchowg wolno stosowaé wytgcznie do cie-
cia drewna.

® Pity fancuchowej nie wolno uzywa¢ w wilgotnym
otoczeniu lub podczas deszczu.

® Pily fancuchowej nalezy uzywacé tylko w dobrze
os$wietlonym otoczeniu.

® Ze wzgleddw bezpieczenstwa zabronione jest
wprowadzanie do urzadzenia jakichkolwiek modyfi-
kacji i niezatwierdzonych przez producenta zmian.

Kazde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Za za-

grozenia powstate w wyniku niedopuszczalnego zasto-

sowania odpowiada uzytkownik.

Ochrona srodowiska

vy Materiaty, z ktérych wykonano opakowania, na-
daja sie do recyklingu. Opakowania podda¢ utyli-
zacji przyjaznej dla $rodowiska naturalnego.
Elektryczne i elektroniczne urzadzenia zawierajg
cenne surowce wtérne, a czgsto rowniez takie
= CZ€SCi sktadowe jak baterie, akumulatory lub olej,
ktére w razie niewtasciwej obstugi lub nieprawi-
dtowej utylizacji mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska naturalnego. Jednak
te czegsci sktadowe sg niezbedne do prawidtowej pracy
urzadzenia. Urzadzen oznaczonych tym symbolem nie
mozna wyrzucaé do odpadéw z gospodarstw domo-
wych.
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Wskazowki dotyczace sktadnikow (REACH)
Aktualne informacje dotyczace sktadnikéw mozna zna-
lez¢ na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i czesci zamienne

Nalezy stosowac¢ tylko oryginalne akcesoria i czg$ci za-
mienne, poniewaz gwarantujg one bezpieczng i beza-
waryjng prace urzgdzenia.

Informacje dotyczace akcesoridw i cze$ci zamiennych
mozna znalez¢ na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urzadzenia jest przedstawiony na opa-
kowaniu. Podczas rozpakowywania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajdujg sie wszystkie
elementy. W przypadku stwierdzenia brakéw w akceso-
riach lub szkéd powstatych w transporcie nalezy zwro-
ci¢ sie do dystrybutora.

Urzadzenia zabezpieczajace
/\ OSTROZNIE

Brak urzadzen zabezpieczajgcych lub zmiany wpro-
wadzone w urzgdzeniach

Urzadzenia zabezpieczajgce stuzg ochronie uzytkowni-
ka.

Dlatego nigdy nie wolno zmienia¢ ani pomija¢ urzgdzen
zabezpieczajgcych.

tancuch o niskim ryzyku odrzutu
tancuch o niskim ryzyku odrzutu zmniejsza prawdopo-
dobienstwo odrzutu.
Zeby przestrzenne (noze zazebiajgce) przed kazdym
zebem pity zapobiegaja zbyt gtebokiemu zazebieniu sig
zeboéw w strefie odrzutu, zmniejszajgc w ten sposéb
ilo$¢ odrzutu.
Podczas szlifowania fancucha istnieje ryzyko, ze ta
funkcja bezpieczenstwa zostanie wytgczona. Jesli wy-
dajnos¢ pity ulegnie pogorszeniu, tancuch nalezy wy-
mieni¢ ze wzgledéw bezpieczenstwa. W przypadku
czesci zamiennych nalezy stosowac wytgcznie kombi-
nacje szyny prowadzace;j i fancucha zalecang przez
producenta.

Szyny prowadzqce
W przypadku szyn prowadzgcych, ktérych wierzchotki
majg maty promien, zwykle istnieje mniejsze ryzyko od-
rzutu.
Dlatego do zadania nalezy uzy¢ szyny prowadzacej z
pasujgcym tancuchem, ktéry jest wystarczajaco dtugi.
Dtuzsze szyny prowadzgce zwigkszajg prawdopodo-
biefAstwo utraty kontroli podczas pitowania.
Przed kazdym uruchomieniem sprawdzi¢ naprezenie
tancucha (patrz rozdziat Kontrola naprezenia faricu-
cha). Jezeli naprezenie tancucha nie jest ustawione
prawidtowo, pitowanie mniejszych gatezi (cienszych niz
petna dlugos$¢ szyny prowadzacej) zwieksza ryzyko
zrzucenia tancucha.

Zaczep tancucha
Jesli tancuch sie poluzuje lub zerwie, zaczep taricucha
zapobiega odrzutowi tancucha w kierunku uzytkownika.

Grzebien oporowy
Zintegrowany grzebien oporowy moze stuzy¢ jako
punkt podparcia, ktéry zapewnia stabilno$é pity tancu-
chowej podczas ciecia.
Podczas ciecia pchnaé¢ narzedzie do przodu, az kolce
wejdg w krawedz drewna. Gdy nastepnie tylny uchwyt

zostanie przesuniety w gore lub w dét w kierunku ciecia,
obciazenie fizyczne podczas pracy z pitg tancuchowg
zostanie zmniejszone.

Hamulec tanncucha
Hamulce tancucha sg uzywane w razie niebezpieczen-
stwa, aby szybko zatrzymac¢ tancuch.
Jesli ostona dfoni / dzwignia hamulca faricucha zostanie
nacisnieta w kierunku szyny prowadzacej, fancuch musi
sie natychmiast zatrzymac.
Hamulec tancucha nie moze zapobiec odrzutowi, ale
zmniejsza ryzyko obrazen, jezeli szyna prowadzaca w
razie odrzutu uderzy uzytkownika.
Prawidtowe dziatanie hamulca tancucha nalezy spraw-
dzi¢ przed kazdym uzyciem urzgdzenia (patrz rozdziat
Kontrola dziatania hamulca do taricucha).

Symbole na urzadzeniu

Ogolny znak ostrzegawczy

Przed uruchomieniem nalezy dokfadnie
przeczyta¢ instrukcje obstugi i wszystkie
zasady bezpieczenstwa.

Podczas pracy urzadzenia nalezy zakta-

da¢ odpowiednig ochrone gtowy, oczu i
©=)p uszu.

Podczas pracy z uzyciem urzgdzenia
nosi¢ obuwie ochronne odporne na posli-
zgnigcie.

Podczas pracy z uzyciem urzgdzenia
stosowac antyposlizgowe i wytrzymate
rekawice ochronne.

Zagrozenie zycia z powodu odrzutu pity
tancuchowej. Nigdy nie dotykac przed-
miotéw przeznaczonych do ciecia czub-
kiem szyny prowadzace;j.

Zagrozenie zycia z powodu niekontrolo-
wanych ruchéw pity tancuchowej. Za-
wsze trzymac pite tancuchowg oburgcz.

Zagrozenie zycia z powodu niekontrolo-
wanych ruchéw pity tancuchowej. Nigdy
nie trzymac urzadzenia jedng reka.

Nie wystawia¢ urzadzenia na dziatanie
deszczu lub wilgoci.

Gwarantowany poziom ci$nienia aku-
stycznego podany na etykiecie wynosi
101 dB.

Hamulec fancucha jest zwolniony.

Hamulec tancucha zostaje zamkniety i
tancuch pity zostaje zablokowany.
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& Obroci¢, aby ustawi¢ napigcie tancucha:
j pgga; = napigcie tancucha
& S
o5 = poluzowanie tancucha
=

—> |Kierunek ruchu tancucha (oznaczenie
”1‘”‘” znajduje sie pod pokrywa)

Blokowanie przycisku napinania tancu-
‘@ cha

Odblokowanie przycisku napinania tan-
cucha

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia przez rany ciete. W trakcie eksploata-
¢ji urzgdzenia nalezy nosi¢ odpowiednig odziez ochron-
ng. Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczgcych
zapobiegania wypadkom.

Ochrona gtowy
Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy nosi¢ odpowiedni
kask ochronny zgodny z normg EN 397 i oznaczony
znakiem CE.
Podczas pracy z urzadzeniem nalezy nosi¢ ochronniki
stuchu zgodne z normg EN 352-1 i oznaczone znakiem
CE.
Aby zabezpieczy¢ sie przed odrzucanymi odtamkami,
nosié¢ odpowiednie okulary ochronne zgodne z normg
EN 166 lub oznaczone znakiem CE. Lub zatozy¢ przy-
tbice kasku zgodng z normg EN 1731 i oznaczong zna-
kiem CE.
W specjalistycznych sklepach dostepne sg kaski
ochronne ze zintegrowanymi ochronnikami stuchu
i przytbica.

Kurtka do pracy z pitg tancuchowa
W celu ochrony gérnej czgsci ciata, podczas pracy z pitg
fancuchowa nosi¢ odpowiednig kurtke, ktéra spetnia
wymogi normy EN 381-11 i posiada znak CE.

Rekawice ochronne
Podczas pracy z urzadzeniem nosi¢ odpowiednie reka-
wice ochronne z wyposazeniem chronigcym przed
przecieciem, ktére sg zgodne z normg EN 381-7 i posia-
daja znak CE.

Ochrona nég
Podczas pracy z urzadzeniem nalezy nosi¢ odpowied-
nie ochraniacze nédg z ochrong na catym obwodzie
zgodne z normg EN 381-5 i oznaczone znakiem CE.

Obuwie ochronne
Podczas pracy nosi¢ antyposlizgowe obuwie ochronne,
ktére spetniajg norme EN 20345 i sg oznaczone rysun-
kiem pity tanicuchowej. Zapewnia to, ze obuwie ochron-
ne jest zgodne z normg EN 381-3.
Jesli pita tancuchowa jest stosowana tylko okazjonalnie,
podtoze jest rowne i istnieje niewielkie ryzyko potkniecia
sie lub zaczepienia w krzakach, mozesz uzywac obuwia
ochronnego ze stalowymi noskami i ochraniaczami
zgodnymi z normg EN 381-9.

Opis urzadzenia

W niniejszej instrukcji obstugi opisany jest maksymalny
zakres wyposazenia. W zaleznosci od modelu wystepu-
ja réznice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).
Rysunek - patrz strona z grafikami

Rysunek A

@ tarcuch

@ Szyna prowadzaca

@ Ogranicznik pazuréw

@ Pokrywa zbiornika oleju do taricucha

@ Ochrona ragk / dzwignia hamulca fancucha
(&) Uchwyt tylny

(@) Wytacznik urzadzenia

Przycisk odblokowujacy wytgcznik urzagdzenia

@ Przycisk odblokowujacy zestaw akumulatorowy

Ostona

(@D Uchwyt przedni

@ Pierscien do regulacji naprezenia fancucha
@ Pokretto naprezenia tancucha

Zaczep tancucha

(5 Tabliczka znamionowa

Olej tancucha

(7) Ostona fancucha
*Zestaw akumulatoréw Battery Power 18V

*radowarka do szybkiego tadowania Battery Power
18V

* opcjonalnie

Zestaw akumulatorow

Urzgdzenie mozna pracowac z wykorzystaniem zesta-
wu akumulatoréw 18 V Karcher Battery Power .

Montaz tancucha i szyny prowadzacej

/N OSTROZNIE

Ostry fancuch

Rany ciete

Podczas wszystkich prac przy taricuchu nosi¢ rekawice

ochronne.

1. Zwolnié przycisk napinacza tancucha i zdja¢ pokry-
we.
Rysunek B

2. Zatozy¢ tancuch na szyne prowadzgcy. Przestrze-
gac kierunku obrotu fancucha.
Rysunek C

3. Umiesci¢ tancuch wokét zebatki i wiozy¢ szyne pro-
wadzaca.
Rysunek D

4. Zatozy¢ pokrywe i dokreci¢ przycisk napinacza fan-
cucha.
Rysunek E

5. Ustawi¢ naprezenie faincucha (patrz rozdziat Regu-
lacja naprezenia taricucha).

6. Zamontowac ostone tancucha.
Rysunek F
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Uruchamianie

Napetnianie zbiornika oleju do tancucha

1. W razie potrzeby wyczysci¢ obszar wokoét otworu do
napetniania trocin i brudu.

2. Zdja¢ pokrywe zbiornika oleju do tancucha.
Rysunek G

3. Powoli wla¢ olej do tancucha do zbiornika.
Rysunek H

4. Jesli to konieczne, rozlany olej zaabsorbowac
szmatka.

5. Zamkna¢ pokrywe zbiornika oleju do czyszczenia.

Kontrola naprezenia tancucha

N\ OSTROZNIE

Ostry fancuch

Rany cigte

Podczas wszystkich prac przy taricuchu nosic rekawice

ochronne.

1. Zdja¢ ostone tancucha.
Rysunek |

2. Ostroznie pociggna¢ za tancuch.
Rysunek J
Odlegto$¢ miedzy szyng prowadzacy a fancuchem
musi wynosi¢ 3-4 mm.

3. Jezeli to konieczne, wyregulowaé naprezenie tancu-
cha (patrz rozdziat Regulacja naprezenia tarcu-
cha).

Montaz zestawu akumulatoréw
1. Wsung¢ zestaw akumulatoréw w mocowanie urzg-
dzenia az do styszalnego zablokowania.
Rysunek K

Podstawowa obstuga
1. Sprawdzi¢, czy drzewo i konary nie sg uszkodzone,
np. zgnite.
W przypadku uszkodzonych lub zgnitych gatezi za-
siegngc¢ porady profesjonalnego arborysty.
2. Zdjg¢ ostone tancucha.
3. Przytrzymywac¢ urzadzenie oburgcz.

Wiaczanie urzadzenia
1. Pociggna¢ ostone dtoni / dzwignig¢ hamulca tancu-
cha w kierunku uchwytu.
Rysunek L
Hamulec tancucha zostaje zwolniony.
2. Nacisng¢ przycisk odblokowujacy wytgcznik urza-
dzenia.
Rysunek M
3. Nacisng¢ wytgcznik urzadzenia.
Nastepuje uruchomienie urzgdzenia.

Przerwanie pracy

1. Zwolni¢ wytacznik urzadzenia.
Urzadzenie zatrzyma sie.

2. Popchna¢ ostong dioni/dzwignie hamulca tancucha
w kierunku szyny prowadzgcej.
Rysunek N
Hamulec tancucha jest unieruchamiany, a tancuch
pity jest zablokowany.

3. Wyja¢ zestaw akumulatoréw z urzagdzenia (patrz
rozdziat Wyjmowanie zestawu akumulatoréw).

Techniki robocze
Pozycja robocza

/A NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowane ruchy pily tancuchowej

Zagrozenie zycia z powodu ran cietych

Przed rozpoczeciem pracy zaplanowac ciecie i rozpo-

znac zagrozenia.

Zawsze trzymac pite taricuchowg mocno obiema reka-

mi.

® Nie prowadzi¢ pity tancuchowej w osi korpusu.
Rysunek O

® Prowadzi¢ pite tancuchowg z boku przy ciele, aby
zadna z cze$ci ciata nie znalazta sig¢ w obszarze ru-
chu pity fancuchowej.

® Zachowac jak najwieksza odlegto$¢ od pitowanego
materiatu.

® Nigdy nie pracowac¢ na drabinie lub stojgc na drze-
wie.

® Nigdy nie pracowa¢ w niestabilnych lokalizacjach.

Wciaganie / odrzut

/A NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowane ruchy pity fancuchowej
Zagrozenie zycia z powodu ran cietych

Przed rozpoczeciem pracy zaplanowac ciecie i rozpo-
znac zagrozenia.

Zawsze trzymac pite taricuchowg mocno obiema reka-
mi.

Wecigganie / odrzut to efekt, ktéry wystepuje zasadniczo
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu tancucha na
pitowanym materiale.

Rysunek P

@ Wcigganie
(2 Odrzut

Podczas pitowania dolng czgscig szyny prowadzacej —
obecne ciecie — taficuch pity zacina sie lub uderza w
twardy przedmiot w drewnie, pita tancuchowa moze by¢
gwaltownie pociggnigta do cietego materiatu.
® Aby unikng¢ wciggniecia, zawsze bezpiecznie usta-
wia¢ ogranicznik pazuréw.
Jezeli podczas pitowania gorng krawedzig szyny pro-
wadzacej — ciecie w tyt — tancuch pity zablokuje sie lub
uderzy w twardy przedmiot w drewnie, mozna ode-
pchnaé pite tancuchowg w kierunku uzytkownika.
® Aby unikngé odepchniecia:
® Nie zakleszcza¢ gornej czesci szyny prowadzg-
cej.
@ Nie obraca¢ szyny prowadzacej w cieciu.
Odrzut

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowane ruchy pily fancuchowej
Zagrozenie zycia z powodu ran cietych

Przed rozpoczeciem pracy zaplanowac cigcie i rozpo-
znac zagrozenia.

Zawsze trzymac pife faricuchowg mocno obiema reka-
mi.

W przypadku odrzutu pita fancuchowa jest nagle i nie-
kontrolowanie odrzucana w kierunku uzytkownika.
Odrzut nastepuje, gdy np. taficuch pity w gérnej czesci
wierzchotka szyny pity przypadkowo napotka przeszko-
de lub zostanie uwieziony.

Rysunek Q
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® Zawsze trzymac pite tancuchowg tak, aby mozna
byto wytrzyma¢ site odrzutu. Nie puszcza¢ pity tan-
cuchowe;j.

® Podczas pitowania nie schyla¢ si¢ zbyt mocno do
przodu.

® Nie nosi¢ pity fancuchowej powyzej poziomu ra-
mion.

® Zawsze poczekaé, az tancuch osiggnie petng pred-
kos$¢ obrotows i pitowa¢ na petnym gazie.

® Nie pitowac wierzchotkiem szyny pity.

® Szyne prowadzacy nalezy wktada¢ do rozpoczete-
go cigcia z najwyzszg ostroznoscig.

® Zwr6ci¢ uwage na potozenie pnia oraz na sity, ktére
mogg zamkna¢ nacigcie i zakleszczy¢ tancuch pity.

® Podczas zwalniania nigdy nie pitowa¢ kilku gatezi
jednoczesnie.

® Pracowac tylko z ostrym i odpowiednio naprezonym
tancuchem.

® Uzyc¢ tancucha o niewielkim niebezpieczenstwie od-
rzutu oraz szyne prowadzacg z matg gtéwka szyny.

Zaplanowa¢ kierunek spadania i Sciezke wycofania

/A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace drzewo

Zagrozenie zycia

Scinanie drzew moze wykonywaé wylacznie przeszko-

lony personel.

Planujac kierunek opadania, zwréci¢ uwage na:

® QOdlegtos¢ do nastepnego stanowiska pracy musi
wynosi¢ co najmniej 2,5-krotno$¢ dtugosci drzewa.

® Nie wykonywa¢ $cinki przy silnym wietrze.
Drzewo moze spas$¢ w sposob niekontrolowany.

® Okresli¢ kierunek upadku na podstawie wzrostu
drzewa, uksztattowania terenu (nachylenia) i warun-
kéw pogodowych.

® Zawsze upuszczaé drzewo w szczeline wzrostu, ni-
gdy na inne drzewa.

Dla kazdego pracownika nalezy zaplanowa¢ $ciezke

wycofania. Obowigzujgce reguty:

® Ustawi¢ $ciezke wycofania okoto 45° po przekatnej
przeciwnie do kierunku opadania.
Rysunek R

® Usung¢ przeszkody ze $ciezki wycofania.

® Nie umieszczac zadnych narzedzi i sprzetu na
$ciezce wycofania.

® Podczas pracy na stromym zboczu zaplanowaé
$ciezke wycofania rownolegle do zbocza.

® Korzystajgc ze Sciezki wycofania, uwazaé na spa-
dajace konary i obserwowac przestrzen korony.

Przygotowanie obszaru roboczego na pniu

1. Oczysci¢ obszar roboczy na pniu z zawadzajacych

konaréw, zarosli i przeszkod.

Zapewni¢ stabilng pozycje.
2. Doktadnie oczysci¢ korzen, np. siekiera.

Piasek, kamienie i inne ciata obce stepiajg tafcuch.
3. Usuna¢ duze korzenie.

a Nacig¢ pionowo kanat korzeniowy.

Rysunek S
b Nacig¢ poziomo kanat korzeniowy.
¢ Usunaé luzny korzen z obszaru roboczego.

Ustawianie cigcia obalajacego

/A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace drzewo

Zagrozenie zycia

Scinanie drzew moze wykonywaé wytgcznie przeszko-
lony personel.

1. Upewnic sig, ze nikt nie jest zagrozony przez spada-
jace drzewo. Okrzyki mogg nie by¢ dostyszane
przez hatas silnika.

W obszarze $cinki mogg by¢ obecne tylko osoby

zajmujgce sie $cinaniem.

2. Ustawi¢ klin powalajacy pod katem prostym do kie-
runku opadania.

a Jak najblizej ziemi nalezy wykona¢ cigcie pozio-
me (ciecie dolne) na okoto 1/3 $rednicy pnia.
Rysunek T

b Wykona¢ ukosne ciecie (ciecie gérne) pod katem
okoto 45-60°.

3. Wykona¢ ciecie Scinajgce.

a Woykonac ciecie $cinajgce rownolegle do cigcia
dolnego i co najmniej 50 mm wyzej.

b Wykonac cigcie tylko na tyle, aby pozostata linia
famania o szerokosci co najmniej 50 mm.

Linia tamania zapobiega skreceniu i upadkowi
drzewa w niewtasciwym kierunku.

Gdy cigcie powalajgce zbliza sie do linii tamania,
drzewo powinno zacza¢ spadac.

4. Jezeli istnieje ryzyko, ze drzewo nie spadnie w po-
zgdanym kierunku lub odskoczy i zakleszczy fan-
cuch pity, przerwac cigcie. Uzy¢ klinéw, aby
wydtuzy¢ cigcie i upusci¢ drzewo w pozgdanym kie-
runku.

5. Jesli drzewo zacznie spadac¢, wyciagna¢ pite z cie-

cia.

Wylgczy¢ urzgdzenie.

Zablokowa¢ hamulec fancucha.

Opusci¢ pite tancuchowa.

Podaza¢ zgodnie z zaplanowang $ciezkg wycofa-

nia.

©xX N

Cigcie naprezonego drewna
A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowane ruchy pity fancuchowej i cietego

drewna

Zagrazajgce zyciu skaleczenia, obrazenia spowodowa-

ne przez pitowany materiat

Przed rozpoczeciem pracy zaplanowac cigcie i rozpo-

znac zagrozenia.

Zawsze trzymac pife taricuchowg mocno oburgcz

Naprezone drewno wystepuje wtedy, gdy pien, konar,

ukorzeniony pien lub pedy innego drewna sg wyciggane

pod naprezeniem.

1. Uwazac¢ na naprezone drewno, poniewaz istnieje ry-
zyko, ze powrdci ono do swojej pierwotnej pozycji.
Rysunek U

2. Ostroznie przepitowac naprezone drewno od strony
nacisku (patrz takze rozdziat Przycinanie na dfu-
gosc¢ naprezonego pnia).

Rysunek V
Okrzesywanie
A\ NIEBEZPIECZENSTWO
Odrzut

Rany ciete zagrazajgce zyciu
Podczas okrzesywania upewnic sie, ze szyna prowa-
dzgca / fancuch nie sg zakleszczone.

/\ OSTRZEZENIE

Zmiana rozkfadu cigezaru podczas okrzesywania
Ryzyko obrazen na skutek niekontrolowanego ruchu
pnia

Wybierz obszar roboczy, aby nie powstato niebezpie-
czenstwo.
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® Okrzesywac¢ w kierunku wzrostu.

Rysunek W

Okrzesywac od gory do dotu.

Pozostawi¢ wigksze gatezie ponizej jako podpory,
aby utrzymac drzewo nad ziemia.

W miare mozliwosci podeprze¢ pite tancuchowa.
Nie okrzesywag, stojgc na pniu.

Nie pitowac koncoéwka szyny.

Zwrdci¢ uwage na napiete gatezie. Gatezie, ktére sg
naprezone, wycina¢ od dotu do gory.

Nigdy nie cig¢ kilku gatezi na raz.

Regularnie usuwac¢ odcigete gatezie z obszaru robo-
czego.

Przycinanie pnia na dtugos¢
/A NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowane ruchy pity fancuchowej
Zagrozenie zycia z powodu ran cigtych

Przed rozpoczeciem pracy zaplanowac cigcie i rozpo-
znac zagrozenia.

Zawsze trzymac pite taricuchowg mocno obiema reka-
mi

UWAGA

Uszkodzenie faricucha na skutek kontaktu z podfo-
zem
Upewnic sie, Zze tancuch nie dotyka ziemi.
1. Przymocowac pite tancuchowg do ogranicznika pa-
zuréw.
2. Roéwnomiernie przecig¢ pien.
Przycinanie na dlugos¢ naprezonego pnia

/A NIEBEZPIECZENSTWO

Niekontrolowany ruch pity tanncuchowej

Rany ciete zagrazajgce zyciu

Podczas przycinania pni bedgcych pod naprezeniem
nalezy postepowac zgodnie z kolejno$cig ciecia odcig-
Zajgcego po stronie nacisku i ciecia oddzielajgcego po
stronie ciggniecia.

® Pien jest podpierany z dwoch stron:

a Aby dokona¢ ciecia odcigzajgcego po stronie na-
cisku, nalezy wycig¢ okoto 1/3 $rednicy pnia od
gory.

Rysunek X

b Potozy¢ naciecie po stronie ciggnigcia od dotu.

® Pien jest podparty po jednej stronie:

a Aby dokona¢ ciecia odcigzajgcego po stronie na-
cisku, nalezy wycig¢ okoto 1/3 $rednicy pnia od
dotu.

Rysunek Y
b Przytozy¢ nacigcie po stronie ciggnacej od gory.

Wyjmowanie zestawu akumulatoréw
Wskazéwka
W przypadku dtuzszych przerw w pracy nalezy wyjac
zestaw akumulatoréw z urzadzenia i zabezpieczy¢ go
przed uzytkowaniem przez osoby niepowotane.
1. Pociggnaé przycisk odblokowania zestawu akumu-
latoréw w kierunku zestawu.
Rysunek Z
2. Nacisng¢ przycisk odblokowania zestawu akumula-
toréw, aby odblokowac¢ zestaw.
3. Wyjac¢ zestaw akumulatoréw z urzadzenia.

Zakonczenie pracy
1. Wyjg¢ zestaw akumulatoréw z urzadzenia (patrz
rozdziat Wyjmowanie zestawu akumulatoréw).

2. Oczysci¢ urzadzenie (patrz rozdziat Czyszczenie
urzgdzenia).

/\ OSTROZNIE

Nieuwzglednianie masy urzadzenia
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen i uszkodzenia
Podczas transportu zwréci¢ uwage na mase urzgdze-
nia.

/N OSTROZNIE

Niekontrolowany rozruch
Rany ciete
Przed transportem wyjg¢ akumulator z urzgdzenia.
Transportowac urzgdzenie tylko z zatozong ostong no-
za.
1. Wyjg¢ zestaw akumulatoréw (patrz rozdziat Wyjmo-
wanie zestawu akumulatoréw).
2. Popchng¢ ostone dioni/ dzwignie hamulcatancucha
w kierunku szyny prowadzgce;j.
Rysunek N
Hamulec fancucha jest zablokowany.
3. Zamontowaé ostone tancucha.
Rysunek F
4. Przenosi¢ urzadzenie tylko za uchwyt i z szyng pro-
wadzacg skierowana do tytu.
5. W przypadku pokonywania dtuzszych odcinkow
drogi oprézni¢ zbiornik z olejem do fancucha.
a Zdjg¢ pokrywe zbiornika oleju do tancucha.
Rysunek G
b WiIac¢ olej smarujgcy tarncuch do odpowiedniego
pojemnika.
¢ Dokreci¢ pokrywe zbiornika oleju do tancucha.
6. Na czas transportu w pojazdach nalezy zabezpie-
czy¢ urzadzenie przed slizganiem sie i przechyle-
niem.

Skiadowanie
/N OSTROZNIE

Nieuwzglednianie masy urzadzenia
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen i uszkodzenia
Podczas sktadowania uwzgledni¢ mase urzgdzenia.

N\ OSTROZNIE

Niekontrolowany rozruch
Rany ciete
Przed magazynowaniem wyjg¢ akumulator
z urzgdzenia.
Skiadowac urzgdzenie tylko z zatozong ostong noza.
1. Wyja¢ zestaw akumulatoréw (patrz rozdziat Wyjmo-
wanie zestawu akumulatorow).
2. Popchng¢ ostone dioni/ dzwignie hamulcatancucha
w kierunku szyny prowadzace;j.
Rysunek N
Hamulec tancucha jest zablokowany.
3. Zamontowac ostone tancucha.
Rysunek F
4. Oprdznic¢ zbiornik oleju do tancucha.
a Zdja¢ pokrywe zbiornika oleju do tancucha.
Rysunek G
b WiIa¢ olej smarujgcy tancuch do odpowiedniego
pojemnika.
¢ Dokreci¢ pokrywe zbiornika oleju do tancucha.
5. Jezeli urzagdzenie jest przechowywane dtuzej niz
miesigc, nalezy naoliwi¢ tancuch, aby zapobiec
rdzewieniu.
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6. Przechowywac urzadzenie w suchym, dobrze wen-
tylowanym miejscu. Trzymac¢ z dala od substancji
powodujgcych korozje, takich jak substancje che-
miczne stosowane w ogrodach i sole odladzajace.
Nie skltadowa¢ urzadzenia na zewnatrz.

Czyszczenie i konserwacja
A\ OSTROZNIE

Niekontrolowany rozruch

Rany ciete

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy urzadze-
niu wyjgc z niego akumulator.

N\ OSTROZNIE

Ostry fancuch

Rany ciete

Podczas wszystkich prac przy taricuchu nosic rekawice
ochronne.

Czyszczenie urzadzenia

1. Wyjgc¢ zestaw akumulatoréw (patrz rozdziat Wyjmo-
wanie zestawu akumulatoréw).

2. Za pomoca szczotki oczyscic¢ fancuch ze $cinek i
brudu.
Rysunek AA

3. Wyczysci¢ obudowe i uchwyty miekka, suchg $cie-
reczka.

4. Po kazdym czyszczeniu sprawdzaé dziatanie ha-
mulca tancucha (patrz rozdziat Kontrola dziatania
hamulca do fancucha).

Terminy konserwacji
Przed kazdym uruchomieniem

Przed kazdym uruchomieniem nalezy wykona¢ naste-

pujgce czynnosci:

® Sprawdzi¢ poziom oleju do taficucha, w razie po-
trzeby uzupei¢ olej do fancucha (patrz rozdziat
Napetnianie zbiornika oleju do faricucha).

® Sprawdzi¢ napigcie tancucha (patrz rozdziat Kon-
trola naprezenia taricucha).

® Sprawdzi¢, czy tancuch jest odpowiednio naostrzo-
ny, w razie potrzeby wymienic tafncuch (patrz roz-
dziat Wymiana faricucha i szyny prowadzgcey).

® Sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie jest uszkodzone.

® Sprawdzi¢ prawidtowg pozycje wszystkich sworzni,
nakretek i $rub.

® Sprawdzi¢ dziatanie hamulca tancuchowego (patrz
rozdziat Kontrola dziatania hamulca do faricucha).

Co 5 godzin pracy

® Sprawdza¢ dziatanie hamulca tancucha co 5 godzin
pracy (patrz rozdziat Kontrola dziatania hamulca do
fancucha).

Prace konserwacyjne
Kontrola dziatania hamulca do tancucha

1. Wigczy¢ urzadzenie.
Podczas pracy urzadzenia obréci¢ reke na przed-
nim uchwycie, tak aby ostona dtoni / dzwignia ha-
mulca tancucha zostaty popchniete grzbietem dtoni
w kierunku szyny prowadzgcej.
Hamulec tancucha zostaje zablokowane.
tancuch musi sie zatrzymac.

3. Pociagna¢ ostone dioni / dzwignie hamulca fancu-
cha w kierunku uchwytu.
tancuch musi sie poluzowac.

Regulacja naprezenia tancucha
1. Wyja¢ zestaw akumulatoréw (patrz rozdziat Wyjmo-
wanie zestawu akumulatoréw).
2. Poluzowa¢ gtowice napinacza tancucha.
Rysunek AB
3. Wyregulowa¢ naprezenie tancucha za pomoca pier-
Scienia.
Rysunek AC
4. Sprawdzi¢ naprezenie tancucha.
Rysunek J
Odlegto$¢ miedzy szyng prowadzacg a tancuchem
musi wynosi¢ 3-4 mm.
5. Dokreci¢ gtowice napinacza tancucha.
Wymiana taincucha i szyny prowadzacej

N\ OSTROZNIE

Ostry fancuch

Rany ciete

Podczas wszystkich prac przy taricuchu nosic rekawice

ochronne.

1. Wyja¢ zestaw akumulatoréw (patrz rozdziat Wyjmo-
wanie zestawu akumulatoréw).

2. Zwolni¢ przycisk napinacza tancucha i zdjaé pokry-
we.

Rysunek AD

3. Zdemontowac¢ szyne prowadzgca za pomocg napi-
nacza tancucha.
Rysunek AE

4. Aby wymieni¢ szyne prowadzaca, zdjgé napinacz
tancucha.
Rysunek AF

5. Zutylizowaé¢ stary fafncuch i, jesli to konieczne, szy-
ne prowadzgcg we wiasciwy sposob.

6. Jesli to konieczne, zamontowac urzadzenie napina-
jace tancuch na nowg szyne prowadzaca.
Rysunek AG

7. Umiesci¢ nowy tancuch na szynie prowadzacej.
Przestrzegac¢ kierunku obrotu tafncucha.

Rysunek C

8. Umiescic¢ taricuch wokét zebatki i wiozy¢ szyne pro-
wadzaca.
Rysunek D

9. Zalozy¢ pokrywe i dokreci¢ przycisk napinacza tan-
cucha.
Rysunek E

10. Ustawi¢ naprezenie tancucha (patrz rozdziat Regu-
lacja naprezenia taricucha).

Usuwanie usterek

Usterki majg czgsto proste przyczyny, ktére mozna usu-
na¢ samodzielnie, korzystajgc z ponizszego przegladu.
W razie watpliwosci lub wystgpienia usterek innych niz
wymienione nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.

W wyniku starzenia zmniejsza sie pojemnos$¢ zestawu
akumulatoréw, mimo odpowiedniej konserwaciji, dlatego
nawet po catkowitym natadowaniu nie mozna osiggna¢
maksymalnego poziomu natadowania. Nie oznacza to
usterki.
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Blad Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Urzadzenie nie wiacza

Zestaw akumulatorowy jest roztadowany.|® Natadowaé zestaw akumulatorowy.

sie. Zestaw akumulatorowy jest uszkodzony.|® Wymieni¢ zestaw akumulatorowy.

wo zatozony.

Zestaw akumulatorowy nie jest prawidio-|® Wsung¢ zestaw akumulatorowy do uchwy-

tu az do zablokowania.

Urzadzenie zatrzymuje
sie w trakcie pracy.

Akumulator jest przegrzany.

® Przerwac prace i poczekaé, az temperatu-
ra akumulatora znajdzie si¢ w normalnym
zakresie.

Silnik jest przegrzany.

® Przerwac praceg i poczekaé, az silnik wy-
chtodzi sie.

Gwarancja

W kazdym kraju obowigzujg warunki gwarancji okreslo-
ne przez dystrybutora urzadzen Karcher. Ewentualne
usterki urzadzenia usuwane sg w okresie gwarancji
bezptatnie, o ile spowodowane sg btedem materiato-
wym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwaran-
cyjnych prosimy kierowaé sie z dowodem zakupu do
dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowe-
go.

(Adres znajduje sie na odwrocie)

Dane techniczne

CNS 18-
30
Wydajnos¢ urzadzenia
Napiecie robocze \% 18
Predkos$¢ biegu jatowego fancu- m/s 10
cha
Pojemnosé zbiornika oleju do fan- ml 200
cucha

Wartosci okreslone zgodnie z 60745-1, EN 60745-2-
13

Poziom ci$nienie akustycznego  dB(A) 87,9

Loa

Niepewnos¢ pomiaru Kja dB(A) 3,0

Poziom mocy akustycznej Lyya dB(A) 98,9

Niepewno$¢ pomiaru Ky dB(A) 1,4

Drgania przedniego uchwytu m/s? 3,5

przenoszone przez konczyny gor-

ne

Drgania tylnego uchwytu przeno- m/s® 52

szone przez konczyny gorne

Niepewno$¢ pomiaru K m/s? 1,5

Wymiary i masa

Dt. x szer. x wys. mm 735 x
230 x
247

Dtugo$¢ szyny prowadzacej mm 300

Dtugos¢ krawedzi tnacej mm 250

Podziatka tancucha in (mm) 0,375
(9,525)

Masa (bez zestawu akumulato- kg 3,2

row)

Zmiany techniczne zastrzezone.

Wartos¢ drgan
N\ OSTRZEZENIE

Podana wartos¢ drgan zostata zmierzona przy uzyciu
standardowej metody testowej i moze by¢ wykorzysty-
wana do poréwnywania urzadzen.

Podang warto$¢ drgann mozna wykorzystac¢ do wstepnej
oceny obcigzenia.

W zalezno$ci od sposobu uzytkowania urzgdzenia emi-
sja drgan podczas uzywania urzgdzenia w danym mo-
mencie moze odbiegac od podanej wartosci catkowitej.

Urzadzenia, w ktorych drgania o wartosci >
2,5 m/s? przenoszone s3 przez konczyny
gorne (patrz rozdziat Dane techniczne w

instrukcji obstugi)

& OSTROZNIE o Wielogodzinne, nieprzerwa-
ne uzywanie urzgdzenia moze prowadzi¢ do uczucia
sztywnienia koriczyn. ® Dla ochrony dfoni nalezy nosic
ciepte rekawice. ® Robic regularne przerwy w pracy.

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym o$wiadczamy, ze okreslone ponizej urza-
dzenie odpowiada pod wzgledem koncepcji, konstrukcji
oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowig-
zujgcym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczg-
cym bezpieczenstwa i zdrowia. Wszelkie
nieuzgodnione z nami modyfikacje urzadzenia powodu-
ja utrate waznosci tego o$wiadczenia.

Produkt: Pita tancuchowa akumulatorowa

Typ: 1.444-00x.x

Obowiazujace dyrektywy UE

2014/30/UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

2000/14/WE (+2005/88/WE)

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Zastosowana metoda oceny zgodnosci
2000/14/WE i zmieniona przez 2005/88/WE
Zatgcznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony:98,9

Gwarantowany:101

Organ upowazniony, 0197 TUV Rheinland LGA Pro-
ducts GmbH; TillystraRe 2 D - 90431 Niirnberg, Niemcy
przeprowadzit badanie typu WE, numer certyfikatu: BM
50452503 0001
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Indicatii generale

Tnainte de prima utilizare a aparatului, cititi
aceste indicatii privind siguranta, aceste in-
structiuni de utilizare originale, indicatiile privind

siguranta anexate setului de acumulatori si in-
structiunile de utilizare originale anexate setului de acu-
mulatori/incarcatorului. Respectati aceste instructiuni.
Pastrati manualele pentru viitoarele utilizari sau pentru
viitorul posesor.
in afara de indicatiile din instructiunile de utilizare, este
necesar sa fie luate n considerare si prevederile gene-
rale privind protectia muncii si prevenirea accidentelor
de munca, emise de organele legislative.

Indicatii privind siguranta

n cazul lucrarilor cu fieristraie cu lant, exista un
risc crescut de accidentare, deoarece se lucreaza
cu o viteza a lantului foarte mare, iar dintii de fieras-
trau sunt foarte ascutiti. Respectati cu strictete ma-
surile de siguranta si normele de conduita daca
lucrati cu fierastraie cu lant.

in plus fata de indicatiile de siguranta mentionate, trebu-
ie respectate si reglementarile in materie de siguranta si
de instruire din fiecare tara (de ex. cele stabilite de au-
toritati, asociatii profesionale si casele de asigurari soci-

ale). Reglementarile locale pot limita pentru o perioada
de timp utilizarea fierastraielor cu lant (de ex. intr-o anu-
mita zi sau perioada a anului). Respectati reglementari-
le locale.

Trepte de pericol

A\ PERICOL

® |ndicatie referitoare la un pericol iminent, care duce la
vatamadri corporale grave sau moarte.

I\ AVERTIZARE

® |ndicatie referitoare la o posibila situatie periculoasa,
care ar putea duce la vatamadri corporale grave sau
moarte.

/N PRECAUTIE

® |ndicé o posibila situatie periculoasd, care ar putea
duce la vatamari corporale ugoare.

ATENTIE

® ndicatie referitoare la o posibila situatie periculoasa,
care ar putea duce la pagube materiale.

Indicatii de siguranta generale pentru unelte
electrice

I\ AVERTIZARE

® Cititi toate indicatiile de siguranta si instructiuni-
le.
Nerespectarea indicatiilor de siguranta si a instructi-
unilor poate provoca electrocutare si/sau réniri grave.
Pastrati toate indicatiile de siguranta si instructi-
unile in vederea utilizarilor viitoare.

Termenul de ,unealta electricad” folosit in indicatiile de si-

guranta se refera la uneltele electrice alimentate de la

retea (cu cablu de alimentare) si la uneltele electrice cu

acumulator (fara cablu de alimentare).

1 Siguranta la locul de munca

a Pastrati-va zona de lucru curata si bine ilumi-
nata. Dezordinea sau zonele de lucru neilumina-
te pot duce la accidente.

b Nu lucrati cu unealta electrica intr-o atmosfe-
ra potential exploziva, in care exista lichide,
gaze sau pulberi inflamabile. Uneltele electrice
genereaza scantei care pot aprinde praful sau
vaporii.

¢ Tineti la distanta copiii si alte persoane in tim-
pul utilizarii uneltei electrice. Dacéa va este dis-
trasd atentia puteti pierde controlul asupra
aparatului.

2 Siguranta electrica

a Stecherul uneltei electrice trebuie sa fie potri-
vit prizei electrice. Nu este permisa modifica-
rea stecherului in niciun fel. Nu folositi niciun
fel de adaptoare de stecher la uneltele electri-
ce cu impamantare. Stecherele originale si pri-
zele adecvate reduc riscul de electrocutare.

b Evitati contactul corpului cu suprafete legate
la paméant cum sunt tevi, calorifere, aparate de
incalzit si frigidere. Existd un risc ridicat de
electrocutare in cazul in care corpul intré in con-
tact cu impdmantarea.

¢ Feriti uneltele electrice de ploaie sau umidita-
te. Patrunderea apei intr-o unealta electricéd cres-
te riscul de electrocutare.

d Nu folositi niciodata cablul in alte scopuri de-
cat cele prevazute, pentru a transporta, sus-
penda unealta electrica sau pentru a scoate
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stecherul din priza. Feriti cablul de caldura,
ulei, muchii ascutite sau componente aflate in
miscare. Cablurile de conectare deteriorate sau
résucite cresc riscul de electrocutare.

e Daca lucrati in aer liber cu o unealta electrica,
folositi numai cabluri prelungitoare adecvate
si pentru folosirea in meniul exterior. Folosirea
unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul ex-
terior reduce riscul de electrocutare.

f Daca nu se poate evita utilizarea uneltei elec-
trice in mediu umed, folositi un intrerupator
de protectie impotriva curentilor reziduali. Uti-
lizarea unui intrerupétor de protectie impotriva
curentilor reziduali reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

a Fiti atenti, aveti grija la ceea ce faceti si proce-
dati in mod rational atunci cand lucrati cu o
unealta electrica. Nu folositi o unealta electri-
ca daca sunteti obosit sau va aflati sub influ-
enta drogurilor, alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in
timpul utilizarii uneltei electrice poate duce la ra-
niri grave.

b Purtati echipament individual de protectie gi
intotdeauna o pereche de ochelari de protec-
tie. Purtarea de echipament individual de protec-
tie, precum masca de praf, incél{dmintea de
siguranta antiderapanta, casca de protectie sau
protectia auditiva, in functie de tipul si utilizarea
uneltei electrice, reduce riscul de rénire.

¢ Evitati o punere in functiune accidentala. Asi-
gurati-va ca unealta electrica este oprita ina-
inte de a o conecta la reteaua de alimentare si/
sau la acumulator, inainte de a o ridica sau
transporta. Daca atunci cand transportati uneal-
ta electrica tineti degetul pe intrerupator sau apa-
ratul este conectat la reteaua de alimentare, se
pot produce accidente.

d Indepartati unealta de reglare sau cheia de
stréns suruburi, inainte de a porni unealta
electrica. O unealtd sau o cheie rdmasa intr-o
pieséa a aparatului care se roteste poate duce la
raniri.

e Evitati o postura corporala nefireasca. Asigu-
rati-va o pozitie stabila si pastrati-va echili-
brul tot timpul. Astfel puteti controla mai bine
unealta electricd in situatii neprevézute.

f Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati ha-
ine largi sau bijuterii. Tineti-va parul, hainele
si incaltamintea departe de piesele aflate in
migcare. Hainele largi, manusile, bijuteriile sau
pérul lung pot fi prinse in piesele aflate in misca-
re.

g Daca se pot monta instalatii de aspirare si de
colectare a prafului, asigurati-va ca acestea
sunt racordate si utilizate in mod corect. Folo-
sirea unei instalatii de aspirare a prafului poate
reduce riscurile cauzate de praf.

Utilizarea si manipularea uneltelor electrice

a Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucrarea
dumneavoastra, folositi unealta electrica des-
tinata acelui scop. Cu o unealta electrica adec-
vatd lucrati mai bine si mai sigur in domeniul de
performanta indicat.

b Nu folositi o unealta electrica al carei intreru-
pator este defect. O unealta electricd, care nu
mai poate fi pornita sau opritd, este periculoasa si
trebuie reparata.

¢ Scoateti stecherul afara din priza si/sau inde-
partati acumulatorul, inainte de a efectua re-
glaje la aparat, inainte de a schimba
accesoriile sau de a pune aparatul deoparte.
Aceastd mésura de precautie impiedica pornirea
accidentala a uneltei electrice.

d Pastrati uneltele electrice nefolosite intr-un
loc care nu este la indeméana copiilor. Nu la-
sati sa utilizeze aparatul persoane care nu
sunt familiarizate sau care nu au citit aceste
instructiuni. Uneltele electrice sunt periculoase
atunci cand sunt folosite de persoane lipsite de
experienta.

e Pastrati unealta electrica cu atentie. Verificati
daca piesele aflate in migcare functioneaza
corect si daca nu se blocheaza sau daca exis-
ta piese rupte sau atat de deteriorate incat sa
afecteze functionarea uneltei electrice. inain-
te de utilizarea aparatului, reparati piesele de-
teriorate. Majoritatea accidentelor sunt cauzate
de unelte electrice intretinute in mod necores-
punzétor.

f Pastrati dispozitivele de taiere ascutite si cu-
rate. Dispozitivele de taiere cu taisuri ascultite,
care sunt intretinute cu atentie, se blocheaza mai
putin si pot fi deplasate mai usor.

g Folositi unealta electrica, accesoriile, dispozi-
tivele de lucru etc. conform prezentelor in-
structiuni. Tineti cont de conditiile de lucru si
de activitatea care trebuie desfasurata. Folosi-
rea uneltelor electrice in alt scop decét cele pre-
vézute, poate duce la situatii periculoase.

5 Utilizarea si ingrijirea setului de acumulatori

a Incércati setul de acumulatori numai cu incar-
citoare aprobate de producitor. incarcatoare-
le care nu sunt adecvate pentru setul
corespunzétor de acumulatori pot provoca un in-
cendiu.

b Utilizati aparatul numai cu un set adecvat de
acumulatori. Utilizarea altor seturi de acumula-
tori poate provoca réaniri sau incendlii.

¢ Tineti setul de acumulatori neutilizat departe
de obiecte metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte
metalice mici, care ar putea cauza un scurtcir-
cuit. Un scurtcircuit poate provoca un incendiu
sau o explozie.

d in anumite circumstante, se poate scurge li-
chid din setul de acumulatori. Evitati contac-
tul. In cazul in care ati intrat in contact cu
lichidul, clatiti temeinic cu apa. in cazul in ca-
re lichidul patrunde in ochi, solicitati imediat
asistenta medicala. Lichidul din acumulator
poate provoca eruptii si arsuri pe piele.

6 Service

a Unealta electrica trebuie reparata numai de
personal de specialitate, calificat in acest
scop, iar repararea se face numai cu piese de
schimb originale. Acest lucru garanteazd men-
tinerea conditiilor de siguranta ale aparatului.

Indicatii suplimentare privind siguranta

Indica;ie ® |n unele regiuni, reglementarile pot limi-
ta utilizarea acestui aparat. Consultati autoritétile locale.

A PERICOL e Pericol de moarte din cauza lezi-
unilor produse prin taiere ca urmare a miscarilor necon-
trolate ale aparatului. Tineti partile corpului departe de
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piesele mobile. ® Pericol de ranire din cauza obiectelor
proiectate sau care cad. Nu utilizati niciodata aparatul
daca se afla persoane, in special copii sau animale, pe
o razd de 15 m. ® Nu trebuie s& modificati aparatul.

& AVERTIZARE Copiii si persoanele care
nu sunt familiarizate cu aceste instructiuni nu au voie s&
utilizeze acest aparat. Dispozitiile locale pot limita véar-
sta utilizatorului. ® Aveti nevoie de o vedere fara obsta-
cole asupra zonei de lucru, pentru a detecta pericolele
potentiale. Utilizati aparatul numai in conditii bune de lu-
min&. ® Inainte de functionare, asigurati-vé c& apara-
tul, toate elementele de comanda, inclusiv frana de lant
si dispozitivele de siguranta functioneazé corespunza-
tor. Verificati dacéa exista inchideri deschise, asigurati-
vé cd toate dispozitivele de protectie si manerele sunt fi-
Xxate corespunzator si sigur. Nu utilizati aparatul daca nu
este in stare impecabild. ® Nu operatli niciodata apara-
tul daca intrerupatorul principal de pe maner nu este
pornit sau oprit in mod corespunzétor. ® fnlocui,ti piese-
le uzate sau deteriorate inainte de a pune aparatul in
functiune. ® Pericol de recul din cauza pierderii echili-
brului. Evitati o posturé corporald nefireascd, asigurati-
va o pozitie fixa, stabila si pastrati-va echilibrul tot tim-
pul. ® Opriti imediat aparatul si verificati daca prezinta
daune sau identificati cauza vibratiei, daca aparatul a
cazut, a fost lovit sau vibreazd anormal. Reparati dau-
nele prin intermediul unui serviciu de relatii cu clientii
autorizat sau inlocuiti aparatul.

& PRECAUTIE e in timpul operdrii aparatului,
purtati o protectie completa pentru ochi si auz, manusi
solide si rezistente, precum si protectie pentru cap. Pur-
tati o masca pentru fata atunci cand lucrarea implica
prezenta prafului. ® In timpul lucrului, purtati pantaloni
lungi, grei, incéltdminte de protectie si manusi fixe. Nu
lucrati cu picioarele goale. Nu purtati bijuterii, sandale
sau pantaloni scurti. ® Pericol de rénire in cazul in care
hainele largi, parul sau bijuteriile sunt prinse in piesele
aflate in migcare ale aparatului. Tineti hainele si bijute-
riile departe de partile aflate in miscare ale masinii. Prin-
deti la spate parul lung. ® Protectia auditiva va poate
limita capacitatea de perceptie a sunetelor de avertiza-
re, prin urmare tineti cont de pericolele potentiale din
apropriere si din zona de lucru. ® Folositi doar accesorii
si piese de schimb sunt recomandate de producator.
Accesoriile originale si piesele de schimb originale asi-
gurd functionarea in siguranta si fara avarii a aparatului.

Indicatii de siguranta pentru fierastraie cu
lant

® Cand fierastraul este in functiune, stati la distan-
td de lantul de fierastrau. inainte de a porni fie-
rastraul, asigurati-va ca lantul de fierastrau nu
atinge nimic. /n cazul lucrarilor cu un lant de fierés-
trdu, un moment de neatentie poate duce la prinde-
rea imbrdcamintii sau a pértilor corpului in lantul de
fierastrau.

® Tineti intotdeauna fierastraul cu lant cu méana
dreapta aflatd pe manerul din spate si cu mana
stanga aflata pe manerul din fata. Schimbarea po-
zitiei de prindere cu mainile in timp ce tineti fieras-
traul creste riscul de ranire si nu trebuie utilizata.

® Unealta electrica poate sta numai pe suprafete
de prindere izolate, deoarece lantul de fierastrau
poate atinge cabluri ascunse. Fierdstraiele cu
lant, care ating un cablu aflat sub tensiune, fac ca
piesele metalice ale uneltei electrice s& fie alimenta-

te cu curent electric si operatorul se poate electrocu-
ta.

® Purtati ochelari de protectie si protectie auditi-
va. Se recomanda echipament de protectie su-
plimentar pentru cap, méaini, gambe si picioare.
Imbracémintea de protectie adecvata reduce riscul
de ranire cauzat de aschiile care zboara si de con-
tactul accidental cu lantul de fierdstrau.

® Nu folositi fierastraul cu lant catarat intr-un co-
pac. Utilizarea unui fierastrdu cu lant in timp ce va
aflati intr-un copac cauzeaza risc de rénire.

® Asigurati-va in permanenta ca aveti o pozitie fixa
si utilizati fierastraul cu lant doar cand stati pe
suprafete fixe, sigure si fara denivelari. Terenuri-
le alunecoase sau suprafetele instabile, ca de ex.
scarile, pot duce la pierderea echilibrului sau a con-
trolului asupra fierdstraului cu lant.

® Cand taiati o ramura care este sub tensiune tre-
buie sa fiti atenti la un posibil recul. Cand tensiu-
nea din fibrele lemnoase este eliberata, prin efectul
de recul, ramura aflaté sub tensiune poate sa lo-
veascd operatorul si/sau s& ducd la pierderea con-
trolului asupra fierdstraului cu lant.

® Fiti foarte atenti cand taiati tufisuri si arbusti ti-
neri. Fibrele subtiri se pot bloca in lantul de fierds-
trdu si pot fi proiectate in directia dumneavoastra si/
sau va pot dezechilibra.

® Trasportati fierastraul cu lant, cand este oprit, ti-
nandu-l de manerul din fata si la distanta de cor-
pul dumneavoastra. Cand transportati sau
depozitati fierastraul cu lant puneti intotdeauna
capacul de protectie. Manipularea corects a fie-
rastraului cu lant reduce riscul de contact accidental
cu lantul de fierastréu aflat in miscare.

® Respectati instructiunile pentru lubrifiere, tensi-
onare a lantului si piese de schimb. Un lant inco-
rect tensionat sau lubrifiat se poate rupe sau poate
creste riscul de recul.

® Pastrati manerele uscate, curate si fara urme de
ulei sau grasimi. Manerele gresate, uleioase sunt
alunecoase si pot sé ducé la pierderea controlului.

® Taiati doar lemn. Nu folositi fierastraie cu lant
care nu sunt prevazute pentru respectiva lucra-
re. Exemplu: Nu folositi fierastraul cu lant pentru
a taia materiale plastice, zidarie sau materiale de
constructii care nu sunt realizate din lemn. Utili-
zarea fierdstraului cu lant la lucréri necorespunza-
toare poate duce la situatii periculoase.

Cauzele reculului si masuri de prevenire

Reculul poate sa apara cand capatul sau extremitatea
barei de ghidaj atinge un obiect sau cand lemnul se re-
trage, strangand lantul de fierastrau in sectiunea de ta-
iere.

Tn anumite cazuri, atingerea extremitatii poate sa pro-
voace o reactie spre spate neasteptata, impingand bara
de ghidaj in sus si in spate, catre operator.

Daca lantul de fierastrau este prins in partea de sus a
barei de ghidaj, aceasta poate fi impinsa rapid inapoi,
catre operator.

Oricare dintre cele aceste reactii poate duce la pierde-
rea controlului asupra fierastraului si la eventuale raniri
grave. Nu trebuie sa va bazati exclusiv pe dispozitivele
de siguranta cu care este dotat fierastraul cu lant. Cand
utilizati un fierastrau cu lant, trebuie sa luati diferite ma-
suri de precautie pentru a putea lucra fara accidente si
raniri.
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Reculul este rezultatul unei utilizari necorespunzatoare

a uneltei electrice. Acesta poate fi evitat, adoptand ma-

suri adecvate de precautie, cum ar fi:

® Tineti bine fierastraul cu ambele maini, cu dege-
tul mare si celelalte degete in jurul manerului.
Stati cu corpul si bratele intr-o pozitie care sa va
permita sa rezistati fortei de recul. Fortele de re-
cul pot fi controlate de operator dacéa se iau masurile
corespunzétoare. Nu l&sati niciodaté fierdstraul din
maén4.

® Evitati o posturd anormala si nu taiati la o inalti-
me mai mare decat cea a spatelui dumneavoas-
tra. Toate acestea contribuie la evitarea contactului
accidental cu extremitatile si asigura un control mai
bun al fierdstréului cu lant in situatii neprevézute.

® Utilizati exclusiv barele de ghidaj si lanturile
specificate de producator. Barele de ghidaj sau
lanturi de fierastrau nepotrivite pot provoca ruperea
lantului si/sau reculuri.

® Respectati instructiunile producéatorului in ceea
ce priveste ascutirea si intretinerea fierastraului
cu lant. O scéddere a nivelului de profunzime poate
atrage dupd sine cresterea riscului de recul.

Indicatii suplimentare privind siguranta
pentru ferastraie cu lant

Indica;ie ® |n timpul primei utilizéri, Kércher reco-

manda taierea trunchiurilor de copac pe o capré de taiat
lemne. ® In timpul utilizérii ferastréului cu lant, pastrati
la indemé&nd o trusa de prim ajutor pentru réni grave si
un mijloc pentru a solicita ajutor. In apropiere ar trebui

sd existe o trusa de prim ajutor mai mare si mai cuprin-
Zz4toare.

& AVERTIZARE e inainte de a utiliza aparatul,
asigurati o pozitie stabild, un loc de muncéa curat si pla-
nificati o cale de retragere fata de ramurile care cad.
® Aveti grija la vaporii de ulei lubrifiant si la rumegus.
Dacé este necesar, purtati o mascéd sau un aparat de
respiratie. ® Tineti intotdeauna ferdstraul cu lant cu am-
bele maini. Tinefi manerele cu degetul mare pe o parte
si cu restul degetelor pe cealalté parte. Tineti manerul
posterior cu ména dreapté si manerul frontal cu mana
stanga. ® Pericol de ranire. Nu efectuati nicio modifica-
re asupra aparatului. Nu utilizati aparatul pentru a actio-
na accesorii sau aparate care nu sunt recomandate de
producétorul aparatului. ® Inainte de a porni aparatul,
asigurati-va cd lantul de ferastrdu nu atinge niciun
obiect. ® Raniri grave sau deces in cazul in care un lant
de ferdstrdu tensionat gresit sare din sina de ghidare.
Verificati tensiunea lantului inainte de fiecare utilizare.
Lungimea lantului depinde de temperatura. ® Asigurati-
va céa toate dispozitivele de protectie, méanerele si opri-
torul cu gheare sunt fixate in mod corespunzétor si ca
se afla intr-o stare buna. ® Raniri grave din cauza ope-
rérii incorecte:
® Trebuie sé fiti in permanentéa atent si sa aveti sub
control locul de muncd, atunci cand lucrati cu feras-
trdul cu lant. Marimea zonei de lucru depinde de
sarcina care trebuie efectuata si de méarimea arbo-
relui sau a piesei de lucru. Doborérea unui copac
necesita o zona de lucru mai mare decét, de ex., de-
bitarea.
® Nu taiati niciodatd tinand corpul in linie cu sina de
ghidare si lantul. Astfel reduceti riscul de a fi lovit de
lant la cap sau corp, in caz de recul.

® Intimpul téierii, nu faceti miscéri de du-te-vino, lasati
lantul sé isi facé treaba, mentinetilantul ascutit si nu
incercati sa impingeti lantul prin taietura.

® Nu aplicati presiune pe ferastréu la capéatul taieturii.
Fiti pregétit s& eliberati ferastraul, atunci cand a taiat
prin lemn.

® Nu opriti lantul in timpul procesului de téiere. Lasati
ferastraul sa functioneze pand cand termina taierea.

® Familiarizati-vé cu noul dvs. ferédstrédu cu lant, facand

taieturi simple in lemn sprijinit in conditii de siguranta.

Repetati acest proces, in cazul in care nu ati mai utilizat

ferdstraul cu lant de mai mult timp. ® Nu taiati vita de

vie si/sau tufe mici cu diametrul mai mic de 75 mm.

® Opriti aparatul, fixati frdna de lant, scoateti setul de

acumulatori si asigurati-va c4 toate piesele aflate in

miscare sunt oprite complet:

® Jnainte de curatarea aparatului sau de eliminarea

unui blocaj.

Lé&sati aparatul nesupravegheat.

Inainte de a monta sau de a scoate accesoriile.

Inainte de verificarea, intretinerea si efectuarea de

lucrari la aparat.

& PRECAU TIE ® Ferastraul cu lant este un
aparat greu. Persoanele care utilizeaza ferastraul cu
lant trebuie s& fie aiba o forma fizica si o stare de sdna-
tate bune. Acestea ar trebui sa dispuné de o vedere bu-
nd, agilitate, echilibru si dexteritate manuala. Daca aveti
neldmuriri, nu utilizati ferastraul cu lant. ® In timpul lu-
crului cu aparatul, purtati intotdeauna o cascé de pro-
tectie cu vizierd tip plasd, pentru a reduce pericolul de
rénire cauzat de un recul la nivelul fetei si al capului.

Riscuri reziduale

I\ AVERTIZARE

® Chiar dacéa aparatul este utilizat in conformitate cu
cele specificate, existd anumite riscuri reziduale. Ur-
matoarele pericole apar in urma utilizarii aparatului:
® Vibratiile pot cauza accidentari. Pentru fiecare tip de
lucrare, utilizati unealta potrivitd, manerele prevazu-
te si restrictionati timpul de lucru si de expunere.
® Zgomotul poate cauza deteriordri ale auzului. Pur-
tati protectie auditiva si limitati expunerea.
® [ezjuni produse prin taiere la contactul cu dintii ex-
pusi ai ferastraului de la nivelul lantului de fer&strau.
® [eziuni produse prin téiere cauzate de miscari ne-
prevédzute, bruste sau de reculul sinei de ghidare.
® [eziuni produse prin taiere/pericol de perforare din
cauza pieselor care ricoseaza din lantul de feras-
tréu.
® Raniri cauzate de obiecte aruncate (aschii, frag-
mente din lemn).
® Inhalarea prafului si a particulelor.
® Contactul pielii cu lubrifiantul/uleiul.

Diminuarea riscurilor

/N PRECAUTIE

® Din cauza vibratiilor, utilizarea aparatului pe o perioa-
déa indelungata poate duce la deteriorarea circulatiei
sanguine in zona mainilor. Nu se poate stabili o dura-
ta de utilizare general valabila, deoarece aceasta es-
te influentata de mai mulfi factori:
® Predispozitia fiecdrei persoane la o circulatie sangu-
iné deficitara (degete de multe ori reci, furnicaturi la
nivelul degetelor)
® Temperaturd ambianta scazuta. Pentru a va proteja
mainile purtati manusi calduroase.
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® Prinderea bine a aparatului obstructioneaza circula-
tia sanguina.
® Operarea in mod continuu este mai ddunéatoare de-
cét operarea cu pauze.
La utilizarea in mod regulat, pe termen lung a apara-
tului si la reaparitia simptomelor, ca de ex. furnicaturi
la nivelul degetelor, degete reci, trebuie sa consultati
un medic.

Utilizarea conform destinatiei
/A PERICOL

Utilizarea neconform destinatiei

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin taie-

re

Utilizati aparatul numai conform destinatiei.

® Ferastraul cu lant este destinat exclusiv uzului per-
sonal.

® Ferastraul cu lant este prevazut pentru lucrul in aer
liber.

® Din motive de siguranta, ferastraul cu lant trebuie sa

fie intotdeauna tinut in siguranta cu ambele maini.

Ferastraul cu lant a fost dezvoltat pentru taierea

crengilor, ramurilor, trunchiurilor de copac si scan-

durilor. Lungimea de taiere a sinei de ghidare deter-

mina diametrul maxim posibil al materialului care

trebuie taiat.

Lantul de ferastrau poate fi utilizat numai pentru ta-

ierea lemnului.

Nu folositi ferastraul cu lant in medii umede sau in

conditii de precipitatii.

Folositi ferastraul cu lant numai in medii luminate

corespunzator.

Modificarile si schimbarile asupra aparatului, neau-

torizate de catre producator sunt interzise din moti-

ve de siguranta.

Orice alta utilizare este nepermisa. Utilizatorul raspun-

de pentru pericolele generate prin utilizarea nepermisa.

Protectia mediului

Oy Materialele de ambalare sunt reciclabile. Va ru-
gam sa eliminati ambalajele in mod ecologic.
Aparatele electrice si electronice contin materiale
reciclabile pretioase si, uneori, componente pre-

=mm CUM baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, in ca-
zul utilizarii incorecte sau al eliminarii
necorespunzatoare, pot reprezenta un potential pericol
pentru sanatatea oamenilor si pentru mediul inconjura-
tor. Pentru functionarea corectd a aparatului, aceste
componente sunt necesare. Aparatele marcate cu
acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.
Observatii referitoare la materialele continute (RE-
ACH)
Informatii actuale referitoare la materialele continute pu-
teti gasi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii si piese de schimb

Utilizati numai accesorii originale si piese de schimb ori-
ginale; ele asigura functionarea in siguranta si fara ava-
rii @ aparatului.

Informatii despre accesorii si piesele de schimb se ga-
sesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La
despachetare, verificati daca continutul este complet.
Informati imediat distribuitorul daca lipsesc accesorii

sau daca exista deteriorari provocate in timpul transpor-
tului.

Dispozitive de siguranta
A\ PRECAUTIE

Dispozitive de siguranta care lipsesc sau care au
fost modificate

Dispozitivele de sigurantad au drept scop protectia dvs.
Nu modificati si nu ignorati niciodaté dispozitivele de si-
guranta.

Lant cu risc redus de recul
Un lant cu un risc redus de recul reduce posibilitatea de
recul.
Dintii ceaprazuiti (limitator de adancime) situati fata fie-
carui dinte de ferastrau impiedica dintii ferastraului sa
patrunda prea adanc in zona de recul, reducand astfel
forta de recul.
Atunci cand ascutiti lantul, exista pericolul ca aceasta
functie de siguranta sa fie anulata. Daca performanta
de taiere scade, lantul trebuie Tnlocuit din motive de si-
guranta. n cazul pieselor de schimb, utilizati doar com-
binatia de sina de ghidare si lant recomandata de
producator.

Sine de ghidare
Tn cazul sinelor de ghidare ale caror varfuri au o raza mi-
ca, exista, de obicei, un pericol mai mic de recul.
Prin urmare, pentru o anumita sarcina utilizati o sina de
ghidare cu lant adecvat, care este suficient de lung. Si-
nele de ghidare mai lungi cresc probabilitatea de pierde-
re a controlului Tn timpul taierii.
Tnainte de fiecare punere in functiune, verificati tensiu-
nea lantului (consultati capitolul Verificarea tensiunii
lantului). Daca tensiunea lantului nu este reglata corect,
taierea ramurilor mai mici (mai subtiri decat lungimea
totala a sinei de ghidare) creste riscul ca lantul sa fie
aruncat.

Dispozitiv de prindere a lantului
Daca lantul se slabeste sau se rupe, dispozitivul de prin-
dere a lantului impiedica proiectarea lantului in directia
utilizatorului.

Opritor cu gheare
Opritorul cu gheare integrat poate fi utilizat ca punct de
articulatie pentru a oferi stabilitate ferastraului cu lant in
timpul taierii.
In timpul taierii, impingeti aparatul in fata pana cand
mandrinele patrund in marginea lemnului. Daca méane-
rul posterior este deplasat in sus sau in jos in directia li-
niei de taiere, efortul fizic depus in timpul lucrului cu
ferastraul cu lant este redus.

Frana de lant
Franele de lant servesc la aducerea rapida a lantului in
pozitie de blocare, in caz de pericol.
Daca aparatoarea mainii/parghia franei de lant este im-
pinsé in directia sinei de ghidare, lantul trebuie s& se
opreasca imediat.
Frana de lant nu poate impiedica reculul, dar reduce pe-
ricolul de ranire daca sina de ghidare loveste utilizatorul
in caz de recul.
Tnainte de fiecare punere in functiune a aparatului, tre-
buie sa se verifice functionarea corecta a franei de lant
(consultati capitolul Verificati functionarea franei de
lant).
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Simboluri pe aparat

Semne generale de avertizare

nainte de punerea in functiune, cititi in-
structiunile de utilizare si toate indicatiile
de siguranta.

-

d

D& >

-

n timpul lucrului cu aparatul, purtati pro-
tectie adecvata pentru cap, ochi si auz.

in timpul lucrului cu aparatul, purtati n-
caltaminte de protectie antiderapanta.

n timpul lucrului cu aparatul, purtati ma-
nusi de protectie antialunecare si rezis-
tente.

Pericol de moarte din cauza reculului
lantului. Nu atingeti niciodata obiectele
care trebuie taiate cu varful sinei de ghi-
dare.

Pericol de moarte din cauza miscarilor
necontrolate ale ferastraului cu lant. Ti-
neti intotdeauna ferastraul cu lant cu am-
bele maini.

Pericol de moarte din cauza miscarilor
necontrolate ale ferdstraului cu lant. Nu
tineti niciodata aparatul cu o singura ma-
na.

BD@Y>S@!

Nu utilizati aparatul pe ploaie sau in con-
ditii de umezeala.

—e

Nivelul de presiune sonora garantat
mentionat pe eticheta este 101 dB.

Frana de lant este eliberata.

Frana de lant este fixata si lantul de fe-
rastrau este blocat.

Rotiti pentru a regla tensiunea lantului:
225 = tensionarea lantului
Y=
K== . .
o= = slabirea lantului

=

S

Directia de rulare a lantului (marcajul se
afla sub carcasa)

Blocarea intinzatorului de lant

Deblocarea intinzatorului de lant

Roméaneste

Imbracaminte de protectie
A\ PERICOL

Risc de deces din cauza taieturilor. In cazul lucrului cu
aparatul, purtati imbrdcaminte de protectie adecvata.
Respectati reglementarile locale referitoare la protectia
incendiilor.

Protectie pentru cap
n timpul lucrului cu aparatul, purtati o casca de protec-
tie adecvata, care corespunde EN 397 si este prevazu-
ta cu marcaj CE.
n timpul lucrului cu aparatul, purtati o protectie a auzu-
lui adecvata, care corespunde EN 352-1 si este preva-
zuta cu marcaj CE.
Pentru protectie impotriva achiilor care zboara, purtati
ochelari de protectie adecvati, care corespund EN 166
sau care sunt prevazuti cu marcaj CE. Sau purtati o vi-
ziera pentru casca, care corespunde EN 1731 si este
prevazuta cu marcaj CE.
Castile de protectie cu protectie auditiva si vizor integra-
te sunt disponibile la comerciantii specializati.

Jacheta pentru lucrul cu ferastraul cu lant
in timpul lucrului cu aparatul, purtati o jacheta pentru lu-
crul cu ferastraul cu lant, pentru protectia partii superi-
oare a corpului, care corespunde EN 381-11 si care
este prevazuta cu marcaj CE.

Manusi de protectie
in timpul lucrului cu aparatul, purtati manusi de protectie
adecvate cu echipamente de protectie impotriva taierii,
care corespund EN 381-7 si care sunt prevazute cu
marcaj CE.

Protectie pentru picioare
in timpul lucrului cu aparatul, purtati protectii adecvate
pentru picioare cu protectie completa, care corespund
EN 381-5 si care sunt prevazute cu marcaj CE.

Incaltaminte de protectie
in timpul lucrului cu aparatul, purtati incaltdminte de pro-
tectie antiderapanta, care corespunde EN 20345 si este
prevazuta cu o ilustratie reprezentand un ferastrau cu
lant. Acest lucru asigura faptul ca incaltamintea de pro-
tectie corespunde EN 381-3.
Daca utilizati doar ocazional ferastraul cu lant, solul es-
te drept si existd un pericol redus de impiedicare sau
prindere in tufisuri, puteti folosi incaltaminte de protectie
cu intarituri frontale din otel si jambiere de protectie care
corespund EN 381-9.

Descrierea aparatului

Tn aceste instructiuni de utilizare se prezintd echiparea
maxima. in functie de model, exista diferente in pache-
tul de livrare (consultati ambalajul).

Figura, consultati paginile grafice

Figura A

@ Lant

(@) Sina de ghidare

(®) Opritor cu gheare

@ Capac rezervor de ulei pentru lant

@ Aparatoarea mainii/parghia franei de lant
@ Maner, spate

(@ Comutator aparat
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Buton de deblocare a comutatorului aparatului

@ Buton de deblocare a setului de acumulatori

Capac

(@D Maner, fata

@ Inel pentru reglarea tensiunii lantului
(13 ntinzator de lant

Dispozitiv de prindere a lantului

(5 Placuta cu caracteristici

Ulei pentru lant

(i) Protectie pentru lant
*Set de acumulatori, putere baterie 18 V

Incarcator pentru incarcare rapida Battery Power
18V

* optional

Set de acumulatori

Aparatul poate fi utilizat cu un set de acumulatori Putere
baterie Karcher 18 V .

Montarea lantului si a sinei de ghidare

A\ PRECAUTIE

Lant ascutit

Leziuni produse prin téiere

Purtati manusi de protectie in timpul tuturor lucrérilor cu

lantul.

1. Desfaceti intinzatorul de lant si indepartati carcasa.
Figura B

2. Asezati lantul pe sina de ghidare. Respectati direc-
tia de rotatie a lantului.
Figura C

3. Asezatilantul in jurul pinionului de lant si introduceti
sina de ghidare.
FiguraD

4. Asezati carcasa si strangeti intinzatorul de lant.
Figura E

5. Reglati tensiunea lantului (consultati capitolul Re-
glarea tensiunii lantului).

6. Montati protectia pentru lant.
Figura F

Punerea in functiune

Umplerea rezervorului de ulei pentru lant
1. Daca este necesar, curatati zona din jurul orificiului
de umplere de rumegus si murdarie.
2. Scoateti capacul rezervorului de ulei pentru lant.
Figura G
3. Umpleti lent rezervorul cu ulei pentru lant.
Figura H
4. Daca este necesar, absorbiti uleiul pentru lant var-
sat cu o laveta.
5. Tnchideti cu capacul rezervorul de ulei pentru lant.

Verificarea tensiunii lantului

A\ PRECAUTIE

Lant ascutit
Leziuni produse prin taiere

Purtati ma&nusi de protectie in timpul tuturor lucrérilor cu
lantul.
1. Scoateti protectia pentru lant.
Figural
2. Trageti cu atentie de lant.
FiguraJ
Distanta dintre sina de ghidare si lant trebuie sa fie
de 3-4 mm.
3. Daca este necesar, reglati tensiunea lantului (con-
sultati capitolul Reglarea tensiunii lantului).

Montarea setului de acumulatori
1. Impingeti setul de acumulatori in suportul aparatului
pana cand se inclicheteaza cu un sunet.
Figura K

Operarea de baza
1. Verificati daca arborele si ramurile prezinta daune,
de ex. putregai.
Tn cazul in care ramurile sunt deteriorate sau putre-
zite, solicitati sfatul unui arboricultor profesionist.
2. Scoateti protectia pentru lant.
3. Tineti aparatul cu ambele maini.

Pornirea aparatului
1. Trageti aparatoarea mainii/parghia franei de lant in
directia manerului.
Figura L
Frana de lant este eliberata.
2. Apasati butonul de deblocare a comutatorului apa-
ratului.
Figura M
3. Apasati comutatorul aparatului.
Aparatul porneste.

Intreruperea functionarii

1. Eliberati comutatorul aparatului.
Aparatul se opreste.

2. Tmpinget,i aparatoarea mainii/parghia franei de lant
in directia sinei de ghidare.
Figura N
Frana de lant este fixata si lantul de ferastrau este
blocat.

3. Indepértati setul de acumulatori din aparat (vezi ca-
pitolul indepartarea setului de acumulatori).

Tehnici de lucru
Pozitie de lucru

A\ PERICOL

Misgcari necontrolate ale ferastraului cu lant

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin taie-

re

Planificati taietura inainte de téiere si identificati perico-

lele.

Tineti intotdeauna ferm feréastraul cu lant cu ambele

maini.

® Nu ghidati ferastraul cu lant in directia corpului.
Figura O

® Ferastraul cu lant trebuie tinut pe lateralul corpului,
astfel incat partile corpului sa nu intre in zona de
miscare a ferastraului cu lant.

® Pastrati o distanta cat mai mare posibil fatda de ma-
terialul care trebuie taiat.

® Nu lucrati niciodata stand pe o scara sau intr-un co-
pac.

® Nu lucrati niciodata in locuri instabile.
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Tragere inapoi/recul

A PERICOL

Miscari necontrolate ale ferastraului cu lant

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin tdie-
re

Planificati taietura inainte de taiere si identificati perico-
lele.

Tineti intotdeauna ferm feréstrédul cu lant cu ambele
maini.

Tragerea inapoi/reculul este efect care apare, in princi-
piu, in directia opusa directiei de rulare a lantului pe ma-
terialul care trebuie taiat.

Figura P

(@) Tragere inapoi

@) Recul

Daca in timpul taierii cu partea inferioara a sinei de ghi-
dare - taietura din fata - lantul de ferastrau se prinde sau
loveste un obiect solid din lemn, ferastraul cu lant poate
fi tras Tnapoi catre materialul care trebuie taiat.
® Pentru a evita tragerea inapoi, montati intotdeauna

opritorul cu gheare in pozitie fixa.
Daca in timpul taierii cu partea superioara a sinei de ghi-
dare - taietura din spate - lantul de ferastrau se prinde
sau loveste un obiect solid din lemn, ferastraul cu lant
poate fi poate fi impins fnapoi in directia utilizatorului.
® Pentru a evita reculul:

® Nu prindeti partea superioara a sinei de ghidare.

® Nu rotiti sina de ghidare in taietura.

Recul

A PERICOL

Migcari necontrolate ale ferastraului cu lant

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin taie-

re

Planificati taietura inainte de taiere si identificati perico-

lele.

Tineti intotdeauna ferm ferdstraul cu lant cu ambele

maini.

Tn timpul unui recul, ferastréul cu lant este proiectat

brusc si necontrolat in directia utilizatorului.

Reculul are loc atunci cand, de ex., lantul de ferastrau

din regiunea superioara a varfului sinei de ferastrau

atinge accidental un obstacol sau este prins.

Figura Q

® Tineti intotdeauna lantul, astfel incéat sa puteti rezis-
ta fortelor de recul. Nu dati drumul ferastraului cu
lant.

@ Tn timpul taierii, nu v aplecati prea mult in fata.

® Nu ghidati ferastraul cu lant deasupra nivelului uma-
rului.

® Asteptati intotdeauna pana cand lantul a atins tura-
tia maxima si taiati la viteza maxima.

® Nu taiati cu varful sinei de ferastrau.

® Introduceti acordand o atentie deosebita sina de
ghidare intr-o taietura deja inceputa.

® Tineti cont de pozitia trunchiului de copac si de for-
tele care inchid fanta taiata si care pot prinde lantul
de ferastrau.

® In timpul fasondrii, nu taiati niciodata mai multe ra-
muri Tn acelasi timp.

® Lucrati numai cu un lant ascutit si tensionat in mod
corespunzator.

® Utilizati un lant cu risc redus de recul, precum si o si-
na de ghidare cu un cap de sina mic.

Planificarea directiei de cadere si a caii de retragere

A\ PERICOL

Copac doborat

Pericol de moarte

Lucrdérile de doborére a copacilor trebuie efectuate doar

de cétre persoane instruite.

Atunci cand planificati directia de cadere, respectati ur-

matoarele aspecte:

® Distanta pana la urmatorul punct de lucru trebuie sa
fie de cel putin 2,5 lungimi de copac.

® Nu efectuati lucrari de doboréare a copacilor in caz
de vant puternic.
Copacul poate cadea necontrolat.

® Determinati directia de cadere pe baza cresterii co-
pacilor, a conditiei terenului (inclinare) si a conditiilor
meteorologice.

® Copacul trebuie sa cada intotdeauna in gol, nicioda-
ta pe alti copaci.

Pentru fiecare persoana implicata, trebuie prevazuta o

cale de retragere. Se aplica urmatoarele:

® Stabiliti calea de retragere la aproximativ 45 ° pe di-
agonala, in partea opusa directiei de cadere.
Figura R

® Eliberati calea de retragere de obstacole.

® Nu amplasati unelte si echipamente pe calea de re-
tragere.

® In timpul lucrarilor pe o panta abrupta, planificati ca-
lea de retragere paralel cu panta.

® Cand utilizati calea de retragere, tineti cont de cade-
rea ramurilor si analizati coroana.

Pregatirea zonei de lucru la trunchi

1. Curatati zona de lucru de pe trunchi de ramurile de-
ranjante, arbusti si alte obstacole.
Asigurati o pozitie stabila.
2. Curatati bine baza trunchiului, de ex. cu toporul.
Nisipul, pietrele si alte corpuri straine pot toci lantul.
3. Indepértati radécinile mari.
a Taiati radacina perpendicular.
Figura S
b Taiati radacina pe orizontala.
¢ Indepartati bucata de rad&cina desprinsa din zo-
na de lucru.
Efectuarea taieturii de doborare

A\ PERICOL

Copac doboréat

Pericol de moarte

Lucrdérile de doborére a copacilor trebuie efectuate doar

de cétre persoane instruite.

1. Asigurati-va ca doborarea copacului nu pune in pe-
ricol nicio persoana. Este posibil ca strigatele de
atentionare sa nu fie auzite atunci cand motorul face
zgomot.

Tn zona de téiere, pot fi prezente doar persoanele

implicate in doborarea copacului.

2. Facetitaietura de doboréare in unghi drept cu directia
de cadere.

a Cat mai aproape de sol, faceti o taietura orizonta-
1a (taietura inferioara) la aproximativ 1/3 deasu-
pra diametrul trunchiului.

Figura T

b Efectuati o taietura oblica (tdietura superioara) la
un unghi de aproximativ 45-60 °°.

3. Efectuati taietura de doborare.

a Efectuati taietura de doborare n paralel cu taie-
tura inferioara si cu cel putin 50 mm mai sus.
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b Efectuati taietura de doborare pana cand raméane
o balama din lemn de cel putin 50 mm latime.
Balamaua din lemn nu lasa copacul sa se rasu-
ceasca si sa cada in directia gresita.
Pe masura ce taietura de doborare se apropie de
balamaua din lemn, copacul ar trebui sa inceapa
sa cada.
4. Daca exista pericolul ca directia de cadere a copa-
cului sa fie una gresita sau sa se balanseze Tnapoi
si sa intepeneasca lantul de ferastrau, nu mai efec-
tuati taietura de doborare. Folositi pene pentru a ex-
tinde taietura si copacul sa cada astfel in directia
dorita.
Atunci cand copacul incepe sa cada, indepartati fe-
rastraul cu lant de taietura.
Opriti aparatul.
Fixati frana de lant.
Puneti ferastraul cu lant jos.
Urmati calea de retragere planificata.

Taierea lemnului tensionat

A PERICOL

Miscari necontrolate ale ferastraului cu lant si ale

materialului care trebuie taiat

Leziuni produse prin téiere, care pun viata in pericol, ra-

ni provocate de materialul care trebuie taiat

Planificati tdietura inainte de tdiere si identificati perico-

lele.

Tineti intotdeauna ferm feréstrédul cu lant cu ambele

maini

Lemnul tensionat apare atunci cand un trunchi de co-

pac, o ramura, o buturuga inradacinata sau un arbust

este tensionat de un alt lemn.

1. Atentie la lemnul tensionat, deoarece exista perico-
lul ca acesta sa se revina rapid inapoi in pozitia ini-
tiala.

Figura U

2. Taiati cu atentie lemnul tensionat din spre partea de
presiune catre fata (consultati si capitolul Debitarea
unui trunchi de copac aflat sub tensiune).

FiguraV

o

©oN®

Fasonare

A PERICOL

Recul

Leziuni produse prin taiere, care pun viata in pericol

In timpul fasondérii, asigurati-vé cé& sina de ghidare/lantul
nu este prins.

A\ AVERTIZARE

Modificarea distributiei greutatii in timpul fasonarii
Pericol de rénire din cauza miscérii necontrolate a trun-
chiului de copac

Alegeti zona de lucru, astfel incat sa nu apara niciun pe-
ricol.

® Fasonati in directia cresterii.

Figura W

Fasonati de sus in jos.

Lasati ramurile mai mari, inferioare drept suport
pentru a mentine copacul deasupra solului.
Sustineti ferastraul cu lant cat mai mult posibil.

Nu fasonati stand pe trunchiul copacului.

Nu taiati cu varful sinei.

Tineti cont de ramurile aflate sub tensiune. Taiati ra-
murile aflate sub tensiune de jos in sus.

Nu taiati niciodatd mai multe ramuri simultan.

® indepartati in mod regulat ramurile tdiate din zona
de lucru.

Debitarea unui trunchi de copac

/A PERICOL

Miscari necontrolate ale ferdstraului cu lant

Pericol de moarte din cauza leziunilor produse prin taie-
re

Planificati taietura inainte de téiere si identificati perico-
lele.

Tineti intotdeauna ferm feréastraul cu lant cu ambele
maini.

ATENTIE

Deteriorarea lantului din cauza contactului cu solul
Asigurati-va cé lantul nu atinge solul.

1. Atasati ferastraul cu lant la opritorul cu gheare.

2. Taiati uniform trunchiul de copac.

Debitarea unui trunchi de copac aflat sub tensiune

A\ PERICOL

Migcare necontrolata a ferastraului cu lant

Leziuni produse prin taiere, care pun viata in pericol
In timpul debitérii trunchiului de copac aflat sub tensiu-
ne, asigurati-va cd respectati ordinea de fasonare pe
partea de presiune si efectuati téietura de separare pe
partea de tensiune.

® Trunchiul de copac este sustinut pe doua parti:

a Pentru taietura de eliberare pe partea de presiu-
ne, taiati aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului
din partea de sus.

Figura X

b Efectuati taietura de separare pe partea de tensi-

une din partea de jos.
® Trunchiul de copac este sustinut pe o parte:

a Pentru taietura de eliberare pe partea de presiu-
ne, taiati aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului
din partea de jos.

FiguraY

b Efectuati taietura de separare pe partea de tensi-

une din partea de sus.

Indepartarea setului de acumulatori
Indicatie
In cazul perioadelor mai lungi de intrerupere a lucrului,
indepdrtati setul de acumulatori din aparat si asigurati-I
impotriva utilizérii neautorizate.
1. Trageti butonul de deblocare a setului de acumula-
tori in directia setului de acumulatori.
Figura Z
2. Apasati butonul de deblocare a setului de acumula-
tori, pentru a debloca setul de acumulatori.
3. Scoateti setul de acumulatori din aparat.

Finalizarea functionarii

1. Tndepér}at,i setul de acumulatori din aparat (vezi ca-
pitolul Indepértarea setului de acumulatori).

2. Curatati aparatul (vezi capitolul Curétarea aparatu-
lui).

/\ PRECAUTIE

Nerespectarea greutatii
Pericol de accidentare si de deteriorare
La transport tineti cont de greutatea aparatului.
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A\ PRECAUTIE

Pornire necontrolata
Leziuni produse prin taiere
Scoateti acumulatorul din aparat, inainte de transport.
Transportati aparatul numai cu protectia pentru lant
montata.
1. Tndepartati setul de acumulatori (vezi capitolul inde-
pdrtarea setului de acumulatori).
2. Tmpingeti aparatoarea mainii/parghia franei de lant
n directia sinei de ghidare.
Figura N
Fréana de lant este fixata.
3. Montati protectia pentru lant.
Figura F
4. Transportati aparatul numai de pe maner si cu sina
de ghidare indreptata spre spate.
5. Pe distante mailungi, goliti rezervorul de ulei pentru
lant.
a Scoateti capacul rezervorului de ulei pentru lant.
Figura G
b Turnati uleiul de lubrifiat lantul intr-un recipient
adecvat.
¢ Strangeti capacul rezervorului de ulei pentru lant.
6. La transportul aparatului in vehicule, ancorati- pen-
tru a preveni alunecarea si rasturnarea.

VAN PRECAUTIE

Nerespectarea greutatii
Pericol de accidentare si de deteriorare
La depozitare tineti cont de greutatea aparatului.

A\ PRECAUTIE

Pornire necontrolata

Leziuni produse prin taiere

Scoateti acumulatorul din aparat, inainte de depozitare.

Depozitati aparatul numai cu protectia pentru lant mon-

tata.

1. Tndepartati setul de acumulatori (vezi capitolul inde-
pértarea setului de acumulatori).

2. Impingeti aparétoarea mainii/parghia franei de lant
in directia sinei de ghidare.

Figura N
Frana de lant este fixata.

3. Montati protectia pentru lant.
Figura F

4. Goliti rezervorul de ulei pentru lant.

a Scoateti capacul rezervorului de ulei pentru lant.
Figura G

b Turnati uleiul de lubrifiat lantul intr-un recipient
adecvat.

¢ Strangeti capacul rezervorului de ulei pentru lant.

5. Daca aparatul este depozitat mai mult de o luna, un-
geti lantul pentru a preveni rugina.

6. Depozitati aparatul intr-un loc uscat si bine aerisit.
Protejati aparatul impotriva produselor corozive,
precum substante chimice pentru gradina si sare
pentru dezghetare. Nu depozitati aparatul in aer li-
ber.

Ingrijirea si intretinerea
A\ PRECAUTIE

Pornire necontrolata

Leziuni produse prin taiere

Inainte de orice lucrare la aparat, scoateti acumulatorul
din aparat.

/\ PRECAUTIE

Lant ascutit

Leziuni produse prin taiere

Purtati m&nusi de protectie in timpul tuturor lucrérilor cu
lantul.

Curatarea aparatului

1. Montati setul de acumulatori (consultati capitolul /n-
depértarea setului de acumulatori).

2. Folositi o perie pentru a curata lantul de resturile de
material tdiat si murdarie.
Figura AA

3. Curatati carcasa si manerele cu o laveta moale si
uscata.

4. Verificati functionarea franei de lant dupa fiecare cu-
ratare (consultati capitolul Verificati functionarea
frénei de lant).

Intervalele de intretinere
inainte de fiecare punere in functiune

Tnainte de fiecare punere in functiune, trebuie efectuate

urmatoarele activitati:

® Verificati nivelul uleiului pentru lant, daca este nece-
sar, completati cu ulei pentru lant (consultati capito-
lul Umplerea rezervorului de ulei pentru lant).

® Verificati tensiunea lantului (consultati capitolul Ve-
rificarea tensiunii lantului).

® \Verificati daca lantul este suficient de ascutit, even-
tual inlocuiti lantul (consultati capitolul nlocuirea
lantului si a sinei de ghidare).

® \Verificati daca aparatul prezinta deteriorari.

® \Verificati daca toate bolturile, piulitele si suruburile
sunt stranse.

® \Verificati functionarea franei de lant (consultati capi-
tolul Verificati functionarea frénei de lant).

La fiecare 5 de ore de functionare

® Verificati functionarea franei de lant la fiecare 5 ore
de functionare (consultati capitolul Verificati functi-
onarea frénei de lant).

Lucrari de intretinere
Verificati functionarea franei de lant

Porniti aparatul.

2. Tn timp ce aparatul functioneaza, rotiti mana pe ma-
nerul din fata, astfel incat aparatoarea mainii/par-
ghia franei de lant sa fie impinsa in directia sinei de
ghidare cu spatele mainii.

Frana de lant va fi fixata.
Lantul trebuie sa se opreasca.

3. Trageti aparatoarea mainii/parghia franei de lant in

directia manerului.

Lantul trebuie sa se desfaca.

Reglarea tensiunii lantului

1. Tndepértati setul de acumulatori (vezi capitolul /nde-
pértarea setului de acumulatori).
2. Slabiti intinzatorul de lant.

-

Figura AB

3. Reglati tensiunea lantului cu inelul.
Figura AC

4. Verificati tensiunea lantului.
FiguraJ

Distanta dintre sina de ghidare si lant trebuie sa fie
de 3-4 mm.
5. Strangeti intinzatorul de lant.
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inlocuirea lantului si a sinei de ghidare 7. Asezatilantul nou pe sina de ghidare. Respectati di-

rectia de rotatie a lantului.
/\ PRECAUTIE Figura C
Lant ascutit 8. Asezatilantul in jurul pinionului de lant si introduceti
Leziuni produse prin taiere sina de ghidare.
Purtati manusi de protectie in timpul tuturor lucrérilor cu Figura D
lantul. . 9. Asezati carcasa si strangeti intinzatorul de lant.
1. Indepartati setul de acumulatori (vezi capitolul Inde- Figura E
pértarea setului de acumulatori). 10. Reglati tensiunea lantului (consultati capitolul Re-
2. Desfaceti intinzatorul de lant si indepartati carcasa. glarea tensiunii lantului).
Figura AD R . f . il
3. Indepartati sina de ghidare cu dispozitivul de tensi- emedierea de ectlum or
onare a lantului. De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe
Figura AE care le puteti remedia cu ajutorul urmétoarei liste de an-
4. Pentru a inlocui sina de ghidare, scoateti dispoziti- samblu. In caz de dubiu sau de defectiuni nementiona-
vul de tensionare a lantului. te, va rugam sa va adresati unitatii de service
Figura AF autorizate.
5. Eliminati lantul vechi si, eventual, sina de ghidare in Odaté cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va
mod corespunzator. scadea Tn ciuda ingrijirii adecvate, astfel incat nu va mai
6. Daca este necesar, montati dispozitivul de tensiona- putea fi atinsa o durata de functionare completa la sta-
re a lantului pe noua sina de ghidare. rea de incarcare completa. Acest lucru nu reprezinta o
Figura AG defectiune.
Eroare Cauza Remediere
Aparatul nu porneste Setul de acumulatori este gol. ® Incércati setul de acumulatori.
Setul de acumulatori este defect. ® Tnlocuiti setul de acumulatori.
Setul de acumulatori nu este introdus co-|® Tmpingeti setul de acumulatori in suport pa-
rect. na cand se inclicheteaza.
Aparatul se opreste in  |Acumulatorul este supraincalzit ® Opriti lucrul si asteptati pana cand tempe-
timpul functionarii ratura acumulatorului revine la intervalul
normal.
Motorul este supraincalzit @ Intrerupeti lucrul si lasati motorul sa se ra-
ceasca.
CNS 18-
in fiecare tara sunt valabile conditiile de garantie publi- 30
cate de distribuitorul nostru din tara respectiva. Eventu- Valoare vibratii mana-brat la ma- m/s2 52
ale defectjuni ale acestui aparat, care survin in perioada nerul de pe partea posterioara
de garantie si care sunt rezultatul unor defecte de fabri- | tudine K /2 1
catie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a ncertitudine m/s S
putea beneficia de garantie, prezentati-va cu chitanta Dimensiuni si greutati
de cumparare la magazin sau la cea mai apropiata uni- Lungime x Latime x Inaltime mm 735 x
tate de service autorizata. 230 x
(Pentru adresa, consultati pagina din spate) 247
Date tehnice Lungimea sinei de ghidare mm 300
CNS 18- Lungimea de taiere mm 250
30 Pas lant in (mm) 0,375
Date privind puterea aparatului — - (9,525)
Tensiune de lucru v 18 Greutate (fara set de acumulatori) kg 3,2
Viteza de ralanti a lantului m/s 10 Sub rezerva modificarilor tehnice.

Volum rezervor de ulei pentru lant ml 200 Valoarea vibragiilor

Valori calculate conform EN 60745-1, EN 60745-2- A\ AVERTIZARE

1:_; Valoarea specificaté a vibratiilor a fost masurata utili-
Nivel de zgomot Ly dB(A) 87,9 z4nd o metoda standard de testare si poate fi utilizats la
Incertitudine Ky dB(A) 3,0 compararea apfc’;'rattfglor- ratilor poate futiivaté |

- — aloarea specificata a vibratiilor poate fi utilizata la eva-
Nivel de putere acustica Lyya dB(A) 98,9 luarea preliminara a sarcinii
Incertitudine Ky dB(A) 14 In functie de modul in care este utilizat aparatul, emisia
Valoare vibratii mana-brat la ma- m/s2 35 de vibratii in timpul utiliz&rii curente a aparatului poate
nerul de pe partea frontala sé difere de valoarea totald specificata.
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Aparate cu valoare a vibratiei mana-brat de >
2,5 m/s? (vezi capitolul Date tehnice din
Instructiunile de functionare)

&~ PRECAU TIE ® Utilizarea continua a apara-
tului timp de mai multe ore poate determina senzatia de
amorteald. ® Purtati manusi calduroase pentru a va
proteja méinile. ® Faceti pauze de la lucru in mod regu-
lat.

Declaratie de conformitate UE

Prin prezenta, declaram ca aparatul indicat mai jos co-
respunde cerintelor fundamentale privind siguranta si
sanatatea prevazute in directivele UE relevante, prin
proiectarea si constructia sa, precum si in versiunea co-
mercializata de noi. In cazul efecturii unei modificari a
aparatului care nu a fost convenita cu noi, aceasta de-
claratie isi pierde valabilitatea.

Produs: Ferastrau cu lant si acumulatori

Tip: 1.444-00x.x

Directive UE relevante
2014/30/UE

2006/42/UE (+2009/127/UE)
2011/65/UE

2000/14/CE (+2005/88/CE)

Norme armonizate aplicate
EN 50581: 2012

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010

Procedura aplicata de evaluare a conformitatii
2000/14/CE si modificat prin 2005/88/CE: Anexa V

Nivel de putere acustica dB(A)

Masurat:98,9

Garantat:101

Organism notificat, 0197 TUV Rheinland LGA Products
GmbH; TillystarBe 2 D - 90431 Nirnberg, Germania a
efectuat examinarea CE de tip, numarul certificatului:
BM 50452503 0001

Semnatarii actioneaza in numele si prin imputernicirea
Consiliului director.

% \_@g;z ¢
S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

“H. Jenner
Chairman of the Board of Management

nsarcinat cu elaborarea documentatiei: S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/09/01
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Pred prvym pouzitim pristroja si precitajte tieto
bezpeénostné pokyny, tento originalny navod

na pouzivanie, bezpe¢nostné pokyny prilozené

k stiprave akumulatorov a pévodny navod na
prevadzku priloZzeny k suprave akumulatorov / nabija¢-
ke. Riadte sa informaciami a pokynmi, ktoré su v nich
uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskorsie
pouzitie alebo pre nasledujuceho majitela.
Okrem pokynov uvedenych v ndvode na prevadzku je
nutné zohladfovat aj prisluSne platné v§eobecné bez-
pecnostné predpisy a predpisy tykajlice sa prevencie
vzniku nehod.

Bezpecnostné pokyny

Pri pracach s ret'azovymi pilami je velmi velké rizi-
ko poranenia, nakolko sa pracuje pri vysokych
rychlostiach retaze a s velmi ostrymi zubami pily.
Bezpodmieneéne dodrziavajte bezpe¢nostné opat-
renia a pravidla spravania sa pre prace s retazovy-
mi pilami.

Na doplnenie uvedenych bezpe¢nostnych pokynov je
potrebné dodrziavat aj narodné predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a vzdelavania (napr. predpisy uradov, pro-
fesijnych zdruzeni alebo socialnej poistovne). Pouziva-
nie retazovych pil mézu miestne nariadenia ¢asovo
obmedzit' (Cast dna alebo ro¢na doba). Dodrziavajte
miestne predpisy.

Stupne nebezpecenstva

A\ NEBEZPEGENSTVO

® Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpe-
censtvo, ktoré vedie k tazkym fyzickym poraneniam
alebo k smirti.

A\ VYSTRAHA

® Upozornenie na moznu nebezpecnu situaciu, ktora
moze viest k tazkym fyzickym poraneniam alebo k
smrti.
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/N UPOZORNENIE

® Upozornenie na moznu nebezpecnu situdciu, ktora
méze viest k lahkym fyzickym poraneniam.

POZOR

® Upozornenie na moznu nebezpecnu situdciu, ktora
moéZe viest k vecnym Skodam.

Vseobecné bezpecnostné pokyny tykajtice
sa elektrického naradia

I\ VYSTRAHA

® Precitajte si vSetky bezpe¢nostné pokyny a in-
Strukcie.
NedodrZiavanie bezpecnostnych pokynov a prikazov
méZe spobsobit zasah elektrickym pridom a/alebo
tazké zranenia. VSetky bezpec¢nostné pokyny a
prikazy si uchovajte pre pouZitie v budtcnosti.
Pojem “Elektrické naradie” pouZivany v bezpeénost-
nych pokynoch sa vztahuje na elektrické naradie s na-
pajanim zo siete (so sietovym kablom) a na elektrické
néaradie s napajanim z akumulatora (bez sietového kab-
la).
1 Bezpeénost' na pracovisku

a Pracovnu oblast’ udrziavajte v ¢istom a dobre
osvetlenom stave. Neporiadok alebo neosvetle-
né pracovné oblasti méZu viest' k nehodam.

b S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa nacha-
dzaju horlavé kvapaliny, plyny alebo prach.
Elektrické naradie vytvara iskry, ktoré mézu za-
palit prach alebo vypary.

c Pocas pouzivania elektrického naradia sa v
blizkosti nesmu zdrziavat’ deti alebo d'alSie
osoby. Nesustredenost’ méze viest k strate kon-
troly nad pristrojom.

2 Elektricka bezpeénost’

a Pripajacia zastrcka elektrického naradia musi
byt vhodna pre prislu$nu zasuvku. Nesmie
byt vykonana ziadna zmena zastrcky. Spolu s
elektrickym naradim s ochrannym uzemne-
nim nepouzivajte adaptérové zastréky. Ne-
zmenené zastréky a vhodné zasuvky znizuja
riziko zasahu elektrickym pridom.

b Zabraiite telesnému styku s uzemnenymi po-
vrchmi, akymi st rary, vykurovacieho telesa,
sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemne-
né, tak hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym
prudom.

c Elektrické naradie chrariite pred dazd'om a
vlhkost'ou. Vniknutie vody do elektrického nara-
dia zvy$uje riziko zasahu elektrickym pridom.

d Kabel nepouzivajte v rozpore s jeho ucelom,
napriklad na nosenie elektrického naradia, je-
ho zavesenie alebo na vytiahnutie zastréky zo
zasuvky. Kabel chrante pred nadmernym tep-
lom, olejom, ostrymi hranami alebo pohybu-
jucimi sa éast'ami pristroja. Poskodené alebo
zapletené pripajacie kable zvy3uju riziko zasahu
elektrickym pradom.

e Ak s elektrickym naradim pracujete vonku,
tak pouzivajte len predizovacie kable, ktoré
su vhodné aj na pouzivanie v exteriéri. PouZi-
vanie pred|Zovacieho kabla vhodného pre exte-
riér znizuje riziko zasahu elektrickym priadom.

f Ak nie je mozné zabranit' pouzitiu elektrické-
ho naradia vo vlhkom prostredi, tak pouzite

prudovy chrani€. PouZivanie pridového chrani-
Ca znizuje riziko zasahu elektrickym pradom.

Bezpecnost’' os6b

a Budte pozorni, davajte pozor na to, ¢o robite,
a pri praci s elektrickym naradim postupujte s
rozvahou. Elektrické naradie nepouzivajte, ak
ste unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoho-
lu alebo liekov. Moment nepozornosti pri pouzi-
vani elektrického naradia méze viest k vzniku
vaznych zraneni.

b Pouzivajte osobné ochranné prostriedky a
vzdy noste ochranné okuliare. PouZivanie
osobnych ochrannych prostriedkov, akymi su
protiprachové maska, protiSmykovéa bezpecnost-
néa obuv, ochranna prilba alebo ochrana sluchu (v
zavislosti od typu a pouZitia elektrického nara-
dia), znizuje riziko vzniku zraneni.

¢ Zabrante neimyselnému uvedeniu do pre-
vadzky. Pred pripojenim elektrického naradia
k napdjaniu prudom a/alebo k akumulatoru a
pred jeho zdvihnutim alebo nesenim sa ubez-
pecte, ze elektrické naradie je vypnuté. Ak ma-
te pri neseni elektrického naradia prst na spinaci
alebo pristroj pripojite k napajaniu prudom v zap-
nutom stave, méze to viest' k nehodam.

d Pred zapnutim elektrického naradia odstraite
nastavovacie nastroje alebo skrutkovy kl'ué.
Nastroj alebo klu¢, ktory sa nachadza v rotujicej
Casti pristroja, méze viest k vzniku zraneni.

e Zabrante abnormalnemu drzaniu tela. Zaistite
stabilitu a neustale udrziavajte rovnovahu.
Vdaka tomu budete méct' v neoakavanych situ-
aciach lepsie kontrolovat elektrické naradie.

f Noste vhodny odev. Nenoste volny odev ale-
bo Sperky. Vlasy, odev a rukavice sa nesmu
dostat’ do blizkosti pohybujtcich sa dielov.
Pohybujice sa diely méZu zachytit volny odev,
rukavice, Sperky alebo dlhé viasy.

g Ak je mozné namontovat' zariadenie na odsa-
vanie resp. zachytavanie prachu, tak sa uisti-
te, ze takéto zariadenie je pripojené a spravne
pouzivané. PouZitie odsavania prachu méZe zni-
Zit' ohrozenie prachom.

Pouzivanie elektrického naradia a zaobchadza-

nie s nim

a Pristroj nepret'azujte. Pre svoju pracu vzdy
pouzite elektrické naradie uréené na prislus-
ny Géel. S vhodnym elektrickym néradim pracu-
Jjete lepsie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu
vykonu.

b Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma po-

Skodeny spina€. Elektrické naradie, ktoré uz nie

je mozné zapnut alebo vypnut, je nebezpecné a

Je nutné ho opravit.

Pred nastavovanim pristroja, vymenou dielov

prisluSenstva alebo odlozenim pristroja vy-

tiahnite zastrcku zo zasuvky a/alebo odstran-
te akumulator. Toto preventivne opatrenie
zabrariuje neimyselnému spusteniu elektrického
néaradia.

Nepouzivané elektrické naradie uchovavajte

mimo dosahu deti. Zabraiite pouzivaniu pri-

stroja osobami, ktoré s nim nie sii obozname-
né alebo ktoré si nepredcitali tieto pokyny.

Elektrické naradie je nebezpecné, ak ho pouziva-

Ju neskusené osoby.

e Elektrické naradie starostlivo oSetrujte. Skon-
trolujte, ¢i pohyblivé diely bezchybne funguja

o

o
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a nezasekavaju sa, i nie su niektoré diely zlo-
mené alebo poskodené tak, Zze maju negativ-
ny dopad na funkénost’ elektrického naradia.
Pred pouzitim pristroja zabezpecte opravu
poskodenych dielov. Vela nehéd je zapricine-
nych nespravne udrZiavanym elektrickym nara-
dim.

f Rezné nastroje udrziavajte v ostrom a ¢istom
stave. Starostlivo udrZiavané rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami sa menej zasekavaju a
mozno ich lah$ie viest.

g Elektrické naradie, prisluSenstvo, vlozené na-
stroje atd’. pouzivajte v sulade s tymito po-
kynmi. Pritom zohl'adnite pracovné
podmienky a vykonavanu ¢innost’. PouZivanie
elektrického néradia na iné ucely, nez na aké je
uréené, moze viest k nebezpeénym situaciam.

5 Pouzivanie suprav akumulatorov a starostlivost’

o ne

a Supravu akumulatorov nabijajte len pomocou
nabijaciek schvalenych vyrobcom. Nabijacky,
ktoré nie st vhodné pre prislusnu supravu aku-
mulatorov, méze spésobit poZiar.

b Pristroj pouzivajte len s vhodnou supravou
akumulatorov. PouzZivanie inej sipravy akumu-
latorov méze viest k vzniku zraneni alebo poZia-
rov.

¢ Nepouzivanu supravu akumulatorov uchova-
vajte mimo kovovych predmetov, akymi su
kancelarske spinky, mince, kfuce, klince,
skrutky alebo iné malé kovové predmety, kto-
ré moézu sposobit’ skrat. Skrat méze viest k
vzniku poZiaru alebo k vybuchu.

d Zaistych okolnosti méze zo supravy akumu-
latorov vytekat’ kvapalina. Zabrante kontaktu
s touto kvapalinou. Ak pridete do kontaktu s
takouto kvapalinou, dokladne ju oplachnite
vodou. Ak sa kvapalina dostane do vasho
oka, tak okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
Kvapalina z akumulatora méze na pokozke spé-
sobit’ vyrazky a palenie.

6 Servis

a Opravu vasho elektrického naradia smie vy-
konavat’iba kvalifikovany odborny personal a
len s originalnymi nahradnymi dielmi. Tymto
Je zabezpecéené zachovanie bezpecnosti pristro-
Jja.

Dodatocné vSeobecné bezpecnostné pokyny

Upoz ornenie e V niektorych regionoch mézu
predpisy obmedzovat pouZitie tohto pristroja. Nechajte
si poradit miestnymi Gradmi.

A NEBEZPECENSTVO e onhrozenia zivo-
ta reznymi poraneniami, sp6sobené nekontrolovanym
pohybom pristroja. Casti tela udrziavajte dalej od pohy-
bujucich sa stciastok. ® Riziko poranenia sp6sobené
vyhodenymi alebo padajucimi predmetmi. Nikdy nepou-
Zivajte zariadenie, ak sa nachadzaji osoby, najmé deti
alebo zvierata, v okruhu 15 m. ® Na pristroji nesmiete
vykonavat Ziadne zmeny.

&~ VYSTRAHA e Detia osoby, ktoré nie st
oboznamené s tymto navodom, nesmu pouZivat tento
pristroj. Miestne predpisy mézu urcovat vek oséb, ktoré
moZu vykonavat obsluhu pristroja. ® Na to, aby ste
mohli rozpoznat mozné nebezpecenstva, potrebujete
mat volny vyhlad na pracovnu oblast. Pristroj pouZivaj-

te iba pri dobrom osvetleni. ® Pred prevadzkou sa uis-
tite, Ze pristroj, vSetky obsluzné prvky, vratane
retazovej brzdy a bezpecnostnych zariadeni, funguju
spravne. Skontrolujte, &i nie st uvolnené uzavery, &i su
vsetky ochranné kryty a rukovéte spravne a bezpecne
pripevnené. Pristroj nepouZivajte, ak nie je v bezchyb-
nom stave. ® Pristroj nikdy nepouzivajte, ak vypinac
pristroja na rukovéti riadne nezapina alebo nevypina
pristroj. ® Pred uvedenim pristroja do prevadzky vy-
merite opotrebované alebo poskodené diely. ® Riziko
spétného narazu v désledku straty rovnovahy. Zabrérite
abnormélnemu drzaniu tela, zabezpecte pevny, bez-
pecny postoj a stéle udrziavajte rovnovahu. ® Okamzi-
te zastavte pristroj a skontrolujte, ¢i nie je poskodena,
pripadne identifikujte pric¢inu vibracii, ak pristroj spadol,
do$lo k narazu do pristroja alebo nadmerne vibruje. Ne-
chajte opravit $kody autorizovanym zakaznickym servi-
som alebo vymerite pristroj.

& UPOZORNENIE e Fri prevéadzke pristroja
noste ochranu zraku a sluchu, pevné a robustné rukavi-
ce a ochranu hlavy. Ked' je praca prasna, pouZivajte
masku na tvar. ® Pocas prac s pristrojom noste dlhé,
hrubé nohavice, odev s dlhymi rukavmi, pevnu obuv a
priliehavé rukavice. Nepracujte naboso. Nenoste Sper-
ky, sandale alebo kratke nohavice. ® Nebezpecenstvo
vzniku zraneni pri zachyteni volného odevu, viasov ale-
bo Sperkov pohyblivymi castami pristroja. Odevy a
Sperky uchovavajte mimo pohyblivych casti stroja. DIhé
vlasy si zviazte dozadu. ® Ochrana sluchu méze mat'
negativny vplyv na vasu schopnost vnimania vystraz-
nych ténov, a preto dbajte na mozné nebezpecenstva
vo vasej blizkosti a v pracovnej oblasti. ® PouZivajte iba
prislusenstvo a nahradné diely schvalené vyrobcom.
Originélne prislusenstvo a originélne nahradné diely za-
rucuju bezpeénu a bezporuchovu prevadzku pristroja.

Bezpecnostné pokyny pre retazové pily

® Pri beziacej pile ¢asti tela nesmu byt’ v blizkosti
pilovej ret'aze. Pred spustenim pily sa ubezpec-
te, ze sa pilova ret'az nicoho nedotyka. Pri pra-
cach s pilovou retazou moment nepozornosti méze
sposobit, Ze pilova retaz zachyti oblec¢enie alebo
Casti tela.

® Ret'azovu pilu drzte vzdy pravou rukou za zadnu
rukovat’ a Favou rukou za prednu rukovat'. Opac-
né drzanie retazovej pily zvySuje riziko poraneni a
nesmie sa aplikovat.

® Elektrické naradie sa smie drzat’ len za izolova-
né casti rukovite, pretoze pilova retaz sa moze
dotknut’ skrytych vedeni. Ak sa pilové retaze do-
tykaju drétu pod napétim, kovové Casti elektrického
naradia vedu prud a elektricky prud méze zasiahnut’
obsluhu.

® Pouzivajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporuc¢ame pouzitie d'alSej ochrannej vybavy
pre hlavu, ruky, nohy a chodidla. Tesny ochranny
odev zniZuje nebezpecenstvo poranenia odlietava-
Jacimi trieskami a nahodnym dotykom pilovej reta-
ze.

® Ret'azovu pilu nepouzivajte na pracu na strome.
Pri pouZiti na strome vznika nebezpecenstvo pora-
nenia.

® Dbajte vzdy na pevny postoj a retazovu pilu po-
uzivajte len vtedy, ak stojite na pevhom, bezpec-
nom a rovnom podklade. Smyklavy podklad alebo
nestabilné plochy ako napriklad rebrik méZu viest k
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strate rovnovahy alebo kontroly nad retazovou pi-
lou.

® Prirezani napnutych vetiev poéitajte s tym, Zze sa
tieto odrazia spat’. Ked'’ sa uvolni pnutie vo vlak-
nach dreva, napnuta vetva méze zasiahnut obsluhu
a/alebo obsluha méZe stratit kontrolu nad retazovou
pilou.

® Bud'te obzvlast’ opatrni pri rezani porastu a mla-
dych stromov. Tenky material sa méze zachytit do
pilovej retaze a udriet Vas alebo mézete kvoli tomu
stratit rovnovahu.

® Pri noseni retazovu pilu drzte za prednu ruko-
vat', pila musi byt’' vo vypnutom stave a pilova re-
t'az musi byt’ odvratena od Vasho tela. Pri
preprave alebo skladovani retazovej pily na fiu
vzdy natiahnite ochranny kryt. Starostlivé zaob-
chadzanie s retazovou pilou zniZuje pravdepodob-
nost'nahodného dotyku s beZiacou pilovou retazou.

® Dodrziavajte pokyny pre mazanie, napnutie re-
t'aze a vymenu prislusenstva. Neodborne napnu-
té alebo namazana retaz sa méze pretrhnut alebo
zvySit riziko spdtného narazu.

® Rukovite udrziavajte v suchom a v ¢istom sta-
ve, bez oleja a maziv. Mastné, naolejované rukova-
te sa Smykaju a spésobuju stratu kontroly.

® Pouzivajte len na pilenie dreva. Ret'azovu pilu
nepouzivajte na vykonavanie prac, ktoré sua v
rozpore s uréenim. Priklad: Ret'azovu pilu nepo-
uzivajte na pilenie plastov, muriva alebo staveb-
nych materialov, ktoré nie su z dreva. PouZitie
retazovej pily na prace, ktoré su v rozpore s urce-
nim, méZe viest' k nebezpecnym situaciam.

Priciny spatného narazu, zabranenie
spatnému narazu

Ku spatnému narazu moze dojst, ak sa Spi¢ka vodiacej
kolajnicky dotkne nejakého predmetu alebo ak sa drevo
ohne a retazova pila sa zasekne v reze.
Dotyk so Spi¢kou kolajnicky méze v niektorych pripa-
doch viest k neo€akavanym reakciam smerovanym do-
zadu, pri ktorych vodiaca kolajni¢ka vykona naraz
nahor a do smeru obsluhy.
Zaseknutie pilovej retaze na hornej hrane vodiacej ko-
lajnicky moéze kolajnicku rychlo odrazit spat do smeru
obsluhy.
Kazda z tychto reakcii moéze viest k tomu, Ze stratite
kontrolu nad pilou a mézZete sa tazko zranit. Nespolie-
hajte sa vylu€ne na bezpecnostné zariadenia namonto-
vané do retazovej pily. Ako pouzivatel retazovej pily by
ste mali prijat rézne opatrenia, aby ste mohli pracovat
bez nehody a poranenia.
Spatny naraz je nasledok nespravneho alebo chybného
pouzivania elektrického naradia. Tomuto narazu je
mozné zabranit pomocou vhodnych preventivnych
opatreni, ako je to uvedené v nasledujicom popise:
® Pilu drzte pevne obidvomi rukami, pricom palec
a prsty obopinaju rukovat’ retazovej pily. Telo a
ramena umiestnite do polohy, pri ktorej dokaze-
te odolat’ silam spatného narazu. Ak budu prijaté
vhodné opatrenia, obsluha dokazZe ovladat sily spét-
ného néarazu. Retazovu pilu nikdy nepustite z ruk.
® Zabraiite nenormalnemu drzaniu tela a pilenie
nevykonavajte nad vySkou ramien. Tymto sa za-
brani neumyselnému dotyku so Spickou kolajnicky a
umozni sa lepsia kontrola retazovej pily v neo¢aka-
vanych situaciach.
® Vzdy pouzivajte nahradné kolajnicky a pilové re-
t'aze predpisané vyrobcom. Nespravne nahradné

kolajni¢ky a pilové retaze mézu viest k trhaniu reta-
ze a/alebo k spdtnému narazu.

® Dodrziavajte pokyny vyrobcu tykajlce sa ostre-
nia a udrzby pilovej ret'aze. Prilis nizke obmedzo-
vade hibky zvysuju tendenciu spétného nérazu.

Dal$ie bezpeénostné pokyny pre retazové
pily

UpOZOI’ nenie e Spoloc¢nost Kércher odportca

pri prvom pouZiti rezat kmene stromov na stojane na pi-
lenie. ® Pri pouZivani retazovej pily si uschovajte lekar-
nicku pre velké rany a prostriedky na privolanie pomoci.
V blizkosti by mala byt vacsia a rozsiahlejsia lekarnicka.

& VYSTRAHA o Skoér, nez zacnete pristroj po-
uzivat, zabezpecte pevné postavenie, Cisté pracovisko
a naplanujte si ustupovu cestu pred padajucimi vetvami.
® Dajte pozor na olejovi hmlu z mazacieho prostriedku
a piliny. V pripade potreby noste masku alebo dychaci
pristroj. ® Retazovi pilu vZdy drzte obomi rukami. Drz-
te rukovéte palcom na jednej strane a prstami na druhej
strane. Drzte zadnu rukovét pevne pravou rukou a
prednu rukovét lavou rukou. ® Nebezpecenstvo vzniku
zraneni. Na pristroji nevykonavajte Ziadne zmeny. Ne-
pouZivajte pristroj na pohon prislusenstva alebo pristro-
Jov, ktoré vyrobca zariadenia neodporuca. ® Pred
zapnutim pristroja sa uistite, Ze sa retaz pily nedotyka
Ziadnych predmetov. ® VazZne zranenie alebo smrt, ak
z vodiacej kolajnice vyskoli nespravne napnuta retaz
pily. Pred kaZzdym pouzitim skontrolujte napnutie reta-
ze. Dizka retaze zavisi od teploty. ® Uistite sa, Ze sti
vsetky ochranné kryty, rukovéte a zubova opierka riad-
ne upevnené a v dobrom stave. ® Vazne zranenia pri
nespravnom spdsobe Cinnosti:
® Pripraci s retazovou pilou musite byt neustale po-
zorni a mat’ svoje pracovisko pod kontrolu. Velkost
pracoviska zavisi od ulohy, ktora sa ma vykonat, a
od velkosti stromu alebo obrabaného kusa. Vyrub
stromu vyZaduje vécSie pracovisko ako z. B. rezanie
na dizku.
® Nikdy nesmiete pilit s polohou svojho tela v priamej
linii s vodiacou kolajnicou a retazou. Znizite tak ne-
bezpeclenstvo spétného uderu retazou do hlavy ale-
bo tela.
® Nepohybujte pilou pri rezani sem a tam, nechajte
retaz pracovat, udrZiavajte retaz ostru a nesnaZte
sa pretlacit retaz cez rez.
® Nevyvijajte na konci rezu tlak na pilu. Budte pripra-
veni na uvolnenie pily, ked je drevo prepilené.
® Pocas pilenia nezastavujte retazovi pilu. Pilu ne-
chajte bezat, kym sa nedokonci rezanie.
® Oboznamte sa so svojou novou retazovou pilou jed-
noduchymi rezmi v bezpe¢ne upevnenom dreve. Tento
postup zopakujte, ak ste retazovu pilu dlh$iu dobu ne-
pouZzivali. ® Nepilit vini¢ a / alebo malé kriky s prieme-
rom men$im ako 75 mm. ® Vypnite pristroj, zablokujte
brzdu retaze, odstrarite supravu akumulatorov a uistite
sa, Ze vsetky pohyblivé diely st uplne zastavené:
® Pred Cistenim pristroja alebo odstranenim blokova-
nia.
Pred ponechanim pristroja bez dozoru.
Pred montazou alebo odstranenim prislusenstva.
Skér, nez zacnete vykonavat kontrolu, udrzbu alebo
¢innosti na pristroji.

& UPOZORNENIE e Retazové pila je tazky

pristroj. Osoby, ktoré pouzivaju retazovu pilu, by mali
byt fyzicky fit a v dobrom zdravotnom stave. Mali by mat’
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dobré zrakové schopnosti, obratnost, rovnovahu a ma-
nualne zrucnosti. Ak mate o tom pochybnosti, nepouzi-
vajte retazovu pilu. ® Pri praci s pristrojom vZdy noste
ochrannt prilbu s priezorom s mriezkou, aby ste zniZili
riziko zranenia pri spédtnom néaraze do tvare a hlavy.

Zvyskoveé rizika
A\ VYSTRAHA

® Aj pri pouZivani pristroja predpisanym sp6sobom st
pritomné urcité zvySkoveé rizika. Pri pouZivani pristro-
Jja sa m6zu vyskytnut’ nasledujice nebezpecenstva:
® Vibracie mézu spbsobit zranenia. Pre kazdu pracu
pouZivajte spravne naradie, uréené rukovéte a ob-
medzte pracovnu dobu a expoziciu.
® Hluk m6zZe spbsobit poskodenie sluchu. PouZivajte
ochranu sluchu a obmedzte zataZenie hlukom.
® Rezné poranenia pri kontakte s volne ulozenymi zu-
bami retaze pily.
® Zranenie poranenia v désledku nepredvidanych,
nahlych pohybov alebo spédtného narazu vodiacej li-
Sty.
® Rezné poranenia / Riziko prepichnutia dielmi, ktoré
odleteli z retaze pily.
® Zranenia spésobené vyhodenymi predmetmi (hobli-
ny, triesky).
® Vdychovanie prachu a castic.
® Styk s pokozkou s mazacim prostriedkom / olejom.
Znizenie rizika
I\ UPOZORNENIE
® Pri dlhsej dobe pouZivania pristroja méze déjst k po-
rucham prekrvenia ruk spésobenych vibraciami.
V§eobecne platni dobu pouzivania nie je mozné sta-
novit, nakolko ju ovplyvriuju viaceré faktory:
® Osobné dispozicie k zlému prekrveniu (¢asto stude-
né prsty, tipnutie v prstoch)
® Nizka teplota prostredia. Na ochranu rak vzdy pou-
Zivajte teplé rukavice.
® Obmedzenie prekrvenia sp6sobené silnym uchope-
nim.
® Neprerusena prevadzka je SkodlivejSia ako pre-
vadzka prerusena prestavkami.
Pri pravidelnom, dlho trvajiucom pouzivani pristroja a
pri opakovanom vyskyte symptomov, ako napr. mra-
vencenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhladat’
lekarsku pomoc.

Pouzivanie v sulade s tc¢elom
A\ NEBEZPECENSTVO

PouZivanie v rozpore s u¢elom

Ohrozenie Zivota spésobené reznymi poraneniami

Pristroj pouzivajte len v sulade s uc¢elom.

® Retazova pila je uréena len na sukromné pouziva-
nie.

® Retazova pilaje uréena iba na vykonavanie ¢innosti
v exteriéri.

® Z bezpecénostnych dévodov je nutné retazovu pilu
vzdy pevne drzat obomi rukami.

® Retazova pila bola vyvinuta na pilenie konarov, ve-
tiev, kmefiov a tramov. Dizka rezu vodiacej listy ur-
€uje maximalny mozny priemer rezaného materialu.

® Retazova pila sa mbéze pouzivat iba na rezanie dre-
va.

® Retazovu pilu nepouzivajte vo vihkom prostredi ale-
bo pri dazdi.

® Retazovu pilu pouzivajte len v dobre osvetlenom
prostredi.

Prestavby a zmeny na pristroji, ktoré vyrobca neau-
torizoval, su z bezpe¢nostnych dévodov zakazané.
Akékolvek iné pouzivanie je nepripustné. Za ohrozenia,
ktoré vznikaju v désledku nepripustného pouzitia, je
zodpovedny pouzivatel.

Ochrana zivotného prostredia

&y Obalové materidly su recyklovatelné. Obaly zlik-

%(9 vidujte ekologickym spdsobom.

Elektrické a elektronické zariadenia obsahuju

cenné recyklovatelné materialy a ¢asto aj kompo-
== Nenty ako napr. batérie, akumuléatory alebo olej,

ktoré pri nespravnej manipulécii alebo likvidacii
mdzu predstavovat potencidlne nebezpecéenstvo pre
fudské zdravie a Zivotné prostredie. Tieto komponenty
su v8ak pre spravnu prevadzku zariadenia nevyhnutné.
Zariadenia oznacené tymto symbolom nesmu byt likvi-
dované spolu s domovym odpadom.

Informacie o obsiahnutych latkach (REACH)
Aktualne informacie o obsiahnutych latkach st uvedené
na internetovej stranke: www.kaercher.com/REACH

PrisluSsenstvo a nahradné diely

Pouzivajte len originalne prisluSenstvo a originalne na-
hradné diely, pretoze takéto komponenty zaru€uju bez-
pecnl a bezporuchovu prevadzku zariadenia.
Informéacie o prislu§enstve a nahradnych dieloch sa na-
chadzaju na stranke www.kaercher.com.

Rozsah dodavky

Rozsah dodavky zariadenia je znazorneny na obale. Pri
rozbalovani skontrolujte, ¢i je obsah kompletny. V pri-
pade chybajuceho prisluSenstva alebo pri vyskyte po-
Skodeni spésobenych prepravou informujte Vasho
predajcu.

Bezpecnostné zariadenia
/N UPOZORNENIE

Chybajluce alebo zmenené bezpec¢nostné zariade-
nia

Bezpecnostné zariadenia sltiZia na vasu ochranu.
Nikdy nemerite ani neobchéadzajte bezpecnostné zaria-
denia.

Ret'az s nizkym rizikom spatného narazu
Retaz s nizkym rizikom spatného narazu znizuje prav-
depodobnost spatného narazu.

Chranice zubov (zaberové noze) pred kazdym zubom
pily zabranuju tomu, aby sa zuby pily prili§ hiboko za-
sekli v zone spatného narazu, ¢im sa znizi intenzita
spatného narazu.

Pri bruseni retaze existuje riziko, Ze tato bezpecnostna
funkcia bude vypojena. Ak sa vykon pily zhorSuje, retaz
by sa mala z bezpe¢nostnych dévodov vymenit. Pritom
pouzivajte pri ndhradnych dieloch iba kombinaciu vo-
diacej liSty a retaze odport¢anu vyrobcom.

Vodiace listy
U vodiacich list, ktorych Spi€ky maju maly polomer, je
zvy€ajne nizSie riziko spatného narazu.
Preto pouzivajte vodiacu listu s vhodnou retazou pre
Glohu, ktord ma dostatoénu dizku. Dihsie vodiace listy
zvysuju pravdepodobnost straty kontroly pocas pilenia.
Pred kazdym uvedenim do prevadzky skontrolujte nap-
nutie retaze (pozri kapitolu Skontrolujte napnutie reta-
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ze). Ak nie je napnutie retaze spravne nastavené,
pilenie mensSich vetiev (tensich ako je cela dizka vodia-
cej listy) zvysuje riziko spadnutia retaze.

Zachytavac ret'aze
Ak sa retaz uvolni alebo roztrhne, zachytavac retaze
zabrani vyhodeniu retaze smerom na pouzivatela.

Zubova opierka
Integrovana zubova opierka méze byt pouzita ako opo-
ra, ktora poskytuje stabilitu retazovej pily pocas rezu.
Pri rezani tladte pristroj dopredu, az kym oporné zuby
nepreniknu cez okraj dreva. Ak sa zadna rukovat pohne
smerom hore alebo dole v smere rezu, znizi sa fyzické
namahanie pri praci s retazovou pilou.

Brzda ret'aze
Brzdy retaze sa pouzivaju v pripade nebezpecenstva,
aby sa retaz rychlo zastavila.
Ak je ruéna ochrana / pake brzdy retaze stlacena v
smere vodiacej kolajnice, musi sa retaz okamzite za-
stavit’.
Brzda retaze nemdéze zabranit spatnému narazu, ale
znizuje riziko zranenia, ak vodiaca liSta zasiahne uziva-
tela v pripade spatného narazu.
Pred kazdym uvedenim pristroja do prevadzky sa musi
skontrolovat spravna funkcia brzdy retaze (pozri kapito-
lu Kontrola funkénosti brzdy retaze).

Symboly na pristroji

VSeobecna vystrazna znacka

Pred uvedenim do prevadzky si precitaj-
te navod na prevadzku a vSetky bezpec-
nostné pokyny.

® P>

Pri vykonavani ginnosti s pristrojom pou-
Zivajte vhodnu ochranu hlavy, zraku a
sluchu.

£

Pri vykonavani ¢innosti s pristrojom pou-
Zivajte bezpe€nostnu obuv proti Smyku.

Pri vykonavani prac s pristrojom pouzi-
vajte protiSmykové a odoIné ochranné
rukavice.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota spat-
nym narazom retazovej pily. Nikdy sa
nedotykajte rezanych predmetov hrotom
vodiace;j listy.

)

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota v do-
sledku nekontrolovaného pohybu reta-
zovej pily. Retazovu pilu vzdy drzte
obomi rukami.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota ne-
kontrolovanymi pohybmi retazovej pily
Nikdy nedrzte pristroj iba jednou rukou.

Pristroj nevystavujte dazdu ani vihkému
prostrediu.

D@HYP>S@!

N
N
S

Garantovana hladina akustického tlaku,
ktora je uvedena na etikete, je 101 dB.

Brzda retaze sa uvolni.

Brzda retaze sa zablokuje a retaz pily je
zablokovana.

Otocenim nastavite napnutie retaze:
o5 = napnut retaz

ﬁaﬁﬁﬂ p

=

. ﬂﬂa;ﬁ = uvolnit retaz

S=?

Smer pohybu retaze (oznacenie sa na-

chadza pod krytom)

Zablokujte napinaciu hlavu retaze

Odblokujte napinaciu hlavu retaze

Ochranny odev
A\ NEBEZPEGENSTVO

Ohrozenie Zivota spésobené reznymi poraneniami. Pri
préaci s pristrojom noste vhodny ochranny odev. Dodr-
Ziavajte miestne predpisy o prevencii pred trazmi.

Ochrana hlavy
Pri préci s pristrojom noste vhodnu ochrannu prilbu, kto-
ra zodpoveda norme EN 397 a je oznacena symbolom
CE.
Pri praci s pristrojom noste ochranu sluchu, ktora zod-
poveda norme EN 352-1 a je ozna¢ena symbolom CE.
Na ochranu pred odletujucimi tlomkami pouzivajte
vhodné ochranné okuliare, ktoré spiiaji normu EN 166
alebo su oznacené symbolom CE. Alebo noste ochran-
ny &tit prilby, ktory spifia normu EN 1731 a je oznageny
symbolom CE.
V $pecializovanych predajniach su k dispozicii ochran-
né prilby s integrovanou ochranou sluchu a priezorom.

Bunda pre piléikov
Pri praci s pristrojom na ochranu hornej ¢asti tela noste
bundu pre pil&ikov, ktora spifia normu EN 381-11 a je
oznacena symbolom CE.

Ochranné rukavice
Pri praci s pristrojom noste vhodné ochranné rukavice s
ochrannym vybavenim proti rezu, ktoré spifiaji normu
EN 381-7 a su ozna¢ené symbolom CE.

Ochrana néh
Pri praci s pristrojom noste vhodné chrani¢e néh so
v8estrannou ochranou, ktoré spifiaju normu EN 381-5 a
su oznacené symbolom CE.

Bezpecnostna obuv
Pri praci s pristrojom noste bezpe¢nostnu obuv proti
$myku, ktora spifia normu EN 20345 a je ozna&ena ob-
razkom retazovej pily. Zaruci sa tak, Zze bezpe¢nostna
obuv spifia EN 381-3.
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Ak pouzivate motorovu pilu iba prilezitostne, pdda je
rovna a existuje malé riziko zakopnutia alebo zaseknu-
tia v poraste, mozete pouzit bezpe¢nostnu obuv s oce-
fovymi prednymi krytmi a ochrannymi nohavicami, ktoré
spifiaju normu EN 381-9.

Popis pristroja

V tomto navode na obsluhu je popisané maximalne vy-
bavenie. V zavislosti od modelu existuju rozdiely v roz-
sahu dodavky (pozrite si obal).

Obrazok je uvedeny na stranach s grafikami
Obrazok A

(@) Retaz

(@ Vodiaca lista

(®) Zubova opierka

(@) Kryt olejovej nadrze retaze

@ Ochrana ruk/ Paka brzdy retaze

@ Rukovat, vzadu

(@ Spinac pristroja

QOdistovacie tlacidlo spinaca pristroja

@ Odistovacie tlacidlo supravy akumulatorov
Kryt

() Rukovat, vpredu

@ Kruzok na nastavenie napnutia retaze

@ Tlagidlo na napnutie retaze

Zachytavad retaze

(@5 Typovy stitok

Retazovy olej

(7) Ochrana retaze

*Suprava akumulatorov Battery Power 18V
Rychla nabijacka Battery Power 18V

* volitelné

Suprava akumulatorov

Zariadenie sa mbze prevadzkovat so supravou akumu-
latorov 18 V Karcher Battery Power .

Namontujte ret'az a vodiacu listu

/\ UPOZORNENIE

Ostrd retaz

Rezné poranenia

Pri v8etkych ¢innostiach s retazou noste ochranné ru-

kavice.

1. Uvolnite tlacidlo napinaca retaze a odstrante kryt.
Obrazok B

2. Nasadte retaz na vodiacu listu. Davajte pritom po-
zor na smer otacania retaze.
Obrazok C

3. Ulozte retaz okolo ozubeného kolesa a nasadte vo-
diacu listu.
Obrazok D

4. Nasadte kryt a riadne utiahnite napinac retaze.
Obrazok E

5. Nastavte napnutie retaze (pozrite si kapitolu Na-
stavte napnutie retaze).

6. Namontujte ochranu retaze.
Obrazok F

Uvedenie do prevadzky

Naplnte nadrz na ret'azovy olej

1. V pripade potreby vycistite oblast okolo plniaceho
otvoru pilin a necistot.
Odstrarite kryt nadrze na retazovy olej.
Obrazok G

3. Pomaly napliite retazovy olej do nadrze.
Obrazok H

4. 'V pripade potreby musite utriet rozliaty retazovy
olej handri¢kou.

5. Uzavrite