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Vielen Dank,

dass Sie sich fiir den Indego Mahro-
boter entschieden haben.

Lesen Sie bitte die nachfolgenden
Sicherheitshinweise, bevor Sie den
Indego installieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgen-
den Anweisungen sorgfaltig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienele-
menten und dem ordnungsgemaBen
Gebrauch des Gartengerats ver-
traut. Bewahren Sie die Betriebsan-
leitung fiir eine spdtere Verwendung
bitte sicher auf.

Erlauterung der Symbole auf dem
Gartengerat

C Allgemeiner Gefahrenhin-

weis.
Stellen Sie sicher, dass durch das Gar-
tengerat keine Ausgange blockiert
oder versperrt werden.

II Warnung: Lesen Sie die Be-
L__I triebsanleitung bevor Sie das

Produkt in Betrieb nehmen.

E

Warnung: Betatigen Sie den
Trennschalter, bevor Sie Ar-
beiten am Gartengerat aus-
flihren oder das Gartengerat hochhe-
ben.

<)

==

Vorsicht: Beriihren Sie nicht
die rotierenden Messer. Die
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Messer sind scharf. Vorsicht, Sie kon-
nen Zehen und Finger verlieren.

£y ] Warten Sie, bis alle Teile des
ao | Gartengerats vollstandig zur
Ruhe gekommen sind, bevor
Sie diese anfassen. Die Messer rotie-
ren nach dem Abschalten des Garten-

gerats noch weiter und konnen Verlet-

zungen verursachen.
Nahe stehende Personen

nicht durch weggeschleuder-

te Fremdkorper verletzt werden.

Achten Sie darauf, dass in der

Warnung: Halten Sie einen si-
cheren Abstand zum Produkt,
wenn es arbeitet.

Fahren Sie nicht auf dem Gar-
tengerat.

Das Ladegerat ist mit einem
Sicherheitstransformator aus-
gestattet.

~ Verwenden Sie zur Reinigung
des Gartengerats keinen

Hochdruckreiniger oder Garten-

schlauch.

‘.. F

Uberpriifen Sie sorgfiltig den
Bereich auf dem das Garten-
gerat verwendet werden soll
nach Wild- und Haustieren. Wild- und
Haustiere konnen wahrend des Be-
triebs der Maschine verletzt werden.
Uberpriifen Sie den Einsatzbereich der
Maschine griindlich und entfernen Sie
alle Steine, Stocke, Drahte, Knochen
und fremde Gegenstande. Achten Sie
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beim Einsatz der Maschine darauf,
dass keine Wildtiere, Haustiere oder
kleine Baumstiimpfe im dichten Gras
versteckt sind. Vermeiden Sie die Be-
nutzung in der Dammerung oder in der
Dunkelheit, um das Risiko zu verrin-
gern Tieren zu begegnen.

Bedienung
» Schalten Sie vor allen Arbeiten am

Gartengerat (z. B. Wartung, Werk-

zeugwechsel, usw.) sowie wah-
rend dem Transport und der Lage-
rung das Gartengerdt am Trenn-
schalter aus.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gartengerat spielen.

» Erlauben Sie Kindern, Personen mit

eingeschrankten physischen, senso-

rischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen und/oder
mit diesen Anweisungen nicht ver-
trauten Personen niemals, das Pro-
dukt zu benutzen. Nationale Vor-
schriften beschranken maoglicher-
weise das Alter des Bedieners.

» Benutzen Sie das Gartengerat nicht
barfuB oder mit offenen Sandalen.
Tragen Sie stets festes Schuhwerk
und eine lange Hose.

» Bei schlechten Wetterbedingungen
insbesondere bei einem aufziehen-
dem Gewitter nicht mit dem Garten-
gerat arbeiten.

» Sorgen Sie bei der Bedienung des
Gartengerates und wenn Sie sich
ihm nahern immer fir ein stabiles
Gleichgewicht und einen sicheren
Stand, insbesondere an Hangen und
bei nassen Rasenflachen. Beugen
Sie sich nicht zuweit vor. Bedienen
Sie das Gerat sorgsam und ohne
Hast.

» Der Bediener ist fir Unfalle oder
Schaden an anderen Menschen oder
deren Eigentum verantwortlich.

» Betatigen Sie sofort die rote Stopp-
Taste, wenn beim Betrieb des Gar-
tengerats irgendwelche Gefahren
auftreten.

» Stellen Sie die korrekte Installation
des Begrenzungsdrahts gemal der
Installationsanleitung sicher.

Eine vollstandige Anleitung

@ zur Installation des Indego fin-

den Sie in der Installationsan-
leitung, die mit dem Produkt geliefert
wird.

» Uberpriifen Sie regelmaBig, den Be-
reich, auf dem das Gartengerat ver-
wendet wird und entfernen Sie Stei-
ne, Aste, Drahte, Kabel und andere
Gegenstande.

» Verlegen Sie im Arbeitsbereich keine
spannungsfiihrenden Netzkabel.
Wenn sich im Mahroboter ein Netz-
kabel verfangt, muss dieses vor dem
Entfernen vom Netz getrennt wer-
den.

» Uberpriifen Sie das Gartengerit re-
gelmaBig um sicherzustellen, dass

F016194037(11.11.2020)

Bosch Power Tools

T



.

Messer, Messerschrauben und die
Schneideinrichtung nicht verschlis-
sen oder beschadigt sind. Ersetzen
Sie abgenutzte Messer und Messer-
schrauben im ganzen Satz, um Un-
wucht zu vermeiden.

» Benutzen Sie das Gartengerat nie-
mals mit beschadigten Schutzabde-
ckungen oder ohne Sicherheitsein-
richtungen.

» Bringen Sie Ihre Hande und FiiBe
nicht in die Nahe oder unter rotieren-
de Teile.

» Heben bzw. tragen Sie das Gartenge-
rat niemals bei laufendem Motor.

» Lassen Sie das Gartengerat nicht un-
beaufsichtigt arbeiten, wenn Sie wis-
sen, dass sich Haustiere, Kinder
oder Personen in unmittelbarer Nahe
aufhalten.

» Starten Sie das Gartengerat entspre-
chend den Anweisungen und stehen
Sie in sicherem Abstand zu rotieren-
den Teilen.

» Betreiben Sie das Gartengerat nicht
zur gleichen Zeit mit einem Rasen-
sprenger. Programmieren Sie eine
Mahzeit, um sicherzustellen, dass
die beiden Systeme nicht gleichzei-
tig arbeiten.

» Falls aus irgendeinem Grund das
Gartengerat ins Wasser fallt, entfer-
nen Sie dieses aus dem Wasser und
schalten Sie es mittels Trennschalter
aus. Schalten Sie das Gartengerat
nicht ein, kontaktieren Sie den
Bosch Kundendienst.

Deutsch |5

» Nehmen Sie keine Veranderungen
am Gartengerat vor. Unzulassige
Veranderungen konnen die Sicher-
heit Ihres Gartengerates beeintrach-
tigen und zu verstarkten Gerauschen
und Vibrationen fiihren.

Schalten Sie das Gartengerat mit
dem Trennschalter aus:

- vor dem Beseitigen von Blockie-
rungen,

- wenn Sie das Gartengerat iiberpri-
fen, reinigen oder an ihm arbeiten,

- vor der Lagerung,

- wenn das Gartengerat ungewohn-
lich vibriert (Gartengerat anhalten
und sofort liberpriifen),

- nach dem ZusammenstoB mit ei-
nem fremden Gegenstand, liber-
priifen Sie das Gartengerat auf
Schaden und kontaktieren Sie den
Bosch Kundendienst wegen not-
wendiger Reparaturen.

Wartung

» Tragen Sie immer Gartenhand-
schuhe, wenn Sie im Bereich der
scharfen Messer hantieren oder
arbeiten.

» Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gartengerit dieses mit dem
Trennschalter aus.

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten an
der Ladestation oder am Netzteil
den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

Reinigen Sie das AuBere des Gartenge-

rats grindlich mit einer weichen Biirs-
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te und einem Tuch. Verwenden Sie

kein Wasser und keine Losungs-

oder Poliermittel. Entfernen Sie
samtliche Grasanhaftungen und Ab-
lagerungen, insbesondere von den Liif-
tungsschlitzen.

Drehen Sie das Gartengerat mit der

Unterseite nach oben und reinigen Sie

regelmaBig den Messerbereich und die

Lenkrollen. Benutzen Sie eine feste

Biirste oder einen Schaber, um fest

anhaftenden Grasschnitt zu entfernen

(siehe Bild 1).

Die Messer konnen gewendet werden.
» Stellen Sie sicher, dass alle Muttern,
Bolzen und Schrauben festsitzen,
damit ein sicheres Arbeiten mit dem

Gartengerat moglich ist. (siehe
Bild J)

» Inspizieren Sie das Gartengerat re-
gelmaBig und ersetzen Sie zu lhrer
Sicherheit abgenutzte und bescha-
digte Teile.

» Achten Sie darauf, dass nur original
Bosch Ersatzteile verwendet wer-
den.

» Ersetzen Sie bei Bedarf Messer und
Schrauben im ganzen Satz.

Lagerung im Winter

» Schalten Sie den Maher iiber den
Trennschalter aus.

» Der Maher ist betriebsbereit bei
Temperaturen zwischen 5 °C und
45°C. Lagern Sie den Maher und die
Ladestation in der Wintersaison,
wenn sich die Temperaturen dauer-

haft unter 5 °C befinden, unerreich-
bar fiir Kinder an einem sicheren und
trockenen Ort.

Stellen Sie keine anderen Gegenstan-

de auf den Maher oder die Ladestati-

on.

Verwenden Sie die Originalverpa-

ckung, wenn Sie den Indego lber lan-

gere Strecken transportieren.

» Lagern Sie den Maher nur im Tempe-
raturbereich von =20 °C und 50 °C.
Lassen Sie den Maher z. B. im Som-
mer nicht im Auto liegen.

usB

» Der Maher verfiigt iiber eine USB-
Schnittstelle die ausschlieBlich fiir
Softwareupdates zu verwenden ist.
Benutzen Sie nur zugelassene
USB.org-Sticks (FAT 32 formatiert)
und zugelassene USB.org OTG-Ka-
bel.

» Weitere Informationen liber Soft-
ware-Updates finden Sie unter
www.bosch-diy.com/indego-help.

» Verwenden Sie die USB-Schnitt-
stelle nicht fiir sonstige Zwecke.
Stecken Sie keine externen Gerate
ein. Betreiben Sie das Gerat nicht
mit geoffneter Abdeckung des
USB-Anschlusses.

Gefahrdungen durch den Akku

» Dieses Gerat enthalt Akkus, die
nur von qualifizierten Bosch-Fach-
personal ausgetauscht werden
konnen.

F016194037(11.11.2020)
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» Die Aufladung darf nur in der von
Bosch zugelassenen Ladestation er-
folgen.

» Der Indego arbeitet zwischen 5 °C
und 45 °C. Liegt die Akku Tempera-
tur auBerhalb dieses Arbeitsbe-
reichs, zeigt der Indego eine Nach-
richt an und verlasst die Ladestation
nicht. Im Betrieb wird der Indego zur
Ladestation zuriickkehren oder ste-
hen bleiben.

» Wenn der Akku beschadigt wird,
kann Fliissigkeit austreten und be-

nachbarte Teile benetzen. Priifen Sie

betroffene Teile und kontaktieren
Sie den Bosch Kundendienst.

» Vermeiden Sie den Kontakt mit dem

Gartengerat, wenn in einem auBerge-

wohnlichen Fall Fliissigkeit aus dem
Akku austritt. Nehmen Sie bei Kon-
takt mit dieser Fliissigkeit arztliche
Hilfe in Anspruch.

» Bei falscher Anwendung oder be-
schadigtem Akku kann brennbare
Fliissigkeit aus dem Akku austre-
ten. Vermeiden Sie den Kontakt
damit. Bei zufilligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Fliis-
sigkeit in die Augen kommt, neh-
men Sie zusatzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

» Offnen Sie das Gartengerit und
den innenliegenden Akku nicht. Es
besteht die Gefahr eines Kurzschlus-

Deutsch |7

ses sowie eines elektrischen
Schlages.

» Schiitzen Sie das Gartengerat vor
Feuer. Es besteht Explosionsgefahr
des Akkus. Bei einem Brand oder Ex-
plosion des Akkus, kontaktieren Sie
den Notdienst.

» Bei Beschadigung und unsachge-
maBem Gebrauch des Gartenge-
rats konnen Dampfe aus dem Akku
austreten. Fiihren Sie Frischluft zu
und suchen Sie bei Beschwerden
einen Arzt auf. Die Dampfe konnen
die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerat
und Netzteil

» Verwenden Sie zum Laden des Ma-
hers nur die original Bosch Lade-
station und Netzkabel. Ansonsten
besteht Explosions- und Brandge-
fahr.

» Uberpriifen Sie regelmiBig die La-
destation, Netzteil, Kabel und Ste-
cker. Trennen Sie bei Beschadi-
gung oder Alterung die Ladestati-
on oder das Netzteil vom Strom-
netz und benutzen Sie diese nicht.
Offnen Sie die Ladestation oder
das Netzteil nicht selbst. Lassen
Sie Reparaturen nur von qualifi-
ziertem Bosch Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatzteilen aus-
fiihren. Beschadigung an Ladestati-
on, Netzteil, Kabel oder Stecker er-
hohen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Bosch Power Tools
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» Betreiben Sie die Ladestation und
das Netzteil nicht auf leicht brenn-
barem Untergrund (z. B. Papier,
Textilien etc.) bzw. in brennbarer
Umgebung. Wegen der beim Laden
auftretenden Erwarmung der Lade-
station und des Netzteils besteht
Brandgefahr.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit der Ladestation, dem Netzteil
oder dem Gartengerat spielen.

» Die Spannung der Stromquelle muss
mit den Angaben auf dem Netzteil
ibereinstimmen.

» Wir empfehlen das Netzteil nur an ei-
ne Steckdose anzuschlieBen, die
uber einen FI-Schutzschalter mit ei-
nem Fehlerstrom von 30 mA abgesi-
chert ist. Priifen Sie die Funktion des
FI-Schutzschalters regelmaBig.

» Das Netzkabel muss regelmaBig auf
Beschadigung tiberpriift werden.

» Trennen Sie im Falle einer Uber-
schwemmung der Basisstation das
Netzteil vom Stromnetz und kontak-
tieren Sie den Bosch Kundendienst.

» Berlihren Sie niemals den Netzste-
cker oder sonstige Stecker mit nas-
sen Handen.

» Die Anschlussleitung nicht tiberfah-
ren, quetschen oder daran zerren,

Technische Daten

Mahroboter

Sachnummer

da sie beschadigt werden konnte.
Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol
und scharfen Kanten.
Das Netzteil ist zur Sicherheit schutzi-
soliert und benotigt keine Erdung. Die
Betriebsspannung betragt 230V AC,
50 Hz (fiir Nicht-EU-Lander 220V,
240V je nach Ausfiihrung). Informa-
tionen erhalten Sie bei lhrer autorisier-
ten Bosch Kundendienststelle.
In Zweifelsfallen fragen Sie einen aus-
gebildeten Elektriker oder die nachste
Bosch Service-Vertretung.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verste-
hen der Betriebsanleitung von Bedeutung, insbesondere fiir
die Grafiken. Pragen Sie sich die Symbole und ihre Bedeu-
tung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen,
das Gartengerat besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung
@ Tragen Sie Schutzhandschuhe
J Gestattete Handlung

Verbotene Handlung

X

Zubehdr/Ersatzteile

o o

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Maher ist dazu bestimmt, um im privaten Bereich die Ra-
senflachen zu mahen.

Verwenden Sie den Maher nicht in Innenrdaumen.
Verwenden Sie den Maher nicht fiir andere Zwecke, es er-
hoht die Gefahr von Unfallen und méglicher Beschadigung
des Gartengerats. Versuchen Sie nicht den Maher zu veran-
dern, da dies zu Unfallen oder méglicher Beschadigung des
Méhers fiihren kann.

SI- Indego XS 300
Einheit
3600HB0004
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Mahroboter SI- Indego XS 300
Einheit
Schnittbreite cm 19
Schnitthohe mm 30-50
Hangwinkel, max. °1% 15/27
GroBe der Rasenflache
- maximal m? 300
- pro Akku-Ladung bis zu" m? 45
Betriebsfrequenzbereich (Induktiver Sensor) kHz -
max. magnetische Feldstarke (Induktiver Sensor) (bei 10 m) dBpA/m -
Betriebsfrequenzbereich (GSM) MHz -
Sendeleistung max. (GSM) dBm -
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,0
Schutzart IPX4
Seriennummer siehe Typenschild am Gartengerat
Akku Li-lonen
Nennspannung VDC 18
Kapazitat Ah 2,5
Anzahl der Akkuzellen 5
Betriebszeit, durchschnittlich® min 45
Akku-Ladezeit (max.) min 45
Begrenzungsdraht
- mitgelieferter Begrenzungsdraht m 100
- minimal erforderliche Lange m 20
- maximal zuldssige Lange m 250
Ladestation
Sachnummer 1600A02 546
Eingangsspannung VDC 24
Stromaufnahme Laden/Begrenzungsdraht eingeschaltet W 55/12
Ladestrom (bis zu) A 2,3
Zulassiger Ladetemperaturbereich® T 5-45
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,65
Schutzart IPX4
Netzteil
Sachnummer
Schweiz F016L69 439
England F016 L69 437
Restliches Europa F016169170
Eingangsspannung (Wechselspannung) \ 220-240
Schutzklasse ol
Frequenz Hz 50-60
Ausgangsspannung (Gleichspannung) V 24
Schutzart IPX7

Bosch Power Tools
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Mahroboter

Gewicht

SI- Indego XS 300
Einheit
kg 08

A) abhangig von Schnitthohe, Grasbedingungen und Feuchtigkeit
B) interne Akku-Temperatur

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformationen
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 50636-2-107.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schallleistungspegel 61 dB(A). Unsi-
cherheitK = 2 dB.

Bedeutung der Abbildungen

Handlungsziel Bild Seite
Zubehor A 302
Lieferumfang/Maher auspacken B 303
Begrenzungsdraht verlegen C 303
Begrenzungsdraht verlangern D 304
Begrenzungsdraht um ein neues inne- E 304
res Objekt verlegen
Anheben und Tragen des Mahers F 305
Schnitthohe einstellen G 305
Weitere Rasenflache hinzufiigen H 306
~ mit zusétzlicher Ladestation

(rechts)
- ohne zusétzliche Ladestation

(oben links)
Reinigung | 307
Wartung J 307
Software Update K 308
Installation

Mit nachfolgendem QR-Code kdonnen Sie sich ein Video tiber
die Installation des Mahers unter www.bosch-diy.com/inde-
go-help ansehen. Folgen Sie alternativ der mit dem Produkt
mitgelieferten Installationsanleitung.

Uberpriifen Sie, ob der Begrenzungsdraht voll-

"X Vv stindi igti

N g am Boden befestigt ist, ohne lose
@vjv % Drahtschlaufen. Lose Drahtschlaufen kénnen
eine Stolpergefahr darstellen.

Entfernen Sie Steine, Aste, Drahte, unter Spannung stehen-
de Stromversorgungskabel und andere fremde Gegenstande
von der zu mahenden Rasenflache.

Stellen Sie sicher, dass die zu mahende Rasenflache eben ist
und fiir das Gartengerat keine deutlichen Hindernisse wie
Mulden, Rillen und steile Hange iiber 15°/27 % aufweist.

Die Ladestation muss an einer AuBenkante der Rasenflache
auf dem Begrenzungsdraht positioniert werden. Sie kann
nicht an der Seite eines als Insel innerhalb der zu mahenden
Rasenflache stehenden Schuppens oder Geratehauses ste-
hen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Installation vor dem ers-
ten Mahen in der neuen Saison und immer wenn der Gras-
schnitt langer als 5 mm ist, lhre Rasenfldche einmal mit ei-
nem herkdmmlichen Rasenmaher mahen.

Das Messersystem des Mahers ist fiir das Schneiden von
kurzem Gras (30-50 mm) ausgelegt. Das Schnittgut kann
als Mulch zur Diingung des Rasens liegenbleiben. Die
Schnitthohe des Mahers kann auf 30, 40 und 50 mm einge-
stellt werden.

Es wird empfohlen, mit einer hoheren Einstellung zu begin-
nen und dann das Niveau allmahlich zu verringern, wenn der
Draht unter dem Gras verschwindet. Dies verhindert, dass
Ihr Indego den Draht durchtrennt.

Zusitzlicher Begrenzungsdraht kann mit einem Kabelverbin-
der angeschlossen werden (siehe Bilder D-E).

Der Begrenzungsdraht kann auf eine Lange von maximal
250 m verlangert werden.

Verlegen Sie den Begrenzungsdraht bis zu 5 cm tief im Bo-
den (oder unter nicht metallischen Platten).

Um eine Beschadigung des Begrenzungsdrahtes zu vermei-
den, darf der Bereich, in dem er verlegt ist, nicht vertikutiert
oder geharkt werden.

Vermeiden Sie beim Verlegen des Begrenzungsdrahtes
einen Winkel unter 45°. Dies kann die Leistung beeintrachti-
gen.

F016194037(11.11.2020)
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Symbol Bedeutung

o J Pfeiltaste zuriick

e J/

Bestatigungstaste

Wird die Bestatigungstaste wahrend des
Mahens gedriickt, kehrt der Maher zur La-
destation zuriick

Rote LED an: Fehler Maher
0 o Griine LED an: Maher ist eingeschaltet

Griine LED aus: Der Maher ist inaktiv und
Ihr vierstelliger PIN-Code wird zur Aktivie-
rung benotigt.

Oder, der Maher ist ausgeschaltet, der
Trennschalter muss eingeschaltet und Ihr
vierstelliger PIN- Code zur Aktivierung des
Méhers eingegeben werden.

Hinweis: Wahrend eines Software-Updates
leuchtet die griine und die rote LED.

| I Pfeiltasten links/rechts
; A Pfeiltasten unten/oben

Anzeige mit Dialogfenster
Gartennummer (wird angezeigt, wenn mehr
als eine Gartenkarte gespeichert ist)

Das Display schaltet sich in den Ruhezustand, wenn inner-
halb von 10 Minuten keine Eingabe erfolgt.

0| @0

123

Hinzufiigen einer weiteren
Rasenflidche (siehe Bild H)

Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung,
um den Indego auf einer zusatzlichen Rasenflache zu instal-
lieren.

Getrennte Rasenflachen mit separater Ladestation (sie-
he Bild H rechts): Der Maher kann auf bis zu drei verschie-
denen Rasenflachen genutzt werden. Fiir eine separate Ra-
senflache bendtigen Sie eine zusatzliche Ladestation (siehe
Bild A), Begrenzungsdraht und Kunststoffheringe. Wenn ein
Zeitplan oder die Kalenderfunktion ,,Bosch AUTO* einge-
stelltist, wird innerhalb der definierten Zeitfenster das Gras
dieser Rasenflache gemaht.

Schalten Sie den Maher aus, wenn Sie ihn zwischen den ein-

Deutsch|11

zelnen Rasenflache transportieren.

Hinweis: Softwareaktualisierungen miissen am Maher in je-
der Ladestation durchgefiihrt werden.

Es empfiehlt sich, die Ladestation bei der Winterlagerung zu
beschriften, um zu wissen, welche Ladestation zu welcher
Rasenflache gehort.

Ohne zusitzliche Ladestation: Es ist moglich, die Rasenfla-
chen zu verbinden, indem Sie den Begrenzungsdraht zwi-
schen den beiden Rasenflachen so nah wie moglich parallel
zueinander legen (siehe Bild H oben links). Die zusatzliche
Rasenflache ohne Ladestation wird nicht kartiert und der
Méher wird die LogiCut-Mah-Strategie in dieser Rasenflache
ohne Ladestation nicht verwenden. Die maximal empfohlene
Rasenfliche ohne Ladestation betragt 40 m®. Der Maher
maht so lange, bis der Akku leer ist, und er muss zum Laden
wieder in die Ladestation transportiert werden.

Mahen

» Lassen Sie Kinder nicht auf dem Maher fahren.

» Driicken Sie die Stopp-Taste auf dem Maher vor dem
Anheben. Heben Sie den Maher immer am Griff an.
(siehe Bild F)

Stellen Sie sicher, dass sich auf der zu mahenden Rasenfla-

che keine kleinen Tieren wie Igel oder Schildkréten befin-

den.

Nach erfolgreicher Einrichtung kénnen Sie entweder sofort

mit dem Mahen beginnen, in dem Sie ,,Jetzt mahen® im Dis-

play bestatigen, oder Sie warten auf die das nachste planma-

Bige Zeitfenster, gemaB der Programmierung durch die

Bosch-AUTO-Calendar-Function (vorherige Einstellung vor-

ausgesetzt).

Sie konnen auch ein Mah-Zeitplan gemaB Ihrer Vorgabe fest-

legen.

Der Maher muss eine Rasenflache 3 mal vollstandig mahen

(3 komplette Mahzyklen), um die Rasenflache zu lernen. In

der Lernphase ist das visuelle Ergebnis moglicherweise nicht

optimal.

Die ungefahren Laufzeiten fiir das einmalige vollstandige Ab-

fahren der Rasenflache mit LogiCut sind hier angegeben. Bit-

te beachten Sie, dass die Laufzeiten variieren, je nach Ra-
senbeschaffenheit und der Anzahl von Objekten im Garten.
100m? 4h

300 m? 11h

Legen Sie einen Zeitplan mit haufigen Wiederholungen fest.

Dadurch erzielen Sie gute Mahergebnisse, die Akkuladung

reicht langer und Sie vermeiden Schnittgutanhaufungen auf

dem Rasen.

Wenn der Maher méht

Im Modus ,,Manuell“ arbeitet der Maher solange, bis die Ra-
senflache gemaht ist. Das Mahen wird nur zum Laden des
Akkus unterbrochen. Wenn die Rasenflache gemaht ist,
kehrt der Maher zur Basisstation zuriick.

Im programmierbaren ,,Zeitplan“-Modus, mit der Kalender-
Funktion ,,Bosch AUTO* arbeitet der Maher kontinuierlich
wahrend eines festgelegten Zeitabschnitts. Das Mahen wird

Bosch Power Tools
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nur zum Laden des Akkus unterbrochen. Wenn die Rasenfla-

che vor Ende des Zeitfensters gemaht ist, kehrt der Maher
zur Basisstation zuriick.

Um das Mahen vorzeitig abzubrechen, driicken Sie die

Stopp-Taste oder schicken Sie ihn {iber die Bestatigungstas-

te v zur Basisstation zuriick.

Energiesparmodus

Der Maher reduziert seinen Energieverbrauch, indem er den
Strom im Begrenzungsdraht automatisch abschaltet, wenn
er nicht maht und nicht geladen wird.

Um den Maher manuell aus dem Energiesparmodus aufzu-
wecken, driicken Sie die Bestatigungstaste v" und wahlen

Sie anschlieBend entweder ,Jetzt mdahen“ oder einen ande-

ren ,,Mahmodus“ aus, wahrend der Méher in der Ladestati-
onist.

Wenn der ,,Zeitplan“-Modus oder die Kalender-Funktion
»Bosch AUTO* aktiv wird, wird das Signal zum Begren-
zungsdraht automatisch gestartet.

Sensoren

Der Maher ist mit folgenden Sensoren ausgestattet:

- Der Hebesensor wird aktiviert, wenn der Maher angeho-
ben wird.

- Der Uberschlagsensor erkennt, wenn der Maher um-
kippt.

- Der Neigungssensor wird aktiviert, wenn der Maher
einen Neigungswinkel von 32° erreicht.

Wenn einer der Sensoren aktiviert wird, z. B. der Hebesen-

sor, werden die Fahrwerksmotoren und die Schneidmesser

gestoppt. Im Display erscheint eine Meldung, z. B. ,Angeho-

ben®.

- Der Hindernissensor erkennt Gegenstande/Hindernisse
an der gesamten Vorderkante des Mahers und veranlasst
einen Richtungswechsel.

Akku laden

Der Akku ist mit einer Temperaturiiberwachung ausgestat-
tet, welche das Laden nur bei einer internen Akku-Tempera-
tur im Bereich zwischen 5 °C und 45 °C zulasst.

Der Li-lonen-Akku wird teilgeladen geliefert. Es wird emp-
fohlen, den Maher wahrend der Installation des Begren-
zungsdrahts in der Ladestation aufzuladen.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne
die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-
devorganges schadigt den Akku nicht.

Bei leer werdendem oder entladenem Akku wird der Maher
durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Die Messer bewe-
gen sich nicht mehr.

Software-Aktualisierung (siehe Bild K)

Zur Software-Aktualisierung benétigen Sie einen USB.org-
Stick (FAT 32 formatiert) und ein USB-OTG-Kabel.

Wenn eine neue Software-Version verfiigbar ist, finden Sie
diese im Internet auf der Seite ,www.bosch-diy.com/indego-
help“. Laden Sie die Datei ,IN7xxxx.bin“ auf den USB.org-
Stick.

Drehen Sie den Maher um und entfernen Sie die Abdeckung
an der USB-Schnittstelle. SchlieBen Sie das USB-OTG-Kabel
mit dem USB.org-Stick an.

Stellen Sie den Méher in die Ladestation und stellen Sie si-
cher, dass die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen
ist (LED an der Dockingstation leuchtet). Der Maher muss
eingeschaltet sein, das Display muss leuchten und der Akku
muss zu mindestens 70% geladen sein.

Wenn die Aktualisierung startet erscheint im Display folgen-
de Meldung ,,Von Version x auf Version y updaten?“
Bestatigen Sie den Vorgang mit der Taste v'. Wahrend der
Aktualisierung blinken beide LED im Maher.

Am Ende der Aktualisierung fiihrt der Maher einen Neustart
durch.

Entfernen Sie das USB-OTG-Kabel und den USB.org-Stick.
SchlieBen Sie die Abdeckung an der USB-Schnittstelle.

Menii-Navigation

Die folgende Tabelle erklart die verschiedenen Menii-Punkte.

Hauptmenii Untermenii 1 Untermenii 2 Erklarung
Durch Driicken der Bestétigungstaste beginnt der Maher mit dem

m Mahen. Im Modus ,,Aus/Manuell“ maht der Maher, bis im Display
»Garten komplett“ angezeigt wird.

Jetzt mahen Im Modus ,.Zeitplan“, mit der Kalender-Funktion ,,Bosch AUTO“
arbeitet der Maher bis zum Ende des Zeitabschnitts oder bis im
Display ,,Garten komplett* angezeigt wird (je nachdem, was zu-
erst eintritt).

1=I Bosch AUTO Die Kalender-Funktion ,,Bosch AUTO" optimiert sich in Abhangig-

| :: ] I keit von der GroBe der Rasenflache.
In der Grundeinstellung maht der Maher zwei komplette Mahzy-

Kalender klen pro Woche und beginnt jeweils um 8 Uhr morgens.

Folgende Einstellungen sind moglich:

F016194037](11.11.2020) Bosch Power Tools



Hauptmenii

Deutsch|13

Untermenii 1 Untermenii 2 Erklarung

Anzahlder kom- 1 bis 3

pletten Mahzyklen

pro Woche

Wochentag Tage an denen gemaht werden darf (z. B. um Sonntage auszu-

schlieBen).

Startzeit Nur fiir das erste Zeitfenster einstellbar (gilt fiir alle aktiven Tage).
Zeitplan Bearbeiten (ausge- Programmieren Sie einen Mdh-Zeitplan durch Einstellen einzelner

wahlter Tag) Mahtage und Zeitfenster (bis zu 2 pro Tag).

Nicht mahen/Zeit- L6schen Sie das entsprechende Zeitfenster fiir den ausgewahlten
fenster loschen  Tag.

Unten im Display wird die Anzahl der kompletten Mahzyklen pro
Woche fiir den aktuellen Zeitplan angezeigt.

&

Einstellungen

Aus/Manuell Wahlen Sie diese Option wenn kein Zeitplan verwendet werden
soll. Der Maher beginnt das Mahen nur durch die Aktivierung von
LJetzt mahen®.
Méhen ohne Lade- Der Maher méht in der zusatzlichen Rasenflache ohne eigene La-
station destation im Zufallsmodus bis der Akku leer ist.

Intensiv Modus Der Méaher maht griindlicher, kehrt zu méglichen ungeméahten Stel-
len zuriick und méht auf kiirzeren Spuren. Der Maher benétigt

Méhmodus deutlich langer, um einen vollstandigen Schnitt auszufiihren.
Autosperre Die Tasten werden automatisch gesperrt, wenn innerhalb von
[ 3 Minuten keine Taste gedriickt wird.
Diese Einstellung wird aus Sicherheitsgriinden und zum Schutz
Sicherheit vor Diebstahl empfohlen.
- An PIN-Code erforderlich fiir Reaktivierung nach Autosperre.
- Aus Die Tasten sind immer bereit fiir die Eingabe.
PIN @ndern Die Anderung eines PIN-Codes erfordert zuerst die Eingabe des
giiltigen PIN-Codes.
Alarm
- An Aktiviert den Alarm.
- Aus Deaktiviert den Alarm.
L Uhrzeit und Datum andern.
Datum & Uhrzeit
p Displaysprache andern.
Sprachauswahl
] Sytemstatus Informationen Giber Akku-Ladezustand, Systeminformationen und
I Betriebs- und Ladezeiten des Méhers.
Informationen
Draht ID Andert die ID des Begrenzungsdrahts bei méglichen Stérungen in
der Nahe.
Sensoreinstellung/ Wahlen Sie zwischen uneben, normal und rutschig. Die Empfind-
) Rasenzustand lichkeit des Hindernissensors andert sich je nach eingestelltem
Erweitert Rasenzustand.

Bosch Power Tools
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Neu kartieren

Loscht die aktuelle Karte der Rasenflache in der sich der Maher
befindet.

Werkseinstellung

Ein Reset des Mahers auf die Werkseinstellungen ldscht alle per-
sonlichen Einstellungen (auBer die PIN).

Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen muss der Maher die
Rasenflache/-n erneut kartieren.

Garteniibersicht

Zeigt die Anzahl der kartierten Rasenflachen, deren GréBe, Draht-
ID und das Datum an dem die Flache das letzte mal gemaht wurde.

Garten l6schen

Loschen einer spezifischen Gartenkarte oder wahlen Sie, alle Kar-
ten auf einmal I6schen.

Wasserwaage

\

Liefert Informationen iiber den Bodenwinkel des Mahers. Befindet
sich der Maher in der Ladestation und der Punkt im Display ist
nicht innerhalb des angezeigten Kreises, muss die Ladestation an
einem neuen, ebeneren Standort positioniert werden.

Extras Drahtsignal

Erkennt das Signal vom Begrenzungsdraht und zeigt die Signal-
qualitat an (fir Kundenservice).

Der Maher empfangt kein Signal vom Begrenzungsdraht, wahrend
erin der Ladestation ist.

Fehlersuche
Online Support

WEES

Symptom

Die LED an der Lade-
station blinkt

Magliche Ursache

und Maher nicht in Ladestation.

Der Begrenzungsdraht ist zerschnitten, zu
lang oder zu kurz. Draht nicht verbunden

Abhilfe

Uberpriifen sie, dass der Begrenzungsdraht nicht unter-
brochen ist und eine Ldnge zwischen 20 und 250 m hat.
Danach Spannungsversorgung aus- und wieder einschal-
ten.

Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung
zur Einrichtung des Mahers.

Starke Vibrationen/  Messerschraube lose

Gerdusche

Ziehen Sie die Messerschraube mit einem Drehmoment
von 2,5 Nm fest.

Messer beschadigt/verbogen

Messer wechseln (siehe Bild J).

Méaher fahrt nicht rich- Begrenzungsdraht nicht richtig um die La-

tigin die Ladestation ~ destation verlegt

Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung
zum Verlegen des Begrenzungsdrahts.

Begrenzungsdraht in der Ndhe einer Stor-

quelle

Entfernen Sie jeglichen tiberschiissigen (z. B. aufgewi-
ckelt) Begrenzungsdraht um die Ladestation herum.

Andern Sie die Begrenzungsdraht-ID im Menii.

F016194037(11.11.2020)
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Symptom
Méher lauft nicht

Mogliche Ursache
Trennschalter nicht eingeschaltet

Deutsch |15

Abhilfe

Entfernen Sie den Maher aus Ladestation, schalten Sie
den Trennschalter ein und stellen Sie den Maher wieder
in die Ladestation (achten Sie darauf, dass die Ladestati-
on betriebsbereit ist - LED leuchtet griin).

mogliche Verstopfung

Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann
priifen Sie den Bereich unterhalb des Mahers. Entfernen
Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu im-
mer Gartenhandschuhe).

Akku nicht voll geladen

Stellen Sie den Maher in die Ladestation, um das Laden
zu ermdglichen. Die Ladestation muss eingeschaltet sein.

Gras zu lang

Mahen Sie die Rasenflache mit einem herkémmlichen Ra-
senmdher auf einer der niedrigeren Einstellungen.

Akku zu kalt/zu heiB

Der Maher arbeitet, wenn die interne Akku-Temperatur
zwischen 5 °C und 45 °C liegt. Lassen Sie den Maher ab-
kiihlen/aufwarmen. Wenn der Fehler haufiger auftritt,
sollten Sie die Ladestation in den Schatten stellen.

Maher steht mit aus-  Probleme im Betrieb
geschaltetem Display

auf dem Rasen

Driicken Sie die Bestatigungstaste fiir den Bildschirm,
um das Display zu beleuchten oder stellen Sie den Maher
in die Ladestation.

Maher ohne Lade- Akku zu kalt/zu heiB

funktion

Der Méher arbeitet wenn die interne Akku-Temperatur
zwischen 5°C und 45 °C liegt. Lassen Sie den Maher ab-
kiihlen/aufwarmen. Wenn der Fehler haufiger auftritt,
sollten Sie die Ladestation in den Schatten stellen.

Ladestation nicht eingeschaltet

Schalten Sie die Stromversorgung zur Ladestation ein.
Startet die Ladestation nicht, kontaktieren Sie den Bosch
Kundendienst.

Ladekontakte sind korrodiert

Ladekontakte reinigen.

Méher auBerhalb vom Begrenzungsdraht an einer Steigung
Begrenzungsdraht

Lassen Sie 30 cm zwischen dem Begrenzungsdraht und
der Steigung.

Hindernis in der Nahe des Drahtes

Entfernen Sie das Hindernis.

Teile der Rasenflache Maher benétigt mehr Zeit um den Garten
stellenweise unge-  fertig zu mahen

Zur Erfassung der ganzen Rasenfldche lassen Sie den Ma-
her ihren Rasen 3 x komplett mahen.

maht Zeitfenster zu klein fiir die RasengroBe

VergroBern Sie das Mah-Zeitfenster oder verwenden Sie
die Kalender-Funktion ,,Bosch AUTO“

Abstand zwischen den Begrenzungsdrah-

ten zu klein

Erhohen Sie den Abstand zwischen den Begrenzungs-
drahten auf mindestens 75 cm.

Unebener Untergrund

Wahlen Sie im Menii ,,Bodenbeschaffenheit/Bodensen-
sor“ die Option ,Unebener Boden/Geringe Empfindlich-
keit".

Rasen ebnen, Unebenheiten/Bodenwellen entfernen, un-
geeignete Bereiche mit dem Begrenzungsdraht ausgren-
zen - folgen Sie den Anweisungen in der Installationsan-
leitung.

Gras zu lang

Wahlen Sie im Menii ,,Bodenbeschaffenheit/Bodensen-
sor” die Option ,,Unebene Boden/Geringe Empfindlich-
keit".

Zu steile Neigungen im Garten

Stellen Sie sicher, dass der Maher nur auf Boschungen
mit Neigungen von 15 Grad oder weniger arbeitet.

Méaher bleibt im Gar-
ten stecken

Objekte/Hindernisse nicht ausgegrenzt

Hindernisse, bei denen der Maher oft hdngen bleibt, mit
dem Begrenzungsdraht ausgrenzen.

Neu angelegter Rasen

Lassen Sie dem Rasen ein paar Wochen Zeit sich zu eb-
nen, bevor Sie den Maher benutzen.

Bosch Power Tools
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Symptom Mogliche Ursache

Abhilfe

Andern Sie die Einstellung im Menii ,Bodenbeschaffen-
heit/Bodensensor.

Warten Sie moglichst lange nach dem Bewdssern, bis Sie
den Maher starten.

Méher maht unbeab-  Objekte/Hindernisse mit weniger als 5 cm

sichtigt Blumenetc.  Hohe nicht ausgegrenzt
oder iiberfahrt be-
stimmte Hindernisse

Verlegen Sie den Begenzungsdraht mit 30 cm Abstand
zum Hinderniss oder entfernen Sie die Objekte/Hinder-
nisse.

Maher maht nicht lo-  Das LogiCut-System hangt von den Garten-
gisch bedingungen ab. Der Maher muss nicht un-
bedingt im nachsten ungemahten Bereich

weitermahen

Weitere Informationen finden Sie in der Installationsan-
leitung.

Wenn das Verhalten wiederholt auftritt, kartieren Sie die
Rasenflache neu.

Méher bewegt sich nicht immer in gerader

Linie zwischen den Bereichen

Keine MaBnahmen erforderlich.

Der Maher findet haufig nicht die richtige
Position oder dreht sich auf der Stelle

Andern Sie die Draht-ID.

Fehlerhaft ausgegrenztes Hindernis

Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch.

Maher lauft in zusatzlicher Rasenflache oh-
ne Ladestation in willkirlichen Bahnen

Normales Verhalten. Das LogiCut-System funktioniert
nur in Bereichen mit Ladestation.

Begrenzungsdraht
wird immer wieder
zerschnitten

nicht ausreichend gespannt

betragt mehrals 75 cm

Draht zwischen den Kunststoffheringen

Abstand zwischen den Kunststoffheringen

Begrenzungsdraht spannen und sicherstellen, dass der

Abstand zwischen den Pflocken maximal 75 cm betragt.
Verwenden Sie Drahtverbinder, um die Schnittstelle zu

reparieren. Vermeiden Sie die Verwendung von Vertiku-
tierer, Rasenrechengerdt in der Nahe des Begrenzungs-
drahts

Méher hinterlasst un-  Der Maher maht nicht haufig genug
regelmaBiges Schnitt-

Fiir ein gutes Ergebnis haufiger méhen (z. B. durch mehr/
langere Zeitfenster im Zeitplan).

bild/schlechte

> 1 Schneidmesser stumpf
Schnittqualitat

Wenden oder ersetzen Sie die Schneidmesser (siehe Bild
J).

mogliche Verstopfung

Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann
prifen Sie den Bereich unterhalb des Mahers. Entfernen
Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu im-
mer Gartenhandschuhe).

Begrenzungsdraht ~ Kein Strom an der Ladestation

wird nicht erkannt

Uberpriifen Sie, ob die Ladestation eingeschaltet ist
(LED leuchtet).

Begrenzungsdraht zerschnitten

Uberpriifen Sie den Begrenzungsdraht auf Beschédi-
gung.

Falsche Installation (z. B. nicht genug Ab-
stand zwischen den Begrenzungsdréhten)

Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch.

Begrenzungsdraht in der Ndhe einer Stor-

quelle

Entfernen Sie jeglichen liberschiissigen (z. B. aufgewi-
ckelt) Begrenzungsdraht um die Ladestation herum. An-
dern Sie die Begrenzungsdraht-ID im Men(i.

Schnitthohen-Ein-
stelltaste klemmt

mogliche Verstopfung

Schalten Sie immer zuerst den Trennschalter aus, dann
priifen Sie den Bereich unterhalb des Mahers. Entfernen
Sie die Blockierungen bei Bedarf (tragen Sie hierzu im-
mer Gartenhandschuhe).

Kundendienst und
Anwendungsberatung

www.hosch-garden.com

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des
Mahers an.

Moglicherweise wird die Softwareversion lhres Mahers be-
nétigt (siehe ,Menii > Einstellungen > Info®).
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Falls erforderlich senden Sie den Maher und die Ladestation
stets zusammen an ein Bosch Servicecenter. Entfernen Sie
den Akku nicht.

Entfernen Sie vor dem Einsenden eine eventuell montierte
personalisierte obere Abdeckung sowie jegliche Zubehdrab-
deckung.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Indego Hotline: Tel.: (0711) 40040470

E-Mail: Indego.Support@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len oder Reparaturen anmelden.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z. B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Entsorgung
4 Gartengerate, Akkus, Zubehdr und Verpackun-
A gen sollen einer umweltgerechten Wiederver-

wertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Gartengerate und Akkus/Batterien
nicht in den Hausmdill!

X
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Nur fiir EU-Lénder:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsféhige Elektro- und Elektronikgerate
und gemaB der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miis-
sen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zu-
gefiihrt werden.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport

Transport.

» Integrierte Akkus diirfen zur Entsorgung nur von
Fachpersonal entnommen werden. Durch das Offnen
der Gehduseschale kann das Gerat zerstort werden.

English

Thank you,

for purchasing the Indego Robotic
Mower.

Please read the safety instructions
provided below before installing the
Indego.

Safety Notes

Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Make yourself
familiar with the controls and the
proper use of the machine. Please
keep the instructions safe for later
use!

Explanation of symbols on the
machine

é General hazard safety alert.

Ensure no exits are blocked or obstruc-
ted by the machine.

Bosch Power Tools
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Warning: Read user instruc-
tions before operating the
product.

Warning: Operate the isolator
switch before working on or
lifting the machine.

Caution: Do not touch rotat-
ing blades. The blades are
sharp. Beware of severing
toes or fingers.

> @ [

ESy Wait until all machine com-
o | ponents have completely
stopped before touching
them. The blades continue to rotate
after the machine is switched off, a ro-

tating blade can cause injury.

Make sure that bystanders
are not injured by foreign
objects being thrown away.

Warning: Keep a safe distance
to the product when operat-

ing.
Do not ride on the machine.

Battery charger contains a
safety transformer.

Do not use a high-pressure
washer or a garden hose to
clean the machine.

44

Carefully check the area
where the tool is to be used
for wildlife and pets. Wildlife
and pets may be injured while the ma-
chineisin operation. Thoroughly

check the working area and remove
any stones, sticks, wires, bones and
foreign objects. When using the ma-
chine, ensure that no wildlife, pets or
small tree stumps are hidden in the
dense grass. Avoid using at dusk or in
the dark to reduce the risk of encoun-
tering animals.

Operation

» Before working on the mower it-
self (e. g. maintenance, tool
change, etc.) as well as during
transport and storage, switch off
the mower by the isolator switch.

» Children should be supervised to en-
sure that they do not play with the
machine.

» Never allow children, persons with
physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience and/or
knowledge and/or people unfamiliar
with these instructions to use the
product. Local regulations may re-
strict the age of the operator.

» Do not operate the machine when
barefoot or wearing open sandals, al-
ways wear substantial footwear and
long trousers.

» Avoid mowing in bad weather condi-
tions especially when there is a risk
of lightning.

» While operating and as well while ap-
proaching the mower, take sufficient
precaution to keep balance at all
times particularly on slopes and wet
grass. Do not stretch yourself too
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much forwards. Do not operate the
mower in a rush.

» The user is responsible for accidents

or hazards occurring to other people
or their property.
» If any hazard occurs whilst the ma-

chine is operating immediately press

the red STOP button.

» Ensure correct installation of the
perimeter wire as instructed in the
installation guide.

@ For complete instructions on

the Indego installation, please

refer to the Installation Guide
provided with the product.

» Periodically inspect the area where
the mower is used and remove all
stones, sticks, wires and other for-
eign objects.

» Do not run any live mains cables in

the working area. If a mains cable be-

comes entangled in the robotic

mower it must be isolated before any

attempt to remove it.

» Periodically inspect to see that the
blades, blade bolts and cutter as-
sembly are not worn or damaged.
Replace worn or damaged blades
and bolts in sets to preserve bal-
ance.

» Never operate the machine with de-
fective guards or without safety
devices.

» Do not put hands or feet near or un-
der rotating parts.

» Never pick up or carry the machine
while the motor is running.
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» Do not leave the machine to operate
unattended if you know that there
are pets, children or people in the
immediate vicinity.

» Start the machine according to the
instructions standing well away from
rotating parts.

» Do not use the product at the same
time as a sprinkler or use the sched-
ule to ensure that the two systems
never run simultaneously.

» If for any reason the product is sub-
merged, take it away from water and
turn it off using the isolator switch.
Do not attempt to switch the product
on but contact your Bosch Service
Centre.

» Do not modify this product. Unau-
thorized modifications may impair
the safety of your product and may
result in increased noise and vibra-
tion.

Turn off the product using the
isolator switch:

— before clearing a blockage,

— before checking, cleaning or work-
ing on the machine,

- before storage

— if the machine vibrates abnormally
(stop and check immediately),

— after striking a foreign object, in-
spect the machine for damage and
get advice on necessary repairs
from your Bosch Service Centre.

Bosch Power Tools
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Maintenance

» Always wear gardening gloves
when handling or working near the
sharp blades.

» Before working on the mower,
turn it off using the isolator
switch.

» Before working on the docking sta-

tion or power supply, remove plug
from mains.

Clean the exterior of the machine thor-

oughly using a soft brush and cloth. Do

not use water, solvents or polishes.

Remove all grass and debris, espe-

cially from the ventilation slots.

Turn the mower upside down and

clean the blade area and the swivel

castors regularly. Use a stiff brush or
scraper to remove compacted grass

clippings (see figure I).

Blades are reversible.

» Make sure all nuts, bolts and screws
are tight to ensure safe working with
the garden tool. (see figure J)

» Periodically visually inspect the ma-
chine and replace worn or damaged
parts for safety.

» Ensure that only official Bosch re-
placement parts are used.

» Replace all blades and bolts as a set
asrequired.

Storage in winter

» Turn off the mower using the isol-
ator switch.

» The mower will operate between
5°Cand 45 °C. During the winter
season once the temperature in the
garden is consistently below 5 °C
store the mower and the docking sta-
tionin a secure, dry place, out of the
reach of children.

Do not place other objects on the

mower or docking station.

It is recommended to use the original

packaging when transporting the In-

dego over long distances.

» Store the mower only within a tem-
perature range between -20 °C and
50°C. As an example, do not leave
the mower in the car in summer.

usB

» The mower has a USB interface
which is to be used exclusively for
software updates. Use only ap-
proved USB.org sticks (formatted to
FAT 32) and approved USB.org OTG
cables.

» For more information on software
updates, please refer to www.bosch-
diy.com/indego-help.

» Do not use the USB interface for
any additional purposes. Do not
plug any external devices. Do not
operate the machine with the
cover of the USB port open.

Battery Hazards

» This appliance contains batteries
that are only replaceable by a qual-
ified Bosch technician.
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» Recharge only in the Bosch ap-
proved docking station.

» The Indego will operate between 5 °C
and 45 °C. If the battery temperature
is outside this range, the Indego will
display a message and will not leave
the docking station. If operating, the
Indego will return to the docking sta-
tion or stay in place.

» If the battery becomes defective, li-
quid can escape and come into con-
tact with adjacent components.
Check any parts concerned and con-
tact the Bosch Service Centre.

» In the unlikely event of liquid being
ejected from the battery avoid all
contact with the machine. If contact
with the liquid occurs, seek medical
advice.

» If used incorrectly or if the battery
is damaged, flammable liquid may
be ejected from the battery. Con-
tact with this liquid should be
avoided. If contact accidentally
occurs, rinse off with water. If the
liquid comes into contact with
your eyes, seek additional medical
attention. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

» Do not open the machine or bat-
tery. Danger of short circuit and
electric shock.

» Protect the machine against fire.
Danger of battery explosion. In case
of fire or battery explosion contact
the emergency services.
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» In case of damage and improper
use of the machine, vapours may
be emitted from the battery.
Provide for fresh air and seek
medical attention in case of com-
plaints. The vapours can irritate the
respiratory system.

Safety Warnings for Docking Station
and Power Supply

» Only use the original Bosch dock-
ing station and power cord to
charge the mower. Otherwise there
is danger of fire and explosion.

» Check the docking station, power
supply unit, cables and plugs peri-
odically. If damage or ageing is de-
tected, isolate from the docking
station or power supply and do not
use them. Never open the docking
station or power supply yourself.
Have repairs performed only by a
qualified Bosch technician and
only using original spare parts. A
damaged docking station, power
supply, cable or plug increases the
risk of an electric shock.

» Do not operate the docking station
and power supply on easily flam-
mable surfaces (e. g., paper, tex-
tiles, etc.) or surroundings. The
heating of the docking station and
power supply during the charging
process can pose a fire hazard.

» Supervise children at all times.
This will ensure that children do not

Bosch Power Tools

F016194037(11.11.2020)

T



.

22 | English

play with the docking station, power
supply or the machine.

» The voltage indicated on the power
supply must correspond to the
voltage of the power source.

» We recommend that the power sup-
ply is only connected into a socket
which is protected by a circuit-
breaker that would be actuated by a
30 mA residual current. Check your
Residual Current Device (RCD) at
regular intervals.

» The supply cord must be inspected
for signs of damage at regular inter-
vals.

» In the event of flooding of the dock-
ing station turn off power supply at
mains and contact Bosch Service
Centre.

» Never touch the mains plug or any
other plugs with wet hands.

» Do not run over, crush or pull the
cables. Protect the cables from heat,
oil and sharp edges.

The power supply is double insulated

for safety and requires no earth con-

Technical Data

nection. The operating voltage is
230V AC, 50 Hz (for non-EU countries
220V, 240V as applicable). Contact
your Bosch Service Centre for details.

If in doubt contact a qualified electri-
cian or the nearest Bosch Service
Centre.

Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the operating instructions especially the diagrams.
Take note of the symbols and their meaning. The correct in-
terpretation of the symbols will help you to use the garden
product in a better and safer manner.

Symbol Meaning

@ Wear protective gloves

J Permitted action

>< Prohibited action

Accessories/Spare Parts

o o

Intended Use

The mower is intended for domestic lawn mowing.

Do not operate the mower indoors.

Do not use the mower for any other purpose because of the
increased risk of accidents and damage to the mower. Never
attempt to modify the mower in any way since this may res-
ultin accidents or damage to the mower.

Robotic Lawnmower SI Indego XS 300
Unit

Article number 3600HB0004
Cutting width cm 19
Height of cut mm 30-50
Slope angle (max.) °/% 15/27
Size of lawn area

- maximal m’ 300
- per charge up to” m? 45
Operating frequency range (Inductive sensor) kHz -
max. magnetic field strength (Inductive sensor) (at 10 m) dBpA/m -
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Robotic Lawnmower Sl Indego XS 300
Unit

Operating frequency range (GSM) MHz -
Max. transmit power (GSM) dBm -
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 8.0
Protection type IPX4
Serial number see type plate on garden tool
Battery Li-lon
Rated voltage VDC 18
Capacity Ah 2.5
Number of battery cells 5
Operating time, average” min 45
Charging period (max.) min 45
Perimeter wire

- wire supplied m 100
- minimum required length m 20
- maximum permissible length m 250
Docking station

Article number 1600A02 546
Input voltage VDC 24
Power consumption charging/ perimeter wire switched on W 55/12
Charging current (up to) A 2.3
Allowable charging temperature range® © 5-45
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 1.65
Protection type IPX4

Power supply unit

Article number

Switzerland F016 169439
United Kingdom F016 169437
Rest of Europe F016169170
Input voltage (AC) V 220-240
Protection class E
Frequency Hz 50-60
Output voltage (DC) V 24
Protection type IPX7
Weight kg 0.8

A) Depends on cutting height, grass conditions and moisture

B) Internal battery temperature
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information Explanation of Figures

Noise emission values determined according to Action Figure Page

'II-EN |50(Isl3fh2/-\13v7| hted noise levels of the product ar Accessories A 302

S)(l)ﬁr?j pyow:r Ieve(jlg('iledB(X)S.elJr?ce(jria(i)nty(}iFi g duE‘S:. o Delivery scope/unpacking the mower B 303
Laying out perimeter wire C 303
Extending perimeter wire D 304

Bosch Power Tools F016194037(11.11.2020)
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Action Figure Page
Laying perimeter wire around new in- E 304
ner object
Lifting up and carrying the mower F 305
Setting the height of cut G 305
Adding a further lawn area H 306
- with additional docking station

(right)
- without additional docking station

(top left)
Cleaning | 307
Maintenance J 307
Software update K 308
Installation

With the following QR code, you can view a video on how to
install the mower under www.bosch-diy.com/indego-help.
Alternatively, follow the Installation Guide delivered with the
product.

"X Check if the perimeter wire is fully pegged to
¥ the ground avoiding any slack lengths of wire.
@JVM@‘: Any loose wire can be a trip hazard.
Remove stones, loose pieces of wood, wire, live mains
cables and other foreign objects from the cutting area.
Make sure that the cutting area is even and has no ditches,
grooves and steep slopes above 15°/27 % that are clear ob-
structions for the mower.
The docking station must be positioned on the wire at an
outer edge of the cutting area. It may not be positioned on
the side of a tool or garden shed standing as an island within
the lawn to be mowed.
It is recommended that you mow your lawn once with a con-
ventional lawnmower before installing and before the first
mowing of the new season and whenever the grass clippings
would be longer than 5 mm.
The mower's cutting system is designed to cut small lengths
of grass (30-50 mm). The clippings can remain as mulch to
fertilize the lawn. The height of cut for mower can be adjus-
ted to 30, 40 and 50 mm.
It is recommended to start with a higher setting and then
gradually decrease the height of cut as the wire disappears
under the grass. This prevents your Indego from cutting the
wire.
Additional perimeter wire can be added using a wire con-
nector (see figures D-E).

The perimeter wire can be extended up to a maximum length
of 250 m.

The perimeter wire can be buried up to 5 cm under the
ground (or under non-metallic slabs).

To avoid causing damage to the perimeter wire, do not verti-
cut or rake the area where it is positioned.

When laying out the wire avoid angles of less than 45°. This
can affect the performance.

Display

ydlh 4
@ BOSCH @/
] 1\\0 o

@ 4 Mow Now | P @
JAN
C!ﬁl
e 0

CY) Indego

e o0 (7]
Symbol Meaning

Back button

o J
o J

Confirm button

If the confirm button is pressed whilst mow-
ing, the mower will return to the docking
station

® o Red LED on: mower error

O o Green LED on: mower is switched on
Green LED off: The mower is inactive and
your four-digit PIN code is required for ac-
tivation.
Or the mower is shut off, the isolator switch
must be turned on and your four digit PIN
code must be entered to activate the
mower.
Note: during a software update, the green
LED and red LED will be on.

o | P Left/right button

© W A Down/upbutton

[7) Display with dialog screen

® 123 Garden number (shown when more than

one garden map in the mower memory)
The display switches into sleep mode, if no input is made for
10 minutes.

Adding a further Lawn Area (see
figure H)

To install the Indego to an additional lawn area, please follow
the instructions in the Installation Guide.

F016194037(11.11.2020)
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Separate lawn area with separate docking station (see
figure H, right side): The mower can be used on up to three
different lawn areas. For an additional lawn area, a separate
docking station (see figure A) and the necessary perimeter
wire and pegs are required. If a schedule or the ,,Bosch
AUTO“ calendar function is selected it will cut the grass of
the areais it in, within the time slots.

Switch off the mower when transporting it between different
lawn areas.

Note: software updates have to be carried out on the mower
in every docking station.

To help remember which docking station belongs to which
garden, it is recommended to label the docking stations with
the lawn area number and description when storing them for
winter.

Without separate docking station: It is possible to connect
the lawn areas by placing the perimeter wire between the
two lawn areas parallel to each other as close as possible
(see figure H, top left). The additional lawn area without
docking station is not recorded in the map memory and the
mower will not use the LogiCut cutting strategy in this lawn
area without the docking station. The maximum recommen-
ded lawn area without a docking station is 40 m”. The mower
will mow until it runs out of battery and will need to be car-
ried back to the docking station for charging.

Mowing
» Do not let children ride the mower.

» Press the stop button on top of the mower before lift-
ing. Always lift the mower by its handle. (see figure F)
Make sure the cutting area is free of small animals such as
hedgehogs or tortoises.
After successful installation you can either immediately be-
gin to mow by confirming ,,Mow now* on the display, or wait
for the next scheduled cutting period, as programmed by the
Bosch AUTO Calendar Function (previous setting required).
A mowing schedule can also be set up according to your
needs.
The mower must mow a lawn area 3 times completely (do 3
full cuts) to learn the lawn area. During the learning phase,
the visual result may not be optimal.
Approximate runtimes for complete lawn coverage using Lo-
giCut are listed below. Please note that the runtimes will vary
depending on the lawn complexity and number of objects
within the garden.

100 m? 4h
300 m? 11h
Set a schedule with frequent repetitions. This achieves good

mowing results, the battery charge will last longer and you
avoid debris on the lawn.

When the mower is mowing

In “manual” mode, the mower works until the lawn is
mowed. Mowing is interrupted only for charging the battery.
When the lawn area is mowed, the mower returns to the
docking station.
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In the programmable ,,Schedule“ mode or with the ,,Bosch
AUTO* calendar function, the mower operates continuously
for a set period of time. Mowing is interrupted only for char-
ging the battery. If the lawn area is mowed before the time
period expires, the mower returns to the dock.

To stop mowing prematurely, press the Stop button or send
the mower back to the docking station pressing the confirm
button v

Energy saving mode

The mower reduces its energy consumption by automatically
switching off the power in the perimeter wire when it is not
mowing and not being charged.

To wake up the mower manually from the energy saving
mode, press the confirm button v'and afterwards select
either “Mow now” or another “Mowing mode”, while the
mower is in the docking station.

When the "Schedule" mode or the "Bosch AUTO" calendar
function becomes active, the signal to the perimeter wire is
automatically started.

Sensors

The mower is equipped with the following sensors:

- The lift-up sensor is activated when the mower is lifted.

- Therollover sensor detects when the mower tips over.

- The tilt sensor is activated when the mower reaches a
slope angle of 32°.

When one of the sensors is activated, e.g. the lift-up sensor,

the drive motors and cutting blades are stopped. A message

isindicated in the display, e.g. "lift-up".

- The obstacle sensor detects objects/obstacles alongside
the entire front edge of the mower and causes a change of
direction.

Battery charging

The battery is equipped with temperature monitoring that al-
lows charging only if the battery internal temperature is in
the range between 5 °C and 45 °C.

The lithium-ion battery is supplied partially charged. It is re-
commended to charge the mower during installation of the
perimeter wire in the docking station.

The lithium-ion battery can be charged at any time without
reducing its service life. Interrupting the charging procedure
does not damage the battery.

When the battery is run flat or discharged, the mower is shut
off by means of a protective circuit: the blades no longer
move.

Updating the Software (see figure K)

To update the software, you need a USB.org stick (FAT 32
formatted) and a USB OTG cable.

When a new software version is available, you can find it on
the Internet under "www.bosch-diy.com/indego-help". Load
the "IN7xxxx.bin" file onto the USB.org stick.

Turn the mower over and remove the cover from the USB
port. Connect the USB OTG cable with the USB.org stick.

Bosch Power Tools
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Place the mower in the docking station and make sure that
the docking station is connected to mains (LED on docking
station is on). The mower must be switched on, the display
alight and the battery must be at least 70% charged.

When the update starts, the following message appears in
the display “Do you want to update from version x to ver-
siony?”

Menu Navigation

The table below explains the various menu items.

Confirm by pressing the confirm button . During the up-
date, both LEDs in the mower will flash.

At the end of the update, the mower restarts.

Remove the USB OTG cable and the USB.org stick. Close the
cover of the USB port.

Main Menu Sub-menu 1 Sub-menu 2 Explanation
Pressing the confirm button will send the mower to mow. In “Off/

r@)h Manual”, the mower works until the display shows “garden com-
plete”.

Mow now In"Schedule" mode or with the "Bosch AUTQ" calendar function,
the mower will operate until the end of the time period or until the
display shows "lawn complete" (whichever comes first).

=1 Bosch AUTO The “Bosch AUTO” calendar function is optimised based on the

| :: L] I size of the lawn area.

In the default setting, the mower does two full cuts a week and

Calendar starts at 8 am.

The following settings are possible:
Number of com-
plete mowing
cycles per week
Weekday Days on which mowing is allowed (e.g. to exclude Sundays).
Start time Only possible for the first time slot (applies to all active days).
Schedule Edit (selected day) Program a mowing schedule by setting individual mowing days
and slots (up to 2 per day).
Don't mow/Delete This will delete the corresponding slot for the selected day.
slot The number of full cuts per week for the actual schedule are shown
at the bottom of the display.
Off/Manual Choose this option when no schedule should be used. The mower
starts mowing only by activating "Mow now".
Q Mow without dock- Mower will mow in the additional lawn area without docking sta-

4 ing station tion in random mode until it runs out of battery.

Intensive mode ~ The mower mows more thoroughly, returns to possible unmown

Settings areas and mows on shorter tracks. The mower needs considerably

g Mowing mode longer for a full cut.
Auto Lock If buttons are not pressed for 3 min. they will be automatically
O locked.
Recommended for safety reasons and protection against theft.
Security - On PIN code is required for reactivation after Auto Lock.
- Off The buttons are always ready for input.
Change PIN Changing of a PIN code requires entering of existing PIN code first.
Alarm
- On Alarm is activated.
- Off Alarm is deactivated.

F016194037(11.11.2020)
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Main Menu Sub-menu 1 Sub-menu 2 Explanation

L Change the date and time.

Date & Time

p Change the display language.

Set Language
n System status Information on battery charge, system information and operating
I and charging time for the mower.

Info

Wire ID Change the perimeter wire ID when possible interferences are
nearby.

Sensor setting/  Select between Low (uneven ground), Normal and High (slippery

g q Lawn condition ground). Mower bump sensor will become more or less sensitive
Advance depending on lawn condition selected.

Remap Deletes the current map of the lawn area.

Factory reset Reset the mower to factory settings will delete all personal set-
tings (not PIN).

After a factory reset, the mower will need to remap the lawn area.

Garden overview  Displays the number of mapped lawn areas, their size, their wire
ID and the date of the last time the lawn area was cut.

Delete garden Delete one specific lawn area map or select to delete all maps at
once.

Level check Information about the ground angle of the mower. If the mower is
in the docking station and the dot on the display is not within the
indicated circle, the docking station must be mounted at a new,
more level location.

Tools Wire signal Detects the wire signal received from the perimeter wire, indicat-
ing its strength (for Service Agent).
The mower will not receive a wire signal while in the docking sta-
tion.
Troubleshooting
Online Support

http://www.bosch-diy.com/indego-help

Bosch Power Tools
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Problem Possible Cause Corrective Measure

The LED on the dock-  The perimeter wire is cutt, too longortoo  Check that the perimeter wire is not interrupted and is
ing station flashes short. Wire not connected and mower not ~ between 20 and 250 meters in length. Then switch

in the docking station. power supply off and then on again.
Follow instructions in Installation Guide to install the
mower.
Excessive vibrations/ Blade bolt loose Tighten blade bolt to torque of 2.5 Nm.
noise Cutting blade damaged/bent Replace cutting blade (see figure J).
Mower not docking  Perimeter wire not properly layed out Follow instructions in Installation Guide on layout of peri-
reliably around docking station meter wire.
Perimeter wire close to a source of interfer- Remove any excess (e.g. coiled up) perimeter wire
ence around the docking station.

Change perimeter wire ID in the menu.

Mower fails to operate Isolator switch not turned on Remove mower out of docking station, turn isolator
switch on and place mower back into docking station (en-
sure docking station is on — LED lights up green).

Possible clogging Always turn isolator switch off first, then check under-
neath the mower. Clear out as necessary (always wear
protective gloves).

Battery not fully charged Place mower in the docking station to allow to charge.
Docking station must be on.

Grass too long Mow lawn with conventional lawnmower to its lowest
height-of-cut setting before using the mower.

Battery too hot/cold The mower operates when the battery internal battery

temperature is between 5 °C - 45 °C. Allow mower to
cool down/warm up. If the error occurs frequently, the
docking station should be positioned in the shade.

Mower standingon  Operational problems Press confirm button for screen to light up, or place

lawn with the display mower in docking station.

switched off

Mower does not Battery too hot/cold The mower operates when the battery internal temperat-
charge ure is between 5 °C - 45 °C. Allow mower to cool down/

warm up. If the error occurs frequently, the docking sta-
tion should be positioned in the shade.

Docking station not switched on Switch on power supply to docking station. If docking
station does not start, contact your Bosch Service
Centre.
Charging pins corroded Clean the charging pins.
Mower out of peri- Perimeter wire on a slope Leave 30 cm between the perimeter wire and the slope.
meter wire Obstacle near perimeter wire Remove obstacle.
Parts of the lawn area Mower requires more cuts to finish garden  Allow mower to run for 3 full cuts to cover whole lawn
left uncut area.
Time slot not long enough for garden size  Increase mowing time slot or use "Bosch AUTO" calen-
dar function.
Distance between perimeter wires too Increase distance between the perimeter wires to a min-
small imum of 75 cm.

F016194037](11.11.2020) Bosch Power Tools



Problem Possible Cause
Rough mowing conditions
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Corrective Measure

Select "uneven ground/low sensitivity" option from menu
item "lawn condition/bump sensor".

Flatten garden/remove/bumps/mark out unsuitable
areas with the perimeter wire - Please follow the instruc-
tions in the Installation Guide.

Grass too long

Select "uneven ground/low sensitivity" option from menu
item "lawn condition/bump sensor".

Slopes in garden too steep

Ensure mower only operates on slopes of 15 degrees or
less and full garden is not on a slope.

Mower gets stuckin  Objects/obstacles not marked out
garden

Use the perimeter wire to mark off obstacles where the
mower often gets stuck.

Newly laid turf

Allow a few weeks for the soil to settle before using the
mower.

Change setting in menu item "lawn condition / bump
sensor" to low sensitivity / uneven.

After watering, wait as long as possible until you start the
mower.

Mower unintentionally Objects/obstacles below 5 cm not marked

cuts flowers, etc. or  out
runs over certain
obstacles

Mark obstacle using perimeter wire leaving 30 cm from
object or remove objects/obstacles.

Mower does notap-  LogiCut system depends on the garden
pear to cut logically  conditions. Mower does not necessarily
have to continue in the next uncut area.

Further information can be found on the Installation
Guide.

If behaviour re-occurs often, remap lawn area.

Mower does not always go in a straight line

when travelling between areas

No corrective action needed.

Mower frequently does not find right posi-

tion or turns on the spot

Change wire ID.

Wire crossed while marking an object

Follow instructions in the Installation Guide.

Mower runs in random paths in an addi-

tional lawn without docking station.

Normal behaviour. The LogiCut system only works in
areas with docking station.

Perimeter wire keeps  Wire is not taut between pegs
being cut

Distance between pegs is more than 75 cm

Make wire taut and ensure distance between pegs is
maximum 75 cm. Use the wire connectors to repair the
cut. Avoid using a verticutter, scarifier, etc. over the peri-
meter wire.

Mower leaves ragged The mower does not mow often enough

finish/poor quality of

Mow more frequently for a good result (e.g. by means of
more/longer slots in schedule).

cut Cutting blades blunt

Reverse or replace cutting blades (see figure J).

Possible clogging

Always turn isolator switch off first, then check under-
neath the mower. Clear out as necessary (always wear
protective gloves).

Perimeter wirenot ~ No power at the docking station

Check if the docking station is powered up (LED is on).

detected Perimeter wire damaged/cut

Check perimeter wire for damage.

Wrong installation (e.g. not enough dis-

tance between wires)

Follow instructions in the Installation Guide.

Perimeter wire close to a source of interfer-

ence

Remove any excess (e.g. coiled up) perimeter wire
around the docking station. Change perimeter wire ID in
the menu.

Bosch Power Tools
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Problem Possible Cause
Height-of-cut button  Possible clogging
stuck

Corrective Measure

Always turn isolator switch off first, then check under-
neath the mower. Clear out as necessary (always wear
protective gloves).

After-sales Service and Application
Service

www.bosch-garden.com

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the type plate of
the mower.

Itis possible, that the software version of your mower is re-
quired (see ,Menu > Settings > Info*).

If the mower is requested to be sent to the service centre,
the mower and docking station must always be sent to-
gether. Do not remove the battery.

Before sending in, remove any personalised top cover that
may have been fitted and any accessory cover.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 56513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping through third parties (e.g.: by air transport or
forwarding agency), special requirements on packaging and
labelling must be observed. For preparation of the item be-
ing shipped, consulting an expert for hazardous material is
required.

Disposal
?74 The garden product, batteries, accessories
7N

and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.
Do not dispose of garden products and batter-
K ies/rechargeable batteries into household

waste!

F016194037(11.11.2020)
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Only for EC countries:

According to the European law 2012/19/EU, electrical and
electronic equipments that are no longer usable, and accord-
ing to the European law 2006/66/EC, defective or used bat-
tery packs/batteries, must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:
Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport Trans-

port.

» Integrated batteries may only be removed for disposal
by a qualified repair person. Opening the housing shell
can damage or destroy the machine.

UK Importer:

Robert Bosch Ltd.
Broadwater Park

North Orbital Road
Uxbridge UB9 5HJ

Francais

Merci

d’avoir choisi la tondeuse Robot In-
dego.

Lisez les consignes de sécurité ci-
dessous avant d’installer le robot.

Consignes de sécurité

Attention ! Lisez attentivement
toutes les instructions suivantes.
Familiarisez-vous avec tous les élé-
ments afin de pouvoir utiliser cor-
rectement I'outil de jardin. Conser-
vez les instructions d’utilisation
pour vous y reporter ultérieure-
ment.

Francais | 31

Explication des symboles se
trouvant sur l’outil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.
Veillez a ce que l'outil de jardin ne géne
pas un passage ou une sortie.
Avertissement : Lisez soi-

gneusement cette notice
avant d’utiliser le produit.

Avertissement : Avant d'inter-
/=y | venirsurloutil de jardin ou
avant de le soulever, étei-
gnez-le en mettant 'interrupteur sur la

position d'arrét.
lames en rotation. Les lames

sont coupantes. Attention a

ne pas se couper doigts ou orteils.

Attention : ne touchez pas les

=y Attendez I'arrét complet de

oz | loutil de jardin avant toute in-
tervention. Apres la mise hors

tension de l'outil de jardin, les lames

continuent a tourner, pouvant ainsi

provoquer des blessures.

@ cessaires pour que les per-

sonnes se trouvant a proximi-

té ne risquent pas d’étre blessées par
des projections provenant de l'outil.

1-f

Prendre les précautions né-

Avertissement : Maintenir une
distance de sécurité quand
l'outil de jardin est en marche.

N'utilisez pas l'outil de jardin
comme moyen de transport.

)
>4
Pl
——

Bosch Power Tools

F016194037(11.11.2020)

T



.

32| Frangais

Le chargeur dispose d’un
transformateur de sécurité.

~ Nutilisez pas de nettoyeur

> haute pression ni de tuyau
d’arrosage pour nettoyer l'outil de jar-
din.

Y

S’assurer qu’il n'y a pas d’ani-
maux sauvages ou domes-
tiques dans la zone dans la-
quelle I'outil de jardin doit étre utilisé.
Les animaux sauvages ou domestiques
peuvent étre blessés pendant 'utilisa-
tion de la machine. Contrdler soigneu-
sement la zone d'utilisation de la ma-
chine et retirer pierres, batons, fils, os
et corps étrangers. Lors de l'utilisation
de la machine, s’assurer qu'aucun ani-
mal sauvage ou domestique, ou petits
troncs d'arbre ne soient caches dans
I'herbe épaisse. Eviter de ['utiliser au
crépuscule ou dans I'obscurité pour ré-
duire le risque de rencontrer des ani-
maux.

Utilisation

» Mettez 'interrupteur sur la posi-
tion d’arrét avant d’intervenir sur
Poutil de jardin (par ex. travaux
d’entretien, changement d’outils,
etc), ainsi qu’avant de le transpor-
ter ou de le ranger.

» Les enfants doivent étre surveillés
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'outil de jardin.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou

mentales adaptées ou n'ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations
nationales limitent I'age minimum de
lopérateur.

» Ne faites jamais fonctionner 'outil de
jardin si vous étes pieds nus ou por-
tez des sandales ouvertes. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs.

» Ne pas travailler avec I'outil de jardin
dans des conditions météorolo-
giques défavorables et plus particu-
lierement en cas d’approche d’orage.

» Veillez a assurer un équilibre et une
position stable quand vous travaillez
avec ou a proximité de l'outil de jar-
din, surtout sur pentes et gazon hu-
mide. Ne vous penchez pas trop en
avant. Utilisez 'outil avec prudence
et sans hate.

» L'opérateur ou l'utilisateur de la ton-
deuse est responsable des accidents
et des dommages causés a autrui ou
a ses biens.

» Actionnez immédiatement la touche
d’arrét rouge, si des dangers se preé-
sentaient lors de 'utilisation de I'outil
de jardin.

» Veillez a assurer l'installation cor-
recte du cable périphérique confor-
mément aux instructions d'installa-
tion.

Vous trouverez des instruc-

@ tions complétes relatives a

linstallation de I'Indigo dans
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les instructions d’installation fournies
avec le produit.

» Controlez régulierement la zone
d’utilisation de l'outil de jardin et reti-
rez pierres, branches, fils ou tout
autre objet.

» Ne posez pas de cables de secteur
sous tension dans la zone de travail.
Siun cable de secteur se coince
dans la tondeuse robot, il faut le dé-
connecter du réseau avant de le reti-
rer.

» Controlez régulierement l'outil de jar-
din pour vous assurer que les lames,
les vis de lames et le dispositif de
coupe ne sont pas usés ou endom-
magés. Remplacez toujours le set en-
tier de lames et de vis usées ou en-
dommagées pour éviter des vibra-
tions.

» N'utilisez jamais l'outil de jardin si les
capots de protection sont endomma-
gés ou sans dispositifs de sécurité.

» Veillez a ce que les pieds et les mains
ne soient pas en contact avec les
parties rotatives de l'outil de jardin.

» Ne soulevez pas et ne transportez ja-
mais l'outil de jardin pendant que le
moteur est en marche.

» Ne laissez jamais l'outil de jardin en
marche sans surveillance, si des ani-
maux domestiques, des enfants ou
d’autres personnes se trouvent a
proximiteé.

» Mettez l'outil de jardin en marche
conformément aux instructions d’uti-
lisation et veillez a garder une dis-
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tance de sécurité entre vous et les
parties en rotation.

» Ne faites pas fonctionner l'outil de
jardin en méme temps qu’un arro-
seur. Programmez les horaires en
conséquent en vous assurant que les
deux systemes ne travaillent pas si-
multanément.

» Sil'outil de jardin tombe dans I'eau
pour une raison quelconque, le sortir
de I'eau et le mettre hors service en
mettant l'interrupteur sur la position
d'arrét. Ne mettez pas l'outil de jar-
din en marche, contactez le Service
Aprées-Vente Bosch.

» N’effectuez aucune modification
sur Poutil de jardin. Des modifica-
tions non autorisées peuvent s’avé-
rer préjudiciables a la sécurité de
votre outil de jardin et peuvent en-
gendrer une augmentation des émis-
sions de bruit et des vibrations.

Eteignez toujours le robot en
mettant l'interrupteur sur la
position d’arrét :

— avant d’éliminer un blocage,

— pour controler, nettoyer ou effec-
tuer des travaux sur loutil de jar-
din,

- avant le stockage,

- sil'outil de jardin vibrait de ma-
niére inhabituelle (arréter l'outil de
jardin et le contréler immédiate-
ment),

— sil'outil heurte un objet, contrélez
sil'outil de jardin présente des
dommages et contactez le Service
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Aprés-Vente Bosch pour faire ef-
fectuer les réparations néces-
saires.

Entretien

» Portez toujours des gants de jardi-
nage quand vous manipulez I'appa-
reil ou que vous travaillez prés des
lames aiguisées.

» Mettez I'interrupteur sur la posi-
tion d'arrét avant toute interven-
tion sur le robot.

» Avant d’effe