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CESKY (Puvodni navod k pouzivani)

VAROVANI

Stroje nesmi byt pouzivany détmi. Déti musi byt pod dohledem,
aby si se zafizenim nehraly.

Toto zarizeni neni urCeno k pouzivani osobami (vCetné déti) s
omezenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostateCnymi zkusenostmi a znalostmi.

Toto zafizeni bylo zkonstruovano k pouziti s Cisticim prostred-
kem dodanym nebo doporu¢enym vyrobcem. Pouziti jinych Cis-
ticich prostredkd nebo chemikalii mGze nepfiznivé ovlivnit bez-
pecnost zarizeni.

Vysokotlake proudy vody mohou byt pfi nespravném pouziti
nebezpelné. Proud vody nesmi byt zaméren na osoby, elek-
tricka zafizeni pod napétim ani na samotné zafizeni.

Zarizeni nepouzivejte v blizkosti osob, které nepouzivaji
ochranny odév.

Nesmeérujte proud vody na sebe ani na nikoho jiného, pokud
chcete odistit obleceni nebo obuv.

Nebezpedi vybuchu — k stfikani nepouzivejte horlavé kapaliny.
Vysokotlaké myCky nesmi byt pouzivany détmi ani nevyskole-
nym personalem.

Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou dulezité pro bezped-
nost zarizeni. Pouzivejte pouze hadice, armatury a spojky dopo-
ruc¢ené vyrobcem.

Abyste zarudili bezpecnost zarizeni, pouzivejte pouze originalni
nahradni dily od vyrobce nebo schvalené vyrobcem.

Nez zacCnete na naradi provadét jakeékoli prace, vzdy se predtim
presvedcte, Ze je vypnuté a vytaZzené ze zasuvky.

Zartizeni nepouzivejte, pokud jsou napajeci kabel nebo dulezité
soucasti zarizeni (napf. bezpecnostni zafizeni, vysokotlaké
hadice, stfikaci hlavice) posgkozené.

Nevhodné prodluzovaci kabely mohou byt nebezpecne.

Pokud je pouzit prodluzovaci kabel, musi byt vhodny pro ven-
kovni pouziti a spojeni je tfeba uchovat v suchu a nad zemi.
Doporucujeme k tomuto ucelu pouzit kabel na navijaku, ve kte-
rem je zasuvka umisténa alespon 60 mm nad zemi.
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. Nez ponechate zafizeni bez dozoru, vzdy vypnéte odpojovaci

spinac sitového napajeni.

. Dbejte pozadavkl mistni vodarenske spole€nosti.

. Pro zemé Evropy:

Dle normy EN12729 (BA) Ize pfistroj téZ pfipojit k rozvodu pitné
vody, je-li v pfivodni hadici instalovan ventil proti zpétnému pru-

toku s funkci odtoku.

SPECIFIKACE

Model: HWH1200 HW1 300
Max. objem kapaliny 7.0 lfmin 7.5 l/min
Prutok vody 5.5 /min 8,0 I/min

Max. pfipustny tlak

12 MPa (120 bar) 13 MPa (130 bar)

Pracovni tlak ReZim vysokého vykonu

10 MPa (100 bar) 11 MPa (110 bar)

Rezim nizkého vykonu

- 8 MPa (80 bar)

Max. tiak v pfivodu

1 MPa {10 bar)

Max. teplota v pfivodu

40 °C

Max. saci vyska

1.0m

Rozméry 282 mm x 358 mm x 830 mm

D x5 xY)

Hmeotnost 11.0 kg 12.7 kg
Ochrana motoru IPX5

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zménam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro riizné zeme lisit.
. Hmotnost podle EFTA-Procedure 01/2003

Symboly Uéel pouziti

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se miizete pfi
pouziti naradi setkat. Je dllezité, abyste dfive, nez
s nim zaCnete pracovat, pochopili jejich vyznam.

Freftéte si navod k obsluze.

LL]

Budte obzvla3té opatrni a davejte pozor.

DVOJITAIZOLACE

O

Pouze pro zemé EU
Ef Elektrické nafadi nevyhazujte do komunal-
niho odpadu! Podle evropské smérnice o
odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich vCetné jeji implementace v
souladu s narodnimi zakony musi byt
elektrické zafizeni po skongeni Zivotnosti
shromazdéno oddélené a pfedano do
ekologickeho recyklacniho zafizeni.

° Nesmeérujte proud vody na sebe . zvifata
A ani elekirickd zafizeni pod nap&tim.

Neni vhodné pro pfipojeni k rozvodu pitné
vody.

Toto zafizeni je uréeno k &idt&ni pevné piichycenych
necistot pomoci proudu vody. Toto zafizeni je ureno k
pouziti v domacnosti.

Naradi smi byt pfipojeno pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim stitku, a miize
byt provozovano pouze v jednofazovém napajecim
okruhu se stfidavym napétim. Nafadi je vybaveno
dvojitou izolaci a milze byt tedy pfipajeno i k zasuvkam
bez zemniciho vodice.

Pro verejné nizkonapétové
rozvodné systémy s napétim mezi

220Vaz250Vv

Pii spinani elektrickych piistrojil miZe dojit ke kolisani
napéti. Provozovani tohoto zafizeni za nepfizniveho
stavu elektrické sité mize mit negativni vliv na provoz
ostatnich zafizeni. Je-li impedance sité mensinebo
rovna 0,25 Ohm, Ize pfedpokladat, Zze nevzniknou
Zadné negativni Uc¢inky. Sifova zasuvka pouZita pro toto
zafizeni musi byt chranéna pojistkou nebo ochrannym
jisti¢em s pomalou vypinaci charakteristikou.
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Hluénost

Typicka vazena hladina hluku {(A) uréena podle normy
ENB0335-2-79:

Model HW1200

Hladina akustického tlaku (L,.): 72 dB(A)
Nejistota (K): 3,8 dB(A)

Model HW1300

Hladina akustického tlaku (L,.): 76 dB(A)
Nejistota (K): 2,4 dB(A)

Hladina hluku pfi praci mlze pfekrocit hodnotu 80 dB

(A).
AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soudet tii os)
ur¢ena podle normy EN60335-2-79:
Model HW1200
Emise vibraci (a,): 4,11 m/s?
Nejistota (K): 1,5 mis®
Model HW1300
Emise vibraci (a,): 4,86 m/s”
Nejistota (K): 1,5 m/s?
POZNAMKA: Hodnota deklarovanych emisi vibraci

byla zméfena standardni zkugebni metodou a da se
pouzit k porovnani nafadi mezi sebou.

POZNAMKA: Hodnotu deklarovanych emisi vibraci
Ize také pouzit k pfedbé&znému posouzeni miry expo-
Zice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci pii pouzivani elek-
trického nafadi ve skute€nosti se mohou od hodnoty
deklarovanych emisi vibraci lisit v zavislosti na zpliso-
bech pouZiti naradi.

AVAROVANI: Nezapomerite stanovit bezpec-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouZiti.
(Vezméte piitom v Gvahu v8echny ¢asti provozniho
cyklu, tj. kromé doby zatéze napfiiklad doby, kdy je
naradi vypnute a kdy hézi naprazdno.)

Prohlaseni ES o shodé

Potize pro evropské zemé

Prohl&Seni ES o shodé& je obsaZeno v Pfiloze Atohoto
navodu k obsluze.

BEZPECNOSTNI

VYSTRAHY

A VAROVANI: Prettste si veikera bezpetnostni
upozornéni a vi8echny pokyny. Zanedbani upozor-
néni a pokynii mize mit za nasledek (iraz elektrickym
proudem, vznik pozaru nebo vazné zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Bezpeénost na pracovisti

1.  V pracovni oblasti se nesmi nachazet zadna
osoba.

2. Nepfecenujte své schopnosti a nestoupejte si
na nestabilni podloZky. UdrZujte vZdy spravny
postoj a rovnovahu.

3. Télo vysokotlaké mycky vidy umistéte na
rovny a stabilni povrch. Vyhnéte se oblastem,
kudy bude protékat pouZita voda nebo kde se
budou tvofit kaluze.

4. Pted Eisténim zkontrolujte okoli a objekty,
které maji byt vygistény. Vysokotlaké proudy
vody mohou opryskat lak nebo jinou povr-
chovou Gpravu véetné jedovatych chemikalii.
V pfipadé potieby podniknéte preventivni
opatfeni.

5.  Dbejte opatrnosti, abyste nezakopli o kabel
nebo hadici vysokotlaké myéky. Pfi provozu si
udrzujte pfehled o poloze kabelu a hadice.

6. PFi pouZivani obvykle unikne malé mnoZstvi
vody ze spodni strany vysokotlaké myéky.
Neumistujte vysokotlakou myéku do mist,
ktera nechcete namodéit.

Bezpeénost osob

1. K ochrané pied proudem vody a objekty v
proudu vody musi obsluha pouzZivat nalezité
obleéeni, napfiklad ochrannou obuv, ochranné
rukavice, ochrannou pfilbu se stitem, ochranu
sluchu apod.

2.  Vysokotlakou myéku nepouzZivejte v blizkosti
osob, které nepouZivaji ochranny odév.

3. Pokud je pFistroj pouZit v blizkosti déti, je
nutny pfisny dohled, abyste sniZili riziko
poranéni.

4. Voda, ktera protekla zpétnou klapkou neni
povaZovana za pitnou.

Elektricka bezpeénost

1. Vysokotlakou myéku nikdy nepouZivejte venku
v desti.

2. Elektrické zastréky ani zasuvky se nikdy nedo-
tvkejte vlhkyma rukama.

3. Zafizeni nepouZivejte, pokud jsou napajeci
kabel nebo dilezité soucasti zafizeni {nap¥.
bezpeénostni zafizeni, vysokotlaké hadice,
stiikaci hlavice) poskozené.

4. Zastréka musi odpovidat zasuvce. Zastréku
nikdy zadnym zplsobem neupravujte. Pfi
pouZiti elektrického naradi s uzemné&nim nepo-
uZivejte Zadné adaptéry. Neupravovana zastréka
a odpovidajici zasuvka snizuje nebezpedi (irazu
elektrickym proudem.

5. Nevhodné prodluZovaci kabely mohou byt
nebezpeéné. Pokud je pouZzit prodluZzovaci
kabel, musi byt vhodny pro venkovni pouZiti a
spojeni je tfeba uchovat v suchu a nad zemi.
Doporugujeme k tomuto téelu pouzit kabel na
navijaku, ve kterém je zasuvka umisténa alespon
60 mm nad zemi.
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Pfi pouziti prodluzovacich kabell méjte vzdy

na paméti:

. Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
uréené pro venkovni pouziti.

. PouzZivejte pouze prodluzovaci kabely s
elektrickym pfikonem stejnym nebo vys-
§im neZ pfikon vyrobku.

. NepouzZivejte poskozené prodluzovaci
kabely.

. ProdluZovaci kabely pfed pouzitim zkont-
rolujte a zjistite-li poskozeni, vyméiite je.

. ProdluZovaci kabely nenamahejte a pfi
jejich odpojovani za né netahejte.

. Kabely nevystavuje teplu ani ostrym
hranam.

. ProdluZovaci kabel vZdy odpojte ze
zasuvky pfed odpojenim vyrobku od
prodluZovaciho kabelu.

Pfipojeni elektrického napajeni musi provést

kvalifikovany elektrikaf v souladu se smérnici

IEC 60364-1. Je doporuéeno, aby elektrické

napajenitohoto zafizeni zahrnovalo proudovy

chranié, ktery pferusi napajeni, pokud svo-

dovy zemni proud piekroé&i 30 mA po dobu 30

ms, pfipadné zafizeni, které poskytne zemnici

obvod.

Prace s elektrickym nafadim a péée o néj

1.

2.

10.

1.
12.

13.

Pied pouzitim vyrobku si pfe¢téte viechny
pokyny.

Zjistéte si, jak vysokotlakou myéku rychle
vypnout a uvolnit tlak v ni. Dokonale se obe-
znamte s ovladacimi prvky.

Vysokotlaké proudy vody mohou byt pri
nespravném pouZiti nebezpeéné. Proud vody
nesmi byt zaméFen na osoby, elektricka zafi-
zeni pod napétim ani na samotné zafizeni.
Toto zafizeni neni uréeno k pouZivani osobami
(véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslo-
vymi i duSevnimi schopnostmi nebo s nedo-
stateénymi zkusenostmi a znalostmi.

Dé&ti musi byt pod dohledem, aby si se zafize-
nim nehraly.

K stfikani nepouZivejte hoflavé ani jedovaté
kapaliny. Mohlo by dojit k vybuchu nebo
otravé, pfipadné k pogkozeni zafizeni.
Nesmeérujte proud vody na sebe ani na nikoho
jiného, pokud chcete ofistit obleéeni nebo
obuv.

Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou
dilezité pro bezpeénost zafizeni. PouZivejte
pouze hadice, armatury a spojky doporuc¢ené
vyrobcem.

Pfi vyméné pfislusenstvi postupujte podle
pokynu.

Drzadla udrZujte sucha a &ista a chraiite je
pifed olejem a mazacim tukem.

Bud'te opatrni — davejte pozor na to, co délate.
S vyrobkem nepracujte, pokud jste unaveni
nebo pod vlivem alkoholu &i drog.
Vysokotlakou my¢ku nespoustéjte bez vody
po dobu deli neZ jedna minuta. Do3lo by k
poskozeni motoru a nasledné poruse.

14. NeZ ponechate vysokotlakou myéku bez
dozoru, vZdy vypnéte napajeni a uzaviete
piivod vody.

15. Dejte pozor na zpétny raz. KdyzZ z trysky
vytryskne vysokotlaky proud vody, zplsobi
to zpétny raz stFikaci hlavice. Drzte st¥ikaci
hlavici pevné, abyste zabranili pfipadnym
zranénim.

16. Pfed pouiitim zkontrolujte, zda nejsou nékteré
dily posSkozené nebo opotfebené. Také se
ujistéte, Ze hadice je naleiité pfipojena a
Ze pfi provozu nedochazi k netésnostem.
Provozovani zafizeni s funkénimi vadami mize
zpusobit nehodu.

17. Toto zafizeni bylo zkonstruovano k pouZitis
Eisticim prostfedkem dodanym nebo dopo-
ruéenym vyrobcem. PouZiti jinych Cisticich
prostiedkld nebo chemikalii mize nepfiznivé
ovlivnit bezpeénost zafizeni.

18. Pfi posouvani téla vysokotlaké mycky neta-
hejte za kabel ani hadici. Mohlo by dojit k
poskozeni kabelu, hadice a spojovacich dilq,
coz by mohlo zpUsobit zkrat nebo funk&ni
vady.

12. Na hadici nestavte té2ké pfedméty a nedo-
volte, aby ji pfejizdéla vozidla.

20. Pfed odpojenim hadice vZdy uvolnéte tlak ve
stiikaci hlavici.

21. Pfi pfipojeni hadice k vodovodni pfipojce
dodrzujte pokyny mistniho provozovatele
vodovodni sité.

Servis
1. DodrZujte pokyny k adrzbé uvedené v
pfiruéce.

2. Abyste zaruéili bezpeé&nost zafizeni, pouZivejte
pouze originalni nahradni dily od vyrobce
nebo schvalené vyrobcem.

3.  \Vysokotlakou my&ku si nechavejte opravo-
vat kvalifikovanym pracovnikem s pouZitim
vyhradné identickych nahradnich dild. Tim
zajistite zachovani bezpeénosti vysokotlaké
myéky.

4. V pfipadé poruchy nebo nefunkénosti vyso-
kotlaké myéky ji neprodlené vypnéte a odpojte
kabel ze zasuvky. Obratte se na mistniho pro-
dejce nebo servisni stfedisko.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

AVAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodInost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
pfedchoziho pouZiti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpeénostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZIVANI &i nedodrZeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze mlze zpQsobit vazné zranéni.
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POPIS FUNKCI

A UPOZORNENI: Pred nastavovéanim naradi
nebo kontrolou jeho funkce se vidy pfesvédite,
Ze je vypnuté a vytaZzené ze zasuvky.

Bezpecnostni ventil

Toto zafizeni je vybaveno bezpefnostnim ventilem,
ktery zabrani nepatfitnému pfetlaku. Ventil se otevie
po uvolnéni spousté a voda je odvadéna zpéet na vstup
¢erpadla.

POZOR: Neotatejte vypinatem nasilim. Mohlo by
dojit k poskozeni vypinace.

Pro model HW1200
» Obr.1: 1. Poloha VYPNUTO 2. Poloha ZAPNUTO

Vysokotlakou myZku zapnete otoéenim vypinaée
¥pravo.

Pro model HW1300

Otoéte vypinacem vpravo nebo vlevo v zavislosti na

pozadovanem tlaku. Rezim vysokeého tlaku zapnéte

oto¢enim vypinace vpravo, rezim nizkého tlaku oto¢e-

nim vlevo.

P Obr.2: 1.ReZim nizkého tlaku 2. Poloha VYPNUTO
3. Rezim vysokeho tlaku

Funkce trysky

Rozprasovaci nastavec Vario-Power
» Obr.3

Proud vody Ize nastavit otaCenim trysky.

AUPOZORNENI: Pii otaceni tryskou béhem
nastaveni tlaku proudu ji sou¢asné netlatte smé-
rem ke stiikaci hlavici. Tryska by se mohla ze stii-
kaci hlavice uvolnit a mohla by zplsobit zranéni.

Rotaéni tryska
> Obrd

Spiralova tryska je vysunuta. Vhodna k odstranéni
pevné pfichycenych nedistot.

POZOR: Rotaéni trysku nepouzivejte k ¢iténi
kiehkych povrchil, jako jsou okna nebo karosérie
vozidel.

Pénova tryska
» Obr.5

Cistici prostiedek |ze rozprasovat jako pénu.

Funkce spousté

Stisknutim spousté spustite proud vody. Proud bude
stfikat, dokud bude spoust stisknuta.

Spoust Ize zajistit s ohledem na bezpetnou manipulaci
se stfikaci hlavici. Cheete-li spoust zajistit, vytahnéte
doraz a zahaknete jej do drazky v rukojeti.

> Obr6: 1.Doraz 2. Drazka

POZOR: Abyste pfedesli mechanické zavadé
v tlakovém spinaéi, pfed opé&tovnym stisknutim
spousté vzdy vytkejte dvé sekundy.

A UPOZORNENI: Nezasah ujte do bezpeénost-
niho ventilu ani neméfite jeho nastaveni.

Hadicovy navijak
Pouze pro model HW1300

Pied rozvinutim hadice vyjméte nejprve hadici z drzaku.

Rozlozte drzadlo a otoéte jim vpravo. Pii praci s vyso-

kotlakou my¢kou vzdy rozvirite hadici v piné délce.

» Obr.7: 1.Hadicovy navijak 2. Drzadlo 3. Konec
hadice

Pfi ukladani hadice otaéejte drzadlem vlevo a zajistéte
konec hadice.
b Obr.8: 1.Drzak 2. Drzadlo

Privod vody z nadrze/zasobniku

Voliteiné pristuSenstvi

Vodu |ze misto z vodovodniho fadu piivadét z nadrze
nebo zasobniku.
Spojku vodni hadice nahradte sadou saci hadice
{volitelné pfislusenstvi). Pfi pfipojeni sady saci hadice
odpojte z hadice pouzdro filtru a piipojte je na vstup
vysokotlaké my&ky. Potom piipojte hadici k pouzdru
filtru.
» Obr.9: 1. Nadrz/zasobnik 2. $ada saci hadice
3. Spojka vodni hadice 4. Hadice 5. Pouzdro
filtru 6. Vstup vysokotlaké myéky

POZOR: vidy pouzivejte sadu saci hadice
Makita.

POZOR: Maximalni rozdil mezi vstupem vyso-
kotlaké myéky a hladinou vody je 1,0 m (3,28 fi).
Jinak nebude moci vysokotlaka mycka nasat vodu do
cerpadla.

Abyste nasali vodu do hadice, vyjméte ze stfikaci hla-
vice trysku a pii zapnuti vysokotlaké my&ky drzte stisk-
nutou spoust. Jakmile za¢ne voda ze stfikaci hadice
vytékat souvisle, uvolnete spoust a piipojte trysku podle
potieby.

b Obr.10: 1. Stiikaci hlavice

POZNAMKA: Pokud voda nevytéka, odpojte sadu
saci hadice a ponofte ji do vody. Potom ji znovu pii-
pojte k vysokotlaké myéce.

» Obr.11: 1. Sadasaci hadice

SESTAVENI

AUPOZORNENI: Nez zaénete na nafadi prova-
dét jakékoli prace, vidy se pfedtim pfesvédéte, Ze
je vypnuté a vytaZzené ze zasuvky.
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Sestaveni drzadla k prenaseni

Pouze pro model HW1200

1. Spojte pfedni a zadni poloviny drzadla zarovna-

nim otvor(l pro $rouby na téle vysokotlaké my&ky.

» Obr.12: 1. Predni polovina drzadla 2. Zadni polo-
vina drzadla 3. Télo vysokotlake myCky

2.  Drzadlo k prenaseni zajistéte pomoci Sroubil (7 ks).
» Obr.13

Pripojte vysokotlakou hadici

Pouze pro model HW1200

Pfipojte vysokotlakou hadici k vystupu (se symbolem
hlavice). Otoéenim matici na vysokotlaké hadici vpravo
ji nagroubujte na vnejsi zavit vystupu.

b Obr14: 1.Vystup 2. Matice

A\UPOZORNENI: Ujistéte se, 2e je vysokotlaka
hadice bezpe€né pfipojena. Uvolnény spoj miizZe
zpUsobit uvolnéni vysokotlaké hadice a nasledny uraz.

Pripojeni strikaci hlavice

Pfipojte vysokotlakou hadici ke vstupu stfikaci hla-
vice. OtoCenim matici na vysokotlaké hadici vpravo ji
nasroubujte na vnéjsi zavit vstupu.

» Obr.15: 1. Vstup 2. Matice

AUPOZORNENI: Ujistéte se, Ze je vysokotlaka
hadice bezpeéné piipojena. Uvolnény spoj miiZe
zpusobit uvolnéni vysokotlaké hadice a nasledny draz.

Pripojeni k vodovodnimu kohoutku

AUPOZORNENI: Vidy pouzivejte tlakovou vodni
hadici 0 813 mm nebo vétéim a k vodovodnimu kohoutku ji
pfipojte pomoci spravné armatury. Jinak maze dojit k posko-
Zeni vodni hadice, pfipadné armatury, a k naslednému trazu.

POZOR: Pouiijte co nejkratéi tlakovou vodni hadici. Piivod
yody musi mit v&t&i pritok nez je maximalni pritok Serpadia,
POZOR: Pokud pfistroj pfipojite k rozvodu pitné
vody, pouZijte zpétny ventil, ktery spliiuje poza-
davky mistnich predpis( v dané oblasti.

Pfipravte tlakovou vodni hadici. Jeden konec spojo-
vaci objimky pfipojte k hadici a druhy k vodovodnimu
kohoutku nasledujicim zplisobem.

1. Sejméte matici na spojovaci objimce a navléknéte

matici na tlakovou vodni hadici. Konec hadice zasurite

do spojovaci objimky a potom utahnéte matici.

» Obr.16: 1. Tlakova vodni hadice 2. Matice spojo-
vaci objimky 3. Spojovaci objimka

POZNAMKA: Pokud tlakovou vodni hadici k vodo-
vodnimu kohoutku pfipojite pomoci spojovaci
objimky, pfipojte ji k obéma konclim hadice.

2. Pripojte tlakovou vodni hadici k vodovodnimu
kohoutku. Konec hadice na vodovodnim kohoutku zajistéte
pomoci vhodného pfislusenstvi, napfiklad pomoci hadicové
svorky nebo pfipojky na vodovodni kohoutek
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» Obr.17: 1. Hadicova svorka 2. Piipojka na vodo-
vodni kohoutek 3. Tlakova vodni hadice

POZNAMKA: Piisluenstvi zavisi na tvaru vodo-
vodniho kohoutku, ke kterému hadici piipojujete.
Pfipravte vhodnou bézné dostupnou armaturu.

3. Pifipojte spojku vodni hadice ke vstupu (oznae-

ném symbolem vodovodniho kohoutku) a zapojte spojo-

vaci objimku.

» Obr.18: 1. Spojovaci objimka 2. Spojka vodni
hadice 3. Vstup

Pripojeni/odpojeni trysky

AUPOZORNENI: Pii ptipojenilod pojeni trysky

vidy zajistéte spoust’.

Zasufite konec frysky do otvoru ve stfikaci hlavici a ofo-

¢te tryskou ve sméru Sipky, jak je uvedeno na obrazku.

Chcete-li trysku odpojit, zatlaéte na ni smérem ke stfi-

kaci hlavici a otocte ji opatnym smérem.

» Obr.19: 1. Sttikaci hlavice 2. Stérbina 3. Konec
trysky

Néktere volitelné trysky vyzaduji k pfipojeni ke stiikaci
hlavé redukci (volitelné piislusenstvi). Pfipojte redukci
ke stiikaci hlavici stejnym zplisobem jako trysku.

b Obr.20: 1. Tryska 2. Redukce 3. Stiikaci hlavice

POZNAMKA: Redukce je nutna pii pouZiti trysek
piilozenych k jinym modeliim: HW112 nebo HW121.

Pripojeni pénové trysky

AUPOZORNENI: Pii ptipojenilod pojeni trysky

vZdy zajistéte spoust.

Pied pouZitim pénove trysky pfipravte Cistici
prostiedek.

1. Vyjméte trysku z nadrze otad¢enim tryskou vievo.
Pfipojte trysku ke stfikaci hlavici.
> Obr.21: 1. Tryska 2. Stfikaci hlavice

2. Nalijte Cistici prostfedek do nadrze a nadrz pfipev-
néte k trysce.
» Obr.22: 1.Nadrz

POZOR: vidy pouzZivejte neutralni Eistici pro-
stiedek. Kysely nebo zasadity Cistici prostfedek
muZe poskodit nadrz nebo trysku.

PRACE S NARADIM

AVAROVANI: Nedotykejte se proudu vody ani
jej nesmérujte na sebe &i jing osoby. Proud vody
je nebezpeény a mlze zplsobit zranéni vam nebo
dalgim osobam.

A\VAROVANI: PFi stfikani proudem vody nikdy
nedrzte €istény pfedmét ani nepfibliZujte ruce
nebo nohy do blizkosti proudu vody.
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A\UPOZORNENI: Potitejte s odrazenim proudu
vody a predméti strzenych proudem. Minimalni
vzdalenost trysky od predmétu je 30 cm .

AUPOZORNENI: Vysokotlakou my¢ku nespou-

gtéjte bez vody po dobu delsi nez 1 minuta.

AUPOZORNENI: Vysokotlakou myéku nepou-
Zivejte po pfilis dlouhou dobu. Mohlo by dojit k pre-
hiati nebo pozaru. Dlouhodobé pouzivani také mize
byt pfi¢inou onemocnéni zplisobeného vibracemi.
A\UPOZORNENiI: Zjistéte smér proudéni vétru.
Pokud vam ¢istici prostiedek vnikne do o&i nebo (st,

neprodlené je oplachnéte distou vodou a v piipadé
potfeby vyhledejte [ékaiskou pomoc.

POZOR: Wysokotlakou my&ku nepouZivejte déle
neZ 1 hodinu. Po pouZivani po dobu 1 hodiny si
udélejte dostateénou piestavku.

1.  Pfipojte konec vysokotlaké hadice ke stfikaci hlavici.
U modelu HW1200 piipojte druhy konec k vysokotlake
mycce. U modelu HW1300 rozvifite hadici v celé délce.

2. Piipojte vysokotlakou myéku k vodovodnimu
kohoutku a potom kohoutek oteviete.
» Obr.23

POZOR: Abyste chranili mechanismus vyso-
kotlaké my¢ky, nepouZivejte vodu teplejsinez 40 °C.

3. Zapojte vysokotlakou mycku do zasuvky a zapnéte ji.
» Obr.24: 1.Vypinal

4. Chcete-li spustit proud vody, uvolnéte doraz
a stisknéte spoust. Proud bude stfikat, dokud bude
spoust stisknuta.

» Obr.25: 1. Doraz

A\UPOZORNENI: Drite pevné stfikaci hlavici.
Stisknuti spouste vyvola zpetny raz stiikaci hlavice.
AUPOZORNENI: Pi &isténi drite vidy stfikaci
hlavici za drZzadlo a hlaven. KdyZ bé&zi motor,
nedotykejte se jinych ¢asti téla vysokotlaké
myéky neZ drzadla k pfenaseni a vypinade.

POZOR: Pii provozu netahejte za stfikaci hlavici
pfilig velkou silou. Mohlo by dojit k pfevraceni vyso-
kotlake mycky.

A\UPOZORNENI: Po pouziti vidy provedte
postup popsany v této pfiruéce. Zbytkovy tlak ve
stfikaci hlavici nebo vysokotlaké my&ce miize zpliso-
bit uraz nebo poskozeni vnitfniho Eerpadla.

4. Vypnéte vysokotlakou myéku a odpojte ji ze zasuvky.
» Obr.28: 1.VypinaC

5. Odpoijte vysokotlakou hadici od stfikaci hlavice.
» Obr.29: 1. Stfikaci hlavice 2. Vysokotlaka hadice

L modelu HW1200 také odpojte vysokotlakou hadici od
vysokotlaké myé&ky.
» Obr.30: 1.Vysokotlaka hadice

L) modelu HWA1300 svifite hadici a zajistéte konec
hadice.

» Obr.31: 1.Drzak 2. Drzadlo

POZOR: Abyste pFedesli poskozeni vysokotlaké
hadice, pfed uloZzenim hadice z ni vypustte zhy-
vajici vodu.

UDRZBA A SKLADOVANI

AUPOZORNENI: Nez zaénete provadét kont-
rolu nebo Gdrzbu nafadi, vidy se pfesvédite, Ze je
vypnuté a vytazené ze zasuvky.

POZOR: Nikdy nepouZzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol &i podobné prostfedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

Cisténi trysky

K odstranéni necistot z trysky nebo k jejimu uvolnéni
pouzijte Cistici kolicek.
» Obr.32: 1. Cistici kolicek

POZOR: Prach a neéistoty neodstranujte silou.
Mohlo by dojit k (razu nebo k poskozeni vystupniho
otvoru, a tim i k naruseni (hlu proudu nebo ke sniZeni
vykonu.

Cisténi filtru

Odpoijte konektor vodni hadice a odstrarite prach a

necistoty z vnitini strany filtru.

b Obr.33: 1. Spojka vodni hadice 2. Filtr 3. Tésnici
krouzek

Pfi pouZiti sady saci hadice (volitelné pfislusenstvi)
vyjmete filtr z pouzdra filtru a odstrarite prach a
nedistoty.

» Obr.34: 1.Filtr 2. Pouzdro filtru

POZNAMKA: Filtr ¢istste pravidelng, abyste zarugili
optimalni vykon.

1.

Po dokonceni prace ponechte vypinal zapnuty.

2. Zaviete vodovodni kohoutek a odpojte vodni
hadici od vysokotlaké mycky.
» Obr.26

3.  Stisknéte spoust a podrite ji, dokud nevytece
voda zbyvajici ve vysokotlake mycce.

Nenechte motor pustény déle nez 1 minutu.
» Obr.27

Skladovani

Svinte hadici a kabel. Stfikaci hlavici a trysky ulozte do
drzakil.

HW1200

> Obr.35

HW1300
> Obr.36
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AUPOZORNENI: vidy skladujte v uzaviené
mistnosti, kde neklesa teplota pod bod mrazu.
Pokud vysokotlaka my&ka zamrzne a pfestane fungo-
vat, poZadejte o opravu mistni servisni stfedisko.

AUPOZORNEN:I: Pri pfemistovani vysokotlaké
myéky vidy pouZivejte drzadlo k pFfenaseni.
Nenoste ji za hadici ani za kabel. Mohli byste hadici
neho kabel poskodit.

AUPOZORNENI: Vysokotlakou my¢ku nenoste

K zachovani BEZPECNQST| a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dalsi udrzba &i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dilil Makita.

nebho skody na majetku.

s rozvinutou hadici nebo kabelem. Rozvinuta
hadice nebo kabel mohou byt poskozeny nebo se
mohou zaplést do jinych pfedméti a zplsobit (raz

RESENI POTIZIi

Pfed Zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Narazite-li na problém, jenZ v této piiruéce neni vysvétlen,
nepoustéjte se do demontaze zafizeni. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stiedisek Makita,
kde k opravam vZdy pouzivaji nahradni dily Makita.

Problém

Pravdépodobna pfi¢ina {porucha)

Naprava

Vysokotlakou my&ku nelze spustit.

Napajeni neni pfipojeno

Zapojte zastrCku do elektrické zasuvky. Zkontrolujte
také, zda je zasuvka pod napé&tim.

Neni zapnuty vypinad,

Zapnéte vypinad,

Zbytkovy tlak v ¢erpadle

Stisknéte spouét.

FPoskozeny kabel nebo elektrické
obvody

O opravu poZadejte v autorizovaném servisnim
stredisku.

Proud vody nestfika / stfika slabé

Bez pfivodu vody

Presvédéte se, Ze je vodovodni kehoutek otevieny.
FPokud pouZivate sadu saci hadice, naplfite hadici
vodou.

Nedostateény pfivod vody

Otoéte vodovodnim kohoutkem.

Nedostatedne pfipojeni vodni hadice

Zkontrolujte spojeni mezi vodni hadici a vodovod-
nim kohoutkem a mezi hadici a vstupem vyso-
kotlaké my&ky.

Ucpana hadice, filtr nebo tryska

Uvoln&te hadici, filtr nebo trysku.

VYzduch branici v proudéni vody.

Vypnéte vypinad, stisknéte spoust a vypinad znovu
zapnéte,

FPoskozena neho opotfebena tryska

Vymérite trysku.

Porucha ¢erpadla nebo ventilu

O opravu poZadejte v autorizovaném servisnim
stfedisku.

Nestaly proud vody.

Ucpana tryska

Uvoln&te vystupni otvor trysky pomoci Sisticiho
kolicku.

Nedostateéné sani vody

Zkontrolujte vodni hadici smé&rem od vodovodniho
kohoutku, zda neni netésna nebo ucpana. Otocte
vodovodnim kohoutkem.

oda je pfilis tepla.

Zajistéte chladnéjsi vodu.

Forucha ventilu

O opravu poZadejte v autorizovaném servisnim
stfedisku.

Nezvyklé zvuky.

oda je pfilis tepla.

Zajistéte chladngjsi vodu.

Cerpadio nasalo vzduch.

O opravu poZadejte v autorizovaném servisnim
stfedisku.

Unik vody/oleje.

Nedostate¢né spojeni

Zkontrolujte spojeni mezi vysokotlakou hadici,
stiikaci hlavici a vysokotlakou my&kou,

Opotiebena tésnéni

O opravu poZadejte v autorizovaném servisnim
stfedisku.

Cerpadlo nepracuje. i kdyZ je slySet
zvuk motoru.

Nevhodny prodluZovaci kabel.

Pouzijte prodluZzovaci kabel odpovidajici pfikonu
vyrobku.
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VOLITELN E Ochrana proti rozstriku

> Obr.43

P ﬁis L U é E N STVi Snizuje rozstiik pfi ¢isténi rohl pomoci rotacni trysky.

A\UPOZORNENI: Pro naradi Makita popsané 91(:;023 spojka
v tomto navodu doporuujeme pouZivat nasle- r.
dujici pfislusenstvi a nastavce. Pii pouZiti jiného Brani ve zkrouceni vysokotlaké hadice.
piislusenstvi & nastavcl mize hrozit nebezpedi
zranéni osob. Pfislu$enstyi Ize pouZivat pouze pro Redukce
stanovené Gcely. » Obr.45
Potfebujete-li bliz3i informace ohledné tohoto piislusen-  Redukce k piipojeni trysky z jiného modelu.
stvi, obrafte se na mistni servisni stiedisko spole¢nosti POZNAMKA: Redukce je nutna pii pouZiti trysek
Makita. piilozenych k jinym modeliim: HW112 nebo HW121.
POZNAMKA: Nékteré polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfislusenstyi. Sada pro cisténi potrubi (10m /15 m)
Ilf"f!{)alené piisludenstvi se mize v rliznych zemich » Obr.46
iSit.

Pro isténi a uvolnéni vodovodniho a odpadniho
potrubi.

Rozprasovaci nastavec —
> Obr.37 A\UPOZORNENI: P¥i pouzivani sady pro &isténi
potrubi pracujte s proudem vody se zvysenou
opatrnosti. Dochazi ke zpé&tnému proudéni velmi
silného proudu vody.

Sifku proudu Ize nastavit v rozmezi 0° az 25° otatenim
pfednim koncem trysky.

AUPOZORNENI: Pii otageni tryskou béhem

nastaveni $ifky proudu ji sou¢asné netlaite smé- Prodluzovaci vysokotlaké hadice (5
rem ke stiikaci hlavici. Tryska by se mohla ze stii- m/8m/10m
kaci hlavice uvolnit a mohla by zplsobit zranéni. )
» Obr.47
éiStiCi kartaé (d|0u hy) Prodluzovaci hadice k propojeni vysokotlake my¢ky se

» Obr.38 stiikaci hlavici.

Tryska vybavena karta8em. Vhodna k odstran&ni netis-
tot pomoci kartace.

Sada saci hadice
» Obr.39

Pokud touto sadou nahradite vodni hadici, miizete
odebirat vodu z nadrze nebo zasobniku.

Rotacni Cistici kartaC

» Obrd0

S proudénim vody se pomalu otaceji tii kartace uvniti.
Vhodné k odstranéni mensich necistot z vngjsich sten,
karoserie automobilu, vany apod.

Prodluzovaci nastavec
» Obr.41

Trubky prodluzujici stiikaci hlavici. K dispozici jsou tfi
rlizné délky podle podétu pouZitych trubek.

Rozprasovaci nastavec na spodek
karoserie
» Obr.42

Prodlouzeny rozprasovaci nastavec se sklonénou
tryskou. Nejlepsi k &ist&ni t&2ko piistupnych oblasti,
jako je spodek vozidla nebo stiesni okapy.

AUPOZORNENI: RozpraSovaci nastavec ha
spodek karoserie nepouzivejte s prodluzovacim
nastavcem.
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