o p Vo‘ p KOTLE S RUCNIM PRIKLADANIM
4 Ocelové kotle na tuha paliva H416 _

partner for your heating

Palivo: hnédé uhli 1.2.2016
Vykon: 16 kW oD 1.<-
Pfednosti kotli H416 EKO-U:

Na kotel H416 EKO-U moznost Zadat kotlikovou dotaci E E
(nutnosti je akumulaéni nadrz) : -

Ma stejné pripojovaci rozméry jako H412 a H418
Nizké naklady na vytapéni
*Vysoka ucinnost kotle zarucuje efektivni vyuziti paliva E
* Nizka spotfeba paliva
Dlouha doba horeni
Velka nasypna Sachta umoznuje nalozit velky objem paliva
Ekologicky provoz
- Kotel spliiuje pozadavky EMISNI TRIDY 4 na hnédé uhli
Dlouha Zivotnost kotle
* TlouStka plechu kotle 5 mm zaru€uje dlouhou Zivotnost vyméniku
» Zaruka 5 let na kotlové téleso
Jednoducha obsluha a udrzba
Moderni konstrukce kotle
* Unikatni pfedehfev primarniho a sekundarniho vzduchu zvySuje
ucinnost spalovani
* Velky pfikladaci otvor umoziiuje snadné pfikladani paliva
*Moderni a elegantni vzhled
* Litinové posuvné rosty pro snadné rostovani
* Regulator tahu zajistujici automatickou regulaci vykonu
* Vestavéna chladici smycka pro bezpecény provoz
* Spolehlivé regulacni a zabezpec€ovaci prvky
« Zavitové pfiruby pro snadnou montaz kotle
* Typ H416EKO-U se stejnymi pfipojovacimi rozméry
jako H412 a H418
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partner for your heating

H416 EKO-U

H416 EKO-U

KOTLE S RUCNIM PRIKLADANIM

Ocelové kotle na tuha paliva H416 EKOU

hnédé uhli

Technické parametry

Typ kotle

Vykonovy rozsah

Zaruéni palivo

Emisni tfida dle CSN 303-5:2013
Velikost paliva (zrnitost)

Jmenovity vykon

Pramérna spotreba paliva
Uginnost

Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu
Doba hofeni

Vodni objem kotle

Objem nasypky

Provozni tah komina

Maximalni pracovni tlak vody
Maximalni teplota topné vody
Minimalni teplota vratné vody
Hmotnost

Rozmeéry

Rozméry plniciho otvoru

A Vyska kotle

B Sitka kotle v&. rostovaci paky
C Hloubka kotle

D Umisténi koufovodu od zemé na stfed vyusténi

E Umisténi natrubku vstupni vody od zemé na stfed vyusténi
F Umisténi natrubku vystupni vody od zemé na stfed vyusténi

Pripojovaci natrubky
Prdmér koufovodu
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H416 EKO-U
kW 12-16
/ hnédé uhli
4
Orech 1
kW 16
kg/h 2,5
% 84,2
°C 253
h 4
| 32
| 88i5
Pa 15-22
bar 2
°C 90
°C 65
kg 211
mm 176x256
mm 957
mm 486
mm 903
mm 635
mm 109
mm 791
Js G11/4”
mm 130




