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Infracervené pohybové cidlo IR22A

Tento snimact pohybu osob slouzi k zapnuti osvétleni v interiérech. Vzhledem k pozitému silnému spinacimu prvku
(relé az 16A) miize také spinat napt. elektrické topeni, které pak hieje jen v pfipadé, Ze v prostoru nékdo je.

Montaz:

1. Vyberte vhodné misto. @

2. Vypnéte hlavni pfivod elektrické energie. PH Dot
3. Dle obr. @ €® odstraite zajistovaci sroub a vyklopte predni dil. kmu‘;eného
4. PFipevnéte zadni vykonovou ¢ast na sténu, nebo strop. vodite

5.  Pripojte vodic¢e dle schematu a nasadte predni ¢ast. e ouiive"te
6.  Zapnéte pfivod 230 V AC v p ot k’,
7. Odstrane krytku od nastavovacich prvku a postupné tyto nastavte.Q@ utinky:
Umisténi

Pristroj umistéte vhodné na sténu, nebo strop. Pro volbu mista pouzijte grafy snimani.
Pristroj neumistujte do mist, kde proudi vzduch od klimatizaci a odvétravani.

Umisténi ¢idla na strop Umisténi ¢idla na sténu
6m 4m 2m O 2m 4m 6m o 2,8m 3
S 1,5m S
o o
‘= =
0 Q0
o o
[11] m

S§mér|pohybu
s mensi citlivosti

Pudorys
(horni pohled)
Pudorys
(horni pohled)

L smr pohybu
s zadnou citivosti -
-
| | LI
3m 6m 9m 10m
Montaz smi provadét jen osoba s odpovidajici
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Technické parametry kvalifikaci! Montaz musi byt provadéna bez
napéti! Zaruka se nevztahuje na zavady vzniklé

Napajeni 230V AC Spatnou nebo nevhodnou montazi a zkratu na
zatézi
Spotieba <1TW
Zaruka na vyrobek je 2 roky
Rozsah nastaveni intenzity osvétleni 10 - 2000 Lux
Spinany vik A V pfipadé zaru¢niho a pozarucniho servisu,
pinany vykon zaslete vyrobek na adresu vyrobce.
Uhel snimani 0 360° .
Vyrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Doba dobéhu (svétlo) 5s - 10 min. Blanenska 1763
Kufim 664 34
Provozni teplota -20°Caz 40 °C Tel.: +420 541 230 216
www.elbock.cz
Kryti 1P20
T zatezi:
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Zarovky 2300 W ‘— ] PAP
Zarivka nekompenzovana max. 300 W @ %ﬂ‘ r—ﬁ
Zafivka kompenzovana max. 4 x 58 W, Cs 88 pF :

Usporné zarovky max. 3 ks

LED zarovky max. 100 W nebo 3 ks ELEKTROBOCK CZ




