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Technické parametry

Vykon

Jmenovity vykon (kW) 7
Regulovatelny vykon (kW) 35-9
Rozméry

Vyska (1) x Siika (2) x Hloubka (3) (mm) 1630 x 745 x 512
Maximalni délka polen (mm) 340
Hmotnost

Maximalni vaha (kg) 354
Vzduch

Centralni pfivod vzduchu (7) ne
Sekundarni pfivod vzduchu / Ovladani sekundarniho vzduchu (10) ano / ano
ovladani primarniho vzduchu (9) ano
Terciarni privod vzduchu ano
Automaticka regulace privodu vzduchu ne
Vyska osy centralniho privodu vzduchu (8) (mm) -
Parametry

Palivo: drevo, drevéné brikety / hnédouhelné brikety [D-DB / HB]

Spotieba paliva pFi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D-DB / HB] 2/1,7
Vytapény prostor (m?) 90 -210
Energeticka ucinnost (%) [D-DB / HB] 79 /80
Minimalni tah komina (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D-DB / HB] 159/192
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D-DB / HB] 10,4/8,1
Koncentrace CO pfi 13% O, (mg/Nm?) [D-DB / HB] 1308/ 708
Koncentrace NOx p¥i 13% O, (mg/Nm?3) [D-DB / HB] 101/174
Koncentrace OGC pf¥i 13% O, (mg/Nm?) [D-DB / HB] 109/12
Koncentrace prachu pfi 13% 0, (mg/Nm?) [D-DB / HB] 20/22
Nepretrzity provoz 24 hodin ano
Vicenasobné zavirani dvirek ne
Kourovod

Pfipojeni koufovodu (4) zadnf
Pramér koufovodu (mm) 150
Vyska osy zadniho kourovodu (5) (mm) 1403
Zkousky

CSN EN 13 240/A2:2005 ano
DIN+ ano
BvG §15a ano
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Dopliujici informace

1 vyska 1630 mm
2 Sitka 745 mm
3 hloubka 512 mm
4 kourovod zadni
5 vyska osy zadniho kourovodu 1403 mm
22 ovladani intenzity hofeni - vpravo otevieno

23 prepinac druhu paliva: vlevo - dievo, drevéné brikety (sekundarni vzduch) / vpravo - hnédouhelné brikety (primarni vzduch)




Montazni schéma
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1) - NASADTE SPODNi CAST BOKU NA PATKU
2) - UPEVNETE HORNi CAST

3) - NEJPRVE NASADTE HACEK NA KRUHOVOU TYC V KACHLOVEM BOKU

4) - POTE PRIPEVNETE HACEK SROUBEM S METRICKYM ZAVITEM NA KRBOVOU VLOZKU - NUTNO RADNE DOTAHNOUT!
- ZADNi CASTI BOKU SPOJIT SPOJOVACIM PASEM

- POTE NASADTE HORNi BOKY NA TYCOVE DRZAKY, NASADTE HORNi CELO S HORNiMI ZADY A NAMONTUJTE ViKO

Vyrobce: ABX s r.o., Zitna 1091/3, 408 01 Rumburk, Ceska republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz
Servis: ABX s r.0., Dvorakova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz
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