MALE AUTOMATICKE CERPACI STANICE AD

S RIDICI JEDNOTKOU ACTIVE DRIVER
S KONSTANTNIM TLAKEM

VSEOBECNE INFORMACE

Pouziti

Automaticke, jednofazove napajené beznadrzove Cerpaci stanice s elektronickymi fidicimi jednotkami ACTIVE
DRIVER M/T 1,0 a tfifazovymi domacimi Cerpadly jsou moderni zafizeni urcena pro zasobovani mensich objektd
vodou o konstantnim tlaku.

Konstrukce stanic je velmi jednoducha a prizpusobiva. Pouzitim doméacich Cerpadel fady JET nebo EURO je do-
sahovano i vysoké mechanicke spolehlivosti.

ACTIVE DRIVER

Ridici jednotka ACTIVE DRIVER je komplexni zafizeni kter¢ obsahuje hydraulické pripojky, proporcionalni snimac
tlaku, proporcionalni snimac prutoku a fidici system s Pl regulaci a vykonovym kmitoctovym ménicem (invertorem).
ACTIVE DRIVER fidi rychlost otaceni Cerpadla ke kterému je pripojen a udrzuje konstantni tlak v systému i pfi
meénicim se odbéru.

Zajistuje plynuly rozbeh i dobeh Cerpadla, omezuje tlakove razy a zvysuje mechanickou zivotnost celeho systé-
mu. Chrani elektromotor Cerpadla pred nadmeérnym oteplenim a viastni cerpadlo pfed chodem na sucho.

PROVOZ

UZivatel muze nastavit tlak v systému prostrednictvim klaves na praceli fidici jednotky.

Podobné Ize upravit i dalsi provozni parametry a tim stanici optimalné prizpusobit rozvodnému systéemu.
Na displeji Ize prubézné sledovat piredvolenou velicinu (tlak, pratok, otacky, odebirany proud, ...)
Poruchove stavy pri kterych se cerpadlo vypina:

- nadproud elektromotoru

- béh na sucho

- prehrati elektronickych soucastek.

- Maximaini teplota cerpané kapaliny: 40°C

- Maximalni okolni teplota: 40°C

- Ridici jednotka: Napajeci napéti: 1x220-240V
Stupen kryti : IP 55
Maximalni konstrukcni tlak: 10 bar
Vytlacna pripojka: G6/4"F

- Cerpadlio: Napajeci napéti: 3x230/400V
Stupen kryti svorkovnice: IP 55
Stupen kryti motoru: IP 44
Trida izolace: F
Saci pfipojka: GI1"F
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Vykonoveé krivky vychazeji z hodnot kinematické viskozity 1mm2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kiivky je v souladu s ISO 9906.
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TYP STANICE A B c E 6 | H1 H DNA | g | OBJEMTDBALU™fHIOT
AD JET82 M 395 185 108 192 111 9 485 144 176 171/2G 0,54 159
AD JET 132 M 414 185 108 192 111 9 485 144 16 171/26 0,54 188
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min.)
MODEL NAPETT | (L | P2JMENOVITY | In mh, 0 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48
SOHz | Ryt kW WA et o T 0 T 20 T s T T s T Too T
AD JET 82 M 1x220-240V~| 0,850 | 06 | 08 | 38 | H 47 40 34 30 26,2 235 20,3
ADJET132M  [te2o2d0v~| 1490 | 10 | 136 | 66 | ™ | 48 | 456 | 428 40 37,6 35 325 30 27

Vykonoveé kfivky vychazeji z hodnot kinematické viskozity 1mm2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kiivky je v souladu s ISO 9906.
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TYP STANICE A B c E G | H1 H DNA | onw | OBJEMDBALU- T HMOT
AD JETINOX 82 M| 406 187 122 207 111 9 502 144 1°G 171/2G 0,54 13,2
AD JETINOX 132 M| 424 187 122 207 111 9 502 144 16 171/26 0,54 16,2
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min.)
TYP STANICE NAPET ,ﬂx POUMENOVIY | I |mh, 0 , 08 , 12 | 18 |, 24 | 30 | 36 | 42 | 48
50 Hz wo | W A BT o T 0 T Tose T a0 T om0 T e T g0
AD JETINOX 82 M |1x220-240v~| 0,850 | 06 | 08 | 38 | y 47 40 34 30 26,2 235 203
AD JETINOX 132 M [1e20240v~| 1,400 | 1,0 | 1,36 | 66 | ™ 48 45,6 428 40 37,6 35 325 30 27
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Vykonoveé krivky vychazeji z hodnot kinematické viskozity 1mmz2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kfivky je v souladu s I1SO 9906.
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TYP STANICE A B c E 6 | H1 Ho DNA GNM OBJEM QBALU H“ﬂgT-
AD JETCOM 82M | 406 185 122 208 111 9 503 144 176 | 1"1/26 0,54 107
AD JETCOM 132 M | 425 185 122 208 11 9 502 144 6 | 1126 0,54 16,1
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min)
TP STANGE | wapEri | L | pouENovTy | |mih, O | 06 | 12 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48
50z | "1 e | A [ 1 1 1 1 1 1 1 |
z W min' 0 10 20 30 40 50 60 70 80
AD JETCOM 82 M  |1x220-240V~| 0,850 | 06 | 08 | 38 | H 47 40 34 30 26,2 235 20,3
AD JETCOM 132 M |he20-240v~| 1,490 | 10 [ 136 | 66 | ™ | 48 456 | 428 40 376 35 325 30 27

Vykonoveé krivky vychazeji z hodnot kinematicke viskozity 1mm2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kiivky je v souladu s ISO 9906.
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TYPSTANCE | A B c E 6 | H1 He oNA | oww | OBJEMOBALU T HAOT
AD EURO 30/50M| 378 187 95 235 11 9 485 144 1"G 1"1/2G 0,54 16,8
AD EURO 40/80M| 459 187 150 235 M 9 485 144 16 11/26 0,54 216
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min.)
TYP STANICE NAPET MP;X POUMENOVITY | In |min, O , 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 6 | 72
50 Hz wo | KW A Tumin T o T o Tao Tao T a0 Tso Teo To7o T a0 Toroo Tor2o
AD EURO 30/50M| 1x220-240V~| 0,88 | 055 | 0,75 | 39 | y | 422 | 402 | 382 | 362 | 338 | 30 28 | 195 14
AD EURO 40/80M|e20240v—~| 148 | 10 |136| 63 | ™ | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 475 | 438 | 395 | 295 | 16
52




Vykonoveé krivky vychazeji z hodnot kinematické viskozity 1mm2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kfivky je v souladu s ISO 9906.
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TYP STANICE A B c E 6 | Hi H2 DNA GNM OBJEM OBALU HIOT
ADEUROINOX30/50M | 384 187 108 186 111 9 503 144 16 171/26 0,54 144
ADEURIONOX40/80M | 458 187 166 21 111 9 503 144 16 171/26 0,54 174
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min.)
TYP STANICE napeti | P | poumEnovTY |l [mihy 0, 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 6 | 72
MAX ‘ ‘
SOHz | Ryt kW P A Fymin T g T a0 T oo Tso Tag Tso Toeo U0 Toso o000
ADEUROINOX 30/50M | 1x220-240V~| 0,88 | 055 | 0,75 | 39 | y | 422 | 402 | 382 | 362 | 338 30 248 | 195 14
ADEURIONOX40/80M |ne20-240v~| 148 | 10 | 1,36 | 63 | ™ | 50 | 58 57 5 | 54 | 51 | 475 | 438 | 395 | 295 | 16

Vykonoveé krivky vychazeji z hodnot kinematické viskozity 1mms2/s pii hustoté 1000 kg/m3. Tolerance kfivky je v souladu s I1SO 9906.
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TYP STANICE A B c E G | H1 H2 DNA | GNM OBJEWOBALU | HMOT.
ADEUROCOM 30/50M| 406 185 122 208 111 9 503 144 176 11/26 0,54 93
ELEKTRICKE PARAMETRY HYDRAULICKE PARAMETRY (n = 2800 1/min.)
esTncE | et | L | Pouexovmy | o |mfn, O 06 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 42 | 48
SoHz | Tyt KW P A ymn T o T 0 T T ose T T ose Teo T T
ADEUROCOM 30/50M | 1x220-240V~| 0,88 | 0,55 | 0,75 | 39 H(m)\ 422 \ 40,2 ‘ 38,2 \ 36,2 ’ 338 \ 30 \ 248 | 195 \ 14
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