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discich. Pravidelné prohlizejte prodluzovaci $nlry a vymeérite je, pokud jsou poskozeny. Drza-
dla stroju udrzujte v suchém a Cistém stavu bez zbytkl oleje a mazacich tuku.

Stroje odpojujte od zdroje napajeni

V dobé, kdy neni stroj v provozu, déle pfed provadénim servisu, jakoz i pfi vyméné pfisluSen-
stvi (jako napf. vrtak(, fezacich lit, sekacich lit apod.) stroj odpojte od zdroje napajeni.
Odstrainite sefizovaci klice

Zvyknéte si na to, Ze pred spusténim stroje vzdy zkontrolujete, zda jsou sefizovaci pfipravky
a klice odstranény.

Zabrarite nechténému spusténi
Neprenasejte stroj pfipojeny ke zdroji napajeni s prstem na spousti. Pfesvédcte se, zda vypi-
nac stroje, ktery se bude pfipojovat ke zdroji napajeni, je v poloze ,OFF* (vypnuto).

Prodluzovaci kabely pri venkovnim uziti
Pfi venkovnim uzivani stroje pouZzivejte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou pro ta-
kovy Ucel ureny a patficné oznaceny.

Bud'te vzdy ve stiehu
Budte si vzdy védomi toho, co délate. Pouzivejte zdravy rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.

Kontrolujte, zda dily nejsou poskozeny

Pfed dal§im pouzitim stroje vzdy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné dily, kiteré jsou poskozeny,
budou spravné pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ¢asti
navzajem spravné nastaveny, zda nejsou nékteré dily prasklé nebo zlomené a zkontrolujte

i dal§i podminky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poskozené kryty a jiné dily se musi rad-
né opravit nebo vymeénit v autorizovaném servisnim stredisku, pokud neni stanoveno jinak

v ,Navodu k obsluze“. Vadné spinace a prepinace nechejte opravit v autorizovaném servisnim
stfedisku. Nepouzivejte stroj, jehoz vypina¢ spravné nezapina nebo nevypina.

Vystraha
Pouziti jiného pfislusenstvi nebo pfidavného zafizeni nez toho, které je doporu¢eno v tomto
,Navodu k obsluze“ nebo v katalogu, miZze vyvolat riziko zranéni osob.

Nechejte stroj opravit odbornikem

Tento elektricky spotfebi¢ odpovida ustanovenim uvedenych v pfislusnych bezpec€nostnich
predpisech. Opravy elektrickych spotiebic¢t smi provadét pouze odbornici. Jinak by mohlo
vzniknout vazné nebezpedi pro uzivatele.

POKYNY PRO PROVOZ

Montaz bocéniho drzadla (pomocné rukojeti) a krytu (obr. 1 a 2)

UPOZORNENI:

Pfed montazi nebo demontazi bo¢niho drzadla (pomocné rukojeti) se vzdy pfesvédcte, zda je stroj
vypnuty a odpojeny od napajeciho zdroje.

Namontuijte na stroj kryt a pak zasroubujte bezpec¢né boéni drzadlo. Boéni drzadlo a kryt se miize
pripevnit na kteroukoliv stranu stroje. Vzdy se presvédcte, zda jsou tyto dily namontovany bezpecné.
Spousténi (obr. 3)
UPOZORNENI:

Pfed pfipojenim stroje ke zdroji napajeni se vzdy presvédcte, zda spravné funguje spoust a zda se
pfi uvolnéni vraci zpét do polohy ,OFF* (vypnuto).

Stroj spustte jednodu$e stisknutim spousté. Stroj zastavte uvolnénim spousté. PFi nepretrzitém
provozu stisknéte spoust a pak zatlacte blokovaci tlacitko.

K zastaveni stroje ze zablokované polohy stisknéte spoust nadoraz a pak ji uvolnéte.

Stupnice nastavovani otacek (obr. 4)
Otacky vietene se nastavuji otadéenim stupnice nastavovani otacek na pfislusné ¢islo 1-5.

Vys§i otacky se dosahnou pii otaceni stupnice ve sméru k ¢islu 5 ( nizsi otacky se dosahnou pfi
otageni stupnice ve sméru k €islu 1. V nasledujici tabulce je uveden vztah mezi nastavenym Cislem
na stupnici a pfibliznymi otackami stroje.

Cislo Min™" (ot/min)
1-2 600-800
2-3 800-1300
34 13001800
45 18002000

—  Pracuje-li stroj nepfetrzité pfi nizkych otackach (stupnice nastavovani otacek: 1-3), bude mo-
tor pretizen a dojde k jeho zahrati.

—  Stupnice nastavovani otacek se da otacet pouze v rozsahu po &islici 5 a zpét na &islici 1. Ne-
pokousejte se stupnici silou tlagit pfes tyto hodnoty (5 a zpét 1), nebot jinak by funkce nasta-
vovani otacek stroje prestala fungovat.

Stroje vybavené elektronickym systémem se ovladaji v dusledku dale uvedenych vlastnosti
snadnéji:
— Regulace konstantnich otacek. Elektronicka regulace otacek k zajisténi konstantnich otacek.

Umoznuje dosazeni jemného povrchu na obrabéném kusu tim, Zze se otacky udrzuji na kon-
stantni hodnoté i pfi zatizeni.

—  Meékké a hladké spusténi. Mékké a hladké spusténi tim, Ze se potladuje spoustéci raz.

Tlacitko pro vysoké/nizké otacky (obr. 3 a 5)

Otéacky stroje se mohou ménit okamzité v dobé, kdy stroj bézi. K dosazeni nejnizSich otacek stisk-
néte polohu ,I“ a k dosazeni daného ¢iselného nastaveni na stupnici stisknéte polohu ,II*. Otacky
stroje se nedaji ménit, je-li tlacitko v poloze |, i kdyz otoCite stupnici nastavovani otacek. Vzdy,
kdyz otagdite stupnici nastaveni otaCek se presvédcte, zda je tlacitko stisknuto do polohy 11



UZiVANIi STROJE JAKO LESTICKY

Montaz a demontaz podlozky (obr. 6)

UPOZORNEN:I:

Pred montazi nebo demontazi podlozky se vzdy presvédcte, zda je stroj vypnut a odpojen od na-
péajeciho zdroje.

Pridrzujte vieteno klicem tak, aby se nemohlo otacet. Pak podlozku zaSroubujte nadoraz do vrete-
na (podlozka se pouziva k instalaci volitelného houbovitého kotouce).

Pfi demontazi podlozky dodrzujte stanoveny postup pro montaz, ale v opaéném pofadi.
Montaz a demontaz houbovitého kotouce (obr. 7)

UPOZORNEN:I:

Pfed montazi nebo demontazi houbovitého kotouce se vzdy presvédcte, zda je stroj vypnut
a odpojen od napéjeciho zdroje.

Pfi montazi houbovitého kotouce nejprve odstrarite z podlozky veskeré necistoty a cizi téliska. Pak
nainstalujte houbovity kotou¢ na podlozku.

Pfi demontazi houbovitého kotouce jej pomalu stahnéte z podlozky.

Montaz a demontaz vinéného lesticiho kotouce (obr. 8,9 a 10)

UPOZORNEN:I:

Pfed montazi nebo demontazi vinéného lesticiho kotouce se vzdy presvédcte, zda je stroj vypnut
a odpojen od napajeciho zdroje.

Namontuijte pryZzovou podlozku do vietena. Do vietena zasroubuijte pojistnou matici. Pomoci klice
pfidrzujte pevné vieteno a utahnéte pojistnou matici kli¢em na pojistné matice. Nasadte vinény
lestici kotou€ na pryzovou podlozku. Utahnéte uzel vinéného kotouce a zastréte uzel a vSechny
volné $ilry mezi vinénou patku a pryZovou podlozku.

Pfi demontazi vinéného lesticiho kotouce dodrzujte stanoveny postup pro montaz, ale v opaéném
poradi.

Lesténi pomoci houbovitého kotouce

a vinéného lesticiho kotouce (obr. 11 a 12)

UPOZORNENI:
—  P¥i praci pouzivejte vzdy obli¢ejovy §tit nebo ochranné bryle.

—  Uplatnéte na stroj pouze mirny tlak. Nadmeérny tlak zpdsobi maly vykon a pred¢asné opotie-
beni houbovitého kotouce anebo vinéného lesticiho kotouce.

Pfi lesténi dodrzujte mezi houbovitym talifem anebo vinénym talifem a povrchem obrobku Ghel
priblizné 15°.

BEZPECNOSTNi POKYNY
Vystraha!

PFi pouzivani elektrickych stroja je nezbytné dodrzovat zakladni bezpecnostni opatieni, aby

se snizilo riziko pozaru, elektrického uderu, zranéni osob, atd.

Pred tim, nez zacnete pracovat s timto strojem, prectéte si a dodrzujte tyto pokyny.

10.

11.

12.

13.

14.

K zajisténi bezpecné prace:
1.

Udrzujte pracovisté v cistoté
Neporadek na pracovisti a na pracovnich stolech mdze zpusobit zranéni.

Zvazujte pracovni prostredi

Nevystavuijte elektrické stroje plisobeni vlivim desté. Nepouzivejte elektrické stroje na vihkych
a mokrych mistech. Zajistéte, aby pracovni prostor byl dobfe osvétlen. Nepouzivejte elektrické
stroje v mistech, kde se nachazi zapalné tekutiny a plyny.

Chrante se pred elektrickym tuderem
Zabrante styku lidského téla s uzemnénymi povrchy (ij. potrubim, radiatory, chladnickami).

Nedovolte détem pristup ke strojim
Nepfipustte, aby se cizi osoby a zejména déti dostaly do styku se strojem nebo prodluzovaci
$fdrou. V8echny cizi osoby se musi zdrzovat v bezpecné vzdalenosti od pracovniho mista.

Skladovani stroja
Nejsou-li stroje v provozu, musi se skladovat na suchych, vyse polozenych, zamykatelnych
mistech mimo dosah déti.

Nevyvijejte tlak na stroj
Stroj provede préci |épe a bezpecnéji, bude-li se pouzivat stanovenym zplisobem.

Pouzivejte spravny stroj

NesnaZzte se pouzivat malé stroje nebo pfislusenstvi k provadéni tkonud uréenych pro vykon-
néjsi stroje. Nepouzivejte stroje k pracim, pro které nejsou uréeny na pfiklad nepouzivejte ko-
touc¢ovou pilu k fezani vétvi nebo kmend strom.

Spravné se oblékejte

Neoblékejte si volny odév, nenoste Sperky nebo bizuterii. Mohly by byt zachyceny pohyblivymi
¢astmi stroje. PFi praci ve venkovnim prostfedi doporuéujeme pouzivat pryzové rukavice

a protiskluzovou obuv. Pouzivejte ochrannou pokryvku na dlouhé viasy.

Pouzivejte ochranné bryle
PFi fezani v prasSném prostfedi pouzivejte obli¢ejovou nebo protiprachovou masku.

Pripojte zafizeni na odstrainiovani prachu

Jsou-li stroje opatfeny zafizenim na odstrafiovani nebo shromazdovani prachu, zabezpecte,
aby byla pfipojena a spravné pouzivana.

Nakladejte Setrné s pfivodni $iarou

Nepienasejte stroj za privodni $nlru nebo za ni netahejte pifi vytahovani ze zasuvky. Nepouzi-
vejte privodni $iliru v blizkosti zdroje tepla, v blizkosti oleje nebo ostrych hran.

Zabezpecte obrabény kus

bény kus v ruce a zaroven to umozfiuje pouzivat obé ruce k drzeni stroje.

Pri praci se nepredklanéjte

Vzdy si zajistéte pevnou plidu pod nohama a udrZujte rovnovahu.

Vénuijte nalezitou péci udrzbé

K zajisténi lepsi a bezpe&néjsi ¢innosti udrzujte pfislusenstvi stroje ostré a v ¢istém stavu. Do-
drzujte pokyny pro mazani a vymeénu prislusenstvi. Pravidelné prohliZejte pfivodni $idry stroje
a pokud jsou poskozeny, nechejte je opravit nebo vyménit v autorizovanych servisnich stre-



Symboly

Déle jsou uvedeny symboly, které se pouzivaji pro tento stroj. Pfed pouzitim stroje si budte jisti, ze

rozumite jejich vyznamu.

|.i  Prectéte si tuto prirucku
[@] Dvoijita izolace

@  Noste ochranné bryle

Vysvétlivky k obrazkim

1. Kryt 8. Kii¢ 15. Mezni znacka

2. Boc¢ni drzadlo (rukojet) 9. Houbovity kotou¢ 16. Vicko drzaku kartace

3. Spoust 10. Vinény lestici kotou¢ 17. Sroubovék

4. Blokovaci tlagitko 11. Pojistna matice 18. Tlagitko pro vysoké/nizké
5. Stupnice nastavovéani otacéek 12. Pryzova podlozka otacky

6. Podlozka 13. KIi¢ na pojistné matice

7. Vreteno 14. Brusny kotou¢

TECHNICKE PODMINKY

Model PV7000C
Max. kapacity

Houpoyltyvlfot,ouc § 180 mm

(vIinény lestici kotou€)

Brusny kotou¢ 180 mm

Otéacky bez zatéZe (min™") 600—2000
Celkova délka 210 mm

Cista hmotnost 2,0 kg

Vzhledem k pokracujicimu programu vyzkumu a vyvoje se technické podminky zde uvedené mohou ménit bez
pfedbé&zného oznameni.
Poznamka: Technické podminky se mohou v riznych zemich liit.

Napajeni
Stroj se musi pfipojit pouze k takovému zdroji napajeni, jehoz napéti odpovida hodnotam uvede-

nym na $titku stroje a muze pracovat pouze v jednofazové soustavé se stfidavym napétim. Stroje
jsou opatfeny zdvojenou izolaci podle evropskych norem a proto se mohou napajet pfimo ze zasu-

vek bez zemniciho dratu.

UZiVANIi STROJE JAKO BRUSKY

Montaz nebo demontaz brusného kotouce (obr. 13 a 14)
UPOZORNENI:

Pred montazi nebo demontazi brusného kotouce se vzdy presvédcte, zda je stroj vypnut a odpojen
od napajeciho zdroje.

Namontuijte pryZzovou podlozku do vietena. Usadte brusny kotou€ na pryZzovou podloZku a do vie-
tena zaSroubujte pojistnou matici. Pomoci kli¢e pfidrzujte pevné vieteno a utahnéte pojistnou mati-
ci klicem na pojistné matice.

Pri demontazi brusného kotouce dodrZujte stanoveny postup pro montaz, ale v opaéném poradi.

POZNAMKA:

Pryzova podlozka, brusny kotou€, pojistna matice a kli¢ pojistné matice patfi do pfisluSenstvi na
zvlastni prani.

Brouseni (obr. 15)
UPOZORNENI:

—  P¥i praci pouzivejte vzdy obli¢ejovy §tit nebo ochranné bryle.

— Uplatnéte na stroj pouze mirny tlak. Nadmérny tlak vyvold maly vykon a pfed¢asné opotfebeni
brusného kotouce.

—  Nenechavejte nikdy stroj béZet bez brusného kotouce. Mohlo by dojit k zdvaznému poskozeni
podlozky.

Pfi leSténi dodrzujte mezi brusnym kotou€em a povrchem obrobku Uhel pfiblizné 15°.



PRISLUSENSTVi

UPOZORNENI:
Pro vas stroj Makita, popsany v této pfirucce, se doporucuje pouzivat dale uvedena pfislusenstvi
a pfidavna zafizeni. Pouzivani jakychkoliv jinych pfislusenstvi nebo pridavnych zafizeni maze vy-
volat riziko zranéni pracovnikl. Pfislusenstvi a pfidavnd zafizeni se musi pouzivat pouze spravnym

a zamyslenym zpUsobem.

Pojistna matice

Kli¢ na pojistné matice

Kli¢

ViInény lestici kotou¢

Brusny kotou¢
Rost: 16, 20, 24, 30, 50, 80, 100, 120
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UDRZBA
UPOZORNENI:

Pred provadénim jakékoliv prace na stroji se vzdy pfesvédcte, zda je stroj vypnuty a odpojeny od
napéjeci sité.

7 v o

Vyména uhlikovych kartacua (obr. 16 a 17)

Kartace vymérite, jsou-li opotifebovany az po mezni znacku. Vymérite najednou oba kartace. K vy-
méné pouzijte pouze stejny druh kartacd.

Aby se zajistila bezpec€nost a spolehlivost produktu, musi se opravy, drzba nebo sefizovani prova-
dét v autorizovanych servisnich stfediscich Makita.

11



PROHLASENI O SOULADU S EC

Podepsany, Yasuhiko Kanzaki, povéfeny spole¢nosti
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan,

prohlasuje, Ze tento produkt (pof. &islo.: sériova vyroba)

vyrobeny spole¢nosti Makita Corporation v Japonsku
je v souladu s nésledujicimi normami nebo standardizovanymi dokumenty

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
podle Smérnic vyboru 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.

;(_ Yasuhiko Kanzaki CE 2000 E Iektro N iCké Ieéti éka

JTLEUCLLL

Reditel

Hluk a vibrace
Typickéd A-vazend hladina zvukového tlaku je 82 dB (A). ,
Hiadina hiuku pfi préci miize preséhnout 85 dB (A). N avod k o b S I uze
— Pouzivejte ochrana sluchu —
Typické vazena efektivni hodnota zrychleni neni vy$si nez 2,5 m/s®.

PV7000C

DVOJITA

Makita Corporation
IZOLACE

Anjo, Aichi Japan
Made in Japan




