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PQWER ) ~ POWX302 CS
SBERNA NADOBA NA VYSAVANI POPELA 20 L
POWX302

1 OBLAST POUZITI
Pro cisténi krbu, grilu apod. Snadno pfipojitelna k mokrému i suchému vysavadi. Idealni také
pro odstrafiovani pilin a pevnych necistot ...

tento navod k pouziti a obecné bezpe€nostni instrukce. V&S zarizeni by se

Nez zacnete zafizeni pouzivat, prectéte si v zajmu své vlastni bezpecnosti
@ mél predavat dalSim osobam jen s témito pokyny.

POPIS (OBR. 1-2-3)

Sbérna nadoba 6. Pryzové tésnéni pro hadici vysavace
Pojistna zapadka sbérné nadoby 7. Saci hadice

Viko 8. Hlinikova hubice

Rukojet 9. Podsestava prachového filtru

Saci otvor 10. Konektor prachového filtru

SEZNAM OBSAHU BALENI

Odstrarite veskeré balici materialy.

Odstrarite zbyvajici obaly a pfepravni pfipravky (jsou-li pfitomny).

Zkontrolujte Uplnost obsahu obalu.

Zkontrolujte, zda na zafizeni, sitové pfivodni $fidre, zastréce a veSkerém prislusenstvi
nevznikly béhem prepravy Skody.

= Ulozte si balici materialy na co nejdelSi dobu, nejlépe az do konce zaruéni doby. Potom je
zlikvidujte vyhozenim do mistniho systému na odvoz odpadu.

T ORONEN

VAROVANI: Balici materialy nejsou vhodné na hrani! Déti si nesméji hrats
plastovymi sacky! Nebezpeci uduseni!

1ks stroj 1 ks hlinikova hubice (3,85 cm x 20 cm)
1 ks navod 1ks omyvatelny filtr

1 ks saci hadice @45 mm x 90 cm + plastovy

konektor 5 cm

[ \  Jestlize nékteré dily chybi nebo jsou poskozeny, obrat'te se na svého
obchodnika.
4 SYMBOLY

\/ tomto navodu a u pfistroje jsou pouzivany nasledujici symboly:

Oznacuje riziko Urazu nebo Pred pouzitim si prectéte
poskozeni nastroje. navod.

V souladu se zakladnimi T¥ida Il — Stroj ma dvojitou
c € bezpecnostnimi normami izolaci; nepotiebuje tedy
platnych evropskych smérnic. zemnici vodic.
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DOPLNKOVE BEZPECNOSTNI POKYNY

Uréeno k vysavani pouze studeného popela! Horky popel muze zplsobit pozar, horky
vzduch muze poskodit vysavac.

Prohrabanim peclivé zkontrolujte, zda popel neobsahuje zhavé uhliky (pomoci pohrabace
nebo podobného pfedmétu)!

Pokud dojde k nAhodnému vysati horkého popela, pfed vysypanim sbérnou nadobu
ponechejte venku vychladnout po dobu nejméné 24 hodin.

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je ve vysavaci prachovy sacek a zda neni piny.

Pokud ma vysavac pfili§ vysoky vykon, otevienim odvzdusnovaciho ventilu vedeni nebo
jinym zplGsobem saci vykon snizte.

Toto je obzvlast dllezité pfi vysavani velmi jemného prachu.

PROVOZ

Utazenim Sroubud (A) pomoci Sroubovaku (B) upevnéte konektory (10 a 5), na konektor
(10) nasadte prachovy filtr (9) a zkontrolujte pevnost nasazeni.

Na sbérnou nadobu (1) nasadte viko (3) a zajistéte jej pojistnymi zapadkami (2).

Do saciho otvoru (5) na viku (3) nasadte jeden konec saci hadice (7). Na druhy konec
saci hadice nasadte hlinikovou hubici (8).

Hadici vysavace vilozte do gumového tésnéni (6) a zkontrolujte jeji Fadné zajisténi.
Vysavac pripojte do elektrické sité a zapnéte jej.

Popel se z krbu ¢i kamen odstrariuje pomoci hlinikové hubice sbérné nadoby.

V pfipadé zaneseni hubice nebo jejiho zablokovani cizim pfedmétem vypnéte vysavac.
Cizi predmét odstrarite opatrnym poklepanim hubice uvnitf kamen nebo krbu.

Pokud dojde ke snizeni saciho vykonu, vypnéte vysavac a vycistéte prachovy filtr
opatrnym poklepanim nadoby na podlaze, popfipadé prachovy filtr (9) vyjméte a umyjte
Cistou teplou vodou. V pfipadé nutnosti mdzete k myti pouzit slaby mydlovy roztok. Pfed
dalSim pouzitim prachovy filtr Fadné vysuste.

Po ukonéeni vysavani vypnéte vysavac, hubici drzte ve svislé poloze a volny popel
nechejte vypadnout do sbérné nadoby.

Nadobu vyprazdnujte ve vhodném obalu (napf. starych novinach) a odpad rfadné
zlikvidujte.

Poznamka: Pied pouzitim vysavace zkontrolujte Fadné upevnéni vSech
konektoru a podsestavy prachového filtru (9). Sbérna nadoba a prachovy
filtr musi byt zcela suché.

CISTENI A UDRZBA

Z nadoby vylijte vodu a kaly a jeji povrch vycistéte vihkym hadfikem. Nepouzivejte silnég,
Ziravé nebo abrazivni Cistici roztoky.

Podsestavu prachového filtru vyklepejte, vyCistéte a v pfipadé potfeby vymyjte.

Upozornéni: K cisténi plastovych dilli zafizeni nepouzivejte Cistici

prostiredky. Doporucuje se jemny Cistici prostifedek na vihkém hadfiku.
Zarizeni nesmi pfijit do styku s vodou.

TECHNICKE UDAJE

C. modelu POWX302

Objem nadoby 20 litr

Rozméry nadoby @ 295 mm, vySka 310 mm
Saci hadice @ 45 mm, délka 950 mm
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9 ZIVOTNi PROSTREDI

Bude-li vase zafizeni po delSi dobé pouzivani tfeba vyménit za nové, nelikvidujte
pouzité zafizeni spolu s béznym domovnim odpadem, ale provedte to zptisobem
ekologicky bezpe€nym.

Elektricky odpad se nesmi likvidovat jako sou¢ast domovniho odpadu. Kde je to
mozné, provadéjte recyklaci. Zeptejte se na mistnim Gfadu nebo u
maloobchodnikd, kde a jak Ize recyklovat.
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