Montazni navod
Bidetova stojankova baterie s vypusti CL 055.00

Kontrola uplnosti baleni

Seznam poloZek baleni:

Prosim zkontrolujte si obsah baleni a v pfipadé nesrovnalosti nas kontaktujte.

Poznamky:

1. Jednotlivé polozky mohou byt bez pfedchoziho upozornéni vyrobcem zménény, pokud toto nema
vliv na funkénost vyrobku.

2. Nakresy jsou pouze referenéni. Technicky nakres vyrobku naleznete na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.
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Polozka Nézev polozky Pocet [ﬁ]]
1.) Télo baterie 1 ks
2.) Tésnici krouzek 1 ks - .
3) Gumova podiozka 1ks Privod teplé vody
4.) Svorka 1 ks
5) Upevriovaci $roub 1ks PFivod studené vody
6.) Matice 1 ks
7.) Pfivodni hadicka 2 ks
8.) Vypust’ 1 ks
9. Tahlo 1ks

Montazni postup
- Namontujte hadicky pro pFivod teplé a studené vody.
- Ovérte tésnost spojl
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Prace s ovladaci pakou

1. Voda se otevira zvednutim paky nahoru, zavira se stlacenim paky dolu.

2. Otocenim paky smérem doleva se teplota vody zvysuje, opaénym pohybem vpravo se teplota vody snizuje.

Montazni navod

- Nerozebirejte télo baterie, mohli byste porusit funkénost vyrobku!

- Proplachnéte vodovodni trubky pred instalaci vyrobku - odstranite tak
mechanické ¢astecky v potrubi, které by mohly baterii po$kodit.

- Po instalaci prosim pfekontrolujte, Ze vSechny spoje spravné tésni. Cisténi a udrzba

- Podminky pouZiti: pracovni tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody !' Aby byla vase baterie dlouhodobé pékna, dodrzujte prosim tyto zasady:
v rozmezi 4 - 90° Celsia. 1. Na ¢isténi vyrobku pouzivejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo ¢istou

- Ujistéte se, Ze jste spravné pfipojili hadicky na teplou a studenou D%Q teplou vodu, popf. jiné neagresivni pfipravky, které nenarusi povrchovou
vodu - kdyz stojite Celem ke zdi/baterii, pfivod teplé vody musi byt nalevo, vrstvu chromu.

privod studené vody musi byt p¥i tomto pohledu napravo. Cervené
znacena hadicka je pro pfivod teplé vody, modfe pro pfivod

2. Na suSeni povrchu vyrobku pouzivejte mékkou, jemnou tkaninu -
zamezite tak poskrabani povrchu.

studené vody.

Nerozebirejte
télo baterie

Proplachnéte potrubi
pred instalaci

3.V zadném pfipadé nepouzivejte pfipravky s obsahem chloru nebo
kyselin,ani Cisti¢e s obsahem jemného pisku.
4.V pripadé potreby odSroubujte perlator a vycistéte.




