Prilozny termostat Model AT 10
Navod k obsluze a instalaci

Vlastnosti
e  Pfilozny termostat s viditelnou vné&jsi stupnici montovany na povrch potrubi
Jednoduché pfipevnéni elastickou napinaci paskou
Jednoduchy provoz s pomoci velkého ruéniho Ciselniku
Termostat muZe byt zablokovan na nastavené teploté
Teplotni rozsah 30°C — 90°C
Jednoduché elektrické pfipojeni s pomoci dostatecné velkych kabelovych
svorek

Montaz

Prilozte termostat na povrch potrubi pevné proti trubce topeni a zajistéte ho pfilozenou
elastickou napinaci paskou tak, aby termostat pfimo dosedal na trubku. (Jakakoli izolace
se musi odstranit na misté instalace pfed upevnénim cidla). Nadbyte€¢nou napinaci
pasku |ze odstfihnout.

Elektrické pripojeni

Otevrete termostat tim, Ze odstranite ¢iselnik (1) a

uvolnite velky plastovy Sroub (2). Odstrante viko

pouzdra. Ctyfi kabelové svorky, které nyni miiZzete 1 : S
vidét, se pfipoji takto: % e 'E

e Svorka C a 1 = otvira¢
Termostat se otevie pfi rostouci teploté a 2% \

uzavfe v pfipadé klesajici teploty 2 )

(napt. funkce = ,topeni®). 5 \
e Svorka C a 2 = otvira¢

Termostat se uzavie pfi rostouci teploté a >

otevfe v pfipadé klesajici teploty
(napt. funkce = ,chlazeni®).

e Svorka = =uzemnéni

Instalaci smi provadét pouze profesionalni instalatér v souladu s planem pfipojeni.
Kromé toho musi instalace také odpovidat aktualné plathnym smérnicim VDE

a specifikacim vaseho dodavatele energie. Instalace se vzdy provadi pfi vypnutém
pfivodu proudu; musi se dodrzovat bezpecnostni specifikace.

Musi se dodrzet maximalni spinaci proud uvedeny v technickych udajich!
Nepfijimame zadnou odpovédnost za jakoukoli formu zneuziti.

Provoz

Termostat ma otocny manualni Ciselnik se stupnici teploty. Aby se dalo ciselnikem
otoc€it, musi byt povytazen ven asi o 5 mm z pouzdra, aby byl uvolnén z pojistného
mechanismu pod nim (Eep-zuby). Poté otacejte Ciselnikem, dokud nebude
pozadovana teplota odpovidat znacce na pouzdre.

Pokud chcete uzamknout zvolenou teplotu, zamacknéte &iselnik dolt do pouzdra, dokud
Ciselnik nezacvakne do pojistného systému. Pokud budete chtit nékdy pozdéji teplotu
upravit, uvolnéte ciselnik z pojistného mechanismu (jak je popsano vyse) a otocte jim na
poZadovanou teplotu. Poté zamacknéte Ciselnik zpatky.

Technické udaje:

Rozméry: Vykres obvodu:

Provozni napéti: 230V AC 50Hz
. Termostat AT 10 Kontakt: 1 dvoucestny kontakt

R \ Spinaci proud 15 (2) A

Lo/ g Rozsah fizeni teploty: 30°C-90°C
S Snimaci prvek: Kapalny snimac¢
</ ) Kryti: IP20

certifikovano CE

45 mm 50 mm

105 mm

Datum prodeje Razitko prodejce

Dodavatel:
Thermo-control CZ s.r.o.,
_ Jedna 29a, 62100 Brno, CR

. Tellfax.: +420 532 150 355
control CZ5.0. Mob.: +420 775 054 509

obchod@eurotemp.cz, www.eurotemp.cz
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